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Im Interesse der Sicherheit auf den Nationalstrassen, vor allem aber auch fur die
an Bauarbeiten Beteiligten ist es unerlasslich, dass die nachstehenden Verhal-
tensregeln und Vorschriften strikte eingehalten werden. Das vorliegende Merk-
blatt ist eine Kurzfassung der Dokumentation 86024 Verhalten bei Arbeiten auf
Nationalstrassen und ist in den Sprachen d/f/i erhéltlich.

1.

Als Baustelle gilt der durch Leiteinrichtungen vom ordentlichen Verkehr abge-
trennte Teil der Fahrbahn und des Pannenstreifens sowie andere Flachen des
Nationalstrassenareals soweit auf diesen Bauarbeiten ausgefuihrt werden.

. Vorubergehende Verkehrsanordnungen wie Signale, Abschrankungen und

Markierungen dirfen nur durch die fir diese Arbeiten Beauftragte umgestellt
und entfernt werden.

Es ist dem Bauunternehmer untersagt, irgendwelche Eingriffe in den Verkehr
vorzunehmen oder Fahrzeuge anzuhalten. Sind Verkehrsregelungen in be-
sonderen Fallen notwendig, so ist immer rechtzeitig die Gebietseinheit zu ori-
entieren und beizuziehen.

Personen, welche sich innerhalb oder ausserhalb von Baustellen auf Natio-
nalstrassen aufhalten, mussen vorschriftsgemasse Schutzbekleidung der
Schutzklasse 3 tragen (Ausnahme bei kurzzeitigem Aufenthalt). Es gilt die
Richtlinie PSA der Branchenlésung Nr. 35 "Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz der Strassenunterhaltsdienste".

Das Betreten der vom ordentlichen Verkehr benitzten Verkehrsflachen, ein-
schliesslich des Uberquerens von Fahrspuren ist nur mit entsprechender Vor-
sicht erlaubt. Als massgebende Abgrenzung zwischen der Baustelle und der
befahrenen Verkehrsflachen gilt die Linie, gebildet durch die aufgestellten
Leiteinrichtungen. Es ist vor allem darauf zu achten, dass der Verkehrsraum
weder durch Werkzeuge (Schaufelstiele, Rechenstiele usw.) noch durch Ma-
schinenteile berlhrt und verschmutzt wird.

6. Fahrzeuge, welche in Baustellen einfahren, haben dies dem nachfolgenden
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Verkehr rechtzeitig anzuzeigen und haben bei der Einfahrt die notwendige
Vorsicht walten zu lassen. Die Einfahrt hat vorwarts zu erfolgen, briske
Bremsmanéver sind zu vermeiden. Notigenfalls ist innerhalb der Baustelle
ruckwarts zum Auf- oder Abladeort zu fahren. Die Chauffeure von Zulieferfir-
men sind Uber die Anfahrtsrouten genau zu informieren.

Wendemandver sind zu vermeiden. Sind solche ausnahmsweise nétig, mus-
sen sie vollstandig innerhalb der Baustelle ausgefiihrt werden. Allgemein sind
Fahrmanéver in ausreichendem Abstand vom Ubrigen Verkehr abzuwickeln,
solche die zu Missverstandnissen oder Fehlreaktionen der tbrigen Fahrzeug-
lenker fUhren kénnen, ganzlich zu unterlassen. Muss fur irgendwelche
“vorschriftswidrige® Fahrmandver der vom ordentlichen Verkehr benutzte
Raum berihrt werden, ist die Polizei beizuziehen.

Der Aufenthalt flr Arbeiten im Bereich der Standspur ist immer bei der zu-
stéandigen Gebietseinheit anzumelden. Es dirfen sich keine Personen oder
Fahrzeuge unangemeldet (ausser Pannenfahrzeuge) auf der Standspur auf-
halten.

Bei allfalligen Unregelmassigkeiten, Unfallen usw. ist unverzuglich die Polizei
Uber die nachste Notrufsaule oder telefonisch zu alarmieren. Sie steht auch
jederzeit fur Auskinfte bezlglich Fragen im Zusammenhang mit dem Verkehr
zur Verfligung.

Beilage:

Individuelles Adress- und Telefonverzeichnis der
- zustandigen Gebietseinheiten

- zustandigen Polizei Einsatzzentralen

- zustandigen Astra-Filiale
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Adress- und Telefonverzeichnis fur die Filiale

Gebietseinheit
Bereich
Abschnitt
Service

Tel.

Gebietseinheit
Bereich
Abschnitt
Service

Tel.

Kantonspolizei

Zentrale

Service
Tel.

ASTRA
Zentrale
Adresse
Mail

Tel. / Fax

ASTRA
Filiale
Adresse
Mail

Tel. / Fax

Adressen
Filiale und GE

Verkehrsmanagementzentrale VMZ-CH
Emmen LU

Rothenburgstrasse 25, 6022 Emmenbriicke
f.vymz@astra.admin.ch

041 288 83 36 / 041 288 33 00

Bundesamt flir Strassen

www.astra.admin.ch

Startseite > Das ASTRA > Kontakt, Adresse, Lageplan




