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ASTRA 88005 | Grundlagenubersicht zu Umwelt und Strassen

Diese Dokumentation verschafft einen Uberblick zu den wichtigsten Dokumenten in Bezug
auf Strasse und Umweltschutz in der Schweiz. Es handelt sich um thematisch sortierte
Listen. Sie enthalten jeweils die rechtlichen Grundlagen, die entsprechenden Dokumente
des Bundesamts fiir Umwelt (BAFU), die VSS Normen, die Dokumente des Bundesamts
fur Strassen (ASTRA) und andere Quellen. Kantonale Dokumente werden in dieser Liste
nicht beriicksichtigt. Die Vollstandigkeit der Ubersicht wird nicht garantiert.

Bundesamt fiir Strassen

Marguerite Trocmé
Fachverantwortliche Umwelttechnik
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Zweck der Richtlinie

Diese Publikation verschafft einen Uberblick zu den wichtigsten Dokumenten in Bezug auf
Strasse und Umweltschutz in der Schweiz. Die Dokumentation dient als Hilfsmittel fiir jene,
welche die Hauptreferenzen zum Thema Strasse und Umwelt suchen. Zu jedem umwelt-
relevanten Thema gehort eine Tabelle. Die Dokumente sind chronologisch nach dem Her-

ausgeber geordnet. Soweit moglich werden die Links zu den Dokumenten angegeben und
sporadisch erneuert. Sie wird einmal im Jahr aktualisiert.

Anwendungsbereiche
Diese Dokumentation ist fur die Planung, die Umsetzung, den Betrieb sowie den Unterhalt
von Strassen, insbesondere von Nationalstrassen, relevant. Die Vollstandigkeit der Liste

wird nicht gewahrleistet, somit ist es mdglich, dass die Antwort auf bestimmte Fragen in
weiteren Dokumenten gefunden werden kann.

Adressaten

Angesprochen mit dieser Richtlinie sind Bauherren, die Verwaltung sowie die fur Projekte
verantwortliche Ingenieure.

Inkrafttreten und Anderungen

Dieses Dokument tritt am 02.10.2019 in Kraft. Die Anderungen werden auf Seite 29 ,Auf-
listung der Anderungen“ dokumentiert.

Tabellenlegende

Gesetze, Verordnungen
Normen (VSS, SIA)
BAFU Dokumente
ASTRA Standards

Andere Quellen

Ausgabe 2023 | V1.01 7
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Tab. 2.1 Grundlagen im Bereich der Luftreinhaltung

Titel Referenz

Beschreibung

Luftreinhalte-Verordnung

Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV). (LRV)

Diese Verordnung soll Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Le-
bensrdume sowie den Boden vor schadlichen oder lastigen Luftverunreinigungen schiit-
zen.

Luftreinhaltung bei Bautransporten. 2001; VU-5021-D

Der Bericht will mégliche Massnahmen gegen Ubermassige Immissionen aufzeigen, die
durch Bautransporte bei UVP-pflichtigen Projekten mitverursacht werden. Die empfohle-
nen Berechnungsmethoden fur die Emissionen von Luftschadstoffen sollen die einheitli-
che Behandlung von Projekten wahrend der Bauphase erleichtern.

Luftschadstoff-Emissionen von Strassenbaustellen. Teil

1: PAH und VOC. 2001; UM-126-D

Wissenschaftlicher Bericht. Das Bauwerk Strasse Schweiz stellt ein riesiges Materialzwi-
schenlager dar, das langsam wachst. Derzeit umfasst es ca. 1 Milliarde Tonnen Material.

Luftschadstoff-Emissionen von Strassenbaustellen. Teil

2: Aerosole und Partikel. LT iy

Wissenschaftlicher Bericht. Die Luftschadstoff-Emissionen (PM10), PAC, VOC von Stras-
senbaustellen sind erst rudimentar charakterisiert, obwohl das Emissionspotenzial an
Feinstaub und die damit verbundene Gesundheitsgefahrdung als betrachtlich einge-
schatzt werden. Der Bericht konzentriert sich auf die Aerosol- (Staub, Rauch, kondensierte
Dampfe) Emissionen der verschiedenen Prozesse im Strassenbau.

BAFU-Filterliste. Geprifte und erprobte Partikelfiltersys-

teme fiir die Ausriistung von Dieselmotoren. Sl

Auflistung von LRV-konformen Partikelfiltersystemtypen mit Abscheidegrad von mindes-
tens 97 % und tauglich fur die Nachristung von Dieselmotoren bei Baumaschinen.

Nachhaltige Gestaltung von Verkehrsrdumen im Sied-

> 2011; UW-1110-D
lungsbereich.

Diese Publikation erlautert die wesentlichen Schritte fiir eine umweltvertragliche Gestal-
tung von Verkehrsrdumen.

Emissionsmessung bei stationdren Anlagen. 2013; UV-1320-D

Diese Vollzugshilfe zeigt auf, wie im Sinne der Luftreinhalte-Verordnung Schadstoffemis-
sionen zu messen und zu beurteilen sind. Sie umfasst auch die fur die Beurteilung rele-
vanten Aspekte der Planung der Messung sowie der Berichterstattung.

Luftreinhaltung auf Baustellen. Baurichtlinie Luft. 2016; UV-0901-D

Diese Richtlinie konkretisiert die allgemein gehaltene Vorschritt in Ziffer 88 Anhang 2 der
Luftreinhalte-Verordnung.

ASTRA 13001 Luftung der Strassentunnel. 2008; ASTRA 13001d

Die Richtlinie gilt fur die Luftung von Strassentunneln. Die Tunnelliftung umfasst samtliche
Einrichtungen zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Luftqualitatim Tunnelinnenraum
im Normalbetrieb und in Ausnahmesituationen wie Stérung des Verkehrsflusses oder Not-
falle.
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1986/208_208_208/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1986/208_208_208/de
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/uv-umwelt-vollzug/luftreinhaltung_beibautransporten.pdf.download.pdf/luftreinhaltung_beibautransporten.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/uw-umwelt-wissen/luftschadstoff-emissionenvonstrassenbaustellenteilipahundvoc.pdf.download.pdf/luftschadstoff-emissionenvonstrassenbaustellenteilipahundvoc.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/uw-umwelt-wissen/luftschadstoff-emissionenvonstrassenbaustellenteil2aerosoleundpa.pdf.download.pdf/luftschadstoff-emissionenvonstrassenbaustellenteil2aerosoleundpa.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/bafu-filterliste.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/uw-umwelt-wissen/nachhaltige_gestaltungvonverkehrsraeumenimsiedlungsbereich.pdf.download.pdf/nachhaltige_gestaltungvonverkehrsraeumenimsiedlungsbereich.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/uv-umwelt-vollzug/emissionsmessungbeistationaerenanlagen.pdf.download.pdf/emissionsmessungbeistationaerenanlagen.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/uv-umwelt-vollzug/luftreinhaltung_aufbaustellenergaenzteausgabe.pdf.download.pdf/luftreinhaltung_aufbaustellenergaenzteausgabe.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_13001_lueftungderstrassentunnel2008v203.pdf.download.pdf/astra_13001_lueftungderstrassentunnel2008v203.pdf
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Tab. 3.1 Grundlagen im Bereich des Schutzes vor Stérfallen

Titel Referenz

Beschreibung

Verordnung vom 27. Februar 1991 Uber den Schutz vor

Stérfallen (Stérfallverordnung, StFV). Lldme iy

Diese Verordnung soll die Bevoélkerung und die Umwelt vor schweren Schadigungen in-
folge von Storfallen schitzen.

Handbuch Il zur Stérfallverordnung (StFV) 1992; VU-3808-D

Vereinheitlicht das Vorgehen bei der Kontrolle von Kurzberichten und bei Risikoermittlun-
gen fur Unternehmen, die mit Substanzen, Praparaten oder Sonderabfallen, Verkehrswe-
gen und Rohrleitungsanlagen zur Beférderung arbeiten.

Beurteilungskriterien zur Storfallverordnung (StFV). 2018; UV-1807-D

Die Beurteilungskriterien zur Storfallverordnung liefern den Vollzugsbehdérden und Inha-
bern von Anlagen im Geltungsbereich der Storfallverordnung (StFV) ein Hilfsmittel, wel-
ches eine einheitliche Praxis bei der Beurteilung von Kurzberichten und Risikoermittiungen
fur Betriebe mit Stoffen, Zubereitungen oder Sonderabfallen, Verkehrswegen und Rohrlei-
tungsanlagen fordert.

Handbuch zur Stérfallverordnung (StFV), Allgemeiner

) 2018; UV-1807-D
Teil.

Das Handbuch zur Stérfallverordnung ist eine modular aufgebaute Vollzugshilfe. Der vor-
liegende «Allgemeine Teil» erldutert die allgemeinen Pflichten und Aufgaben der Inhaber
von Betrieben, Verkehrswegen und Rohrleitungsanlagen sowie diejenigen des Bundes
und der Kantone. Es verweist jeweils am Ende der einzelnen Kapitel auf die anlagenspe-
zifischen Module, wenn diese weiterfihrende anlagenspezifische Erlauterungen und Hin-
weise enthalten.

ASTRA 19001 Richtlinie. Sicherheitsmassnahmen ge-

mass StFV bei Nationalstrassen. 20 AR TR

Diese Richtlinie vervollstandigt nationalstrassenspezifisch die Erlduterungen aus dem
Handbuch Il zur StFV und beschreibt den Stand der Technik.

ASTRA 89006 Dokumentation. Umsetzung der Storfall-
verordnung auf den Nationalstrassen: Vorlage Kurzbe-
richt StFV.

2015: ASTRA 89006

Diese Dokumentation beschreibt wie Kurzberichte nach StFV zu erfassen sind..

ASTRA 19002 Umsetzung der Stérfallverordnung auf den

. 2018; ASTRA 19002
Nationalstrassen.

Diese Richtlinie beschreibt die Verfahrensschritte zum Vollzug der StFV im ASTRA auf
den Nationalstrassen unter Einbezug der Verordnung uber die Umweltvertraglichkeitspri-
fung, sowie den Planungsabldufen und Prozessen des ASTRA.
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http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910033/index.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/publikationen.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/stoerfallvorsorge/uv-umwelt-vollzug/beurteilungskriterien-zur-stoerfallverordnung-stfv.pdf.download.pdf/uv-1807-d_HBStFV_BK.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/stoerfallvorsorge/uv-umwelt-vollzug/handbuch-zur-stoerfallverordnung-stfv-allgemeiner-teil.pdf.download.pdf/uv-1807-d_HBStFV_allgemein.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_19001_sicherheitsmassnahmengemaessstoerfallverordnungbeina.pdf.download.pdf/astra_19001_sicherheitsmassnahmengemaessstoerfallverordnungbeina.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_89006_umsetzungderstoerfallverordnungaufdennationalstrasse.pdf.download.pdf/astra_89006_umsetzungderstoerfallverordnungaufdennationalstrasse.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_19002_umsetzungderstoerfallverordnungaufdennationalstrasse.pdf.download.pdf/astra_19002_umsetzungderstoerfallverordnungaufdennationalstrasse.pdf
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Tab. 4.1 Grundlagen im Bereich des Ladrmschutzes

Titel

Referenz

Beschreibung

Bundesgesetz Gber den Umweltschutz (USG).

Umweltschutzgesetz

(USG)

Betrifft Larm, insbesondere bei Art.15, Art. 17, Art. 19 bis 25.

814. 41 Larmschutz-Verordnung vom 15. Dezember

Diese Verordnung soll die Bevdlkerung vor schadlichem und lastigem Larm schitzen und
regelt die Begrenzung von Aussenlarm-Emissionen beim Betrieb neuer und bestehender
Anlagen (u.a. Strassen, Eisenbahnen, Flugplatze). Zudem wird Ausscheidung und Er-

1986 (LSV). sretl s schliessung von Bauzonen in larmbelasteten Gebieten sowie die Erteilung von Baubeuwilli-
gungen fir Gebaude, die larmempfindliche Rdume enthalten und in larmbelasteten Gebie-
ten liegen, geregelt.

Diese Verordnung soll Menschen vor schadlicher oder Iastiger nichtionisierender Strah-
. e ~ lung schitzen und regelt die Begrenzung der Emissionen von elektrischen und magneti-

814.710 Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisieren 814.710 NISV schen Feldern mit Frequenzen von 0 Hz bis 300 GHz (Strahlung), die beim Betrieb orts-

der Strahlung vom 23. Dezember 1999 (NISV). L ] . .
fester Anlagen erzeugt werden, sowie die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen von
Strahlung und die Anforderungen an die Ausscheidung von Bauzonen.

Erschutterunge_n m B_:_;\uwesen — Teil 2: Einwirkungen DIN 4150-2 Beurteilung von Erschiitterungen (1-80 Hz), die in Gebauden auf Menschen einwirken.

auf Menschen in Gebauden.

Diese Norm gilt fir Erschitterungen, die verursacht werden durch :

Erschitterungen — Erschiitterungseinwirkungen auf Bau- - Minenstdfie

VSS 40 312 ; .

werke - Maschinen und Geréate auf Baustellen
- - StralBen- und Schienenverkehr.

Diese Norm beschreibt larmmindernde Decken und ihre Kategorien und schafft Grundla-

Larmmindernde Decken; Grundlagen. VSS 40 425 gen fiir deren Planung. Sie gilt fiir Decken aus Asphaltmischgut oder Beton mit larmmin-
dernden Eigenschaften.

- . . . Diese Norm definiert die Sorten und Klassen von semidichtem Asphaltmischgut, enthalt
iﬁglr(élgrhjﬁsel\:ls;rc;?];;uggan:(lj(sAc:gSﬁSHFestlegungen, VSS 40 436 Richtlinien zur Festlegung der Zusammensetzung und zu dessen Einbau. Sie legt die
gen, P 9 Anforderungen an das Mischgut und an die eingebauten Schichten fest.

Larmschutz an Strassen und Bahnen - Proiektieruna von Diese Norm behandelt die Projektierung von Larmhindernissen an Strassen und Bahnen,

. - g 9 VSS 40 570 so dass diese die Anforderungen an die Akustik, die Dauerhaftigkeit, die Sicherheit und

Larmhindernissen. R ; N
die Okologie erfllen.

Larmschutzvorrichtungen an Strassen, Prifverfahren zur

Bestimmung der akustischen Eigenschaften, Teil 1: Pro- SN EN 1793-1 Diese Nationale Vorwort legt die Methodik zu Messungen und Klassierung von Materialien

duktspezifische Merkmale der Schallabsorption in diffu-
sen Schallfeldern.

bezlglich ihrer Schallabsorptionseigenschaften vor.
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/fr
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19996141/index.html
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nabau/veroeffentlichungen/wdc-beuth:din21:12168614
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://connect.snv.ch/fr/search?q=SN+EN+1793-1&scope=singleSearchField&narrowResultsOpen=false
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Tab. 4.1 Grundlagen im Bereich des Larmschutzes

Larmschutzvorrichtungen an Strassen, Prifverfahren zur
Bestimmung der akustischen Eigenschaften, Teil 2: Pro-
duktspezifische Merkmale der Luftschallddmmung in dif-
fusen Schallfeldern.

SN EN 1793-2

Diese Nationale Vorwort legt die Methodik zur Messung der Luftschallddmmung und eine
Klassierung von Produkten bezuglich ihrer Luftschallddmmung vor.

Larmschutzeinrichtungen an Strassen -- Prufverfahren
zur Bestimmung der akustischen Eigenschaften - Teil 3:
Standardisiertes Verkehrslarmspektrum.

SN EN 1793-3

Diese européaische Norm dient der Prifung der akustischen Eigenschaften von Larm-
schutzeinrichtungen an Strassen. Sie legt ein standardisiertes Verkehrslarmspektrum fest,
dass zur Ermittlung und Bewertung der Schalldéampfung und der Schallabsorption von
Larmschutzeinrichtungen an Strassen anzuwenden ist.

Larmschutzvorrichtungen an Strassen, Prifverfahren zur
Bestimmung der akustischen Eigenschaften, Teil 4: Pro-
duktspezifische Merkmale - In-situ-Werte der Schallbeu-

gung.

SN EN 1793-4e

Diese Europaische Norm beschreibt ein Prifverfahren zur Bestimmung der produktspezi-
fischen Merkmale der Schallbeugung bei Wandaufséatzen, die auf Larmschutzvorrichtun-
gen fir Strassen montiert werden.

Larmschutzvorrichtungen an Strassen, Prufverfahren zur
Bestimmung der akustischen Eigenschaften, Teil 5: Pro-

Dieses Dokument beschreibt ein Prifverfahren zur Bestimmung der produktspezifischen
Merkmale der Schallreflexion von Larmschutzvorrichtungen an Strassen in nicht halligen

duktspezifische Merkmale - In-situ-Werte der Schallrefle- B Umgebungen (ein Mass fiir produktspezifischen Eigenschaften). Es kann vor Ort ange-
xion in gerichteten Schallfeldern. wendet werden, d. h. dort, wo Larmschutzvorrichtungen aufgebaut sind.
Larmschutzvorrlchtunggn an Strassen, Prufverfa.hre.n zur Dieses Dokument beschreibt ein Prifverfahren zur Messung einer Grosse, die fur die pro-
Bestimmung der akustischen Eigenschaften, Teil 6: Pro- o N x -

- 7 SN EN 1793-6 duktspezifischen Merkmale der Luftschallddmmung von Larmschutzeinrichtungen charak-
duktspezifische Merkmale - In-situ-Werte der Luftschall- . S " .

= ) . teristisch ist: den Schallddmmungsindex.
dammung in gerichteten Schallfeldern.
Larmschutzeinrichtungen an Strassen - Nichtakustische . . - . .
Eigenschaften — Teil 1: Mechanische Eigenschaften und ~ SN EN 1794-1 D_|ese Norm_Iegt die Anforderungen an Larmschutzeinrichtungen entlang von Strassen fir
) . - - die mechanischen Eigenschaften fest.
Anforderungen an die Standsicherheit.
Larmschutzeinrichtungen an Strassen- Nichtakustische Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen an Larmschutzeinrichtungen entlang von
Eigenschaften; Teil 2: Aligemeine Sicherheits- und Um- SN EN 1794-2 Strassen hinsichtlich der Sicherheit und des Umweltschutzes fest. Sie enthélt geeignete
weltanforderungen. Prifmethoden wie auch gewisse Aspekte beziiglich Materialeigenschaften.
Fir Larmschutzvorrichtungen wird in dieser europaischen. Norm ein Verfahren zur Hand-

Larmschutzvorrichtungen an Strassen, Nichtakustische habung substantieller Bestandteile von nichthomogenen Bauprodukten festgelegt sowie
Eigenschaften, Teil 3: Brandverhalten - Brennverhalten SN EN 1794-3 zur Handhabung nichthomogener Bauprodukte angegeben und aufgezeigt, in welchen

von Larmschutzvorrichtungen und Klassifizierung.

Fallen der Einfluss von nichtsubstantiellen Bauprodukten auf das Gesamtergebnis der
Klassifizierung vernachlassigt werden darf.

Larmschutzeinrichtungen an Strassen — Vorschriften.

VSS 40 572-1a

Dieses Nationale Vorwort gilt fir Larmschutzeinrichtungen an Strassen. Diese europ.
Norm legt die Leistungsanforderungen an die Larmschutzeinrichtungen fest. Sie legt An-
forderungen an die akustischen und die nicht akustischen Eigenschaften sowie das Lang-
zeitverhalten fest.

Larmschutzeinrichtungen an Strassen -Verfahren zur Be-
wertung der Langzeitwirksamkeit- Teil 1 Akustische Ei-
genschaften.

SN EN 14389-1

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fir die Bewertung der Nutzungsdauer fest
und stellt die relevanten Expositionsbedingungen zur Verfligung.

Larmschutzeinrichtungen an Strassen - Verfahren zur Be-
wertung der Langzeitwirksamkeit - Teil 2: Nichtakustische
Eigenschaften.

SN EN 14389-2

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fir die Bewertung der Nutzungsdauer fest
und stellt die relevanten Expositionsbedingungen zur Verfligung.
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https://connect.snv.ch/fr/search?q=SN+EN+1793-2&scope=singleSearchField&narrowResultsOpen=false
https://connect.snv.ch/fr/sn-en-1793-3-1997
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Tab. 4.1 Grundlagen im Bereich des Larmschutzes

Larmimmissionen von Parkierungsanlagen - Berechnung
der Immissionen.

VSS 40 578

Diese Norm gilt fir Parkierungsanlagen des motorisierten Verkehrs, welche von den Fla-
chen des rollenden Strassenverkehrs durch Einfahrten und Ausfahrten abgetrennt sind.
Sie beinhaltet ein Berechnungs- und Beurteilungsverfahren zur Ermittlung der Larmimmis-
sionen, die durch die Parkierung von Motorfahrzeugen im Freien sowie in Parkhausern
und Tiefgaragen entstehen.

Wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhaltnismassigkeit von
Larmschutzmassnahmen. Optimierung der Interessenab-
wagung.

2006; UV-0609-D

Das Dokument stellt eine Prazisierung der Schriftenreihe Umwelt Nr. 301 «Wirtschaftliche
Tragbarkeit und Verhaltnismassigkeit von Larmschutzmassnahmen» dar. Die Beurteilung
erfolgt aufgrund einer Gegenuberstellung der volkswirtschaftlichen Kosten und des Nut-
zens von Larmschutzmassnahmen mit einer neuen Methode tber den WT-Index als Ein-
zahlkennwert.

Baularm-Richtlinie. Richtlinie Gber bauliche und betriebli-
che Massnahmen zur Begrenzung des Baularms gemass
Artikel 6 der Larmschutz-Verordnung vom 15.12.1986.

2006; UV-0606-D

Massnahmenkatalog Uber bauliche und betriebliche Massnahmen zur Begrenzung des
Baularms.

Methode zur Ermittlung der Aussenlarm-Immissionen bei
geschlossenem Fenster-Vollzugshilfe zur Larmschutzver-
ordnung (LSV)..

2020; UV-1502-D

Die Larmschutz-Verordnung (LSV) verlangt in Artikel 39, dass Larmimmissionen in der
Mitte des offenen Fensters larmempfindlicher Raume ermittelt werden. Diese Bestimmung
ist sowohl bei Messungen wie auch bei Berechnungen bindend.

Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen.

2021; UV-2117-D

Diese Publikation ist eine Vollzugshilfe des BAFU als Aufsichtsbehdrde und richtet sich
primar an die Vollzugsbehoérden. Sie konkretisiert die Vorgaben des Bundesumweltrechts
in Bezug auf unbestimmte Rechtsbegriffe und den Umfang sowie die Ausiibung des Er-
messens.

SK?J?ZRf;)SP;B;g — Berechnungsmodell fir Strassenlarm, %%-Nr. 5214.010948 sonROAD18 Modellbeschreibung, Kurzfassung
Empa-Nr. : . . . a
sonROAD18 — Weiterentwicklungen und Ergénzungen ngg 5214.02351 Weiterentwicklungen zu sonROAD18: (u.a. weitere Fahrzeugkategorien, erganzter
' 3 202'0 * * SWISS-10 Konverter, CPX-Schnittstelle).
Web-Tool sonROAD18 sonROAD18.empa.ch Das sonROAD18 Webtool ist eine Web-Applikation, mit der Strassenemissionen nach

sonROAD18 berechnet werden kénnen.

FAQs sonROAD18.

2022; sonROAD18-FAQs

Beantwortung von haufig gestellten Fragen zu sonROAD18.

Strassenlarm-Berechnungsmodell sonROAD18.

UW-2127-D

Aufbereitung der Eingabedaten und Ausbreitungsrechnung

Das Modell zur Berechnung von Strassenlarm-Emissionen sonROAS18 wird im Empa-
Bericht sonROAD18-Berechnungsmodell fir Strassenlarm detailliert beschrieben. son-
ROAD18 ist ein reines Emissionsmodell. Die vorliegende Publikation erganzt den Modell-
beschrieb. Sie erlautert, wie das Emissionsmodell eingesetzt werden kann und gibt Hin-
weise fur die Aufbereitung der Eingabedaten. Schliesslich werden Berechnungseinstellun-
gen fir die Ausbreitungsrechnung vorgeschlagen.

ASTRA 81001 Dokumentation. Larmarme Strassenbe-
lage innerorts - (Jahresberichte 2003 - 2010 in Zusam-
menarbeit mit dem BAFU).

2003-2010; ASTRA
81001 // BAFU UD-1040-
D

Forschungsberichte (iber die akustischen Eigenschaften verschiedener Belage. Techni-
sche Empfehlungen in Form von typisierten Belagsrezepturen fir die praktische Anwen-
dung.

ASTRA 18003 Richtlinie. Leitfaden Strassenlarm. Voll-
zugshilfe fiir die Sanierung.

2006; ASTRA 18003 //
BAFU UV-0637-D

Richtlinie fir die Larmsanierung der Schweizer Strassen. Regelung des Einsatzes von
larmmindernden Strassenbelagen, Rahmenbedingungen der Sanierung (Anwendung von
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https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/laerm/uv-umwelt-vollzug/wirtschaftliche_tragbarkeitundverhaeltnismaessigkeitvonlaermschu.pdf.download.pdf/wirtschaftliche_tragbarkeitundverhaeltnismaessigkeitvonlaermschu.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/laerm/uv-umwelt-vollzug/baulaerm-richtliniestand2011.pdf.download.pdf/baulaerm-richtliniestand2011.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/aussenlaerm-immissionen-bei-geschlossenem-fenster.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/publikationen-studien/publikationen/empfehlungen-zur-vermeidung-von-lichtemissionen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/laermermittlung-und--beurteilung/ermittlung-und-beurteilung-von-strassenverkehrslaerm/ermittlung-und-beurteilung-von-strassenverkehrslaerm--emissionen/strassenlaerm-emissionsmodell-sonroad180.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/laermermittlung-und--beurteilung/ermittlung-und-beurteilung-von-strassenverkehrslaerm/ermittlung-und-beurteilung-von-strassenverkehrslaerm--emissionen/strassenlaerm-emissionsmodell-sonroad180.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/bruit/info-specialistes/determination-et-evaluation-du-bruit/determination-et-evaluation-du-bruit-de-la-circulation-routiere/determination-et-evaluation-du-bruit-du-trafic-routier--emission/strassenlaerm-emissionsmodell-sonroad180.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/bruit/info-specialistes/determination-et-evaluation-du-bruit/determination-et-evaluation-du-bruit-de-la-circulation-routiere/determination-et-evaluation-du-bruit-du-trafic-routier--emission/strassenlaerm-emissionsmodell-sonroad180.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/bruit/info-specialistes/determination-et-evaluation-du-bruit/determination-et-evaluation-du-bruit-de-la-circulation-routiere/determination-et-evaluation-du-bruit-du-trafic-routier--emission/strassenlaerm-emissionsmodell-sonroad180.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/laermermittlung-und--beurteilung/ermittlung-und-beurteilung-von-strassenverkehrslaerm/ermittlung-und-beurteilung-von-strassenverkehrslaerm--emissionen/strassenlaerm-emissionsmodell-sonroad180.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/laermermittlung-und--beurteilung/ermittlung-und-beurteilung-von-strassenverkehrslaerm/ermittlung-und-beurteilung-von-strassenverkehrslaerm--emissionen/strassenlaerm-emissionsmodell-sonroad180.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/strassenlaerm-berechnungsmodell_sonroad18.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/laermarme-strassenbelaege-innerorts.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/laermarme-strassenbelaege-innerorts.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-studien/publikationen/laermarme-strassenbelaege-innerorts.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/laerm/uv-umwelt-vollzug/leitfaden_strassenlaermvollzugshilfefuerdiesanierung.pdf.download.pdf/leitfaden_strassenlaermvollzugshilfefuerdiesanierung.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/laerm/uv-umwelt-vollzug/leitfaden_strassenlaermvollzugshilfefuerdiesanierung.pdf.download.pdf/leitfaden_strassenlaermvollzugshilfefuerdiesanierung.pdf
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Tab. 4.1 Grundlagen im Bereich des Larmschutzes

Larmberechnungsmodellen, Belagskennwerte, Kosten, Beurteilung der Verhaltnismassig-
keit von Massnahmen, Spezialfalle).

ASTRA 18004 Richtlinie. Larmschutz an Nationalstrassen
- Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebau-
den.

2011; ASTRA 18004

Vollzug Schallschutzmassnahmen an Gebauden bei Nationalstrassen

ASTRA 78001 Weisung. Larmschutz an Nationalstrassen
- Schallschutzmassnahmen an Gebauden.

2011; ASTRA 78001

Regelt Vorgehen und Verantwortlichkeit bei der Realisierung von Schallschutzmassnah-
men an Gebauden bei Nationalstrassen

Regelt fur die diversen larmarmen Belagstypen den sog. Belagskennwert fir den Sanie-

;eltfaden Stra‘sserllarm, Anhang 1b;. Belagskennwerto - RROIEEENEICERAIENd rungshorizont. Diese Werte missen im Zusammenhang mit der Gesamtmodellierung der
nwendungshilfe fir die Belagsakustik. 1b )
akustischen Berechnung festgelegt werden.
Leitfaden Strassenlarm, Anhang 1c; Technisches Merk- 2013; UV-0637-Anhang Dieses Dokument bezweckt die Vereinheitlichung akustischer Belagsgiitemessungen an
blatt fir akustische Belagsgitemessungen an Strassen. 1c Strassen
Die Fachhandbucher sowie die Projektierungshilfen der Fachunterstiitzung bilden zusam-
men mit den Weisungen, Richtlinien und Normen die zentrale technische Grundlage fiir
die Projekte der Nationalstrassen.
20 001-20001 Verkehrsprognosen
20 001-20004 Zustandserfassung Larm (ZEL)
21 001-20101 Grundséatze fur larmarme Belage auf Nationalstrassen
21 001-20102 Grundsatze fir die Projektierung von Larmschutzwanden
ASTRA 21001 Fachhandbuch Trassee / Umwelt 20 0001- 21 001-20103 Strassenlarmermittiung im Nationalstrassennetz
2xxxx Projektierung. SRR S 21 001-20104 Leistungen der Projektierung MISTRA LBK Sofortiésung
21 001-20105 Akustische Globalbeurteilung
21 001-20106 Wirtschaftliche Tragbarkeit vom Larmschutzmassnahmen
21 001-20107 Teilprogramm Larmschutz
21 001-20107 Teilprogramm Larmschutz / Mastertabelle
21001-20108 Akustische Beurteilung von larmarmen Strassenbelagen
(siehe auch die technischen Merkblatter zu den erwarteten Leistungen der einzelnen Pro-
jektphasen)
Die Fachhandbiicher sowie die Projektierungshilfen der Fachunterstitzung bilden zu-
sammen mit den Weisungen, Richtlinien und Normen die zentrale technische Grundlage
fur die Projekte der Nationalstrassen.
21 001-11300 Larmschutz - Inhaltsverzeichnis
21 001-11311 Larmschutz - Allgemeines
ASTRA 21001 Fachhandbuch Trassee / Umwelt 20 ASTRA 21001 21 001-11321 Betonrippenplatte

0001-2xxxx Bauteile.

21 001-11322 Betonrippenplatte / Glas

21 001-11323 Betonrippenplatte auf Betonleitmauer
21 001-11324 Larmschutzwande auf Damm

21 001-11325 Auskragung

21 001-11326 Fluchttire / Notausgang
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https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_18004_laermschutzannationalstrassenrealisierungvonschallsc.pdf.download.pdf/astra_18004_laermschutzannationalstrassenrealisierungvonschallsc.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_78001_laermschutzannationalstrassenschallschutzmassnahmena.pdf.download.pdf/astra_78001_laermschutzannationalstrassenschallschutzmassnahmena.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/laerm/fachinfo-daten/belagskennwerte_anwendungshilfefuerbelagsakustik.pdf.download.pdf/belagskennwerte_anwendungshilfefuerbelagsakustik.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/laerm/fachinfo-daten/belagskennwerte_anwendungshilfefuerbelagsakustik.pdf.download.pdf/belagskennwerte_anwendungshilfefuerbelagsakustik.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/laerm/fachinfo-daten/technisches_merkblattfuerakustischebelagsguetemessungenanstrasse.pdf.download.pdf/technisches_merkblattfuerakustischebelagsguetemessungenanstrasse.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/laerm/fachinfo-daten/technisches_merkblattfuerakustischebelagsguetemessungenanstrasse.pdf.download.pdf/technisches_merkblattfuerakustischebelagsguetemessungenanstrasse.pdf
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente/fachunterstuetzung/fachhandbuch-trassee-umwelt.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente/fachunterstuetzung/fachhandbuch-trassee-umwelt.html
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21 001-11327 Larmschutz Holz

21 001-11328 Larmschutz Holz / Glas

21 001-11331 Larmschutz auf Kunstbauten - Ubersicht / Vorbemerkung
21 001-11332 Larmschutzwand (Alu) senkrecht auf Konsolkopf

21 001-11333 Larmschutzwand (Alu) senkrecht auf Leitmauer

21 001-11334 Larmschutzwand (Glas) senkrecht auf Leitmauer

21 001-11335 Larmschutzwand (Alu) horizontal an Konsolkopf

21 001-11336 Larmschutzwand (Alu) au reduziertem Konsolkopf

21 001-11337 Larmschutzwand (Alu/Gas) horizontal an Leitmauer mit Holm
21 001-11338 Larmschutzwand (Alu) horizontal an Leitmauer

21 001-11341 Larmschutzdamm - Erddamm

21 001-11351 Tunnelportal - Prinzipskizze

21 001-11361 Stiitzmauer - Betonrippenplatte einbetoniert

21 001-11362 Betonrippenplatte

21 001-11363 Alukassette

—~ o~ e~~~ o~

ASTRA 88010 Dokumentation CPX-Messungen auf Nati-
onalstrassen

2017; ASTRA 88010

Diese Dokumentation fiihrt die neuen Erkenntnisse zusammen und legt die Methode zur
Durchfiihrung und Auswertung von CPX-Messungen auf Nationalstrassen fest.

ASTRA 68014 MISTRA LBK Datenerfassungshandbuch.

2021; ASTRA 68014

Die MISTRA LBK Sofortlésung dient zur strukturierten Erfassung von Daten fur Larm-
schutzprojekte der Nationalstrassen.

Erarbeitung von Ausfiihrungsprojekten fir den Larm-
schutz entlang der Nationalstrassen.

ASTRA Musterdoku-
mente

Diese nachfolgenden Musterberichte und Dokumente sind als verbindliche technische
und formale Grundlage fiir die Erarbeitung der AP der Larmschutzprojekte entlang des
Nationalstrassennetzes zu benutzen. Prifen, ob Aktualisierungen verfigbar sind.

Erarbeitung von Detailprojekten Schallschutzfenster (DP
SSF).

ASTRA Musterdoku-
mente

Diese nachfolgenden Musterberichte und Dokumente sind als verbindliche technische
und formale Grundlage fiir die Erarbeitung der DP der Larmschutzfenstern.
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https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_68014_mistralbksofortloesung-datenerfassungshandbuch2014v2.pdf.download.pdf/astra%2068014%20mistra%20lbk%20sofortloesung%20datenerfassungshandbuch.pdf
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente/fachunterstuetzung/ausfuehrungsprojekten-laermschutz.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente/fachunterstuetzung/ausfuehrungsprojekten-laermschutz.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente/fachunterstuetzung/detailprojekten-schallschutzfenster.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente/fachunterstuetzung/detailprojekten-schallschutzfenster.html
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Titel

Referenz

Beschreibung

Berulcksichtigung der Hochwassergefahren bei raumwirk-
samen Tatigkeiten.

1997; VU-7505-D

Die vorliegenden Empfehlungen sind bei der Erstellung von Gefahrenkarten und bei deren
Anwendung bei raumwirksamen Tatigkeiten zu beriicksichtigen.

Risikoanalyse bei gravitativen Naturgefahren.

1999; UM-107-D

Um Schutzmassnahmen prioritatengerecht und effizient einzusetzen, miissen Risiken be-
kannt sein. Die Resultate der Risikoanalyse bieten die Grundlage dazu.

Faltblatt Raum den Fliessgewassern

2000; DIV-7513-D

Die Anspriche der Siedlungsgebiete, der Wirtschaft und der Landwirtschaft haben zu
problematischen Entwicklungen gefiihrt und viele Gewasser beeintrachtigt. Mit zu star-
ken rdumlichen Eingrenzungen und starren Verbauungen kdnnen Fliessgewasser nicht
gebandigt werden.

Hochwasserschutz an Fliessgewassern

2001; VU-7515-D

Grundsatze zum Hochwasserschutz.

Empfehlung Raumplanung und Naturgefahren

2005; VU-7516-D

Die Empfehlung setzt sich mit gravitativen Naturgefahren auseinander, die einen starken
Raumbezug aufweisen, wie Hochwasser, Murgang, Rutschung, Steinschlag, Felssturz,
Bergsturz, Lawine und Eissturz.

Lawinenverbauung im Anbruchgebiet

2007; UV-0704-D

Die Richtlinie regelt die Projektierung von Stiitzverbauungen und die Bemessung von
gegliederten Stltzwerken. Die Richtlinie erganzt die SIA-Normen und richtet sich an
Konstrukteure und Projektverfasser.

Rutschungen: Hydrogeologie und Sanierungsmethoden

durch Drainage

2010; UW-1023-D

Der vorliegende Leitfaden zeigt auf, mit welchen Methoden die hydrogeologischen Pa-
rameter erfasst und die Grundwasserstromung modelliert werden kénnen.

Umgang mit Lawinenverbauungen aus Steinbau und

Mauerterrassen

2011: UW-1109-D

Alte Lawinenverbauungen in der Schweiz bestehen oft teilweise aus Steinmauern und
Mauerterrassen. Wegen der langen Nutzungsdauer ist deren Zustand heute vielerorts
schlecht. Die vorliegende Anleitung hilft bei der Evaluation der im konkreten Einzelfall
zu wahlenden Erhaltungsstrategie und durchzufiihrenden Massnahmen an Verbauun-
gen mit Steinmauern und Mauerterrassen.

Schutz vor Massenbewegungsgefahren — Schutz fiir das
Gefahrmanagement von Rutschungen, Steinschlag und

Hangmuren

2016; UV-1608-D

Die Vollzugshilfe erlautert den Umgang mit Rutschungen, Hangmuren und Sturzprozes-
sen. Diese Gefahren werden mit modernen Methoden lokalisiert und beurteilt. Die Be-
wertung der Massnahmen berticksichtigt technische, 6konomische, ékologische und so-
ziale Kriterien.

ASTRA 82006 Dokumentation. Bericht Steinschlag Natur-
gefahr fir die Nationalstrassen

2003; ASTRA 82006

Der vorliegende Bericht zeigt das methodische Vorgehen fir eine risikobasierte Gefah-
renbeurteilung, -pravention und -bewaltigung bezogen auf gravitative Naturgefahren,
wie es beim ASTRA angewendet wird.

ASTRA 12006 Richtlinien. Einwirkungen infolge Stein-
schlags auf Schutzgalerien

2008; ASTRA 12006

Vorgehen zur Bestimmung der Bemessungskréafte infolge Steinschlageinwirkungen.
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https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/uv-umwelt-vollzug/beruecksichtigungderhochwassergefahrenbeiraumwirksamentaetigkeit.pdf.download.pdf/beruecksichtigungderhochwassergefahrenbeiraumwirksamentaetigkeit.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikationen-studien/publikationen/risikoanalyse-gravitativen-naturgefahren.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/hydrologie/ud-umwelt-diverses/raum_den_fliessgewaesserneineneueherausforderung.pdf.download.pdf/raum_den_fliessgewaesserneineneueherausforderung.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/uv-umwelt-vollzug/hochwasserschutzanfliessgewaessern.pdf.download.pdf/hochwasserschutzanfliessgewaessern.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/uv-umwelt-vollzug/empfehlung_raumplanungundnaturgefahren.pdf.download.pdf/empfehlung_raumplanungundnaturgefahren.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/uv-umwelt-vollzug/lawinenverbau_imanbruchgebiet.pdf.download.pdf/lawinenverbau_imanbruchgebiet.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/uw-umwelt-wissen/rutschungen_hydrogeologieundsanierungsmethodendurchdrainage.pdf.download.pdf/rutschungen_hydrogeologieundsanierungsmethodendurchdrainage.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/uw-umwelt-wissen/umgang_mit_lawinenverbauungenaussteinmauernundmauerterrassen.pdf.download.pdf/umgang_mit_lawinenverbauungenaussteinmauernundmauerterrassen.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_82006_berichtsteinschlagnaturgefahrfuerdienationalstrassen.zip.download.zip/astra_82006_rapportchutesdepierresdangernaturelpourlesroutesnati.zip
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_12006_einwirkungeninfolgesteinschlagsaufschutzgalerien2008.pdf.download.pdf/astra_12006_einwirkungeninfolgesteinschlagsaufschutzgalerien2008.pdf
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ASTRA 89001 Dokumentation. Naturgefahren auf den
Nationalstrassen: Risikokonzept

2012; ASTRA 89001

Methodik fiir eine risikobasierte Beurteilung, Préavention und Bewaltigung von gravitati-
ven Naturgefahren auf Nationalstrassen. Einheitlicher und zielgerichteter Umgang mit
Risiken.

ASTRA 19003 Richtlinie. Management von Naturgefahren
auf den Nationalstrassen

2014; ASTRA 19003

Die Richtlinie legt fest, wie Risiken im Zusammenhang mit gravitativen Naturgefahren
identifiziert und analysiert, bewertet, kontrolliert, iberwacht und kommuniziert werden
sollen.

ASTRA 89004 Dokumentation. Management von Natur-
gefahren auf den Nationalstrassen - Anwendungsbeispiel

2014; ASTRA 89004

Mit der Dokumentation soll eine einheitliche Beurteilung von Risikostellen sowie eine
transparente, vergleichbare und nachvollziehbare Wahl und Bewertung von Schutzmas-
snahmen sichergestellt werden.

ASTRA 89009 Dokumentation. Naturgefahren auf Natio-
nalstrassen: Schutzwaldpflege

2015; ASTRA 89009

Die Dokumentation beschreibt ein Vorgehen fir die Regelung der finanziellen Beteili-
gung des ASTRA an der Pflege von Waldflachen, welche die Nationalstrassen vor Na-
turgefahren schutzen.
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https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_89001_naturgefahrenaufdennationalstrassenrisikokonzept2012.pdf.download.pdf/astra_89001_naturgefahrenaufdennationalstrassenrisikokonzept2012.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_19003_managementvonnaturgefahrenaufdennationalstrassen2014.pdf.download.pdf/astra_19003_managementvonnaturgefahrenaufdennationalstrassen2014.pdf
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https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_89009_naturgefahrenaufnationalstrassenschutzwaldpflege2015.pdf.download.pdf/astra_89009_naturgefahrenaufnationalstrassenschutzwaldpflege2015.pdf
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Tab. 6.3 Grundlagen im Bereich des Gewé&sserschutzes

Titel Referenz Beschreibung
Bundesgesetz Giben den Schutz der Gewasser. (GGezé/vcisGs?rschutzgesetz Dieses Gesetz bezweckt, die Gewasser vor nachteiligen Einwirkungen zu schutzen.
Geméass Artikel 31 Absatz 1 missen in besonders gefahrdeten Bereichen (Art. 29 Abs. 1)
Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998  Gewasserschutzverord- sowie In Grundwasserschut;;gner) und Tarelalen bei der“Ers‘teIIung“oder Anderung von
(GSchV) nung (GSchV) Anlagen oder b__e| anderen Tatigkeiten, die eine Gefahr fir die Gewelsser darstellen, die
’ nach den Umstanden gebotenen Massnahmen zum Schutz der Gewasser getroffen wer-
den.
Verordnung Bundesge-

Verordnung vom 24. November 1993 zum Bundesgesetz
Uber die Fischerei (VBGF).

setz Uber die Fischerei

(VBGF)

Verordnung Uber Verbesserungen der Lebensrdume von Fischen und Schutzzeiten.

Verordnung vom 2. November 1994 Gber den Wasserbau
(Wasserbauverordnung, WBV).

Wasserbauverordnung

(WBV)

Regelung der finanziellen Leistungen, Aufsicht und Vollzug des Bund und Aufgaben der
Kantone (Raumbedarf, Gefahrengebiete).

VSA-Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwet-
ter.

2019; VSA Abwasserbe-
wirtschaftung bei Regen-
wetter

Richtlinie zur Unterstitzung des einheitlichen Vollzugs der Regenwasserentsorgung im
Sinne von GSchG und GSchV. Die festgelegten Grundsatze betreffend Retention, Versi-
ckerung und Ableitung von nicht verschmutztem Abwasser sollten konkretisiert und die in
diesem Bereich bestehenden kantonalen Vollzugshilfen, wenn mdglich ablésen.

Entwasserung von Baustellen SN 509 431.

SIA 431

Die vorliegende von SIA und VSA gemeinsam herausgegebene Empfehlung beschreibt
die Arbeiten und Massnahmen, welche bei der Planung und Ausfihrung von Baustellen-
entwasserungen zum Schutz der Gewasser notwendig sind.

Strassenentwasserung; Grundlagen.

VSS 40 340

Die Norm dient als Grundlage zur Planung und Gestaltung von Einrichtungen der Stras-
senentwasserung und umschreibt die zu beachtenden Auflagen und Grundsatze.

Strassenentwasserung; Belastung von Strassenabwas-
ser.

VSS 40 347

Die Norm zeigt Méglichkeiten auf, wie die Verschmutzung von Strassenabwasser in Be-
zug auf 6kologisch relevante Stoffe abgeschatzt und beurteilt werden kann. Sie gibt Hin-
weise zur Abklarung, in welchen Fallen Reinigungsmassnahmen bei der Entsorgung des
Strassenabwassers erforderlich sind.

Strassenentwasserung; Entwasserung uber das Bankett.

VSS 40 354

Die Norm bildet die Grundlage zur Umsetzung von Anforderungen hinsichtlich der Ban-
kette und der Strassenentwasserungseinrichtungen, die auf den Strassenbetrieb, die Ab-
wasserreinigung und den Bodenschutz langs der Strasse ausgerichtet sind.

Strassenentwasserung Behandlungsanlagen.

VSS 40 361

Diese Norm gilt fiir die Planung, Projektierung und Umsetzung von Strassenbauten, bei
denen Strassenabwasser vor der Versickerung oder vor der Einleitung in ein Oberflachen-
gewasser behandelt werden missen. Die Norm behandelt Grundséatze der technischen
Planung, Projektierung und Umsetzung von Strassenabwasser-Behandlungsanlagen
(SABA).
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/1860_1860_1860/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/1860_1860_1860/de
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_100_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_100_1.html
https://www.vsa.ch/regenwetter/
https://www.vsa.ch/regenwetter/
https://www.vsa.ch/regenwetter/
http://shop.sia.ch/normenwerk/ingenieur/sia%20431/d/D/Product
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
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Tab. 6.3 Grundlagen im Bereich des Gewésserschutzes

Strassenentwasserung; Sicherheitsmassnahmen zum
Schutz der Gewasser vor wassergefahrdenden Stoffen.

VSS 40 364

Diese Norm beinhaltet Sicherheitsmassnahmen zum Schutz der ober- und unterirdischen
Gewasser bei der Freisetzung von wassergefahrdenden Stoffen bei Stérfallen und Hava-
rien. Sie gilt sowohl fiir Projektierung und Realisierung von Strassenanlagen als auch fir
Ereignisse wahrend des Betriebs.

Wegleitung zur Umsetzung des Grundwasserschutzes
bei Untertagebauten.

1998; VU-2503-D

Anleitung zum Grundwasserschutz beim Tunnelbau.

Wegleitung Grundwasserschutz,£BAFU.

2004; VU-2508-D

Die Wegleitung Grundwasserschutz ist die Vollzugshilfe des Bundes fiur den Grundwas-
serschutz. Sie soll die Harmonisierung des Grundwasserschutzes in der Schweiz sicher-
stellen.

Strukturen der Fliessgewasser in der Schweiz.

2009; UZ-0926-D

Schweizer Inventar des 6komorphologischen Zustands von Fliessgewassern

Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliess-
gewasser (Chemisch-physikalische Erhebungen, Nahr-
stoffe).

2010; UV-1005-D

Der Bericht beschreibt die Methoden, mit welchen Fliessgewasser anhand chemisch-
physikalischer Kenngréssen beurteilt werden kdnnen. Die Beurteilung orientiert sich an
den Anforderungen an die Wasserqualitat, wie sie im Anhang 2 Gewasserschutzverord-
nung beschrieben sind.

Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliess-
gewasser Makrozoobenthos Stufe F (flachendeckend)

2010; UV-1026-D

Modul-Stufen-Konzept zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewasser: Methode
auf Stufe F (flachendeckend), mit welchem Fliessgewasser anhand ihrer Besiedlung mit
wirbellosen Kleinlebewesen am Gewassergrund (Makrozoobenthos) beurteilt werden
kdénnen. Ziel ist die grobe Bestimmung des biologischen Gewasserzustandes der Fliess-
gewasser eines grosseren Gebietes.

Ingenieurbiologische Bauweisen im naturnahen Wasser-
bau

2010; UW-1004-D

Praxishilfe fur den naturnahen Wasserbau, welche die gebrauchlichsten Bauweisen mit
Pflanzen beschreibt.

Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliess-
gewasser (Hydrologie - Abflussregime Stufe F (flachen-
deckend))

2011; UV-1107-D

Das Modul-Stufen-Konzept zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewasser um-
fasst Erhebungsverfahren in drei Intensitatsstufen fur die Bereiche Hydromorphologie,
Biologie sowie chemische und toxische Effekte. Das vorliegende Modul stellt die Me-
thode zur Beschreibung der hydrologischen Verhaltnisse einer Region mit der Erfassung
der wasserwirtschaftlichen Eingriffe und der Beurteilung deren Auswirkungen auf das
Abflussregime.

Hydrologische Jahrbuicher der Schweiz (2011-2018)

2011-2017; BAFU

Enthalten Angaben Uber Abflussmengen, Wassertemperaturen sowie tber physikalische
und chemische Eigenschaften der wichtigsten Fliessgewasser der Schweiz.

Einzugsgebietsmanagement: Anleitung fiir die Praxis zur
integralen Bewirtschaftung des Wassers in der Schweiz

2013; UW-1204-D

In der Anleitung fur die Praxis werden die Grundsatze aus dem Leitbild « Wasser-Agenda
21» konkretisiert und Hilfestellung fiir das methodische Vorgehen gegeben.

Grundwasserschutz in stark heterogenen Karst- und Kluft-
Grundwasserleitern.

2022; UV-2223-D

Die Vollzugshilfe beschreibt die Grundsatze fir die Ausscheidung der Grundwasser-
schutzzonen (S1, S2, Sh, Sm) in Gebieten mit stark heterogenen Karst- und Kluft-Grund-
wasserleitern. Zudem prazisiert sie die Schutzmassnahmen und Nutzungsbeschrankun-
gen fiir die Zonen Sh und Sm.

ASTRA 18005 Richtlinie. Strassenabwasserbehandlung
an Nationalstrassen

2013; ASTRA 18005

Die Richtlinie legt die Anforderungen an die Beseitigung des Strassenabwassers in Ab-
hangigkeit der gesetzlichen Vorgaben und der lokalen Gegebenheiten fest. Sie prazisiert
die Anforderungen an die Retention, die Behandlung und die Versickerung des Strassen-
abwassers sowie das Vorgehen zur Verhaltnismassigkeitsbeurteilung.
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https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/uv-umwelt-vollzug/wegleitung_zur_umsetzungdesgrundwasserschutzesbeiuntertagebauten.pdf.download.pdf/wegleitung_zur_umsetzungdesgrundwasserschutzesbeiuntertagebauten.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/uv-umwelt-vollzug/wegleitung_grundwasserschutz.pdf.download.pdf/wegleitung_grundwasserschutz.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/uz-umwelt-zustand/strukturen_der_fliessgewaesserinderschweiz.pdf.download.pdf/strukturen_der_fliessgewaesserinderschweiz.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/uv-umwelt-vollzug/methoden_zur_untersuchungundbeurteilungderfliessgewaesserchemisc.pdf.download.pdf/methoden_zur_untersuchungundbeurteilungderfliessgewaesserchemisc.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/uv-umwelt-vollzug/methoden_zur_untersuchungundbeurteilungderfliessgewaessermakrozo.pdf.download.pdf/methoden_zur_untersuchungundbeurteilungderfliessgewaessermakrozo.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/uw-umwelt-wissen/ingenieurbiologischebauweisenimnaturnahenwasserbau.pdf.download.pdf/ingenieurbiologischebauweisenimnaturnahenwasserbau.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/uv-umwelt-vollzug/methoden_zur_untersuchungundbeurteilungderfliessgewaesserhydrolo.pdf.download.pdf/methoden_zur_untersuchungundbeurteilungderfliessgewaesserhydrolo.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/daten/hydrologisches-jahrbuch.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/einzugsgebietsmanagement-anleitung.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/uv-umwelt-vollzug/karstgrundwasser.pdf.download.pdf/UV-2223-D_Karstgrundwasser.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_18005_strassenabwasserbehandlungannationalstrassen2013v130.zip.download.zip/astra_18005_strassenabwasserbehandlungannationalstrassen2013v130.zip
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Tab. 6.3 Grundlagen im Bereich des Gewésserschutzes

ASTRA 88003 Dokumentation. Methodik zur Prifung der
Verhéltnismassigkeit von Strassenabwasserbehand-
lungsanlagen

2013; ASTRA 88003

Der Bericht erlautert die Methode zur Beurteilung der Verhaltnismassigkeit der Behand-
lung von Strassenabwasser, die fur die Richtlinie ASTRA 18005 neu entwickelt wurde.
Diese Methode beruht auf einem einfachen Punktesystem, das einen Vergleich des Kos-
ten-Nutzenverhaltnisses verschiedener Strassenabwasserbehandlungsanlagen unterei-
nander erlaubt.

ASTRA 88006 Dokumentation. Versickerung des Stras-
senabwassers der Nationalstrassen (iber den Strassen-
rand (auf Franzdsisch)

2014; ASTRA 88006f

Evaluierungs- und Kartierungsmethode des Versickerungspotentials des Strassenabwas-
sers Uber die Bankette der NS. Sie beschreibt Methode, Zuverlassigkeit und Hypothesen.

ASTRA 88011 Dokumentation. Versickerungspotenzial
fur das Strassenabwasser entlang der Bdschungen der
Nationalstrassen

2015; ASTRA 88011

Diese Dokumentation erlautert die Anwendung der Karte des Versickerungspotenzials fur
Strassenabwasser entlang der Béschungen der NS.

ASTRA 21001-10469 Technisches Merkblatt. Entwasse-
rung Funktionsprufung bei der Abnahme und bei periodi-
scher Kontrolle

ASTRA 21001-10469

Merkblatt, das beschreibt wie eine Funktionskontrolle durchgefihrt wird.

ASTRA 21001-10468 Technisches Merkblatt. Entwasse-
rung Leistungsprufung neuer Verfahren

ASTRA 21001-10468

Merkblatt, das beschreibt wie eine Qualitatskontrolle durchgefihrt wird.

ASTRA 88002 Dokumentation. Strassenabwasserbe-
handlung: Stand der Technik

2021; ASTRA 88002

Uberblick tiber die Techniken zur Behandlung von Strassenwasser, ihre Effizienz sowie
ihre Starken und Schwachen. Nur auf Deutsch (franzdsische Zusammenfassung, in Uber-
arbeitung).
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https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_88003_methodikzurpruefungderverhaeltnismaessigkeitvonstras.pdf.download.pdf/astra_88003_methodikzurpruefungderverhaeltnismaessigkeitvonstras.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_88006_versickerungdesstrassenabwassersdernationalstrassenue.pdf.download.pdf/astra_88006_versickerungdesstrassenabwassersdernationalstrassenue.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_88011_versickerungspotenzialfuerdasstrassenabwasserentlang.pdf.download.pdf/ASTRA%2088011%20Versickerungspotenzial%20f%C3%BCr%20das%20Strassenabwasser%20entlang%20der%20B%C3%B6schungen%20der%20Nationalstrassen%20(2015%20V1.20).pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/fachdokumente_fuernationalstrassen/astra_21001_fachhandbuchtrasseeumweltpdf.pdf.download.pdf/astra_21001_fachhandbuchtrasseeumweltpdf.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/fachdokumente_fuernationalstrassen/astra_21001_fachhandbuchtrasseeumweltpdf.pdf.download.pdf/astra_21001_fachhandbuchtrasseeumweltpdf.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_88002_strassenabwasserbehandlungsverfahrenstanddertechnik2.pdf.download.pdf/astra_88002_strassenabwasserbehandlungsverfahrenstanddertechnik2.pdf
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Tab. 7.4 Grundlagen im Bereich der Umwelt

Titel

Referenz

Beschreibung

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 liber den Umwelt-

Umweltschutzgesetz,

Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Le-
bensrdume gegen schadliche oder lastige Einwirkungen schiitzen sowie die naturlichen
Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bo-

schutz (Umweltschutzgesetz, USG). -2 dens, dauerhaft erhalten. Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schadlich oder
lastig werden konnten, friihzeitig zu begrenzen.
Diese Norm regelt die Umweltbaubegleitung UBB von Neubauten, Um-, Aus- und Ruick-

Umweltbaubegleitung samt Umweltbauabnahme. VSS 40 610b bauten von Verkehrsanlagen und Tiefbauvorhaben. Zudem wird der Ablauf fur die Um-
weltbauabnahme UBA erlautert.

Management der Strassenerhaltung; Zielsystem. VSS 40 901 Diese Norm dient als Grundlage, Leitbild und Hilfsmittel fiir die Strasseneigentimer zur

Strukturierung sowie als Arbeitsgrundlage zur Gewichtung ihrer spezifischen Ziele.

UVP-Handbuch.

2009; UV-0923-D

Das UVP-Handbuch erlautert die rechtlichen Grundlagen, auf die sich die UVP stitzt,
macht Aussagen zur UVP-Pflicht von Anlagen und enthalt Angaben zum Inhalt der Um-
weltberichterstattung. Zudem werden die Verfahren und den Ablauf des UVP-Prozesses
erklart.

Qualitatsanforderungen an Umweltinformationen (

).

2011; UW-1119-D

Statistische Anforderungen zu Umweltberichterstattung, Berlicksichtigung aller relevanter
Umweltwirkungen entlang des gesamten Lebensweges.

Umweltrecht kurz erklart.

2013; UD-1072-D

Die vorliegende Broschiire gibt einen Uberblick tiber die vielfaltige und (iber Jahrzehnte
gewachsene schweizerische Umweltgesetzgebung. Das nationale und das einschlagige
internationale Recht sind umfassend und in ihrer gegenseitigen Abhangigkeit dargestelit.

Wirkungsbeurteilung Umwelt fir Plane und Programme:
Uberblick und Situation in der Schweiz.

2018; UW-1809-D

Die Wirkungsbeurteilung Umwelt hat zum Ziel, bei der Erarbeitung und Genehmigung von
Planen und Programmen Umweltziele und Umweltvorschriften einzubeziehen. Sie ist auf
internationaler Ebene seit einigen Jahren unter der Bezeichnung «strategische Umwelt-
prifung» (SUP) etabliert. Damit lassen sich die relevanten Umweltauswirkungen eines
Plans oder eines Programms und die voraussichtlich damit einhergehenden Konflikte
rechtzeitig erkennen.

ASTRA/BAFU 18002 Richtlinie. Checkliste: Umwelt fir
nicht UVP-pflichtige Nationalstrassenprojekte.

2017; ASTRA 18002

Die Checkliste soll dazu dienen, bei nicht UVP-Pflichtigen NS-Projekte die Umwelterkla-
rungen sachgerecht durchzufiihren.

ASTRA 78003 Weisung. Vollzug der Umweltgesetzge-
bung bei Projekten der Nationalstrassen.

2017; ASTRA 78003

Diese Weisung regelt die Verantwortlichkeiten und Ablaufe beim Vollzug der Umweltge-
setzgebung von generellen Projekten, von Ausflihrungsprojekten (Bau und Ausbau) sowie
Unterhaltsprojekten der Nationalstrassen.

ASTRA 21001 Fachhandbuch Trassee/Umwelt.

ASTRA 21001

Umwelt-Checkliste nach Projektphasen.

ASTRA 88014 10 Jahre Umweltbaubegleitung (UBB) auf
Nationalstrassen.

2021; ASTRA 88014

Die Umweltbaubegleitung sorgt auf Baustellen fir die rechtskonforme Realisierung der
Bauvorhaben und die Einhaltung der geltenden Umweltschutzgesetzgebung.
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http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/uvp/publikationen/publikationen/uvp-handbuch.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wirtschaft-konsum/uw-umwelt-wissen/qualitaetsanforderungenanumweltinformationen.pdf.download.pdf/qualitaetsanforderungenanumweltinformationen.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/recht/ud-umwelt-diverses/umweltrecht_kurzerklaert.pdf.download.pdf/umweltrecht_kurzerklaert.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/uvp/uw-umwelt-wissen/wirkungsbeurteilung-umwelt.pdf.download.pdf/uw-1809-d.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_18002_checklisteumweltfuernichtuvp-pflichtigenationalstras.pdf.download.pdf/astra%2018002%20checkliste%20umwelt%20fuer%20nicht%20uvp%20pflichtige%20nationalstrassenpro
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra%2078003%20vollzugderumweltgesetzgebungbeiprojektendernationalstrassen.pdf.download.pdf/astra%2078003%20vollzugderumweltgesetzgebungbeiprojektendernationalstrassen.pdf
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente/fachunterstuetzung/fachhandbuch-trassee-umwelt.html
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_88014_10jahreumweltbaubegleitungubbaufnationalstrassen.pdf.download.pdf/astra%2088014d%202021v100.pdf
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Tab. 8.5 Grundlagen im Bereich der Materialbewirtschaftung

Titel

Referenz

Beschreibung

Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung
von Abféllen (VVEA)

VVEA Abfallverordnung

Diese Verordnung gilt fur das Vermindern und Behandeln von Abféllen sowie das Errich-
ten und Betreiben von Abfallanlagen.

Entsorgung von Bauabféllen SIA 430f Empfehlungen nur in Franzoésisch.
Strassenunterhalt: Reinigung VSS 40 720c D‘|es‘e Norm behandelt die Reinigung der Strassen, ihrer Anlagenteile und technischen
- Einrichtungen.
. ) . . ) Diese Norm stellt eine Empfehlung dar und umschreibt die fachgerechte Entsorgung von
Sé:?izstjenbetrleb und -unterhalt; Entsorgung im Strassen VSS 40 727a Abfallen aus dem Strassenbetrieb wie Siedlungsabfall, Bauabfall, Sonderabfall, Kada-
ver, Grinabfall, Wischgut usw.
Bauprodukte flir den Strassenoberbau; Strassenver- Die Norm bezweckt fiir Bauprodukte die Gewahrleistung einer sicheren, umweltgerech-
kehrssicherheit, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz VSS 40 405 ten und nachhaltigen Herstellung, Handhabung sowie Verarbeitung einschliesslich Ein-
und Umwelt bau.
In dieser Grundnorm werden die Begriffe definiert und auf die bautechnischen, gesetzli-
Recycling; Grundnorm SN 670 071 chen, sowie umweltrelevanten Anforderungen der Recyclingbaustoffe und an die damit

hergestellten Schichten verwiesen.

Recyclingbaustoffe: Eine Information von ARV, BUWAL
und den Kantonen

2000; DIV-3004-D

Merkblatt

Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen
und nicht UVP-pflichtigen Projekten

2003; VU-3009-D

Die Wegleitung enthalt Vorgaben zum minimalen Inhalt des Kapitels “Abfall- und Materi-
albewirtschaftung” im UV-Bericht.

Richtlinie fur die Verwertung mineralischer Bauabfalle.
Ausbauasphalt, Strassenaufbruch, Betonabbruch,
Mischabbruch

2006; UV-0631-D

Richtlinie mit den 6kologischen Anforderungen fiir die Verwertung mineralischer Bauab-
falle.

Vollzugshilfe Uber den Verkehr mit Sonderabfallen und
anderen kontrollpflichtigen Abfallen in der Schweiz

Vollzugshilfe Sonderab-
falle

Betrifft besonders Abfalle aus Strassenschachten sowie Mineral6l- und Fettabscheider,
aber auch Abfalle aus Altlasten usw.

ASTRA 88015 Dokumentation. Entsorgungskonzept ge-
mass der Verordnung uber die Vermeidung und die Ent-
sorgung von Abfallen VVEA

2021; ASTRA 88015

Stellt der Stand der Technik zur Erstellung von Entsorgungs-konzepten gemass VVEA
bei Nationalstrassen Projekten. Es werden Vorgaben zum Aufbau, zum Umfang, zur Be-
arbeitungstiefe und zu den Darste-lungsarten im Entsorgungskonzept gemacht

Alle Informationen zum Thema Abfall und Recycling

Abfall.ch

Arbeitsblatter

Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz, Empfehlungen

2021; KBOB - Nachhalti-
ges Beschaffen im Bau

Wie die Nachhaltigkeit als Zuschlagskriterium in Ausschreibung von Infrastrukturprojek-
ten integriert werden kann, soll in dieser Empfehlung praxisnah erlautert werden.
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http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_600.html
http://www.webnorm.ch/null/null/sia%20430/d/D/Product
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.arv.ch/de/1012/Recycling-Baustoffe.htm
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/uv-umwelt-vollzug/abfall-_und_materialbewirtschaftungbeiuvp-pflichtigenundnichtuvp.pdf.download.pdf/abfall-_und_materialbewirtschaftungbeiuvp-pflichtigenundnichtuvp.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/uv-umwelt-vollzug/richtlinie_fuer_dieverwertungmineralischerbauabfaelleausbauaspha.pdf.download.pdf/richtlinie_fuer_dieverwertungmineralischerbauabfaelleausbauaspha.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-.html
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_88015_entsorgungskonzept_gemaess_vvea.zip.download.zip/astra%2088015%20entsorgungskonzept%20gemaess%20der%20verordnung.zip
http://www.abfall.ch/pages/index.aspx?page=ssw*aspx&action=0&id=25
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Tab. 9.6 Grundlagen im Bereich Natur-, Wald- und Landschaftsschutz

Titel Referenz

Beschreibung

Verordnung vom 30. November 1992 Uber den Wald

(Waldverordnung, WaV) o e

Die Verordnung definiert den Begriff Wald und regelt den Schutz des Waldes vor Eingrif-
fen.

Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 Uber den Natur- und Hei-  Natur- und Heimschutz-

matschutz (NHG) gesetz (NHG)

Art 3. Der Bund und die Kantone sorgen dafir, dass das heimatliche Landschafts- und
Ortsbild, geschichtliche Statten sowie Natur- und Kulturdenkmaler geschont werden und,
wo das allgemeine Interesse an ihnen Uiberwiegt, ungeschmalert erhalten bleiben.

NHG Inventaren, map.geo.admin (Auen, Hochmoor,
Flachmoor, Amphibien, BLN, Moorlandschaftsverordnun-

gen)

NHG Inventar

Map.geo.admin.ch Natur- und Landschaftsinventare des Bundes aktuell im Kraft

Wildtierkorridore 2013 Wildtierkorridore

GIS-Daten zu Wildtierkorridoren

Die Norm liefert die Grundlagen flr die fachgerechte Planung und Projektierung von Griin-

Grinrdume - Grundlagen und Projektierung VSS 40 660 raumen im Bereich von Verkehrsinfrastrukturen inner- und ausserhalb des Siedlungsge-
biets.
Die Norm enthalt Richtlinien tUber die Bodenvorbereitung, die Saat und Anwuchspflege
Grunrdume; Begrunung, Saatgut, Mindestanforderungen VSS 40 671c von Rasen- und Wiesenflachen entlang von Verkehrswegen. Sie gibt Auskunft Uber die
und Ausfiihrungsmethoden — Zusammensetzung und Mindestanforderungen der VSS-Mischungen mit Gutezeichen,
deren Anwendungsbereiche und Kontrolimdglichkeiten.
Grunrdume, Schutz von Baumen; Projektierung, Umset- Die Norm ist eine Grundlage fir die Projektierung, Umsetzung und Kontrolle von Schutz-
VSS 40 577 o : -
zung und Kontrolle von Schutzmassnahmen massnahmen fiir Baume bei Bauarbeiten.
Ingenieurbiologie; Bauweisen, Bautechniken und Ausfih- VSS 40 621 Diese Norm behandelt die geeigneten Bautechniken der Ingenieurbiologie und deren An-
rung - wendungen.
. Cox . } Die Norm gibt den mit der Bepflanzung an Verkehrswegen beauftragten Fachleuten Hin-
Bepflanzung, Ausflhrung; Baume und Straucher, Arten VSS 40 675b weise und Richtlinien fir die sachgemasse Auswahl der Baum- und Straucharten, die
wahl, Pflanzenbeschaffung und Pflanzung R )
Qualitat der Pflanzen und die Pflanzung.
Diese Norm legt die Begriffe des 6kologischen Netzwerks sowie des Verkehrsnetzes dar.
Fauna und Verkehr; Grundnorm VSS 40 690a Sie beschreibt die Wechselwirkungen der beiden Netzwerke mit den Auswirkungen auf
Fauna und Menschen.
Die Norm enthalt die nétigen Untersuchungsmethoden fiir die Erarbeitung von Massnah-
. men zugunsten der Fauna. Insbesondere sind die wichtigen Themenkreise Konzept des
Fauna und Verkehr; Faunaanalysemethoden Gl zukunftigen 6kologischen Netzwerks und Untersuchungsmethoden zur Durchlassigkeit
des Verkehrswegs behandelt.
Fauna und Verkehr; Wildzaune. VSS 40 693a Diese Norm enthalt Richtlinien fir Wildzdune. Sie gibt die Mindestanforderungen.
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http://www.admin.ch/ch/d/sr/c921_01.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_
https://map.geo.admin.ch/?Y=635966.88&X=248423.03&zoom=4&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bafu.fauna-wildtierkorridor_national&layers_opacity=0.7&lang=de&topic=bafu
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
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Tab. 9.6 Grundlagen im Bereich Natur-, Wald- und Landschaftsschutz

In der Norm sind Schutzmassnahmen festgelegt, um fir die Fauna die Austauschmog-
lichkeiten Uber einen Verkehrsweg hinweg (z.B. Wildtierpassagen) zu erhalten bzw. wie-

Fauna und Verkehr; Schutzmassnahmen. e derherzustellen und den Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Kollisionen mit Tieren (Si-
cherheitseinrichtungen) zu gewahrleisten.
Fauna und Verkehr, Faunagerechte Gestaltung von Ge- VSS 40 696 Die Norm beinhaltet Standardmassnahmen zur Erhaltung und Férderung der kologi-
wasserdurchlassen. - schen Vernetzung von Fliessgewassern.
Fauna und Verkehr; Schutz der Amphibien; Grundlagen Die Norm vermittelt nétiges Grundwissen zur Behandlung von Konflikten mit Amphibien
VSS 40 698a
und Planung. entlang von Strassen und Bahnanlagen.
Die Norm erklart die Funktionsweise verschiedener Schutzmassnahmen fiir Amphibien
Fauna und Verkehr; Schutz der Amphibien, Massnahmen. =~ VSS 40 699a und definiert grundlegende Anforderungen, die bei der Projekterarbeitung, Realisierung

und dem Betrieb von Schutzmassnahmen zu erfiillen sind.

Strassen und Entwasserungssysteme; Schutzmassnah-
men fur Amphibien.

VSS 40 699-Anhang-DF

Der Anhang vervolistandigt die Norm VSS 40 699. Die Probleme von Amphibien mit Ent-
wasserungssystemen werden dargestellt und praktisch erprobte Lésungsvorschlage an
Abwasseranlagen beschrieben.

Unterhalt der Bepflanzung; Aufgaben und Durchfiihrung.

VSS 40 725b

Die Norm enthalt die Grundlagen des betrieblichen Unterhalts der Grinflachen, die zur
Strasse gehdren.

Landschaftsasthetik — Arbeitshilfe.

2001; LFU-9-D

Der Leitfaden vermittelt zwei Methoden der Landschaftsbildbetrachtung: Der analytische
und der intuitive Zugang ermdglichen das bewusste Wahrnehmen und Erleben der Eigen-
art und Qualitat eines Ortes. Dadurch kénnen landschaftsasthetische Aspekte als Aus-
gangslage fur die Planung und Projektierung von landschaftsvertraglichen Bauten und
Anlagen fachgerecht behandelt werden

Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschafts-
schutz.

2002; LFU-11-D

Die Richtlinie klart, wann Ersatzmassnahmen notwendig sind und wie sie zu planen sind.

Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen.
Ausmass, Ursachen und Auswirkungen auf die Umwelt.

2005; VU-8010-D

Die Publikation gibt Empfehlungen ab, wie die negative Wirkung von Lichtemissionen ent-
scharft und Energie gespart werden kann, ohne das Sicherheitsbediirfnis des Menschen
einzuschranken.

Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz.

2014; UV-1407-D

Hinweise zur aktuellen Rodungspolitik, Verfahren und Rodungsersatzmassnahmen. Be-
inhaltet das Rodungsformular.

Bewertungsmethode Eingriffe in schitzenswerte Lebens-

Die Methode beschreibt wie man Eingriffe bewertet. Neben dem Bericht mit der Beschrei-

rAume 2017; BAFU bung der Bewertungsmethode sind eine Bilanztabelle, die Zusammenstellung der Richt-

’ werte der Lebensrdume und der Regionalisierung der Seltenheit erlautert..
Fledermausschutz bei der Planung. Gestaltung und Sa- Diese Arbeitsgrundlage fasst die aktuellen Kenntnisse zu baulichen Massnahmen zusam-
9. ¢ 2017; BAFU men, welche es erlauben, die Querung von Verkehrsinfrastrukturen zu verbessern, die

nierung von Verkehrsinfrastrukturen.

Mortalitat durch Kollision zu verringern und Fledermause in den Kunstbauten zu férdern.

Vollzugshilfe Waldschutz

2018; UV-1801-D

Die Vollzugshilfe Waldschutz beschreibt die Grundsatze der Zusammenarbeit zwischen
Behdrden, Forschungsanstalten und weiteren Akteuren im Umgang mit fir den Wald
schadlichen Organismen. Die einzelnen Module beschreiben im Detail, wie die Behdrden
gegen einzelne Schadorganismen vorgehen sollen. Sie spiegeln den aktuellen Kenntnis-
stand im Umgang mit diesen Organismen wider.

Ausgabe 2023 | V1.01

23


https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/landschaft/uv-umwelt-vollzug/landschaftsaesthetik.pdf.download.pdf/Landschafts%C3%A4sthetik_de.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/landschaft/uv-umwelt-vollzug/wiederherstellungundersatzimnatur-undlandschaftsschutz.pdf.download.pdf/wiederherstellungundersatzimnatur-undlandschaftsschutz.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/landschaft/uv-umwelt-vollzug/empfehlungen_zurvermeidungvonlichtemissionenausmassursachenundau.pdf.download.pdf/empfehlungen_zurvermeidungvonlichtemissionenausmassursachenundau.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/uv-umwelt-vollzug/vollzugshilfe_rodungenundrodungsersatz.pdf.download.pdf/vollzugshilfe_rodungenundrodungsersatz.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/landschaft/externe-studien-berichte/bewertung-einriffe-fuer-schutzwuerdige-lebensraeume.zip.download.zip/bewertungsmethode-eingriffe-in-schuetzenswerte-lebensraeume.zip
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/externe-studien-berichte/fledermausschutz-verkehrsinfrastrukturen.pdf.download.pdf/Arbeitsgrundlage_Fledermaeuse-und-Verkehrsinfrastrukturen_10.08.17.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-waldschutz.html
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ASTRA 12003 Richtlinie. Erhaltenswirdigkeit von Kunst-

bauten 1998; ASTRA 12003

Diese Richtlinie legt Kriterien zur Beurteilung der Erhaltungswirdigkeit von bestehenden
Bauten fest und unterstiitzt Verantwortliche beim Unterhalt, Erhalt und Schutz der Bauten.

ASTRA 78002 Planung und Bau von Wildtierpassagen an

Verkehrswegen (UVEK Richtlinie) S

Richtlinie zur Breite von Wildtierpassagen und zur Sanierung des Nationalstrassennetzes.

ASTRA 18006 Richtlinie. Unterhalt von Ersatzflachen 2013; ASTRA 18006

Regelt den Unterhalt von Ersatzmassnahmen.

ASTRA 18008 Richtlinie. Querungshilfen fir Wildtiere 2014; ASTRA 18008

Die Richtlinie gibt vor, wie die Trennwirkung von Nationalstrassen auf die Landschaft
durch eine optimale Einbindung von Querungsbauwerken minimiert werden kann. Dabei
werden neben faunaspezifischen Bauwerken wie Wildtierbriicken oder Amphibiendurch-
lassen, grundsatzlich alle Bauwerktypen behandelt. Die wichtigsten Anforderungen zu je-
der Planungsphase werden zusammengefasst.

ASTRA 18007 Grinrdume an Nationalstrasse - Gestal-

tung und Betrieblicher Unterhalt Sl an

Die Richtlinie legt die Anforderungen an die Gestaltung und den Unterhalt der Griinrdume
an Nationalstrassen (NS) fest

ASTRA 88007 Griinrdume an Nationalstrasse - Methodo-

logie zur Festsetzung von Biodiversitatsschwerpunkten CHLE AR SR

Die Dokumentation beschreibt ein standardisiertes Vorgehen, um die Biodiversitat an Na-
tionalstrassen verstarkt berticksichtigen und férdern zu kénnen.

ASTRA 88013 Grunddurchldssigkeit von Nationalstras- 2017 ASTRA 88013

sen fur Wildtiere

Die Dokumentation stellt vier verschiedene Methoden fiir die Bewertung des Querungs-
potential fiir Wildtiere von bestehenden Querungsbauwerken vor: Gutachterliche Bewer-
tung durch Begehung, Erhebung der effektiven Durchlassigkeit mittels Fotofallen, Erfas-
sung des Potentials zur Mitbenutzung mittels Luftbildanalyse sowie die Ermittlung der
Grunddurchlassigkeit mit der Hilfe eines Bauwerksdurchlassigkeitsindexes.

2019; ASTRA 88012

ASTRA 88012 Funktionskontrolle von Wildtierpassagen

Diese Dokumentation stellt die Ergebnisse der Funktionskontrollen von 20 spezifischen
Wildtierpassagen in der Schweiz vor. Sie stellt, basierend auf dem kompletten Schweizer
Spektrum an Wildtieren, den aktuellen Stand der Technik zur Funktionskontrolle von Wild-
tierpassagen.

ASTRA 88016 Dokumentation. Methodologie Bewertung

Zustandserfassung Griinraume 2R ST B

Diese Dokumentation beschreibt die Methodologie zur Ermittlung des Zustands der Grin-
raumen.

ASTRA 88017 Dokumentation 2023; ASTRA 88017

Diese Dokumentation legt die Kriterien fiir die Bewertung des Zustands von Grunraume.

ASTRA 88021 Ansatze zur landwirtschaftlichen Eingliede-

2023; ASTRA 88021
rung von Stiitzbauwerken 023, AS 880

Diese Dokumentation liefert Analyseschllssel fur die Integration von Stiitzbauwerken in
die Landschaft.

ASTRA 88022 Invasiven Neophyten an Nationalstrassen =~ 2023; ASTRA 88022

Methode zur automatisierten Kartierung 3 Arten invasiver Neophyten auf das gesamte
Nationalstrassennetz. Im Anschluss werden allgemeine Aspekte fiir ein Neophytenma-
nagement besprochen und die Ergebnisse der Kartierung

hinsichtlich ihres Nutzens diskutiert.

Teilprogramm Sanierung der Wildtierkorridore ASTRA Teilprogramme

Mittels diesem Teilprogramm wird jéhrlich eine Ubersicht zwecks Bilanzierung der Umset-
zung erstellt.

Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht (Vogelwarte

Sempach 2008) Végel und Glas.ch

Empfehlungen, um den Tod von Végeln an Glasstrukturen zu vermeiden.

Ausgabe 2023 | V1.01


https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_12003_erhaltenswuerdigkeitvonkunstbauten1998.pdf.download.pdf/astra_12003_erhaltenswuerdigkeitvonkunstbauten1998.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_78002_planungundbauvonwildtierpassagenanverkehrswegenuvekr.zip.download.zip/astra_78002_planungundbauvonwildtierpassagenanverkehrswegenuvekr.zip
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_18006_unterhaltvonersatzflaechen2013v221.pdf.download.pdf/astra_18006_unterhaltvonersatzflaechen2013v221.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_18008_querungshilfefuerwildtiere2014v101.pdf.download.pdf/astra_18008_querungshilfefuerwildtiere2014v101.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_18007_gruenraeumeannationalstrassengestaltungundbetrieblic.pdf.download.pdf/ASTRA%2018007%20Gr%C3%BCnr%C3%A4ume%20an%20Nationalstrassen%20%E2%80%93%20Gestaltung%20und%20Betrieblicher%20Unterhalt%20(2015%20V1.10).pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_88007_gruenraeumeannationalstrassenmethodologiezurfestsetz.pdf.download.pdf/ASTRA%2088007%20Gr%C3%BCnr%C3%A4ume%20an%20Nationalstrassen%20%E2%80%93%20Methodologie%20zur%20Festsetzung%20von%20Biodiversit%C3%A4tsschwerpunkten%20(2015%20V1.01).pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra%2088013%20grunddurchlaessigkeitvon%20nationalstrassen%20fuer%20wildtiere.pdf.download.pdf/astra_88013%20grunddurchlaessigkeit%20von%20nationalstrassen%20fuer%20wildtiere%202017V100.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_88012_funktionskontrollevonwildtierpassagen.pdf.download.pdf/astra%2088012%20funktionskontrolle%20von%20wildtierpassagen%202019v100.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_88016_methodologie_der_bewertung_fuer_die_zustandserfassung_der_gruenraeume.pdf.download.pdf/88016d.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_88021_ansaetze_landschaftlichen_eingliederung_stuetzbauwerken.pdf.download.pdf/88021d.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/fachdokumente_fuernationalstrassen/teilprogramm_sanierungderwildtierkorridore2015.pdf.download.pdf/Teilprogramm%20Sanierung%20der%20Wildtierkorridore.pdf
http://www.vogelglas.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_dt.pdf
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Tab. 10.7 Grundlagen im Bereich der Altlasten

Titel

Referenz

Beschreibung

Verordnung uber die Abgabe zur Sanierung von Altlasten
(VASA) vom 26. September 2008.

VASA Verordnung

Diese Verordnung regelt die Erhebung einer Abgabe auf die Ablagerung von Abfallen im
Inland und auf die Ausfuhr von Abfallen zur Ablagerung im Ausland sowie die Verwendung
des Abgabeertrags fiir Abgeltungen fiir die Untersuchung, Uberwachung und Sanierung
von belasteten Standorten und die Untersuchung von Standorten, die sich als nicht belas-
tet erweisen.

VASA Altlasten-Fonds:

VASA: Publikationen

Die Plattform ,VASA Altlasten-Fonds” enthalt alle Informationen und Vollzugshilfen, die
das BAFU fur die Umsetzung der Verordnung Uber die Abgabe zur Sanierung von Altlas-
ten (VASA) bereithalt. Welche Massnahmen als umweltvertraglich und wirtschaftlich so-
wie dem Stand der Technik entsprechend wird beschrieben Mégliche technische Systeme
zur in situ-Sanierung werden beschrieben

Pflichtenheft fur die technische Untersuchung von belas-
teten Standorten. Altlasten/Gefahrdungsabschatzung

2000; VU-3406-D

Die vorliegende Vollzugshilfe ist ein Leitfaden fur die Erarbeitung und Beurteilung des
Pflichtenhefts fiir die technische Untersuchung von belasteten Standorten fir die Behdrde
sowie fur die Altlastenbearbeiter.

Altlasten: erfassen, bewerten, sanieren

2001; DIV-3400-D/F

Die Informationsbroschire zeigt die wichtigsten Schritte zur Erfassung und Sanierung der
belasteten Standorte auf.

Altlasten. Erstellung des Katasters der belasteten Stand-
orte

2001; VU-3411-D

Zielsetzung, Grundsatze fir die Erstellung, Systemgrenzen, Mengenschwellen, Kriterien
und Vorgehen zur Erfassung.

Evaluation von Sanierungsvarianten: Ein Modul der Voll-
zugshilfe «Sanierung von Altlasten»

2014; UV-1401-D

Das Modul enthélt eine Anleitung zur Ermittlung der optimalen Sanierungsvariante mittels
Variantenstudie im Rahmen des Sanierungsprojektes.

In situ-Sanierung

2016 UV-0834-D

Die vorliegende Vollzugshilfe stellt eine Hilfestellung zur Evaluation von In-situ-Sanie-
rungsmassnahmen im Rahmen der Variantenstudie dar.

Bauvorhaben und belastete Standorte

2016 UV-1616 D

Bauvorhaben auf belasteten Standorten sind durchaus moglich und auch erwiinscht. Da-
bei gilt es die in dieser Publikation aufgefihrten Bedingungen und Verfahrensschritte zu
beachten.

Messmethoden im Abfall- und Altlastenbereich

2017; UV-1715-D

Diese Publikation enthalt Anleitungen und Vorschriften fir die Untersuchung von Fest-
stoff- und Wasserproben im Bereich der Abfall- und Altlastenanalytik. Sie gibt den heuti-
gen Stand der Technik im Analytikbereich fur die Abfall- und Altlastenthematik wieder.

Beurteilung von belasteten Standorten Uber Karstgrund-
wasser

2018; UV-1821-D

Diese Publikation beschreibt ein Verfahren zur Untersuchung und Beurteilung des Uber-
wachungs- und Sanierungsbedarfs von belasteten Standorten in Karstgebieten hinsicht-
lich des Schutzguts Grundwasser.
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071746/index.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/fachinformationen/altlastenfinanzierung/was-ist-der-vasa-altlasten-fonds-.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/altlasten/uv-umwelt-vollzug/pflichtenheft_fuerdietechnischeuntersuchungvonbelastetenstandort.pdf.download.pdf/pflichtenheft_fuerdietechnischeuntersuchungvonbelastetenstandort.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/publikationen-studien/publikationen/altlasten-erfassen-bewerten-sanieren.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/altlasten/uv-umwelt-vollzug/erstellung_des_katastersderbelastetenstandorte.pdf.download.pdf/erstellung_des_katastersderbelastetenstandorte.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/altlasten/uv-umwelt-vollzug/evaluation_von_sanierungsvarianten.pdf.download.pdf/evaluation_von_sanierungsvarianten.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten/publikationen-studien/publikationen/in-situ-sanierung.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/altlasten/uv-umwelt-vollzug/bauvorhaben_und_belastetestandorte.pdf.download.pdf/bauvorhaben_und_belastetestandorte.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/altlasten/uv-umwelt-vollzug/analysenmethodenimabfall-undaltlastenbereich-stand2013.pdf.download.pdf/analysenmethodenimabfall-undaltlastenbereich-stand2013.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/altlasten/uv-umwelt-vollzug/beurteilung-von-belasteten-standorten-ueber-karstgrundwasser.pdf.download.pdf/UV_1821_Karstgrundwasser_D.pdf
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Sanierungsbedarf sowie Ziele und Dringlichkeit einer Sa-
nierung

2018; UV-1828-D

Die vorliegende Vollzugshilfe erlautert die in der Altlasten-Verordnung genannten Beur-
teilungskriterien flr einen Sanierungsbedarf und zeigt auf, wie weit nétigenfalls die Sanie-
rungsziele und die Sanierungsdringlichkeit angepasst werden kénnen, ohne dass gewas-
serschutzrechtliche Vorgaben verletzt werden.

Entscheidungsgrundlagen fur den Vollzug bei PFAS-Be-
lasteten Standorten in der Schweiz

2021; (PP2-4

Der vorliegende Bericht gibt eine Ubersicht (iber die Stoffgruppe der PFAS, deren Eigen-
schaften sowie deren Umweltverhalten, zeigt die aktuellen Kenntnisse zur Human- und
Okotoxizitat auf. Weiter wird eine Ubersicht zum Einsatz von PFAS in den verschiedenen
Branchen gegeben.

ASTRA 18009 Vollzug der Altlasten-Verordnung im Be-
reich Nationalstrassen

2018 ; ASTRA 18009

Die Richtlinie klart die Zustandigkeit des ASTRA beim Vollzug AltlV und damit stellt eine
Einheitlichkeit beim Vollzug sichert. Die Art und Weise der Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen - besonders die Fuhrung des Katasters der belasteten Standorte (KbS) wird geklart.
Die Richtlinie dient der Standardisierung der Ablaufe der Altlastenbearbeitung des
ASTRA.
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https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/altlasten/uv-umwelt-vollzug/erstellung_von_sanierungsprojektenfueraltlasten.pdf.download.pdf/sanierungsbedarf.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra%2018009%20vollzug%20der%20Altlasten%20verordnung%20im%20bereich%20nationalstrassen%20.pdf.download.pdf/astra%2018009%20vollzugderaltlastenverordnungimbereichnationalstrassen%202018v100.pdf
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Tab. 11.8 Grundlagen im Bereich Bodenschutz

Titel

Referenz

Beschreibung

Verordnung vom 1. Juli 1998 Uber Belastungen des Bo-
dens (VBBo)

Verordnung uber Belas-
tung des Bodens (VBBOo)

Diese Verordnung regelt die Kriterien fur eine langfristige Erhaltung der Bodenfruchtbar-
keit.

Diese Norm gilt fur die Projektierung und Ausfiihrung von Arbeiten im Garten- und Land-

Garten- und Landschaftsbau SN 568 318 SIAS18 schaftsbau sowie fiir Spielplatze, Sportrasenflachen, Fassaden- und Dachbegriinungen.
Diese Norm behandelt den Schutz der Béden beim Bau von Verkehrsanlagen sowie bei
Erdbau, Boden; Bodenschutz und Bauen VSS 40 581 Tief- und Hochbauvorhaben. Sie regelt den Umgang mit Boden bei Abtrag, Zwischenla-
gerung, Verwertung und Rekultivierung.
Die Norm definiert fur jeden USCS-Klassifikation:
- die mittlere Korngréssenverteilungskurve und deren Streubereich
Geotechnische Erkundung und Untersuchung; Geotech- VSS 70.010 - die Mittelwerte und die Standardabweichungen der wichtigsten geotechnischen Kenn-

nische Kenngréssen

grossen
- realistische Grenzwerte fir die Durchlassigkeit
- eine geotechnische Beschreibung

Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden (Weg-
leitung Bodenaushub)

2001; VU-4812-D

Die Wegleitung enthalt Kriterien, anhand derer entschieden werden kann, ob ausgehobe-
ner Boden durch direktes Aufbringen verwertet werden kann oder — allenfalls nach einer
Vorbehandlung - als Abfall abgelagert werden muss.

Archaologie und Bodenschutz

2004; VU-4815-D

Das Merkblatt beschreibt wie bei archaologischen Ausgrabungen mit dem Boden vorzu-
gehen ist.

Bodenschutz auf der Baustelle (DVD, Video)

2005; DIV-4803-D

Lernvideo

Sachplan Fruchtfolgeflachen - Vollzugshilfe 2006

2006; Vollzugshilfe FFF

Was sind Fruchtfolgeflachen, Umgang mit kantonalen Mindestflache: Nachweis der Pru-
fung zur Standortgebundenheit inkl. Kompensationsmdglichkeiten.

Boden und Bauen - Stand der Technik und Praktiken

2015; UW-1508-D

Diese Publikation halt den aktuellen Stand der Technik fiir den Bodenschutz auf Baustel-
len fest.

Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung

2021; UV-2112-D

Diese Publikation erlautert die Verwertungseignung von Boden, der abgetragen wird, ge-
manR dem aktuellen Abfall- und Bodenschutzrecht.

Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzept

ASTRA 21001-20109

Merkblatt zum Inhalt des Bodenschutzkonzeptes (Pflichtenheft)

Bodenschutz lohnt sich:

Eine Aktion der Bodenschutzfachstellen der Kantone und
des Bundes

Bosdenschutz lohnt sich

Erdarbeiten stellen besondere Anforderungen an den Bodenschutz. Der Boden ist dus-
serst empfindlich. Was es dabei alles zu bedenken gibt, ist in diesem Merkblatt zusam-
mengefasst.
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http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19981783/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19981783/index.html
http://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/sia%20318/d/2009/D/Product
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/boden/uv-umwelt-vollzug/wegleitung_verwertungvonausgehobenembodenwegleitungbodenaushub.pdf.download.pdf/wegleitung_verwertungvonausgehobenembodenwegleitungbodenaushub.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/archaeologie-und-bodenschutz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/boden/publikationen-studien/publikationen/bodenschutz-auf-der-baustelle.html
https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/raumplanung/publikationen/sachplan_fruchtfolgeflaechenfffvollzugshilfe2006.pdf.download.pdf/sachplan_fruchtfolgeflaechenfffvollzugshilfe2006.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/boden/uw-umwelt-wissen/boden_und_bauen_standdertechnikundpraktiken.pdf.download.pdf/boden_und_bauen_standdertechnikundpraktiken.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/boden/uv-umwelt-vollzug/verwertungseignung-von-boden.pdf.download.pdf/de_BAFU_UV-2112_Verwertungseignung_von_Boden.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/fachdokumente_fuernationalstrassen/astra_21001_fachhandbuchtrasseeumweltpdf.pdf.download.pdf/astra_21001_fachhandbuchtrasseeumweltpdf.pdf
https://www.bodenschutz-lohnt-sich.ch/
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Tab. 12.9 Grundlagen im Bereich Stoffe

Titel

Referenz

Beschreibung

Verordnung vom 18. Mai 2005 Uber den Schutz vor ge-
fahrlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikalienver-
ordnung, ChemV)

Chemikalienverordnung

(ChemV)

Diese Verordnung regelt u.a. die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und Risiken fir
das Leben und die Gesundheit des Menschen sowie fir die Umwelt, die von Stoffen und
Zubereitungen ausgehen kénnen.

Verordnung vom 18. Mai 2005 zur Reduktion von Risiken
beim Umgang mit bestimmten besonders gefahrlichen
Stoffen, Zubereitungen und Gegenstanden (Chemikalien-
Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV)

Chemikalien-Risikore-
duktions-Verordnung

(ChemRRV)

Sie regelt das Anwendungsverbot von Herbiziden auf und entlang von Strassen. verbietet
oder schrankt den Umgang mit den in den Anhangen geregelten besonders gefahrlichen
Stoffen ein und regelt den Umgang mit bestimmten besonders gefahrlichen Stoffen. Sie
gilt nicht fur den Transport von Stoffen, Zubereitungen und Gegenstanden auf der Strasse,
der Schiene, dem Wasser, in der Luft und in Rohrleitungsanlagen.

Bauprodukte fiir den Strassenoberbau; Strassenverkehrs-
sicherheit, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Um-
welt

VSS 40 405

Die Norm enthalt bauproduktspezifische Anweisungen und Hinweise Uber Strassenver-
kehrssicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Umweltschutz.

Umweltschutz bei Korrosionsarbeiten

2004; VU-5025-D

Der Bericht behandelt die technischen Massnahmen zur Emissionsminderung in Abhan-
gigkeit von den Schadstoffen und ihren Gehalten.
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http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_81.html
https://www.mobilityplatform.ch/de/vss-shop?vssmobilityshop_filter_startdate=1900&vssmobilityshop_filter_enddate=2023&vssmobilityshop_filter_active=1
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/uv-umwelt-vollzug/umweltschutz_beikorrosionsschutzarbeiten.pdf.download.pdf/umweltschutz_beikorrosionsschutzarbeiten.pdf
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Auflistung der Anderungen

Ausgabe Version Datum Anderungen

2023 1.01 15.08.2023 Linkaktualisierung und Aktualisierung der Literatur. Inkrafttreten Aus-
gabe 2023.

2019 1.00 02.10.2019 Inkrafttreten Ausgabe 2019.
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