Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

RICHTLINIE

BETRIEB NS -

TEILPRODUKT REINIGUNG

Standards und Indikatoren

Ausgabe 2015 V3.10
ASTRA 16220




ASTRA 16220 | Betrieb NS — Teilprodukt Reinigung

Autoren / Arbeitsgruppe

Beat Aeschlimann (ASTRA Zentrale)
Martin Wyss (ASTRA Zentrale)
Christian Butti (ASTRA Filiale)
Roberto Germann (ASTRA Filiale)
Bruno Kropf (Gebietseinheit I)
Alexis Alberti (Gebietseinheit V)
Luca Dellea (Gebietseinheit V)
Edwin Bahler (Gebietseinheit VII)
Beat Wissmann (Gebietseinheit VII)
Pierre-Sebastien Porret (Gebietseinheit 1X)
Ubersetzung (Originalversion in Deutsch)
Herausgeber

Bundesamt flir Strassen ASTRA

Abteilung Strassennetze N

Standards und Sicherheit der Infrastruktur SSI
3003 Bern

Bezugsquelle

Das Dokument kann kostenlos von www.astra.admin.ch heruntergeladen werden.

© ASTRA 2015
Abdruck — ausser fir kommerzielle Nutzung — unter Angabe der Quelle gestattet.

Ausgabe 2015 | V3.10

L104-0638


https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

ASTRA 16220 | Betrieb NS — Teilprodukt Reinigung

Der Bund, vertreten durch das Bundesamt fiir Strassen ASTRA, ist fir den Unterhalt und
den Betrieb des schweizerischen Nationalstrassennetzes in seinem Eigentum zustandig.
Er stellt sicher, dass die (bergeordneten Leistungsziele Verkehrssicherheit und
Verkehrsfluss, Bereitschaftsdienst, Betriebssicherheit der Anlagen und
Substanzerhaltung durch den betrieblichen Unterhalt erreicht werden. Dafir definiert er
fur die Leistungen der Teilprodukte Winterdienst, Reinigung, Grinpflege, BSA,
Technischer Dienst, Unfalldienst und Ausserordentlicher Dienst auf der Grundlage von
bestehenden Regelwerken Standards, die die qualitativen Anforderungen
gesamtschweizerisch vorgeben. Um den Erfillungsgrad jedes Standards periodisch
ermitteln zu kénnen, wird ihm ein eindeutig mess- und klar beurteilbarer Indikator
zugewiesen.

Die vorliegende Richtlinie beschreibt die Standards mit den zugehdrigen Indikatoren fir
die Leistungen des Teilprodukts Reinigung.

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Jurg Réthlisberger
Direktor
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Anwendungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die Standards und die Indikatoren fur das Teilprodukt
Reinigung des betrieblichen Unterhalts an den Nationalstrassen und deren Objekten. Es
sind nur jene rechtlichen Grundlagen und Normen aufgefiihrt, die fir dieses Teilprodukt
Glltigkeit haben. Die allgemein verbindlichen Angaben zu den Leistungszielen, den
Leistungstragern und -empfangern, den Standards und Indikatoren sowie der Kontrolle
und Auswertung finden sich in der Richtlinie ASTRA 16200, Betrieb NS - Allgemein
verbindliche Bestimmungen zu den Teilprodukten (2015) [9].

Adressaten

Dieses Dokument richtet sich in erster Linie an alle Gebietseinheiten (in der Folge mit
Betreiber bezeichnet) und die Mitarbeiter des ASTRA (in der Folge mit Eigentimer
bezeichnet), welche im betrieblichen Unterhalt arbeiten.

Inkrafttreten und Anderungen

Die vorliegende Richtlinie tritt am 01.01.2015 in Kraft. Die Auflistung der Anderungen ist
auf Seite 19 zu finden.

Ausgabe 2015 | V3.10 7



2.1

2.2

ASTRA 16220 | Betrieb NS — Teilprodukt Reinigung

Organisation

Der Betreiber richtet seine Organisation bei der Reinigung darauf aus, die vom
Eigentimer festgelegten Standards zu den in der Dokumentation ASTRA 86063, Betrieb
NS - Tatigkeitsverzeichnis (2011) [12] definierten Leistungen ,Fahrbahn®, ,Grunflachen®,
,Rast- und Aussenplatze®, ,Kunstbauten®, ,Schutz gegen Naturgewalten®, ,Tunnel* und
LEntwasserung® einzuhalten.

Der Eigentumer macht keine Vorgaben Uber Arbeitsablaufe. Es liegt am Betreiber, seine
Ressourcen so bereitzustellen und einzusetzen, dass er geméss dem Stand der Technik
unter Einhaltung der gultigen Umweltvorschriften effizient und wirtschaftlich operieren
kann. Er ist bemiht, seine Prozesse laufend so zu rationalisieren, dass er im
Spannungsfeld von Standarderfillung und Kostensenkung mdoglichst den idealen
Schnittpunkt dieser beiden Parameter erreicht.

Reinigungsintervalle

Die Reinigungsintervalle der Tatigkeiten missen so angepasst werden, dass das
Erscheinungsbild der Nationalstrasse mit ihren Objekten und Anlagen gepflegt wirkt.

Bei besonderen Anlassen oder in speziellen Fallen missen zusatzliche Aufwendungen
vorgangig mit dem Eigentiimer abgesprochen werden.

Im Merkblatt ASTRA 22001-14142, Graffitischutz [10] sind Vorgaben zum Entfernen von
Graffitis enthalten.

Ausgabe 2015 | V3.10
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Neben den in der Richtlinie ASTRA 16200, Betrieb NS - Allgemein verbindliche Bestim-
mungen zu den Teilprodukten (2015) [9] aufgefiihrten Grundlagen gelten unter anderen
folgende spezifische Dokumente:

e [1] SR 814.01, Bundesgesetz Uiber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG);

e [2] SR 814.20, Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzge-
setz, GSchG);

e [3] SR 814.81, Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten
besonders geféahrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstédnden (Chemikalien-
Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV);

e [4] SR 814.201, Gewasserschutzverordnung (GSchV);
e [5] SR 814.318.142.1, Luftreinhalte-Verordnung (LRV);

e [6] SR 814.600, Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen
(Abfallverordnung, VVEA);

e [7] SR 814.610, Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen (VeVA);
e [8] SR 814.610.1, Verordnung des UVEK uber Listen zum Verkehr mit Abféllen
Bei der SNV sind die folgenden Normen zu beachten:

e [14] SN 640 720, Strassenunterhalt, Reinigung;
e [15] SN 640 727, Entsorgung im Strassenbetrieb.

Entsorgung von Abfallen

Die Abfélle sind soweit moglich im Inland zu entsorgen.

Umweltschutzgesetz (USG) (SR 814.01)
2. Titel: Begrenzung der Umweltbelastung
4. Kapitel Abfalle

1. Abschnitt Vermeidung und Entsorgung von Abfallen (Art. 30 bis Art. 30f).

Bei der Entsorgung und dem Umgang mit den Ruckstanden aus Schwerkraft-
Mineral6labscheidern und Vorbehandlungsanlagen sind die Vorschriften der Verordnung
Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (Abfallverordnung, VVEA) zu
beachten.

In der Verordnung des UVEK uber Listen zum Verkehr mit Abfallen (SR 814.610.1)
Anhang 1, Abschnitt 3 Abfallverzeichnis, sind in Kapitel 13 Code 13°05°02 die Schlamme
aus Ol- und Wasserabscheidern und in Kapitel 20 Code 20°03°06 die Schlamme aus
Strassenschéachten als ,S* (Sonderabfalle) klassiert.

Entsorgung von verschmutztem Wasser

Bei der Entsorgung von verschmutztem Wasser gelten strenge Vorschriften.

Gewasserschutzgesetz (GSchG) (SR 814.20)
2. Titel: Verhinderung und Behebung nachteiliger Einwirkungen
1. Kapitel: Reinhaltung der Gewésser

1. Abschnitt:  Einleiten, Einbringen und Versickern von Stoffen
Art. 6 Grundsatz.
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Art. 6,1

Art. 7
Art. 7,1

Es ist untersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen kénnen, mittelbar
oder unmittelbar in ein Gewasser einzubringen oder sie versickern zu
lassen.

Abwasserbeseitigung

Verschmutztes Abwasser muss behandelt werden. Man darf es nur
mit Bewilligung der kantonalen Behdorde in ein Gewasser einleiten o-
der versickern lassen.

Details zu den Bestimmungen Uber die Abwasserbeseitigung findet man in der Gewas-
serschutzverordnung.

Gewasserschutzverordnung (GSchV) (SR 814.201)

2. Kapitel:
3. Abschnitt:
Art. 6

Art. 9

Abwasserbeseitigung
Ableitung von verschmutztem Gewasser
Einleitung in Gewasser

Abwasser besonderer Herkunft

Das Vorgehen bei der Abwasserentsorgung von Schlammsammlern ist im Merkblatt
ASTRA 26010-02010, Schlammsammler [11] beschrieben.

Verbrennung von Abfallen

Es durfen grundsatzlich keine Abfélle verbrannt werden.

Luftreinhalteverordnung (LRV) (SR 814.318.142.1)
2. Kapitel: Emissionen
8. Abschnitt:  Verbrennen von Abféllen

Art. 26a

Ausgabe 2015 | V3.10

Verbrennen in Anlagen

Abfalle durfen nur in Anlagen nach Anhang 2 Ziffer 7 verbrannt oder
thermisch zersetzt werden; ausgenommen ist die Verbrennung von
Abfallen nach Anhang 2 Ziffer 11.
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Fahrbahn

Der Einsatz zur Entfernung von Gegenstanden auf der Fahrbahn, die eine Gefahrdung
der Nutzer darstellen, soll wahrend der Normalarbeitszeit spatestens ¥2 und ausserhalb
der Normalarbeitszeit spatestens 1 Stunde nach Meldung am Interventionsort erfolgen.
Ist dies nicht mdglich, miissen wenigstens die erforderlichen Massnahmen zur Raumung
und Grobreinigung innerhalb dieser Zeitspannen eingeleitet worden sein.

Es muss auf saubere Verkehrsflachen geachtet werden. Insbesondere darf es zu keinem
Rickstau von Meteorwasser auf die Fahrbahn aufgrund von Verschmutzungen am
Verkehrsflachenrand kommen.

| Zugelassener Wasserstau

Wasserstau

Belagswulst

Bei der maximal zulassigen Hochstgeschwindigkeit mussen alle Signale les- und alle Re-
flektoren sichtbar sein.

Griunflachen

Das Erscheinungsbild ist die Visitenkarte des Eigentimers. Es ist darauf zu achten, dass
die Grunbereiche sauber gehalten werden.

Rast- und Aussenplatze

Die Rast- und Aussenplatze mussen in einem gepflegten Licht erscheinen. Dies gilt
insbesondere auch fur die Sanitaranlagen.

Kunstbauten

Der Erhalt der Funktionsfahigkeit von Bau- und Anlageteilen bei Kunstbauten muss durch
die Reinigung sichergestellt werden.

Schutz gegen Naturgewalten

Die Kies- und Geschiebesammler missen stets gentigend Kapazitat zur Aufnahme der
Materialen eines Niedergangs aufweisen.

Die Bach- und Uferverbauungen, die permanenten Lawinen- und Steinschutzanlagen

Ausgabe 2015 | V3.10
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sowie die Stein- und Eisschlaggefahrenzonen sind so zu reinigen, dass fur die
Verkehrsflache keine Gefahr von ihnen ausgeht.

Tunnel

Nach der Tunnelreinigung missen alle Wandinstallationen, Signalisationen, optischen
Leiteinrichtungen und Leuchtkdrper erkennbar sowie die Tunnelrdhren und
Nebeneinrichtungen sauber sein.

Entwasserung

Die Abflusskapazitat der Entwasserungssysteme ist durch Reinigung der Schéachte,
Leitungen und Spezialbauwerke von Verschmutzungen, Ablagerungen und Einwichsen
zu gewahrleisten. Es gilt zudem sicherzustellen, dass es in Sickerleitungen von
Kunstbauten nicht zu Riickstau kommen kann.

Bei Tunneln ist darauf zu achten, dass die Siphons funktionieren. Geféahrliche
Chemikalien oder Gase dirfen nicht in die Entwasserungssysteme gelangen. Deshalb
mussen die Siphons bei Bedarf vor Austrocknung geschitzt werden.

Die Entsorgung der Abfalle muss vorschriftsgemass erfolgen.

Ausgabe 2015 | V3.10
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Indikator Erfiillungsgrad Gewichtung
. . Standards Leistungstrager
Leistungsziele . P
Pos. Standards Bezeichnun Beschrieb Messmethode Dokumentation Beurteilun ot A= Personenschaden
g Kontrollintervall Kontrollen GE 9 0 geniigend B = Sachschaden
- ungentigend C = Immaterielle Schaden
Fahrbahn
2.01 | Bereitschaftsdienst. Reaktionszeit. Reaktionszeit ab Alarmie- | Dauer der Reaktionszeit. Uberschreitungen der Reak- | Anzahl Uberschreitungen | Pro Gebietseinheit B
Reaktionszeit ab Alarmierung rung bei Gegenstanden auf | Kontrolle bei Ereignis. tionszeit in Reklamationsliste| der Reaktionszeit. + = 0 Uberschreitungen
zur R4umung von Gegenstan- der Fahrbahn. Gebfl?tsslnherlt? dokun&gntle- 0 = 1-3 Uberschreitungen
den mit Grobreinigung auf der rén 1ur reporting an Eigen- = - .
Fahrbahn (verlorenes Ladegut, timer. > 3 Uberschreitungen
Kadaver usw.), die eine Geféhr-
dung der Nutzer darstellen:
- Normalarbeitszeit: %2 Std nach
Meldung am Interventionsort
oder Massnahme eingeleitet;
- Ausserhalb Normalarbeitszeit:
1 Std nach Meldung am Inter-
ventionsort oder Massnahme
eingeleitet.
2.02 | Verkehrssicherheit und Ver- Sauberkeit Verkehrsfla- | Reinigung der Verkehrsfla- | Verschmutzung der Ver- Beanstandungen in Rekla- | Anzahl berechtigte Bean- | Pro Gebietseinheit B
kehrsfluss sowie Substanzerhal-| chen. chen. kehrsflachen. mationsliste Gebietseinheit | standungen. + = 0 Beanstandungen
tung. Uberpriifung durch Kontrol- | dokumentieren fiir Reporting 0 =1- 3 Beanstandungen
Verkehrsflachen frei von Ver- len. an Eigentiimer. = > 3 Beanstandungen
schmutzungen, Verunreinigun-
gen und Ablagerungen (Laub,
Geschiebe, Kies, Steine, Blocke
USW.).
2.03 | Verkehrssicherheit und Ver- Lesbarkeit Signale und | Reinigung von Signalen und | Verschmutzung der Signale | Beanstandungen in Rekla- | Anzahl berechtigte Bean- | Pro Gebietseinheit B
kehrsfluss sowie Substanzerhal-| Sichtbarkeit Reflektoren.| Reflektoren. und Reflektoren. mationsliste Gebietseinheit | standungen. + = 0 Beanstandungen
tung. Uberpriifung durch Kontrol- doku.ment_i_eren fiir Reporting 0 = 1- 3 Beanstandungen
Keine Verschmutzung der Sig- len. an Eigentimer. - >3 Beanstandungen
nale und Reflektoren.
Griinflachen
2.04 | Substanzerhaltung. Erscheinungsbild Griin- | Reinigung der Griin- und Verschmutzung der Griin- | Beanstandungen in Rekla- | Anzahl berechtigte Bean- | Pro Gebietseinheit C
g g gung g g g

Keine Verschmutzung der Griin-
und Gehdlzflachen.

und Geholzflachen.

Geholzflachen.

und Geholzflachen.

Uberpriifung durch Kontrol-
len.

mationsliste Gebietseinheit
dokumentieren fiir Reporting
an Eigentiimer.

standungen.

+ < 3 Beanstandungen
0 =4 -7 Beanstandungen
~ > 7 Beanstandungen
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Indikator Erfiillungsgrad Gewichtung
. . Standards Leistungstrager
Leistungsziele .
Pos. Standards Bezeich Beschrieh Messmethode Dokumentation Beurtell *+ gut A = Personenschaden
ezelchnung esehrie Kontrollintervall Kontrollen GE eurteflung 0 gendigend B = Sachschaden
- ungeniigend C = Immaterielle Schaden
Rast- und Aussenplatze
2.05 | Substanzerhaltung. Erscheinungsbild Rast- | Reinigung der Fahrbahnen, | Verschmutzung der Rast- | Beanstandungen in Rekla- | Anzahl berechtigte Bean- | Pro Gebietseinheit C
Keine Verschmutzung der Rast- | und Aussenplétze. Gehwege, Grin-und Ge- | und Aussenplatze. mationsliste Gebietseinheit | standungen. + < 3 Beanstandungen
und Aussenplatze. hélzflachen, Spielplatze, Tagliche Eigenkontrolle doku.ment.l.eren fiir Reporting 0 = 4-7 Beanstandungen
Erholungs- und Verpfle- Gebietseinheit der Rastplat- | an Eigentlimer. 2 > 7 Beanstandunden
gungszonen. ze auf Sauberkeit und allge- g
meinen Zustand der Ausriis-
tung wie z. B. Spielplatz.
Uberpriifung durch Kontrol-
len.
2.06 | Substanzerhaltung. Hygiene Sanitéranlagen.| Reinigung der Sanitéranla- | Verschmutzung der Sanitar- | Kontrollergebnisse in einem | Anzahl berechtigte Bean- | Pro Gebietseinheit C
Keine Verschmutzung der Sani- gen. anlagen. Journal vor Ort festhalten. | standungen. * < 3 Beanstandungen
taranlagen. Tégliche Eigenkontrolle Beanstandungen in Rekla- 0 =4 -7 Beanstandungen
Gebietseinheit beziiglich mationsliste Gebietseinheit =
Sauberkeit der Sanitaranla- | dokumentieren fiir Reporting > 7 Beanstandungen
gen. an Eigentiimer.
Uberpriifung durch Kontrol-
len.
Kunstbauten
2.07 | Betriebssicherheit der Anlagen | Gebrauchstauglichkeit | Reinigung der Widerlager, | Verschmutzung der Kunst- | Beanstandungen in Rekla- | Anzahl berechtigte Bean- | Pro Gebietseinheit C
und Substanzerhaltung. Bau- und Anlageteile. | Stiitzen, Fahrbahnlibergan- | bauten. mationsliste Gebietseinheit | standungen. + < 3 Beanstandungen
Erhalt der Funktionsfahigkeit. Ige Un\t/(\alﬁugrqtngeni( Dlnyh' Uberpriifung durch Kontrol- dokEJ.mentt_l_eren fiir Reporting 0 =4-7 Beanstandungen
; asse, Werkleitungskulissen, | |en. an Eigentiimer.
ﬁﬁl:;k:;irtz?]hmutzung der Galerien efc.. - > 7 Beanstandungen
Schutz gegen Naturgewalten
2.08 | Substanzerhaltung. Vorbeugung Naturgefah-| Reinigung der vorgelagerten | Mangelhafte Reinigung der | Besondere Vorkommnisse in| Anzahl berechtigte Bean- | Pro Gebietseinheit B
Erhalt der Funktionsfahigkeit. Kies- und Geschiebesamm- | Schutzbauten und Gefah- | einem Journal festhalten. | standungen. * = 0 Beanstandungen
Keine Gefahrdung der Verkehrs- ler, der Bach- und Uferver- | renzonen. Meldung an Filiale mit An- 0 =1 -3 Beanstandungen
flache durch Naturereignisse bauungen, der permanenten | Kontrolle nach Naturereignis.| trag fiir Reinigung. 2 > 3 Beanstandungen
aufgrund von mangelhafter Lar\:v Ten-lund Stelgzchlag- Uberpriifung durch Kontrol- | Beanstandungen in Rekla-
Reinigung der Schutzbauten und th }Jzan;%e;n UEI erf h len. mationsliste Gebietseinheit
Gefahrenzonen. €in- und Eisschiaggetan- dokumentieren fiir Reporting
renzonen. an Eigentiimer.
14 Ausgabe 2015 | V3.10
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Indikator Erfiillungsgrad Gewichtung
. . Standards Leistungstrager
Leistungsziele . P
Pos. Standards Bezeichnun Beschrieb Messmethode Dokumentation Beurteilun L A = Personenschaden
g Kontrollintervall Kontrollen GE g 0 geniigend B = Sachschéden
- ungeniigend C = Immaterielle Schaden

Tunnel
2.09 | Verkehrssicherheit und Ver- Fuhrung Verkehrsteil- | Reinigung der Wandinstalla- | Erkennbarkeit der Wandin- | Beanstandungen in Rekla- | Anzahl berechtigte Bean- | Pro Gebietseinheit A

kehrsfluss sowie Substanzerhal-| nehmer im Tunnel. tionen Signalisationen, stallationen, Signalisationen, | mationsliste Gebietseinheit | standungen. + = 0 Beanstandungen

tung. optischen Leiteinrichtungen | optischen Leiteinrichtungen | dokumentieren fiir Reporting 0 = 1- 3 Beanstandungen

Klare Verkehrsfiihrung und und Leuchtkdrper. und Leuchtkdrper. an Eigentimer. >3 Beanstand

deutliche Sichtverhaltnisse. Kontrolle nach Reinigung. - eansiandungen
2.10 | Verkehrssicherheit und Ver- Erscheinungsbild Fahr- | Reinigung der Fahrbahn, Sauberkeit des Fahrraums. | Beanstandungen in Rekla- | Anzahl berechtigte Bean- | Pro Gebietseinheit C

kehrsfluss sowie Substanzerhal-| raum und Nebeneinrich- | Bankette, Wande, Ausstell- | Kontrolle nach Reinigung. | Mationsliste Gebietseinheit | standungen. * < 3 Beanstandungen

tung. tungen. buchten, Nischen, Flucht- dokumentieren fiir Reporting 0 =4-7 Beanstandungen

Sauberkeit des Fahrraums wege und Werkleitungsku- an Eigentimer.

P lissen - > 7 Beanstandungen

gewahrleisten. .

Entwasserung
2.11 | Verkehrssicherheit und Ver- Funktionsfahigkeit Reinigung der Entwasse- | Nicht hydraulisch bedingter | Dokumentation der Reini- | Anzahl berechtigte Bean- | Pro Gebietseinheit B

kehrsfluss, Betriebssicherheit | Entwasserungssysteme. | rungssysteme. Wasserriickstau auf die gungsarbeiten. standungen. + = 0 Beanstandungen

?uenrgAnIagen und Substanzerhal- Ezhrba.h:. et Kot Be?.nStinctlurgeQ.iT R-eT]Ia-t 0 = 1- 3 Beanstandungen

: erpriifung durch Kontrol- | mationsliste Gebietseinhei -

Kein nicht hydraulisch bedingter len. dokumentieren fiir Reporting > 3 Beanstandungen

Wasserriickstau auf die Fahr- an Eigentiimer.

bahn.
2.12 | Substanzerhaltung. Entsorgung Abfalle. Vorschriftsgemasse Entsor- | Vorschriftsgemasse Ab- Geordnete Ablage der Anzahl unvorschriftsgemés- | Pro Gebietseinheit C

Einhaltung der Vorschriften bei gung der Abfalle. fallentsorgungen. Abfallentsorgungsunterlagen| se Abfallentsorgungen. + = 0 Abfallentsorgungen

der Abfallentsorgung. Laufende Ablage der Ab- | und Nachweise. = > 0 Abfallentsorgungen

fallentsorgungsunterlagen.

Reporting an Eigentlimer aufi
Verlangen.

Unvorschriftsgemasse
Abfallentsorgungen in Re-
klamationsliste Gebietsein-
heit dokumentieren fiir
Reporting an Eigentlimer.
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Begriff Bedeutung

BSA Betriebs- und Sicherheitsausristung

ELA Einsatzleiter ASTRA

GE Gebietseinheit

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SiBe-S Sicherheitsbeauftragter Strecke

SNV Schweizerische Normenvereinigung

StreMa Streckenmanager

VSA Verband Schweizer Abwasser- und Gewasserschutzfachleute
VSS Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute

Referenz : Dokumentation ASTRA 86990, Glossar d/f/i - Betrieb [13].
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Bundesgesetze der Schweizerischen Eidgenossenschaft

(1]

SR 814.01, Bundesgesetz uiber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG), www.admin.ch.

[2

SR 814.20, Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewésser (Gewasserschutzgesetz, GSchG),
www.admin.ch.

Verordnungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft

(3]

SR 814.81, Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders ge-
fahrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstéanden (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung,
ChemRRYV), www.admin.ch.

(4]

SR 814.201, Gewasserschutzverordnung (GSchV), www.admin.ch.

5]

SR 814.318.142.1, Luftreinhalte-Verordnung (LRV), www.admin.ch.

(6]

SR 814.600, Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverord-
nung, VVEA), www.admin.ch.

(7]

SR 814.610, Verordnung lber den Verkehr mit Abfallen (VeVA), www.admin.ch.

(8]

SR 814.610.1, Verordnung des UVEK uber Listen zum Verkehr mit Abféllen, www.admin.ch.

Weisungen / Richtlinien des Bundesamtes fiir Strassen ASTRA

19

Richtlinie ASTRA 16200, Betrieb NS - Allgemein verbindliche Bestimmungen zu den Teilprodukten
(2015), www.astra.admin.ch.

Fachhandbiicher / Merkblatter des Bundesamtes fiir Strassen ASTRA

[10] Merkblatt ASTRA 22001-14142, Graffitischutz, www.astra.admin.ch.

[11] Merkblatt ASTRA 26010-02010, Schlammsammler, www.astra.admin.ch.

Dokumentationen des Bundesamtes fir Strassen ASTRA

[12] Dokumentation ASTRA 86063, Betrieb NS - Tatigkeitsverzeichnis (2011), www.astra.admin.ch.

[13] Dokumentation ASTRA 86990, Glossar d/f/i - Betrieb, www.astra.admin.ch.

Normenwerk der SNV (Schweizerischen Normenvereinigung)

[14] SN 640 720, Strassenunterhalt, Reinigung, www.snv.ch.

[15] SN 640 727, Entsorgung im Strassenbetrieb, www.snv.ch.
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Ausgabe Version Datum Anderungen
2015 3.10 01.01.2019 Kleine Préazisierungen zu der aktuellen Praxis / Es sind keine neuen
Anforderungen enthalten.
2015 3.00 01.01.2015 Inkrafttreten Ausgabe 2015 mit formellen Anpassungen.
2015 3.xx 10.12.2014 Publikation auf Boxalino der Ausgabe 2015 mit den Anpassungen vom
Projekt ALV2014 und der Uberarbeitung der Indikatoren.
2011 2.99a 27.04.2012 e Kap 5 Standard, 1. Anmerkung:
-> Herbizide sind an Strassen, Bdschungen sowie Grunstreifen ent-
lang von Strassen verboten, ausser bei Einzelstockbehandlungen
von Problempflanzen, sofern diese mit anderen Massnahmen, wie
regelméassigem Mahen, nicht erfolgreich bekampft werden kénnen.
2011 2.99 20.12.2011 Inkrafttreten Ausgabe 2011 (Originalversion in Deutsch).
2011 2.90 31.08.2011 Aktualisierung Ausgabe 2007.
2007 2.00 03.08.2007 Ausgabe fir Einfuhrung NFA.
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