UVEK Richtlinie vom 10. November 2001

Planung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrswegen

Geltungsbereich

Diese Richtlinie bezieht sich auf Bauwerke, die fur die Aufrechterhaltung von Wildtierkorridoren von
Uberregionaler Bedeutung gemass Bericht ,Korridore fur Wildtiere in der Schweiz* notwendig sind
(=Wildtierpassagen). Bauwerke, die primar der Erhaltung von Lebensraumen von Wildtieren dienen, sind
nicht Gegenstand dieser Richtlinie L

In Bezug auf das Strassennetz gelten diese Richtlinien zwingend fir das Schweizerische National- und
Hauptstrassennetz (im Sinne von Art. 12 MinVG). Fir die Ubrigen Strassenkategorien werden sie empfohlen.

Grundlagen

Folgende Berichte bilden einen integrierenden Bestandteil fiir diese Richtlinie:
der ,Grundlagenbericht fir eine ,Richtlinie Gber Wildtierpassagen' “ vom 12. September 2000 (ECOTEC
Environnment SA, Genéve) im Auftrag von BUWAL und ASTRA
der Bericht ,Korridore fur Wildtiere in der Schweiz* (BUWAL / SGW / Schweiz. Vogelwarte Sempach),
BUWAL Schriftenreihe Umwelt Nr. 326

Typen

Unter Berlcksichtigung von ékonomischen und 6kologischen Faktoren gibt es folgende Typen von
spezifischen Wildtierpassagen (in Klammer: fur die Wildtiere notwendige nutzbare Breite):

Standard-Wildtieriberfiihrung (45m + 5m)
Reduzierte Wildtiertberfihrung (25m + 5m)
Wildtierunterfihrung (variabel)

Die Auswahl der verschiedenen Typen von Wildtierpassagen erfolgt geméass den Kriterien im
»Grundlagenbericht fur eine ,Richtlinie Gber Wildtierpassagen' “.

Die Abweichung vom Typ-Mittelwert (45 bzw. 25 m) um plus/minus 5 m erfolgt aufgrund von spezifischen
o0konomischen, dkologischen und technischen Kriterien.

Wildtierunterfiihrungen sind fiir viele Tierarten die schlechtere Lésung als Uberfilhrungen. Bevor
Wildtierunterfilhrungen geplant werden, sollen deshalb zuerst alle anderen Moéglichkeiten Gberpruft werden

(Uberfuhrung in der Nahe, Nutzung von Gewasserdurchlassen, Lebensraumaufwertungen etc.).

Nutzbare Breite/Larmschutz

Standardmassig werden Wildtiertiberfihrungen mit LaArm/Lichtschutzwéanden ausgerustet, die auf der
Innenseite mit einer Bepflanzung getarnt werden.

Aus Gewichts- und Platzgriinden sollen keine Larmschutzdamme auf der Uberfiihrung verwendet werden.
Werden trotzdem Larmschutzdamme vorgesehen, wird die zusatzlich benétigte Breite von der nutzbaren
Breite (=von den Wildtieren nutzbar) abgezogen.

Bei gemischter Nutzung (Weg oder Strasse) ist die menschliche Nutzung an den Rand zu verlegen und bei
starker Stdérung durch eine Larm/Sichtschutzwand abzutrennen. Der fiir die menschliche Nutzung
vorgesehene Teil des Bauwerks wird nicht an die nutzbare Breite angerechnet.

Bodenbedeckung auf Wildtiertberfihrungen

Wildtierpassagen sind mit einer natiirlichen Bodenbedeckung zu versehen. Die Rohbodenbedeckung betragt
30 cm, die zuséatzliche lokale Humusbedeckung fur bepflanzte Flachen maximal 20 cm.

Vernetzung

Um die Effizienz von Wildtierpassagen zu verbessern, muss die grossraumige 6kologische Vernetzung mit
entsprechenden Massnahmen gewahrleistet werden.

Anpassung der Richtlinie

Die Richtlinie wird periodisch an neue Erkenntnisse angepasst. Sie berilicksichtigt insbesondere die
Ergebnisse von Effizienzkontrollen.

1 Beim gegenwartigen Stand des Verkehrsnetzes (gebaut, im Bau oder genehmigt) sind an etwa 10 Stellen Bauwerke zur
Erhaltung von Lebensrdumen von Wildtieren notwendig (GR2, SG4, GL7/SG2/SZ7, ZH20, AG1, AG6, S09, VD22.1/VS12,
JU1.3, JU3.3; Nummern sh. Bericht ,Wildtierkorridore Schweiz*). Fir diese Werke werden die Dimensionen von Fall zu
Fall festgelegt.



