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Das Erarbeiten, Verwalten und zweckmassige Einsetzen der Informationen fir die Leit-
und Steuersysteme der Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA) der Nationalstras-
sen soll fir die ganze Schweiz standardisiert werden.

Definierte Informationsflussmodelle gewahrleisten standardisierte Ablaufe. Sie erlauben,
Fehler zu minimieren und kostengunstige Lésungen zu realisieren.

Die Vereinheitlichung der Informationen, die durch die Informationssysteme Ubertagen
werden, ermdglicht es den Mitarbeitenden mit ihren zugewiesenen Rollen sowohl in nor-
malen als auch in aussergewdhnlichen Situationen folgerichtig zu agieren.

Die Zahl der Informationen soll aus Griinden der Komplexitat und Wirtschaftlichkeit még-
lichst klein gehalten werden. Der Detailierungsgrad der Informationen ist so gewahlt, dass
der operative Betrieb in der Lage ist, mit den Informationen aus den Leit- und Steuersys-
temen das Verkehrsmanagement, sowie den Betrieb und den Unterhalt einheitlich und ef-
fizient sicherzustellen.

Bundesamt fiir Strassen

Jurg Réthlisberger
Direktor
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Zweck der Richtlinie

Aufbauend auf der Richtlinie ASTRA 13032 «Engineering der BSA-Daten, Teil 1: Informa-
tionen der Feldebene» beschreibt die Richtlinie ASTRA 13032 ,Engineering der BSA-Da-
ten, Teil 2: Informationen in der Ebene Anlage” die Informationen der Teilanlagen und An-
lagen auf der Ebene Anlage.

Die Prinzipien fir das Engineering der BSA-Daten der Strecken-systeme sind in die Doku-
mentation [7] beschrieben.

Geltungsbereich

Die Richtlinie gilt fir Neubauten und bei Erneuerungen in der Ebene Anlage.

Die Richtlinie gilt fir Neubauten und bei Erneuerungen in der Ebene Anlage sowie fir die
Planung und die Realisierung von Steuersystemen der Nationalstrassen der Klassen 1, 2
und 3 Nationalstrassen auf offener Strecke und in Tunnels.

Laufende Projekte, fur die beim Erscheinen der Richtlinie noch kein bewilligtes Detail- bzw.
Massnahmenprojekt vorliegt, sollen vollumfanglich nach dieser Richtlinie erstellt werden.

Adressaten

Die Richtlinie wendet sich an:

e Fachspezialisten BSA des ASTRA,;

e Fachspezialisten BSA der Gebietseinheiten;

e Fur die Steuerung der BSA verantwortliche Fachanwender;
e Fachspezialisten Verkehrsmonitoring des ASTRA,;

e Fachspezialisten flir den verkehrstechnischen Betrieb;

e Planer und Unternehmungen, die im Aufrag des ASTRA Tatigkeiten an den BSA
ausfuhren.

Inkrafttreten und Anderungen

Die Richtlinie tritt am 23.03.2022 in Kraft. Die ,Auflistung der Anderungen* ist auf Seite 167
dokumentiert.
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Gesamtubersicht

Die Systemarchitektur Schweiz (SA-CH) gemass [4] und das IP-Netz BSA gemass [6] sind
in der ganzen Schweiz eingeflihrt. Diese Richtlinien befassen sich mit den Kommunikati-
onsmitteln fir den Transport von BSA-Daten sowie mit der Struktur von BSA Steuer- und
Managementsystemen.

Die Ubertragenen Informationen miissen standardisiert sowie deren Anzahl auf allen Ebe-
nen und fir alle Anwendungsfalle optimiert werden.

Die Richtlinie ASTRA 13032 ,Engineering der BSA-Daten, Teil 2: Informationen in der
Ebene “Anlage” ist die zweite von drei Richtlinien zur Definition der Informationen, die zwi-
schen den Leit- und Steuersystemen ausgetauscht werden. Diese Richtlinien sind wie folgt
strukturiert:

e Die Richtlinie ASTRA 13032, Teil 1 definiert die Informationen zwischen der Feldebene
(Aktoren/Aktuatoren: Sensoren, Lifter, Beleuchtung usw.) und der Ebene Anlage;

e Die Richtlinie ASTRA 13032, Teil 2 definiert die erforderlichen Informationen fir die
Teilanlange und Anlagen auf der Ebene Anlage;

e Die kinftige Richtlinie ASTRA 13032, Teil 3 definiert die Informationen von und zur
Anlage auf der Schnittstelle Anlagesteuerung (AS) zum Abschnittsrechner (AR).

Management-Ebene

. rvL,

Ebene BSA-Region 'VDE. ...

Ebene BSA-Abschnitt AR
o
=
3
7]
>
2 1 1 Informationen der Teil-/
o Anlagen, aufbauend auf den
§ Ebene Anlage Wi Informationen der Feldeben4
£ AS oder LS rr 7
)] : | !
g v v v
o
Q
L

]\ I \/[ Informationenmodelle
X 14 Erste Verarbeitungsschritt
Feldebene Aggregate (Sensoren / Aktoren)

Abb. 2.1 Einordnung und Umfang der Richtlinie, Teil 2
: Die Farbe verweist auf die Richtlinie ASTRA 13032, Teil 1;

: Die Farbe verweist auf die Richtlinie ASTRA 13032, Teil 2.
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Ziel
Die Richtlinie strebt die folgenden Ziele an:

e Standardisierung und Vereinheitlichung der Informationen der Teilanlagen und
Anlagen;

e Erhdéhung der Kompatibilitdt beim Einsatz verschiedener Schnittstellen-Technologien;
e Vereinheitlichung der Begriffe;

e Erhéhung der Durchgangigkeit der Informationen auf allen Ebenen (Feldebene bis
Managementebene).

Aufbau der Richtlinie

Die Richtlinie besteht aus vier Kapiteln. Die Einleitung (1) und die Grundlagen (2) beschrei-
ben allgemeine Punkte. Im Kapitel Informationsflussmodell (3) ist der Aufbau und die Funk-
tionsweise der Modelle detailliert beschrieben. Im Anhang sind die Informationsflussmo-
delle aufgeflhrt.

Abgrenzungen

Die Richtlinie regelt nicht:
e die Technologie, mit der die Informationen aufgebaut sind oder Ubertragen werden;

e den vollstandigen Inhalt der ibermittelten Informationen, insbesondere allfallige von der
Ubertragungstechnologie benétigten, zusatzlichen Informationen;

e Weitere Informationen.

Ausgabe 2022 | V1.00
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Aufbau und Inhalt der Informationsflussmodelle

Die Informationsflussmodelle bauen auf der funktionalen Struktur gemass [2] auf und glie-
dern sich wie folgt:

e Anlagen;

o Reflexe fir die Anlagen;

e Teilanlagen.

Jedes Informationsflussmodell besteht aus einer eindeutigen Bezeichnung sowie definier-
ten ,Informationen®.

Grafische Darstellung der Informationsflussmodelle

Grafische Darstellung der Informationsflussmodelle Teil- und Anlage

Auf der jeweils ersten Seite der Informationsflussmodelle befindet sich die grafische Dar-
stellung:

Links... Rechts...

...sind die ,Informationen“ dargestellt, die  ...sind die ,Informationen” dargestellt, die
von (Information) / zu (Befehl) der 1. Verar-  von (Befehl) / zu (Information) AS und/o-
beitungsschritt gemass ASTRA Richtlinie  der AR stammen, vgl Abb. 2.1.

13032 Teil 1 [5] oder andere Gerate stam-

men.
Informationsflussmodell
# [# [ #Kurzform
Informationen <---> <---> Informationen}
Verkehrstarke -=->] Real|---> Innenlicht
Lokal Test 100% --->] Real|---> Aussenlicht
Stromversorgung -=->] Bool|<---> Steuerungsart
Bool|<---> Stufe Ereignisfall (Max.)
Bool|<---> Stufe Tag
Boolf<---> Stufe Nacht
Bool|<---> Stufe Notbeleuchtung (Min.)
Bool|<---> Reflexe
Bool|---> Stufe 100%
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stérung
Bool|---> Alarm
DAT|---> Datum letzte Reinigung
e Die Informationen sind detail-
[ 064 [Leuchtdichtemessgerat ||ert in der RlChtIInle 1 3032, Tell Informationen geméss 13032 Teil |
Informationsflussmodell ni (] i
[065[Leuchte | LK | 1 [5] deflnlert u nd Stehen fu r d e ) Informationen geméass 13032 Teil |
Ebene Anlage zur Verfigung.

Abb. 3.1 Grafische Darstellung der Informationsflussmodelle

Die Beschreibung der zu programmierenden Funktionen der Anlagen und Teilanlagen er-
folgt in anderen Richtlinien (z.B., fir die Beleuchtung in [3], fur die Liftung in [1]).

Die in der grafischen Darstellung verwendeten Begriffe sind in der Abb. 3.2 definiert.

Abb. 3.2 Benennung der Informationsflussmodelle

Bezeichnung Definition

#Nummer Nummer der Anlage oder Teilanlage geméass AKS-CH.
#Name Name der Anlage oder Teilanlage gemass AKS-CH.
#Kurzform Kurzform der Anlage oder Teilanlage gemass AKS-CH.

Ausgabe 2022 | V1.00 9
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Abb. 3.2 Benennung der Informationsflussmodelle

Bool

nungswert 1) nehmen.

Information Datentyp: kann der Wert ,falsch* (Ordnungswert 0) oder ,wahr* (Ord-

Real

Information Datentyp: fir Gleitpunktzahlen (ist eine angenaherte Darstellung einer
reellen Zahl).

Int

Information Datentyp: Aufzdhlungstyp Format (Integer).

DAT

Information Datentyp: Datum Typ Format.

Grafische Darstellung der Informationsflussmodelle Reflexe

Fir die Informationsflussmodelle der Reflexe gilt eine leicht andere grafische Darstellung
als bei den Anlagen oder Teilanlagen:

Links...

...sind die ,Informationen” der Reflex fir die
gemass ASTRA FHB
23001-11630 Reflexmatrix dargestellt, wel-

ganze Anlage,

che vom AR stammen.

ILightingReactions. Bidirectional TraficReaction.IsActive
ILightingReactions. ThermalFirePreAlarm. IsActive
ILightingReactions. ThermalFireAlarm. IsActive
ILightingReactions. MovingSmokeFireAlarm. IsActive
ILighting IsActive

ILightingReactions. TraficJamReaction.IsActive
ILightingReactions. StoppedVehicleReaction. IsActive
ILighting ObjectOnT! IsActive
9 ILi VehicleOnOppositeDi

10 1L o

11 ILightingReactions. SosCallReaction.IsActive

12 ILightingReactions. ExtinguisherAlarmReaction.IsActive
13 ILighting DoorOpps

.IsActive
IsActive

IsActive

Informationsflussmodell

[#Name
Informationen von AR

Informationen zu AR]

Rechts...

...sind die ,Informationen“ der Riickmel-
dungen der ausgefiihrten Reflexe flir den
AR aufgelistet.

T
o

Trafi

ObjectOnT!

VehicleOnOppositeD
o

SosCallReaction.|

R AR AR R AR A2 AT
=

= k / N

DoorOpp

Abb. 3.3 Grafische Darstellung der Informationsflussmodelle Reflexe

Weitere Angaben zur Informationsflussmodelle

Auf der jeweils zweiten Seite sind weiteren Angaben zu den "Informationen" tabellarisch

dargestellt und beschrieben.

Informationen linke Seite

Informationen (Links)

Interface AS-AR

Beschreibung

Tab Teil-/Anlagen

Bezeichnung der Informa-
tion.

Wenn vorhanden, die ein-
deutige Bezeichnung der
Identifizierung auf der
Schnittstelle AS-AR. Diese
wird im Zusammenhang
der zukinftigen "ASTRA
13032 Teil 3" verwendet.
Wird pro Anlage ergéanzt,
wenn das betreffenden
Heft der "ASTRA 13032
Teil 3" publiziert wird.

Gibt weitere Angaben.

10
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Bezeichnung der Reflexe | Rickmeldung der Reflexe, | Gibt weitere Angaben.
s | gemass "ASTRA FHB | wenn die Identifizierung
% | 23001-11630 Reflexmatrix” | nicht vorhanden ist: Wie-
% | und Nummerierung fir das | gerholung der ,Informatio-
@ | referenzieren zu den ent- | nep (Links)".
S | sprechenden  Teil-/Anla-
= | gen.
Abb. 3.4 Tabellarische Darstellung der weiteren Angaben (Informationen Links)
3.3.2 Informationen rechte Seite
Informationen (Rechts) Interface AS-AR Beschreibung
Bezeichnung der Informa- | Wenn vorhanden, die ein- | Gibt weitere Angaben.
tion. deutige Bezeichnung der
S Identifizierung auf der
b= Schnittstelle AS-AR. Diese
E wird im Zusammenhang
X der zukiinftigen "ASTRA
2 13032 Teil 3" verwendet.
o) Wird pro Anlage erganzt,
& wenn das betreffenden
Heft der "ASTRA 13032
Teil 3" publiziert wird.
Bezeichnung der Reflexe | Rickmeldung der Reflexe, | Gibt weitere Angaben.
g gemass "ASTRA FHB | wenn die Identifizierung
E) 23001-11630 Reflexmatrix" | nicht vorhanden ist: Wie-
© | und Nummerierung fiir das | derholung der ,Informatio-
(e . «
o | referenzieren zu den ent- | nen (Rechts)”.
& | sprechenden  Teil-/Anla-
gen.
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1.98 Kommunikation und Leittechnik (KL) Weitere Angaben 120
1.99 Kommunikation und Leittechnik - Reflexe (KL) Grafische Darstellung 121
1.100 Kommunikation und Leittechnik - Reflexe (KL) Weitere Angaben 122
1.101 Kommunikationsnetzwerk IP-Netz BSA GE (KNS) Grafische Darstellung 123
1.102 Kommunikationsnetzwerk IP-Netz BSA GE (KNS) Weitere Angaben 124
1.103 Kommunikationsnetzwerk IP-Netz BSA GE Abschnitt (KNA) Grafische Darstellung 125
1.104 Kommunikationsnetzwerk IP-Netz BSA GE Abschnitt (KNA) Weitere Angaben 126
1.105 Leittechnik Managementebene (LTS) Grafische Darstellung 127
1.106 Leittechnik Managementebene (LTS) Weitere Angaben 128
1.107 Leittechnik Abschnitt (LTA) Grafische Darstellung 129
1.108 Leittechnik Managementebene (LTS) Weitere Angaben 130
1.109 Funksystem (FE) Grafische Darstellung 131
1.110 Funksystem (FE) Weitere Angaben 132
1.111 Notruftelefon (NT) Grafische Darstellung 133
1.112 Notruftelefon (NT) Weitere Angaben 134
1.113 VM-CH Ausriistung (VMCH) Grafische Darstellung 135
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Inhalt Selte
I Fachkataloge Informationsflussmodelle Teilanlagen und Anlagen

1.114 VM-CH Ausristung (VMCH) Weitere Angaben 136
1.115 Kommunikations-netzwerk IP-Netz Erschliessungsring (IPE) Grafische Darstellung 137
1.116 Kommunikations-netzwerk IP-Netz Erschliessungsring (IPE) Weitere Angaben 138
1.117 Kommunikations-netzwerk IP-Netz Access-Bereich (IPA) Grafische Darstellung 139
1.118 Kommunikations-netzwerk IP-Netz Access-Bereich (IPA) Weitere Angaben 140
1.119 Nebeneinrichtung (N) Grafische Darstellung 141
1.120 Nebeneinrichtung (N) Weitere Angaben 142
1.121 Nebeneinrichtung - Reflexe (N) Grafische Darstellung 143
1.122 Nebeneinrichtung - Reflexe (N) Weitere Angaben 144
1.123 Hausinstallation (HlI) Grafische Darstellung 145
1.124 Hausinstallation (HI) Weitere Angaben 146
1.125 Heizung, Liiftung, Klima (HI) Grafische Darstellung 147
1.126 Heizung, Liftung, Klima (HI) Weitere Angaben 148
1.127 Brandmeldeanlage Gebaude (BMG) Grafische Darstellung 149
1.128 Brandmeldeanlage Gebaude (BMG) Weitere Angaben 150
1.129 Pumpwerk (POR) Grafische Darstellung 151
1.130 Pumpwerk (POR) Weitere Angaben 152
1.131 Léscheinrichtung (LOE) Grafische Darstellung 153
1.132 Loéscheinrichtung (LOE) Weitere Angaben 154
1.133 Barrierenanlage (BAA) Grafische Darstellung 155
1.134 Barrierenanlage (BAA) Weitere Angaben 156
1.135 Tar / Tor / Zutrittskontrolle (TTZ) Grafische Darstellung 157
1.136 Tur / Tor / Zutrittskontrolle (TTZ) Weitere Angaben 158
1.137 Wasserversorgung (WV) Grafische Darstellung 159
1.138 Wasserversorgung (WV) Weitere Angaben 160
1.139 Strassenabwasserbehandlungsanlage (SAA) Grafische Darstellung 161
1.140 Strassenabwasserbehandlungsanlage (SAA) Weitere Angaben 162
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1.2 |Energieversorgung (E)

Rev.
Informationen (links) Interface AS-AR Beschreibung
1.00 |Informationsflussmodell 101 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell ZEE
1.00 |Informationsflussmodell 102 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell HS
1.00 |Informationsflussmodell 103 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell NS
1.00 |Informationsflussmodell 104 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell KS
1.00 |Informationsflussmodell 105 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell NST
1.00 |Informationsflussmodell 106 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell PV
Informationen (rechts) Interface AS-AR Beschreibung
1.00 |Betriebsbereit Die Anlage ist Betriebsbereit (Verflgbar ohne Stérung )
1.00 |Stérung In einer oder mehreren Teilanlage der Energieversorgung steht ein Stérung an (verfliigbar mit Stérung)
1.00 |Alarm In einer oder mehreren Teilanlage der Energieversorgung steht ein Alarm an (nicht verfiigbar)

In einer oder mehreren Teilanlage der Energieversorgung stehen Alarme, die eine

1.00"|Alarm Geschwindigkeitsreduzierung Geschwindigkeitsreduzierung erfordern.

In einer oder mehreren Teilanlage der Energieversorgung stehen Alarme, die eine Tunnelsperrung
1.00 |Alarm Tunnelsperrung

erfordern.
1.00 |Bilden Reflex Bilden Reflexe (Normalnetz Ausfall / USV Ausfall)
1.00 |Elektrische Arbeit Summierte elektrische Arbeit der Anlage Energieversorgung
1.00 |Elektrische Leistung Summierte elektrische Leistung der Anlage Energieversorgung
1.00 |Spannung Elektrische Spannung der Anlage Energieversorgung
1.00 |Stromstirke Summierte elektrische Stromstarke der Anlage Energieversorgung
1.00 |Leistungsfaktor cos ¢ Leistungsfaktor cos ¢ (Option)
1.00 |Wirkleistung Summierte elektrische Wirkleistung der Anlage Energieversorgung (Option)
1.00 |Produzierte elektrische Leistung Summierte, produzierte, elektrische Leistung der Anlage Energieversorgung
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Informationsflussmodell

Informationen von AR Informationen zu AR]
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[ Informationsflussmodell

[ 008 [Anlagesteuerung

Informationsflussmodell

| 067 JLokalsteuerung

[ Informationsflussmodell

[107 [Switch [SRM| ;
Informationsflussmodell |
[ 113 JUnterverteilung [ UV | s

Informationsflussmodell

Informationen <--->

Nur fur "alte" Anlage mit dedizierten Netz.
Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik
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Bool
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Bool
Bool

Int

l

l
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Informationen der Teilanlage
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Informationsflussmodell 008 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AS

Informationsflussmodell 067 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell UV

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Storung Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)

Alarm Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reflexe bilden Samtlich fiir die Verarbeitung fiir Reflex relevanten Informationen (Normalnetz Ausfall / USV Ausfall)
Betriebsarten Betriebsart (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Booll---> Betriebsbereit
Bool|---> Stérung
Boolf---> Alarm
Real|---> Elektrische Arbeit
Real|---> Elektrische Leistung
Real]---> Spannung
Real]---> Stromstérke
Real|---> Leistungsfaktor cos ¢
Real|---> Wirkleistung
Booll---> Leistungsschalter Ein/Aus
Bool|<--- Befehl Ein/Aus Leistungsschalter
[ Informationsflussmodell |
| 042 [Hauptverteilung [ HV | ¢y ) |nformationen gemass 13032 Teil |
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Verarbeitung, (Ansteuerung) und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodelle HV

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)
Stoérung Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)
Alarm Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
Elektrische Arbeit Summierte elektrische Arbeit der Teilanlage Hochspannung

Elektrische Leistung

Summierte elektrische Leistung der Teilanlage Hochspannung

Spannung

Elektrische Spannung der Teilanlage Hochspannung

Stromstérke

Summierte elektrische Stromstarke der Teilanlage Hochspannung

Leistungsfaktor cos ¢

Leistungsfaktor cos ¢ (Option)

Wirkleistung

Summierte elektrische Wirkleistung der Teilanlage Hochspannung (Option)

Leistungsschalter Ein/Aus

Betriebszustand Leistungsschalter Ein/Aus

Befehl Ein/Aus Leistungsschalter

Fernbedienung motorisierter Leistungsschalter
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Booll---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Bool|---> Alarm
Bool|---> Reflex bilden
Real]---> Elektrische Arbeit
Real]---> Elektrische Leistung
Real|---> Spannung
Real|---> Stromstérke
Real]---> Leistungsfaktor cos ¢
Real]---> Wirkleistung
Bool|---> Leistungsschalter Ein/Aus
Bool|<--- Befehl Ein/Aus Leistungsschalter
[ Informationsflussmodell |
| 042 [Hauptverteilung [ HV | ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[ 113 JUnterverteilung [ uv ]| ¢y —— Informationen geméss 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 042 Verarbeitung, (Ansteuerung) und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodelle HV
Informationsflussmodell 113 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell UV (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Bilden Reflex Ausfall Normalnetz

Elektrische Arbeit Summierte elektrische Arbeit der Teilanlage Niederspannung

Elektrische Leistung Summierte elektrische Leistung der Teilanlage Niederspannung
Spannung Elektrische Spannung der Teilanlage Niederspannung

Stromstarke Summierte elektrische Stromstarke der Teilanlage Niederspannung
Leistungsfaktor cos ¢ Leistungsfaktor cos ¢ (Option)

Wirkleistung Summierte elektrische Wirkleistung der Teilanlage Hochspannung (Option)
Leistungsschalter Ein/Aus Betriebszustand Leistungsschalter Ein/Aus

Befehl Ein/Aus Leistungsschalter Fernbedienung motorisierter Leistungsschalter
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Informationsflussmodell

<---> Informationen

Informationen <--->

Booll---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Booll---> Alarm
[ Informationsflussmodell |
—_—— Informationen geméss 13032 Teil |

[ 113 JUnterverteilung [ UV | s

N /
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Informationsflussmodell 113 _ Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell UV (Anzahl n)
Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)
Stoérung Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Alarm Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Booll---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Bool|---> Alarm
Bool|---> Reflex bilden
Bool|---> Inselbetrieb
Bool|---> Generator am Netz
Real]---> Elektrische Arbeit
Real]---> Elektrische Leistung
Real|---> Elektrische Leistung produziert
Real]---> Spannung
[ Informationsflussmodell |
| 026 [Diesel Generator [ DG | ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[ 042 [Hauptverteilung [ HV | mo ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[ 113 [Unterverteilung [UV | mo === |nformationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 026 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell DG (Anzahl n)

Informationsflussmodell 042 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell HV

Informationsflussmodell 113 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell UV (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfiigbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reflex bilden Bilden Reflex USV Ausfall

Inselbetrieb Generator/en Inselbetrieb (Informationsflussmodell DG)

Generator am Netz Generatoren am Netz (Informationsflussmodell DG)

Elektrische Arbeit Summierte elektrische Arbeit der Teilanlage Notstrom

Elektrische Leistung Summierte elektrische Leistung der Teilanlage Notstrom

Elektrische Leistung produziert Summierte, produzierte. Elektrische Leistung der Anlage Energieversorgung
Spannung Elektrische Spannung der Teilanlage Notstrom
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Informationsflussmodell
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[ UV | sy

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen
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Real
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Produzierte elektrische Leistung
Spannung

Stromstarke

Informationen geméss 13032 Teil |

Ausgabe/Edition/Edizione 2022 | V1.00

37



ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2

Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell 113 _ Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell UV (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)
Stoérung Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)
Alarm Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
Elektrische Arbeit

Summierte elektrische Arbeit der Teilanlage Photovoltaik

Elektrische Leistung

Summierte elektrische Leistung der Teilanlage Photovoltaik

Produzierte elektrische Leistung

Summierte, produzierte, elektrische Leistung der Anlage Energieversorgung

Spannung

Elektrische Spannung der Teilanlage Photovoltaik

Stromstérke

Summierte elektrische Stromstarke der Teilanlage Photovoltaik
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| LT T ]

|

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Int]--->
Bool|--->
Bool|--->
Bool|--->
Bool|--->
Bool|--->
Bool|<--->

——)
——
——

—)

Betriebszustand

Betriebsbereit

Stérung

Alarm

Alarm Geschwindigkeitsreduzierung
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Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell ZEB

Informationsflussmodell 202

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell DB

Informationsflussmodell 203

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AB

Informationsflussmodell 204

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell BN

Informationsflussmodell 205

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell OL

Informationsflussmodell 206

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell FWB

Informationsflussmodell 207

Betriebszustand

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SB

Betriebszustand der Anlage (z.B. Normal/Ereignisbetrieb )

Betriebsbereit

Die Anlage ist Betriebsbereit (Verfugbar ohne Stérung )

In einer oder mehreren Teilanlage der Beleuchtung steht ein Stérung an (verfiigbar mit Stérung)

In einer oder mehreren Teilanlage der Beleuchtung steht ein Alarm an (nicht verfiigbar)

Alarm Geschwindigkeitsreduzierung

In einer oder mehreren Teilanlage der Beleuchtung stehen Alarme, die eine Geschwindigkeitsreduzierung
erfordern.

Alarm Tunnelsperrung

In einer oder mehreren Teilanlage der Beleuchtung stehen Alarme, die eine Tunnelsperrung erfordern.

Reflexe

Reflexe 1 bis 13 und Riickmeldungen gemaéss 2-Reflexe
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Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln
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Stehendes Fahrzeug
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Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel)
Notruf (SOS-Nischen)

Entnahme Feuerléscher

Offnung Notausgangstiire

Ausgabe/Edition/Edizione 2022 | V1.00

41



ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2

Anhang/Annexe/Allegato |

1.20 (Beleuchtung - Reflexe (B)
Rev.
Informationen (links) Interface AS-AR Beschreibung
1.00 1 |Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsdnderung
1.00 2 |Warmemelder Voralarm Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 3 |Wéarmemelder Hauptalarm Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 4 |Rauchquelle bewegt Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 5 |Rauchquelle stationar Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 6 |[Stau Reflex geméss 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 7 |Stehendes Fahrzeug Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 8 |Gegenstand auf der Fahrbahn Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 9 |Falschfahrer Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 10 |Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel) Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 11 |Notruf (SOS-Nischen) Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 12 |Entnahme Feuerléscher Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
1.00 13 |Offnung Notausgangstiire Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
Informationen (rechts) Beschreibung
1.00 1 |Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 2 [Warmemelder Voralarm Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 3 |Warmemelder Hauptalarm Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 4 [Rauchquelle bewegt Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 5 |Rauchquelle stationar Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 6 |Stau Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 7 |Stehendes Fahrzeug Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 8 |Gegenstand auf der Fahrbahn Ruckmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 9 [Falschfahrer Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 10 [Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel) Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 11 |Notruf (SOS-Nischen) Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 12 |Entnahme Feuerléscher Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
1.00 13 |Offnung Notausgangstiire Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
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.21 |Zentrale Einrichtung - Beleuchtung (ZEB)
Rev.
Informationsflussmodell

1.00 201 |Zentrale Einrichtung - Beleuchtung | zZEB

Informationen <---> <---> Informationen
1.00
1.00 Bool|---> Betriebsbereit
1.00 Bool}---> Stérung
1.00 Bool}---> Alarm
1.00 Intj<---> Betriebsarten
1.00 Real|---> Elektrische Arbeit
1.00 Real|---> Elektrische Leistung
1.00 Real}---> Spannung
1.00 Real|---> Stromstarke
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 [ 008 JAnlagesteuerung [ As | —— Informationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 | 067 [Lokalsteuerung [ Ls | e |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell Nur fiir "alte” Anlage mit dedizierten Netz.
1.00 [ 107 [Switch [ SRM]| Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik —— Informationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 | 042 [Hauptverteilung [ HV | ——) Informationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 113 JUnterverteilung [ uv | ) Informationen gemass 13032 Teil |
1.00
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Informationsflussmodell 008

Anhang/Annexe/Allegato |

Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AS

Informationsflussmodell 067

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107

Ubergeordnete Verarbeitung der Switch

Informationsflussmodell 042

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell HV

Informationsflussmodell 113

Betriebsbereit

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationsflussmodell UV

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Betriebsart (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS

Elektrische Arbeit

Summierte elektrische Arbeit der Anlage Beleuchtung

Elektrische Leistung

Summierte elektrische Leistung der Anlage Beleuchtung

Spannung

Elektrische Spannung der Anlage Beleuchtung

Stromstérke

Summierte elektrische Stromstérke der Anlage Beleuchtung
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen|
Verkehrsstarke --->) Real|---> Innenlicht
Lokal Test 100% --> Real|---> Aussenlicht
Stromversorgung -—-> Int{<---> Steuerungsart
Bool|---> Stufe Ereignisfall (Max.)
Bool|---> Stufe Tag
Bool|---> Stufe Nacht
Bool|---> Stufe Notbeleuchtung (Min.)
Bool|<---> Reflexe
Bool|---> Stufe 100% (Lokal Test)
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stérung
Bool|---> Alarm
DAT]---> Datum letzte Reinigung
[ Informationsflussmodell |
[ 064 [Leuchtdicht gerét [ LDM | > e |nformationen geméss 13032 Teil |
Informationsflussmodell |
| 065 [Leuchte [ LK | ¢ ey Informationen geméass 13032 Teil |
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Verkehrsstarke

Information zur Verkehrsstérke zur Bestimmung der Beleuchtungsstufe (Fahrzeug/Stunden)

Anhang/Annexe/Allegato |

Lokal Test 100%

Lokale Testschaltung (Zeitlich begrenzt)

Stromversorgung

Uberwachung Sicherungen/Stromversorgung Durchfahrtsbeleuchtung

Informationsflussmodell 064

Messung Aussenhelligkeit zur Tag und Nacht Wahl

Informationsflussmodell 064

Messung Innenhelligkeit (z.B. zur Kompensation der Verschmutzung)

Informationsflussmodell 065

Dimmung der Leuchten (Bus) [Pro Zone]

Informationsflussmodell 065

Uberwachung der Leuchten (Bus)

Messwert Innenlicht

Messwert Aussenlicht

Steuerungsart

Teilanlage Auto/Man

Stufe Ereignisfall (Max.)

Betriebsstufe Ereignisfall (Max.)

Betriebsstufe Tag mit Regelbereich gemass Reklassifizierung

Betriebsstufe Nacht mit Regelbereich geméass Reklassifizierung

Stufe Notbeleuchtung (Min.)

Betriebsstufe Notbeleuchtung (Minimum)

Reflexe

Reflexe 2 bis 13 und Riickmeldungen gemass 2-Reflexe

Stufe 100% (Lokal Test)

100% in Betrieb (Lokal Test)

Betriebsbereit

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstoérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Datum letzte Reinigung

Manuelle Eingabe
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen|
Verkehrsstarke --->|Real Real|---> L20 Messung
Lokal Test 100% --->|Bool Int}<---> Steuerungsart
Stromversorgung --->|Bool Bool|<---> Stufe 1 ein-/eingeschalten
Bool|<---> Stufe 2 ein-/eingeschalten
Bool|<---> Stufe 3 ein-/eingeschalten
Bool|<---> Stufe n ein-/eingeschalten
Bool|---> 100% eingeschalten
Bool|---> AB fir GV
Bool|<---> Reflexe
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stérung
Bool|---> Alarm
Real]<---> Schwellwert AB
Real|<---> Schwellwert GAB
[ Informationsflussmodell |
064 [Leuchtdichtemessgerit [Lbm | > ) Informationen gemass 13032 Teil |
Informationsflussmodell |
[065 [Leuchte [LK | e Mem==)  |nformationen gemass 13032 Teil |
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1.26 [Adaptationsbeleuchtung (AB)

Rev.

Informationen (links)

Interface AS-AR

Beschreibung

1.00 |Verkehrsstirke

Information zur Verkehrsstérke zur Bestimmung der Beleuchtungsstufe (Fahrzeug/Stunden)

1.00 |Lokal Test 100%

Lokale Testschaltung (Zeitlich begrenzt)

1.00 (Stromversorgung

Uberwachung Sicherungen/Stromversorgung Durchfahrtsbeleuchtung

1.00 |Informationsflussmodell 064

Messung Aussenhelligkeit zur Tag und Nacht Wahl

1.00 |Informationsflussmodell 064

Messung Innenhelligkeit zur Kompensation der Verschmutzung

1.00 |Informationsflussmodell 065

Dimmung der Leuchten (Bus) [Pro Zone]

1.00 [Informationsflussmodell 065

Uberwachung der Leuchten (Bus)

Informationen (rechts)

Beschreibung

1.00 |L20 Messung

Information Helligkeit

1.00 |Steuerungsart

Teilanlage Auto/Man

1.00 |Stufe 1 ein-/eingeschalten

Stufe 1 eingeschalten (Befehl und Riickmeldung

1.00 |Stufe 2 ein-/eingeschalten

1.00 |Stufe 3 ein-/eingeschalten

(
Stufe 2 eingeschalten (Befehl und Riickmeldung
Stufe 3 eingeschalten (Befehl und Riickmeldung

1.00 |Stufe n ein-/leingeschalten

Stufe n eingeschalten (Befehl und Riickmeldung

1.00 |100% eingeschalten

100% eingeschalten (Lokal Test)

1.00 |AB fiir GV

Adaptationsbeleuchtung fiir Gegenverkehr

1.00 |Reflexe

Reflexe 1 und Rickmeldungen gemass 2-Reflexe

1.00 |Betriebsbereit

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

1.00 |Stérung

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

1.00 |Alarm

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

1.00 |Schwellwert AB

Schwellwert fiir Adaptationsbeleuchtung

1.00 |Schwellwert GAB

Schwellwert fiir Gegenadaptationsbeleuchtung
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Lokal Test 100% --->|Bool Bool|<---> Reflexe
Stromversorgung --->|Bool Int]<---> Steuerungsart
Bool|<---> BN Ein/Aus
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stérung
Bool|---> Alarm
Bool|---> Eingeschaltet
[ Informationsflussmodell |
| 065 [Leuchte [ LK | ¢ =) |nformationen gemass 13032 Teil |
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Lokal Test 100%

Lokale Testschaltung (zeitlich begrenzt auf 60 Minuten)

Anhang/Annexe/Allegato |

Stromversorgung

Uberwachung Sicherungen/Stromversorgung Brandnotbeleuchtung

Informationsflussmodell 065

Uberwachung der Leuchten (Bus)

Reflexe 3-5 und 12 und Rickmeldungen geméass 2-Reflexe

Teilanlage Auto/Man

BN eingeschalten (Befehl und Riickmeldung)

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

BN eingeschaltet (Ereignis)
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen|
Lokal Test 100% --->|Bool Bool|<---> Reflexe
Stromversorgung --->|Bool Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stérung
Bool|---> Alarm
Bool|---> Reduziert (Normal)
Bool|---> Maximal

Informationsflussmodell |
[065 [Leuchte [LK | e ) |nformationen gemass 13032 Teil |

/
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Lokal Test 100%

Lokale Testschaltung (zeitlich begrenzt auf 60 Minuten)

Stromversorgung

Uberwachung Sicherungen/Stromversorgung optische Leiteinrichtung

Informationsflussmodell 065

Dimmung der Leuchten (Bus) [Pro Zone]

Uberwachung der Leuchten (Bus)

Reflexe 2 bis 13 und Riickmeldungen gemaéss 2-Reflexe

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reduziert (Normal)

Reduziert (Normal) eingeschaltet

Maximal

Maximal (Ereignis) eingeschaltet
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Lokal Test 100% --->|Bool Bool|<---> Reflexe
Stromversorgung --->|Bool Bool|---> FWB 100%
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stérung
Bool|---> Alarm

Informationsflussmodell |
[ 065 [Leuchte [ LK | ¢ ) |nformationen geméss 13032 Teil |

-
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Lokal Test 100% Lokale Testschaltung (zeitlich begrenzt auf 60 Minuten)

Stromversorgung Uberwachung Sicherungen/Stromversorgung optische Leiteinrichtung

Informationsflussmodell 065 Uberwachung der Leuchten (Bus)

Reflexe Reflexe 2, 3, 8, 10 und Riickmeldungen gemass 2-Reflexe
FWB 100% Testbetrieb
Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfiigbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen|
Rundsteuerung EVU --->IBool Real|---> Aussenhelligkeit
Lokal Test Ein --->|Bool Bool|---> SB Ein/Aus
Stromversorgung --->IBool Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stérung
Bool|---> Alarm
[ | Informationsflussmodell |
064 |[Leuchtdichtemessgerit [Lbm | > ) Informationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[065 [Leuchte [LK | ¢ ) |nformationen geméss 13032 Teil |
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Rundsteuerung EVU

Steuersignal vom EVU zur -schaltung der SB

Lokal Test Ein

Lokale Testschaltung (zeitlich begrenzt auf 60 Minuten)

Stromversorgung

Uberwachung Sicherungen/Stromversorgung Strassenbeleuchtung

Informationsflussmodell 064

Sensor zur Messung Helligkeit

Informationsflussmodell 065

Aussenhelligkeit

Uberwachung der Leuchten (Bus)

Messwert Aussenlicht

SB Ein/Aus

Testbetrieb

Betriebsbereit

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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HENN

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Int
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool

-—>
-—
-—>
-—
-—>
-—
<--->
<emm
-—>

l

l

Betriebszustand

Betriebsbereit

Stérung

Alarm

Alarm Geschwindigkeitsreduzierung
Alarm Tunnelsperrung

Reflexe

n SV einschalten Richtung X, Y

n SV einschalten Richtung X, Y, Riick

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage
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Anhang/Annexe/Allegato |

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell ZEL

Informationsflussmodell 302

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AL

Informationsflussmodell 303

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LL

Informationsflussmodell 304

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell ZL

Informationsflussmodell 305

Betriebszustand

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell FWL

Betriebszustand der Anlage (z.B. Normalbetreib, Ereignis)

Betriebsbereit

Die Teilanlage ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung )

In einer oder mehreren Teilanlage der Liiftung steht ein Stérung an (verfiigbar mit Stérung)

In einer oder mehreren Teilanlage der Liftung steht ein Alarm an (nicht verfugbar)

Alarm Geschwindigkeitsreduzierung

In einer oder mehreren Teilanlage der Liiftung stehen Alarme, die eine Geschwindigkeitsreduzierung
erfordern.

Alarm Tunnelsperrung

In einer oder mehreren Teilanlage der Liiftung stehen Alarme, die eine Tunnelsperrung erfordern.

Reflexe

Reflexe 1 bis 8 und Riickmeldungen gemass 3-Reflexe

n SV einschalten Richtung X, Y

Einfache, manuell eingeschaltet minimales Szenario (gemass Richtlinie 13003)

n SV einschalten Richtung X, Y, Riick

Einfache, manuell eingeschaltet minimales Szenario (gemass Richtlinie 13003), Riickmeldung

Ausgabe/Edition/Edizione 2022 | V1.00

58



ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2

Anhang/Annexe/Allegato |

©ONO A WN =

Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln
Warmemelder Hauptalarm

Warmemelder Voralarm

Rauchquelle bewegt

Rauchquelle stationar

Stau

Entnahme Feuerléscher

Offnung Notausgangstiire

—>
>
—>
—>
>
>
—>
—>

Informationsflussmodell

Informationen von AR

Informationen zu AR

>
>
>
>
>
>
>
>

Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln
Warmemelder Hauptalarm

Warmemelder Voralarm

Rauchquelle bewegt

Rauchquelle stationar

Stau

Entnahme Feuerléscher

Offnung Notausgangstiire
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Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln

Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln

Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsanderung

Warmemelder Hauptalarm

Warmemelder Hauptalarm

Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

Warmemelder Voralarm

Warmemelder Voralarm

Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

Rauchquelle bewegt

Rauchquelle bewegt

Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

Rauchquelle stationar

Rauchquelle stationar

Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

Stau

Stau

Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

Entnahme Feuerléscher

Entnahme Feuerléscher

Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

OW(N|o|a|DR|W|IN|=

Offnung Notausgangstiire

Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln

Offnung Notausgangstiire

Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln

Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt

Warmemelder Hauptalarm

Warmemelder Hauptalarm

Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

Waéarmemelder Voralarm

Warmemelder Voralarm

Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt

Rauchquelle bewegt

Rauchquelle bewegt

Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

Rauchquelle stationar

Rauchquelle stationar

Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt

Stau

Stau

Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

Entnahme Feuerléscher

Entnahme Feuerlscher

Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt

(N[ |A|®|IN|=

Offnung Notausgangstiire

Offnung Notausgangstiire

Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt
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1.39 |Zentrale Einrichtung - Liiftung (ZEL)

Rev.

Informationsflussmodell

1.00 [ 008 JAnlagesteuerung

Informationsflussmodell

1.00 | 067 [Lokalsteuerung

Informationsflussmodell

1.00 [107 [Switch

Informationsflussmodell

1.00 [

pry

3 [Unterverteilung

Informationsflussmodell

1.00 [ 042 [Hauptverteilung

Informationsflussmodell

1.00 | 068 [Luftstrommessgerét

Informationsflussmodell

1.00 [ 099 [Sichttrilbemessung

[ sT™M]

Informationsflussmodell

301 |Zentrale Einrichtung - Liiftung

Informationen <--->

Nur fur "alte" Anlage mit dedizierten Netz.
Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik

| ZEL
<---> Informationen
Bool|--->
Booll--->
Booll--->
Int} <--->
Real|--->
Real]--->
Real|--->
Real]--->
Real|--->
Real]--->
Booll--->
Bool}--->
Booll--->
Bool}--->
Booll--->
Bool}--->
Booll--->
Bool}--->
Booll--->
Bool}--->
——
——)
———
———)
———
—)

Betriebsbereit

Stoérung

Alarm

Betriebsarten

Elektrische Arbeit

Elektrische Leistung

Spannung

Stromstarke

Sichttriibungsmessung

Sichttriibe

Reflex bilden Alarm A Sichttriibe

Reflex bilden Alarm B Sichttriibe
Stérung Sichttriibe

Alarm Sichttriibe

Sichttriibungsmessung
Stromungsgeschwindigkeit/-richtung
Plaus. Stromungsgeschwindigkeit Gruppe
Plaus. Strémungsgeschwindigkeit Réhre
Stérung Stromungs-geschwindigkeit
Alarm Strémungs-geschwindigkeit

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |
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1.40 (Zentrale Einrichtung - Liftung (ZEL)

Rev.
Informationen (links) Interface AS-AR Beschreibung

1.00 |Informationsflussmodell 008 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Aggregats AS

1.00 |Informationsflussmodell 067 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage LS (Anzahl n)

1.00 |Informationsflussmodell 107 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage Switch (Anzahl n)

1.00 |Informationsflussmodell 113 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage UV

1.00 |Informationsflussmodell 042 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Aggregats HV

1.00 |Informationsflussmodell 068 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LM (Anzahl n)

1.00 |Informationsflussmodell 099 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell STM (Anzahl n)
Informationen (rechts) Interface AS-AR Beschreibung

1.00 |Betriebsbereit Die Informationenmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

1.00 |Stoérung Sammelstoérung der Informationenmodelle (Verfugbar mit Stérung)

1.00 |Alarm Sammelalarm der Informationenmodelle (nicht verfligbar)

1.00 |Betriebsarten Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fur AS und LS

1.00 |Elektrische Arbeit Summierte elektrische Arbeit der Anlage Luftung

1.00 |Elektrische Leistung Summierte elektrische Leistung der Anlage Liiftung

1.00 |Spannung Elektrische Spannung der Anlage Liftung

1.00 |Stromstirke Summierte elektrische Stromstarke der Anlage Lftung

1.00 |Sichttriibungsmessung Wert der Sichttriibungsmessung (pro Messung)

1.00 |Sichttriibe Massgebendes Wert fiir die Sichttriibe (pro Rohre)

1.00 |Reflex bilden Alarm A Sichttriibe Alarm A (gemass FHB >7mE/M) Sichttribe (Reflex bilden)

1.00 |Reflex bilden Alarm B Sichttriibe Alarm B (gemass FHB >12mE/M) Sichttriibe (Reflex bilden)

1.00 |Stérung Sichttriibe Samtliche Sichttribungsmessungen gestoért (Verfligbar mit Stérung)

1.00 |Alarm Sichttriibe Alle Sichttribungsmessungen gestort (nicht Verfiigbar)

1.00 |Sichttriilbungsmessung Wert der Sichttriibungsmessung (pro Messung)

1.00 |Stromungsgeschwindigkeit/-richtung Stromungsgeschwindigkeit und -richtung pro Messung

1.00 |Plaus. Stromungsgeschwindigkeit Gruppe Plausibilierte Strémungsgeschwindigkeit und -richtung pro Gruppe

1.00 |Plaus. Strémungsgeschwindigkeit Rohre ;I:fm:;i(t?[l]ifgiﬁt)rémungsgeschwindigkeit und -richtung pro Liftungsabschnitt und/oder pro Réhre (u.a.

1.00 |Stérung Stromungs-geschwindigkeit Samtliche Strémungsgeschwindigkeitmesssungen gestdrt (Verfligbar mit Stérung), pro Gruppe

1.00 |Alarm Stromungs-geschwindigkeit Alle Strémungsgeschwindigkeitmessungen gestért (nicht Verfligbar), pro Gruppe
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Informationsflussmodell

Informationen <---> <---> Informationen
Stromversorgung --->|Bool Bool|--->
Bool|--->
Bool|--->
Bool|<--->
[ Informationsflussmodell |
[ 069 [Liiftungsklappe [ LUK | ¢ N DENSN
Informationsflussmodell
Axialventilatoren (Abluft ode —
114 \" ——
Zuluft)

Betriebsbereit
Stérung
Alarm

Reflexe

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |
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Stromversorgung Uberwachung Sicherungen/Stromversorgung Abluft

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LUK (Anzahl n) fiir

Inf ionsfl
nformationsflussmodell 069 Abluftklappen, (Abschlussklappen in V, 114), Klappenstellung

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LUK (Anzahl n) fiir

Infi i
nformationsflussmodell 069 Abluftklappen, (Abschlussklappen in V, 114), Stérung

Informationsflussmodell 114 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell V (Anzahl n), Ein/Stufe x

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell V (Anzahl n),

Informationsflussmodell 114 .
Sammelstérung

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)
Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reflexe 1 bis 7 und Riickmeldungen gemass 3-Reflexe
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Stromversorgung --->]Bool Bool|---> Betriebsbereit
Sichttriibungsmessung --->|Real Bool|---> Storung
Strémungsgeschwindigkeit / -richtung --->|Real Boolf---> Alarm

Bool|<---> Reflexe
Bool|<--- n SV einschalten Richtung X, Y
Boolf---> n SV einschalten Richtung X, Y, Riickmeldung

[ Informationsflussmodell |

| 106 [Strahlventilator [ SV | e ) |nformationen gemass 13032 Teil |
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Stromversorgung Uberwachung Sicherungen/Stromversorgung Lagnsliiftung
Sichttrilbbungsmessung Massgebendes Wert fiir die Sichttriibungsmessung (Pro Réhre)
Stromungsgeschwindigkeit / -richtung Plausibilierte Stromungsgeschwindigkeit und -richtung pro Liiftungsabschnitt und/oder pro Réhre

Informationsflussmodell 106 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SV (Anzahl n), Ein/Stufe x

Informationsflussmodell 106 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SV (Anzahl n), Ein/Stufe x

Informationsflussmodell 106 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SV (Anzahl n), Ein/Stufe x

Informationsflussmodell 106 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SV (Anzahl n), Ein/Stufe x

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)
Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reflexe 1 bis 7 und Riickmeldungen gemass 3-Reflexe

n SV einschalten Richtung X, Y Ein-/ausschalten einfache, manuell minimale Szenarios (gemass Richtlinie 13003), Befehle

n SV einschalten Richtung X, Y, Riickmeldung Einfache, manuell eingeschaltet minimale Szenarios (gemass Richtlinie 13003), Riickmeldungen
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ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2

Informationsflussmodell
Informationen <---> Informationen <--->|
Stromversorgung --->|Bool Bool|---> Betriebsbereit
Sichttriibungsmessung -->|Real Booll---> Stérung
Booll---> Alarm
Bool|<---> Reflexe
[ Informationsflussmodell |
| 069 [Liiftungsklappe [ LUK | ¢y ) |nformationen gemass 13032 Teil |
Informationsflussmodell
14 Q:I'::‘t')e"t"am”" bl °d°'| V| — st [nformationen geméss 13032 Teil |
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Stromversorgung Uberwachung Sicherungen/Stromversorgung Zuluft
Sichttrilbbungsmessung Massgebendes Wert fiir die Sichttriibungsmessung (Pro Réhre)

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LUK (Anzahl n),

Informationsflussmodell 069 (Abschlussklappen in V, 114), Klappenstellung

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LUK (Anzahl n),

Informationsflussmodell 069 (Abschlussklappen in V, 114), Stérung

Informationsflussmodell 114 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell V (Anzahl n), Ein/Stufe x

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell V (Anzahl n),

Informationsflussmodell 114 .
Sammelstérung

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reflexe 1 bis 8 und Riickmeldungen gemass 3-Reflexe
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Informationsflussmodell

Informationen <---> <---> Informationen
Stromversorgung --->|Real Int}---> Betriebszustand
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stérung
Bool|---> Alarm
Bool|<---> Reflexe
[ Informationsflussmodell |
| 069 [Liiftungsklappe [LUK | ¢ ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ [Informationsflussmodell
[ 083 [Rauchmelder | RM | ¢ ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell
| 098 [Sensor [ 88 | ¢ ——— Informationen geméss 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[ 114 ]Ventilator [V | e ——) Informationen geméss 13032 Teil |
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Stromversorgung

Anhang/Annexe/Allegato |

Uberwachung Sicherungen/Stromversorgung Zuluft

Informationsflussmodell 069

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LUK (Anzahl n)

Informationsflussmodell 083

Verarbeitung, Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell RM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 098

Verarbeitung, Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS als DP-Switch (Anzahl n)

Informationsflussmodell 114

Betriebszustand

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell V (Anzahl n), Stérung

Betriebszustand der Teilanlage (z.B. Normalbetreib, Ereignis)

Betriebsbereit

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Stérung

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reflexe 2 bis 5 und 7 bis 8 und Riickmeldungen gemass 3-Reflexe
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Anhang/Annexe/Allegato |

Soforttasten ->

HENEN

|

Informationsflussmodell

Informationen <--->

Bool

<---> Informationen
Int]--->
Bool|--->
Bool|--->
Boolf--->
Bool|--->
Bool|--->
Bool|<--->
Boolf--->
———
——
——
——
—
——)
————

Betriebszustand

Betriebsbereit

Stoérung

Alarm

Alarm Geschwindigkeitsreduzierung
Alarm Tunnelsperrung

Reflexe

Reflexe bilden

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage
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Soforttasten

Anhang/Annexe/Allegato |

Soforttasten (Tunnel sperren, Tunnel warnen, Falschfahrer) pro Rohre

Informationsflussmodell 401

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell ZES

Informationsflussmodell 403

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell VM

Informationsflussmodell 404

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LSA

Informationsflussmodell 405

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell VKE

Informationsflussmodell 406

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SER

Informationsflussmodell 407

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell UB

Informationsflussmodell 408

Betriebszustand

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell MUELS

Betriebszustand der dynamischen Signalisation

Betriebsbereit

Die Anlage ist Betriebsbereit (Verfugbar ohne Stérung)

Sammelstoérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung) : in einer oder mehreren Teilanlage
steht ein Stérung an.

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfiigbar) : in einer oder mehreren Teilanlage steht ein
Alarm an.

Alarm Geschwindigkeitsreduzierung

In einer oder mehreren Teilanlage der Signalisation stehen Alarme, die eine Geschwindigkeitsreduzierung
erfordern.

Alarm Tunnelsperrung

In einer oder mehreren Teilanlage der Signalisation stehen Alarme, die eine Tunnelsperrung erfordern.

Reflexe

Reflexe 1 bis 20 und Riickmeldungen gemaéss 4-Reflexe

Reflexe bilden

Reflex bilden
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Anhang/Annexe/Allegato |

©oO~NOOPA~WN =

Leuchtdichtemessung

Sichttribungsmessung

Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln
Fahrstreifensperrungen
Verkehrsdatenerfassung

GFS-Alarm

Normalnetz Ausfall

USV Ausfall

Warmemelder Voralarm

Warmemelder Hauptalarm

Rauchquelle bewegt

Rauchquelle stationar

Stau

Stehendes Fahrzeug

Gegenstand auf der Fahrbahn

Falschfahrer

Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel)
Notruf (SOS-Nischen)

Entnahme Feuerlscher

Offnung Notausgangstiire

-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—->
-—->
-—->
-—-2
-—->
-—->
-—-2
-—->
-—-2
-—->
-—

Informationsflussmodell

Informationen von AR

Informationen zu AR]

-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—

Leuchtdichtemessung

Sichttribungsmessung

Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln
Fahrstreifensperrungen
Verkehrsdatenerfassung

GFS-Alarm

Normalnetz Ausfall

USV Ausfall

Warmemelder Voralarm

Warmemelder Hauptalarm

Rauchquelle bewegt

Rauchquelle stationar

Stau

Stehendes Fahrzeug

Gegenstand auf der Fahrbahn

Falschfahrer

Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel)
Notruf (SOS-Nischen)

Entnahme Feuerléscher

Offnung Notausgangstiire
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Anhang/Annexe/Allegato |

1.52 |Signalisation - Reflexe (S)

Rev.
Informationen (links) Interface AS-AR (in Erarbeitung) Beschreibung

1.00 1 |Leuchtdichtemessung Leuchtdichtemessung Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsanderung

1.00 2 |Sichttribungsmessung Sichttribungsmessung Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsanderung

1.00 3 |Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsanderung

1.00 4 |Fahrstreifensperrungen Fahrstreifensperrungen Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsanderung

1.00 5 [Verkehrsdatenerfassung Verkehrsdatenerfassung Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsanderung

1.00 6 |GFS-Alarm GFS-Alarm Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsdnderung

1.00 7 [Normalnetz Ausfall Normalnetz Ausfall Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 8 |USV Ausfall USV Ausfall Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 9 [Warmemelder Voralarm Warmemelder Voralarm Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 10 |Warmemelder Hauptalarm Waéarmemelder Hauptalarm Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 11 |Rauchquelle bewegt Rauchquelle bewegt Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 12 |Rauchquelle stationar Rauchquelle stationar Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 13 |Stau Stau Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 14 |Stehendes Fahrzeug Stehendes Fahrzeug Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 15 |Gegenstand auf der Fahrbahn Gegenstand auf der Fahrbahn Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 16 |Falschfahrer Falschfahrer Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 17 |Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel) Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel) Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 18 [Notruf (SOS-Nischen) Notruf (SOS-Nischen) Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 19 |Entnahme Feuerléscher Entnahme Feuerloscher Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 20 |Offnung Notausgangstiire Offnung Notausgangstiire Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
Informationen (rechts) Interface AS-AR (in Erarbeitung) Beschreibung

1.00 1 |Leuchtdichtemessung Leuchtdichtemessung Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 2 [Sichttribungsmessung Sichttribungsmessung Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 3 |Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 4 |Fahrstreifensperrungen Fahrstreifensperrungen Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 5 |Verkehrsdatenerfassung Verkehrsdatenerfassung Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 6 |[GFS-Alarm GFS-Alarm Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 7 |Normalnetz Ausfall Normalnetz Ausfall Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 8 |USV Ausfall USV Ausfall Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 9 |Warmemelder Voralarm Waéarmemelder Voralarm Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 10 |Warmemelder Hauptalarm Warmemelder Hauptalarm Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 11 |Rauchquelle bewegt Rauchquelle bewegt Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 12 |Rauchquelle stationar Rauchquelle stationar Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 13 |Stau Stau Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 14 |Stehendes Fahrzeug Stehendes Fahrzeug Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 15 |Gegenstand auf der Fahrbahn Gegenstand auf der Fahrbahn Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 16 |Falschfahrer Falschfahrer Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 17 |Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel) Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel) Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 18 |Notruf (SOS-Nischen) Notruf (SOS-Nischen) Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 19 |Entnahme Feuerldscher Entnahme Feuerléscher Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 20 |Offnung Notausgangstiire Offnung Notausgangstiire Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Bool[---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Boolf---> Alarm
Int}<---> Betriebsarten
[ Informationsflussmodell
| 008 JAnlagesteuerung [ AS | ¢y ) |nformationen gemass 13032 Teil |
Informationsflussmodell
[ 067 [Lokalsteuerung [ LS | ¢ ) Informationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell | Nur fiir "alte" Anlage mit dedizierten Netz.
[ 107 [Switch [ SRM| === |Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik —— Informationen geméss 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell
[ 113 JUnterverteilung [ HV | = —— Informationen geméss 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 008

Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Aggregats AS

Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell 067

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113

Betriebsbereit

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage UV (Anzahl n)

Die Informationenmodelle ist Betriebsbereit (Verfiigbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationenmodelle (Verfliigbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationenmodelle (nicht verfigbar)

Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS
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1.55 [VM-System (VM)
Rev.
Informationsflussmodell

1.00 403 |VM-System | vm

Informationen <---> <---> Informationen
1.00
1.00 Bool}---> Betriebsbereit
1.00 Bool|---> Stoérung
1.00 Booll---> Alarm
1.00 Bool|<---> Reflexe
1.00 Booll---> Reflex bilden
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 [ 007 [Switch [ AMP | =) |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 014 [Barriere [ Ls | ) |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 [ 018 [Blinker | BLI | —— Informationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 | 031 [Fahrstreifenlichtsignal [ FLS | ——) Informationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 065 [Leuchte | LK | =) |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 | 122 [Wechselsignal [ ws | ) |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 123 [Wechseltextsignal [WTA ]| —— Informationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 | 124 [Wechselwegweisung [www | ——) Informationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00
1.00
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Informationsflussmodell 007

Anhang/Annexe/Allegato |

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AMP (Anzahl n)

Informationsflussmodell 014

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell BA (Anzahl n)

Informationsflussmodell 018

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell BLI (Anzahl n)

Informationsflussmodell 031

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell FLS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 065

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LK (Anzahl n)

Informationsflussmodell 122

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell WS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 123

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell WTA (Anzahl n)

Informationsflussmodell 124

Betriebsbereit

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell WWW (Anzahl n)

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reflexe 1 bis 20 und Riickmeldungen gemaéss 3-Reflexe

Reflex bilden

Bilden Reflexe (Fahrstreifensperrungen, usw.)
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Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell

007 [Ampel

Informationsflussmodell

014 [Barriere

Informationsflussmodell

018 [Blinker

Informationsflussmodell

065 [Leuchte

Informationsflussmodell

093 [Schlaufe

Informationsflussmodell

098 [Sensor

[ AMP | ¢y

[ BA | ¢
|

[ BLI | sy
|

[ LK | s
|

[ SL | mews)
|

[ 8§ | mo

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Bool
Bool
Bool
Bool

N

Betriebsbereit
Stérung
Alarm

Reflexe

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |
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Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AMP (Anzahl n)
Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell BA (Anzahl n)

Informationsflussmodell 007

Informationsflussmodell 014

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell BLI (Anzahl n)
Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell FLS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 018

Informationsflussmodell 065

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SL (Anzahl n)
Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 093

Informationsflussmodell 098

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reflexe 1 bis 20 und Riickmeldungen gemaéss 3-Reflexe
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Informationsflussmodell

[
[053 [Kamera

[ KAM | ¢y
[ Informationsflussmodell |
093 [Schlaufe [ sL | mew
[ Informationsflussmodell |
[098 [Sensor [ SS | mewy

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen
Bool|--->
Bool|--->
Bool|--->
Real]--->
——
———

Betriebsbereit
Stérung

Alarm

Reflex bilden VDE

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Anhang/Annexe/Allegato |
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Informationsflussmodell 053 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell KAM (Anzahl n)
Informationsflussmodell 093 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SL (Anzahl n)

Informationsflussmodell 098 Verarbeitung, Parametrisierung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfiigbar ohne Stérung)
Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Bilden Reflexe Verkehrsdichte (DTV), Verkehrsgeschwindigkeit, Stau, Fahrzeugsart pro Fhz... (u.a.

Reflex bilden VDE Zustandanderungsreflex)
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen

Bool|---> Betriebsbereit

Bool|---> Stérung

Bool|---> Alarm

Bool|<---> Reflexe
[ Informationsflussmodell
[ 019 JAnlagesteuerung [ BGB | ¢ ) |nformationen geméss 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
| 076 [Notausgangsignal [ NAS | mo) —— Informationen geméss 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[ 101 [SOS-Signal [ SOS | mww) —_—— Informationen gemass 13032 Teil |

Informationsflussmodell |

[ 113 JUnterverteilung [ UV | wy —— Informationen geméss 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 019 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell BGB (Anzahl n)

Informationsflussmodell 076 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell NAS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 101 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SOS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell UV

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
Reflexe 9, 12, 19 und 20 und Rickmeldungen gemass 3-Reflexe
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Lokal Ein/Aus ——

[ Informationsflussmodell

[ 065 JLeuchte

Informationsflussmodell

[
[ 067 [Lokalsteuerung

[ Informationsflussmodell

[ 113 JUnterverteilung

[ LK | ¢
I

[ LS | ¢
I

|UV|—

Informationsflussmodell

Informationen <--->

Bool

<---> Informationen

Bool
Bool
Bool
Bool

Int

>
>
>
<>
<>

l

l

l

Betriebsbereit
Stérung
Alarm

UB Ein/Aus
Betriebsarten

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |
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ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2

Lokale Schaltung der UB
Uberwachung der Leuchten (Bus)

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage LS (Anzahl n)
Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage UV

Lokal Ein/Aus
Informationsflussmodell 065

Informationsflussmodell 067

Informationsflussmodell 113

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Ein/Aus Schaltung der UB

Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fur LS

Betriebsbereit
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Lokal Test 100% --->|Bool Bool|---> Betriebsbereit
Booll---> Stérung
Bool|---> Alarm
Bool|<---> MUELS Ein/Aus
Int]<---> Betriebsarten
[ Informationsflussmodell |
| 067 JLokalsteuerung [ LS | ¢ ) |nformationen gemass 13032 Teil |
Informationsflussmodell |
[ 113 JUnterverteilung [ HV | ) |nformationen geméss 13032 Teil |
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Lokal Ein/Aus Lokale Schaltung der MUELS
Informationsflussmodell 067 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage LS (Anzahl n)
Informationsflussmodell 113 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage UV

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfiigbar ohne Stérung)
Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

MUELS Ein/Aus Ein/Aus Schaltung der MUELS

Betriebsarten Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir LS
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Anhang/Annexe/Allegato |

| 11 ]

I

SENEEN

Informationsflussmodell

<---> Informationen

Informationen (links)

Int]--->
Bool[--->
Bool--->
Bool}--->
Boolf--->
Bool|--->
Bool|<--->

Int]<--->
Boolf--->

I
I

|
b1

I
I

|
l

Betriebszustand
Betriebsbereit
Stérung

Alarm

Alarm Geschwindigkeitsreduzierung

Alarm Tunnelsperrung
Reflexe

Betriebsarten

Reflexe bilden

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage
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1.68 |Uberwachungsanlage (U)

Rev.

Informationen (links)

Interface AS-AR

Beschreibung

1.00 |Informationsflussmodell 501

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell BMT

1.00 |Informationsflussmodell 502

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell VTV

1.00 |Informationsflussmodell 503

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell DI

1.00 |Informationsflussmodell 504

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LSA

1.00 |Informationsflussmodell 505

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SLM

1.00 |Informationsflussmodell 506

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell HM

1.00 |Informationsflussmodell 507

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LUB

1.00 |Informationsflussmodell 508

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell GM

1.00 |Informationsflussmodell 509

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LSU

1.00 |Informationsflussmodell 510

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell WA

1.00 |Informationsflussmodell 511

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell PM

1.00 |Informationsflussmodell 512

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell ABM

Informationen (rechts)

Interface AS-AR

Beschreibung

1.00 |Betriebszustand

Betriebszustand der Anlage (z.B. Normal-Ereignisbetrieb )

1.00 |Betriebsbereit

Die Anlage ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

1.00 |Stérung

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung) : in einer oder mehreren Teilanlage
steht ein Stérung an.

1.00 |Alarm

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfuigbar) : in einer oder mehreren Teilanlage steht ein
Alarm an.

1.00 |Alarm Geschwindigkeitsreduzierung

In einer oder mehreren Teilanlage der Signalisation stehen Alarme, die eine Geschwindigkeitsreduzierung
erfordern.

1.00 |Alarm Tunnelsperrung

In einer oder mehreren Teilanlage der Signalisation stehen Alarme, die eine Tunnelsperrung erfordern.

1.00 |Reflexe

Reflexe 1 bis 16 und Riickmeldungen geméass 5-Reflexe

1.00 |Betriebsarten

Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fur AS und LS

1.00 |Reflexe bilden

Reflex bilden
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©oO~NOOPA~WN =

Sichttribungsmessung

Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln
Fahrstreifensperrungen
Verkehrsdatenerfassung

Warmemelder Hauptalarm

Warmemelder Voralarm

Rauchquelle bewegt

Rauchquelle stationar

Stau

Stehendes Fahrzeug

Gegenstand auf der Fahrbahn

Falschfahrer

Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel)
Notruf (SOS-Nischen)

Entnahme Feuerlscher

Offnung Notausgangstiire

-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—->
-—->
-—->
-—-2
-—->
-—->
-—

Informationsflussmodell

Informationen von AR

Informationen zu AR]

-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—

Sichttriibungsmessung

Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln
Fahrstreifensperrungen
Verkehrsdatenerfassung

Warmemelder Hauptalarm

Warmemelder Voralarm

Rauchquelle bewegt

Rauchquelle stationar

Stau

Stehendes Fahrzeug

Gegenstand auf der Fahrbahn

Falschfahrer

Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel)
Notruf (SOS-Nischen)

Entnahme Feuerlscher

Offnung Notausgangstiire
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1.70 |Uberwachungsanlage - Reflexe (U)

Rev.
Informationen (links) Interface AS-AR (in Erabeitung) Beschreibung

1.00 1 [Sichttriibungsmessung Sichttribungsmessung Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsanderung

1.00 2 |Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsanderung

1.00 3 |Fahrstreifensperrungen Fahrstreifensperrungen Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsanderung

1.00 4 |Verkehrsdatenerfassung Verkehrsdatenerfassung Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Zustandsanderung

1.00 5 |Warmemelder Hauptalarm Waéarmemelder Hauptalarm Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 6 [Warmemelder Voralarm Warmemelder Voralarm Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 7 |Rauchquelle bewegt Rauchquelle bewegt Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 8 [Rauchquelle stationar Rauchquelle stationar Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 9 |Stau Stau Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 10 |Stehendes Fahrzeug Stehendes Fahrzeug Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 11 |Gegenstand auf der Fahrbahn Gegenstand auf der Fahrbahn Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 12 |Falschfahrer Falschfahrer Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 13 |Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel) Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel) Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 14 |Notruf (SOS-Nischen) Notruf (SOS-Nischen) Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 15 |Entnahme Feuerléscher Entnahme Feuerléscher Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse

1.00 16 |Offnung Notausgangstiire Offnung Notausgangstiire Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix; Ereignisse
Informationen (rechts) Interface AS-AR (in Erabeitung) Beschreibung

1.00 1 |Sichttribungsmessung Sichttribungsmessung Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 2 |Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln Gegenverkehr bei richtungsgetrennten Tunneln Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 3 [Fahrstreifensperrungen Fahrstreifensperrungen Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 4 |Verkehrsdatenerfassung Verkehrsdatenerfassung Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 5 [Warmemelder Hauptalarm Warmemelder Hauptalarm Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 6 |Warmemelder Voralarm Warmemelder Voralarm Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 7 [Rauchquelle bewegt Rauchquelle bewegt Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 8 |Rauchquelle stationar Rauchquelle stationar Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 9 (Stau Stau Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 10 |Stehendes Fahrzeug Stehendes Fahrzeug Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 11 |Gegenstand auf der Fahrbahn Gegenstand auf der Fahrbahn Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 12 |Falschfahrer Falschfahrer Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 13 |Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel) Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel) Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 14 [Notruf (SOS-Nischen) Notruf (SOS-Nischen) Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 15 |Entnahme Feuerléscher Entnahme Feuerloscher Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt

1.00 16 |Offnung Notausgangstiire Offnung Notausgangstiire Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt
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.71 |[Brandmeldeanlage Tunnel (BMT)
Rev.
Informationsflussmodell

1.00 501 |Brandmeldeanlage Tunnel | BMT

Informationen (links) Informationen (rechts)
1.00
1.00 Strémungsgeschwindigkeit / -richtung --->|Real Bool|---> Warmemelder Voralarm
1.00 Bool|---> Warmemelder Hauptalarm
1.00 Booll---> Rauchquelle bewegt
1.00 Bool|---> Rauchquelle stationar
1.00 Bool|<---> Reflexe
1.00 Bool|---> Stérung
1.00 Booll|<--- Quittierung
1.00 Int]<---> Betriebsarten
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 [ 008 JAnlagesteuerung | As | ) |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 | 067 [Lokalsteuerung [ Ls | ) |nformationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 [ 021 [Brandmeldekabel | BMK | sty Informationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ [ Informationsflussmodell
1.00 | 083 |Rauchmelder [ RM | ) |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell Nur fiir "alte” Anlage mit dedizierten Netz.
1.00 [ 107 [Switch [ SRM]| Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik —— Informationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 113 [Unterverteilung [uv | — Informationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00
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Stromungsgeschwindigkeit / -richtung

Anhang/Annexe/Allegato |

Strémungsgeschwindigkeit und -richtung pro Liftungsabschnitt

Informationsflussmodell 008

Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Aggregats AS

Informationsflussmodell 067

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 021

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell BMK

Informationsflussmodell 083

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell RM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113

Warmemelder Voralarm

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage UV (Anzahl n)

Brandvoralarm pro Brandsektor (Reflex bilden)

Warmemelder Hauptalarm

Brandalarm pro Brandsektor (Reflex bilden)

Rauchquelle bewegt

1 Meldung pro Brandsektor (Reflex bilden)

Rauchquelle stationar

1 Meldung pro Brandsektor (Reflex bilden)

Reflexe 2 und Rickmeldungen gemass 3-Reflexe

Stoérung

Quittierung der Brandmeldeanlage

Betriebsart (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS
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1.73

Videoanlage (VTV)

Rev.

Informationsflussmodell

502 |Videoanlage | viv
Informationen (links) Informationen (rechts)

Bool|--->
Bool|--->
Bool|--->
Bool|<--->
Bool|--->
Int|<--->
Bool|<--->

[ Informationsflussmodell

| 008 JAnlagesteuerung

Informationsflussmodell |

[ 067 [Lokalsteuerung

[ Informationsflussmodell Nur fiir "alte" Anlage mit dedizierten Netz.

[ 107 [Switch [ SRM]| Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik ——

[ Informationsflussmodell |

[ 113 |Unterverteilung

[ Informationsflussmodell |

| 017 [Datenspeicher

Informationsflussmodell

[ |
[ 053 [Kamera [ KAM| —

—)
Informationsflussmodell
126 |Ereignisdedektion [ ED E——)

Betriebsbereit
Stoérung

Alarm

Reflexe
Reflexe bilden
Betriebsarten
Detektion aus

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 008

Anhang/Annexe/Allegato |

Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Aggregats AS

Informationsflussmodell 067

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage UV (Anzahl n)

Informationsflussmodell 017

Verarbeitung, Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell DS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 053

Verarbeitung, Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell KAM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 126

Betriebsbereit

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell ED (Anzahl n)

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reflexe 1 bis 16 und Riickmeldungen gemaéss 5-Reflexe

Reflexe bilden

Reflex bilden (Stau, stehendes Fahrzeug, Gegenstand auf der Fahrbahn, Falschfahrer, Nischen- oder
Pannenstreifen-Belegung (Tunnel))

Betriebsarten

Betriebsart (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS

Detektion aus

Einzelene Detekion auschalten
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen|

Bool[---> Betriebsbereit

Bool[---> Stérung

Booll---> Alarm

Bool[<---> Reflexe

Informationsflussmodell

| 008 JAnlagesteuerung [ AS | ¢y ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[ 067 [Lokalsteuerung [ LS | ¢ ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell | Nur fiir "alte" Anlage mit dedizierten Netz.
[ 107 [Switch [ SRM| =) |Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik —— Informationen geméss 13032 Teil |
[ [ Informationsflussmodell |
[ 113 ]Unterverteilung [ UV | sy ) |nformationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 008 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationensflussmodell AS

Informationsflussmodell 067 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationensflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationensflussmodell SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationensflussmodell UV (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
Reflexe 1 bis 16 und Riickmeldungen gemaéss 5-Reflexe
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ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2

Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Bool|---> Betriebsbereit
Booll---> Stérung
Bool|---> Alarm
Bool|---> Bilden Reflex GFS-Alarm
[ Informationsflussmodell |
| 053 [Kamera [ KAM| ¢ ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[ 098 [Sensor | SS | ¢ i) |nformationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 053 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell KAM (Anzahl n)
Informationsflussmodell 098 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Bilden Reflex GFS-Alarm Reflex bilden: GFS-alarm (Zustandanderungsreflex)
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Booll---> Alarm
[ Informationsflussmodell |
098 [Sensor [ss | ) |nformationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 098 _ Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)
Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)

Stoérung Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Alarm Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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7}

Informatior

modell

[
[098 [Sensor

[ss

| C—)

Informationsflussmodell

Informationen <--->

-

<---> Informationen
Bool
Bool
Bool

-—
-—>
-—

J

Betriebsbereit
Stérung
Alarm

Informationen geméss 13032 Teil |

Anhang/Annexe/Allegato |

Ausgabe/Edition/Edizione 2022 | V1.00

103
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Informationsflussmodell 098 _ Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)
Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)

Stoérung Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Alarm Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Ausgabe/Edition/Edizione 2022 | V1.00 104



Anhang/Annexe/Allegato |

ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2

Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Booll---> Alarm
[ Informationsflussmodell |
| 098 [Sensor [ 88 | ¢ ) |nformationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 098 _ Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)
Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)

Stoérung Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Alarm Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Ausgabe/Edition/Edizione 2022 | V1.00 106



Anhang/Annexe/Allegato |

ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2

Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Booll---> Alarm
[ Informationsflussmodell |
| 053 [Kamera [ KAM| ¢y ) |nformationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 053 _ Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell KAM (Anzahl n)
Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)

Stoérung Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Alarm Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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Informationsflussmodell

Informationen <---> <---> Informationen
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Booll---> Alarm
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Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfigbar ohne Stérung)
Stoérung Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)
Alarm Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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Informationsflussmodell

Informationen <---> <---> Informationen

Booll---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Bool|---> Alarm
[ Informationsflussmodell |
| 018 [Blinker [ BLI | ¢y ) |nformationen gemass 13032 Teil |

[ Informationsflussmodell |
[ 098 [Sensor [ SS | me

——) Informationen geméss 13032 Teil |

- /
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Informationsflussmodell 018 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell BLI (Anzahl n)
Informationsflussmodell 098 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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Anhang/Annexe/Allegato |

[ [ Informationsflussmodell

[[007 [Ampel [AMP | ()
[ Informatior modell |
| 098 JSensor [ ss ]

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Bool
Bool
Bool

-—->
-
-—->

l

l

Betriebsbereit
Stoérung
Alarm

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 007 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Informationensflussmodell AMP (Anzahl n)
Informationsflussmodell 098 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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Informationsflussmodell

Informationen <---> <---> Informationen

Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Booll---> Alarm
[ Informationsflussmodell |
| 053 [Kamera [KAM| ¢y ) |nformationen gemass 13032 Teil |

[ Informationsflussmodell |
[ 098 [Sensor | SS | mww

——) Informationen geméss 13032 Teil |

o /
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ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2 Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell 053 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell KAM (Anzahl n)
Informationsflussmodell 098 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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Informationsflussmodell

Informationen <---> <---> Informationen

Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Booll---> Alarm
[ Informationsflussmodell |
| 053 [Kamera [KAM| ¢y ) |nformationen gemass 13032 Teil |

[ Informationsflussmodell |
[ 098 [Sensor | SS | mww

——) Informationen geméss 13032 Teil |

o /
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ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2 Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell 053 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell KAM (Anzahl n)
Informationsflussmodell 098 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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Anhang/Annexe/Allegato |

[ Informationsflussmodell |
| 008 JAnlagesteuerung [ As |

Informationsflussmodell |
[ 067 [Lokalsteuerung [ Ls |

[ Informationsflussmodell |
[107 [Switch [SRM]

HEEN

Informationsflussmodell

Informationen (links)

Informationen (rechts)
Int]--->
Booll--->
Booll--->
Boolf--->
Booll--->
Bool[--->
Bool|<--->
Int]<--->
Booll--->
——
——
———
——
—

Betriebszustand

Betriebsbereit

Stérung

Alarm

Alarm Geschwindigkeitsreduzierung
Alarm Tunnelsperrung

Reflexe

Betriebsarten

Reflexe bilden

Informationen der Teilanlage

Informationen der Teilanlage

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 605 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage Funksystem

Informationsflussmodell 606 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage Notruftelefon

Informationsflussmodell 008 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AS

Informationsflussmodell 067 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SRM (Anzahl n)

Betriebszustand Betriebszustand der Anlage (z.B. Normal-Ereignisbetrieb )

Betriebsbereit Die Anlage ist Betriebsbereit (Verfugbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung) : in einer oder mehreren Teilanlage
steht ein Stérung an.

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfiigbar) : in einer oder mehreren Teilanlage steht ein
Alarm an.

In einer oder mehreren Teilanlage der Kommunikation und Leittechnik stehen Alarme, die eine

Alarm Geschwindigkeitsreduzierung Geschwindigkeitsreduzierung erfordern.

In einer oder mehreren Teilanlage der Kommunikation und Leittechnik stehen Alarme, die eine

Alarm Tunnelsperrun
P 9 Tunnelsperrung erfordern.

Reflexe Reflexe 1 bis 14 und Riickmeldungen gemaéss 6-Reflexe
Betriebsarten Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS
Reflexe bilden Reflex bilden
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Anhang/Annexe/Allegato |

©oO~NOOPA~WN =

Normalnetz Ausfall

USV Ausfall

Warmemelder Voralarm
Warmemelder Hauptalarm
Rauchquelle bewegt
Rauchquelle stationar

Stau

Stehendes Fahrzeug
Gegenstand auf der Fahrbahn
Falschfahrer

Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel)
Notruf (SOS-Nischen)
Entnahme Feuerléscher
Offnung Notausgangstiire

-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—-2
-—->
-—->
-—->
-—-2
-—2

Informationsflussmodell

Informationen von AR

Informationen zu AR]

-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—
-—

Normalnetz Ausfall

USV Ausfall

Warmemelder Voralarm
Warmemelder Hauptalarm
Rauchquelle bewegt
Rauchquelle stationar

Stau

Stehendes Fahrzeug
Gegenstand auf der Fahrbahn
Falschfahrer

Nischen- oder Pannenstreifen-Belegung (Tunnel)
Notruf (SOS-Nischen)
Entnahme Feuerlscher
Offnung Notausgangstiire
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[
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Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell

Informationen <---> <---> Informationen

Nicht fur LS/AS
Netz mit NMS (Network Management
System) iiberwacht

J
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Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Nicht fur LS/AS

Netz mit NMS (Network Management

System) iiberwacht

J
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Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell

Informationen <---> <---> Informationen

Nicht fur LS/AS
Netz mit NMS (Network Management
System) iiberwacht

J
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Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell

Informationen <---> <---> Informationen

Nicht fur LS/AS
Netz mit NMS (Network Management
System) iiberwacht

J
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[ Informationsflussmodell

| 008 JAnlagesteuerung

Informationsflussmodell

[
[ 067 [Lokalsteuerung

[ Informationsflussmodell

[107 [Switch [SRM | s
[ Informationsflussmodell |

[ 113 [Unterverteilung [ uv |

[ Informationsflussmodell

| 103 [Speisegerat [ SG | mww

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Bool
Bool
Bool
Bool

>
>
>
<--->

l

l

l

I

l

Betriebsbereit
Stoérung
Alarm

Reflexe

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Anhang/Annexe/Allegato |
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Informationsflussmodell 008 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell A

Informationsflussmodell 067 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell UV

Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SG (Anzahl n)

Informationsflussmodell 103

Der Informationsflussmodell ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Betriebsbereit

Reflexe 1 bis 14 und Riickmeldungen geméss 6-Reflexe nach Ermessen durch Operator (keine
automatisierte Durchsage).
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Anhang/Annexe/Allegato |

[ Informationsflussmodell

["008 [Anlagesteuerung [ AS | =t
[ Informationsflussmodell

| 067 JLokalsteuerung [ LS | e
[ Informationsflussmodell |

[ 006 [SOS-Alarmschrank [ AK | sy
[ Informationsflussmodell |

| 077 [Notrufsaule [[NRS | sy
[ Informationsflussmodell |

[107 [Switch [SRM|
[ Informationsflussmodell |

[ 113 JUnterverteilung [ UV |

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Bool
Bool
Bool

Int]
Bool

N A

Betriebsbereit
Stoérung
Alarm
Betriebsarten
Reflex bilden

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 008 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell A

Informationsflussmodell 067 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 006 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AK (Anzahl n)

Informationsflussmodell 077 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell NRS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell UV

Betriebsbereit Der Informationsflussmodell ist Betriebsbereit (Verfugbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS

Reflex bilden (Notruf (SOS-Nischen), Entnahme Feuerléscher)

Reflex bilden
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Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Nicht fur LS/AS

Netz mit NMS (Network Management

System) iiberwacht

J
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Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Nicht fur LS/AS

Netz mit NMS (Network Management

System) iiberwacht

J
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Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Nicht fur LS/AS

Netz mit NMS (Network Management

System) iiberwacht

J
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Int]---> Betriebszustand

Bool|---> Betriebsbereit

Booll---> Stérung

Bool|---> Alarm

Bool|---> Alarm Geschwindigkeitsreduzierung

Bool|---> Alarm Tunnelsperrung

Bool|<---> Reflexe

Int]<---> Betriebsarten

Bool|---> Reflex bilden
_ —) ey |Informationen geméss 13032 Teil |
_ —) by Informationen gemass 13032 Teil |
_ —) ) Informationen gemass 13032 Teil |
_ ) gy |Informationen gemass 13032 Teil |
_ —) —— Informationen geméss 13032 Teil |
_ (—) —— Informationen geméss 13032 Teil |

Informationsflussmodell |

[ 008 [Anlagesteuerung | AS | ¢ ety Informationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell | Nur fiir "alte" Anlage mit dedizierten Netz.
[ 107 [Switch [ SRM| === |Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik =) |nformationen gemass 13032 Teil |

Informationsflussmodell
[ 067 [Lokalsteuerung [ LS | ¢ Informationen geméss 13032 Teil |
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1.120 |Nebeneinrichtung (N)

Rev.

Informationen (links)

Interface AS-AR

Beschreibung

1.00 |Informationsflussmodell 801

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage Hausinstallation

1.00 |Informationsflussmodell 802

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage Heizung, Liftung, Klima

1.00 |Informationsflussmodell 803

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage Brandmeldeanlage Gebaude

1.00 |Informationsflussmodell 805

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage Pumpenwerk

1.00 |Informationsflussmodell 806

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage Léscheinrichtung

1.00 |Informationsflussmodell 807

Alarmweiterleitung der Teilanlage Barrierenanlage

1.00 |Informationsflussmodell 808

Alarmweiterleitung der Teilanlage Tir, Tor, Zutrittskontrolle

1.00 |Informationsflussmodell 810

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage Wasserversorgung

1.00 |Informationsflussmodell 812

Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage Strassenabwasserbehandlungsanlage

1.00 |Informationsflussmodell 008

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AS

1.00 |Informationsflussmodell 107

Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SRM (Anzahl n)

1.00 |Informationsflussmodell 067

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationen (rechts)

Interface AS-AR

Beschreibung

1.00 |Betriebszustand

Betriebszustand der Anlage (z.B. Normal- Ereignisbetrieb )

1.00 |Betriebsbereit

Die Anlage ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

1.00 |Stérung

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung) : in einer oder mehreren Teilanlage
steht ein Stérung an.

1.00 |Alarm

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfuigbar) : in einer oder mehreren Teilanlage steht ein
Alarm an.

1.00 |Alarm Geschwindigkeitsreduzierung

In einer oder mehreren Teilanlage der Nebeneinrichtung stehen Alarme, die eine
Geschwindigkeitsreduzierung erfordern.

1.00 |Alarm Tunnelsperrung

In einer oder mehreren Teilanlage der Nebeneinrichtung stehen Alarme, die eine Tunnelsperrung
erfordern.

1.00 |Reflexe

Reflexe 1 bis 4 und Riickmeldungen gemass 8-Reflexe

1.00 |Betriebsarten

Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fur AS und LS

1.00 |Reflex bilden

Reflex bilden
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Anhang/Annexe/Allegato |

Warmemelder Voralarm
Warmemelder Hauptalarm
Rauchquelle bewegt
Rauchquelle stationar

Brand in technischen Rdumen

ahON =

Informationsflussmodell

-—
-—
-—
-—
-—

Informationen von AR

Informationen zu AR|

Warmemelder Voralarm
Warmemelder Hauptalarm
Rauchquelle bewegt
Rauchquelle stationar

Brand in technischen Rdumen
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Warmemelder Voralarm

Warmemelder Voralarm Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Ereignisse

Waéarmemelder Hauptalarm Warmemelder Hauptalarm Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Ereignisse
Rauchquelle bewegt Rauchquelle bewegt Reflex geméass 23001-11630 Reflexmatrix, Ereignisse
Rauchquelle stationar Rauchquelle stationar Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Ereignisse

A(bh|[W|N|=

Brand in technischen Rdumen Brand in technischen Rdumen Reflex gemass 23001-11630 Reflexmatrix, Ereignisse

1 [Wéarmemelder Voralarm Warmemelder Voralarm Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt
2 |Warmemelder Hauptalarm Warmemelder Hauptalarm Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
3 [Rauchquelle bewegt Rauchquelle bewegt Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
4 |Rauchquelle stationar Rauchquelle stationar Rickmeldung / Aktion ausgefiihrt
5§ |Brand in technischen Rumen Brand in technischen Rédumen Riickmeldung / Aktion ausgefiihrt
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Bool|---> Betriebsbereit
Booll---> Stérung
Bool|---> Alarm
Int]<---> Betriebsarten
Bool|<---> Zentral-Aus Licht Zentrale
[ [ Informationsflussmodell
[ 065 |Leuchte LK | e ) |nformationen gemass 13032 Teil |
Informationsflussmodell
[ 067 [Lokalsteuerung [Ls | e ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell | Nur fiir "alte" Anlage mit dedizierten Netz.
[ 107 [Switch [ SRM| ¢===== |Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell
[ 113 JUnterverteilung Juv_ | s — Informationen geméss 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 065 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Aggregats LK (Anzahl n)

Informationsflussmodell 067 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113 Verarbeitung und Alarmweiterleitung der Teilanlage UV (Anzahl n)

Betriebsbereit Der Informationsflussmodell ist Betriebsbereit (Verfugbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS
Zentral-Aus Licht Zentrale Zentral-Aus Licht Raumbeleuchtung Zentrale
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Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen

Bool|---> Betriebsbereit

Bool}---> Stoérung

Booll---> Alarm

Int]<---> Betriebsarten

Bool|<---> Reflexe

Real|---> Elektrische Arbeit

Real|---> Elektrische Leistung

Real]---> Raumtemperatur

Informationsflussmodell
| 008 JAnlagesteuerung [ AS | ¢y ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[ 067 [Lokalsteuerung [ LS | ¢ ) |nformationen gemass 13032 Teil |
Informationsflussmodell

| 098 [Sensor [ SS | ww=== |Raumtemperatur ) Informationen geméss 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell | Nur fiir "alte” Anlage mit dedizierten Netz.
[ 107 [Switch [ SRM] === |Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik —_—— Informationen geméss 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[ 113 JUnterverteilung [ UV | wy ) |nformationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 008

Anhang/Annexe/Allegato |

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AS

Informationsflussmodell 067

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 098

Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Aggregats SS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107

Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113

Betriebsbereit

Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Aggregats UV (Anzahl n)

Der Informationsflussmodell ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Betriebsarten

Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS

Reflexe

Reflexe 5 und Rickmeldungen gemass 8-Reflexe

Elektrische Arbeit

Summierte elektrische Arbeit der Teilanlage HLK

Elektrische Leistung

Summierte elektrische Leistung der Teilanlage HLK

Raumtemperatur

Temperatur pro Raum
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Informationsflussmodell

Informationen <---> <---> Informationen
Brandalarm --->|Bool Bool|---> Reflex bilden Brandalarm
Quittierung <---|Bool Bool|---> Betriebsbereit
Stérung --->|Bool Booll---> Stérung
Bool|---> Alarm
Bool|<---> Quittierung

J
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Brandalarm von Brandmeldezentrale (Anzahl n)

Anhang/Annexe/Allegato |

Quittierung der Brandmeldezentrale (Anzahl n)

Reflex bilden Brandalarm

Stérung der Branddedektion (Anzahl n)

Reflex bilden Brandalarm (Brand Tech. Raumen)

Betriebsbereit

Der Informationsflussmodell ist Betriebsbereit (Verfugbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Quittierung der Brandmeldeanlage
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Anhang/Annexe/Allegato |

1.129 [Pumpwerk (POR)
Rev.
Informationsflussmodell

1.00 805 |Pumpwerk | POR

Informationen (links) Informationen (rechts)
1.00
1.00 Bool}---> Betriebsbereit
1.00 Bool|---> Stoérung
1.00 Boolf---> Alarm
1.00 Int}<---> Betriebsarten
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 | 008 [Anlagesteuerung [ As | ) |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 067 JLokalsteuerung [ Ls | ey |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 | 035 [Frequenzumformer [ FU | ) |nformationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 080 [Pumpe [ PU | sy Informationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 [ 092 [Schieber [ SBR| sy |nformationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 [ 096 [Schwimmer [SWN]| ey Informationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell Nur fiir "alte" Anlage mit dedizierten Netz.
1.00 [ 107 [Switch [ SRM]| Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik ) |nformationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 113 JUnterverteilung [ uv | ) |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 | 146 [Durchflussmessgerite [ DFM | === |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00
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Informationsflussmodell 008

Anhang/Annexe/Allegato |

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AS

Informationsflussmodell 067

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 035

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell FU (Anzahl n)

Informationsflussmodell 080

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell PU (Anzahl n)

Informationsflussmodell 092

Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SBR (Anzahl n)

Informationsflussmodell 096

Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SWM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107

Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113

Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell UV (Anzahl n)

Informationsflussmodell 146

Betriebsbereit

Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell DFM (Anzahl n)

Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodell (Verfigbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodell (nicht verfiigbar)

Betriebsarten

Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS
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ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2

Anhang/Annexe/Allegato |

1.131 |Léscheinrichtung (LOE)
Rev.
Informationsflussmodell

1.00 806 |Léscheinrichtung | LOE

Informationen <---> <---> Informationen
1.00
1.00 Bool|---> Betriebsbereit
1.00 Bool|---> Stoérung
1.00 Booll---> Alarm
1.00 Int]<---> Betriebsarten
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 | 067 [Lokalsteuerung [ Ls | ) |nformationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 080 [Pumpe [ PU | ) |nformationen geméss 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 [ 092 [Schieber [ SBR| e |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 113 JUnterverteilung [ uv | —— Informationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 | 146 [Durchflussmessgerite [ DFM | ) |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 035 [Frequenzumformer [ FU | —— Informationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 | 098 [Sensor [ ss | e |nformationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00 [ Informationsflussmodell
1.00 [ 107 [Switch [ SRM]| ——— Informationen gemass 13032 Teil |
1.00
1.00
1.00
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Informationsflussmodell 067 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)
Informationsflussmodell 080 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell PU (Anzahl n)

Informationsflussmodell 092 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SBR (Anzahl n)

Informationsflussmodell 113 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell UV (Anzahl n)

Informationsflussmodell 146 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell DFM (Anzahl n)
Informationsflussmodell 035 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell FU (Anzahl n)

Informationsflussmodell 098 Verarbeitung, Parametrisierung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SRM (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodell (Verfligbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodell (nicht verfiigbar)
Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS
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Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell
Informationen <---> <---> Informationen
Bool|---> Betriebsbereit
Bool|---> Stoérung
Booll---> Alarm
Booll---> Position BA offen/geschlossen
Bool|<---> Befehl BA &ffnet oder schliesst
Int}<---> Steuerungsart
Int}<---> Betriebsarten
[ Informationsflussmodell |
| 014 [Barriere [ BA | ¢w ) |nformationen gemass 13032 Teil |
[ Informationsflussmodell |
[ 067 [Lokalsteuerung [ LS | ¢ ) Informationen gemass 13032 Teil |

Ausgabe/Edition/Edizione 2022 | V1.00 155



ASTRA 13032 | Teil/Partie/Parte 2 Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell 014 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationenmodell BA (Anzahl n)
Informationsflussmodell 067 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodell (Verfligbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodell (nicht verfiigbar)

Position BA offen/geschlossen Position Barriere offen / geschlossen (Anzahl n)

Befehl BA 6ffnet oder schliesst Barriere von Fern 6ffnen und schliessen (Anzahl n)
Steuerungsart Auto/Manuell

Betriebsarten Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS
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Informationsflussmodell

| 067 JLokalsteuerung

Informationsflussmodell

|
[ 110 JTor

[ Informationsflussmodell

[112 TTar

Informationsflussmodell

|
[ 113 JUnterverteilung

[ LS | e

| TO | —
|

| T | —
|

[ UV |

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool

Int

Betriebsbereit
Stérung

Alarm

Reflex bilden
Position Tur / Tor
Betriebsarten

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Anhang/Annexe/Allegato |
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Informationsflussmodell 067 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)
Informationsflussmodell 110 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell TO (Anzahl n)
Informationsflussmodell 112 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell T (Anzahl n)
Informationsflussmodell 113 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell UV

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)
Sammelstérung der Informationsflussmodell (Verfliigbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodell (nicht verfiigbar)

Reflex bilden (Offnung Notausgangstiire)

Position Tiir / Tor Tur / Tor offen/geschlossen (Anzahl n)

Betriebsarten Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS
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Anhang/Annexe/Allegato |

Informationsflussmodell

067 [Lokalsteuerung

Informationsflussmodell

080 [Pumpe

Informationsflussmodell

092 [Schieber

Informationsflussmodell

098 [Sensor [ S8 | woy
[ Informationsflussmodell _|
[146 [Durchfl gerate [DFM
[ Informationsflussmodell |
| 035 [Frequenzumformer [ FU |

Informationsflussmodell

Informationen <--->

<---> Informationen

Bool
Bool
Bool
Bool

Int

RN

Betriebsbereit
Stoérung
Alarm

Reflexe
Betriebsarten

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 067 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 080 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell PU (Anzahl n)

Informationsflussmodell 092 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SBR (Anzahl n)

Informationsflussmodell 098 Verarbeitung, Parametrisierung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 146 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell DFM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 035 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell FU (Anzahl n)

Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfligbar ohne Stérung)

Sammelstérung der Informationsflussmodelle (Verfiigbar mit Stérung)

Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)

Reflexe 1 bis 4 und Rickmeldungen gemass 8-Reflexe

Betriebsarten (Fern, Lokal, Wartung, Test) fir AS und LS
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Anhang/Annexe/Allegato |

1.139 |Strassenabwasserbehandlungsanlage (SAA)
Rev.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 [ Informationsflussmodell

1.00 | 008 [Anlagesteuerung [ As |
1.00

1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 067 JLokalsteuerung [ Ls |
1.00

1.00 [ Informationsflussmodell |
1.00 [ 080 [Pumpe [ PU |
1.00

1.00 [ Informationsflussmodell

1.00 [ 092 [Schieber [ SBR]|
1.00

1.00 [ Informationsflussmodell

1.00 [ 096 [Schwimmer [SWN|
1.00

1.00 [ Informationsflussmodell

1.00 [ 107 [Switch [ SRM]|
1.00

1.00 [ Informationsflussmodell

1.00 | 146 [Durchflussmessgerite [ DFM |
1.00

1.00 [ Informationsflussmodell

1.00 [ 147 JOlwarnsensor [ows|
1.00

1.00

1.00

Informationsflussmodell

812 |Strassenabwasserbehandlungsanlage | sAA

Informationen <--->

<---> Informationen

Int]
Bool
Bool
Bool

Nur fur "alte" Anlage mit dedizierten Netz.
Bei neuen Anlage ist Teil von Kommunikation und Leittechnik —

>
-—
>
_-——

l

l

Betriebszustand
Betriebsbereit
Stérung

Alarm

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen geméss 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |

Informationen gemass 13032 Teil |
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Informationsflussmodell 008 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell AS
Informationsflussmodell 067 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell LS (Anzahl n)

Informationsflussmodell 080 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell PU (Anzahl n)
Informationsflussmodell 092 Verarbeitung, Ansteuerung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SBR (Anzahl n)

Informationsflussmodell 096 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell UV (Anzahl n)

Informationsflussmodell 107 Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell SRM (Anzahl n)

Informationsflussmodell 146 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell DFM (Anzahl n)
Informationsflussmodell 147 Verarbeitung und Alarmweiterleitung des Informationsflussmodell OWS (Anzahl n)

Betriebszustand Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Tunnelreinigung, Havarie, Unterhalt, etc.)
Betriebsbereit Die Informationsflussmodelle ist Betriebsbereit (Verfiigbar ohne Stérung)
Sammelstdrung der Informationsflussmodelle (Verfligbar mit Stérung)
Sammelalarm der Informationsflussmodelle (nicht verfligbar)
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Begriff Bedeutung

Alarm Nicht normaler Zustand, der eine Gefahrdung fir Personen, Sachen oder die Umwelt
darstellt. Es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf.

Befehl Bewirkt eine Zustandsénderung eines Betriebsmittels (physikalisch oder virtuell).

Datenpunkt Informationstrager fiir die Steuer- und Leitsysteme.
Siehe auch Physikalischer Datenpunkt, Virtueller Datenpunkt

Information Was kann durch ein Signal oder eine Kombination von Signalen nach einem gemein-
samen Code und durch einen Kanal Gbertragen werden; was wird Ubertragen.

Informationsflussmodell Der Informationsfluss modelliert einen Kanal zwischen zwei Elementen eines Modells,
Uber den die beiden Elemente Informationen austauschen.

Meldung Information uUber den Zustand (z.B. Anlagenzustand, Messwert, usw.) eines Betriebs-

mittels (physikalisch oder virtuell). Messwert, Rickmeldung, Betriebsmeldung, usw.

Physikalischer Daten-
punkt

Ein einzelnes elektrisches Signal, das auf der Feldebene erzeugt oder verarbeitet wird
(Schalter, Zustandsmeldung, Messwert, Aktor). Es endet oder beginnt auf der Lokal-
oder Anlagesteuerung.

Signal

Elektrisches Signal zur Ubertragung von analogen oder digitalen Daten.

In der vorliegenden Richtlinie generell verwendet fir Ein- oder Ausgéange von Informa-
tionenmodellen.

Virtueller Datenpunkt

Abgeleitete Grosse oder berechneter Wert, die softwaremassig ermittelt oder bestimmt
wird.

Die Information, die softwaremassig von einer Ebene auf eine andere Ebene weiterge-
geben wird. Die Information kann denselben Inhalt haben wie die Ursprunginformation.
Softwaremassig generierte Datenpunkte, die Teilergebnisse oder Sammelmeldungen
generieren.

Stérung

Nicht normaler, aber ungefahrlicher Zustand. Es besteht kein unmittelbarer Handlungs-
bedarf.
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Weisungen und Richtlinien des ASTRA

(1]

Bundesamt fiir Strassen ASTRA, ,Steuerung der Liiftung®, Richtlinie ASTRA 13003, www.astra.ad-
min.ch.

[2] Bundesamt fur Strassen ASTRA, ,Struktur und Kennzeichnung der Betriebs- und Sicherheitsausriis-
tungen (AKS-CH)", Richtlinie ASTRA 13013, www.astra.admin.ch.

[3] Bundesamt fur Strassen ASTRA, ,Beleuchtungsanlagen®, Richtlinie ASTRA 13013, www.astra.admin.ch.

[4] Bundesamt fur Strassen ASTRA, ,Systemarchitektur Leit- und Steuersysteme der Betriebs- und Si-
cherheitsausriistungen®, Richtlinie ASTRA 13031, www.astra.admin.ch.

[5] Bundesamt fir Strassen ASTRA, ,Engineering der BSA-Daten, Teil 1: Informationen der Feldebene *,
Richtlinie ASTRA 13032, www.astra.admin.ch.

[6] Bundesamt fur Strassen ASTRA, ,IP-Netz BSA®, Richtlinie ASTRA 13040, www.astra.admin.ch.

Dokumentationen

[71  Bundesamt fur Strassen ASTRA, ,Prinzipien fiir das Engineering Der BSA-Daten der Strecken-sys-
teme®, Dokumentation ASTRA 83032 (noch nicht publiziert), www.astra.admin.ch.

[8] Bundesamt fir Strassen ASTRA, ,Style Guide BSA Teil 0 Allgemeine Grundlagen®, Dokumentation
ASTRA 83050, www.astra.admin.ch.

[9] Bundesamt fir Strassen ASTRA, ,Style Guide BSA Teil 2 Ebene Streckensysteme®, Dokumentation
ASTRA 83052, www.astra.admin.ch.

[10] Bundesamt fir Strassen ASTRA, ,Style Guide BSA Teil 3 Symbolbibliothek®, Dokumentation
ASTRA 83053, www.astra.admin.ch.

[11] Bundesamt fiir Strassen ASTRA, ,Ubergeordnetes Leitsystem (UeLS-CH) — Grundanforderungen®,
Dokumentation ASTRA 83054, www.astra.admin.ch.

[12] Bundesamt fiir Strassen ASTRA, ,Ubergeordnetes Leitsystem (UeLS-CH), Leitfaden zu ASTRA 83054

fiir Planung, Ausschreibung, Realisierung und BSA-Integration, Dokumentation ASTRA 83055,
www.astra.admin.ch.
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