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But de la documentation

Le présent document représente I'état actuel de la technique de réalisation des plans
d’élimination au sens de 'OLED pour les projets de routes nationales.

I contient des prescriptions concernant la structure, I'ampleur, le degré
d’approfondissement et les modalités de représentation du plan d’élimination. Il indique
comment appliquer 'OLED et les modules d’exécution y afférents aux projet de routes
nationales de ’TOFROU.

Fondamentalement, la réalisation d’un plan d’élimination doit reprendre la structure
présentée au chapitre 4, quels que soient les domaines techniques et les phases du projet,
et qu’il s’agisse d’un projet standard ou d’un grand projet. Le présent document indique ce
qu’il convient de faire et dans quel cas. Au besoin, des compléments peuvent étre apportés.
Il faut alors les distinguer par de la couleur ou leur donner un titre de chapitre spécial.

Champ d’application
La présente documentation, y compris le plan d’élimination type, s’applique aux projets de

construction, d’aménagement et de maintenance des routes nationales.

Le gros entretien génére, lui aussi, des déchets en petites quantités réparties au long de
'année. Mais la présente documentation n’aborde pas ce domaine. L’élimination de ces
déchets doit étre considérée séparément. Il suffit de réaliser un seul plan d’élimination qui
sera adapté périodiquement en cas de modifications.

Remarque concernant ce document :

e Les informations relatives a la réalisation du plan d’élimination sont indiquées en
italique.

Valeur opérationnelle

Un plan d’élimination est requis pour tout projet de ’TOFROU soumis a I'obligation de I'octroi
du permis de construire. Il doit étre établi ou mis a jour et approfondi adéquatement pour
chaque phase, a commencer par celle du projet général (PG) ou du concept de
maintenance. Les présentes prescriptions en expliquent la teneur et le degré de détail.

Destinataires

La présente documentation s’adresse aux chefs de projet de 'OFROU et aux planificateurs
mandatés dans le cadre du déroulement des projets de routes nationales. Elle sert
également de cahier des charges pour les appels doffres visant des prestations
d’'ingénieur, qui comprennent la réalisation de plans d’élimination.

Entrée en vigueur et modifications

Le présent document entre en vigueur le 01.07.2020. La liste des modifications figure en
p. 37.
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Références importantes

Les définitions des catégories de déchets, des investigations / preuves et autres notions
liées au plan d’élimination figurent dans l'aide a I'exécution Diagnostic des polluants et
informations concernant I’élimination des déchets de chantier (module |, cf. tableau 1.1).

Il importe de savoir que la notion de déchets (de construction) inclut les matériaux de
déconstruction, d’excavation et de percement non pollués. Il en va de méme de la notion
de valorisation, qui est comprise dans celle d’élimination.

Objectifs législatifs

Description des exigences a remplir pour obtenir I'autorisation :

¢ Niveau PG, standards minimaux
e Niveau Pdéf
e Niveau Pdét

Les modes d’élimination des déchets proposés doivent étre représentés sans ambiguité et
de maniére compréhensible. Au fur et a mesure que le degré de détail progresse, les
données précédentes sont remplacées ou complétées (pas d’historique).

Selon les prescriptions de la présente documentation, la recherche de la solution matérielle
incombe a I'équipe de planification. Le plan d’élimination doit étre spécifiquement adapté
a la tache visée.

Dans toute la mesure du possible, il convient de préserver la liberté entrepreneuriale
s’agissant d’éviter, de valoriser et d’éliminer les matériaux.

La conception du plan d’élimination est continuellement axée sur I'objectif consistant a
mettre a la disposition de tous les services impliqués, a tout moment du processus de
'étude de projet, une base dinformation centralisée contenant I'état actuel des
connaissances sur la gestion prévue des matériaux déplacés au sens de 'OLED.

Bases juridiques, ordonnances et normes également applicables

e Loi sur la protection de I'environnement, LPE
¢ Ordonnance sur la limitation et I'élimination des déchets, OLED

e Recommandation SIA 430/1993 Gestion des déchets de chantier : réglementation des
responsabilités et de I'organisation du tri des déchets (actuellement en révision)

¢ Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMD)

e Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)

¢ Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol)

e Ordonnance sur la dissémination dans I'environnement (ODE) : aux fins de maitriser la
propagation des néophytes

e Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst), art 3 et 60a : identification des
dangers et évaluation des risques qui y sont liés si la présence de substances
particulierement nocives comme l'amiante ou les polychlorobiphényles (PCB) est

suspectée ; obligation d’annoncer des travaux d’assainissement portant sur des
matériaux de construction qui contiennent de 'amiante.
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Délimitations par rapport a d’autres ordonnances et normes :

e Ordonnance sur la protection de I'air (OPair), en particulier 'aide a I'exécution suivante :
protection de l'air concernant les transports liés aux chantiers. Il faut noter que cette
aide a I'exécution influence le choix du moyen de transport et la distance des filiéres
d’élimination !

e Loifédérale sur la protection des eaux (LEaux), ordonnance sur la protection des eaux
(OEaux)

e Ordonnance sur les sites contaminés (OSites).

Le plan d’élimination ne doit pas exposer les effets sur I'environnement. |l est nécessaire
d’aligner les contenus sur ceux du rapport ou de la notice d'impact sur 'environnement, ou
d’assurer la coordination avec ['établissement de ces documents s'il intervient
parallélement.
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Aide a ’exécution relative a ’OLED

L’'aide a I'exécution relative a 'OLED s’articule en trois volets : Généralités, Types de
déchets et Installations d’élimination des déchets. Elle se compose de modules qui sont
fonction des contenus, certains étant eux-mémes subdivisés par thémes.

REMARQUE : le tableau 3.1 est en cours d’actualisation au moment de la rédaction finale
du présent document.

Les modules et parties de 'OLED pertinents pour les projets de routes nationales de
I'OFROU sont les suivants :

Tab. 3.1 Aides a I'exécution pertinentes

Module général Statut au 18.3.2019
Dispositions générales en cours d’élaboration
Module Déchets de chantier, parties Statut au 18.3.2019

| Diagnostic des polluants et informations concernant

I'élimination des déchets de chantier en cours d'élaboration

1} Valorisation de matériaux d’excavation et de

percement en cours d’élaboration

Il Valorisation de matériaux minéraux de e .
en cours d’élaboration

déconstruction
IV Elimination de déchets contenant de I'amiante en cours d’élaboration
\") Boues issues du secteur de la construction en cours d’élaboration
VI  Valorisation des laitiers d’aciérie électrique publiée

Conformément a 'OLED, un plan d’élimination doit étre établi pour les projets de routes
nationales menés par 'OFROU soumis a I'obligation d’obtenir une autorisation. Il y a lieu
d’admettre que tous ces projets de routes nationales généreront chacun plus de 200 m?3 de
déchets de chantier, de sorte que I'un des critéres prévus a l'art. 16 OLED est rempli et
que les informations concernant I'élimination des déchets de chantier devront étre fournies.

Pour les projets de routes nationales menés par TOFROU, les domaines d’application sont
les suivants :

o Projets de construction/d’aménagement, domaines techniques :

= tracé (T/U)

= ouvrages d’art (K)

= percement de tunnel (T / G)

= avec ou sans démolition / déconstruction de batiments
o Projets de maintenance, domaines techniques :

= tracé (T/U)

= ouvrages d’art (K)

= tunnels (T/G)

= év. équipements d’exploitation et de sécurité (EES)

avec ou sans démolition/ déconstruction de béatiments /
d’ouvrages d’art

S’agissant d’'un projet de maintenance EES, il faut apprécier si la quantité seuil mentionnée

est dépassée ou si des polluants dangereux pour I'environnement ou pour la santé
interviennent, auquel cas un plan d’élimination est nécessaire.

Edition 2020 | V1.00
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Le tableau 3.2 montre I'importance des parties de modules présentées au tableau 3.1 pour
les domaines d’application des projets de routes nationales menés par ’OFROU.

Tab. 3.2 Importance des parties du module Déchets de chantier pour les domaines
d’application de 'OFROU

Importance pour les projets de Domaines techniques

Objectif routes nationales menés par ertinents
I'OFROU P
| Tous les déchets de chantier Tous Tous
y  Matériaux d'excavation et de Projets de construction / Tracés
percement d’aménagement Tunnels
Tracés
Matériaux minéraux de Tunnels
11 déconstruction Projets de maintenance Ouvrages d'art
Toujours en cas de démolition /
déconstruction de batiments
IV Déchets contenant de 'amiante  Projets de maintenance Tous
Projets de construction / Tracés
V  Boues d’'amé
aménagement Tunnels

Projets de construction /
VI  Laitiers d’aciérie électrique d’aménagement Tracés
Projets de maintenance

Etablissement du plan d’élimination

Le processus d’établissement du plan d’élimination repose principalement sur les relevés
de base suivants :

o Diagnostic des polluants selon le module I, chapitre 2, fig. 2

e Calcul des quantités par type de déchets.

L'annexe | présente I'ensemble du processus, du diagnostic des polluants jusqu’a
I'établissement du rapport.

Diagnostic des polluants

Dans le cadre des projets de routes nationales menés par ’OFROU et selon la situation, il
faut procéder au diagnostic des polluants suivants :

Tab. 3.3 Diagnostic de polluants : cas pouvant survenir dans les projets de routes
nationales menés par TOFROU

Diagnostic de polluant A examiner

Polluants du batiment (HAP, amiante, PCB, etc. présents dans les joints
Déconstruction d’étanchéité des routes en béton et dans les salles de batteries)

Polluants liés a I'utilisation (lubrifiants, carburants, etc.)

Apport de polluants di aux émissions et immissions, ou a des atteintes
préalables (essence au plomb, usure des pneus, etc.)

Décapage de matériaux terreux ~ Matériaux terreux issus des systéemes d’évacuation et de traitement des
eaux de chaussée (SETEC)

Signalement de plantes envahissantes

Excavation Si le site du projet est inscrit dans le CSP ou en cas de suspicion concréte

Atteintes anthropogenes

(possibilité de se référer a des connaissances acquises, par exemple

Matériaux de percement de tunnels,agiqus de lubrifiants ou d’explosifs).

Atteintes géogenes (arsenic, hydrocarbures, amiante, etc.)

Edition 2020 | V1.00 9
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Le degré de détail du diagnostic des polluants dépend trés fortement de la taille et de la
complexité du projet de construction et des quantités de déchets qui en résultent. Dans le
cas des projets de maintenance, la teneur en HAP des matériaux bitumineux de démolition
est prépondérante. L’étendue des analyses du revétement nécessaires selon le projet
(résolution) est déterminée par la direction du projet et ses mandataires. Elle doit étre
documentée conformément aux indications du point 3.3 de la partie de module I

Si les travaux projetés concernent un site pollué (CSP), la procédure devra répondre aux
dispositions de I'ordonnance sur les sites contaminés (OSites). En un tel cas, les mesures
nécessaires doivent étre prises pour que le projet n’entraine pas d’atteintes nuisibles ou
incommodantes a un milieu digne de protection (eaux souterraines, eaux de surface, sol
ou air). Si un site pollué cause déja de telles atteintes a un bien a protéger et qu’il doit donc
étre assaini, cet assainissement doit intervenir avant le projet ou, au plus tard,
simultanément avec le projet (art. 3 OSites). La radiation du cadastre des sites pollués
n’est pas I'objectif prioritaire du traitement des sites qui y sont inscrits. En 'occurrence, |l
faut trouver une mesure qui ménage les ressources, entre I'excavation requise pour les
projets de construction et les conditions-cadres fixées par le droit de I'environnement. La
saisie et la déclaration des flux de matériaux provenant des surfaces inscrites au cadastre
se déroule conformément aux prescriptions cantonales et parallélement au plan
d’élimination, lequel contient toutefois toutes les informations nécessaires a cet effet.

Le rapport de diagnostic des polluants ou 'examen technique des sites pollués fait partie
du plan d’élimination (éventuellement sous forme d’annexe distincte). S’agissant des
matériaux issus de travaux d’excavation et de percement de tunnel, ce rapport peut aussi
étre établi dans le cadre du rapport géologique, au chapitre consacré a la valorisation des
matériaux d’excavation et de percement.

L’annexe | indique les processus que doivent suivre les diagnostics et les analyses dans
le cadre de projets de routes nationales menés par 'OFROU et les produits qui doivent
étre réalisés sur cette base.

Le tableau 3.4 montre a quel moment il faut procéder aux investigations et alimenter le
plan d’élimination en conséquence.

Tab. 3.4 Moment des investigations et documentation en fonction de la phase

s . Matériaux de Site CSP
ol / excavation Percement dé ; .
éconstruction concerné

PG/CM Evaluation suite a la présence suspectée de polluants du batiment Investigation préalable
(p. ex. HPA, PCB) ou de polluants liés a I'utilisation (p. ex. chlorure, au sens de l'art. 7 OSites
hydrocarbures, plomb) ou en raison d’atteintes géogenes et si le site nécessite des
anthropogeénes lors du percement. investigations
Indication des besoins d'investigation (p. ex. clarifications ciblées ou  (historiques et
amélioration de la base statistique) et du moment ou elles doivent techniques) ; les résultats
intervenir (éventuellement en marge des travaux) en seront reportés dans

le plan d’élimination
conformément au plan
d’assainissement.

Si des synergies s’averent exploitables avec les sondages dans le sol,
on clarifiera, dans I'idéal des le stade du PG / CM, la question des
polluants du batiment et des polluants liés a I'utilisation qui s’y trouvent.

Pdeéf/ Cl  Effectuer le diagnostic des polluants et en reporter les résultats dans  Investigation de détail

le plan d’élimination selon l'art. 14 OSites :
--> Type, ampleur et déroulement de I'élimination des polluants, reporter les resy_lta_ts )
quantités dans la mesure ou cette information est nécessaire a dans le plan d’élimination
I'évaluation des filieres d’élimination. conformément au projet

d’assainissement.

Pdét/ Pl  Idem Idem. Tenir compte en
outre de l'art. 3 OSites.

Taille du projet

Les aspects a présenter dans le plan d’élimination différent trés largement selon qu'’il s’agit
d’'un projet standard ou d’un grand projet impliquant beaucoup de matériaux d’excavation
et de percement (construction de tunnel, en particulier). Alors que les projets standard
(env. 80 % des projets de routes nationales menés par 'OFROU) suivent les prescriptions
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de la partie | du module de l'aide a I'exécution relative a I'OLED, les grands projets doivent
en outre observer les dispositions de la partie Il de ce module. La table des matiéres
commentée du plan d’élimination (chapitre 4) précise les aspects dont il s’agit.

Le seuil quantitatif séparant les projets standard des grands projets est fixé a une quantité
totale de déchets de chantier de 100 000 m® (volume total des matériaux terreux,
d’excavation, de percement et déchets de chantier). Les quantités doivent étre
approximativement estimées a un stade précoce de la phase de planification (PG / CM).

Calcul des quantités pour les différents types de déchets
Le degré de détail du plan d’élimination et, partant, la précision du calcul des quantités de

déchets dépendent des phases de planification (PG / Pdéf / Pdét, respectivement CM / CI /
PI) et de la taille du projet, comme cela apparait a la figure 3.5.

Phases des projets de

Degré de détail du traitement du plan d'élimination

construction/d’aménagem A .dfs [, A2
ent MAMENEncE Projets standard Grands projets
Plan d'élimination CGM sommaire
S ) sommaire Niveau groupes de
Projet général Concept de maintenance . e
(PG) lobal Niveau groupes de matériaux, calcul
globa matériaux, estimation spécifique des quantités
assistée des quantités +30 %
Plan d'élimination CGM sommaire / Plan
Projet définiti Concept dintervention sommalr'e_vaeau fractions d ellmmatlon vae'al_j
(Pdé) ) des matériaux, calcul fractions des matériaux
spécifique des quantités calcul spécifique des
+20% quantités +20 %
Plan d'élimination détaillé %u
Projet de détail Projet d'intervention Niveau élimination OLED, P —
i . élimination OLED, calcul
(Pdét) (P1) calcul spécifique des

= spécifique des quantités
quantités +10 % +10 %

Fig. 3.5 Degrés de détail du traitement du plan d’élimination et degré de précision du
calcul des quantités selon la taille du projet

Concretement, le degré de détail des catégories de matériaux détermine le degré de
précision du calcul des quantités. La constitution des catégories de matériaux se fonde sur
le tableau d’élimination (annexe 3 de la partie | du module) ou sont énumérés tous les
types de déchets ou catégories d’élimination selon ’OLED. Un code LMoD leur est attribué.

En vue de leur application spécifique a la phase concernée, les types de déchets doivent
étre progressivement saisis et présentés de maniére plus détaillée pour se voir attribuer
un code LMoD et une filiere d’élimination, comme exposé ci-apres.

e 1 niveau: détermination des « groupes de matériaux » pendant la phase PG/ CM

e 2°niveau: détermination des « fractions de matériaux » et estimation de la qualité
pendant la phase Pdéf / Cl

e 3¢niveau: détermination de la qualité et de la « catégorie d’élimination selon
'OMoD » (code LMoD) pendant la phase Pdét / PI

Le Tableau d’élimination de 'OFROU permet d’effectuer et de saisir les déterminations

précitées. Cet outil prend la forme d’'un document Excel et se fonde sur les bases évoquées
ci-dessus (cf. annexe Il) et doit étre joint au plan d’élimination.
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Les colonnes A-C correspondent a la hiérarchie en trois niveaux des catégories de
matériaux. Suivant le niveau de planification, le tableau d’élimination peut étre rempli,
complété et précisé tout au long des phases de planification.

Les différentes feuilles Excel permettent a I'utilisateur d’accéder directement aux domaines
techniques et aux types de projet spécifiques au projet concerné. Elles offrent une
présélection des types de déchets habituellement pertinents pour les différents projets de
construction de 'OFROU (domaines techniques / types de projet). L'utilisateur a le droit et
la possibilité de modifier le fichier Excel en cas d’écart. La saisie des quantités se fait feuille
par feuille avant leur transposition sur la feuille Résumé ou elles sont mises a jour.

La quantité calculée et le contrdle des quantités déterminent la catégorie du projet et ainsi
I'étendue du plan d’élimination :

e plan d’élimination standard pour les projets standard ;

e concept de gestion des matériaux et plan d’élimination détaillés pour les grands projets
comportant des exigences logistiques.

Outre les grands projets, I'assainissement de sites contaminés posant des exigences
complexes a la gestion des matériaux peut également exiger un concept de gestion des
matériaux et plan d’élimination détaillés. La décision est spécifiquement prise par la
direction du projet. Ces cas sont inclus dans le terme « grands projets ».

Pour le début de la phase de planification (PG / CM), le fichier Excel offre un complément
sous forme d’aide a I'estimation qui permet une quantification approximative sur la base
de valeurs empiriques.

Le tableau d’élimination de ’TOFROU, qui est au cceur du plan d’élimination, peut ainsi étre
utilisé pour les deux catégories. Le chapitre 4 ci-aprés expose les données, justifications
et explications qui doivent étre fournies a cet égard dans le plan d’élimination.

Jusqu’a la phase de planification, le plan d’élimination est appelé Plan sommaire, aprés
quoi il se transforme en Plan détaillé. La méme logique s’applique au Concept de gestion
des matériaux et plan d’élimination détaillés.

Prescriptions applicables a I’appel d’offres

e L’aide du plan d’élimination élaboré au niveau de planification Pdét / Pl doit permettre
de dresser la liste des prestations d’entreprise destinées a éliminer les déchets de
chantier ou a gérer les matériaux dans le cadre d’'un appel d’offres. Il faut donc saisir et
calculer les catégories de matériaux et les quantités avec la précision requise.

e En outre, il faut définir les prescriptions et indications a prendre en compte dans les
dispositions des documents d’appel d’offres remis aux entreprises. Elles seront
consignées au chapitre final du plan délimination (cf.chap. 4, Informations
supplémentaires relatives au chapitre 4).
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La structure et le contenu du plan d’élimination sont conformes aux prescriptions de la
partie | du module Déchets de chantier, annexe 2. Cette structure et ce contenu
s’appliquent tant aux projets standard qu’aux grands projets comprenant des exigences
logistiques (cf. a cet égard le processus des projets de routes nationales menés par
'OFROU, point 3.2, figure 3.7).

Influence de la taille du projet

Les aspects a présenter dans le plan d’élimination différent trés largement selon qu’il s’agit
d'un projet standard ou d'un grand projet impliquant des quantités importantes de
matériaux d’excavation et de percement (notamment pour la construction de tunnels). Alors
que les projets standard (env. 80 % des projets de routes nationales menés par 'OFROU)
suivent les prescriptions de la partie | du module de l'aide a I'exécution relative a 'OLED,
les grands projets doivent en outre observer les dispositions de la partie || de ce module.
En conséquence, divers chapitres contiennent deux modalités : projets standard et grands
projets. Les chapitres dont la conception est identique pour les deux types de projet
contiennent une seule description.
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Taille du projet : projet standard

1 Cet outil est remis au mandataire lors de I'attribution du mandat.
2 Son contenu correspond au tableau d’élimination visé dans la partie | du module, annexe 3.
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Exemple type : tableau du rapport sur le plan d’élimination (niveau Pdét / Cl)

Production de matériaux

(groupe / fractions de matériaux / Codes LMoD  Type de pollution Quan:it.és
catégories d’élimination selon 'OLED en [m* fixe]
Sol et sous-sol 257°000
e Matériaux d’fexcavation et de 257°000
percement :
— non pollués 17 05 06 200’000
— peu pollués 17 05 06 ak géogene (arsenic, soufre) 16’350
— fortement pollués 17 05 06 akb géogeéne (arsenic, soufre) 21’800
— contaminés par des substances 170506 S géogeéne (arsenic, soufre) 18'850
dangereuses
Route / revétement : 27°286
e Matériaux bitumineux de démolition : 26’206
— <250 mg HPA/kg 17 03 02 25'000
— >250 mg et <1000 mg HPA/kg 17 03 02 ak HPA 1’200
- >1000 mg HPA/kg 170302 S HPA 6
e Matériaux non bitumineux de 17 01 98 17080

démolition des routes :

Substance des constructions / batiments :

o Béton de démolition :

béton de démolition non pollué
béton de démolition faiblement pollué
béton de démolition peu pollué
béton de démolition fortement pollué

béton de démolition contaminé par
des substances dangereuses

e Matériaux de démolition non triés (U)

e Tessons de tuiles (tuiles de toiture)

Fig. 4.1 Exemple type pour le tableau du rapport : matériaux produits
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Taille du projet : grand projet
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Taille du projet : projet standard
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Exemple type : tableau du rapport sur le plan d’élimination (niveau Pdét / Cl)

Tab. 4.3 Exemple de valorisation par fractions de matériaux

Catégori Quantités
Fractions de [a.t?g?"e. Codes Valorisation /
A d’élimination selon it e
matériaux s LMoD élimination
I’OLED -
[m? fixe] [t]

Matériaux
bitumineux de < 250 mg HPA/kg 17 03 02 40’000 100°000  Usine de recyclage
démolition
Matériaux .
bitumineux de 250mglkg > HPA 417 4301 2k 2'000 5000 Déchargedetype B/

. i >1000 mg/kg élimination thermique
démolition
Matériaux .
bitumineux de > 1000 mg HPA/g 170303 S 10 o5  Dechargedetype E/

A i élimination thermique
démolition

*) ne peut étre ni valorisé ni stocké définitivement (réglementation transitoire jusqu’en 2026)

Fig. 4.4 Exemple type pour le tableau du rapport : valorisation par fractions de matériaux

Informations supplémentaires relatives au chapitre 4, projets standard

Garanties de prise en charge

Lors de [I'établissement du plan d’élimination, les sites d’élimination ne sont
généralement pas connus, si bien qu’il n’est pas encore possible d’obtenir des garanties
de prise en charge. Cependant, s’agissant des filieres d’élimination critiques (pénuries
de capacités, étranger, etc.) et d'objets importants, il est recommandé d’obtenir, a un
stade précoce, une vue d’ensemble des capacités des installations d’élimination plus
ou moins proches ou éloignées du périmeétre de projet. Les sites proposés doivent
disposer du permis de prise en charge des déchets prévus (codes LMoD).

Transport (y compris conditionnement) et procédure applicable au document de suivi
(OMoD)

Pour le transport et la facturation correcte des déchets, il faut utiliser les codes de
déchets (codes LMoD) de l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les
mouvements de déchets. Ces codes, qui sont définis pour la plupart des déchets
produits, précisent si des documents de suivi sont requis pour le transport des déchets.
Peu avant I'exportation prévue, il conviendra de vérifier si les dispositions spéciales
applicables au transport transfrontalier ont subi des modifications. Il faut indiquer qui
effectue la procédure du document de suivi pour le maitre de I'ouvrage. Généralement,
il s’agit de la direction des travaux. Pour les grands projets, cette responsabilité incombe
a la direction des travaux spécialisée en déchets et sites contaminés. Un numéro
d’exploitation OMoD est indiqué pour le chantier dans le cadre des grands projets. Pour
les projets standard, I'entrepreneur mandaté est assimilé a I'entreprise remettante et il
utilise son propre numéro d’exploitation.

Moyens de transport et distances de transport

Ces informations ne doivent pas étre indiquées pour les projets standard, sous réserve
de prescriptions ou de restrictions consécutives a un examen dimpact sur
I'environnement a effectuer en paralléle (notice d'impact).

Matériaux de recyclage

Indépendamment des déchets produits dans le cadre du projet, I'utilisation de matériaux
recyclés doit y étre maximisée. Les manuels techniques spécifiques T/U, K et T/G
précisent les matériaux traités qui se prétent a une réutilisation en tant que produits de
recyclage dans les projets de 'OFROU. L'utilisation de matériaux de recyclage ne
dépend pas nécessairement de I'aptitude ni de la production en temps utile des déchets
propres au projet. On peut également utiliser des matériaux identiques et les échanger
sur le marché des matériaux de construction. Cette possibilité est particulierement
importante pour la planification des processus et les volumes de transport.
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Justification de la non-valorisation de déchets valorisables.

L’art. 12 OLED prévoit une obligation générale de valoriser selon I'état de la technique.
Si, contrairement a cette obligation, il est prévu une mise en décharge des déchets, elle
devra étre justifiée dans ce chapitre. Il s’agit alors de soupeser les aspects techniques,
économiques, environnementaux et sanitaires. Une liste (non exhaustive) des critéres
d’évaluation figure au chap. 6 du module I.

Informations sur la substance polluée des constructions

Si, dans le cadre du projet, on suspecte des déchets provenant de la déconstruction de
batiments et d’installations d’étre pollués, les analyses effectuées et les modalités de la
procédure pour éliminer les polluants doivent étre consignées dans un rapport remis
avec le plan d’élimination. Ce rapport doit étre élaboré par un spécialiste en polluants
du batiment. Typiquement, les éléments de construction suivants sont suspects : les
enduits de protection contre la corrosion des constructions métalliques ou les
revétements des tunnels, des locaux d’exploitation et des cloisons coupe-feu des
installations de ventilation et des tableaux de distribution électrique. Les projets de
construction qui impliquent exclusivement des matériaux connus et dont les atteintes
sont déja connues (p. ex. revétements contenant des HPA ou composants démontables
en amiante-ciment) échappent a cette procédure : I'attribution correcte de la filiere
d’élimination et les informations standardisées de la SUVA sur la gestion de tels déchets
suffisent.
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Taille du projet : grand projet
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Informations supplémentaires relatives au chapitre 4, grands projets

Les aspects suivants méritent une attention spéciale:

e Pour les grands projets, le processus d’évaluation des sites de décharge pour les
matériaux d’excavation et de percement excédentaires et non valorisables doit étre
lancé dés le niveau PG / CM. Ce processus
o exige beaucoup de temps (surtout si de grandes quantités doivent étre éliminées) et

o présente de nombreuses interfaces avec d’autres acteurs (autorités fédérales et
cantonales, y compris celles d’autres cantons)
¢ Moyens de transport et distances de transport
Des prescriptions ou des restrictions peuvent étre édictées et s’ajouter a 'examen
d’'impact sur I'environnement qui doit étre effectué en paralléle. Une étroite coordination
avec les thémes environnementaux de I'air et du bruit est indispensable pour les grands
projets. On peut concourir a la minimisation des trajets a vide en prévoyant
suffisamment de d’entrepbts temporaires

e Traitement
Dans les grands projets, on peut supposer que I'examen ou la mise en ceuvre des
options de traitement étendues seront soumis a des exigences accrues. Les essais
préliminaires correspondants prennent beaucoup de temps pour parvenir a des
résultats crédibles et utilisables.
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Taille du projet : projet standard

Informations supplémentaires relatives au chapitre 5, projet standard

e Moment du diagnostics des polluants

La clarification précoce des polluants présente un avantage, surtout en cas de surfaces
étendues faiblement polluées (p. ex. bords d’autoroute envahis par la végétation) : les
filieres d’élimination, ainsi que le travail et le soin requis pour le traitement et le
décapage d’'un sol pollué sont nettement plus simples que si le sol n’est pas pollué, ce
qui a un impact sur la suite de la planification. Si le site est pollué, il est important d’en
clarifier le statut en amont car cela permet de prévoir en amont la période précédant un
éventuel assainissement. L’assainissement ou le confinement peuvent exiger
beaucoup de temps et ils engendrent des surcolts, surtout si les sites pollués
nécessitent un assainissement ou une surveillance, et que les opérations doivent étre
exécutées sous la pression des délais. Par conséquent, dans l'idéal, cela devrait étre
clarifié dés le stade du Pdét.
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e Traitement sur le chantier

Les traitements nécessaires a la valorisation de déchets et pour lesquels il ne se trouve
aucune usine répondant a I'état actuel de la technique dans le voisinage (jusqu’a
30 minutes de trajet en voiture) doivent étre prévus comme prestations d’installation et
d’exploitation dans le cadre de la soumission des offres par les entreprises. Font
exception a cette disposition les prétraitements simples qui exigent uniquement une
installation mobile de concassage ou de tamisage --> voir chapitre final, Prescriptions
et indications concernant la soumission des offres.

Taille du projet : grand projet
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Informations supplémentaire relatives au chapitre 5, grands projets
Les aspects suivants méritent une attention spéciale :

e Tri et traitement des matériaux

La plupart des matériaux, pollués a des degrés divers, peuvent étre traités dans le but
de générer des fractions valorisables et/ou de séparer les substances étrangéres et la
partie polluée ou impropre a la valorisation de la partie valorisable des matériaux
d’excavation et de percement, de les détruire ou de les fixer en les minéralisant
(cf. partie Il du module, point 2.5). Dans ce contexte, il faut tenir compte de I'état actuel
de la technique.
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Informations supplémentaires relatives au chapitre 6

Réglementation des compétences et des responsabilités, p. ex. selon la norme SIA

430/1993:

Tab. 4.7 Compétences et responsabilités

Compétence

Tache

Spécialistes pour I'étude de projet
(directeur général, spécialistes)

Clarifier les conditions locales et celles des matériaux et
substances présents dans I'ouvrage a déconstruire ou a
transformer

Elaborer le plan d’élimination et le mettre en ceuvre dans les
documents d’appel d'offres et les contrats

Spécialistes pour la conduite des travaux
spécialisés

(directeur général des travaux, chef de
chantier sur place)

Vérifier 'exactitude des bases et des hypotheses arrétées
dans le plan d’élimination

S’assurer de I'absence de polluants avant la déconstruction

Vérifier 'opportunité de l'installation du chantier et du
processus de démolition / déconstruction ou transformation
sous I'angle de I'élimination des déchets

Controler la séparation des déchets de chantier entre les
groupes et fractions de matériaux

Contrdler et imposer I'utilisation correcte de la station de
réception

Contréler les preuves d’élimination des entrepreneurs

Spécialistes pour I'exécution des travaux
(entrepreneurs)

Séparer et éliminer les déchets de chantier conformément
au contrat
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—  Concevoir l'installation du chantier de maniére a séparer et
éliminer les déchets de chantier

—  Exploiter et surveiller la station de réception

—  Emettre et gérer les documents de suivi OMoD en qualité
d’entreprise remettante

— Indiquer a la direction des travaux les matériaux et
substances non mentionnés dans le contrat

—  Prouver I'élimination des déchets, y compris avec les
documents de suivi OMoD

Communication :

o Il faut, grace a une étroite communication de projet avec 'auteur du projet et 'auteur
de I'examen d’impact sur I'environnement, coordonner le concept procédural de
maniére a ce qu'il soit techniquement applicable et qu’il puisse étre autorisé.

o Un concept de relations publiques doit étre élaboré en cas d’assainissement spécial
de polluants.
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Les prescriptions et indications contenues dans les documents d’appel d’offres a I'attention
des entrepreneurs soumissionnaires peuvent notamment couvrir les points suivants :

Tab. 4.8 Concept d’appel d’offres

Comment faut-il mettre au concours les prestations de tri, de traitement et d’élimination des déchets ?

—  Constitution de lots (p. ex. en séparant les prestations de construction, de transport et de logistique des
prestations de traitement et d’élimination ainsi que des taxes)

—  Faut-il présenter les prestations de transport, de logistique, de traitement et d’élimination sans
prescriptions ou faut-il imposer une proposition du maitre d’'ouvrage ?

—  Les entrepreneurs sont-ils autorisés a soumettre des variantes ?

Tab. 4.9 Dispositions particulieres

Réglementations organisationnelles et financieres concernant la pollution anthropogene :

-~ Enumération des processus de travaux particuliérement pertinents en matiére de pollution anthropogéne
et prescription des mesures a respecter

—  Définition de ce qu’est une pollution évitable relevant de la responsabilité (financiére) de I'entrepreneur,
p.ex. le mélange de revétement et de gravier lors de la déconstruction d’'une route

—  Quelles sont les utilisations temporaires admissibles pour les composants recyclables et quelles mesures
de traitement supplémentaires sont alors requises de ce fait ? (P. ex. utilisation de matériaux de
percement comme matériaux de remblai pour des solutions provisoires, ce qui exige ensuite un
traitement mécanique par voie humide). En I'occurrence, il faut utiliser des matériaux aisément
nettoyables aprés leur utilisation temporaire ou qui peuvent étre valorisés par la suite de la méme
maniére, sans étre nettoyés.

—  Quelles sont les pollutions géogénes incommodantes et comment peut-on traiter les matériaux
concernés ?

Exigences posées a la gestion des matériaux (installations, transport, etc.) :
—  Traitements requis pour la valorisation et prescrits sur le chantier
—  Prestations
—  Sécurité / redondance
—  Sécurité hivernale
—  Exigences posées a des procédures comparables selon I'état actuel de la technique
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Exigences posées au traitement des sols :
—  Conditions saisonniéres lors d’excavation du sol
—  Séparation en lots distincts avec suivi prolongé, ensemencement, etc.

Exigences posées a la surveillance :

—  Programme de contrble requis et preuves a fournir

— Réglementation des responsabilités en matiére de classement géologique
—  Controle géogéne et pollutions anthropogenes

Les documents de base suivants contiennent les dispositions standard applicables au
traitement et a I'élimination des déchets de chantier :

Tab. 4.10 Eléments de texte standard concernant le traitement et I'élimination des déchets
de chantier

Base Chapitre Dispositions particuliéres concernant

CAN 102 Construction, V2015 : 442 Traitement des déchets de chantier
Liste de contrdle pour les aspects

environnementaux des Dispositions particulieres

pour la construction [..]

Eco-devis 117 : Démolitions et démontages - Exigences générales
Aide a I'exécution relative a 'OLED, partie Il du 9.6.1 Mesures visant a réduire les pollutions
module anthropogeénes:
9.6.1.1 Dynamitage, résidus d’explosion,
9.6.1.2 hydrocarbures,
9.6.1.3 rebonds de béton (béton projeté)
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| Processus

Il Tableau d’élimination de ’OFROU
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Terme Signification

Déchets Choses meubles dont le détenteur se défait ou dont I'élimination est commandée par
l'intérét public
(art. 7, al. 6 LPE).

Elimination L’élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que

les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le
traitement.(art. 7, al. 6¢, phrase 1, LPE).

Matériaux d’excavation

Matériaux excavés lors de travaux de génie civil ou de construction tels que tunnels,
cavernes et galeries. lls comprennent :

- les roches meubles,

- les roches concassées,

- les matériaux provenant de constructions antérieures ou de sites pollués.

Matériaux d’excavation
non pollués

Les matériaux d’excavation sont réputés non pollués quand leur composition naturelle
n’a pas été modifiée en raison d’activités humaines, ni chimiquement ni par I'apport de
corps étrangers (p. ex. déchets urbains, déchets verts, autres déchets de chantier).

Site de stockage Décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de

définitif déchets ; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des
matériaux d’excavation et des déblais non pollués (art. 2, al. 1, let. a, OSites).

Site pollué Emplacement d’une étendue limitée pollué par des déchets (art. 2, al. 1, OSites). Il peut

s’agir d’'un site de stockage définitif, d’'une aire d’exploitation ou d’un lieu d’accident
(cf., 2.3).

Site contaminé

Site pollué par des déchets dont il est prouvé qu'il engendre des atteintes nuisibles ou
incommodantes ou qui présente un danger concret que de telles atteintes
apparaissent ; les sites contaminés nécessitent un assainissement
(~1«Assainissement ;art. 2, al. 2 et 3 OSites).

HPA

hydrocarbures polycycliques aromatiques

PCB

polychlorobiphényles
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