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1.1 Pubblico destinatario
Questo manuale d’uso ¢ rivolto all’'utente di Trassee.
I manuale d’uso presuppone la familiarita con I'impiego di un PC.
Sarebbe necessario disporre inoltre delle conoscenze specialistiche necessarie all'impiego
dell'applicazione specifica Trassee (concetti, struttura e creazione dei dati, regole per 'ac-
quisizione, processi specifici ecc.) Per le spiegazioni relative alle informa-zioni visualizzate

in Trassee nonché per i principi e consigli relativi all'acquisizione dei dati fare riferimento al
manuale d'acquisizione dati [5].

1.2 Obiettivo del documento

Questo manuale d’uso fornisce una guida per I'utilizzo dell’applicazione specifica Tras-
see. Non contiene alcuna introduzione alla materia specialistica dell'ambito delle carreg-
giate.

Le funzioni del modulo PMS dell’'applicazione specifica Trassee sono spiegate nel manuale
d'uso PMS [1].

Tutto il sistema MISTRA ¢ basato sul sistema di base MISTRA e sulle relative applicazioni
specialistiche. Trassee € una di queste applicazioni specialistiche.

0 Nota

Le funzioni che appartengono al sistema di base MISTRA non sono descritte nel manuale
d’'uso di Trassee.

1.3 Validita

Questa edizione del manuale d'uso ¢ riferita alla release Primavera 2024 da Trassee ed &
valida per la versione 2.4.0.

1.4 Entrata in vigore e modifiche

Edizione Versione Data Modifiche

2010 1.0 04.10.2010 Prima versione per release STR

2011 1.1 29.06.2011 Aggiornamento per release STR 2

2012 1.2 23.04.2012 Aggiornamento per release PMS

2013 1.3 11.01.2013 Aggiornamento per release PMS 2

2013 14 05.09.2013 Aggiornamento per release FRS

2013 1.5 03.12.2013 Aggiornamento per release RE-1

2014 1.51 24.01.2014 Aggiornamento per release RE-1 Plus
2014 1.6.0 14.11.2014 Aggiornamento per release Autunno 2014
2015 1.7.0 29.05.2015 Aggiornamento per release Estate 2015
2016 1.8.0 01.06.2016 Aggiornamento per release Primavera 2016
2016 1.9.0 14.12.2016 Aggiornamento per release Autunno 2016
2017 1.10.0 11.09.2017 Aggiornamento per release Estate 2016
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1.5

Edizione Versione Data

Modifiche

2010 1.0 04.10.2010 Prima versione per release STR

2011 1.1 29.06.2011 Aggiornamento per release STR 2

2018 1.11.0 30.04.2018 Aggiornamento per release Primavera 2018
2018 1.12.0 24.08.2018 Aggiornamento per release Estate 2018
2019 1.13.0 29.06.2019 Aggiornamento per release Estate 2019
2020 1.14.0 31.10.2020 Aggiornamento per release Autunno 2020
2021 2.0.0 15.03.2021 Aggiornamento per release Primavera 2021
2021 21.0 04.06.2021 Aggiornamento per release Autunno 2021
2022 220 14.06.2022 Aggiornamento per release Estate 2022
2023 2.3.0 16.03.2023 Aggiornamento per release Primavera 2023
2024 2.4.0 22.03.2024 Aggiornamento per release Primavera 2024

Documenti di riferimento

(1]

61 011 1B Manuale d'uso PMS MISTRA Trassee, Versione 2.4.0

[2] 61011 2 Manuale amministrativo MISTRA Trassee, Versione 2.4.0
[3] 61012 1 Betriebshandbuch MISTRA Trassee, Versione 2.4.0

[4] 61 013 Supporthandbuch MISTRA Trassee, Versioen 2.4.0

[5] 61 014 Datenerfassungshandbuch MISTRA Trassee, Versione 2.4.0
[6] 61 011 4 Interlis-Schnittstelle Trassee-Daten, Versione 2.4.0
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2.1 Scopo e funzioni principali del sistema

L'applicazione specializzata Trassee € utilizzata per la gestione e la valutazione di vari tipi
di oggetti relativi allo spazio stradale, come la geometria e 'uso, la struttura della carreg-
giata, lo stato della carreggiata, ecc.

Trassee contiene anche varie funzioni per supportare la pianificazione della conservazione.

Ulteriori informazioni sulle funzioni principali possono essere trovate nel manuale “Datener-
fassungshandbuch” [5].

2.2 Struttura del sistema e interfacce esterne
La struttura del sistema e le interfacce esterne sono descritte nel manuale “Betriebshand-
buch” [3].

2.3 Sicurezza, protezione dei dati e ruoli utente

La sicurezza, la protezione dei dati e i ruoli degli utenti sono descritti nella manuale “Admi-
nistrationshandbuch” [2].

Editione 2024 | Versione 2.4.0 7
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3.1

3.2

Presupposti

Trassee funziona come applicazione del browser. Non € necessaria alcuna installazione
specifica per Trassee sui client. E possibile utilizzare PC o computer portatili disponibili in
commercio.

Browser supportati
Trassee & stato ottimizzato per il browser Microsoft Edge. Tuttavia, altri browser comuni
sono supportati in linea di principio (p. es. Firefox o Chrome).

Il browser Internet Explorer 11 non & supportato.

Risoluzione dello schermo

Per utilizzare al meglio Trassee, lo schermo dovrebbe disporre di una risoluzione minima di
1280 x 1024 pixel. Supporta anche una postazione di lavoro con due schermi.

Carattere di separazione decimale

In Windows 8.1 Microsoft ha convertito di serie da punto a virgola il carattere di separazione
decimale per le regioni "Tedesco (Svizzera)", "Francese (Svizzera)" e "ltaliano (Svizzera)".
Inoltre anche il carattere per il raggruppamento delle cifre &€ stato cambiato in uno spazio
libero al posto di un apostrofo.

Trassee funziona comunque anche con la nuova impostazione standard in Windows 10,
visualizza pero ancora in diverse maschere i vecchi caratteri per la separazione dei decimali
e il raggruppamento delle cifre.

Suggerimento
Il carattere di separazione decimale e il carattere per il raggruppamento delle cifre pos-
sono essere riportato ai caratteri precedenti nelle impostazioni di Windows 10.

Avviolregistrazione/cancellazione

Avvio

L’applicazione specifica Trassee viene avviata attraverso la pagina di avvio MISTRA: Aprire
il proprio browser e digitare 'URL

https://apps.astra.admin.ch/mbp

nella riga degli indirizzi del browser. Fare clic sulla pagina di avvio MISTRA al link Trassee.
In questo modo Trassee viene aperto in una nuova finestra.

Login

Per accedere alla pagina iniziale di MISTRA o all’applicazione specifica Trassee, & neces-
sario effettuare il login con il vostro conto elAM.

Editione 2024 | Versione 2.4.0
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Se come utenti si € abbinati a piu ruoli utente, sara necessario scegliere un ruolo:

Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | 7 | Déconnexion Deutsch | Francais | Italiano
7 R

Choisir un réle utilisateur

® TRA_CH_AlleRechte

O TRA_CH_Ceniivgr

O TRA_CH_Datalar

O TRA_CH_Datenlieferant

O TRA_CH_Erhaltungsplaner_F1
O TRA_CH_Erhaltungsplaner_Z
O TRA_CH_Projektleiter_F1

O TRA_CH_Projektleiter_Z

O TRA_CH_ReportMgr

O TRA_CH_User

Suite

Se si & abbinati a un solo ruolo utente, la registrazione avverra automaticamente e la scelta
del ruolo non avra luogo. Si accede direttamente alla pagina di avvio di Trassee:

f ’ ' Pagina di avvio MISTRA | Helpdesk | 7| Scollegarsi Versione assi: Attuale * | Data ff.; lE‘ Deutsch | Francais | ltaliano

Benvenuto a MISTRA Carreggiata

Versione 2.1.0.73

o Nota
Se nel portale aziendale MISTRA sono presenti messaggi relativi a Trassee (p. es. infor-
mazioni su una prossima interruzione), tali messaggi sono visualizzati anche sulla pagina
iniziale di Trassee.

Annullare la registrazione

Per cancellarsi da Trassee fare clic, in alto a destra nella barra dei menu, su "Cancella-
zione".

Scelta della lingua

In Trassee € possibile modificare in qualsiasi momento la lingua dell'interfaccia utente, sce-
gliendo nella barra dei menu la lingua desiderata:

Editione 2024 | Versione 2.4.0 9
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Pagina di awvio MISTRA | Helpdesk | 7 | Scollegarsi Versione assi. Atluale + Datant: | ] [peutsen | Francais | natianc)

rA [ — St v PRACT

Sono disponibili le lingue tedesco, francese e italiano.

A Attenzione
Tenere presente che al cambio della lingua Trassee viene avviato nuovamente. Per-
tanto, prima di cambiare la lingua terminare il proprio lavoro ed eventualmente salvare i
dati modificati.

Se si modifica la lingua, ci si ritrova nel processo di registrazione (vedere la sezione regi-
strazione). Tutti i testi dell'interfaccia utente vengono visualizzati nella lingua selezionata.

3.3 Interfaccia utente grafica

| capitoli seguenti descrivono la struttura e gli elementi di controllo di Trassee.

3.31 Aree dell’interfaccia utente

L’interfaccia utente della pagina principale di Trassee pud essere suddivisa nelle quattro
aree seguenti:

TR EETTVN  Finestra di visualizzione [N ETTENNNE)

Finestra di controllo

| capitoli seguenti descrivono le aree e il loro impiego in Trassee.

3.3.2 Barra dei menu

Type dave Aces pancipaucous V||| P rssoers [ [elREPORso [ pEPi]
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La barra dei menu di Trassee comprende i seguenti elementi:

— l'logo
— Link per la navigazione globale sulla pagina di avvio MISTRA, helpdesk e info:

— La pagina di avvio MISTRA viene aperta in una finestra separata del browser. Da
qui € possibile avviare le altre applicazioni MISTRA.

— L’helpdesk MISTRA viene aperto in una finestra separata del browser. Qui, dopo la
registrazione necessaria, & possibile rilevare i problemi.

— Info apre una finestra di dialogo con la versione di Trassee, il mandante attuale,
I'utente registrato e il ruolo attivo. Tutti i manuali disponibili di Trassee sono elencati
di seguito. Qui & possibile aprirli, salvarli localmente e stamparli.

— Link alla cancellazione (vedere capitolo 3.2).

— Elenco di selezione per impostare le versioni dell'asse da visualizzare (vedere capitolo
5.2).

— Campo d'immissione per la data di riferimento (vedere capitolo 5.3).

— Link per la modifica della lingua (vedere capitolo 3.2).

— I menu (vedere sotto).

— Nella finestra di controllo per le sessioni di lavoro (vedere capitolo 6.1).

— Finestra di controllo per aprire e chiudere la pianificazione pluriannuale (vedere ma-
nuale d’'uso PMS [1]).

— Il percorso alla pagina attuale.

— Visualizzazione della modalita (vedere capitolo 3.4).

Voce di menu Pagina principale

Pagina di awvio MISTRA | Helpdesk | ? | Scollegarsi
T e

> Pagina principale

— Pagina principale:
Mostra la pagina principale di Trassee in base al capitolo 3.3.1.

Voce di menu STR

Pagina di avvio MISTRA | Helpdesk | ? | Scollegarsi
U et

> Pagina principale

- STR:

— Progetti
Mostra la pagina per la gestione di progetti.
(vedere capitolo 6.4)

— Regole di valutazione dello stato
Mostra la pagina per la gestione delle regole di valutazione dello stato.
(vedere capitolo 6.5)
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— Esecuzione valutazione dello stato
Mostra la pagina per I'esecuzione delle regole di valutazione dello stato.
(vedere capitolo 6.6)

— Norme di prova DRV
Mostra una pagina per la gestione delle norme di prova DRV.
(vedere capitolo 6.7)

— Tipi di costruzione DRV
Mostra una pagina per la gestione dei tipi di costruzione DRV.
(vedere capitolo 6.8)

Voce di menu PMS

Pagina di avvio MISTRA | Helpdesk | 7 | Scollegarsi
! e aneae

> Pagina principale

- PMS:

— Pianificazioni pluriannuali
Mostra la pagina per la gestione delle pianificazioni pluriannuali.
(vedere il manuale d’'uso PMS [1])

— Tipi di misura conservativa
Mostra la pagina per la gestione dei tipi di misure conservative.
(vedere il manuale d’'uso PMS [1])

— Oggetti conservativi
Mostra la pagina per la visualizzazione, la creazione e la modifica degli oggetti
conservativi.
(vedere il manuale PMS [1])

Voce di menu Amministrazione

i ’ ' Pagina di avvio MISTRA | Helpdesk | ? | Scollegarsi

> Pagina principale

— Amministrazione:
— Richiesta e selezioni:

—  Gruppi
Mostra la pagina per la gestione dei gruppi per richieste, selezioni e set di tra-
sferimento.
(vedere capitolo 5.11.1)

— Richiesta e selezioni
Mostra la pagina per la gestione delle richieste, selezioni e set di trasferi-
mento.
(vedere capitolo 5.11.2)
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Batch Job
Mostra la pagina per la gestione dei batch job.
(vedere capitolo 6.9)

Modelli di impaginazione:

Gruppi di modelli di impaginazione

Mostra la pagina per la gestione dei gruppi di modelli di report.

(vedere il manuale amministrativo [2])

Modelli di impaginazione
Mostra la pagina per la gestione dei modelli di report.
(vedere il manuale amministrativo [2])

Cataloghi di testo
Mostra la pagina per la gestione dei cataloghi di testo.
(vedere il manuale amministrativo [2])

Scambio dati:

Esportazione dati Trassee
Mostra la pagina per I'esportazione di dati da Trassee.
(vedere il capitolo 7.4)

Importazione dati Trassee
Mostra la pagina per I'importazione di dati da Trassee.
(vedere capitolo 7.5)

Importazione dati base
Mostra la pagina per 'importazione di dati base.
(vedere il manuale amministrativo [2])

Autorizzazioni:

Unita organizzative
Mostra la pagina per la gestione delle unita organizzative.
(vedere il manuale amministrativo [2])

Ruoli e diritti
Mostra la pagina per la gestione dei ruoli e dei diritti.
(vedere il manuale amministrativo [2])

Jobs amministrativi:

Prova di consistenza strutturale

Mostra la pagina per I'esecuzione di una prova di consistenza strutturale.

(vedere il manuale amministrativo [2])

Assegnare il numero corsie
Mostra la pagina per I'assegnazione di un numero di corsie.
(vedere il manuale amministrativo [2])

Cancella una campagna delle viste attuali

Mostra la pagina per la cancellazione delle viste attuali di tutti gli oggetti ap-

partenenti ad un progetto.
(vedere il manuale amministrativo [2])

Sessioni di lavoro
Mostra la pagina per la gestione delle sessioni di lavoro.
(vedere il manuale amministrativo [2])

Configurazione generale
Mostra la pagina con i parametri della configurazione generale.
(vedere il manuale amministrativo [2])

13
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3.3.3

3.34

14

Voci di menu Report

Pagina di avvio MISTRA | Helpdesk | 7 | Scollegarsi

A oo | ] s e | e

> Pagina principale

— Reporting
Apre una nuova finestra con I'assistente per la creazione di report.
(vedere capitolo 5.12.2)

Finestre di controllo

Pane daccusll WISTRA | Helpdesk | 7| Déconnexion Version daxes | Actuells - Dateréf.[ || Deusscn | Francais | fasano

] B

Mode : -
I_-l'f_»llil"fs*‘“’576 'IEIELEJIL«HQIW o
+

| Statistiques

Con l'ausilio delle finestre di controllo nella pagina principale & possibile gestire in Trassee
la visualizzazione e il contenuto della finestra.

Sono presenti le seguenti finestre di controllo (in questa sequenza dall’alto verso il basso):

— Livelli delle carte (vedere capitolo 5.1.4)
— Selezione (vedere capitolo 5.4.1 e 5.4.2)
— Albero di navigazione (vedere capitolo 5.4.4)

— Sezioni selezionate (vedere capitolo 5.4.6)

Suggerimento

E possibile modificare la larghezza delle finestre di controllo spostando il mouse al di
sopra del bordo verticale, facendo clic e spostandolo. E possibile attivare e disattivare le
finestre di controllo facendo clic sul simbolo per la freccia al centro del bordo verticale.

Finestre di visualizzazione

| Helpdesk | 7 | D Version TEKES || Actuslie - Cateref: B Deusen | Francals | nasano

Mode : -

Type dae [Aues princpaux tous v | |_||_|E|ng4msrs = e v
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In una finestra separata del browser € possibile aprire le seguenti finestre di visualizza-
zione:

— Richiesta (vedere capitolo 5.10)

— Asse teso (vedere capitolo 5.5)

— Lista dei dati (vedere capitolo 5.7)

— Profilo trasversale (vedere capitolo 5.6)

— Statistica (vedere capitolo 5.9)

Carta

Nrveaux de carle

Type d'axe | Axes principaux tous w

0 TRA -

+ 1 sRB
< | Objels dentretien

+| Dispositifs de retenue des vehicules
+ ] Efataciuel de la chaussée

+ | Efardelachaussée relevé par cam|
+ ] Surface de la chaussée (lype de col
= | Surface de la chaussée (age)

<[] Stuciure de la chaussée -

E Rermplacer la séleclion

e —

PR oéhut ©

e —

PRIn:

T —

SCEEECEER

Nombre 0 F Lengueur © 0.000m

La carta non puod essere nascosta e riempie sempre l'intera area disponibile. L'uso & de-
scritto nel capitolo 5.1.

Suggerimento
La carta puo essere ingrandita o rimpicciolita ingrandendo o rimpicciolendo la finestra del
browser.

Modo

In Trassee si lavora in diversi modi:

— Modo assente
Se é attivo il Modo assente, & possibile comandare solo la carta.

— Selezione
Le selezioni definiscono lo spazio per i dati che possono essere caricati e visualizzati
nella lista dei dati, nell'asse teso o nella finestra degli oggetti conservativi. Una selezione
consiste di una o piu sezioni. Ogni sezione comprende una parte collegata di un seg-
mento di asse o un intero segmento di asse.

Con l'ausilio della data di riferimento & possibile applicare un filtro temporale ai dati
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3.5

3.6

16

nell'ambito della selezione (vedere capitolo 5.3). Nella lista dei dati & possibile utilizzare
il filtro corrispondente per la limitazione specialistica (vedere capitolo 5.7.2).

E possibile creare o modificare una selezione attraverso funzioni diverse (vedere capi-
tolo 5.4).

— Richiesta

Con Richiesta i dati vengono caricati in un passaggio in base a criteri spaziali, temporali
e specialistici (vedere capitolo 5.10). | risultati vengono evidenziati sulla carta e possono
essere visualizzati nella lista dei dati. Poiché i risultati non danno origine a sezioni con-
nesse, non & possibile formare un asse teso.

Nota
Subito dopo 'avvio di Trassee non €& attivo nessun modo.

Il modo attuale viene visualizzato nella barra dei menu in basso a destra:

f, ’, ' Pagina di aviio MISTRA | Helpdesk | 7 | Scollegarsi Versione assi:| Altuale ~ Datant: ».| Deuscn | Francais | itatiano
P Pagina principale m“ Amministrazione Reporting SL- w PPA-w
ETTrrp—

La seguente tabella mostra quali finestre sono attive e in quale modo:

Finestra Selezione |Richiesta
Carta Si Si

Asse teso Si No

Lista dei dati Si Si

Profilo trasversale Si No
Statistica Si Si

Strumenti delle finestre

Per il controllo delle finestre sono disponibili i seguenti strumenti:

Strumento Funzione

E Dimensioni standard
n Allarga

= Stringi

v Apri

A Chiudi

Apri nella finestra esterna

Time-out

Time-out sessione

Quando ci si registra in Trassee, viene creata per I'utente una sessione nel sistema, all'in-
terno della quale sono memorizzate tutte le impostazioni personali (ad es. la selezione at-
tuale, la data di riferimento impostata ecc.).
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Se non si utilizza Trassee per 60 minuti (nessuna attivita viene intrapresa nel browser),
Trassee termina la sessione e rende disponibili le risorse bloccate.

Alla prima azione eseguita dopo il time-out sessione (ossia dopo 60 minuti), si viene rinviati
alla Pagina di time-out Trassee. Tutte le informazioni non salvate (p. es. la selezione attuale)
vanno perse:

'I‘ : ' i ' Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | 7 | Déconnexior Deutsch | Francais | taliano
e [ ﬂﬂm
08.08.202117:36 24073

La session a été interrompue et il faut relancer Trassee. (Les sessions sont interrompues par le serveur au bout de
60 minutes d'inactivité.)

Relancer Trassee

J Suggerimento

Se la pagina di time-out di Trassee viene visualizzata nella pagina principale, & possibile
riavviare da qui Trassee mediante il link corrispondente.

Time-out dell’operazione

Il tempo di attesa massimo di un’operazione & impostato in Trassee su 10 minuti. Se durante
un’operazione questo intervallo viene superato, il browser visualizzera un messaggio:

Message from webpage

1 E Richiesta interrotta: timeout alla chiamata del server
L

o Nota

| limiti in Trassee sono impostati in modo tale che nel funzionamento normale i time-out
delle operazioni non debbano verificarsi. Le operazioni di lunga durata vengono proposte
come batch job, poiché questi possono avere una durata di esecuzione a piacere.

A Attenzione
Se & presente un time-out dell’operazione, quest’'ultima viene interrotta nel browser. Nel
server pero I'operazione puo, nonostante cio, continuare, ed & possibile avere risultati
inaspettati. Pertanto dopo un time-out dell’operazione, al momento del proseguimento
dell’'operazione, verificare in ogni caso che i dati visualizzati siano corretti.
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4 Esempi di casi

41 Visualizzare le informazioni sulla carta

In questo esempio di caso si illustra come possono essere visualizzate le informazioni sulla
carta. La visualizzazione delle informazioni sulla carta non dipende dal modo scelto (sele-
zione o richiesta). E I'attivazione/disattivazione dei livelli delle carte a determinare quali in-
formazioni vengono visualizzate.

1) Selezionare nel menu la voce Pagina principale (vedere capitolo 3.3.2).

F:,,' Pagina di avia MISTRA | Helpsesk | 7 | Scollears! Mersione assi | Atuze ~ | Daanr: ] meutson | Francals | nasane

Benvenuto a MISTRA Carreggiata

‘ Versione 2.1.0.73

2) Viene visualizzata la pagina principale con le finestre di controllo.

f ’) Fagina di 2o MISTRA | Helpdesk | 7 | Scolizgars] Vessione @SS Athuaie - Daarm:| |l Deussen ) Francais | tatana

] TRA AT ﬂ S e

Modo: —
2
Tioo  asse [Toli g assTprnGpal v | [ rsaren |- (SR F) e |- pE PT]

Strutura defia careggata -
Geometria ed ublizzo f

Document / Foto L
Inclinazicns e raggeo atuale (

O Unitg amministrative " | q/
TRA Annalalicn Tes! Sarvice \ ' f\_' ™ }" R
Sisterma di Dase Ly o |
Mistrazione Uk “ A
Stondo dellz carta (swissiopo) r.._.f /

/{J / A “\1--»-»» Y
Selaziane ~ N ,/ AN { g

L
T B = —1 -

o [ Sosituie 2 5 ,) /.},_,__/\ ,‘F \ ; A
Tipo & asse: _Tutl g assl prinzipal - S — h J: .
v dve \ {
Sezkne | Regene | P o I } 2
faze - ; i ")\,,—"
PR inizio - /_,L--\\ ) \ - =
Distanza L [m] e — F2 N ,_]

/

y g { ™
PR fine: - P
Distanza U [m] | /( L} e bl s \‘_., S/

Albero di nnvigarions

Sezioni selezionate =

8 3 5 A

Mumera: 0/ Lunghezza: 0.000m
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3) Zoom in una sezione (vedere capitolo 5.1.2).
(E3{2%( A ERIETIERNRA 2| = | 5 0 [ EE ™[
_|_

4) Attivare livello carta Eta superficie della carreggiata (vedere capitolo 5.1.4).
] ol rerott |- [l EDEPS| [R50 |~ B[]
+
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5) Chiudere la gerarchia livelli carte — sono visibili le diverse colorazioni in base all’eta per
il livello di zoom attuale. | nodi inattivi sono le colorazioni dell’eta per gli altri livelli di
zoom (vedere capitolo 5.1.4).

Livelli delle carte 0+ = A

Tipo di asse | Tutli gli assi principali v
/|| Lisposiivo al ntenuta cel veicoll

-
+ Stato attuale della carreggiata

= Stato della carreggiata rilevato per campagn
& Superiicie della carreggiata (tipo di strato)

= perﬂcie della carreggiata (eta)
-| | Eta superficie della camreggiata (x1)

B 0 anni(2021)
I 7 anno (2020)
[ 2anni (2019)
[J 3 anni(2018)
B 4 anni (2017)
[] 5 anni (2016)
[] &-10anni (2011 - 2015)
[J 11- 15 anni (2006 - 2010)
[l 16 - 25 anni (1996 - 2005)
B Fiudatate (<= 1995)

+ Eta superficie della carreggiata (x4)

6) Attivare il livello della carta Stato attuale della carreggiata = Indici principali =10 Degra-
dazioni di superficie senza profondita delle ormaie (nota) (vedere capitolo 5.1.4). Lo
stato della carreggiata viene visualizzato sopra la superficie della carreggiata attuale,
poiché nella gerarchia dei livelli delle carte si trova piu in alto.

Tipo oi asse [Tul gi assi pancipan v [ QE reren [~ [« - B
TRA -
+ k| SRBE +
Oquett consenvativi —

Dispositiva di renuta del velcol
L4 Stato attuale della cameggita
- Indici princizali
+ [0 Cegradzzion! d supercie senza p
* 12 Scomevolkezza in senso longituding
13 Scomevolezza in senso asversak
14 Qualita antischok
A Profondra d acqua
FESS Fessurazion] %)
SGRE Sgretolaments (%)
RAP Rappeza (%)
Gngpl principsi
Aumare & struthura
Stato dela carmeggiata nlevaio per campagn
Sugeriicie della canengata (ipo i siralo)

+|Li| Superficie della carmeggiata (etd)
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Nascondere il livello della carta Eta superficie della carreggiata (vedere capitolo 5.1.4)
— ora viene solo visualizzato lo stato attuale della carreggiata. Per la visualizzazione di
un livello della carta devono essere sempre impostati tutti i segni di spunta nella gerar-
chia ad albero di tale livello della carta. Pertanto il livello della carta pud essere disatti-
vato in linea di principio a ogni gerarchia, tuttavia si consiglia di disattivarlo in una ge-
rarchia superiore poiché altrimenti, in caso di modifica del livello di zoom, diventa di
nuovo visibile.

Tipo di asse [Tl gilassl princial = [=] 19741 == o 500
TRA -

s sas
Cogeti conservativi -
Disposiivg o reenuta del velol
G Stato Zuse della cameggiata
- [E Indici prncipai

<4 0 Degragazioni o superlicie sanza p
(2 SCOMeVONEZZE M SEnsa longituding
3 SCOMEVDIZEZa I Sensa trasversale
A Qualité antiscivoky
B Profondlta dacqua

FESS Fessurazoni (%)
SGRE Sgretolamento (%) i
RAP Rappezzi (%)

Grupp: prncipal

Rurwe e stislura

Stato della camengiala rilevato per camgagn
Superfioie dellz camengiaa (Hpo dl siratn)

Eseguire la selezione e visualizzare la carta, la lista dei dati
e l'asse teso

Questo esempio mostra I'esecuzione di una selezione e la visualizzazione nella carta, nella
lista dei dati e nell'asse teso. Quindi viene illustrata l'interazione tra la carta, I'asse teso e la
lista dei dati.

1)
2)

Visualizzazione della pagina principale (vedere capitolo 3.3.2 e 4.1).

Creazione dei dati di selezione nella finestra di controllo "Selezione" (vedere capitolo
5.4.1): Inserire i punti di riferimento SRB 0 (inizio) e 60 (fine) nell'asse N12+.

TRA | Helpdesk | 7| Versicne assl Attuale - Daail B Deutscn | Francais | Haliano

Pags 1
7 eamine—e w

* Bagica pocpan

Modo: =

T i tes Lista i dat & | Profio trasversale @ | Seatistica
Tipo di ass= | Tutt gil asst arincipall hd : 11545020 EE‘Z‘H 500 E@E
TR ~
Sl sAE . - g
Cogetl consarvativi — it /f
Dispossifes o (A3 e veicos o 1 <
Statn atlusle della careggiata ) Y b o T
Statn della cameggita levato per ¢ ‘.v /-’{\_q _\:'}f‘\v:—r{,‘_/ _"“-—Y)Aj
Superficie della cameggiata (too di N )] - Il;-.\ \\ i e f
< | Superficie della camegglats {2ta) v, S A\ \\ L__ /
<[] Steuthura della canegiata - .r’\r_‘_,_,jf v /\)_,.«. gy | S
—— A L TN
£ ) 1 p
B o~ SR M 2%
Tipe i asse’ [ Tutti gil assi principal ~|| A CY A \ ﬁJ
o { \
Sezione Repone o J/ B i /) \
\ })’ CI \\‘ e / e
Assel | CHNA2+ - — N ri )'r \
FRingio: [ - //l'_»..\_\\.. ( ( L\_\‘ II_,/' I\\_, B
istarza U [m: | o - = (
PRI | g - / i ) !
Cistanza U [m: | ) \ - === _'\-”/‘; \ __J-"r
¢ \\ o e 1“—-._<
/ |
LS {
) B
e
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3) La selezione viene visualizzata nella carta con una cornice color viola (vedere capitolo
5.4).

[=]

v g

131 533 E@E 500

B[]

4) Attivare il livello carta Tipo di strato superficie della carreggiata.

Livelli delle carte O =2

Tipo di asse | Tutt gli assi principali M
- TRA
<& SrRB

+ Oggetti conservativi

m Dispositivo di ritenuta dei veicoli
+ Stato attuale della carreggiata

+ Stato della carreggiata rilevato per campagna

+|is Superficie della carreggiata (tipo di strato) |

+ Superficie della carreggiata (eta)

+ Struttura della carreggiata

+ Geometria ed utilizzo

= Documenti / Foto

+ Inclinazione e raggio attuale -

5) Apertura lista dei dati. Durante la selezione & necessario selezionare il tipo di oggetto.
In questa finestra € stato selezionato il tipo di oggetto "Superficie della carreggiata” (ve-
dere capitolo 5.7).

I Tipo d'oggetio  Superficie della carreggiata

| GE

r FI: |2n|z|o [E')'I-;t :Ja [E:IHSII.M |[_mu]ngn - ::{:;] [m] [L':;gnezza Y E:;: di ;:f:t udl Y Progetio
CHIN12+ 0 0000 0 156952 156.952 0.00/0.00 13.00/13.00 04032007 ACMRS 25 25 [SAISIERN-2]
CHIN12+ 0 157120 0 237.310 80.190 0.00/0.00 13.00/13.00 05032007 ACMR11 40 40 [SAISIERN-2]
CHN12+ 0 157.120 20 509444  2'001.324 -2.00/-2.00 200/2.00 05022007 ACMR11 40 00 [SAISIERN-2]
CHIN12+ 0 237310 20 347.960 1'759.650 0.00/0.00 13.00/13.00 05032007 ACMR11 40 40 [SAISIERN-2]
CHIN12+ 20 347.960 20 509.443 161.483 0.00/0.00 13.00/13.00 05.03.2007 ACMR11 4.0 0.0 [SAISIERN-2]

(@ Filtro non attivo - Numero set di dati: 32

Nota

!

Tutti gli oggetti che si sovrappongono o sono a contatto con lo spazio selezionato ven-
gono inclusi nella lista dei dati.
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6) La scelta di un oggetto nella lista dei dati evidenzia I'oggetto corrispondente anche sulla

carta.
| [&] R[] :3rsaa BiREE e R N
4

7) Viceversa, la scelta di un oggetto sulla carta fa si che quest'ultimo venga evidenziato
anche nella lista dei dati (vedere capitolo 5.8.1).

8) Aprire la finestra per assi tesi. Nella parte di controllo della finestra per assi tesi € pos-
sibile scegliere una rappresentazione per assi tesi predefinita oppure configurarne una
personalizzata mediante singoli assi tesi. In questo esempio vengono aggiunti alla rap-
presentazione per assi tesi i punti di riferimento degli assi tesi e il tipo di strato della
superficie della carreggiata. Attivare la rappresentazione per assi tesi (vedere capitolo
5.5.1).

[E”?]E“i”ﬁ] Scala:| 150000 ~ | FattoreY: |1~
(personalizzato) hd CH:N12+: 0/0,000m - 70/0.000m (6'650.500m)
Punti di riferimento
Superficie della carreggiata (lipo di strato) Pynti di riferimento

49.£10 9995 20 10014 30 100005 40 99935 50 10003 60 10004 7]
'} Il I} I Il 1 I

1t 1t 1t (. Lt d

Tipo di strato della superficie della carreggiata

ACMRT1 ACMR11
2007 4.0cm 2007 4.0cm

o o W o

CHiN12+: 0/0.000m - 70/0.000m (&'650.500rm)
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9) Mediante la scelta di un oggetto nell'asse teso (vedere capitolo 5.8.2), quest'ultimo verra

evidenziato anche nella lista dei dati e nella carta. Viceversa, quando si sceglie un og-
getto nella carta o nella lista dei dati, quest'ultimo verra evidenziato anche nell'asse
teso.

i di anvvio MISTRA | Hel 7| Scol Wersone sl Alluae ~ | Datanf. b Deutsen | Francas | lizlian

i f] | |
TRA M\mlnl-mmm chmng Sln o TTaeo
* Bagna e paia Moda: Salezicna

Livedli dedbes caartee aF =

T s Tl g o o v ~1| || [l b ares |- [l Ebe Pl e |- el A ]
TRA - o
+Ed sRB

e conseran:
+[7] Dispogitve o ilen.ea dei veicol

S allule delks e

Stano delia camegniala rievato per campagna
1) Supemoe dela cameggiala (Hpo o st
+ Supenfioe deila cansyyiala (=)
G| srullue deli cameogat

Georelia ec Lilzzs

Document ¢ Fos

Inclnancre e rogn At -

[l sestrure 1a selezione. ~

Tipo o asse [ Tulligi ass pordipal

Lista dei dati-Th

1 hitps://trasse

ol [2][] Seala:[ TEFNOD w | Fatoe¥[1 v
E Tipo dogoeno  Suparick dala camegglata - "’w '“}” ..‘”H]
|ipersnonatizatn) |
Furt o Afermena -
Super i el e et ipe o Punti di

e N 2 DY D00 - TOV0.00 0 (550500

b e 10 W85 20 10014 30 0

237310 B0 190

44

Tipo (i strato della superficie della carreguiala

509445 161453 Y o
e 444 i} B3TEES e 10017 -1.0 3
oen) & e [ AcuR
EAF 950 20 B BOE 14 2007 4.0
s7e0 20 56933 110965 13,0013 8
956933 30 IEW 364306 13.001 13 ol

339838 30 582809 242970 000/000 1300713 -
E 75 E 152 710 0 M 129 I 00 0m + 70/0.000m (8BS0

SEMG  JMIEST
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Eseguire la richiesta e visualizzare nella carta e nella lista
dei dati

In questo esempio viene illustrato come viene eseguita una richiesta e come vengono vi-
sualizzati poi i risultati nella carta e nella lista dei dati e come la richiesta pud essere con-
vertita in una selezione. Quindi viene mostrata l'interazione tra la carta e la lista dei dati.

1) Visualizzazione della pagina principale (vedere capitolo 3.3.2 e 4.1).

2) Aprire la finestra Richiesta (vedere capitolo 3.3.4).

3)

4)

Pagina di awio MISTRA | Helpdzsk | 7 | Scoliegars! Versiane 28l Aftusle - | Caant: by Dewson | Franzass | ltatanc
> Bagna precpsn Modo: —

T T T T T —
Tipo o asse | Tuth g ass prnapal b E:E TurEaT :EE‘E 0 EE

TRA

- 3 b
Srata stuaie ded. g [FG][5] ll (2] 0 soko sezione cartacorente  Soio ORIEL NLoV @ ModMCal N guesta SL e
Stato oola cang . Y TR = 4 ;

Spaon Tempe ! Specabta [ #
Supericie della | ‘)
Supericiedellaq TR0 18 e | Tuti g assi principsal -

Struttura deda o

/
!
+ Segione | + Reglone + Selkezione [

Geuoelria ed ul| | gone ] L
Document / Fott \
Incinazions & P
L { T
Tioo dl asse: | Tuth g assig {

Seritne Regane|

e | }
PR inizia

Disanza U [m]: _

PR fine:

Disanza U [m]: , . y

sl

Alero di navgazione B+ =¥ !

Sezioni seledionate S+ =V

Creare la richiesta spaziale (vedere capitolo 5.10.1). Come criterio & stato aggiunto un
componente regionale della richiesta che la filiale Winterthur definisce come spazio di
ricerca.

E‘ IE‘ [ Solo sezione carta corrente Solo oggetti nuovi o modificati in questa SL

Spazio | Tempo / Specialita
Tipo di asse: |Tutli gli assi principali hd |
Tipo di regione: | Filiale v | lz‘
Filiale: [ Filiale Winterthur ~

+ Sezione | +Regione | [ + Selezione |

Creare la richiesta specialistica (vedere capitolo 5.10.3). Come risultato della richiesta
e stata selezionata la superficie della carreggiata attuale e non & stata indicata alcuna
data (in modo da evitare una vecchia superficie della carreggiata). Inoltre, la richiesta &
limitata a oggetti che presentano I-DZB come tipo di strato.

EI [0 Solo sezione carta corrente | Solo oggetti nuovi o modificati in questa SL

Spazio | Tempo / Specialita I

Risultato: Superficie della carreggiata M
Inizie { Fine: [ | @ i
|TI|JU di strato hd || Uguale h | I-DZB Strato di usura cementizia con rinforzo d'accisio ™ @
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5) Eseguire la richiesta (vedere capitolo 5.10.6). Dopo I'esecuzione della richiesta sulla

6)

7)

carta verra automaticamente visualizzato il livello carta corrispondente (qui superficie
della carreggiata). Inoltre i risultati della richiesta sono evidenziati in turchese sulla carta.

Pana di 2wio MISTRA| Helpdesk | 7 | Seollegars: Wersione asst ALale ~ Daadl: Bo]  oetseh | Francais | iaiian:

Mode: Richlesta
Tipw e n-m-|Tu||| i 7 puinpali - l:"g.‘ aTsaT :‘El :‘.@ 500 @:‘m

TRA
L SAB
et conservatin
Dispositivo di rienuta dei veicol

Statn abuse dela caneggiata
Stato della cameggiata rlevata pal

4 Superfoe della caregiata (ipo d
Superficie dela camreqgias (et
Anuilua dels canegeaa
Geometria ed uizzo
Uocumrent | Solo

<7 Incinazicns & g Atuse -
Ba] sostiurcia s z b |_||_||—|—| [ S seicne cars comamve | Salo G308t o @ moaicat n cussta SU
Tipa i asse: | Tutt pi assi prnciail - Soemo | Tempo Speciis
Sesione | Regone
Risultano: supertioe gela careggiata -
Az - nizk | Fine: ) =
PR nioo - [Tipo i siraic ~ |[Tguae = [1-Dz8 srsto o usura cementios con nnforzn dsceime | (6]
Distanza L fir] | |
PR MNe:
Dstanza U ) -

Zoom con lo strumento della carta sul risultato della richiesta (vedere capitolo 5.1.2).

[ le[¥] rossor [~ | BIMEIPSI [l 00 [~ B[]

. \.'\

Visualizzare la lista dei dati (vedere capitolo 5.7). Nella richiesta viene selezionato au-
tomaticamente il tipo di risultato della richiesta come tipo d’oggetto e viene visualizzata
la lista con gli oggetti risultato. Al di sotto della lista viene visualizzata la quantita di
risultati della richiesta, in questo caso 257 oggetti.

Tipo d'oggetto  Superficie della careggiata v
Asse 11 v PR inizio Dist-U Dist-U  Lungh... Bordo Larghezza v Data di v Tipo di Y Spessore Profondita di
12 [m] t+3 [m] [m] sinistro [m] [m] posa strato [em] fresatura [cm]
CHN3+ 1690 658.804 1700 813.400 1°159.031 387/387 388/388 10061985 [I-DZB] 16.0 00 -
CHN3+ 1690 658.804 1700 813.400 1°159.031 0.00/0.00 387/387 05061985 [I-DZB] 16.0 00
CHINZ+ 1690 860.000 1700 106.868 251.303 7.7517.75 0.25/0.25 02.06.1985 [I-DZB] 9.0 0.0
CH:N3+ 1700 0.000 1700 460.419 460.419 0.25/-0.25 025/0.25 05.06.1985 [I-DZB] 16.0 0.0
CHN3+ 1700 106.868 1700 813.400 708.532 775/7.75 250/250 10.06.1985 [I-DZB] 16.0 00 -~
‘4 »

o Filtro non attivo - Numero set di dati: 257
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8) Scegliere un singolo oggetto nella lista dei dati (vedere capitolo 5.8.3) e visualizzarlo
nella carta. Dopo la scelta dell'oggetto nella carta, viene evidenziato solo I'oggetto scelto
mediante una cornice color turchese.

Tpodl asse T\.I'|I iIIESI EMIEI w

Pagina d avin MISTRA | Helpces | 7 | Scolegarsi

ersone ass. Ak

Etato attuale della careggata
Stato dela cameqgiata ievatn per

& Superficke della cameggiata (bpa d

Superficie della canengiala (213
Stz della canengiala
Geametria ed wilzzo
Documenti
Incinazizne & raggio attuale
Unita amministrative

1 Fotg

TRAAnngiabion Test Servics
Siglara di base

Minraziong | Hician

II-IfIIlls D_QJJ

Ic-I_HuII“ J CL

Lungh
Iml Il \ il

1820

Yo di

Spessone
\ [l

] oeutsch | Francsis | maliana
S. v PRAL.w
Modo: Richiesta

fresal

9) Scegliere un singolo oggetto nella carta (vedere capitolo 5.8.1) e visualizzarlo nella lista
dei dati. La sincronizzazione avviene ora nell'altra direzione, I'oggetto scelto sulla carta
viene visualizzato anche nella lista dei dati.

(Y

TRA

Fagina di awic MISTRA | Helpdesk | 7 | Scollegars

ﬂﬂ

Pagina prncipale

= Pagina princpale

‘versione assi Atfuaic

Livelli deelhes cantee ¥ = A

Tipa of asse | Tulli g assi pinckal

r'eg,laxa
Sl el canegata rikvalo pes

Stano antuake dela o

4 Supsrficie deila camegglata (fpo d

Nota

Superfin dels careggiat (el
Slrultura detia gzt
Geometria ed uilizzo
Cosument | Falo
Inclinzzicne e raggic attuale
Unikd amministrative
THAATMalEtaN Tost Servie
Skiema di hase

MisIrAzInn LMok

| EEEe | EEEEE - B
Oggetio selezionato
. KX /
" —

Dist-U I:EL': dl

Lungh....

Borda Larghezza
aniwom]  [m]

PAABRT 102
94528

FEED 2006 1585

274356 1820 366 864 S 20061985

T

Tpoa

sirain

~| Catanf.

[l ceutsen | Francais | ratiane

SL- v PRA- v

Modo: Richiests

Tichuesta k=] Lista det daty T | Protio trasversale | Statistica B
pY »
b

Profondna di
fresatura fomj

Se si sceglie un singolo oggetto di una richiesta, nella carta non viene piu evidenziato

l'intero risultato della richiesta, ma solo l'oggetto scelto. Con lo strumento '~/ & possibile
eseguire lo zoom sulla sezione dei risultati di richiesta nella carta.
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Nota

Nelle richieste con piu di 1000 risultati vengono evidenziate le regioni con i risultati della
richiesta. Se in una regione viene scelto un singolo oggetto, continuano a rimanere evi-
denziate le regioni con i risultati della richiesta.

10) Nella lista dei dati i dettagli sono gia mostrati di serie (vedere capitolo 5.7). Sono dispo-
nibili diversi registri a seconda del tipo d'oggetto. Tutti i tipi d'oggetto hanno tuttavia
almeno un registro "Spazio / Tempo / Specialita" e "Sistema".

Bl mpedoggeto supsricle oslis cam=ggata - BFEE
I_I:ﬁr u ILl:rgn. -
387/ 387 A87/38T 05061985
CH.N3- 1800 45T 820 S06.2056  F443.667 735/-175 3.88/3.88 10.05.1585 16.0 00 [OPROJEK]
CHINS 1B00 571 0 Q06 205 ZA43 66T 10.25/-10.258 2505250 20061985 16.0 0.0 [OPROUEK]
CH.N3- 1820 274356 1820 366 094 94528 0.000.00 1.25/1.256 20061985 160 0.0 F4 Datenbankbeaull
CHINE- 1820 906.206 1830 443778 534904 -3.87/-387 387/3.87 05061965 16.0 0.0 [OPROUEK]
CHN3- 1820 906.206 1830 443778 5349594 FI5/-T75 3867388 10061505 160 00 [QOPRQUEK]
CHNS- 1820 906.206 1830 424917 516133 -10.25/-1025 2.50/2.50 | 20.06.1985 160 0.0 Fé Datenbankbeaur

(3 Filtro non 2o - Numers satd daii 257

Dettagli
Spazio [ Tempe | Specialita Sistema
Asse CHNZ- - Frogelio |[DPROJEK] § 2000 £l
PR Inizio / fine 1600 v 1830 v Tipo di strato [-DFE Sirato di usura cementizia con fnforza dac -
Distanza U inizio / fine [mj 457061 906 205 Straio Us Strato di usura -
Lunghezza [m)| 7443667 Tip di materiale BE Calcestnuzzo =
Bordo smistro inizio / fine [m] -3.87 -3.87 Tipo di leganke CEM Ciment (CEM I} L4
Larghazza Inizio / fine [mi] 87 A87 Granuometna X SCONGSCiLED -
Area [ 257 Tipo di miscela INR Lnicht relevant v
‘Component particolan X |-nicht speziest -
Data di posa 05.05.1985 Testo pe il lipo di stralo
Inizio vaiidia vista attuale 10.06.1985
Fine validith vista alluale
Epessore fom] 160
Profendta di fresaiura (o 0o
Sequenza di posa 822

11) Zoom sulla regione intorno all'oggetto evidenziato.
DQ 1:388'400 @@ @ 500

+
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12) | risultati della richiesta possono essere convertiti in una selezione (vedere capitolo
5.10.11). La conversione crea sulla base dei risultati della richiesta visibili una o piu
sezioni selezionate e attiva il modo Selezione. E possibile selezionare la grandezza
massima degli spazi vuoti tra i risultati della richiesta che devono essere superati.

Faginz & 3wio MISTRA | Helpdesk | 7 | Scolegars ersione assi. Attuale ~  Datant: | |[:| Dewtsch | Francas | Halano
A o | [ e | e | o “me
> Ezora pnogizale Modo: Selezione
Tino i asse [Til il assl pracipal - 20 [ 29 R 2| =[S 9 0 e ||
0 Stato afuale della careggiata - +

Stalo della camegaisg mevalo per
Supericie della cameggiata (bpo o,
Superiicie dela camenmata (el
Siruttura dela carmsgyats
Geomelia ed wilzzo

Document / Foto

Inclirsazions e raggio atluale
Linits mminisirative

£

TRA Annotation Test Service
Sistema di base

Misirazinne | Miciale

E|30§|m.me laselezione v
Tipa di asse” | Tuth gil 3ssl principal -
Sezione | Repione

Asse| -
PR mizio. | -

Distanza L ] |:|

PR fine. | -

] —

Albero & navigazione

Sesicni selesdonate (168)

Nota
Dopo la conversione dei risultati della richiesta in una selezione tutti gli oggetti delle se-
zioni selezionate sono contenuti nella lista dei dati, sia che soddisfino o meno i criteri

specialistici della richiesta.
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Funzioni principali

Carta

La carta € I'elemento centrale per la visualizzazione dei dati in Trassee. La carta € sempre
visibile nella pagina principale e non puo essere nascosta.

JL/'!> .
P Yy  Pagina prncipale ﬂ PMS Amministrazione Reporting
FRonare

ST A—

Richiesta 1 3 | Lista dei dati

Livelli della carte i .
Tipo di asse 'W|
- TRA -

v SRB

V[ Dggetti conservativi

[ Disposttiva di ntenuta dei veicoli

+| Statc afuale della cameggiata

State eella cameggiata rlevale p

V[ Superficie della carreggiata (tipo
¥ Superficie della cameggiata (eta’
¥ Sttt gella cameggiata -

] | sosituie 12 setemone.

Tipo di asse. | Tulli gi assi prncipali ~

Bl P ][] [51[3¢] ] ]

Nurmero: 0/ Lunghezza: 0.000m

Funzionamento con il mouse
La carta puo essere utilizzata con il mouse come segue:

Premere e muovere il | Sposta la sezione carta La mappa puo essere spostata tenendo pre-
tasto sinistro del muto il tasto sinistro del mouse.
mouse

Rotellina del mouse
avanti o indietro

Ingrandimento o rimpiccolimento posi-
zione puntata dal mouse

La rotellina del mouse pud essere usata per
ingrandire o rimpicciolire la posizione puntata
dal puntatore del mouse.

Premere Shift e il Ingrandimento del rettangolo Se si preme il tasto Shift e poi si disegna un

tasto sinistro del
mouse e disegnare
rettangolo

rettangolo nella mappa, questo rettangolo
viene ingrandito (I'intera mappa mostra il
contenuto del rettangolo).

Ctrl+Shift e premere il
tasto sinistro del
mouse e disegnare un
rettangolo

Rimpicciolimento del rettangolo

Se si premono i tasti Ctrl e Shift contempora-
neamente e poi si disegna un rettangolo nella
mappa, questo rettangolo viene rimpicciolito
(la sezione precedente della mappa viene
mostrata nel rettangolo).
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5.1.2 Strumenti per la carta

Sono disponibili i seguenti strumenti per la carta:

[o] R[] v:vsez350

P[]

25 |3 A|(ELES

Strumento

Funzione

Descrizione

_|_

Zoom avanti

Con un semplice clic su questo strumento &
possibile ingrandire di un fattore 2.

Zoom indietro

Con un semplice clic su questo strumento &
possibile rimpicciolire di un fattore 2.

Zoom su tutta la Svizzera

Eseguire lo zoom indietro, in modo da ren-
dere visibile l'intera Svizzera.

[el| [

Zoom su Selezione/Richiesta

Con questo strumento & possibile eseguire lo
zoom sulla selezione e/o sul risultato della ri-
chiesta.

<]

Limitare la visualizzazione a Sele-
zione/Risultati della richiesta

Con questo strumento € possibile limitare la
visualizzazione del(i) livello(i) della carta at-
tivo agli oggetti nella Selezione o nei Risultati
della richiesta.

1:36°285

Seleziona scala

Eseguire lo zoom su una scala prestabilita.

Sezione carta precedente

Sezione carta successiva

Per visualizzare nuovamente sezioni carta
gia utilizzate, con questi due strumenti & pos-
sibile tornare indietro e/o procedere di nuovo
in avanti.

| (9]

Seleziona sezioni

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse
€ possibile creare mediante trascinamento un
rettangolo di selezione (vedere capitolo
5.4.1).

&

Ripristina Selezione/Richiesta

Cancella la selezione o la richiesta attuale.

Zl

Conversione in selezione
dei risultati della richiesta

Crea sulla base dei risultati della richiesta
una o piu sezioni selezionate e attiva il modo
Selezione.

chiesta [m]

Selezione della tolleranza per la conver-
sione in selezione dei risultati della ri-

Impostazione della tolleranza in metri per
conversione dei risultati della richiesta in una
selezione (vedere capitolo 5.10.11).

Seleziona oggetto singolo

Selezionare un oggetto (p. es. una superficie
dello stato della carreggiata) sulla carta.

Misura distanza

Misura la lunghezza di una sezione eviden-
ziata con clic singoli (doppio clic per conclu-
dere I'operazione). Mostra il totale e la lun-

ghezza dell'ultimo segmento in metri.

EEEE
£

Mostra informazioni

Mostra informazioni di oggetti nella carta, ve-
dere capitolo 5.1.3.

Suggerimento
Una volta selezionato lo strumento "Seleziona sezioni" o "Misura distanza", & necessario

premere nuovamente sullo strumento corrispondente per poter utilizzare nuovamente |l
mouse per lo zoom.
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Mostra informazioni

Al fine di mostrare informazioni di oggetti sulla carta, per prima cosa selezionare lo stru-
mento [1]. Poi & possibile fare clic direttamente su un oggetto nella carta.

Le informazioni degli oggetti nella posizione cliccata vengono visualizzate in una finestra di
dialogo e I'oggetto corrispondente viene evidenziato sulla carta:

[El ez @EE@IW MM,

Hard‘, / hei 2
\_ (767, 4., - ‘

Asse CH:N1-

Asse CH:N1-
Nome asse Genéve - St.
Margrethen
Tipo di asse Assi principali
Eggeh\: Versione 52
Versione valido da 02.01.2020

Versione valido fino al 31.12.9999
Data d'importazione 03.06.2020

I IMMATTAI

@ Zoome

e

(rh:hfmu}lfﬁn

Nome segmento WANKDORF -

Se sono presenti piu oggetti nella posizione cliccata, & possibile scorrere tra gli oggetti nella

finestra di dialogo:

1:5084
\\

@ Zoome...

Oggetto d'inventario

Numero oggetio
dinventario

Nome:
Proprietario
Inizio validita

Fine validita

Coordinate

.‘.‘I’ﬁ

SEEgE P

q 3di3 D

10.12.80.413.01

Viaduc de Flamatt
CH_F1
12.04.2021
31129999

2500280, 1193118

o X

1~y e =i

""1‘# ﬁi LN ¥k

—

5

Al momento & possibile visualizzare le informazioni sui seguenti livelli della carta:

— SRB (assi e punti di riferimento)

— Progetti (sezioni con lavori di rivestimento)

—  Errori nella struttura della carreggiata

— Sistema di base (oggetti d'inventario e allineamenti)
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Le coordinate nazionali della posizione cliccata vengono visualizzate nella parte inferiore
della finestra di dialogo. Se viene selezionato un asse, vengono visualizzate anche le coor-
dinate SRB di questa posizione con il punto di riferimento e la distanza U

Nota
Le informazioni su altri oggetti Trassee possono essere visualizzate nella lista dei dati
utilizzando una selezione, vedere li capitoli 5.4 e 5.7.

Gestione del contenuto della carta

Nella finestra di controllo Livelli carta & possibile controllare la visibilita dei livelli nella carta

e di conseguenza il contenuto della carta.

1) Nell'elenco scegliere quale tipo di asse deve essere visualizzato nella finestra di visua-
lizzazione (p. es. tutti gli assi principali).

2) Evidenziare i livelli della carta che devono essere visualizzati nella finestra di visualiz-
zazione e/o scegliere il tipo di asse per il quale devono essere visualizzati i relativi dati

nella carta.
Livelli delle carte o+ — AJ
Tipo di asse [ Tutti gli assi principali v
TRA
.4 SHB

+ Sezioni con lavori di rivestimento
+ Oggetti conservativi
Dispositive di ritenuta dei veicoli

.4 Stato attuale della carreggiata

4| Indici principali
Gruppi principali
+ Rumore € struttura
+ Stato della carreggiata rilevato per campagna
Superficie della carreggiata (fipo di strato)
Superficie della careggiata (eta)
+ Struttura della carreggiata
Geometria ed utilizzo
Documenti / Foto
+ Inclinaziene e raggio attuale
-4 Unita amministrative
TRA Annotation Test Service
+ Sistema di base
+ Misurazione Ufficiale

.4 Sfondo della carta (swisstopo)

3) Il sistema aggiorna la carta e visualizza solo i livelli scelti e, all'interno degli stessi, solo
di dati relativi al tipo di asse scelto.

4) Vengono mantenute la sezione della carta, la selezione e i risultati della richiesta.

Allo stesso modo & possibile anche nascondere livelli della carta eliminando contrassegni
presenti.

| livelli della carta possono essere raggruppati. Con la selezione di un gruppo, come p. es.
Aree, vengono attivati e disattivati nel loro insieme i livelli contenuti nel gruppo stesso in
base alle selezioni ivi esistenti. Quindi, la selezione di un Gruppo non viene trasmessa ai
livelli sottostanti.

Aprire il livello della carta con lo strumento + per vedere i livelli inferiori e le relative selezioni
attuali. La legenda viene visualizzata sul livello collocato piu in basso.
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Nota

La visualizzazione del contenuto della carta & configurata a seconda dei livelli di zoom al
fine di garantire una buona leggibilita della carta.

Nota

Nella carta vengono visualizzati i dati relativi al tipo di asse che & stato selezionato nella
finestra di controllo dei livelli della carta, indipendentemente dal tipo di asse utilizzato per
la selezione.

Scelta oggetto singolo
La scelta di un oggetto singolo nella carta & descritta nel capitolo 5.8.1.

Scelta delle versioni di asse visualizzate

Gli assi con i loro segmenti e punti di riferimento sono gestiti nel sistema di base. Ogni
modifica su un asse nel sistema di base porta a una nuova versione degli assi compresa
una nuova versione di tutti i segmenti di asse e dei punti di riferimento. Queste versioni di
assi sono importate regolarmente in Trassee (vedere manuale amministrativo [2]). |l sistema
aggiorna anche, nella misura del possibile, i dati di Trassee in base alla versione dell'asse
attuale.

Generalmente Trassee lavora sempre con la versione attuale dell'asse e l'utente non deve
quindi pensare a distinguere le diverse versioni dell'asse.

Nota

Per "attuale" si intende quella versione dell'asse che era valida in Trassee alla data dell'ul-
timo aggiornamento. La relativa data pud essere vista nella Configurazione generale tra
i parametri "Data del SRB" (vedere manuale amministrativo [2]).

Nota
La versione attuale di assi € visualizzata in Trassee senza il rispettivo numero di versione,
in altre parole p. es. CH:N1+.

Dopo un aggiornamento dell'asse puo tuttavia succedere che il sistema non abbia potuto
aggiornare alla versione attuale dell'asse i dati di Trassee in alcune sezioni dell'asse.

— E stata effettuata una modifica spazio, ciog, la strada & stata effettivamente trasformata
in questo punto (per es. rettifica, nuovo ponte, nuovo tunnel, ampliamento del raggio di
curvatura, ecc.). Gli oggetti TRA esistenti con tutta probabilita non sono piu esistenti
nella realta oppure sono stati modificati.

- E stato cancellato tutto I'asse o il segmento di asse.

— Tutto l'asse o il segmento di asse € stato trasferito a un altro proprietario.

In questo caso i dati di Trassee restano nella vecchia versione dell'asse. Affinché questi dati
di Trassee siano visualizzati e possano essere aggiornati manualmente alla versione di
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asse attuale oppure cancellati € possibile scegliere nella barra dei menu le versioni di asse
da visualizzare in Trassee:

Versione assi: | Attuale v

Aftuale
Vecchia
Attuale e vecchia

— Attuale (di regola)
Trassee utilizza soltanto le attuali versioni di asse.

— Vecchia
Trassee utilizza soltanto le vecchie versioni di asse. Questa impostazione & necessaria
per stabilire rapidamente se ci sono ancora dati sulle vecchie versioni di asse.

— Attuale e vecchia:
Trassee utilizza le versioni di asse attuali e vecchie. Questa impostazione € necessaria
per aggiornare i dati manualmente alla versione di asse attuale.

L'impostazione selezionata viene utilizzata in tutto il sistema. Cambiando I'impostazione il
sistema azzera le selezioni e le richieste.

Nota
Le vecchie versioni di assi sono visualizzate in Trassee con il rispettivo numero di ver-
sione, in altre parole p. es. CH:N1+(V1).

Impostazione della data di riferimento

Con l'ausilio della data di riferimento & possibile visualizzare la situazione dei dati in un
determinato momento. La data di riferimento viene considerata nell'intero sistema e filtra i
dati in base al loro riferimento temporale.

Data rif.:
La data di riferimento selezionata si ripercuote come segue:

— In caso di oggetti con il riferimento temporale Evento (per es. stato della carreggiata
rilevato) vengono selezionati e visualizzati quegli oggetti che hanno avuto luogo prima
della data di riferimento o nella data di riferimento stessa.

— In caso di oggetti con riferimento temporale statico (per es. stato attuale della carreg-
giata) vengono selezionati e visualizzati quegli oggetti che erano validi alla data corri-
spondente.

Per impostare una data di riferimento, procedere come segue:

1) Inserire nella barra dei menu la data di riferimento desiderata all'interno del campo di
immissione.

2) Utilizzare lo strumento

Nota
Se non é stata selezionata alcuna data di riferimento, la data attuale varra come data di
riferimento.
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Nota

Nella modalita Richiesta attraverso i criteri temporali di inizio e fine viene definito I'arco di
tempo utilizzato per la visualizzazione dei dati, con la fine della richiesta che definisce
anche la data di riferimento.

Selezione spaziale

In Trassee, le selezioni servono a definire lo spazio per il quale visualizzare le informazioni
all'interno delle finestre di visualizzazione. Una selezione consiste di una o piu sezioni. Ogni
sezione comprende una parte coerente del segmento di asse o un segmento di asse com-
pleto.

Nota

Tutti gli oggetti con un'estensione longitudinale sono inclusi nella selezione solo se si
sovrappongono allo spazio selezionato. Se ad esempio la selezione viene effettuata a
partire dal punto di riferimento 110 con distanza U 0,000 m, non vengono inclusi gli oggetti
che terminano al punto di riferimento 110 con distanza U 0,000 m. Gli oggetti senza un'e-
stensione longitudinale, invece, sono inclusi nella selezione anche quando si trovano sul
limite dello spazio selezionato.

Per una selezione possono essere visualizzate informazioni nell'asse teso, nella lista dei
dati, nel profilo trasversale e nella statistica (vedere anche il capitolo 3.4). Nella carta ven-
gono visualizzati sempre tutti i dati, evidenziando le sezioni selezionate.

Selezione spaziale di una sezione

Nella finestra di controllo Selezione & possibile scegliere una sezione su un determinato
asse con l'indicazione nell'SRB:

1) Scegliere quali tipi di asse devono essere inclusi nell'elenco di selezione degli assi (p.
es. “Tutti gli assi principali”).

2) Scegliere gli assi.

Nota
La denominazione degli assi viene visualizzata in combinazione con il proprietario, poiché
€ possibile che si presenti la stessa denominazione dell'asse in piu proprietari.

Nota

Possono essere scelte soltanto le versioni di asse scelte nella barra dei menu (vedere
capitolo 5.2). Le versioni di assi attuali sono visualizzate senza il rispettivo numero di
versione, le vecchie versioni di assi sono visualizzate con il numero di versione.

Suggerimento

La scelta dell'asse € un elenco filtrabile. Non appena si inizia a scrivere, il contenuto
dell'elenco di selezione viene filtrato automaticamente. Verranno quindi elencati quegli
elementi che contengono le parti di testo indicate.

3) Scegliere i punti di riferimento del punto di inizio e fine, quindi inserire le distanze U
desiderate:
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| Selezione ‘A |
Tipo di asse: | Tutti gli assi principali - |
B Sezione "m
Asse: |CH:N1+ -
PR inizio: | 150 -
Distanza U [m]:
PR fine: | 200 -
Distanza U [m]:

0 Nota

Se non si sceglie nessun punto di riferimento iniziale, il sistema acquisisce il primo punto
di riferimento dell'asse. Se non si sceglie alcun punto di riferimento finale, il sistema ac-
quisisce l'ultimo punto di riferimento dell'asse.

Se la distanza U non viene impostata, il sistema applica automaticamente per il punto di
riferimento iniziale il valore 0 m e per il punto di riferimento finale la lunghezza di settore
corrispondente.

Se vengono inserite distanze U che superano la lunghezza del settore, il sistema ripristina
i valori interessati alla lunghezza del settore.

o Nota

Se il punto finale si trova prima del punto iniziale, non & possibile eseguire alcuna sele-
zione. Il punto finale deve trovarsi dopo il punto iniziale.

4) Selezionare l'opzione Estendere la selezione, se si desidera aggiungere la sezione a
una selezione esistente.

5) O selezionare l'opzione Rimuovere della selezione, se si desidera rimuovere la se-
zione da una selezione esistente.

6) Eseguire la selezione con lo strumento P,

7) |l sistema sulla carta visualizza le sezioni selezionate con una cornice (assi principali)
o una linea (altri tipi di asse) di colore viola.

8) Le finestre di controllo Albero di navigazione e Sezioni selezionate sono attualizzate
automaticamente.

9) Il sistema aggiorna le varie viste aperte.

o Nota

Nella finestra di controllo dei livelli della carta il tipo di asse viene adeguato automatica-
mente in base alla scelta nella finestra di controllo Selezione, quando €& stata scelta I'op-
zione Sostituire selezione.

5.4.2 Selezione spaziale di una regione

Nella finestra di controllo Selezione & possibile selezionare gli assi di una regione specifica:

1) Scegliere i tipi di assi da includere (p. es. “Tutti gli assi principali”).

2) Selezionare prima il tipo di regione di cui si vuole selezionare gli assi.
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3) Con i due tipi Filiale e Unita territoriale viene visualizzato un elenco con i rispettivi
valori:
I Selezione A |
Sostituire la selezione hd
Tipo di asse: | Tutti gli assi principali v
~ Sezione ] Regione
Tipo: | Filiale ~|
Filiale: [ Filiale Bellinzona v
4) Con il tipo Cantone, distretto, comune vengono visualizzati tre elenchi di scelta. L'e-
lenco di selezione per il cantone & sempre compilato. Non appena viene selezionato un
cantone, l'elenco di selezione del distretto viene compilato con i valori corrispondenti.
Lo stesso accade per l'elenco di selezione dei comuni:
I Selezione ~ |
Sostituire la selezione hd
Tipo di asse: | Tutti gli assi principali - |
i Sezione ] Regione
Tipo: | Cantone, distretio, comu v |
Cantone: | Ticino ~|
Distretto: | Lugano ~|
Comune: | Melide v
Non & necessario scegliere un distretto o un comune. Se non ¢ stato scelto alcun co-
mune, vengono selezionati gli assi dell’intero distretto. Se non & stato scelto alcun di-
stretto, vengono selezionati gli assi dell’intero cantone.
Nota

Negli elenchi di scelta per cantone, distretto e comune sono presenti solo le regioni che
contengono assi. La scelta del tipo di assi non influisce sulle regioni proposte. Nemmeno
la scelta delle versioni di assi visualizzate influisce sulle regioni proposte (vedere capitolo
5.2).

5)

La procedura successiva € identica alla selezione della sezione (vedere capitolo 5.4.1
dal punto n°4).

Selezione spaziale nella carta

Nella finestra Carta & possibile eseguire una selezione con il mouse:

Navigare sulla carta per visualizzare le sezioni desiderate.

Nella finestra di controllo del livello della carta scegliere quali tipi di asse devono essere
inclusi nella selezione (p. es. solo assi principali).

Scegliere lo strumento 3]

Creare con il mouse mediante trascinamento un rettangolo che contenga le sezioni da
selezionare.

Il sistema crea una selezione con tutte le sezioni presenti nel rettangolo.
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6) |l sistema sulla carta visualizza le sezioni selezionate con una cornice (assi principali) o
una linea (altri tipi di asse) di colore viola.

7) Le finestre di controllo Albero di navigazione e Sezioni selezionate sono attualizzate
automaticamente.

8) Il sistema aggiorna le varie viste aperte.

D

Pagina di avvio MISTRA | Helpdesk | ? | Scollegarsi

> Pagina principale

Selezione

Albero di navigazione

Sezioni selezionate (4)

653 0 3 5 =
Numero: 4 / Lunghezza: 18'328.165m
CHIN1+ 840/490 149m - 900/540 622m

Oggetti conservativi
Dispositivo di ritenuta dei veicoli
3 Stato attuale della carreggiata
Stato della carreggiata rilevato per ¢
Superficie della carreggiata (tipo di ¢
+ Superficie della carreggiata (eta) v

Tipo di asse | Assi principali e di collegamento_~| |—”ZH—(| 1:67'598
TRA -
@ SRe +
* Sezioni con lavori di rivestimento -

- I]atarif:l: Deuisch | Francais | ltaliano

SL- v PPA -~

Versione assi: | Attuale

Modo: Selezione

[=IEIpEIPolE] 500

CEIEn

6'049.373m ;
_C_}_—I_.EI_I:._‘E_40{488.E49m - 900/542.344m v
o Nota
Sono selezionate soltanto le versioni di asse scelte nella barra dei menu (vedere capitolo

5.2).

5.4.4

Selezione spaziale nell'albero di navigazione

L'albero di navigazione consente la selezione con l'ausilio di reti di sezioni strutturate gerar-
chicamente.

In Trassee € possibile selezionare alberi di navigazione preconfigurati:

Albero di navigazione || e =) A

| F: Assi principali

~]

=1-[] F: Assi principali
+~[] Filiale Estavayer-le-Lac
+}-[] Filiale Thun
j [C] Filiale Zofingen
=[] CH:N1+

—'[] 254-33F
] CH:N1 25A(997.000m)
] CH:N1 26A(997.171m)
71 CH:NT 274 (1'002.635m)

s

-
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Nota

o Nell’albero di navigazione sono disponibili soltanto le versioni di asse attuali. Se nella
barra dei menu si selezionano versioni di asse vecchie (vedere capitolo 5.2, non & pos-
sibile selezionare nessun albero di navigazione e non & possibile effettuare una selezione
nell'albero di navigazione.

Strumenti dell'albero di navigazione

Strumento |Funzione

+| Apre il nodo.
L'espansione di un nodo chiuso & anche possibile facendo doppio clic sul rispettivo nome.

= Chiude il nodo
Un nodo aperto pud essere chiuso anche facendo doppio clic sul nome.

Sezione(i) non selezionata(e)

Sezione(i) selezionata(e)

Una parte dei sottonodi di questo elemento € selezionata

]| | 5]} ©

Esegui selezione

Utilizzo dell’albero di navigazione

Se si aggiungono/eliminano sezioni nell'albero di navigazione, la selezione non viene mo-
dificata immediatamente, ma solo se si preme lo strumento P, In tal modo si evita un inutile
aggiornamento delle altre visualizzazioni ed & possibile eseguire piu velocemente le proprie
modifiche.

L'albero di navigazione viene sempre sincronizzato con la selezione attuale, ovvero, se
si esegue una selezione attraverso un'altra delle funzioni di selezione (nella finestra di con-
trollo Selezione o nella carta), le sezioni selezionate sono evidenziate nell'albero di naviga-

zione.

Suggerimento

’ Se non si necessita dell'albero di navigazione, svuotare la finestra di controllo corrispon-
dente, scegliendo la voce Svuota nell'elenco di selezione. In tal modo I'esecuzione di altre
funzioni in Trassee diventa piu veloce:
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5.4.5 Limitare la visualizzazione a Selezione

La visualizzazione degli oggetti nel livello della carta attivo pud essere limitata alla selezione
con lo strumento [7/.

[#]Ri[]reeors [~ [l IR POl[R] 500 [~ ][]
+

(@RI vesore |~ [l BRI PSR 50 - B[] \
+

Nota
o Oggetti che superano il limite della selezione sono sempre visualizzati per intero.

Nota

o La funzione pud essere utilizzata soltanto se il numero di oggetti nella selezione & di
massimo 10'000 (in caso di un numero di oggetti superiore viene visualizzato il relativo
messaggio). Tale limite puo essere definito nella Configurazione generale (vedere ma-
nuale amministrativo [2]).
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Sezioni selezionate

Nella finestra di controllo Sezioni selezionate vengono visualizzate le sezioni attualmente
selezionate. Per ogni sezione vengono mostrati I'asse inclusivo il proprietario, il punto ini-
ziale nell'SRB (punto di riferimento e distanza U), il punto finale nel'SRB e fra parentesi la
lunghezza.

Al di sopra delle sezioni selezionate vengono visualizzati il numero e la lunghezza totale. ||
numero viene indicato anche nel titolo della finestra di controllo e risulta quindi visibile anche
a finestra chiusa.

Sezioni selezionate (2)

Pl P 2] [ ][#1] %] [ i

Mumero: 2 / Lunghezza: 10'405.720m
CH:N2+: 216032 550m - 2210/227 586m (5'205.629m)
5'200.091m)

Nota

Le versioni di assi attuali sono visualizzate senza il rispettivo numero di versione, le vec-
chie versioni di assi sono visualizzate con il numero di versione.

Adattare la selezione

Nella finestra di controllo Sezioni selezionate € possibile adattare la selezione attuale. Ven-
gono elencate le singole sezioni selezionate. Facendo clic su una delle sezioni & possibile
selezionarla per I'adattamento.

Conlt el#]e possibile spostare verso l'alto e verso il basso la sezione selezionata nell'e-
lenco. La sequenza (dall'alto verso il basso) definisce al tempo stesso la sequenza delle
sezioni nell'asse teso (da sinistra verso destra) e nella lista di selezione nel profilo trasver-
sale.

Facendo clic sullo strumento 2 |a sezione selezionata viene rimossa dalla selezione.

Se si eseguono delle modifiche, la selezione non viene aggiornata immediatamente, ma
solo quando si preme lo strumento P4, In tal modo si evita un inutile aggiornamento delle
altre visualizzazioni ed & possibile eseguire piu velocemente le proprie modifiche.

Con |1 & possibile zoomare sulla sezione selezionata.

Con lo strumento "4 & possibile annullare la selezione completa.

Salvare e caricare la selezione
Nella finestra di controllo Sezioni selezionate si possono salvare nuove selezioni e sele-
zioni salvate si possono nuovamente caricare.

Nota

Si possono memorizzare soltanto selezioni che contengono soltanto sezioni relative alle
versioni di asse attuali.

Salvare la selezione

Se sono state selezionate delle sezioni, &€ possibile usare lo strumento [ e si aprira la fine-
stra Salva selezione.
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Gruppo [ Groupe 1 (privato) ~ |

assi principale e di collegamento
Test PMS

Nome | CH N5+ £90/0 000m - 700/0 000m (990 085m) |

[ sava ][ interompi |

Scegliere il gruppo all'interno del quale la selezione deve essere salvata (la gestione dei
gruppi viene spiegata nel capitolo 5.11.1). Inserire qui il nome con il quale deve essere
memorizzata la selezione attuale. Una volta premuto il pulsante Salva la selezione viene

salvata con il nome indicato. Se nel gruppo selezionato esiste gia una selezione con questo
nome, questa viene sovrascritta.

o Nota

Se la propria selezione attiva € composta da una sola sezione, il sistema suggerisce
come nome il nome della sezione. In caso di selezioni composte da diverse sezioni non
viene proposto alcun nome.

Caricare la selezione

Facendo clic sullo strumento = verra visualizzata la finestra di dialogo Carica selezione
per selezionare la selezione da caricare.

Selezioni k] Progetti

Gruppo [ Standard (privato) v
L

NEME  Standard (private)
Querprofi

Test N2P Gruppe 2 (Filiale Estavayer-le-Lac)
Test PMS

Test (pubblico)

TR o Carica || Interrompi \

Selezionare il gruppo e successivamente la selezione desiderata nell'elenco e attivare il
pulsante Carica. Verra quindi caricata e visualizzata la selezione salvata.

Con l'opzione Estendere la selezione viene aggiunta la selezione salvata alla selezione

esistente. Con I'opzione Rimuovere dalla selezione viene eliminata la selezione salvata
dalla selezione esistente.

o Nota

Al termine del caricamento di una selezione nella carta viene effettuato uno zoom auto-
matico sulle sezioni selezionate.
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Nota

Se una sezione nella selezione memorizzata non pud piu essere rappresentata sulla re-
lativa versione di asse attuale durante il caricamento, non viene caricata.

Caricare la selezione come progetto

Quando si preme lo strumento &, si apre la finestra di dialogo Carica selezione. La se-
conda scheda elenca tutti i progetti per i quali sono stati registrate le sezioni con lavori di
pavimentazione. Queste sezioni possono essere caricate direttamente come selezione.

E possibile filtrare la lista dei progetti secondo gli elenchi Unita territoriale e Anno.

Selezioni || Progetti |

Unita organizzativa | ~]

Anno A

F1 N09.40 080474 - TP3 / 2019 / Ant Vallorbe-Essert-Pittet - Viaduc Plaine de I
F1 TR 2016/ 2016 / Travaux de revétement 2016 Filiale 1

F1 TR 2017 / 2017 { Travaux de revétement 2017 Filiale 1

F1TR 2018 / 2018 / Travaux de revétement 2018 Filiale 1

F2 Structure NEB 2020 /2020 / F2 Structure NEB 2020

F4 N03/68 UEF Anschiuss Reichenburg / 2019 / F4 N03/68 UEF Anschluss Rei
F4 N03/68 UEF Gyrswisen / 2019 / F4 N03/68 UEF Gyrswisen, Zubringer Glam

[ carica || Interrompi

Selezionare il progetto desiderato dall'elenco e premere il pulsante Carica. Le sezioni con i
lavori di pavimentazione del progetto selezionato verranno caricate e visualizzate come se-
lezione.

Con l'opzione Estendere la selezione viene aggiunta la selezione salvata alla selezione

esistente. Con I'opzione Rimuovere dalla selezione viene eliminata la selezione salvata
dalla selezione esistente.

Nota

La carta ingrandisce automaticamente le sezioni con i lavori di pavimentazione del pro-
getto selezionato.

Asse teso
La finestra & suddivisa in due aree:

— Nell'area sinistra si trova il controllo dell'asse teso

— Nell'area destra sono rappresentati gli assi tesi
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@@@ Scala 1:25'000 ~ Messainscala¥Y 1 -
(personalizate) T CHiM1+: 51A/722,710m - 564/21,710m (21 2'000.000m - 216'300,000r)

10 (attuale) Degradazioni di superficie

Superficie della carreqgiata (ipe di st I0 (attuale) Degradazioni di superficie senza profondita delle ormaie (Nota)

1.750

5250 H BN I 1

Tipo di strato della superficie della carreggiata

I-DZB
1966 5.0cm

I-DZB
1966 5.0cm

ACT16 ACTI16
- 10 1966 §.0cm 1986 8.0cm

CHiM1+: S1A/722.710m - S6A/21.710m (21 2'000.000m - 216'200.000m)

@ o@m s O

La scala indica su quale sezione e in quale posizione si trovano gli oggetti da visualizzare.

Suggerimento

E possibile modificare la larghezza delle aree spostando il mouse al di sopra del bordo
verticale e spostandolo. E possibile attivare e disattivare il controllo dell'asse teso facendo
clic sul simbolo della freccia al centro del bordo di separazione verticale.

Strumenti dell'asse teso

Funzione

(72}
-
=
c
3
@
=]
-~
o

Visualizza rappresentazione per assi tesi

Sposta asse teso verso l'alto

Sposta asse teso verso il basso

Rimuovi I'asse teso dalla rappresentazione attuale

(K]} %] [«]|[=]|&]

Salva rappresentazione per assi tesi

125000 || Seleziona scala
1 > Seleziona fattore Y
Nota

Le informazioni visualizzate, i titoli e i nomi degli assi tesi, I'albero per la selezione degli
assi tesi nonché i simboli, le diciture, i colori, il layout e le dimensioni degli assi tesi ven-
gono definiti nella configurazione degli assi tesi e in quella degli stili. Una descrizione
dettagliata € riportata nel manuale amministrativo [2].

Visualizzare la rappresentazione per assi tesi

Per poter visualizzare una rappresentazione per assi tesi, € innanzitutto necessario che una
selezione sia attiva (vedere capitolo 5.4).

A questo punto nel controllo per assi tesi & possibile scegliere una rappresentazione per
assi tesi predefinita oppure configurarne un'altra.

Scegliere una rappresentazione per assi tesi predefinita e verranno visualizzati immediata-
mente gli assi tesi corrispondenti.
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Bl [ir] [ [3¢] il

Asse teso definito dall'utente -

10 (2009) Degradazioni di superficie senza profondita delle ormaie
13 (2009) Scorrevolezza in senso trasversale
Strisce attualel schematica (tipe dutilizazione)

La configurazione della rappresentazione per assi tesi creata pud essere ripristinata sce-
gliendo la voce svuota (-) presente nella lista di scelta.

Nota

o Nell'asse teso vengono visualizzati al massimo 100.000 oggetti (limite di dati) contempo-
raneamente (sommando quelli di tutti gli assi tesi). Se nella propria selezione con la rap-
presentazione per assi tesi risultano piu di 100.000 oggetti, I'asse teso non viene piu
creato (comparira un messaggio corrispondente).

o Nota
Nell'asse teso le dimensioni massime dell'immagine sono limitate. Se le dimensioni mas-
sime dellimmagine vengono superate, al posto dell'asse teso apparira un messaggio
corrispondente scritto in rosso. Ridurre in questo caso le dimensioni della rappresenta-
zione per assi tesi, eliminando singoli assi tesi, diminuendo la scala o riducendo le di-
mensioni della selezione.

46 Editione 2024 | Versione 2.4.0



5.5.2

5.5.3

ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuale d'uso

Configurare la rappresentazione per assi tesi

Se si sceglie uno degli assi tesi nell’albero di scelta in basso, esso viene immesso nella lista
degli assi tesi scelti. Con@li strumenti [#][2] & possibile modificare la sequenza degli assi
tesi, mentre lo strumento £ permette di rimuovere gli assi tesi dalla lista.

Se la rappresentazione per assi tesi viene configurata o se si effettuano delle modifiche, la
visualizzazione della rappresentazione per assi tesi non avverra immediatamente, ma solo
dopo aver fatto clic sullo strumento P, In tal modo si evita un inutile aggiornamento della
rappresentazione per assi tesi e sara possibile configurare la rappresentazione desiderata
piu velocemente.
FUIIL Ul TEnmen

10 (attuale) Degradazioni di superficie senza profondita delle ormaie
0qgetti conservativi (misure conservative)

A

Punti di riferimento
+| Stato attuale della camreggiata (Numero delle corsie)

4| Stato attuale gella carreggiata (Distanza trasversale)

+| Stato della carfeggiata rilevato per campagna (Numero delle ¢ ‘
+| Stato della carfeggiata rilevato per campagna (Distanza trasv [
| Superficie dellp carreggiata

Superficie della carreggiata (tipo di strato)

Superficie della carreggiata (eta)

sl Qtniftura della carrenniata

Salvare e cancellare la rappresentazione per assi tesi

E possibile salvare la rappresentazione degli assi tesi con lo strumento 4] come nuova rap-
presentazione per assi tesi predefinita. Le rappresentazioni per assi tesi possono essere
salvate come "private" o "pubbliche".

Si apre una finestra di dialogo in cui & possibile vedere tutte le rappresentazioni per assi
tesi salvate. Qui si possono anche cancellare o sovrascrivere le rappresentazioni per assi
tesi esistenti. | nomi di rappresentazioni per assi tesi pubbliche devono essere creati in tre
lingue e devono essere univoci nelle tre lingue:

Salva rappresentazione per assi tesi

Dégeneration de surface [0 (privato)
Stato della carreggiata (pubblico)

Tedesco |Fahrbahnzustand 10 |

Francese |'Etat de Ia chaussée |

ltallano | Stato della carreggiata |

[ sovrascrivere la rappresentazione per assi tesi esistente
[ Rappresentazione per assi tesi privata

| sawa || Interrompi |
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Nel caso di una rappresentazione per assi tesi privata deve essere creato soltanto un nome:

Salva rappresentazione per assi tesi

Dégeneration de surface 10 (privata)
Stato della carreggiata (pubblico)

State della carreggiata pricipalle (pubblico)

Nome [Fahrbahnzustand Iq ]

[ sovrascrivere la rappresentazione per assi tesi esistente
Rappresentazione per assi tesi privata

| sava || Interompi |

Se si salva una rappresentazione per assi tesi solo come privata, essa € visibile unicamente
per il privato. Le rappresentazioni per assi tesi salvate come pubbliche sono visibili per tutti
gli utenti. Per salvare come pubblica una rappresentazione per assi tesi, si deve avere la
relativa autorizzazione.

Visualizzare I'informazione relativa a un oggetto

Gli oggetti visualizzati normalmente vengono etichettati. Tale etichettatura viene perd visua-
lizzata solo quando I'area dell'oggetto & sufficientemente grande. Se I'area é troppo piccola,
I'etichetta e altre informazioni possono essere visualizzate in un tooltip. A tale scopo fer-
marsi con il mouse per breve tempo sull'oggetto desiderato.

Scala 1:25'000 = Messainscala¥ 1 -

CHiM1+: S1A4/722.710m - 56A4/21.710m (212'000.000m - 216"300.000m])

10 (attuale) Degradazioni di superficie senza profondita delle ormaie (Nota)

1.750

5250 b H B IS B 1
MNota: 3.40
Valore1: 3.40

CHiM1+: S1A/7Z2.710m - S6A/21.710m (212'000.000m - 216'3 Valgre 2; < MNULL>

Valore 3: « NULL=
Anno: 2009

Scegliere I'oggetto singolo

La scelta di un singolo oggetto nell'asse teso viene descritta nel capitolo 5.8.2.

Profilo trasversale
La finestra di visualizzazione Profilo trasversale & suddivisa in due aree:

— Nell'area superiore si trova il controllo del profilo trasversale
(liste di selezione e contenuto nei registri Singolo e Multiplo).

— Nell'area inferiore sono rappresentati i profili trasversali.
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Sezione: | CHIN1+ 35A/558.707m - 41A/644.195m (6'078.266m) w | Scala[150 w | Fatlore ¥:[5x
SRE singolo SRB multipla

Pl PR32 ~| Distanza U i1 00.000

Leitplanke (2011)

0: 3.50 m FCP +2:3.60 m CC +1:3.76 m CC +8: 3.26 m CE

ACB115 1996 7.0cm ACB18S 1993 6 0cm

ACT165 1996 11.0cm ACT32S 1993 12.0cm

Nota

| simboli, le diciture, i colori, il layout e le dimensioni dei profili trasversali vengono definiti
nella configurazione del profilo trasversale e in quello degli stili. Una descrizione detta-
gliata é riportata nel manuale amministrativo [2].

In un profilo trasversale vengono visualizzate le seguenti informazioni:

— Larghezza della carreggiata e larghezze a destra e sinistra derivanti dalla geometria e
utilizzo sotto forma di frecce nere orizzontali, etichettate con indicazione della relativa
larghezza

— Corsie della geometria e utilizzo come frecce orizzontali al di sopra della freccia per la
larghezza della carreggiata, colorate in base al tipo d'uso, etichettate con il numero di
corsia, la larghezza e il tipo d'uso.

— Posizione degli assi sotto forma di triangolo rosso, etichettata con la posizione del profilo
trasversale

— Strati della struttura della carreggiata sotto forma di superficie colorati in base al tipo di
strato

— Dispositivi longitudinali di ritenuta dei veicoli colorati in base al tipo di sistema, etichettati
con la chiave concettuale e I'anno di montaggio tra parentesi

Gli strati vengono etichettati con il tipo di strato, I'anno di posa e il rispettivo spessore. In
caso di rimozione parziale di uno strato mediante posa in profondita di uno strato montato
successivamente viene visualizzato lo spessore restante e lo spessore iniziale tra parentesi.

Tale etichettatura viene pero visualizzata solo quando I'area dello strato € sufficientemente
grande. Se l'area é troppo piccola, la stessa informazione pud essere visualizzata con un
tooltip. A tale scopo fermarsi con il mouse per breve tempo sull'oggetto desiderato.

Visualizzazione del profilo trasversale singolo

Per poter visualizzare un profilo trasversale, & innanzitutto necessario che una selezione
sia attiva (vedere capitolo 5.4).

Nell'elenco di selezione Sezione, scegliere su quale sezione selezionata si desidera rap-
presentare il profilo trasversale.

Nel registro SRB singolo inserire la posizione mediante il punto di riferimento e la distanza.
Facendo clic sullo strumento 2 viene visualizzato il profilo trasversale. Se la posizione im-

messa si trova al di fuori della sezione selezionata viene corretta sull'inizio o sulla fine della
sezione selezionata.
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Sezione: | CH:N13+: 10/0.000m - 30/0.000m (1'998 461m) ~ | Scala:| 1:50 | Faftore Y: |5 «

SREsingolo '\ SRE multiplo
PR:[10 ~| Distanza U [m] $00.000
0226 mFCP +2-375mCC +1:376mCC

11.25m
CH:N13+ 10v800.000m

ACEME22C1 2014 8.0cm

ACEME22C2 2014 8.0cm

ACF22 2014 10.0cm

I-FUK163 2014 55.0cm

Con I'elenco di selezione Scala € possibile definire la scala del profilo trasversale e modifi-
care la larghezza. Il fattore Y definisce il rapporto tra larghezza e altezza. L'altezza rispetto
alla larghezza € sempre maggiore di Y volte. Quindi, se il profilo trasversale viene visualiz-
zato in scala 1:50 e il fattore Y selezionato € 5, la scala in altezza del profilo tra-sversale &
1:10.

Nota

Sulla carta e nell'asse teso, in corrispondenza della posizione del profilo trasversale,
viene visualizzato un contrassegno verde.

Visualizzazione di profili trasversali multipli

La visualizzazione di profili trasversali multipli funziona analogamente alla visualizzazione
di un profilo trasversale singolo (vedere capitolo 5.6.1). Nel registro SRB multiplo & possi-
bile indicare la posizione iniziale e finale tra cui si desidera visualizzare il profilo trasversale.
Il primo profilo trasversale viene quindi mostrato nella posizione iniziale. Inserire poi l'inter-
vallo nel quale si desidera visualizzare gli altri profili trasversali. Facendo clic sullo stru-
mento & i profili trasversali vengono visualizzati in modo affiancato, e sulla carta e nell'asse
teso tutte le posizioni del profilo trasversale vengono evidenziate in verde:

Seziene. [THN1+ 200100 000m - 24000, Bd0m (3295 298] v | Sk [1100 w | Falloe ¥ [5G w
SREsingaln | SRE mulliplo
] PR nEi 200 - Distarza Ump | 500.000] R fine: 220 - Distanza U m]: 500.000| intervalio [m]: 11000000
+23TEMCC 41375 mCC 3 235mCE +2:375m CC +1:375mCC +3 250 m CE +Z 4.00mCC m & 275 m CE
1026 m A Lm A nEm
CHN1+ 200/600.000m CHN1+ B0 B2 CH A+ 220803 362m

-DZE 1563 20.0cm 1728 1863 16.0cm 5 1128 1963 16.0cm g

|-FUKS100 1953 40.0cm

I-FUS100 1862 55.0cm -FUKS100 1962 55.0em

Nota
Vengono visualizzati solo i primi 20 profili trasversali.

Editione 2024 | Versione 2.4.0



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuale d'uso

5.7 Lista dei dati

La lista dati serve a rappresentare da un punto di vista alfanumerico gli oggetti di una sele-
zione o di un risultato di una richiesta e a modificarli, cancellarli e a creare nuovi oggetti. Il
comportamento della visualizzazione varia a seconda della modalita:

— Nella modalita Richiesta, nella lista dei dati viene selezionato automaticamente il tipo
d'oggetto del risultato della richiesta; nella lista dei dati vengono visualizzati tutti i risultati
ottenuti.

— Nella modalita Selezione & possibile selezionare il tipo d'oggetto desiderato mediante
I'elenco di selezione Tipo d'oggetto. | tipi d’'oggetto sono disposti in una struttura ad
albero. Facendo clic su =l o sul nome del nodo, la struttura viene aperta consentendo
la selezione del tipo d'oggetto desiderato. Dopo aver selezionato il tipo d'oggetto, tutti
gli oggetti corrispondenti vengono visualizzati all'interno della selezione nella lista dei
dati.

Nella lista dei dati possono essere visualizzati i seguenti tipi d'oggetto:

— Geometria e utilizzo rilevati e attuali

— Struttura della carreggiata e superficie della carreggiata
— Parte laterale

— Caratteristiche della carreggiata rilevate e attuali

— Dispositivi di ritenuta dei veicoli

— Documenti / Foto

Nota
o La lista dei dati rappresentata pud essere svuotata nella lista di selezione Tipo d’oggetto
selezionando la voce “(vuota)”.

Nota

o Nella lista dei dati sono visualizzati contemporaneamente un massimo di 100.000 oggetti
(limite dati). Se la selezione per il tipo d'oggetto selezionato contiene piu di 100.000 og-
getti, questi non vengono piu visualizzati nella lista dei dati (comparira un messaggio
corrispondente).
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Struttura della lista dati
La lista dei dati pud essere suddivisa nelle seguenti aree:

[HDE [FEE X 9] T Teodopgetn Geametia ed ulizzo iievat - EE

Lista degli oggeti

Dettagli dell'oggeto

Sul lato destro della barra degli strumenti sono presenti le opzioni di visualizzazione. Con
questi strumenti € possibile mostrare o nascondere le aree per I'elenco e i dettagli della lista
dati.

== (%] [ ][] Tecdoggetto Geometria ed utiizzo riievat v

Nella lista sono sempre caricati tutti gli oggetti appartenenti alla selezione o alla richiesta
del tipo d'oggetto selezionato. Con la barra di scorrimento € possibile spostare la parte visi-
bile della lista. L'altezza della lista viene adattata in modo tale che siano visibili piu oggetti
possibili, ma sempre un minimo di almeno 5 oggetti.

HOE FFEEX[E] T meocoggets Geometta ed uilizzo tevat
. PR nizio [ist L) Dist-U Lungh 30

Asse 1 T _ . PRMne
t2 [m] t3 [m] [m]

CHN1+

242 858

1142 597

0.50 7 -0.50

10.75/10.75

0.0D 7 00D 0007 00D

CHN1+ 270 260632 280 240859 979824 025/-025 1025/ 10.25 0001000 0007000 | +2/CC, +11C

CHN1+ 49571 254852 -1.007-1.00 11.00/ 11.00 0.00/0.00 0007000 | +2/CC, +1/C.

MI511.75 0.00 /000 000/000 +2

CHN1+ 299.826 495.711 11.50/ 11.50 0.00/0.00 000/0.00  +21CC, +1iC...
4 *

| (@) Filtro non attive - Mumero set & atic 90 |

+2/CC, +1/C.

Nota

Per visualizzare contemporaneamente piu oggetti possibili nella lista, si pud nascondere
la parte per la visualizzazione dei dettagli e ingrandire la finestra del browser.

Dopo aver selezionato I'oggetto desiderato nella lista (vedere capitolo 5.8.3), nell'area dei
dettagli verranno visualizzati i particolari dell'oggetto selezionato.
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Con l'aiuto del registro & possibile visualizzare, oltre agli attributi spaziali, temporali e spe-
cialistici, anche gli altri gruppi di attributi.

Dettaglt

Spazio / Tempo / Specialit

stanza L ingio J fine [m]

Lunghe

2 fmi
sinistro [m]

Larghezza [m]

Area 7]

Data di rilevamento

Nota

Dettagli della caratteristica della careggiata attuale

Osservazioni Docurment | Foto Sistema
CHN1+ v Progetto El ZEBNS1T F1 F5/ 2017/ Releves a rendermnent 201... -
280 A 280 v Tipo & metodi ﬂ NOIE258 Degradazioni di superficie 0. SNE40ES25b A
399.766 499709 Testo per il tipa di metodi
9943
350
250 Strumento ausiliario (& hd
350 Mota 0.500
Valore 1 (Grado] 06000
11.07.2017 (i Valore 7

Valore 3

Intervallo di mistrazions ]

VElDCit di m

cirgolazione estema della linea G riferime v

Mumero el

Rego

Se l'oggetto si trova su una versione di asse vecchia, l'icona Lilcon la relativa informa-

zione viene visualizzata accanto all'attributo "Asse". Facendo clic sull'icona, si apre una
finestra di dialogo che contiene ulteriori informazioni sulla vecchia versione di asse (ve-
dere anche il capitolo 6.2.5).

Strumenti della lista dati

Per il controllo della lista dati sono disponibili i seguenti strumenti:

Strumento

Funzione

Salva tutte le modifiche

]|

Ignora tutte le modifiche

Esporta in Excel

Modifica tutti gli oggetti visualizzati (lavoro in massa dei dati)

Cancella tutti gli oggetti visualizzati (eliminazione dei dati in massa)

Mostra elenco

Nascondi elenco

Mostra dettagli

Nascondi dettagli

Aggiunta di un oggetto

Copia oggetto

Copia e sposta l'oggetto (per geometria e utilizzo, struttura della carreggiata e dispositivi di rite-
nuta dei veicoli)

Rimuovi e seleziona l'oggetto per la cancellazione

[5]][ae]) [é] | &) [<]) B [ el | [0 | )|

Annulla le modifiche dell'oggetto
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571 Suddivisione della lista

Se clicchi sul titolo della colonna nella lista, la lista viene ordinata prima in ordine ascendente
per questa colonna. Se clicchi di nuovo sul titolo della stessa colonna, 'ordine di questa
colonna € decrescente. Se clicchi di nuovo, I'ordine di questa colonna viene annullato.

Per ordinare la lista in base a piu colonne, clicca sul titolo della colonna appropriate nell'or-
dine desiderato. L'ordinamento corrente della colonna viene visualizzato nel titolo della co-

lonna:
Chiave conceti. 12 Y Anng 41Y Nome L6l
progetio

Test 2020 CO

F1 EP Gov ECF 2018 2018 F1 EP Gov ECF 2018/Mise & jour des données PMAS

F1 TR 2018 2018 Travaux de revétement 2018 Filiale 1 I-DA

F3-2018 2018 Aktualisierung 2018-F3 I-DA
o Nota

Se viene selezionato un oggetto e la lista viene suddivisa, si passa automaticamente alla

pagina che contiene I'oggetto selezionato.

5.7.2 Filtri della lista
Per ordinare gli oggetti presenti nella lista in base a determinati criteri, procedere come
segue:
1) Fare clic con il tasto sinistro del mouse simbolo del filtro presente nel titolo della colonna
che contiene I'attributo desiderato.
2) Applicare il filtro desiderato nella finestra aperta.

3) Per i campi di testo, le caselle di controllo sono visualizzate con i valori esistenti, che
sono sempre ordinati alfabeticamente in ordine crescente. Nel campo superiore & pos-
sibile cercare voci specifiche. Con la voce "Seleziona tutte" puoi quindi selezionare tutte
le voci ancora visualizzate con un clic.

Per i campi data e per i campi numerici potete filtrare i valori inserendo le condizioni

desiderate.
Y Filtro
Filtro Filtro
(Seleziona tutte) Y h i
Ersatz Deck- und Binderschicht
uguale v uguale v

Ersatz Deckschicht

Keine Erhaltungsmassnahme . 7
] giorno.mese.anno E =
Mikrobelag
Oberflachen-Aufrauung
e v e v
Totale Oberbau-Erneuerung
Totaler Belagsersatz, T4 uguale - uguale -
Totaler Belagsersatz, T
Totaler Belagsersatz, TG : A
giorno.mese.anno E =

Cancella filtro Cancella filtro “ Cancella filtro “

4) Fare clic sul pulsante Filtro per I'applicazione del filtro
5) Fare clic sul pulsante Cancella filtro per rimuovere il filtro.
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Mediante il simbolo del filtro nel titolo delle colonne si pud riconoscere in quale colonna &
stato applicato un filtro. Se non vi & un filtro attivo, viene visualizzato un simbolo bianco.
Con il filtro abilitato invece, il simbolo assume un colore arancione.

Costi fissi [CHF] Y Costi superficie [CHF/fm?] T

Al di sotto della lista viene visualizzato sotto forma di testo se il filtro & attualmente attivo. Il
numero degli oggetti visualizzati tiene conto del filtro. Inoltre & possibile azzerare il filtro in
tutte le colonne.

J Filtro attivo - Numero set di dati: 21 / 85 Ripristina filtro

Nota
Non tutte le colonne supportano I'applicazione di filtri. A questo proposito, controllare il
simbolo del filtro ' presente nelle colonne a cui & possibile applicare un filtro.

Scelta di un oggetto singolo
La scelta di un singolo oggetto nella lista dei dati & descritta nel capitolo 5.8.3.

Esportazione in Excel

E possibile esportare la lista dei dati del tipo d'oggetto in un file Excel. Selezionare a questo
scopo lo strumento E. Successivamente gli oggetti attualmente visualizzati nella lista ven-
gono esportati in un file di Excel e proposti per lo scaricamento. A seconda del browser web
utilizzato e della rispettiva configurazione si apre una finestra di dialogo per il download,
nella quale sara possibile aprire o salvare il file di Excel. Eventualmente il file di Excel viene
memorizzato anche nella propria cartella download standard.

Nota
Il file di Excel & realizzato in formato Office 2007/2010 pertanto presenta I'estensione
.xslx. Per poter aprire il file € necessario uno dei seguenti programmi:

— MS Excel 2007 oppure versione piu recente
— MS Excel 2003 con MS Office Compatibility Pack per Excel 2007

Ricordare che utilizzando Excel 2003 con il Compatibility Pack € possibile leggere il file,
ma ricordare anche che vengono visualizzate un massimo di 65.536 righe. Nelle versioni
di Excel 2007 e 2010 questi limiti non esistono piu..

Nota
Nell'esportazione in Excel si tiene conto di un filtro eventualmente impostato. Gli oggetti
che non corrispondono ai criteri di filtro non vengono esportati.

Nota
L’esportazione in Excel € possibile solo se si dispone del diritto "Esporta dati in Excel"
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5.8

5.8.1
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Scelta di un oggetto singolo

E possibile scegliere un oggetto singolo nella carta, nell'asse teso o nel profilo trasversale.
Allo stesso tempo € possibile scegliere al massimo un oggetto.

Se viene scelto un oggetto singolo, quest'ultimo viene sincronizzato sulla carta, nell'asse
teso e nella lista dei dati. In questo modo € possibile controllare gli oggetti singoli sia dal
punto di vista alfanumerico che visivo.

Scelta di un oggetto singolo nella carta

Per scegliere un oggetto singolo nella carta occorre prima attivare lo strumento B4. Succes-
sivamente € possibile fare clic direttamente sull'oggetto nella carta. L'oggetto scelto & ca-
ratterizzato da una cornice color turchese e viene sincronizzato con le altre visualizzazioni.

LOWDEs

ST EEEE BP0

7602 7= | — 2"V 2 Golette

—  lle Moulin

| X Ecuvillens|

g - A
| |'-.'.'.'.:?'L"""i-I
e e lgy

Bois Cornard\

Durante la scelta di un oggetto singolo nella carta pud accadere che il sistema non esegua
automaticamente I'assegnazione a un oggetto:

L'utente deve fare clic in prossimita di un angolo fra piu oggetti

— Sono disponibili pit oggetti sovrapposti
(ad esempio quando sono visualizzati piu livelli delle carte)

In questi casi compare un elenco degli oggetti possibili da cui I'utente deve scegliere un
elemento manualmente:

Scegli oggetto singolo

10 Degradazioni di superficie senza profondita delle ormaie -
CH:N12+: 400/901.631m - 410/0.000m (98.469m) - Bordo sinistra: 3.50m
Inizio validita: 11.07.2017 - Fine validita: []

Nota: 0.000 - Valore 1: 0.0000 - Tipo di metodo: NOI025B - Strumento ausiliario:
10 Degradazioni di superficie senza profondita delle ormaie

(CH:N12+ 400/801.450m - 400/901.631m {100.181m) - Bordo sinistro: 3.50m @
Inizio validita: 11.07.2017 - Fine validita: []

Nota: 0.000 - Valore 1: 0.0000 - Tipo di metodo: NOIO25B - Strumento ausiliano:

10 Degradazioni di superficie senza profondita delle ormaie

CH:N12+: 400/901.631m - 410/0.000m (98.469m) - Bordo sinistro: 0.00m
Inizio validita: 04.07.2017 - Fine validita: []

Nota: 0.000 - Valore 1: 0.0000 - Tipo di metodo: NOIO25B - Strumento ausiliano:

10 Degradazioni di superficie senza profondita delle ormaie
(CH:N12+ 400/801.450m - 400/901.631m {100.181m) - Bordo sinistro: 0.00m [T —
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Scelta di un oggetto singolo nell'asse teso

Per scegliere un oggetto singolo nell'asse teso € possibile fare clic con il mouse direttamente
sull'oggetto desiderato (ad es. stato della carreggiata). L'oggetto scelto € caratterizzato da
una cornice color turchese e viene sincronizzato con le altre visualizzazioni. La posizione
dell'oggetto viene visualizzata in blu sugli altri assi tesi con l'ausilio di linee verticali blu.

CHiM1+: 320/0,360m - 480/500,360m (26'000.000m - 35'500,000mm])

Tipo di strato della supedficie délla carreggiata

N I I I I I

5 PAT1
012 4.0cm
g l

10 (attuale) Degradazioni di superiicie senza profondita delle ormaie (Nota)

11750 NN
5250 E—

12 (attuale) Scorrevolezga in senso longitudinale {Nota)

o I IEIIE IEEITEm 1

5250 |

- —

CHiM1+: 390/0,260m - 480/500,360m (26'000,000m - 35'500,000mm)

Nota

Se lo stesso oggetto compare in piu assi tesi (ad es. un determinato strato di copertura
negli assi tesi della superficie della carreggiata e della sezione longitudinale) I'oggetto
viene contrassegnato da una cornice turchese in tutti gli assi tesi.

Scelta di un oggetto singolo nella lista dei dati

Per scegliere un oggetto nella lista dei dati, fare clic nella lista sulla riga corrispondente.
L'oggetto scelto nella lista viene visualizzato su uno sfondo grigio e sincronizzato con le
altre visualizzazioni.

=15 [%][=] Tipo d'oggetio  Geometria ed utilizzo rilevati v

Larghezza della
carreggiata [m]

Larghezza a Larghezza a
sinistra [m] destra [m]

PRinZio  Dist-U Dist-U  Lungh.. . Bordo
R WV g m t3 PR [m sinistro [m]

r

0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00

0.00/000 OFFCP,+2/CC..
0.00/000 OFFCP,+2/CC..
0.00/000 OFFCP,+2/CC..
O/FCP, +2/CC__.
0.00/000 +2/CC,+1IC..
0.00/000 +2/CC,+1IC..

11.50/11.50
1.25/1125
1.25/1125
11.00/11.00

975/975
10.50/10.50

-250/-2.50
2251225
-250/-2.50
225/-225
0251025
-0.50/-050

CH:N12+ 370 679.015 370 707 016 28.001
CH:N12+ 370 695161 370 720024 24.863
CH:N12+ 370 707.016 380 22000 314 484

0.00/0.00
0.00/0.00

CH:N12+ 380 22000 380 67.002 45.002
CH:N12+ 380 38977 380 105934 66.957

(2 Filtro non attive - Numero set di dati: 70
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5.84 Scelta di un oggetto singolo nel profilo trasversale

Per scegliere un oggetto singolo nel profilo trasversale &€ possibile fare clic con il mouse
direttamente sull'oggetto desiderato. L'oggetto scelto & caratterizzato da una cornice color
turchese e viene sincronizzato con le altre visualizzazioni.

ACEMEZ2C1 2014 8.0cm

ACEMEZ2C2 2014 8.0cm

ACF22 2014 10.0cm

-FUK163 2014 55.0cm

&

5.8.5 Sincronizzazione con la visualizzazione attuale

Nella vista attuale vi sono oggetti che rappresentano la situazione dei dati acquisiti in un
determinato momento (specificamente per data di riferimento, vedere capitolo 5.3). In Tras-
see sono presenti le seguenti viste attuali:

— Caratteristiche attuali della carreggiata in base alle caratteristiche della carreggiata rile-
vate.

— Superficie attuale della carreggiata basata sugli strati rilevati della struttura della carreg-
giata.

— Geometria ed utilizzo attuali in base alla geometria e all'utilizzo rilevati.

In particolare nel caso della struttura della carreggiata, a causa della diversa estensione dei
singoli strati e dell'intersezione piana con strati posati successivamente, pud accadere che
un singolo strato venga rappresentato nella vista attuale con numerose superfici parziali.

Se nella carta, nell'asse teso e nella lista dei dati vengono riportati sia i dati acquisiti che i
dati della vista attuale, selezionando un oggetto singolo verranno visualizzati anche gli og-
getti della vista attuale associata e/o quelli dei dati acquisiti:

— Lascelta di un oggetto acquisito comporta che tutti gli oggetti della vista attuale vengano
inclusi nella selezione.

— Laselezione di un oggetto della vista attuale comporta l'inclusione del rispettivo oggetto
acquisito nella selezione stessa. Gli altri oggetti della vista attuale che appartengono
allo stesso oggetto originale non vengono tuttavia selezionati.

o Nota

Nella lista dei dati viene sempre selezionato ed evidenziato un solo oggetto come ecce-
zione.
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Statistica

Visualizzazione delle statistiche

La finestra Statistica consente la rappresentazione di dati statistici per la selezione corrente
o la richiesta.

La visualizzazione delle statistiche si basa su modelli di impaginazione. Per poter visualiz-
zare le statistiche & necessario prima configurare modelli di impaginazione. La gestione dei
modelli di impaginazione viene descritta in modo dettagliato nel manuale amministrativo [2].

Per attivare la lista per la scelta della statistica effettuare una scelta o una richiesta di qual-
siasi tipo. Successivamente scegliere nell'elenco uno dei modelli di statistica disponibili,
sulla base dei quali viene creata e visualizzata la statistica all'interno dell'elenco.

Quando una statistica per una caratteristica della carreggiata viene selezionata, si possono
applicare i seguenti filtri:

— Progetto (campagna): La statistica pud essere pertanto limitata ai dati della richiesta o
della selezione appartenenti al progetto selezionato.

— Corsie: La statistica pud essere pertanto limitata alle corsie +1/-1 (per mezzi pesanti)
e/o alle altre corsie (senza mezzi pesanti).

Nota
In una selezione sono prese in considerazione nella statistica solamente quelle aree o
lunghezze degli oggetti completamente inclusi nella selezione.

Nota
Dopo una richiesta, la statistica mostra i valori soltanto se il tipo d'oggetto della statica
corrisponde al tipo di risultato della richiesta.

Nota

Nella statistica viene elaborato un massimo di 100.000 oggetti (limite di dati). Se la stati-
stica effettuata necessita di piu di 100.000 oggetti, essa non viene rappresentata (com-
parira un messaggio corrispondente).

La statistica corrente scelta viene aggiornata automaticamente non appena vengono effet-
tuate modifiche alla scelta o alla richiesta.
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Esempio di un’analisi statistica:

2 Statistica delle caretteristiche rilevate v

Tutti i progetti w
12 Scorrevolezza in senso longitudinale

Medio
Nota 180
Eta dei dati (anni) 1254

Suddivisione di note per classe

Classe dinote

Indici principali > 12 Scorrevolezza in senso longitudinale

Min Max
0.00 353
4.08 21.3

Area [m?]

Corsie -1/+1 (con mezzi pesanti) &4 Altre corsie (senza mezzi pesanti)

Numem

697

8a7

Area [%]

critico (3 <=Nota <4)
sufficiente (2 <=Nota <3)
discreto (1 <=Nota <2)
buono (0<=Nota<1)

£913.00[m2)
68'718.00 [mZ
102'894.00 [m2)
60°586.00 [m37

2.07%
28.98%
43.39%
25.55%

Area complessiva caratteristica della cammeggiata

237°111.00 [m2)

100%

100%
80% P critico (3 <= Nota < 4)
60% sufficiente (2 <= Nota < 3)
40% discreto {1 <= Nota < 2)
20% Il buono (0 <= Nota < 1)

0%

Suddivisione

6%
% 4
2% -

0% 3 T

Distribuzione cumulata

100%
B0%
60%
40%
20%

0%

o 1 2

5.9.2 Esportazione in Excel

La statistica si pud esportare in Excel con lo strumento . il risultato viene esportato tale e
quale come visualizzato sullo schermo, il che significa che solo le tabelle e i grafici visualiz-
zati verranno esportati € non i dati statistici sottostanti usati per la creazione della statistica.

o Nota

| dati sottostanti utilizzati per la creazione della statistica si possono esportare nella lista

dei dati (vedere capitolo 5.7.4).

5.10 Richiesta

Come riportato nel capitolo 3.4 & possibile scegliere e visualizzare gli oggetti mediante una
scelta o una richiesta. Questo capitolo descrive la scelta di oggetti mediante una richiesta.

Nella finestra Richiesta € possibile acquisire, gestire ed eseguire richieste.

60
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Spazio \ Tempao / Specialita

) Solo sezione carta comrente Solo egoetti nuovi o modificati in questa SL

Tipo di asse: | Tutti gli assi principali w \

+ Sezione | + Regione | | + Selezione |

Una richiesta € sempre composta da due componenti, uno spaziale e uno specialistico. Il
componente specialistico della richiesta ne comprende anche i criteri temporali.

Entrambi i componenti vanno creati e gestiti separatamente.

Creazione di componenti spaziali della richiesta

Il componente spaziale della richiesta delimita il territorio in cui viene eseguita la richiesta.
Se non viene acquisito nessun componente spaziale, la ricerca viene effettuata nello spazio
completo.

Un componente spaziale della richiesta pud essere composto da numerosi componenti par-
ziali. Scegliere innanzitutto il tipo di asse. Il tipo di asse scelto vale poi per tutti le componenti
spaziali parziali. Una volta creati uno o pil componenti parziali, lo spazio della richiesta
viene limitato conseguentemente. E possibile combinare un numero illimitato di componenti
parziali nella sequenza desiderata.

[0 solo sezione carta corrente Solo oggetti nuovi o modificati in questa SL

Spazio \ Tempo / Specialita
Tipo di asse: | Tutti gli assi principali -
Asse: CH:NT+ = | PR inizio: | 150 ~ | Distanza U [m]: | 100 Doo||z|

PRfine: | 200 ~ | Distanza U [m]: | 300.000 |

Tipo di regione: | Unita territoriale v |z|
Unita territoriale: [ X v

+ Sezione | + Regione | | + Selezione |

Nota

Lo spazio risultante corrisponde alla somma degli spazi di tutti i componenti parziali.
Nell'esempio sopra riportato la ricerca viene quindi effettuata sia nella sezione parziale di
N1+ che nella sezione parziale di N9+ e nel comune di Heimberg.

Nota

Gli oggetti con un'estensione longitudinale sono inclusi nell'insieme dei risultati solo se si
sovrappongono allo spazio oggetto della richiesta. Se, ad esempio, la richiesta viene ef-
fettuata a partire dal punto di riferimento 220 con distanza U 0,000 m, non vengono inclusi
gli oggetti che terminano al punto di riferimento 220 con distanza U 0,000 m. Gli oggetti
senza un'estensione longitudinale, invece, sono inclusi nell'insieme dei risultati anche
quando si trovano sul limite dello spazio oggetto della richiesta.

L'esempio sopra riportato illustra i due possibili tipi di componenti spaziali parziali: il compo-
nente parziale SRB e il componente parziale regione. | componenti parziali sono separati
visivamente 'uno dall'altro da linee orizzontali.
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E possibile aggiungere un componente parziale premendo il pulsante corrispondente. E
possibile rimuovere un componente parziale premendo il pulsante 2] di fianco allo stesso.
Qualora vengano inseriti valori non validi, comparira il simbolo di errore [@,

Componente parziale SRB

In un componente parziale SRB viene scelta una determinata sezione di un asse in SRB.

Scegliere prima I'asse. Una volta scelto I'asse vengono caricati i relativi punti di riferimento.
Infine & possibile scegliere e inserire i punti di riferimento e le distanze U per il punto d'inizio
e fine.

o Nota

L'inserimento del componente spaziale parziale SRB avviene in modo analogo all'inseri-
mento nella finestra di controllo Selezione. Nel capitolo 5.4.1 € riportata una descrizione
dettagliata delle possibilita di inserimento e del comportamento del sistema.

Componente parziale Regione

In un componente parziale Regione vengono scelte le sezioni di tutti gli assi che si trovano
in una determinata regione.

Innanzitutto occorre stabilire il tipo di regione. Con le due tipi Filiale e Unita territoriale
viene visualizzato un elenco con i rispettivi valori.

Con il tipo Cantone, Distretto, Comune vengono visualizzati tre elenchi di scelta. L'elenco
di selezione per il cantone € sempre compilato. Non appena viene selezionato un cantone,
I'elenco di selezione del distretto viene compilato con i valori corrispondenti. Lo stesso ac-
cade per l'elenco di selezione dei comuni.

Non & necessario scegliere un distretto o un comune. Se non & stato scelto alcun comune,
la ricerca verra effettuata nell'intero distretto. Se non é stato scelto alcun distretto, la ricerca
verra effettuata nell'intero cantone.

o Nota

Negli elenchi di scelta per cantone, distretto e comune sono presenti solo le regioni che
contengono assi. La scelta del tipo di assi non influisce sulle regioni proposte. Nemmeno
la scelta delle versioni di assi visualizzate influisce sulle regioni proposte

(vedere capitolo 5.2).

o Nota

I componenti spaziali della richiesta possono essere salvati e caricati in un momento
successivo. A tal fine consultare il capitolo 5.10.10.

+ Selezione

Con il pulsante “+ Selezione” la selezione attuale viene aggiunta al componente spaziale
dellarichiesta. Per ogni sezione selezionata (vedere capitolo 5.4.6) viene impostato un com-
ponente parziale SRB.
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5.10.2 Limitazione della richiesta alla sezione carta

E possibile limitare una richiesta alla sezione carta rappresentata al momento. Se si attiva
I'opzione "Solo sezione carta corrente” la limitazione spaziale della richiesta viene collegata
con la sezione carta corrente tramite E.

@ | Solo sezione carta corremell— Solo oggetti nuovi o medificati in questa SL

Spazio Tempo / Specialita
Tipo di asse: | Tutti gli assi principali M
Asse: CH:NT+ v | PR inizio: ~ | Distanza U [m]: | ||z|
PR fine ~ | Distanza U [m]: | |
| + Sezione | + Regione | | + Selezione |

5.10.3 Creazione di componenti specialistici della richiesta

Il componente specialistico della richiesta delimita il risultato sulla base di criteri specialistici

e temporali.
@ Solo sezione carta corrente () Solo oggetti nuovi o modificati in questa SL
Spazio | Tempo / Specialita
Risultato: Stato attuale della carreggiata > Indici principali > 10 Degradazioni di superficie senza profc™
Inizio / Fine: 09.01.2012] & | 18.01.2012|
Risultato

Il risultato di una richiesta & composto sempre dai soli oggetti di un unico tipo d'oggetto. E
necessario innanzitutto scegliere questo tipo di risultato dall'elenco di selezione superiore.

Inizio/ Fine

Con Inizio e Fine viene stabilito I'intervallo di tempo all'interno del quale si & verificato I'e-
vento (nel caso di tipi d'oggetto con il riferimento temporale Evento), oppure all'interno del
quale devono essere validi gli oggetti richiesti (nel caso di tipi d'oggetto con riferimento tem-
porale statico).

Se non viene definito alcun intervallo di tempo, viene utilizzata la data odierna e il risultato
contiene tutti gli eventi precedenti o tutti gli oggetti attualmente validi. | criteri temporali in
questo caso sono identici e analoghi a quelli nel caso in cui nella selezione non venga im-
postata alcuna data di riferimento.

Nota

o Per richieste con una restrizione specialistica relativa a un progetto, i dati nella carta non
vengono limitati automaticamente all'intervallo di tempo del progetto stesso. Se nella vi-
sualizzazione della carta i dati devono essere visualizzati per Fine validita del progetto, &
necessario impostare la relativa data anche come Fine della richiesta.

Criteri specialistici

Sullo schermo sono presenti due strumenti [#, uno sopra la linea orizzontale e uno al di
sotto della stessa. Con quello visualizzato sopra la linea € possibile aggiungere dei criteri
specialistici alla richiesta.
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64

Un criterio € sempre composto da tre o quattro elementi: dall'attributo desiderato, da un
operatore e da uno o due valori, a seconda dell'operatore scelto. La scelta degli operatori
disponibili dipende dal tipo di criterio.

@ [[] 5010 sezione carta corente
( Spazio . Tempo/ specialita

Risultato: Stato attuale della carreggiata = Indici principali » 10 Degradazioni di superficie senza profor™
Inizio! Fine: | 09.01.2012] [EH | 12.01.2012| E

[Progetto v|[uguale | | ZEBNS09 / 2009 / Relevés 3 grand rendement, 2009 -
[Borda sinistro [m] v|[Uguale v |2.50

[Nota v|[uguale v|[2.00

(] | o] o] ]

Tutti i criteri acquisiti sui vari attributi vengono collegati fra di loro mediante AND ("E")
(nell'esempio sopra riportato sono i criteri Progetto, Bordo sinistro e Nota); quindi, l'indica-
zione di un criterio ulteriore non pud mai portare a un risultato maggiore.

] [ [2] [ so10 sezione carta corrente

| spario . Tempo / specialith

Risultato: Stato attuale della carreggiata » Indici principali » 10 Degradazioni di superficie senza profor™
Iniziof Fine: | 09.01.2012| [ | 18.01.2012|

[Progetto w|[Uguale | | ZEBNSDS / 2008 / Relevés & grand rendement, 2009 -
[Bordo sinistro [m] w|[Uguale wv||3.50

[Bordo sinistro [m] w|[Uguale ~] {250

(] | [ o] ][]

Quando invece sullo stesso attributo vengono acquisiti piu criteri, il collegamento tra gli
stessi avviene mediante OR ("O") (nell'esempio di cui sopra Bordo sinistro +3.5 m o -3.5
m).

Nota

In caso di cataloghi di testo combinati, oltre a scegliere una voce & possibile anche indi-
care come criterio un testo libero che verra quindi cercato sia nell'abbreviazione che nel
testo della voce di catalogo assegnata all'oggetto. Tali criteri sono caratterizzati dall'ag-
giunta di (libero), ad esempio 'Tipo di strato (libero)'.

Facendo clic sul pulsante [¥] di fianco a un criterio specialistico & possibile la cancellazione
dello stesso. Qualora vengano acquisiti valori non validi, comparira il simbolo di errore [@.

Nota

Nel caso dei tipi d'oggetto "Geometria ed utilizzo rilevati", "Geometria ed utilizzo attuali"
e "Oggetti conservativi" & possibile acquisire i vari criteri specialistici relativi agli attributi
dei tipi d'oggetto di sottolivello "Corsia", "Corsia d'oggetto” e "Note aggregate". Un criterio
singolo €& considerato soddisfatto se I'oggetto ha almeno un suboggetto che soddisfa tale
criterio. Piu criteri relativi a un tipo di suboggetto vengono collegati fra di loro rispettiva-
mente con AND ("E) oppure OR ("O"), come descritto in precedenza.

Nota

Per i tipi d'oggetto "DRV longitudinale" e "Attenuatore d'urto" & possibile rilevare criteri
specialistici per gli attributi del tipo d'oggetto sovraordinato "Tipo di costruzione". Un cri-
terio singolo é considerato soddisfatto se I'oggetto ha almeno un oggetto sovraordinato
che soddisfa tale criterio. Piu criteri relativi a un tipo di oggetto sovraordinato vengono
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collegati fra di loro rispettivamente con AND ("E") oppure OR ("O"), come descritto in
precedenza.

5.10.4 Creazione dello spazio

E possibile limitare ulteriormente il risultato della richiesta mediante le cosiddette creazioni
di spazio. Con le creazioni di spazio & possibile definire una relazione spaziale tra i vari tipi
d'oggetto. Per esempio, & possibile cercare le superfici di carreggiata con un determinato
stato di carreggiata.

Con lo strumento [# sul bordo inferiore nel registro "Tempo / specialita" € possibile aggiun-
gere un numero illimitato di creazioni di spazio. Tali creazioni di spazio sono richieste au-
tonome il cui risultato viene utilizzato localmente e temporalmente per limitare la richiesta
sul tipo di risultato.

| tipi di oggetti disponibili e la possibilita di effettuare limitazioni specialistiche e temporali
nel tipo di creazione dello spazio sono uguali a quelle del tipo di risultato.

Suggerimento

Le sezioni con i lavori di pavimentazione registrati per i progetti possono essere ulterior-
mente utilizzati per la limitazione spaziale, si veda il capitolo 5.10.5.

Mediante i due elenchi di selezione sul margine inferiore del tipo di creazione dello spazio
€ possibile indicare I'operatore spaziale e quello temporale per il collegamento con il ri-
sultato. Infine, nel risultato compaiono solo gli oggetti del tipo di risultato che soddisfano
tutte le limitazioni.

Facendo clic sul pulsante [¥! a fianco della creazione di spazio & possibile eliminare nuova-
mente questo criterio. Qualora vengano inserite creazioni di spazio non valide, comparira il
simbolo di errore [@].

IE‘ [[] Solo sezione carta comente Solo oggetti nuovi o modificati in questa SL

[ Spazio | Tempo/Specialita |\

Risultato: Struttura della carreggiata -
Inizio/ Fine: | | B | =]

[Progetio v][Uguale ~| | FIPRO1 / 2012 / FIPRO/2012/Mise & jour des données ™
[Fine bordo sinistro [m] ~/|[Minore v| |2.DO |
Creazione spazio con: Stato attuale della carreggiata > Indici principali > 10 Degradazioni di superficie senza profc™
Inizio/ Fine: | | B | ]

[Valore 1 v|[Maggiore vl [27 |
Operazione spaziale: Risultato parzialmente nella creazione spazio ~

Operazione temporale: Il risultato deve essere pill antico LV

L'esempio sopra riportato illustra un componente specialistico della richiesta con un'ulte-
riore creazione di spazio. Il risultato conterra tutti gli oggetti della struttura della carreggiata
che corrispondono ai seguenti criteri:

L'oggetto struttura della carreggiata & assegnato al progetto FIPRO1 / 2012 /
F1PRO/2012/Mise a jour des données.

— Il punto finale del bordo sinistro & inferiore a 2,0 m.
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— L'oggetto struttura della carreggiata deve essere a sovrapposto, almeno in modo par-
ziale, ad uno stato della carreggiata 10 con un valore 1 superiore a 2,7. L'oggetto
struttura della carreggiata deve inoltre essere piu antico di quello dello stato della car-
reggiata.

Nella figura sotto riportata viene illustrato ancora una volta come il risultato di una richiesta
venga influenzato dagli operatori di creazione dello spazio (senza operatore temporale):

Tipo dirisultato

Oggetti Struttura della carreggiata Progetio: A PA P'B P A P'B P A P-A
filtrati per: Fine bordosin: 1.0  FBS: 13 FBS: 12 FBS: 16 FBS: 1.9 FBS: 2 FBS: 1.8
Progstto = A e Fine bordo sinistro < 2

Creazione dello spazio

Oggetti Stato della carreggiata 10
filtrati per: 12 113
Valore 1 > 2.7

26 (18 |17 |16 -1.1 10 (1.0 |10 |11

-
w
N
[}
3
[
N
~

Risultati per svariati operatori di creazione dello spazio

Resultato completamente nella P:A
creazione di spazio FBS: 1.3
Risultato parzialmente nella Progeto: A P-A
creazione di spazio Fine bordo sin.: 1.0 FBS: 1.3

Risultato fuori dalla
creazione di spazio

Nota

Con l'operatore "Risultati completamente nella creazione di spazio" tutti gli oggetti
che vengono completamente coperti dallo spazio creato vengono inclusi nel risultato. Con
l'operatore "Risultati parzialmente nella creazione di spazio" tutti gli oggetti risultato
che si sovrappongono con lo spazio creato vengono inclusi nel risultato. Al contrario,
proprio questi oggetti non vengono inclusi nel risultato con |'operatore "Risultato fuori
dalla creazione di spazio".

Attenzione

La creazione dello spazio funziona solo in modo lineare. Nell'esempio sopra riportato
vengono rilevati anche oggetti struttura della carreggiata con bordo sinistro 0 m se il va-
lore 1 dello stato della carreggiata 10 su un'altra via di circolazione & superiore a 2,7 (ad
esempio su una via di circolazione con bordo sinistro 3,5 m).

Se viene utilizzata piu di una creazione dello spazio, il risultato pud essere ulteriormente
limitato. In caso di ulteriori creazioni dello spazio il risultato resta uguale oppure viene ulte-
riormente limitato, tuttavia non viene mai ampliato. Come la prima creazione dello spazio,
ogni ulteriore creazione di spazio ha un effetto diretto sul tipo di risultato; quindi, I'ordine
delle creazioni di spazio € arbitrario.

Il rapporto tra I'operatore spaziale e quello temporale ¢ illustrato nella tabella seguente:

Operatore tem-
porale

Risultato completamente
nella creazione di spazio

Risultato parzialmente
nella creazione di spazio

Risultato fuori dalla
creazione di spazio

Vengono forniti solo oggetti
risultato che sono completa-
mente coperti dalla crea-
zione dello spazio.

Il fattore temporale non viene
considerato.

Vengono forniti solo gli og-
getti risultato sovrapposti di
almeno un oggetto nella
creazione dello spazio.

Il fattore temporale non viene
considerato.

Vengono forniti solo gli og-
getti risultato che non si so-
vrappongono o non sono a
contatto con nessun oggetto
nella creazione dello spazio.
In questa operazione spa-
ziale non sono disponibili gli
operatori temporali.
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Operatore tem-
porale

Risultato completamente
nella creazione di spazio

Risultato parzialmente
nella creazione di spazio

Risultato fuori dalla
creazione di spazio

Il risultato deve
essere piu re-
cente

Vengono forniti solo oggetti
risultato che sono completa-
mente coperti dalla crea-
zione dello spazio.

Inoltre I'oggetto risultato deve
essere piu recente rispetto a
tutti gli oggetti di creazione
dello spazio che lo coprono.

Vengono forniti solo gli og-
getti risultato sovrapposti di
almeno un oggetto nella
creazione dello spazio piu
antico dell'oggetto risultato.

Vengono forniti solo oggetti
risultato non sovrapposti o
non a contatto di alcun og-
getto presente nella crea-
zione dello spazio.

Per questa operazione spa-
ziale gli operatori temporali
non sono disponibili.

Il risultato deve
essere piu an-

Vengono forniti solo oggetti
risultato che sono completa-

Vengono forniti solo gli og-
getti risultato sovrapposti di

Vengono forniti solo oggetti
risultato non sovrapposti o

tico mente coperti dalla crea- almeno un oggetto nella non toccati da alcun oggetto
zione dello spazio. creazione dello piu recente presente nella creazione
Inoltre l'oggetto risultato deve | dell'oggetto risultato. dello spazio.
essere piu antico rispetto a Per questa operazione spa-
tutti gli oggetti di creazione ziale gli operatori temporali
dello spazio che lo coprono. non sono disponibili.
Nota

L'operatore temporale viene applicato alla data dell'evento ovvero a quella d'inizio della

validita degli oggetti. Per i tipi d'oggetto della visualizzazione attuale, 'operatore tempo-
rale viene applicato alla data dell'evento.

5.10.5

Creazione dello spazio con progetti

Le sezioni con lavori di pavimentazione registrati per i progetti possono essere utilizzati per
la creazione dello spazio per controllare lo stato di aggiornamento dei dati di pavimenta-

zione.

Inserire i seguenti componenti spaziali della richiesta:

><

| E‘ [[I solo sezione carta comrente

Solo oggetti nuovi o modificat in questa SL

( Spazio Tempo / Specialita |,
Risultato: Superficie della carreggiata v
Inizio/ Fine: | & | )
Creazione spazio con: Sezioni con lavori di rivestimento - E
Iniziof Fine: | | & | =]
Cperazione spaziale: |R\su|tat0 parzialmente nella creazione spazio v|
Operazione temporale: [ risuitato ceve essere pil antico M

Dal punto di vista spaziale & possibile limitare la richiesta come di consueto, ad esempio
all'area desiderata o ad una determinata sezione.

Come risultato vengono mostrate tutte le superfici della strada la cui data di installazione &
precedente all’'ultima sul percorso corrispondente eseguito nel progetto per lavori di pavi-
mentazione. Tali riscontri possono indicare che le nuove pavimentazioni installate nel pro-
getto non sono ancora state registrate.

Nota

Se non sono state installate nuove pavimentazioni su tutte le sezioni di un progetto, le
pavimentazioni sulle sezioni rimanenti vengono incluse nel risultato, se tutti i dati di pavi-
mentazione di questo progetto sono stati registrati correttamente.
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L'operatore temporale viene applicato alle date dei lavori di rivestimento.

Limitare la richiesta a oggetti nuovi o modificati

Se si apre una normale sessione di lavoro (vedere capitolo 6.1.3), & possibile limitare la
richiesta agli oggetti creati o modificati nella sessione di lavoro attiva.

Se si attiva I'opzione "Solo oggetti nuovi o0 modificati in questa SL", questa ulteriore limita-
zione viene collegata con il componente specialistico di richiesta E.

X IE‘ Solo sezione carta correntel ¥| Solo oggetti nuovi o modificati in questa SL I

( Spazio Tempo !/ specialita

Risultato: Struttura della carreggiata -
Inizio/ Fine: =) E=)

Con questa opzione le modifiche eseguite nella sessione di lavoro attiva possono essere
controllate con precisione (integrando la ricerca delle modifiche eseguita con l'ausilio del
relativo batch job, vedere capitolo 6.1.4).

Attenzione

Con questa opzione non € possibile effettuare la richiesta di oggetti cancellati e quindi
nemmeno effettuare un controllo approfondito. E pertanto possibile ricercare soltanto il
numero degli oggetti cancellati per sezione (vedere capitolo 6.1.4).

Esecuzione di una richiesta

Per eseguire una richiesta, occorre procedere come segue:

1) Creare o caricare un componente specialistico della richiesta valido.
2) Eventualmente creare o caricare un componente spaziale della richiesta valido.
3) Utilizzare lo strumento P,

Qualora fossero ancora presenti errori nei componenti di richiesta, ad esempio quando un
valore immesso non pud essere interpretato come numero o data, compare il simbolo di
errore [@].

Visualizzazione del risultato della richiesta

Dopo aver effettuato la richiesta, il risultato viene visualizzato nella carta. A tal fine viene
visualizzato automaticamente un livello adeguato della carta.

Nota

Il tipo di asse nei livelli della carta viene adeguato automaticamente in base alle imposta-
zioni nel componente spaziale della richiesta.

Con lo strumento nella visualizzazione della carta viene attivato lo zoom sulla sezione
che contiene gli oggetti risultato.
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Visualizzazione di oggetti risultato singoli nella carta

Se il numero degli oggetti risultato & pari a un massimo di 1.000, tutti gli oggetti risultato
nella carta vengono evidenziati singolarmente mediante una cornice color turchese.

R[] reres |- [ BIMEPSIE] 0 |~ B[]

Visualizzazione delle regioni nella carta

Se il numero degli oggetti risultato & superiore a 1000, gli oggetti risultato connessi vengono
raggruppati lungo gli assi e ogni regione é raffigurata sulla carta mediante una cornice color

viola.
(B[R] r]rsrezs |- [l BPS] [l 50 [~ bl ]
Jr

Qualora vi siano piu di 1000 oggetti risultato non connessi, gli oggetti risultato vicini fra loro
vengono raggruppati in regioni finché tutti gli oggetti risultato non vengono collocati in un
massimo di 2.200 regioni (una regione contiene quindi anche tratti di sezione su cui non
sono presenti oggetti risultato). In questo caso una regione pud coprire al massimo un asse.

o Nota
| limiti per la creazione di regioni possono essere stabiliti nella Configurazione generale
(vedere manuale amministrativo [2]).
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Suggerimento

Per analizzare una regione nel dettaglio, nella carta effettuare di nuovo uno zoom sulla
sezione desiderata ed effettuare nuovamente la richiesta con I'opzione "Solo sezione
carta corrente". Qualora nella sezione carta analizzata siano presenti un massimo di
1000 oggetti risultato, essi vengono evidenziati singolarmente. Per ottenere nuovamente
i risultati originali, rimuovere I'opzione e ripetere la richiesta.

Visualizzazione della lista dei dati e scelta di un oggetto singolo

Nella visualizzazione degli oggetti risultato all'interno della lista dati viene scelto automati-
camente il tipo d'oggetto corrispondente oppure viene visualizzata una nota quando é stata
aperta la lista dei dati sbagliata.

Nota

La scelta di un oggetto (vedere capitolo 5.8) si comporta in modo diverso sulla carta a
seconda che vengano rappresentate le regioni oppure no:

Con le regioni: L'oggetto scelto compare bordato in turchese sulla carta e restano visibili
le regioni (vengono quindi entrambi rappresentati contemporaneamente).

Senza le regioni: L'oggetto scelto compare bordato in turchese sulla carta, mentre gli
altri risultati non sono piu evidenziati. Con lo strumento I~/ nella carta viene evidenziato
con una cornice turchese nuovamente l'intero risultato della richiesta anziché il solo og-
getto scelto.

Asse teso e profilo trasversale

Il risultato delle richieste non pud essere visualizzato nell'asse teso o nel profilo trasversale.
Se si vuole visualizzare il rispettivo risultato della richiesta, prima & necessario convertire i
risultati della richiesta in una selezione (vedere capitolo 5.10.11).

Limitare la visualizzazione ai risultati della richiesta

La visualizzazione degli oggetti nel livello della carta attivo pud essere limitata ai risultati
della richiesta con lo strumento [

]9 i S = ST R [
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Nota

o La funzione pud essere utilizzata soltanto se il numero di oggetti nel risultati & di massimo
10'000 (in caso di un numero di oggetti nel risultato superiore viene visualizzato il relativo
messaggio). Tale limite puo essere definito nella Configurazione generale (vedere ma-
nuale amministrativo [2]).

5.10.10 Salvare e caricare dei componenti di richiesta

Nella finestra di richiesta si possono salvare nuovi componenti spaziali e specialistici della
richiesta e componenti della richiesta salvati si possono nuovamente caricare.

o Nota
Si possono memorizzare soltanto componenti di richiesta spaziali che contengono sol-
tanto sezioni relative alle versioni di asse attuali.

Salvataggio dei componenti di richiesta

Quando si inserisce un componente della richiesta valido, si pud premere lo strumento [=]
per aprire la finestra di dialogo Salva componenti spaziali della richiesta o Salva com-
ponenti specialistici della richiesta.

Salva componenti spaziali della richiesta

Gruppe | Groupe 1 (privato) v

Nome [Tes| ]

Salva ‘ | Interrompi |
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Qui e possibile innanzitutto scegliere un gruppo in cui devono essere memorizzati i compo-
nenti di richiesta (la gestione dei gruppi viene spiegata nel capitolo 5.11.1). Nel campo di
immissione & possibile immettere un nome con il quale devono essere memorizzati i com-
ponenti di richiesta. Una volta azionato il pulsante Salva il componente di richiesta viene
salvato con il nome indicato.

Caricamento dei componenti di richiesta

Se nella richiesta viene scelto lo strumento [ si apre la finestra di dialogo Carica compo-
nenti spaziali della richiesta oppure Carica componenti specialistici della richiesta.

Carica componenti spaziali della nchiesta

Componenti della richiesta Progetti

Gruppo: | Groupe 1 (privato) v

Test

| carca || Intemompi |

Scegliere innanzitutto il gruppo in cui si trova il componente di richiesta da caricare. Suc-
cessivamente scegliere il componente di richiesta nella lista e attivare il pulsante Carica. Il
componente spaziale o specialistico della richiesta viene caricato e visualizzato nella fine-
stra Richiesta:

Nota

Se un componente parziale SRB nel componente di richiesta spaziale memorizzato non
pud piu essere rappresentato sulla relativa versione di asse attuale durante il carica-
mento, non viene caricato.

Caricamento progetto come componenti spaziali della richiesta

Selezionando lo strumento = nella sezione "Spazio" della richiesta, si apre la finestra di
dialogo Carica componenti spaziali della richiesta. La seconda sezione elenca tutti i pro-
getti per i quali sono state registrate le sezioni con lavori di pavimentazione. Queste sezioni
possono essere caricate direttamente come componenti spaziali della richiesta.

E possibile filtrare la lista dei progetti secondo le liste Unita territoriale e Anno.
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Componenti della richiesta | Progetti |

Carica componenti spaziali della richiesta

Unita organizzativa | >

Anno -

F1 N09.40 080474 - TP3 / 2019 / Ant Vallorbe-Essert-Pittet - Viaduc Plaine de I'
F1 TR 2016 / 2016/ Travaux de revétement 2016 Filiale 1

F1 TR 2017 / 2017 / Travaux de revétement 2017 Filiale 1

F1 TR 2018 / 2018 / Travaux de revétement 2018 Filiale 1

F2 Structure NEB 2020 / 2020 / F2 Structure NEB 2020

F4 N03/68 UEF Anschluss Reichenburg / 2019 / F4 N03/68 UEF Anschluss Reir
F4 N02/68 UEF Gyrswisen / 2019 / F4 NO2/68 UEF Gyrswisen, Zubringer Glam

[ carica |[ interompi |
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Selezionare il progetto desiderato dall'elenco e premere il pulsante Carica. Le sezioni con i
lavori di pavimentazione del progetto selezionato vengono caricate come componenti spa-
ziali della richiesta e visualizzate nella finestra di visualizzazione della richiesta.

Conversione di una richiesta in selezione

Mediante lo strumento ‘4l & possibile convertire la richiesta in una selezione nel controllo
della visualizzazione della carta. Una volta eseguita con successo la conversione, il risultato
della richiesta viene visualizzato con una cornice (assi principali) o una linea (altri tipi di
asse) di colore viola.

Visualizzazione della carta dopo la richiesta, prima della conversione in una selezione:

EEIE e - [S@EPIEIc0 - bT]

T o’

s
— —— -
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Visualizzazione della carta dopo la conversione in una selezione:

BT reese - [EEEPE< |- B

Attenzione

Durante la conversione vengono considerati per la selezione unicamente i risultati della
richiesta visibili nella visualizzazione della carta attuale. | risultati della richiesta al di
fuori del campo visivo non vengono considerati.

Nella lista di selezione [ =1 & possibile immettere la tolleranza (in metri) per il riepilogo di
risultati di richiesta singoli. | risultati di richiesta singoli che non sono molto distanti dalla
tolleranza scelta, sono riuniti nella stessa sezione selezionata durante la conversione. Per
la selezione sono disponibili tolleranze predefinite di 0, 100, 200, 500, 1000 e 2000 m.

Nota

La tolleranza "0" & utile, per esempio, per motivi di statistica, la tolleranza "2000" se deve
essere analizzata l'intera sezione nell’asse teso.

Gestione richieste e selezioni

Per la gestione di componenti della richiesta, selezioni e set di trasferimento salvati, Trassee
mette a disposizione due pagine accessibili dal menu Amministrazione.

Gruppi

Per mantenere i componenti della richiesta, le selezioni e i set di trasferimento salvati visua-
lizzati chiaramente, questi possono essere divisi in gruppi.

Questi gruppi possono anche aiutare a definire quali utenti possono accedere ai componenti
della richiesta, alle selezioni e ai set di trasferimento salvati. Questo € possibile attraverso
I'attributo Visibilita al quale si possono attribuire i seguenti valori:

— Privato: questi gruppi sono visibili solamente per gli utenti registrati. L'utente registrato
puo in qualsiasi momento salvare, modificare o rimuovere elementi da questi gruppi.

— Unita organizzativa: questi gruppi sono visibili solamente per gli utenti con accesso in
scrittura alla corrispondente unita organizzativa specificata. Se I'utente ha il diritto di
“Gestione richieste e selezioni”, allora € in grado di salvare, modificare o rimuovere ele-
menti da questi gruppi.
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— Pubblico: questi gruppi sono visibili per tutti gli utenti. Se 'utente ha il diritto di “Gestione
richieste e selezioni”, allora & in grado di salvare, modificare o rimuovere elementi da
questi gruppi.

La visualizzazione, la modifica o la rimozione di gruppi viene effettuata dal menu Ammini-
strazione —*Richieste e selezioni »Gruppi.

Visualizzazione ad elenco

La visualizzazione ad elenco fornisce una panoramica di tutti i gruppi esistenti con il numero
di elementi contenuti in ciascuno di essi:

Gruppi

Dimensioni pagina: |10 v

Visibilita Componenti Componenti i Ultima modifica Ultima modifica il
spazialidella  specialistici della di
richiesta
zefrr (full)
Standard Privato 0 0 0 0 Zefrr (full) 0150152?51
Filiale
10.08.2021
Groupe 6 Estavayer- 1 0 o] 0 ZefiT (full) .
e 10:54:23
Filiale
06.08.2021
Gruppe 2 Estavayer- 0 0 0 0 Zefrr (full) 5
ot 12:47:03
Test Pubblico 0 0 11 1 fame (full) 18092020

Numero set di dati 5

La creazione di un nuovo gruppo si effettua con lo strumento [#]. La modifica del gruppo
selezionato dall'elenco & effettuata con lo strumento [,

La rimozione del gruppo selezionato dall'elenco & effettuata con lo strumento [@]. Dopo una
conferma alla domanda di cancellazione, il gruppo verra cancellato, inclusi gli elementi in
esso contenuti.

Visualizzazione dettagli

Nella visualizzazione dettagli si pud creare un nuovo gruppo o si pud modificare un gruppo
esistente:

Modifica gruppo

Nome | Groupe 1
Visibilita Unita organizzativa v
Unita organizzativa Filiale Bellinzona A

Component spaziali della richiesta 1
Compenenti specialistici della richiesta 1
Selezioni 3
Set di trasferimento 0

Lo strumento [d] salva il nuovo gruppo creato o la modifica effettuata al gruppo esistente. Lo
strumento [@] annulla 'operazione.

Richieste e selezioni

La visualizzazione, la modifica o I'eliminazione di componenti della richiesta, di selezioni e
di set di trasferimento salvati puo viene effettuata dal menu Amministrazione - Richieste e
selezioni = Richieste e selezioni.
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Visualizzazione ad elenco

Dopo aver selezionato il gruppo desiderato, la visualizzazione ad elenco fornisce una pa-
noramica di tutti gli elementi in esso contenuti:

Gestione richieste, set di trasferimento e selezioni
Gruppo [ Groupe 1 (private) ~ |

Dimensioni pagina:

Ultima rqodi‘ﬁca Ultima |_'nudiﬁr.1

di i

assi principale e di collegamento Selezione Zcii (full) Ry
CH:N5+: 690/0.000m - 700/0.000m (930.085m) i zcfrr (full) 1:5021202% d
Etat des routes Componente specialistico della richiesta Zcir (full) 1%]252%1
Test Componente spaziale della richiesta zcim (full) 11:2;%?
Test PMS Selezione Zcfrr (full) 1:'5?4‘2'523?

Numero set di dati: 5

La modifica di un elemento selezionato dalla lista & effettuata con lo strumento [2]. La rimo-
zione di un elemento selezionato dalla lista & effettuata con lo strumento [T,

Visualizzazione dettagli

La visualizzazione dettagli consente di modificare il nome di un elemento esistente o di
spostarlo in un altro gruppo:

Modifica richieste, set di trasferimento e selezioni

Nome |CHZN5+Z 590/0.000m - 700/0.000m (990.085m) |
Gruppo [ Groupe 1 (privato) ~]
Tipo Selezione

Lo strumento [l salva la modifica. Lo strumento [@| annulla la modifica.

Nota

Il contenuto degli elementi salvati non pud essere modificato. Se si vuole effettuare una
modifica al contenuto, I'elemento esistente deve essere cancellato ed un nuovo elemento
deve essere creato e salvato nello stesso gruppo e con lo stesso nome.

Come si possono salvare nuovi componenti della richiesta e come si possono utilizzare i
componenti della richiesta salvati & spiegato nel capitolo 5.10.10.

Come si possono salvare nuove selezioni e come si possono utilizzare le selezioni salvate
€ spiegato nel capitolo 5.4.8.

Come si possono salvare nuovi set di trasferimento & spiegato nel capitolo 7.3. Come si
possono utilizzare i set di trasferimento salvati & spiegato nel capitolo 7.4.

Report

Per creare i report (analisi), & necessario prima configurare i modelli di impaginazione. La

gestione dei modelli di impaginazione viene descritta in modo dettagliato nel manuale am-
ministrativo [2].
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o Nota

| modelli di impaginazione multiingue vengono generati nella lingua dell'interfaccia
utente. Se si desidera generare il report in un'altra lingua & necessario prima modificare
la lingua dell'interfaccia utente (vedere capitolo 3.2).

5.12.1 Tipi di report
E possibile generare diversi tipi di report sulla base dei modelli di impaginazione presenti.
Sono disponibili i seguenti tipi di report:
— Elencol/statistica
— Asse teso
— Carta/piano

—  Profilo trasversale

5.12.2 Creazione di un report

Per creare un report, avviare l'assistente per la creazione di report (menu Report).
Nell'assistente selezionare innanzitutto il tipo di report desiderato:

Assistente per |a creazione di report

Scegliere il tipo di report desiderato:

Elenco/statistica Asse teso
"!-f"%‘ ..
Carta/piano Profilo trasversale

o Nota

Alcuni tipi di report possono essere inattivi se non € attiva alcuna selezione o richiesta, o
sulla pagina principale non ¢ stata aperta la relativa rappresentazione (ad esempio assi
tesi, profilo trasversale).

L'assistente chiede quindi di scegliere il modello desiderato da un gruppo di modelli. Con-
fermare l'immissione facendo clic sul pulsante Avanti.
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scegli un modello di impaginazione (tipo di report: Elenco/statistica)

Scegliers un modello

Gruppi di modelli:

Liste
Statistiche

Modello di impaginazione

1 Statistica delle caretteristiche attuali

2 Statistica delle caretteristiche rilevate

3 Statistica tipo di strato della carreggiata

4 Statistica tipo di miscela della carreggiata

4a Statistica tipo di miscela della carreggiata >= 5%
5 Statistica della geometria e ['utilizzo attuale

7 Statistica Selezione

Indietro | | Avanti |

La pagina successiva per la configurazione dei report viene configurata in modo dinamico
mediante il contenuto del modello di impaginazione scelto. A seconda di come sono strut-
turati i modelli di impaginazione, viene chiesto di immettere dati diversi ed eventualmente

valori per ulteriori parametri.

In tutti i modelli possono essere contenuti parametri per autore, data di riferimento, sezioni,

titolo e sottotitolo:

Autore: Autore del report. Per impostazione standard viene inserito 'utente at-
tuale. Per il report & possibile sovrascrivere questo campo.

Data di riferimento: Data di riferimento del report. Per default la data di riferimento sara
conforme a quella visualizzata nella pagina principale (vedere capitolo
5.3). Per il report & possibile sovrascrivere questo campo.

Sezioni: Vengono visualizzate le prime quattro sezioni selezionate. Per il report

€ possibile sovrascrivere questo campo.

Titolo/sottotitolo: Con titolo e sottotitolo & possibile descrivere il contenuto del report dal

punto di vista specialistico.

Rileva parametri (tipo di report: Elenco/statistica, gruppo di modelli: Statistiche, modello: 7 Statistica Selezione)

Immettere i parametri per il modello di impaginazione scelto (max. 200 caratteri):

Autore |zgjbo (full)
Data di riferimento  |26.04.2013 =]

Sezioni |CH:N12+: 300/54.809m - 410/44.692m (38'571.402m - 41'550 160m)
CHIN12-: 300/55.182m - 410/44.994m (39'605.143m - 41'582.823m)

Titolo | statistica Selezione

Sottotitolo

Gli altri parametri dipendono dal tipo di report e sono descritti nei capitoli successivi.

Attenzione

La lunghezza massima di un parametro di testo € limitata a 200 caratteri. Se il numero

dei caratteri immessi € maggiore, comparira un avviso.
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Nota
o Mediante il pulsante Indietro & possibile effettuare modifiche su una pagina precedente

dell'assistente.

Una volta effettuate tutte le impostazioni, selezionare il pulsante Crea report. Il report viene
generato come file PDF e visualizzato sullo schermo. E inoltre possibile salvare il report

generato.

Il report delle statistiche si pud esportare in Excel con la funzione Esporta in Excel. ||
risultato & esportato tale e quale come visualizzato nel formato PDF, il che significa che solo
le tabelle e i grafici visualizzati verranno esportati e non i dati statistici sottostanti usati per

la creazione della statistica.

Nota
o | dati sottostanti utilizzati per la creazione della statistica si possono esportare nella lista

dei dati (vedere capitolo 5.7.4).

5.12.3 Report delle statistiche

Per il report delle statistiche delle caratteristiche della carreggiata sono disponibili i seguenti

strumenti:

Elemento di comando

Descrizione

Progetto | Tuttii progett

- Progetto (campagna)

La statistica pud essere pertanto limi-
tata ai dati della richiesta o della sele-
zione appartenenti al progetto sele-
zionato.

Numero delle
carsie

[l corsie -1/+1 (con mezzi pesanti) ] Altre corsie (senza mezzi pesanti)

Numero delle corsie

La statistica pud essere pertanto limi-
tata alle corsie +1/-1 (per mezzi pe-
santi) e/o alle altre corsie (senza
mezzi pesanti.

5.12.4 Report delle carte

Per il report delle carte sono disponibili i seguenti strumenti:

Elemento di comando

Descrizione

Scalacata Selezione.. -

Scala carta

Elenco di selezione per la configurazione della scala della carta.
Come valore iniziale, la scala della carta viene impostata in modo
tale che sul report sia visibile la medesima sezione presente nella fi-
nestra principale.

Personalizzata 1:53000

Scala carta personalizzata
Casella d'immissione per una scala carta definita dell’'utente.

Rotazione 15°

Rotazione della carta
Visualizzazione della rotazione corrente della carta in senso antiora-
rio (in gradi).

Angolo di rotazione

Eszeguirotazione [*] |15 - . . . . .
g 4 Effettuando la rotazione successiva, I'angolo di rotazione selezionato
(in gradi) della rotazione corrente viene aggiunto o sottratto a se-
conda della direzione di rotazione.
> Rotazione in senso antiorario

Ruota la carta dell'angolo di rotazione definito nell'elenco di sele-
zione, in senso antiorario.
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Elemento di comando Descrizione

e Rotazione in senso orario
Ruota la carta dell'angolo di rotazione definito nell'elenco di sele-
zione, in senso orario.

Anteprima della carta

Se si tiene premuto il tasto sinistro del mouse sull'anteprima della
carta, muovendo il mouse & possibile spostare la sezione della
carta.

| rettangoli bianchi nellimmagine a destra mostrano le posizioni delle
parti della carta coperte dal report (per es. freccia Nord e intesta-
zione della pianta).

Finestra di controllo Livelli carta della pa- | Selezione dei livelli della carta

gina principale Contrassegnare nella finestra principale i livelli della carta che si de-
sidera attivare nel report.

| livelli della carta selezionati sono rappresentati nell'anteprima della
carta.

(consultare inoltre il capitolo 5.1.4)

o Nota

La carta nell'anteprima non € conforme alla scala. Viene visualizzata 'intera sezione della
carta del report, che dipende dalle dimensioni dell'immagine nel modello di impaginazione
selezionato.

0 Nota
Poiché i livelli della carta sono in funzione della scala e dell’anteprima non conforme alla
scala, & possibile che non tutti gli elementi dei livelli della carta selezionati vengano vi-
sualizzati nell'anteprima. Tuttavia nel report vero e proprio sono contenuti tutti gli ele-
menti.

5.12.5 Report asse teso

Nella scelta di un modello di impaginazione asse teso vengono visualizzate I'altezza e la
larghezza dell'immagine dell’asse teso. Tali informazioni sono utili per scegliere il modello
di impaginazione appropriato (per es. A4 per un'immagine dell'asse teso piccolo e A3 per
un'immagine dell'asse teso di dimensioni maggiori).

Seleziona un modello di impaginazione (tipo di report: Asse teso)

Larghezza: 1’534 16cm / Altezza:16.03cm

Per il report asse teso sono disponibili i seguenti strumenti:

Elemento di comando Descrizione
Scala: |1:25'000 v Scala

Elenco di selezione per la configurazione della scala dell'asse teso.
Come valore iniziale viene adottata la scala dell'asse teso dalla fine-
stra di visualizzazione dell'asse teso.

Fatore Y Fattore ¥

Elenco di selezione per la configurazione del fattore Y. Come valore
iniziale viene adottata il fattore Y dalla finestra di visualizzazione
dell'asse teso.
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Nota

Se la rappresentazione per assi tesi attiva si adatta alla scala selezionata e il fattore Y
selezionata non si adatta a una pagina del modello di impaginazione, la rappresentazione
per assi tesi viene distribuita su piu pagine. In questo modo si garantisce che ogni singolo
asse teso sull'asse verticale resti sempre interamente su una pagina. Sull'asse orizzon-
tale, I'asse teso viene suddiviso a seconda della scala scelta e il modello di impaginazione
selezionato, mentre l'etichetta viene ripetuta su ogni pagina.

Report profilo trasversale

Nella selezione del modello di impaginazione profilo trasversale desiderato vengono visua-
lizzate I'altezza e la larghezza dell’immagine di profilo trasversale piu grande. Tali informa-
zioni sono utili per scegliere il modello di impaginazione appropriato (per es. A4 per un'im-
magine di profilo trasversale e A3 per un'immagine di profilo trasversale largo).

Seleziona un modello di impaginazione (tipo di report: Profilo trasversale)

Larghezza massima:32.20cm /[ Altezza massimaig.14cm

Per il report profilo trasversale sono disponibili i seguenti strumenti:

Elemento di comando Descrizione

Scala

Elenco di selezione per la configurazione della scala del profilo tra-
sversale. Come valore iniziale viene adottata la scala del profilo tra-
sversale dalla finestra di visualizzazione del profilo trasversale.

Scala  1:50 -

. Fattore Y
Fallore Y- | 5 M Elenco di selezione per la configurazione della messa in fattore Y.
Come valore iniziale viene adottata la messa in fattore Y dalla fine-
stra di visualizzazione del profilo trasversale.
Nota

Nel caso di piu profili trasversali viene rappresentato il numero massimo possibile per
pagina. Nella rappresentazione, i profili trasversali vengono ordinati da sinistra a destra
e poi dall'alto in basso.

Report combinati

In Trassee & possibile creare anche modelli di impaginazione che contengono tipi di report
diversi (p. es. un profilo trasversale e una carta); il tipo di report & quello principale definito
(il modello & disponibile nell'Assistente di report sotto il relativo tipo di report). In questo caso
nell'ultima pagina dell'Assistente di report sono visualizzati i parametri di tutti i tipi di report
utilizzati.
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Sessioni di lavoro

| capitoli seguenti descrivono il concetto di sessione di lavoro in Trassee.

Utilizzo delle sessioni di lavoro

Ogni accesso di scrittura (Aggiungi/Modifica/Elimina) in Trassee avviene mediante una co-
siddetta sessione di lavoro. In questo modo si garantisce che anche i processi di modifica
pit lunghi possano concludersi e che diverse elaborazioni di dati siano correttamente sepa-
rate l'una dall'altra. Anche nel caso di una modifica degli stessi dati effettuata da diversi
utenti contemporaneamente non si verificano perdite di dati e gli eventuali conflitti possono
essere gestiti in modo corretto.

Una sessione di lavoro in Trassee consente di effettuare modifiche di dati senza che altri
utenti le vedano subito. Le modifiche effettuate sono visibili dagli altri utenti solo una volta
pubblicata la sessione di lavoro.

E possibile creare piu sessioni di lavoro con denominazioni diverse. Le sessioni di lavoro
create da un utente sono personali e visibili solo a lui.

E possibile ignorare una sessione di lavoro. In questo caso tutte le modifiche effettuate
vengono ignorate e i dati restano invariati. La sessione di lavoro ignorata viene eliminata
e non é piu disponibile.

E possibile interrompere I'attivita chiudendo la sessione di lavoro in cui essa si svolge.
E possibile acquisire nuovamente la modifica in una sessione di lavoro chiusa selezionando
la sessione di lavoro e riaprendola.

Quando una sessione di lavoro € attiva (creata o aperta), Trassee lo segnala nella barra
dei menu:

Versione assi: Attuale = | Datarif: [ﬂ Deutsch | Francais | Haliano

SLNTKtZH ~ | PPA - ~

Cliccando sulla relativa sezione nell'elenco dei menu si apre la finestra di controllo per le
sessioni di lavoro.

Versione assi: Attuale » Datarf Deutsch | Frangais | Italiano

SL:- ~|PPA- -

Apri sessione di lavoro

& = Jd

Crea sessione di lavoro

~ Crea sessione di lavoro normale

Mome | |

| Creare |

Nota: La sessione di lavore si apre automaticamente dopo Iz sua
creazione.

» Crea sessione di lavoro esclusiva

> Crea simulazione
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Se nessuna sessione di lavoro € attiva, le funzioni di modifica di Trassee non sono disponi-
bili. Non appena viene attivata una sessione di lavoro (aperta o creata) & possibile utilizzare
le funzioni di scrittura.

In Trassee € possibile lavorare nelle sessioni di lavoro per un tempo illimitato, nonché chiu-
derle e continuare in un secondo momento. Tuttavia ogni sessione di lavoro nel sistema
riduce la velocita di tutti gli utenti poiché il sistema deve gestire tutte le modifiche effettuate
in ogni sessione di lavoro esistente.

A Attenzione
Per questo motivo, limitare lI'uso delle sessioni di lavoro al minor tempo possibile. Non
utilizzare piu sessioni di lavoro del necessario e ignorare il piu rapidamente possibile le
sessioni di lavoro non piu utilizzate.

g Attenzione
| dati relativi allo stesso tipo di oggetto sulla stessa sezione non possono essere elabo-
rati parallelamente in due sessioni di lavoro diverse (ossia due sessioni di lavoro coesi-

stenti), poiché cio comporterebbe conflitti ed errori nella visualizzazione attuale durante
la pubblicazione.

o Nota

Per poter utilizzare le sessioni di lavoro € necessario essere registrati con il ruolo di utente
autorizzato alle funzioni di scrittura.

o Nota

Un'eventuale sessione di lavoro viene terminata automaticamente effettuando la cancel-
lazione. Dopo l'avvio di Trassee non € attiva nessuna sessione di lavoro e il sistema si
trova nella modalita di lettura.

6.1.2 Tipi di sessioni di lavoro

In Trassee vi sono tre tipi di sessioni di lavoro destinate a diversi scopi:

Tipo Limitazioni Scopo

Sessione di lavoro Nelle singole operazioni sono possibilimo- | Per I'acquisizione e I'aggiornamento

normale difiche su un massimo di 25.000 oggetti dei dati in seguito a progetti di manu-
tenzione.
Per eseguire modifiche sui dati di rife-
rimento.

Per verificare la consistenza struttu-
rale di tutti i dati con correzione suc-
cessiva degli errori riscontrati.

Simulazione Le simulazioni non possono essere pubbli- | Per eseguire cicli di prova di funzioni
cate con modifiche effettuate su grosse
quantita di dati (per es. importazione
di dati base o dati di Trassee).

Per analizzare gli scenari (ad esempio
valutazione dello stato con regole di
valutazione modificate).

Per verificare la consistenza struttu-
rale di tutti i dati
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Tipo Limitazioni Scopo
Sessione di lavoro In base alle regole del sistema puo esistere | Per eseguire funzioni con modifiche
esclusiva solo una sessione di lavoro esclusiva effettuate su grosse quantita di dati
Se esiste gia una sessione di lavoro esclu- | (per es. importazione di dati base o
siva, non & possibile pubblicare altre ses- dati die Trassee, valutazione dello
sioni di lavoro. stato con regole di valutazione modifi-
cate).
Per verificare la consistenza struttu-
rale di tutti i dati con correzione suc-
cessiva degli errori riscontrati

Nota

Il numero delle sessioni di lavoro normali per utente € limitato a 3. Tale limite pu® essere
impostato nella Configurazione generale (vedere manuale amministrativo [2]).

Nota

Il numero delle simulazioni per mandante € limitato a 3. Tale limite pud essere impostato
nella Configurazione generale (vedere manuale amministrativo [2]).

Sessioni di lavoro normali

| capitoli seguenti descrivono il controllo delle sessioni di lavoro normali.

Creazione e apertura di una sessione di lavoro normale

Condizione preliminare sono i diritti per la creazione di una sessione di lavoro.

1) Se si desidera utilizzare una funzione di scrittura in Trassee avviare o aprire una ses-
sione di lavoro normale per questo scopo.

2) Aprire la finestra di controllo per le sessioni di lavoro:

‘ersione assi: Attuale ~  Datarif: Deutsch | Francais | ltaliano

SL.= w | PPA- v

Apri sessione di lavoro

& erqa

Crea sessione di lavoro

~ Crea sessione di lavore normale

Nome |Nuova sessione di Ia\roro| |

Creare

Nota: La sessione di lavoro si apre automaticamente dopo a sus
creazione.

» Crea sessione di lavoro esclusiva

» Crea simulazione

3) Creazione: Inserire il nome della nuova sessione di lavoro e attivare la funzione "Crea".
Un'eventuale selezione attiva o richiesta eseguita viene preservata.

4) Apertura: E possibile aprire una sessione di lavoro facendo clic sul nome o sullo stru-
mento <. Un'eventuale selezione attiva o richiesta eseguita viene preservata. | dati
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caricati in precedenza vengono ricaricati per ottenere la situazione aggiornata dalla ses-
sione di lavoro aperta.

5) Ora é possibile utilizzare Trassee anche in scrittura.

Chiusura di una sessione di lavoro normale

1) Si desidera accantonare provvisoriamente la sessione di lavoro e riprendere il lavoro in
un secondo momento.

2) Se si desidera interrompere provvisoriamente la sessione di lavoro, attivare lo stru-
mento =

Versione assi: Altuale ¥ Datarif: Deutsch | Francais | taliano

SL: Nwova sessione di lavoro~ | PPA - -

Sessione di lavoro aperta:

Nuova sessione di lavoro [=

Creato il 13.02.2014 10:42:58

Commento alla sessione di lavoro

3) Il sistema interrompe la sessione di lavoro. Le modifiche non vengono pubblicate e pos-
sono essere continuate successivamente.

4) |l sistema si trova nuovamente nella modalita di lettura poiché non € piu attiva alcuna
sessione di lavoro. Un'eventuale selezione attiva o richiesta eseguita viene preservata.
| dati caricati in precedenza vengono ricaricati per ottenere la situazione aggiornata
dalla sessione di lavoro aperta.

Eliminazione di una sessione di lavoro normale
1) Si desidera interrompere la sessione o il lavoro e ignorare definitivamente le modifiche.
2) Nella finestra di controllo Sessione di lavoro attivare lo strumento ©:

Versione assi: Altuale ¥ Datarif: Deutsch | Francais | taliano

SL: Nuwova sessione di lavoro~ | PPA - -

Sessione di lavoro aperta:
Nuova sessione di lavoro _J [~
Creato il 13.02.2014 10:42:58

Commento alla sessione di lavoro

3) Il sistema ignora tutte le modifiche.

4) |l sistema si trova nuovamente nella modalita di lettura poiché non & piu attiva alcuna
sessione di lavoro. Un'eventuale selezione attiva o richiesta eseguita viene preservata.
| dati caricati in precedenza vengono ricaricati per ottenere la situazione aggiornata
dalla sessione di lavoro aperta.

o Nota
Questa funzione & disponibile anche se nessuna sessione di lavoro & aperta. Per utiliz-
zare la funzione selezionare il relativo strumento nell'elenco di tutte le sessioni di lavoro
disponibili.
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Inserimento di un commento nella sessione di lavoro

Versione assi: Attuale ~  Datarif: Deutsch | Francais | Italiano

SL: Nuova sessione di favorow | FPA - «

Sessione di lavoro aperta:
Nuova sessione di lavoro ' [

Creato il 13.02.2014 10:42:58

Commente alla sessione di lavoro

Qhesto & un commento riguardante la nuova sessione di
lavore...

|| Salva commento ||

Utilizzare il campo di testo nella finestra di controllo per redigere un commento sulla ses-
sione di lavoro e memorizzare il commento con Salva commento. Il commento creato e
I'orario di creazione sono visualizzati sotto forma di tooltip nell'elenco delle sessioni di lavoro
se con il mouse ci si sposta e rimane brevemente sul nome.

Pubblicazione di una sessione di lavoro normale

Condizione preliminare sono i diritti per la pubblicazione di una sessione di lavoro.

1) Sidesidera concludere il lavoro, ovvero pubblicare definitivamente le proprie modifiche
nella banca dati affinché siano accessibili a tutti.

2) Aprire la finestra di controllo per le sessioni di lavoro nella lista dei menu.

3) Scegliere lo strumento . Si apre una finestra di dialogo in cui & possibile inserire il
batch job per la pubblicazione.

Pubblica sessione di lavoro X

Pubblica sessione di lavoro

Sessione di lavore MNuova sessione di lavoro

Questo & un commento riguardante la nuova
sessione di lavoro...

Creato il 03.10.2013 10:02:50
Ora d'inizio 03.10.2013 10:07
Indirizzo e-mail

Avviare batch job | | Interrompi

4) E possibile visualizzare lo stato del batch job e il file di log nella gestione batch job
(vedere capitolo 6.9).

A Attenzione
Se nel frattempo un altro utente ha gia modificato e pubblicato gli stessi oggetti, le pro-
prie modifiche vengono sovrascritte con queste. Le modifiche sovrascritte vengono ri-
portate come conflitti nel file di log.
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o Nota

Il tempo necessario per la pubblicazione di una sessione di lavoro normale pud variare
di volta in volta (da pochi secondi fino ad alcune ore).

Trasferimento di una sessione di lavoro

E possibile trasferire una sessione di lavoro propria a un altro utente. Per eseguire questa
funzione € necessario chiudere la sessione di lavoro.

Versione assi: Afttuale - Datarif: Deutsch | Frangais | ltaliano

SL- «|PPA- ~

Apri sessione di lavoro

3 _’?0:

Crea sessione di lavoro
~ Crea sessione di lavore normale

MNome | |

| Creare |

Nota: La sessione di lavoro si spre automaticamente dopo la sus
creazione.

» Crea sessione di lavoro esclusiva

» Crea simulazione

1) Con la sessione di lavoro chiusa scegliere lo strumento “2. Si apre una finestra di dia-
logo in cui € possibile scegliere un nuovo proprietario. Nella lista appaiono solo utenti
che sono autorizzati a creare da soli una sessione di lavoro apposita.

Trasferire una sessione di lavoro X

Trasferire una sessione di lavoro

Sessione di lavero N1 Kt ZH

Creato il 03.10.2013 09:57:15

Nuovo proprietariol._ - I

Trasferire | Interrompi |

2) Facendo clic sul pulsante Trasferire, la sessione di lavoro cambia proprietario. Dopo-
diché non & piu possibile aprirla.

6.1.4 Ricercare modifiche nella sessione di lavoro

In una normale sessione di lavoro € possibile ricercare le modifiche che sono state eseguite
(p. es. prima di una pubblicazione).
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Versione assi: Aftuale ¥ Datarif: Deutsch | Francais | taliano

SL: Nuwova sessione di lavoror | PPA - -

Sessione di lavoro aperta:

Nuova sessione di lavoro ,__? @ L’D

Creato il 13.02.2014 10:42:58

Commento alla sessione di lavoro

1) Con la sessione di lavoro attiva scegliere lo strumento ¥ . Si apre la finestra di dialogo
in cui & possibile immettere il batch job per la ricerca delle modifiche.

Ricerca di modifiche nella sessione di lavoro X

Ricerca di modifiche nella sessione di lavoro
Sessione di lavore Muova sessione di lavoro

Creato il 13.02.2014 10:42:58

Ora d'inizio 13.02.2014 11:05
Indirizzo e-mail

Awviare batch job || Interrompi

2) Lo stato del batch job e il file di log possono essere visti nella gestione del batch job
(vedere capitolo 6.9).

3) Nelfile di log & indicato il numero di oggetti di nuova creazione, modificati e cancellati
per ogni tipo d'oggetto. In caso di oggetti con riferimento spaziale gli oggetti sono rag-
gruppati anche per sezione.

Riepilogo

Tipo d’oggetto | sezione | creato | Modificato | Ccancellato
12 ebenheit in Langsrichtung | CH:Nl+: 3560/595.009m - 3560/857.000m (329°613.983m - 329'875.974m) | ol 0| 9
rFahrbahnaufbau | CH:N1+: 3540/853.010m - 3570/515.974m (327 880.641m - 330°527.063m) | o 1] 1]
| CH:Nl+: 3570/553.972m - 3570/835.457m (330°565.061m - 330'846.546m) | 0| 3 Q
| CH:Nl+: 3570/895.955m - 3580,/930.065m (330°907.044m - 331°936.203m) | 1] 4] 1
| CH:Nl-: 3620/73.385m - 3620/90.357m (334°860.256m - 334°877.228m) | 0| 3 Q
Progetto | - | 1] o [}
Totale: 5 | 2 11 | 10
0 Nota
Le modifiche nella vista attuale non sono indicate.
o Nota
Per verificare esattamente le modifiche in una sezione, & possibile eseguire la ricerca del

relativo tipo d'oggetto con I'opzione "Solo oggetti nuovi o modificati in questa SL" (vedere
capitolo 5.10.6).

6.1.5 Simulazioni

| capitoli seguenti descrivono il controllo delle simulazioni.

Creazione di una simulazione

Condizione preliminare sono i diritti per una simulazione.

1) Aprire la finestra di controllo per le sessioni di lavoro e scegliere I'opzione "Crea simu-
lazione".
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Versione assi: | Attuale ~  Datarif: Deutsch | Francais | Italiano

SL- «|PPA. ¥

Apri sessione di lavoro

Crea sessione di lavoro

» Crea sessione di lavoro normale

» Crea sessione di lavore esclusiva

+~ Crea simulazione

MNome |Nuoua Simulazione| |

Ora d'inizio |03.10.2013 [ |10:14 [

Indirizzo e-mail |ero@2ueh|ke.com |

| Avviare batch job |

2) Inserire il nome della simulazione e attivare la funzione "Chiudi batch job".

3) E possibile visualizzare lo stato del batch job e il file di log nella gestione batch job
(vedere capitolo 6.9).

4) Dopo la creazione aprire e utilizzare la simulazione analogamente alle sessioni di lavoro
normali.

a Attenzione
In un secondo momento la simulazione pud essere solo ignorata. La pubblicazione non
€ possibile.

Apertura, chiusura, eliminazione e trasferimento di una simulazione

L'apertura, la chiusura, I'eliminazione e il trasferimento di una simulazione avvengono in
modo analogo a quelle di una sessione di lavoro normale.

6.1.6 Sessione di lavoro esclusiva

E possibile utilizzare una sessione di lavoro esclusiva per effettuare modifiche consistenti
ai dati in Trassee. Cio pud essere per es. I'importazione dei dati di una nuova campagna di
rilevamento o una nuova valutazione degli stati delle carreggiate nell'intera Svizzera.

La creazione di una sessione di lavoro esclusiva comporta alcune limitazioni al funziona-
mento normale. Pertanto esse possono essere create solo con la rispettiva autorizzazione.

A Attenzione
Finché é presente una sessione di lavoro esclusiva, non € possibile pubblicare sessioni
di lavoro normali. A seconda dell'opzione della sessione di lavoro esclusiva, durante
questo lasso di tempo non € possibile la creazione di altre sessioni di lavoro normali.

Sessione di lavoro aperta:
Nuova sessione di lavoro > |

Creato il 13.02.2014 10:42:58

E presente una sessione di lavoro esclusiva, pertanto non &
possibile pubblicare altre sessioni di lavoro.
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| capitoli seguenti descrivono il controllo della sessione di lavoro esclusiva.

Creazione di una sessione di lavoro esclusiva

Condizione preliminare sono i diritti per la creazione di una sessione di lavoro esclusiva.

1) Aprire la finestra di controllo per le sessioni di lavoro e scegliere I'opzione "Crea ses-
sione di lavoro esclusiva".

Versione assi: | Attuale v  Datarif: Deutsch | Francais | ltaliano

SL.- « |PPA. -

Apri sessione di lavoro

Crea sessione di lavoro

» Crea sessione di lavore normale

w~ Crea sessione di lavoro esclusiva

MNome [ Muova SL esclusiva |

|| Impedire la creazione di sessioni di lavoro normali

Ora d'inizio |03.10.2013 | |10:22 |

Indirizzo e-mail [ |

| Awviare batch job |

» Crea simulazione

2) Immettere il nome della sessione di lavoro esclusiva e scegliere 0 meno l'opzione che
impedisce la creazione di sessioni di lavoro normali. Attivare poi il pulsante "Chiudi
batch job".

3) E possibile visualizzare lo stato del batch job e il file di log nella gestione batch job
(vedere capitolo 6.9).

4) Dopo la creazione aprire e utilizzare la sessione di lavoro esclusiva in modo analogo
alle normali sessioni di lavoro normali.

Nota

L'opzione "Impedire la creazione di sessioni di lavoro normali" &€ necessaria per I'impor-
tazione degli assi.

Attenzione

In Trassee non puo esistere contemporaneamente piu di una sessione di lavoro esclu-
siva.

+« Crea sessione di lavore esclusiva

Esiste gia una sessione di lavoro esclusiva e non & possibile
crearne un'altra.

Apertura, chiusura, eliminazione, pubblicazione e trasferimento di una
sessione di lavoro esclusiva

L'apertura, la chiusura, I'eliminazione, la pubblicazione e il trasferimento di una sessione di
lavoro esclusiva avvengono in modo analogo a quelle di una sessione di lavoro normale.
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6.2 Modifica di oggetti nella lista dati

Per poter aggiungere, copiare, modificare o cancellare un oggetto, deve essere aperta una
sessione di lavoro e I'utente deve disporre dei relativi diritti.

o Nota

| tipi d'oggetto della visualizzazione attuale non possono essere modificati.

6.2.1 Aggiunta, copia, modifica e cancellazione di oggetti

Quando & presente una selezione o una richiesta, nella lista dati si possono aggiungere,
copiare, modificare o eliminare piu oggetti consecutivi, salvando o annullando successiva-
mente tutte le modifiche insieme.

Un simbolo nella lista indica se un determinato oggetto & stato creato nuovo ('), modificato
(«7) oppure eliminato (/<).

M g M @ ﬁ Tipo d oggetto Stalo della carreggisla ndevalo = Indio ponapsl = 10 Degradasioni de superfice senza pro» d j
CH:N1+ | 1420 700.118 134'624.168 1420 800.134 1347724184 3.50 3.50 13.05.2004 1.100 ROIOZ
| CH:N1+ | 1420 777.131 B1 1420 878.148 134'802.198 3.50 3.50 03.06.2009  0.600 NOIO:
|la cHmi+ 620 974,350 50'000.000| 6704 | 954.213 55'000,000 3.50 3.50 03,06.2003  0.600 NOTO
| - CH:NT+ | 1420 795.134 134'719.184 1430 75.782 135'000.000 0.00 3.0 04.06.2009  ©.600 NOIO3
| o CH:Ni+ | 1420 B00.134 134'724.184, 1420 | 900.151 134°'824.201 a.00 3.50 13.05.2004  1.100 1.1000 NOIog
| CH:N1+ 1420 B800.134 134'724.184, 1420 900.151 134'824.201 3.50 3.50 13.05.2004,  1.100 1.1000 NOIOG
| | cHmi+ | 1420 878148 134'302.198 1420 | 978.154 134'002. 214 3.50 3.50 03.06.2009  0.600 0.6000 no10g
| CH:N1+ | 1420 BO5.150 134'3819.200 1420 995.157 134'019.217 a.00 3.50 04.06.2008  0.600 0.6000 NoIng
| CH:N1+ | 1420 900.151 1348 1430/ 0.000 134'924.218 0.00 3.50 13.05.2004  1.100 1.1000 NO1og
| CH:N1+ | 1420 900.151 134'824.201 1430 0.000 134°924.218 3.50 3.50 13.05.2004  1.100 1.1000 No1og
| ermas 1420 078164 134'902.214| 1430 70.140 135'003.258 3.50 3.50 03.06.2009  ©.600 0.6000 Notod
i CHiN1+ | 1420 0995.167 134'919.217| 1430 96.170 135°020.388 0.00 3.50 04.06.2009  0.600 0.6000 No1od
| lcHinie 1430 o.000 134'924.218 1430 | 100,177 135°024,295 0.00 3.50 13.05.2004  1.100 1.1000 NOtod,
T 1] | *
(&) Filtro non attive - Numero set di dati: 1798
Dettagli della caratteristica della carreggiata rilevata
Spazio / tempo / specialita | Osservazionl | Documenti / fato | Sistema
Asse | enemas - Progetto [%] ze2ns0s / 2008 / Relevds & grand rendement, 2003 -
Tnizia / Fine PR | 1420 . 1420 7 Tipo di metodi | %] MNOID258 Degradazion: di superficie (nota,semma A™5,Dev-st), SNE40S: -
Inzio/Fine distanza U [m] | e 77131 | Metodo di rilevamento |DEV Degrado visivo |
Inizio/Fine distanza su asse [m] | 134'601.164 134701181 valari I} |GR. Grado |
Lunghezza [m] | 100.017 | Testo per il bipo di metodi
Bordo sinistro [m] | 3.50 |
Larghezza [m] |' 3.50 Strumento susilisrio [
Area [m3] | 350 MNota 0.600 |
Valore 1 0.5000 |
Data di rilevamento | 03.06.2008 |m valare 2 | |
Valore 3 |
Intervallo di misurazione [m] 50.000 |
Velocita di misurazione [km/h] | 79|
Humers delle earsie +1 yia o circolazione esterna della linea di rfenmento con utibzzo nel 5 | =
Regola di valutazicne | Nol0_25b “|

Aggiunta di un oggetto

Premendo il pulsante [# e possibile aggiungere un nuovo oggetto. | campi con sfondo blu
sono campi obbligatori.

Quando ¢é attiva una selezione, nella lista di selezione degli assi e dei punti di riferi-
mento sono disponibili solo quelli contenuti nella selezione stessa. Quando & attiva una
richiesta, nella lista di selezione degli assi sono disponibili solo quegli assi sui quali sono
stati riscontrati degli oggetti. All'interno di un asse sono perd disponibili tutti i punti di riferi-
mento.
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Nota

In un riferimento SRB valido la distanza U non puo essere inferiore a 0 e non pud essere
superiore alla lunghezza di settore del punto di riferimento selezionato (vedere anche il
capitolo 6.3.1). In Trassee e tuttavia possibile rilevare anche riferimenti SRB con una
distanza U negativa. |l sistema trasforma un riferimento SRB di questo tipo nel punto di
riferimento precedente durante il salvataggio. Il valore assoluto della distanza U negativa
non puo essere pertanto superiore alla lunghezza di settore del punto di riferimento pre-
cedente.

Nella lista di selezione dei progetti sono elencati solo i progetti per le quali non € stata
impostata una data di validita finale anteriore alla data di riferimento attuale. Questo filtro
puo essere disattivato, se necessario. Vedere il capitolo 6.2.2.

Nelle liste di selezione per cataloghi di testo sono elencate solo le voci utilizzabili in que-
sto mandante e per le quali non & stata impostata una data di validita finale anteriore alla
data di riferimento attuale. Questo filtro puo essere disattivato, se necessario. Vedere il ca-
pitolo 6.2.2.

Nel registro Osservazioni & possibile redigere un testo libero per avvertenze aggiuntive. Se
si € immesso qualcosa, viene visualizzato il nome del registro in grassetto.

Nel registro Sistema e necessario immettere I'unita organizzativa se ce ne sono piu di una.
E inoltre possibile immettere qui lo stato d’integrita per oggetti semantici non validi (vedere
capitolo 6.3.2).

Copia di un oggetto

Premendo il pulsante =l & possibile copiare I'oggetto selezionato. Qualora I'oggetto da co-
piare utilizzi valori che non devono essere riutilizzati, i campi relativi vengono svuotati du-
rante I'operazione di copiatura (ciascuno di tali valori & contraddistinto da parentesi quadre).

Copia e sposta di un oggetto

| tipi d'oggetto Geometria ed utilizzo, Struttura della carreggiata e DRV longitudinale dispon-
gono di una funzione che permette di copiarli e spostarli premendo il pulsante Bl Il nuovo
oggetto viene aggiunto nella direzione dell'asse dopo l'oggetto copiato. Il punto iniziale, il
punto finale nonché il bordi sinistri e tutte le larghezze corrispondono al punto finale dell'og-
getto copiato. La lunghezza del nuovo oggetto & quindi pari a 0 metri ed & indispensabile
modificare il punto finale per consentire il salvataggio dell'oggetto.

Modifica oggetto

L'oggetto scelto pud essere modificato in qualsiasi momento; la modifica non deve essere
terminata esplicitamente. Cid avviene in modo implicito quando viene scelto, aggiunto o
copiato un altro oggetto.

Nota

Durante l'inserimento della data la lista viene disabilitata in modo che, durante tale ope-
razione, non sia possibile selezionare un oggetto diverso. La lista viene solo riabilitata
quando si esce dal campo di immissione della data.

Eliminazione di un oggetto

Premendo il pulsante e possibile segnare l'oggetto selezionato per essere eliminato.
L'oggetto € sempre visibile nella lista e viene eliminato effettivamente solo al momento del
salvataggio. Un oggetto eliminato non pud piu essere modificato.
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Nota
Quando si elimina un oggetto creato ex nuovo in precedenza, quest'ultimo viene cancel-
lato direttamente e non viene piu visualizzato nella lista.

Ripristino di un oggetto

Un oggetto modificato o eliminato, ma non ancora salvato pud essere ripristinato all'ultimo
stato salvato premendo il pulsante [?]. Tutte le modifiche apportate a tale oggetto vengono
annullate.

Nota
Nuovi oggetti non possono essere ripristinati. Per eliminare questi oggetti premere il pul-
sante (%],

Salvataggio

E possibile salvare le modifiche premendo il pulsante [d]. Tutti gli oggetti modificati in pre-
cedenza o creati ex nuovo vengono salvati e tutti gli oggetti eliminati in precedenza vengono
cancellati e eliminati dalla lista.

Se in un oggetto non tutti i campi sono stati compilati correttamente, il relativo oggetto viene
identificato nella lista con il simbolo @. Inoltre, nella visualizzazione dei dettagli i rispettivi
campi vengono contrassegnati con il simbolo [@]. A seconda del tipo di errore, quest'ultimo
viene gia segnalato durante la modifica stessa o durante il tentativo di salvataggio. Per gli
errori riscontrati durante I'operazione di salvataggio nella parte sottostante della visualizza-
zione dei dettagli viene riportata una descrizione dettagliata.

Nota
Quando, durante I'operazione di salvataggio, si riscontrano degli oggetti non corretti an-
che gli oggetti privi di errori non vengono salvati. Per consentire il salvataggio successivo
degli oggetti privi di errori, prima occorre correggere, ripristinare o eliminare gli oggetti
errati.

Ignorare tutte le modifiche

Premendo il pulsante @], tutte le modifiche apportate agli oggetti dal caricamento della lista
o dall'ultimo salvataggio vengono annullate. Tutti gli oggetti modificati o eliminati in prece-
denza vengono ripristinati e tutti gli oggetti creati ex novo vengono eliminati dalla lista.

Correggere vecchi oggetti

Vecchi oggetti che sono stati rilevati molti anni prima, referenziano spesso progetti o voci
del catalogo di testo che, per motivi tecnici o organizzativi, non hanno piu validita temporale
0 non possono piu essere utilizzati in questo mandante.

Se un oggetto referenzia un progetto o un catalogo di testo di questo tipo, esso viene visua-
lizzato in parentesi quadre:

Progetto [SAISIERN-1] / 1965 / v
Tipo di strato [MAT1TP] Asfalto fuso MA 11, BmP con Trinidad, S._ v
Strato US Strato di usura v
TIDC di materiale MA Asfalto fuso -
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Pud succedere di dover correggere una voce - in questo caso il tipo di strato - perché era

stato rilevato in modo errato o perché nel frattempo il catalogo di testo & stato strutturato
diversamente.

Di serie pero nella lista di selezione sono disponibili soltanto le voci con validita temporale

e utilizzabili.
0/12.00 15.04.1999 I-AGKS 0.1 0.0 [SAISIERN-1]
80/8.80 10.11.1999 MAT16 50 0.0 [SAISIERN-1]
80/880 30111999 [MAT1TP] 40 0.0 [SAISIERN-1]
80/8.80 25041999 I-AKBP 05 0.0 [SAISIERN-1]
Progetto [SAISIERN-1] / 1965 / v
Tipo di strato Asfallo fuso MA 11, BmP con Trinidad, Strato diusurd X v
Strato &

AC168 AC 165, Strato di usura
Tipo di materiale
AC16N AC 16N, Strato di usura
Tipo di legante
) ACTINRAC 11N, Remixing, Strato di usura
Granulometria

- AC11SR AC 115, Remixing, Strato di usura
Tipo di miscela

Componenti particolari MAS Asfalto fuso MA 8, Strato di usura
Testo per il tipo di strato MA11 Asfalto fuso 11, Strato di usura
usura -
Spessore [cm] 4.0
Profondita di fresatura [cm] 0.0
Sequenza di posa 100

Se deve essere assegnata un'altra voce, che nel frattempo non ha piu validita temporale o

non puo piu essere utilizzata, & possibile attivare il relativo filtro con il simbolo [* a sinistra
della lista di selezione:

Progetto [SAISIERN-1]/ 1965 / v
Tipo di sirato F‘ [MAT1TP] Asfalto fuso MA 11, BmP con Trinidad, S..

Strato

Disattiva il filtro per voci utilizzabili e con validita temporale
Tipo di matenale MA Asfalto fuso v

Successivamente il simbolo cambia in [“ (in questo modo viene segnalato che il filtro viene
attivato nuovamente con il clic successivo) e nella lista di selezione sono disponibili ora
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anche le voci che non hanno piu validita temporale e/o che non possono piu essere utiliz-

zate:
Tipo di Spessore e ET]
strato v [cmy] fresatura [cm] V| AT
15041999  -AGKS 01 0.0 [SAISIERN-1]
10111999  MAT16 50 0.0 [SAISIERN-1]
30111999  MAMTH] 40 0.0 [SAISIERN-1]
25041998  I-AKBP 05 0.0 [SAISIERN-1]
Progetio [SAISIERN-1] / 1965 / -
Tipo i strato Asfalio fusa MA 11, ByP con Trinidad, Strato diusug X v
Strato ) ) o -

[SPM] I-Spezialmischgut, Strato di usura
Tipo di materiale )
[MAS] Asfalto fuso MA 6, Strato di usura
Tipo di legante
. MAS Asfalto fuso MA 8, Strato di usura
Granulometria

- MA11 Asfalto fuso 11, Strato di usura
Tipo di miscela

Component particolari [MA11T] Asfalto fuso MA 11, con Trinidad, Strato di usura

Testo per i tipo di strato [MAT1P] Asfalto fuso MA 11, BmP. Strato di usura
[MA11TP] Asfalto fuso MA 11, BmP con Trinidad, Strato di
usura -
Spessore [cm] 40
Profondita di fresatura [cm] 0.0

o Nota

Se il filtro & disattivato, & possibile rilevare o copiare anche oggetti vecchi.

6.2.3 Documenti / Foto

@ Informazioni

Per gli oggetti dei tipi d'oggetto Caratteristica della carreggiata, del DRV lato longitudinale
e dell'attenuatore d'urto, & possibile memorizzare documenti o foto nel registro "Docu-
menti / Foto". E cosi possibile salvare informazioni addizionali (p. es. foto della situazione
sul luogo o protocolli di misura relativi a misurazioni del rumore SPB e SEM) direttamente
con il relativo oggetto.

E inoltre disponibile anche un tipo d'oggetto speciale "Documenti / Foto" con cui & possi-
bile archiviare documenti o foto indipendentemente da un oggetto esistente per una de-
terminata sezione. Anche con questo tipo d'oggetto i documenti o le foto originali sono
archiviati nel registro "Documenti/Foto".

o Nota

Se lo stesso documento o la stessa foto sono archiviati in pit oggetti o in piu sezioni,
Trassee verifica che essi siano archiviati solo una volta nella banca dati. Si ha cosi la
certezza di non occupare inutiimente troppo spazio di memoria se, ad esempio, viene
archiviata una foto di grandi dimensioni in piu oggetti DRV.

Dettagli

Spazio / Tempo / Specialita Osservazioni Documenti / Foto Sistema

(] ] ]3]

Nome file

M E3136jpg

= E3925jpg Deckblatt Jeremias Ryser 06.07.2017

Salvato tramite Salvato il

Jeremias Ryser 06.07 2017
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Per aggiungere un documento o una foto a un oggetto, procedere come segue:

1) Premere il pulsante [# nel relativo registro per aprire la finestra di dialogo sotto riportata:

Aggiungi documento / foto x

Nome file un documento.pdf Selezionare il file...

Descrizione nuovo documento

Ok Intemrompi

2) All'interno della stessa premere il pulsante || e scegliere il file desiderato. Sono sup-
portati file Word (doxc, doc), Excel (xIsx, xls), Postscript (pdf) e diversi formati d'imma-
gine (jpg, jpeg,png, tif, tiff e gif). Il file deve avere una dimensione massima di 10 MB.

3) Se lo si desidera, inserire una descrizione del documento e confermare con Ok. Il do-
cumento viene memorizzato definitivamente solo quando si seleziona la funzione
"Salva" nella finestra principale.

Con il pulsante = & possibile visualizzare un documento memorizzato oppure salvare una
copia locale del documento stesso. Questa funzione € solo abilitata se il documento & stato
salvato in precedenza.

Premendo il pulsante |2 & possibile adattare la descrizione. La descrizione viene modificata
definitivamente solo quando si seleziona la funzione "Salva" nella finestra principale.

E possibile eliminare il documento premendo il pulsante . Il documento viene eliminato
definitivamente solo quando si seleziona la funzione "Salva" nella finestra principale. In que-
sto modo non vengono cancellati né il file selezionato durante I'operazione di aggiunta né
eventuali copie locali del documento stesso.

Lavoro in massa dei dati nella lista dati

Attraverso le funzioni del lavoro in massa dei dati & possibile modificare o cancellare con-
temporaneamente tutti gli oggetti della lista dati attualmente visualizzati.

Nota

Nel lavoro in massa dei dati si tiene conto di un filtro eventualmente impostato sulla lista
degli oggetti (vedere il capitolo 5.7.2). Gli oggetti che non corrispondono ai criteri di filtro
non vengono modificati o cancellati.

Modifica di tutti gli oggetti visualizzati
@ Tipo d'oggetto  Geometria ed utilizzo rilevati v

Lo strumento 2l consente di eseguire modifiche contemporaneamente su tutti gli oggetti
attualmente visualizzati nella lista.

Con questa operazione & possibile, a seconda dei diritti e del tipo d'oggetto selezionato,
modificare determinati attributi:

— Posizione in senso trasversale rispetto all'asse (attributi bordo sinistro, inizio e fine del
bordo sinistro o posizione trasversale, a seconda del tipo di oggetto)

— Larghezza (attributi larghezza, inizio e fine della larghezza o larghezza nominale, a se-
conda del tipo di oggetto)
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— Scaduto il (solo per struttura della carreggiata e caratteristiche della carreggiata)
— Progetto

— Tipo di strato (solo per struttura della carreggiata)

— Testo per tipo di strato (solo per struttura della carreggiata)

— Numero delle corsie (solo per caratteristiche della carreggiata)

— Unita organizzativa

— Stato d'integrita

Nota

o Lo stato d’integrita non pud essere modificato solo singolarmente e non in contempora-
nea con altri attributi. Gli attributi rimanenti possono essere modificati contemporanea-
mente.

Iniziare la modifica di tutti gli oggetti visualizzati selezionando lo strumento = nell'angolo in
alto a sinistra della finestra. Si aprira una finestra che consente la modifica di tutti gli oggetti
visualizzati.

Maodifica tutti i set di dati visualizzati x

E presente l'autorizzazione di scrittura per tutti i 297 set di dati visualizzati.
Modifica set 297 di dati:
Spazio / Tempo / Specialita

Bordo sinistro [m] [Non scelto]

Applica come valore relativo

Larghezza [m] [Non scelto]
Scaduto il [Mon scelto] iE
Elimina scaduto il

Progetio [MNon scelto] X v
Numero delle corsie [Mon scelto] X v
Sistema

Unita organizzativa [Mon scelto] X v
Stato di integrita [Mon scelto] A

Salva Interrompi

La finestra di dialogo mostra per quanti oggetti visualizzati &€ presente 'autorizzazione di
scrittura. Scegliere i valori desiderati negli elenchi di scelta. Gli attributi per i quali & stato
scelto il valore [Non scelto] non vengono modificati. Alcuni attributi possono essere anche
azzerati, ovvero € possibile scegliere un valore vuoto. Eseguire il lavoro in massa dei dati
utilizzando Salva.

Per la posizione in senso trasversale (in alto nella figura, gli attributi di inizio e fine del bordo
sinistro) & possibile rilevare un valore assoluto. Cid comporta che dopo il lavoro in massa
dei dati tutti gli oggetti hanno i valori rilevati qui per l'inizio e la fine del bordo sinistro.

In alternativa & possibile applicare in modo relativo il valore rilevato nella casella, attivando
la relativa opzione. Cid comporta che i valori rilevati qui per l'inizio e la fine del bordo sinistro
vengono sommati agli attuali valori nella casella Inizio e fine bordo sinistro degli oggetti.

Di serie nelle liste di selezione per i progetti e i cataloghi di testo sono disponibili soltanto le

voci con validita temporale e utilizzabili in questo mandante. Come per la modifica di un
singolo oggetto, € possibile disattivare questo filtro, se necessario. Vedere il capitolo 6.2.2.
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Attenzione

Prima di salvare controllare accuratamente se per ogni attributo sia stato scelto il valore
desiderato. Non € necessaria un'ulteriore conferma da parte dell'utente.

Qualora su una parte degli oggetti fosse stato impostato un codice di integrita con stato Non
valido e si tentasse di modificarlo, la modifica potra essere eseguita soltanto sugli oggetti
restanti. In questo caso viene richiesta una conferma separata.

Lavoro in massa dei dati X

Il codice di integritd 'Non valide' non pud essere modificato
manualmente. 4 di 100 set di dati presentano questo codice di
integrita . Si desidera effettuare le modifiche per i imanenti 96 set

di dati?
I,\\, | Si | | No |

Nota

Online si puo modificare un massimo di 300 oggetti. Se si desidera modificare un nu-
mero maggiore di oggetti, la modifica viene avviata come batch job (vedi sotto).

Cancellazione di tutti gli oggetti visualizzati
@ Tipe d'oggetto |Geometria ed utilizzo rilevati '|

Fare clic sullo strumento L1 per cancellare tutti gli oggetti rappresentati. Confermare la can-
cellazione premendo il pulsante Cancella.

Cancella tutti i set di dati visualizzati

E presente l'autorizzazione di scrittura per tutti i 126 set di dati visualizzati.

Cancella 126 set di dati:

Cancella Interrompi

Nota

Online & possibile cancellare un massimo di 300 oggetti. Se si desidera cancellare un
numero maggiore di oggetti, la cancellazione viene avviata come batch job (vedi sotto).

Lavoro in massa dei dati come batch job

Il lavoro in massa dei dati pud riguardare numerosi dati e, di conseguenza, durare a lungo.
Poiché il tempo di attesa massimo online € di 3 minuti (vedere capitolo 3.6), il lavoro in
massa dei dati a partire dai 300 oggetti viene avviato in un batch job che € in funzione su
un server e puo essere elaborato dall'utente nell'applicazione Trassee. Una volta terminato
il batch job, saranno disponibili i risultati del lavoro in massa dei dati.

Per il lavoro in massa dei dati (modifica ed eliminazione) sono validi i seguenti limiti:

Quantita di dati Elaborazione Sessione di lavoro

Fino a 300 oggetti Modifica online Sessione di lavoro normale
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Quantita di dati Elaborazione Sessione di lavoro
Fino a 25.000 oggetti Modifica come batch job Sessione di lavoro normale
A partire da 25.000 oggetti Modifica come batch job Sessione di lavoro esclusiva

Non appena € necessario un batch job per I'elaborazione, il sistema mostra automatica-
mente i campi di immissione necessari per i batch job (valido per Modifica tutti gli oggetti
visualizzati e per Elimina tutti gli oggetti visualizzati):

Batch job

Nome

Ora d'inizio 05.07.2022 09:49

I}

Indirizzo e-mail
Awviare batch job Interrompi

Inserire il nome per il batch job e attivare la funzione "Avviare batch job". E possibile vi-
sualizzare lo stato del batch job e il file di log con il risultato del lavoro in massa dei dati nella
gestione batch job (vedere capitolo 6.9).

Suggerimento

Se i dati nel batch job vengono modificati o eliminati, il contenuto della lista dei dati non
viene aggiornato automaticamente al termine dei batch job. Scegliere un oggetto nella
lista per avviare I'aggiornamento.

Aggiornamento oggetti alla versione di assi attuale

Durante un aggiornamento dell'asse, in alcune situazioni, non & possibile aggiornare tutti gli
oggetti Trassee dalla vecchia alla versione dell'asse attuale. Questi oggetti devono essere
aggiornati manualmente alla versione di asse attuale oppure cancellati.

Per I'aggiornamento manuale dalla vecchia alla versione di assi attuale € necessario:

— Aprire una sessione di lavoro (vedere capitolo 6.1),

— Selezionare le versioni di asse “vecchie” o "attuali e vecchie" nella barra dei menu (ve-
dere capitolo 5.2),

— Creare una selezione sulla vecchia versione di asse (vedere capitolo 5.4) e

— Selezionare 'oggetto sulla versione di asse vecchia nella barra dei menu (vedere capi-
tolo 5.8).

Nota
Gli oggetti che si trovano su una vecchia versione di asse sono riconoscibili dal fatto che

nella designazione dell'asse & indicato anche il numero di versione dell'asse, tra paren-
tesi, p. es. CH:N1+(V1).

Se un oggetto & stato selezionato su una versione di asse vecchia, viene visualizzato lo
strumento Lil a sinistra accanto alla designazione dell'asse.
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jl_ﬁl m‘a”f =] |— Tj‘ Tipo doggetio Stalo della carreggiata evato > Indici principal » 10 Degradazionidi .. |—,|—.1|

DisL-U Disl-U  Lungh... Bordo r Larghezea r Dl ofi Wadore 1 r Walore T :‘ak.lc-Y Tipo di r Slrumento

m otz PRI [mi sintstro fm] ©  [m} sevame. T " T g 2 3 metodi ausiliario

CH.M28= 340 57415 344 0.000 89.242 -3.50 3.5 0.300 0.3000 NOI0256
CHNZ8- 240 102108 344 0.000 44549 0.00 3.80 0000 00000 NOI2Z58
350 0000 0.0000 NOIDZ5E

CHNZ8= 340 102106 344 0000 44 649 -3.50

400000 344 0.000 -3.50 350 08.0620 0200 02000 MNOI0258
3
(@ Fillro non aliivo - Numero sel & dali; 1509
Dettagil
Spazic [ Tempo / Speciality Csservazion Document| { Foto Sistema
Asse |Li | crinas= pvzn) | - Progetio ZEBNS1T F1 F5 | 2017 / Relevés & rendement 201... v
PR inizio | fine 340 - 344 v Tipo di metodi m NOIIZSE Degr ol superficie i), 5 L -
Distanza U inizic | fine [m] 400,000 0.000 Testo per il lipe & metodi
Lunghezza [m] 20329
Bordo smistro [m] oo
Larghezza [m] 350 Strumento ausiliario -
Area [ 103 Ntz 0.000
Valore 1 (Grado) 00000
Data di nlevamento 008.06.2017 =R Valare 2

“alore 3

Intervalo & misurazione [m]

Welorit3 di misurazions [kmin] 39
MNumero delle corsie +1 via di circolazione esterna della inea di rifenime.... bt
Reqola di valutamone Nol0_25b

Con l'ausilio di questo strumento & possibile:
— Richiamare informazioni sulle modifiche al segmento di asse dalla versione di asse vec-
chia alla versione attuale e

— Aggiornare I'oggetto alla versione di asse attuale.

L'area in alto della finestra contiene i campi di riferimento SRB in doppia versione: uno di
lettura e sempre con il riferimento SRB relativo alla vecchia versione di assi e uno vuoto e
di scrittura per poter aggiornare il riferimento SRB alla versione di assi attuale.

Indipendentemente dalla selezione e dal tipo di asse, il sistema mette sempre a disposizione
tutte le versioni attuali degli assi situati ad una distanza inferiore a 100 metri dall'oggetto
aggiornato.

La zona in basso mostra le informazioni sulle modifiche del segmento di asse. Il significato
dei codici di modifica &€ descritto nel manuale amministrativo [2].

Aggiomnati riferimenti SRB e vedi storico modifiche del segmento di asse x

Versione vecchia dell'asse Versione attuale dell'asse
Asse CHNZB= (V20) - - Agmomamento Inears stahile
PR inizio | fine 340 x 344 = = = Aggiomamento pianare stabile
Distanza U inizio | fine [m] 400,000 0.000 Cancsiia roggemo
Lunghezza [m] 79379

Setiore vecchia versione di segment di asse Codice di modifica Semone versione di segmenti di 35se SUCCessv
22.00.2021 09°30° 21 CHNZB= (V20) 3406388 509m - 344/0 000m (40 82 Modifica gennizione CHNZ8= (VZ1) 344/0.000m - 344/0.000m {0 000m) 2003 2021
22.03.2021 12.18.59 CHUNZE= (W21). 330¢805.135m - 344/0.000m (340.2...  Precisa CH.N28=. 330/304.886m - 344/0.000m (341.366m) 21.03.2021
oK Intemomg

Ci sono tre possibilita per aggiornare I'oggetto dalla vecchia alla versione di assi attuale:

— Rilevamento manuale del riferimento SRB sulla versione di assi attuale: Nella lista
di selezione delle assi viene selezionata la versione di assi attuale. Quindi viene rilevato
il riferimento SRB desiderato sulla versione di assi attuale selezionando i punti di riferi-
mento e immettendo le distanze U.
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— Aggiornamento del riferimento SRB con stabilita lineare: Durante I'aggiornamento
con stabilita lineare viene ricercata la versione attuale degli stessi assi e si verifica se i
punti di riferimento e le distanze U sono ancora valide.

— Se sono ancora valide, il riferimento SRB viene applicato senza modifiche alla ver-
sione di assi attuale. Se la lunghezza del settore di un punto di riferimento viene
accorciata o allungata, le distanze U saranno allora accorciate o allungate propor-
zionalmente.

— In caso contrario viene visualizzato un messaggio con la relativa informazione.

— Aggiornamento del riferimento SRB con stabilita planare: Durante I'aggiornamento
con stabilita planare le coordinate del Paese dell'oggetto sono bloccate e con esse viene
ricercato il riferimento SRB sulla vecchia versione dello stesso segmento di asse.

Se il sistema non trova la versione attuale dell’asse che esisteva nella vecchia versione,
una delle versioni attuali degli assi disponibili pud essere scelta per cercare di effettuare
un aggiornamento planare stabile dell’oggetto sulla versione attuale dell’asse scelta.

Le seguenti situazioni possono verificarsi in caso di aggiornamento planare stabile:

— Se l'oggetto non puo essere contenuto parzialmente o integralmente dentro il seg-
mento di asse della versione attuale, 'oggetto non pud essere aggiornato ed un
messaggio specifico lo segnalera.

— Se la localita iniziale o finale deve essere spostata piu di 10 metri, il sistema chie-
dera una conferma che l'oggetto pu0d essere nonostante tutto aggiornato.
Nota: Questa ampia tolleranza del 50% ¢é necessaria a causa degli errori esistenti
presenti nella calibrazione.

— Se la localita iniziale o finale deve essere spostata piu di 100 metri, 'oggetto non
pud essere aggiornato ed un messaggio specifico lo segnalera.

— Se la localita iniziale o finale deve essere spostata piu di 10 metri, il sistema chie-
dera una conferma che l'oggetto pud essere nonostante tutto aggiornato.

Se si chiude la finestra con OK il nuovo riferimento SRB dell'oggetto viene applicato e I'og-
getto modificato pud essere memorizzato con il pulsante =)

Se I'aggiornamento dell’oggetto sulla versione corrente dell’asse non & possibile 0 non ha
senso, I'oggetto pud essere cancellato nel modo seguente:

— Cancella 'oggetto: 'oggetto viene contrassegnato da eliminare.

Se si lascia la finestra con OK, 'oggetto apparira anche nella lista dei dati come in cancel-
lazione. La rimozione dell'oggetto si puo effettuare premendo lo strumento =)

Applica I'azione ad altri oggetti

Quando un oggetto & stato aggiornato con modalita lineare stabile o planare stabile in modo
soddisfacente, un aggiornamento simile pud essere effettuato per tutti gli altri oggetti situati
sulla stessa versione del segmento di asse.

Per fare questo premere nella finestra di dialogo “Riferimenti SRB e storico modifiche del
segmento di asse” il pulsante Applica aggiornamento ad altri oggetti prima di abbando-
nare la pagina con il pulsante OK. La finestra di dialogo seguente verra visualizzata:
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6.3

6.3.1

102

Applica I'azione ad altri oggetti x

Aggiornamento pianare stabile:

Tipi d'oggetto per aggiornamento Solo il tipo d'oggetto visualizzato X v
Spazio per aggiornamento Tutto il segmento di asse X v
Restrizione laterale Ilimitato X v
Batch job
Nome
Ora d'inizio 05.07.2022 11:38 D
Indirizzo e-mail

Avviare batch job Interrompi

Le seguenti opzioni possono essere selezionate nella finestra di dialogo:

— Tipi d'oggetto per aggiornamento: L’aggiornamento pud essere limitato al tipo di og-
getto visualizzato nella lista dei dati o essere applicato a tutti gli oggetti. Se un oggetto
caratteristica della carreggiata € visualizzato nella lista dei dati, & possibile applicare
'aggiornamento a tutte le caratteristiche della carreggiata.

— Spazio per aggiornamento: L’aggiornamento pud essere eseguito su tutti gli oggetti
nell’intero segmento di asse (p. es. il segmento con una rampa) o solo sugli oggetti di
una sezione selezionata sul segmento di asse (p. es. un determinato tratto di un asse
principale).

— Restrizione laterale: L’aggiornamento pud essere eseguito senza restrizione laterale
degli oggetti sul lato negativo (a sinistra dell’asse) o solo su oggetti sul lato positivo (a
destra dell’asse).

L'aggiornamento & sempre effettuato in un batch job. Inserire il nome per il batch job e
attivare la funzione "Chiudi batch job". E possibile visualizzare lo stato del batch job e il file
di log con il risultato dellaggiornamento nella gestione batch job (vedere capitolo 6.9).

E anche possibile generalizzare la rimozione di oggetti a tutti gli oggetti appartenenti ad una
stessa versione del segmento di asse.

Nota

L’aggiornamento o la cancellazione tramite batch job & eseguito anche sull'oggetto at-
tuale selezionato. Per questo motivo la finestra “Riferimenti SRB e storico modifiche del
segmento di asse” si chiudera dopo I'attivazione del batch job senza che I'oggetto abbia
i nuovi riferimenti SRB o senza essere contrassegnato come in cancellazione.

Prove di consistenza

Prova di consistenza strutturale

Con la prova di consistenza strutturale viene garantito che solo oggetti validi dal punto di
vista strutturale sono salvati nella banca dati. Per quanto sia possibile e ragionevole, gli
oggetti vengono verificati durante I'immissione e il salvataggio e possono essere salvati solo
oggetti privi di errori. Durante la pubblicazione di una sessione di lavoro vengono nuova-
mente verificati tutti gli oggetti modificati ivi contenuti. La sessione di lavoro viene solo pub-
blicata se tutti gli oggetti sono strutturalmente validi.
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Controllo della consistenza strutturale di oggetti nuovi e modificati

Al salvataggio di un oggetto, per ogni oggetto nuovo o modificato vengono verificati gli attri-
buti obbligatori, i formati di dati definiti, le lunghezze dei campi, il numero di decimali e le
restrizioni dei campi di valore.

Tali verifiche sono ripetute alla pubblicazione di una sessione di lavoro verificando inoltre
anche la validita delle univocita definite e quella dei riferimenti agli altri oggetti (p. es. assi,
punto di riferimento, progetto). Se la prova della consistenza strutturale non ¢ risultata valida
per almeno un oggetto, la sessione di lavoro non viene pubblicata.

Nel file di log del batch job della pubblicazione (vedere capitolo 6.9) viene annotata la veri-
fica positiva o negativa della consistenza strutturale e indicato per ogni tipo di oggetto il
numero di oggetti con errori di consistenza strutturale.

Per verificare eventuali errori di consistenza strutturale & necessario riaprire la sessione di
lavoro non pubblicata. A questo punto, per ogni tipo d'oggetto interessato & possibile ese-
guire una richiesta di oggetti con il criterio “Stato d’integrita = non valido” allo scopo di tro-
vare gli oggetti non validi. Nel caso di tipi d'oggetto per i quali non si possono effettuare
richieste (per es. progetto) & possibile utilizzare la funzione di filtro per trovare gli oggetti
con “Stato d’integrita = non valido”.

Negli oggetti non validi, i campi interessati all'interno della visualizzazione dei dettagli sono
identificati con il simbolo 2 e nella parte sottostante la visualizzazione dei dettagli viene
riportata una descrizione dettagliata degli errori.

Gli errori di consistenza strutturali devono essere eliminati modificando I'oggetto. Durante il
salvataggio dell'oggetto lo stato d’integrita viene poi cambiato da “non valido” a “valido”.

Le seguenti regole generali sono valide per tutti gli oggetti:

— Ladistanza U in un riferimento SRB non pud essere inferiore a 0 o superiore alla lun-
ghezza di settore del punto di riferimento.

— L’inizio e la fine del riferimento SRB devono essere sullo stesso segmento di asse (parti
collegate dell’asse).

— La fine del riferimento SRB deve trovarsi, in direzione dell’asse, dopo l'inizio del riferi-
mento SRB.

— Il bordo esterno di un oggetto non deve essere piu lontano dall'asse della distanza tra-
sversale massima configurata (100 m). In caso di parti laterali per il calcolo del bordo
esterno non viene considerata la larghezza effettiva della carreggiata, ma viene utiliz-
zato l'offset configurato (12 m su assi bidirezionali separati 0 6 m su assi bidirezionali
non separati).

— Inizio della validita, fine della validita e data di riferimento devono essere posteriori a
una data minima configurabile (1.1.1950). Nel caso di oggetti con un riferimento tempo-
rale statico la fine della validita pud essere vuota.

— Inizio della validita e fine della validita devono essere anteriori a una data massima
configurabile (31.12.2049). Nel caso di tipi di oggetto con un riferimento temporale sta-
tico la fine della validita pud essere vuota.

— Lafine della validita deve essere pari o superiore all’inizio della validita.

Nota
o | diversi parametri della verifica di consistenza strutturale sono definiti nella Configura-
zione generale (vedere manuale amministrativo [2]).
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o Nota

E possibile che durante la pubblicazione vengano verificati anche oggetti che non sono
stati modificati. Spesso si tratta di oggetti contigui a oggetti modificati che sono stati mo-
dificati dal sistema aggiornando la visualizzazione attuale.

6.3.2 Prova di consistenza semantica

La prova di consistenza semantica non viene eseguita automaticamente da Trassee.

Gli oggetti semanticamente non validi devono essere identificati dall'utente. A tal fine € pos-
sibile utilizzare le richieste (vedere capitolo 5.10) oppure le selezioni (vedere capitolo 5.4) e
i filtri nella lista dei dati (vedere capitolo 5.7.2).

E possibile correggere gli oggetti trovati direttamente o identificarli con lo stato d'integrita
"semanticamente non valido". Per la modifica congiunta dello stato d'integrita di un numero
maggiore d'oggetti & possibile utilizzare la funzione "Lavoro in massa dei dati" all'interno
della lista dati (vedere capitolo 6.2.4).

o Nota

Modificando un oggetto identificato come "semanticamente non valido", lo stato d'inte-
grita durante I'operazione di salvataggio non viene cambiato. Quindi, se modificando si &
corretto I'errore di consistenza semantica, occorre anche impostare lo stato d'integrita
manualmente da "semanticamente non valido" a "semanticamente valido".

0 Nota

Lo stato d’integrita pud essere modificato solo parzialmente. Non € possibile effettuare
alcuna modifica quando € presente lo stato di "non valido". Tali modifiche vengono effet-
tuate unicamente mediante la prova strutturale della consistenza.

6.4 Progetti

Per visualizzare e modificare la lista dei progetti, richiamare la pagina Progetti (menu STR
- Progetti).

La pagina Progetti viene utilizzata in modo analogo alla lista dati. Per I'utilizzo si rimanda
pertanto al capitolo 5.7 e 6.2.

> Progett
L@_ Iﬁlt@.ﬂ Tipo doogeto Frooste v _,,]ﬂ + Soko progeth con valldna temparais

N. progetio Fine
T = T Inimio validity T S

Chiave concest 12 Nome

ZEBNS17 F1F5 Relevés & rendement 2017 F1 el F5

ZEBTGIT N23 2017 F4 Datenbamahme vom Kanton TG RS OK Valido e
F1 EP Gov NO1 ECF 2016 et 55 216 F1EP Gov NO1 ECF 2016 =Mise 3 jour des don PMAS 0K Valido Filiale
F1 NO.08 (80166 2016 ENG Goulel Crissier - 5 FMAS OK Vaiidg Filiade
F1 NO1 14 080172 UPN Faoug-Kerzers 216 UPLANE - Kerzers A 0K Valido Fiale
F1TR 2018 2016 Travaux de revélement 2016 Filiale 1 DA OK Valido Filiale
(@ Filtro non attivo - Numero set di dati- 301
Dettagli
Tempe / Speciaita Lavar a rvestiments Osservazioni Histema
Chiave concett. ZEBNS1T F1F5 Tipo di progetto RS Riflevamento o stato
Anno 2017 Testo per il tipo di progetto
Nome Relevés a rendement 2017 F1 et F5
Iniza validita 01032017 i N. progetio uficio
Fine validta giomo.mese.anno ]
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Di default vengono visualizzati solo i progetti che sono o erano validi alla data di riferimento.
Se non é definita alcuna data di riferimento, sono elencati tutti i progetti validi al momento
attuale. Disattivando I'opzione "Progetti con sola validita temporale" vengono visualizzati
tutti i progetti.

o Nota

E possibile cancellare un progetto soltanto se nel sistema non vi sono pitl oggetti a cui &
stato assegnato questo progetto. Affinché un progetto non sia piu selezionabile per nuovi
dati, lo si puo concludere immettendo la data desiderata sotto Fine validita.

6.5 Gestione delle regole di valutazione dello stato

Con le regole di valutazione dello stato vengono definite le modalita di trasformazione dei
valori di stato in una nota. Per la gestione delle regole di valutazione dello stato richiamare
la pagina Regola di valutazione dello stato (menu STR —*Regole di valutazione dello
stato).

La pagina Regole di valutazione dello stato & strutturata in modo analogo alla lista dei dati.
Per I'utilizzo si rimanda ai capitoli 5.7 € 6.2.

= > Norme di valutszione dello state

== Tipo d'oggetto [Norma di valutazione delo stato B [¥] Solo norme di valutazione della stato con validita temporale

Inizio Fine

T Chiave concett. T Nome T Base specialistica T Caratteristica dello stato

validita validita

I12_Sw_V13 Bewertung I2 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 IIND_V17 12 Scorrevolezza in senso longitudinale 01.07.2010
| Bt sewetingDRentineASRAILONVIS MOV DBSamewemainsenotaesale  owra0
| I4_RC_V13 Bewertung 14 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 TIND_V17 14 Qualita antiscivolo 01.07.2010
| IA1_V13 Bewertung IA1 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 | I UIND_V17 IA1 Lucidatura di superficie 01.07.2010
| IA2_V13 Bewertung IA2 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 | I UIND_V17 IA2 Degradazioni del rivestimento 01.07.2010
| IA30_V13 Bewertung IA30 Richtlinie ASTRA 11 020 V13| T UIND_V17 IA3i0 Deformazioni del rivestimento senza profondita delle ormaie  01.07.2010
| Roictiana T84 Dokl S S S 2 2 M
4 1] | 0

\3 Filtro non attivo - Mumero set di dati: 15

Dettagli

Specialistice | Funzione di valutazione | Sistema

Chiave concett. |I.LST7V14 | Base specialistica IIND_V17 1Indizes I2 bis IS5 Richtlinie ASTRA 11 020 V17 -

Nome |EEwEr|ung 13 Richtlinie ASTRA 11 020 | Caratteristica dello stato | I3 Scorrevolezza in senso trasversale -

Descrizione Tipo di metodi PO -
| | Rete specialistica L2

Valori
Inizio validits | 01.07.2010 @

Fine validitd | |u|

Di default sono visualizzate solo regole di valutazione dello stato che sono o erano valide
alla data di riferimento. Se non & definita alcuna data di riferimento, sono elencate tutte le
regole di valutazione dello stato valide al momento attuale. Disattivando 'opzione "Solo re-
gole di valutazione dello stato con validita temporale" vengono visualizzate tutte le regole di
valutazione dello stato.

o Nota

E possibile eliminare delle regole di valutazione solo se nel sistema non sono piu presenti
stati della carreggiata che sono stati valutati con tale norma. Per escludere una regola di
valutazione dall'esecuzione delle valutazioni dello stato € possibile inserire la data desi-
derata alla voce Fine validita.
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Editor della funzione di valutazione

L'editor della funzione di valutazione si trova nel registro Funzioni di valutazione. L'editor
della funzione di valutazione consente la modifica della funzione di valutazione di una norma
per la valutazione dello stato. Una funzione di valutazione € composta da una serie di seg-
menti di regole di valutazione (in breve segmenti di norme) che a loro volta sono composti
da un punto iniziale e da un punto finale.

Mediante I'editor della funzione di valutazione €& possibile inserire, modificare e rimuovere
segmenti di norme. L'editor della funzione di valutazione & suddiviso in due parti. Nella parte
a sinistra sono visualizzati i segmenti delle norme in forma tabellare, mentre nella parte a
destra é rappresentata graficamente la funzione di valutazione.

Dettagli

Specialistico | Funzione di valutazione | Sistema

[ %]

2.0000 / 0.000 4.0000 / 1.000

4.0000 / 1.000 6.0000 / 2.000

Nota (Y)
.

‘ 6.0000 / 2.000 9.0000 / 3.000
‘ 9.0000 / 3.000 12.0000 / 4.000
I

Dettagli del segmento della regola
X1/¥1 | o.0000| | 0.000 | o 10 20 0 a0 50

X2/v2 | 2.0000' | U.UUU' Valore 1 (X)

Nota
Nell'ambito della funzione di valutazione i segmenti di una norma non devono sovrapporsi
e non devono essere presenti spazi vuoti fra due segmenti di una norma sull'asse X.

Nota

Affinché ogni punto sull'asse X possa essere assegnato in modo univoco a un segmento
di una norma, il punto finale del segmento non rientra piu in questa assegnazione. Affin-
ché anche il valore 9 dell'asse X possa essere valutato con la norma raffigurata sopra, la
norma deve essere quindi rilevata fino a 9.0001.

Esecuzione valutazione dello stato

La valutazione dello stato serve a trasformare i valori di stato rilevati in una nota. Tale tra-
sformazione viene effettuata in base alle regole di valutazione delle stato definite (vedere
capitolo 6.5).

Per effettuare una valutazione dello stato richiamare la pagina Valutazione dello stato
(menu STR — Esecuzione valutazione dello stato).

Per effettuare una valutazione dello stato, deve essere aperta una sessione di lavoro e
l'utente deve disporre dei relativi diritti.
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Esequi valutazione dello stato

Criteri generali
Gruppo dirichieste Gruppo 1 (Privato) -
Componenti spaziali della richiesta EL1 -

Tutti gli assi principali
Filiale Estavayer-le-Lac

Progetto BELAG / 2006 / Erfassung Belagsdaten KS M
Valuta solo stati non valutati v
Unitd organizzativa Migration STRADA -

Seleziona regole di valuiazione
Base specialistica | Einzelindizes 1Ai und IBi Richtlinie ASTRA 11 020 V13 -

| Bewertung A1 Richtlinie ASTRA 11 020 V13
/| Bewertung |A2 Richtlinie ASTRA 11 020 V13
V| Bewertung 1A20 Richtlinie ASTRA 11020 V12
TErT T TR TR 7| Bewertung IA4 Richtlinie ASTRA 11 020 V13
J| Bewertung IAS Richtlinie ASTRA 11 020 V13

m

| Bewertung IB1 Richtlinie ASTRA 11 020 V13
¥ Bewertung 1B2 Richtlinie ASTRA 11 020 V13

Conteggio di tutti gli stati della carreggiata Bewertung IA2 Richilinie ASTRA 11 020 V13 -

Batch job

Nome

Momento iniziale |04.08.2011 (08:56 | H O
Indirizzo e-mail pag@zuehlke.com|

| Consegnare batch job |

Immettere innanzitutto i criteri generali. Tali criteri stabiliscono i limiti spaziali e specialistici
per la valutazione dello stato:

— Quando si desidera utilizzare un componente spaziale della richiesta, scegliere innan-
zitutto un gruppo di richieste e quindi un componente di richiesta-spaziale conte-
nuto. Il contenuto del componente spaziale della richiesta viene visualizzato sotto forma
di testo.

— Scegliere un progetto se si desidera effettuare la valutazione dello stato solo per i dati
di un determinato progetto.

— Scegliere se devono essere valutati solo gli stati della carreggiata non valutati (op-
zione attivata) oppure se debbano essere nuovamente valutati anche gli stati della car-
reggiata gia valutati.

— Scegliere un'unita organizzativa se si desidera effettuare la valutazione dello stato solo
per i dati di una determinata unita organizzativa.

o Nota

Se non vengono selezionati componenti spaziali della richiesta, non € valida nessuna
limitazione spaziale (viene quindi valutata l'intera Svizzera).

Successivamente scegliere le regole di valutazione:

1) Scegliere una base specialistica su cui eseguire la valutazione. La base specialistica
contiene una serie di regole per la valutazione dello stato.

2) Nella lista Regole di valutazione sono elencate tutte le regole di valutazione incluse
nella base specialistica e con validita temporale. Per impostazione standard tutte le
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regole di valutazione sono selezionate, tuttavia possono essere scelte singolarmente
(casella deselezionata).

3) Per la regola di valutazione scelta € possibile calcolare il numero degli stati della car-
reggiata interessati.

Inserire il nome per il batch job e attivare la funzione "Chiudi batch job". E possibile visua-
lizzare lo stato del batch job e il file di log con il risultato della valutazione dello stato nella
gestione batch job (vedere capitolo 6.9).

Attenzione

La valutazione dello stato pud valutare un massimo di 25.000 stati della carreggiata in
una sessione di lavoro normale. Se vengono valutati piu di 25.000 stati della carreggiata
in una sessione di lavoro normale, il batch job si interrompe con lo stato "terminato non
correttamente". La valutazione di oltre 25.000 stati della carreggiata pu® essere ese-
guita solo in una sessione di lavoro esclusiva o in simulazione.

Nel file di log del batch job verificare che la valutazione dello stato sia stata eseguita come
desiderato. Per ogni regola di valutazione e ogni tipo di metodo viene indicato il numero
degli stati della carreggiata valutati.

Nel file di log viene inoltre specificato se non & stato possibile valutare lo stato della carreg-
giata che avrebbe dovuto essere invece valutato secondo i limiti spaziali e specialistici. Cid
puod avere le seguenti cause:

— Non si possiede I'autorizzazione di scrittura per questo stato della carreggiata.

— I valore dello stato si trova sull'asse delle X all'esterno della funzione di valutazione.

Norme di prova DRV

Per visualizzare e modificare le norme di verifica DRV aprire il menu Norme di verifica
DRV (menu DRV - Norme di verifica DRV).

La pagina delle norme di verifica DRV é strutturata in modo analogo alla lista dei dati. Per
I'utilizzo si rimanda ai capitoli 5.7 e 6.2.

2 111 = Horme di prove DRV
[ERE =S po d'oggette  Norme i prova DR *  [G[3] ~ torme con sola vaiita temparate
- P N I I -
Chiave concetl ! T Inizio valicita ¥ Fine validita T
Leistu en. Abnahmekriiensn fur Anpralipruungen .
1317-2.1996 / A1.2006 - 01.06.2006 i
ENIEZ e o und Prifverfahren fur Schutzeinnichiungen 2 <
- - Leistungsidassen, Abnahmekriiensn e Anpralipringen
EN 1317-3:2000 Prutnorm Anpralidampfer = = 01.05.2000
en. Abnahmekritenen fur Anpraliprufungen
ENV 1217-4.2001 risfrorm Anfangs-, End-und Ubergangskonstruktionzn d Prifverfahren fis Anfangs-, End- und Obergangskonstrukbenen 01.11.2001 Ol +

(@ Fro non attve - Numero sst di datt 3

Dettagli
Tempo | Specialita Csenvazioni Sizlema
iz 01.05.2000 (i Chiave concatt EN 1317-3.2000
Fine validia QIOMo Mese anno [ Sigla Priifmorm Anpralkdérmgfer

Titoko 1 ) far
und Privertahren fir Anpralidampter

Di default vengono visualizzate solo le norme di verifica DRV che sono o erano valide alla
data di riferimento. Se non & definita alcuna data di riferimento, sono elencate tutte le norme
di verifica DRV valide al momento attuale. Disattivando I'opzione "Norme con sola validita
temporale" vengono visualizzate tutte le norme DRV.
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Nota
E possibile eliminare delle norme di verifica DRV solo se nel sistema non sono pitl pre-
senti tipi di costruzione che sono gia stati valutati con tale norma di verifica.

Tipi di costruzione DRV

Per visualizzare e modificare i tipi di costruzione DRV aprire il menu Tipi di costruzione
DRV (menu DRV —Tipi di costruzione DRV).

La pagina dei tipi di costruzione DRV é strutturata in modo analogo alla lista dei dati. Per
I'utilizzo si rimanda ai capitoli 5.7 e 6.2.

= > 7

[ D[ [ [X][2] TpeTongeno Bamiere o sicurezza - + S0k fipl dl costruzions con valkita temporale

Funzione di Dispositive

Sislema o Altezza

Chiave concett. T T T Materiai T nentaperi T supplementarcperia T a.ls-' Primo controlio nonma

COSTTFI
pedoni surezz del motocicist

AI0_GPSLSAZO00M

AN_GPSLSAZ00m Gs AT Mo No
M2Z_GPSLESAZ00M G3 AC Mo Mo
497 PO RA S NN m ey ar Ry [T M

(&) Filtra non attive - Mumens set di dat: 43

Dettagli
Tempo | Specalia Orsservazion Docurmenti / Fobo Sisterma
Chiave concetl AT_GPELSAZO00m Funzione i ienula per i pedoni Mo -
Sisterna di costruzione GS Gudovie di sicurezza v Diz v
IMateria AC Acciaio v Altezza minima / nommale | massima
Descriziong Lerschranks mit Slanke Frofil A Frimo controlo nonma -
Ptostenabetand 2 00 m, abnenmbar e —
(Capacita di ritenuta '
elln o Sevemma dimpatio -

Inizio validila 0101 1990 B Classe d larghezza dinfluenza -
Fine validita GOm0, Mese anndg [iE]

Di default vengono visualizzati solo i tipi di costruzione DRV che sono o erano validi alla
data di riferimento. Se non & definita alcuna data di riferimento, sono elencati tutti i tipi di
costruzione DRV validi al momento attuale. Disattivando I'opzione "Solo tipi di costruzione
con validita temporale" vengono visualizzati tutti i tipi di costruzione DRV.

Nota
E possibile eliminare dei tipi di costruzione DRV solo se nel sistema non sono piu presenti
DRV longitudinali e attuatori d'urto per questo tipo di costruzione.
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Gestione dei batch jobs

Trassee supporta un concetto di batch job per I'elaborazione delle funzioni di lunga durata.
Per la gestione dei batch job richiamare la pagina Batch jobs (menu Amministrazione -
Batch jobs). Qui viene visualizzata una lista di tutti i batch jobs presenti suddivisi in ordine
decrescente secondo la data di inizio programmata.

Gestione batch jobs

[B][@][S][E omensioni pagina:

Data di inizio Tipo Sessione di lavoro
programmata

10.08.2021 14:19:08 rﬂqggg"s:‘gﬁamm n les dennees en masse Zcfir (full) TRA_CH_AlleRechte terminato con successo nouvelle session de travail
03.08.2021 10:04:46 Crea simulazione TestsiM zgjbo (full) TRA_CH_AlleRechte  terminato con successo

02.08.2021 16:23:12 Importazione dati base Test BS-Import zgjbo (full) TRA_CH_AlleRechte terminato con successo  Test BS-Import LV85
30.07.2021 12:20:30 Importazione dati base BS-Import LV95 Zgjbo (full) TRA_CH_AlleRechte terminato con successo Test BS-Import LV95
30.07.2021 12:11:02 Importazione dati base Test BS-Import LV95 zgjbo (full) TRA_CH_AlleRechte terminato non correttamente  Test BS-Import Lv9s
30.07.2021 10:05:02 Crea simulazione Test BS-Import L85 Zgjbo (full) TRA_CH_AlleRechte terminato con successo Test BS-Import LV95
30.07.2021 10:04:39 Pubblica sessicne di lavoro  Clean-up Zgjbo (full) TRA_CH_AlleRechte terminato con successo

29.07.2021 11:44:16 Importazione dati base Test BS-Import zgjbo (full) TRA_CH_AlleRechte terminato con successo

29.07.2021 09:34:01 Creasessione diI2vOT0. g import 2gibo (full) TRA CH AlleRechte ~terminato con successo

22.07.2021 12:00:45 Crea simulazione Backup-SIM-grsa grsa (full) TRA_CH_AlleRechte  terminato con successo Backup-SIM-grsa
1234

Per ogni batch job vengono presentate tutte le informazioni necessarie. Il nome pud essere
scelto liberamente e viene rilevato al termine del batch job. Nel caso di batch job per la
creazione e la pubblicazione di sessioni di lavoro il nome del batch job corrisponde al nome
della sessione di lavoro.

Scegliere un batch job nella lista se si desidera interromperlo, eliminarlo o per visualizzarne
il file di log.

Nota

La gestione batch jobs si ricarica automaticamente a intervalli brevi e regolari. Cio con-
sente di presentare all'utente sempre lo stato piu aggiornato.

Esecuzione dei batch jobs

L'esecuzione dei batch jobs avviene come segue: in ogni momento pud essere eseguito un
solo batch job alla volta. | restanti batch job devono attendere finché quello corrente & ter-
minato. Questo principio & chiamato serializzazione (coda di attesa).

Costituiscono un'eccezione i batch job aperti in una simulazione o in una sessione di lavoro
esclusiva. Tali batch jobs possono funzionare in parallelo agli altri batch jobs. Piu batch jobs
all'interno di una simulazione o di una sessione di lavoro esclusiva vengono a loro volta
serializzati.

Nota

In Trassee i batch jobs sono eseguiti solo al momento d’inizio definito per la cessione del
batch job. Non sono consentite date d'inizio gia trascorse, che verrebbero impostate da
Trassee sulla data corrente ("Immediato").

Attenzione

In caso di problemi tecnici un batch job potrebbe venire interrotto. Al fine di evitare dati
non coerenti, in questo caso si dovrebbe ignorare la sessione di lavoro.
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Eliminazione di un batch job

Per eliminare un batch job dalla lista, occorre selezionarlo e attivare lo strumento @] e pos-
sibile eliminare tutti i batch job non ancora avviati o gia terminati (non hanno lo stato in
corso).

Nota
Ogni utente ha la possibilita di cancellare i propri batch job. Per cancellare i batch job
degli altri utenti & necessaria 'autorizzazione corrispondente.

Nota
Eliminando un batch job terminato, i lavori con esso eseguiti non vengono eliminati. Ven-
gono eliminati soltanto il file log e la voce in questa lista.

Apertura del file log del batch job

Per aprire il file log di un batch job, scegliere il batch job nella lista e attivare lo strumento [
. Successivamente il file log viene visualizzato in una finestra separata del browser.

Nota
Se alla consegna del batch job € stato indicato un indirizzo e-mail, il sistema invia il file
di log a questo indirizzo al termine del batch job.

Scaricare tutti i file generati dal batch job

Con questa funzione & possibile scaricare in un file zippato tutti i file generati dal batch job.

A seconda del batch job sono disponibili i seguenti file oltre al file di log del batch job:

— Esportazione dati di Trassee: file di trasferimento esportati e file di log o “ESRI File
Geodatabase” esportati.

— Importazione dati di Trassee: file di log relativi ai file di trasferimento importati.

— Importazione dati base: file di log relativi ai file di trasferimento importati.

Per scaricare questi file insieme al file di log del batch job in un file zippato, attivare lo stru-
mento [&.
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Trassee consente lo scambio di dati con altri mandanti di Trassee o con sistemi esterni. |
capitoli seguenti descrivono I'esportazione e importazione di dati in Trassee.

Scambio di dati in formato Interlis

| dati di Trassee possono essere scambiati offline in formato Interlis e sono anche suddivisi
in diversi argomenti nei modelli Interlis STR e PMS:

- STR: Progetti

- STR: Geometria e utilizzo

- STR: Struttura della carreggiata

- STR: Caratteristica della carreggiata

- STR: Parte laterale

- STR: Visualizzazione attuale

- PMS: Pianificazione pluriennale

Entrambe i file modello seguenti (ili) costituiscono la base per I'esportazione e l'importa-
zione:

- TrasseeBasis_VA4.ili
- TrasseeSTR_VA.ili
- TrasseePMS_VA4.ili

La descrizione dettaglia del modello Interlis pud essere ricavata dal documento "Interfaccia
Interlis dati Trassee" [6].

Fondamenti per lo scambio di dati in formato Interlis

Per lo scambio dei dati in formato Interlis valgono alcuni principi fondamentali riportati qui di
seguito:

L'interfaccia & dimensionata per un trasferimento senza perdite dei dati cio significa che
insieme agli oggetti scambiati sono trasferiti anche tutti i relativi attributi inclusi i metadati
(come p. es. "Redatto il" e "Redatto da"). Attributi ridondanti non vengono trasferiti. Essi
comprendono in particolare le viste e le geometrie attuali per la rappresentazione nella
carta.

Sono scambiati soltanto i dati gestiti in Trassee. | dati base (p.es gli assi) non vengono
esportati. Per l'importazione dei dati base & prevista un'interfaccia specifica (vedere ma-
nuale amministrativo [2]).

L'interfaccia supporta il trasferimento iniziale e incrementale. Come identificazione sta-
bile degli oggetti nell'interfaccia si utilizza I'ID dell'oggetto in Trassee che &€ un GUID.

| dati da esportare sono definiti con set di trasferimento. Un set di trasferimento & una
raccolta di una o piu richieste ciascuna con un componente di richiesta spaziale e speciali-
stico.

Nell'esportazione incrementale viene indicata la data dell'ultima esportazione. Trassee
esporta tutti gli oggetti che sono stati rilevati o modificati il giorno dell'esportazione e suc-
cessivamente:

- Tutti i dati con la data di creazione > = data dell'ultima esportazione come nuovi (inse-
rimento).
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- Tuttii dati con la data di creazione < data dell'ultima esportazione e alla data di modifica
> = data dell'ultima esportazione come modificati (aggiornamento).

In questo modo si assicura che i dati che sono stati rilevati o modificati il giorno dell'espor-
tazione o dopo l'orario in cui € stata eseguita I'esportazione saranno contenuti nell'esporta-
zione successiva. Tuttavia in questo modo i dati che sono stati rilevati o modificati il giorno
dell'ultima esportazione, ma prima dell'orario in cui & stata eseguita I'esportazione, saranno
contenuti sia nell'ultima che nell'esportazione successiva.

Il trattamento degli oggetti durante I'importazione non distingue se & stata eseguita un'e-
sportazione iniziale o incrementale e se I'oggetto & stato esportato come nuovo o modificato:

- Se un oggetto non € contenuto nella banca dati viene creato, indipendentemente da
come é stato esportato.

- Se un oggetto € gia contenuto nella banca dati, viene importato soltanto se la data di
modifica nel file di trasferimento & piu recente rispetto alla data di modifica nella banca
dati. In questo caso l'oggetto nella banca dati viene sostituito completamente con I'og-
getto del file di trasferimento.

o Nota
In questo modo non si verificano grandi errori se durante I'esportazione viene immessa
una data errata come data dell'ultima esportazione e di conseguenza gli stessi oggetti
sono contenuti in piu file di trasferimento incrementale.

Suggerimento
Per portare allo stesso livello le banche dati di un sistema sorgente esterno e Trassee, &
possibile importare in qualsiasi momento un'esportazione iniziale dal sistema sorgente.

Gli oggetti cancellati non sono esportati, perché Trassee non tiene una storia di questi
oggetti. Tuttavia, la cancellazione di oggetti € supportata anche nell'importazione:

- Se l'oggetto non & contenuto nella banca dati, la cancellazione viene ignorata.

- Se l'oggetto & contenuto nella banca dati viene cancellato soltanto se non viene piu
referenziato da altri oggetti.

In linea di massima possono essere scambiati soltanto dati validi dal punto di vista strut-
turale. Cio viene garantito rendendo possibile soltanto I'esportazione da dati pubblicati. Du-
rante I'importazione viene verificata la consistenza strutturale di ogni oggetto e gli oggetti
non validi dal punto di vista strutturale non vengono importati. Lo stato d'integrita "valido" e
"non valido dal punto di vista semantico" e la data di integritd sono esportati e anche re-
importati.

In linea di massima possono essere scambiati soltanto dati delle versioni di assi attuali.
Cio viene garantito selezionando le relative impostazioni durante I'esportazione e l'importa-
zione (vedere capitolo 5.2). Durante I'esportazione vengono esportati per ogni oggetto con
riferimento spaziale gli assi referenziati e la "data di determinazione SRB" che corrisponde
alla data del SRB nella configurazione generale (vedere il manuale amministrativo [2]). Il
numero di versione degli assi non viene esportato. Durante I'importazione gli oggetti sono
importati soltanto se la data di determinazione SRB rientra nella validita della versione
dell'asse attuale.

Il sistema di riferimento spaziale principale € 'SRB nessuna coordinata viene esportata
o importata.

L'unita organizzativa degli oggetti viene esportata. Affinché possano essere importati dal
sistema anche dati che non conoscono nessuna o altre unita organizzative, & possibile
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immettere un'unita organizzativa durante l'importazione da assegnare ai dati durante I'im-
portazione, se essi non referenziano nessuna o referenziano una unita organizzativa non
presente in questo mandante.

L'informazione relativa al riutilizzo delle voci del catalogo di testo viene esportata. Du-
rante l'importazione sono evidenziate anche voci nuove del catalogo di testo ma essenzial-
mente come "non utilizzabili". Affinché una voce del catalogo di testo importata possa es-
sere utilizzata all'interno di questo mandante, occorre prima cambiare la possibilita di riuti-
lizzo nella gestione del catalogo di testo (vedere il manuale amministrativo [2]).

Per oggetti che utilizzano cataloghi di testo combinati sono esportati, insieme alla voce
assegnata del catalogo di testo, anche tutte le relative voci dei cataloghi di testo elementari.
Durante l'importazione si tiene tuttavia conto soltanto della voce del catalogo di testi combi-
nati. Le voci dei cataloghi di testo elementari sono lette dal catalogo di testi combinati di-
sponibile nel sistema.

Le caratteristiche della carreggiata si distinguono attraverso il loro tipo di metodo. Esso
definisce il tipo di caratteristica (p. es. lo 0 l4), con quale metodo é stato eseguito il rileva-
mento (p. es. "danni visivi" o "coefficiente d'attrito con SCRIM, ruota trasversale“) e quali
valori vengono rilevati (p. es. "nota" o "coefficiente d'attrito [min y, p I/r]*). Le caratteristiche
gestite in Trassee possono essere configurate per ogni mandante. Questa configurazione
contiene il nome e l'abbreviazione della caratteristica della carreggiata in lingua tedesca,
francese e italiana. Questa configurazione viene esportata da Trassee come parte del tipo
di metodo nel file di trasferimento.

Le caratteristiche delle carreggiate possono essere importate in Trassee soltanto se le re-
lative caratteristiche nel mandante da importare sono configurate in modo identico al file di
trasferimento.

Gli oggetti conservativi ricevono dal sistema valori calcolati e/o valori rilevati manual-
mente. Viene esportato soltanto il valore attivo; esso corrisponde al valore manuale se &
stato rilevato, altrimenti al valore del sistema.

Sono esportati tutti gli attributi rilevanti dal punto di vista specialistico, anche se essi ven-
gono sempre calcolati nel sistema, poiché il sistema ricevente potrebbe non avere i dati
base necessari e le formule per il calcolo di questi valori.

Sono importati soltanto quegli attributi che possono essere rilevati anche manualmente.
Durante l'importazione sono calcolati prima tutti i valori del sistema che sono poi sovra-scritti
con i valori importati, se questi differiscono dai valori calcolati dal sistema. | valori importati
sono trattati in questo caso come valori rilevati manualmente.

Esportazione di dati in formato GIS

| dati di Trassee possono essere esportati in modo tale da poterli aprire e visualizzare diret-
tamente in “ESRI ArcGIS for Desktop”. Questa esportazione avviene in un “ESRI File Geo-
database”.

| dati da esportare sono definiti con Set di trasferimento. Un set di trasferimento € una
raccolta di una o piu richieste ciascuna con un componente di richiesta spaziale e speciali-
stico.

Se queste richieste sono eseguite in Trassee, & possibile vedere i risultati nella mappa e
nella lista dei dati. L'esportazione GIS combina ora queste due visualizzazioni elaborando
gli oggetti dei risultati in modo analogo ad una esportazione Excel dalla lista dei dati (vedere
capitolo 5.7.4) e integrandoli nella geometria per la rappresentazione nella mappa.

In questo modo si crea una tabella non codificata per ogni tipo d'oggetto esportato che
contiene tutti gli attributi inclusivo le informazioni necessarie su progetti referenziati, voci
del catalogo di testo, regole di valutazione, ecc., nonché la geometria per la rappresenta-
zione nella mappa.
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E inoltre possibile esportare anche i segmenti di asse e i punti di riferimento con i loro
attributi e geometrie per la rappresentazione nella mappa, in modo tale che sia possibile
visualizzare i dati esportati con gli assi e il relativo SRB.

Suggerimento
Con l'ausilio di ESRI ArcGIS for Desktop il File Geodatabase puo essere anche convertito
in altre formati.

Nota
In questo formato GIS & possibile esportare i dati da Trassee, ma non importarli in Tras-
see.

Definizione dei set di trasferimento

| dati da esportare sono definiti con set di trasferimento. Un set di trasferimento & una rac-
colta di una o piu richieste con ciascuna un componente spaziale e un componente specia-
listico. La creazione di una richiesta & descritta nel capitolo 5.10.

Una richiesta creata (componente spaziale o specialistico) pud essere aggiunta a un set di
trasferimento. Selezionare a tale scopo lo strumento = nella finestra Richiesta; si aprira la
finestra di dialogo Aggiungi richiesta a set di trasferimento.

Aggiungi richiesta a set di trasferimento

|
Gruppo:
Gruppe 3 {privato) L\\»
1Ax F1 Gruppe 4 (Filiale Estavayer-le-Lac)
Gruppe 2 (Filiale Thun)
Gruppe 5 {pubblico)

Mome: |

| Salva || Interrompi |

Selezionare in primo luogo il gruppo in cui il set di trasferimento deve essere salvato (la
gestione dei gruppi viene spiegata nel capitolo 5.11.1). Scegliere successivamente un set
di trasferimento esistente o crearne uno nuovo, assegnandogli un nuovo nome, e confer-
mare con il pulsante Salva.

Nota

Di regola durante I'esportazione sono eseguite le richieste contenute nel set di trasferi-
mento e il risultato viene esportato. Oggetti presenti in piu di una richiesta sono esportati
soltanto una volta.

Esportazione dati Trassee

Sotto il menu Amministrazione - Scambio dati - Esportazione dati Trassee €& possibile
esportare i dati di Trassee.
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Esportazione dati Carreggiate
Set di trasferimento
Gruppo [Gruppe 1 (privato) v
Setditrasferimento  [I0F1 v|

Il set di trasferimento contiene 1 richieste

Richiesta 1:

Spazio
Tutti gli assi principali
Filiale Estavayer-le-Lac
Tempo / specialita
Risultato: 10 Degradazioni di superficie senza profondita delle ormaie
Inizio/ Fine: -/ -
Progetto Uguale ZEBNS13 / 2013 / Relevé a grand rendement 2013

Altre configurazioni

Directory esportazioni  C:\Mistra\Trassee\CH\Export TRAVGutput

Tipo di esportazione

Esportazione incrementale Interlis L\\»
Esportazione GIS (ESRI File Geodatabase)

Batch job
Nome |

Ora diinizio 05.01.2017 18:04 B @

Indirizzo e-mail |

Awviare batch job

Scegliere prima il gruppo e da questo il set di trasferimento che si desidera esportare. Dopo
aver scelto il set di trasferimento, si aprono le richieste ricevute in esso contenute. Si pud
poi scegliere tra tre tipi di esportazione:

- Durante I'esportazione iniziale Interlis sono esportati tutti i dati che sono stati scelti
con il set di trasferimento.

- Durante I'esportazione incrementale in Interlis € necessario immettere la data in cui
& stata eseguita I'ultima esportazione con il set di trasferimento. Sono poi esportati
tutti i dati che sono stati scelti con il set di trasferimento e sono stati cambiati a
partire dalla data indicata. Sono esportati anche i dati che sono stati modificati alla
data indicata.

- Durante I'esportazione GIS sono esportati tutti i dati che sono stati scelti con il set
di trasferimento in un “ESRI File Geodatabase”.

Durante I'esportazione in Interlis sono esportate anche le voci referenziate dei dati esportati
nei dati di riferimento (progetti concreti, cataloghi di testo, regole di valutazione, pianifica-
zioni pluriannuali e tipo(i) di misura conservativa). Nel caso di un'esportazione incrementale
Interlis tuttavia soltanto le voci che sono state modificate a partire dalla data indicata.

Per esportare tutte le voci contenute nelle tabelle dei dati di riferimento referenziate, & pos-
sibile scegliere anche la relativa opzione nel caso di un'esportazione iniziale Interlis.

Nel caso di un'esportazione GIS & possibile selezionare se devono essere esportati anche
i segmenti di asse e i punti di riferimento.

Durante un’esportazione GIS si deve scegliere il fattore di raffigurazione delle superfici de-
siderato. Le superfici esportate per gli oggetti di Trassee sono estesi trasversalmente da
questo fattore in modo da essere visibili in scale diverse. |l fattore di raffigurazione deve
essere scelto in base alla scala alla quale si prevede piu tardi di rappresentare i dati espor-
tati.

La seguente tabella mostra delle linee guida alla scelta del fattore di raffigurazione piu ap-
propriato:

Fattore di raffigu- | Scala per rappresentazioni |Scala per rappresentazioni
razione piuttosto grosse piuttosto piccole

x1 fino a 1:3'650 fino a 1:4'950

x4 1:3'650 fino a 1:12‘700 1:4'950 fino a 1:19'800

x14 1:12700 fino a 1:45'500 1:19'800 fino a 1:75'600
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Fattore di raffigu- | Scala per rappresentazioni | Scala per rappresentazioni
razione piuttosto grosse piuttosto piccole

x50 1:45500 fino a 1:159°000 1:75'600 fino a 1:270'000
x175 da 1:159'000 da 1:270'000

o Nota

Possono essere esportati soltanto dati pubblicati e quindi validi dal punto di vista struttu-
rale. Non € pertanto possibile aprire una sessione di lavoro durante I'esportazione di dati
(vedere anche il capitolo 6.1).

o Nota

Possono essere esportati soltanto dati sulla versione di asse attuale (vedere anche il
capitolo 5.2).

L'esportazione viene eseguita come batch job. Inserire il nome per il batch job e attivare la
funzione "Chiudi batch job". E possibile visualizzare lo stato del batch job e il file di log con
il risultato dell'esportazione nella gestione batch job (vedere capitolo 6.9).

Durante l'esportazione in Interlis viene creato un file di trasferimento dedicato (xtf) nella
directory di esportazione configurata per ogni argomento scelto. Inoltre viene creato un file
di log (log) per ogni file di trasferimento nella directory di log configurata con informazioni
dettagliate. | file di trasferimento (xtf) sono designati con un time stamp e un nome dell'ar-
gomento mentre ai file di log (log) & assegnato il nome del relativo file di trasferimento. Il
time stamp corrisponde all'orario di avvio previsto per il batch job.

Durante I'esportazione GIS sono esportati tutti i dati che sono stati selezionati con il set di
trasferimento in un “ESRI File Geodatabase” di nuova creazione, che viene designato con
un time stamp e denominato con il nome di default "Trassee-Export". Il time stamp corri-
sponde all'orario di avvio previsto per il batch job.

Il file di log del batch job contiene un riepilogo di tutta I'esportazione. Se durante I'esporta-
zione si sono verificati errori, il file di log del batch job contiene anche i relativi messaggi.

o Nota

Se viene indicato un orario di avvio nel passato, il sistema cambia l'orario di avvio nell'o-
rario attuale alla consegna del batch job.

E possibile visualizzare anche i file di log dettagliati dei file di trasferimento da esportare
nella gestione batch job (vedere capitolo 6.9). E inoltre possibile scaricare anche i dati di
trasferimento esportati o il “ESRI File Geodatabase”:

Gestione batch jobs

‘ Dimensioni pagina

Data di inizio Tipo Nome
ogrammata

04.07.2019 12:34:18 Esporia dati Carreggiate  Test Geometrie Fahrbahnaufbau

7.5 Importazione dati Trassee

Nel menu Amministrazione #Scambio dati #Importa dati Trassee € possibile importare dati
di Trassee in formato Interlis.
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Importazione dati Carreggiate

File disponibili
Directory d'importazione C:Mistra\Trassee\CHImport TRAUNput
e ———
Struttura della carreggiata 20130911141800_Fahrbahnaufbau xf 1; g? 5313 82
Si Proprieta carreggiata 20130911141800_Fahrbahnmerkmale xif 1; g? 5313 4466 i
File
Si Geometria e utilizzo 20130911141800_GeometrieUndMutzung xtf 1;:23:3313 164 |
Si Pianificazione pluriennale 20130911141800_Mehrjahresplanung xif 1;:23:3313 5
11.na 7012 i
4 LS L3
Valuta gli stati della carreggiata
Valuta gli stati della carreggiata A
Pubblicazione diretta dei dati importati
Per limportazione creare una nuova sessione dilavoro
€ pubblicarla a impertazione awenuta
Unita organizzativa per oggetti non attribuiti
Unita organizativa - -
Batch job
Nome
Ora dinizio 0310.2013 11:30 ‘ B O
Indirizzo e-mail
Awiare batch job

Trassee elenca tutti i file che si trovano nella directory d'importazione configurata. | file di
trasferimento (xtf), in cui & stato riconosciuto un argomento adeguato, sono evidenziati per

l'importazione. | file che non sono utili per un'importazione sono rappresentati in grigio e
contrassegnati con un "no" nella colonna "Importazione".

Caricamento file importati

nella directory d'importazione.

Cliccare sulla funzione "Scegli il file..."

Importazione dati Trassee

File disponibili
Directory d'importazione
Carica file

File

Pubblicazione diretta dei dati importati
Per l'importazione creare una nuova sessione dilavoro
e pubblicarla a impertazione avvenuta.

Unita organizzativa per oggetti non attribuiti

Unita organizzativa

Batch job
Nome

Ora dinizio

Indirizzo e-mail

« MNon sono presenti file d'importazione.

D\Tra 2r\CH\Import TRAUNput
Sceg\l il file essun file scelto

Trassee offre la possibilita di caricare localmente o su un'unita di rete i file importati salvati

, per aprire la relativa finestra di dialogo:

Attualizza lista

[1407.2021 1223

E possibile caricare file di trasferimento (con estensione xtf) e file zippati (con estensione

Suggerimento

zip). | file zippati sono dezippati automaticamente dopo essere stati caricati.

| file di trasferimento possono raggiungere velocemente dimensioni di alcuni MByte. Se
sono zippati in un file ZIIP il caricamento pud essere 20 volte piu veloce.
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Attenzione
Affinché sia possibile caricare i file di trasferimento in un file ZIP i file di trasferimento
non devono essere riuniti in una cartella nel file zippato.

Con la funzione @] & possibile eliminare nuovamente dei file dalla directory d'importazione,
se necessario.

Opzioni e ulteriori informazioni

Durante l'importazione di caratteristiche della carreggiata viene visualizzata 'opzione con
cui € possibile valutare direttamente gli stati della carreggiata importati. A tale scopo € ne-
cessario scegliere una base specialistica che contenga le relative regole.

Se si & in possesso dei diritti per creare e pubblicare una sessione di lavoro normale, viene
visualizzata un'opzione con cui & possibile importare i file di trasferimento in una nuova
sessione di lavoro per poi pubblicarli direttamente.

Attenzione
Se si seleziona questa opzione, bisogna verificare che i dati da importare siano corretti
dal punto di vista specialistico.

Nota

Questa opzione & disponibile soltanto se nel sistema non esiste nessuna sessione di
lavoro esclusiva.

Scegliere una unita organizzativa, a cui &€ possibile assegnare i dati durante I'importazione,
se essi non referenziano nessuna o referenziano una unita organizzativa non presente in
questo mandante.

Le caratteristiche delle carreggiate possono essere importate soltanto se le relative carat-
teristiche in questo mandante sono configurate in modo identico nel file di trasferimento.

Nota
Per importare dati deve essere aperta una sessione di lavoro. Se si devono importare
numerosi oggetti, deve essere aperta una sessione di lavoro esclusiva o una simulazione.

Importazione come batch job

L'importazione viene eseguita come batch job. Inserire il nome per il batch job e attivare la
funzione "Chiudi batch job". E possibile visualizzare lo stato del batch job e il file di log con
il risultato dell'importazione nella gestione batch job (vedere capitolo 6.9).

Nota

Non appena il batch job & stato consegnato, Trassee sposta i file di trasferimento nella
directory di elaborazione delle importazioni e quindi la directory d'importazione &€ nuova-
mente vuota. In questo modo € possibile effettuare pit importazioni una dopo l'altra.

Durante I'importazione viene creato un file di log (log) per ogni file di trasferimento (xtf) nella
directory di log configurata con il GUID degli oggetti importati e un riepilogo del numero di
oggetti importati per ogni categoria. Se un oggetto non pud essere importato, viene indicato
anche il motivo insieme al relativo GUID.
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Il file di log del batch job contiene un riepilogo di tutta I'importazione. Se durante I'importa-
zione si sono verificati errori, il file di log del batch job contiene anche i relativi messaggi.

Dopo aver eseguito l'importazione correttamente ai file di trasferimento (xtf) viene assegnato
un time stamp e essi sono spostati nella directory di back-up configurata. | file di log (log)
contengono il nome del relativo file di trasferimento incluso time stamp. Il time stamp corri-
sponde all'orario di avvio previsto per il batch job.

Nota

Per l'importazione di tipi di oggetto sono necessari piu diritti. Il diritto di "Esportazione e
importazione dati in Trassee" e il diritto di aggiungere, modificare e cancellare i relativi
oggetti.

Nota
Se viene indicato un orario di avvio nel passato, il sistema cambia l'orario di avvio nell'o-
rario attuale alla consegna del batch job.

E possibile visualizzare anche i file di log dettagliati dei file di trasferimento da importare
nella gestione batch job (vedere capitolo 6.9).

Indicazioni per dati forniti da sistemi di terzi

Se dei dati vengono forniti da sistemi di terzi, occorre verificare che i riferimenti relativi
all'SRB, al progetto e ai cataloghi di testo siano corretti.

SRB

Con i riferimenti al'SRB viene definita I'estensione locale degli oggetti. In Trassee il riferi-
mento all'SRB consiste nelle seguenti informazioni:

— Chiavi vocali e GUID dell'asse. Come chiave vocale & possibile utilizzare la designa-
zione dell'asse in Trassee (p. es. CH:N1+). Il GUID deve essere dotato di riferimento
nel sistema di base - in Trassee il GUID degli assi non ¢ visibile.

— Lachiave vocale e il GUID del punto di riferimento di inizio nonché la distanza del luogo
di inizio dell'oggetto da questo punto di riferimento in metri. Come chiave vocale si pud
utilizzare il nome del punto di riferimento in Trassee (p. es. 1020). Il GUID deve essere
dotato di riferimento nel sistema di base - in Trassee il GUID dei punti di riferimento non
e visibile.

— La chiave vocale e il GUID del punto di riferimento finale nonché la distanza del luogo
finale dell'oggetto da questo punto di riferimento in metri. Come chiave vocale si pud
utilizzare il nome del punto di riferimento in Trassee (p. es. 1030). Il GUID deve essere
dotato di riferimento nel sistema di base - in Trassee il GUID dei punti di riferimento non
e visibile.

— Data di determinazione SRB. Con questa data viene definita la versione dell'asse a cui
e riferito il riferimento SRB. In Trassee questa data pud essere visualizzata sulla pagina
"Configurazione generale" tra i parametri "Data dell'SRB":

Data di fine validita aperta

Data del SRB

GUID Response-Cache del dati base

GUID Response-Cache dei dati della strutiura
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Progetto

Con il riferimento al progetto viene definita I'appartenenza degli oggetti. | relativi progetti
devono essere gestiti prevalentemente in Trassee. Il GUID necessario puo essere visualiz-
zato in Trassee nella pagina Progetti, registro Sistema nell'ID dell'attributo:

Al E 5] [EE] (][9] Tpo doggette Progetic - + Solo progetti con valiota temporale
Chiave concett. 12 4 F':‘;;u [;r;jg“' Y inziovadta Y Fine vabdta T
ZEBF5_10 2H0  Redeves d' etat 2010, fikale F5 RS 01.01.2010
ZEBNSDG9 2009 Relevés a grand rendement, 2009 RS 01.01.2009
ZEBSTLNZ 2006 Projekigruppe MiM-U, 2008 RS 01.01_2008
ZEBNS04 2004 Redevés Infralab, 2004 RS 01.01.2004

\-'J Filtro attivo - Numero set di datic 4 / 160 REipnsting fitro

Dettagli
Tempo / Specialita Lavor di ivestimento Osservazion Sisiema
Unita organizzativa Zentrale -
Stato di integrita OK alido -
Data di integrita 28.01.2010
Uitima modifica effettuata da Jorg Bodenmann
Ultima modifica il 18.01.2013

Creato da unbetkannt

21.04.2009
bifb3221-c0ds-43ab-a232-a8f454M1d 178 |

Suggerimento
L'ID dell'attributo & contenuto anche nel file Excel d'esportazione dei progetti.

Cataloghi di testo

Le informazioni specifiche sono spesso assegnate agli oggetti Trassee sotto forma di cata-
loghi di testo.

Esempi tipici sono il tipo di metodo delle caratteristiche della carreggiata, il tipo di strato
delle strutture della carreggiata e il tipo d'uso delle corsie della geometria ed utilizzo. Questi
tre cataloghi di testo sono i cosiddetti cataloghi di testi combinati. Ogni voce contenuta com-
prende piu voci ricavate dai cosiddetti cataloghi di testo elementari.

Per l'importazione & necessario soltanto il riferimento al catalogo di testi combinati (conte-
nuto nel modello ILI nella relativa struttura nell'attributo "Master"). Eventuali riferimenti ai
cataloghi di testo elementari vengono ignorati durante I'importazione.
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I GUID necessario pu0 essere visualizzato in Trassee nella pagina Cataloghi di testo, regi-
stro Sistema nell'ID dell'attributo:

5 | Tipo d'oggetto |Cnnloghu di testo combinati = Tipo di metods - | |+ Solo recordi con validita ter

Sigla ==

siola
Testo tedesco y 2l

T Chiave o . T 5 za T Utilizzabile T T
iave conce equenza ilizzabile PR francese

T Testo francese

NOID258 11 Si NOIO258 oOberflachenschaden 10 (MNote, Summe A®S, St-Abw), SNG640925b NOID25B Dégradation de
| swW 21 5 sW SW-Wert (maxSW,SWL,5WR), Langsebenheit PLSW Valeur SW (ma>
| SWW 22 5 SW-Wert und W-Wert {maxSW, Wmax), Lingsebenheit PLSWW Valeur SW et W

ST (Perc) 32 s ST (Perc) Spurrinnentiefe (max{TL/TR), percs0, TR), Querebenheit PTOR (Perc) Profl. d'ornigre
i ..a_

(@ Filtre non attivo - Numero set di datiz 31

Dettagli

Tempo / specialitd | Osservazioni Sistema

Stato di integrita OK Valido

Data di integrita 26.06.2011 |

Ultima modifica effettuata da |

Ultima modifica il |

Creato da Trassee |
| crestoil 05.07.2011 |
| Banca dati TRA-CH - (cfofOb2e-67e2-2341-3a53-5b8111324e7d)
Proprietaric CH - (70260553—[5&-0h40-b6d1~F1c_20bd61504)
| jin} d1f4249d-1759-41d1-aa56-1d44f1f38394 :I
|
-_," Suggerimento
L'ID dell'attributo € contenuto anche nel file Excel d'esportazione del relativo catalogo di
testo.

Caso speciale di cancellazione delle caratteristiche della carreggiata

Durante la cancellazione di caratteristiche della carreggiata tramite un'importazione (opera-
zione="ELIMINA") si verifica un caso speciale: nella struttura di riferimento al tipo di metodi
deve essere contenuto anche il GUID del catalogo delle caratteristiche e anche la relativa
voce del catalogo delle caratteristiche deve essere contenuta nel file di Trassee.

Il GUID del catalogo delle caratteristiche non esiste in Trassee - & necessario unicamente
per creare una relazione tra la struttura di riferimento al tipo di metodi e la classe del cata-
logo delle caratteristiche all'interno di un file di trasferimento. |l catalogo delle caratteristiche
deve a sua volta corrispondere alla configurazione della relativa caratteristica della carreg-
giata in Trassee che & composta da un'abbreviazione e un testo in lingua tedesca, francese
e italiana.
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Un oggetto relativo al catalogo delle caratteristiche valido pud essere generato esportando
un oggetto della relativa caratteristica della carreggiata da Trassee:

~TLAIITESAILE_¥I . ST LUSLUYE LB AGELL T
CHaginnGuseltigkeit>2013=05=08</BaginnGualtigkait>
</TeasseeBasis Vi.ZeitbeszugEzelgnis>
</Zeithsrugs
<RandLinks>0</RandLinks>
<Breite>3d.5< Breite>
“MethodanTyp>
<TrasseeSTR_Vi.Fahrbahnmerkmale.H cdenTypRefereanz>
<Haata: IF.':F"&B'E SEbfe-1675-4965-8390-733446313 52" H-]
<MsrkmalRatalog [REF="eckb02026-471T-44Tc-9cE9-8£5a196aTc7d" /=
{IT:&::&&BER_‘U’!. Fahrbahneark=male Matho Typhefaranz>
< /MethodenTyp>
<TextIusMethodenTyp />
CHertl»0.Se</ Harel>
CRart2>l.56</ Hart2d>
“Hert3>0. 564 Hered>
<Screifennummer>2</3treifennummars
<Bemerkungen />
<Projekt REF="303ed5Z1l-cZbf-4bci-b413-0256cffchagl™ />
</Traases3TR_VI.Fahrbahrmerkmale .  Fahrbahnmerkmals>
“TrassesSTR_VI.Fahrbahnmerkmale .HerkmalFRatalog IT]:I.'F"e:bDEDZ-E-I T1T=447c=9%cB9=Rf5al96aTaTd"> I
<Texte>
“TrassseBasis_V3.TextFatalogText>
<ipracherde</Sprache>
<hbkue rTung>WTC/ Abkuerseng> Abkdrzung und Text des Fahrbahnmerkmals in de, fr, It
“TextrWasserciafed/ Taxts>
</TrassesBasis VI.TextRatalogText>
“TrasaseBasis V3I.TextRatalogText>
<8pracherfr</Sprache>
<abkosrzung>PEA</ Abkasrzung>
“laxtrProfondeur d'eauv</Text>
{IT:;:M&B:::E:_V}.Taxcm:nlog'r\aut}
<TrassseBasis_V3.TextRatalogText>
<Spracheriz</Sprache>
<Abknerrung>PA</ Abkusrrangs
<TextrFrofonditd d'acgua</Text>
</TrassesBasis Vi.TextRatalogTexts
£/ Tante>
</Trasses3TR_V1.Fahrbahmmerkmale.MerknalRatalog>

PR TR T L R I TR T PR SRR S P

1D aus Eombiniertem Textkatalog "-"I-:".||r):j|-||-'-','p
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8.1 Helpdesk USTRA

Il Helpdesk USTRA ¢ il primo punto di contatto per tutti gli utenti che desiderano segnalare
un caso di supporto o hanno una richiesta di supporto.

Contatto:

Sistema di ticket: https://helpdesk.astra.admin.ch/servicedesk/customer/portals
Mail: helpdesk@astra.admin.ch
Telefono: +41 58 462 44 44

8.2 Supporto specialistico

Il supporto specialistico assiste gli utenti nelle domande specifiche e nelle domande riguar-
danti le funzioni e l'uso di Trassee.

Contatto:

Marc Delaby, Nibuxs
Mail: marc.delaby@nibuxs.ch
Telefono: +41 21 550 95 32

Jirg Bodenmann, vico group
Mail: juerg.bodenmann@yvico.ch
Telefono: +41 81 257 06 94

Rico Frischknecht, vico group
Mail: rico.frischknecht@yvico.ch
Telefono: +41 81 257 06 90

8.3 Responsabile dell'applicazione

La responsabile dell'applicazione € la principale responsabile dell'applicazione specifica
Trassee e del rilascio delle richieste di utenza.

Contatto:

Sabine Wiurmli, ASTRA
Mail: sabine.wuermli@astra.admin.ch
Telefono: +41 58 463 21 13
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Allegato
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1.1 Abbreviazioni generali
Abbreviazione Significato
BD Banca dati
CTP Classe traffico ponderale (secondo SN640 324a)
DRV Dispositivo di ritenuta dei veicoli
LDAP Lightweight Directory Acces Protocol

Sono utilizzati nel MISTRA per la gestione delle relazioni tra gli
utenti ed i loro ruoli.

MISTRA Sistema d’informazione per la gestione delle strade e del traffico.
MP Mezzi pesanti, termine per “traffico pesante”
PMS Pavement Management System

Qui utilizzato per indicare la parte dell’applicazione TRA dedicata
alla Gestione della manutenzione delle carreggiate.

PPA Pianificazione pluriannuale

PR Punto di riferimento

SB Sistema di base

SL Sessione di lavoro

SRB Sistema di riferimento spaziale di base.
STR Spazio stradale (secondo SN640 200a)

Qui utilizzato per designare la parte dell’applicazione TRA dedicata
alla gestione ed allo sfruttamento dei dati stradali.

TGM Traffico giornaliero medio (secondo SN640 005a)
TP Trasporti pubblici
TRA Indica I'applicazione specialistica MISTRA Trassee
UFIT Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione
uo Unita di organizzazione
WMS Web Map Service
1.2 Abbreviazioni Caratteristiche della carreggiata
Abbreviazione Caratteristica della carreggiata
lo Degradazioni di superficie senza profondita delle ormaie
I Degradazioni di superficie con profondita delle ormaie
2 Scorrevolezza in senso longitudinale
I3 Scorrevolezza in senso trasversale
l4 Qualita antiscivolo
s Portanza
A1 Lucidatura di superficie
A2 Degradazioni del rivestimento
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Abbreviazione

Caratteristica della carreggiata

1Asio Deformazioni del rivestimento senza profondita delle ormaie
1Asi1 Deformazioni del rivestimento con profondita delle ormaie
1A4 Degradazioni strutturali

1As Riparazioni

1B+ Lucidatura di superficie

B2 Perdita di materiale

B3 Degradazioni ai bordi e ai giunti

I1B4 Spostamento verticale

IBs Crepe, rotture

IBs Riparazioni

PA Profondita d’acqua

RC Raggio di curvatura

IT Inclinazione trasversale

IL Inclinazione longitudinale

CPX Livello sonoro CPX

STL-86+ Qualita acustiche dei rivestimenti

SEM Misurazione delle emissioni campionamento

SPB Misurazione statistica di passaggio

PMP Profondita media del profilo

FESS Fessurazioni

SGRE Sgretolamento

RAP Rappezzi

IRI International Roughness Index, Planéita longitudinale
PO Onde corte, Planéita longitudinale

MO Onde medie, Planéita longitudinale

GO Onde lunghe, Planéita longitudinale

BLP Profilo longitudinale ponderato, Planéita longitudinale
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1.1
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Termini generali

Termine

Significato

Albero di navigazione

L’albero di navigazione tramite sezioni presenta gli assi
disponibili nel TRA. Si tratta di un elemento centrale per
la definizione delle selezioni.

Anno d'applicazione (di una mi-

sura conservativa)

Anno nel quale si prevede di applicare una misura con-
servativa. Una misura conservativa pianificata puo es-
sere ripartita su svariati anni.

ArcGIS Famiglia di prodotti ESRI.
ArcMap Applicazione centrale di ArcGIS per il Desktop.
Asse Corrisponde all’'asse di una strada. Le strade a traffico

bidirezionale separate sono definite da un asse positivo
ed un asse negativo.

Asse delle rampe d’accesso

Gli assi delle rampe di accesso rappresentano gli in-
gressi e le uscite degli assi principali e dei sistemi ausi-
liari.

Asse di collegamento

Gli assi di collegamento rappresentano le linee di colle-
gamento alle strade nazionali secondo le normative di
rete.

Asse di conservazione

Gli assi di conservazione rappresentano tutte le strade
che non fanno parte della rete stradale nazionale.

Asse di raccordo agli svincoli

Gli assi di raccordo agli svincoli rappresentano tutte le
sezioni rimanenti di un raccordo all'interno del perimetro
delle strade nazionali, che non possono essere definite
come assi principali, assi di collegamento o assi di
rampa.

Asse principale

Gli assi principali rappresentano le vie e le strade della
rete stradale nazionale secondo le normative di rete.

Asse teso

Permette di rappresentare un tipo di dati (senza geome-
tria) lungo I'asse del quale fanno parte.

Asse teso per corsie

Asse teso speciale per visualizzare e creare oggetti
conservativi. Offre una visione schematica delle corsie
con il loro numero, esistenti in un luogo determinato.

Attenuatore d'urto (DRV)

Dispositivo di ritenuta dei veicoli generalmente installato
davanti ad un ostacolo e destinato ad ammortizzare gli
impatti frontali.

Attribuzione dei diritti

Definisce se una funzione attribuita a un ruolo dato puo
essere utilizzata o no.

Barriera di sicurezza (DRV)

Dispositivo di ritenuta dei veicoli installato lungo la
strada (lateralmente o nello spartitraffico centrale) e de-
stinato a supportare gli choc laterali.

Base specialistica

Designazione di uno o di piu documenti che costitui-
scono le basi per uno sfruttamento specialistico di infor-
mazioni (es. la valutazione dei valori di stato).
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Termine

Significato

Batch job

Corrisponde al funzionamento di un software che si
compie in secondo piano al funzionamento di un’appli-
cazione. Quest'ultimo puo continuare ad essere utiliz-
zata durante I'esecuzione di un batch job.

Bordo sinistro

Distanza minima misurata perpendicolarmente tra I'asse
e il bordo sinistro della superficie di un oggetto. La sini-
stra é definita in relazione alla direzione dell'asse.

Campagna

Descrive un rilevamento di stato effettuata su un vasto
territorio. Generalmente sono rilevate piu caratteristiche
di stato.

In Trassee una campagna viene visualizzata come pro-
getto.

Caratteristica della carreggiata

Termine generico per gli stati delle carreggiate o di altre
caratteristiche che descrivono la carreggiata (ad es. I'in-
clinazione trasversale).

Caratteristica dello stato

Caratteristica che serve alla descrizione qualitativa e/o
quantitativa di uno stato della carreggiata (ad esempio
scorrevolezza).

Carreggiata

Parte di strada destinata ad accogliere il traffico stra-
dale.

Catalogo

Abbreviazione per un catalogo di testo.

Catalogo dei tipi di misure con-
servative

Lista dei tipi di misure conservative a disposizione per la
pianificazione con il loro costo, il loro settore d'applica-
zione e il loro effetto.

Catalogo di testi combinati

Catalogo di testi che fa riferimento a molti cataloghi di
testi elementari.

Catalogo di testo

Raggruppamento di testi che descrivono le caratteristi-
che specifiche di dati (testi elementari).

Chiave concettuale

La chiave concettuale rappresenta l'identificazione uni-
voca di ciascun oggetto informativo dal punto di vista
dell'utente.

Classe di stato

Note di stato ripartite in classi.

Classe di traffico

In conformita alla norma SN640 324a. Introdotte nel
TRA sotto forma di una rete specialistica.

Componenti di richiesta

Possono essere spaziali o specialistici. La loro combina-
zione risulta in una richiesta.

Consistenza semantica

Verifica se il significato specifico dei dati & coerente
(senza contraddizione).

Consistenza strutturale

Verifica se la struttura tecnica, temporale e spaziale dei
dati & coerente (senza contraddizione).

Corsia Le corsie permettono di dividere trasversalmente la car-
reggiata secondo il tipo di utilizzo.
Nel TRA le corsie sono registrate come una parte di
geometria ed utilizzo.

Corsia d'oggetto Designazione abbreviata per una corsia d'oggetto con-

servativo.

Corsia d'oggetto conservativo

Parte di un oggetto conservativo definito a partire d'una
parte determinata di corsia.
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Termine

Significato

Data del SRB

Con la data del SRB si intende la data di riferimento
dell'ultima esportazione degli assi dal sistema di base
ad essere importati nel Trassee.

Esempio: Gli assi vengono esportati il 10.01.2014 dal si-
stema di base con 31.12.2013 come data di riferimento.
Questi assi sono importati e successivamente pubblicati
in Trassee il 13.01.2014. La data del SRB in Trassee
viene consequentemente impostata al 31.12.2013.

Data di determinazione SRB

Definisce la data alla quale é stata determinata la refe-
renza spaziale di un oggetto.

Data di riferimento

Definisce la data per la quale i dati devono essere presi
in considerazione in una selezione.

Dati generici

Dati delle applicazioni specialistiche che presentano un
interesse oltre al settore specializzato di provenienza.
Questi dati sono trasmessi al sistema di base.

Dispositivo di ritenuta dei vei-
coli

Dispositivo di sicurezza installato a livello stradale per
evitare la fuoriuscita di veicoli.

Dispositivo longitudinale di rite-

nuta dei veicoli

Termine generale usato per indicare tutti i dispositivi di
ritenuta dei veicoli installati lungo la strada (lateralmente
o nello spartitraffico centrale) destinati a supportare gli
impatti laterali: barriere di sicurezza, raccordi o estre-
mita.

Distanza trasversale

Distanza minima misurata perpendicolarmente dall'asse
fino ad un punto, ad una linea o al centro della superfi-
cie di un oggetto.

Esportazione e importazione
incrementale

Scambio di dati in formato Interlis con KIND="UPDATE".

Esportazione e importazione
iniziale

Scambio di dati in formato Interlis con KIND="INITIAL".

Finestra di controllo

Serve all'utente per pilotare la finestra di visualizza-
zione.

Finestra di visualizzazione

Serve all’'utente per la visualizzazione e la modificazione
dei dati.

Geometria ed utilizzo

La geometria e l'utilizzo descrivono le dimensioni geo-
metriche della carreggiata e le corsie che la compon-
gono con il loro utilizzo.

Gruppi principali

Gruppi principali della caratteristica dello stato “Degra-
dazioni di superficie” (Indice di stato 11 e 10). Indici di
stato IAX e IBX.

Gruppo di modelli

I modelli di report possono essere strutturati in categorie
logiche (di presentazione).

Gruppo di regole

Riunisce molteplici regole che vengono utilizzate in-
sieme (p. es. tutte le regole di una base specialistica).

Gruppo di richieste

Si intende un container logistico nel quale i componenti
delle richieste possono essere raggruppati. E possibile
definire dei gruppi di richiesta pubblici o privati.

Indice di stato

Un indice di stato (senza dimensione) si ottiene con la
trasformazione di un valore dello stato rilevato secondo
una regola di valutazione (es. indice di scorrevo-

lezza I3).
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Termine

Significato

Indici principali

Indici di stato da 10 a 15.

Lavoro in massa dei dati

Nel TRA, il lavoro in massa dei dati consiste nell’effet-
tuare un'operazione comune su un insieme di dati simili
(es. la modifica dello stato d'integrita di un certo numero
di oggetti).

Lista dei dati

Si intende il risultato alfanumerico della selezione o
della richiesta in corso.

Livello della carta

Livello logico per la visualizzazione dei dati (fondo, assi,
dati di stato, ecc.) su una carta. Ogni livello definisce la
rappresentazione di una determinata classe di oggetti
d’informazione.

Mandante Nel TRA, un mandante corrisponde ad un'entita proprie-
taria di una certa quantita di dati stradali. Ogni man-
dante lavora soltanto con i suoi dati nella sua banca
dati.

Metadati Informazioni generali concernenti dati tipo: la precisione

spaziale, la data di rilevamento, ecc.

Misura conservativa

Termine generico per misura conservativa pianificata, in
corso di realizzazione oppure realizzata.

In Trassee si tratta in generale di una misura conserva-
tiva pianificata.

Misura conservativa in corso di
realizzazione

Misura conservativa della quale i lavori sono in corso di
realizzazione. Una misura conservativa in corso di rea-
lizzazione indica che i dati stradali nel settore determi-
nato non sono attuali.

Nel Trassee una misura conservativa in corso di realiz-
zazione puo essere visualizzata come progetto.

Misura conservativa pianificata

Misura conservativa attribuita a un oggetto conservativo
nell’ambito di una pianificazione pluriannuale. Si caratte-
rizza con il genere, i suoi costi, il suo effetto e I'anno di
applicazione.

Misura conservativa realizzata

Misura conservativa della quale i lavori sono stati termi-
nati.

Nel Trassee una misura conservativa realizzata puo es-
Sere visualizzata come progetto.

Modello di impaginazione

Definisce 'impaginazione ed il contenuto di un report.

Nota di stato

Sinonimo di indice di stato.

Numero delle corsie

Numero per l'identificazione di una corsia. |l numero
delle corsie permette di stabilire un legame fra le corsie
e lo stato della carreggiata.

Oggetto

Designazione abbreviata per un oggetto d'informazione.

Oggetto conservativo

Indica una parte della carreggiata sulla quale una mi-
sura conservativa uniforme pud essere applicata. La
funzione, la struttura e lo stato della carreggiata dell’'og-
getto conservativo devono essere cosi il piu omogenei
possibile.

Oggetto d’informazione

Oggetto concreto o astratto che permette la registra-
zione d'informazioni.

Operatore spaziale

Definisce le condizioni di relazione tra due oggetti lineari
(A'in B, A parzialmente in B, A fuori di B).
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Termine

Significato

Parte laterale

La parte laterale descrive il tipo d'impiego e la natura
delle superfici delle vie situate a destra o sinistra della
carreggiata e che fanno parte dello spazio stradale.

Partecipante

E designato come partecipante nella base dei dati stra-
dali qualsiasi persona o organismo che esercita una o
piu funzioni in relazione con le vie di circolazione stra-
dali o le attivita alle quali si riferiscono.

Pianificazione pluriannuale

Container per una variante pianificazione di oggetti con-
servativi con misure conservative pianificate, in corso di
realizzazione oppure realizzate.

Profilo geometrico

I profilo geometrico della strada descrive, in un punto
specifico, le dimensioni geometriche della strada. Vi si
differenziano la carreggiata e le parti laterali.

Profilo longitudinale

Taglio longitudinale della carreggiata che permette di vi-
sualizzarne la struttura per una distanza trasversale de-
terminata.

Profilo trasversale

Taglio trasversale della carreggiata che permette di vi-
sualizzarne il profilo geometrico nonché la struttura.

Progetto

Nel Trassee, un progetto descrive un'appartenenza co-
mune di molti oggetti d'informazione (es. tutti i dati rac-
colti nel corso di una campagna di rilevamento). Questo
termine indica tutte le attivita che impongono un'attualiz-
zazione dei dati stradali: per esempio misure conserva-
tive, costruzione o modificazione della struttura oppure
rilevamento di dati.

Proprietario

Proprietario di una tratta stradale, in genere la confede-
razione, un cantone, un comune o un terzo.

Punto di riferimento

| punti di riferimento (PR) sono gli elementi fondamentali
del sistema di riferimento spaziale di base (SRB). Defi-
niscono l'ordine di successione dei punti di riferimento e
la distanza (lunghezza di settore) tra questi ultimi. L'ul-
timo PR di un segmento d'asse ha una lunghezza di set-
tore uguale a 0.

Quota di mezzi pesanti

Percentuale di automezzi pesanti nel TGM.
Nel TRA i valori annuali sono trasmessi sotto forma di
rete specialistica.

Raccordo (DRV)

Raccordo tra due barriere di sicurezza aventi differenti
costruzioni, al fine di assicurare un dispositivo di ritenuta
continuo.

Rappresentazione per assi tesi

Insieme di piu assi tesi.

Regola di valutazione dello
stato

Permette di trasformare un valore rilevato dello stato in
un indice di stato (nota).

Report

Risultato fornito dal TRA sotto forma di documento PDF.
La costruzione di un report € realizzata a partire da un
modello.

Rete specialistica

Raggruppamento secondo criteri definiti (tipo di strada,
velocita, ecc.) di pezzi di strada che sono linearmente
collegati ad assi.

Richiesta

Permette di estrarre dalla banca dati un determinato tipo
di dati (p. es. la struttura della carreggiata) sulla base di
criteri spaziali, temporali o specialistici.
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Termine

Significato

Riferimento spaziale

Definisce il riferimento di un oggetto d'informazione
nello SRB, stabilendone il luogo e la dimensione.

Ruolo dell'utente

Fissa i diritti d’accesso ai dati e alle funzioni del TRA.
Un utente pud avere diversi ruoli con diversi diritti.

Segmento di asse

Parte continua di un asse.

Selezione

Corrisponde alla scelta di una o di piu sezioni i cui dati
possono essere visualizzati o sfruttati.

Sessione di lavoro

Tutti i cambiamenti (aggiunta, modifica, soppressione)
dei dati specialistici da parte di un utente sono realizzati
nel quadro di sessioni di lavoro. | cambiamenti sono vi-
sibili per gli altri utenti soltanto quando la sessione é
resa pubblica.

Sezione

Parte continua di un asse, definita a partire da un punto
di inizio e da un punto di fine.

Sistema di base

Sistema centrale di MISTRA composto dalla banca dati
e delle applicazioni di base.

Sistema di riferimento spaziale
di base (SRB)

Il sistema di riferimento spaziale di base (SRB) costitui-
sce un sistema locale di coordinate lineari basato sul
tracciato delle strade. Si basa principalmente su assi e
punti di riferimento.

Stato attuale della carreggiata

Corrisponde allo stato della carreggiata ad una determi-
nata data (data di riferimento): per ogni punto si vede lo
stato della carreggiata piu recente rispetto alla data di ri-
ferimento.

Stato della carreggiata

Caratterizza lo stato della carreggiata sotto forma di va-
lore o di nota (indice) definita per un tipo di deteriora-
mento.

Stato della carreggiata rilevato

Indica, sotto forma di valore o di nota, gli stati osservati
in modo visivo o misurati per una data di rilevamento
definita.

Strato della carreggiata

Strato che costituisce la struttura della carreggiata.

Struttura della carreggiata

Descrive I'insieme di strati che ne costituiscono la so-
vrastruttura, l'infrastruttura ed eventualmente il terreno
naturale.

Superficie della carreggiata

Corrisponde allo strato della carreggiata visibile in su-
perficie alla data determinata (data di riferimento): si
constata in ogni punto lo strato superiore piu recente
alla data di riferimento.

Terminali (DRV)

Ancoraggio all'inizio o alla fine di una barriera di sicu-
rezza.

Testi combinati

Registrazione in un catalogo di testi combinati. E carat-
terizzato da una combinazione determinata di testi ele-
mentari.

Testo elementare

Registrazione in un catalogo di testo. | testi elementari
descrivono le caratteristiche dei testi combinati.

Tipo d’oggetto Tipo d’oggetto d’informazione, es. gli strati oppure I'im-
piego della carreggiata.
Tipo d’'uso Catalogo di testi combinati per la descrizione delle ca-

ratteristiche di un uso della carreggiata.
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Termine

Significato

Tipo di asse

Per le strade nazionali si differenziano quattro tipi di
asse: gli assi principali, gli assi di collegamento, gli assi
delle rampe d’accesso e gli assi di raccordo agli svin-
coli. Le strade cantonale e communale sono assi di con-
servazione.

Tipo di costruzione (DRV)

Il tipo di costruzione definisce le particolarita die disposi-
tivi di sicurezza (p. es. Una barriera di sicurezza con
profili longitudinali 130x150 mm e montanti spaziati di
1,33m).

Tipo di metodo

Catalogo di testi combinati che servono a descrivere le
caratteristiche di un metodo di rilevamento dei valori
dello stato.

Tipo di misura conservativa

Vedere termine “catalogo dei tipi di misure conserva-
tive”.

Tipo di progetto

Catalogo di testi combinati che serve alla descrizione
delle caratteristiche di un oggetto.

Tipo di sistema (DRV)

Tipo di dipsositivo longitudinale di ritenuta dei veicoli:
barriera di sicurezza, raccordi ed estremita.

Tipo di strada

In conformita alla norma SN640 040b. Nel TRA illustrata
come rete specialistica.

Tipo di strato

Catalogo di testo combinato per la descrizione delle ca-
ratteristiche di uno strato di strada.

Traffico giornaliero medio

Il Traffico giornaliero medio (TGM, 24 h) corrisponde
alla media annuale. Si ottiene dividendo per 365 il nu-
mero totale di veicoli che hanno percorso una determi-
nata tratta durante I'arco dell’anno.

Nel TRA, i valori annuali sono dei dati sotto forma di
rete specialistica.

Unita organizzativa

Unita logica o spaziale che serve alla divisione di un’or-
ganizzazione in diverse parti.

Utilizzo della carreggiata

Descrive la suddivisione longitudinale e trasversale di
una carreggiata a seconda dei suoi vari usi.

Validita

Validita temporale di un oggetto d’informazione definita
da una data d'inizio e una data di termine.

Valori dello stato

Valore osservato o misurato (in generale un valore digi-
tale) che caratterizza un criterio dello stato.

Via di circolazione

La carreggiata pud essere divisa trasversalmente in piu
vie di circolazione.

Termini speciali Dispositivi di ritenuta dei veicoli

Termine

Significato

Ancoraggio

Ancoraggio di un dispositivo di ritenuta di veicoli: pali in-
fissi, pali in manicotto, pali con piastra.

Antiabbagliante

Sistema antiabbagliante posizionato sopra ad un dispo-
sitivo di ritenuta.

Attestato di conformita

Attestato di conformita secondo norma EN 1317-5.

Editione 2024 | Versione 2.4.0



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuale d'uso

Termine
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Basi per la raccolta dati

Dati di base per la raccolta dati del sistema di ritenuta di
veicoli: documenti conformi all'esecuzione, piani esecu-
tivi, inchieste presso terzi, sopralluoghi, fotografie o vi-
deo.

Capacita di ritenuta

Capacita di ritenuta di una barriera di sicurezza o di un
terminale.

Classe di deviazione laterale
Da

Classe di deviazione laterale Da di un terminale.

Classe di deviazione laterale
Dd

Classe di deviazione laterale Dd di un terminale.

Classe di larghezza d'influenza

Classe di larghezza d'influenza di una barriera di sicu-
rezza o di un terminale.

Classe di resistenza

Classe di resistenza dei terminali.

Classe di spostamento laterale

Classe di spostamento laterale di un attenuatore d'urto.

Classe di zona di deviazione

Classe di zona di deviazione di un terminale.

Classe di zona di ritenuta

Classe di zona di ritenuta di un attenuatore d'urto.

Dispositivo supplementare per
la sicurezza dei motociclisti

Dispositivo di ritenuta di veicoli con un profilo supple-
mentare per evitare il passaggio delle motociclette sotto
la guidovia.

Funzione di ritenuta per i pe-
doni

Dispositivo di ritenuta di veicoli in funzione della ritenuta
verso i pedoni.

Livello di resistenza

Livello di resistenza di un attenuatore d'urto.

Livello di severita d'impatto

Livello di severita d'impatto di un dispositivo di ritenuta
di veicoli.

Materiali

Materiali che costituiscono il dispositivo di ritenuta di
veicoli: acciaio, calcestruzzo armato, calcestruzzo, le-
gno.

Sistema di costruzione

Sistema di costruzione di una barriera di sicurezza: gui-
dovie di sicurezza, parapetti di sicurezza, sistemi mobili,
cavi.

Sottofondo

Sottofondo di un dispositivo di ritenuta di veicoli: asfalto,
calcestruzzo, banchina.

Editione 2024 | Versione 2.4.0

135



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuale d'uso

136

Ad ogni grave errore del programma, in Trassee viene visualizzata la pagina di errore che
contiene le seguenti informazioni:

Data e ora dell'errore

Il mandante selezionato

— Versione e ambiente del software Trassee

I messaggio di errore in Messaggio
L'origine dell'errore in Fonte

Lo stack trace necessario per l'analisi dell'errore

L'immagine seguente mostra un esempio di un messaggio di errore:

isage:

Tce:

KTrace:

Failure to access the DBMS server [ORA-03114: Micht mit ORACLE verbunden |

esriDataSourcesGDB.SdeWorkspace.1

at ESRIArcGIS. Geodatabase IFeatureWorkspace.OpenTable(String Name) at Mistra. Tra. Server.DataAccess.DataHandling DataManagerService. GeiTable
(DataHandlingParameters dataHandlingParameters, String unqualifiedTableName) at Mistra Tra Server.DataAccess DataHandlingParameters. GetTable(String name) at
Mistra. Tra.Server DataAccess. DataHandling.DataReader SearchRows(DataHandlingParameters dataHandlingParameters, Mapping mapping, String queryWhereClause,
Boolean fillReferencesAndSort, Int32 limit, Int32& totalCountWhenOverLimit) at Mistra Tra.Server DataAccess DataHandling DataReader. GetBusinessObjects
(DataHandlingParameters dataHandlingParameters, String typeName) at Mistra. Tra.Server DataAccess DataHandling DataReader. GetBusinessObjects
(DataHandlingParameters dataHandlingParameters, Memberinfo businessObjectType) at Mistra. Tra.Server. DataAccess DataHandling DataManagerSenice. GetGlobalSetting
(DataHandlingParameters dataHandlingParameters) at Mistra. Tra. Server.DataAccessExtension. DataManager.GetDataHandingParams({Request request) at
Mistra.Tra.Server DataAccessExtension. DataManager. GetBusinessObjectsRequest{GetBusinessObjectsRequest request)

via Tragsee
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