Faktenblatt Verkehrssicherheit Gesellschaftswagen

1. Zulassungsvorschriften fiir Carchauffeure

Gemass Verkehrszulassungsverordnung

Ausweiskategorie

D

Voraussetzungen fur den Erwerb des Fuhrerausweises:

Mindestalter

21 Jahre

Medizinische Mindestanforderungen

Von allen Ausweiskategorien die strengsten me-
dizinischen Mindestanforderungen.

Untersuchung beim Vertrauensarzt der kantona-
len Behorde

Erstmals vor der Einreichung des Gesuchs um
den Lernfahrausweis.

Als Ausweisinhaber bis zum 50. Altersjahr alle
funf Jahre, danach alle drei Jahre, tber 70-
jahrige Ausweisinhaber alle zwei Jahre.

Die kantonale Behdrde kann die Fristen der peri-
odischen Untersuchungen auf Antrag des Arztes
verkirzen.

Wer die medizinischen Mindestanforderungen
auch unter Auflagen nicht (mehr) erfillt, darf
nicht mehr Car fahren.

Fahrpraxis

Wer den Car-Fuhrerausweis erwerben will, muss
nachweisen, dass er wahrend eines Jahres re-
gelmassig Lastwagen oder Trolleybusse gefihrt
hat.

Die Fahrpraxis darf im Zeitpunkt der Einreichung
des Gesuchs um den Lernfahrausweis nicht l&n-
ger als zwei Jahre zurilickliegen.

Lernfahrten gelten nicht als Fahrpraxis.

Die Fahrpraxis muss klaglos sein (kein Fuhrer-
ausweisentzug).

Ausnahme von der Fahrpraxis

Vom Erfordernis der Fahrpraxis ist befreit, wer
sich Uber den erfolgreichen Abschluss der Min-
destausbildung ausweisen kann und:

a. wahrend mindestens drei Monaten einen
Lastwagen oder einen Trolleybus gefiihrt hat;
oder

b. wahrend mindestens zwei Jahren regelmassig
Motorwagen der Kategorie B gefiihrt hat.

In der Mindestausbildung soll der Fahrschiler
lernen, das Fahrzeug richtig zu bedienen und




sich die entsprechenden Automatismen aneig-
nen. Er soll zudem zu einer partnerschaftlichen
Fahrweise beféhigt und in die Lage versetzt wer-
den, das Fahrzeug selbststandig und ohne Ge-
fahrdung der tbrigen Verkehrsteilnehmer zu
fuhren. Die Mindestausbildung ist bei einem
Fahrlehrer zu absolvieren, der den Car-Fuhrer-
ausweis besitzt.

Die Dauer der Mindestausbildung (Anzahl Fahr-
lektionen a 45 Minuten) hangt von der (den) vor-
erworbenen Ausweiskategorie(n) ab.

Prifung der Zusatztheorie

40 Fragen inshesondere zum Geltungsbereich
der Arbeits- und Ruhezeitverordnung, zu den
generellen Vorschriften tber den Transport von
Personen, zum Verhalten bei Unféllen, zu techni-
schen Aspekten (Vorschriften tber Gewichte und
Abmessungen, Prinzipien der Bauart und Funkti-
onsweise z.B. von Motor, Zindung, Kraftlibertra-
gung), zur Fahrzeugwartung, zu den Prinzipien
der verschiedenen Arten von Bremsanlagen und
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen, zu
den Verkehrsregeln, Signalen und Markierungen,
die fur Cars relevant sind.

Praktische Fuhrerprifung

Prufungsfahrzeug: ein Gesellschaftswagen mit
einer Lange von mindestens 10 m und einer Brei-
te von mindestens 2,30 m, der eine Geschwin-
digkeit von mindestens 80 km/h erreicht.

Prifungsdauer: mindestens 120 Minuten

Gemaéss Chauffeurzulassungsverordnung

Berufsmassiger Carchauffeur

braucht zusatzlich zum Car-Fihrerausweis den
Fahigkeitsausweis flir den Personentransport.

Voraussetzungen fur den Erwerb des Fahigkeitsau

sweises (zusatzlich zur Car-Fihrerprifung):

Prifungsmodule

Prifungsblock mit Multiple-Choice-Fragen

mundlicher Prifungsteil (Erérterung von Praxis-
situationen)

praktischer Prifungsteil

Befristung des Fahigkeitsausweises

Der Fahigkeitsausweis ist auf fiinf Jahre befristet
und wird verlangert, wenn 35 Stunden Weiterbil-
dung nachgewiesen werden.

Anforderungen an die Prifung und die obligatori-
sche Weiterbildung

Themen zur Verkehrssicherheit und zum um-
weltschonenden Fahren, weitere Informationen:
http://www.cambus.ch



http://www.cambus.ch/

Mit der Chauffeurzulassungsverordnung hat die Schweiz die in der Européischen Gemeinschaft gel-
tenden Vorschriften (Richtlinie 2003/59/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom

15. Juli 2003 tber die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fur
den Guter- oder Personenverkehr) autonom tibernommen.

2. Arbeits-, Lenk- und Ruhezeitvorschriften (Sozialvorschriften)

Internationale und nationale Sozialvorschriften

Zu den internationalen Sozialvorschriften zdhlen:

e die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Harmonisie-
rung bestimmter Sozialvorschriften im Stralenverkehr

e das Européaische Ubereinkommen (iber die Arbeit des im internationalen StralRenverkehr beschéaf-
tigten Fahrpersonals — AETR.

Zu den nationalen Sozialvorschriften zahlen:

e die Verordnung Uber die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmassigen Motorfahrzeugfiihrer und -
fuhrerinnen (Chauffeurverordnung, ARV 1)

Anwendungsbereich
Die internationalen und nationalen Sozialvorschriften sind harmonisiert und stimmen inhaltlich Uberein.

Die internationalen Sozialvorschriften finden Anwendung auf Beférderungen die im grenziberschrei-
tenden Verkehr durchgefihrt werden.

Fur belgische und schweizerische Buschauffeure gelten somit die selben Sozialvorschriften.

Vorschriften

Hochstlenkzeit

Taglich 9 Std. / 2x pro Woche bis 10 Std
Wadchentlich 56 Std.

Doppelwoche 90 Std.

Lenkpause

Zeitpunkt Nach spéatestens 4,5 Std.

Dauer der Pause Min. 45 Min.

Unterteilung der Pause in 2 Teile 1x 15 Min. gefolgt von 30 Min.

Tagesruhezeit (wenn 1 Fahrer)

Dauer Min. 11 Std. innerhalb von 24 Std.
Verkiirzung 3x wochentlich auf min. 9 Std.
Aufteilung in 2 Teile 3 Std. gefolgt von 9 Std. (min.12 Std.)

Tagesruhezeit (wenn mehrere Fahrer)

Dauer Min. 9 Std. innerhalb von 30 Std.




Wadchentliche Ruhezeit

Zeitpunkt Nach spétestens 6 Arbeitstagen
Dauer Min. 45 Std.
Verkirzung Jede zweite Wochenruhezeit darf bis auf mind.

24 Std. verkulrzt werden

Ausgleich der Verkurzung

Die Verkirzung muss innerhalb der drei folgen-
den Wochen zusammen mit einer anderen min 9-
stindigen Ruhezeit ausgeglichen werden

3. Abmessungen und Gewichte von Reisebussen

Internationale und nationale Mass- und Gewichtsvorschriften

Zu den internationalen Mass- und Gewichtsvorschriften zdhlen:

e die Richtlinie 96/53/EG des Rates zur Festlegung der hdchstzulassigen Abmessungen fir be-
stimmte Strassenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenziiberschreitenden Verkehr in der Ge-
meinschaft sowie zur Festlegung der héchstzuldssigen Gewichte im grenziberschreitenden Ver-

kehr

Zu den nationalen Mass- und Gewichtsvorschriften zdhlen:

e die Verkehrsregelnverordnung (VRV)

Anwendungsbereich

Die internationalen (EU) und nationalen (CH) Mass- und Gewichtsvorschriften fir Reisebusse sind

harmonisiert und stimmen inhaltlich Gberein.

Fur belgische und schweizerische Reisebusse gelten somit bei Fahrten in der Schweiz die selben

Mass- und Gewichtsvorschriften.

Vorschriften

Gewichte

Reisebus mit 2 Achsen 18 Tonnen
Reisebus mit 3 Achsen 26 Tonnen
Reisebus mit 4 Achsen 32 Tonnen
Lange

Reisebus mit 2 Achsen 13,50 Meter
Reisebus mit mehr als 2 Achsen 15,00 Meter
Reisebus mit Anhanger 18,75 Meter
Breite

Alle Reisebusse | 2,55 Meter

Hobhe

Alle Reisebusse

| 4,00 Meter




4. Verkehrsregeln

Zustand des Fahrzeugfiuihrers und Aufmerksamkeit

Ubermiidung, Alkohol, Betaubungsmittel

Wer wegen Ubermiidung, Einwirkung von Alko-
hol, Arznei- oder Betdubungsmitteln oder aus
einem anderen Grund nicht fahrfahig ist, darf
kein Fahrzeug lenken.

Fahrzeugfuhrer, die berufsméssig Personen-
transporte durchfiihren, ist der Genuss alkoholi-
scher Getranke wéahrend der Arbeitszeit und
innert 6 Stunden vor Beginn der Arbeit untersagt.

Aufmerksamkeit, Ablenkung

Der Fahrzeugdfuhrer darf beim Fahren keine Ver-
richtung vornehmen, welche die Bedienung des
Fahrzeugs erschwert.

Fuhrer von Gesellschaftswagen dirfen im dich-
ten Verkehr oder auf schwierigen Strassen die
Fahrgaste nicht Gber Sehenswirdigkeiten und
dergleichen informieren.

Sie durfen keine Handmikrophone verwenden.

Betriebssicherheit

Gurtentragpflicht

Bei Fahrzeugen, die mit Sicherheitsgurten aus-
gerustet sind, missen Fihrer und mitfahrende
Personen die vorhandenen Sicherheitsgurten
wahrend der Fahrt tragen. Die Fahrzeugfiihren-
den haben sicherzustellen, dass Kinder unter
zwolf Jahren ordnungsgemass gesichert sind,
bzw. missen die Mitfahrenden in einem Gesell-
schaftswagen in geeigneter Weise auf die Gurt-
entragpflicht aufmerksam gemacht werden.

Bewilligte Platze

Es durfen nur so viele Personen mitgefuihrt wer-
den, als Platze bewilligt sind. Wahrend der Fahrt
mussen die bewilligten Platze benitzt werden; in
Gesellschaftswagen ist das kurzzeitige Verlassen
des Sitzplatzes allerdings gestattet.

Verantwortung des Fahrzeugfiihrers

Der Fahrzeugdfuhrer hat sich zu vergewissern,
dass Fahrzeug und Ladung im vorschriftsgemas-
sen Zustand sind. Namentlich nach Reparaturen
und Waschen muss er die Bremsen priifen.




Fahrverhalten

Geschwindigkeit Fur Gesellschaftswagen betragt die Hochstge-
schwindigkeit auf Autobahnen und Autostrassen
100 km/h, es sei denn es wird eine niedrigere
ortliche Hochstgeschwindigkeit signalisiert (bspw.
bei Tunnels).

5. Ausristungsvorschriften fiir Reisebussen

Fur die Ausriistung mit Sicherheitsgurten bei Gesellschaftswagen stellen wir auf die européischen
Vorschriften ab.

Wir haben diese ins CH-Recht Glbernommen:

Gemass den Ubergangsbestimmungen zu Artikel 106 Absatz 1 der Verordnung (iber die technischen
Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS; http://www.admin.ch/ch/d/sr/741_41/index.html) missen
Gesellschaftswagen, die ab 1. Oktober 1998 neu typengenehmigt wurden, sowie solche, die ab dem
1. Oktober 1999 eingefuihrt oder in der Schweiz hergestellt wurden, auf allen nach vorne oder hinten
gerichteten Sitzen mit Sicherheitsgurten ausgertstet sein (Art. 222a Abs. 4 Bst. b VTS;
http://www.admin.ch/ch/d/sr/741 41/a222a.html).



http://www.admin.ch/ch/d/sr/741_41/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/741_41/a222a.html

