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1  Datenblatt 

Station Kanton RN N° ASTRA Filiale UT Richtung Spuren 

San 
Bernardino 

GR A13 439 / 440 F5 V 2 2x1 

Situation 

 

Richtung 1 : 439 - Richtung Chur 

Richtung 2 : 440 - Richtung Bellinzona 

Speicherungen 

Art der Datei : Tägliche Datei 

Format der Datei : NoASTRAJAHRMONATTAG.erweiterung 

Ausbau der Datei : *.V00, *.V01, *.V02 

Filter Gewicht Fahrzeug : > 2994 kg  

Einteilung SWISS : SWISS10 

 
Datendatei 

Fehlende tägliche Dateien 

23.03.2022 – 30.03.2022 (439) 
24.10.2022 – 25.10.2022 (440)  
27.10.2022 – 28.10.2022 (440) 
28.10.2022 – 30.10.2022 (439)  

Potentieller Datenverlust 

Wahrscheinliche Datenverluste von 21.01.2022 bis 
06.03.2022 (439) 
01.01.2022 – 02:52 bis 06:40 (440) 
01.01.2022 – 06:40 bis 07:52 (440) 
17.01.2022 – 00:00 bis 18:22 (439) 
23.01.2022 – 02:56 bis 06:37 (440) 
23.01.2022 – 06:37 bis 07:50 (440) 
30.01.2022 – 04:49 bis 06:16 (440) 
01.02.2022 – 05:42 bis 06:45 (440) 
06.02.2022 – 04:29 bis 06:08 (440) 
07.02.2022 – 05:00 bis à 06:05 (440) 
20.02.2022 – 04:23 bis 06:03 (440) 
06.03.2022 – 04:39 bis 06:01 (440) 
13.03.2022 – 03:30 bis 06:13 (439) 
13.03.2022 – 11:22 bis 13:15 (439) 
13.03.2022 – 14:16 bis 16:02 (439) 
20.03.2022 – 04:59 bis 06:10 (440) 
22.03.2022 – 00:39 bis 00:00 (439) 
31.03.2022 – 00:00 bis 13:20 (439) 
01.04.2022 – 12:00 bis 14:08 (439) 
01.04.2022 – 14:08 bis 16:39 (439) 
03.04.2022 – 04:42 bis 06:09 (439) 
18.04.2022 – 05:04 bis 06:16 (439) 
20.04.2022 – 15:07 bis 16:43 (440) 
15.05.2022 – 04:57 bis 06:03 (439) 
07.06.2022 – 14:23 bis 14:42 (439) 
07.06.2022 – 14:53 bis 15:36 (440) 
10.06.2022 – 09:14 bis 12:00 (439)  
10.06.2022 – 09:18 bis 12:07 (440) 
12.06.2022 – 05:12 bis à 06:27 (439) 
04.07.2022 – 18:07 bis 19:23 (439) 
04.07.2022 – 18:13 bis 19:18 (440) 
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21.08.2022 – 04:59 bis 06:13 (439) 
02.10.2022 – 05:08 bis 06:11 (439) 
16.10.2022 – 05:23 bis 06:26 (439) 
21.10.2022 – 02:44 bis 03:00 (439)  
21.10.2022 – 02:58 bis 03:00 (440) 
27.10.2022 – 02:59 bis 00:00 (439) 
13.11.2022 – 05:20 bis 06:29 (439) 
20.11.2022 – 04:20 bis 06:30 (439) 
20.11.2022 – 03:42 bis 06:30 (440) 
27.11.2022 – 06:39 bis 07:52 (440) 
04.12.2022 – 05:17 bis 06:36 (439) 
04.12.2022 – 05:17 bis 06:39 (440) 
11.12.2022 – 05:13 bis 06:27 (440) 
18.12.2022 – 05:04 bis 06:10 (440) 
26.12.2022 – 04:33 bis 06:27 (439) 

Besondere Ereignis 

1) Probleme mit einigen Daten. 

Entscheide 

1) Löschung der betreffenden Daten. 

Verknüpfung 

Name der Datei : 2022_439_concat.log ; 2022_440_concat.log ; 

Anzahl Speicherungen : 148'290 (439) ; 283'166 (440) 

Anzahl effektiver Tage : 347.6 (439) ; 359.6 (440) 
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2 Vertrauensebene 

 

 

Feststellung 

Aufgrund zahlreicher Registrierungsstopps, sind die Daten der Station nicht zuverlässig genug, um 
statistisch verarbeitet zu werden. 
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