
Pannenstreifenumnutzung (PUN)
A1 Zürich-Nord – Brüttisellen

Analyse
Die heutige und zukünftige 
Lärmbelastung entlang des 
Projektperimeters wird untersucht.

Akustische Wirkung
Eine LSW muss zu einer
Minderbelastung von mindestens 
5 Dezibel führen. 

Ortsbild und Naturschutz
Es wird untersucht, inwieweit eine LSW
mit dem Ortsbild sowie dem Natur-
schutz (z.B. Bachdurchlässe, Waldgebiet)
vereinbar ist. 

Planauflage
Nach ASTRA-internen Vernehmlassungen
und dem Beizug von externer Fachunter-
stützung gelangt das Projekt in die 
öffentliche Genehmigungsphase.

Technische Machbarkeit
Anhand der baulichen Struktur der
Strasse wird ermittelt, wo LSW 
überhaupt möglich sind. Eine LSW 
darf nicht zu Verkehrseinschränkungen
führen.
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Wirtschaftlichkeit
Mittels dem wirtschaftlichen 
Tragbarkeits-Index (WTI) wird die
Wirkung einer LSW deren Kosten 
gegenübergestellt.

Lärmreduktion (bezogen auf 
Grenzwertüberschreitungen)

Ist-Zustand
mit 20 Lärmschutzwänden und 
8 Lärmschutzdämmen

- 28% -29%

-27% -57%

-27% -36%

Instandsetzungen und 
Verkehrsoptimierung
(2017/18 – 2021)

PUN-Projekt mit 
5 weiteren Lärmschutzwänden
(voraussichtlich 2023/25)

Lärmreduktion (bezogen auf 
Alarmwertüberschreitungen)
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 wird realisiert (LSW)
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 wurde verworfen

Machbarkeit einer Lärmschutzwand (LSW)

Die Schritte 2-4 sind ein iterativer Prozess:  
Fällt ein Kriterium negativ aus, kann das Projekt 
nachgebessert und nochmals geprüft werden.
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 wird realisiert (LSW)
 wird realisiert (Belag)
 wurde verworfen

Machbarkeit einer Lärmschutzwand (LSW)

Die Schritte 2-4 sind ein iterativer Prozess:  
Fällt ein Kriterium negativ aus, kann das Projekt 
nachgebessert und nochmals geprüft werden.

Die wesentlichen Grundlagen für den Entscheid, ob in einem 
Abschnitt eine Lärmschutzwand erstellt werden kann oder 
nicht, bilden das Umweltschutzgesetz beziehungsweise die 
Lärmschutzverordnung LSV. Darin sind entsprechende Grenz- 
und Alarmwerte bezüglich Lärmbelastung festgelegt.

Mittels einer Lärmberechnung auf Basis eines dreidimensio-
nalen Lärmmodells wird im Rahmen eines Unterhaltsprojektes 
für einen Autobahnabschnitt errechnet, ob die Lärmbelastun-
gen in diesem Autobahnabschnitt – sowohl im Ist-Zustand als 
auch im Prognosewert für das zukünftige Verkehrsaufkom-
men – die gesetzlichen Immissionsgrenzwerte überschreitet. 

Ist dies der Fall, wird eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorge-
nommen. Fällt diese Prüfung positiv aus, können Lärmschutz-
wände projektiert und nach einem öffentlichen Auflagever-
fahren realisiert werden.

Pannenstreifenumnutzung (PUN)
A1 Zürich-Nord – Brüttisellen

Analyse
Die heutige und zukünftige 
Lärmbelastung entlang des 
Projektperimeters wird untersucht.

Akustische Wirkung
Eine LSW muss zu einer
Minderbelastung von mindestens 
5 Dezibel führen. 

Ortsbild und Naturschutz
Es wird untersucht, inwieweit eine LSW
mit dem Ortsbild sowie dem Natur-
schutz (z.B. Bachdurchlässe, Waldgebiet)
vereinbar ist. 

Planauflage
Nach ASTRA-internen Vernehmlassungen
und dem Beizug von externer Fachunter-
stützung gelangt das Projekt in die 
öffentliche Genehmigungsphase.

Technische Machbarkeit
Anhand der baulichen Struktur der
Strasse wird ermittelt, wo LSW 
überhaupt möglich sind. Eine LSW 
darf nicht zu Verkehrseinschränkungen
führen.

1
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5 6
Wirtschaftlichkeit
Mittels dem wirtschaftlichen 
Tragbarkeits-Index (WTI) wird die
Wirkung einer LSW deren Kosten 
gegenübergestellt.

Lärmreduktion (bezogen auf 
Grenzwertüberschreitungen)

Ist-Zustand
mit 20 Lärmschutzwänden und 
8 Lärmschutzdämmen

- 28% -29%

-27% -57%

-27% -36%

Instandsetzungen und 
Verkehrsoptimierung
(2017/18 – 2021)

PUN-Projekt mit 
5 weiteren Lärmschutzwänden
(voraussichtlich 2023/25)

Lärmreduktion (bezogen auf 
Alarmwertüberschreitungen)

21913783

21914924

Ac
hs

e
LS

W

nicht transparente, beidseitig
absorbierende Lärmschutzelemente

Fundament und
Riegel durchgehend

A
ku

st
is

ch
e

H
öh

e

Bezugshöhe LSW

2:3

Arbeitsbreite

1.
70

3.00

va
r.

10
40

10
1.

20

1.10 80 1.10

0.00

+6.00

-1.70

5.
50

neue Druckleitung "SABA" PEHD DN 400 / Di 352
Frosttiefe min. 1.00 m

1.90

1.75 1.00

Normalquerschnitt 1:100

Sickerwasserspiegel (ca. 426 m.ü.M.)

Ac
hs

e
LS

W

nicht transparente, beidseitig 
absorbierende Lärmschutzelemente

Fundament durchgehend

2:3

neue Druckleitung "SABA" PEHD DN 400 / Di 352
Frosttiefe min. 1.00 m

Sickerwasserspiegel (ca. 426 m.ü.M.)

1.
70

3.00

10
40

10
1.

20

1.10 80 1.10

Querschnitt Reptiliendurchlass 1:100

Reptiliendurchlässe:
- Steinkorb 120/80 cm
- Länge 2.00 - 3.00 m
- Bollensteine ø 20-30 cm
- Durchlässe alle ca. 50 m

21913783

21914924

Ac
hs

e
LS

W

nicht transparente, beidseitig
absorbierende Lärmschutzelemente

Fundament und
Riegel durchgehend

A
ku

st
is

ch
e

H
öh

e

Bezugshöhe LSW

2:3

Arbeitsbreite

1.
70

3.00

va
r.

10
40

10
1.

20

1.10 80 1.10

0.00

+6.00

-1.70

5.
50

neue Druckleitung "SABA" PEHD DN 400 / Di 352
Frosttiefe min. 1.00 m

1.90

1.75 1.00

Normalquerschnitt 1:100

Sickerwasserspiegel (ca. 426 m.ü.M.)

Ac
hs

e
LS

W

nicht transparente, beidseitig 
absorbierende Lärmschutzelemente

Fundament durchgehend

2:3

neue Druckleitung "SABA" PEHD DN 400 / Di 352
Frosttiefe min. 1.00 m

Sickerwasserspiegel (ca. 426 m.ü.M.)

1.
70

3.00

10
40

10
1.

20

1.10 80 1.10

Querschnitt Reptiliendurchlass 1:100

Reptiliendurchlässe:
- Steinkorb 120/80 cm
- Länge 2.00 - 3.00 m
- Bollensteine ø 20-30 cm
- Durchlässe alle ca. 50 m

Lärmschutz im Projektperimeter
Normalquerschnitt einer LSW Querschnitt ReptiliendurchlassÜbersicht Massnahmen 

L = 930m, Höhe = 6.5m

L = 792m, Höhe = 6.5m

L = 565m, Höhe = 2.0–7.0m

L = 349m, Höhe = 6.5m

L = 270m, Höhe = 6.5m

L = 261m, Höhe = 6.5m
L = 228m, Höhe = 5.75m

L = 226m, Höhe = 4.5m

L = 129m, Höhe = 2.5m

L = 181m, Höhe = 6.5m

L = 154m, Höhe = 10m

L = 135m, Höhe = 6.5m

L = 135m, Höhe = 4.5m

L = 135m, Höhe = 6.5m

L = 395m, Höhe = 4m

L = 255m, Höhe = 6.5m

L = 166m, Höhe = 6.5m

L = 70m, Höhe = 2.75m

L = 135m, Höhe = 6.5m

L = 129m, Höhe = 6.5m

L = 112m, Höhe = 6.5m

L = 110m, Höhe = 6.5m

L = 76m, Höhe = 2m

L = 50m, Höhe = 5.5m

Auzelg
 (Kap. 1.02)

Girh
ald

en

(K
ap

. 1
.22

)

Industri
e Dietlik

on

(Kap. 1.15)

Breiti

(Kap. 1.23)

Herzogenmühle(Kap. 1.03)

Im Wygarte

(Kap. 1.24)

Überlandstrasse Mitte
(Kap. 1.06)

Aegert

(Kap. 1.16)

Im Schwanen
 (Kap. 1.10)

Schürgiwisen
 (Kap. 1.05)

Verzw. Brüttisellen - Nordost
 (Kap. 1.21)

Verzw. Brüttisellen - Nordwest
 (Kap. 1.17)

Überlandstrasse Ost
 (Kap. 1.08)

Brandholz
(Kap. 1.14)

Überlandstrasse West
 (Kap. 1.04)

Hirzenbach
 (Kap. 1.07)

Kriesbach
 (Kap. 1.13)

Zwickystrasse
 (Kap. 1.11)

Im Langacker
 (Kap. 1.12)

K53 Ostseite
 (Kap. 1.20)

Industrie Herti
 (Kap. 1.01)

K53 Westseite
 (Kap. 1.18)

Aegert
 (Kap. 1.16)

Richtistrasse
 (Kap. 1.09)

Zürcherstrasse
 (Kap. 1.19)

Dübendorf

Opfikon

Wallisellen

Dietlikon

Dübendorf

Opfikon

Wallisellen

Dietlikon

Wangen-Brüttisellen

Legende

Untersuchte Lärmschutzwände
Zur Umsetzung empfohlen

Verwerfen

In Prüfung

Verwerfen - ausserhalb neuem Projektperimeter

Bestehende Lärmschutzmassnahmen

Untersuchte Gebiete

Perimeter geprüft - Ausserhalb neuem Projektperimeter

Perimeter geprüft

Perimeter in Prüfung

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Nationalstrassen 

N01 / Abschnitte 42 und 46 

Lärmschutzprojekt (LSP) 
Lärmschutzmassnahmen, Erleichterungen und Ersatzmassnahmen

Unterhaltsabschnitt:  42/46 

Unterhaltskilometer:   
RBBS:  
TDcost-Bezeichnung:   

Kanton: Zürich 
Gemeinden:  Zürich, Opfikon, Walli-

sellen, Wangen-
Brüttisellen, Dietlikon, 
Dübendorf

DB-Nummer:  

Weitere Unterlagen zum AP (nicht auflagerelevant) 

Lärmschutzprojekt Zürich Ost - Effretikon 
Übersicht über die untersuchten Massnahmen 

Dokument

 Ingenieurgemeinschaft ZOE Lärm: Grolimund + Partner AG / Basler & Hofmann AG 
Grolimund + Partner AG | Limmatstrasse 31 | 8005 ürich | Tel. 043 366 60 60 | www.grolimund-partner.ch

Bürointerne – Plannummer 

Rev. Erstellt Index A Index B Index C Index D Dokument / Plan - Nr. (PV): 

Datum 12.11.2015 Inventarobjekt Nr. 

Gez. J. Knöpfel Format: 84.1 x 59.4 

Gepr. A. Köpfli Massstab: 1:10'000 

Projektleitung 
Bundesamt für Strassen ASTRA 
Filiale Winterthur 
Grüzefeldstrasse 41 
CH-8404 Winterthur 

Eingegangen:

Geprüft / Prüfing.: 

Freigabe:

±

1'000 0 1'000500 Meter

L = 373m, Höhe = 5.5 – 6.0m

L = 566m, Höhe = 5.5 – 6.0mL = 560m, Höhe = 5.0–6.0m

Plan_untersuchte_Massnahmen_20151113 Kopie.pdf   1   21.02.19   17:21

 wird realisiert (LSW)
 wird realisiert (Belag)
 wurde verworfen

Machbarkeit einer Lärmschutzwand (LSW)

Die Schritte 2-4 sind ein iterativer Prozess:  
Fällt ein Kriterium negativ aus, kann das Projekt 
nachgebessert und nochmals geprüft werden.
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5 Dezibel führen. 
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Es wird untersucht, inwieweit eine LSW
mit dem Ortsbild sowie dem Natur-
schutz (z.B. Bachdurchlässe, Waldgebiet)
vereinbar ist. 

Planauflage
Nach ASTRA-internen Vernehmlassungen
und dem Beizug von externer Fachunter-
stützung gelangt das Projekt in die 
öffentliche Genehmigungsphase.

Technische Machbarkeit
Anhand der baulichen Struktur der
Strasse wird ermittelt, wo LSW 
überhaupt möglich sind. Eine LSW 
darf nicht zu Verkehrseinschränkungen
führen.
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Machbarkeit einer Lärmschutzwand (LSW)

Die Schritte 2-4 sind ein iterativer Prozess:  
Fällt ein Kriterium negativ aus, kann das Projekt 
nachgebessert und nochmals geprüft werden.
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Projektperimeters wird untersucht.
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Eine LSW muss zu einer
Minderbelastung von mindestens 
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mit dem Ortsbild sowie dem Natur-
schutz (z.B. Bachdurchlässe, Waldgebiet)
vereinbar ist. 
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Nach ASTRA-internen Vernehmlassungen
und dem Beizug von externer Fachunter-
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Anhand der baulichen Struktur der
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darf nicht zu Verkehrseinschränkungen
führen.
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Wirtschaftlichkeit
Mittels dem wirtschaftlichen 
Tragbarkeits-Index (WTI) wird die
Wirkung einer LSW deren Kosten 
gegenübergestellt.

Lärmreduktion (bezogen auf 
Grenzwertüberschreitungen)

Ist-Zustand
mit 20 Lärmschutzwänden und 
8 Lärmschutzdämmen

- 28% -29%

-27% -57%

-27% -36%

Instandsetzungen und 
Verkehrsoptimierung
(2017/18 – 2021)

PUN-Projekt mit 
5 weiteren Lärmschutzwänden
(voraussichtlich 2023/25)

Lärmreduktion (bezogen auf 
Alarmwertüberschreitungen)
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Lärmschutz im Projektperimeter
Normalquerschnitt einer LSW Querschnitt ReptiliendurchlassÜbersicht Massnahmen 
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Machbarkeit einer Lärmschutzwand (LSW)

Die Schritte 2-4 sind ein iterativer Prozess:  
Fällt ein Kriterium negativ aus, kann das Projekt 
nachgebessert und nochmals geprüft werden.


