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Ziele der Schulung

Die Fachunterstiutzung hat in den letzten Monaten eine
Musterdokumentation und technische Merkblatter fur die
Ausarbeitung von Ausfuhrungsprojekten Larmschutz
ausgearbeitet.

Am heuteigen Schulungstag wird die Anwendung dieser
Grundlagen vorgestellt.
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¥  Programm

09:00 Begrussung / Einfihrung Fachunterstitzung
09:05 Programm / Ziel

09:10 Uberblick Unterlagen

09:30 Technischer Bericht Teil 1

10:15 Pause

10:30 Technischer Bericht (Teil 2), Beispiel Erleichterungen
12:00 Mittagspause

13:30 WTI Grundlagen, Anwendungen
15:00 Pause
15:15 Dossier Erleichterungsantrage
16:15 Schlussbesprechung

Ende ca. 16:45
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Uberblick Unterlagen fir AP
Larmschutz

LEITFADEN STRASSENLARM:
Bericht + Anh. 1b (Belagskennwerte) + Anh. 4 (Excel-Tool far WTI).
« FACHHANDBUCH T/U, Merkblatter:
21 001-21003: Strassenlarmermittiung
21 001-21004: MISTRA LBK Sofortldsung
21 001-21005: Akustische Globalbeurteilung
21 001-21007: Teilprogramm Larmschutz
21 001-20180: Zustandserfassung Larm

21 001-20601: Inhalt Dossier AP

21 001-20680: AP Larmschutz — LSP (i2)

21 001-20681: AP Larmschutz — Erleichterungen (m7)

21 001-21006: Wirtschaftliche Tragbarkeit Larmschutzmassnahmen

21 001-21008: Akustische Beurteilung larmarmer Strassenbelage
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Ablage Unterlagen fur AP Larmschutz

Alle vorgestellten Dokumente sind auf der Internetseite des
ASTRA publiziert:

Dienstleistungen > Fachdokumente flr Nationalstrassen >
Fachunterstltzung

http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/05678/index.html?lang=de

* Projektierungshilfen > Erarbeitung von Ausflihrungs-
projekten flr den Larmschutz entlang der Nationalstrassen

« Fachhandbiicher > 21001 Fachhandbuch Trassee / Umwelt
(FHB T/U)
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Hinwels

* Vortrag folgt dem Aufbau des Musterberichts

» Bel Verstandnis-Problemen hilft allenfalls ein Blick auf den
entsprechenden Text im Musterbericht

* Ab und zu gibt es auch im Rahmen der Prasentation Verweis auf
den Bericht

 Fragen sind grundsatzlich immer erlaubt

» Es hat auch Platz fur eine Diskussion am Ende dieses
Schulungsteils
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Was ist mit Bericht (Strassen-)Larmschutzprojekt i2 zum
Ausfuhrungsprojekt zu verstehen?

Gemiss Artikel 12 NSV . -
. Obersichtsplan Nur ein Bestandteil des
b. Situationsplane mit Angabe der Baulinien M AP gemaSS
c. Langsschnitt Art. 12 NSV.
d. Normalprofil Gehort ZU den
S uerprofle umweltspezifischen
f. Hauptabmessungen der Kunstbauten .
g. Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen BerIChten’ deShalb
h. Entwasserungskonzept BUChStabe « | »
i Umweltvertraglichkeitsbericht 3_Stufe
i Bericht (Strassen-) Larmschutzprojekt
J. Angaben uber die Kosten
k. Enteignungsplan
l. Grunderwerbstabelle
m. Unterlagen fur weitere Bewilligungen, flr die der Bund zustandig ist
m7. Erleichterungen geméass LSV
Schutz- und Grabungskonzept fur archaoclogische und paldontologi-
n. sche Fundstellen
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Was kommt ins Dossier Ausfuhrungsprojekt noch dazu?

Grundsatzlich:

AP Larmschutz richtet
sich (wie jedes AP) nach
den Vorgaben von Art. 12
NSV

Wenn Larmschutzmass-
nahmen notwendig sind,
ist zu prufen welche
Beilagen geméass Art. 12
NSV fur das Projekt
notwendig sind

Nicht benétigte Beilagen
sind im Inhaltsverzeichnis
des AP als ,nicht relevant”
zu bezeichnen

Gemass Artikel 12 NSV
a. Ubersichtsplan
b. Situationspléane mit Angabe der Baulinien
c. Langsschnitt _soweit auflagerelevant;_
q Normalprofil insb. Darstellung der sichtbaren LSW
e. Querprofile Querschnitt: Darstellung LSW inkl. geschitzter Hauser
f. Hauptabmessungen der Kunstbauten Meistin Beilage c-f fiir reine AP
g. Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen < Larm haufig
h. Entwasserungskonzept niz
. Umweltvertraglichkeitsbericht 3. Stufe  Umweltnotiz
g, Bericht (Strassen-) Larmschutzprojekt | Hauptdokument (zusammen mit m7)
J- Angaben uber die Kosten
k. Enteignungsplan falls Landerwerb notwendig
l. Grunderwerbstabelle |
m. Unterlagen fur weitere Bewilligungen, fir die der Bund zustandig ._Z-B- Rodung
m7. Erleichterungen gemass LSV Hauptdokument (zusammen mit i2)
Schutz- und Grabungskonzept fur archaologische und paldaontologi-
n. sche Fundstellen
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Mindestens (AP mit nur
Erleichterungen): ‘
Auch ein AP Larm-

schutz, welches nur
Erleichterungen

beinhalten, richtet

sich (nach den Vor-

gaben von Art. 12
NSV

In der Regel sind jedoch
bei einem solchen AP
nur die mit einem Pfell
versehenen Dokumente
relevant.

Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Was kommt ins Dossier Ausfuhrungsprojekt noch dazu?

Gemass Artikel 12 NSV

Ubersichtsplan

Situationsplane mit Angabe der Baulinien

Langsschnitt

Normalprofil

Querprofile

Hauptabmessungen der Kunstbauten

Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen

Entwasserungskonzept

Umweltvertrédglichkeitsbericht 3. Stufe

Bericht (Strassen-) Larmschutzprojekt

Angaben uber die Kosten  (nur Projektierungskosten, meist in i2 integriert)

Enteignungsplan

Grunderwerbstabelle

Unterlagen fur weitere Bewilligungen, flr die der Bund zustandig ist

slalml=FkEFlzlk|~[o|alo|o|s

o

Erleichterungen Qach LSV

—

sche Fundstellen

Schutz- und Grabungskonzept fur archaologische und paldontologi-

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA



Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Zurtick zum Bericht (Strassen-)Larmschutzprojekt i2
Wo finde ich die Vorlage?

 ABLAGE:
Internet www.astra.admin.ch dann:
Rubrik Dienstleistungen » Fachdokumente flr Nationalstrassen »
Fachunterstlitzung

Unter Projektierungshilfen, ZIP-Ordner Erarbeitung von
Ausfuhrungsprojekten fur den Larmschutz entlang der
Nationalstrassen herunterladen und entzippen

Die Vorlage Bericht (Strassen-)Larmschutzprojekt i2 ist dort
zusammen mit der Vorlage Bericht Erleichterungen nach LSV m7 zu
finden.

 WICHTIGER HINWEIS:

Beim Projektstart IMMER die aktuelle Vorlage herunterladen, d.h.
NIE ein abgeschlossener Bericht als Vorlage verwenden.

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 1

Bundesamt fiir Strassen ASTRA



L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

In welchen Sprachen?

- DEUTSCH:

Urspringliche Dokumentversion, erarbeitet durch Frank Abbunhl
(ASTRA), Maria Balmer (ASTRA) und Lionel Rey (Aegerter &
Bosshardt)

» FRANZOSISCH:

Ubersetzung ins Franzdsische durch Lionel Rey (Aegerter &
Bosshardt) auf der Basis der Version auf Deutsch.

* |TALIENISCH:

Ubersetzung ins Italienische durch Simona Piubellini (CSD) auf der
Basis der Version auf Deutsch.

« WICHTIGER HINWEIS:

Sollten Abweichungen zwischen den Dokumentversionen auf D, F
und | bestehen, ist die Dokumentversion auf Deutsch massgebend.

Bitte relevante Abweichungen bei der Fachunterstttzung melden.

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 12
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L+ Larmschutz an Nationalstrassen - Ausfuhrungsprojekt

Welche Standards und Vorgaben wurden bericksichtigt ?

« LEITFADEN STRASSENLARM:
Bericht + Anh. 1b (Belagskennwerte) + Anh. 4 (Excel-Tool fir WTI).
« FACHHANDBUCH T/U, Merkblatter:
21 001-21003: Strassenlarmermittiung
21 001-21004: MISTRA LBK Sofortlésung
21 001-21005: Akustische Globalbeurteilung
21 001-21007: Teilprogramm Larmschutz
21 001-20180: Zustandserfassung Larm
21 001-20601: Inhalt Dossier AP
21 001-20680: AP Larmschutz — LSP (i2)
21 001-20681: AP Larmschutz — Erleichterungen (m7)
21 001-21006: Wirtschaftliche Tragbarkeit Larmschutzmassnahmen
Aktualisiert/prazisiert Anhang 0.5 des Musterberichts

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 13
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Inhalt der Berichtsvorlage i2 - Texttell

S T « INHALT DES BERICHTES:
Zusammenfassung
el e D Einleitung
NXX
_— e — Grundlagen
1 Ammssammﬂmm EXX
i Larmemissionen
Lérmschutzprojekt Larmimmissionen
Muste .
aeremame Massnahmenstudie (WTI)
Bericht (Strassen-) Larmschutzprojekt
vt T3 bt i A 70 LSV Vorgesehene
e — o= Larmschutzmassnahmen
i Wirksamkeit des
Larmschutzprojektes

Erleichterungen

Maximal zuldssige Larmimmissionen
Schallschutzmassnahmen an Gebauden
Erganzende Bemerkungen

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Inhalt der Berichtsvorlage 12 - Anhange

Projekt- und Untersuchungsperimeter
Verkehr / Emissionen

Ubersichtsplan + Ubersichtstabelle
Messungen und Modellkorrekturen

Ubersicht Grenzwerttiberschreitungen
Larmbelastungstabelle

Larmbeurteilung mit LSP,
Erleichterungen, SSF

Maximal zuldssige Larmimmissionen

Wirtschaftliche Tragbarkeit (WTI) LSM

Vorhandene Verfligungen
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Erleichterungen und SSF

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Inhalt der Berichtsvorlage 12 - Beilagen

e A — * BEILAGEN:
¥ 1 e i2.1 Akustische Globalbeurteilung, ink.
| == Verkehrsmengen Ist-Zustand und

| e Planungshorizont 2030

12.2 Akustische Beurteilung
N e Normprufung und Larmschutzprojekt
d .y B 2030 Plan 1/X
| i2.3 Akustische Beurteilung

| 2 Normprifung und Larmschutzprojekt
) A W 2030 Plan 2/X

o = usw.

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 16
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Grundlagenberichte (= nur fir ASTRA, nicht flr Aufl age)

* BERICHT i2:
Zusammenfassung

Einleitung Vorbericht Messungen und

Grundlagen |«
Larmemissionen

Fliesst in Berichti2_| Modellkorrekturen
ein -Messprotokolle
-Begrindung Modellkorrekturen

Larmimmissionen
Fliesst in

Massnahmenstudie (WTI) [* 5. chimen
Vorgesehene Larmschutzmassnahmen
Wirksamkeit des Larmschutzprojektes
Erleichterungen

Maximal zulassige Larmimmissionen
Schallschutzmassnahmen an Gebauden
Erganzende Bemerkungen

Vorbericht WTI-
Berechnungen

- Alle notwendigen WTI-

Berechnungen gemass
FHB, Merkblatt 21 001-
21006

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA

17




L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Grundlagenberichte (= nur far ASTRA, nicht fur Aufl age)

- ERLAUTERUNGEN:

Die Grundlagenberichte stellen Meilensteine bei der Erarbeitung
des Berichtes i2 dar.

Sie werden nicht zuséatzlich, sondern im Rahmen der Erarbeitung
des Berichtes i2 erstellt (Dokumentation der Arbeiten).

* |IDEALER ABLAUF (notwendige Zeit einplanen):
Schritt 1: Grundlagenbericht Messungen und Modellkorrekturen
Schritt 2: Freigabe durch ASTRA / FU
Schritt 3: Grundlagenbericht WTI (alle Varianten geméass FHB)
Schritt 4. Besprechung ASTRA / FU + Auswahl Varianten fir i2
Schritt 5: Erarbeitung / Fertigstellung Bericht i2
Schritt 6: Stellungnahme / Freigabe ASTRA / FU

Schritt 7: Erarbeitung Erleichterungen m7 + weitere Dokumente
gemass Art. 12 NSV

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Anwendung Berichtsvorlage i2: Allgemein

mwmmﬂm

Cine ofe Dereils Des cen Lammechulzmassnahmen werden die massebenden Grenmwens
WEEIWWHWWHEMHW Planungshorzon 2 I:lal:ll:e 0o G-
‘Jlﬂa'l u[H'B:‘ﬂI‘I‘IJ.E"l LE 4 beregs bo L 2
"E'-o.i TN SO0 'Cl'.'-o":C"E'."- &
Jer NaUOonalETEssE IM Mass0ed:

:lengen‘ﬁsemrlegeme-'rﬁF

erChriiEn
VOIgesEhEnen i 1 Lammschutzmassnahmen freten Grenz-
wertiberschraiungan durch de Immissionen Hmmmw XK Gabduden aul. Die
‘Wirksamkelt aker Lamschuirmiassnahmen bezliglich der Immisslonen der Maflonalsirasse lkegl somit
bel M. [Dahal wergen Je Srenaweniberschina _rL;\.:n tal aa-"u:-"\_l\ dlcnen Gebawden km feen

Zuzand 2030 ohne LAMmsCiLizmesinaimen me cdernen |
e

LEtEng 2030 mit Lammschuinrment ver

Tabealls 02 Anrahil Grenraeriiberschrefungen svsschilesdlich afignnd des KafionaiskasseniSmes [Heciahayn
A Froleidperimeder noch kene LiMmsohuEmassnahmen, S0 de espechenien Soalende Emicnauwngen - an-
mamen ung die Snafe Pk Zostand &0 Bschen )

1} it Dt Infoige
{oO=: ancieme Drops-
Ipeamsch Snmare i F k2050
Einisburg et Zuctsnd Fllihar Zustard ‘Hormprifeng L chutzprojeid
mi yhangensm ohn= mi votandenem it srweRermem
Lamschatr Larmzchuiz Lanmecha Lirmschetr
oW davor G davon Lrl dxwon W dareon
=N AN >N >N
Gameinge A b (] 2 20 o4 fE 3 B
Gemainge B 14 z 2 & 3 ]
Gemeings © 14 = a0 - 16 3 &
Gemeings . 10 F 4 1) fE 3
Total 40 8 B 1§ [ Tz 20 L
Bamearkung

Faks g Lassnaimen auch Sing WIRLNng DEZpich 08" GEsamiErasi e AT SUWESan, 50
ist iz Wik verbal wie nachivgend tnd Sofem asrelend 2w beschresben
Zusamiich hapen de Massnanmen auch eine Winung bezigich der Gesamisrasseniammenaion.

Bal X000 Gebduden waﬂen m Planungshorizont 2030 im Zusiand Momprifung oine Lanmscake-
'rasana‘vmzn foder falls reffend Mt besehenden? die IGW durch die hmblnaﬂmaus Hatlonai-
ung dbrgen Sitrassen Enersd‘ﬂtlrn obschon die IFI'T!‘S-'HII‘E'IJEE einzelnen Queile diz IGW anfha-
%2n (Lr Maloraistrasse = IGW, Lr Kantonssirasse < IGW, Lr Gesamtiam =IGW). Im Planungshonzont
2030 mit msaeiohen Larmschulzmassnahmen werden die FGW nur noch bed )OO0 dieser Gebdude
Uiberscitten.

GRUNDPRINZIP:

All-in-one Dokument: Gleichzeitig
Vorlage, Beispiel und Anleitung

Text schwarz normal: Standardtext.
Situationsspezifisch zutreffend ->
ubernehmen. Situationsspezifisch
tberflissig -> loschen.

Text schwarz/grau kursiv. Beispiele.
Sinngemass an die jeweilige Situation
anpassen.

Text blau kursiv. Hinweise fur den
Projektverfasser , vor der Berichtabgabe

Allgemein: Uberflissige Kapitel /
Abschnitte l6schen

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Anwendung Berichtsvorlage i2: Allgemein

ZIEL DER BERICHTSVORLAGE i2:

Einheitliches Dokument mit einheitlichen L6ésungen (besonders
wichtig, welil viele AP‘s gleichzeitig aufgelegt werden und
Quervergleiche mdglich sind)

Nachvollzienbare und beschwerderesistente Annahmen /
Entscheidungen (bekannte Beschwerdepunkte und oft gestellte
Fragen wurden im Rahmen des Mdglichen berticksichtigt)

Wichtig: Denken bleibt weiterhin erlaubt (und ist a uch
erwunscht)

Wichtig: Nachfragen bei FU bei Unsicherheit ebenfal Is erlaubt

20
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Anwendung Berichtsvorlage i2: Allgemein

» GULTIGKEIT DER BERICHTSVORLAGE i2:

Die Vorlage gilt fir La&rmschutzprojekte an Nationalstrassen in
Verbindung mit Art. 13 und 37a der LSV, das heisst larmrechtlich flr
,Sanierungen an bestehenden ortsfesten Anlagen” (mit
Baubewilligung vor dem 1.1.1985).

Bei einer Anwendung in anderen Kontexten ist der ganze Bericht
sinngemass anzupassen.

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 21
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Anwendung Berichtsvorlage i2: Allgemein

- GULTIGKEIT DER BERICHTSVORLAGE i2:
Bestehende ortsfeste Anlage (-> Strasse)
Einhaltung des Immissionsgrenzwerts (IGW)
Fenster ab Uberschreitung Alarmwert (AW)
Wesentlich geanderten Anlage
Einhaltung des IGW
Fenster ab Uberschreitung IGW
Neue ortsfeste Anlage
Einhaltung des Planungswerts (PW)
Fenster ab Uberschreitung IGW

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fir Strassen ASTRA
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12: Layout & Verweise

 LAYOUT inkl. TITELBLATT

Das Layout und das Titelblatt sind in der Regel filial- und
projektspezifisch und somit entsprechend den Vorgaben des
bearbeiteten Projektes anzupassen.

 IMPRESSUM

Das Impressum bleibt nur wahrend der Projektbearbeitung und der
Vernehmlassung. Im definitiven Bericht fur die Auflage sind das
Impressum und Angaben zu Dokumentversionen zu entfernen.

- VERWEISE

Hinweise auf weitere, nicht auflagepflichtige Dokumente, sind
unzuladssig (z.B. Verweis auf das Massnahmenkonzept ).

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 23
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Bsp.

Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12 : Zusammenfassung

- ZUSAMMENFASSUNG:

Wird ganz am Schluss verfasst, denn die Zusammenfassung
tubernimmt Textteile der einzelnen Kapitel.

Uberfliissiage Kapitel, Abschnitte, Tabellen und Anh&ange léschen.

Abgrenzung zu weiteren Strassenldarmquellen

Bemerkung
Dieses Kapitel ist dann wie unten aufgefiihrt ausfiihrlich zu behandein, sofern tatsédchlich relevante
tibrige Strassenldrmquellen vorhanden sind. Andernfalls kann lediglich der folgende Satz eingefiigt
werden:|,Die NXX/XX ist im massgeblichen Untersuchungsperimeter die einzige Strassenldarmquelle,
welche wesentlich zur Uberschreitung der IGW beitrégt”.

2L IGW beitragen. Insbesondere in naghfe
sich die Strassenlarmimmissionen der¥ati i derf€nigen des Ubrigen Strassennetzes:

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 24
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12 : Kap.1: Einleitun g

« RECHTLICHE ANFORDERUNGEN:

Sanierungsbedurftige Strecken anhand der Globalnote aufzeigen.

- ABGRENZUNGEN ZU WEITEREN STRASSENLARMQUELLEN:

Der Gesamtstrassenlarm wird bericksichtigt (relevant fur die

Erleichterungen), die Beurteilung und die Plandarstellungen bleiben
jedoch fokussiert auf den Larmanteil der Nationalstrasse.

Larmbelastungen von Kantonsstrassen werden grundsatzlich vom
Kanton tbernommen.

Wenn keine vorhanden, werden sie grob beurteilt
Genauigkeit hangt von Fragestellung ab

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 25
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2
Erlauterungen Berichtsvorlage 12: Kap.2: Grundlagen

« GRUNDSATZLICH:
Gentgend Zeit einrechnen fir die Bereinigung der Grundlagen

Bereinigung umfasst grundsatzlich alle Grundlagen
(raumplanerische Grundlagen, Larmempfindlichkeit der Gebaude,
Lage der EP, Verkehr etc.)

Auch Angaben zum Jahr der Baubewilligung oder der Erschliessung
mussen hinterfragt werden

Grundlagen aus ZEL/EK wurden teilweise nicht im fur das AP
notwendigen Detaillierungsgrad erhoben

AP wird offentlich aufgelegt. Inhalte missen korrekt sein

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 26
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12: Kap.2: Grundlagen

* |PROJEKTPERIMETER

&

UNTERSUCHUNGSPERIMETER:

Ein Projekt Larmschutz wird fir einen NS-Abschnitt
(Projektperimeter) erstellt, nicht flr eine Gemeinde

Grundsatzlich sind NS-Abschnitte ohne Sanierungsbedarf Richt
Bestandteil des AP. Lange ,grine Abschnitte” sind im Rahmen des
Maoglichen vom Projektperimeter auszuschliessen.

Beinhaltet alle
emissionsrelevanten
Strassenabschnitte der
Nationalstrasse

Massnahmen kdnnen nur
innerhalb des
Projektperimeters
vorgesehen werden

e Alle Gebaude und
unbebaute, baureife
Parzellen entlang
Projektperimter mit
Belastungen von NS allein
bis IGW-5

« Strassenabschnitte Ubriger
Strassen

27
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2
Erlauterungen Berichtsvorlage 12: Kap.2: Grundlagen

- LARMERMITTLUNGSGRUNDLAGEN

Ein wesentlicher Teil dieses Kapitels ist eine Zusammenfassung
des Vorberichtes Messungen und Modellkorrekturen.

Die Modellkorrekturen aus ZEL/EK missen|hinterfragt|und allenfalls
mit neuen Messungen verifiziert oder angepassfwerden

Es geht nicht nur um die korrekte Beurteilung der Larmbelastung
heute, sondern auch um den Zustand mit Massnahmen

Z.B. Belagskorrektur: +2 dBA, allgemeine
Modellkorrekur: -2 dBA

-> kann allgemeine Modellkorrektur
begrindet werden?
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12: Kap.2: Grundlagen

« BEISPIEL (Belastungen Nacht, ES llI)

Zustand ohne Massnahmen

Larmbelastung [Belags- |Allgemeine Beurteilungs-
berechnet korrektur |Modellkorrektur [pegel

Fall 1 57 +2 -2 57

Fall 2 57 0 0 57

Zustand mit Massnahmen

(Belagssanierung; SDAS8 (Belagskorrektur -1 dBA)

Larmbelastung [Belags- |Allgemeine Beurteilungs-
berechnet korrektur |Modellkorrektur [pegel

Fall 1 57 -1 -2 54

Fall 2 57 -1 0 56
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2
Erlauterungen Berichtsvorlage 12: Kap.2: Grundlagen

- LARMERMITTLUNGSGRUNDLAGEN

Die Beurteilungspegel werden ohne Nachkommastellen
ausgewiesen.

Die Plausibilitat der vorhandenen Verkehrsprognosen ist zu
Projektbeginn zwingend mit aktuellen Verkehrszahlen zu
plausibilisieren. Bei Bedarf neue Verkehrszahlen ermitteln.

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.3: Larmemissionen

 NATIONALSTRASSE:

Im Anhang 2 sind die Emissionen der Nationalstrasse
richtungsgetrennt eingegeben und berechnet. Bei der Korrektur K1
kann die getrennte Berechnung zu Fehlern flhren. Die Korrektur K1
muss mit dem Gesamtverkehr im Querschnitt ermittelt und
anschliessend eingetippt werden.

- UBRIGE STRASSEN:

Die Emissionen der ubrigen Strassen werden im Bericht i2 (und im
Anhang 2) nicht ausgewiesen.

Die Ubrigen Strassen werden im Bericht lediglich erwahnt, in den
Beilagen i2.2 bis i2.X grafisch dargestellt und beschriftet.
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.4: Larmimmissionen

- GRENZWERTUBERSCHREITUNGEN:

Die Uberschreitungen bei Gebauden und unbebauten Parzellen
werden getrennt ausgewiesen.

Die auszuweisenden Uberschreitungen beziehen sich
ausschliesslich auf den Larm der Nationalstrasse

Eine Uberschreitung gibt es nur, wenn die auf ganze Zahl gerundete
Belastung strikt tber dem Grenzwert liegt:

Grenzwert = 60 dBA
Lr = 60 dBA (Grenzwert eingehalten)
Lr = 61 dBA (Grenzwert tberschritten)
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.5: Massnahmenstudie (SCHWERPUNKT)

- GRUNDSATZE:

Massnahmen sind soweit zu treffen, als dies technisch und
betrieblich machbar sowie wirtschatftlich tragbar ist und dass die
IGW Uberschritten werden

Fur Sanierung von Nationalstrassen stehen grundsatzlich

Verringerung nachfolgende Massnahmen zur Verfligung:
bei der Larm- Geschwindigkeitsreduktion

erzeugung “ Larmarme Fahrbahnbelage
Verringerung Larmschutzwande/-walle

bei der Larm- [ Andere Massnahmen (z.B. schallabsorbierende Verkleidungen)
ausbreitung

Verhaltnismassigkeit wird mittels der wirtschaftlichen Tragbarkeit
(WTI) abgeschatzt
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.5: Massnahmenstudie (SCHWERPUNKT)

« GRUNDSATZE:
Geschwindigkeitsreduktion

Kann nur angeordnet werden, wenn notwendig, zweck- und
verhaltnisméassig und keine andere Massnahme vorzuziehen
st

An Nationalstrasse wird diese Massnahme in der Regel nicht
vorgesehen, da die effektiv erzielbare Larmreduktion
gegeniber der Nutzungseinschrankung nicht verhaltnismassig
st

Wenn gemass grober Einschatzung keine andere Griunde flr
eine Geschwindigkeitsreduktion (z.B. Sicherheit, Verkehrsfluss)
sprechen, konzentriert man sich bei der Massnahmenstudie auf
andere Massnahmen
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.5: Massnahmenstudie (SCHWERPUNKT)

« GRUNDSATZE:
Larmarmer Belag

Aufgrund technischer Machbarkeit und Lebensdauer ist als
larmarmer Belag grundséatzlich ein SDA8 Klasse A vorzusehen

Noch starker larmmindernde Belage (z.B. PA-Belage) weisen in
Bezug auf Lebensdauer, Unterhalt etc. zu grosse Nachteile auf.

Wird der bestehende Belag im Rahmen des UPlaNS ersetzt,
wird in bewohnten Gebiet grundsatzlich ein SDA8 Klasse A
eingebaut.

Wird aus Grinden des Larmschutzes der Ersatz eines Belages
mit noch gentgender Lebensdauer gefordert, muss der Ersatz
einen gentigenden WTI aufweisen

Mehr Informationen dazu und auch zu Massnahmen-
kombination Belag und Wand im Teil WTI
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.5: Massnahmenstudie (SCHWERPUNKT)

« GRUNDSATZE:
Larmschutzwande/-damme

Einhaltung der technischen Anforderungen der
Fachhandbucher

Kriterien der Ortsbild- und Landschaftsschutzes sind
eingehalten

Wirkung von mindestens 5 dBA

Verkehrssicherheit (Zufahrten, Einmindungen etc.) ist
gewahrleistet

Wand weist einen genigenden WTI auf
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.5: Massnahmenstudie (SCHWERPUNKT)

« GESCHWINDIGKEITSREDUKTION:
Wenn keine anderen Massnahmen maoglich sind

Wichtig ist zu zeigen, welche Wirkung eine solche Massnahme
bringt und wie viele Gebaude damit geschiitzt werden kdnnen. Nur
damit lasst sich entscheiden, ob eine Temporeduktion ja oder nein
eine unverhaltnismassige Nutzungseinschrankung der
Nationalstrasse darstellt.
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.5: Massnahmenstudie (SCHWERPUNKT)

- LARMARMER BELAG:

Als larmarmer Belag wird standardmassig ein SDAS8 Klasse A nach
der Norm SNR 640'436 (Belagskennwert Kb: -1 dB(A))
berlcksichtigt.

Die Priufung erfolgt abschnittsweise und nicht nur global / pauschal
fir den ganzen Projektperimeter (es sei denn, der Projektperimeter
ist akustisch gesehen homogen).

Wenn der SDA8 im Rahmen des normalen Unterhalts eingebaut
wird, ist keine WTI-Berechnung nétig (die wirtschaftliche Tragbarkeit
ist wegen der tiefen Mehrkosten (1 Fr./m2) gegeben).
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.5: Massnahmenstudie (SCHWERPUNKT)

- LARMSCHUTZWANDE:

Wichtig: Die Erlauterungen im Anhang 0.5 der Vorlage i2 sind durch
das Merkblatt 21 001-21006:Wirtschaftliche Tragbarkeit
Larmschutzmassnahmen ersetzt.

Die Prifung der LSW und die Dokumentation der
entsprechenden WTI-Berechnungen bilden der mit Abst and
zeitaufwandigste Teil des Berichtes i2 -> nicht unte  rschatzen
und Arbeiten/Varianten minutids strukturieren.

Detaillierte Ausfiihrungen folgen im Teil WTI
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.5: Massnahmenstudie (SCHWERPUNKT)

- DOKUMENTATION:

Die Dokumentation des WTI erfolgt im Anhang 5 mit dem
vorgegebenen Excel-Tool vom Leitfaden Strassenlarm.

Grundlagenbericht: Mindestens alle erforderlichen Varianten
gemass Merkblatt 21 001-21006 sind mit diesem Tool zu
dokumentieren

Im Bericht i2 fir die 6ffentliche Auflage sind nicht alle Varianten
notig, sondern nur diejenigen, die flr die Schlussentscheidung
(Verzicht oder Umsetzung) relevant sind.

Der Kapitel 5 bildet quasi die Schnittstelle zwische n dem

Erleichterungen (Berichti2-und-dem-Bericht m7 |Es lohnt sich, zu diesem Zeitpunkt

jedes larmbetroffene Objekt einem ,WTI-Fall“ geméss Merkblatt 21
001-21006 und einem ,Erleichterungsfall* gemass Merkblatt 21 001-
20681 zuzuordnen, um den Uberblick zu behalten.
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.6: Vorgesehene Larmschutzmassnahmen

 ALLGEMEIN:

Einfache, tabellarische Zusammenfassung der vorgesehenen
Massnahmen (Uberfllissige Tabellen I6schen)

Geschwindigkeitsreduktion

Nachfolgende chwindigkeitsreduktionen erflllen die einzuhaltenden technischel
wirtschaftlichen Anfol ngen und sind als Bestandteil des Larmschutzproje orgesehen.
Tabelle 6.1: Vorgesehene Geschwindi

duktionen zur Verringej ler Larmerzeugung

Vorgesehene Geschwindigkeitsreduktionen ﬂéuterungen Lage [UH-Km] (Neue)
snahmen- . Fléche
B von bis [m2]
Geschwindigkeitsreduktion vo. X km/h Kap. 5.2 XX TRLXXX | XX.XXX =
Weitere Massnahme, Kap. 5.2.X.X XM‘{X XXX
Ang: u den gepriften, jedoch nicht vorgesehenen Geschwindigkeitsreduktionen zur Ver ung

adrmerzeugung sind im Kapitel 5.2 enthalten.

6.2. Larmarmer Fahrbahnbelag

Nachfolgende Belagssanierungen erfillen die einzuhaltenden technischen, akustischen und wirt-
schaftlichen Anforderungen und sind als Bestandteil des Larmschutzprojektes vorgesehen.

Tabelle 6.2: Vorgesehene larmarme Fahrbahnbelage als Massnahme zur Verringerung der Larmerzeugung

Vorgesehene l&rmarme Fahrbahnbelége Erluterungen Lage [UH-Km] (Neue)
(Massnahmen- . Flache

studie) bt bis [m2]
Einbau eines ldrmarmen Strassenbelages Typ X Kap. 53.XX | XXXXX | XXXXX XXXX
Einbau eines [drmarmen Str jes Typ X Kap. 5.3 XX | XXXXX | XX XXX XXX
Weitere Massnahmen... Kap. 53.X.X | XXXXX | XXXXX XXX

Angaben zu den gepriiften, jedoch nicht vorgesehenen Belagssanierungen zur Verringerung die
Larmerzeugung sind im Kapitel 5.3 enthalten.
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.7: Wirksamkeit des Larmschutzprojektes

 ALLGEMEIN:

Die Uberschreitungen bei Gebauden und unbebauten Parzellen
werden getrennt ausgewiesen.

Die auszuweisenden Uberschreitungen beziehen sich
ausschliesslich auf den Larm der Nationalstrasse

Wenn LSM bereits vorhanden sind, wird zusatzlich ein fiktiver
Zustand ohne die vorhandenen Massnahmen ausgewiesen. Bei AP
mit nur Erleichterungen (weil der vorhandene Larmschutz ,,zu gut*
Ist) ist es faktisch fir die Begrindung der Erleichterungen und
psychologisch flr die Akzeptanz der Erleichterungen von grosser
Bedeutung.

Larmschutzmassnahme ist LArmschutzmassnahme, egal, wann sie
erstellt wurde.
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.8: Erleichterungen (SCHWERPUNKT)

ALLGEMEIN:

Erleichterungen werden fur die NS erteilt, nicht flr betroffenen
Gebaude. Das bedeutet, NS wird von der Pflicht, die Grenzwerte
einzuhalten, entbunden.

Erleichterungen mussen detailliert begrtindet werden. Der Bericht i2
liefert die Grundlagen (Beschreibung der gepruften Massnahmen,
WTI, Belastungen ohne/mit Massnahmen, Zuordnung jedes
Objektes zum zutreffenden Erleichterungsfall) fur die detaillierte
Begrindung im Dokument m7 Erleichterungen nach LSV

Mustertexte fur den Verzicht auf Massnahmen sind vorhanden.
Detaillierte Ausfiihrungen folgen im Teil Erleichter ungen

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:

Kap.8: Erleichterungen (SCHWERPUNKT)

Tabelle 8.1: Entscheidungstabelle fiir Erleichterungen und max. zuldssige Larmimmissionen

oh

ne vor

Erlei ungen und max. zulissige Lirmimmissionen

(Kriterien und Ergebnisse in der angegebenen Reihenfoige von links nach rechts beachten)

Uberschraitung IGW Handiungsbedar’ Weitere Handlungsbedarf Fasthaiten der
Lr NS triis | LrGSL Edeichterungen Kritenen Max. Bel NS Max Bel NS
frrefe- i heue Max.Bel NS Beilage m7
> IGW irrelevant ¥
vant {=IGW) fasthalten fenstergenau
.. neue Max.Bel NS i2 Anhang 4.5
LriNS = PW j ;
keine neus (=IGW) festhalien lautester Punkt
> IGW | =IGW )
Erleichterung NS
LrNS s PW keine Max.Bel NS
= IGW =
W neue Ereichterung neus Max.Bel NS Beilage m7 fens-
" (<IGW) festhalten lergenau
< IGW
= IGW keine Max.Bel NS ==
Sitwation mit vorhandenen Erfeichterungen und max. zuld: Larmi issionen

{Knrterien und Ergebnisse in der angegebenen Reihenfolge von links nach rechts beachten)

Ubsrschraitung IGW / Max. Bel. Handlungsbedarf Weitere Handlungsbedarf Festhallen der
Lr NS Lriis lLr GSL Erleichferungern Kniterien Max,
| ) ¥ . neusthihere
>Max. | irrele-| irrele- | neve Erleichterung E ’ Beilaga m7
: B Max.Bel NS {=IGW)
Bel vant vant NS beantragen ; fenstergenau
festhalten
" vorhandene Erleich- Beilage i2
= = Max, |imrefe-| irrele- vorhandene
=IGW terung giiltig, keine e Anhang 4.4
Bel. vant vant Max.Bel NS giilthig
e hterung lautester Punki
vorhandene Erfeich neusdtiefers Beilage i2
<<May. |irele-| irele- o
# terung giiltig, keine Max. Bel NS (=IGW) Anhang 4.4
Bel vant vant : . }
neve Erleichterung fasthalten lautester Punki
vorhandene Erieich- * Feslsetzung neusr Beilage i2
| terung aufheben, | Lr NS=PW| Max Bel NS (IGW) Anhang 4.5
>IGW| =IGW R e o o . o,
keine neue Ereich- priifen lautester Punkt
terung LrNS=PW | keine Max.Bel NS
“*Beantragung * Festselzung neuer
=IGW >IGW | neuer Erleichterung Max.Bel NS (IGW)

=IGW|

<IGW

NS priifen

vorhandane Ereich-

terung aufheben

terung

priifen

keine Max.Bel NS

ERLEICHTERUNGSFALLE:

Es braucht Erleichterungen fr den
Larmanteil der Nationalstrasse
sobald die NS zur Uberschreitung
der IGW/Max.Bel. fuhrt oder
beitragt.

Alle denkbaren Falle sind in einer
Entscheidungstabelle  dargestellt.
Die meisten kommen jedoch nur
selten vor.

In der Entscheidungstabelle ist
ausserdem der konkrete
Handlungsbedarf fir jeden
Erleichterungsfall erlautert.

Detaillierte Ausfiihrung folgen im
Tell Erleichterungen
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:

Kap.9: Max. zulassige Immissionen (SCHWERPUNKT)
- FESTLEGUNG MAX.BEL.:

Die NS fiihrt zur Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte oder
tragt dazu bei und es sind (neue) Erleichterungen notwendig.
-> Festlegung der max. Bel. im Dokument m7 .

Die NS fuihrt zur Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte oder
tragt dazu bei, die vorhandenen Erleichterungen genigen jedoch.
s - = -> Festlegung der max. Bel. im Anhang 4.4.

L1 1= Die NS fuhrt nicht zur Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte
e und tragt nicht massgeblich dazu bei, jedoch das Ausmass einer
bereits durch den Betrieb der Ubrigen Strassen allein erzeugten
IGW-Uberschreitung um mehr als 1 dB(A) erhoht.

-> Festlegung der max. Bel. im Anhang 4.5 .

Maximal zulassige Belastung ohne Erleichterungen werden nur
Im Bericht i2 dokumentiert
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.10: Schallschutzmassnahmen an Gebauden

* ALLGEMEIN:
Das Kap. 10 der Vorlage i2 entspricht dem Kap. 3 der Vorlage m7

In der Vorlage sind fur die SSF auch Falle berlicksichtigt , die nur
selten vorkommen. Es geht in diesem Kapitel prinzipiell darum, die
Kostenbeteiligung des ASTRA und das weitere Vorgehen fir das
Detailprojekt (DP) fallspezifisch zu bestimmen.

Fuhrt die Nationalstrasse alleine zur AW-Uberschreitung, so werden
die Kosten zu 100% vom ASTRA Ubernommen.

Fuhrt das Zusammenwirken der Nationalstrasse und der tbrigen
Strassen zur AW-Uberschreitung, so werden die Kosten
anteilmassig vom ASTRA und vom Eigentimer der tbrigen
Strassen Ubernommen.

Die notwendigen Angaben werden im Anhang 4.3 tabellarisch
festgehalten.

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 46

Bundesamt flir Strassen ASTRA



Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12:
Kap.11l: Erganzende Bemerkungen

* ALLGEMEIN:
Platzhalterkapitel fir Bemerkungen.
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage i2: Anhange
Anh.1: Projekt- und Untersuchungsperimeter

Projekt- und Untersuchungsperimeter Masssmo: ca 185000 ° H I NWE I S E .
- g "-‘.‘._l " ¥ iy .'

Projektperimeter AP Larmschutz (= zu
sanierende Strecken, nicht unbedingt
ganzer Erhaltungsabschnitt).

Wenn nur Teilabschnitte in den
Projektperimeter aufgenommen werden,
gibt es trotzdem nur 1 AP.

Blatteinteilung fur die Beilagen i2.2, i2.3,
12.4, 12.5 usw. Die Beilagen i2.2 bis i2.X
mussen den Projektperimeter decken.

Beschreibung Projektperimeter +
Untersuchungsperimeter AP
Larmschutz in Worten.

Ursersuchungeperdmeter Umisssi mindesizns alle Gebdude und unbebauten, baureiien Pazeiien mE Lismbeizs-
ungen durch dis ak i Zum Ect 1 -5 CBIAY 17 ORn ety
Gemeincen 4 A C DerUniersuchungsperimster ist detalllert n den Belagen 2.2 07
T ersichilich.
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12: Anhange
Anh.2: Emissionen IST, Normprtfung 2030, LSP 2030

* HINWEISE:

In der Tabelle sind die Emissionen der NS richtungsgetrennt
eingetragen. Fur die Korrektur K1 muss man jedoch gemass
Anhang 3 LSV den Verkehr im Gesamtquerschnitt beriicksichtigen
(Wert K1 mit Gesamtverkehr ermitteln und erst dann von Hand flr
jede Richtung eintippen)

Verkehr / Emissionen IST-Zustand (heute, 20XX)

NXXX Anschluss Alpha - Anschiuss Beta

Idant b Abeofinlite Ftacces Fahrhahinbeiag Werkshr FiorT. aws Meccungen Ko, Esmariung
Fusine und = = _ = 5_ == .
METRA LEK-Daterban £ ; 2 5 ? " 3 - Eg -1 EEER ﬂ 5
i = \ & @ z § g de 3 Bl E)z5 Bl =
.q Z = 7§ = E e = (E=3
] = E f § = i B i 27 gz - g Els= =
B la B r £ B8 P |o SR FEES| |57 55|58 -8
Natioraletraccs N0Y (Ricfdung 1)
W+, 160,31,0 AbSTRAIE won... Bis.. (UH-Rm . Bi5 ) 20 120 | SMAZ D003 | 30000 1700 3% 0<% JEO% | L0 05 00 00 |oo] eo oo || 838
NI+, 170,058, 0 AbsThRAIE won.... 5. (UH-Rm .. B ) 35 120 | swatr 1907 | Soooo Trod 3% 10X 0% (10 o5 e oo |oz] o oo [feor a3
N2+, 100,043,0 AbsThniE wo.... b5 (UH-Rm .. bl ) 30 120 | SMATr 1907 | 30000 P00 3% 104% E0% (10 o0& a0 00 |oo] eo oo [[eos f3s
N2+, 210,038,0 AbsThRIE won... s (UH-Rm .. bis ) 20 120 | SMAt1 1007 | 30000 1700 3% 10N E0% (10 0f a0 00 |oo] oo oo [Jeos f3s
N2+, 230,626,0 Abschni® von... s (UH-Rm .. b5 ) 20 420 | SwAdd 407 | 2ooo0 a5 240 dmeN G0N |10 o0f e oo |oof oo oo [Jer 2
W3+, 230,701,0 AbsThRAIE won.... 5. (UH-Rm .. B ) 25 20| Mare 1000 | Sooo0 e 286 oox TR (10 o5 e oo |oo] eo oo [Jens a3
NI+ 40,4150 AbsThRAIE won.... 5. (UH-Rm .. B ) 25 120 | smatr 1004 | Sooo0 e 286 oox TN (10 o5 e oo |oo] eo oo [Jens a3
N2+, 240,020,0 AbSTRRIE wOr.... B, (UH-Rm .. b5 ) 1.5 120 | PaT? 1904 | ZE000 420 206 00N N |-20 08 a0 00 |oo] eo oo [Jese o
N2+, 200,063, 0 AbsThRiE won... s (UH-Rm .. bl ) 25 120 | SMAT1 1006 | 2E000 42 206 00N TN |10 0f a0 00 |oo] eo oo [Jeoe a30
N3+,300,823,0 Absrhni® won... Bs.. [UH-Rm . Bis ) 25 120 | SmAt1 1006 | 4000 1383 27 oo0N TN |10 o5 a0 0o |oo] eo oo (Jenr azo
W3+ 310,670,0 AbsThRAIE won.... 5. (UH-Rm .. B ) 25 120 | smarr 2002 | oooo0 e 206 oox TN (10 o5 e oo |oo] eo oo [Jens a3
N2+, 320,02.0 AbsThniE won.... 5. (UH-Rm .. B 35 120 | Smarr 1006 | ocooo tem 286 oox iR |10 o5 e oo |ozles oo fleor a3z
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12: Anhange
Anh.3.1: Ubersicht Messungen und Modellkorrekturen

* HINWEISE:

Es wird grundsatzlich zwischen ,emissionsseitigen“ und
~Jmmissionsseitigen“ Korrekturen unterschieden.
A GEMEINDE B _ A

Immissionsseitige Korrekturen (oben, im Plan
dargestellt). Zusatzlich im Anhang 4.2 zu
dokumentieren

GEMEINDE C

Emissionsseitige Korrekturen (unten, in der
Tabelle dargestellt). Zusatzlich im Anhang 2.1,
2.2 und 2.3 zu dokumentieren

GEMEINDE A

nnnnnnnnnn
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12: Anhange
Anh.3.2: Vergleich Messungen und Berechnungen

« HINWEISE:
Messwert normalisiert

Vergleich Messungen und Berechnungen

Nachinigend werden alie Lan ArgENN, e bal ter Erarbetumg des AUSUNgspIojekies
Larm ais Grundiage fr dis (berprifung des Modelis und e Fastiagung von ModellaTekiren vanen-

oet wurden. Die Messstandons sind 3us dem L‘tﬂﬂiﬂd‘!{sﬂ"l'm Anhang 3.1 ersichilch,

Vergislch Massunpgen und Berechnungen anhand von HZM-, L7M- und 3

Berechnung inkl.
Modellkorrekturen

Aoschne Ueszzancon Feriode | Mestung | Sarecte | Abwei
nung d‘_ .
\

R L Acresce | Saandon e N Lr a Abwe|Chung
HEAT e AR

oo |ocsooe | wew oo |someme Tag M x| emxw

weo  [wesoor (e ool |somess s Tag X Wn | et X

woooo oo | wewisen |soesse s ssandon 3 Tag W % x| wrxx

oo [woeox [wevoow |somsse s Tag XX x| emxx

il L e Tag A X - xx

MO0 [0 | MENLEW |Aceszed Tag WX X XX

WK [MNa0r | MENAEM |sommsen Hacht X N | wmxE

WHAE MK | NS AN |Adesze T Tag WX WX -3

Logenda

x B har e Mr— e T 3 Ul e

Lr
a

Bt gl gevdng S arecttusgen ooul okl sl e Modelikor it

Eitnveicirg Eemche it Mess.r

el Mot ieciung, & = L N -Li

Ubersichi 5PB-Messungen (SiEistische Ausweriung einzeiner Voroetahren)

Acschnite: Messzanoont ALrweiChung Tu BiL-S6+ fr
MEzcrweriehr mi K2=15%
rohre: Karmeidur]
VO, LIH-H0m s LH-Gm | PN, Acnesze | Esandorn =iag
Misthode)
MO0 | 300 A0 AFX (SPE) | Admesze £ Standort 0 XX
W00 | ML A MEX(EFE) | Admespe  Sandot bl .1
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage i2: Anhange
Anh.4.1: Ubersicht Grenzwertliberschreitungen

* HINWEISE:

Ge-
bau-
de

Par-
zel-
len

1 Zeile pro Gebiet/Gemeinde

Wurden bisher
Spalten mit ,,-*

keine Max.Bel.

und nicht mit ,,0f auszufullen.

festgelegt , sind die markierten

Ubersicht Grenzwertiiberschreitungen IST-Zustand, Normpriifung 2030, Larmschutzprojekt 2030

Ubersicht Grenzwem’."‘:rersch reitungen® bei larmempfindlichen Ge!:l-ﬁude\'\ {plus zusatzlich unbebauten Parzellen) infolge Nationalstrassenlarm

200X

/

\ Planungshorizont 2030

profekizpkaifisch

sinnvaolie Ist-Zustand Fiktiver Zustand Normprifung Anzahl Lirmschutzprojekt Lirmschutzprojekt Anzahl
mif vorhandenam Limsechufz ohne Limschudz mif vorhandenam Lirmac) _ mit enveiferfem mit erweitertem "
gEEm_mr Larmschutz Lamschutz gesd'l_u‘lﬂfr
Gebaude {mur Belag) |alte Massnahmen) Gebaude
dawvon davon =IGW dawvon =IGW dawvon davon mif vorf, >GW dawvon >GW davon SR
=AW =GW und =AW geil, =AW *GEW und || Larmechulz =AW =AW = ]
rof Zhax. Bei. ovange, rof rof EMa B, Fo=
gelb gelb Lsp
Gemeindes A fﬂlf+3} 2{+1) 1 (+Q) 20 4 15 (+4) 3 (+1) 2 (+3) 5 8{+2) 0 {+0) H{+1) 0 {+8) 15
Gemeinde B 10+3) 2 (+1) 1+ 20 4 15 (+4) 3 (+1) 2+ 5 3{+2) o {+0) 5+1) 0{+0) 15
Gemeinde & 10§+3) 2 (+1) 1 (+0) 20 4 15 [+4) 3{+1) Z {+0) L 9+2) 0 {+0) 5{+1] o (+0) 15
Gemeinde. .. 10f+3} 2 (+71) 1+ 20 4 15 (+4) 3{+1) 2+ 5 3{+2) 0 +0) 5{+1) 0 {+0) 15
Total 40 I-lv'f 2J B [+4} 4 {(+0} ] 16 B0 (+16) 12 (+4) & {+0) 20 36 (+8) 0 {+2) 20 {+4) o+ &0
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage i2: Anhange
Anh.4.2: Larmbelastungstabelle

HINWEISE:

Larmbelastungstabelle Normprifung un

1 Zeile pro Berechnungspunkt
Wenn keine dbrigen Strassen relevant sind, gibt es auch kein

Gesamtstrassenlarm.

Die entsprechenden Spalten sind zu

loschen

armschutzprojekt 2030

Tdirvreza sy dderer al 120200 '
1 e O Oberatrailuingen s defis Sady 2
i e Frmlvard

Qi Mmool gy (e

Fir Ciiymhin i dmient i Lkl el o s e
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage i2: Anhange
Anh.4.3: Larmbeurteilung

* HINWEISE:

In dieser Tabelle wird in der Regel der lauteste Punkt aller Objekte
mit verbleibender Uberschreitung im Zustand LSP 2030, und
zusatzlich, aller Objekte mit vorhandenen oder neuen max.
zulassigen Larmimmissionen ausgewiesen

Wie Anhang 4.2: wenn keine Ubrigen Strassen|relevant sind,
Spalten betreffend Ubrige Strx+Gesamtstrassenlarm ldschen.

Larmbeurteilung mit Lirmschutzprojekt {2030), Erleichterungen, max. zZuldssige\Larmimmissionen, Schallschutzfenster
NXXXX Anschiuss Alpha - Anschluss Besa

Larm der Natlonalstrasss § Larm der Ubrigsn Sirassen | Gesamtstrasssntamm

In dieser Tabetia wind In oer Regel der taweste Punit aler Objekte mil vetisibender Joemschraeiiung Im Zustand LSP 2030, und zusyich, ser Oojekd 1 vorhandensn oder Neuen ME ALSesigen Lamminmissionsn ausgewiesan
Ol | 5ot ) durt Limgess hatfan une Partin) [ T Wit |Lbemechets peojwkn 2030 | i ekt 2530 L ket 2090 A vl M Bl NS S2F
Miar. Bt sl M ananatnen ots Mass s s M atene B - B |
Lad arresrics LET Y Pz -; s |§ E iﬁ Male | ES HE RATIONALSTRASSE [EFIOE STRASSEN CESAMTSTRASSENLAMY | - T t !E 2 3 ;- Eg E F| dmbsl |F i
Frrm et P E %;l'.'jl; I (] ey | =i u N Li wIi | il 53 =-§Ei ]!g i. g EE ] 2%
HETRA, 5 5|8 o | dem | oo | ooma |awa ] emn | ossn | ea) e | ooy | oo | s ls g3 RS _}-5,; Er |BE|SE| e M E;
H=3 T M|T HIT M| T W |T NJT WHRT H|T KT W] T H|T W|T Hff a5 4 7E s Ea 28 El'zo 2l w|ES |BZ
| I I Shpanw [ T | a W | me| i B0 55| 10 2% L] ] =] 1 smaf] et e T = = W | A | 55 &3 | pan -
B0 10 | Charssince 4 Astrnaie 3 Tk a j W i Al 54| ™ &% & &3 F] £ 48 i B4 ] 4 i § 5 - - [ e | S0 R | pein -
R0, 11 | s 4 Adrwew § m | m] Wi [T T ] S B |1 4 i J nme - W | rem] 55 55| nein
SR id | Cemedae & EETTEL TE EECED B0 50| 10 85 = 4 ] ] 3 Al e = W | mmn | 57 &F | nen
B L Ackuiaw T -0 Y rmnn | Wi B0 Sh| T &5 24 47 540 E o i - n ouis | 54 AT | nein
SR |Cwnsnds 4 Adruise 13 [EH man | W0 I 54 4 48 T o e - R EECIET
IR0 TS | Charsrce Adwuze TE 1 ja Wi o Bh| T3 &% &5 & T Ed & e - - nan | B3 &7 | nein
B2 |G 4 Adruise 17 | Wi Bl S| WM & & " & 40 ElE e - W |nes] 5 &7 | Aen
2L e & Adruane 12 ] ran | W [i [ L] W a0 T o = - W | nen| 55 & | nen
SREL S T Adboisw EES ] Wi Bl S| Mlm (g o I L M 5 - - i fwen m | el BS 57| mwir
1] ke Abdiin k| W N & 55| T & £ 0 2 N 5 &3 G5 7] m - ] iy | 50 BT | i
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage i2: Anhange

Anh.4.4: Max. Bel. bei Objekten >IGW mit vorhandene n,
gultigen Erleichterungen

Fatsrmimmen 0 ) ST g Lt | RO anhang 4.4
BERSCHT (STHASSER-) LAFMSCHU TEMOUERT - Almchni® WOUHE Anechhom Sphe - Beacsium fem

Max. zulassige Larmimmissionen gemass Art. 37a LSV bei Objekten
mit IGW-Uberschreitung infolge der NS und mit vorhandenen, giilti-
gen Erleichterungen (keine neven Erleichterungsantrige)

Gageniiber nachfoigenden Dbjekte wunden bersits Im Rahmen frinener Lirmschitzvedtahnen Srislchie
Tungen verfigt und maxima Zuldssige Belastungen fesigenanien. Die vomandenen Sriknienngen ge-
nOgen wenzmin

D GS LUVEK hait die maximal ut3ssigen Lammimimissionen T0r die Mationalstrasse In diesan Fallan or-
ned fest. Meue Erelohierungsantrage sind jedach richt notwandg.

Fiir die betroffenan Objkte st In der nachfoigenden Tabeke jewells die Selastung am anssten Punkt
AlmOwISEEN

Liste der max zuidssigen Lirmimmisslonsn gem3ss Art 37a LSV bel Objekisn mi IGW-
Ubemchrethundg Infoige der MS und mit vorandsnsn, gllitigen Efslehtenngsn.

el oder Adease Forx- [Getdode -(Nuir |EB | Vo Max Sel.| Meye box Sei
Gemeinge (D NS G
i dEiA i B
Tag | socrd | Tep | Macm
Gemeinge X Liegeaschat X TTdE DB8E, 25 W L) o D a1 53
Legende
PaiL -+ e T
Oeblade -iD Cxopmid deriifhaes e Lireslemi gakastesie 8 STRA LK Sohoiomug, (SF S Cammrcety Ol
Ham Wi e Objmien W e Wéshviung & A Btiel 800 Scbadn, Hal
5 e refirsinatife
Wit Macx B Tt S Fublege L g A 5 n
Hio M Eind Hi retn. g LIS maone Qe A% 3Ta LEV (LA e mmicrmcegn el Katho it s i 2i-
e il e ot am Tg Sewe (0 ce e am lacreen Funia, in o))

Semarkungen

D35 G5 UVEK Ra die Maximal 2USS5Een LATTUmmessionsn fir tie NStonaiasss 2melt 40T B8, wo
e Immissonsgrenswere infge der Nafionalsirasse Ubarschriien sind, fedoch e vorfriandenan Eralch-
ferungan watsmin genigen

HINWEISE:

Max. zulassige Larmimmissionen gemass Art.
37a LSV bei Objekten mit IGW-Uberschreitung
infolge der NS und mit vorhandenen,
ausreichenden Erleichterungen (keine neuen
Erleichterungsantrage).

Nur diejenigen Objekt die nicht im Bericht
Erleichterungen m7 abgehandelt werden

Wenn bisher keine Erleichterungen verfigt
worden sind, braucht es kein Anhang 4.4

Das Vorliegen von Erleichterungsverfiigungen
ist gleich beim Projektbeginn sorgféaltig
abzuklaren
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage i2: Anhange
Anh.4.5: Max. Bel. bei Objekten <IGW und ohne

Erleichterungen

Sambrmln e KO A e st Lt | S anhang 45
SEMCHT PSTRASSE ) LARMSCHUTEPROUERT - Abwchrr® NICUI0 Armctium Aiphe — Soactim i

Max. zulassige Larmimmissionen gemass Art. 37a LSV bei Objekten
ohne IGW-Uberschreitung infolge der NS und ohne Erdeichterungen

Fuszich zu den maxmal 2u3ssigen Lamimmissionen bel Objekien mit verpieibendar Granzwestiber-
SCfVENLNg trotz Sanienung (slehe Bakage M7 Enschisningen nach LSV hait das UVEK de maama
Zulsssigen LAMIMMISSIonan fr die Nationaistrasse auch Unteshaib der IGW Test, wo diz Immissions-
grenzwerts berelts durch den Belrieh dar dbrigen Strassen (berschrifien sind, de Naffonalsyasse dis
I SN LNa nich? wesamiich 2u teren CDEMsCITEtNg betragt, jedoch ainen gesingragigen EInluss
A e GasamEAThEastung hat FUr die betrofianen OOjeks |t I der NacHioigEnsan Tabale jevwsts
e Belastung am \aUtesten PUNIE AUGgSYesan.

Ligte der max. zuldssigen Lamimmissionsn pemsss Arl 373 LSV bel Objektsn ohne BEW-
Ubsrachrettung Infoigs der NS uUnd ohne Ersicatanngsn.

FEnET ooer ArELSE Porz- |Gebsute -|Muz |ES Neis Moy Be
Gameinae hr. o Katcnmismzss
I A

TR Kacnt

Gameinge X Limgenscnat X 3512 lssms s |w i El a5

s,

Legenida

Farti

Genhde BFG Cmmmiaind Calfe

b

E8

i B

e ] L vt s Tiigd B b ch Ml arm o oot Pk, b (1Y)

Bamarkungen
=im (i soéche Ohjskte borals Max B2 varilgr wormen, ISt e Tabeds anakag Anhang £ 4 anminassan

HINWEISE:

Max. zulassige Larmimmissionen
gemass Art. 37a LSV bei Objekten
ohne IGW-Uberschreitung infolge der
NS und ohne Erleichterungen.

Voraussetzung fur die Anwendung des
Anhangs 4.5 ist, dass Ubrige Strassen
relevant sind und alleine zur IGW-
Uberschreitung fuhren.

Sind keine dbrigen Strassen
relevant, braucht es auch keinen
Anhang 4.5.

Es gibt noch eine Ubung im
Anschluss dazu
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage i2: Anhange

Anh.5.X: WTI Larmschutzmassnahmen
o Sy o vl SR M P TR Ankng =% ° H | N W E | S E :

B In der Regel mit Abstand der
aufwandigste Teil der
Larmuntersuchung.

Weitere Detalils zur Berechnung des
WTI und zur notwendigen
Dokumentation folgen im Teil WTI

Objelre ¢ Liegenschalfren

Legende

(O zuscustznce Lsgenscatien) bjebi-identThaior
B orfendene LEW, Stizmaver ond LeSmauer 1. Emgtangzpuntrummer
BN Urtersuchts LSTECTaRTTasnanhmen (e mrze 2t
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage i2: Anhange

Anh.6.1: Vorhandene Verflugungen betreffend bestehen  der
Erleichterungen und verfugter Schallschutzfenster

I I .
BEFRCHT (ST IASEE - LARMECH T2 0UERT - Atschirs OO Anechim Sphe - Ao b ® I NW E I S E .

Sinforminmamen RO | S mgacnjet Limmachtr ¢ SRGU0 Anhang 6.1

Viorhandene Verfligungen betreffend bestehender Erleichterungen
und verfiigter Schallschutzfenster

Liste oer Varrdgungen
urg und
g

PGVMr. 2003000008 | MO, Adschnd, Profeiceneichinung {LH-m A0 000 - WK
RAEE-Hr. 00300 0000 | WD, Adschndy, Profeicbensichnung {L0H-Him DU - 0000
Ligte der Objekte mit Verflgung
enked oger | Adresze Parz- | Gebluge - |MNutz (EZ PG\-hummer | SEF
Gemeings K o FARB-NummeT
Gemeinge & Lisgenscha® 2421 D1 PEV-hir
Gamsinge 4 Limpenschall 4 1.0 | mse-tiT (W u RRB-Nr o]
Gamangs A Lizpanschat A.7.3 2477 | mms-dzd (W u PGV, [
Gemelngz Lirpeinschal 2ESd-450 PG i
Gameing= B Limpenschalt 8.1.1 Bl EE W u PG =hr. e

meings Lmpanzchat s70° | omm-1E2 W PG (]
Gameing Lispenschaf 8.1.3 f G55 L PG ek
Gemelnge 8 Limpenschalt 8.4 3954 | 200E-00 W ] PG ek
Leguinds
Farz e T
Gensude (Rt o Lol eluigakaretes METIA LAR 5okl
e sy de Dijuites W 100 Welrong, B U Bl 8107 Schule, Sse s Praces)
B8 Lenemcllndcieie fide
S8F ot Crirmn el jan
Py an e P gt e w T g
RRENine hame e e g ek sl

Wenn keine Verfiigungen vorliegen,
braucht es kein Anhang 6.1

Das Vorliegen von Verfugungen ist
gleich beim Projektbeginn sorgfaltig
abzuklaren

Relevant sind
Plangenehmigungsverfigungen (PGV)
oder Regierungsratsbeschliisse (RRB)

Antrage und Stellungnahmen sind nicht
rechtsverbindlich und deshalb nicht
relevant .
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12 - Beilagen

Beilage 12.1: Akustische Globalbeurteilung
« HINWEISE:

Akustische Globalbeurteilung, inkl. Verkehrsmengen Ist-Zustand
und Planungshorizont 2030 (1 Plan pro PrOJekt)

| - , g R —
\ /"/ ) s _?'\u:"“- |l i 40 /I . S = -
™ ! e | - £ ‘e
£ s p N/ 2
A el =T — :
;.}._— e 2 _E v L?ih'\‘ Th —__.-_ZT:;,._-_/I = 11 l,-"..l II_... .-'_ i : - -
: s Flasay ;_;"I'I ] + ‘1_\ rc:r" b _'IIT e | et e ——h__l_ ,,,,,,,,,,
% 1 e e e | = —J-—-. | —
N AP f“-l'g e S i O e ‘F o=
g o ) ' T— p ey =
) ] ko A \ B 45 =
""r’/\ l:.‘. 4 f(__._,.-—f 2[\- " \1: jl —— ‘—__'_:'___;'E i) L _p",« - £
/NS B S > _a--—u i
\Q_/ S 5 ¢ L _\_/‘ — | .-F': L
s i ==
oy | : i g o FA

Dargestellt werden: Globalnote (Farbskala), Blatteinteilung fur
Beilagen i2.2-i2.X, Projektperimeter AP Larmschutz,

Gemeindegrenzen, Tempowechsel, Unterhaltskilometer und
Verkehrsmengen.
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12 — Beilagen
Beilagen i2.2 bis i2.X: Akustische Beurteilung

* HINWEISE:

Akustische Beurteilung Normprifung und Larmschutzprojekt 2030
(1 Plan deckt ungefahr 1.5 km Natlonalstrasse)

Dargestellt werden: :
Projektperimeter AP Larmschutz / /_-:_’j
Untersuchungsperimeter AP Larmschutz
Raumplanerische Grundlagen-(oben) ¢ A=
Akustische Beurteilung Normprufung (Mltte mlt Farbskala)
Akustische Beurteilung LarmschutzprOJekt (unten mlt Farbskala)

Gemeindegrenzen e
Empfangspunkte B \ -
Strassen (NS + Ubrige Strassen) == J
Larmschutzwande xf i
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Gebaude

Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12 — Beilagen
Beilagen i2.2 bis i2.X: Akustische Beurteilung

* MOGLICHE FEHLERQUELLEN:

Im Plar] raumplanerische _Grundlagen|sind nicht larmempfindliche

Gebaude weiss — In den Planen Normprifung und mit

Massnahmien sind nicht larmempfindiche Gebaude grau

Mit larmempfindlicher utzung vor dem 1.1.1985 baubewilligt

Mit larmempfindlichef Nutzung nach dem 1.1.1985 baubewilligt

iy

Ohne larmempfindliche Nutzung (Baubewilligungsdatum irrelevant)

Akustische Reurteilung Gebaude und unbebaute Parzellen (mittlerer und unterer Plan)
bei Geb&uden urly Parzellen mit Sanierungspflicht seitens Nationalstrasse

Bewertung Max. Bel. |Kriterien und Erlduterungen
vorhanden
nein Lr < (IGW-5) dBA
sehr gut =
ja *Lr < Max.Bel. und (IGW-5) dBA

. \ rnein Lr<IGW

\ iz “Lr < Max.Bel. und IGW
3 |annehmbar \n,em .

\ie Lr < Max.Bel. und Lr > IGW

Lr > I1GW
Lr > Max.Bel. und Lr > IGW
Lr> AW
Lr > Max.Bel. und Lr > AW

Objekt ausserhalb des

9 keine irvalavant Untersuchungsperimeters oder Objekt im
Bewertung Perimeter ohne Sanierungspflicht

ﬁsitens 92’ Nalionalstras;g

schlecht

sehr schlecht

| &
-
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12 — Beilagen
Beilagen i2.2 bis i2.X: Akustische Beurteilung

MOGLICHE FEHLERQUELLEN:

Im Plan raumplanerische Grundlagen sind nur ES bei Bauzonen
einzutragen

Fur bereits bebaute Parzellen muss keine Ausnitzungsreserve
gerechnet werden

Die Darstellung bei der Larmbeurteilung bezieht sich nur auf die
Nationalstrasse
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12 — Beilagen

Beilagen i2.2 bis i2.X: Akustische Beurteilung
LEGENDEN

Vorgege

ben, strikt anzuwenden (nichts rausléschen)

Es bedeuten:

Lr

IGW [ AW

Kb

Max. Bel.

Larmbeurteilungspegel

Immissionsgrenzwert / Alarmwert gemass Anhana 3 der Larmschutzverordnuna (LSV)
Nicht zutreffende Symbole und

Erlauterungen lI6schen
Maximal zul&ssige Larmimmissionen gemdss Art. ora Lov

Belagskennwert (d.h. Komektur fiir die akustische

O

A
+
+

Maximale Belastungen: Objekt mit vorhandenen maximal zuldssigen LArmimmissionen
gemass Art. 37 a LSV bzw. mit gewahrten Erleichterungen aus einer friiheren Larmsanierung.

Objekt mit Schallschutzfenstern aus einer frilheren LArmsanierung
Objekt mit Lr Gesamtstrassenldrm = IGW, Lr Nationalstrasse = IGW, Lr Ubrige Strassen = IGW

Objekt mit Lr Gesamtstrassenldarm > IGW, Lr Nationalstrasse = IGW, Lr (brige Strasse > IGW

[T —

LSW oder Stiitzmauer

LSW bewertet (akustische Beurteilung)
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12 — Beilagen
Beilagen i2.2 bis i2.X: Akustische Beurteilung

- BEURTEILUNG DER GEBAUDE

Bewertung

Max. Bel. | Kriterien und Erlduterungen
vorhanden

nein Lr < (IGW-5) dBA

sehr gut
2 |[gut

ja *Lr < Max.Bel. und (IGW-5) dBA
nein Lr<IGW
ja *Lr < Max.Bel. und IGW

3 annehmbar

nein |

ja ( Lr £ Max.Bel. und Lr > ]GW)

schlecht

o T~y
nein e

ja Lr > Max.Bel. und Lr > IGW
sehr schlecht nlen LI AN
Ja Lr > Max.Bel. und Lr > AW

keine
Bewertung

Objekt ausserhalb des

irrelevant

seitens der Nationalstrasse

Untersuchungsperimeters oder Objekt im
Perimeter ohne Sanierungspflicht

> “5.55”’
p
e p )&",cn
o g;‘%l
’
A0 2

Normprtfung 2030

Larmschutzprojekt 2030

Im Zustand mit realisiertem LSP
ist die Farbe « orange » bei
Gebauden und unbebauten
Parzellen grundsatzlich nicht
moglich (Max. Bel. mit
Erleichterungen verfigt und de
facto eingehalten)
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L+ Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Erlauterungen Berichtsvorlage 12 — Beilagen
Beilagen i2.2 bis i2.X: Akustische Beurteilung

- BEURTEILUNG DER LSW

Bewertung A ; Normpriifung 2030

o LSW T (Obj. 111.2{'&1‘]_
-sehrgut . .

10.:209.€)-H :
2 |gut A == g, 230,526,0 |

S —————8

LSW|3b
3 |annehmbar ——\\
A 4

schiecht

Larmschutzprojekt 2030

T, Wird das LSP mit dem UPlaNS
4 (Obj. 1020 T umgesetzt, werden gleichzeitig alle
e vorhandenen LSW instandgesetzt.

, LSW 3b - )
Ié?nzﬁ i Daher wird die Farbe fur die
vieriung \ Beurteilung der LSW « griin ».
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Fragen

Fragen?

Besten Dank fur die Aufmerksamkeit !!!
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Tabelle 8.1 aus Bericht 17

- UBUNG

Larmbelastungstabelle mit Angaben zu bestehenden
Erleichterungsantragen und maximal zuldssigen Larmbelastungen

Es kommen alle Falle vor
Zeit: 20 Minuten
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Bericht (Strassen-) Larmsanierungsprojekt i2

Tabelle 8.1 aus Bericht 17

Tabelle 8.1 Entscheidungstabelle fiir Erleichterungen und max. zuidssige L&

- UBUNG

Onern

Situation ohne vorhandene Erfeichterungen und max. zulissige Lirmimmissionen

(Kriterien und Ergebnisse in der angegebenen Reihenfoige von links nach rechts beachten)

| Unerschreitung (GW Handiungsbedarf Weiters Handlungsbedarf Fasthaiten der
| Lr NS tris | Lrese Erfeichterungen Kritenen Max.Bel NS Max.Bel NS
irrele- newe Erfeichterung neue Max.BelNS Beilage m7
> IGW irrelevant -—
vant M5 beantragen {>IGW) fasthaltan fensterganau
neue Max. Bel NS i2 Anhang 4.5
keine neue e Rl (=IGW) festhaiten lautester Punkt
= IGW | > IGW i =
Erleichterung NS
LrNS s PW keine Max.Bel NS -
= [GW - 7
s g | eue Erlsichterung neus Max.Bel NS |Beilage m7 fens-
NS beaniragen (=IGW) festhalten lergenat
s IGW
keine neue .
= IGW keine Max.Bel NS ==
L | Evislohtaning NS |

mit varhand

Erleichterungen und max. zuldssigen Larmimmissionen

{Krterien und Ergebnisse in der angegebenen Reihenfalge von links nach rechis beachten)

i Uberschreitung IGW / Max. Bel. Handlungsbedarf Waitere Handiungsbedarf® Festhalten der |
| LrINS LrUs|Lr GSL | Erleichterungen Kriterien Max.Bel NS Max.Bal.NS
. >M: e frre Erfaicht: b Beil 7
ax. rreda- | rrere- neve Erleichernsn =] m
.| I Max.BelNS (>/GW) o
Bel vant | wvant NS beantragen fenstergenau
festhalten
i o o | varhandene Erfeich- e Beilage i2
< Max, |imafe-| imele- varhandene
=IGW terung giiftlg, kelne - 2 Anhang 4.4
Bel vant | wvant : Max. Bel NS giiltig
neue Erfeichterung lautester Punkt
i vorhandene Erieich- neuestiefere Beilage 12
=<Max. |trefe-| imele- | X =
terung gtilfig, keine - Max.Bel NS {=IGW)} Anhang 4.4
Bel. vant | want ;
neue Erleichterung fasthalten lautesier Punkt
vorhandena Erieich- * Festsetzung newsr Beilage i2
terung aufheben, | Lr NS> PW| Max.Bel.NS (SIGW) Anhang 4.5
=IGW| =IGW i o _
keine neue Erleich- ! priifen lautester Punkt |
terung LrNS = PW keine Max. Bel NS =
**Beantragung * Festsetzung neuer
3 Beilage m7
=IGW — =IGW | meuer Erleichterung - Max.Bel NS (SIGW)
fanstergenat
NS priifen priifen
=lcw vorhandene Erigich-
terung aufheben, .
=IGW : : - keine Max Bel NS -
keine neve Erfeich-
terung

Fall 1
Fall 2
Fall 3

Fall 4
Fall 5

Fall 6
Fall 7
Fall 8

Fall 9
Fall 10

Fall 11
Fall 12
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