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1 Ausgangslage

Wird bei zweirbhrigen Nationalstrassen-Tunnel eine Rohre gesperrt und die andere Rohre temporér im
Gegenverkehr betrieben, ist nicht klar geregelt, ob und wie die Abtrennung der Spuren auszugestalten ist.
Mit diesem Thema ist die Gebietseinheit IX an das ASTRA herangetreten. Zusétzlich wurde das Thema an
der SiBe-Veranstaltung vom 24.09.2010 in Lausanne erortert.

In der Folge hat sich im November 2010 eine SiBe-Arbeitsgruppe diesem Thema angenommen und
folgende Empfehlung formuliert.

2 Situation in den Gebietseinheiten

Eine Umfrage des Leiters der Koordinationsstelle operative Sicherheit zur heutigen Praxis in den
Gebietseinheiten zeigte auf, welche Vorgehensweisen und Einrichtungen beim Abtrennen der Spuren bei
Tunneln angewendet werden:
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Tabelle 1: Situation in den Gebietseinheiten

Legende: W trifft zu
O trifft teilweise zu (Tunnel mit und ohne physische Leiteinrichtungen)
X Verwendung von Leitkegeln in nur einem Tunnel; sonst keine Phys. Leiteinrichtungen
FLS Fahrstreifen-Lichtsignalsystem

Grundsatzlich gibt es in den Gebietseinheiten heute also zwei Vorgehensweisen:

= Die einen Gebietseinheiten setzen im Tunnel keine physischen Leiteinrichtungen ein, sondern fihren
den Verkehrsfluss tber die Signalisation.

= In den anderen Gebietseinheiten kommen im Tunnel nach 3 bis 4 Stunden physische Leiteinrichtungen
zum Einsatz. Dabei werden hauptséchlich Leitbaken verwendet.

Leitkegel, Leitbords oder Leitschienen fir die physische Trennung der Fahrspuren im Tunnel werden, mit
Ausnahme des Arisdorftunnels, in keiner Gebietseinheit verwendet.
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3 Empfehlung

Aus Sicht des Unterhaltspersonals stellt der Auf- und Abbau physischer Leiteinrichtungen zum Abtrennen
von Fahrspuren bei temporéaren Gegenverkehrbetrieb in einer Tunnelréhre ein zusatzliches signifikantes
Risiko dar, vor allem bei grossem Verkehrsaufkommen, engen Platzverhédltnissen und grosser
Abschnittslange.

Aus Sicht des Verkehrsteilnehmers helfen physische Leiteinrichtungen bei der optischen Fihrung im Bereich
des Gegenverkehrs. Sie kdnnen aber nicht verhindern, dass ein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gerat.
Physische Leiteinrichtungen kdnnen von Verkehrsteilnehmer touchiert werden und geraten unter Umstanden
auf die Gegenfahrbahn, was zu gefdhrlichen Situationen fihren kann (Erschrecken, Brems- und
Ausweichmandver, Auffahrunfalle, Kollision mit der Tunnelwand oder dem Gegenverkehr).

Aus einer Risiko-Gesamtbetrachtung wird bei der systematischen Verwendung physischer Leiteinrichtungen
das Risiko wegen der Verschlechterung der Arbeitssicherheit des Unterhaltspersonals ansteigen.

Empfehlung: Keine physische Leiteinrichtungen verwenden

e Bei tempordrem Gegenverkehrsbetrieb in einer Tunnelrdhre werden Kkeine physischen
Leiteinrichtungen verwendet.

o Der Gegenverkehrsbetrieb wird in der Tunnelrdhre tber das Fahrstreifen-Lichtsignalsystem geregelt.

e Wo vorhanden, soll nach Méglichkeit im Portalbereich tber eine LED-Anzeige oder Uber eine
Wechseltextanzeige nochmals auf den Gegenverkehr aufmerksam gemacht werden.

Ausnahmen: Physische Leiteinrichtungen kdnnen eingesetzt werden, wenn:
o die Verkehrsdichte gering ist (niedrigster mittlerer Stundenwert: 120 Fahrzeuge/Stunde oder
weniger)
e kein Fahrstreifen-Lichtsignalsystem vorhanden ist
o der Abschnitt mit Gegenverkehrsbetrieb lange dauert (24 Stunden oder langer)

e sie von Dritten gefordert werden (in der Regel durch die Polizei oder durch Streckenmanager der
Filiale; die Filiale ist in jedem Fall zu informieren).

Kommen diese Ausnahmen zur Anwendung, dirfen nur Klappbaken verwendet werden, die touchiert oder
Uberfahren werden koénnen, ohne dass sich Teile I6sen, die den Gegenverkehr beeintréchtigen. Leitkegel
und andere verschiebbare Leiteinrichtungen darfen im Tunnel nicht verwendet werden.

Um die Arbeitssicherheit zu erhéhen, soll der Auf- und Abbau physischer Leiteinrichtungen in Zukunft nach
einheitlicheren Leitlinien erfolgen und nach Mdoglichkeit weitere Schutzmassnahmen beriicksichtigen
(automatischer Auf- und Abbau, Einsatz von Aufprallschutz etc.).

Die interkantonalen Gebietseinheiten sind aus Griinden der Verkehrssicherheit gehalten, die Ausnahmen in
ihrem ganzen Gebiet gleich anzuwenden, damit die Verkehrsteilnehmer uberall dieselben physischen
Leiteinrichtungen antreffen.
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