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1 Allgemeines

Die Lagebeurteilung ist ein Prozess beim Winterdiensteinsatz. Die erste Phase ist die Vorbereitung mit dem
Resultat: B1 = Keine Aktivitat, B2 = Betriebsbereitschaft erstellen, B3 = Einsatzbereitschaft "Bekdmpfung der
Winterglatte" und B4 = Einsatzbereitschaft "Schneerdumung". Das Merkblatt fuhrt den Einsatzleiter durch die
Lagebeurteilung und ermdglicht ein schweizweit einheitliches Vorgehen.

1.1 Definition

Das Merkblatt basiert auf Vorgaben der FGSV aus Deutschland, im speziellen auf der Abbildung
"Entstehung von Winterglatte" (@2010 FGSV KdIn) und den Strassenwetterszenarien aus der ASTRA
Richtlinie Prozess im Winterdiensteinsatz. Es enthalt auch Bestandteile der SN-Normen 640'772 Uber den
Winterdienst (Bekampfung der Winterglatte mit Streumitteln).
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2 Entscheidungsdiagramm Winterdienst-Vorbereitung

Das Entscheidungsdiagramm basiert auf Wetterinformationen wie auf den Fahrbahnzustanden. Angaben

Uber die Verkehrsmenge mussen lokal berticksichtigt werden, respektive bei der Einsatzerteilung.

B1 = Keine Aktivitat
B2 = Betriebsbereitschaft erstellen

B3 = Einsatzbereitschaft "Bekampfung der Winterglatte

R4 = Finsatzhereitachaft "Schneeraiimiina
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3 Empfehlung der Streumenge bei der Einsatzerteilung

Die Tabelle gibt Empfehlungen Uber die Streumengen im Winterdiensteinsatz. Im Grundsatz werden nur
Feuchtsalz-Einsatze gefahren.

. . . , bis bis tiefer (*)
Bek f tpunkt & St ttel NaCl
Szenarien ekdmpfungszeitpunkt & Streumittel NaC 1°C 6°C 6°C
o Unmittelbar vor Glattebildung
Eisglatte Feuchtsalz, Trockensalz 5¢ 10¢ 10¢
S9 Autklaren nach Regen Reine Salzlésung 8 ml 15 ml -
S10 Abkihlung Tauwetter
Zur Glattebeseitigung
Feuchtsalz, Trockensalz 10¢ 15¢ 20g
Reine Salzlésung -—-
_ Unmittelbar vor Glattebildung
Glatteis Feuchtsalz, Trockensalz 10¢ 15¢ 20g
S1 Gefrierender Regen Reine Salzlésung 15ml | 22ml
S7 Unterkiihlung Nieselregen
. . . Zur Glattebeseitigung
S12 Warmeeinbruch Féhn
Feuchtsalz, Trockensalz 2049 2049 2049
Reine Salzlésung 30 mi 30 ml
} Unmittelbar vor Schneefall
Schneeglatte Feuchtsalz, Trockensalz 109 10¢ 15¢
S2 Kalter Schneefall Reine Salzlésung 15 mi 15 mi -
S3 Schneefall Kalteeinbruch
Wahrend dem Schneefall
S4 Nassschnee
Feuchtsalz, Trockensalz 109 15¢ 15¢
S5 Schneeverwehung
S6 Industrieschnee Nach Ende des Schneefalls
Feuchtsalz, Trockensalz 20g 20g 20g
o Unmittelbar vor Glattebildung
Reifglatte Feuchtsalz, Trockensalz 109 10¢ 10¢
S8 Frost, klare Nacht Reine Salzlésung 15 mi 15 mi -
S11 Raureif mit Nebel
Zur Glattebeseitigung
Feuchtsalz, Trockensalz 109 15¢ 15¢
Reine Salzlésung 15ml | 22 ml -

Tabelle "Empfehlung der Streumenge" fur NaCl-Lésung fir Feuchtsalz, Trockensalz oder Flissigstreuung

(*) Streustoffe fiir tiefe Temperaturen sind in der SN-Normen 640'772 erlautert




