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Definition Wechseltextanzeige (WTA)

WTA sind Informationsanzeigen, die mit Hilfe von Texten, Signalen und Piktogrammen
die Verkehrsteilnehmenden auf wichtige aktuelle oder kommende Ereignisse im Ver-
kehrsablauf aufmerksam machen. WTA-Anzeigen weisen auf Ereignisse in einem ortlich
vorausliegenden Gebiet hin (on-trip). Damit die Informationen von den Automobilisten
verstanden werden, ist eine klare und einfache Strukturierung der Anzeigen erforderlich.
Die Anzeigen auf den WTA sind einerseits als Erganzung zur Verkehrsinformation Uber
Radio, RDS-TMC und Internet zu verstehen und als zusatzliches Medium fir allgemeine
Informationen anderseits. Sie missen in jedem Fall konsistent zu den Verkehrsinformati-
onen sein.

Standortwahl fir WTA

Die WTA sind in der Regel vor wichtigen Verzweigungen (Entscheidungspunkte zur Rou-
tenwahl) platziert, um die Verkehrsteilnehmenden auf Ereignisse und Empfehlungen be-
treffend das unmittelbar nachfolgende Streckennetz aufmerksam zu machen oder Umlei-
tungsempfehlungen bei weiter weg liegenden Ereignissen anzuzeigen. WTA, die fir In-
formationen zu nachfolgenden Streckenabschnitten auf dem Nationalstrassennetz oder
dem nachgelagerten Kantonsstrassennetz dienen, sind nur in wenigen Fallen vorzuse-
hen, wie vor langeren Tunneln, Zollstellen, wichtigen Alpenibergangen, Warteraumen fiir
den Schwerverkehr oder vor haufig Uberlasteten stadtischen Anschlussstrecken. Der
Standort der WTA ist so zu wahlen, dass diese rechtzeitig erkannt wird, die Information
gelesen werden kann und dem Verkehrsteilnehmer noch gentigend Zeit fiir eine allfallige
Reaktion bleibt. Die Distanz zu Verzweigungen sollte deshalb 2 km nicht unterschreiten.

Wirkungsbereich einer WTA-Anzeige

Die Anzeigen des Verkehrsmanagements dienen hauptsachlich der Verkehrsinformation
mit oder ohne Routenempfehlung und basieren auf Verkehrsmanagementplanen (VMP).
Der Wirkungsbereich einer WTA-Anzeige ist beim Verkehrsmanagement abhangig vom
Perimeter einer Umleitungsroute bzw. von Art und Dimension eines Ereignisses. Informa-
tionen und Hinweise zu ,Gefahren” sind im Normalfall etwa 1-2 Streckenabschnitte vor
der Gefahrenstelle anzuzeigen. Informationen und Hinweise zu weiter entfernten Gefah-
ren und Ereignissen sind nur in begrindeten Fallen, z.B. bei Ereignissen mit grossen
Verkehrsbehinderungen, zweckmassig, da die Wirkung mit zunehmender Distanz ab-
nimmt. Anzeigen von Autobahnsperrungen sind ebenfalls friihzeitig und wenn maoglich
mindestens 2 Mal, z.B. zwei Verzweigungen, vor der Sperrung anzuzeigen.

WTA-Inhalte

Basierend auf der europaischen Normierung fir die Signalisation werden die WTA-
Inhalte wie folgt gruppiert: WTA-Anzeigen betreffend ,Verkehrsmanagement®, ,Verkehrs-
sicherheit, ,ortsspezifische oder allgemeine Verkehrsinformationen“ und ,Praventive
Verkehrssicherheitshinweise®.

WTA-Inhalte des Verkehrsmanagements

Die Massnahmen des Verkehrsmanagements dienen der Optimierung des Verkehrsflus-
ses sowie der Information der Verkehrsteilnehmenden bei Verkehrsstérungen. Die ver-
wendeten Signalbilder und Textanzeigen auf den WTA basieren auf Verkehrsmanage-
mentplanen (VMP). Die einzelnen Betriebszustande (BZ) werden als ,Verkehrsmanage-
ment-BZ* bezeichnet. Sie werden von der Verkehrsmanagementzentrale Schweiz (VMZ-
CH) oder von den von ihr angewiesenen Stellen (RLZ'" oder ELZ?) ausgelost. WTA-

" Regionale Leitzentralen (RLZ)
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Aufbau von WTA

Wechseltextanzeigen bestehen aus einer vollflachigen Matrixanzeige (Vollmatrix-
Darstellung) mit rasterférmig angeordneten Lichtpunkten. Jeder dieser Lichtpunkte (Pixel)
ist einzeln ansteuerbar. Damit kénnen alphanumerische und grafische Inhalte zeitgleich
und gemischt angezeigt werden. Zudem setzt sich jeder Lichtpunkt aus mindestens drei
farbigen Lichtquellen (Rot, Griin, Blau) zusammen, womit eine vollfarbige Darstellung von
Anzeigeinhalten mdglich ist.

Die Anzeigeinhalte setzen sich dabei aus beliebigen

¢ alphanumerischen Inhalten (Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, etc.) und

e grafischen Inhalten (Piktogramme, Signale, Symbole, etc.) zusammen.

Auf WTA lassen sich frei programmierbare Anzeigeinhalten ad-hoc darstellen. In der
zentralen Benutzeroberflache oder Vor-Ort frei zusammengestellte Anzeigeinhalte wer-
den dabei direkt und ohne Zeitverzégerung an die WTA geschickt. Dort sorgt ein Grafik-
Controller fur die entsprechende Konvertierung der Inhalte in die grafische Darstellung
auf der WTA.

Bestehende WTA-Anlagen:

Altere, bestehende WTA unterstiitzen teilweise keine Vollmatrix-Darstellungen und/oder
sind nicht vollgrafisch, haben in der Regel einen reduzierten Zeichensatz und nur die mi-
nimale Anzahl von Zeichen. Im Rahmen der Erneuerung von bestehenden Anlagen sind
die Vorgaben zu Neuanlagen zu beachten.

Struktur und Inhalt der Wechseltextanzeige

Die Gesamtflache einer Vollmatrix-Darstellung kann als Ganzes (Abb. 3.1) genutzt sowie
in ,virtuelle“ (Sub-)Felder unterteilt werden. In Abb. 3.2 ist beispielhaft die klassische Auf-
teilung mit funf Feldern dargestellt.

Anzahl Lichtpunkte L (Lange)

(Alphanum / Piktogramm /Signal)

THESERY

Abb. 3.1 Struktureller Aufbau der WTA-Information (Gesamtfeld)

Ausgabe 2016 | V2.01






5.2.2

22

ASTRA 15011 | Wechseltextanzeigen (WTA)

Stau mit Empfehlung Umleitungsroute

Bei Anzeigen zu ,Staus mit Empfehlung einer Umleitungsroute® werden zusatzlich das
anfahrbare Fernziel nach dem Ereignisort und die entsprechende Umleitungsroute zu
diesem Fernziel angezeigt. Bei Anzeige einer Umleitungsroute kann in Freitext der je-
weils aktuelle Zeitverlust in ,min“ oder ,h“ angegeben werden. Anzeigen von Autobahn-
sperrungen mit Umleitungsempfehlung sind frihzeitig und wenn maéglich mindestens 2
Mal, z.B. zwei Verzweigungen, vor der Sperrung anzuzeigen.

Stau vor Verzweigung, auf der Stammstrecke

Die Stauwurzel liegt in Fahrrichtung vor einem Anschluss oder einer Verzweigung. Als
Ereignisort wird der entsprechende Anschluss oder die Verzweigung angegeben. Bei
Stauwurzeln auf offener Strecke, z.B. infolge einer Spurreduktion, gilt der nachste An-
schluss oder die nachste Verzweigung als Stauwurzel.

Bei Angabe eines oder mehrerer betroffener Fernziele mit gleicher Umleitungsroute er-
folgt die Anzeige der Umleitungsroute mittels Anzeige der nachsten zu wahlenden Auto-
bahn oder Anschlusses und dem nachsten Fernziel auf der Umleitungsroute gemass sta-
tischer Wegweisung.

Beispiel: Stau auf der A2 in Fahrrichtung Gotthard und Interlaken vor der Verzweigung
Lopper (Zeitverlust 30 Min.) mit Empfehlung Umleitungsroute Gotthard via A14
Schwyz (via Verzweigung Rutihof bis Verzweigung Altdorf).

Abb. 5.6 Stau auf A2 in Fahrrichtung Gotthard und Interlaken vor Verzweigung Lopper
mit einem Fernziel und Umleitungsroute.

Bei Angabe von 2 betroffenen Fernzielen und teilweise unterschiedlicher Umleitungsrou-
ten wird die als nachstes zu wahlende Autobahn und ein signalisiertes Fernziel 1. Ord-
nung in Fahrrichtung der gemeinsamen Umleitungsroute angezeigt sofern dieses vorliegt,
ansonsten wird das signalisierte Fernziel weggelassen und nur die Autobahnnummer an-
gezeigt.
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Beispiel: Stau auf der A2 in Fahrrichtung Gotthard/Chiasso und Interlaken vor der Ver-
zweigung Lopper (Zeitverlust 60 Minuten) mit Empfehlung Umleitungsroute
Gotthard und Chiasso via A14 (ab Verzweigung Rutihof Gotthard via A4 Rich-
tung Schwyz und Chiasso via A4 Richtung Zirich und A3 Richtung Chur, A13
San Bernardino).

Hallté:r?n A
= Umleitung Chlasso via e H_appem
A14 Ziirich, A3 Chur und ighterswil ﬁ
' A13 San Bernardmo S

nuuens=—
’_JosaykEizel
L0

b Huthenthum i

Umleitung Gotthard via
A4 Schwyz und Altdorf  thal

t : G B 1z
= \Beck?nmdxs"ﬁa Frdnalostock

WTA vor Verzweigung Rotsee:

A2 LOPPER
A Gotthard Chiasso ()

60 min via A14

Abb. 5.7 Stau auf A2 in Fahrrichtung Gotthard/Chiasso und Interlaken vor Verzweigung

Lopper mit zwei Fernzielen auf teilweise ungleichen Umleitungsrouten.

WTA vor Verzweigung Rutihof:

Chiasso® via

Ad>3Ziur ich

Abb. 5.8 Wiederholung Umleitungsroute San Bernardino, Chiasso via A4 Zirich

(Fernziel Chiasso ohne statische Signalisation).

Chiasso via Ziurich

Gotthard via Schwyz

Abb. 5.9 Wiederholung Umleitungsroute San Bernardino, Chiasso via A4 Zirich, Gott-

hard via A4 Schwyz (wenn beide Fernziele ohne statische Signalisation).
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Stau vor Tunnel

Die Stauwurzel liegt in Fahrrichtung nach einer Verzweigung vor einem Tunnel. Die Um-
leitungsroutenempfehlung erfolgt durch die Anzeige der als nachstes zu wahlenden Au-
tobahn und durch Angabe eines Fernzieles 1. Ordnung gemass statischer Wegweisung
das in Fahrrichtung der Umleitungsroute liegt.

Beispiel: Stau auf A3 in Fahrrichtung Basel vor dem Bdzbergtunnel (Verlustzeit 30 Min.)
mit Umleitungsempfehlung via A1 Richtung Bern und ab Verzweigung Hérkin-
gen via A2 R|chtung Basel.

A3 “‘ BOZBERG
Basel via

30 min A1->Bern

Abb. 5.10 Stau auf A3 vor Bézbergtunnel mit Empfehlung Umleitungsroute.

Stau auf Ausfahrtsrampe
Die Stauwurzel liegt auf der Ausfahrt und es besteht Rickstau auf den Normalstreifen der
Autobahn. Der Uberholstreifen ist nicht wesentlich behindert. Es erfolgt eine Empfehlung,
eine andere Ausfahrt zu benutzen. Anzeigen auf der WTA sind nur dann zugelassen,
wenn die betroffene Ausfahrt in einer geringen Distanz zur WTA liegt oder eine alternati-
ve Routenfiihrung besteht.

Beispiel: Stau auf A1 in Fahrrichtung Bern bei Ausfahrt 55 Neuenhof mit Auswirkungen
auf Hauptfahrbahn. Der linke Fahrstreifen ist nicht wesentlich behindert. Stau-
lange 3 km. Empfehlung Ausfahrt 56 Wettingen-Ost benutzen.

a A

§| P>
b
Ausfahrt 56 Ausfahrt 55 Stau
Min 2 km _ Wettingen Neuenhof
Max 6 km
IY' 55 NEUENHOF
Baden via
43 km4 IY 56 Wettingen-0Ost

Abb. 5.11 Stau bei Ausfahrt mit Auswirkung auf Hauptfahrbahn und Empfehlung.
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Wiederholung der Umleitungsroutenanzeige entlang der Route

Auf der Umleitungsroute ist der Zielort noch nicht auf der statischen Signalisation ange-
zeigt. Die WTA steht vor der Verzweigung, deren Wegweisungstafeln den Zielort nicht
angeben. Es werden nur das betroffene Fernziel und die Angabe der Route inkl. Fahr-
richtung angezeigt. Bei unterschiedlichen Umleitungsrouten siehe Abb. 5.7 Seite 23.

Beispiel: Stau auf der A2 vor dem Belchentunnel mit Umleitungsroutenempfehlung Lu-
zern und Chiasso via A3. Wiederholung der Umleitungsroute vor Verzweigung
Birrfeld zu Umleitung Luzern und Chiasso via A1 Richtung Bern.

Luzern Chiasso @

via A1->Bern

Abb. 5.12 Wiederholung Umleitungsroute nach Luzern und Chiasso vor Verzweigung
Birrfeld.

Sperrung ohne Empfehlung

Anzeigen zu ,Sperrungen ohne Empfehlung“ kommen nur dann vor, wenn keine Umlei-
tungsrouten empfohlen werden. Sie werden unterschieden nach Strecken-, Tunnel- und
Anschlusssperrungen. Anzeigen zu Autobahnsperrungen sind friihzeitig und wenn mog-
lich mindestens 2 Mal, z.B. zwei Verzweigungen, vor der Sperrung anzuzeigen.

Die Anzeigen zu ,Streckensperrungen ohne Empfehlung“ umfassen die Angabe der letz-
ten moglichen Ausfahrt vor der Streckensperrung als Ereignisort und die Verwendung der
Signale Autobahn (4.01) oder Autostrasse (4.03). Die Anzeigen zu ,Tunnelsperrungen
ohne Empfehlung® umfassen die Angabe des gesperrten Tunnels und die Verwendung
des Signals Tunnel (4.07). Die Anzeigen zu ,Ausfahrtssperrungen ohne Empfehlung” um-
fassen die Angabe der gesperrten Ausfahrt und die Verwendung des Signals Ausfahrtsta-
fel (4.63). Samtliche Signale werden mit roten gekreuzten Schragbalken versehen.

In Freitext kann die voraussichtliche Zeit der Stérungsbehebung im Format hh:mm (z.B.
18:00) angegeben werden.

Streckensperrung ab Anschluss oder Verzweigung

Eine Streckensperrung erfolgt auf der direkt nachfolgenden Strecke im Zusammenhang
mit Ereignissen, welche eine Sperrung der Nationalstrasse ab der letzten Ausfahrt vor
dem Ereignisort notwendig machen.

Beispiel: Sperrung der A2 in Fahrrichtung Basel zwischen den Anschlissen Emmen-
Nord und Sempach ohne Zeitangabe der Stérungsbehebung.

A2 EMMEN-NORD

Abb. 5.13 Streckensperrung A2 ohne Empfehlung ab Anschluss Emmen-Nord.

Ausgabe 2016 | V2.01 25
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Beispiel: Sperrung der A3 in Fahrrichtung Basel zwischen der Verzweigung A1 Birrfeld
und dem Anschluss A3 Brugg. Die Anzeige erfolgt mit Zeitangabe der voraus-
sichtlichen Stérungsbehebung.

A1 BIRRFELD

->Basel

Abb. 5.14 Sperrung Rampe in Verzweigung Birrfeld in Fahrrichtung A3 Basel ohne Emp-
fehlung ab Verzweigung Birrfeld mit voraussichtliche Dauer der Sperrung bis 17.30 Uhr.

Tunnelsperrung

Die Anzeige einer Tunnelsperrung erfolgt nur, wenn der Tunnel auf der direkt nachfol-
genden Strecke liegt. Eine Tunnelsperrung erfolgt im Zusammenhang mit pl6tzlich auftre-
tenden Ereignissen im Tunnel wie Brand, Unfall, etc., mit Verkehrsmanagement-
massnahmen oder mit Unterhaltsarbeiten, die die Sperrung einer Tunnelréhre bedingen.

Beispiel: Sperrung A2 Sonnenbergtunnel in Fahrrichtung Gotthard zwischen den An-
schlissen Luzern-Zentrum und Luzern-Kriens. Keine Zeitangabe der Stérungs-
behebung.

s
F oy
¥
4

A2 SONNENBERG

Abb. 5.15 Sperrung Sonnenbergtunnel ohne Empfehlung infolge eines Ereignisses.

Ausfahrtsperrung
Die Information zu gesperrten Ausfahrten geschieht bei Ereignissen auf der Ausfahrt.

Beispiel: Sperrung Ausfahrt 55 Neuenhof ohne Empfehlung.

!

WSFAHR

‘V‘ 55 NEUENHOF

Abb. 5.16 Ausfahrtsperrung 55 Neuenhof ohne Empfehlung.

Sperrung mit Empfehlung einer Umleitungsroute

Bei Anzeigen zu ,Sperrungen mit Empfehlung einer Umleitungsroute“ werden in Ergan-
zung zur Anzeige ohne Empfehlung die ndchsten Fernziele nach dem Ereignisort ange-
zeigt, die via die Umleitungsroute angefahren werden kénnen. Anzeigen zu Autobahn-
sperrungen mit Empfehlung einer Umleitungsroute sind friihzeitig und wenn mdglich min-
destens 2 Mal, z.B. zwei Verzweigungen, vor der Sperrung anzuzeigen.

Streckensperrung mit Umleitung via Nationalstrassennetz
Die Sperrung liegt in Fahrrichtung nach einer Verzweigung. Es ist eine Umleitung via das
Nationalstrassennetz vorgesehen.

Bei Angabe eines Fernzieles oder mehrerer betroffenen Fernziele mit gleicher Umlei-
tungsroute erfolgt die Anzeige der Umleitungsroute mittels Anzeige der nachsten zu wah-
lenden Autobahn oder Anschlusses und dem nachsten Fernziel auf der Umleitungsroute
gemass statischer Wegweisung.
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Ausfahrtssperrung mit Umleitung via Anschluss

Eine Ausfahrt in Fahrrichtung auf der Autobahn ist gesperrt. Es wird die Umleitung eines
wichtigen Fernzieles i.d.R. 2. Ordnung via einen Anschluss vor oder nach dem gesperr-
ten Anschluss empfohlen.

Beispiel: A1 Fahrrichtung Bern Ausfahrt Neuenhof 55 gesperrt mit Empfehlung, Baden
Uber Anschluss Wettingen-Ost 56 anfahren.

gielerhof o
&serg—" BADEN

S pdtewils)

I)‘a.’tv‘ 0

A \70% £ 1 P X3
S\ o W;Klllvn angen TN 5
N Sdnnnnbing || C"“’—k‘-};&-_o\ S

‘V' 55 NEUENHOF

WSFAHR Baden via

V56 wettingen-0Ost

Abb. 5.25 Sperrung Ausfahrt 55 Neuenhof mit Umleitung via Anschluss 56 Wettingen-
Ost.

Wiederholung der Umleitungsroutenanzeige entlang der Route

Auf der Umleitungsroute ist der Zielort noch nicht auf der statischen Signalisation ange-
zeigt. Die WTA steht vor der Verzweigung, deren statischen Wegweisungstafeln den Zie-
lort nicht angeben. Es werden nur das betroffene Fernziel und die Angabe der Route inkl.
Fahrrichtung angezeigt. Bei unterschiedlichen Umleitungsrouten siehe Abb. 5.7, Seite 23.

Beispiel: Sperrung A2 Belchentunnel mit Umleitungsempfehlung Luzern und Chiasso via
A3, Verzweigung Birrfeld und A2 bis Verzweigung Wiggertal. Wiederholung der
Umleitungsroute vor Verzweigung Birrfeld.

Luzern Chiasso@

via A1->Bern

Abb. 5.26 Wiederholung Umleitungsroute nach Luzern und Chiasso vor Verzweigung
Birrfeld.
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Schwerverkehrsmanagement

Das Schwerverkehrsmanagement ist ein wichtiger Teil des Verkehrsmanagements. Die
WTA-Inhalte werden im Rahmen des Schwerverkehrsmanagements oder als Ad-hoc-
Massnahmen durch die VMZ-CH ausgelost.

Sperrung Schwerverkehr ohne Empfehlung

Sperrungen fiir den Schwerverkehr am Zoll
Bei Sperrungen fur den Schwerverkehr am Zoll werden auf den WTA der Zufahrtsachsen
in Feld 3 der gesperrte Zoll und in Feld 4 die Fahrtrichtung angegeben.

E25 BASEL-ST.LOUI S

b

N ->Frankreich

e

Abb. 5.27 Keine Zollabfertigung des Schwerverkehrs am Zoll Basel-St.Louis.

Sperrung Schwerverkehr mit Empfehlung Umleitungsroute

Streckensperrung fiir den Schwerverkehr mit Umleitung
Bei Sperrungen nur fir den Schwerverkehr ab dem in Feld 3 angezeigten Anschluss
werden auf den WTA in Feld 4 das Fernziel und in Feld 5 die Umleitungsroute angezeigt.

A2 EGERKINGEN
=)
Basel via

A1->A3

Abb. 5.28 Streckensperrung (Fahrverbot) A2 fiir den Schwerverkehr ab Egerkingen mit
Umleitung via A1 Verzweigung Birrfeld und A3.

Sperrung Schwerverkehr A13 mit Umleitungsempfehlung

Bei Sperrungen auf den Transitrouten fiir den Schwerverkehr wird in Feld 4 und 5 die
Umleitungsroute angezeigt.

Q A13 SAN BERNARDINO
Chiasso@via

A2 Gotthard

Abb. 5.29 Sperrung/Fahrverbot A13 San Bernardino mit Umleitungsempfehlung via A2
Gotthardachse.
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Teilfahrverbot Schwerverkehr A13 mit Umleitungsempfehlung
Bei einem Teilfahrverbot fir LW mit Anhangerziige und Sattelschlepper wird in Feld 2
das Teilfahrverbot angezeigt. In Feld 4 und 5 wird die Umleitungsroute angezeigt.

. A13 SAN BERNARDINO
.
Chiasso@via
-
A2 Gotthard
i)

Abb. 5.30 Sperrung A13 San Bernardinoachse mit Umleitungsempfehlung via A2
Gotthardachse.

Sperrung Schwerverkehr am Zoll mit Umleitungsempfehlung

Bei Sperrungen fir den Schwerverkehr am Zoll werden auf der WTA der Zufahrtsachsen
in Feld 1 das Signalbild ,Zollsperrung” und in Feld 2 das Piktogramm ,Lastwagen“ oder
die Abkirzungen ,LW* angezeigt. In Feld 4 und 5 wird die Umleitungsroute angezeigt.

@ E25 BASEL-ST.LOUI S

‘:"‘4 Frankreich via

<~ A2 Basel -Weil

Abb. 5.31 Keine Zollabfertigung des Schwerverkehrs am Zoll Basel-St. Louis mit Emp-
fehlung via Zoll Basel-Weil.
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Kantonales Verkehrsmanagement

WTA Anzeigen im Zusammenhang mit Ereignissen auf den nachgelagerten kantonalen
Haupt- und Verbindungsstrassen im Nahbereich der Nationalstrassen werden zur besse-
ren Abgrenzung von Anzeigen auf den Nationalstrassen (inklusive kantonale Autobahnen
und Autostrassen) in der Regel ohne Piktogramme und Strassennummern angezeigt.
Diese Anzeigen werden durch kantonale Verkehrsmanagementplane (kVMP) [19] oder
Ad-hoc-Massnahmen in Absprache mit der VMZ-CH ausgeldst. Die Anzeige von Pikto-
grammen zusammen mit Informationen betreffend die nachgelagerten kantonalen Stras-
sen ist nur in Ausnahmefallen, wie z.B. vor gesperrten Zollstellen oder Tunnel zulassig.

Anzeigen auf WTA auf den Nationalstrassen kdnnen beispielsweise notwendig werden,
wenn eine stadtische Zubringerstrecke Uberlastet ist und der betroffene Verkehr friihzeitig
auf der Nationalstrasse Uber die Uberlastung informiert oder (iber alternative Routen ge-
fihrt werden soll. Weitere Informations- und Umleitungsbediirfnisse auf der Natio-
nalstrasse kdnnen entstehen, wenn beispielsweise eine Passstrasse gesperrt ist oder zur
Lenkung des Verkehrs von und zu Ausstellungsgelanden oder Parkierungsanlagen.

Sperrung ohne Empfehlung

In Feld 3 wird die relevante Ausfahrt angezeigt und in Feld 4 und 5 der gesperrte Bereich
oder der nachste nicht mehr anfahrbare Zielort. Diese Anzeige kann bei langer dauern-
den Sperrungen angewendet werden (Unfélle, Baustellen, Grossanlasse).

LUZERN
Sedelstrasse

gesperrt

Abb. 5.32 Sperrung der Verbindungsstrasse Sedelstrasse zur Innenstadt ,Luzern”.

BADEN
Mellingerstrasse

gesperrt

Abb. 5.33 Sperrung der wichtigen Zufahrtsstrasse Mellingerstrasse nach ,Baden”.

Sperrung mit Empfehlung Umleitungsroute

Die Information zu Sperrungen auf dem untergeordneten Strassennetz geschieht auf der
Basis von kantonalen VMP. In Feld 3 wird die relevante Streckensperrung angezeigt und
in Feld 4 und 5 eine Umleitung. Diese Anzeige kommt z.B. auch bei Sperrung von Pés-
sen mit lAnger dauernden Sperrungen zur Anwendung.

JULIERPASS gesperrt
St Moritz via

14 Landquart

Abb. 5.34 Sperrung Passstrasse Uber Julierpass mit Umleitungsempfehlung St. Moritz
via Anschluss 14 Landquart.
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Allgemein

Anzeigen zur Verkehrssicherheit betreffen aktuelle Ereignisse oder Zustédnde auf dem
nachfolgenden Streckenabschnitt bis zur nachsten Nationalstrassenverzweigung.

Falschfahrer

FALSCHFAHRER
véhicule

a contresens

Abb. 6.1 Falschfahrer.
Die Anzeige von Falschfahrern ist nur méglich, wenn die WTA im unmittelbaren Bereich
der Gefahrenstelle platziert ist. Die Anzeige erfolgt je nach Ort des Ereignisses in deut-

scher und franzdsischer Sprache, deutscher und italienischer Sprache oder umgekehrt.
Die Anzeige von Falschfahrer hat bei WTA héchste Prioritat.

Gefahrenanzeigen

Die Anzeige von Gefahren ist nur moglich wenn die WTA im unmittelbaren Bereich der
Gefahrenstelle platziert ist. Im Bereich von Verkehrsleitsystemen mit Gefahrenanzeigen
ist sie als ergdnzende Information zu betrachten. Sie erfolgt durch Anordnung der zu-
sténdigen Polizei. Die Anzeige von Gefahren hat bei WTA ebenfalls hohe Prioritat.

/N

Abb. 6.2 Unfall unmittelbar nach WTA.

Rettungsgasse bilden

Abb. 6.3 Unfall mit Aufforderung ,Rettungsgasse bilden*.

Die Information zu anderen Gefahren (z.B. Pannenfahrzeuge, verlorene Ladung, Tiere
auf der Fahrbahn etc.) wird mit der entsprechenden Bezeichnung angezeigt.

A P ANNENFAHRZEUG

Abb. 6.4 Pannenfahrzeug
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OLSPUR

>

Abb. 6.5 Olspur.

EISGLATTE

‘>

Abb. 6.6 Schleudergefahr/ Vereiste Fahrbahn.

VERANDERTE

>

VERKEHRSFUHRUNG

Abb. 6.7 Verénderte Verkehrsfiihrung

NEBEL

>

Abb. 6.8 Nebel

>

GEGENVERKEHR

Abb. 6.9 Gegenverkehr

TIERE

Abb. 6.10 Tiere
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Allgemein

Empfehlungen fur spezifische Verkehrsteilnehmende und lokale Ereignisse werden in der
tiefsten Prioritdt angezeigt. Diese Anzeigen werden durch Ad-hoc-Massnahmen in Ab-
sprache mit der VMZ-CH ausgeldst.

Lokale Informationen

Lokale Anzeigen kommen im Zusammenhang mit der Verkehrsfiihrung bei Grossveran-
staltungen oder bei Zollanlagen, Autoverladestellen und vor exponierten Strassenab-
schnitten, wie Alpenpassen zum Einsatz. Als Grossveranstaltungen gelten dabei gemass
~Weisungen Uber die Wegweisung bei Anschliissen und Namen der Verzweigungen auf
Autobahnen und Autostrassen vom 29.04.1996 [12], ,BERNEXPO", ,Palexpo®, ,Messe",
,0lma“ und die ,Messe Ziirich“. Diese WTA-Anzeigen betreffen die Verkehrsfiihrung zu
diesen Veranstaltungen, Einschrankungen wahrend der Veranstaltungen oder Verkehrs-
fuhrungen zu freien Parkierungsméglichkeiten. Alle diese WTA-Anzeige mussen mittels
kantonalen Verkehrsmanagementplanen (kVMP) [19] ermittelt und durch das ASTRA
bewilligt werden.

BERNEXPO

via

IV 36 Bern-Neufeld

Abb. 7.1 Spezielle Verkehrsfiihrung zu Grossveranstaltungen.

FUSSBALLMATCH

via

P-BERNEXPO

Abb. 7.2 Verkehrsfiihrung bei bezeichneten Grossanldssen.

FUSSBALLMATCH

via

d¥ 37 wankdor

Abb. 7.3 Geénderte Verkehrsfiihrung bei Grossanldssen.

NEUFELD

B

via

‘V‘SG Bern-Neufeld

Abb. 7.4 Verkehrsfiihrung zu Park+Ride Anlage.
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BERbern PrR
expo

via

‘V‘ST Bern-Wankdor f

Abb. 7.5 Hinweis zu Park+Ride bei Grossveranstaltung (mit Logo).

T

¢,) EURO

At Swezercnd via

‘V‘ 58 Dietikon

Abb. 7.6 Hinweis auf Route zu Grossveranstaltung.

% E41 THAYNGEN
Wartezeit 3h

.

Abb. 7.7 Wartezeit fiir Schwerverkehr am Zoll.

LOTSCHBERG

Abb. 7.8 Wartezeit Autoverlad auf Eisenbahn.

A8 BRUNIG

ab Lungern

4x4 ausgenommen

Abb. 7.9 Schneeketten obligatorisch.

Nationale Informationen

Allgemeine wichtige Informationen, wie die in der Konvention zum Entfiihrungsalarmsys-
tem vom November 2009 [13] festgelegte Meldung, werden auf allen verfligbaren WTA,
die nicht mit Anzeigen des Verkehrsmanagements oder der Verkehrssicherheit belegt

sind in der jeweiligen Landessprache angezeigt.

ENTFUHRUNG
Meldung auf

Radio SRF

Abb. 7.10 Entfiihrungsalarm
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Anzeigen zu Reisezeiten und Reisezeitverlusten

Die Reisezeitinformationen stellen eine sehr wertvolle Datenquelle fir das Verkehrsma-
nagement dar. Bei Verkehrstaus konnen die erfassten Auswirkungen, wie Reisezeitver-
luste helfen, die richtigen Empfehlungen an die Automobilisten, z.B. Umleitungsempfeh-
lungen, abzugeben. Anzeigen zu Reisezeitverlusten auf WTA an strategisch wichtigen
Orten helfen dem Automobilisten insbesondere bei der Routenwahl.

Folgende Anzeigen auf WTA kommen in Frage:

e Information zu Reisezeitverlusten bei hohem Verkehrsaufkommen zur Verhinderung
von Ausweichverkehr (insbesondere vor Engpéssen im Bereich von Agglomerationen)

¢ Information zu Reisezeitverlusten im Bereich von Baustellen zur Verhinderung von
Ausweichverkehr via das nachgelagerte Strassennetz.

AN

ZH

NORD

BRUNAU

LIMMATTAL

+30min

+20min

+10min

Abb. 7.11 Anzeige Reisezeitverluste auf Zubringerstrecke im Raum Ziirich

A1 OENSINGEN +10min
A2 BASEL A
A1 ZURICH h o

Abb. 7.12 Anzeige Reisezeitverluste vor Baustellenbereich

Vorsorgliche Informationen

Vorsorgliche Informationen kommen bei Grossveranstaltungen, Baustellen oder Unter-
haltsarbeiten (z.B. Tunnelreinigungen, etc.) zum Einsatz. Der Verkehrsteilnehmende soll
frihzeitig auf kommende Stérungen im Verkehrsablauf oder Sperrungen aufmerksam
gemacht werden. In Feld 3 wird der Anlass oder der Ort der Behinderung, in Feld 4 die
Dauer der Behinderung und in Feld 5 die Art der Behinderung angegeben.

BEA EXPO
ab 1.03.2010

Staugefahr

Abb. 7.13 Hinweis Veranstaltung mit Staugefahr.
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A2 CITYRING
Sa/So 15/16.10.

Staugefahr

Abb. 7.14 Allgemeiner Hinweis auf Staugefahr.

A2 GOTTHARDTUNNEL
ab 1.03.2010 20:00

Tunnel sperrung

Abb. 7.15 Allgemeiner Hinweis auf eine Baustelle.

Anzeige des Ruhezustandes

Im Ruhezustand der WTA wird in Feld 4 die lokale Ortszeit in digitaler Form im 24h-
Format angezeigt.

05:45

Abb. 7.16 Zeitanzeige im Ruhezustand.
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Allgemein

Die im Rahmen von Sicherheitskampagnen der Verkehrspolizei generierten Anzeigen
sind der nationalen Verkehrsmanagementzentrale des ASTRA zur Prifung und Geneh-
migung einzureichen. Diese veranlasst die erforderlichen Schritte fiir die Erstellung der
Anzeigen.

Beispiele fur Sicherheitskampagnen

OHNE ABLENKUNG

WENIGER UNFALLE

Abb. 8.1 Anzeige zum Thema ,,Ablenkung beim Fahren®

RESPEKT

SCHAFFT

SICHERHEIT

Abb. 8.2 Anzeige zum Thema ,Fahrverhalten”

MUDE ?

MACH MAL PAUSE

Abb. 8.3 Anzeige zum Thema ,Fahrféhigkeit”

RECHTS FAHREN

LINKS UBERHOLEN

Abb. 8.4 Anzeige zum Thema ,Rechtsfahren”

ANGURTEN=SICHERHEIT

Abb. 8.5 Anzeige zum Thema ,Sicherheit”

BEI UNFALL

RETTUNGSGASSE

BILDEN

Abb. 8.6 Anzeige zum Thema ,Spurgasse”
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Begriff Bedeutung
BSA Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA)
EES équipements d’exploitation et de sécurité (EES)
Bz Betriebszustand (BZ)
plan de feux Bezeichnet den Signalisationszustand; beziehungsweise die Anzeigen auf mehreren
zusammengehdrenden Aktoren.
CEN Europaisches Komitee fur Normung (CEN)
ELZ Einsatzleitzentrale (ELZ)
Cl centrale d'intervention (Cl)
FLS Fahrstreifen-Lichtsignal-System (FLS)
FTV feux de fermeture temporaire des voies (FTV)
LW Lastwagen (LW)
PL Poids lourds (PL)
RDS-TMC Radio Data System — Traffic Message Channel (RDS-TMC)
RLZ Regionale Leitzentrale (RLZ)
centrale régionale de gestion du trafic (CRGT)
SN Schweizer Norm (SN)
norme suisse (SN)
SSV Signalisationsverordnung (SSV)
OSR Ordonnance sur la signalisation routiere (OSR)
Stammroute Signalisierte Route, wo der Betriebszustand der Grundzustand ist.
itinéraire de base
Umleitungsroute Umleitung zu einer Stammroute. Die Stammroute ist nicht mehr befahrbar oder die Ver-
itinéraire de déviation lustzeit ist grosser als der Umweg Uber eine verfligbare Umleitungsroute.
VM-CH Verkehrsmanagement in der Schweiz (VM-CH)
gestion du trafic en Suisse (VM-CH)
VMP Verkehrsmanagementplan (VMP)
plan de gestion de trafic (VMP)
VMZ-CH Verkehrsmanagementzentrale Schweiz (VMZ-CH)
centrale nationale suisse de gestion du trafic (VMZ-CH)
VSS Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS)
Association Suisse des professionnels de la route et des transports (VSS)
WTA Wechseltextanzeige (WTA)
PMV panneau a messages variables (PMV)
WwWWwW Wechselwegweisung (WWW)

panneau de direction a indications variables (IWWW)
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