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ASTRA 15012 | Dynamische Wegweisung (DWW)

Spezifikationen

Die DWW auf den Nationalstrassen sind als integraler Bestandteil der statischen Wegwei-
sung zu erachten. Die verwendeten Signale, Piktogramme, Texte, Farben und deren Aus-
masse haben grundsatzlich den Vorgaben der SSV [2] und den VSS-Normen (u.a.
SN 640820a [8]) zu entsprechen. Die Grdsse der Schrift richtet sich nach der Norm
EN 12966-1 [13], Klasse D (Mindesthéhe der Schriftzeichen 320 mm, gemeint ist die aqui-
valente Hohe he). Das Verwenden von animierten Schriften (z. B. Laufschrift) ist verboten.

Die Ortsbezeichnungen richten sich nach der Bezeichnung auf den Wegweisungstafeln
der Autobahn (SN 640824a [11]).

Der genaue Standort der DWW Anzeigequerschnitte ist gemass der Richtlinie
ASTRA 15003 ,Verkehrsmanagement in der Schweiz (VM-CH)“ [3] und den einschlagigen
VSS Normen zu wahlen.

Die Strukturierung und Kodierung der DWW Anzeigen hat gemass der Richtlinie
ASTRA 15010 ,Betriebszustande - Verkehrssteuerung® [4] zu erfolgen.

Ausgabe 2012 | V1.02 9
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ASTRA 15012 | Dynamische Wegweisung (DWW)

Allgemein

Anzeigen auf DWW erfolgen in der Regel auf der Basis von Verkehrsmanagementplanen
(VMP) und werden von der VMZ-CH oder den befugten kantonalen Verkehrspolizeien
(RLZ) geschaltet. Zusammen mit den Verkehrsinformationen (Radio, RDS-TMC, Internet)
und den Informationen auf den WTA weisen DWW bei langer andauernden Verkehrsun-
terbriichen die Verkehrsteilnehmer auf Umleitungsrouten.

Anzeigetypen auf DWW

Basierend auf den gesetzlichen Vorgaben und der Aufgabenteilung zwischen dem Bund
und den Kantonen ist bei samtlichen DWW zwischen dynamischen Anzeigen betreffend
,Umleitungen via das Nationalstrassennetz®, ,Lokalen Ableitungen und Umleitungen®,
~Schwerverkehrsmanagement® und ,speziellen Anlagen und Fahrzeugtypen® zu unter-
scheiden.

1. Umleitungen via das Nationalstrassennetz

Umleitungen via das Nationalstrassennetz mittels WWW dienen der Aufrechterhaltung des
Verkehrs bei langer andauernden Verkehrsiberlastungen oder Verkehrsunterbriichen. Die
Anordnungen zu Umleitungen auf den WWW basieren auf nationalen VMP. Diese werden
von der VMZ-CH oder den befugten RLZ ausgeldst.

2. Lokale Ableitungen und Umleitungen

Lokale Ableitungen oder Umleitungen dienen prioritar der Aufrechterhaltung des Verkehrs
bei langer dauernden lokalen Storféllen. Die Anordnungen auf den DWW basieren auf Ein-
satzplanen bzw. Rettungskonzepten oder vereinbarten kantonalen Verkehrsmanagement-
planen. Diese werden von den kantonal zustandigen Stellen’, der Verkehrsmanagement-
zentrale Schweiz (VMZ-CH) oder den Regionalen Leitzentralen (RLZ) ausgeldst.

3. DWW des Schwerverkehrsmanagements

DWW-Anzeigen fur das Schwerverkehrsmanagement dienen der Ab- oder Umleitung des
Schwerverkehrs bei Verkehrsiiberlastungen oder Verkehrsunterbriichen. Die Anordnun-
gen auf den DWW basieren auf den Vorgaben der VMZ-CH fiir das Schwerverkehrsma-
nagement. Sie werden von der VMZ-CH ausgelst.

4. DWW zu speziellen Anlagen und Fahrzeugtypen

Dynamische Anzeigen auf den Zufahrten zu Ausstellungszentren (Messe) oder Park &
Ride Anlagen oder speziellen Fahrzeugtypen stehen in direktem Zusammenhang mit die-
sen Anlagen. Falls dazu DWW-Anzeigen auf dem Nationalstrassennetz erforderlich sind,
mussen ebenfalls kantonale Verkehrsmanagementplane erstellt werden. Alle Ubrigen
DWW-Anzeigen auf dem untergeordneten Strassennetz fir Anordnungen von lokaler Be-
deutung sind ad-hoc-Massnahmen. Ausldser dieser Anordnungen sind die VMZ-CH, die
RLZ oder die jeweilig zustandige ELZ.

' Einsatzleitzentrale (ELZ)
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ASTRA 15012 | Dynamische Wegweisung (DWW)

Beispiel fur Umleitungen ohne Anzeige eines Zwischenzieles
Anzeige vor Verzweigung ,,A1 Birrfeld fiir Umleitungen im Dreieck A1/A2/A3

Bedingt durch die Menge der Fernziele und die Verfligbarkeit von Prismenwechsler zur
Anzeige der neuen Wegweisung kann die Anordnung nicht immer nach der Vorgabe der
Fernzielregel erfolgen.

1]

Bern

Aarau
Mégenwll

Grundzustand aus Richtung Zlirich.

Umleitung Basel via A1 Harkingen A2
bei Sperrung oder Uberlastung A3.

Umleitung Bern via A3 Augst A2
bei Sperrung oder Uberlastung A1.

Umleitung Luzern via A1 Wiggertal A2

bei Sperrung oder Uberlastung A4.

(nur Additive Wegweisung bis umgeleitetes
Fernziel wieder auf statischer Wegweisung)

Abb. 4.4 Umleitungsanzeigen auf WWW fiir Umleitungen auf dem Nationalstrassennetz.
(Beispiel WWW vor A1 Verzweigung Birrfeld in Richtung Bern und Basel)

4.3 WWW fur Umleitungen mit Anzeige eines Zwischenziels

Mit der Angabe ,via eines dazwischen liegenden Fernziels“ kann auf die nachfolgende sta-
tische Wegweisung vor der nachsten wichtigen Verzweigung beim erwahnten Zwischenziel
hingewiesen werden, sodass die Kontinuitat der Umleitungswegweisung auf der gesamten
Umleitungsroute gewahrleistet wird. Uber die Stammroute nicht mehr anzufahrende Fern-
ziele werden abgekreuzt.

Ausgabe 2012 | V1.02 13



ASTRA 15012 | Dynamische Wegweisung (DWW)

Beispiel fir Umleitungen mit Anzeige eines Zwischenzieles

Umleitung ,,Chiasso / ltalien via Ziirich“ vor Verzweigung ,,A13 Sarganserland“

Um eine einfache Umleitungen signalisieren zu kénnen, ist das betroffene Fernziel durch-
zustreichen und Uber dem neu geltenden Fahrstreifen zu erganzen.

Grundzustand

Umleitung
San Bernardino offen
A A

Chiasso / Italien via Ziirich

Chiasso @ Zirich
Sargans Meis

03] 3]
Chiasso 45 | Ziirich

San Bernardino san-Bernardina | || Sargans Mels

14

Chur
Bad Ragaz

I'g

Chiasso €
San Bernardino

Chur
Bad Ragaz

Chiasso €
San Bernardino
Chur
Bad Ragaz

Chiasso @
San Bernardino
Chur

Bad Ragaz

Ziirich
¥ Sargans Mels

500 m

Ziirich
Sargans Mels

Ziirich
Sargans Mels

Abb. 4.5 Umleitung mit ,via® nachfolgendes Fernziel.
(Beispiel einer Wegweisungs-Signalisation vor der Verzweigung ,A13 Sarganserland” zur

Wegweisung der Fernziele ,Chiasso / Italien” iber die Umleitungsroute Gotthard)
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ASTRA 15012 | Dynamische Wegweisung (DWW)

WWW fiir lokale Ableitungen und Umleitungen

Bei Ableitungen von der Autobahn werden WWW nur in Spezialfallen verwendet. In der
Regel werden Ableitungen bei Sperrungen auf der Autobahn mittels einfachen Absperrmit-
teln oder mobilen Anzeigen vorgenommen. Nur bei Ausfahrten, die unmittelbar vor haufig
gesperrten Nationalstrassenabschnitten liegen, z.B. vor langeren Tunneln oder Gebirgs-
strecken, sind WWW fiir Verkehrsableitungen sinnvoll.

Analog wie bei Umleitungen auf dem Nationalstrassennetz werden bei Ableitungen auf den
Vorwegweisern und Spurtafeln Gber den Fahrbahnen die nicht mehr anfahrbaren Fernziele
abgekreuzt und Uber der Ausfahrt auf orangem Grund aufgeflihrt oder durch den Hinweis
»alle Richtungen® ersetzt.

Roveredo Roveredo

- Grono - Grono

Valle Calanca Valle Calanca

)
Gotthard | u..'fth? a
l Stans | Hergiswi stans

 Luzern Luzern

Gotthard | Gotthard
Stans stan : Stans
!  Luzern '

¥

Abb 5.3 Anzelge lokaler Ableitung mittels allgemeinem Hinweis auf Einspurtafel.

DHS fiur Umleitungen auf untergeordnetem Netz

Die Anzeige von Umleitungen auf dem untergeordneten Strassennetz wird nur vor strate-
gisch wichtigen Kreuzungen mittels Wegweiser bei Umleitungen (SSV Art 55) angezeigt.
Fur die Anzeige kommen neben den gebrauchlichen Wegweisern auch dynamische oder
drehbare Anzeigen zum Einsatz. Die Umleitungen werden dabei nur mittels der Fernziel-
anzeige oder dem Nationalstrassensignet mit oder ohne Fernziel angegeben (Umleitung
zur nachsten Einfahrt). Die Anzeigen werden nur angezeigt wenn die Umleitungen aktiv
sind. Die verwendeten Signale, Piktogramme und Texte auf diesen Signalisationen basie-
ren durchwegs auf der Signalisationsverordnung (SSV) [2].

Abb. 5.4 DWW Anzeigen von lokalen Umleitungen.
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ASTRA 15012 | Dynamische Wegweisung (DWW)

WS und DHS fiur Sperrungen von Tunnel, Strecken sowie
Ein- und Ausfahrten

Die effektive Sperrung von Strassentunnel, Strecken, Einfahrten und Ausfahrten erfolgt
mittels WS unmittelbar beim Sperrquerschnitt mit dem Signal 2.01 ,Allgemeines Fahrver-
bot“. Damit wird neben der Vermeidung weiterfahrender Fahrzeuge auch die Freihaltung
der Rettungsachsen sichergestellt.

i B
i\ =

Abb. 5.5 Sperrungen von Autobahnen und Autostrassen.

Im Zusammenhang mit langer dauernden Verkehrsuberlastungen und Streckensperrun-
gen auf Autobahnen, Autostrassen und wichtigen Hauptstrassen (z.B. Alpenpasse) werden
auf dynamischen Informationssignalen die Sperrzeiten und allfalliger Umleitungsrouten an-
gezeigt. Aus Akzeptanzgriinden sollten vor den gesperrten Abschnitten gegebenenfalls
auch zuséatzliche flankierende Massnahmen (z.B. Informationstafeln mit Hinweisen zu wei-
teren Restriktionen) oder Barrieren vorgesehen werden.

,,,,,,,,,,,,,,

Abb. 5.6 Informationen zu Strecken- und Einfahrtsperrungen.
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Beispiel fur Anzeige lokaler Ab- und Umleitung

Ableitung vor Loppertunnel und Umleitung via untergeordnetes Strassennetz

Um Umleitungen via das untergeordnete Strassennetz signalisieren zu konnen, sind die
betroffenen Fernziele auf den Vorwegweisern und Einspurtafeln auf der Autobahn abzu-
kreuzen und Uber den neu geltenden Fahrstreifen auf orangem Hintergrund zu erganzen.
Bedingt durch die Menge der Fernziele und die Verfugbarkeit von Prismenwechsler zur
Anzeige der neuen Wegweisung kann die Anordnung nicht immer nach der Vorgabe der
Fernzielregel erfolgen.

Tunnel Lopper offen Tunnel Lopper gesperrt

-

AUSFAHRT

e]
Gotthard Hergiswil
: Stars
Luzorn

e S0
Gotthard || Gatthea | Hergiswil
| e Stans tans

: 1:.\_‘_7-&?!? i Luzern | :

‘B

A

Gotthard

1 Stans

Luzern

AN Hergiswil
600 m

Hergiswil
1200 m

9
|

A Hergiswil

g

@
— A

Abb. 5.7 Ableitung vor Loppertunnel und Umleitung via untergeordnetes Strassennetz.

Die effektive Sperrung der Tunneleinfahrt kann mittels des regularen Fahrverbots 2.01 ,All-
gemeines Fahrverbot® oder mittels Lichtsignalanlagen zur Tunnelsperrung erfolgen. Ob
aus Sicherheitsgriinden zuséatzliche Barrieren bei den Zufahrten zum Tunnel erforderlich
sind, ist fallweise abzuklaren.
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ASTRA 15012 | Dynamische Wegweisung (DWW)

Allgemein

Ableitungen des Schwerverkehrs stehen im Zusammenhang mit Ereignissen auf dem un-
mittelbar nachfolgenden Streckenabschnitt oder wenn eine Riickhaltung des Schwerver-
kehrs erforderlich ist. Der Schwerverkehr wird dann auf das untergeordnete Strassennetz
abgeleitet oder in Warteraume geleitet oder bei extremen Verkehrssituationen gar ganz
gestoppt (Phase Rot). Die Ableitung erfolgt mittels DWW und Vorschriftssignalen. Sie wird
durch automatische Reflexe (z.B. bei Hohenkontrollen) oder durch die kantonalen Ver-
kehrspolizeien (z.B. bei Fahrzeug- und Gewichtskontrollen) ausgelést. Gleichzeitig sind al-
lenfalls durch die Polizei oder den Unterhaltsdienst noch weitere Massnahmen zur Ver-
kehrssteuerung des Schwerverkehrs vor Ort und auf dem untergeordneten Streckennetz
erforderlich.

Umleitungen des Schwerverkehrs werden gemass den durch die VMZ-CH vorbereiteten
VMP angeordnet. Im Falle von Stérungen im Schwerverkehr (z.B. infolge Schneefall) oder
anderer Ereignisse auf den Nord-Sid Transitachsen, wird der Schwerverkehr auf Alterna-
tivrouten umgelenkt. Ergédnzend zur Information des Schwerverkehrs auf WTA braucht es
deshalb zusatzliche Anzeigen auf DWW vor den relevanten Ausfahrten oder Verzweigun-
gen.

Informationen auf dynamischen Hinweissignalen DHS

Zur Lenkung des Schwerverkehrs im Nord-Sud-

Alpentransit kommen an vor den gesperrten Ab- ' 22.August - 26.August
schnitten DHS und Vorschriftssignale zum Ein- 28.August - Z.September'
satz. Diese entsprechen den Vorgaben gemass R i e
SSV [2], sowie den VSS Normen SN 640820a San Bernardino
[8] und SN 640821a [9]. Mittels DHS kénnen zu- rifzoo:ﬁgaal
dem bei Teil- oder Totalsperrungen auf den e, 5
Transitachsen Informationen zu Umleitungen
angezeigt werden. Umleitung via i

San Bernardino Pass

Abb. 6.1 Sperrung mit Umlei-
tung des Schwerverkehrs.

DWW zur Ab-oder Umleitung des Schwerverkehrs

Um den Schwerverkehr oder andere spezi-

H
elle Fahrzeuggruppen ab- oder umzuleiten,
sind mehrere dynamische Signalisationen er-
forderlich (siehe Kap 6.4). Im Zufahrtsbereich
sind gegebenenfalls die Héchstgeschwindig-
keit zu beschranken und die LW mit einem n
H

LW-Uberholverbot auf den rechten Fahrstrei-
fen zu leiten. Beim Ausfahrtsbereich sind

spezifische Fahranordnungen auf DWW und

Fahrverbote erforderlich. 2
|88 (F) via (D))

Abb. 6.2 Fahrstreifensignale zur Ab- oder

Umleitung des Schwerverkehrs.
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Beispiel fir Um- und Ableitung des Schwerverkehrs

DWW zur Umleitung des Schwerverkehrs
Fir Umleitungen des Schwerverkehrs sind
vorgangig zur Umleitungssignalisation Hin-
weissignale, LW-Uberholverbote und weitere
LW spezifische Fahrverbote und Fahranord-
nungen erforderlich. Hinweise auf nachfol-
gende LW-Fahrverbote und DWW zu Umlei-
tungen kénnen in die Wegweisung integriert
werden. Vorschriftssignale, wie z.B. LW-
Fahrverbote sind dagegen ausserhalb der
Wegweisung anzubringen.

DWW zur Ableitung des Schwerverkehrs

Bei Ableitungen des Schwerverkehrs auf LW-
Warteraume oder Schwerverkehrskontroll-
zentren kommen neben den gebrauchlichen
Wechselsignalen auch dynamische oder
drehbare Anzeigen zum Einsatz. Die verwen-
deten Signale, Piktogramme und Texte auf
diesen Signalisationen basieren durchwegs
auf der Signalisationsverordnung (SSV) [2].

DWW zur Ableitung vor LW-Warterdumen
mit Spezialbestimmungen

Im Zusammenhang mit einzelnen Ausnah-
mebestimmungen, wie beispielsweise fur
den S-Verkehr oder Gesellschaftswagen
kdnnen auch diesbezugliche Signale und An-
zeigen auf Fahrstreifensignalen verwendet
werden.

1000m

Karlsruhe (D) Mulhouse (F)
EuroAirport
BS-Kleinhiiingen
Weil am Rhein (D)

N
{

‘ | M Weil am ﬂ-ln ©)
Karlsruhe (D) Kartsruhe (D) Mulhouse (F)
’ B5-Fnoinhaten BS-Rhoinhaton EuroAirport
Ll
LELEGTLER()] Mulhouse (F)

I | - BS-Rheinhafen EuroAirport

:

Abb. 6.3 Signalisation von Umleitungen
des Schwerverkehrs.

Abb. 6.4 Fahrstreifenbezogen Signalisation fiir Ableitungen des Schwerverkehrs.
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ASTRA 15012 | Dynamische Wegweisung (DWW)

DWW vor Ausstellungszentren (Messe) und Park & Ride-
Anlagen

Die DWW vor Ausstellungszentren (Messe) und Park & Ride-Anlagen sind als autonome
und unabhangige Systeme, vollstandig getrennt von der ibrigen VM-Streckenausriistung
zu planen. Sie missen jedoch den ASTRA Richtlinien, der Signalisationsverordnung SSV
und den VSS-Normen entsprechen. Zudem muss ein Nachweis erbracht werden, dass die
Systeme tatsachlich im Interesse des Ubergeordneten Verkehrsmanagements sind. Als
Ausstellungen gelten gemass ,Weisungen Uber die Wegweisung bei Anschliissen und Na-
men der Verzweigungen auf Autobahnen und Autostrassen vom 29.04.1996“ die ,BEA
expo“, die ,Palexpo®, die ,Messe®, die ,Olma“ und die ,Messe Zlrich*.

Die Beeinflussung der Zufahrten zu Ausstellungszentren (Messe) oder deren Parkierungs-
anlagen kann durchaus im Interesse des nationalen Verkehrsmanagements sein, wenn ein
Gelande Uber mehrere Autobahnausfahrten erreicht werden kann. Mit der flexiblen Ver-
kehrsflihrung Uber verschieden Autobahnausfahrten kann die Beeintrachtigungen auf den
Stammfahrbahnen der Autobahn durch Rickstau wesentlich reduziert werden. Der Rou-
ten- oder Fahrstreifenentscheid muss in diesem Fall bereits auf der Autobahn oder auf der
Autobahnausfahrt getroffen werden.

DWW fiir Umleitungen zu Ausstellungszentren (Messe)

Erste Wegweisungen fir regulare Zufahrten oder Umleitungen zu Ausstellungszentren
(Messe) kdnnen bereits vor den Autobahnausfahrten oder auf den Ausfahrtsspuren ange-
ordnet werden. Die Anzeige der reguldren Zufahrt erfolgt mittels dem ,Ausstellungslogo®
auf weissem Grund. Die Anzeige der Umleitungsrouten analog wie bei Verkehrsumleitun-
gen mittels dem ,Ausstellungslogo® auf orangem Grund.

Messe S Messe

A5 Messe

Abb. 7.5 DWW fiir Zufahrten und Umleitungen zu Ausstellungszentren (Messe).

DWW fiir Zufahrten zu Parkierungsanlagen bei Ausstellungszentren (Messe)

Ein weiterer Anwendungsfall fur DWW ist die Anzeige von Zufahrten zu verschiedenen
Parkplatzen bei Ausstellungszentren (Messe). Die Zufahrten zu den jeweiligen Parkplatzen
sind in diesem Fall mit dem Parkplatzsymbol ,P“ und dem ,Ausstellungslogo“ auf weissem
Grund anzuzeigen. Solche Wegweisungen sind erst unmittelbar vor den jeweiligen Ent-
scheidungspunkten zuldssig. Die Anzeigen dirfen dabei die regulare Signalisation und
Wegweisung nicht negativ beeintrachtigen.

f Bern-Wankdorf Bern-Wankdorf
& | &

Bern-Neufeld Bern-Neufeld

Bremgarten Bremgarten
of ~ P B

300 m 300 m

Abb. 7.6 DWW auf Zufahrt zu Ausstellungszentren (Messe) (Vorwegweiser).
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ASTRA 15012 | Dynamische Wegweisung (DWW)
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