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Zweck des Dokuments

Die Datenbank MISTRA SABA bietet einen Uberblick tiber die Strassenabwasserbehand-
lungsanlagen (SABA), die allgemeinen Merkmale der Anlagen, die Behandlungsverfahren
sowie die Bau- und Betriebskosten. Damit tragt die Datenbank dazu bei, die Starken und
Schwachen der verschiedenen Behandlungsverfahren langerfristig zu identifizieren.

Dieses Handbuch gewahrleistet eine einheitliche Erfassung der Daten.
Mit dem Datenerfassungshandbuch werden die folgenden Ziele verfolgt:
» Vereinheitlichung der Erfassung der Daten zu den SABA an Nationalstrassen. Dies er-

moglicht es, aussagekraftige Vergleiche zwischen den SABA zu ziehen und zuverlas-
sige Analysen vorzunehmen,;

* Dokumentation der erfassten Daten. Indem klar aufgezeigt wird, wie die Daten erfasst
wurden, lassen sich die erhaltenen Ergebnisse zuverlassiger analysieren und gut do-
kumentierte Vergleiche erstellen.

Geltungsbereich

Dieses Handbuch gilt fur die Erfassung der Daten zu den SABA an Nationalstrassen —
Daten, die in die Fachapplikation MISTRA SABA Ubertragen werden.

Adressaten / Adressatinnen

Das Handbuch richtet sich an die fir die Datenerfassung zustandigen Personen sowie an
diejenigen, welche diese Daten vor der Ubertragung in die Fachapplikation MISTRA SABA
validieren.

Inkrafttreten und Anderungen

Die vorliegende IT-Dokumentation tritt am 25.10.2013 in Kraft. Die ,Auflistung der Ande-
rungen® ist auf Seite 45 zu finden.

Ausgabe 2019 | V1.50 5
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Erfassung der Daten in MISTRA SABA

Als Grundlage fur die Datenerfassung dient das technische Merkblatt Projektierung 21001-
20890 aus dem Fachhandbuch Trassee/Umwelt.

Die Erfassung der Daten und ihre Ubertragung in die Datenbank MISTRA SABA geschieht
in zwei Schritten:

1. Spatestens bei der Bauabnahme erfasst der mit der Erstellung der SABA betraute In-
genieur oder die zustandige Gebietseinheit die Daten der SABA in den in Kapitel 3 er-
lduterten Formularen;

2. Nach der Bauabnahme werden die ausgefiillten Formulare an die zentrale Stelle wei-
tergeleitet, welche damit beauftragt ist, die Daten samtlicher SABA zu lberprifen und
in die Datenbank MISTRA SABA zu Ubertragen.

Datenstruktur

Im vorliegenden Handbuch werden die zu erfassenden Daten definiert. Die Erfassungsre-
geln sind gemass den folgenden Modulen strukturiert und entsprechen in ihrer Nummerie-
rung den Kapiteln dieses Dokuments (Abb. 2.1):

2. Aligemeines

3. Datenerfassungsformulare
3.1 Stamm- und Projektdaten
3.2 Absetzbecken - Vereinfachte SABA
3.3 Behandlungsverfahren
3.4 Pumpbecken
3.5 Investitionskosten
3.6 Betriebskosten
3.7 Betriebsdaten

4. SABA-Dokumentation

5. Anhange

Abb. 2.1 Module der Fachapplikation MISTRA SABA.

Die technischen Merkmale werden mit ihrem Kontext erfasst, seien es der entwasserte
Strassenabschnitt, die Merkmale des Vorfluters in direkter Verbindung mit dem Strassen-
abwasser oder die Anlage selbst. Gegebenenfalls kommen hier die Pumpbecken dazu.
Diese Daten werden mittels folgender Formulare erfasst:

e Stamm- und Projektdaten;

¢ Behandlungsverfahren;

e Pumpbecken.

Die Investitionskosten betreffen nicht nur die SABA, sondern auch die Pumpbecken so-
wie die Zu- und Ableitungen.

Die Betriebsdaten ermdglichen eine Kontrolle der Leistung der SABA.

Die Anlagedokumentation liefert einen Uberblick uber die Anlage, ermoglicht ein besse-
res Verstandnis der erfassten numerischen Daten, die Uberprufung ihrer Plausibilitat und
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wenn notig die Korrektur der Daten oder sogar deren nochmalige Erfassung. Fur die Er-
fassung der entsprechenden Dokumente wurde kein Formular erstellt. Das vorliegende
Datenerfassungshandbuch enthalt jedoch ein paar Vorschlage, die diesbezlglich von In-
teresse sein konnten.

Erfassung der wichtigsten Daten

Im Hinblick auf eine optimale statistische Auswertung der Daten sollten alle Rubriken der
Formulare ausgeflllt werden. Gewisse Daten sind unabdingbar fir eine reprasentative Er-
stellung der Listen und Auswertung der Daten. Diese Daten werden auf jeden Fall erfasst.
Sie sind in der linken Spalte der Formulare gelb markiert. Soweit mdglich werden auch die
Ubrigen Daten erfasst. Erweist sich jedoch ihre Erfassung als schwierig oder zeitraubend
— namentlich fur bestehende SABA —, so verzichtet man darauf.

Integration ins MISTRA-System

Das vorliegende Handbuch betrifft die Fachapplikation MISTRA SABA, die Teil des allge-
meinen Informationssystems fiir das Strassen- und Verkehrsmanagement MISTRA ist.

Die Beschreibung der Bauten der Fachapplikation MISTRA SABA wird mit der Richtlinie
ASTRA 1B001 ,Inventarobjekte. Definition der Inventarobjekte der Nationalstrassen® koor-
diniert.

Definition der SABA
In der Fachapplikation MISTRA SABA wird folgende Definition der SABA verwendet:

Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA)

Eine Strassenabwasserbehandlungsanlage ist eine einzelne Behandlungsanlage, die
meistens aus mehreren technischen Elementen besteht. Sie ist einer Versickerung oder
Einleitung vorgeschaltet und soll primér eine Rlickhalte- und Reinigungswirkung erzielen.

Zur Anlage gehéren die Nebenanlagen zum Speichern des Abwassers (Rlickhaltebecken),
zur Weiterleitung in die Behandlungsanlage (Gravitations- oder Druckleitungen, Pumpbe-
cken) und zur Ableitung des behandelten Wassers.

Nicht zur SABA gehéren die fiir die Entwasserung nétigen, bestehenden Bauten sowie
diejenigen, welche sowieso erstellt worden wéren, um das Strassenabwasser rasch und
wirksam abzuleiten und so die Verkehrssicherheit zu gewéhrleisten.

Das folgende Schema verdeutlicht diese Definition:

Gehort zur SABA

SABA

Gehort nicht zur SABA Gehort nicht zur SABA

Gewasser :

Abb. 2.2 Schema SABA und Nebenanlagen (in Rot)

Ausgabe 2019 | V1.50 7
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Inventarobjekte

Die in MISTRA SABA beschriebenen Objekte werden mit der Nummer bezeichnet, die
ihnen in den Inventarobjekten (MISTRA-Basissystem) zugeteilt ist. Die Nummer mit dem
Format KT.NN.AA.7XX.YY wird in das entsprechende Feld im Formularkopf Ubertragen.

RBBS Koordinaten

Zusatzlich zu den x/y-Koordinaten kann der Standort der SABA mit dem Bezugssystem
RBBS geméass SN 640 912 angegeben werden.

Anderung bestehender Anlagen

Unter einer Anderung versteht man eine wesentliche Veranderung der SABA, durch die
deren Kapazitat oder die Kapazitat der entwasserten Fahrbahnoberflache beeinflusst wird.
In diesem Fall missen die Merkmale sowie die Stamm- und Projektdaten mit Hilfe des
entsprechenden Formulars angepasst werden. Es gelten die folgenden Regelungen:

Die an der Anlage oder an ihrem Umfeld vorgenommenen Anderungen miissen von einer
gewissen Bedeutung sein, wobei solche Anderungen normalerweise mit grésseren Arbei-
ten verbunden sind. Ein paar Beispiele:

» Anderung der Filterstruktur oder Hinzufiigen einer zuséatzlichen Behandlungsstufe,
wodurch die Leistung der Anlage wesentlich verandert wird;

* Installation eines Lamellenabscheiders in einem bestehenden Absetzbecken;

* Hinzuflgen eines neuen Fahrbahnabschnitts oder einer zusatzlichen Fahrspur, die an
die SABA angeschlossen sind und die entwasserte Fahrbahnoberflache erheblich ver-
grossern;

* Versickerung des behandelten Abwassers wird durch Einleitung in ein Gewasser er-
setzt.

Eine geadnderte SABA wird wie eine neue erfasst, das heisst mit samtlichen dazugehorigen
(also auch den unveranderten) Daten.

In der Fachapplikation MISTRA SABA lassen sich auf der Startseite folgende Optionen
wahlen:

* die Listen oder die geografische Darstellung der SABA, deren Daten aktuell sind (in
Betrieb befindliche SABA) oder;

» die Listen oder die geografische Darstellung aller SABA, das heisst der SABA mit aktu-
ellen Daten (SABA in Betrieb und geplante SABA) sowie der SABA, deren Daten nicht
mehr glltig sind (ehemalige SABA). Damit lasst sich die historische Entwicklung der
Anlagen nachverfolgen.

Nicht im Besitz des ASTRA befindliche SABA sowie SABA
mit zusatzlichem Wasserzufluss

Eine SABA, die im Besitz eines Kantons oder einer Gemeinde ist, entwassert moglicher-
weise nicht nur Kantons- oder Gemeindestrassen, sondern auch Abschnitte von Natio-
nalstrassen. Eine solche SABA, die nicht im Besitz des Bundes ist, wird in der Fachappli-
kation MISTRA SABA nicht unter CH als Datenherr erfasst.

Im umgekehrten Fall entwassert eine SABA, die im Besitz des Bundes ist, mdglicherweise
nicht nur Nationalstrassen, sondern auch Abschnitte von Kantons- oder Gemeindestras-
sen. Eine solche SABA wird in der Fachapplikation MISTRA SABA erfasst. Dabei ist der
Zufluss von zuséatzlichem Wasser im Formular ,Stamm- und Projektdaten®, Rubrik Nr. 31
,Bemerkungen®, einzutragen.

Ausgabe 2019 | V1.50



ASTRA 68024 | MISTRA SABA - Datenerfassungshandbuch

3.1 Formular ,,Stamm- und Projektdaten*

Dieses Formular muss fur alle Projekte, vereinfachte SABA inbegriffen, ausgefullt werden.

U

Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt flir Strassen ASTRA
Confédération suisse MISTRA SABA
Stamm-und Projektdaten

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Abb. 3.1 Stamm- und Projektdaten

1 Name der SABA
Nummer der SABA
2 Nach Richtlinie ASTRA 1B001 Inventarobjekte
Format KT.NN.AA.7XX.YY.
3 Filiale (Estavayer ... Bellinzona)
4 Mandant (GE I ... GE XI)
5 Standortkanton der SABA (AG ... ZH)
Standort der SABA nach dem Bezugssystem RBBS
6 FormatCH:___ : .
(Achse: Bezugspunkt: Distanz; Beispiel: N1+:1040:261)
7 Geografische Koordinaten x/y des Einlaufpunkts der SABA.
8 Hoéhe Uber Meer
Bodenflache des Umschwungs der SABA:
9 Bodenflache fur die Zufahrt zum 6ffentlichen Strassennetz, Umgebung der
Anlage wie Bdschung, Parkplatze (m?)
10 Bodenflache der SABA ohne Umschwung (ausschliesslich die fur die SABA | ---
ohne Umschwung benétigte Bodenflache) (m?)
Gewasserschutzbereiche am Ort der Versickerung des Strassenabwassers
11 (falls Versickerung des Wassers aus SABA)
Zur Auswahl: Ay, Ubrige Bereiche
Leistung der SABA. Dimensionierung:
12 - Zufluss (I/s)
- Abfluss (I/s)
Retentionsvolumen der SABA (m3)
13 Summe der Retentionsvolumen samtlicher Becken der SABA, ohne die Re-
tentionsvolumen der Pumpbecken
14 Datum der Inbetriebnahme der SABA (Format 01.01.2099)*
Anforderungsstufe an die SABA nach Richtlinie ASTRA 18005 ,Strassen-
15 abwasserbehandlung an Nationalstrassen®
Zur Auswahl: nicht definiert, standard, erleichtert oder erh6ht
Numerische Anforderungen an die SABA:
. - Hydraulischer Wirkungsgrad Nnydr (%)
- GUS Wirkungsgrad Naeus (%)
- Gesamtwirkungsgrad SABA not (%)
17 Strassenname (Format: N_ )
18 Lange entwasserter Strassenabschnitt (km)
19 Flache entwasserter Strassenabschnitt (ha)
20 Jahresniederschlagsmenge (mm/Jahr)

Ausgabe 2019 | V1.50
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21 Regenintensitat (I/(s*ha))

22 Jahrlichkeit Bemessung (a)

Langsgefalle der Fahrbahn relevant (ja/nein)
23 Ja, wenn mehr als 50 % der Strecke eine Steigung Uber 1 % aufweist,
sonst nein

Larmschutzwande (ja/nein)
24 Ja, wenn mehr als 50 % der Strecke eine Larmschutzwand auf mindestens
einer Seite aufweist, sonst nein

Massgebender Belagstyp

25 Zur Auswahl: 1. AC, SDA (dicht, semidicht) 2. PA (offenporig) 3. Beton

26 Durchschnittlicher Tagesverkehr DTV (Fahrzeuge/Tag)

Koordinaten des entwasserten Strassenabschnitts nach RBBS:
- Beginn des Hauptabschnitts

- Ende des Hauptabschnitts

FormatCH: __ : :  (Achse: Bezugspunkt: Distanz)

27

Bezeichnung des Fliessgewassers oder Sees bei Einleitung in ein
28 oberirdisches Gewasser
Wird das Wasser versickert: ,Versickerung“ angeben

29 Wassermenge Qas7 bei Einleitung in ein Fliessgewasser (m?/s)

Okomorphologische Klassierung des Gewassers an der Einleitstelle in den
4 Ublichen Klassen

30 Zur Auswahl: natlrlich/naturnah, wenig beeintrachtigt, stark beeintrachtigt,
kinstlich/naturfremd

31 Bemerkungen

32 Datum der Datenerfassung (Format 01.01.2099)

Quelle der Daten (Projekt, Ausfliihrungsplane oder Erhebungen vor Ort)

33 Fur die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

Obligatorische Felder
Nr. 1 Name der SABA

Der SABA wird der Name zugeteilt, unter dem sie allgemein bekannt ist — haufig der Name
des Orts, an dem sie sich befindet. Die Namensgebung muss mit dem MISTRA BS Uber-
einstimmen.

Wenn zutreffend, obligatorisch

Nr. 2 Nummer der SABA

Die Nummer der SABA ermdglicht deren Anbindung an das Informationssystem MISTRA.
Die Nummer wird den Inventarobjekten entnommen und besitzt das Format
KT.NN.AA.7XX.YY.

Ist keine Nummer bei den Inventarobjekten vorhanden, so wird die SABA im Inventar er-
fasst und es wird ihr dort eine Nummer zugeteilt. Diese wird anschliessend in die Fach-
applikation MISTRA Ubertragen.

Nr. 3 Filiale
Die fur die Bewirtschaftung der SABA zustandige Filiale wird angegeben.

Nr. 4 Mandant

Der fiir den Betrieb der SABA zustandige Mandant (Gebietseinheit) wird mit der Abkirzung
GE I ... GE Xl angegeben.

Ausgabe 2019 | V1.50
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Nr. 5 Standortkanton der SABA

Der Name des Kantons, in dem sich die SABA befindet, wird in seiner abgekiirzten Form
angegeben (AG ... ZH). Behandelt die SABA Wasser einer Strasse, die in einem anderen
Kanton liegt, so wird nur der Kanton angegeben, in dem sich die SABA befindet.

Nr. 6 Standort der SABA nach dem Bezugssystem RBBS

Der Standort der SABA kann zusatzlich mit dem Bezugssystem RBBS angegeben werden,
wenn die entsprechenden Daten vom ASTRA mitgeteilt wurden. Andernfalls werden die
Daten spater direkt vom ASTRA eingegeben. Gemass SN 640 912 wird zur Ermittlung der
RBBS-Koordinaten der vorhergehende Bezugspunkt auf der gewahlten Strassenachse er-
mittelt. Die Distanz zwischen dem vorhergehenden Bezugspunkt und der Projektion des
am nachsten beim Bezugspunkt liegenden Punkts der SABA auf die Strassenachse wird
als 3 Komponente (Distanz) der RBBS-Koordinate vermerkt.

Nr. 7 Geografische Koordinaten x/y des Einlaufpunkts der SABA

Der Standort der SABA wird mit seinen geografischen Koordinaten x/y angegeben, ge-
nauer gesagt, mit den Koordinaten des Einlaufpunkts des Wassers in die SABA. Im Allge-
meinen wird das Wasser zuerst in einen Kontrollschacht geleitet, der den Einlaufpunkt der
SABA darstellt. Die Koordinaten dieses Schachts werden mit einer Genauigkeit von etwa
einem Meter erfasst.

Nr. 8 Héhe liber Meer
Die Hohe der SABA wird in Metern Uber Meer (m.i.M.) angegeben.

Nr. 9 Bodenflache des Umschwungs der SABA

Die fiir den Umschwung benétigte Bodenflache (m?) ist oft relativ gross, aber dennoch nétig
fur den Zugang zur SABA und deren Unterhalt. Der Umschwung umfasst die fur den Zu-
gang vom Strassennetz her bendtigten Flachen, die Béschungen, Park- und Wendeplatze,
den Zugang zur Anlage usw.

Nr. 10 Bodenflache der SABA ohne Umschwung

Die Bodenflache der SABA (m?) resultiert aus der Summe der Flachen der Becken und
Behandlungsanlagen, aber ohne Umschwung.

Nr. 11 Gewasserschutzbereich am Ort der Versickerung des Strassenabwassers

Versickert das von der SABA behandelte Abwasser, so hangen die an die SABA gestellten
Anforderungen von der Art des Gewasserschutzbereichs ab. Anzugeben ist der Gewas-
serschutzbereich am Ort der Versickerung (Au oder andere Bereiche), wie er zur Formulie-
rung der Behandlungsanforderungen herangezogen wurde.

Wird das behandelte Abwasser in ein Fliessgewéasser oder in einen See eingeleitet, bleibt
dieses Feld leer.

Nr. 12 Leistung der SABA

Die Leistung der SABA (I/s) ist die grosstmégliche im technischen Bericht erwahnte Was-
sermenge, die unter Einhaltung der festgelegten Anforderungen behandelt werden kann.

Nr. 13 Retentionsvolumen der SABA

Das Retentionsvolumen der SABA (m3) ist das effektive Rlckhaltevolumen aller Becken
der SABA, inklusive der Rickhaltebecken an den Wasserzuleitungen zur SABA. Die Re-
tentionsvolumen der Pumpbecken werden in den separaten Formularen ,Pumpbecken® er-
fasst.

Nr. 14 Datum der Inbetriebnahme der SABA

Es gilt das Datum der effektiven Inbetriebnahme — dies selbst dann, wenn die Anlage die
gestellten Anforderungen noch nicht erflillt. Eine solche Situation entsteht beispielsweise
bei Behandlungsverfahren, bei denen die Vegetation einen Beitrag zur Abwasserbehand-
lung leistet.

Ausgabe 2019 | V1.50 11
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Das Datum wird im Format 01.01.2099 erfasst. Wird nur das Jahr eingegeben, so fligt das
System automatisch den 1. Januar als Datum der Inbetriebnahme hinzu.

*Eine SABA kann ausser Betrieb gesetzt werden, wenn dieser Fall eintritt, wird das Datum
der Ausserbetriebnahme mitgeteilt. Falls die Anlage durch eine SABA an einem anderen
Ort ersetzt wird, wird der Name und die Inventarobjekt-Nummer der Ersatz-SABA mitge-
teilt.

Nr. 15 Anforderungsstufe an die SABA nach der Richtlinie ,,Strassenabwasserbe-
handlung an Nationalstrassen*

Die an die SABA gestellten Anforderungen gehen aus der Projektgenehmigung hervor.
Nach der Richtlinie ASTRA 18005 ,Strassenabwasserbehandlung an Nationalstrassen®
sind die drei Anforderungsstufen ,standard, erhéht, erleichtert® moglich.

Wurden die Anforderungen nicht von den zustédndigen Behdrden gemass der erwahnten
Richtlinie festgelegt, so wahlt man ,nicht definiert oder man bestimmt selber, welche An-
forderungen an die SABA gestellt worden waren. Zu diesem Zweck stiitzt man sich auf die
Richtlinie, und dort insbesondere auf die Tabelle in Abb. 3.6. In der Rubrik Nr. 31 ,Bemer-
kungen® erwahnt man dann, dass die angegebenen Anforderungen in Anwendung der
Richtlinie festgelegt wurden. Fir SABA, die vor dem Inkrafttreten der Richtlinie in Betrieb
genommen wurden und bei denen die Festlegung einer Anforderungsstufe nicht sinnvoll
ist, kann Rubrik Nr. 15 leer gelassen werden.

Nr. 16 Numerische Anforderungen an die SABA

Die nach Rubrik Nr. 15 an die SABA gestellten Anforderungen werden in numerischer
Form mit Hilfe von drei Parametern konkretisiert:

e Hydraulischer Wirkungsgrad nnydr (%);
e GUS Wirkungsgrad der SABA ncus (%);
*  Gesamtwirkungsgrad SABA Nt (%).

Nr. 17 Strassenname
Der Name der Strasse ist anzugeben (z.B. NO1).

Nr. 18 Lange entwasserter Strassenabschnitt

Die Lange des entwasserten Strassenabschnitts (km) umfasst den Hauptabschnitt, dessen
Abwasser effektiv in die SABA gelangen. Die Strassenabschnitte, deren Abwasser in den
Banketten versickert, zahlen nicht zum entwasserten Strassenabschnitt.

Werden die Abwasser eines Fahrstreifens in die SABA geleitet und versickern die Abwas-
ser des Fahrstreifens der Gegenrichtung in den Banketten, so wird die Gesamtlange des
Strassenabschnitts so erfasst, wie wenn die Abwasser aller Fahrstreifen zur SABA geleitet
wirden. Diese besondere Situation wird dann in Rubrik Nr. 31 ,Bemerkungen® erwahnt.

Nr. 19 Flache entwasserter Strassenabschnitt

Die entwasserte Brutto-Strassenflache (ha) wird berechnet, indem die Lange des entwas-
serten Strassenabschnitts (Rubrik Nr. 18) mit der Breite der effektiv entwasserten Fahr-
bahn multipliziert wird. Werden nur die Fahrstreifen einer Fahrtrichtung in die Anlage ent-
wassert, so wird die effektiv entwasserte Fahrbahnflache angegeben, namlich die Lange
des Strassenabschnitts, multipliziert mit der Breite der entsprechenden Fahrstreifen. Vari-
iert die Breite der Fahrbahn, zum Beispiel wegen einer nahen Verzweigung oder eines
Rastplatzes, so wird die zusatzliche Flache summarisch geschatzt. Die Flache der Ban-
kette und der bepflanzten Béschungen, aus denen Wasser in die SABA gelangen kann,
werden nicht berticksichtigt. Wenn eine Angabe zu Fred (entwasserte Strassenflache redu-
ziert) vorhanden ist, muss diese entsprechend vermerkt werden.

Nr. 20 Jahresniederschlagsmenge

Die jahrliche Niederschlagsmenge (mm/Jahr) hangt von der Region ab, in der sich die
SABA befindet, und wird den Stamm- und Projektdaten entnommen. Fehlen diese, so wird
die Jahresniederschlagsmenge dem Hydrologischen Atlas der Schweiz enthommen.

Ausgabe 2019 | V1.50



ASTRA 68024 | MISTRA SABA - Datenerfassungshandbuch

Nr. 21 Regenintensitat

Die flir die Dimensionierung des Wasserzuleitungsnetzes zur SABA entscheidende Regen-
intensitat (I/(s*ha)) wird nur dann angegeben, wenn sie fir die Dimensionierung der SABA
verwendet wird. In diesem Fall wird sie den Projektunterlagen oder andernfalls der Norm
SN 640 350 entnommen.

Wird die Regenintensitat nicht bendtigt, zum Beispiel, wenn die Dimensionierung auf der
jahrlichen Wasserbilanz beruht (Dimensionierung durch Simulation), so bleibt das Feld
leer.

Nr. 22 Jahrlichkeit Bemessung

Die Wiederkehrzeit T des Regens (Jahr) wird nur dann angegeben, wenn sie zur Dimensi-
onierung der SABA verwendet wird.

Wird die Grosse T nicht bendtigt, zum Beispiel, wenn die Dimensionierung auf der jahrli-
chen Wasserbilanz beruht (Dimensionierung durch Simulation), so bleibt das Feld leer.

Nr. 23 Langsgefalle der Fahrbahn relevant

Die Steigung der Fahrbahn beeinflusst die Menge der zur SABA gefiihrten Schadstoffe.
Eine grobe Schatzung genligt. So ist mit Ja oder Nein anzugeben, ob mehr als die Halfte
der Strecke eine Steigung von uber 1% besitzt.

Nr. 24 Larmschutzwéande

Larmschutzwande haben einen grossen Einfluss auf die Menge der zur SABA gefihrten
Schadstoffe, vermindern sie doch deren Zerstreuung. Eine grobe Schatzung geniigt. So ist
mit Ja oder Nein anzugeben, ob entlang auf mehr als der Halfte der Strecke Larmschutz-
wande vorhanden sind, auf zumindest einer Strassenseite.

Nr. 25 Massgebender Belagstyp

Der Belagstyp beeinflusst die Menge an Wasser und Schadstoffen, die zur SABA gefiihrt
werden, dies namentlich bei einem offenporigen Strassenbelag. Es genigt, den auf der
Strecke vorherrschenden Belagstyp anzugeben. Nicht nétig ist es hingegen, dessen Anteil
an der gesamten Belagsflache der betreffenden Strecke anzugeben. Beim Belagstyp ste-
hen 3 Varianten zur Auswahl: 1. AC (feinkoérnig), SDA (semi-dicht); 2. PA (offenporig);
3. Beton.

Nr. 26 Durchschnittlicher Tagesverkehr DTV

Der durchschnittliche Tagesverkehr DTV (Fahrzeuge/Tag) ist derjenige, der zur Dimensio-
nierung der SABA verwendet wurde. Der DTV ist entscheidend fir die Festlegung der an
die SABA gestellten Anforderungen. Es geht also nicht um den aktuellen Verkehr auf dem
betreffenden Streckenabschnitt.

Nr. 27 RBBS-Koordinaten des entwédsserten Strassenabschnitts

Der entwasserte Strassenabschnitt ist der Nationalstrassen-Hauptabschnitt, der durch die
Koordinaten seiner beiden Endpunkte im Bezugssystem RBBS festgelegt wird. Wird Ab-
wasser von anderen Strassenabschnitten (z.B. von Kantonsstrassen) ebenfalls zur SABA
geleitet, so erscheinen in dieser Rubrik dennoch nur die Koordinaten des Nationalstrassen-
Hauptabschnitts.

Nr. 28 Bezeichnung des Fliessgewassers oder Sees bei Einleitung in ein oberirdi-
sches Gewasser

Das Fliessgewasser oder der See, in welches/welchen das von der SABA behandelte
Strassenabwasser eingeleitet wird und fur welches/welchen eine Einleitungsgenehmigung
vorliegt, wird mit dem Namen bezeichnet, mit dem es/er unter dem Topic Wasser in
map.geo.admin.ch aufgefuhrt ist. Ein Beispiel findet sich in Anhang 1.2.
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Besitzt das Fliessgewasser keinen Namen, so wird der Name des nachsten flussabwarts
gelegenen Fliessgewassers angegeben. Genlgt diese Angabe nicht zur eindeutigen Iden-
tifizierung des Fliessgewassers, so wird dessen Name mit dem Namen der Gemeinde er-
ganzt, auf deren Gebiet das von der SABA behandelte Abwasser in das Fliessgewasser
eingeleitet wird.

Versickert das von der SABA behandelte Strassenabwasser, so wird anstelle des Namens
des Fliessgewassers ,Versickerung® vermerkt.

Wird das von der SABA behandelte Strassenabwasser in das kommunale Kanalisations-
system — das seinerseits an eine Abwasserreinigungsanlage angeschlossen ist — eingelei-
tet, bleibt das Feld leer. Die entsprechende Information (Name der Abwasserreinigungs-
anlage) wird in Rubrik Nr. 31 ,Bemerkungen“ eingetragen.

Nr. 29 Wassermenge Qzs7 des Fliessgewassers bei Einleitung

Referenzgrdsse ist die Wassermenge Qs47 des Gewassers, das heisst die wahrend 347 Ta-
gen im Jahr erreichte oder Uberschrittene Wassermenge (m?3/s).

Nr. 30 Okomorphologische Klassierung des Gewissers an der Einleitstelle

Die 6komorphologischen Charakteristiken des Gewassers an der Einleitstelle und im fluss-
abwarts davon gelegenen Gewasserabschnitt spielen eine Rolle bei der Einschatzung der
Auswirkungen der SABA auf das Gewasser.

Es stehen die Einstufungsvarianten ,natirlich/naturnah, wenig beeintrachtigt, stark beein-
flusst oder kinstlich/naturfremd” zur Auswahl. Sie ermdglichen eine Gesamteinschatzung,
ohne dass man sich an einen Spezialisten wenden muss.

Nr. 31 Bemerkungen

Die Bemerkungen sollen ein besseres Verstandnis der SABA-Daten ermdglichen. So sind
zum Beispiel folgende Angaben wichtig:

¢ Vorhandensein eines Rastplatzes, dessen Abwasser zur SABA geleitet wird. In diesem
Fall ist eine sehr grosse entwasserte Strassenflache im Vergleich zur Lange des ent-
wasserten Strassenabschnitts gerechtfertigt;

¢ Einleitung des Strassenabwassers des nahe gelegenen kantonalen Strassennetzes in
die SABA, was eine gross dimensionierte Anlage rechtfertigt;

¢ Vorhandensein von Galerien oder Tunneln, was die Strassenabwasserzuflussmenge
zur SABA vermindert;

» Saisonal unterschiedlicher Betrieb der SABA. Eine Behandlungskomponente wird in der
kalten Jahreszeit ausgesetzt, wahrend der die Fahrbahn gesalzen wird;

e Zufluss von Drainagewasser aus einem Tunnel zur SABA;

* Abwasser der einen Fahrbahn wird zur SABA geleitet, das der anderen Fahrbahn ver-
sickert Uber die Bankette;

e SABA, deren behandeltes Abwasser in die kommunale Kanalisation geleitet wird, die
ihrerseits an eine Klaranlage angeschlossen ist;

¢ Absetzbecken (1. Behandlungskomponente), das sich im Kanalisationsnetz der SABA
vorgelagert befindet (Verwendung eines bestehenden Beckens).
Nr. 32 Datum der Datenerfassung

Das Datum der Datenerfassung wird im Format 01.01.2099 angegeben. Die Datenquelle
wird angegeben, um spatere Recherchen zu erleichtern.

Die Datenquelle wird angegeben, um spatere Recherchen zu erleichtern.

Nr. 33 Fiir die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

Der Name der Person, welche die Daten des Formulars ,Stamm- und Projektdaten® erfasst
hat, gilt auch fir Erfassung der Daten der Formulare ,Pumpbecken® und ,Behandlungsver-
fahren®, da diese Daten ein Ganzes bilden.
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Formular ,,Absetzbecken. Vereinfachte SABA*

In den 1990er-Jahren wurden grosse Absetzbecken gebaut, um die Auswirkungen des
Strassenabwassers auf den Vorfluter zu vermindern. Aufgrund des erheblichen Volumens
der Becken werden die gesamten ungeldsten Stoffe (GUS) mittels Absetzung gut zuriick-
gehalten. Auch wenn die Wirksamkeit dieser Becken geringer ist als diejenige einer SABA,
leisten sie dennoch einen Beitrag zum Gewasserschutz. Deshalb werden sie mit diesem
Formular erfasst, wenn das Retentionsvolumen = 1500 m3 betragt. Ist das Retentionsvo-
lumen kleiner als 1500 m3, jedoch das Speicherverhaltnis von = 120 m3/ha erreicht, wird
die Anlage ebenfalls erfasst.

In der Fachapplikation MISTRA SABA erscheinen die Absetzbecken in der Maske ,Be-
handlungsverfahren, ,Sedimentation®.

Sedimentation

+ Absetzbecken

Abb. 3.2 Sedimentation.

Absetzbecken mit Lamellen zur Verbesserung der Absetzung werden ganzlich als SABA
betrachtet. Deshalb werden sie mit den Formularen erfasst, welche die SABA betreffen,
namentlich den Formularen ,Stamm- und Projektdaten” sowie ,Behandlungsverfahren®.

Wird ein Absetzbecken in die SABA eingegliedert, so wird es als ein Behandlungsverfahren
der SABA betrachtet. Erfasst wird es in der Rubrik Nr. 11s ,Absetzbecken® des Formulars
.Behandlungsverfahren®.

Confédération suisse MISTRA SABA

Confederazione Svizzera

9 Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt fir Strassen ASTRA

Absetzbecken (Vereinfachte SABA)

Confederaziun svizra
Abb. 3.3 Absetzbecken.

1 Name des Absetzbeckens (Vereinfachte SABA)

Nummer des Absetzbeckens (Vereinfachte SABA)
2 Nach Richtlinie ASTRA 1B001 Inventarobjekte
Format KT.NN.AA.7XX.YY.

Geografische Koordinaten x/y des Einlaufpunkts des Absetzbeckens

Oberflache der Becken (m?2)
Bemerkungen

Datum der Datenerfassung (Format 01.01.2099)
Quelle der Daten (Projekt, Ausfliihrungsplane oder Erhebung vor Ort)

3
4 Retentionsvolumen der Becken (m3)
5
6

8 Fur die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

|:| Obligatorische Felder
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Nr. 1 Name des Absetzbeckens

Der Name des Absetzbeckens entspricht dem im Formular ,Stamm- und Projektdaten” an-
gegebenen Namen.

Nr. 2 Nummer des Absetzbeckens

Die Nummer des Absetzbeckens ermdglicht seine Anbindung an das Informationssystem
MISTRA. Die Nummer wird den Inventarobjekten entnommen und besitzt das Format
KT.NN.AA.7XX.YY.

Ist keine Nummer bei den Inventarobjekten vorhanden, so wird die SABA im Inventar er-
fasst und es wird ihr dort eine Nummer zugeteilt. Diese wird anschliessend in die Fach-
applikation MISTRA SABA ubertragen.

Nr. 3 Geografische Koordinaten x/y des Einlaufpunkts des Absetzbeckens

Der Standort des Absetzbeckens wird mit seinen geografischen Koordinaten x/y angege-
ben, genauer gesagt, mit den Koordinaten des Einlaufpunkts des Wassers in das Absetz-
becken. Im Allgemeinen wird das Wasser zuerst in einen Kontrollschacht geleitet, der den
Einlaufpunkt des Absetzbeckens darstellt. Die Koordinaten dieses Schachts werden mit
einer Genauigkeit von etwa einem Meter erfasst.

Nr. 4 Retentionsvolumen der Becken

Das Volumen des Absetzbeckens (m?3) ist das effektive Riickhaltevolumen. Dieses ist im
Allgemeinen kleiner als das geometrische Innenvolumen des Beckens. Gehort mehr als
ein Becken zur Anlage, wird das Retentionsvolumen jedes einzelnen Beckens erfasst.

Nr. 5 Oberfliche der Becken

Die Oberflache des Absetzbeckens (m?2) wird erfasst. Gehort mehr als ein Becken zur An-
lage, wird die Oberflache jedes einzelnen Beckens erfasst.

Nr. 6 Bemerkungen
Die Bemerkungen sollen ein besseres Verstandnis der angegebenen Daten ermoglichen.

Nr. 7 Datum der Datenerfassung und Quelle der Daten

Das Datum der Datenerfassung wird im Format 01.01.2099 angegeben. Die Datenquelle
wird angegeben, um spatere Recherchen zu erleichtern.

Nr. 8 Fiir die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

Es wird der Name der Person angegeben, welche die Daten erfasst hat. Falls nétig wird
der Name des Dienstes oder der Firma hinzugefligt, fir welche die Person arbeitet.
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Formular ,,Behandlungsverfahren*

Das Formular definiert die Behandlungskomponenten, die in der Fachapplikation zur Ver-
figung stehen (vgl. Abb. 3.4). Im Allgemeinen umfasst eine SABA mehrere hintereinander
angeordnete Behandlungsverfahren. In diesem Fall wird jedes Verfahren in einem se-
paraten Formular erfasst. Die Reihenfolge der Behandlungskomponenten entspricht der
Fliessrichtung des Wassers innerhalb der Anlage und soll hier wiedergegeben werden.

Sedimentation

Riickhaltebecken
Grobabscheider
Abzetzbecken

b Anderes Sedimentationsverfahren

Filtration / Adsorption

3 Refentionsfilterbecken

Techmnischer Filter

r

Anders

3 Anderes Behandlungsverfahren

Abb. 3.4 Behandlungsverfahren.

Sedimentation

Die Sedimentation kann natrlich erfolgen oder technisch verbessert sein (zum Beispiel
durch Lamellenabscheider). Die haufigsten Behandlungsverfahren kénnen wahlweise hin-
zugefugt werden.

Filtration / Adsorption

Die beschriebenen Verfahren decken alle Filterverfahren ab, ob es sich nun um einen Bo-
denfilter oder eine kiinstliche Filterschicht oder um eine Kombination dieser beiden handelt.
Die haufigsten Boden- und Materialtypen kénnen wahlweise hinzugefliigt werden. Die Di-
cke der Filterschicht wird fiir jede Schicht angegeben.

Die technischen Filter kommen in Filtrationsverfahren zum Einsatz, bei denen elektrome-
chanische Komponenten mit elektronischer Regelung eine wichtige Rolle spielen. Im For-
mular kénnen wahlweise Mikrosiebe, Trommelfilter, Scheibenfilter, Filtersacke, Schnellfil-
ter und andere Filtertypen hinzugefiigt werden. Zudem wird die Angabe der aktiven Filter-
oberflache und eine kurze Beschreibung des Filters verlangt.

Andere

Behandlungsverfahren, die nicht in eine der vorgenannten Kategorien fallen, werden hier
kurz beschrieben. Zum besseren Verstandnis kann diese Beschreibung zusammen mit der
Dokumentation eingereicht werden.
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fir Strassen ASTRA
MISTRA SABA
Behandlungsverfahren

Abb. 3.5 Behandlungsverfahren.

1 Name der SABA
Nummer der SABA
2 Nach Richtlinie ASTRA 1B001 Inventarobjekte
Format KT.NN.AA.7XX.YY.
3 N_L_lm_mer (Reihenfolge (_jer I_Behandlungsverfahren |n Fliessrichtung)
Fir jedes Verfahren ein eigenes Formular ausfiillen!
4 I§t die§es Behandlungsverfahren das Hauptbehandlungsverfahren?
(ja /nein)
5 D!mens!on!erungswert Zufluss (I/s)
Dimensionierungswert Abfluss (I/s)
6 Bemerkungen
7 Datum der Datenerfas.sung (For__mat 01 .01__.2099)
Quelle der Daten (Projekt, Ausfiihrungsplane oder Erhebungen vor Ort)
8 Fir die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)
Sedimentation (wahlweise)
9s | Ruckhaltebecken Volumen des Beckens (m3)
10s | Grobabscheider Volumen des Beckens (m3)
11s Volumen des Beckens (m3)
12s| Absetzbecken Oberflache des Beckens (m?)
13s Lamellenﬂabscheider
Aktive Flache (m?)
14s Anderesl Sedimentationsverfahren
Beschreibung
Filtration / Adsorption
Retentionsfilterbecken
9f | Filterflache (m?2)
10f | Retentionsvolumen (m?3)
11f | Abdichtung (ja /nein)
12f | Durchflussrichtung Vertikal / horizontal
13f | Oberboden Filterschichtstarke (m)
14f | Unterboden Filterschichtstarke (m)
15f | Kies Filterschichtstarke (m)
16f | Splitt Filterschichtstarke (m)
17f | Kiessand Filterschichtstarke (m)
18f | Sand Filterschichtstarke (m)
19f | Andere (Filtration) Filterschichtstarke (m)
20f | Eisenhydroxid Filterschichtstarke (m)
21f | Zeolith Filterschichtstarke (m)
22f | Andere (Adsorber) Filterschichtstarke (m)
Bepflanzung Zur Auswalhl:
23f Keine, Schilf, Réhricht,
Hochstauden, Gras oder andere
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Technische Filter (wahlweise)

9t | Filterflache (m2)
10t | Volumen (m?3)
Filtertyp Zur Auswahl:

Mikrosieb, Trommelfilter, Schei-

L benfilter, Filtersack, Schnellfilter
oder andere
19t Maschengrésse (Durchmesser Filterl6- (mm)
cher)

13t | Beschreibung des technischen Filters

14t | Bemerkungen

Anderes Behandlungsverfahren (wahlweise)

9a ‘ Beschreibung ‘

|:| Obligatorische Felder
I:l Das / Die das spezifische Behandlungsverfahren betreffende(n) Feld(er) ist / sind
obligatorisch.

Nr. 1 Name der SABA

Der Name der SABA entspricht dem im Formular ,Stamm- und Projektdaten“ angegebenen
Namen.

Nr. 2 Nummer der SABA

Die Nummer der SABA (Format KT.NN.AA.7XX.YY) entspricht der im Formular ,Stamm-
und Projektdaten® angegebenen Nummer.

Nr. 3 Nummer des Behandlungsverfahrens

Die Behandlungsverfahren werden in Strdmungsrichtung des Wassers mit den Ziffern 1, 2,
3 usw. nummeriert. Verlaufen zwei Komponenten parallel, so werden sie mit 1, 1a oder 2,
2a nummeriert.

Nr. 4 Ist dieses Behandlungsverfahren das Hauptbehandlungsverfahren?

Mit der Angabe ,Ja“ oder ,Nein“ wird der Einsatz von Suchkriterien in der Datenbank er-
leichtert, denn es lasst sich damit feststellen, ob das beschriebene Verfahren das Haupt-
behandlungsverfahren ist oder nicht. Normalerweise ist das Filtrationsverfahren das Haupt-
behandlungsverfahren. In einer SABA kann es nicht zwei Hauptbehandlungsverfahren ge-
ben.

Gibt es in einer SABA zwei hintereinander angeordnete Sedimentationsverfahren, so gilt
das wichtigere Verfahren als Hauptbehandlungsverfahren (normalerweise ist das 2. Be-
handlungsverfahren das wichtigere, weil es zur Sedimentation der Feinpartikel dient).

Nr. 5 Dimensionierungswert Zufluss / Abfluss

Der Dimensionierungswert (I/s) ist die im Technischen Bericht erwahnte Zu-/Abfluss-
menge. Es handelt sich um die Wassermenge, die unter Einhaltung der vorgegebenen
Anforderungen behandelt werden kann.

Die Abflussmenge kann von der Zuflussmenge abweichen (Ableitung eines Teils des Was-
sers ohne Behandlung; Retention). Ohne anderslautende Angaben kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Abflussmenge mit der Zuflussmenge identisch ist.

Nr. 6 Bemerkungen
Die Bemerkungen sollen ein besseres Verstandnis der angegebenen Daten erméglichen.
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Nr. 7 Datum der Datenerfassung und Quelle der Daten

Das Datum der Datenerfassung wird im Format 01.01.2099 angegeben. Die Datenquelle
wird angegeben, um spatere Recherchen zu erleichtern.

Nr. 8 Fiir die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

Es wird der Name der Person angegeben, welche die Daten erfasst hat. Falls nétig wird
der Name des Dienstes oder der Firma hinzugefugt, fir welche die Person arbeitet.

Sedimentation
Zur Auswahl stehen die Sedimentationsverfahren der Rubriken Nr. 9s bis 14s.

Nr. 9s Riickhaltebecken

Becken, in dem das Strassenabwasser gespeichert, verzogert und gedrosselt abgeleitet
wird. Es ist in der Regel mit einer Absperrméglichkeit ausgerustet. In dieser Rubrik wird
das Volumen des in die SABA integrierten Riickhaltebeckens angegeben; dies auch dann,
wenn die Hauptfunktion des Beckens nicht die Sedimentation ist.

Nr. 10s Grobabscheider (Kies, Sand)
Sonderbauwerk im Entwasserungssystem, welches zur Absetzung oder Abscheidung von

im Abwasser mitgefiihrten Grobstoffen dient. Das Volumen des Grobabscheiders wird in
m?3 angegeben.

Nr. 11s und 12s Absetzbecken

Komponente der Anlage zur Abtrennung von Partikeln durch Sedimentation (Absetzung).
Das Volumen des Absetzbeckens wird in m® angegeben und die Oberflache in m2.

Nr. 13s Lamellenabscheider

Zusétzlich eingebaute, parallel verlaufende Lamellen in einem Absetzbecken zur Verbes-
serung der Abscheidung durch Vergrésserung der Oberflache und Verkirzung der Absink-
wege. Die aktive Flache des Lamellenabscheiders wird in m2 angegeben.

Nr. 14s Anderes Sedimentationsverfahren

Kommt ein anderes Sedimentationsverfahren zum Einsatz, so wird es in dieser Rubrik kurz
beschrieben.

Filtration / Adsorption
Retentionsfilterbecken

Nr. 9f Filterflache

Die Filterflache ist die in m? ausgedriickte aktive Oberflache des Filters. Dieser Wert gilt fir
alle Schichten. Bei einem Becken mit geneigten Seitenwanden verringert sich die horizon-
tale Flache der Schichten mit zunehmender Tiefe. In diesem Fall wird die durchschnittliche
horizontale Flache der Filterschichten angegeben.

Nr. 10f Retentionsvolumen

Sofern der Boden-oder Raumfilter ein Retentionsvolumen hat, wird dieses in m3 angege-
ben.

Nr. 11f Abdichtung

Falls der Boden-oder Raumfilter abgedichtet ist, wird dies mit ,Ja“ vermerkt, andernfalls
wird ,nein® angegeben.

Nr. 12f Durchflussrichtung
Das Wasser fliesst entweder horizontal oder vertikal durch den Filter.
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Nr. 13f bis Nr. 22f Oberboden und weitere

Zur Auswahl stehen die Behandlungsverfahren gemass diesen Rubriken. Die Starke der
Schicht wird in m angegeben. Ist die Filterschichtstérke nicht homogen, wird ihr durch-
schnittlicher Wert angegeben.

Nr. 23f Bepflanzung
Zur Auswahl stehen verschiedene Arten der Bepflanzung der Filteroberflache.

Technischer Filter
Nr. 9t Filterflache

Die Filterflache ist die in m2 ausgedriickte aktive Oberflache des Filters.

Nr. 10t Volumen Retentionsfilterbecken
Das Volumen des Retentionsfilterbeckens in m3.

Nr. 11t Filtertyp

Beim Filtertyp handelt es sich entweder um ein Mikrosieb, einen Trommelfilter, einen Schei-
benfilter, einen Filtersack, einen Schnellfilter oder einen anderen Filtertyp.

Nr. 12t Maschengrosse

Die Maschengrdsse ist als Durchmesser der Maschen/Filterldcher des in Rubrik Nr. 10t
angegebenen Filters definiert.

Nr. 13t Beschreibung des Filters
Kurze Beschreibung zwecks Prazisierung des in Rubrik Nr. 10t angegebenen Filtertyps.

Nr. 14t Bemerkungen
Bei Bedarf erfolgen hier weitere Angaben zum technischen Filter.

Anderes Behandlungsverfahren

Nr. 9a Beschreibung

Andere Behandlungsverfahren, die nicht in eine der obigen Kategorien fallen, werden hier
kurz beschrieben. Zum besseren Verstandnis ist es ratsam zusatzliche Dokumentation ein-
zureichen.
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Formular ,,Pumpbecken*

Pumpbecken haben einen wichtigen Einfluss auf den Gesamtwirkungsgrad der SABA. Nor-
malerweise kdnnen die Pumpbecken bei Gewittern nicht das gesamte Abwasser der Fahr-
bahn weiterleiten. Oft besitzen sie jedoch ein ziemlich grosses Retentionsvolumen, das es
ihnen ermdglicht, wenigstens einen Teil des gewitterbedingten Abwassers zur SABA zu
transportieren.

Zudem kdénnen Pumpbecken einen erheblicher Teil der Investitionskosten darstellen. Das
ist namentlich dort der Fall, wo in den SABA die Abwasser von langen Fahrbahnabschnit-
ten behandelt werden.

Titel des Formulars

Jedes mit einer SABA verbundene Pumpbecken wird in einem Formular mit einer Num-
mer (1, 2, ...) erfasst. Die Nummerierung bezeichnet die Reihenfolge der Pumpbecken,
wobei das zuoberst gelegene Pumpbecken die Nummer 1 tragt.

Ist eine zweite Reihe von Pumpbecken an einer anderen Zuleitung vorhanden, so wird fur
diese die Nummerierung 1a, 2a usw. verwendet.

Confédération suisse MISTRA SABA

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Abb. 3.6 Pumpbecken.

g Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt fliir Strassen ASTRA

Pumpbecken

1 Name der SABA

Nummer der SABA
2 Nach Richtlinie ASTRA 1B001 Inventarobjekte
Format KT.NN.AA.7XX.YY.

Nummer des Pumpbeckens
3 Nach ASTRA 1B001 Inventarobjekte
Format KT.NN.AA.7XX.YY.

4 Name des Pumpbeckens.

5 Geografische Koordinaten x/y des Pumpbeckens

6 Retentionsvolumen des Pumpbeckens (m?3)

Merkmale des Pumpbeckens:
7 - Leistung der Pumpen (I/s)
- Férderhohe (m)

8 Bemerkungen

Datum der Datenerfassung (Format 01.01.2099)
Quelle der Daten (Projekt, Ausfliihrungsplane oder Erhebungen vor Ort)

9

10 | Fur die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

I:I Obligatorische Felder
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Nr. 1 Name der SABA

Der Name der SABA entspricht dem im Formular ,Stamm- und Projektdaten“ angegebenen
Namen.

Nr. 2 Nummer der SABA

Die Nummer der SABA (Format KT.NN.AA.7XX.YY) entspricht der im Formular ,Stamm-
und Projektdaten® angegebenen Nummer.

Nr. 3 Nummer des Pumpbeckens

Die Nummer des Pumpbeckens (Format KT.NN.AA.7XX.YY) ermdglicht dessen Anbin-
dung an das Informationssystem MISTRA. Die Nummer wird den Inventarobjekten ent-
nommen.

Nr. 4 Name des Pumpbecken
Hier wird die Bezeichnung des Pumpbeckens eingegeben.

Nr. 5 Geografische Koordinaten Pumpbecken
Hier werden die geographischen Koordinaten des Pumpbeckens eingegeben.

Nr. 6 Retentionsvolumen des Pumpbeckens
Als wichtigstes Merkmal wird hier das Retentionsvolumen des Pumpbeckens angegeben.

Nr. 7 Merkmale des Pumpbeckens

Es genugt, die Merkmale «Gesamtleistung der Pumpen» und «Fdérderh6he des Pumpbe-
ckens» anzugeben.

Nr. 8 Bemerkungen
Bei Bedarf erfolgen hier weitere Angaben zum Pumpbecken.

Nr. 9 Datum der Datenerfassung und Quelle der Daten

Das Datum der Datenerfassung wird im Format 01.01.2099 angegeben. Die Datenquelle
wird angegeben, um spatere Recherchen zu erleichtern.

Nr. 10 Fiir die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

Es wird der Name der Person angegeben, welche die Daten erfasst hat. Falls nétig wird
der Name des Dienstes oder der Firma hinzugefugt, fir welche die Person arbeitet.
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Formular ,Investitionskosten*

Die Investitionskosten beinhalten die Kosten fiir die SABA, inklusive der Kosten fir den
Landerwerb, die Pumpbecken sowie die Zu- und Ableitungen. Alle Angaben erfolgen in
Schweizer Franken (CHF).

Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt fir Strassen ASTRA
Confédération suisse MISTRA SABA

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Investitionskosten

Abb. 3.7 Investitionskosten

1 Name der SABA

Nummer der SABA
2 Nach Richtlinie ASTRA 1B001 Inventarobjekte
Format KT.NN.AA.7XX.YY.

3 | Kosten Landerwerb flr die SABA (CHF)

4 Investitionskosten oder Wiederbeschaffungswert der SABA mit Honoraren
und MwSt (ohne Landerwerb, Pumpbecken, Zu- und Ableitungen) (CHF)

5 Investitionskosten oder Wiederbeschaffungswert der Pumpbecken, Zu- und
Ableitungen mit Honoraren und MwSt (CHF)

Annuitaten der Investitionskosten oder des Wiederbeschaffungswerts der
SABA (ohne Landerwerb, Pumpbecken, Zu- und Ableitungen) nach Rubrik
6 | Nr.4 (CHF)

Abschreibung tber 30 Jahre fir Kunstbauten,10 Jahre fiir elektromechani-
sche Teile; Zinssatz 4 % des Restbuchwerts

Annuitaten der Investitionskosten oder des Wiederbeschaffungswerts der
7 | Pumpbecken, Zu- und Ableitungen nach Rubrik Nr. 5 (CHF)

Abschreibung tber 30 Jahre fir Kunstbauten, 10 Jahre fur elektromechani-
sche Teile; Zinskosten 4 % des Restbuchwerts

8 | Bemerkungen

9 Datum der Datenerfassung (Format 01.01.2099)
Quelle der Daten (Projekt, Ausfiihrungsplane oder Erhebungen vor Ort)

10 | Fur die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

I:I Obligatorische Felder
I:I Wenn zutreffend, obligatorisch

Nr. 1 Name der SABA

Der Name der SABA entspricht dem im Formular ,Stamm- und Projektdaten“ angegebenen
Namen.

Nr. 2 Nummer der SABA

Die Nummer der SABA (Format KT.NN.AA.7XX.YY) entspricht der im Formular ,Stamm-
und Projektdaten® angegebenen Nummer.

Nr. 3 Kosten Landerwerb fiir die SABA

Diese Rubrik wird nur ausgefullt, wenn die Errichtung der SABA einen Landerwerb bedingt.
Gehort das Gelande bereits dem Bund, so wird kein Betrag eingetragen.
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Nr. 4 Investitionskosten oder Wiederbeschaffungswert der SABA

Die Investitionskosten decken alle durchgefiihrten Arbeiten bis zur Bauabnahme ab. Inge-
nieur-Honorare, geotechnische Studien und andere direkt mit der SABA verknipfte Studien
gehdren ebenfalls zu den Investitionskosten. Die Kosten fiir den Landerwerb werden in der
Rubrik Nr. 3 erfasst.

Sind die Investitionskosten unbekannt, so wird der Wiederbeschaffungswert der Anlagen
angegeben. Eine solche Situation kann vorliegen, wenn bestehende Bauten, wie zum Bei-
spiel Rickhaltebecken, in SABA integriert werden.

Nr. 5 Investitionskosten oder Wiederbeschaffungswert der Pumpbecken, Zu- und
Ableitungen

Um vergleichbare Daten zu den verschiedenen SABA zu erhalten, missen die zum Zu-
und Ableitungssystem der SABA gehdérenden Wasserleitungen und die nicht zur SABA
gehdrenden Wasserleitungen eindeutig definiert werden.

Die zur SABA gehdérenden Leitungen sind diejenigen, welche im Rahmen der Errichtung
der SABA verlegt werden, um das Wasser zur SABA und von dort in ein Kanalisationssys-
tem oder direkt in das natirliche Umfeld zu leiten. Normalerweise handelt es sich dabei um
neue Leitungen — im Gegensatz zu den Abwasserleitungen des Kanalisationssystems, die
bereits vor der Realisierung der SABA bestanden. Abbildung 3.8 verdeutlicht diese Unter-
scheidung.

Gehart zur SABA

SABA
Gehort nicht zur SABA Gehirt nicht zur SABA

Gewasser

Abb. 3.8 Zur SABA gehérende Leitungen und (ibrige Kanalisation.

Nr. 6 Annuitiaten der Investitionskosten oder des Wiederbeschaffungswerts der
SABA ohne Pumpbecken, Zu- und Ableitungen

Die jahrlichen Kosten der SABA setzen sich aus den Annuitdten im Zusammenhang mit
den Investitionen und aus den Betriebskosten zusammen. Um einen objektiven Vergleich
der Kosten zu erméglichen, wird die Abschreibungsdauer fir Kunstbauten auf 30 Jahre
und fir elektromechanische Anlagen auf 10 Jahre festgelegt. Der Zinssatz ist auf 4 % fest-
gelegt.

Nr. 7 Annuitaten der Investitionskosten oder des Wiederbeschaffungswerts der
Pumpbecken, Zu- und Ableitungen

Fur die Berechnung der Annuitaten von Pumpbecken sowie von Zu- und Ableitungen wer-
den dieselben Kriterien wie in der obenstehenden Rubrik Nr. 6 verwendet.

Nr. 8 Bemerkungen
Weitere Angaben erfolgen, um das Verstandnis der gesammelten Daten zu verbessern.

Nr. 9 Datum der Datenerfassung und Quelle der Daten

Das Datum der Datenerfassung wird im Format 01.01.2099 angegeben. Die Datenquelle
wird angegeben, um spatere Recherchen zu erleichtern.

Nr. 10 Fiir die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

Es wird der Name der Person angegeben, welche die Daten erfasst hat. Falls nétig wird
der Name des Dienstes oder der Firma hinzugefugt, fir welche die Person arbeitet.
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Formular ,,Betriebskosten*

Jedes Jahr werden die nach den folgenden Rubriken gegliederten Betriebskosten erhoben:

e Personalkosten;

e Sachkosten;

* Elektrizitdtskosten;

¢ Kosten Schlammentsorgung;

* Kosten Vegetationsentsorgung;

* Instandsetzungskosten;

* Abwassergeblihren und —abgaben.

Die Kosten umfassen samtliche Betriebskosten (in CHF) der SABA, die aus der betriebli-
chen Tatigkeit des laufenden Jahres stammen.

Confédération suisse MISTRA SABA

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Abb. 3.9 Betriebskosten.
1 Name der SABA

Nummer der SABA

2 | Nach Richtlinie ASTRA 1B001 Inventarobjekte
Format KT.NN.AA.7XX.YY.

3 | Betriebsjahr
Personalkosten (CHF)

Sachkosten (CHF)
Kosten flir Flockungsmittel, Ersatzteile und anderes, ohne Elektrizitatskosten

Elektrizitatskosten (CHF)

0 Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt fir Strassen ASTRA

Betriebskosten

Kosten Entsorgung Schlamm (CHF)

6

7

8 | Menge entsorgter Schlamm (m3)

9 | Kosten Entsorgung Vegetation (CHF)

10 | Instandsetzungskosten (CHF)
11 | Abwassergebihren und -abgaben (CHF)

Gesamte Betriebskosten (CHF)
Summe der Rubriken Nr. 4 +5 + 6 + 7 + 9 + 11 oder manuelle Eingabe

13 | Bemerkungen

Datum der Datenerfassung (Format 01.01.2099)
Quelle der Daten (Projekt, Ausfiihrungsplane oder Erhebungen vor Ort)

14

15 | Fir die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

I:l Obligatorische Felder
I:I Wenn zutreffend, obligatorisch

Nr. 1 Name der SABA

Der Name der SABA entspricht dem im Formular ,Stamm- und Projektdaten® angegebenen
Namen.

Nr. 2 Nummer der SABA

Die Nummer der SABA (Format KT.NN.AA.7XX.YY) entspricht der im Formular ,Stamm-
und Projektdaten® angegebenen Nummer.
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Nr. 3 Betriebsjahr

In das Betriebsjahr fallt die gesamte betriebliche Tatigkeit des laufenden Jahres vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember. Das Abschlussdatum des Rechnungsjahrs spielt dabei keine Rolle.

Nr. 4 Personalkosten

Die Personalkosten ergeben sich aus den Arbeitsstunden, die fiir den Betrieb der SABA
geleistet wurden.

Nr. 5 Sachkosten

Die Sachkosten umfassen die Kosten fur Fahrzeuge, Flockungsmittel, Ersatzteile und an-
deres fur den Betrieb und Unterhalt der SABA bendtigtes Material. Die Elektrizitadtskosten
werden separat in der Rubrik Nr. 6 erfasst.

Nr. 6 Elektrizitatskosten

Die Elektrizitatskosten der SABA lassen sich anhand der Betriebsstunden der elektrischen
Anlagen und Gerate berechnen.

Nr. 7 Kosten Entsorgung Schlamm

Haufigkeit und Kosten der Beseitigung der Riickstande sind je nach Behandlungsverfahren
starken Schwankungen unterworfen. Grobe Riickstande, die in Sedimentationsbecken ge-
langen, werden entsorgt. Die Rlckstande von technischen Filtern werden mehrmals jahr-
lich entnommen und beseitigt. Boden- und Sandfilter hinterlassen nur sehr wenige Rick-
stande. Diese verbleiben definitiv in der Anlage oder werden nach 10 oder 20 Betriebsjah-
ren entfernt.

In dieser Rubrik werden die Kosten der Schlammentsorgung nur dann erfasst, wenn die
Ruckstande haufiger als alle fuinf Jahre beseitigt werden. Wird der Schlamm erst nach mehr
als flnf bis zehn Jahren entsorgt, kénnen die Schlammentsorgungskosten ziemlich hoch
sein. In diesem Fall werden sie der Rubrik Nr. 10 ,Instandsetzungskosten® zugerechnet.

Nr. 8 Menge entsorgter Schlamm

Um die Kosten der Rubriken Nr. 7 und 10 besser nachvollziehen zu konnen, wurde in die-
sem Formular eine Rubrik ,Entsorgte Schlammmenge* hinzugefiigt — dies, obwohl es sich
dabei nicht um Kosten handelt.

Nr. 9 Kosten Entsorgung Vegetation

In dieser Rubrik werden die gesamten der im Jahresverlauf allfallig anfallenden Kosten fiir
die Vegetationsentsorgung angegeben — also getrennt von den Kosten der Schlamment-
sorgung (Rubrik Nr. 7).

Nr. 10 Instandsetzungskosten

Bei den Instandsetzungskosten handelt es sich um relativ hohe Betriebskosten, die nicht
jedes Jahr anfallen. So wird zum Beispiel der Schlamm bei manchen Verfahren erst nach
einer langen Betriebsdauer (teils nach tber 5 bis 10 Jahren) beseitigt. Das Ersetzen einer
nicht mehr funktionierenden Filterschicht durch eine gleichwertige Schicht erfolgt in der
Regel nach zahlreichen Betriebsjahren. Es handelt sich um einen kostspieligen Vorgang,
dessen Kosten in dieser Rubrik zu erfassen sind.

Nr. 11 Abwassergebiihren und -abgaben

In manchen Fallen erhebt der Kanton Abwasserabgaben, die auch fur Ableitungen von
Strassenabwasser gelten kdnnen. Gleichermassen erheben manche Gemeinden oder Ab-
wasserreinigungsgenossenschaften eine Abwassergebuhr, wenn das Strassenabwasser
in ihrem Kanalisationsnetz abgeleitet wird.

Nr. 12 Gesamte Betriebskosten

Die gesamten Betriebskosten ist die Summe der vorherigen Rubriken Nr. 4, 5, 6, 7, 9 und
11. Ist nur die Summe bekannt, aber keine detaillierte Aufschlisselung dazu (Nr. 4 bis 7
und 9), wird diese manuell eingetragen.
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Nr. 13 Bemerkungen
Weitere Angaben erfolgen, um das Verstandnis der gesammelten Daten zu verbessern.

Nr. 14 Datum der Datenerfassung und Quelle der Daten

Das Datum der Datenerfassung wird im Format 01.01.2099 angegeben. Die Datenquelle
wird angegeben, um spatere Recherchen zu erleichtern.

Nr. 15 Fiir die Erfassung der Daten verantwortliche Person (Dienst oder Firma)

Es wird der Name der 