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Situation de repérage de l'ouvrage

Routes nationales

NXX / Section n° X

Situation générale du trongon
(couleur noir/blanc ou grisé)
avec repérage de I'ouvrage en rouge

Troncon XX (lieu) de - a (lieu)

Objet

Section d'entretien :

/ Lot :

Km. d'entretien :
RBBS :
Désignation TDcost :

Canton :
Communes :

DB-N°:
Centre d'entretien :

Plan général d'exécution (PGE)

Béton

Ouvrages
N° KUBA Nom de l'ouvrage

Situation et coupe longitudinale

Type de béton

Résistance
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d'explosition maximal du {5 L oo | Consistance
granulat [mm]

Selon
norme

Eléments d'ouvrage concernés

Jintervention 1] Construction

Construction de l'ouvrage

Bureaux
d'étude

Auteur projet

Norme de charge SIA

Géologue

Remarques générales
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Intervention 1

Bureaux
d'étude

Auteur projet

Norme de charge SIA

Géologue

Description de
l'intervention

Autres spécialistes

Dates

princi-
pales

Projet d'intervention

Travaux de
conservation

Entreprises

Eléments d'ouvrages

Entreprise / fournisseurs

Eléments d'ouvrages

Entreprise / fournisseurs

Entreprise principale

Surveillance et vérification

oui/ non

1er contréle

Types de surveillance / Fréquence

Bureau responsable

Surveillance

Vérification aux 40 to

\/érification parasismiqueloui/non| Date Auteur de I'étude Résultats / Remarques
Phase 1
Phase 2

oui/ non Date Auteur de I'étude Résultats / Remarques
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