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1. Introduction 

1.1. Situation initiale 

Avec lôentr®e en vigueur de la r®forme de la p®r®quation financi¯re et de la r®partition des t©ches 
entre la Conf®d®ration et les cantons (RPT) du 01.01.2008, la Conf®d®ration, ou plut¹t lôOFROU 
endosse la responsabilité des routes nationales auparavant gérées par les cantons. Les 
responsabilités de la Confédération pour la gestion du trafic des routes nationales sont définies 
par la Loi f®d®rale sur la circulation routi¯re (LCR) et la Loi f®d®rale concernant lôutilisation de 
lôimp¹t sur les huiles min®rales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin) : 

La Confédération prend en charge les informations de trafic ainsi que la direction et gestion du 
trafic sur les routes nationales (Art.10 LUMin) afin dôen assurer la s®curit® et la fluidit®. Elle 
transmet les informations du trafic aux cantons concernés. 

La Confédération planifie le côté opérationnel de la gestion du trafic sur les routes nationales afin 
de coordonner les actions dôinformations et de gestion. Les plans seront ensuite soumis et valid®s 
par les cantons. Dans la réglementation des routes nationales, les cantons sôoccupent des autres 
routes et les plans de gestions du trafic doivent être approuvés par la Confédération. 

La gestion du trafic en Suisse (VM-CH) met en îuvre les t©ches de gestion du trafic de la 
Confédération. LôOffice f®d®ral des routes, avec lôaide de la VM-CH, a défini les objectifs 
suivants : 

¶ Les fonctionnalités du système de trafic doivent être maintenues et améliorées. 

¶ La sécurité routière doit être plus élevée et le nombre dôaccidents doit diminuer. 

¶ La qualit® de vie et de lôenvironnement doit °tre am®lior®e. Les ®missions de polluants et 
la consommation énergétique doivent diminuer. 

¶ La viabilit® de lôinfrastructure des routes nationales doit augmenter (am®lioration des co¾ts 
dôinvestissement, dôexploitation et de maintenance) 

Pour gérer les tâches de gestion du trafic, une solution intégrée, adaptable et extensible a été 
développée afin de remplacer les différentes solutions existantes devenant obsolètes. 
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1.2. But de FA BM 

Lôapplication m®tier BM (FA BM) permet de g®rer les chantiers sur les routes nationales et 
cantonales. Cela comprend les chantiers temporaires et de longue durée ainsi que tous les 
travaux dôentretien ayant lieu sur lôespace de circulation (les travaux « normaux » tels que 
nettoyages de tunnels, fauchage de lôherbe aux bords de routes, etc.) 

Avec lôaide des données sur les chantiers saisis dans FA BM, les usagers de la route (également 
lôindustrie du transport et autres) peuvent °tre inform®s ¨ temps des restrictions sur les voies de 
circulation (hauteur, largeur, poids, déviations). 
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1.3. Conventions 

Ce manuel dôutilisation d®crit lôapplication m®tier (FA-BM) dans sa version 3.1.x. La version du 
correctif n'a pas dôinfluence sur l'état de la documentation. 

Grâce à ce manuel, les utilisateurs doivent être capables de lire et de trouver leur chemin aussi 
rapidement que possible. Lôinterface utilisateur ainsi que les processus et fonctions importantes 
sont également présentés. 

Les éléments suivants soulignent les informations importantes : 

Remarque  : contient des informations compl®mentaires qui simplifient lôutilisation de lôapplication 

et clarifient certaines relations. 

Astuce  : fournit aux utilisateurs avancés des instructions supplémentaires afin de rendre le travail 

avec lôapplication encore plus efficace. 

Avertissement  : informe lôutilisateur de risques dôerreurs et indique comment les ®viter. 

1.3.1. Public cible  

Ce manuel dôutilisation sôadresse ¨ tous les utilisateurs de lôapplication m®tier FA BM. 

Dans ce document, la forme masculine est utilisée pour une meilleure lisibilité (par exemple 
« utilisateur »). Bien s¾r, les cas sôappliquent ®galement sous forme f®minine. 

1.3.2. Contenu  

Ce document comprend les diff®rentes fonctionnalit®s qui sont disponibles dans lôapplication : 

Groupe de fonctions  Chapitre  

Fonctionnalités générales 2 

Déroulement de la gestion des chantiers 3 

Fonctionnalités 4 

Support 5 

Annexes 5 - C 
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1.3.3.  Aperçu des fonctionnalités  

Domaine fonctionnel  Description  

Chantiers 
Permet de rechercher et dôafficher des chantiers sous forme de liste, 
calendrier et sur une carte. Les chantiers recherchés peuvent ensuite 
°tre trait®s dôapr¯s leur état 

Statistique des chantiers 
Permet de générer un rapport PDF avec tous les chantiers pour une 
période donnée (avec la possibilité de restreindre par région (unité 
territoriale, filiale), état, type de chantier et route nationale) 

Chantiers TESI 
Permet de rechercher les chantiers TESI entr®s jusquô¨ 3 ans avant 
lôintroduction de FA BM. Permet de voir ces chantiers dans un tableau 
simple et de les exporter au format PDF ou Excel. 

Gestion des modèles 
Permet de cr®er des mod¯les de chantier afin dô®viter de devoir 
introduire les mêmes données à chaque fois. 

Administration 
Permet dôadministrer les donn®es de base de lôapplication (contenu 
des listes d®roulantes, champs pouvant °tre modifi® une fois quôun 
chantier a été libéré, etc.) 

Les détails de chaque fonctionnalité sont décrits dans le chapitre 4. 
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1.4. Application m®tier BM et syst¯mes associ®s 

La figure suivante montre lôapplication m®tier FA BM avec les interfaces vers les syst¯mes tiers. 

 

Figure 1 Interfaces de FA BM vers les systèmes tiers 

1.4.1. Relations entre  FA BM et FA VM  

La création, la modification (par les UT, filiales ou dans certains cas VMZ-CH) et la vérification 
de chantiers (par les filiales) sôeffectuent dans FA BM. Tandis que la lib®ration des chantiers par 
la VMZ-CH sôeffectue depuis FA VM. 

Les chantiers sur les routes cantonales sont saisis par les UT et nôont pas besoin dô°tre lib®r®s 
par la VMZ-CH. Dans lôapplication FA VM, un op®rateur de la VMZ-CH peut néanmoins créer un 
message trafic ¨ partir dôun chantier sur une route cantonale. 
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Figure 2 Workflow simplifié des chantiers entre FA BM et FA VM 
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1.5. R¹les m®tiers et droits correspondants 

Dans lôapplication, chaque utilisateur a un certain nombre de droits défini par des rôles métiers. 
Par exemple, tous les r¹les m®tiers nôont pas le droit dôaccéder aux données personnelles dôun 
utilisateur responsable dôun chantier. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles métiers. Les droits 
de lôutilisateur sont alors cumul®s. Les rôles métiers ne sont pas définis de manière hiérarchique, 
côest-à-dire que « MitarbeiterZentraleASTRA » nôa pas automatiquement tous les droits de 
« MitarbeiterFiliale ». 

Remarque : les rôles métiers ne sont pas traduits. 

Les droits par r¹le m®tier peuvent °tre modifi®s par lôadministrateur IT depuis lôapplication FA VM. 
Lorsque les droits dôun r¹le m®tier sont modifi®s, tous les utilisateurs de ce r¹le sont alors affect®s 
par les changements. 

Les différents rôles métiers et leurs droits associés sont décrits ci-dessous. 
 

Groupe  Rôle métier  Brève description des tâches principales du point 
de vue de FA BM  

Filiales  MitarbeiterFiliale Toutes les tâches en relation avec la gestion des 
chantiers (créer, modifier, vérifier, chercher et afficher 
des chantiers) 

AdministratorIt Créer et modifier les données de base 

Unités 
territoriales  

MitarbeiterGe Tâches de gestion de chantier telles que créer, 
modifier, rechercher et afficher les chantiers 

Centrale 
OFROU 

MitarbeiterZentraleASTRA Toutes les tâches en relation avec la gestion des 
chantiers (créer, modifier, vérifier, chercher et afficher 
des chantiers) 

AdministratorIt Créer et modifier les données de base 

VMZ-CH OperatorVmz Tâches de gestion de chantier telles que créer, 
modifier, rechercher et afficher les chantiers (la 
vérification et la libération de chantiers se fait depuis 
FA VM) 

Service du feu 
du Gothard  
(SWG) 

MitarbeiterSwg Chercher et afficher des chantiers 
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Les rôles décrits ci-dessus ont les droits suivants :   
FA VM FA BM 
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 FaBm.AdministratorIt 

    
V 

 

V 

      
V 

FaBm.MitarbeiterZentraleAstra V V V V 

  
V 

  
V 

  
V 

 

FaBm.MitarbeiterFiliale V V V V 

  
V V V V V V V 

 

FaBm.MitarbeiterGe V V V V 

  
V V 

 

V V V V 

 

FaBm.MitarbeiterSwg V V V V 

  
V 

     
V 

 

FaBm.OperatorVmz 
      

V V 

 

V V V V 

 

Les rôles spécifiques à FA BM disposent de certains droits sur FA VM. Ceci est nécessaire afin 
de, par exemple, rechercher les manifestations ayant lieu ¨ proximit® dôun chantier. N®anmoins, 
ces droits ne permettent pas de sôidentifier dans lôapplication FA VM. Lôapplication FA VM 
possède ses propres rôles. Ainsi il existe en parallèle un rôle FaVm.OperatorVmz et 
FaBm.OperatorVmz. Ces deux rôles sont toujours affectés ensembles. Ainsi, lôop®rateur VMZ 
reçoit les droits pour afficher des messages, des manifestations, le calendrier et les mesures 
grâce au rôle FaVm.OperatorVmz. 

La visibilit® des fonctionnalit®s de lôapplication est d®pendante des r¹les m®tiers de lôutilisateur. 
Ainsi toutes les fonctionnalités décrites dans les chapitres suivants ne sont pas forcément 
disponibles pour tous les utilisateurs. 

Plus dôinformations pour lôadministrateur IT concernant lôadministration des droits sont disponibles 
dans le manuel dôutilisation de FA VM. 
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2. Utilisation de FA BM 

Dans ce chapitre sont d®crits lôutilisation fondamentale de lôinterface utilisateur de FA BM, les 
r®glages personnels ainsi que les acc¯s possibles, ceci afin que lôutilisateur connaisse les 
diff®rentes possibilit®s ®l®mentaires dôutilisation. 

2.1. Acc¯s ¨ lôapplication 

 

Figure 3 Accès à lôapplication 

Pour pouvoir accéder à FA BM, une smartcard personnelle (AdminPKI) avec un certificat ou une 
SuisseID sont n®cessaires. Ceci suppose que la place de travail est ®quip®e dôun lecteur de 
smartcard. 

 

Remarque : Dans le cas où la smartcard a été oubliée ou perdue, un mot de passe temporaire 

peut °tre demand® au Service Desk (voir chapitre 5). Le login avec nom dôutilisateur et mot de 

passe nôest possible que pendant un jour. Ensuite, la smartcard doit être utilisée à nouveau ou 

alors un nouveau mot de passe doit être demandé. La distribution du mot de passe temporaire 

se fait par SMS sur le numéro mobile indiqué dans FA BM. 

 

Remarque  : La configuration du navigateur de la place de travail doit se faire selon les 

indications de lôannexe A. 
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2.1.1. Démarrage de l ôapplication  

FA BM est une application web qui tourne dans un navigateur (Internet Explorer ou Firefox). FA 
BM d®marre d¯s que le lien est ouvert. Lôacc¯s pour les unités territoriales, les filiales et la VMZ-
CH sôeffectue soit depuis le r®seau VDV, soit par Internet pour tous les utilisateurs. 

¶ FA BM via VDV pour la VMZ-CH : https://www.baustellen.vmz.admin.ch/ 

¶ FA BM via Internet : https://www.baustellen.astra.admin.ch/ 

¶ Dans le cas o½ lôutilisateur aimerait se connecter avec un nom dôutilisateur et un mot de 
passe temporaires (car il a oublié ou perdu sa smartcard), les liens suivants doivent être 
utilisés : 

o VDV : https://www2.baustellen.vmz.admin.ch/ 

o Internet : https://www2.baustellen.astra.admin.ch/ 

Attention  : A partir de la version 3.2.0 le navigateur Microsoft Internet Explorer nôest plus 

supporté. 

Remarque  : En plus de lôapplication en production, dôautres environnements sont disponibles, 

entre autres lôenvironnement de formation. Ceci est symbolisé par un rectangle rouge dans la 

zone supérieure avec la désignation « Formation » (voir illustration ci-dessous). Lôenvironnement 

de production nôa aucune indication particuli¯re. 

 

https://www.baustellen.vmz.admin.ch/
https://www.baustellen.astra.admin.ch/
https://www2.baustellen.vmz.admin.ch/
https://www2.baustellen.astra.admin.ch/
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2.1.2. Problèmes et mesures au démarrage de l ôapplication  

Problème  : lôapplication ne d®marre pas 

Lôapplication ne d®marre pas. Pour une longue durée de temps, une page blanche apparait sur 
lô®cran. Cette page ne change pas. 

Affichage défectueux : 

 

Affichage correct : 

 

Causes et mesures  

Cause : le navigateur nôest pas adapt® ¨ FA BM. 

Mesure : Lôutilisateur doit installer et utiliser un navigateur qui est support® par FA BM (voir 
annexe A). 

Cause : Un proxy est configur® et actif dans le navigateur et emp°che lôapplication de d®marrer. 

Mesure : Toutes les configurations de proxy doivent être désactivées et un nouveau login doit 
°tre effectu®. Si les configurations de proxy sont fournies par lôentreprise, une solution doit °tre 
trouvée avec le support IT. 
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Prob lème : échec à la connexion  

a) Probl ème 

La connexion nôest pas possible. Le message dôerreur « Aucun certificat utilisateur trouvé ! » 
apparaît. 

 

b) Causes et mesures  

Le navigateur nôa pas envoy® les informations n®cessaires du certificat. La smartcard nôest pas 
insérée ou le navigateur ne peut pas utiliser les informations de la smartcard. Dans un deuxième 
temps, il faut clarifier avec le support IT pourquoi la smartcard nôest pas reconnue. 

c) Problè me 

La connexion nôest pas possible. Le message dôerreur « Le certificat utilisateur nôest pas 
valable ! » apparaît. 

 

d) Causes et mesures  

Le certificat utilisé, respectivement la smartcard, a expir® et nôest plus valable. Une nouvelle 
smartcard doit être demandée. 
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Probl ème : Fonction/Domaine fonctionnel pas disponible  

Lôutilisateur nôa pas acc¯s ¨ toutes les fonctionnalit®s dont il a besoin pour son travail. 

Causes et mesures  

Lôutilisateur nôa pas le r¹le m®tier n®cessaire. Dans ce cas, le r¹le m®tier en question doit °tre 
demandé au support. 

Le rôle métier peut également ne pas posséder tous les droits nécessaires. Lôextension du r¹le 
métier avec les droits nécessaires doit être effectuée par le support technique local. Les 
changements effectués sur les droits impactent tous les utilisateurs du même rôle métier. 
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2.2. Aper­u de lôinterface utilisateur 

2.2.1. Structure de lôinterface utilisateur 

Lôen-t°te de FA BM nôest pas d®pendant du r¹le m®tier et est similaire pour tous les utilisateurs : 

 

1) Lorsque lôutilisateur est connect® ¨ FA BM, diff®rents domaines fonctionnels relatifs ¨ son r¹le 
métier sont à sa disposition sous « Menu ». Les domaines fonctionnels sont détaillés au 
chapitre 4. 

2) Version actuelle de lôapplication. 

3) Le num®ero de nouveaux notifications pour lôutilisateur 

4) Le nom dôutilisateur de lôutilisateur connect® est visible dans lôen-tête. 

5) Lorsque lôutilisateur souhaite quitter lôapplication (log out), il peut soit fermer le navigateur (pas 
conseillé) ou utiliser la fonction de déconnexion (conseillé). 

6) Les param¯tres personnels de lôutilisateur peuvent °tre visualis®s et modifi®s. Cette 
fonctionnalité est détaillée au chapitre 2.4. 

7) Page dôaide de lôOFROU avec les manuels dôutilisation et les informations de contact du 
Service Desk. 

3 1 
2
7 

4 5 6  
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2.2.2. Notifications  

Les nouvelles notifications sôaffichent quand lôutilisateur lance lôapplication. 

 

Avec un clic sur le bouton « Plus tard è, lôutilisateur peut continuer son travail. 

Un clic sur le bouton « Lire » affiche la notification : 

 

Un clic sur « Fermer è va fermer le message, et lôutilisateur peut continuer son travail. 

Il existe des notifications urgentes, dites « Push ». Celles-ci ouvriront le dialogue de 
fa­on autonome, pour avertir lôutilisateur sur les d®rangements ou les travaux de 
maintenance. 
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Lôen-tête bleu affiche le nombre de nouvelles notifications non lues : 

 

La première section (en haut : « 1 nouvelle notification ») contient un lien. En cliquant sur 
ce lien, lôutilisateur peut ouvrir une liste de notifications actives. 

Il existe deux types de notifications : 

 
Informelles ï par exemple travaux 
de maintenance  

Perturbations ï par exemple 
red®marrage de lôapplication 
métier 

Dans lôexemple suivant il nôy a quôune notification informelle : 

 

Dans le cas o½ il y a au moins une perturbation, un symbole dôalerte sera affich® : 

 

Dans le cas suivant vous nôavez pas de nouvelles notifications : 

 

Vous disposez des options suivantes : 

 

Les nouvelles notifications peuvent être lues tout de suite. 

 

Les nouvelles notifications peuvent être lues plus tard. 

 

Les notifications dignes dôarchivage peuvent °tre acc®d®es par ce bouton. Un 
administrateur définit les notifications de ce type. 

Voici une fenêtre avec des notifications actives : 
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Le bouton « Archive è (en bas, ¨ gauche) permet dôacc®der aux 
messages archivés : Ces messages ne sont plus actifs, mais ils 
contiennent des informations utiles. 

Par exemple les Release Notes avec les nouvelles fonctions des applications métier : 

 

Lorsquôun administrateur d®finit que le message nôa plus besoin dô°tre conserv®, il ne 
sera plus accessible. 

Comme avant, le bouton « Plus tard » ferme la fenêtre. Avec le bouton « Marquer comme 
non lu » une notification peut être marquée comme non lue. 

2.2.3. Chantiers  

Les chantiers sont travaill®s depuis lôonglet « Chantiers » par les unités territoriales et les 
filiales. 

 

Lorsquôun chantier est s®lectionn® ¨ lôaide dôun simple clic dans la liste, les sideboxes suivantes 
sont affichées à droite de lô®cran : 

¶ Carte : le chantier s®lectionn® est zoom® et affich®. Le zoom peut °tre modifi® ¨ lôaide de 
la molette de la souris. 

¶ Fenêtre de temps : affiche les temps pour le chantier sélectionné (axe principal et chantier 
global). 

¶ Déroulement : affiche lôhistorique du chantier s®lectionn® tel que les changements 
dôattributs. 
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¶ Liens : liste les messages trafic, manifestations et autres chantiers qui ont lieu au même 
moment ou au même endroit que le chantier sélectionné. 

¶ Modèles : affiche les mod¯les qui peuvent °tre utilis®s pour la cr®ation dôun nouveau 
chantier 

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans le masque de saisie : 

 

1) Les champs obligatoires sont signalés par un *. Le chantier ne peut être sauvegardé que 
lorsque tous les champs obligatoires ont été correctement remplis. 

2) Diff®rents champs offrent des indications suppl®mentaires ¨ lôutilisateur. Ceux-ci sont 
symbolisés par . Lôindication correspondante sôaffiche lorsque la souris est positionn®e sur 
le symbole. 

3) Le passage dôun onglet ¨ lôautre se fait en cliquant sur un onglet ou avec le bouton « Suivant » 
en bas à droite. 

4) Lors de la saisie, les sideboxes sont automatiquement actualisées avec les nouvelles 
données (position sur la carte, etc.) 

Lorsque le chantier a été demandé (bouton « Annoncer ») avec succ¯s par lôunit® territoriale, il 
est alors disponible dans la liste pour la filiale correspondante ou dans le cas échéant pour la 
VMZ. Le chantier est alors v®rifi® par lôorganisation suivante. 

Lô®dition du chantier est diff®rente pour chaque attribut et est d®crite dans le chapitre 3. 

1 

2 

3 

4 
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2.3. Explications des ®l®ments graphiques 

FA BM est con­ue de mani¯re intuitive, afin que lôutilisateur puisse accomplir son travail de tous 
les jours rapidement et efficacement ¨ lôaide dôune solution web innovante. 

2.3.1. Eléments graphiques fréquents  

Listes de sélection  ï uniquement dans la carte  

But : 

Č Options proposant différentes vues 

Č Sélection multiple (si possible) 

Č Listes/menu avec la possibilité de sélectionner un seul ou plusieurs éléments (dépendant 
des rôles métier). Lôutilisateur peut contr¹ler et modifier les vues. 

Sélection multiple Standard 

  

Listes déroulantes  ï Exemple  : chantiers  

But : 

Č Choix de valeurs dépendantes du contexte. 

Č Lôutilisateur doit s®lectionner diff®rentes valeurs dôune liste d®roulante. Ces valeurs sont 
configurées dans le système. 

Č Exemple - Choix du lieu : Dans un premier temps, lôutilisateur choisit le champ « Route ». 
Ensuite le champ suivant « De » est éditable. 
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Remarque  : Dans beaucoup de listes déroulantes, une complétion automatique est disponible. 

Lors de lôentr®e au clavier, le choix des valeurs peut °tre restreint. Par exemple, apr¯s lôentr®e de 

la chaîne de caractères « Ba », les lieux qui contiennent « Ba » sont affichés (indépendamment 

des minuscules/majuscules). 

Onglets et sous -onglets  ï Exemple  

But : 

Č Division des différents domaines fonctionnels. 

Č Chaque domaine fonctionnel est ouvert dans un onglet individuel. Dans le domaine 
fonctionnel, lôutilisateur trouve des onglets avec des fonctions sp®cifiques. 

Č Les onglets peuvent être fermés avec la croix  en haut à droit de ceux-ci. Le dernier 
onglet ne peut pas être fermé, au moins un onglet reste toujours ouvert. 

 

Sideboxes  ï Exemple  : chantiers  

But : 
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Č Informations additionnelles pour lôutilisateur d®pendantes du contexte. 

Č Au sein du domaine fonctionnel actuel, des informations spécifiques sont affichées à 
lôutilisateur dans des sideboxes ¨ droite de lô®cran. 

Č Chaque sidebox peut être affichée ou masquée en cliquant sur la flèche en haut à droite 
ou alors en cliquant sur la bande de la sidebox. 

 

Tooltips ï Exemple  : tableaux   

But : 

Č Légende des icônes. 

Č Informations additionnelles sur un objet. 

Č Informations dôun champ, courte description dôun contenu, fonction dôun bouton, etc. 

 

Maptip s ï Exemple  : carte des chantiers  

But : 

Č Analogues aux tooltips mais spécifiques aux objets affichés sur la carte. 
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Č Courte description dôun objet affich®e sur la carte lorsque la souris survole lôobjet. 

 

Popups ï Exemple  : suppression dôun chantier 

But : 

Č Les popups servent par exemple à entrer une information ou à confirmer une action. 

Č Les actions critiques qui ne peuvent pas °tre annul®es sont pr®c®d®es dôune confirmation 
suppl®mentaire de lôutilisateur. 

 

Navigation entre les pages dôun tableauï Exemple  : tableau  des chantiers  

But : 

Č Parcourir les pages de résultat du tableau. 

Č Dans le tableau se trouve la navigation qui permet de parcourir les pages et de configurer 
le nombre dô®l®ments affich®s par page (taille de la page). 
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Tableau  ï Exemple  

But : 

Č Représentation structurée des données. 

Č Les tableaux peuvent être triés et filtrés par colonne. 

Tri sur une colonne : 

 

Filtre sur une colonne : 

 

Ordonnancement des colonnes : Les colonnes dôun tableau peuvent être déplacés au moyen du 
Drag&Drop. 

 

Un menu contextuel spécifique à une entrée du tableau peut °tre ouvert au moyen dôun clic droit 
de la souris : 
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Remarque : Au moyen dôun double-clic, lôutilisateur peut directement ouvrir lô®l®ment de la liste. 

Actualisation des données : 

 

Vues de recherche : Les affichages des tableaux peuvent être modifiés et sauvegardés. Les vues 
de recherche contiennent les critères de recherche de la recherche simple/avancée et 

lôordonnancement des colonnes1 : 

 

Č Ensuite les vues restent à tout moment à disposition de lôutilisateur : 

 

Plusieurs éléments du tableau peuvent être sélectionnés au moyen de <CTRL> + Clic de la 
souris : 

 

 
1 Le tableau des chantiers peut ainsi être configuré pour représenter une vue particulière des chantiers. P.ex. : chantiers dans 

le canton de Vaud, chantiers sur lôA1 dans le canton de Gen¯ve, chantiers de la filiale de Thun, etc. 
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Le tableau des chantiers est représenté avec une vue sur un niveau et sur deux niveaux. Ainsi 
par exemple, il est possible de représenter soit les chantiers (vue sur un niveau) ou les chantiers 
principaux avec ses chantiers associés (vue sur deux niveaux). 

Vue sur un niveau : 

 

Vue sur deux niveaux : 
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2.3.2. Structure de lôinterface utilisateur 

Elément  : Champ de recherche  

Fonction  : Recherche standard  

But : 

Č Recherche simple sur les données. 

Č Des informations peuvent °tre cherch®es au sein dôun domaine fonctionnel : 

 

Č La recherche ne sôeffectue pas uniquement sur les termes exacts mais ®galement si une 
partie des mots correspond (p.ex. : recherche avec « La » donnera « Lausanne » mais 
également « Gland »). 

Elément  : Tableau  

Fonction  : Tri  

 

Č En cliquant sur lôent°te dôune colonne, il est possible de trier la colonne par ordre 
alphabétique croissant ou décroissant. 

Č Le tri sur une colonne est symbolisé avec un petit triangle 

Fonction  : Filtre  

 

Č Dans le menu disponible ¨ droite de lôent°te dôune colonne, il est possible de filtrer le 
contenu de la colonne (indépendamment du type du contenu) 

Č Le titre des colonnes filtrées est représenté en italique 
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Fonction  : Afficher/masquer les colonnes  

  

Č Les colonnes peuvent être affichées/masquées via le menu contextuel. Soit directement 
dans le menu, soit via un dialogue qui permet dôafficher/masquer une ou plusieurs 
colonnes à la fois. 

Fonction  : Réordonner les colonnes  

 

Č Les colonnes peuvent être ordonnées via Drag&Drop 

Fonction  : Recherche et recherche avancée  

But : 

Č Recherche avec des paramètres/propriétés avancés. 

Č Lôutilisateur peut chercher dans le tableau du domaine fonctionnel. Une recherche simple 
et une recherche avancée sont à disposition. 

Exemple : 

Č La recherche avancée peut être affichée/masquée. Par défaut, elle est fermée. Les 
champs de recherches dépendent du domaine fonctionnel. 
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Lorsque des critères de recherche sont définis sur le tableau, le type de recherche (simple ou 
avancée) est affiché. 

 

Fonction  : Sauver et charger des vues de recherche  

Les vues de recherches peuvent être définies et sauvegardées. Les critères suivants sont 
sauvés : 

¶ Critères de recherche de la recherche simple ou avancée 

¶ Ordre des colonnes 

¶ Filtres sur chaque colonne 

¶ Critère de tri 

  

Č Les vues sont disponibles pour lôutilisateur ¨ tout moment 

 

Il est possible de changer dôune vue ¨ lôautre gr©ce ¨ la liste d®roulante. 

Fonction  : Export  

But : 

Č Exportation des données du tableau/résultats de la recherche vers un format adapté 

Exemple : Chantiers 

Č Le tableau peut être exporté au format Excel ou PDF. La totalité du tableau ou uniquement 
les éléments sélectionnés peuvent être exportés 
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Elément  : Carte  

Fonction  : Zoom/dé -zoom  

But : 

Č Agrandissement et rétrécissement de zones de la carte. 

Č Lôutilisateur peut zoomer avec la r¯gle (+/-) ou avec la molette de la souris : 

 

Elément  : Objet  

Exemple dôobjets fonctionnels : chantiers, chantiers principaux 

Fonction  : Création  

But : 

Č Créer un nouvel objet 

Exemple : Chantier 

 

Exemple : Chantier ¨ partir dôun mod¯le 

Č Nouveau chantier à partir du modèle : 
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Č Afin de cr®er un chantier ¨ partir dôun mod¯le, lôutilisateur doit cliquer sur la fl¯che, 
sélectionner la création « à partir du modèle » et choisir le modèle souhaité. 

 

Fonction  : Erreur de validation  

But : 

Č Aide à la saisie. 

Č Apr¯s lô®dition dôun objet (p.ex. : chantier), les champs obligatoires (marqués avec une *) 
sont validés. Une erreur de validation est affichée si des erreurs sont rencontrées. 

Exemple ï chantiers : 

Č Lôutilisateur ®dite un chantier, se trouve dans lôonglet « Autre » et clique « Annoncer ». Au 
moins un champ de lôonglet « Données générales » manque ou contient une erreur. 
Lôobjet ne peut alors pas °tre sauvegard® et nôest pas annonc®. 

Č Les champs erronés et les onglets et sous-onglets dans lesquels se trouvent ces champs 
sont alors encadrés en rouge. Lôutilisateur est invit® ¨ donner des valeurs pour les champs 
« Description » et ensuite « Nature des travaux ». Ensuite seulement le chantier peut être 
sauvegardé et annoncé. 

Message dôerreur 1 : 
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Message dôerreur 2 : 

 

Fonction  : Blocage  

But : 

Č Eviter lô®dition dôun m°me objet par des utilisateurs diff®rents. 

Č Lors du traitement d'objets dans FA BM, un verrouillage est activé afin d'empêcher qu'un 
autre utilisateur modifie simultanément le même objet et que des données soient perdues 
lors de l'enregistrement. L'utilisateur est informé par un message d'avertissement qu'un 
autre utilisateur est déjà en train de traiter le même objet. L'objet n'est alors affiché qu'en 
mode lecture. 

Exemple ï chantiers : 

Č L'utilisateur a ouvert un chantier au statut « Brouillon ». Le chantier s'affiche en mode 
lecture et ne peut pas être modifié. Un message d'avertissement apparaît pour signaler à 
l'utilisateur qu'il y a un traitement parallèle. 
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2.3.3. Signalisation des symboles  

Le tableau suivant décrit les symboles utilisés dans FA BM ainsi que leur signification : 

Domaine fonctionnel  Symbole  Description  

Notifications    

 
 

Aucune nouvelle notification 

 
 

Il y a des nouvelles notifications 

 
 

Il y a des nouvelles notifications et au moins une est signalé 
comme perturbation. 

 
 

Général    

Visualisation dôune aide 
contextuelle  

Information sur un champ, description courte dôun contenu, 
fonction dôun bouton, etc. sont affichables pour lôutilisateur 

Edition dôun objet 
 

Permet dô®diter un objet (p.ex. : message) 

Sauvegarde dôun objet 
 

Permet de sauvegarder un objet (p.ex. : message) 

Suppression dôun objet 
 

Permet de supprimer un objet (p.ex. : partie dôune adresse) 

Ajout dôun objet 
 

Permet dôajouter un objet (p.ex. : partie dôune adresse) 

Calendrier des chantiers 
 

Le calendrier répertorie les chantiers. 

Carte des chantiers 

 

Les chantiers sont affichés sur une carte. 

 
 

Chantiers  
 

Onglet du domaine fonctionnel 

Chantiers en général 
 

Les chantiers sont représentés avec ce symbole (par 
exemple sur la carte) 

Nouveau chantier 
 

Créer un nouveau chantier 

Nouveau chantier principal 
 

Créer un nouveau chantier principal 

État des chantiers  Les chantiers peuvent avoir les états suivants : 

 Libéré 

 En suspens 

 
Demandé 

 
Ebauche 

 
Rejeté 

 
Terminé 

 
Effacé 

 

 
 

Statistiques des chantiers  
 

Onglet du domaine fonctionnel 

Créer la statistique 
 

Les résultats sont exportés au format PDF 
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Chantiers TESI  
 

Onglet du domaine fonctionnel 

 
 

Gestion des modèles  

 

Onglet du domaine fonctionnel 

Modèles de chantier 

 

Les modèles sont visibles dans le tableau et peuvent être 
ordonné par groupes. 

 
 

Administration  

 

Onglet du domaine fonctionnel 

2.3.4. Contrôle au clavier  

Quelques contr¹les au clavier sont disponibles, permettant dôappeler rapidement les 
fonctionnalités les plus importantes. 

Touche  Signification  

ENTER Si le focus est dans un formulaire ou un popup et quôun bouton principal est d®fini, 
celui-ci sera alors exécuté (action par défaut). 

ESC Si le focus est dans un popup, celle-ci se ferme. 

F11 Alterne entre le mode plein ®cran et le mode normal dôaffichage de la fen°tre du 
navigateur. Ceci est une fonction standard du navigateur. 

Ctrl + + / 
Ctrl + - 

Zoom/Dé-zoom : Agrandit/diminue la taille dô®criture. Ceci est une fonction 
standard du navigateur. 

Ctrl + 0 Rétablit le niveau de zoom à 100%. Ceci est une fonction standard du navigateur. 

2.3.5. Fonctions dôaide 

Lôaide pour lôapplication se trouve en haut ¨ droite. 

Lôapplication est con­ue de mani¯re intuitive et beaucoup de conseils sous la forme de tooltips 
sont disponibles : 
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2.4. Configuration personnelle de lôutilisateur 

2.4.1. Possibilités de configuration de l ôinterface  

En mode standard, lôutilisateur peut modifier et sauvegarder les param¯tres suivants de FA BM : 

 

¶ La Langue  est extraite de lôannuaire dôutilisateurs f®d®raux (LDAP) et est d®finie comme 
langue par d®faut dans FA BM. Lôutilisateur peut modifier son param¯tre de langue à tout 
moment. 

¶ Lôoption Page de départ  permet de choisir la page de démarrage. La liste déroulante 
contient les mêmes éléments que ceux qui figurent dans le bouton du menu principal de 
lôutilisateur actuel. 
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2.5. Lieu 

2.5.1. Vue dôensemble  

En travaillant avec FA BM, des lieux doivent toujours être renseignés. 
Catégorie  Exemple  

Lieu sur une route nationale avec 
ou sans information de kilomètre 

A1 Poste de douane Bardonnex 
A1 Jonction autoroutière Bern-Forsthaus KM 163 

Lieu sur une route cantonale avec 
ou sans information de kilomètre 

H1 Lausanne Ÿ Genève, Localité St-Prex 
Route cantonale La Sarraz Ÿ Cuarnens, Localité La Sarraz 

Souvent deux lieux de/à doivent être entrés, parfois également la direction (seulement dans un 
sens ou dans les deux sens). Les champs de/à fixent la direction, parfois une option « Dans les 
deux sens » est disponible. 

Ci-dessous, les principes de la d®finition dôun lieu sont pr®sent®s au travers dôexemples. 

2.5.2. Lieu sur les routes nationales  

Etape 1 

Choix de la route (assist® par lôauto-complétion) : 

  

Ce masque permet de saisir la route de lôaxe principal qui contient le chantier. La plus grande 
partie du chantier se trouve toujours sur une seule route. Lô®tape 6 d®crit comment ajouter une 
route comme axe secondaire. 

Etape 2 

Choix du début du chantier « Jonction » (assist® par lôauto-complétion). La liste des codes TMC 
est affichée pour la route sélectionnée. 

Chaque ligne contient : icône pour le type du code TMC (douane, jonction, échangeur, tunnel, 
etc.), num®ro de jonction (si d®fini), nom dans la langue de lôutilisateur (p.ex. : « Verzweigung 
Perly », « Echangeur de Perly », « Raccordo di Perly »). 
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Un pin situé sur le lieu défini (De) est alors visible sur la carte de la sidebox : 

 

Etape 3 

Choix de la fin du chantier Jonction (assist® par lôauto-complétion). 

Il est nécessaire de saisir le kilom¯tre (dôapr¯s le r®seau kilom®trique Suisse) de la position de 
fin du chantier. 
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Dans la sidebox de la carte, lôitin®raire entre le d®but et la fin du chantier sôaffiche. 

 

Etape 4 

Les valeurs des kilomètres doivent être entrées conformément au réseau kilométrique suisse. 
Les deux valeurs doivent se trouver entre les deux points TMC (début et fin). Le kilomètre du 
début doit se trouver dans le premier tronçon du chantier et le kilomètre de fin doit se trouver dans 

le dernier tronçon du chantier. Le service GIS valide les kilomètres entrés2. 

Astuce  : le kilométrage du réseau est visible dans la carte (couche « kilométrage du réseau ») 

(voir section 4.4.3). 

 

Etape 5 

Pour les chantiers bidirectionnels, il est possible dôactiver la case ¨ cocher « Les deux 
directions ». Lôaper­u du tron­on est alors automatiquement actualis®. 

 
2 GIS prend en compte les valeurs exactes des donn®es entr®es afin de lôafficher sur la carte. Les valeurs sont ignorées si 

elles ne sont pas valides. Par exemple lorsque des données de kilomètres manquent (route nationale/cantonale A51) ou les 
kilomètres font des sauts (A1 vers Dietikon). 
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Pour les chantiers, tous les champs du lieu sont obligatoires (route, début/fin jonction, km, 
direction) 

Etape 6 

Pour les chantiers sur le r®seau routier national, il est possible dôajouter un axe secondaire 
(optionnel). Les informations sont entr®es de la m°me mani¯re que pour lôaxe principal. 

 

Lôaxe secondaire est visible dans la sidebox de la carte. 
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2.5.3. Lieu sur les routes cantonales  

Lôintroduction du lieu pour un chantier sur une route cantonale est similaire ¨ celui pour une route 
nationale. 

 

 

La liste déroulante des routes cantonales contient le numéro de route (si disponible), le nom de 
la route (si disponible) ainsi que le début et la fin de la route. Conformément aux données TMC, 
les routes principales sont divisées en segments, par exemple H1 Genève ï Lausanne, H1 
Lausanne ï Morat, etc. jusquô¨ H1 Frauenfeld ï Kreuzlingen. 

Le champ accepte lôauto-complétion. 

 

La liste des routes cantonales est sensiblement plus longue que pour les routes nationales, côest 
pourquoi il est pratique dôutiliser la recherche par route et lieu en passant par la recherche 
avancée, accessible via lôic¹ne repr®sentant une loupe. 
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Le kilom¯tre dôun lieu sur route cantonale peut ®galement °tre saisi. Celui-ci ne peut cependant 
pas °tre valid® par le GIS car le kilom®trage et le trac® des routes cantonales nôest pas connu 
(uniquement disponible pour le réseau de routes nationales). 

Après la saisie du lieu, un pin est alors visible sur la carte de la sidebox (situé à mi-chemin entre 
les champs « Début » et « Fin » ¨ vol dôoiseau) : 

 

Les chantiers sur les routes cantonales nôont pas dôaxe secondaire. 
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3. Gestion des chantiers 

Ce chapitre d®crit les processus pour la gestion des chantiers en place dans lôapplication FA BM. 

3.1. T©ches / Responsabilit®s UT / Filiale / VMZ-CH 

Les unités territoriales sont responsables de la saisie des chantiers (et ultérieurement de la 
modification des données). 

Les filiales peuvent également saisir et modifier des chantiers. Les filiales sont responsables de 
v®rifier les chantiers de longue dur®e sur les routes nationales qui ont ®t® saisis par lôunit® 
territoriale correspondante. Une filiale peut alors rejeter un chantier avec un motif ou lôaccepter 
afin quôil soit ensuite lib®r® par la VMZ-CH. De plus, les filiales sont responsables de la 
planification de grands projets comprenant plusieurs sections/chantiers (qui sont regroupés en 
tant que « chantier principal »). 

La VMZ-CH est responsable de la vérification de tous les chantiers sur le réseau routier national. 
Ces chantiers sont alors soit libérés soit rejetés avec une justification (ce processus est effectué 
dans FA VM). Lô®tat r®sultant de lôop®ration est alors annonc® dans FA BM. 

3.2. Description du processus 

3.2.1. Types de chantiers  

Les chantiers sont divisés en différents types et peuvent être saisis sur le réseau routier national 
ou cantonal. 

Chantier principal  

Les « chantiers principaux » ne sont pas des chantiers en tant que tel, comme le sont les chantiers 
de longue et de courte durée. Ils regroupent un ou plusieurs chantiers de longue ou de courte 
durée (comme la rénovation complète de la tangente urbaine de la ville de Berne, 
www.stadttangentebern.ch). Cela permet aux collaborateurs des filiales et des unités territoriales 
de regrouper les chantiers associés à un plus gros projet. 

Chantier de courte durée  

Les unit®s territoriales planifient des travaux dôentretien et de maintenance gr©ce ¨ des chantiers 
de courte durée. Ils durent au maximum 72 heures. Cette durée peut correspondre à 72 heures 
dôaffil®es ou par exemple ¨ 9 nuits de 8 heures. Les chantiers de courte durée ne sont pas vérifiés 
par les unités territoriales mais directement libérés ou rejetés par la VMZ-CH. 

Chantier de longue durée  

Les chantiers de longue durée durent plus que 72 heures et recensent tous les chantiers qui ne 
sont pas définis comme des chantiers de courte durée. 

Distinction entre les chantiers sur les routes nationales et les routes cantonales  

Dans FA BM, il est possible de saisir des chantiers aussi bien sur le réseau routier national ou 
cantonal. N®anmoins, le processus de lib®ration varie de lôun ¨ lôautre. Les chantiers sur les routes 

http://www.stadttangentebern.ch/
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cantonales nôont pas besoin dô°tre approuv®s et lib®r®s par la VMZ-CH ni par la filiale. Au 
contraire, les chantiers sur le réseau routier national doivent être approuvés et libérés par la VMZ-
CH dans lôapplication FA VM. 

 

Figure 4 Processus de libération de chantiers dans FA BM et FA VM  
(schéma simplifié) 

3.2.2. Etats des chantiers  

Les chantiers sont saisis et travaillés dans FA BM. ê la suite dôune action de lôutilisateur, le 
chantier est susceptible de recevoir un nouvel état. Par exemple, lorsquôun collaborateur dôune 
unité territoriale saisit un nouveau chantier de longue durée, celui-ci obtient lô®tat « demandé ». 
Tous les états possibles dôun chantier sont r®pertori®s dans le tableau ci-dessous. Toutes les 
transitions dô®tat sont décrites dans la section 3.2.3. 

Etat  Explication  Remarque  

Nouveau  Le chantier est en train 
dô°tre saisi et nôa pas 
encore été enregistré.  

 

Ebauche  Etat obtenu lorsque le 
chantier a été sauvegardé 
en tant que brouillon. 

Le chantier est uniquement visible pour les 
utilisateurs appartenant à la même organisation 
que la personne qui a initialement créé le 
chantier. 

Demandé  Chantier complet et 
correctement rempli par 
une unité territoriale qui 
est en attente dôune 
vérification par la filiale 
correspondante. 

Le chantier est visible par tous les collaborateurs 
de lôunit® territoriale et de la filiale associ®e. 

En suspens  Etat des chantiers en 
attente de libération par la 
VMZ-CH 

Le chantier est visible par tous les collaborateurs 
de lôunit® territoriale et de la filiale associ®e ainsi 
que par la VMZ-CH. 
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Etat  Explication  Remarque  

Rejeté  Etat quôobtient un 
chantier lorsque la filiale 
ou la VMZ-CH ne lôa pas 
approuvé. 

 

Effacé  Etat dôun chantier qui a 
été effacé. Les chantiers 
effacés sont visibles un 
certain temps avant que 
ceux-ci ne soient retirés 
et archivés par un job 
automatique. 

Toutes les personnes impliquées dans un 
chantier peuvent le supprimer. 

Exception  : les chantiers libérés ne peuvent 
être supprimé que par la filiale correspondante 
(les actions dôeffacement sont sauvegard®es 
dans le journal système)  

Libéré  Etat obtenu une fois que 
le chantier a été approuvé 
(i.e. libéré) par la VMZ-
CH (dans FA VM) 

Le chantier est alors visible par tous les ayants-
droits (c.-à-d. également la police, SWG et 
Viasuisse) 

Terminé  Un chantier est 
automatiquement 
« terminé » quatre 
semaines après sa date 
de fin ou alors un 
collaborateur peut 
manuellement décider de 
le terminer 

Les chantiers terminés peuvent être recherchés 
et ouverts mais ils ne peuvent pas être réactivés. 

3.2.3. Transitions d ô®tat pour les  chantiers de longue et de courte durée  sur une route 
nationale  

Le schéma suivant décrit toutes les transitions dô®tat qui sont possibles pour les chantiers de 
longue et courte durée sur une route nationale du point de vue dôun utilisateur dôune unit® 
territoriale, filiale ou VMZ. 
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Figure 5 

Les remarques suivantes sont à prendre en considération : les chantiers qui sont en attente (état 
« demandé » ou « en suspens ») ne peuvent plus être effacés ou modifiés avant que ceux-ci ne 
soient soit approuvés, soit rejetés par la filiale ou la VMZ-CH. Les chantiers libérés peuvent être 
modifiés à tout moment. Cependant la modification de certains attributs (par exemple la durée) 
implique que le chantier doit être réapprouvé. Néanmoins certains attributs peuvent être changés 
sans que cela nécessite une nouvelle approbation ; dans ce cas-là, le chantier reste libéré. La 
liste des attributs qui n®cessite une nouvelle approbation peut °tre trouv®e dans lôannexe B. Cette 
liste correspond ¨ lô®tat de FA BM en automne 2014 et pourrait ®voluer. 

Les chantiers rejet®s peuvent °tre modifi®s et une nouvelle demande dôapprobation peut ensuite 
être transmise à la filiale (chantiers de longue durée) ou à la VMZ-CH (chantiers de courte durée). 

La lib®ration ou le rejet dôun chantier par la VMZ-CH a lieu dans FA VM. La libération ou le rejet 
est alors communiqué dans FA BM ¨ la filiale et ¨ lôunit® territoriale responsable (cf. Section 3.3 
à propos des notifications) 

Un chantier libéré qui est déplacé doit être libéré à nouveau par le VMZ dans les circonstances 
suivantes : 

¶ Les fenêtres temporelles plus défavorables pour les chantiers de courte durée sont 
soumises à approbation. Les chantiers de longue durée ne sont pas soumis à la validation 
de la fenêtre temporelle. 

¶ Au moins un des attributs soumis à autorisation est modifié 

Pour les chantiers de longue durée, les fenêtres temporelles ne sont pas vérifiées, car elles 
couvrent des zones plus longues. Dans ce cas, une détérioration de la fenêtre temporelle signifie 
que la nouvelle fenêtre temporelle se trouve à un moment moins favorable en termes de trafic. 
En cas de meilleures fenêtres temporelles ou de fenêtres temporelles présentant la même 
déficience, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle libération en raison de la fenêtre 
temporelle. Les définitions des fenêtres temporelles prennent en compte les restrictions sur les 
différents segments du chantier, le volume de trafic prévu et la capacité des segments. La 
déficience la plus importante détermine la valeur de la fenêtre temporelle. Plus la valeur est 
élevée, plus la fenêtre temporelle est mauvaise. Les informations relatives aux fenêtres 
temporelles sont expliquées plus en détail aux chapitres 4.12.2 et à 4.12.3. 

Les attributs nécessitant une approbation sont gérés par l'administrateur du système. Pour plus 
d'informations, voir le chapitre 4.12.4. Ces paramètres sont soumis à approbation dès qu'ils sont 
marqués en conséquence. 
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Processus du point de vue dôun collaborateur dôune unit® territoriale 

Le processus (les transitions dô®tat pour les chantiers de longue et courte durée) du point de vue 
dôun collaborateur dôune unit® territoriale est pr®sent® dans la figure 6. Les flèches noires 
correspondent aux transitions possibles pour le créateur du chantier. Les flèches bleues 
correspondent aux transitions possibles pour les collaborateurs de lôunit® territoriale respective. 
Ce qui signifie par exemple que nôimporte quel collaborateur dôune unit® territoriale peut travailler 
sur une ébauche de chantier. 

 

Figure 6: Processus du point de vue dôun collaborateur dôune unit® territoriale 
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Processus du point de vue dôun collaborateur dôune filiale 

Le processus (les transitions dô®tat pour les chantiers de longue et courte durée) du point de vue 
dôun collaborateur dôune filiale est pr®sent® dans la figure 7. Les fl¯ches noires correspondent 
aux transitions possibles pour le créateur du chantier. Les flèches vertes correspondent aux 
transitions possibles pour les collaborateurs de la filiale respective. Ce qui signifie par exemple 
que nôimporte quel collaborateur dôune filiale peut travailler sur une ®bauche de chantier. 

 

Figure 7 Processus de point de vue dôun collaborateur dôune filiale 
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Processus du point de vue dôun collaborateur de la VMZ-CH 

La VMZ-CH a le rôle et les droits nécessaires pour créer et modifier des chantiers dans FA BM. 
Cependant, ceci est destiné uniquement à des cas exceptionnels et non pas la règle. 

Le processus (les transitions dô®tat pour les chantiers de longue et courte dur®e) du point de vue 
dôun collaborateur de la VMZ-CH est présenté dans la figure 8. Les flèches noires correspondent 
aux transitions possibles pour le créateur du chantier. Les flèches rouges correspondent aux 
transitions possibles pour les collaborateurs de la VMZ-CH. Ce qui signifie par exemple que 
nôimporte quel collaborateur de la VMZ-CH peut travailler sur une ébauche de chantier. 

 

Figure 8 Processus du point de vue dôun collaborateur de la VMZ-CH 
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3.2.4. Transitions dô®tat pour les chantiers principaux 

Les chantiers principaux peuvent être saisis aussi bien par des collaborateurs des filiales, des 
unités territoriales ou de la VMZ-CH. Le processus est ind®pendant de lôunit® dôorganisation 
(c.à.d. le processus est identique pour tous les collaborateurs). 

Les chantiers principaux ne doivent pas être libérés par la VMZ-CH. Ce qui signifie que le chantier 
principal est directement approuv® lorsquôil est saisi et il re­oit ainsi lô®tat « libéré ». Les chantiers 
principaux peuvent ¨ nôimporte quel moment °tre modifi®s sans que cela ne n®cessite une 
approbation supplémentaire. 

 

Figure 9 Processus et transitions dô®tats pour les chantiers principaux 
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3.2.5. Transitions d ô®tat pour les chantiers de longue et de courte durée sur une route cantonale.  

Les chantiers sur les routes cantonales peuvent être saisis aussi bien par des collaborateurs des 
filiales, des unités territoriales ou de la VMZ-CH. Le processus est ind®pendant de lôunit® 
dôorganisation (i.e. le processus est identique pour tous les collaborateurs). 

Les chantiers sur les routes cantonales ne doivent pas être libérés par la VMZ-CH. Ce qui signifie 
que ces chantiers sont directement approuv®s lorsquôils sont saisis et ils re­oivent ainsi 
directement lô®tat « libéré ». Les chantiers sur les routes cantonales peuvent ¨ nôimporte quel 
moment être modifiés sans que cela ne nécessite une approbation supplémentaire. Le processus 
est identique aux processus dédiés aux chantiers principaux. 

 

Figure 10 Processus et transitions dô®tat pour les chantiers sur les routes cantonales 
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3.3. Notifications 

Lorsque quôun chantier change dô®tat, plusieurs unités organisationnels doivent potentiellement 
en être informées. Dans FA BM, cela se passe sous forme de notifications. 

On peut distinguer plusieurs raisons qui nécessitent une notification. Une action (changement 
dô®tat dôun chantier) d®clenche une notification pour les organisations directement impact®es (par 
exemple, si un chantier de longue dur®e est saisi par lôunit® territoriale 1, alors la filiale de Thun 
doit être informée que le chantier doit °tre examin®). Lors dôun changement dô®tat, les 
organisations concernées reçoivent une notification (par exemple, si la filiale de Thun a validé le 
chantier et que le chantier doit maintenant être libéré par la VMZ-CH, alors lôunit® territoriale 1 est 
inform®e de lô®volution du chantier). 

Les notifications peuvent contenir trois types dôinformations : une information pure, une première 
approbation (« Vérification 1 ») et une approbation supplémentaire (« Vérification n »). Les 
exemples suivants illustrent ceci : 

¶ Information pure : La VMZ-CH lib¯re un chantier. Lôunit® territoriale et la filiale concern®e 
sont informées de la modification. Aucune op®ration additionnelle nôest n®cessaire. 

¶ Vérification 1 : une unité territoriale saisit un chantier de longue durée. La filiale 
correspondante est alors informée de la demande et doit alors être approuvée par la filiale. 

¶ Vérification n (n >= 2) : une unit® territoriale a modifi® la dur®e dôun chantier de longue 
durée auparavant libéré. Le chantier doit alors être réapprouvé par la filiale. Côest alors la 
deuxième vérification. Ce scénario peut être répété plusieurs fois, côest pour cette raison 
quôon parle de la énième vérification. 
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3.3.1. Notification s de changements dô®tat relatives aux unités territoriales  

Notifications déclenchées  par sa propre action  

Dans ce cas, lôunit® territoriale effectue une action qui provoque un changement dô®tat du chantier 
et dont le nouvel état int®resse dôautres organisations (par exemple un chantier de longue dur®e 
est annonc® par lôunit® territoriale ; afin que la filiale soit inform®e quôun chantier est en attente de 
vérification, un e-mail lui est envoyé) 

Etat  Chantier  E-mail pour  Tâche Remarque  

De À KB DB F UT SWG VMZ VMZ Commentaire  
Vérification 1  
Vérification n  
Info  

Nouveau Demandé 
 

x x 
    

E-mail pour la filiale 1 

Nouveau Ebauche x x 
     

Aucune notification 
 

Nouveau En suspens x 
     

x Tâche pour VMZ-CH 1 

Ebauche Demandé 
 

x x 
    

E-mail pour la filiale 1 

Ebauche Ebauche x x 
     

Aucune notification 
 

Ebauche Effacé x x 
     

Aucune notification 
 

Ebauche En suspens x 
     

x Tâche pour VMZ-CH 1 

Rejeté Demandé 
 

x x 
    

E-mail pour la filiale 
avec les données 
modifiées 

n 

Rejeté Ebauche x x 
     

Aucune notification 
 

Rejeté Effacé x x 
     

Aucune notification 
 

Rejeté En suspens x 
     

x Tâche pour VMZ-CH n 

Libéré Demandé 
 

x x 
    

E-mail pour la filiale 
avec les données 
modifiées 

n 

Libéré Terminé x x 
     

Aucune notification 
 

Libéré Libéré x x x 
 

x x 
 

E-mail pour la filiale 
concernée, VMZ et 
SWG avec les 
données modifiées 

Info 

Libéré Effacé x x x 
  

x 
 

E-mail pour la filiale 
concernée, VMZ 

Info 

Libéré En suspens x 
     

x Tâche pour VMZ-CH n 
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Notifications déclenchées par les actions de la filiale ou de la VMZ -CH 

Dans ce cas, lôorganisation effectue un changement dô®tat sur un chantier et dont le nouvel état 
int®resse lôunit® territoriale. 

Expéditeur  Etat  Chantier  E-mail 
pour  

Remarque  

Organisation 
de 
lôutilisateur 

De À TB DB UT Commentaire  
Vérification 1  
Vérification n  
Info  

Filiale Demandé Rejeté 
 

x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée avec la raison du 
rejet 

Info 

VMZ Ebauche Demandé 
 

x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée 

Info 

Filiale Ebauche En suspens x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée 

Info 

VMZ Ebauche En suspens x 
 

x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée 

Info 

VMZ Libéré Demandé 
 

x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée avec les données 
modifiées 

Info 

Filiale Libéré Libéré x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, VMZ et SWG 
avec les données modifiées 

Info 

VMZ Libéré Libéré x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, filiale, VMZ et 
SWG avec les données 
modifiées 

Info 

Filiale Libéré Effacé x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, VMZ 

Info 

VMZ Libéré Effacé x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, VMZ et SWG 

Info 

Filiale Libéré En suspens x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée avec les données 
modifiées 

Info 

VMZ Nouveau Demandé 
 

x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée 

Info 

Filiale Nouveau En suspens x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée 

Info 

VMZ Nouveau En suspens x 
 

x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée 

Info 

VMZ En suspens Libéré x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, VMZ et SWG 
avec la mention « libéré » 

Info 

VMZ En suspens Rejeté x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée et filiale avec la 
raison du rejet 

Info 

VMZ Rejeté Demandé 
 

x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée et la filiale avec 
la mention « rouvert » 

Info 

Filiale Rejeté En suspens x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée avec les données 
modifiées 

Info 

VMZ Rejeté En suspens x 
 

x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée avec la mention 
« rouvert » 

Info 
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3.3.2. Notifications de changements dôétat relatives  aux unités territoriales  

Notifications déclenchées par sa propre action  

Dans ce cas, la filiale effectue une action qui provoque un changement dô®tat du chantier et dont 
le nouvel état int®resse dôautres organisations. 

Etat  Chantier  E-mail pour  Tâche Remarque  

De À TB DB F UT SWG VMZ VMZ Commentaire  
Vérification 1  
Vérification n  
Info  

Nouveau Ebauche x x      Aucune notification  

Nouveau En suspens x x  x    E-mail pour lôunit® 
territoriale 

Info 

Nouveau En suspens x x     x Tâche pour VMZ-CH 1 

Ebauche Ebauche x x      Aucune notification  

Ebauche Effacé x x      Aucune notification  

Ebauche En suspens x x  x    E-mail pour lôunit® 
territoriale 

Info 

Ebauche En suspens x x     x Tâche pour VMZ-CH 1 
Demandé En suspens  x     x Tâche pour VMZ-CH 1 
Demandé Rejeté  x  x    E-mail pour lôunit® 

territoriale concernée 
avec la raison du rejet 

Info 

Libéré Terminé x x      Aucune information  

Libéré Libéré x x  x x x  E-mail pour lôunit® 
territoriale concernée, 
VMZ, SWG avec les 
données modifiées 

Info 

Libéré Effacé x x  x  x  E-mail pour lôunit® 
territoriale concernée, 
VMZ 

Info 

Libéré En suspens x x  x    E-mail pour lôunit® 
territoriale concernée 
avec les données 
modifiées 

Info 

Libéré En suspens x x     x Tâche pour VMZ-CH n 

Rejeté Ebauche x x      Aucune notification  

Rejeté Effacé x x      Aucune notification  

Rejeté En suspens x x  x    E-mail pour lôunit® 
territoriale concernée 
avec les données 
modifiées 

n 

Rejeté En suspens x x     x Tâche pour VMZ-CH n 
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Notifications déclenchées par les actions des unités territoriales et de la VMZ -CH 

Dans ce cas, une autre organisation effectue une action qui provoque un changement dô®tat et 
dont le nouvel état intéresse la filiale. 

Expéditeur  Etat  Chantier  E-
mail 
pour  

Remarque  

Organisation 
de 
lôutilisateur  

De À TB DB Filiale  Commentaire  
Vérification 1  
Vérification n  
Info  

UT Nouveau Demandé  x x E-mail pour la filiale 1 

VMZ Nouveau Demandé  x x E-mail pour la filiale 1 

UT Ebauche Demandé  x x E-mail pour la filiale 1 

VMZ Ebauche Demandé  x x E-mail pour la filiale 1 

VMZ En suspens Libéré x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, filiale, SWT, avec 
mention « libéré » 

Info 

VMZ En suspens Rejeté x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée et filiale avec raison du 
rejet 

Info 

UT Libéré Demandé  x x E-mail pour la filiale avec les 
données modifiées 

n 

VMZ Libéré Demandé  x x E-mail pour la filiale avec les 
données modifiées 

n 

UT Libéré Libéré x x x E-mail pour la filiale, VMZ et SWG 
avec les données modifiées 

Info 

VMZ Libéré Libéré x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, filiale, VMZ et SWG 
avec les données modifiées 

Info 

UT Libéré Effacé x x x E-mail pour la filiale et VMZ Info 

VMZ Libéré Effacé x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, filiale, VMZ 

Info 

UT Rejeté Demandé  x x E-mail pour la filiale avec les 
données modifiées 

n 

VMZ Rejeté Demandé  x x E-mail pour la filiale avec les 
données modifiées et la mention 
« rouvert » 

n 
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3.3.3. Notifications de changements dô®tat relatives  à la VMZ-CH 

Notifications déclenchées par sa propre action  

Dans ce cas, la VMZ-CH effectue une action qui provoque un changement dô®tat du chantier et 
dont le nouvel état int®resse dôautres organisations. 

Etat  Chantier  E-mail pour  Tâche Remarque  

De À TB DB F UT SWG VMZ VMZ Commentaire  
Vérification 1  
Vérification n  
Info  

Ebauche Demandé  x x     E-mail pour la filiale 1 

Ebauche Demandé  x  x    E-mail pour lôunit® 
territoriale 

Info 

Ebauche Ebauche x x      Aucune notification  

Ebauche Effacé x x      Aucune notification  

Ebauche En suspens x   x    E-mail pour lôunit® 
territoriale 

Info 

Ebauche En suspens x     x  Tâche pour VMZ-CH 1 
Nouveau Demandé  x x     E-mail pour la filiale 1 
Nouveau Demandé  x  x    E-mail pour lôunit® 

territoriale 
Info 

Nouveau Ebauche x x      Aucune notification  

Nouveau En suspens x   x    E-mail pour lôunit® 
territoriale 

Info 

Nouveau En suspens x     x  Tâche pour VMZ-CH 1 

En suspens Libéré x x x x   x E-mail pour lôunit® 
territoriale concernée, 
filiale, SWG avec mention 
« libéré » 

Info 

En suspens Rejeté x x x x    E-mail pour lôunit® 
territoriale concernée et 
filiale avec la raison du 
rejet 

Info 

Libéré Demandé  x x     E-mail pour la filiale 
concernée avec les 
données modifiées 

n 

Libéré Demandé  x  x    E-mail pour lôunit® 
territoriale concernée avec 
les données modifiées 

Info 

Libéré Terminé x x      Aucune notification  

Libéré Libéré x x x x x  x E-mail pour lôunit® 
territoriale concernée, 
filiale, VMZ-CH et SWG 
avec les données 
modifiées 

Info 

Libéré Effacé x x x x x   E-mail pour lôunit® 
territoriale concernée, 
filiale, VMZ-CH 

Info 

Libéré En suspens x     x  Tâche pour VMZ-CH  n 
Rejeté Demandé  x  x    E-mail pour lôunit® 

territoriale et la filiale avec 
la mention « rouvert » 

n 

Rejeté Demandé  x x     E-mail pour la filiale avec 
les données modifiées et 
la mention « rouvert » 

n 

Rejeté Ebauche x x      Aucune notification  

Rejeté Effacé x x      Aucune notification  

Rejeté En suspens x   x    E-mail pour lôunit® 
territoriale concernée avec 
mention « rouvert » 

n 

Rejeté En suspens x     x  Tâche pour VMZ-CH n 
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Notifications déclenchées par les actions des unités territoriales et des filiales  

Dans ce cas, une organisation effectue une action qui provoque un changement dô®tat du chantier 
et dont le nouvel état intéresse la VMZ-CH. 

Expéditeur  Etat  Chantier  E-mail 
pour  

Tâche 
Remarque  

Organisation 
de 
lôutilisateur 

De À TB DB VMZ VMZ Commentaire  
Vérification 1  
Vérification n  
Info  

Filiale Nouveau En suspens x x  x Tâche pour VMZ-CH 1 

UT Nouveau En suspens x   x Tâche pour VMZ-CH 1 

VMZ Nouveau En suspens x   x Tâche pour VMZ-CH 1 

Filiale Ebauche En suspens x x  x Tâche pour VMZ-CH 1 

UT Ebauche En suspens x   x Tâche pour VMZ-CH 1 

VMZ Ebauche En suspens x   x Tâche pour VMZ-CH 1 

Filiale Demandé En suspens  x  x Tâche pour VMZ-CH 1 

Filiale Libéré Libéré x x x  E-mail pour l'unité 
territoriale concernée, 
VMZ-CH et SWG avec 
les données modifiées 

Info 

UT Libéré Libéré x x x  E-mail pour la filiale 
concernée, VMZ-CH et 
SWG avec les données 
modifiées 

Info 

VMZ Libéré Libéré x x x  E-mail pour l'unité 
territoriale concernée, 
filiale, VMZ-CH et SWG 
avec les données 
modifiées 

Info 

Filiale Libéré Effacé x x x  E-mail pour lôunit® 
territoriale, VMZ-CH 

Info 

UT Libéré Effacé x x x  E-mail pour la filiale 
concernée et la VMZ-CH 

Info 

VMZ Libéré Effacé x x x  E-mail pour l'unité 
territoriale concernée, 
filiale, VMZ-CH 

Info 

Filiale Libéré En suspens x x  x Tâche pour VMZ-CH n 

UT Libéré En suspens x   x Tâche pour VMZ-CH n 

VMZ Libéré En suspens x   x Tâche pour VMZ-CH n 

Filiale Rejeté En suspens x x  x Tâche pour VMZ-CH n 

UT Rejeté En suspens x   x Tâche pour VMZ-CH n 

VMZ Rejeté En suspens x   x Tâche pour VMZ-CH n 
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3.3.4. Notifications de changements dô®tat relatives ¨ la SWG 

Notifications lors de libération de chantiers  

La SWG est inform® lors de chaque lib®ration dôun chantier (1ère libération ou libération ultérieur 
dû à un changement de données). Ainsi la SWG peut détecter si les chantiers pourraient impacter 
les convois exceptionnels. 

Expéditeur  Etat  Chantier  E-mail 
pour  

Remarque  

Organisation 
de 
lôutilisateur  

De À TB DB SWG Commentaire  
Vérification 1  
Vérification n  
Info  

Filiale Libéré Libéré x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, VMZ, SWG avec les 
données modifiées 

Info 

UT Libéré Libéré x x x E-mail pour la filiale concernée, 
VMZ, SWG avec les données 
modifiées 

Info 

VMZ Libéré Libéré x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, filiale, SWG avec les 
données modifiées 

Info 

VMZ En suspens Libéré x x x E-mail pour lôunit® territoriale 
concernée, filiale, SWG avec 
mention « libéré » 

Info 

3.4. R¯gles de visibilit® et dô®dition des chantiers 

Les chantiers ne sont pas visibles ou éditables par tous les utilisateurs. La visibilité du chantier 
dépend de son état ainsi que de lôorganisation ¨ laquelle lôutilisateur appartient (UT, filiale, etc.). 
Ces règles sont expliquées dans cette section. 

3.4.1. Visibilité des chantiers dans FA BM  

Dans FA BM, il nôy a pas de conventions qui d®finissent des suppl®ants. Ainsi d¯s quôun chantier 
est annonc® ou cr®® en tant quô®bauche, tous les collaborateurs de lôorganisation concern®e 
pourraient le voir et lô®diter. Les r¯gles de visibilit® pour les chantiers (chantier de longue/courte 
durée et chantier principal) sont définies dans le tableau ci-dessous. 
 

Visibilité  FA BM 

Etat Créateur Org. 
du créateur 

UT Filiale SWG VMZ KLZ 
RLZ 

Ebauche x Z      

Demandé x Z x x x x x 

En suspens x Z x x x x x 

Rejeté x Z x x x x x 

Effacé x Z x x x x x 

Libéré x Z x x x x x 

Terminé x Z x x x x x 

Z : uniquement lôorganisation ¨ laquelle le chantier appartient à ce droit : le champ « Numéro UT » 
qui est rempli lors de la saisie dôun chantier d®finit lôunit® territoriale associée au chantier et donc 
de manière implicite également la filiale associée à celui-ci. 
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3.4.2. Edition des chantier s dans  FA BM 

Les r¯gles dô®ditions des chantiers de longue et courte dur®e sont d®finies dans le tableau 
suivant. 
 

Edition  FA BM 

Etat Créateur Org. 
du créateur 

UT Filiale SWG VMZ-CH KLZ 
RLZ 

Ebauche x Z      

Demandé    Z    

En suspens      x  

Rejeté x Z      

Effacé        

Libéré x Z Z Z  x  

Terminé        

Z : uniquement lôorganisation ¨ laquelle le chantier appartient à ce droit : le champ « Numéro UT » 
qui est rempli lors de la saisie dôun chantier d®finit lôunit® territoriale associ®e au chantier et donc 
de manière implicite également la filiale associée à celui-ci. 

3.4.3. Visibilité et édition des chantiers dans  FA VM 

Dans FA BM, les droits dô®dition et de visibilit® sont d®finis de mani¯re hi®rarchique. Une unit® 
territoriale peut uniquement modifier ses propres chantiers. Une filiale peut éditer tous les 
chantiers de ses unités territoriales correspondantes. La VMZ-CH peut éditer tous les chantiers. 

Les chantiers peuvent être édités uniquement dans FA BM. La seule exception est la libération 
ou le rejet dôun chantier par la VMZ-CH se fait dans lôapplication FA VM. Au cas o½ un chantier 
est rejeté par la VMZ-CH, celle-ci doit saisir une justification. Les r¯gles dô®dition et de visibilit® 
dans FA VM sont définies dans le tableau suivant. 

 
Visibilité  FA VM  Edition FA VM 

Etat Créat
eur 

Org. 
créat
eur 

UT F SWG VMZ KLZ 
RLZ 

Créat
eur 

Org. 
créa
teur 

UT F SWG VMZ KLZ 
RLZ 

Ebauche               

Demandé     x x x        

En suspens 
    x x x      Seul. 

Libé. 
 

Rejeté     x x x        

Effacé     x x x        

Libéré     x x x        

Terminé     x x x        

En raison des exigences juridiques, les organes de police (KLZ, RLZ) ne sont pas autorisés à 
afficher des renseignements personnels sur un chantier (par exemple, qui a saisi et / ou édité un 
chantier). Pour cette raison, les organes de police possèdent un r¹le dôutilisateur sp®cial qui 
emp°che lôacc¯s aux donn®es personnelles. 

3.4.4. Edition des champs individuels  

Les chantiers qui ont été libérés par la VMZ-CH, peuvent être modifiés à tout moment. En principe, 
il est possible de modifier chaque champ. Le rôle métier « FaBm.AdministrateurIt » a le droit de 
modifier cela. Il peut définir quels champs peuvent être modifiés et quels champs nécessitent que 
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le chantier soit réapprouvé par la filiale et/ou la VMZ-CH, sôils sont modifi®s. La configuration 
initiale est d®crite dans lôannexe B. 

3.4.5. Notes VMZ internes  

Les opérateurs de la VMZ peuvent désormais enregistrer des notes opérationnelles pour les 
chantiers dans lôonglet « Autres ». Ces notes ne sont pas visibles pour les autres utilisateurs et 
ne sont pertinentes que pour la VMZ. 
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4. Utilisation de FA BM 

4.1. Aper­u de FA BM 

Dans cet aperçu, la totalité des fonctionnalités est présentée. La disponibilité effective de ces 
fonctions d®pend du r¹le m®tier de lôutilisateur. Lôacc¯s ¨ ces fonctionnalit®s se fait via le menu 
principal. 

 

 
Domaine 
fonctionnel  

Symbol e Description  Chapitre  

Administration 

 

Dans le domaine Administration, un administrateur peut 
modifier les données de base (contenu des listes 
déroulantes, champs nécessitant une ré-approbation, 
etc.) 

4.12 

Chantiers 

 

Permet de chercher et dôafficher des chantiers sous 
forme de liste, de calendrier ou sur la carte. Les chantiers 
r®sultants dôune recherche peuvent, en fonction de lô®tat, 
être modifiés 

4.2 - 4.6 

Chantiers TESI 

 

Permet de rechercher les chantiers TESI saisis jusquô¨ 3 
ans avant lôintroduction de FA BM. Permet de voir ces 
chantiers dans un tableau simple et de les exporter au 
format PDF ou Excel 

4.9 

Conditions de 
circulation 

 

La carte des conditions de circulation pr®sente lô®tat 
actuel et pronostiqu® de lô®tat du trafic. Différentes 
couches avec des informations supplémentaires peuvent 
être activées 

4.10 

Gestion des modèles 

 

Permet de cr®er des mod¯les de chantier afin dô®viter de 
devoir introduire les mêmes données à chaque fois 

4.11 

Météo 

 

Contient les alarmes météorologiques, les prévisions et 
les images radar 4.8 

Statistique des 
chantiers 

 

Permet de générer un rapport PDF avec tous les 
chantiers pour une période donnée (avec la possibilité de 
restreindre par région (UT, filiale), état, type de chantier 
et route nationale) 

4.7 

Ouvrir une nouvelle 
fenêtre 

 

A lôaide de la fonction « Ouvrir une nouvelle fenêtre », 
lôonglet courant est ouvert dans une nouvelle fen°tre du 
navigateur. Les données non-sauvegardées sont 
perdues. 
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4.2. Chantiers principaux 

4.2.1. Aperçu  

Les chantiers principaux peuvent être saisis, modifiés et effacés comme les autres objets. Lors 
de la saisie initiale, ils peuvent dôabord °tre enregistr®s en tant quô®bauche avant dô°tre lib®r®s 
plus tard. Les chantiers (de longue/courte durée) peuvent être liés à un chantier principal. 

4.2.2. Saisir , sauvegarder une version préliminaire , libérer  

Les chantiers principaux peuvent être créés dans FA BM. 

Etape 1 : 

Dans lôonglet « Chantiers », lôutilisateur choisit « Nouveau chantier principal ». 

 

Etape 2 : 

Dans lôonglet « Données générales », lôutilisateur remplit les informations suivantes : 

¶ Nom et numéro UT 

¶ Description 

¶ Lieu (cf. section 2.5) 

¶ Date (doit comprendre la totalité de la durée depuis le premier au dernier chantier inclus) 

Les champs obligatoires doivent être remplis. Lorsque des informations supplémentaires sont 
connues, les champs additionnels peuvent également être complétés. 

Le choix des valeurs disponibles sôaligne au mieux sur les objectifs de la gestion des chantiers. 

Etape 3 : 

Dans lôonglet « Autre », lôutilisateur remplit les informations suivantes : 

¶ Remarque 

¶ Saisir des chantiers de courte ou longue durée dans la jonction (case à cocher) 

¶ Annexes 

Etape 4 : 

Les chantiers principaux peuvent être traités de la manière suivante dépendamment du rôle 
m®tier de lôutilisateur. 
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Action  Symbol e Description  

Sauvegarder 
une version 
préliminaire 

 

Le chantier principal est sauvegard® en tant quô®bauche 
et nôest pas publi® dans FA BM. Lôutilisateur peut 
continuer de travailler dessus. 

Sauver  

 

Le chantier principal est sauvegardé et disponible dans 
FA BM. Le chantier principal est automatiquement 
libéré. 

Interrompre  

 
 

Les modifications effectuées sur le chantier principal 
sont ignorées 

Onglet « Données générales » 

 

 

Onglet « Autre » 
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4.2.3. Editer un chantier principal  

Dans FA BM, il est possible dô®diter des chantiers principaux existants. Si lôutilisateur est autoris®, 
il peut cliquer (double-clic ou « Modifier » dans le menu contextuel) sur un chantier principal listé 
dans le tableau (vue ¨ deux niveaux) et lôouvrir. 

 

4.2.4. Ajouter un chantier (courte ou longue durée) à un chantier principal  

Dans le tableau à deux niveaux, il est directement possible de créer un nouveau chantier qui est 
li® au chantier principal. Pour cela, lôutilisateur choisit lôoption « Ajouter un chantier » du menu 
contextuel du chantier principal correspondant. La vue de saisie dôun nouveau chantier sôouvre 
(cf. 4.3.2). 

Les chantiers peuvent également être modifiés et assigner un chantier principal existant (cf. 
4.3.2). 

4.2.5. Terminer un chantier principal  

Dans le tableau à deux niveaux, il est possible de terminer un chantier principal. Pour cela, 
lôutilisateur choisit lôoption « Terminer » du menu contextuel du chantier principal correspondant. 

Lô®tat du chantier principal devient alors « terminé ». 

4.2.6. Effacer un chantier principal  

Dans le tableau ¨ deux niveaux, il est possible dôeffacer un chantier principal. Pour cela, 
lôutilisateur choisit lôoption Effacer du menu contextuel du chantier principal correspondant. 

Le chantier principal est alors effacé du système. Le lien entre les chantiers et le chantier principal 
est supprimé mais les chantiers eux-mêmes ne sont pas effacés. 
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4.3. Chantiers 

4.3.1. Aperçu  

Les chantiers peuvent être saisis, modifiés et effacés comme les autres objets. Lors de la saisie 
initiale, ils peuvent dôabord °tre enregistr®s en tant quô®bauche avant dô°tre annonc®s plus tard. 
Dépendamment de la nature du chantier, le chantier est transmis pour validation à la filiale et/ou 
¨ la VMZ. Pour lôaffichage et lô®dition des chantiers, les r¯gles du chapitre 3.4 sont valables. 

4.3.2. Saisir un chantier  

Les chantiers peuvent être créés dans FA BM. En principe, les champs obligatoires doivent être 
remplis. Lorsque des informations supplémentaires sont connues, les champs additionnels 
peuvent également être complétés. Le choix des valeurs disponibles sôaligne au mieux sur les 
objectifs de la gestion des chantiers. 

Lôimport de chantiers depuis un fichier XML est d®crit dans la section 4.3.12. 

Les différents affichages, validations et fonctions spéciales sont décrits dans la section suivante. 

Etape 1 : 

Dans lôonglet « Chantiers », lôutilisateur choisit « Nouveau chantier ». 

Les chantiers peuvent être sauvegardé en tant que modèle et ainsi être réutilisés plus tard. Ainsi, 
pour cr®er un chantier ¨ partir dôun mod¯le, lôutilisateur choisit lôoption « Nouveau chantier à partir 
du modèle ». Ce nouveau chantier sera alors prérempli avec les valeurs du modèle. 

 

Etape 2 : 

Dans lôonglet « Données générales », lôutilisateur entre les informations suivantes : 

¶ Nom, Numéro UT 

¶ Nature du chantier 

¶ Lieu (cf. Chapitre 2.5) avec la longueur du chantier 

¶ Date et durée 

Si la checkbox « Chantier récurrent » est s®lectionn®e mais quôaucune s®rie nôest d®finie, il est 
impossible dôannoncer le chantier. Dans cette situation, le message « Une série doit être 
définie » sôaffiche ¨ c¹t® de la checkbox. 
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Si une série de type « irrégulier » est d®finie mais quôaucune date nôest choisie, il est ®galement 
impossible dôannoncer le chantier. Dans cette situation, le message « Une série doit être définie » 
sôaffiche 
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Etape 3 : 

Dans lôonglet « Restriction de circulation », lôutilisateur entre les informations relatives aux 
restrictions pour chaque axe (axe principal et éventuellement secondaire pour un chantier sur une 
route nationale, uniquement lôaxe principal pour un chantier sur une route cantonale). 

¶ Elément concerné, voie fermée, signalisation, etc. 

¶ Signalisation : Apr¯s que lôutilisateur a sélectionné le champ « Nature du chantier » dans 
le premier onglet, il est possible de sélectionner une norme de signalisation SwissNorm. 
Ces normes sont différentes pour les chantiers de courte ou longue durée. La norme peut 

être soit choisie dans la liste, soit à en cliquant sur . Ce bouton, qui nôexiste que pour 
les normes SN 640 885D, ouvre un pop-up de sélection qui contient un aperçu de chaque 
norme. Une fois la s®lection faite, lôaper­u de la norme choisie appara´t lorsque la souris 
se situe au-dessus de ce bouton. Il est possible de choisir quôune norme ¨ la fois. 

 
Des informations supplémentaires au sujet des normes sont disponibles en cliquant sur 

. 

¶ Voie fermée : ces champs sont automatiquement remplis en fonction de la norme choisie. 
Dans certaines conditions, la fermeture de voies sur une route nationale requière une 
autorisation sp®ciale. Dans ce cas, lôapplication proposera de t®l®charger un formulaire 
dôautorisation. Voir 4.3.6 « Autorisation Spéciale » pour plus dôinformation.  

¶ Restrictions relatives à la hauteur, largeur et poids (également pour les convois 
exceptionnels) 

¶ Restrictions pour la voie opposée (hauteur, largeur et poids maximum) 

¶ Vitesse maximale signalisée 

Etape 4 : 

Dans lôonglet « Responsabilités », lôutilisateur entre les informations suivantes : 

¶ Filiale responsable et personne de contact 

¶ Unité territoriale responsable et personne de contact 

¶ CP externe, entreprise, etc. (informations de contact avec n° de téléphone) 
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Astuce : Les filiales et les unités territoriales peuvent être visualisées sur la carte en activant les 

couches correspondantes (voir chapitre 4.4.3). 

Une fois la filiale et lôunit® territoriale s®lectionn®e, la personne de contact peut °tre s®lectionn®e 
¨ partir du carnet dôadresses. Le num®ro de t®l®phone mobile est ainsi automatiquement r®cup®r® 
du carnet dôadresses. Si n®cessaire, ce num®ro peut °tre écrasé. 

Les informations de contact des personnes tiers (CP externe, entreprise) peuvent être ajoutées 
dans le carnet dôadresses par une personne habilit®e (Administration VMZ-CH) (cf. FA VM) 

Etape 5 : 

Dans lôonglet « Autre », lôutilisateur entre les informations suivantes : 

¶ Remarque 

¶ Annexes 

Dépendamment des droits de lôutilisateur, le chantier peut °tre enregistr® en tant que mod¯le pour 
ensuite être réutilisé. Le modèle possède un nom et appartient à un groupe. Ainsi, lôutilisateur le 
trouve rapidement et facilement. 
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Etape 6 : 

D®pendamment du r¹le m®tier de lôutilisateur et du type de chantier, les options de sauvegarde 
suivante sont disponibles : 
 

Action  Symbol e Description  

Sauvegarder une 
version préliminaire 

 

Le chantier est sauvegardé en tant 
quô®bauche et nôest pas publi® dans FA BM. 
Lôutilisateur peut continuer ¨ travailler 
dessus. 

Annoncer  

 

Le chantier est sauvegardé et disponible 
dans FA BM. Dôapr¯s la nature du chantier, il 
devra passer lô®tape de validation par la 
filiale et/ou la VMZ. 

Libérer 

 

Le chantier est publié dans FA BM. 

Interrompre 

 

Les modifications effectuées sur le chantier 
sont ignorées 

Aussitôt que le chantier est sauvegardé (version préliminaire excepté), le chantier est visible sur 
la carte. 
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Onglet « Données générales » 

 

Onglet « Restriction de circulation » 
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Onglet « Responsabilités » 
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Onglet « Autre » 

 

4.3.3. Cr®ation dôun chantier sur la carte 

Des chantiers peuvent être créés ¨ partir dôun simple clic droit sur la carte. Lôutilisateur peut soit 
directement créer le message en choisissant lôoption « créer le chantier » soit en définissant le 
point de départ et le point de fin du chantier. 

 

Les routes aux alentours du point sélectionné sont listées dans un pop-up afin que lôutilisateur 
puisse sélectionner le lieu. La liste des résultats contient des routes nationales, cantonales ainsi 
que des routes restantes. Quand la souris se situe au-dessus dôun choix dans la liste, un pin 
dôaper­u de cet emplacement appara´t sur la carte. De plus, les routes cantonales sont 
marquées par une ligne de couleur. 
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Les détails du chantier sont affichés en bas de la carte après avoir sélectionné un tronçon dans 
« Chantier de » pour garder une vue dôensemble du message. Un pin est affich® sur la carte 
pour repr®senter graphiquement lôemplacement du point s®lectionn®. 

 

Le même principe est utilisé pour sélectionner le point « Chantier à ». Lôutilisateur peut choisir 
lôoption « Chantier à » en faisant un clic droit sur la carte. Une nouvelle liste affiche les points 
aux alentours dans un pop-up. 

Les détails du message sont actualisés lors de la s®lection de lôoption « Message à ». 
Lôutilisateur peut ¨ tout moment d®finir un nouveau point de d®part ou de fin du message. Il a 
®galement la possibilit® de cr®er le message ou de dôannuler la cr®ation. 

Lors de la création du message, la fenêtre de saisi du message est ouverte et rempli avec les 
informations définies sur la carte. 
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4.3.4. Sideboxe s 

Dans les sideboxes, les informations sont présentées de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

  



Application métier de gestion des chantiers (FA BM) Manuel dôutilisation FA BM Rel. 4.1.0 

 79/134 

Sidebox  « Carte » 

Cf. section 4.4. 

Sidebox « Fenêtre de temps  » 

La sidebox de la fen°tre de temps aide lôutilisateur ¨ d®terminer lôheure id®ale pour le chantier 
afin dôimpacter le moins possible la circulation. 

Cette sidebox est visible lorsquôun chantier est édit® et lorsquôun chantier est s®lectionn® dans la 
vue des chantiers (onglet « Chantiers »). 

La sidebox affiche la charge du trafic pour chaque section de route et pour chaque heure de la 
journée. Cette information est regroupée par axe principal, axe secondaire ainsi que dans une 
vue dôensemble. Le calcul de la fen°tre de temps tient compte la catégorie de chantier de courte 
durée (fermetures de voies). 

La charge du trafic est représentée grâce à un code de couleur : 

¶ Blanc : un chantier peut être saisi 

¶ Jaune/orange : un chantier peut être accepté uniquement sous certaines circonstances 

¶ Rouge : un chantier dans une zone rouge ne peut en principe pas être autorisé 

Pour un meilleur aperçu, la fenêtre de temps peut également être ouverte dans un popup. La 
zone grisée correspond aux dates planifiées pour le chantier. Lôexemple ci-dessous représente 
un chantier récurrent sur 3 jours et sur 2 tronçons. 

 

 

D¯s quôun tron­on du chantier (axe principal ou secondaire) chevauche une zone jaune, orange 
ou rouge, alors lôutilisateur doit fournir une justification de la n®cessit® de cr®er un chantier dans 
une fenêtre de temps critique. Cette information est ainsi fournie ¨ lôop®rateur de la VMZ afin quôil 
puisse décider de libérer ou de rejeter le chantier. La justification est visible dans le champ 
« Motif » de lôonglet « Autre » du chantier. 
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Sidebox « Déroulement  » 

La sidebox Déroulement recense les modifications effectuées sur un chantier. Ceci permet de 
comprendre quoi, quand et par qui les diff®rentes modifications et changements dô®tat ont ®t® 
effectués. 

Les ®tapes termin®es avec succ¯s sont affich®es sur un fond vert, lô®tape actuelle sôaffiche avec 
des bords marqués, sur un fond jaune. Les ®tapes futures sôaffichent sur un fond gris : 
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Si une ®tape a ®t® refuse, elle apparait sur fond rouge, avec une fl¯che dans lôautre direction. 

 

Sidebox « Liens  » 

Cette sidebox aide lôutilisateur ¨ conna´tre les diff®rents impacts du chantier sur le flux du trafic. 

La sidebox est visible lorsquôun chantier est ®dit® et lorsquôil est sélectionné dans la vue des 
chantiers (onglet « Chantiers »). La sidebox contient les messages trafic, les manifestations, les 
événements du calendrier (jours fériés, rendez-vous) ainsi que dôautres chantiers qui sont li® au 
chantier ouvert ou s®lectionn®. Ces diff®rents ®l®ments sont li®s sôils partagent la m°me position 
géographique et/ou la même tranche horaire. De plus, la sidebox contient également les 
messages trafic qui ont été générés à partir du chantier. 

En cliquant sur les chantiers, une vue détaillée du chantier sôaffiche. 

4.3.5. Validations  

Lors de lô®dition de chantiers, le syst¯me effectue automatiquement une s®rie de validations sur 
les données introduites. Cette section explique ces validations. 

Les champs indiqués avec une ®toile rouge sont obligatoires. Si un champ obligatoire nôest pas 
rempli, il est alors impossible dôannoncer le chantier. A contrario, il est possible de sauver le 
chantier en tant quô®bauche ou en tant que mod¯le. 

La valeur des kilom¯tres nôest valid®e que pour les routes nationales. Les kilom¯tres entr®s 
doivent se situer entre les deux jonctions définies. Même si les valeurs ne sont pas valables, cela 
nôemp°che pas dôannoncer le chantier. 

Il ne doit pas y avoir plus de voies fermées que de voies en état normal. 

La date de fin du chantier doit avoir lieu après sa date de début. 
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Il nôest pas permis de d®finir la largeur maximale de la voie avec une valeur inférieure à 2m. 

Un chantier peut °tre d®tect® en tant que duplicata. Lôutilisateur peut ainsi d®cider de continuer 
de travailler sur le chantier courant ou ouvrir sur le chantier existant. Un chantier est considéré 
comme duplicata si le numéro UT, le lieu de début et de fin du chantier ainsi que la date (heure 
exclu) sont identiques. 

Un message dôinformation est affich® si un chantier de courte dur®e d®passe les 72 heures (ou 
si un chantier de longue dur®e est plus court que 72 heures). Ce message nôemp°che pas 
dôannoncer le chantier. 

Le chantier ne doit pas contenir deux jonctions cons®cutives en dehors de la limite de lôunit® 
territoriale du chantier. 

4.3.6. Autorisations spéciales  

Lorsquôun chantier sur une route nationale comprend une fermeture dôune voie, le message 
dôinformation suivant est affich®. 

 

Le message contient un lien vers un document Word. Ce document doit être rempli et soumis à 
lôautorit® comp®tente. 

La fermeture des voies suivantes nécessite une autorisation spéciale : 

¶ Voie normale 

¶ Voie de dépassement 1 

¶ Voie de dépassement 2 

¶ Voie de dépassement 3 

¶ Fermeture complète avec déviation 

¶ Fermeture compl¯te de lôentr®e 

¶ Fermeture complète de la sortie 

4.3.7. Vérifier un chantier  

Conformément aux processus définis, les chantiers doivent être approuvés et libérés. Par 
exemple, un chantier de longue durée sur une route nationale saisi par une unité territoriale doit 
être vérifié et approuvé par la filiale correspondante. La filiale est informée par e-mail (cf. Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ). Un utilisateur de la filiale ouvre le chantier (via 
une recherche (par exemple grâce au numéro du chantier) ou directement via le lien présent dans 
lôe-mail). Il peut ensuite vérifier toutes les données introduites dans les 4 onglets du chantier. Au 
besoin, il peut corriger certains champs et ensuite annoncer le chantier. Lôannonce est transmise 
à la VMZ et le chantier obtient lô®tat « en suspens ». 
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Lôutilisateur de la filiale pourrait ®galement rejeter le chantier et le retourner ¨ lôunit® territoriale 
compétente avec le motif du rejet. 

 

Dans ce cas, lôunit® territoriale est inform®e ¨ son tour que le chantier n®cessite des changements 
et quôil doit °tre annonc® ¨ nouveau. 

4.3.8. Libérer un chantier  (dans  FA VM) 

Les chantiers situ®s sur le r®seau routier national exigent dô°tre v®rifi®s et lib®r®s par la VMZ-CH 
dans lôapplication FA VM. 

Les chantiers de longue durée sont vérifiés par les filiales dans FA BM et ensuite annoncés à la 
VMZ. Les chantiers de courte durée créés par les unités territoriales sont directement annoncés 
à la VMZ. La VMZ reçoit une nouvelle tâche dans lôInbox pour chaque chantier en attente de 
libération. 

Lôutilisateur de la VMZ ouvre dans FA VM le chantier via la t©che ou depuis la liste des chantiers. 
Il peut alors v®rifier les donn®es du chantier introduites dans les 4 onglets. En outre, lôutilisateur 
peut effectuer les op®rations suivantes dans lôonglet « Autre » : 

¶ Case à cocher « Afficher dans le calendrier » : les chantiers (importants) peuvent être 
ajoutés comme élément du calendrier de FA VM 

¶ Bouton « Créer un message de trafic » : en cliquant sur ce bouton, un nouvel onglet 
sôouvre qui permet de saisir un nouveau message trafic. Le message est prérempli avec 
les données du chantier (entre autres lieu, situation, dates de validité, raison, gestion du 
trafic, texte libre, é) et peut être modifié et sauvegardée par lôutilisateur. Il est possible de 
cr®er plusieurs messages (par exemple un pour lôaxe principal et un pour lôaxe secondaire) 
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Une fois vérifié, le chantier peut être libéré. Il reçoit alors lô®tat « libéré ». Le chantier pourrait 
®galement °tre rejet® et retransmis ¨ lôunit® territoriale ou ¨ la filiale correspondante. Dans ce 
cas, il est nécessaire de donner un motif pour expliquer le rejet : 

 

Dans ce cas, lôunit® territoriale ou la filiale est inform®e que le chantier n®cessite des adaptations 
et quôil doit °tre annonc® ¨ nouveau. 

Remarque : dans FA VM, les chantiers sont uniquement lib®r®s ou rejet®s. Lô®dition de chantiers 
se fait exclusivement dans FA BM et nôest pas disponible dans FA VM. 
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4.3.9. Editer un chantier  

Les chantiers peuvent être modifiés dans FA BM. Le processus de libération définit les règles qui 
déterminent quel utilisateur peut modifier quel chantier dans un état défini (cf. sections 3.2, 3.4). 

Lô®cran dôadministration (voir section 4.12.4) permet de définir quels attributs peuvent être 
modifiés une fois quôun chantier ait été libéré et également quels attributs nécessitent une 
nouvelle vérification. 

4.3.10. Terminer un chantier  

Depuis le tableau des chantiers, il est possible de terminer manuellement un chantier. Pour cela, 
lôutilisateur s®lectionne lôentr®e correspondante et choisit lôoption « Terminer » du menu 
contextuel. 

Lorsquôun chantier est termin®, son état change à « terminé ». Les chantiers terminés peuvent 
être recherchés en cochant la case à cocher correspondante dans la recherche avancée des 
chantiers. 

Si le chantier nôest pas terminé manuellement, alors le système va effectuer automatiquement 
cette opération quatre semaines après la date de fin de celui-ci. 

4.3.11. Effacer un chantier  

Depuis le tableau des chantiers, il est possible dôeffacer des chantiers. Pour cela, lôutilisateur avec 
les droits nécessaires s®lectionne lôentr®e correspondante et choisit lôoption « Effacer » du menu 
contextuel. 

Une fois lôaction prise en compte, le chantier re­oit lô®tat « effacé » et peut être recherché en 
utilisant la fonction de recherche appropriée. 

4.3.12. Importer un chantier  

Il est possible dôimporter des chantiers, ¨ partir dôun fichier XML standardisé. Par exemple, un 
fichier provenant de lôapplication NSNW. Pour importer des chantiers, lôutilisateur s®lectionne 
lôoption « Importer des chantiers » disponible dans lôonglet principal « Chantiers » : 

 

Le fichier est ensuite sélectionné puis importé : 
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Une fois le fichier import®, le message suivant est affich® ou un message dôerreur : 

 

Les chantiers importés obtiennent automatiquement des numéros (ID) auto-incrémentés à partir 
du dernier ID utilisé. Les chantiers sont sauvegardés en tant quô®bauche et peuvent °tre 
retravaillés par lôutilisateur. Le champ « Remarque » visible dans lôonglet « Autre » contient des 
informations ¨ propos de lôimportation : 

 

4.3.13. Chantiers récurrents  

Lôidentification des chantiers récurrents est plus simple. Une nouvelle colonne « type de 
série » a été ajoutée. 

 

Quand un chantier est selectionné, la sidebox « date » affiches des valeurs indicatives 
sur la durée, les jours et autres dates importantes lié à ce chantier. 
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4.4. Carte 

4.4.1. Aperçu  

Les chantiers préalablement sélectionnés sont affichés sur la carte des chantiers. Contrairement 
à FA VM, lô®tat des chantiers (« libéré », etc.) nôest pas pris en compte. Tous les chantiers (peu 
importe lô®tat) peuvent être affichés sur la carte (exceptés les ébauches de chantiers). Dans FA 
VM, uniquement les chantiers avec lô®tat « libéré » sont affichés. 

La carte peut °tre ouverte depuis la liste des chantiers gr©ce ¨ lôic¹ne en haut ¨ gauche. Les 
chantiers à afficher sont sélectionnés au préalable (CTRL + clic afin de sélectionner plusieurs 
chantiers) puis la carte est ouverte gr©ce ¨ lôic¹ne. Lorsquôaucun chantier nôest s®lectionn®, tous 
les chantiers présents dans le tableau sont affichés (au maximum 100). Il est possible de réduire 
cette liste grâce à la recherche avancée. 

 

 

La représentation (symbolisation) des chantiers est identique à celle dans FA VM. 

Echelle au-delà  de 1:200ô000 

 

Echelle en -dessous de  1:200ô000 
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Maptip dôun chantier de longue dur®e: 

 

4.4.2. Utilisation de la carte  

Zoomer  

¶ A lôaide de la molette de la souris 

¶ S®lection dôune zone : 
o Maintenir la touche <Shift> et, ¨ lôaide du bouton gauche de la souris, dessiner 

un rectangle délimitant une zone afin de zoomer sur cette région. 
o Maintenir les touches <Shift> + <Ctrl> et, ¨ lôaide du bouton gauche de la 

souris, dessiner un rectangle afin de dé-zoomer. 

¶ A lôaide du clavier (la carte doit avoir le focus) : 
o Touche « + » afin de zoomer. 
o Touche « - » afin de dé-zoomer. 

¶ A lôaide de la barre verticale visible ¨ gauche de la carte (boutons + et -) 

Se déplacer  

¶ Touches fléchées du clavier 
o A lôaide des fl¯ches du clavier, il est possible de d®placer la carte dans les 4 

directions 

¶ Souris 
o Maintenir le clic gauche appuyé et déplacer la souris afin de se déplacer au 

sein de la carte. Utiliser le bouton gauche de la souris. 
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Zooms prédéfinis  

Au-dessus de la carte, différents niveaux de zooms prédéfinis sont disponibles. En cliquant, sur 
un de ceux-ci, la région affichée par la carte est alors automatiquement ajustée et centrée. 
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Contrôles  

 
Contrôle  Description  

Cliquer-déplacer la souris Déplacer la zone affichée 

Molette en avant Zoomer 

Molette en arrière Dé-zoomer 

Shift + Cliquer-déplacer Zoomer 

Shift + Ctrl + Cliquer-déplacer Dé-zoomer 

Shift + clic Centrer 

Double-clic Zoomer 

Shift + double-clic Zoomer 

Flèches (clavier) Déplacer la zone affichée 

+ (pavé numérique) Zoomer (+ un niveau) 

- (pavé numérique) Dé-zoomer (- un niveau) 

Clic-gauche sur un POI Ouvre un popup (pas de maptip) 

Clic-gauche sur un axe routier Ouvre un popup (pas de maptip) 

Clic-droit sur un POI Ouvre le menu contextuel 

Survol dôun POI Affiche le maptip 

4.4.3. Couches  (layers ) 

Les différentes couches affichées peuvent être sélectionnés via la liste déroulante « Choix de la 
couche ». Un layer comprend les objets dôune certaine th®matique, par exemple les filiales de 
lôOFROU. Le contenu de chaque layer est d®crit ci-dessous. Certains objets nôapparaissent quô¨ 
partir dôun certain niveau de zoom. 

 

Chantiers de longue durée  

Affiche les chantiers de longue durée. Les chantiers sur une route nationale sont représentés 
comme un panneau de construction lorsque lôéchelle de la carte est au-delà de 1:200ô000, dans 
les autres cas ils sont repr®sent®s ¨ lôaide dôune ligne rose. Les chantiers sur les routes 
cantonales sont toujours représentés avec un panneau de construction. 
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Chantiers de courte durée  

Affiche les chantiers de courte durée. Les chantiers sur une route nationale sont représentés 
comme un panneau de construction lorsque lô®chelle de la carte est au-delà de 1:200ô000, 
autrement ils sont repr®sent®s ¨ lôaide dôune ligne brune. Les chantiers sur les routes 
cantonales sont toujours représentés avec un panneau de construction. 
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Chantiers principaux  

Affiche les chantiers principaux. Les chantiers principaux sont uniquement représentés dès une 
échelle de 1:200ô000 ¨ lôaide dôune ligne cyan. 

 

Kilométrage du réseau  

Affiche les kilom¯tres. A partir dôun certain zoom, les hectom¯tres sont ®galement affich®s. 

Filiale s 

Les filiales de lôOFROU sont repr®sent®es en tant que zones color®es. 
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Unités territoriales  

Les unit®s territoriales de lôOFROU sont repr®sent®es en tant que zones color®es. 

 

4.4.4. Impression et arrière -plan  

La carte peut être imprimée comme fichier PDF. 

Différents arrière-plans sont disponibles. Un seul arrière-plan peut être activé à la fois. 

 

 

4.4.5. Cas dôerreur  

Certaines erreurs peuvent appara´tre lors de lôaffichage de la carte : 

¶ Lôarri¯re-plan nôest pas affich® : il est possible que le service fourni par Swisstopo soit 
hors-ligne. Dans ce cas, contactez le support (Chapitre 5) 

¶ Les objets ne sont pas affichés (cf. Section 4.4.3) : certains objets ne sont visibles quô¨ 
partir dôun certain niveau de zoom. Il est ®galement possible que le service fournissant 
ces données soit indisponible. Dans ce cas-là, contactez le support (Chapitre 5) 
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4.5. Calendrier des chantiers 

Le calendrier des chantiers est accessible depuis la liste des chantiers en cliquant sur lôic¹ne 
correspondante en haut ¨ gauche de lô®cran. Lôutilisateur aura au pr®alable s®lectionn® les 
chantiers souhaités (sélection multiple possible en maintenant la touche CTRL appuyée et en 
cliquant sur les diff®rents ®l®ments). Si aucun chantier nôest s®lectionné, tous les chantiers du 
tableau sont affichés. Au maximum, 100 chantiers peuvent être affichés. La liste peut être réduite, 
par exemple en utilisant la recherche avancée. 

 

Le calendrier des chantiers est une représentation graphique de la durée des chantiers planifiés. 
Les chantiers sont regroupés par chantier principal. Les chantiers sans chantier principal sont 
répertoriés dans la catégorie « Autres chantiers ». 

3 modes de représentations sont disponibles : par mois, par semaine, par 48 heures. Lôaxe du 
temps peut °tre modifi® ¨ lôaide des fl¯ches gauche/droite disponible en haut ¨ droite de lô®cran. 
La bordure du chantier est repr®sent®e avec une ligne pointill®e si le chantier nôest pas 
complétement affiché dans la vue courante (la date/heure de début ou de fin ne fait pas partie de 
la p®riode affich®e). Côest le cas dans lôexemple ci-dessous pour le chantier 10. 

Le tooltip affiche des informations d®taill®es. En cliquant sur lôID du chantier du tooltip, le chantier 
sôouvre directement. 

Le code des couleurs est le même que pour la carte. 

Dans la vue « Mois », une section représente un jour. Dans la vue « Semaine », une section 
représente 6 heures et dans la vue « 48 heures », 1 heure. 

Dans la vue « 48 heures », les fenêtres de temps sont également visibles. 
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Vue « Mois » avec plusieurs chantiers principaux et un tooltip 

 

Vue « Mois » 

 

Vue « Semaine » 

 

Vue « 48 heures » 

 

 














































































