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1. I ntroducti on

1.1. Si tuation initiale
Avec | 0entr®e en vigueur de | a r®f orme de |l a p®
entre |l a Conf®d®ration et | es cantons (RPT) du

endosse la responsabilité des routes nationales auparavant gérées par les cantons. Les
responsabilités de la Confédération pour la gestion du trafic des routes nationales sont définies
par |l a Loi f ®d®r ale sur la circulation routi r
I 6i mptt sur | e&affdctation obligatoire end® la edeeance autoroutiére (LUMIN) :

La Confédération prend en charge les informations de trafic ainsi que la direction et gestion du
trafic sur |l es routes nationale (Art.210 LUMi n)
transmet les informations du trafic aux cantons concernés.

La Confédération planifie le c6té opérationnel de la gestion du trafic sur les routes nationales afin
de coordonner |l es actions doéinformations et de

par les cantons. Dans la réglementation desroutesnatonal es, | es cantons soé6o0
routes et les plans de gestions du trafic doit étre approuvés par la Confédération.

L6Office f®dAd®r al d e s rCGhuatdéfisi les objecifcsuiMarisai de de | a
1 Les fonctionnalités du systéme routier doivent étre maintenues et améliorées. La
fréquence, la longueure et la durée des bouchons devrait étre réduits et le
comportement intermodale devrait étre favorisé.

f La s®curit® routi re doit °tre pluser.®l ev®e ¢

T La qualit® de vie et de | 6environnement doit
et la consommation énergétique doivent diminuer.

T La viabilit® de | 6infrastructure des routes
co¥%uts doéinvestissement, dobéexploitation et de

Pour gérer les taches de gestion du trafic, une solution intégrée, adaptable et extensible a été
développée afin de remplacer les différentes solutions existantes devenant obsolétes.
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1.2. Buts de FA VM

L 6 a patioh métier de gestion du trafic (Application métier GT ou plus communément appelée

FA VM) fournit une solution intégrée de gestion du trafic. Cette application sera utilisée
guotidiennement par les opérateurs de la centrale VMZ-CH, ainsi que par les centrales cantonales
(KLZ) et r®gionales (RLZ). LOoapplicatisonl pOEROU
ainsi que la collaboration avec les partenaires.
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1.3.

A

1.3.1.

1.3.2.

KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Conventions

Ce manuel doutilisati on ©BA®Y)dars salvérsaop .1.xi La&ersiom n  md
du correctif n'a aucune influence sur I'état de la documentation.

Grace a ce manuel, les utilisateurs doivent étre capables de lire et de trouver leur chemin aussi
rapidement que possible. L6 i nt er f ace wutilisateur ainsi gue | e
sont également présentés.

Les éléments suivants soulignent les informations importantes :

Remarque :conti ent des informations compl ®mentaires qui
clarifient certaines relations.

Astuce : fournit aux utilisateurs avancés des instructions supplémentaires afin de rendre le travail avec

| 6application encore plus efficace.
Avertissement :i nf or me | 6utilisateur de risques potentiels
Public cible
Lemanueldut i | i s at e u rpublickcialelguieants e au
1 Administrateurs (N-VM, VMZ-CH, KLZ, RLZ)
9 Direction et chefs de groupe (VMZ-CH, KLZ, RLZ)
1 Collaborateurs de la centrale OFROU
1 Opérateurs (VMZ-CH, KLZ, RLZ, Partenaire VM)
1 Administrateurs de compteurs OFROU
Dans ce document, la forme masculine est utilisée pour une meilleure lisibilité (par exemple
« utilisateure ) . Bien s3%r, | es cas soO6appliquent ®gal eme
Contenu
Ce document comprend |l es diff®rentes fonctionna
Groupe de fonction s Chapitre
Fonctionnalités générales 2
Configuration du systéme 3
Fonctionnalités spécifiques 4
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
Support
werden.
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
Annexes spécifiques werden. - Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.
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Application métier Gestion du trafic (FA VM)

1.3.3. Apercu des fonctionnalités

Domaine fonctionnel

Description

Administration

Administration des utilisateurs (incl. leurs droits) et de |
(journal, sections transversales de mesure, contrdleur de compteur, etc.)

Inbox Visualisation et édition des taches assignées (messages trafic, etc.)
Journal Visualisation et édition de cas (messages trafic, manifestations, etc.)

. Visualisation et édition du calendrier et des manifestations, exportation
Calendrier ;

du calendrier

Caméras Visualisation et administration des caméras
Messages Visualisation et édition des messages trafic
Météo Visualisation des prévisions et des conditions météorologiques actuelles

Gestion du trafic lourd

Vi sual i sati o-sude

Journal téchnique

Mbagreenosdrvice
Gestion de problémes techniques ; present, il

gestion des cameras

Conditions de circulation

Visualisation des conditions de circulations et des prévisions

Mesures

Visualisation et édition des mesures et actions pour la gestion du trafic

Gestion des chantiers

Visualisation et libération des chantiers

Gestion des modeles

Administration des modéles (messages, manifestations, etc.)

Outils

Visualisation des courbes, du tableau de valeur horaire, des activités
des utilisateurs, du journal systéme et exportation de divers rapports.

Les détails de chaque domaine fonctionnel sont décrits dans le chapitre 4.

Toutes | es

de ce document.

autres

applications
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14. Ver si ons du manuel

Ce document est mis a la disposition des groupes d'utilisateurs en différentes versions partielles
(variantes):

9 Utilisateur de la police (KLZ, RLZ)
9 Administrateur de la police (KLZ, RLZ)
1 Opérateurs VMZ-CH, chef de groupe VMZ-CH

La version compléte est mis a disposition pour la planification VMZ-CH, I'exploitation, la centrale
OFROU et aux exploitants.
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15. Application m®tier GT et syst mes

Systéme d’exploitation

Hardware

La figure suivante montre | 6application m®tier
MISTRA TomTom TMC-LC
(BIT) Axes routiers (Geologix)
u ] u
] n ]
—_——- e ———g— — — — = -—
B 4 v v : )
ompteurs
A «> o
I FA VM I cnlab
I I
I < < A SwissTopo
I 5- I Services
GEWI-TIC ” ervices
(Viasuisse) I
I Donndes [~ | I
I N — # MeteoSuisse
: Systéme de base :
- Services de b: - ices d
I[EBIT[; * _’V'%e ; séu.IIrIlé i?arr;?s?mz I
RZ1
l + (Swisscom)
I I
I I

Systéme de base

eCall ¢ | - l » DWH
(Dolphin Systems) FA VM (BIT)

mm .> Import manuel des données
# Echange de données automatique
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1.5.1. Relations entre FA VM et FA BM

La création, la modification (par les unités territoriales, filiales et dans certains cas par la VMZ-
CH) et | a v®rification de chantiers (par 1|l es fi
libération des chantiers parlaVMZ-CH s o6ef fectue depuis FA VM.

Les chantiers sur | es routes cantonales sont s a
par la VMZ-C H . Dans | l i cati on F ACHY&Itnéammoin®cpé@urat e ur
rtir débun chantier sur une r

6app
message trafic ° pa

Création / modification
de chantiers

uTt

@ Veérification

Filiale

©

VMZ-CH Libération

Exigences
satisfaites Message
trafic, etc.

RN: route nationale

RN

Chantier de
longue durée

FABM

durée (RN)
Sur route cantonale

Chantier de courte

RN

FAVM

Annonce de libération / rejet

Chantier de
longue dufjée
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16. Rl es m®trecbpseespondantes
Dans | dapplication, chaque drbitsdéfins pat desirdles métiermm c e r
Par exemple, tous |l es rtles m®tiers nbdbont pas |
avoir plusieurs roles métiers. Lesdroitsde | éuti |l i sateur sont alors c
sont pas d®f inis de ma +a-direr qpe «Leit@wg\aMiZeé h i muae , p !
aut omati quement tous |l es droits doédun op®rateur
Lesdroitspar r!'l e m®tier peuvent °tre modifi ®s par
lesdrotsd 6un r*l e m®tier sont modifi ®s, tous | es ut
changements.
Groupe Role métier Breve description des taches principales du point de vue
de FA VM
VMZ-CH OperatorVmz Toutes les tAches en relation avec la gestion du trafic, en
(Operateur Vmz) particulier observer et évaluer la situation de la circulation
ainsi que la saisie de messages trafic.
GruppenleiterVmz En plus des taches similaires aux opérateurs, gérer les
(Chef de groupe Vmz) mod | es, cr®er et assigner d
superviser le travail quotidien.
AdministratorVm Créer et modifier les données de base liées a la gestion du
(Administrateur Vm) trafic, par exemple les sections transversales de mesure, les
caméras, etc. Générer des rapports.
Administratorlt Administrer le systéme, lire le journal systéme, adapter les
(Administrateur It) droits des réles métiers.
LeitungVmz Visualiser la situation du trafic, générer des rapports,
(Direction Vmz) superviser | e travail quotid
journal.
KLZ / OperatorKlz/OperatorRIz | Créer des messages trafic.
RLZ (Operateur
Klz/Operateur RIz)
GruppenleiterKlz/ En plus des taches similaires aux opérateurs, gérer les
GruppenleiterRIz modeles.
(Chef de groupe
Klz/Chef de groupe RIz)
AdministratorKlz/ Gérer les modeles, lire le journal des acces.
AdministratorRIz
(Administrateur
Klz/Administrateur Rlz)
ASTRA MitarbeiterZentraleAstra |Acc s aux fonctions principa
Zentrale (Employé de la centrale
Astra)
Zahlstellenverwalter Créer et modifier les compteurs.
Astra
(Gestionnaire compteur
Astra)
Autre OperatorVmPartner Acc s en |l ecture aux fonctio
(Partenaire operateur
Vm)
La visibilit® des fondepénddesl rt Pesden®t bappl dea
exemple, |l es utilisateurs de | a KLZ ne verront

dans les chapitres suivants ne sont pas disponibles pour tous les utilisateurs.
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Plus doéinformations pour | 6admi ni droitssartdsponibldsT c o
dans | 6ABnnexe
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2. Util i saRA ovwM d e
Lbutilisation fondamentale de | 6interface utild:@
les accés possibles sont décrits dans ce chapitrea f i n que | éutilisateur <c
possibilit®s ® ®mentaires doéutilisation.
21. Acc s 7 | 6application
Réseau de
communication (VDV)
OFROU Internet
o® Intranet
VMZ-CH
Intranet

GUI VMZ-CH

Applications métiers FA VM / FA BM

Pour pouvoir accéder a FA VM, une Smartcard personnelle (AdminPKI) avec un certificat ou une
SuisselD' s o n t n®cessaires. Ceci suppose que |l a pl a
Smartcard.

Remarque : Dans le cas ou la Smartcard a été oubliée ou perdue, un mot de passe temporaire peut
o étre demandé au Service Desk (voir chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ).
Le ogin avec nom doutilisateur et mot de passe noe
Smartcard doit étre utilisée a nouveau ou alors un nouveau mot de passe doit étre demandé. La
distribution du mot de passe temporaire se fait par SMS sur le numéro mobile indiqué dans FA VM.

o Remarque : La configuration du navigateur de la place de travail doit se faire selon les indications de
| 6anB.exe

IActuellement pas encore supporté
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211. D®marrage de | 6application

FA VM est une application web qui tourne dans un navigateur (Internet Explorer ou Firefox). FA
VM démarre dés que le lien est ouvert dans le navigateur. L 6 a c ¢ ssoisdépei$ I€ réseau u e
VDV pour la VMZ-CH, soit par Internet pour tous les autres utilisateurs.

1 FA VM via VDV pour la VMZ-CH : http://prxfae001.astra-en.local

1 FA VM via Internet : https://www.vm-ch.astra.admin.ch
M Dans |l e cas 0% | 6utilisateur ai merait se cor
passe temporaires (car il a oublié ou perdu sa Smartcard), les liens suivants doivent étre
utilisés :
o VDV: https://www2.vm-ch.vdv.admin.ch
0 Internet: https://www?2.vm-ch.astra.admin.ch
A 1 Attention : Comme annoncé, la Version 3.2.0 ne supporte plus le navigateur Microsoft Internet
Explorer

o Remarque :En pl us de | éapplication en production, ddaut
autre | 6environne men symibksé famoun recdangleagonge dabslazone supérieure
avec la désignation « Formation » (voir illustration ci-dessous). L6 envi r onnement de

prod
aucune indication particuliére.

ASTRA FAVM

CQuitter
Menu ~
212. Probl mes et mesures au d®marrage de | dapplicat
Probl me : Léapplication ne d®marre pas

Léapplication ne d®&mWeuilez patigntars appdrait penddnt v dorigimonment
sur | 6®cr an, ne change pas et nbéest pas affich®e

Affichage défectueux :

™ OFROU Application métier GT | 7 j

€ tr astr=.admin.ch

= @ X3

B Google A @B+ A -

™
OFROU Application métier GT
Veuillez patienter
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Affichage correct :

B o B )

™ OFROU Application métier GT ]

& t tr2.admin.ch B - 6o AR+ A * -

OFROU Appiication métier GT

h VM veuitez patienter.

Causes et mesures

Le navigateur n 6 e s 't pas appropri ® pour FA VM. Léutili
navigateurs supportés par FA VM (voir annexe B).

Les configurations de proxy sont actives et er
configurations de proxy doivent étre désactivées et un nouveau login doit étre effectué. Si les
configurations de proxy sont f adoitrétre towvée@ae le | 6 e n
support IT.
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Probléme : Echec a la connexion « Aucun certificat »

La connexion nbéest pas p o sAicub tenificat Wiksatenretrousvéal g €  d 6
apparait.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse Departement fiir Umwelt, Verkehr, En
" ¢

Anmeldung fehlg hl

g
Es ist ein Fehler aufgetreten.

Zuriick zur Anmeldung

[Kein Benutzer-Zertifikat erhaltent

Causes et mesures

Lenavigateurn 6a pas envoy® |l es informations n®cessai
insérée ou le navigateur ne peut pas utiliser les informations de la Smartcard. Dans le second
cas, il faut clarifier avec le supportITlocalpour qu o i l a Smartcard

ndest
Probléme : Echec a la connexion «  Certificat invalide »
La connexion nbéest pas possible. Le message doe
I » apparait.
U Sg:’;‘::é;:;;::iﬂgs"msm“"ak Delfarlemenl fiir Umwelt, Verl\eEr. Energie und Kommunikation
i o S Bundesamtmur T
Anmeldung fehlgeschlagen
Es ist ein Fehler aufgetreten.
Zuriick zur Anmeldung
‘Das rd if ist iiltig!
Causes et mesures
Le certificat utilisé, respectivement la Smartcard, a expir® et ndest pl us

Smartcard doit étre demandée.
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Probléme : Fonction/ Domaine fonctionnel pas disponible

Loutilisateur n 6 aonmaines foretomnelsdont il atbesoinspour sorstravail.
Causes et mesures

Lébutilisateur nbéa pas |l e rtle m®tier n®cessair
demandé au support.

Le r6le métier peut également ne pas posséder toutes les droitshn ®c es s ai r es. Lbéext e

métier avec les droits nécessaires doit étre effectuée par le support technique local. Les
changements effectués sur les droits impactent tous les utilisateurs du méme réle métier.

Probléme : Place de travail multi -écrans non pris en charge (uniguement VMZ  -CH)

Lutilisateur souhaite am®n ag-écransanais PAIVE oecperchet t r a
cette configuration.

Causes et mesures

Une mauvaise version de Firefox est utilisée ou le plugin mult-®c r an s ndéest pa
correctement.

Vérifier si les composants suivants sont installéstelqued ®c r i t "B:l dannexe
9 Firefox ESR

1 astra-vmfa-multiscreen-firefox-plugin
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22. Aper-u de | 6interface utilisateur

221 Structure de | 6interface utilisateur

L6entte de FA VM nbdest pa scElaestpea effdtasmilairedoaur touslese m®

utilisateurs :
I'-\SI'RAFA VM-32.1 DEERSNE § Aucune nouvelle notification | OpegtorVmz Meier | Quitter | Réglages | Aide
D= (2 © OENCXOKe
1) Lorsque | 6utilisateur e sdomanesrdonctionriel®relatifsbgon VM, d
réle métier sont a sa disposition sous « Menu ». Les domaines fonctionnels sont détaillés au
chapitre 4.

2) Version actuelle de |@pplication.

3) Le num®ro de nouvelles messages pour | 6utilis
4) Le nom dbébutilisateur de | 6utitéte.sat eur connect
5 Lorsque | 6utilisateur souhaite qui tnhavigateurlipasap p | |

conseillé) soit utiliser la fonction de déconnexion (conseillé).

6) Les param tres personnel s de | 6 et tmiodifiéss €dtte u r
fonctionnalité est détaillée au chapitre 2.3.

7)) Page dobaide de | 0 OFR Qullisaion etdes infersatiomsade wantacs dud
Service Desk.
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2.2.2. Conditions de circulation

FA VM renferme plusieurs domaines fonctionnels. Les fonctionnalités suivantes figurent sur la
carte des conditions de circulation :

Réalages | A
Menu x
2 3 4
| N S »)
Choixdelo couche | | Zoom: Susse | Région - |Unté terrtorisle | Flale = | Canton = eplon ~ ]

7 ¢ camancss [

7ar_§

[| @ caméras

¥ Condtions de diraulation ‘A A1 165.2 > Zarich <7 J ). y - Carte en codewrs =
71 Sectons iransversales de mesure N e 17 e e et < A / 7 | orthophoto

Objets d traficiourd

nischer Benutzer: Busspur biockert B

Technischer Benutzer: Baustelle Lange fim

[

M
{51 chent fongue durée.
|

Chanter
[ Manifestatons

Technscher Benutzer: Baustelle Lange [im

Technischer Benutzer: Saustelie Lange i

Technischer Benyiisg Bastelle Linge fim
Technscher mse Lange fim

[ o o P

7] Jonctons / échangeurs

Klométrage du réseau

[0 Tunnels / galeries
Aires de repos / pisces d'arrét
Douane

Conditions de circulation pour route

Libéré: A2 St-Gothard -> S
Lucerne
Situation: bouchon

Centre d'entretien
Postes d police:
Filales

} [7] Unités temtorises

i A Libéré: A2 Bale -> St-Gothard
1 Situation: ralp QEnts prévus

| Il Sauvegarcer ie chotx standard

| surcharge de tranc
0 km/h
omn |
Quantité totale de trafic: 0 Véh. par h ‘ = ocy
Derniére mise & jour: 03.09.2018 12:06:17 | A ', /"S €9 saisr événement
: N %, & e cunre s 2 camras svantes
¥ o P

Libéré: Bahnhofpl. 1, 6003
Luzern, Switzerland <->
7. 6030 Ebikon, ¥

Perte de femps de condute par rappor a Tétat normel

Départ: | Emmen-ord Route 1 00:09Mn 00:00Mn

But: Stans-Nord ‘
va:
Réntaloe e rotes 5
| L
T Créds

1) Activation des couches par la sélection de cases a cocher. Une sélection par défaut peut étre
sauvegardée dans le profil utilisateur et chargée a nouveau. Les couches séléctionnées
peuvent °tre sauvegard® dans | e p«sadvegarderuld i | i ¢
choix standard ».

[ Filigles

i
i [] | Unités territoriales

H Sauvegarder le choix standard

|7 Charger le choix standard E

L

2) Sélection de zones prédéfinies (Suisse, régions, unités territoriales, filiales, cantons) : la
carte est zoomée dans la zone choisie. La zone par défaut souhaitée peut étre sauvegardée
dans |l es param tres de | 6utilisateur

3) Alternance entre les conditions de circulation actuelles et les prévisions dans 30, 60 et 120
minutes. La prévision concerne les conditions de circulation affichées et également les
objets affichés (p.ex. : un message valable encore 30 minutes ne sera plus affiché dans la
prévision +60 minutes).

4) Sélection de différents arriére-plans de carte ou images satellitaires.
55 Lors débun clic sur un tron-on, |l es informatio
présentées dansun maptip.Une r out e col or ®e en gris signifi

circulation nbéest disponible pour pex:moment
message, obj et déi nventair e, section transver
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6)

8)

9)

KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

supplémentaires sur cet objet, comme la vitesse, le volume de trafic ou la perte de temps
sont présentées dans un maptip.

]J.L"ll."lw ..r\ //r
\ oo

&:r o \ s ":,;(\4?8
rf{?'h-.f.d L'b'z’\ir'- AN AT

| A14 Tunnel de Rathausen - A14
Emmen-Sud

ALl 0
[

Vitesse: 76 km/h
Perte de temps de conduite: 0.2 min
Quantité totale de trafic: 660 par h
Derniére mise 3 jour: 22072014 16:24:05

_AE et A THINNS A e A D

Les fonctionnalités de route, des messages, des manifestations et des caméras sont
di sponibles |l ors doéun clic droit de |l a souris
itinéraires peuvent étre calculés et les caméras environnantes peuvent étre recherchées.

T Fixer comme point de départ du parcours

E Fixer comme point d'arrivé du parcours [) V
=

| | Fixer comme via du parcours )

. . ) .
&% Ouvrir les 2 caméras suivantes =

—
A Chercher les caméras 3 proximite :’/_
F7

~ -
""" L O S I

clic dr oi tpex emessage,snandfestatisn)desir un obj e
l it ®s s p®ci appajaiseest. CellestciGdépbndenttdu tgyp@® | e c t i
@oitad emedut dleissat eur .

“&s| Ouvrir les 2 caméras suivantes

SI.I d 42 Chercher les caméras & prummlte

y Rotsee 2455 At 0n0 a2

La sidebox de | 6i nbox pr ®s:eessagesa\alger,tin@rnhtiers a ct
importantes).
La sidebox de condition de circulation présente, s ous | a f or noeslasobjetse | i st

affichés sur la carte (p.ex. : messages, manifestations). Le contenu se référe toujours a la
couche choisie et a la zone de la carte visible. Un changement de couche ou de zone de la
carte modifiera en conséquence le contenu de la sidebox.
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10) La sidebox « Utilisateur VMZ-CHé pr ®s
connect ®s ainsi gue |

o o

Utilisateur VMZ-CH [ |

ﬂ AdministratorIt Baumann
Dernier Login 24.07.2015, 14:29
AdministratorVm Brunner
Dernier Login 24.07.2015, 14:28

OperatorVmz Meier
Dernier Login 24.07.2015, 14:26

~ BmAdministratorIt Federer
Dernier Login 24.07.2015, 08:32

BmOperatorVMZ Egger
Dernier Login 23.07.2015, 10:02

11) La sidebox « Evénements des prochaines 24h»pr ®s ent e, sous | a f or me
manifestations et les chantiers qui seront valables dans les prochaines 24 heures. Le
contenu se référe toujours a la couchechoisie et a la zone de la carte visible. Un
changement de la coucheou de zone de la carte modifiera en conséquence le contenu de la
sidebox. Les éléments affichés? sont ceux qui se rapportent aux manifestations avec des
conséguences attendues sur les routes nationales ainsi que les chantiers de courte durée et
longue durée avec suppression de voies de routes nationales et cantonales.

12)Le cal cul débune route peut se fai«dépagnn rempl i
« but » et « via » ou par un clic droit de la souris sur la carte. Dans la section a droite,
j usqud” différentesateetemps de trajets prévus et perte de temps de conduite sont
affichées. Chaque route sélectionnée sera affichée sur la carte.

13) La fonctionnalité de zoom peut étre effectuée de 3 maniéres différentes :

;‘Wv/ \
) = = X
J!rvylamesmuj\] ! ) flj

a) A |l baide de |l a barre vertisakbet«-»);gauche de

b) Enutilisantlas®!l ect i on dhiainteng la ouche & shift » et dessiner un carré
délimitant une zone avec la souris ;

2 Ne sont entre autre pas affichés : chantiers et manifestations en cours ou futurs, chantiers sans suppression de voie,
manifestations sans conséquence attendue sur les routes nationales, chantiers principaux, événements qui ne sont pas
visibles sur la zone de la carte, événements non libérés, messages (également ceux non planifiés), rendez-vous
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c) Parunzoom (plus grand ou plus petit) =~ |

14) Afficherl 6i mage débune cam®ra : | ors dbéun clic
deux prochaines caméras ou des caméras dans un rayon défini autour du point peuvent étre
affichées.L6af fi chage se | imite aux cam®ras fi
dynamiguement par certains cantons ne peuvent pas étre affichées. Si la couche caméra
est activée, un clic sur une cam®r a af fdewmiére Bia
plusieurs caméras sont sélectionnées, il est possible de passerdesi mages doun
| autre en cliquant sur Il es fl ches (a).
avec une icltne color®e (b). Avec |l e bouto
ajoutée a la matrice de caméras. Une grille apparait alors, permettant de choisir la position
souhaitée avec un clic de la souris. Les caméras fixes et mobiles peuvent étre affichées, par

contre pas les caméras dynamiques de quelques cantons.

> +J* N\ A2 86.5 21-22
/Z_+ N Nevenkirch <-> Rothenburg
= | MVK-029
///4/ -
7~ "Emmg
v briicke;)
,c_’/ .

7
tiswald, 2 Ki = -
\\5 4 ls o © »

2.2.3. Messages

Les messages sont éditables dans le domaine fonctionnel correspondant des opérateurs de la

centrale cantonale, respectivement régionale, de gestion du trafic (KLZ/RLZ) et a la centrale
nationale suisse de gestion du trafic (VMZ-CH).

Operatorvmz Meier | Quitter | Réglages | Envoyer feedback

ASTRA FA VM - 1.6.0-23694

Menu

A\ Saisir un nouveau message | ~ ‘Salsir un message de prio 1
r—— C——— ot b e 1
Verglas Animal sur la chaussée
Chercher par mots-ciés | P Vues standards v Vues
Messagedep.. ID Organisation du cré...  Date de création  Date de modification. . Ftat Route De A Situa
456662 Bund.UVEK.ASTRAB.. 15.07.201411:35 21.07.201413:43 & ALA Lausanne-Maley Lausanne Maladigre boud
456701 BUnd.UVEKCASTRAB.. 21.07.201411:18 2107.201411:18 A13 Coire-hord Zizers rava % o |2
- T Fliielen :
456671 Kanton.ZH.Polizei 15.07.2014 11:50  18.07.2014 15:58 e A4 Sisikan Sisikon boud Isenthal® \ I -S’D }
i 456683 BUnd.UVEKCASTRAB.. 17.07.201414:42 18.07.201411:10 vz a1 Lenzburg Lenzhurg véhi L SL R
456634 Bund.UVEK.ASTRAB.. 15.07.201411:21 17.07.201414:03 & AL Morat Tunnel d'Arrissoules boud
456681  Bund UVEKASTRAB.. 17.07.201411:18 17.07.201411:18 & ezwi Kallern enlé: & e By
456459 Bund.UVEK.ASTRAB.. 10.07.201411:25 17.07.201408:51 & AL Morat Morat boud Localité Sisikon Situation: bouchon
456667 Kanton.ZH.Polizei 15.07.2014 11:50  16.07.2014 16:32 < a4 siskon siskon boud
5144 The Organisation 29.12.2009 08:04  16.07.2014 15:22 & A6 Muri Kiesen le tra
456663 BUnd.UVEKCASTRAB.. 15.07.201411:35 15.07.2014 11:51 =] ALA Lausanne-Malley Lausanne-Malley boud L
456674 Kanton.ZH.Polizei 15.07.201411:50  15.07.2014 11:51 A4 siskon siskon boud
456676 Kanton.ZH.Polizei 15.07.2014 11:50  15.07.2014 11:50 a4 siskon siskon boud
456669 Kanton.ZH.Polizei 15.07.2014 11:50  15.07.2014 11:50 A4 siskon siskon boud
456675 Kanton.ZH.Palizei 15.07.2014 11:50  15.07.2014 11:50 A4 Siskan Siskan boud| S Messages =
q = ] o YN Demandé; A4 Altdorf <-> Brunnen
I4 4 Pagel surtg| b Bl | @ | Taile de page: Auto ~ Page courante 1 - 14 sur222  Exporter ~ A Demandé: A4 Altdorf <> Brunnen |
A Demandé: A4 Altdorf <-> Brunnen -
I
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Application métier Gestion du trafic (FA VM) Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Lors doébun clic sur un message deasidebotes(a draitessure , [
l 6il 1l wstration)
1 Carte: Le message s®lectionn® est Z0o00om®, Le z

molette de la souris.

1 Apercu : Affichage du texte du message pour le message sélectionné.

1 Liens: Listing des autres messages, chantiers ou manifestations qui se trouvent
temporellement au méme moment et géographiqguement au méme endroit que le message

sélectionné.

1 Déroulement : Affichage du déroulement (historique) du message sélectionné ainsi que,
si applicable, les attributs modifiés.

1 Modéles : Affichage de tous | es mod |l es dispon
message.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans le masque de saisie :

ASTRA FAVM - 1.6.0-23694 OperatorVmz Meier | Quitter | Réglages | Envoyer feedback
Menu -
Pl i Modifier le message 2
U DR Rl Informations supplémentaires | Gestion -
Ctat: o Libéré e e ® [
_ Routes cantonales | Routes restantes i | =
* | A14 v ~ Lieu de 'événement km:

De: * Tunnel de Rathausen (Tunnel) hd

3 = ~

A: Echangeur du Rotsee (Echangeur) v Indications de direction e

complémentaires:

Direction: *  Zoug -> Lucemne i

Situation: * bouchen A Précision 1: Nbre. [min] > | 40

Cause: surcharge de trafic v Précision 1: ¥ | R

Conduite du trafic: v Pré 1 v S

onduite du trafic: récision L A4 Zoug > L

Complément 1: v Précision: - entre Tunnel Tunnel de Rathausen et
Echangeur Echangeur du Rotsee
Situation: bouchon Nbre. [min] 40 Raison:

Durée de [événement:  Précision: v surcharge de trafic Recommandation: ne
pas recourir au réseau local

[[Iou 5 ~
[ Au G ~

[Flimportance Sy (B
Ne du cas:

5 Messages

FaN Libéré: A2 Bale ->» St-Gothard

= Manifestations

o Libérer (4% Révoquer Interrompre Suivant »>
re] Konzert

| Crédits

1) Les champs obligatoires sont signalé par un astérisque rouge *. Le message ne peut étre
sauvegardé que lorsque tous les champs obligatoires ont été correctement renseignés.

2) Di f f®rent s champs of frent des i ndi c adciisom s S
symboliséspar . L 6i ndi cati on corresponda edspositsndéesur i c h e
le symbole.

3y Le passage dodébun onglet © | dautre se f &uivant>en cl

en bas a droite.

4) Durant la saisie, la sidebox « Apercu » est constamment actualisée avec les informations
fournies (position sur la carte, etc.).
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Note: Les informations routieéres peuvent étre remplies depuis la carte.

0

Lorsque le message a été demandé avec succes, celui-c i est visible d&Hs |
LOutilisetddur peut (
a) Ouvrir | e message et | o6®diter
b) Reprendre la tdche du message dans son inbox personnelle
I\ Messages 53] ,L‘\ Modifier le message 3]
Inbox personnelle
Type Sujet Etat Echéance Recu le
FaY Bund .UVEK. ASTRA.Bereich. N-VMZ: Stau [ A1.1 Arbon-West - Arbon-West 03.07.2014 09:58 03.07.2014 05:48
c) Assigner |l a t©che du messdeoiisf °~ quel qudun
Assigner tiche X
Responsable: )

" Assigner Annuler

message, |

Remarque :A | ouverture dodun
| 6utilisateur et est vis

t ©c h

Finalement, le message libéré est visible sur la carte des conditions de circulation :

dChn i _Dﬁ
= 5y Romanshorn

AMIISW Libéré: Mittelland
|| = Situation: toutes les chaussées sont dégagées

I

] |
et .'"r r 3 . T TrTRAavryr |
=T/ 450 Nk
.-K\_‘_,' I ___.l--.;.l.'_“_-_-_..____ Ve e

a
i ble dans | 6i nbox.

e assoc:i
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Application métier Gestion du trafic (FA VM) Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

2.2.4. Caméras

Contenu dans | e manuel dbéutilisateur gl obal

2.2.5. Notifications

Les nouvelles notifications so6affichent

— - VTN N, L (TR, . s YRS A, LY b .

X

Vous avez 1 nouvelle notification:

Nouveau:Notifications sur les travaux de maintenance
et les changements dans I'application métier

Lire Plus tard

—

quan

Avec un clic sur le bouton « Plustardé, | 6uti |l i sateur peut conti

Un clic sur le bouton « Lire » affiche la notification :

== |

Titre: Nouveau:Notifications sur les travaux de mai et les ch dans I'application métier

Contenu:

Mesdames, messieurs,

Avec le nouveau Release 3.2.1 des applications métier VM et BM

nous pouvons vous informer plus rapidement sur les nouveautés des applications VM et BM

Dans I'en-téte bleu vous serez informé sur les nouveaux notifications.

Cliquez sur ce lien pour afficher une vue synoptique des notifications que vous n'avez pas encore lues,

En cas de messages importrants, ce tableau s'ouvrira automatiquement pour vous avertir
Vous pouvez facilement cl8turer vos opérations en cliquant sur le bouton «Plus tard».

En cliquant sur le bouton "Archives", vous pouvez vous-méme accéder aux notifications que nous conservons encore un peu plus longtemps pour
vous, Par exemple, les Release Notes respectives avec nouveautés dans les applications spécialisées,

Avec nos meilleures salutations

Votre VMZ

Piéces jointes: | Type Nom du fichier / URL
oA FA_VM-BM_Release_Notes Rel_3.2.1_DE.pdf

ut

(@)

Unclicsur«Fermerée va fermer | e message, et [
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Application métier Gestion du trafic (FA VM) Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Il existe des notifications urgentes, dites « Push ». Celles-ci ouvriront le dialogue de
fa-on aut onome, pour avertir | o6utilisateur s
maintenance.

L 6 @éte bleu affiche le nombre ne nouvelles notifications non lues :

¥ 1 nouvelle notification | OperatorVmz Meier | Quitter | Réglages | Aide

La premiére section (en haut : « 1 nouvelle notification ») contient un lien. En cliquant sur
ce |ien, | 6utilisateur peut ouvrir une | iste

Il existe deux types de notifications :

E Informelles i par exemple travaux Perturbations i par exemple
de maintenance red®marrage de |
métier

Dans | 6exemple suivant il ndédy a qubune notif
¥ 1 nouvelle notification

Dans | e cas 0% il y a au moins une perturbat
A. 1 nouvelle notification

Dans |l e cas suivant vous nbdavez pas de nouve

' Aucune nouvelle notification

Vous disposez des options suivantes :
Les nouvelles notifications peuvent étre lues tout de suite.

Lire
Les nouvelles notifications peuvent étre lues plus tard.
Plus tard
. Les notifications dignes dbéarchivage peuv:
Archive

administrateur définit les notifications de ce type.
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Voici une fenétre avec des notifications actives :

Notifications actives

Archive Plus tard

Le bouton « Archiveé (en bas, ~ gauche) per
messages archivés : Ces messages ne sont plus actifs, mais ils
contiennent des informations utiles.

Archive

Par exemple les Release Notes avec les nouvelles fonctions des applications métier :

Archive

Piéoes jointes. Début =
11.01.2023 07:35

N Type Tire Contenu
421 [y 20h45 aujourd'hui : i pour i Veuilleze... L: ions spécialisées WM et BM seront arrétées sujourd'hul & 20h45 pour des travaux de maintenance planifiés.

‘Veuillez terminer tous vos travewx au préalable.

Les applications spécialisées seront & nouveau & votre disposition au plus tard cette nult & 01h00.

Lorsqubéun administrateur d®finit que | e mess
sera plus accessible.

Comme avant, le bouton « Plus tard » ferme la fenétre. Avec le bouton « Marquer comme
non lu » une notification peut étre marquée comme non lue.
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Application métier Gestion du trafic (FA VM)

2.3.1.

23. Explications des ® ®ments graphiqu
FA VM est con-ue mani re intuitive, afin ¢
|l es jours rapidement et efficacement | 6ai de
Eléments graphiques fréquents
Liste s de sélection T Exemple : conditions de circulation
But :

C Options proposant différentes vues.

C Sélection multiple (si possible).

C Listes/menu avec la possibilité de sélectionner un seul ou plusieurs éléments (dépendant

des rtles m®tier) LO6utilisateur peut contr?
Sélection multiple Standard
Chuoix de la couche ~ Zoom:  Suisse | Régi Région =~ | Unité territoriale = | | Filial
[]' caméras | Geneve-Lausanne-Berne [
Conditions de drculation Lausanne-Berne -Wiggertal
[7] | sections transversales de mesure Berne-Gothard-Zurich |
Objets du trafic lourd
1] obs Bale-Berne-Zurich |
SEIEIE ] Lucerne-Zurich-5t. Gall
[7]| chantiers de courte et de longue durée A Gothard-Bellinzone-Caire
[7] | chantier principal i
Grisons
Manifestations
Tessin

[1' Jonctions / échangeurs I Grand 5t.Bernard-Simplon
[ Kilométrage du réseau e— 77 rr %
[ Tunnels / galeries
[T Aires de repos [ places d"arrét
|:| Douane
[] centre d"entretien
[ Postes de police
[T Filiales
[T | unités territoriales
H Sauvegarder le choix standard

7| Charger le choix standard

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur
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Application métier Gestion du trafic (FA VM)

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0

KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Listes déroulantes i Exemple : messages

But :
C Choix de valeurs dépendantes du contexte.
C Loutilisateur doit s®lect
configurées dans le systéme.
C Exemple-Choi x du 1| i eu Dans

Ensuite le champ suivant « De » est éditable.

[\ Messages Bl & nouveau message ©

ionner

di

un

premier

S G TR | Informations supplémentaires Gestion
Etat: Nouveau
L=B LT LRI O Routes cantonales | o Routes restantes l)

Route: * ¥ Lieu de I'événement km:

De: * hd

A: v Indications de direction P
o complémentaires:

Direction: * ¥

Situation: * | Veuilez choisir v Précision 1: o

£\ Messages ® & Nouveau message a
Informations générales Informations supplémentaires Gestion
Etat: Mouveau
LTS R A ) Routes cantonales | ' Routes restantes i ]

Route: * AL i Lieu de I'événement km:

De: b [:Erdonnex (Poste de douane! hd —

A: ® 1 Bardonnex Indications de direction P

o . complémentaires:
Direction: A X Bavois
%" 41 Echanaeur de Luterbach
Situation: || I 54 Baden-Ouest ilg v ';1

(@ Tunnel du Baregg
I 57 Spreitenbach

& 52 sachach
P Baltenswil

ff®r ent es

t esmp s,

Remarque : Dans beaucoup de listes déroulantes, une complétion automatique est disponible. Lors de

| 6entr ®e au cl avier, |l e choi x

des

val eur s

caracteres « Ba », les lieux qui contiennent « Ba » sont affichés (indépendamment des

minuscules/majuscules).

peut
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Application métier Gestion du trafic (FA VM) Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Onglets et sous -onglets i Exemple

But :

(@

Division des différents domaines fonctionnels.

([@%

Chaque domaine fonctionnel est ouvert dans un onglet individuel. Dans le domaine
fonctionnel , |l utili sateur trouve des ongl et

(@

Les onglets peuvent étre fermés avec la croix * en haut a droit de ceux-ci. Le dernier
onglet ne peut pas étre fermé, au moins un onglet reste toujours ouvert.

Menu =

iy Messages &= Inbu - Caméras
|

Sideboxes i Exemple : Inbox dans les conditions de circulation
But :
Clnformations additionnelles pour | 6utilisate

C Au sein du domaine fonctionnel actuel, des informations spécifiques sont affichées a
 Gutilisateur dans des sideboxes ° droite de

C Chaque sidebox peut étre affichée ou masquée en cliquant sur la fleche en haut a droite
ou alors en cliguant sur la bande de la sidebox.

Libéré: A14 Zoug -> Luceme

entre Tunnel Tunnel de Rathausen et
Echangeur Echangeur du Rotsee
Situation: bouchon Nbre. [min] 40 Raison:
surcharge de trafic Recommandation: ne
pas recourir au réseau local
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Application métier Gestion du trafic (FA VM) Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Tooltip s 7 Exemple : Tableaux de lGnbox
But :
C Légende des icones.
C Informations additionnelles sur un objet.
c

I nformations débun champ, courte description

4 4 | Page 1 sur 12 @ El .f:,-"' Taille de page: | Auto b
-

Page suivante

Maptip s T Exemple : message sur la carte des conditions de circulation

But :

C Analogues aux tooltips mais spécifiques aux objets affichés sur la carte.

ay

C Courte description doéun objet affich® sur |

] 11 | Lo (o, o | 5
DPH |II| tﬁErL{I‘_I\t‘I.::P__ ] \_') 'FI‘I'f' ) I'iU/f‘::___
L O[> 4" XLRomont i,/
Interne: Al Lausanne -> Yverdon
entre Aire de service Bavois et Jonction autoroutiére Chavornay Situation: bouchon d
T AW NN ZroWia
Popupsi Exemple: suppression dbébune pi ce jointe doéune

But :

C Les popups servent par exemple a entrer une information ou a confirmer une action.

C Les actions critiagqu
|

t S qQui ne peuvent pas °tr
suppl ®ment aire de ut il

i sateur

o @D

t

Effacer la piéce jointe *

Voulez-vous réelement effacer la piéce jointe
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Navigation ent r dableag $ Exeraptee @bledwbduien | 6i nb o x

But :

C Parcourir les pages de résultat du tableau.

C Dans le tableau se trouve la navigation qui permet de parcourir les pages et de configurer
l e nombre doé® ®ments affich®s par page (tail

4 4 | Page 1 sur 12 @ M | &2 | Taile de page: Auto v
Ly

Page suivante

Tableau i Exemple
But :
C Représentation structurée des données.

C Les tableaux peuvent étre triés et filtrés par colonne.

Un menu contextuel spécifique a une entrée dutableaupeut °tre ouvert au mo
de la souris :

Type Sujet

= Message trafic

FAY Z: 5tau [ A1 Murten - M.
A - o MZ: Stau / AL.1 Arbon-W...
T Retourner
FaY - MZ: Stau / Al Payerne -P ...
" Transmettre
FAY MZ: Stau / Al Rosenberg-...
Remarque :Au moyen dé&dn cdodlua i | i sat eur peut directemen

Actualisation des données :

e . 1
En cours de chargement...
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Plusieurs éléments peuvent étre sélectionnés au moyen de <CTRL> + clic de la souris :

N* N* du cas Etat Rapport journ...  Date de créati... Créateur Annonceur Catégorie Mots-clés Route De A

411145 473903 e Non 21.07.201409... Stefan Koch Bund.Sonstige... Systdme exter... Caméra A4 Sisikon Sisikon
411144 473302 r Nen 21.07.201409... Stefan Koch Bund.Sonstige... Partenaire et ... AlA Lausanne-Mal... Lausanne-Mala
411143 473901 v Non 21.07.201409... Stefan Koch Windowsshare ~ VMZ-CH Entretien A2 Emmen-5ud Emmen-Nord
411142 473301 v Non 21.07.2014 08... Stefan Koch Windowsshare ~ VMZ-CH Entretien A2 Emmen-Sud Emmen-Nord
411141 473900 MNon 21.07.201408... Stefan Koch Bund.Sonstige... Météo/environ... Al Kolliken-Sud Kaliken-Nord

Quelques tableaux sont représentés avec une vue sur un niveau et sur deux niveaux. Ainsi par
exemple, il est possible de représenter soit les entrées du journal (vue sur un niveau) ou les cas
avec ses entrées du journal associées (vue sur deux niveaux).

\Vue sur un niveau :

Ere|g|—nn Erndalld b {~2 3 Chennnn Vun BIS
zweistufige Ansicht (Ereignisse und Journaleintrége)
nfal LUV UTET g AL Buchrain Gisikon-Root
Test 21.03.2022 14:... q;’ Al2 Verzweigung La Veyre

Vue sur deux niveaux :

e ——
= |

Erei ) ) S... Strasse Von Bis Kategorie
einstufige Ansicht (nur Journaleintrage)
4 {_I'untan 17.05.2022 09:24 T A14 Buchrain Gisikon-Root Verkehrsmanagement/s...
Unfall 17.05.2022 09:24 o A4 Buchrain Gisikon-Root Verkehrsmanagement/s...
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Rappel i Exemple : inbox
But :

C Informations additionnelles sur 16 ® t(paex. : taches échues, actions, etc.)

([@%

Messages, taches,etc.al ert ent | 6utilisateur. Les rappe
a droit durant environ 5 secondes.

Rappel: Tache
Bund. UVEK_ASTRA Bereich_ N-VMZ:

bouchon Nbre. [min] 40/ surcharge
de trafic /f Al4 Tunnel de Rathause

Sablier i Exemple : calendrier

But :
C Popup sp®cifique qui indigue un temps dobatt e
CLe sablier est affich® |lors dbéop®rations | o
données :
Charger des données
Veuilez attendre, 'objet est chargé depuis le
serveur...
Chargement en cours...
232. Structure de | 6interface utilisateur

Elément : champ de recherche

Fonction : Recherche standard
But :
C Recherche simple sur les données.

C Des informations peuvent °tre cherch®es au

‘N
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C Larecherchenes 6 e f fpasuhiquement sur les termes exacts mais également si une
partie des mots correspond (p.ex. : recherche avec « La » donnera « Lausanne » mais

également « Gland »),

Elément : tableau

Fonction : Tri

Inbox personnelle

| Type Sujet = b

C En cliquant sur | 6ent °te dbébune <colonne,
alphabétique croissant ou décroissant.

C Le tri sur une colonne est symbolisé avec un petit triangle

Fonction : Filtre

De - A
Echangeur de Vauseyon & || Tri croissant
Echangeur de Vauseyon il Tri décroissant
Echangeur de Vauseyon [EH Colonnes
Echangeur de Yauseyon = Grouper par ce champ
Filtres 3 I vau
C bDans |l e menu disponible " droite de | dent

contenu de la colonne (indépendamment du type du contenu)

C Le titre des colonnes filtrées est représenté en italique
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Fonction : Afficher/masquer les colonnes

Afficher | masquer les colonnes M
- @ ) Généralités B
- [ Liew
4 [l 1] Situation, cause, conduite du trafic

— Situation

= Prédsion 1 pour Situation

= Attribut 1 pour Situation
[Ci= Précision 2 pour Situation
[Fi= atiribut 2 pour Situation

m

[[i=Prédsion 3 pour Situation
[Ti= atiribut 3 pour Situation
[V]i=cause

[]i= Prédision 1 pour Raison

Route v De [C:= attribut 1 pour Raison

120 & Tri croissant []i= Prédision 2 pour Raison
F. C E = Attribut 2 Rai

120 il Tri décroissant 0 'out <pour Raisan

— []i= Prédision 3 pour Raison
ZH| —
120 [E colonnes [:= attribut 3 pour Raison

J20 _] Grouper par ce champ [V]:= Conduite du trafic

[ Filires b < oK Annuler

C Les colonnes peuvent étre affichées/masquées via le menu contextuel. Soit directement
dans | e menu, soit via un dialogue qui
colonnes a la fois.

Fonction : Réordonner les colonnes

L 3
Type Sujet =

= Message © Sujet

C Les colonnes peuvent étre ordonnées via Drag&Drop

Fonction : Recherche et recherche avancée
But :
C Recherche avec des paramétres/propriétés avancés.

C Léutilisateur pedabléau dullanaineioactionrielaUne recherche simple
et une recherche avancée sont a disposition.
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Exemple :

C La recherche avancée peut étre affichée/masquée. Par défaut, elle est masquée (les
champs de recherche dépendent du domaine fonctionnel).

[ Mouvelle entrée dans le journal I Chercher par mots-clés | 2 I Vues standards A Vues -

Date de création: Du: dd.Mb = Route: ¥

Auz dd.Mk O De: v
Annonceur: & GE M
Auteur: §i|

Etat du cas: Ouvert Fermé
Rapport journalier: [~ pertinant

/ Chercher | Réinitisliser les filtres de recherche

C Lorsque des critéres de recherche sont définis sur le tableau, le type de recherche (simple
ou avanceée) est affiché.

Bern /' Recherche simple active

Fonction : Sauver et charger des vues de recherche

Les vues de recherches peuvent étre définies et sauvegardées en tant que vue personnelle ou
publique. Les critéres suivants sont sauveés :

1 Critéres de recherche de la recherche simple ou avancée
9 Ordre des colonnes
9 Largeur des colonnes
i Taille de la page (hnombre de lignes)
i Filtres sur chaque colonne
91 Critére de tri
Vues standards hd Vu - ‘ ‘
— H Sai\.i;garder vue actuelle
| ¥ ceérer

41/156



Application métier Gestion du trafic (FA VM) Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0

KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

C Les vues sont disponibles pour | o6utilisateur

Ma vue bl

1 est possible de changer dbéune vue ~ | b6autre

Fonction : Export er

But :

C Exportation des données du tableau/résultats de la recherche vers un format adapté.

Exemple - Journal :

C Le tableau peut étre exporté en totalité ou en partie (éléments sélectionnés) sous format
Excel ou PDF.

T | Entrées sélectionnées comme pdf
-

¢ Liste de résultats comme pdf

X¥ Entrées sélectionnées comme excel

X% Liste de résultats comme excel

Exporter =

Fonction : Afficher/masquer des informations

C Dans certaines tableaux, des informations supplémentaires peuvent

étre
affichées/masquées au moyen du symbole « plus » ou « moins ».

Exemple - Outil de surveillance des utilisateurs :

N* = Visa Date de création Application
g 1332 UsrGruppenleiteryVmz 23.07.2014 03: 35 FA-YM
SES Session established

wserlD=|JsrGruppenleiterVmz

sessioniD=3DE4C316FF95F83C365EC 1658D8AB0CC
sessionStart=2014-07-23 08:35:41.0181

SES-Token=[guid=MAN_Gruppenlgitervmz;uid=UsrGruppenleiterVmz; depar tmentguid=6;memberof =favm.arup

| H 1331 UsrBmMitarbeiterFiliale 1 23.07.2014 08:35

FA-EM
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Elément : carte

Fonction : Zoom er/dézoom er

But :
C Agrandissement et rétrécissement de zones de la carte.

C Lébutilisateur peut -)pwavenlmmoldtedemsours: r gl e ( +/

|l “:'L':';\ ’_!‘//
L Gufmels<&,
es =y f {

Elément : objet

Exempl es doobj emessage, snandestationnamantiers

Fonction : Création
But :

C Cr®ation doéun nouvel objet du domaine foncti
Exemple - Inbox :

C Nouvelle tache :

:,- Mouvelle tiche

Exemple - Journal :

C Nouvelle entrée du journal :

1 Mouvelle entrée dans le journal

Exemple - Message :

C Nouveau message :

A M essages

A\ Saisir un nouveau message ™
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Exemple-Nouveau message ~ partir débun mod | e

C Nouveau message ~ :partir déun mod | e

A% Saisir un nouveau message | v

| | Mouveau message a partir S!ﬂndéle |

C Pour cr ®er un message ° partir déun mod | e
sélectionner la création « a partir du modéle » et choisir le modéle.

Choisir le modéle

Nom Créateur Date de création Dernier changement Route: Stuation

4 7] Gruppe Vorlage
| Baustelle Stefan Kach 21.07.2014 11:21 21.07.2014 11:21 Al
| Sperrung Enfahrt Stefan Koch 21.07.2014 11:24 21.07.2014 11:24 A2 entrée et sortie fermées sur la

travaux

b

Sélectionner | Interrompre

Fonction : Erreur de validation

But :

Aide a la saisie.

)

Apr s | 6®di t i o nmedsage)nlesaHamps bbligatpiresgmarqués avec une
astérisque *) sont validés. Une erreur de validation est affichée si des erreurs sont

rencontrées.

)

Exemple - messages :

C Lébutilisateur ®di te un message »pfuis digue furr ou v
« Sauvegardereninterneé . Au moi ns un c hiaforpatichagersgralesé>o n g |
néa pas ®t ® renseign® ou est erron®. LO6obj et

Les champs erronés et les onglets et sous-onglets dans lesquels se trouvent ces champs
sont alors encadr ®s en rouge. Léutilisateur
champs « Route » puis « De ». Ensuite seulement le message peut étre sauvegardé en

interne ou libéré.

([@%
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Message dérreur 1 :

A Messages () & Nouveau message L]

Informations supplémentaires Gestion

Message dérreur 2 :

£ Messages 5] & Nouveau message L)
Vi T T S ] Informations supplémentaires Gestion

Etat: Nouveau
) Routes cantonales ' Routes restantes J"
= |'-.-‘-aui|\-e: choisir ]" «1% ~ Lieu de lévénement km:
y-

De: » ~
| I @ ‘!:D Ce champ est obligatoire
Az ~ ndications de direction el

o complémentaires:
Direction: = v

Fonction : Blocage
But :

C Eviter simai@®eéddwm m°me objet par des utilisat

)

Lors de |1 6®dition doébun objet de FA VM, un n
do®viter g u 6 u n neamodifie simultanémient ke anéreeuabjet et que des
informations soient perdues. Léutilisateur
fusionnerses changements ou sinon ceux-ci seront perdus.

Exemple - manifestions :
C Lébutilisateur a ®dit® et modifi® une mani f

« Acces paralleleé s o6affiche. Un autre wutilisateur a
sauvegardé cette manifestation.

== —Y

Début: “[17122004 B [17:00 [~

Fin: “l17.022004 [ 2100 |v| | recrent

Lieu: = |Bem Arena (BE) - Bern ‘

Description: Acces paralléle =

L'objet a été modifié par une autre personne
entretemps.

Afficher modifications
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C En cliquant sur le bouton « Afficher modifications », | Gutilisateur peut
changements effectu®s, |l es v®rifier et ®cr asc

PN NS 43 podifier la manifestation ©
PITARRTISNRESOR  Conséquences trafic | Informations supplémentaires

Nom: “| | Match sc8 4‘}

Début: 4 17.12.2004 [E| | 17:0f @ La valeur 2 été modifie & "Match SCB - Gottéron™
entretemps,

Fin: Liziz2014 G200

Lieu: * Bern Arena (BE) - Bern

Description:

Durée d'affichage 17.12.2014 00:00 heure - 17.12.2014 23:00
sur fa carte: heure

|l sauvegarder une version préliminare | o Ecraser les changements | Interrompre Suivant >
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2.3.3. Signification des symboles

Le tableau suivant décrit les symboles utilisés dans FA VM ainsi que leur signification :

Domain e fonctionnel Symbole Description
Notifications

Aucune nouvelle notification

3
\\

Il'y a des nouvelles notifications

u Il y a des nouvelles notifi
classé comme perturbation

Général

Visualisation d@ne aide ) I nf ormation sur un champ, d

contextuelle . fonction déun bouton, etc.

Edition dodéun ob 4 Un c¢clic sur ce symbole per

message)

Un clic sur ce symbole permet de sauvegarder un objet
(p.ex. : message)

Un clic sur ce symbole permet de supprimer un objet
(pex.: partie dbéune adresse)
Un c¢clic sur ce symbole per
partie ddune adresse)

Sauvegarde dbun

Suppression dou

Ajout débun obj e

X I

Administration (E‘ Onglet du domaine fonctionnel
Utilisateur du carnet d@dresse pl Utilisateur de FA VM
Adresse de contact MNE Adresse de contact (pas défini dans le répertoire centrale
£
du LDAP)
Liste de distribution du carnet - Liste de distribution de FA VM
d@dresse ’
Fonction démport =) Fonction doéi mpor t -vauedudatendneg) ¢

etc.

Inbox E Onglet du domaine fonctionnel
Symbole doéun me & Message (de trafic)
I6nbox
Symbol e dbéun me f"'j'E Message externe (p.ex. : de Viasuisse)
dans lénbox
Symbole déune t [ Tache
Inbox :
Rappel = Rappel
Etatd 6 un o lijbext de Les objets (messages, taches, etc.) peuvent étre
représentés dans le tableau avec les états suivants :
+  Terminé
*  En traitement

Nouveau

Suspendu
Journal i M= Onglet du domaine fonctionnel
Cr®ation ddune | Une nouvelle entrée du journal peut étre créée
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Domain e fonctionnel

Symbole

Description

Etatdbun cas/ entr Les cas peuvent étre représentés dans le tableau avec les
états suivants :
Cas ouvert
&~ Casfermé
«+~ Entrée du journal publiée
Annexe dbéentr ®e @ Annexe dbéentr ®e du journal
Annexe dbéentr ®e ’g} Annexe dbéentr ®e du journal
Calendrier (Global) g Onglet du domaine fonctionnel
Manifestations (4% Mani festations dans | 6ongl ¢
= manifestations sont toujours représentées avec ce

symbole, par exemple sur la carte des conditions de
circulation

Caméras

Onglet du domaine fonctionnel
Les caméras sont représentées avec ce symbole sur la
carte des conditions de circulation

Sélectionnée

La caméra est sélectionnée (une popup est affichée)

-
En panne =" La caméra est en panne (symbole sur la carte)
Sélectionnée en panne —_— La caméra sélectionnée est en panne (symbole sur la
carte)
Ouvrir dans la matrice ' Ouvrir la caméra dans la matrice
—
Recherche dans les environs f_ﬁ Chercher les caméras dans les environs (menu contextuel
sur la carte)
2 prochaines caméras T Afficher les deux prochaines caméras (menu contextuel sur
la carte)
Direction de prise de vue = La caméra a une direction de prise de vue inconnue
inconnue
Sélectionnée avec direction de =1 La caméra sélectionnée a une direction de prise de vue
prise de vue inconnue "' inconnue
Direction de prise de vue alli La caméra a une direction de prise de vue inconnue et est
inconnue et en panne - en panne
Rotation H"D La caméra est rotative

Rotation et en panne

La caméra est rotative et est en panne
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Messages

Onglet du domaine fonctionnel

Message général

Les messages généraux sont représentés avec ce
symbole sur la carte des conditions de circulation

Message de prio 1

Message de premiére priorité (prio 1)

Message externe

Message externe (p.ex. : de Viasuisse)

Message sélectionné

D= DB

Message sélectionné (symbole sur la carte)

Etat d6éun messag,

Les messages peuvent étre représentés dans le tableau
avec les états suivants :

« Libéré
" Changé
Wl Effacé
£ Interne
Demandé
. Planifié
@ Révoqué
@ Révocation demandée
@ Fermé

Les icbnes de message sont gérés par les administrateurs de la VMZ-CH. Une icone de messages peut
étre définie pour chague combinaison de situation et de précision.

Icones de messages Code
Situation: sortie fermée —
Précision: - @ Code 1013
Situation: véhicules a moteur _~" _
interdits Code 1038:2072
Précision: pour les poids lourds
Situation: danger i
Précision: - AL Code 1003
Situation: bouchon
Précision: - £ Code 1005
Situation: tunnel fermé e
Précision: - " Code 1052
Mesures de gestion du trafic 1-0 Onglet du domaine fonctionnel

2_

=

Etatd bune mesur e/

Actif

Activation demandée
Désactivation demandée
Inactif

TS
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Météo

Onglet du domaine fonctionnel

Légende

Conditions de
route :

@ séche

() humide

@ mouillse

@ critigue

@ précipitations
(O neige et pluie
(O neige

@ pluie verglacante

Le domaine fonctionnel météo utilise des couleurs
pour représenter les différent niveaux de danger. En
plus, différentes icbnes sont utilisées pour
représenter les différents types de dangers. Pour ce
qui concerne les dangers liés au temps, ceux-ci sont
codifiés avec un niveau de danger 1 i aucun danger/
peu de dan g gdanggerarésdnpditant. Sur
les synoptiques, la température ambiante peut
sbafficher ° partir doun
éleve

(1) Aucun danger ou danger minime  (2) Danger limité

(3) Danger margué @) Danger fort

© Danger trés fort

Cette fonction est décrite dans le chapitre Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Journal technique ¥ = Onglet du domaine fonctionnel

Saisir une nouvelle ' Pour saisir une nouvelle entrée pour des problemes

entrée techniques. Pour le moment, le saisie ne se fait que
pour des problémes avec les caméras.

Cas Dans la vue a deux niveaux, les cas sont representés
comme des classeurs.
LO®dat cas soO6afiche ®gal em
séparée ; il est possible de trier par cette colonne.

Gestion des chantiers .i _ Onglet du domaine fonctionnel

Chantier ‘ Les chantiers sont représentés avec ce symbole sur la

carte des chantiers
Etatd b6un chantier Les chantiers peuvent étre représentés dans le talbeau

avec les états suivants :
« Libéré

En suspens

Demandé

Ebauche

Rejeté

Terminé

Effacé

=7z M
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Gestion des modeles

Onglet du domaine fonctionnel

Modéle de message

Les modéles sont présentés dans le talbeau et peuvent
étre ordonnés dans des groupes

Outils \‘C/ Onglet du domaine fonctionnel
Surveillance des utilisateurs b7 Dans | 6onglet outil > Surve
Journal systéeme () Dans | 6onglet outil > Journ

Affichage des courbes

Onglet Affichage des courbes

Tableau de valeur horaire

Onglet Tableau de valeur horaire

i

R N

Rapports

Onglet Rapports

2.3.4. Raccourcis clavier

Quelques raccourcis clavier sont disponi b | e s,

les plus importantes.

per mett ant ledforatiommalitése r

Touche Signification

ENTER Si le focus est dans un formulaire ou une popup e t gubun bout (
défini, celui-ci sera alors exécuté (action par défaut).

ESC Si le focus est dans une popup, celle-ci se ferme.

F11 Al terne entre | e mode plein ®cran et
navigateur. Ceci est une fonction standard du navigateur.

Ctrl +/ - Zoomer/dézoomer : Agrandit/diminue | a tail]l ¢
standard du navigateur.

Ctrl+0 Rétablit le niveau de zoom a 100%. Ceci est une fonction standard du navigateur.
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235 Fonctions doai de
Léaide pour | 6application se trouve en haut ~° d

Léapplication est con-ue de mani re intuitive
sont disponibles :

Menu -

4% Conditions de circulation ¥ | i\ Messages (& [ il TANFEE FEESRX]
p LT BT TS ST Informations supplémentaires Gestion

Etat: Nouveau Ne du chantier:
_ Routes cantonales _ Routes restantes @
Roufte: * | Veuillez choisir v ~ Lieu de 'événement km:
L
De: = v
A: v Indications de direction A
complémentaires:
Direction: * | Dans les deux sens W

Situation: * | veuillez choisir v Précision 1: v [

Un clic sur | 6® ®ment dans | e cercle rouge ouvr

Lieu de I'événement km: L'onglet "routes nationales" contient les routes sous la
o responsabilité de la Confédération. Dans l'onglet "routes

cantonales” se trouvent les routes sous la responsabilité
hX des Cantons. Dans I'onglet "routes restantes” sont

Indications de direction { répertoriées toutes les autres routes du réseaux
complémentaires: secondaires.
236. Utilisation dbéune pdramxze de travail mul t i
Contenu dans | e manuel do6éutilisateur gl obal

2.3.7. Profil utilisateur

Contenu dans | e manuel do6éutilisateur gl obal

24. Configuration personnell e de | 6uti

2.4.1. Possibilités de configuration de |  dnterface
Mode standard
En mode standard, | 6utilisateur peut modifier e
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Langue: Frangais A

Pages de départ: Mom

4 ] Pages disponibles
Calendrier
Caméras
Gestion des chantiers
Gestion du trafic lourd
Inbox
Journal
Journal technique
Matrice de caméras
Messages
Mesures
Météo
Outils

4 (] Pages de départ

Conditions de circulation

Région standard pour les Suisse &
conditions de circulation:
Fond de carte: Cartes en niveaux de gris v
Alarme acoustigue: Inactif w
f Lalangue e s't extraite de | 6annuaire doéutilisate
| angue par d®f aut dans FA VM. Loutilisateur
de langue
T L6opPagede départ d ®f i ni |l es pages qui doi vent °t
déouverture des pages. Les pages disponi bl ec
dans les écrans. La page la plus haute de chaque écran est chargée en premier a gauche
de | 6®cr an Leens gpuaegsetsi onui vantes seront ajout
activer la check box pour garder la configuration actuelle.
1 L 6 o p Régiomstandard pour les conditions de circulation (carte) représente la

région sur laguelle la carte sera zoomée par défaut.

1 L 6 o pFondal@la carte permet de configurer la carte en niveau de gris, en couleurs ou
en orthophoto (photo satellite).

1 Les utilisateurs avec les autorisations nécessaires (Inbox) peuvent activer ou désactiver

| 6al arme sonor e. D®pendamment du type de t Oc
| or squbuenset tcorc@®e ou | e rappel doébune t ©che a
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Mode multi -écrans :

Léutilisateur peut adamdademultiHcass. les éarans sont ®ysllistég e s €
dans en mode multi-®cr ans ( Ecran 1, Ecran 2, é)

Réglages *

Langue: Francais hd

Page de départ: v

Région standard pour les Suisse b

conditions de circulation:

Fond de carte: Cartes en niveaux de gris hd

Espace de travail: Gauche v

Conditions de circulation: Droite hd

Matrice de caméras: Drofte v

lsouvery] e
9 La position (dans les fenétres du navigateur) de | 6espace de travai
configurée.

9 La position (dans les fenétres du navigateur) des conditions de circulation  peut étre
configurée.

9 La position (dans les fenétres du navigateur) de la matrice de caméras peut étre
configurée.

Couches par défaut de la carte

Loutilisat eur p eauthesypar défaatgu la dage desscenditions de circulation.
Ces couches sont alors automatiquement chargées | ors de | a connexi on
passant par | 6entr®e du menu correspondant, I 6L

ses couches par défaut.

54/156



Application métier Gestion du trafic (FA VM)

Choix de la couche - Zoom:

Suisse

Regi

O0F8O

EOOE

R OO0 OO0O0O0O0O OO0

Cameéras

Conditions de drculation

Sections transversales de mesure

Objets du trafic lourd

Messages

Chantiers de courte et de longue durée

Chantier principal
Manifestations

Jonctions f échangeurs

Kilométrage du réseau

Tunnels [ galeries

Aires de repos [ places d"arrét
Douane

Centre d"entretien

Postes de police

Filiales

nités territoriales

Sauvegarder le choix standard

Charger le choix standard

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur
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2.5.1. Apercu
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En travaillant avec FA VM, des lieux doivent souvent étre renseignés. Les éléments suivants

contiennent des lieux :
1 Messages

1 Manifestations

1 Caméras

1 Entrées du journal
1

1 Chantiers

Pourles|l i eux, on di

Compteurs et sections transversales de mesure

ff® rencie en fonction de

| 6obj e

Catégorie

Exemple

Lieu sur une route nationale avec
ou sans information kilométrique

Al Poste de douane Bardonnex
Al Jonction autoroutiere Aubonne KM 50

Lieu sur une route cantonale avec
ou sans information kilométrique

H1 Lausanne Y Genéve, chalité St-Prex
Route cantonale La Sarraz Y Cuarnens, Localité La Sarraz

Route restante avec ou sans
adresse

Lausanne (VD)
Rue de la Gare 1 1110 Morges
Stade de Genéve (GE) - Lancy

Souvent deux lieux de/a doivent étre entrés, parfois également la direction (seulement dans un
sens ou dans les deux sens). Les champs de/a fixent la direction mais il peut aussi arriver que

« Dans les deux sens » soit donné.

Ci-dessous, |l es principedeudotplésnt&d®tii hr avensdddaxemp
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2.5.2. Lieu sur les routes nationales

Etape 1

Choixdelaroute(as si st ® -gmaplétion)d aut o

O Route nationale

_ Routes cantonales

' Routes restantes

Route:
De:
A

Direction:

*

* (AL

ALL
AlA
AlH

Situation:

AlL
Ala

A2

Ada
A4

Complément 1:

Ada
A5

Etape 2

Choix du champ « De e

AR

m

[isi

Fisi

la route sélectionnée.

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

(assi st-®@mmpéian). Ua fiste dels andes TMC sont affichés pour

Chaque ligne contient : icone pour le type du code TMC (douane, jonction, échangeur, tunnel,

etc. ),

num®r o de

jonction

Echangeur de Perly, Raccordo di Perly).

O Route nationale

_ Routes cantonales

' Routes restantes

Route:
De:
A

Direction:

= a1

*

@ 1 Bardonnex
™" 2 Echangeur de Perly

Situation:

[®' Tunnel de Confignon
&' 3 Bemex

[®' Tunnel de Chévres

@ Tunnel de Vernier

& 4 vernier
K 5 meyrin

Complément 1:

I 7 péroport de Genéve

g Echangeur du Vengeron

Durée de ['événement:

T Pont de la Versoix

K10 Coppet

m| »

(si

d ®f i :VerdweigungdPenly,d a n s

Lors de la sélection du champ « De », « A » est automatiquement pré-rempli (en fonction du

domai ne

fonctionnel)

3l est fréquent que « A » soit dans les environs de « De », raison pour laquelle cette fonctionnalité est utile

@uvedure dé¢ la listmdérn@ante @A é u'r
la position dans la liste est déja définie® sur la méme valeur que pour « De ».

.| A®tl &p
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© Route nationale

' Routes cantonales | Routes restantes

Route:
De:
A:

Direction:

* Al hd
* | Berne-Forsthaus (Jonction autorout|
Berne-Forsthaus (Jonction autorout v

* | Zurich -> Berne v

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Un pin situé sur le lieu défini (De) est alors visible sur la carte de la sidebox :

Kirohndach
Wohlen-hB

ok

N

vinmIvn \_:\ LA

Au | i eu

doéentrer

De &, il esbégdlemenepbssilbleade séledtianer le ligu

grace au dialogue de recherche avancée disponible via le bouton « Loupe » :

| Chercher

| Lieu: Bern

TMCs trouvés:

3 Al: Genéve - Lausanne

M Bernex

I A1: Morat - Berne
|| A Berne-Brinnen

M Berne-Bethlehem

|2 A1: Berne - Zurich

A Berne-Forsthaus

M Berne-Neufeld

= A12: Fribourg - Berne

M Berne-Blmpliz

= A6: Thoune - Berne

M Berne-Wankdorf

TP T e Fro r B

M Berne-Ostring

= A9: Vevey - Martigny

** Echangeur Gd-5t-Bernard

= Contournement de Martigny Echangeur Gd-St-Bernard - Martigny-Croix

m

! - 4 N =i ..V g
Frieswil "’\\F:-}(JQ'@&?FEQ( ®'J" 90
S WohlenB BN, _|ZYH&

i == == W - L
B L VA Wiy
wiiebey LS NI
I~ 2 jfﬁyf; :c;{ff‘ ) 7R -540
hen e kAR
M ‘/ Koniz) Gurten )
Neuenegg '

|V|E|I\”L,||\_E IU’IUIIIIIIIJIIIJHU.II

L " [ / \
& 7 Niederscherli 537;4"

7 N
i Th[)I'ISUS>L £ \\F \e

" Accepter Annuler
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Etape 3

Choixduchamp«Aé ( as s i s t-@mpéian). Il et peuntisgue le champ « A » contienne
la méme valeur que le champ « De ». La direction est automatiquement définie dans le sens
« De » vers « A ».

© Route nationale [EESEELT GG E RS . Routes restantes
Route: *|AL v
De: * | Berne-Forsthaus (Jonction autorout | v “
A:
Direction: « | & 27 payeme 0

& >3 avenches i

*

Situation: (&' Tunnel des Vignes n

(& Tunnel de la Combette r
& 39 Morat

w30 Echangeur de Chiétres B
I 31 Mihleberg

& 37 Bemne-Brinnen 3

Complément 1: &' Tunnel de Briinnen n

A 33 Beme-Bethlehem B

Durée de événement: | ™ 34 Echangeur de Weyermannshaus

A 35 Bame-Forsthaus -l

Un pin situé entre « De » et « A » est alors visible sur la carte de la sidebox :

B e L e ¥

7 36 Neufeld |
N

erdeliige

Etape 4

Pour les objets bidirectionnels, une direction « Dans les deux sens » peut étre définie :

LB LT BRI 0 Routes cantonales - Routes restantes

Route: * Al hd
De: * rne-Forsthaus (Jonction autoroutign »
A rme-Meufeld (Jonction autoroutiére) | v
Direction: * | Berne -> Zurich |"|

Dans les deux sens

Situation: = |Berne -> Zurich ic

59/156



Application métier Gestion du trafic (FA VM) Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
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I'l est ®gal ement possi blee etdA®gricean goaton «ICleasgervdea | e u r

direction ».
' Routes cantonales ! Routes restantes
Route: * Al b -
ye
De: * | Berne-Bethlehemn (Jonction autoroutiére) g
T
A Berne-Briinnen (Jonction autoroutiére) g Q
Direction: * | Berne -= Maorat b
A ce stade, tous |l es champs obligatoires conce]l
sont remplis. Dans les étapes suivantes 5 et 6, des informations optionnelles peuvent étre
fournies.
Etape 5
Pour |l es messages, | e ki | osasitekdometre dolt doRseRkimouvane n t

entre « De » et « A » et il est validé* par le GIS.

LR LR B LTI ) Routes cantonales | ) Routes restantes

* AL = 1 Lieu de I'événement km: 164.00

P

De: * me-Forsthaus (Jonction autoroutign v =
—

R =3

A me-Neufeld (Jonction autoroutiére) v Indications de direction ;

complémentaires:
Direction: *  Berne -> Zurich v

Un pin situé sur le kilométre défini est alors visible sur la carte de la sidebox :

Carte n
L R M, ol
A\ eubriigg ! _|

7 36 Neufeld |\ /%"
e

4 Dans le cas ou le kilométre entré ne peut pas étre validé par le GIS, le champ doit alors rester vide et le kilométre doit étre
noté dans le champ de remarque. De tels cas arrivent pour des données kilométriqgues manquantes (routes hybrides
national es/ cant on adcause de leoxraeec dedcAupuires daosue kilométrage (Al vers Dietikon).
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Etape 6

Pour les messages, des indications de direction complémentaires peuvent étre entrées. Ceci est,
par exemple, renseigné pour référencer un réseau de route subordonné au lieu saisi. Exemple :

Application métier Gestion du trafic (FA VM)

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0

KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

bouchon vers un centre commercial sur la route nationale (« bouchon lkea »).

Pour ce faire, le bouton en forme de loupe doit étre sélectionné, ouvrant ainsi la recherche
codes
adéquate. La recherche est valable sur toutes les routes, uniquement les routes nationales ou
uniqguement les routes cantonales. Cependant, cette sélection peut étre présélectionnée par
uti i

avanc®e des

| 6application

sSui

vant

TMC. Lout

son

ilisateur peut

sation.

Chercher

Lieu:

| TMCs trouvés:

(@ sans restriction () uniguement routes nationales () Uniguement routes cantonales |

= Al: Berne - Zurich

A Kirchberg

= H1: Route principale Berne - Lenzburg

i Kirchberg

= H23: Route principale Kirchberg - Burgdorf

o Kirchberg

= Route principale Batterkinden - Kirchberg

au Kirchberg

= Route principale Wil - Miihlrirti
i Kirchberg

= Route cantonale Fischingen - Kirchberg

i Kirchberg

= Route cantonale Kirchberg - Bazenheid

i Kirchberg

= Route cantonale Kirchberg - Burgdorf

g Kirchberg

>

-_5;;};:/1;\‘ .
(b,

" Accepter Annuler

Le lieu et la routes choisis sont alors repris comme indication de direction complémentaire (ici :

H1 Kirchberg).

0 Route nationale

' Routes cantonales

-~ Routes restantes

Route: * Al ¥
De: * me-Forsthaus (Jonction autoroutién |~
Az rme-Neufeld (Jonction autoroutiére) v
Direction: * | Berne -> Zurich hd

Lieu de 'événement km:

Indications de direction
complémentairas:

| H1: Kirchberg I

164.00
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

2.5.3. Lieu sur les routes cantonales

Le lieu sur une route cantonale est similaire au lieu sur une route nationale.

. Route nationale JEBGLTTERSTIGTEIZN 0 Routes restantes

Route: * | : Route principale Berne - Lenzburg | v ~ |Llieu de 'événement km:
ye
De: * | Rothrist (Localité) hd =
A Oftringen (Localité) ¥ Indications de direction e
- complémentaires:
Direction: * | Dans les deux sens v .
H2: Oftringen

La d®signation doébune route cantonale contient |
(si défini) ainsi que le lieu de début et de fin de la route.

O

Remarque: Selon les données TMC, certaines routes principales sont découpées en segments, p.ex. :
H1 Geneve i Lausanne, H1 Lausannei Mur t en, et c. | usigkwedZlinggdil Fr auenf el

' Route nationale L TG B S ) Routes restantes

Route: allH 1 : Route principale Morat - Bernefikd ~ - Lieu de 'événement km:

Ao RUULE DTimeipae ZETTELD - FIUSLAIT o
De: i A40: France Route de Malagnou - Thiinex-Vallard |
A AS51: Aéroport - Biilach m
Direction: = | A51: Zurich - Aéroport

AS52: Zurich - Hinwil L
Pr—— . |A53: Echangeur de Reichenburg - Jona

A53: Hinwil - Echangeur de Briittisellen
AS53: Jona - Hinwil

H1: Route principale Berne - Lenzburg

H1: Route principale Frauenfeld - Kreuzlingen

H1: Route principale Genéve - Lausanne

H1: Route principale Lausanne - Morat F

Complément 1: H1: Route principale Lenzburg - Zurich

H1: Route principale Morat - Berne -
La saisie de | a route peaompléson. f ai re au moyen de
Route: sl uliist - Dagmarsellen B4 ~ Lieu de l'événement km:
De: + |Route cantonale Rothrist - Dagmarsellen
e Route cantonale Rothrist - Pfaffnau
Route principale Rothrist - Olten
Direction: * -

H2: Oftringen

62/156



Application métier Gestion du trafic (FA VM) Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0

KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

La |Iiste des routes cantonales est sensi bl ement
pour quoi i est pratigue doéutiliser l a recherc
avanceée.

Chercher ‘ X

Lieu: | rothrist |

TMCs trouvés:

3 H1: Route principale Berne - Lenzburg
ot Rothrist

3 Route principale Rothrist - Olten

dat Rothrist
A Rothrist

Z Route cantonale Rothrist - Dagmarsellen

dud Rothrist

3 Route cantonale Rothrist - Pfaffnau

dud Rothrist

« Accepter Annuler
Le kilom tre do6éun |lieu sur rout e -ciaepeubpaacbntre p e u't
pas °tre valid® par I e GI'S car |l e kil om®trage
(uniquement disponible pour le réseau de routes nationales).

Apres la saisie du lieu, un pin est alors visible sur la carte de la sidebox (situé entre les champs
«De»et«Ae " wvol :db6boi seau)
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

2.5.4. Lieu restant
Le lieu sur une route nationale ou cantonale se base sur les codes TMC. Pour les lieux restants,
un servi ce dGoagtkrABles mterrogk.cAinsi, des lieux, adresses (avec ou sans
numéro maison)et points doéint®r°ts (POlI) peuvent °tre

Le choix du lieu réussit en insérant les caracteres dans le masque de recherche, ce qui effectue
une recherche dans la base de données des lieux et adresses.

) Route nationale ' Routes cantonales © Routes restantes

Ligu 1 : * | Bemn [7] Dans les deux sens

»>

Bern-Mittelland

Lieu 2:: Bemina
Jura bernois L
Situation: « | |Lebern |
Bern

Berninapass | Col de la Bernina | Passo del Bernina (GR) - Poschiavo
Bern Arena (BE) - Bern

Bern (BE) - Bern

Oberwohlen bei Bern (BE) - Wohlen bei Bern

‘Wohlen bei Bern (BE) - Wohlen bei Bern r
Complément 1: Unterwohlen bei Barn (BE) - Wohlen bei Bern
Muri bei Bern (BE) - Muri bei Barn L

. e Flugplatz Bern-Belp (BE) - Bel
Durée de ['événement: A op b (BE) P il
DCA Darn Cwn == Born

Lors de la sélection de « Bern (BE) », un pin est alors visible sur la carte de la sidebox dans la
ville de Berne :

hllndach 1)/

;f 2 ,
Thonshaus © N

Lors de |l a recherche débune adresse, |l e nom dbéun
ce nom en Suisse sont alors retourn®es. Le pl u:
lieu puis par la rue :
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' Route nationale ' Routes cantonales © Routes restantes

Lieu1l: * | fttigen mi
Miihlestrasse 1 3063 Ittigen )
Lieu 2 : Miihlestrasse 2 3063 Ittigen

Miihlestrasse 3 3063 Itigen F
Miihlestrasse 4 3063 Ittigen
Mihlestrasse 5 3063 Ittigen =
Mihlestrasse 6 3063 Ittigen

Miihlestrasse 7 3063 Ittigen

Miihlestrasse 11 3063 Ittigen
Miihlestrasse 15 3063 Ittigen
Mihlestrasse 17 3063 Ittigen 1
Complément 1: Miihlestrasse 19 3063 Ittigen
Miihlestrasse 21 3063 Ittigen L

. P Mihlestrasse 23 3063 Ittigen
Durée de I'événement: R d i
Daninrmiihlactreen 114 20872 THinan

Situation: *

Lors de la sélection du lieu « Muhlestrasse 2 3063 Ittigen », un pin est alors visible sur la carte de
|l a sidebox ° Iléadresse choisie

. r/ la uu!".%"ﬂ1Il

.--jk

Lors de la recherche par point dontérét (POI), le nom peut étre saisi :

. Route nationale ) Routes cantonales | 0N CR0E w1

Lieu 1 : * | stadio

Stadio (TI) - Belinzona -
Lieu 2 : Stadion (BE) - Thun

Stadion (ZH) - Wetzikon (ZH) F

Stadion Letzigrund (ZH) - Ziirich

Stadion Hardturm (ZH) - Ziirich

Stadion (S0} - Solothurn

Stadion Niedermatten (AG) - Wohlen (AG)
Hallen Stadion (ZH) - Zdrich

Leichtathletik Stadion (BS) - Basel

Piazzale Stadio 1 6500 Belinzona i
Complément 1: Strada dello Stadio 3 6512 Giubisco
Piazzale Stadio 3 6500 Belinzona L

. e Strada dello Stadio 5 6512 Giubiasco
Durée de ['événement: P i
CHrada dalln ©Hadin & E817 Siihine

Situation: *

m
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3.

3.1.

3.1.1.

KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Processus dans | a gestion du

Les processus les plus importants de la gestion du trafic sont décrits dans les chapitres suivants.
Les parties essentielles de ces processus sont soutenues par FA VM.

Trai t ement des ®v®nement s

Description du processus

Ce processus comporte | e traitement rapide et s
nationale (par exemple : accident, véhicule a contresens, incendie, phénoméne naturel). La

gestion i mm®di ate de | 6®v®nement sur | es |ieux
| 6acci delnda , cedrcdi)nati on s 0 e fcdmpdenta de gpsion dul tiafic c e n t
cantonale ou régionale (KLZ/RLZ). Celle-ciinformelaVMZ-CH =~ pr opos d,soitpad ®v ®n

un message dans FA VM ou par téléphone.

La VMZ-CH observe et porte un jugement en permanence sur la situation. Elle assiste la police

dans le cadre de la gestion du trafic et elle est notamment compétente sur les informations de

trafic. La diffusion régionale des informations de trafic (p.ex. par radio, appareils de navigation,

Il nternet, etc.) sbeffectue paCH peuventségdlemesneétre L e s
déléguées a une centrale régionale du trafic (RLZ). Il peut arriver que des événements soient
annoncés a Viasuisse par téléphone (p.ex.) et Viasuisse saisie ensuite un message de trafic
externe transmis a FA VM.

Processus de traitement des événements (rouge : actions dans FA VM, bleu : actions
externes) :

Mesures
d’'urgence

Nouvel Message
évenement d’événement

Appréciation
dela
circulation

Coordonner la gestion des événements

Police

Coordination et
mise en place de

mesures

VMZ-CH

Message Rédaction et
d’événement via diffusion du
Evénement message trafic message trafic

annonceé a
Viasuisse

Viasuisse
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

3.1.2. Jugement des conditions de circulation

3.1.3.

Pour observer et porter un jugement sur la situation, FA VM met a disposition les caméras
(chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ) ainsi que les conditions de
circulation actuel |l es prévigoos (dhdpi®e 434). des manifesdidns ¢ et
planifiées et les chantiers actifs peuvent fournir des informations supplémentaires.

Saisie débun message

La saisie de messages dans | e cadre du traiten
(KLZ/RLZ), soit par la VMZ-CH. Un message saisit dans FA VM est visible par tous les utilisateurs,
donnant ai nsi l es i nfor mat i on sssaye libénécestgranbmdssa s u r

Viasuisse comme un message de trafic et il est diffusé au grand public. Le processus détaillé (y
compris le processus de libération) est décrit au chapitre 4.2.1.
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32. D®t ecti on dti Eeessure@dlsaar ge du trafic

3.2.1. Description du processus
Le responsable de la détection et des mesures adéquates liées a une surcharge du trafic est la
VMZ-CH. Les taches de la VMZ-CH peuvent également étre déléguées a une centrale régionale
de gestion du trafic (RLZ).

Gréace a une observation permanente des conditions de circulation actuelles et pronostiquées,
une surcharge imminente du trafic peut étre détectée et réduite dans la mesure du possible.

Caméra

[0} :
o y , -
S e Creer / modifier
o 94 " un message trafic
El;c{u trafic " Message
actuel par tél
Prévisions  Coméra Chantier l Définir et mettre en
L e I place des mesures
L . N
g e N Evaluer la
= Tk situation du trafic
> ST
Créer / modifier /

oy - Message libérer un

trafic ; par tl message

actuel {

i N

o [ ——— Rédiger et
% propre message frafic diffuser un
8 message trafic
g

3.2.2. Jugement des conditions de circulation

A | 6aide des i mages FRtdes! VarveeisyRella konnte aichiagefundean e

werden. ), des conditions actuelles de circulation (état du trafic et prévisions du trafic selon le
chapitre 4.3.4) , des mani festations et des chantiers
per manence | es conditions de circulation ainsi

323. Sai sie ddébun message

La saisie de messages se fait soit par la police (KLZ/RLZ), soit par la VMZ-CH. Si une restriction

liée a un chantier ou a une grosse manifestation (chapitre 3.5) est connue, un message peut étre

saisi au préalable avec une validité définiedanslefutur.L 6 appl i cati on per met d
les informations des manifestations et chantiers pour en créer un message. Le processus détaillé

(y compris le processus de libération) est décrit au chapitre 4.2.1.

~

3.2.4. Définition des mesuresetmiseen T uvr e

Contenu dans | e manuel doéutilisateur gl obal
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3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

Mesur

Contenu

Description du processus

Contenu

Plan de gestion du trafic

Cont enu

Mi se en

Contenu

Gestion et saisie des VMP

Cont enu

Mesure dépendante du temps

Cont enu

Mesure ad h oc

Contenu

Gesti

Cont enu

Description du processus

Contenu

Cockpit

Contenu

gestion

es de

dans | e manu
dans | e manu

(VMP)

dans | e manu
Tuvre dobéune
dans | e manu
dans | e manu
dans | e manu
dans | e manu
on du traf
dans | e manu
dans | e manu
dans | e manu

el d
el d
el d
me s u
el d
el d
el d
el d
I C
el d
el d
el d

du traf
6butilisateu
butilisateu
6butilisateu
re dans | e
utilisateu
6utilisateu
butilisateu
butilisateu
| our d
6utilisateu
Outilisateu
Outilisateu

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

I C
rg
rg
rg
cad
rg
r g
r g
rg
rg
rg
rg

obal

obal

obal

obal

obal

obal

obal

obal

obal

obal
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3.5.

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Traitement des ®v=®nements majeurs

3.5.1. Description du processus

3.5.2.

Léapplication de gestion du trafic fourmnit un
informations des événements majeurs, vacances et jours fériés. Dans une future version de FA
VM, des mesures pourront étre définies et sauvegardées en se basant sur ces informations.
Pour les événements avec des conséquences attendues sur les routes nationales, la VMZ-CH
prend des mesures a titre préventif (p.ex. : saisie dbébun message de tr e
sur de grosses r®percussi ons s utball).INermdlementauccnee n r
mesure pr®ventive nbest entreprise pour |l es vac
Les mani festations, vacances et jours f®ri ®s sc
et des prévisions. De plus, l ors de |l a saisie dbéun chant
informé des tous les événements planifiés qui ont lieu au méme moment et dans la méme zone.
Saisie d'une " Coordination et mise

3 manifestation en place de

5 mesures de gestion

o du trafic

Vérification et

T libération

Q Mesure?

s Saisie d’une Entrée dans . Coordination et

> manifestation le calendrier ‘ mise en place de

mesures
Définition de
mesures de
gestion du trafic

o v

B Rédaction et

o diffusion de

(L]

= message trafic

Figure 1 Processus de traitement des événements majeurs

(Remarque : les mesures de gestion du trafic seront réalisées dans une future version de FA VM)
Saisie débune mani festation
Les manifestations peuvent étre saisies par la police (KLZ/RLZ) ou la VMZ-CH (chapitre Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ). Les manifestations saisies par la police
doivent étre vérifiées et libérées par la VMZ-CH. Les manifestations sont ensuite visibles a
|l 6utilisateur dans |l e calendrier. Les messages

étre créés en méme temps ou alors plus tard a partir du message.
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36. Gesti on des

Contenu dans | e

3.6.1. Téaches/ Responsabilités UT / Filiale / VMZ

Contenu dans | e

3.6.2. Description du processus

Contenu dans | e

chant

manuel

manuel

manu el

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

er s
oOutilisateur gl obal
oOutilisateur gl obal

6utilisateur gl obal
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3.6.3. Notifications

Contenu dans | e manuel dbéutilisateur gl obal
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3.6.4. Reégles de visibilité et édition des chantiers

Contenu dans | e manuel dbéutilisateur gl obal
4. Ut il i sation des domaines f onc
41. Aper-u de tous | es domaines foncti c
Dans cet apergu, la totalité des domaines fonctionnels est présentée. Leur disponibilité effective
d®pend du rtle m®tier de | o6utilisateur. Ldbacc
principal :
Mo el
:' Administration
8 Calendrier
@ Caméras

Conditions de dirculation
Enwoi de messages
Gestion des chantiers
Gestion des modéles
Gestion du trafic lourd

y P O

= Inbox

Journal

)-.

Login

.
-

Messages

B

i Mesures
Metso
22 Outils

Ouvrir une nouvelle fendkre
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Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

différents outils de reporting (affichage des courbes,
tableau de valeur horaire, export de différents
rapports, surveillance des utilisateurs, journal

systéme)

Domaine Symbol e | Description Chapitre
fonctionnel
Administration _ Les administrateurs qui ont les droits nécessaires | 4.14
b 474 peuvent gérer les données de base (p.ex. : droits
L des utilisateurs, codes TMC, compteurs et sections
transversales de mesur e,
Gestion des Vérification, libération et affichage de chantiers (qui | Fehler!
chantiers y sont g®r ®s dans | 6appl i c|l Verweisquelle
konnte nicht
: gefunden
werden.
Inbox F Léinbox nbest di s p o-GH. [Elleq 4.3.7
e permet do®dit er:pbuelsalibéraganh
] déun message ou dbébun cha
Journal L Le journal de service de la VMZ-CH permet de | 4.4.6
i garder une trace des act
pour la VMZ-CH
Calendrier Le calendrier contient les événements planifiés qui | Fehler!
—m ont une influence sur la gestion du trafic | Verweisquelle
o (manifestations, vacances/jours fériés, gros | konnte nicht
chantiers). Les manifestations peuvent également | gefunden
étre saisies ici par les opérateurs werden.
Caméras Les utilisateurs autorisés peuvent saisir de nouvelles | Fehler!
caméras et des groupes de caméras. Ceux-ci | Verweisquelle
- peuvent étre ouverts sur un écran séparé dans la | konnte nicht
matrice de caméras (uniquement disponible pour la | gefunden
VMZ-CH) werden.
Messages . Création et édition de messages, qui peuvent étre
& envoyés a Viasuisse en tant que message de trafic | 4.2
(pour étre diffusés)
Envoi de Les utilisateurs autorisés peuvent créer des envois
messages O d 6 e matiSMS automatiques a partir de criteres 415
saisis lors de la création/modification/supression de | ™
messages.
Météo Contient les alarmes météorologiques, les | Fehler!
prévisions et les images radar Verweisquelle
konnte nicht
gefunden
werden.
Gestion du trafic Le cockpit pr ®sent e de |48
lourd actuel du tr af i esudetmontreaus
- opérateurs de la VMZ-CH des mesures nécessaires
(p.ex.: ouvrir ou fermer
modi fication de | 6occupa
Conditions de La carte des conditions |43
circulation s |actuel et pronosti qu® deg
FWN™ | couches avec des informations supplémentaires
peuvent étre activées
Mesures de 1-0 Permet de visualiser et éditer les mesures | 4.5
gestion du trafic 2}5 appartenant a des plans de gestion du trafic
Gestion des C Avec les droits nécessaires, les utilisateurs peuvent
modeles ; I saisir de nouveaux modeles (p.ex. : pour la création | 4.12
de messages) ou gérer les modéles existants
Outils En fonction des droits|413
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

42. Messag@gmeesssages de trafic)
FAVM permetde créeretd®di t er des messages et finalseunent
|l a forme de messages de trafic. LO6interface ave
Viasuisse ou ses partenaires déinformer FA VM d

Les messages pas encore migrés de GEWI-TIC qui ont été créés par des polices, sont également

pris en charge par | 6interface avec Viasui sse.
Au sein de FA VM, |l es messages interviennent d
prévisions.

4.2.1. Apercgu

Les messages peuvent étre saisis dans FA VM par la VMZ-CH ou la police (KLZ/RLZ). Si un
message sur une route nationale est créé/édité/révoqué par la police (KLZ), la VMZ-CH doit le

| i b®r er . Pour ce faire, un processus de | i b®rat
de la VMZ-CH. Les exceptions a ce processus de libération sont les messages prio 1 (p.ex. :
véhicule a contresens) ou les messages sur les routes du réseau cantonal. Actuellement, les
messages créés par la RLZ doivent également étre libérés par la VMZ-CH.

Sur route nationale?

Saisie d’'un
message
[0}
S
S
o
Message
trafic?
T Veérification
Q et libération .
N Message interne
= S sauvé
> Saisie d'un
message
% v
° ; :
= Ud &
2 diffusion d'u
= message trafic
LOop®r at-€Hudécid®,Mdr s de |l a | i b®ration ddun message
grand public (par Viasuisse) en tant que message de trafic (état « libéréé ) ou s oi | doi

sauvegardé en interne (état « interne »). Les messages internes sont ainsi disponibles pour la
gestion du trafic mais ne sont pas publiés aux usagers de la route.

Les messages provenant de Viasuisse ou ses partenaires sont transmis a FAVM au traversdé u n e
interface et pris en charge en tant que « messages externes », puis un opérateur de la VMZ-CH

les contréle. Il a la possibilité de prendre en charge le message externe et de générer un nouveau
message dansFAVM, de | 6associer avec un message exi st
Les messages externes sur le réseau de routes cantonales sont automatiquement importés par

le systeme.
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o

422. D®r oul

Remarque :Lor squdun

messagdge

externe

est

associ

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

® - ul me

est permanent. Ainsi, toutes les modifications apportées au message seront toujours synchronisées.

Tous les états

ement

et

et

cycl e

de vi e

ddéun

message

transi ti ons sdnbnmentes dans ik diagrammessvard. des

différents scénarios possibles dépendent du créateur, de la priorité et du lieu (route nationale ou
cantonale) du message.

Le syst

" me

r®voque

aut omat

quement

un

message

(champ « Validité : Au »). Aprés 15 minutes, le systéme ferme automatiquement les messages

révoqueés.

Trailement d'un

Message exlerne importe

Nouveau message VMZ.

=4
=
N
J
o
®
=]
&
w
-]
E
=
o
@
>
>
5]
=z

Lﬂ Anifier VM Z e—

effacer

o
g
=
o

MNouveau message KLZ (RC, P1).
Mouveau message RLZ (RN, RC, P1}).

Message fermé ou

Wérification
par VMZ

i

libérar
KLZ (RC, P1

nodifier KLZ (]
i

= RS

evoquer RLZ (RC
révoquer (RC, P1)

Modifier,
relibérer VMZ

|

révoquer

nodifier lerminé de Viasuisse
VMZ - £
de Viasuisse
planifié barer VIMZ
— modifier ) N
KLZ (RN) révoquer RLZ (RN).
Jdifle évoquer KLZ (RN
@]
5 cvoguer 3 cause de |8 validile e
. I oguer VMZ:
change 1 ] 7 (RC, P o

demandé |

Modifier, libérer RLZ (R

“/érification par VMZ=1
Modifier, libérer KLZ (RC, P1)
C. P

>

>_Mm

—

[ —
e, Hbdrer VM Zemmp]

libéré

_

AP

revoquers
=rvng. & causa validil

(RC, P1),

révoqueé

Mouveau message interne par VMZ,

modifier L2
KLZ (RN)

libéré est modifié 1)

Sauvegarder en
terne (seul. si pas
encore libéré)
Message Irafic pas nécessaire
{pas possible lorsqu’un messag,

er RLZ (RN}
modifier KLZ {RN

p=mmodifier, libé

Organisation:

VMZ—>

a
)
kil
modifier, 2
ibérer i
VMZ e
confirmer g

N R

revocation 5

VMZ 38

L

weffacers aprés 15 minutes par le

interne

miner VMZ:

r RLZ,

miner KLZ

Viasuisse—3 RN: sur une route nationale

RC: sur une route cantonale

Lz ——Systeme— oo puo e’y
———RLZ—>

@ Tache pour VMZ créée/actualisée

1
|
J
M

VMZ

iner & cause de la validité

carte mais uniquement visible via une

systéme (plus visible dans la grille ni la
recherche)
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Point de vue de la KLZ :

H e i Nouveau message KLZ (RC, P e
g modifier
N KLZ (RM)
z évoguer KLZ (RN
% @3
= svoguer & cause de la validite
w
@
E change
3 [ révoguer (RC, P1)
2 effacé
(=]
z =
= B
[ 2d
N 8E
< N
. x
]
£ révoquer
g 4 (RC, P1}_(—
—_— ‘
- TPy —
demandé libére revoqué
odifier, libérer KLZ (RC, P1) v0q. & cause validie S £ ©
S
3 °8g
& H 55>
modifiar % E ifier g 3_: é
KLZ (RM) N = KLz 5 £e2
x =5 (RG.P1) . E o E
2 N g | |a2 ¢
] 4 25 — £ 3
£ B I_I -
g 535
= révocation : E"% )
5 " (T) SEES
s demander révocation demandee ey
é KLZ (RN) 2953
I ERE
interne W ferme
terminer KLZ
L J—w....i.. r & cause de la validité S“
Organisation: . .
VMZ— Viasuissa—3> RN: sur une route nationale
WLz RC: sur une route cantonale
—> ysteme=3> p1. Priorité 1
Rl (T) Tache pour VMZ créée/actualisée
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Point de vue de la RLZ :

demandé

Modifie:

@ modifier
RLZ {RN)
Organisation:
— M Z—  ——\iaslisse—
—KLZ— ——Sysitme—p
—RLZ—>

sage RLZ (RN, RC

modifier

RLZ (RN) (@y.

P1)

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

révogquer RLZ (RN

changé

svoguer & cause de la validile

révoguer RLZ (RC, P1)

-

[l'nrllllr' RLZ

libéré

ibérer RLZ (RC, P1Y

maodifier RLZ (RN je

walldite

| révoquer 4 cause de la

demander révocation . .
RLZ (RN révocatl
demandée &

«effacers aprés 15 minutes par le

.

interne }

RN: sur une route nationale

RC: sur une route cantonale
P1: Priorité 1
@ Tache pour VMZ créée/actualisée

iner & cause de la validité

carte mals uniguement visible via une

systéme (plus visible dans la grille ni la
recherche)

terminer RLZ ferme

\
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Point de vue de la VMZ :

Message externa importé

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

~
oo —_noOUveaU Message VMZ.
S — Message fermé ou
| erming de Viasuisse
planifiar VMZ.
planiﬁé freigaban VMZ.
effacer
@ : Evoquer & cause de la validité
evoquer VMZ
—| changé
OO0
fication par modifier
Veérification par VMZ relibérer VMZ
@
2
oo £
@
Z—__""!’!"ca"“” [N N g—mudﬁm libérer VMZ. révoqué
= demandé VMZ ' libére révoquer. q
- cévoq, & cause validit
2 =
® 2
E modifier §
© g ibérer g
? C 8 = VMZ  confirmer §
2 @ ; 0 [ révocation §3
£ 42 8 VMZ 38
3o z |—'®
s 328 -]
o = =4 4 i
T SE® g (@) révocation @
= demandee
! bschliessen YMZ >
interne J ’[
on isali ‘—ierminer & cause de la validité >
rganisation: .
MZ— ~. RN: sur une route nationale
RC: sur une route cantonale modifier

LI —Syseme—3 Dy it 1
——RLZ—

423. Cr ®at i

on dodéun

VMZ

@ Tache pour VMZ créée/actualisée

message

carte mals uniquement visible via une

systéme (plus visible dans la grille ni la
recherche)

weffacers aprés 15 minutes par le

fermé

Des messages peuvent étre créés dans FA VM. La création peut étre faite par la KLZ/RLZ ou la

VMZ-CH.
Etape 1:

Dans
message ».

|l e domai

ne fonct

onnel

des

m eSslisiraug eogveau | 6 u t

Les messages peuvent étre sauvés en tant que modeéle et a nouveau utilisés. Si pour un nouveau

message, un modeéle correspondant existe, lavariante« No u v e a u

peut étre sélectionnée.
informations sont alors pré-remplies.

#4 Messages

Lor s de

A% Saisir un nouveau message | v

] Mouveau message & partir du modéle

Y

a cr ®at

message

on doéun

»art i
message
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Etape 2:
L 6 o n glhf@mnatiogs généralese pr opose |l es informations sui va
9 Lieu (cf. Chapitre 2.5) avec direction

f Situati on, cause, conduite du trafic, compl
facultativement étre associé a des précisions

T I mportance SVM, prdrogs) i t® 1 (dobéapr s | es

Les champs obligatoires doivent étre remplis. Lorsque les informations complémentaires sont
connues, les champs correspondants doivent également étre remplis.

Si les champs « de » et « a » sont différents, le message sera de type « ligne ».

OperatorVmz2 Sommer | Quitter | Réglages | Aide

(ASTRA FA VM - 2.3.0-32090
Menu ~
& Nouveau message
<«
LT R A S PRI ROl | Informations supplémentaires Gestion
A
Etat: Nouveau N® du chantier:
O Route nationale _ Routes cantonales | _ Routes restantes :’
* AL v - Lieu de l'événement km:
P
De: *  Bardonnex (Poste de douane) v _
—
A — -
A: Perty Sud (Jonction autoroutiére) v Indications de direction ~
complémentaires:
Direction: *  Genéve -> Lausanne v
Situation: * | veuilez choisir hd Précision 1: v
9
Complément 1: w Précision: v
Durée de [événement:  Précision: hd
O ou 3 >
™ an v
o Libérer & Sauvegarder en interne Interrompre Suivant >
| Crédits
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Si | 6on s ®I

ecti

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

onne | es m° dee®t«aa,llaevalaursde p d»uest

automatiquement supprimée et un message est affiché, I'utilisateur est informé de I'état par un
message. Le message sera de type « point ». La sélection reste dans le champ « de »

ASTRA FA VM - 2.3.0-32090

OperatorVmz2 Sommer | Quitter | Réglages | Aide

Menu -
& Nouveau message
3
j AT ST N SOl [nformations supplémentaires Gestion
~
Etat: Nouveau N° du chantier:
LTI BRI O Routes cantonales | O Routes restantes ':'
Al v 5 Lieu de l'événement km:
De: * Bardonnex (Poste de douane) e I =
oy
A Perly Sud (Jonction autoroutiére) v Indications de direction P
. complémentaires:
Direction: - |© Bardonnex I
I 3 perty Sud
Situation: “ """ 1 Echangeur de Perly Précision 1: > ‘;'
& 2 perty Nord
4
(@ Tunnel de Confignon
& 3 Bemex
[ Tunnel de Chévres
(& Tunnel de Vernier
Complément 1: & 4 vemier Précision: v L)
s Meyrin
N A
Durée de I'événement: & Adraport de Genéve
& 7 Grand-Saconnex
an w
s v
W Libérer & Sauvegarder en interne Interrompre Suivant >>
| Crédits

Le choix des valeurs disponibles suit les objectifs de la gestion du trafic.
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21\ Messages Ell & nouveau message &

Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Informations supplémentaires Gestion
Mouveau
' Routes cantonales ' Routes restantes
Al v ~ Lieu de 'événement km: 81.00
De: * \arau-Ouest (Jonction autoroutiére) v =
vy
- -
A: Lenzburg (Jonction autoroutigre) | v Indications de direction /’:'
o - complémentaires:

Direction: * | Berne - Zurich v

Situation: * | bouchon v Précision 1: longueur [km] 3 ;-
Précision 2: croissant -

Cause: accident v Précision 1: avec deux véhicules F
Précision 2: sur la voie rapide r

Conduite du trafic: voie de dépassement bloi ¥ Précision 1: x

Complément 1: la fin de fa file d'attente 5 v Précision: ;-

Durée de I'événement:  Précision: v

Du 23.07.2014 A |11:05 v
[¥] Au 23.07.2014 A |13:00 ¥
[[] Importance SVM j)
N= du cas:
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Etape 3:
L 6 o n glhfe@nbatiogs supplémentaireseé pr opose |l es informati:ons su
T D®vi ati ons. 1 est possible dbéentrer jusqubd

points de départ (« De ») différents

1 Texte libre pour des remarques spécifiques au message

A Messages e ¥ 4 Houveau message 0
[ Informations générales I Gestion

Exceptions: b

Recommandations: hd

[ ] Déviation locale
But a long terme® | Ziirich w
De: | R
Via: =P . P,
;\K\ Effacer

Ajouter une route de déviation

Texte libre: perturbations jusqu'a environ 13h
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Etape 4 :

L6éongGestibnégc propose | es informati:ons suivantes

91 Durée de validité du message (temps pendant lequel le message doit étre publié, a ne
pas confondre avec | aSildchan®ecAwdee nl 66e®svt® npearse nst @) i
la création du message, il sera automatiquement remplacé par la date de révocation, au
moment de sa révocation.

1 Indication si le message doit étre planifié¢ (A pour l e futur) ou séb
immédiatement

1 Rappel ; au temps s®l ectionn®, | 6ut:iddns 45at eu
minutes ou six heures avant le début de validité

1 En fonction des droits, un message peut étre sauvé en tant que modéle et ensuite a
nouveau utilisé. Le modéle recoit un nom et est attribué a un groupe afin de le retrouver
plus facilement par la suite

£\ Messages El & nouveau message ©
Informations générales Informations supplémentaires m

Validité: Mlbu  23,07.2014 [3 | 11:08 v P

] Au £ v
- plnifié @) libéré

Rappel j:.

() Aucune

 avant maturité

@ dans 45 minutes ~

~ explicite = -

Le message est affiché sur la carte et comme apercu dans les sideboxes correspondantes :

Nouveau: A1 Beme -> Zurich

DOIT = 222
fe/egg =\ N / Birr &
'~\~:‘\ A Irr al entre Jonction autoroutiére Aarau-Ouest et
\ 627 ' j‘ I P Jonction autoroutiére Lenzburg, au kilométre
KU ﬁl( eN= /' //}@ 81 Situation: bouchon longueur [km] 3,
J — v./_’. \ M n croissant Raison: accident avec deux
/1.;_,’// \ \ véhicules, sur la voie rapide Gestion du
= e trafic: voie de dépassement bloquée

\t‘\ D Complément 1: |a fin de Ia file d'attente se
©) | | trouve & proximité d'un virage Durée:

N
3 7',‘// I A\ J- probable 23.07.2014 11:05 jusqu'a
\ Le nZhurg 23.07.2014 13:00 Recommandation:
ra n | ChE n , \ deéviation en place Déviation recommandeée:

' 3 \ en direction Ziirich de Aarau-Ouest via
I/ V| I | mergen (t Lenzburg Remarques: perturbations jusqu'a

i \ - | | environ
£ Muhen Seon@’ § .
\ Hallanl b
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Lébaper-u nbdest pas identi que -d@estptéparétpaur lpdiffbsion ® p &
a Viasuisse par les différents canaux (radio, Internet, etc.).

Le message est également affiché sur la carte des conditions de circulation :

-

Etape 5 :

Dés que toutes les informations du messages ont f ournies, | dutilisateu
suivantes (d 6 a ples drsits et états) :

« Libérer ﬁ’ Sauvegarder en interne Interrompre

Demander Interrompre

_ Planifier Interrompre

Libérer :
Le message sera libéré et transmis a Viasuisse.

Demander :
Le message est transmis pour vérification auprés de la VMZ.

Planifier :
Loutilisateur (uni quemenplaniféta UYMAry ¢ Gastioyd e | § o
message est alors sauv® en interne. Loutilisat
moment sp®cifi®, afin de | ui nessagegééer quodi l peu
Interrompre

La création du message est interrompue, les modifications ne sont pas sauvegardées.
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

424. Cr ®ation dobébun message sur |l a carte
Des messages peuvent °tre cr®®s sur | a carte gr
directement cr ®er un message en choisissant | 6o
point de départ et le point de fin du message.
ol "“"h ;ggglvu;ppww :'._.c’ 718
bl /) . /.ﬂ'[iorhleres (
arsens
Z g 2323( EChﬂflE"S ;l\hllawnlard Les Milagds +
"., Varil (]r-s Cours -
b hd 1R/ Dk &
b | /5 Meldung erstellen "Ernla}g;}""
b | ¥ Meldung ven H’.’:ﬁ:
E Meldung Bis {b ..‘ J,/\l
\v“'“‘[‘:“‘ i 3 27 J
resuz‘-:.w N
e LA S I
\ :"i:"’m’f: BuIIe \ ‘.1._ ..“,,c_,,,rgﬂ-- 887" ‘;’f
s La' Tour: DN C \egerrer o
; IR \\ 7 vk d’nn .Ml,fl.lnr cLasTsin,
Les routes au alentour du point sélectionné sont listésdansunpop-up afin que | 6uti
puisse le sélectionner. La liste contient des résultats des routes nationales, cantonale et
restantes.Quand | a souris se situe au dessus dbébun c¢h
| 6empl acement appara’t sur | a carte. De plus, |
de couleur.
R L S i1 R \CHApDers Py
WZANIAY S l=NEFP BN, ) (AR
| strassen Auswahl S
Strassen in der Nahe .:!
'\\_ Strassen Auswahl :_-'
|& A12: Vevey - Freiburg: Gumefens-Tunnel {Tunnel) i
A12: Vevey - Freiburg: Bulle {Anschluss) |
7 A12: Vevey - Freiburg: Vaulruz {Anschluss) |
Kantonsstrasse Bulle - Autobahnanschluss Bulle: Bulle (Anschluss)
: 189: Umfahrung Bulle Epagny - Riaz: La Sionge (Kreuzung)
rd Kantonsstrasse Bulle - Autobahnanschluss Bulle: La Sionge (Kreuzung)
16 Impasse du Manége 2, 1632 Riaz, Switzerland
32
2l
£
1S
uz
:; E Abbrechen
:;’1 —— i \ -
T
Les détails du message sont affichés en bas de la carte aprés avoir sélectionné un troncon
dans AMessage rdefe paer dgemedse mbl e du message. Ur
pour repr®senter graphiquement | 6empl acement du
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Manuel utilisateur FA VM Rel.4.1.0
KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Layer Auswahl + Zoom: | Schweiz | Region v | Gebietseinheit ~

Filale = Kanton = | | Verkehrslage: ﬁ +30min | | +80min | | +120min Hintergrund =

55270 @

~en=(0g 2() z
E Vazm\g -gf oﬁ:}j

88 q;

Wy

. 3232

2 d(Lvan fﬂ]’(M
ﬁ T Z
{

BMH/_ r/ Wy 7 L

-Eersfi._qné(
s Ll

- ,J_"'

L Yrwde Mawule L’“"'
: /‘\ S Arriprel” 2 by :
>, v = i T o A, T a
i L x, 3 :
> N

& \
"y \,r_g()(, . a'\

La'( a::fuu‘

] i : J)
&l 'Q‘Qger' '!'it-—-* _']I, (f\f M_()jn.fMuJ;e. ‘‘‘‘‘
‘ ] TR
) : 1 =
-.“501‘0[1'% 4303007 A, . I_‘u\tﬂ_" e m\/; ¢ g
|3 PR e Villars b A e . T - 9 ¥ ‘, if ST £

Mellllmgsdetails

Strasse:  Al12: Vevey - Freiburg

von: Gumefens-Tunnel (Tunnel)

Bis:

Meldung erstellen | | Erstellung abbrechen

Le m°me principe st utilis®e pour s®l ecti
|l 6opti on AMessage " fi en faisant un clic droi

alentours sont listé dans un pop-up.
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KLZ / RLZ chef de groupe / Opérateur

Layer Auswahl Zoom: Schweiz Region v  Gebietseinheit v | Filiale v Kanton v Verkehrslage: @ +30min | +60min  + 120 min Hintergrund ~

?'\\“é‘// o~ /‘5%39{«“ '{/Arconmel T LETFMOUFBD\- SF Dllvehlefz/vfzulz
Autlgny 7 ="\

7 Sendes ” A s
o Posat S .///ens 2 / "o B0 0’7”9 § \

‘ES I/a}/Ef},-' Grenilles i

e /L:\/ffg‘lL,pf*%t Farvagny

L&%Iebe H#ZQQ-/.-

nen > 20C 7;,;".4?7) / g.:
Villgrsél- &Ruéyres- /*\ o2 679 1263 [ 2
v 3636 _ . / S Il
P Stlaurenf/ Burger>-Chriiztlue ‘u‘»" S
h enk # &; Yisas /":‘\__/ > / 2 wald \‘L 7

T s
; \ ///af/gd Vuisternens-

ALont-la-Ville /
%
TS en-0goz Le ny mﬁ,}/
1 H/\ N TJ17
siviriaiix "% Pant-en- 0902 _-._‘.‘"'/ Zfﬁ.a Roche

//!,-! Grbloux—4 v 7
,Gumefers <f5y, : A \1719

Nt 4oy \ o //(1 Berra
Malessert e -2 vamr N1t/ ,Hauteville . = 7474
Bugnon y 17 /,apens 9

A & 7()7(7
\//1& /‘\7 / /\‘M Patta
Peran R AR 220 7, n N

Meldungsdetails

/ A 1204 _Atry-ievnt-Pont 545
19 1) :
7 N 7. )

Strasse:  A12: Vevey - Freiburg
Von: Gumefens-Tunnel (Tunnel)

Bis: Rossens (Anschluss)

Meldung erstellen ' | Erstellung abbrechen

Les d®tails du message sont actualis®e | ors de
peut a tout moment définir un nouveau point de départ ou de fin du message. Il a également la
possibilit® de cr®er | e message ou de dobéannul er
Lors de la création du message, la fenétre de saisi du message est ouverte et rempli avec
| 6i nformation d®finie sur | a carte.
Zusétzliche Informationen | Verwaltung

Status: ~ New

© Nationalstrasse _ Kant. Strassen ' Ubrige Strassen \D

*A12 v Ereignisort Km:
P
Von: *  Gumefens-Tunnel (Tunnel) v
&
Bis: Rossens (Anschluss) b Zusdtzl. Richtungsangaben: P
Richtung: * Vevey -> Freiburg v
425 Publication déun message

Les messages peuvent étre controlés par différents processus/actions dans FA VM. Pour

contr*ler un message cr ®® p ar -CHpeutBolt adlyrirdirectemehtd o p ®

|l e message par | 0i wlicdaxs laoliste desamessages. Dhms leb deex cas, le
message est ouvert dans un nouvel onglet.

L6op®r at e u+CH pket mbddier & Message au besoin, tous les champs obligatoires sont
automatiquement vérifiés.
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D s que toutes |l es informations du message sont
suivantes :

" Libérer - sauvegarder en interne £ Terminer Interrompre
Libérer :

Le message sera libéré et transmis a Viasuisse.

Sauvegarder en interne :
Le message sera sauveé en interne et pas transmis a Viasuisse.

Terminer :
Le message interne sera terminé.

Interrompre :
La création du message est interrompue, les modificationsne sont pas sauvegardées.

426. Cr ®ati on d o pno liSeénasicastamdard

Des messages priol peuvent °tre cr®®s dans FA pudMlestSi I

d®cl ench®e par | a s®l ection déun bouton I mm®di a
nouvel onglet avec tous les champs nécessaires pré-r e mpl i s (hormis | e |ie
juste compl ®t er avec | e | i e paspodsiblasuMpresdassauvegande,e i g n
le message passe ™ | & ®ilbéed t> et est directement transmis a Viasuisse.

Etape 1 :

Dans | e domaine fonctionnel des messages, | Gut i

prio 1:

/' Saisir un nouveau message ~ Saisir un message de prio 1
Conducteur & contresens Personne sur la chaussée Objet sur la chaussée

Verglas Animal sur la chaussée
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Etape 2 :

Remarque : Se ul | Oloforngatioastgénérales » est visible.
Louti |l i sat e ursaisitle liet et pertiehseitebérer le message (ou sauvegarder en
interne).

L Messages ® A& Nouveau message &

Nouveau
' Routes cantonales ' Routes restantes ,)
* IV (L] ~ 1 Lieu de I'événement km:

P
De: * hd
A: v Indications de direction y

complémentaires:

Direction: * hd
Situation: * wéhicule & contresens Précision 1: @
Cause: Précision 1:
Conduite du trafic: Précision 1:

N® du cas:

1) La section permettant de saisir un lieu est éditable. Dés que le lieu est déterminé, le message
est montré sur la carte de la sidebox.

2) La section pour la situation, etc. est uniquement en lecture seule.

Les messagespriol sont marqu®s doéun point dbébexclamati o

Messagedep... 1D Organization du créateur Date de création Date de modification Etat Route De A ‘ ‘

! 45... Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  17.07.2014 14:42 18.07.2014 11:10 e Al Lenzburg Lenzburg

427. Cr ®at i on d o6 pnmo liSeénasicatieenatif

Les opérateurs autorisés (KLZ, RLZ) peuvent créer un nouveau message prio 1 ou convertir et
libérer un message existant en prio 1, indépendamment de son état (libéré, demandé, etc.).

g Avertissement: Sur une route nationale, la sélection « Message de prio 1 » ne peut étre choisie que
pour les messages a publier rapidement (situations mortelles ).
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Dans | 6 dnfognitierts gépérales », une case a cocher « Message de prio 1» est
accessible.

£, Messages Bl & nouveau message &

PG RGN IS EI | Informations supplémentaires Gestion

Etat: MNouveau
LB DT SR ) Routes cantonales ' Routes restantes ,')
Route: * Al v ~ 1 Lieu de 'événement km:
De: * aden-Ouest (Jonction autoroutiére) | v 2
v
. =3
A: Echangeur de Birrfeld (Echangeur) |+ Indications de direction 7~
o ) complémentaires:
Direction: * Dans les deux sens v
Situation: *  pont bloqué A4 Précision 1: hd ';1-
Cause: accident hd Précision 1: hd R
Conduite du trafic: farmé dans les deux sens | ¥ Précision 1: hd o
Complément 1: hd Précision: hd ':1-
Durée de 'Eévénement:  Précision: v
|:| Du E w
[ Au E w
Message de prio 1 ,I)
MNe du cas:

o« Libérer Interrompre

O

Remarque :D~ s qgquodun message misl(caseiagachelda®@ivée)plemmssage peut
étre directement libéré.
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Application métier Gestion du trafic (FA VM)

4.2.8. Changer un message
FA VM permet de modifier les messages existants.

Si I dutilisateur est aut or i se&tableaulen nmoéeéditiorosaityari r u
un double-clic, soit par le menu contextuel « Modifier ».

Messagedep... D Organisation du créateur Date de création Date de modification Etat Route De A
1 45... Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-YMZ  17.07.2014 14:42 18.07.2014 11:10 o Al Lenzburg Lenzburg
102 Kanton.VD.Polizei 03.07.2014 09:03 03.07.201409:03 A4 Sisikon Sisikon
105 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 09:49 03.07.2014 10:00 o Al Bardonnex Bardonnex
106 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ 03.07.2014 10:01 03.07.2014 10:02 o Al Bardonnex Bardonnex
109 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 10:54 03.07.2014 10:54 f& ALl Arbon-Ouest Arbon-Ouest
110 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 11:37 03.07.2014 11:37 f.} All Arbon-Ouest Arbon-Ouest
120 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 14:22 03.07.2014 14:22 f& Al Maorat Maorat
121 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ 03.07.2014 14:24 03.07.2014 14:24 f‘} Al Tunnel du Rosenberg Tunnel du Rosenberg
122 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 14:43 03.07.2014 14:43 f& AlA Lauganne-Malley Lauganne-Malley
82  Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  02.07.2014 10:30 23.07.2014 12:05 v A2 Echangeur d'Augst Echangeur de Harkingen
127 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-YMZ 03.07.2014 16:58 03.07.2014 16:58 of Col des Roches Le Lode
104  Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 09:48 22.07.2014 16:32 & ALl Arbon-Ouest Arbon-Ouest
108 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-YMZ 03.07.2014 10:05 03.07.2014 10:05 f& AL1 Arbon-Ouest Arbon-Ouest
118 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 14:16 03.07.2014 14:16 f‘} All Arbon-Ouest Arbon-Ouest
] 0 +
Page 1 sur16| b Pl | & | Taile de page: Auto = Page courante 1 - 14 sur222 | Exporter =

Les propriétés du message peuvent alors étre modifiées et sauvegardées (les changements
peuvent étre libérés).

L6 ® tacuel du message est toujours exposeé sur la ligne supérieure. Les messages terminés ou
révoqués ne peuvent plus étre modifiés.
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I\ Messages Bl & rodifier le message a

LG BTSN TN ST T Informations supplémentaires Gestion

Etat: " Libéré
© Route nationale ' Routes cantonales ' Routes restantes r)
Route: * A2 v ~ Lieu de I'événement km: 17.00
De: * | Echangeur d'Augst (Echangeur) A
2 = =
A Echangeur de Harkingen (EchangeL| v Indications de direction y.
L — complémentaires:
Direction: * | Bdle -> Lucerne v

Situation: * | bouchon hd Précision 1: Nbre. [h] v |30 [
Précision 2: longueur [km] v||7 g | (XK
Précision 3: croissant v g (X
Cause: hd Précision 1: v [
Conduite du trafic: v Précision 1: v =
Complément 1: v Précision: v =
Durée de ['événement:  Précision: Mbre. [h] v o
Du 02.07.2014 (9 | 1045 v
Au 02.07.2014 [3 |12:15 v

[7] Importance SVM ,)

N° du cas:

D s que toutes |l es informations du message sont
suivant es (ratdeadiats):s | es

o Libérer H‘ Sauvegarder en interne .:‘(: Terminer Interrompre
« Libérer 'f Révoguer Interrompre
ln" Envoyer le changement {f: Demander la révocation Interrompre
Libérer :

Le message sera libéré et transmis a Viasuisse.

Sauvegarder en interne :
Le message sera sauvé en interne et pas transmis®™ Vi asui sse (d s qudun
celui-ci ne peut plus étre sauvegardé en interne).

Révoquer :
Le message sera révoqué et le changement dé ® test transmis a Viasuisse. Les messages
révoqués sont automatiquement fermés par le systeme 15 minutes apres la révocation.

Terminer :
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Uniquement pour les messages internes (et pas pour les messages libérés). Le message sera
terminé.

Demander le changement
Pour les messages libérés sur une route nationale qui sont édités par un utilisateur de la KLZ.
Les changements seront sauvegardés. La VMZ doit libérer les changements.

Demander la révocation
Un wutilisateur de | a KLZ ou RLZ peut demander
route nationale. Celui-ci doit ensuite étre confirmé par la VMZ.

Interrompre :
La création du message est interrompue, les modifications ne sont pas sauvegardées.

Révoquer un message

En fonctiondesdroitsde | 6util i sateur, FA VM per met de r ®v
Si ' édutilisateur est autori s®, eiableapseiuparurodouble-i r u
clic, soit par le menu contextuel « Modifier ».

Message dep... ID  Organisation du créateur Date de création Date de modification  Etat Route De A

L] 45... Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ 17.07.2014 14:42 18.07.2014 11:10 o Al Lenzburg Lenzburg
102 Kanton.VD.Polizei 03.07.2014 09:03 03.07.2014 0%:03 A4 Sisikon Sisikan
105 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 09:453 03.07.2014 10:00 o Al Bardonnex Bardonnex
106 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 10:01 03.07.2014 10:02 v Al Bardonnex Bardonnex
109 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 10:54 03.07.2014 10:54 “» ALl Arbon-Ouest Arbon-Ouest
110 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 11:37 03.07.2014 11:37 H— All Arbon-Ouest Arbon-Ouest
120 Bund UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 14:22 03.07.2014 1422 H— Al Morat Morat
121 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ 03.07.2014 1424 03.07.2014 14:24 H— Al Tunnel du Rosenberg Tunnel du Rosenberg
122 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 14:43 03.07.2014 14:43 H— AlA Lausanne-Malley Lausanne-Malley
82  Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.M-VMZ 02,07.2014 10:30 23.07.2014 12:05 o A2 Echangeur d'Augst Echangeur de Harkingen
127 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ 03.07.2014 16:58 03.07.2014 16:53 o Col des Roches Le Lode
104  Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 09:48 22.07.2014 16:32 o ALl Arbon-Ouest Arbon-Quest
108 Bund UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 10:05 03.07.2014 10:05 H— ALl Arbon-Ouest Arbon-Ouest
118 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ  03.07.2014 14:16 03.07.2014 14:16 H— ALl Arbon-Ouest Arbon-Ouest

] 1 r

Page 1 sur16| b bl | @ | Taile de page:| Auto A Page courante 1 - 14 sur 222 Exporter ~

Scénario standard
Le message peut étre directement révoqué depuis la liste par le menu contextuel.

‘ * Modifier

—
¥ Révoquer

| Dériver un Nnouvesu message
Créer une entrée dans le journal

i | Rechercher YMP
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Scénario alternatif

Léutilisateur ouvre | e mess aeleorpar lenmeauecont®duelt i o n
« Modifier ») et le révoque au moyen du bouton qui se trouve en bas de la page. En tant
gubutil i sat e u-idananddlarévichtian a lacv®Z. u i

o Libérer ﬁ Révoguer Interrompre

L 1" Envoyer le changement \{f: Demander la révocation Interrompre

Dériver d én message

FA VM per met de cr®er un nouveau me sCed gseutiled ®r i v
l orsqudédun nouveau message (presqgue) i deTousieg ue
attributs sont copi®s hormis | a dur®e de | 6®v ®n

Comme alternative, les modéles de messages peuvent également étre utilisés. Ceux-ci offrent
des fonctionnalités similaires.

Pour d®river dodéun message pour en cr ®er un n

s®l ectionn®e puis il suffit de:passer par | dent
102  Kanton.VD.Polizei 03.07,2014 09:03 03.07,2014 05
105 Bund.UVEK. ASTRA.Bereich.N-VMZ _ 4 Modifier 410
106  Bund.UVEK. ASTRA.Bereich.M-VMZ & Révoquer 4 1C
108 Bund.UVEK, ASTRA.Bereich,N-ymMz |- | Dériver un NoUVeau message 4 10

110 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-VMZ Créer une entrée dans le journal |4 14

120 Bund.UVEK. ASTRA Bereich.N-ymz "~ Rechercher VP

Un nouveau message avec |l es donn®es du message
enrichir ou écraser ces données.
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4.2.11. Recherche de messages

Les messages peuvent étre recherchés par mots-clés ou par une recherche avancée.

Chercher par mots-clés K Vue standard i Vues ~

Validité: Dur  dd.MMyyyy 3 omoo v Nunéro UT: v
Au: dd.MM.yyyy [H  23:59 v Canton: v
Organisation de lauteur: f Route: h
De: v
Chantiers: afficher Fe -
Etat: Libéré Révoqué Interne Changé (Interne) [] Effacé
Demandé Révocation demandée Planifié Changé (Libéré) [] Fermé
/- Chercher | Réinitialiser les filres de recherche

La recherche par mots-clés effectue une recherche plein texte de tous les champs du message.

La recherche avancée peut étre utilisée pour effectuer des recherches plus poussées. Les
champs suivants peuvent étre utilisés pour effectuer une recherche avancée.

9 Validité (du et au): Permet une recherche des messages dans une période de validité

d®finie. 1 est possible de remplir uni gueme
|l es messages depuis respectivement jusquo6™ |

f Organisateur Péde medadteetdii 1 trer | es r®sultats
auteurs peuvent étre recherchés en méme temps.

1 Chantiers: Per met doéafficher ou cacher | es messag:

{ Etat: Permet de filtrer les messages par état.

T NuméroUT: Per met de rechercher des messages [ ¢

Une ou plusieurs unités territoriales peuvent étre recherchées en méme temps. Le

message est affich® si |l e point Adef ou i
sélectionnées.

f Canton: Per met de rechercher des messages Oi r
cantons peuvent étre recherchés en méme temps. Le message est affiché si le point
Aded ou A"A se trouve dans | es cantons s®I| ec

i Route: Permet de recherche une route nationale.

f Del/A: Permet de recherches les messages entre deux points sur la route nationale.
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4212.Cr ®er une entr®e du journal ~ partir doéoun messa

FA VM permet a un opérateur VMZ-CH de c¢cr ®er une entr ®e du journ
moyen du menu contextuel).

102 Kanton,VD.Polizei 03.07.201409:03 03.07.2014C
105 Bund.UVEK. ASTRA.Bereich.N-VMZ _ 4 Modifier A1
106 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-YMZ (¥ Révoquer 41
109 Bund.UVEK.ASTRA.Bereich.N-YMZ| |1 | DEriver un Nouveau message 41

110 Bund,UVEK. ASTRA. Bereich,N-yMz |~ Créer une entrée dans le journal |4 4
| | Rechercher VMP

120 Bund.UVEK. ASTRA.Bereich.M-VMZ g1

Une entr®e du journal est ouverte et |l e lieu ai
remplis dans | 6entr ®e du journal
Le num®r o du cas qui correspond ° |l 6entr ®e du

« Informations générales » du message :
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