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1 Généralités  

1.1 Entré e en vigueur et modifications  

Édition  Version  Date Modifications  

2017 0.01 31.01.2017 Traduction de la version 1.06 du 26.10.2016 

2017 0.02 22.02.2017 Validation interne 

2017 0.03 27.02.2017 Revue de la traduction FR 

2017 1.09 01.12.2017 Nouveautés de la version 1.09 de Mistra-MD 

2018 1.11 02.07.2018 Format / double indicateur de direction 

2019 1.12 08.01.2019 Adaptations R 1.12.00.01-F 

2019 1.14 02.09.2019 Formulaire dôemplacement / Éditeur de signalisation 

2019 1.15 23.12.2019 Rendu / Job Dispatcher / Outil-S3 / Termes 

2020 1.17 26.02.2020 Nouveauté Remplacement portion dôitinéraire pour itinéraires lasso 

2021 1.18 26.02.2020 Release 1.18 

2021 1.19 24.03.2021 Release 1.19 

2021 1.20 07.04.2021 Release 1.20 

2021 2.0 V0.1 21.09.2021 Release 2.0 Version 0.1 

2021 2.0 V0.2 28.09.2021 Release 2.0 Version 0.2 

2021 2.0 V0.3 04.11.2021 Release 2.0 Version 0.3 

2021 2.0 V0.4 19.11.2021 Release 2.0 Version 0.4 

2021 2.0 V0.5 29.11.2021 Release 2.0 Version 0.5 

2021 2.1 V0.1 10.12.2021 Release 2.1 Version 0.1 

2021 2.1 V0.1 14.12.2021 Release 2.1 Version 0.2 

2021 2.1 V0.1 14.12.2021 Release 2.1 Version 0.3 

2022 2.4 V0.1 22.06.2022 Modification selon les Release Notes 

2022 2.4 V0.2 19.07.2022 Adaptations après révision 

2022 2.5 V0.1 25.08.2022 Modification selon les Release Notes (2.05.00.00) 

2022 2.5 V0.2 04.11.2022 Adaptations après révision 

2023 2.7 V0.1 24.04.2023 Modification selon les Release Notes  

2023 2.9 V0.1 07.06.2023 Modification selon les Release Notes 

2023 2.9 V1.0 26.06.2023 Adaptations après révision 

2023 2.10 

V1.0 

27.10.2023 Modification selon les Release Notes 

2024 2.12 

V1.0 

19.01.2024 Modification selon les Release Notes 

2024 2.13 
V1.0 

14.08.2024 Modification selon les Release Notes 

2025 2.14 
V1.0 

27.02.2025 Modification selon les Release Notes 

2025 2.15 

V1.0 

28.07.2025 Modification selon les Release Notes 

2025 3.0 

V1.0 

17.11.2025 Modification selon les Release Notes 

2025 3.0 

V1,1 

28.01.2026 Versionnage 
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2 Objectif du document  
Le manuel de lôutilisateur fournit toutes les informations dont lôutilisateur de lôapplication 
métier (AM) Mobilité douce (MD) a besoin pour se servir du système correctement et pour 
réagir convenablement lorsque des problèmes surgissent.  

Les groupes dôutilisateurs de lôAM MD sont constitués des personnes responsables de la 
planif ication et de la gestion des réseaux, des itinéraires et de la signalisation pour le 
vélo, le VTT, les engins assimilés à des véhicules (EAV), la randonnée, les offres proches 
de la randonnée et lôhiver ï ci-après les « thèmes de MD ». Il sôagit actuellement de 
collaborateurs de lôOFROU, des cantons, de la Principauté de Liechtenstein ainsi que 
dôorganisations telles que SuisseMobile et Suisse Rando. 
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3 Aperçu du système  
LôAM MD est une application web multi-mandants, simple dôutilisation et avec une gestion 
centralisée des données. Elle of fre une interface uniforme pour tous les thèmes de 
mobilité douce, une base de données homogène ainsi que des processus harmonisés. 
Les données couvrent lôensemble du territoire suisse, la principauté de Liechtenstein et 
les régions étrangères limitrophes. 

3.1 Structure  

LôAM MD est composée des éléments centraux suivants : 

Segments : géométrie de base pour les chemins, les réseaux et les itinéraires 
composés de : 

¶ segments MTP (swisstopo) 

¶ segments utilisateur (segments temporaires saisis par MD) 

¶ segments hiver (segments utilisateur) 

¶ tronçons de lignes de transport (TLT) (chemin de fer, bateau, 
téléphérique, etc.) 

Chemins-MD : chemins dôun thème de MD déterminé 

Réseaux : structures déf inissables pour les thèmes de MD vélo et VTT 

Itinéraires : itinéraires techniques et touristiques ainsi que voies dôaccès à un 
réseau de chemins 

Étapes : subdivision dôitinéraires touristiques 

Signalisation : gestion de la signalisation basée sur des règles 

Tâches en attente : contrôle des données couvrant les régions de compétence  

Rapports : analyses et cartes 

Admin : exportation des données pour leur visualisation dans un système 
SIG externe 

LôAM MD se base sur le matériel central de swisstopo, utilise les Reporting Services de 
MISTRA pour lôétablissement de rapports ainsi que les services FME pour lôexportation 
des données, et gère les droits dôaccès (utilisateurs, mandants et rôles) à travers le LDAP 
de MISTRA. Elle utilise en outre un serveur central des fichiers de lôOFIT pour gérer les 
documents et les photos, et compare des géométries de base (segments) ainsi que des 
données spécif iques à la mobilité douce avec swisstopo.  

En outre, il est possible dôintégrer des services WMTS/WMS externes pour afficher des 
cartes. 
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Illustration 3-1 : Interfaces MD 

3.2 Objectifs et fonctions principales du système  

Avec lôAM MD, il est possible de saisir des géodonnées de base sur la mobilité douce 
pour lôensemble de la Suisse et la Principauté de Liechtenstein selon des directives 
uniformes, de les traiter et de les mettre à disposition. 

LôAM MD permet de gérer et de planifier les réseaux, les itinéraires et la signalisation des 
randonneurs, des cyclistes, des vététistes et des utilisateurs dôEAV. Elle soutient ainsi les 
pouvoirs publics dans lôapplication des dispositions légales. 

LôAM MD assiste les utilisateurs dans lôapplication des normes, par exemple en matière 
de signalisation, et dans les travaux intercantonaux.  

3.3 Généralités sur la sécurité, la protection des données, les 
rôles des utilisateurs  

3.3.1 Sécurité  

Pour pouvoir travailler avec lôAM MD, les utilisateurs ont besoin dôun compte eIAM. Tous 
les paramètres (mandants et rôles) nécessaires sont enregistrés dans le compte (LDAP). 

Les utilisateurs externes comme les collaborateurs cantonaux ou les membres des 
services spécialisés (par ex. SuisseMobile, Suisse Rando) qui se trouvent en dehors du 
domaine de lôadministration fédérale doivent établir une connexion sécurisée avec leur 
EID, leur mot de passe et la procédure SMS af in de pouvoir se servir de lôAM MD.  

3.3.2 Protection des données  

LôAM MD ne gère pas de données personnelles ni dôautres données devant être 
spécialement protégées. 
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3.3.3 Mandants  

Un mandant est responsable de la saisie et de la gestion des données dans les régions 
qui lui sont assignées. 

Les régions prédéfinies par le système sont la Suisse, la Principauté de Liechtenstein, 
les pays limitrophes que constituent la France, lôAllemagne, lôItalie et lôAutriche ainsi que 
les 26 cantons, enclaves comprises. 

Les cantons ainsi que la Principauté de Liechtenstein, la France, lôAllemagne, lôItalie et 
lôAutriche sont gérés par un mandant. La Suisse et la Principauté de Liechtenstein sont 
en outre administrées par trois mandants spéciaux, à savoir CH (OFROU), SuisseMobile 
(SM) et Suisse Rando (SR). 

Les régions sont assignées aux mandants avec des métadonnées, lesquelles permettent 
aussi de déf inir les propriétés ci-après pour chaque mandant : 

Thèmes de MD supportés :  par exemple le mandant SR supporte seulement les 
thèmes de MD Randonnée, Of fres proches de la 
randonnée et Hiver. 

Mandant responsable :  les cantons et les pays limitrophes de la Suisse 
constituent une surface sans lacunes et 
chevauchements. Pour chaque thème de MD et 
région à lôintérieur de cette surface, un mandant 
responsable est désigné. Ainsi, lorsque 
lôemplacement dôun indicateur de direction est 
déterminé pour un thème de MD, il est associé au 
mandant compétent pour la gestion. 

Mandant spécial : CH, SM et SR représentent des mandants spéciaux. 
Ces derniers ne sont pas automatiquement assignés 
à un objet lors de la saisie (selon la région 
dôappartenance), mais nécessitent une action 
supplémentaire. De cette manière, un itinéraire nôest 
attribué aux mandants SM et SR que sôil sôagit dôun 
itinéraire touristique pour SM et SR. 

Gestion des tâches en attente : pour chaque mandant, thème de MD et entité 
(chemin, réseau, itinéraire, signalisation), il est 
déterminé si le mandant souhaite traiter les tâches en 
attente ou pas. Côest ainsi que les cantons qui ne 
travaillent pas encore avec lôAM MD, par exemple, et 
que les pays limitrophes que sont la France, 
lôAllemagne, lôItalie et lôAutriche sont exclus du 
traitement des tâches en attente. 

Les objets chevauchant plusieurs régions, tels que les chemins, les réseaux et les 
itinéraires, appartiennent à plusieurs mandants. La position dôun objet et le thème de MD 
choisi déterminent le mandant auquel lôobjet est attribué lors de la saisie. 

Pour quôun mandant puisse garder sous contrôle les modifications apportées aux 
données dans sa région, le système génère une tâche en attente de validation (tâche G) 
pour chaque mandant qui saisit, modifie ou efface un chemin, un réseau ou un itinéraire 
en dehors de sa région de compétence. La tâche en attente peut être validée ou rejetée 
par les mandants concernés. 

Pour les travaux de signalisation, le système restreint les droits dôaccès à travers les 
mandants. Les tâches en attente montrent les indicateurs de direction pour lesquels des 
interventions sont nécessaires.  

Un utilisateur peut travailler pour plusieurs mandants, mais pour un seul mandant  à la 
fois, lequel est déf ini comme étant le mandant de travail. 
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3.3.4 Rôles des utilisateurs  

Les droits dôaccès aux données dôun mandant sont gérés par des rôles. 

Les rôles sont cumulatifs. Ils sôadditionnent quand un utilisateur assume plusieurs rôles 
pour un seul mandant. Un utilisateur ayant accès à lôAM MD peut visualiser les données 
de tous les thèmes de MD.  

Plus précisément, les rôles permettent lôutilisation des fonctions suivantes : 

Rôle  Description  

Direction application 
métier 

(pour tous les mandants et 
thèmes de MD) 

¶ Définir des standards globaux (catalogue) 

¶ Mettre à jour les géométries globalement (seulement dans le 
cadre des échanges de données avec swisstopo) 

¶ Historiciser les données MD globalement (Suisse, LIE, pays 

limitrophes) (exportation dôun Shapefile) 

¶ Créer des rapports 

¶ Créer des cartes 

Administrateur 

(pour chaque mandant, 
pour tous les thèmes de 

MD) 

¶ Exporter les données des mandants 

¶ Historiciser les données MD des mandants (exportation dôun 

Shapefile) 

¶ Créer des rapports 

¶ Créer des cartes 

Utilisateur 

(pour chaque mandant et 
thème de MD) 

¶ Créer, modifier ou effacer des segments utilisateur 

¶ Créer, modifier ou effacer des segments hiver 

¶ Fractionner des segments 

¶ Créer, modifier ou effacer des chemins 

¶ Créer, modifier, fractionner ou effacer des réseaux 

¶ Gérer les itinéraires (créer, modifier, effacer, etc.) 

¶ Gérer le tracé à publier 

¶ Gérer la signalisation (créer, modifier, effacer, etc.) 

¶ Calculer distances, temps de parcours et profils dôaltitude 

¶ Créer des rapports 

¶ Créer des cartes 

¶ Administrer les tâches en attente 

Utilisateur avec droits 
dôaccès limités 

(pour chaque mandant et 
thème de MD) 

¶ Accès aux fonctions de MD limité 

¶ Toutes les actions soulignées génèrent une tâche en attente G 
pour lôensemble des mandants concernés (y compris pour les 

mandants de travail si lôaction se déroule dans leur région). 
o Sélectionner des sections de réseau 

o Créer des sections de réseau 
o Modifier des sections de réseau 

o Supprimer des sections de réseau 
o Créer des chemins 

o Modifier des chemins 
o Supprimer des chemins 

o Créer des itinéraires (sans validation automatique ï 
crée toujours une tâche en attente de validation) 

o Modifier des itinéraires (sans validation automatiqueï 
vrée toujours une tâche en attente de validation) 

o Adapter le tracé des itinéraires (sans validation 
automoatiqueï crée toujours une tâche en attente de 

validation) 
o Supprimer des itinéraires 

o Accès en lecture seule à tous les objets de MD (y 
compris LEI, IID, éditeur de signalisation) 

o Accès en lecture seule aux tâches en attente Ÿ 
Exceptions : 

Il est possibe de créer et dôeffectuer des tâches en  
attente M pour les chemins et les itinéraires. 

o Créer des rapports 

Utilisateur lecture 

(pour chaque mandant et 
thème de MD) 

¶ Accéder aux données du mandant en lecture seule 

¶ Calculer distances, temps de parcours et profils dôaltitude 

¶ Créer des rapports 

¶ Créer des cartes 

¶ Visionner les tâches en attente 

Tableau 1 : Rôles 
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La direction de lôapplication métier représente un rôle supérieur qui vaut pour tous les 
mandats et tous les thèmes de MD. 

Le rôle dôadministrateur sôapplique à un mandant.  

Les rôles utilisateur sont limités à un mandant et à un thème de MD. Par le fait quôun 
utilisateur peut assumer des rôles pour plusieurs mandants et thèmes de MD et que les 
droits dôaccès résultent de la somme de tous ses rôles, tant des configurations simples 
pour les spécialistes dôun canton que des configurations complexes pour des mandants 
externes peuvent être ef fectuées. 
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4 Fonctions à  disposition de l ôutilisateur  

4.1 Conception de l ôinterface utilisateur  

Lôen-tête contient les commandes « Recherche rapide », « Thèmes de MD », « Modes », 
« Menu principal », « Barre dôoutils » et « Réglages ». Dans la partie gauche, le système 
af f iche la légende, tandis que la zone de travail se trouve sur la droite.  

 

Illustration 4-1 : Structure de lôinterface utilisateur 

4.1.1 Recherche rapide  

La fonction de recherche rapide peut être utilisée pour rechercher des itinéraires, des 
emplacements de signalisation, des noms géographiques suisses ou des coordonnées. 

Voir aussi le chapitre 4.1.8.3 Recherche rapide  

 Conseil  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte pour afficher les coordonnées de la 
position sur laquelle vous avez placé le curseur : 

 
En cliquant à nouveau sur les coordonnées af fichées, celles-ci sont copiées dans le 
presse-papiers et peuvent être collées, par exemple, dans un ticket dôassistance. 

 

4.1.2 Thème de MD 

En sélectionnant un thème de MD (« Vélo », « VTT », « EAV », « Randonnée », « Offres 
proches de la randonnée » ou « Hiver »), lôutilisateur définit quels objets peuvent être 
traités. Le système détermine lôordre dans lequel les couches sont visualisées (les objets 
du thème de MD choisi couvrent les objets des autres thèmes de MD) et permet le 
traitement de ces éléments. Il nôest par exemple pas possible de modifier une voie 
cyclable lorsque le thème de MD Randonnée est actif . 

Le type de MD est un sous-groupe du thème de MD. Un thème de MD peut englober 
plusieurs types de MD. Les thèmes de MD « Vélo », « VTT », « EAV » et « Randonnée » 
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ne comportent que les types de MD du même nom. Le thème de MD « Offres proches 
de la randonnée » comprend les types de MD « Chemins de promenade », « Chemins 
de course à pied », « Chemins sans obstacles » et « Signalisation touristique ». Le thème 
de MD « Hiver » englobe les types de MD « Chemins de randonnée hivernale » et 
« Itinéraires raquettes ». « Vélo », « VTT » et « EAV » font partie des thèmes/types de 
MD rouges. 

4.1.3 Modes  

Les modes suivants sont disponibles : 

- Chemins 

- Réseau 

- Itinéraires 

- Signaux 

Un seul mode est actif à la fois. Le mode et le thème de MD choisi déterminent les 
commandes disponibles et permettent dôaf ficher les objets nécessaires. Il nôest par 
exemple pas possible de traiter un itinéraire en mode Chemins. La visualisation des 
objets peut être déf inie librement dans la légende. 

4.1.4 Menu principal  

Les commandes correspondant au thème de MD et au mode choisis sont affichées dans 
le menu principal. Les commandes qui ne peuvent pas être exécutées en raison des 
droits dôaccès ne sont pas actives.  

4.1.5 Barre dôoutils  

La barre dôoutils contient les commandes spécif iques aux modes choisis  : 

Mode Itinéraires / Signaux : 

 

Illustration 4-2 : Barre dôoutils ï boutons Itinéraires / Signaux 

 

- Sens du tracé (seulement dans les modes Itinéraires et Signaux) 

- Liste de sélection 

- Af ficher des informations sur le tracé (profil dôaltitude, mesures de distances, pour 
les thèmes de MD Randonnée, Offres proches de la randonnée et Hiver : temps de 
parcours [aller et retour]) ; voir aussi le chapitre 4.1.8.5 Sélection 

- Créer des cartes / Créer des rapports 

- Faire des exportations 

- Gestion des tâches en attente 

 

Mode Réseau : 
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Illustration 4-3 : Barre dôoutils ï boutons Réseau 

 

- Liste de sélection 

- Créer des cartes / Créer des rapports 

- Faire des exportations 

- Gestion des tâches en attente 

 

Mode Chemins : 

 
Illustration 4-4 : Barre dôoutils ï boutons Chemins 

 

- Liste de sélection 

- Af ficher des informations sur le tracé (profil dôaltitude, mesures de distances, pour 
les thèmes de MD Randonnée, Offres proches de la randonnée et Hiver : temps de 
parcours [aller et retour]) 

Déterminer le type de sélection (« Sélection libre, « Chemin le plus court », 
« Itinéraire », « Canton», « Commune») (uniquement en mode Chemins) ; voir 
aussi le chapitre 4.1.8.5 Sélection 

- Créer des cartes / Créer des rapports 

- Faire des exportations 

- Gestion des tâches en attente 

4.1.6 Réglages  

Les réglages ci-après sont possibles : 

 

Illustration 4-5 : Réglages 

4.1.7 Légende  

La légende contrôle la visualisation des objets sur la carte. 

Lorsque lôon clique sur une icône de la légende apparaît un écran de sélection dans 
lequel il est possible de sélectionner les éléments à af f icher. 

Un nouveau clic sur lôicône permet de masquer lôécran de sélection. 

Aff icher les informations du système 

Afficher lôaide 

Vue admin. 

Changer de langue (liste de sélection : DE, FR, IT) 
Changer de mandant 
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Illustration 4-6 : légende 

Légende Vélo, VTT, EAV, Randonnée, Of f res proches de la randonnée, Hiver : 

 

Illustration 4-7 : Légende Randonnée 

  

Éléments disponibles : 

- Légende Vélo (1) 

- Légende VTT (2) 

- Légende EAV (3) 

- Légende Randonnée (4) 

- Légende Off res proches de la randonnée (5) 

- Légende Hiver (6) 

- Couches supplémentaires, données propres (7) 

- Liste des emplacements dôitinéraire (LEI) (8), voir le chapitre 4.6 

- Éditeur de signalisation (9), voir le chapitre 4.10 

- Fond de carte (10) 

Vous pouvez af f icher et masquer les objets dôun 
certain type sur la carte. 

Pour les chemins, lôun des af fichages ci-après peut 
être sélectionné pour le thème de MD actif : Catégorie 
de chemin, Type de revêtement, État de la réalisation, 
Hiérarchie de réseaux (uniquement pour la 
randonnée) ou Technique (uniquement pour le VTT). 

Pour le th¯me Hiver, seul lôaffichage des diff®rentes 
catégories de chemins peut être activé. 

Pour les segments, lôaffichage spécial du type de 
revêtement « Revêtement naturel » (ligne pointillée) 
peut être ajouté. En outre, lôaffichage des segments 
obsolètes peut être activé ou désactivé. 

Sous « Informations », il est possible dôactiver ou de 
désactiver globalement la coloration des objets dont 
les tâches en attente sont ouvertes et la visualisation 
des objets supprimés (chemins, routes). 
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Couches supplémentaires : 

   

Illustration 4-8 : Couches supplémentaires 

 
Fond de carte :  

 

 

 Conseil  

La transparence du fond de carte peut être réglée à travers la barre de défilement à côté 
de chaque fond de carte sélectionné.  

4.1.7.1 Activation automatique des couches  

Le système affiche automatiquement les couches nécessaires en fonction du thème de 
MD et du mode choisis : 

Thème de MD Modes  Couches affichées  

Randonnée Chemins Segments 
Chemins pour la randonnée 

Itinéraires Segments 
Itinéraires pour la randonnée 

Chemins pour la randonnée 

Réseau 
(uniquement pour 

les thèmes de MD 
« Vélo » et 

« VTT ») 

Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) 
approuvée 

Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) approuvée 

Signaux Emplacements L pour la randonnée 

Emplacements P pour la randonnée 

Les autres thèmes de MD suivent le même principe. 

Tableau 2 : Dépendance entre thèmes de MD, modes et couches affichées 

Vous pouvez choisir les informations supplémentaires 
à af f icher. 

Lôordre des éléments de la légende est f ixe, ce qui 
facilite la navigation et permet de trouver rapidement 
lôentrée souhaitée. Il ne correspond toutefois pas à la 
hiérarchie des couches (voir le chapitre suivant). 

Dans le domaine « Données propres », il est possible 
dôintégrer des couches WMTS/WMS provenant de 
systèmes SIG cantonaux. 

Lôutilisateur annonce les couches WMTS/WMS quôil 
souhaite utiliser. Lôintégration et la gestion des 
conf igurations sont ef fectuées par le support 
technique. 

Vous pouvez sélectionner le fond de carte souhaité. 
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4.1.7.2 Hiérarchie des couches  

Les couches sont disposées de haut en bas comme suit  : 

- couche points au-dessus de la couche traits au-dessus de la couche des surfaces 

o à lôintérieur de la couche des surfaces : 

Á couche des « Données propres » au-dessus de « Info. 
supplémentaire » au-dessus de « Couche de la carte ». 

La couche la plus basse constitue toujours le fond de carte. Les trois couches disponibles 
ne peuvent jamais être visualisées simultanément. Lorsque lôapplication démarre, le 
système affiche la couche « Cartes couleurs » par défaut (carte-pixel topographique).  

Les informations supplémentaires sont affichées au-dessus de la couche de la carte. 
Plusieurs couches peuvent être sélectionnées ici.  

À lôintérieur de la liste des informations supplémentaires et à lôintérieur de la couche des 
« Données propres » : 

- les couches sont présentées dans lôordre (de bas en haut). 

À lôintérieur du groupe de couches « Traits » (par ex. MTP, segments utilisateur), la 
hiérarchie suivante sôapplique : 

- traits MD au-dessus des traits « Données propres » au-dessus des traits « Info. 
supplémentaire ». 

À lôintérieur du groupe de couches « Points » (par ex. emplacements, destinations 
principales), la hiérarchie suivante sôapplique : 

- points MD au-dessus des points « Données propres » au-dessus des points « Info. 
supplémentaire ». 

4.1.7.3 Couche  MD 

Toutes les couches qui représentent des composantes de la mobilité douce sont 
désignées comme couches MD. La hiérarchie de ces dernières est déf inie en premier 
lieu en fonction du type dôobjet : 

Segment 

Itinéraire 

Réseau 

Chemin 

Emplacement L 

Emplacement P 

Les itinéraires se superposent aux segments, les chemins aux itinéraires, etc. Les 
itinéraires sont représentés au moyen de lignes plus épaisses que les chemins. Les 
lignes qui représentent les itinéraires touristiques sont plus larges que celle des itinéraires 
techniques et comportent des marges f ines et sombres à droite et à gauche pour une 
meilleure dif férenciation. 

 

Itinéraire de randonnée de   
montagne (large, vert) 

Chemin de   
randonnée 

Chemin de randonnée de montagne 

Chemin de   
randonnée 
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Illustration 4-9 : Superposition des chemins sur les itinéraires 

Pour la représentation des chemins du thème de MD actif, il est possible de sélectionner 
une coloration selon lôun des critères suivants : 

¶ catégorie de chemin (dépendant du thème de MD Ą Randonnée : chemins de 

randonnée, chemins de montagne, chemins alpins ; VTT : chemin simple, non 
simple ; Hiver : chemins de randonnée hivernale, itinéraires raquettes faciles, 
moyens ou dif f iciles) 

¶ type de revêtement (naturel, dur, inconnu, non déf ini) 

¶ état dôavancement (prévu, réalisé, à annuler, non déf ini) 

¶ hiérarchie de réseaux (uniquement pour la randonnée ï niveau 1, niveau 2, 
niveau 3, non déf ini) 

¶ technique (uniquement pour le VTT ï très facile, facile, moyen, difficile, très 
dif f icile) 

Pour les thèmes de MD non actifs, lôaffichage est toujours basé sur la catégorie de 
chemin. 

Le tri de segments, chemins et itinéraires se fait en fonction du thème de MD. Lôordre est 
déterminé : 

1) Vélo 

2) VTT 

3) EAV 

4) Randonnée 

5) Of f res proches de la randonnée 

6) Hiver 

Vélo couvre VTT, VTT couvre EAV, etc. 

Le choix dôun thème de MD modifie lôordre ci-dessus. Le thème de MD sélectionné se 
superpose à tous les autres thèmes de MD. Les autres types dôobjets sont affichés selon 
lôordre par défaut. 

Au niveau des segments, le type de revêtement « Revêtement naturel » peut être 
spécialement ajouté sous forme de ligne pointillée. Cet affichage recouvre les segments, 
les chemins et les itinéraires de tous les thèmes de MD. 

Au sein du thème « Off res proches de la randonnée », les chemins de promenade 
techniques recouvrent les chemins de promenade touristiques. Les chemins de course à 
pied recouvrent les chemins sans obstacles, qui recouvrent à leur tour les chemins de 
promenade.  

De plus, il est possible dôutiliser un motif (« ʀ ʀ ʀ » ou « X X X ») pour superposer des 
itinéraires, des réseaux et des chemins avec des tâches en attente ainsi que des 
itinéraires, des réseaux et des chemins marqués comme ef facés. 

4.1.7.4 Couleurs et styles  

Le système déf init les styles et les couleurs pour lôaf f ichage des types dôobjets. 

Couleur  Objet  

 Segment MTP (swisstopo) 

 Segment utilisateur 
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Couleur  Objet  

 Segment hiver 

 Tronçon de ligne de transport 

 Revêtement naturel (se superpose aux segments, aux  
itinéraires et aux chemins) 

 Segment obsolète 

  

Catégorie de chemin (randonnée)  

 Chemin de randonnée 

 Chemin de randonnée de montagne 

 Chemin de randonnée alpine 

Catégorie de chemin (vélo)  

 Chemin vélo 

Catégorie de chemin (VTT)  

 Chemin non simple 

 Chemin simple 

Catégorie de chemin (EAV)  

 Chemin EAV 

Catégorie de chemin (Hiver)  

 Chemin de randonnée hivernale 

 Itinéraires raquettes ï chemin facile 

  Itinéraires raquettes ï chemin moyen 

  Itinéraires raquettes ï chemin difficile 

Type de revêtement  

 Naturel 

 Dur 

 Inconnu 

 Non défini 

Hiérarchie du réseau (chemins)  

 Niveau 1 

 Niveau 2 

 Niveau 3 

 Non définie 

État dôavancement  

 Prévu 

 Réalisé 

 À annuler 

 Non défini 

Technique  (VTT)  

  très facile 
 

facile 

moyen 
 

difficile 
 

très difficile 

Hiérachie du réseau  
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 Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) 

approuvée ï niveau 1 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) 

approuvée ï niveau 2 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) 
approuvée ï niveau 3 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) 
approuvée ï niveau 4 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) 

approuvée ï niveau 5 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) 

approuvée ï réseau complémentaire 

     
Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) en 
planification ï niveau 1 

      
Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) en 
planification ï niveau 2 

     
Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) en 

planification ï niveau 3 

     
Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) en 

planification ï niveau 4 

     
Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) en 
planification ï niveau 5 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) en 
planification ï réseau complémentaire 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) approuvée ï 

niveau 1 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) approuvée ï 

niveau 2 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) approuvée ï 
niveau 3 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) approuvée ï 
niveau 4 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) approuvée ï 

réseau complémentaire 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) en planififcation ï 

niveau 1 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) en planification ï 
niveau 2 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) en planification ï 
niveau 3 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) en planification ï 

niveau 4 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) en planification ï 

réseau complémentaire 

 Qualité de lôinfrastructure : très bonne 

 Qualité de lôinfrstructure : bonne 

 Qualité de lôinfrastructure : insuffisante 

 Qualité de lôinfrastructure : impraticable 

 Qualité de lôinfrastructure : inconnue 

 Qualité de lôinfrastructure planifiée : très bonne 

 Qualité de lôinfrastructure planifiée : bonne 

 Qualité de lôinfrastructure planifiée : suffisante 

 Qualité de lôinfrastructure planifiée : insuffisante 

 Qualité de lôinfrastructure planifiée : impraticable 
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 Qualité de lôinfrastructure planifiée : inconnue 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) approuvée ï niveau 
1 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) approuvée ï niveau 

2 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) approuvée ï niveau 

3 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) approuvée ï niveau 
4 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) approuvée ï réseau 
complémentaire 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) en planification ï 

niveau 1 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) en planification ï 

niveau 2 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) en planification ï 
niveau 3 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) en planification ï 
niveau 4 

 Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) en planification ï 

réseau complémentaire 

  

 Chemin de promenade technique 

 Chemin de promenade touristique 

 Chemin de course à pied 

 

  

Chemin sans obstacles 

 Itinéraire randonnée (touristique) 

 Itinéraire randonnée (technique) 

 Itinéraire vélo (technique) 

 Itinéraire vélo (touristique) 

 Itinéraire VTT (technique) 

 Itinéraire VTT (touristique) 

 Itinéraire EAV (technique) 

 Itinéraire EAV (touristique) 

 Chemin de randonnée hivernale (technique) 

 Chemin de randonnée hivernale (touristique) 

 Itinéraire raquettes (technique) 

 Itinéraire raquettes (touristique) 

  

 

Objets avec des tâches en attente (réseaux avec 

modification de tracé ) 

 

Objets avec des tâches en attente (itinéraires de randonnée) 

 

Objets avec des tâches en attente (itinéraires cyclables) 

 

Objets avec des tâches en attente (itinéraires VTT) 
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Objets avec des tâches en attente (itinéraires EAV) 

 

Objets avec des tâches en attente (itinéraires dôoffres 

proches de la randonnée) 

 Objets avec des tâches en attente (hiver) 

 Objets effacés (se superposent aux itinéraires et aux 
chemins) 

 Sélection 

  

    O Emplacement L 

    ƶ Emplacement P 

 Emplacement P sans panneau 

 Début de lôétape 

Tableau 3 : Couleurs et styles des types dôobjets 
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4.1.8 Zone de travail  

Plusieurs éléments sont af f ichés dans la zone de travail : 

 

Illustration 4-10 : Zone de travail 

1) Panneau de navigation : fonctions pour la navigation. 

2) Fenêtre principale : carte avec dif férentes couches. 

3) Zone pour les boîtes de dialogue et les assistants. La boîte de dialogue affiche les 
attributs de lôobjet sélectionné (chemin, réseau, route, emplacement). 

 

 Remarque  

 La fenêtre principale peut être partagée sur plusieurs écrans.  

 

4.1.8.1 Panneau de navigation  

 

Illustration 4-11 : Panneau de navigation 

4.1.8.2 Navigation avec la souri s et le clavier  

Fonction  Description sommaire  

Pan 
En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, lôextrait de carte peut être déplacé 
selon les mouvements de souris. 

Zoom avant 
Un double-clic sur la carte permet au système de zoomer sur lôemplacement 
correspondant. 

Zoom to extent 

En maintenant la touche <Shift> appuyée, il est possible de tracer avec la souris un 

rectangle dans lequel le zoom est activé. Fonctionnement analogue à celui du site web 
http://map.geo.admin.ch. 

Roulette de la 
souris 

Avec la roulette de la souris, il est possible dôagrandir ou de réduire lôextrait de carte 
indiqué par le curseur de la souris. 

1) Agrandir 

2) Réduire 

3) Zoomer sur la zone du mandant de travail 

http://map.geo.admin.ch/
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Fonction  Description sommaire  

<F11> 
Avec la touche F11, il est possible de passer de lôaffichage normal à lôaffichage plein 
écran et vice-versa. 

Tableau 4 : Navigation et sélection avec la souris et le clavier 

4.1.8.3 Recherche rapide  

La recherche rapide peut être utilisée pour passer rapidement dôun extrait de carte à 
lôautre selon le lieu, lôitinéraire ou lôemplacement de signalisation recherchés. 

1. Sélectionnez le type de recherche : 

 

Illustration 4-12 : Recherche rapide 

Type de recherche  Description sommaire  

Itinéraires Vous pouvez lancer une recherche selon les propriétés suivantes : 

¶ ID de lôitinéraire 

¶ numéro de lôitinéraire 

¶ nom de lôitinéraire 

Si vous cherchez un itinéraire qui est encore en planification, vous devez être en mode 

Itinéraires, car côest le seul qui permet de visualiser les géométries des itinéraires planifiés. 

Pour tenir compte dans la recherche des itinéraires marqués comme effacés, vous devez 

activer lôaffichage des objets effacés dans la légende. 

Emplacements de  
signalisation 

Vous pouvez lancer une recherche selon les propriétés suivantes : 

¶ nom de lôemplacement 

¶ nom de lôemplacement (complément) 

SwissNames SwissNames est un produit de swisstopo qui contient les lieux-dits officiels géoréférencés 

dans les quatre langues nationales en Suisse. 

 

Tableau 5 : Types de recherche 

2. Saisissez le texte de recherche souhaité ou du moins une partie de celui-ci et 
conf irmez la recherche avec la touche Entrée. Le système recherche des candidats 
appropriés et établit une liste des résultats.   
Exception : en cas de recherche de coordonnées, la carte est déplacée vers 
lôemplacement spécifié. Aucune liste de résultats possibles nôapparaît (voir le chapitre 
4.1.8.4 Recherche via des coordonnées). 
 

3. Sélectionnez le résultat souhaité dans la liste.  

Le système déplace lôextrait de carte actuel de manière à ce que lôobjet sélectionné 
se situe au centre de la fenêtre. 

Lors de la recherche dôitinéraires et des emplacements de signalisation, le système 
ef fectue une sélection des objets. 

4.1.8.4 Recherche via des coordonnées  

1. Saisissez les coordonnées dans le champ de recherche (par ex. « 2695575.33 / 
1180420.64 ») et cliquez sur la touche Entrée 
 

2. La partie visible de la carte est centrée sur les coordonnées sélectionnées.  
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 Astuce  

Un clic droit sur la carte permet dôafficher les coordonnées de lôemplacement concerné :

 
En cliquant ensuite sur les coordonnées affichées, celles-ci sont copiées dans le presse-
papiers et peuvent être collées, par exemple, dans un ticket dôassistance. 

4.1.8.5 Sélection  

En mode Chemins, il est possible de sélectionner des segments et des chemins. En mode 
Réseau, il est possible de sélectionner des sections de réseau. En mode Itinéraires et 
Signaux, des itinéraires ainsi que des emplacements de signalisation peuvent être 
sélectionnés. 

¶ Pour la sélection dôun emplacement de signalisation, le système choisit à chaque 
fois lôemplacement P (lieu de lôindicateur de direction) et tous les nîuds de 
lôemplacement L (situation dans les carrefours). 

¶ La boîte de dialogue contenant les données de lôélément sélectionné sôaf f iche. 

Pour le mode Chemins, le système propose les types de sélection possibles via un 
bouton « Type de sélection » dans la barre dôoutils : 

Type de sélection  Explication  

Sélection libre Sélection dôun objet avec un clic de souris 

Chemin le plus court Positionnement dôune série de points 

Itinéraire Sélection des segments dôun itinéraire 

Canton Sélection des objets dôun canton 

Commune Sélection des objets dôune commune 

Section de réseau Sélection des objets dôune section de réseau 

Tableau 6 : Modes et types de sélection 

Dans les modes Routes, Réseau et Signaux, seule la sélection libre est possible. 

Les règles ci-après sôappliquent à la sélection : 

¶ la touche <ESC> permet dôannuler la sélection actuelle ; 

¶ le maintien de la touche <CTRL> permet dôeffectuer une sélection multiple (objet, 

canton, commune) dôun simple clic ; en maintenant le clic enfoncé et en dessinant 
ensuite un rectangle sur la carte, on peut effectuer une sélection à lôintérieur du 
rectangle (objet). Si un objet déjà sélectionné est sélectionnée à nouveau, il est 
retiré de la sélection ; 

¶ pour les types de sélection « Canton » et « Commune », le système sélectionne 
la région sur la carte ; toutefois, tous les objets du thème de MD choisi qui se 
trouvent au moins partiellement dans la région concernée sont sélectionnés par 
le système ; 

¶ en cas de passage du mode « Itinéraires» au mode « Signaux » et vice-versa, le 

type de sélection et la sélection restent inchangés ; 

¶ en cas de changement du type de sélection, la sélection nôest pas conservée, 

sauf  en cas de passage de « Chemin le plus court », « Itinéraire » ou « Section 
de réseau » à « Sélection libre ».  
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¶ Une liste de sélection, sorte de tableau, affiche tous les objets sélectionnés avec 
leurs valeurs dôattributs en fonction du mode choisi. Les objets sélectionnés dans 
cette liste sont marqués en rouge sur la carte (voir ch. 4.1.8.6). 

 

Les règles de base de la sélection sôappliquent aussi à lôétablissement de rapports. Une 
sélection multiple peut servir dôinput pour la gestion des tâches en attente (voir le chapitre 
4.15 Gestion des tâches en attente). 

Type de sélection  Description sommaire  

Sélection libre En cliquant sur le bouton gauche de la souris, lôobjet qui se trouve directement sous le 
curseur et qui est compatible avec le thème de MD et le mode choisis est sélectionné. 

Les emplacements qui ne font pas partie du thème de MD choisi peuvent également 
être sélectionnés. Cette action annule toute sélection antérieure. 

 
Dans les modes « Chemins », « Itinéraires» et « Signaux », la sélection nôest pas 

réalisée directement si plusieurs objets se trouvent là où le clic est effectué. Le système 
montre dans un premier temps une liste avec tous les candidats. 
 

 
 

Pour le choix dôun emplacement de signalisation, la liste contient les emplacements P. 

Concrètement, lôemplacement P et lôemplacement L correspondant sont sélectionnés.  
En cas de sélection multiple (touche Ctrl), les objets déjà sélectionnés dans la liste sont 

indiqués avec la couleur de sélection, soit en orange. 
  

Dans le mode « Chemins», la sélection sôeffectue normalement de manière directe. 
Dans le cas de TLT ou de segments obsolètes dont le tracé se superpose parfois aux 

segments MTP et utilisateurs, le système affiche les choix possibles dans une liste de 
sélection. 
 

Dans le mode « Réseau », la sélection sôeffectue également de manière directe. 

Chemin le plus 
court 

Pour la type de sélection « Chemin le plus court  », il faut sélectionner au moins les 
segments au début et à la fin du chemin souhaité. Entre deux, il est possible de 

sélectionner en plus dôautres segments pour diriger le choix du chemin le plus court. Le 
système sélectionne tous les segments qui se trouvent entre les segments choisis et 

qui constituent le chemin le plus court. Avec la touche <Backspace>, la sélection est 
réduite au dernier segment désigné. 

Itinéraire La sélection dôun itinéraire dans le mode « Chemins » (type de sélection Itinéraire) 
fonctionne comme celle dôun itinéraire dans les modes « Itinéraires » et « Signaux » 

(type de sélection Sélection libre). 
Le système sélectionne tous les segments de lôitinéraire. 

Canton Assurez-vous que la couche des limites cantonales est activée dans la légende.  

Avec un clic dans la surface du canton souhaité, le système sélectionne le canton. 
Concrètement, tous les objets du thème de MD et du mode choisis qui se trouvent au 

moins partiellement dans les limites cantonales sont sélectionnés. 

Commune Assurez-vous que la couche des limites communales est activée dans la légende. 

Avec un clic dans la surface de la commune souhaitée le système sélectionne la 
commune. 

Concrètement, tous les objets du thème de MD et du mode choisis qui se trouvent au 
moins partiellement dans les limites communales sont sélectionnés. 

Section de réseau La sélection dôune section de réseau en mode « Chemins » (type de sélection 
« Section de réseau ») sôeffectue de la même manière que la sélection dôune section 

de réseau en mode « Réseau » (type de sélection « Sélection libre »). 
Le système sélectionne tous les segments de la section de réseau.  

Tableau 7 : Types de sélection 

4.1.8.6 Liste de sélection  

Lôutilisateur peut afficher ou masquer la liste de sélection dans la barre dôoutils dans tous 
les modes. 
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Illustration 4-13 : bouton « Liste de sélection » 

Pour tous les modes, les objets sélectionnés sont affichés ici dans une liste avec leurs 
attributs. Ces objets peuvent être sélectionnés séparément, indépendamment de la 
sélection effectuée sur la carte (fond rouge dans la liste ï géométries marquées en rouge 
sur la carte). Lorsque la liste de sélection est ouverte, la sélection de la liste est toujours 
utilisée pour les opérations de lôapplication (par ex. suppression dôitinéraires ou affichage 
de la fenêtre dôinformation). La liste propose différentes opérations qui simplifient la 
sélection pour lôutilisateur : 

¶ Désélectionner : désélectionne les objets sélectionnés dans la liste sur la carte 
(et donc également dans la liste). 

¶ Zoomer sur : zoome et déplace la carte de manière à af ficher lôensemble des 

objets sélectionnés dans la liste. 

¶ Copier : copie les objets sélectionnés dans la liste dans le presse-papiers afin de 

pouvoir les insérer, par exemple, dans un f ichier Excel.  

¶ Inverser la sélection : tous les objets sélectionnés dans la liste sont 
désélectionnés et tous les objets désélectionnés dans la liste sont sélectionnés. 

¶ Tout sélectionner : tous les objets de la liste sont sélectionnés. 

 

Illustration 4-14 : Liste de sélection 

4.1.8.7 Boîte de dialogue  

Lors de la saisie ou de la modification dôobjets, le système affiche une boîte de dialogue 
avec les champs de saisie correspondants à lôobjet sélectionné. Toutes les boîtes de 
dialogue des objets ont la même structure, présentent la même mise en page et se 
comportent de la même manière.  

Lors de la sélection dôun objet, la boîte de dialogue est af f ichée en mode af f ichage. 

Pour ef fectuer des modifications, il faut appuyer sur le bouton « Modifier », situé sur le 
bord gauche de la boîte de dialogue. 
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Illustration 4-15 : Bouton Modifier 

 
Illustration 4-16 : Boîte de dialogue  

Le système vérifie les données saisies au moment de lôenregistrement. Chaque champ 
obligatoire incorrect est marqué avec un triangle rouge. Une infobulle affiche le message 
dôerreur correspondant. 

4.2 Segments  

Les segments constituent la géométrie de base pour les chemins et les itinéraires. On 
distingue les segments MTP (souveraineté des données à swisstopo),  les segments 
« Hiver » (souveraineté des données aux cantons), les segments utilisateur 
(souveraineté des données aux cantons) et les tronçons de ligne de transport 
(souveraineté des données aux cantons). Une fois par an, la dernière version du MTP 
est intégrée dans lôAM MD. 

Les segments « Hiver » sont des segments utilisateur représentés sur la carte avec un 
style spécifique. Ces segments sont attribués au type dôobjet « MD Hiver » et peuvent 
être créés et modif iés par lôutilisateur. 

 

Étant donné quôil nôest pas possible dôattendre la prochaine livraison de swisstopo pour 
enregistrer les segments TLM manquants, lôAM MD offre la possibilité dôenregistrer des 

1) Les champs obligatoires sont marqués 
dôun astérisque. 

2) Les champs en lecture seule sont affichés 
en gris clair. 

Lors dôune sélection multiple : 

3) Trois traits --- indiquent une caractéristique 
pour laquelle les objets sélectionnés 
présentent des valeurs dif férentes. 

4) La valeur est af fichée si toutes les valeurs 
dôune propriété des objets sélectionnés 
sont identiques. 

5) Une propriété est vide si aucune valeur nôa 
été attribuée à lôobjet. 
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segments utilisateur (segments temporaires). Les segments utilisateur sont livrés à 
swisstopo avec lôexportation. La prise en considération des segments utilisateur par 
swisstopo ne sera toutefois visible quôà lôoccasion de la prochaine livraison annuelle des 
données. 

Les tronçons de ligne de transport peuvent faire partie dôitinéraires touristiques. Il peut 
sôagir de trajets ef fectués par bateau, train, bus ou autres moyens.  

Toutes les fonctions relatives aux segments sont regroupées dans le menu principal 
Segments , mode Chemins . Comme les segments ne dépendent pas du thème de MD, 
le choix de ce dernier ne joue aucun rôle. 

 

Illustration 4-17 : Fonctions relatives aux segments 

Les géométries des segments constituent un modèle de nîuds et de segments, et 
représentent la base pour un réseau avec les possibilités de traitement qui lui sont 
propres. Un nîud se situe au d®but et ¨ la fin de chaque segment. Des bifurcations 
peuvent intervenir seulement à partir dôun nîud. Un nîud est pr®sent ¨ chaque 
changement dôune caractéristique principale du segment (type dôobjet, revêtement) ou en 
cas de bifurcation. 

 

Illustration 4-18 : Mod¯le des nîuds et de segments 

  

Nîud 

Segment Revêtement 
naturel 

Revêtement 
dur 

Bifurcation 
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4.2.1 Créer des segments  utilisateur  

En lôabsence de la géométrie de base pour la création dôun chemin, il faut dôabord la 
saisir, en procédant de la manière suivante : 

1) Choisissez le mode Chemins . 

2) Zoomez sur la zone souhaitée. 

3) Selectionnez la fonction Créer un segment  utilisateur dans le menu Segments . 
Le système affiche un assistant avec les étapes pour la création dôun segment 
utilisateur. 

4) Saisissez le parcours souhaité du segment sur la carte en positionnant une série 
de points avec la souris. Avec la touche <Backspace>, il est possible dôeffacer le 
dernier point. 

Terminez la saisie avec un double-clic.  

5) Cliquez sur la touche >. 

À lôétape de saisie suivante, le système af fiche un masque de dialogue avec les 
caractéristiques du segment utilisateur. 

 
Illustration 4-19 : Créer un segment utilisateur 

6) Saisissez les propriétés du segment utilisateur. 
Pour créer un segment « Hiver », il faut sélectionner le type dôobjet « MD Hiver ». 

7) Sauvegardez les données. 

Le système vérif ie si les données ont été saisies correctement.  

Si le nouveau segment utilisateur débute sur un nouveau segment utilisateur ou 
MTP ou en croise un autre, le système f ractionne le segment. Les TLT et les 
ouvrages dôart ne sont pas f ractionnés :  

 Lors de la création dôun segment « Hiver », les segments qui se croisent ne sont 
 scindés que sôil sôagit de segments « Hiver ». 

 Si un segment « Hiver » débute ou se termine sur un autre segment, un 
 f ractionnement est généré pour ces segments, comme pour les autres segments. 
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Illustration 4-20 : Fractionnements 

Lôenregistrement se fait avec le bouton Enregistrer .  

Changement de contexte : un changement de contexte se produit soit lors dôune 
nouvelle sélection, du choix dôune autre fonction, dôun autre thème de MD ou dôun 
autre mode, soit lorsque lôon quitte lôapplication. 
Si, pendant la saisie des caractéristiques, vous changez de contexte et que des 
données nôont pas encore été sauvegardées, le système af fiche une notification. 
Vous pouvez interrompre le changement de contexte et revenir ainsi au dialogue 
de saisie ou alors enregistrer la saisie actuelle et poursuivre dans le contexte actuel. 

 Remarque  

 Faites attention que les segments ne se superposent pas en partie ou même entièrement. 
Lors de la migration des itinéraires et de lôexécution de lôinterface S3 ï intégration de 
lôensemble de données MTP actuel ï des cas peuvent se produire où un « Segment 
obsolète » (segment MTP qui nôexiste plus dans le nouvel ensemble de données et qui 
ne peut pas être ef facé automatiquement lors du recoupement des données entre les 
deux versions du MTP) se superpose à des segments individuels.  
Si lôon essaie de sélectionner un objet à un tel endroit, le système dresse une liste de tous 
les choix possibles. 

 

4.2.2 Créer un tronçon de ligne de transport  

Les tronçons de ligne de transport (TLT) sont représentés par des segments spéciaux 
qui ont les propriétés suivantes : 

- La souveraineté des données pour les TLT incombe aux utilisateurs de lôAM MD et 
pas à swisstopo. 

- Les propriétés à saisir pour un TLT dif fèrent de celles pour un segment MTP ou 
utilisateur. 

- Aucun chemin ne peut être créé sur un TLT (mais un itinéraire peut lôêtre). 

- Un TLT coupe dôautres segments MTP ou utilisateurs seulement au début et à la 
f in. Les TLT et les ouvrages dôart ne sont pas f ractionnés. 

- Les TLT sont af f ichés avec des lignes pointillées (voir Couleurs et styles). 

 

Illustration 4-21 : Créer un TLT 

Ouvrage dôart / TLT 

Segment MTP / utilisateur Ouvrage dôart / TLT 

Fractionnement 
Ouvrage dôart / TLT 

Segment MTP / utilisateur 

Segment MTP / utilisateur 
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 Conseil  

Utilisez la couche Arrêts TP comme aide pour déf inir le tracé dôun TLT. 

 
Illustration 4-22 : TLT avec couche Arrêts TP 

4.2.3 Modifier les propriétés de segments  

Vous pouvez modifier les propriétés dôun ou de plusieurs segments. Le tracé ne peut pas 
être modif ié.  

1) Choisissez le mode Chemins . 

2) Sélectionnez le ou les segments souhaités.  

Le système affiche la boîte de dialogue avec les propriétés actuelles du segment 
ou du TLT ainsi que le chemin de lôactuel thème de MD qui sôy trouve. 

3) Cliquez sur le bouton Modifier (crayon). 

Le système fait passer la boîte de dialogue en mode édition.  

Vous pouvez modifier la sélection. Le système adapte les données dans la boîte de 
dialogue en conséquence.  

4) Apportez les modif ications souhaitées aux propriétés. 

5) Sauvegardez les modif ications. 

Le système vérif ie si les données ont été saisies correctement.  

Lors dôune sélection multiple, seules les propriétés modifiées sont sauvegardées. 

 

 Avertissement  

La modification des propriétés avec une sélection multiple représente une fonction 
puissante qui permet dôactualiser rapidement plusieurs segments simultanément. Une 
utilisation incorrecte de cette fonction peut provoquer la perte des données.  

 

4.2.4 Effacer des segments  utilisateur / TLT 

Si un segment utilisateur ou un TLT nôest plus nécessaire, la géométrie correspondante 
peut également être ef facée du système. 

1) Choisissez le mode Chemins . 

2) Sélectionnez le(s) segment(s) utilisateurs ou TLT souhaité(s).  

3) Choisissez la fonction Efface r les segments  utilisateur / TLT dans le menu 
Segments . 

Le système émet une demande de conf irmation. 
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4) Conf irmez la demande. 

Le système supprime les segments. 

Si seule une partie du segment doit être ef facée ou remplacée, le segment doit dôabord 
être f ractionné au bon endroit (voir le chapitre 4.2.5 Scinder un segment). La partie de 
segment qui nôest plus utilisée peut ensuite être ef facée. 

 Remarque  

 Les segments MTP ne peuvent pas être supprimés avec lôAM MD. La souveraineté des 
données des segments relève de swisstopo. 
Pour supprimer un segment MTP, il faut le signaler par lôintermédiaire du service de 
révision (http://map.revision.admin.ch/ avec la note MD). Swisstopo effectue la correction 
dans lôensemble des données MTP (date de référence : f in octobre). Avec lôintégration 
annuelle des changements des données MTP dans lôapplication métier, le segment MTP 
sera supprimé. 

 

4.2.5 Scinder  un segment  

Si le type dôobjet ou le type de revêtement sur le tracé dôun segment est modifié ou si le 
lieu de départ ou la f in dôun itinéraire se situe à plus de 50 m du prochain nîud, il faut 
dôabord scinder le segment à lôendroit correspondant. Les propriétés aux deux extrémités 
du segment peuvent ensuite être corrigées. 

1) Choisissez le mode Chemins . 

2) Sélectionnez le segment souhaité.  

3) Choisissez la fonction Scinder  un segment  dans le menu Segments . 

Le système af f iche un masque de dialogue pour le f ractionnement. 

 
Illustration 4-23 : Scinder un segment 

4) Avec le bouton gauche de la souris, marquez lôendroit du segment où vous voulez 
scinder ce dernier. 

Le système af f iche un drapeau sur la position de la souris. 

5) Vous pouvez déplacer la position en cliquant ailleurs.  

Une fois que vous avez saisi la bonne position, cliquez sur enregistrer.  

Le système af f iche les deux parties du segment scindé. 

Toutes les caractéristiques, notamment les tâches en attente, sont transférées sur 
les deux parties. 

 Remarque  

 Vous pouvez également scinder des segments en dehors de votre région de compétence. 
Si nécessaire, vous pouvez informer le canton concerné au moyen dôune tâche mandant 
en attente. Les f ractionnements de segments MTP intéressent aussi swisstopo. Une 
notif ication peut être transmise soit via le service de révision de swisstopo, soit 
indirectement par la livraison annuelle des itinéraires/chemins publiables à swisstopo (voir 
le chapitre 4.122 Exportation des données MD). 
 

http://map.revision.admin.ch/
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Si le segment « Hiver » débute ou se termine sur un autre segment (sauf  segment 
obsolète ou TLT), le système génère un f ractionnement sur le segment concerné.  
Si le segment « Hiver » croise un autre segment « Hiver », le système scinde les deux 
segments à lôendroit en question (nîud commun). Dans tous les autres cas, le syt¯me 
ne génère aucun f ractionnement.  

4.2.6 Import er un segment utilisateur  

La fonction en question permet à lôutilisateur dôimporter un segment utilisateur sous 
forme de fichier GPX. Un f ichier GPX est basé sur le format XML et peut être créé ou 
modif ié à lôaide dôun outil ad hoc ou de nôimporte quel éditeur. 
 
Lôimportation qui sôensuit peut être ef fectuée comme suit : 

1. Lôutilisateur appelle la fonction « Importer un segment utilisateur ». 
Le système af f iche la boîte de dialogue pour la lecture dôune trace GPS. 
Le bouton « Continuer » est inactif . 

 

 
 

Illustration 4-24 : Importer un segment utilisateur 

 
2. Vous pouvez importer un f ichier GPS (format GPX) soit par glisser-déposer, 

soit en cliquant sur le bouton plus. Le f ichier GPX ne peut contenir quôune seule 
trace et sert à importer un seul segment utilisateur. 

 
3. Vous pouvez ensuite importer une géométrie provisoire. 

4. Le système vérifie que le f ichier GPX est correct (le segment ne doit pas se 

chevaucher lui-même) et affiche un message en cas dôerreur (« Impossible de 

lire la trace GPS »). 

5. Le système fait un zoom sur la trace. 

6. Si vous avez déjà importé une géométrie provisoire, cette géométrie 

précédente est ef facée. 

7. Si des points dôintersection avec des segments existants apparaissent, ceux-

ci sont f ractionnés à cet endroit et un point de jonction est créé. 

8. Le système tente de relier les extrémités du segment à importer et celles des 

segments existants à proximité. 
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9. Après avoir cliqué sur le bouton « Suivant », vous avez la possibilité dôadapter 

la trace GPS importée à vos besoins. 

10. En cliquant à nouveau sur « Suivant », vous pouvez ensuite saisir les attributs 

du segment. Les champs « Type dôobjet » et « Type de revêtement » sont 

obligatoires. 

11. En cliquant sur le bouton « Précédent », vous pouvez toujours revenir à lôétape 

de travail précédente. 

12. Après avoir saisi les attributs du nouveau segment, vous pouvez enregistrer le 

nouveau segment en cliquant sur le bouton « Enregistrer » ou annuler la 

création du nouveau segment en cliquant sur le bouton « X ». Si vous annulez, 

le segment importé sera supprimé de la carte. 

4.2.7 Modifier la géométrie  

1. Lorsque vous lancez la fonction « Modifier la géométrie », le système affiche 
les possibilités dôédition de la géométrie dans un assistant autonome. 

2. En tant quôutilisateur, vous avez alors les possibilités suivantes : 

a. déplacer des sommets 

b. ajouter des sommets 

c. supprimer des sommets  

d. supprimer des sommets dans une zone 

3. Après avoir effectué les modifications, vous pouvez enregistrer ou annuler les 
changements (boutons « Enregistrer » et « Annuler »). 

4.3 Gérer  des chemins  

Pour chaque thème de MD, à lôexception du thème Offres proches de la randonnée, vous 
pouvez élaborer et gérer un réseau de chemins sur des segments MTP et utilisateurs 
existants. Un réseau de chemins constitue à son tour la base pour la création dôitinéraires. 
Vous pouvez associer une valeur par mandant à un chemin via la propriété Contrainte 
pour les autorités. 

Les mandants sont déterminés par les régions par lesquelles le chemin passe. Les 
mandants spéciaux (CH [ASTRA], SM et SWW) ne sont pas attribués. 

Les fonctions relatives à la gestion des chemins se trouvent dans le menu principal 
Chemins  du mode Chemins. La sélection du thème de MD détermine le réseau de 
chemins qui peut être géré.  

 

Illustration 4-25 : Gérer des chemins 
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4.3.1 Créer des chemins  

Pour créer un chemin, vous avez besoin du rôle Utilisateur pour le thème de MD souhaité. 

1) Sélectionnez le thème de MD. 

2) Sélectionnez le mode Chemins . 

3) Sélectionnez les segments MTP et utilisateur souhaités. 

4) Sélectionnez la fonction Créer un chemin  dans le menu principal Chemins . 

5) Le système affiche une boîte de dialogue en mode édition avec les propriétés du 
chemin. 

6) Saisissez les propriétés du/des chemin(s). 

7) Enregistrez les données. Le système vérif ie si les données sont saisies 
correctement. 

8) La création dôun chemin en dehors de la région de compétence ou avec des droits 
dôaccès limités (rôle « Oper2 ») déclenche une tâche en attente G (tâche en attente 
dôapprobation) pour les mandants concernés, si cela est prévu dans la base de 
données. 

 
Illustration 4-26 : Créer des chemins 

La propriété « Etat de la réalisation » est essentielle pour lôexportation des chemins et 
des itinéraires à publier. 

 
Remarque  

 Les propriétés varient selon le thème de MD. 
Dans le cas dôune sélection multiple, il est possible de modifier la propriété relative à la 
contrainte pour les autorités si tous les chemins sont associés à un seul mandant et que 
le mandant est le même pour tous les chemins.  

4.3.1.1 Créer, appr ouver  ou refus er des chemin s 

La création dôun chemin en dehors de la région de compétence associée requière 
lôassentiment des mandants concernés. Le chemin est considéré comme définitif dès que 
lôautorisation a été donnée par le dernier mandant pour la tâche en attente G relative à la 

1) La catégorie de chemin (par ex. Chemin 
de randonnée) est un champ obligatoire. 
Pour le thème de MD Hiver, la catégorie 
de chemin est automatiquement définie 
par le système et est donc en mode 
« lecture seule ». 

2) Lô®tat de r®alisation d®termine si un 
chemin est planif ié, ef fectué ou à 
supprimer. 

3) La contrainte pour les autorités est 
constituée des propriétés Contrainte 
pour les autorités, Source, Justification 
et Hiérarchie de réseaux (pas pour les 
thèmes de MD « Vélo » et « VTT »). 

4) Lorsquôun chemin est commun ¨ 
plusieurs mandants, des informations 
relatives à la contrainte pour les 
autorités peuvent être saisies pour 
chaque mandant. Les valeurs 
sélectionnables pour la source sont 
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création dôun chemin. Si le mandant concerné refuse cette tâche en attente G, le chemin 
est supprimé. 

Au lieu de valider une tâche en attente, vous pouvez également procéder directement à 
dôautres corrections sur lôobjet. La tâche en attente est alors autorisée implicitement lors 
de lôenregistrement et une nouvelle tâche en attente est initiée pour les nouvelles 
modif ications. 

La marche à suivre avec les tâches en attente est décrite dans le chapitre 4.15 Gestion 
des tâches en attente. 

4.3.2 Modifier des chemin s 

Pour modifier un chemin, vous avez besoin du rôle Utilisateur pour le thème de MD 
souhaité. 

1) Sélectionnez le thème de MD. 

2) Sélectionnez le mode Chemins . 

3) Sélectionnez le ou les chemins souhaités. 

Le système af f iche la boîte de dialogue du chemin. 

4) Cliquez sur le bouton Modifier  (crayon). 

5) Le système af f iche la boîte de dialogue en mode édition avec les propriétés 
actuelles du chemin et du segment associé, ou des chemins et des segments 
associés. 

6) Procédez aux modif ications souhaitées des propriétés. 

7) Enregistrez les modif ications. 

Le système vérifie si les données ont été saisies correctement. Dans le cas dôune 
sélection multiple, seules les propriétés modif iées sont enregistrées.  

La modification dôun chemin en dehors de la région de compétence associée ou 
avec des droits dôaccès limités (rôle « Oper2 ») déclenche une tâche en attente G 
pour les mandants concernés, si cela est prévu dans la base de données. 

La modification de la catégorie de chemin dans le thème de MD Randonnée 
implique, après lôapprobation du chemin, un recalcul de la liste des emplacements 
dôitinéraire (LEI) des itinéraires qui passent par ce chemin. Cette opération peut 
déclencher à son tour des modifications de la signalisation sur la portion dôitinéraire 
concernée. 

 Avertissement  

La modification des propriétés à lôaide dôune sélection multiple est certes une fonction très 
pratique, car elle permet dôactualiser rapidement de nombreux chemins, mais elle peut 
aussi détruire de nombreuses données en cas de mauvaise utilisation. 

 

4.3.2.1 Modifi er, appro uver  ou refus er des  chemin s 

La modification des valeurs de propriétés dôun chemin en dehors de la région de 
compétence associée requière lôassentiment des mandants concernés. Les modifications 
sont définitives dès que le dernier mandant concerné a approuvé la tâche en attente G 
relative à la modification dôun chemin. Jusquôà ce moment-là, les valeurs dôorigine restent 
visibles dans la gestion des tâches en attente.  
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Illustration 4-27 : Valeurs des propriétés nouvelles et anciennes avant lôapprobation de la modification 

Lorsquôun mandant refuse la tâche en attente G pour la modification, les anciennes 
valeurs sôappliquent à nouveau. 

La marche à suivre avec les tâches en attente est décrite dans le chapitre 4.15 Gestion 
des tâches en attente. 

4.3.3 Suppr imer  des chemins  

Pour supprimer un chemin, vous avez besoin du rôle Utilisateur pour le thème de MD 
souhaité. 

1) Sélectionnez le thème de MD. 

2) Sélectionnez le mode Chemins . 

3) Sélectionnez le ou les chemins souhaités. 

4) Sélectionnez la fonction Suppression des chemins  dans le menu principal 
Chemins . Le système émet une demande de conf irmation. 

5) Conf irmez la demande. Le système marque les chemins sélectionnés comme 
ef facés sôils sont communs à tous les mandants, si lôutilisateur ne dispose que de 
droits dôaccès limités (rôle « Oper2 ») ou si les chemins se trouvent intégralement 
dans la région dôun autre mandant. Il crée une tâche en attente G pour ces 
mandants. 

 



ASTRA 67021óMobilité douce MD ï Manuel de lôutilisateur 

Édition 2025 ó Version 1.1 38 

 
Illustration 4-28 : Chemins marqués comme effacés 

 

 Remarque  

 Seuls les chemins actifs peuvent être sélectionnés. Si la sélection contient des chemins 
marqués comme effacés, le système affiche un message. Vous pouvez alors interrompre 
la fonction ou faire corriger la sélection par le système. La sélection est limitée aux 
chemins qui peuvent être supprimés. 

 
Illustration 4-29 : Corriger la sélection 

 

4.3.3.1 Suppr imer, appro uver  ou refus er des chemins  

La suppression dôun chemin situé en dehors de la région de compétence propre requière 
lôassentiment ou le refus des mandants concernés. 

Dès que le dernier mandant concerné a approuvé la tâche en attente G pour la 
suppression dôun chemin, la suppression est effectuée. Lorsquôun mandant refuse ladite 
tâche en attente G, le marquage lié à la suppression est retiré. 

La marche à suivre avec les tâches en attente est décrite dans le chapitre 4.15 Gestion 
des tâches en attente.  

  

Les chemins marqués comme ef facés ne sont plus 
af f ichés par défaut sur la carte. Dans la zone 
Informations de la légende des thèmes de MD, il est 
possible dôafficher les objets marqués comme 
ef facés. 
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4.4 Réseaux  

Pour les thèmes de MD Vélo et VTT, il existe, entre les modes Chemins et Itinéraires, le 
mode Réseau. 

 

Le mode Réseau nôest pas disponible pour les autres thèmes de MD. 

Lorsque vous passez en mode Réseau, les couches suivantes sont activées  : 

Thème de MD actif  = Vélo  

- Si aucune couche nôest sélectionnée lors de la visualisation du réseau cyclable, le 
système affiche la couche « Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du quotidien) 
approuvée ». 

Thème de MD actif  = VTT 

- Si aucune couche nôest sélectionnée lors de la visualisation du réseau cyclable 
(VTT), le système af f iche la couche « Hiérarchie des réseaux cyclables VTT 
approuvée ». 

Il est possible de sélectionner des sections de réseau sur la carte lorsquôune couche de 
réseau du thème de MD sélectionné est active. 

Les couches des réseaux du thème de MD actif se superposent aux couches des thèmes 
de MD inactif s. 

Pour le thème de MD Vélo, les couches « Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets du 
quotidien) en planif ication » et « Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) en 
planif ication » se superposent aux couches « Hiérarchie des réseaux cyclables (trajets 
du quotidien) approuvée » et « Hiérarchie des réseaux cyclables (loisirs) approuvée ». 

La couche « Qualité de lôinfrastructure planifiée » se superpose à la couche « Qualité de 
lôinf rastructure actuelle ». 

Pour le thème de MD VTT, la couche « Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) en 
planif ication » se superpose à la couche « Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) 
approuvée ». 

4.4.1 Créer un e section  de réseau  

Pour créer une section de réseau, il est nécessaire de disposer au minimum de droits 
dôaccès limités (rôle « Oper2 »). 

1) Sélectionnez le thème de MD Vélo ou VTT. 

2) Sélectionnez le mode Réseau. 

 
Illustration 4-30 : Mode Réseau 

 

3) Activez la fonction « Section de réseau -> Créer une section de réseau ». 
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Illustration 4-31 : Menu Section de réseau 

 

4) Saisissez le tracé en plaçant plusieurs points sur des segments existants. Ces 
points sont reliés entre eux au moyen de la fonction automatique de sélection du 
parcours le plus court. Vous avez la possibilité de limiter la sélection aux itinéraires 
ou aux chemins en cochant lôune des cases « Seuls les itinéraires sont pris en 
compte » ou « Seuls les chemins sont pris en compte ». 

 

 

Illustration 4-32 : Section de réseau ï Saisir un tracé 

 

5) Cliquez sur le bouton Suivant (« > ») pour poursuivre vers la saisie des attributs de 
la section de réseau. 

6) Saisissez les attributs de la nouvelle section de réseau. Il est possible de définir ici 
dif férents états pour les thèmes de MD VTT et Vélo, qui seront affichés ou masqués 
dans la légende en fonction de la couche sélectionnée. 
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Illustration 4-33 : Section de réseau ï Saisir les attributs 

 

7) Enregistrez la section de réseau. 

Si une section de réseau est sélectionnée lors de la réalisation de lôétape 3, le système 
reprend les attributs de la section de réseau sélectionnée.  

La création dôune section de réseau avec droits dôaccès illimités (lôutilisateur dispose du 
rôle « Oper ») se trouvant entièrement ou même partiellement en dehors de sa propre 
région de compétence nécessite lôaccord des mandants concernés. Dès que le dernier 
mandant concerné a approuvé la tâche en attente G pour la création dôune section de 
réseau, cette dernière devient définitive. Si un mandant concerné refuse la tâche en 
attente G, toutes les modifications de sections qui ne sont pas situés sur la région du 
mandant de travail sont supprimées. 

Lors de la création dôune section de réseau avec droits dôaccès limités, une tâche en 
attente G est créée pour les sections de réseau situées dans sa propre région de 
compétence, qui doit ensuite être approuvée par un utilisateur disposant de tous les 
droits dôaccès de son propre canton. 

4.4.2 Créer une section de réseau à partir d ôitinéraires  

1) Sélectionnez le thème de MD Vélo ou VTT. 

2) Activez le mode Itinéraires. 

3) Sélectionnez les itinéraires à partir desquels un réseau doit être créé.  

4) Utilisez la fonction « Itinéraire -> Créer des sections de réseau à partir dôitinéraires ». 
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5) Dans la première fenêtre de lôassistant, sélectionnez votre canton ou la commune de 
votre région. Seules les communes et les cantons de votre région peuvent être 
sélectionnés. Par défaut, le canton de votre région est sélectionné. 

6) Dans la deuxième fenêtre de lôassistant, sélectionnez les valeurs initiales des 
sections de réseau à générer. 

 

7) Enregistrez vos modif ications. 

Le système intègre dans le réseau les segments qui nôappartiennent pas encore à une 
section du réseau et reprend les valeurs saisies pour « Réseau approuvé » et « Réseau 
en planif ication » pour « Vélo (trajets du quotidien) », « Vélo (loisirs) » ou « VTT » et 
déf init le champ obligatoire « Qualité de lôinf rastructure » sur « inconnue ». 

Les deux attributs « Réseau approuvé » et « Réseau en planif ication » relatifs aux 
tronçons existants de la sélection sont écrasés si la valeur de « Réseau approuvé » pour 
le réseau partiel sélectionné dans lôassistant (« Vélo (trajets du quotidien) », « Vélo 
(loisirs) » ou « VTT ») est vide ou indique « Réseau de desserte ». 

4.4.3 Sélectionner une section de réseau  

1) Sélectionnez le thème de MD Vélo ou VTT. 

2) Activez le mode « Réseau ». 

3) Si vous souhaitez sélectionner des sections de réseau « marquées comme 
ef facées », activez cette option dans la fenêtre de légende : 
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Illustration 4-34 : Légende marquée comme effacée 

 

4) Sélectionnez la section de réseau sur la carte. 

5) Si la boîte de dialogue du mode Édition nôest pas active, le système af f iche lôinfo-
bulle avec les nouvelles données :  

 

 

Illustration 4-35 : Attributs de la section de réseau 

 
Quotidien 

a. Hiérarchie des réseaux cyclables approuvée 
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b. Hiérarchie des réseaux cyclables en planif ication 

c. Qualité de lôinf rastructure actuelle 

d. Qualité de lôinf rastructure planif iée 

e. Potentiel 

Loisirs 

f. Hiérarchie des réseaux cyclables approuvée 

g. Hiérarchie des réseaux cyclables en planif ication 

h. Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) approuvée 

i. Hiérarchie des réseaux cyclables (VTT) en planif ication 

Planif ication 

j. Niveau de planif ication 

k. Comp®tence pour la mise en îuvre 

l. Chemin dôécole (case à cocher) 

m. Axe parallèle (case à cocher) 

n. Remarque 

6) Si, en tant quôutilisateur, vous disposez de droits dôécriture (rôle « Oper » [droits 
dôécriture] ou « Oper2 » [droits dôécriture limités]) et que vous ne sélectionnez pas un 
réseau « marqué comme supprimé », vous pouvez passer en mode Édition et éditer 
les attributs (du réseau). 

4.4.4 Diviser une section de réseau  

Pour diviser un réseau, vous devez disposer au minimum de droits dôaccès limités. 

1) Sélectionnez le thème de MD Vélo ou VTT 

2) Activez le mode Réseau 

3) Sélectionnez une section de réseau 

4) Activez la fonction « Section de réseau -> Diviser une section de réseau ». 
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Illustration 4-36 : Diviser une section de réseau 

5) Choisissez un point de séparation entre deux segments de la section de réseau. 

6) Terminez votre saisie en cliquant sur le bouton dôenregistrement. 

7) Deux nouvelles sections de réseau aux propriétés identiques sont alors créées. Les 
tâches en attente qui existaient au préalable sont réaffectées aux sections en fonction 
de la région. 

4.4.5 Supprimer une section de réseau  

Pour supprimer une section de réseau, vous devez disposer au minimum de droits 
dôaccès limités. 

Les sections de réseau se trouvant intégralement dans la région du mandant de travail 
sont directement supprimées si lôutilisateur dispose du rôle « Oper ». Les sections de 
réseau se trouvant partiellement dans la région dôun autre mandant sont marquées 
comme supprimées (le marquage est visible si lôoption est activée dans la légende). 
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Illustration 4-37 : Couche marquée comme effacée 

Pour supprimer une secton de réseau, procédez comme suit  : 

1) Sélectionnez le thème de MD Vélo ou VTT. 

2) Activez le mode Réseau. 

3) Sélectionnez une section de réseau (ou plusieurs à lôaide de la touche Ctrl) sur la 
carte. 

4) Activez la fonction « Section de réseau -> Supprimer une section de réseau ». 

 
Illustration 4-38 : Supprimer une section de réseau 

5) Conf irmez la demande de sécurité. 

6) Les sections de réseau situées entièrement dans la région du mandant de travail sont 
ensuite supprimées si lôutilisateur ne dispose pas de droits dôaccès restreints (rôle 
« Oper2 »). Dans le cas contraire, les sections du réseau sont marquées comme 
supprimées et des tâches en attente G leur sont attribuées.  

4.4.6 Modifier les attributs du réseau  

Pour modifier une section de réseau, vous devez disposer au minimum de droits dôaccès 
limités. 

1) Sélectionnez le thème de MD Vélo ou VTT. 

2) Activez le mode Réseau. 

3) Sélectionnez la section de réseau souhaitée (ou les sections de réseau souhaitées 
au moyen de la touche Ctrl). 
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4) Les sections de réseau sont ensuite affichées dans la fenêtre dôaperçu. Si plusieurs 
sections de réseau sélectionnées possèdent des propriétés différentes, cela sera 
indiqué par trois tirets « --- » dans la fenêtre dôaperçu. 

5) Cliquez sur le bouton dôédition à gauche de la fenêtre. 

 

Illustration 4-39 : Éditer les attributs de la section de réseau 

6) Modif iez les attributs de la section de réseau. 

7) Cliquez sur le bouton dôenregistrement. 

Si, après vos modifications, plus aucune des sections de réseau que vous avez 
sélectionnées ne présente des propriétés différentes (dans la fenêtre dôaperçu, plus 
aucune propriété ne comporte des « --- »), les sections sont automatiquement reliées 
en une seule nouvelle section de réseau. 

4.4.7 Afficher les sections de réseau avec la légende  

Les sections de réseau définies sur la carte sont identiques pour les thèmes de MD Vélo 
et VTT au niveau du tracé des segments, mais sont représentées différemment au moyen 
dôune catégorisation et dôattributs dif férents. 

Comme pour le mode Chemins, les sections de réseau sont visibles à partir dôune 
résolution de 1:60 000. 
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4.4.7.1 Réseau cycl able (trajets du quotidien)  

 

Illustration 4-40 : Réseau cyclable (trajets du quotidien) 

4.4.7.2 Réseau cycl able (loisirs)  

 

Illustration 4-41 : Réseau cyclable (loisirs) 
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4.4.7.3 Qualité de l ôinfrastructure du réseau cycl able (trajets du quotidien)  

 

Illustration 4-42 : Qualité de lôinfrastructure du réseau cyclable (trajets du quotidien) 

4.4.7.4 Réseau cycl able (VTT) 

 

Illustration 4-43 : Réseau cyclable (VTT) 
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4.5 Gérer  des itinéraires  

Le réseau de chemins dôun thème de MD constitue la base pour la création des itinéraires 
du thème de MD correspondant. La géométrie des chemins est définie par les segments. 

Une condition préalable pour la saisie des itinéraires est une suite complète de segments 
et de TLT. Les chemins manquants peuvent être saisis ultérieurement. La tâche en 
attente « Créer un chemin » renvoie aux segments qui comportent un chemin manquant 
et font partie dôun itinéraire (exception : il nôexiste pas de chemins dans le thème Offres 
proches de la randonnée). 

La planif ication dôun nouvel itinéraire ou les modifications dôun itinéraire approuvé se font 
dans un premier temps de façon dissociée de lôitinéraire approuvé dans une version de 
planif ication. 

Le mandant de travail de lôutilisateur qui crée ou modifie un itinéraire prend la direction 
des opérations. Jusquôà lôapprobation, lôitinéraire peut être modifié uniquement pour les 
utilisateurs de ce mandant (mandant principal) et reste « bloqué » pour les autres 
mandants. 

Le mode « Itinéraires » contient toutes les fonctions relatives au traitement dôun itinéraire. 
En conséquence, le système affiche dans ce mode la version de planification pour tous 
les itinéraires en cours de traitement. Pour tous les itinéraires qui ne sont pas en cours 
de traitement, le système af fiche la version approuvée. Une fois le traitement dôun 
itinéraire achevé, lôitinéraire doit être débloqué, et le processus dôapprobation débute. 
Tous les mandants concernés par les modifications de lôitinéraire doivent approuver ce 
dernier. Les modifications du tracé dôitinéraires techniques ont certes des conséquences 
sur la signalisation de lôensemble de lôitinéraire, mais des tâches en attente G sont créées 
uniquement pour les mandants dont la région est concernée par la modification de tracé. 
Lorsquôun itinéraire est approuvé par tous les mandants concernés, la version de 
planif ication devient un nouvel itinéraire approuvé. Le système revoit la signalisation et 
déf init une tâche en attente « Corriger la signalisation » pour les emplacements de 
signalisation pour lesquels une adaptation des indicateurs de direction est nécessaire, si 
des panneaux ont été déf inis au préalable dans lôune des colonnes « Adapté » ou 
« Installé » de lôéditeur de signalisation. Lôitinéraire est maintenant prêt pour lôinstallation 
ou la correction de la signalisation. 

Le mode « Signaux » contient les fonctions dédiées à la signalisation des itinéraires. La 
signalisation est basée exclusivement sur la version approuvée des itinéraires.  

Le mode « Chemins » af f iche exclusivement la version approuvée des itinéraires.  

Les mandants dôun itinéraire sont déf inis par les régions. Les itinéraires touristiques 
peuvent être associés explicitement à SM ou SR. SM et SR sont ainsi associés 
uniquement aux tâches en attente pour leurs itinéraires. 

Il peut sôécouler du temps entre le moment de lôapprobation dôun nouvel itinéraire ou dôun 
itinéraire dont le tracé a été modifié et la mise à jour de la signalisation. Les itinéraires 
sont publiés périodiquement sur des portails. Les mandants respectifs sont seuls juges 
pour décider si un itinéraire doit être publié avec son ancien tracé ou avec son nouveau 
tracé même si celui-ci ne comporte pas encore de signalisation. Trois options sont 
possibles pour lôexportation (réseau de routes réalisé, itinéraires avec chemins 
correspondants pour les deux versions dôitinéraires « Planification » ou « Cible » [tracés 
approuvés]). 

4.5.1 Processus ( workflow ) relatif aux itinéraires  

Le processus entre la création initiale ou la modification et lôitinéraire définitif aboutit via 
une suite dôactions. 
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Le déblocage dôun itinéraire, lôapprobation de lôitinéraire, la saisie ultérieure de chemins 
manquants, la correction du tracé de lôitinéraire pour des variantes et des itinéraires 
secondaires et la signalisation des emplacements P sont des étapes dôun workflow qui 
sont pilotées au moyen de tâches en attente. 

 
Illustration 4-44 : Workflow Créer un itinéraire Ą itinéraire définitif 

Après le déblocage dôun itinéraire, le système génère une tâche en attente G pour tous 
les mandants concernés : 

¶ en cas de modification dôattributs (également en combinaison avec des 
modifications de tracé), une tâche en attente G est assignée à tous les mandants 
de lôitinéraire modif ié ; 

¶ la fonction « Inverser le tracé de lôitinéraire » (indisponible pour les chemins 
simples) a des conséquences sur lôensemble de lôitinéraire, raison pour laquelle 
une tâche en attente G est assignée à tous les mandants de lôitinéraire modifié ;  

¶ les modifications de tracés impliquent des tâches en attente G uniquement pour 
les mandants dont la région est concernée. 

 Remarque  

 Une modification de tracé peut avoir, du point de vue de la signalisation (temps, distance),  
des conséquences sur les autres mandants de lôitinéraire. Lôapprobation dôune 
modification de tracé se limite toutefois à la région concernée par la modification de tracé.  

 

Lôitinéraire est ensuite de nouveau disponible pour tous, de sorte que les mandants 
concernés peuvent compléter ou modifier lôitinéraire. Si lôitinéraire se trouve à lôintérieur 
de la région de compétence propre et si lôutilisateur dispose de droits dôaccès illimités, le 
système procède aux manipulations sans avoir à générer une tâche en attente. Si 

Appro bation  

Planification  

Tâche en attente T 
« Débloquer itinéraire » Créer un itinéraire 

Modifier les propriétés 

de lôitin®raire 

Modifier le tracé de 

lôitin®raire 

Débloquer 
lôitinéraire 

Refuser lôitinéraire 

Approuver 
lôitinéraire 

Tâche en attente G  

« Approuver itinéraire » 

Tâche en attente T 
« Corriger le tracé de 

lôitin®raire » 

Tâche en attente T 
« Créer chemin » 

Tâche en attente T 
« Corriger 

emplacement » 

 
Calculer  

LEI 

Optimiser 

emplacement 

Créer et approuver 
les chemins 

Créer et adapter  la 
signalisation 

Pour des itinéraires 

secondaires et des variantes 

erronés 

Pour des chemins 

manquants 

génération 

Réinitialiser les 

modifications 

Tâche en attente T 

« Corriger itinéraire » 



ASTRA 67021óMobilité douce MD ï Manuel de lôutilisateur 

Édition 2025 ó Version 1.1 52 

lôutilisateur possède uniquement des droit dôaccès limités (rôle « Oper2 »), une tâche en 
attente G est créée pour son mandant.  

Dès que le dernier mandant concerné a approuvé lôitinéraire ou si aucune approbation 
nôest requise, le système lance plusieurs actions : 

- il déf init, au début et à la f in dôun itinéraire, un emplacement L de la catégorie 
dôemplacement A ;  

 
Illustration 4-45 : Itinéraire avec emplacements L 

- il déf init, au début et à la f in de TLT, un emplacement L de la catégorie 
dôemplacement B ; 

- il crée un emplacement L de la catégorie dôemplacement C (sans indication de 
temps) aux intersections de tous les tracés ayant le statut « Approuvé » 
(Randonnée et thèmes de MD rouges séparés). Lorsque la distance entre deux 
emplacements L est inférieure à 5 m, le système définit seulement un emplacement 
L, mais deux emplacements P sur les nîuds correspondants. 

 Remarque  

 Le système ne génère pas automatiquement les noms des emplacements et pour les 
thèmes de MD rouges, il ne génère pas les destinations principales et secondaires. 
Cependant, pour éviter que le nom de lôemplacement reste vide, le système le désigne 
au moyen de son numéro. Ce nom doit être modifié dans le cadre de la correction de la 
signalisation (voir « Modif ier un emplacement L »). 

 
 

- Le système définit des tâches en attente T pour la saisie des chemins manquants : 

si des chemins manquent, ils peuvent être saisis pendant la création de lôitinéraire. 
Pour dessiner un itinéraire au stade de la planif ication, il nôest pas nécessaire de 
saisir préalablement les chemins manquants. Cette saisie est uniquement requise 
(techniquement) après lôapprobation de lôitinéraire. 

- Le système calcule la LEI (liste des emplacements dôitinéraires). 

- Lorsquôun emplacement P est nouvellement optimisé, le système déclenche une 
tâche en attente T pour chaque emplacement P à optimiser af in de corriger la 
signalisation.  

Les tâches en attente T doivent être traitées. Une fois traitée, la tâche en attente T 
correspondante peut être définie comme « terminée » via la gestion des tâches en attente 
ou lors de lôenregistrement des modifications (pour la géométrie de lôitinéraire ou les 
attributs de lôitinéraire). 

La création des chemins manquants déclenche automatiquement la tâche en attente T 
pour la création dôun chemin. 
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4.5.2 Créer un itinéraire  pour le vélo, le VTT, les EAV ou la randonnée  

Pour créer un itinéraire pour le vélo, le VTT, les EAV ou la randonnée, vous avez besoin 
du rôle Utilisateur ou Utilisateur avec droits dôaccès limités pour le thème de MD souhaité. 

Vous pouvez saisir les types dôitinéraires suivants :  

 
Illustration 4-46 : Types dôitinéraires 

1) Les i tinéraires principaux  peuvent être des itinéraires techniques ou touristiques. 

Les itinéraires principaux passent par le réseau de chemins. Les itinéraires 
touristiques peuvent coïncider avec des itinéraires techniques au sein dôun même 
thème de MD. Sinon, des itinéraires ne peuvent se chevaucher que sôils 
nôappartiennent pas au même thème de MD. Cet élément nôest pas vérif ié par le 
système. 

2) Les variantes  peuvent seulement être saisies en référence à un itinéraire principal 
touristique . Le tracé commence et se termine sur lôitinéraire principal 
correspondant. Lôitinéraire principal et la variante peuvent se recouper 
partiellement. Les variantes ne doivent pas servir à relier des itinéraires principaux. 
Le système ne vérif ie pas cette dernière condition. 

3) Les itinéraires secondaires  peuvent être saisis uniquement en référence à un 
itinéraire principal touristique . Le tracé commence ou se termine sur lôitinéraire 
principal correspondant. Lôitinéraire principal et lôitinéraire secondaire peuvent se 
recouper partiellement.  

4) Les itinéraires  dôaccès  sont des itinéraires courts et indépendants pour un thème 
de MD, et dont le tracé commence ou se termine en un emplacement central (gare, 
liaison avec les transports publics) ou en un endroit intéressant (attraction 
touristique). 

 

 Itinéraires techniques  Itinéraires touristiques  

Itinéraire principal  X X 

Variante Impossible X (seulement à titre dôexception) 

Itinéraire secondaire Impossible X (seulement à titre dôexception) 

Itinéraire dôaccès X (seulement à titre dôexception) X (seulement à titre dôexception) 
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Illustration 4-47 : Types dôitinéraires 

 

 Remarque  

 Les couleurs utilisées dans lôillustration servent uniquement à illustrer les types 
dôitinéraires dans celle-ci. Les couleurs utilisées dans lôAM MD se trouvent dans le tableau 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  « Couleurs et styles ». 

4.5.2.1 Créer lôitinéraire principal  

Veuillez procéder comme suit pour créer un itinéraire principal : 

1) Sélectionnez le thème de MD. 

2) Sélectionnez le mode Itinéraires . 

3) Sélectionnez la direction de saisie de lôitinéraire : 

 direction aller ou  retour 

4) Sélectionnez la fonction : 

Itinéraire Ą Créer un itinéraire Ą Itinéraire technique ou 

Itinéraire Ą Créer un itinéraire Ą Itinéraire touristique. 

5) Saisissez le tracé de lôitinéraire sur la carte en plaçant, avec le bouton gauche de 
la souris, une suite de points sur le réseau de chemins du thème de MD choisi ou 
sur les segments. 

Le système recherche toujours le chemin le plus court entre deux points consécutifs 
sur les segments. Veuillez noter que lôordre dans lequel le tracé de lôitinéraire est 
saisi est déterminant pour le calcul des durées de marche et de la signalisation, et 
quôil doit correspondre à la réalité. 

 

 Remarque  

 Si le départ ou la destination de lôitinéraire se trouve à plus de 50 m dôun nîud dôun 
segment MTP, swisstopo autorise le f ractionnement de ce dernier. 
Essayez dôef fectuer aussi peu de f ractionnements que possible. Lôacceptation par 
swisstopo dôun f ractionnement est notif iée seulement dans le cadre de la fourniture 
annuelle des données des segments MTP.  

Vous pouvez déplacer un emplacement P indépendamment de lôemplacement L (nîud 
de segments) et créer ainsi lôindicateur de direction à lôemplacement souhaité. Le 
déplacement dôemplacements P nôentraîne pas le recalcul des temps de parcours ou des 
distances. 

Types dôitin®raires 
ÅItinéraire technique 
ï Itinéraire principal 

ÅItinéraire touristique 
ï Itinéraire principal 
ï Variante 

Début et fin sur lôitinéraire principal 

ï Itinéraire secondaire 
Début ou fin sur lôitin®raire principal  

ÅItinéraire dôacc¯s 
Accès à plusieurs itinéraires 
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 Remarque  

 En lôabsence de segments pour une portion dôitinéraire, vous devez commencer par saisir 
des segments (voir le chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ). Les chemins peuvent être 
saisis ultérieurement. 

 

6) Cliquez sur le bouton « Suite » (>). 

7) Le système ouvre la boîte de dialogue avec les propriétés de lôitinéraire. 

 

 
Illustration 4-48 : Créer un itinéraire 

8) Terminez la saisie de lôitinéraire en cliquant sur le bouton Enregistrer . 

Le système vérif ie si les données sont saisies correctement.  

 

1) Lô« ID dôitin®raire » est attribué par le 
système et ne peut pas être modif ié. 

Le système génère le numéro technique 
à partir de la suite des emplacements A. 

2) La propriété « Suissemobile » peut être 
saisie uniquement pour les itinéraires 
touristiques. Pour les itinéraires SM, 
lôoption « Oui » doit être sélectionnée 
dans la liste déroulante 
« Suissemobile ». 

3) Le champ « Type », obligatoire pour les 
itinéraires touristiques, nôest pas affich® 
pour les itinéraires techniques. 

4) La direction nôest indiquée que pour les 
thèmes de MD rouges. 

5) Si lôoption ç Baliser lôitin®raire » est 
d®coch®e, lôitin®raire est ignor® lors de la 
signalisation. La LEI est tout de même 
calculée. 

6) Pour les itinéraires touristiques, un 
pictogramme peut être inséré dans le 
champ dôitinéraire. 

7) La difficulté technique et les conditions de 
lôitinéraire peuvent être enregistrées. 

8) Les temps et les hauteurs calculés par le 
système sont protégés en écriture. 

9) Lôactivation de lôoption permet de valider 
automatiquement la tâche en attente T 
générée. 
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 Remarque  

 La propriété « Baliser lôitinéraire » nôa aucun impact sur la LEI. Le système traite toujours 
un itinéraire comme sôil devait être signalisé. Ce nôest quôau moment de la génération de 
la signalisation quôil ignore les itinéraires qui ne doivent pas signalisés. 

4.5.2.2 Créer une variante ( i tinéraires touristiques  seulement ) 

Veuillez procéder comme suit pour créer une variante : 

1) Sélectionnez lôitinéraire principal touristique  pour lequel vous souhaitez créer une 
variante. Les variantes sont interdites pour les itinéraires techniques.  

2) Sélectionnez la fonction Itinéraire Ą Créer un itinéraire Ą Variante. 

3) Saisissez le tracé de lôitinéraire. Celui-ci doit commencer et se terminer sur 
lôitinéraire principal sélectionné précédemment. 

4) Terminez lôopération en procédant de la même manière que pour la création dôun 
itinéraire principal (voir le chapitre 4.5.2 Créer un itinéraire.) 

 Remarque  

 La propriété « Numéro touristique » et le type dôitinéraire principal sont repris pour la 
variante. Ils sont protégés en écriture.  

4.5.2.3 Créer un itinéraire secondaire (itinéraires touristiques  seulement ) 

Veuillez procéder comme suit pour créer un itinéraire secondaire : 

1) Sélectionnez lôitinéraire principal touristique  pour lequel vous souhaitez créer un 
itinéraire secondaire. Les itinéraires secondaires sont interdits pour les itinéraires 
techniques. 

2) Sélectionnez la fonction Itinéraire Ą Créer un itinéraire Ą Itinéraire secondaire. 

3) Saisissez le tracé de lôitinéraire. Celui-ci doit commencer ou se terminer sur 
lôitinéraire principal sélectionné précédemment. 

4) Terminez lôopération en procédant de la même manière que pour la création dôun 
itinéraire principal. 

 Remarque  

 La propriété « Numéro touristique » et le type dôitinéraire principal sont repris pour 
lôitinéraire secondaire. Ils sont protégés en écriture.  

4.5.2.4 Créer un itinéraire d ôaccès  

Veuillez procéder comme suit pour créer un itinéraire dôaccès : 

1) Sélectionnez la fonction Itinéraire Ą Créer un itinéraire Ą Itinéraire dôaccès. 

2) Suivez les instructions pour la création dôun itinéraire technique. 

3) Pour la signalisation de lôitinéraire dôaccès dans la proposition du système, le 
bouton « Itinéraires de raccordement » permet de définir lôordre et les destinations 
à signaler des itinéraires de raccordement. Une fenêtre contextuelle af f iche tous 
les itinéraires de raccordement de lôitinéraire dôaccès, classés par direction 
« aller » et « retour ». Une case à cocher permet de déf inir les destinations 
souhaitées et leur ordre pour la signalisation des emplacements de lôaccès sur la 
proposition du système dans lôéditeur de signalisation.  
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Illustration 4-49 : itinéraires de raccordement 

 

 Remarque  

 Un itinéraire dôaccès doit commencer ou se terminer sur un itinéraire principal. Les 
itinéraires dôaccès doivent être univoques pour chaque type de MD. Ils ne doivent pas 
servir à relier plusieurs itinéraires. Toutefois, ces conditions ne sont pas vérifiées par le 
système. 

4.5.3 Créer un itinéraire pour les offres proches de la randonnée  

Pour créer un itinéraire pour les offres proches de la randonnée, vous devez disposer du 
rôle Utilisateur ou Utilisateur avec droits dôaccès limités. 

Vous pouvez saisir les types dôitinéraires suivants : 

 

Illustration 4-50 : Types dôitinéraires pour les offres proches de la randonnée 

4.5.3.1 Créer un itinéraire  

Un itinéraire pour les offres proches de la randonnée peut être créé comme décrit pour le 
thème Randonnée (voir le chapitre 4.5.2 Créer un itinéraire pour le vélo, le VTT, les EAV 
ou la randonnée). 

4.5.4 Créer un itinéraire pour l ôhiver  

Pour créer un itinéraire pour lôhiver, vous devez disposer du rôle « Utilisateur » ou 
« Utilisateur avec droits dôaccès limités ». 

Vous pouvez saisir les types dôitinéraires suivants : 
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Illustration 4-51 : Types dôitinéraires pour lôhiver 

4.5.4.1 Créer un itinéraire  

Un itinéraire pour les offres proches de la randonnée peut être créé comme décrit pour le 
thème Randonnée (voir le chapitre 4.5.2 Créer un itinéraire pour le vélo, le VTT, les EAV 
ou la randonnée). Lors de la création dôun itinéraire raquettes, il est obligatoire dôindiquer 
son niveau de difficulté. Celui-ci sera automatiquement reporté sur les futurs chemins 
empruntant cet itinéraire lors de leur création. 

 

 

4.5.5 Modifi er les  propriétés d ôun itinéraire  

Pour modifier les propriétés dôun itinéraire, vous avez besoin du rôle Utilisateur ou 
Utilisateur avec droits dôaccès limités pour le thème de MD souhaité. 

1) Sélectionnez le thème de MD. 

2) Sélectionnez le mode Itinéraires . 

3) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

4) Le système ouvre la boîte de dialogue avec les propriétés de lôitinéraire. 

 

 
Illustration 4-52 : Créer un itinéraire ï système  

Cliquez sur le bouton Modif ier (crayon). 

La section « Système » contient des 
méta-informations protégées en écriture 
sur les utilisateurs et leurs dernières 
modif ications. 

Tant que la route nôest pas approuvée, son 
traitement par dôautres mandants est 
verrouillé. 

1) Le mandant principal est le mandant 
qui a créé ou modifié en dernier lieu 
l'itinéraire. 

Seuls les utilisateurs dont le mandant de 
travail coïncide avec le mandant principal 
de lôitinéraire peuvent modifier un itinéraire 
verrouillé. 
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Le système af fiche, en mode édition, la boîte de dialogue avec les propriétés 
actuelles de la route. 

 

 Remarque  

 Lorsquôun itinéraire est verrouillé, seuls les utilisateurs dont le mandant de travail coïncide 
avec le mandant principal peuvent modif ier lôitinéraire. 

 

Vous pouvez (si vous disposez du rôle dôUtilisateur) activer lôoption « Libérer lors de 
lôenregistrement », af in de valider automatiquement la tâche en attente T lors de 
lôenregistrement.  

Terminez la modif ication de lôitinéraire en cliquant sur le bouton Enregistrer. 

Le système vérif ie si les données sont saisies correctement. 
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4.5.6 Modifier le  tracé de lôitinéraire  

Après la création dôun itinéraire, le tracé de ce dernier peut être modifié. Les fonctions ci-
après sont disponibles à cet ef fet : 

 

Illustration 4-53 : Fonctions de modification du tracé 

 Remarque  

 Lorsquôun itinéraire est verrouillé, seuls les utilisateurs dont le mandant de travail coïncide 
avec le mandant principal peuvent modif ier le tracé. 

 

En cas de modification du tracé de lôitinéraire, il est possible dôactiver lôoption permettant 
de valider automatiquement la tâche en attente T lors de la modif ication de lôitinéraire. 

4.5.6.1 Raccourci r lôitinéraire  

 

Illustration 4-54 : Raccourcir lôitinéraire 

1) Sélectionnez le mode Itinéraires. 

2) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

3) Sélectionnez la fonction Tracé Ą Raccourcir lôitinéraire. 

Le système fait apparaître un assistant. 

Lôoption « Modifier les routes ayant le même tracé » permet de modifier en même 
temps le tracé de plusieurs itinéraires ayant la même portion à raccourcir au début 
ou à la f in (selon que le raccourcissement doit être effectué au début ou à la fin). Le 
système dresse la liste des itinéraires possibles. Veuillez sélectionner les itinéraires 
souhaités. 

Lôoption « Supprimer les emplacements qui ne sont plus obligatoires » permet au 
système de supprimer automatiquement les emplacements qui ne sont plus 
obligatoires en raison du raccourcissement de lôitinéraire, dès que toutes les tâches 
en suspens ont été approuvées. 

4) Avec la souris, sélectionnez le début ou la f in de lôitinéraire. 

5) Sélectionnez le nouveau début ou la nouvelle f in de lôitinéraire. 

Le système saute au début ou à la f in suivante du segment le plus proche.  

Lorsque vous nôêtes pas satisfait du choix, vous pouvez supprimer le point avec la 
touche Backspace, puis lôinsérer à nouveau. 

- Un itinéraire peut être raccourci au début ou à la f in. 

- Un itinéraire peut être prolongé au début ou à la f in. 

- Le trac® dôune portion de lôitin®raire peut °tre remplac®. 

- Le trac® dôune portion de lôitin®raire peut °tre remplac® dans la 
direction choisie, en vue de modeler les itinéraires qui 
comportent des portions à sens unique (uniquement pour les 
thèmes de MD rouges). 

- La direction dôun itin®raire (aller-retour) peut être inversée. 

Clic 1 

Clic 2 
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6) Si lôitinéraire commence et se termine au même point, le système demande une 
travers®e au premier nîud. En choisissant la première traversée, vous choisissez 
un raccourcissement au début de lôitinéraire ; avec la deuxième traversée, vous 
choisissez un raccourcissement à la f in de lôitinéraire. 

7) Activez, si vous le souhaitez, lôoption « Libérer lors de lôenregistrement » pour 
valider automatiquement la tâche en attente T.  

8) Enregistrez le tracé modif ié. 

9) Débloquez lôitinéraire ou les itinéraires via la gestion des tâches en attente. 

4.5.6.2 Prolonger le tracé de l ôitinéraire  

 

Illustration 4-55 : Prolonger le tracé de lôitinéraire 

1) Sélectionnez le mode Itinéraires. 

2) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

3) Sélectionnez la fonction Tracé Ą Prolonger le tracé de lôitinéraire. 

Le système fait apparaître un assistant. 

Lôoption « Modifier les routes ayant le même tracé » permet de modifier en même 
temps le tracé de plusieurs itinéraires se terminant à lôendroit en question. Le 
système dresse la liste des itinéraires possibles. Veuillez sélectionner les itinéraires 
souhaités. 

Lôoption « Déclasser lôemplacement de départ ou dôarrivée à remplacer vers » 
permet de déclasser le point dôarrivée de lôitinéraire initial (ou des itinéraires initiaux, 
si plusieurs prolongements existent) vers un emplacement B ou C. Le 
déclassement ne prend effet quôaprès lôapprobation de la dernière tâche en attente 
pour le prolongement de lôitinéraire. 

4) Avec la souris, sélectionnez le début ou la f in de lôitinéraire. 

5) Saisissez le tracé étendu en créant une série de points avec la souris.  

Le système recherche systématiquement le chemin le plus court entre deux points 
consécutifs. 

Vous pouvez utiliser la touche « Backspace » pour supprimer le point précédent. 

6) Si lôitinéraire commence et se termine au même point, le système demande une 
travers®e au premier nîud. En choisissant la premi¯re travers®e, vous choisissez 
un prolongement au début de lôitinéraire ; avec la deuxième traversée, vous 
choisissez un prolongement à la f in de lôitinéraire. 

7) Activez, si vous le souhaitez, lôoption « Libérer lors de lôenregistrement » pour 
valider automatiquement la tâche en attente T. 

8) Enregistrez le tracé modif ié. 

9) Débloquez lôitinéraire ou les itinéraires via la gestion des tâches en attente. 

4.5.6.3 Remplac er une  portion d ôitinéraire  

 

Illustration 4-56 : Remplacer une portion dôitinéraire 

Clic 1 

Clic 2 

Clic 2 
Clic 1 

Clic 3 
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1) Sélectionnez le mode Itinéraires. 

2) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

3) Sélectionnez la fonction Tracé Ą Remplacer une portion dôitinéraire. 

Le système fait apparaître un assistant. 

Lôoption « Modifier les routes ayant le même tracé » permet de modifier en même 
temps le tracé de plusieurs itinéraires qui présentent la même portion à modifier. Le 
système dresse la liste des itinéraires possibles. Veuillez sélectionner les itinéraires 
souhaités. 

Lôoption « Supprimer les emplacements qui ne sont plus obligatoires » permet au 
système de supprimer automatiquement les emplacements qui ne sont plus 
obligatoires en raison du remplacement dôune portion de lôitinéraire, dès que toutes 
les tâches en suspens ont été approuvées. 

4) Avec la souris, sélectionnez le premier nîud de la portion à remplacer sur 
lôitinéraire. 

5) Saisissez la nouvelle portion dôitinéraire en créant une série de points avec la souris. 

Le système recherche systématiquement le chemin le plus court entre deux points 
consécutifs. 

Utilisez la touche « Backspace » pour supprimer le point précédent. 

Placez le dernier point sur le deuxième nîud de la portion à remplacer sur 
lôitinéraire. 

6) Si vous cliquez sur le premier et/ou le dernier nîud de la nouvelle portion 
dôitinéraire sur une partie de lôitinéraire qui est traversée plusieurs fois, le système 
demande la travers®e pour les nîuds (dans la direction choisie). 

 
Illustration 4-57 : Traversées multiples 

7) Activez, si vous le souhaitez, lôoption « Libérer lors de lôenregistrement » pour 
valider automatiquement la tâche en attente T. 

8) Enregistrez le tracé modif ié. 

Le système remplace, pour tous les itinéraires concernés, la portion dôitinéraire par 
le nouveau tracé entre le premier et le deuxième nîuds. 

9) Ef fectuez dôautres adaptations de lôitinéraire et débloquez ensuite lôitinéraire ou les 
itinéraires via la gestion des tâches en attente. 

4.5.6.4 Saisi r une  portion d ôitinéraire dans la direction choisie ( uniquement  pour  les 

thèmes  de MD rouges)  

 

Illustration 4-58 : Saisir une portion dôitinéraire dans la direction choisie 

Clic 2 
Clic 1 

Clic 3 

Entre le clic 1 et le clic 3, lôitin®raire prend un trac® diff®rent 

dans chacune des deux directions. 
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1) Sélectionnez le mode Itinéraires. 

2) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

3) Sélectionnez la direction pour laquelle vous souhaitez remplacer une portion 
dôitinéraire : 

 (aller ou retour). 

4) Sélectionnez la fonction Tracé Ą Saisir une portion dôitinéraire dans la direction 
choisie. 

Le système af f iche une boîte de dialogue avec des instructions.  

5) Avec la souris, sélectionnez le premier nîud de la portion à remplacer sur 
lôitinéraire pour la direction choisie. 

6) Saisissez la nouvelle portion dôitinéraire en créant une série de points avec la souris. 

Le système recherche toujours le chemin le plus court entre deux points 
consécutifs. 

Utilisez la touche « Backspace » pour supprimer le point précédent. 

Placez le dernier point sur le deuxième nîud de la portion à remplacer sur 
lôitinéraire. 

7) Activez, si vous le souhaitez, lôoption « Libérer lors de lôenregistrement » pour 
valider automatiquement la tâche en attente T. 

8) Enregistrez le nouveau tracé 

9) Le système remplace la portion dôitinéraire par le tracé modifié pour la direction 
choisie, entre le premier et le deuxième nîuds. 

10) Ef fectuez dôautres adaptations de lôitinéraire et débloquez ensuite lôitinéraire ou les 
itinéraires via la gestion des tâches en attente. 

4.5.6.5 Inver ser  lôitinéraire  

 

Illustration 4-59 : Inverser lôitinéraire 

1) Sélectionnez le mode Itinéraires. 

2) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

3) Sélectionnez la fonction Tracé Ą Inverser lôitinéraire. 

4) Le système émet une demande de conf irmation. 

5) Conf irmez la demande. 

6) Dans la fenêtre contextuelle, indiquez si la tâche en attente T générée 
automatiquement doit être validée directement lors de lôenregistrement. 

7) Ef fectuez dôautres adaptations de lôitinéraire et débloquez ensuite lôitinéraire via la 
gestion des tâches en attente. 

Le système calcule lôitinéraire. 

4.5.7 Suppr imer  un itinéraire  

Pour supprimer un itinéraire, vous avez besoin du rôle Utilisateur pour le thème de MD 
souhaité. 

1) Sélectionnez le mode « Itinéraires ». 

Clic 1 

Inverser lôitin®raire 
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2) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

3) Sélectionnez la fonction « Supprimer un itinéraire » dans le menu Itinéraire . 

4) Le système émet une demande de conf irmation. 

Lôoption « Supprimer les emplacements qui ne sont plus obligatoires » permet au 
système de supprimer automatiquement les emplacements qui ne sont plus 
obligatoires en raison de la suppression de lôitinéraire, dès que toutes les tâches en 
suspens ont été approuvées. 

5) Dans la fenêtre contextuelle, indiquez si la tâche en attente T générée 
automatiquement doit être validée directement lors de lôenregistrement.  

6) Conf irmez la demande. 

Le système marque lôitinéraire sélectionné comme effacé sôil est commun à tous les 
mandants, si lôutilisateur ne dispose que de droits dôaccès limités (rôle « Oper2 ») 
ou si lôitinéraire se trouve intégralement dans la région dôun autre mandant. Il crée 
une tâche en attente G pour ces mandants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4-60 : Itinéraires marqués comme effacés 

 Remarque  

 Lorsquôun nouvel itinéraire encore jamais approuvé est ef facé, il est déf initivement 
supprimé sans quôune tâche en attente G soit générée.  

 

4.5.7.1 Suppr imer,  appro uver  ou refus er un itinéraire  

La suppression dôun itinéraire situé en dehors de la région de compétence propre ou en 
tant quôutilisateur avec droits dôaccès limités requiert lôassentiment ou le refus des 
mandants concernés. 

Dès que le dernier mandant concerné a approuvé la tâche en attente G pour la 
suppression dôun itinéraire, lôitinéraire est supprimé sur les indicateurs de direction 
(signalisation « proposée » par le système). Les indicateurs de direction planifiés 
(signalisation « adaptée ») et réels (signalisation « installée ») restent néanmoins 
inchangés. La tâche en attente « Corriger lôemplacement » indique les indicateurs de 
direction à modifier. Quant à la tâche en attente « Signaliser lôitinéraire correctement », 
elle indique lôitinéraire pour lequel une correction de la signalisation est nécessaire. 
Lorsque la tâche en attente « Signaliser lôitinéraire correctement » est définie comme 
terminée, le système supprime déf initivement lôitinéraire. 

1) Dans la zone Informations de la légende 
des thèmes de LV, il est possible dôafficher 
les objets marqués comme ef facés. 
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Si un mandant refuse la tâche en attente G pour la suppression, le marquage lié à la 
suppression est retiré. 

La marche à suivre avec les tâches en attente est décrite dans le chapitre 4.15 Gestion 
des tâches en attente. 

4.5.7.2 Corr iger  des emplacements  

La prochaine étape consiste à corriger les indicateurs de direction ef fectifs. Cette 
opération se fait dans lôéditeur de signalisation (mode Signaux, voir le chapitre 4.10 
Éditeur de signalisation). Les tâches en attente « Corriger lôemplacement » y sont 
traitées. 

4.5.7.3 Exécuter la tâche en attente « Signaliser l ôitinéraire correctement  » 

Une fois le démantèlement de la signalisation achevé, la tâche en attente « Signaliser 
lôitinéraire correctement » peut être définie comme achevée. Lôitinéraire et la LEI sont 
ainsi déf initivement supprimés. 

Pour chaque emplacement L de la LEI, le système vérifie si dôautres itinéraires du thème 
de MD choisi passent par lôemplacement L et sôil y a encore une signalisation (colonnes 
« Adaptée » et « Installée ») pour le thème de MD choisi. Si aucun de ces cas ne 
sôapplique, le système supprime le thème de MD en question de lôemplacement L. 

La marche à suivre avec les tâches en attente est décrite dans le chapitre 4.15 Gestion 
des tâches en attente.  

4.5.7.4 Supprimer  des emplacements P  

La dernière étape de travail consiste à supprimer les emplacements P qui ne sont plus 
utilisés. Cette opération fait elle aussi partie des opérations en matière de signalisation. 

Le dernier emplacement P ne peut être supprimé quôavec la fonction « Supprimer 
lôemplacement L ». 

4.5.8 Réinitialiser les modifications  

La fonction en question permet de réinitialiser les modifications apportées à un itinéraire 
qui nôont pas encore été validées ou approuvées. 

1) Sélectionnez le mode « Itinéraires ». 

2) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

3) Sélectionnez la fonction « Réinitialiser les modifications » dans le menu Itinéraire . 

Le système émet une demande de conf irmation. 

4) Conf irmez la demande. 

Le système réinitialise les modifications non encore validées ou approuvées de 
lôitinéraire sélectionné en rétablissant le statut original. 

Il vérif ie en outre si de nouvelles intersections ont été créées à la suite de la 
réinitialisation et dôautres modifications apportées entre-temps (par ex. nouveaux 
itinéraires). Si nécessaire, il ajoute automatiquement de nouveaux emplacements L. 
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4.6 Liste des emplacements  dôitinéraire  (LEI) 

Pour af f icher la LEI dôun itinéraire, sélectionnez lôitinéraire et cliquez, dans le mode 

« Itinéraires » ou « Signaux », sur le bouton « LEI »  de la légende. 

 

Illustration 4-61 : Afficher la LEI 

 Remarque  

 La LEI est toujours calculée et affichée sur la base du tracé approuvé pour lôitinéraire. Si 
lôitinéraire est modifié, le système copie le tracé approuvé dans la version de planification. 
Le tracé approuvé et, partant, la LEI restent inchangés. Le remplacement du tracé et le 
nouveau calcul de la LEI ne seront effectués quôaprès approbation du tracé de lôitinéraire. 

 

Chaque emplacement L sur lôitinéraire correspond à une entrée dans la LEI. Un 
emplacement L est désigné par le nom de lôemplacement. 

 
Illustration 4-62 : Afficher lôinscription présente sur lôindicateur de direction (IID) 

 

Illustration 4-63 : Inscription présente sur lôindicateur de direction (IID) 

Dans les deux directions de lôitinéraire, le système associe une catégorie dôemplacement 
à chaque emplacement L. Il procède comme suit : 

¶ Catégorie d ôemplacement A  au début et à la f in dôun itinéraire (dans la LEI, 

représentation par un grand cercle rempli) ; 

¶ Catégorie d ôemplacement B  au début et à la f in dôun TLT sur un itinéraire (dans 

la LEI, représentation par un petit cercle rempli) ; 

2) Lôinscription pr®sente sur lôindicateur de direction (IID) 
dôun emplacement est affichée avec le bouton Indicateur 
de direction dans la marge gauche de la boîte de dialogue 
relative ¨ lôitinéraire ou ¨ lôemplacement. 

3) Pour que le bouton soit actif , un itinéraire et un 
emplacement doivent être sélectionnés sur lôitinéraire. 
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¶ Catégorie d ôemplacement C  dans le cas de croisements de deux itinéraires de 
randonnée ou dôitinéraires de thèmes de MD rouges (dans la LEI, représentation 
par un cercle non rempli). 

Pour les thèmes de MD Randonnée et Of f res proches de la randonnée, les règles 
supplémentaires suivantes sôappliquent : 

¶ Si un emplacement L comporte au moins un itinéraire qui nôest pas un itinéraire 

dôaccès et qui relève de la catégorie dôemplacement A, le système assigne la 
catégorie dôemplacement B à tous les autres itinéraires qui ne relèvent pas des 
catégories dôemplacement A et B. 

¶ Si un emplacement L comporte au moins un itinéraire qui relève de la catégorie 
dôemplacement B, le système assigne la catégorie dôemplacement B à tous les 
autres itinéraires qui ne relèvent pas des catégories dôemplacement A et B. 

Concernant la signalisation dôun itinéraire dans une direction, les catégories 
dôemplacement ont lôimpact suivant : 

Randonnée/Off res proches de la randonnée/Hiver (itinéraires techniques) : 

¶ Par rapport à un emplacement donné, tous les emplacements de la 
catégorie dôemplacement A qui suivent jusquôà lôemplacement concerné 
sont signalés. 

¶ Par rapport à un emplacement donné, le prochain emplacement de la 
catégorie dôemplacement A ou B représente la destination immédiate et 
reste signalisée jusquôà ce quôelle soit atteinte. 

¶ Un emplacement de la catégorie dôemplacement C nôest jamais signalé. 

¶ Pour la randonnée : la catégorie de chemin (pointe de lôindicateur de 

direction) est définie, pour chaque emplacement à marquer, par le chemin 
le plus exigeant (un chemin de randonnée en montagne lôétant plus quôun 
chemin de randonnée) sur lôitinéraire conduisant audit emplacement. Dans 
le cas des routes alpines, toutes les destinations des itinéraires sont 
indiquées de la même manière (pointe bleu-blanc-bleu). 

Randonnée/Offres proches de la randonnée/Hiver (itinéraires touristiques, chemins de 
course à pied, chemins sans obstacles) : 

¶ Aucun emplacement nôest signalé, seulement les itinéraires (champ 
dôitinéraire). 

¶ Pour la randonnée : la catégorie de chemin (pointe de lôindicateur de 

direction) est déf inie par le chemin le plus exigeant (un chemin de 
randonnée en montagne lôétant plus quôun chemin de randonnée) sur 
lôitinéraire en direction de lôemplacement suivant. Il nôy a pas dôitinéraires 
touristiques alpins. 

Thèmes de MD rouges : 

¶ Le prochain emplacement de la catégorie dôemplacement A, en référence 

à un emplacement donné, est signalé jusquôà ce que lôemplacement soit 
atteint. 

¶ Si le prochain emplacement de la catégorie dôemplacement B se situe avant 
le prochain emplacement de la catégorie dôemplacement A, les deux 
emplacements sont signalés. 

¶ Un emplacement de la catégorie dôemplacement C nôest jamais signalé. 
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Illustration 4-64 : LEI : signalisation des catégories dôemplacement A, B et C 

 Remarque  

 Les thèmes de MD rouges comportent des régions (par ex. des localités) qui disposent 
de plusieurs emplacements L ayant le même nom. En corrigeant la catégorie 
dôemplacement (sur les inscriptions présentes sur les indicateurs de direction), il est 
possible de signaler de telles régions dans les deux directions, toujours sur la base du 
premier emplacement L dans la région. 

 
Illustration 4-65 : LEI : signalisation de différentes catégories dôemplacement par direction 

 

Le premier emplacement dispose dôun panneau dans la direction aller ; le dernier 
emplacement dôun panneau dans le sens retour. Tous les autres emplacements 
disposent de deux panneaux chacun, dans la mesure où lôitinéraire suit le même tracé 
dans les deux directions (aller et retour). 

Lôinscription présente sur lôindicateur de direction (IID) a pour but dôindiquer clairement 
les durées et les distances (indicateurs de direction avec destinations, temps de parcours 
ou distances), et de mettre en évidence les écarts entre les durées/distances calculées 
et les durées/les distances signalées (modif ication manuelle des valeurs calculées). 

Les panneaux qui pointent dans la direction du TLT et qui nôexistent donc pas en réalité 
sont gris. Le temps ou la distance jusquôà lôautre bout du TLT est indiqué(e) par un 0 
(zéro). 

 

Illustration 4-66 : Représentation dôun pont dans la LEI 

De plus, la LEI est utilisée pour la navigation. Un clic sur une inscription présente dans la 
LEI sélectionne lôemplacement correspondant dans la fenêtre cartographique. 

Un clic sur un emplacement de signalisation se trouvant sur lôitinéraire affiché dans la LEI 
sélectionne lôinscription correspondante dans la LEI. 

Un panneau dans lôIID contient une inscription qui peut être constituée, selon le thème 
de MD, de deux à quatre entrées dôindicateur de destination. 
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Illustration 4-67 : Navigation avec la LEI 

 Remarque  

 Pour la randonnée et les offres proches de la randonnée, les indicateurs de direction de 
destination comportent une indication de temps uniquement sôil sôagit dôun emplacement 
de la catégorie A ou B, ou sôil est défini sur lôemplacement L quôun emplacement C devra 
fournir une telle information. 

4.7 Étapes  

Les fonctions relatives aux étapes peuvent être visualisées uniquement via lôIID. 

Les étapes, qui peuvent être définies uniquement pour les itinéraires touristiques (il nôest 
pas possible de définir des étapes pour le thème de MD Offres proches de la randonnée), 
revêtent de lôimportance principalement pour SuisseMobile et pour Suisse Rando, en vue 
de la commercialisation des itinéraires. 

Lors de la création dôun itinéraire touristique, une étape est toujours générée 
automatiquement. Le départ dôétape de la première (ou de lôunique) étape dôun itinéraire 
touristique ne peut pas être décoché, afin de garantir quôun itinéraire touristique comporte 
toujours au moins une étape. 

Pour les itinéraires touristiques, les deux champs « Étape-Départ » et « Étape-Arrivée » 
sont af f ichés. 

Le champ « Condition » indique la condition de lôétape sur laquelle se trouve 
lôemplacement sélectionné. 

Dans lôinfo-bulle, le champ « Condition » indique la condition moyenne de lôensemble des 
étapes de lôitinéraire touristique sélectionné ou la condition de lôitinéraire technique 
sélectionné. Tous les champs susmentionnés sont générés automatiquement par le 
système et ne sont accessibles quôen lecture seule. 

Les destinations des étapes se basent sur le tracé approuvé dôun itinéraire et ne peuvent 
être déf inies que sur des emplacements L valables dans les deux directions (aller et 
retour). 

Les étapes dôun itinéraire peuvent être créées uniquement par un mandant dont la région 
est traversée par lôitinéraire en question. En outre, elles sont modifiées automatiquement 
lorsque des changements sont apportés au tracé de lôitinéraire. 

Les étapes sont visibles dans la LEI, où les emplacements de départ sont représentés 
par des carrés avec le numéro dôétape correspondant (voir 1). Les autres informations 
concernant les étapes peuvent être consultées dans lôIID (uniquement en mode édition, 
voir 2). 

Lôétape souhaitée peut être sélectionnée dans lôen-tête de la LEI : le premier 
emplacement de cette étape est alors automatiquement sélectionné (voir 3). 
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Illustration 4-68 : Représentation dôun pont dans la LEI 

 Remarque  

 Le système attribue les numéros dôétape en utilisant les prochains numéros disponibles. 
Le numéro dôétape peut être écrasé, ce qui peut être nécessaire par exemple pour 
attribuer aux variantes et aux itinéraires secondaires le même numéro dôétape que celui 
conféré à lôétape de lôitinéraire principal dont ils découlent. 
Les étapes ne sont pas visibles dans la fenêtre cartographique. Toutefois, elles sont 
exportées sous forme géométrique (tracé). 

 

Dans la vue de la carte, le point de départ dôune étape est représenté par un carré autour 
de lôemplacement L, qui peut indiquer le début dôétape dôun ou de plusieurs itinéraires 
dôun type de MD quelconque.  

 

 

Les adaptations apportées aux étapes ne génèrent pas de tâches en attente G. Pour 
permettre à SuisseMobile et Suisse Rando de contrôler les étapes de leurs itinéraires, le 
système déclenche toutefois une tâche en attente T pour SM et SR en cas de 
modifications de celles-ci. Aucun autre mandant ne se voit assigner une telle tâche en 
attente. 

4.7.1 Créer une étape  

Pour créer une étape, vous avez besoin du rôle Utilisateur pour le thème de MD souhaité. 

1) Sélectionnez le mode Itinéraires  ou Signaux.  

2) Sélectionnez lôitinéraire touristique souhaité. 

3) Af f ichez la LEI avec le bouton « LEI »  dans la légende. 

4) Dans la LEI, sélectionnez lôemplacement où vous souhaitez insérer lôétape. Sôil 
nôexiste encore aucune étape et que vous souhaitez en créer une seule pour tout 
lôitinéraire, sélectionnez le premier emplacement L. 

Le système af f iche lôIID relative à lôemplacement choisi. 

5) Passez au mode édition en cliquant sur le bouton . 

     Emplacement P        Emplacement P sans panneau         Emplacement L        D®but dô®tape 
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Illustration 4-69 : Créer une étape 

6) Cochez la case « Départ dôétape ». 

Si lôitinéraire ne comporte encore aucune étape et que le premier emplacement L a 
été sélectionné, le système crée une nouvelle étape sur toute la longueur de 
lôitinéraire et en fait une étape active. 

Si lôitinéraire ne comporte encore aucune étape et que lôemplacement L est situé 
entre le départ et la f in de celui-ci, le système crée deux nouvelles étapes. Le 
système déf init la seconde étape comme lôétape active. 

Sôil existe déjà une étape, le système subdivise celle-ci au niveau de lôemplacement 
sélectionné. Lôétape précédente est raccourcie et la nouvelle étape la suit 
immédiatement. La nouvelle étape constitue lôétape active. 

Le système attribue les numéros dôétape (prochains numéros disponibles) à la 
nouvelle étape. Sôil sôagit de la première étape dôun itinéraire, deux étapes sont 
créées et deux numéros dôétape sont attribués. 

7) Au besoin, corrigez les numéros dôétape. Les numéros dôétape doivent être 
univoques pour chaque itinéraire. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier 
dôautres caractéristiques de lôétape. 

8) Enregistrez lôétape. 

 

Si un canton modifie les étapes dôun itinéraire de SM ou SR, le système génère une 
tâche en attente T « Contrôle des étapes » pour SM ou SR. 

 Remarque  

 La numérotation des étapes ne concorde plus et doit être corrigée manuellement en cas 
de création, sur un itinéraire comportant plusieurs étapes, dôune nouvelle étape qui ne 
divise pas la dernière étape existante. 

4.7.2 Modifier  une étape  

Pour modifier une étape, vous avez besoin du rôle Utilisateur pour le thème de MD 
souhaité. 

Si vous voulez déplacer le départ dôétape, supprimez lôétape et créez-en une nouvelle à 
un autre emplacement. 

Si vous souhaitez modif ier les attributs dôune étape, procédez comme suit : 

1) Sélectionnez le mode Itinéraires  ou Signaux.  

2) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

3) Af f ichez la LEI avec le bouton « LEI »  dans la légende. 

4) Dans la LEI, sélectionnez le départ dôétape de lôétape que vous souhaitez modifier. 

Le système af f iche lôIID relative à lôemplacement choisi. 

5) Passez au mode édition en cliquant sur le bouton . 
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6) Sélectionnez la fonction Modifier étape  dans le menu principal 

Un masque de dialogue pour la modification des propriétés de lôétape apparaît. 

7) Modif iez les attributs souhaités et enregistrez les modif ications.  

Le numéro dôétape doit être unique. Cet élément nôest pas toutefois pas vérifié par 
le système. 

8) Si un canton modifie les étapes dôun itinéraire de SM ou SR, le système génère une 
tâche en attente T « Contrôle des étapes » pour SM ou SR. 

4.7.3 Suppr imer une étape  

Pour supprimer une étape, vous avez besoin du rôle Utilisateur pour le thème de MD 
souhaité. 

1) Sélectionnez le mode Itinéraires  ou Signaux . 

2) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

3) Af f ichez la LEI avec le bouton « LEI »  dans la légende. 

4) Dans la LEI, sélectionnez le départ dôétape de lôétape que vous souhaitez 
supprimer. 

5) Le système af f iche lôIID relative à lôemplacement choisi.  

6) Décochez la case « Départ dôétape » et cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 

7) Le système supprime lôétape. 

Sôil sôagissait de la seule étape, lôitinéraire ne disposera plus ensuite dôaucune 
étape. 

Sôil sôagissait de la première étape, le système réunit la première et la deuxième 
étapes. 

Sôil ne sôagissait pas de la première étape, le système réunit lôétape précédente et 
lôétape supprimée. 

Si un canton modifie les étapes dôun itinéraire de SM ou SR, le système génère une 
tâche en attente T « Contrôle des étapes » pour SM ou SR. 

4.8 Affich er le  profil en long  

Il est possible dôaf f icher un prof il en long pour un itinéraire ou une étape. 

1) Sélectionnez le mode Itinéraires. 

2) Sélectionnez lôitinéraire souhaité. 

3) Sélectionnez la fonction « Prof il en long » dans la barre dôoutils. 

 

Vous pouvez aussi faire la sélection après avoir lancé la fonction « Profil en long » 
ou modif ier une sélection en cours. 

4) Le système affiche le profil en long dans la direction sélectionnée (aller ou retour). 
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Illustration 4-70 : Profil en long 

Lors de la sélection dôun itinéraire, le système affiche également les emplacements 
des catégories A et B, ainsi que, le cas échéant, les destinations des étapes (carrés 
sur lôaxe X). 

 

Illustration 4-71 : Profil en long dôun itinéraire 

Dans la liste déroulante au-dessus du profil en long, vous pouvez sélectionner une 
étape af in de la visualiser.  

 

Illustration 4-72 : Profil en long dôun itinéraire 

Le système af fiche toujours, dans la barre du haut, la distance dans la direction 
choisie et, pour les thèmes de MD Randonnée, Offres proches de la randonnée ou 
Hiver, les temps de parcours pour lôaller et le retour. 

4.9 Gérer  la signalisation  

Le mode Signaux contient toutes les fonctions nécessaires à la création et à la gestion 
de la signalisation des itinéraires. Les notions ci-après sont essentielles : 

¶ Emplacement s de signalisation logiques (emplacements  L) : un 

emplacement L est une construction virtuelle relative à une situation incluant des 






















































































































































