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Modul 0 
0.121 

Einrichten / Aufhebung Sperrung 

Einrichten und Aufheben Sperrung 
Nachtschicht N08 

Stand: 26.03.2015 

Ablaufdiagramm: Einrichten und Aufheben Sperrung Nachtschicht N08 

Sicherheitsdienst Gebietseinheit I, Gesigen

Start

Rückführung in Normalbetrieb 

Baustelle

Info an REZ BO

Ende

Eintritt: ca. 30 min. nach Tunnel-

sperrung (gemäss Sperrplan / nach 

Freigabe GE I) 

Meldung des Eintritts an den Scan-

Säulen mit QR-Code

Abmeldung: 60 min. vor Tunnel-

öffnung (gemäss Sperrplan) 

Gegencheck Übereinstimmung 

angemeldete und abgemeldete 

Arbeitsgruppe → Info GE I

50 min. vor Tunnelöffnung (gemäss 

Sperrplan) Kontrollfahrt durch 

Baustelle (Fahrbahn)

Meldung des Austritts aus dem Tunnel-

system an den Scan-Säulen

Inhalt der Meldung:

1. Arbeit planmässig fertig gestellt?

2. Anlage / Gewerkteil funktioniert?

3. Arbeitsplatz / Fahrplan aufgeräumt?

4. Fahrbahn Tunnel betriebsbereit? 

Austritt: Spätestens 60 min. vor  

Tunnelöffnung (gemäss Sperrplan) 

Verlassen des Tunnels mit komplettem 

Arbeitsteam

Fahrbahn frei

Anlage / Gewerksteil in 

Betrieb

Nein

Weiteres Vorgehen gemäss 

Ablaufdiagramm Aufhebung Sperrung 

bei Ausfall von Anlage / Gewerkteilen 

(siehe Dok.Nr.: N08 EP IOB 0.132)

30 min. vor Tunnelöffnung (gemäss 

Sperrplan) Kontrollfahrt durch 

Baustelle (Fahrbahn)

Fahrbahn frei

Anlage / Gewerksteil in 

Betrieb

Ja

Ja

Nein

Unternehmungen

Bauführer / Teamchefs

Unternehmungen

Bauführer / Teamchefs

 


