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	Eventualplanung
Nationalstrasse A8	km 0.0 - 46.6

	Fall:	Brandereignis km 28.8 - 46.6 (Iseltwald - Brünig)

	Ausgangslage:
	Wasser wird auf A8 bei km … Spur Leo oder Rita benötigt
	Überflurhydranten im Siedlungsgebiet und Tunnel
	Wasserbezug aus Brienzersee und Aare

	Bedürfnisse:
	Löschwasser erforderlich für Ereignisbewältigung

	Massnahmen:
1.	Sonderstützpunkt Feuerwehr Brienz durch REZ (112 / 117) aufbieten
[bookmark: _GoBack]	Wassertransport erstellen vom Wasserbezug bis Ereignis
2.	Weitere Aufgebote durch Einsatzleiter via REZ (112 / 117)
		FW ……………
		FW ……………

	Zeitbedarf:
	Von Aufgebot bis Einspeisung TLF:	ca. 30 min.

	Besonderes:
	Verbindung zur Einsatzleitung sicherstellen
	Kontaktaufnahme mit UD Werkhof Spiez - Gesigen - Interlaken (Löschwasser)




N08EPIOB-NMBR-Modul 6_086.docx	1 / 1Eventualplanung
Brandereignis km 28.8 - 46.6 (Iseltwald - Brünig)
Stand:	26.03.2015
Alarmierung
Alarmierungsmittel Ereignis
Stand:                                     11.12.2014

Alarmierung
Alarmierungsmittel Ereignis
Stand:                                     11.12.2014

Alarmierung
Alarmierungsmittel Ereignis
Stand:                                     11.12.2014

Alarmierung
Alarmierungsmittel Ereignis
Stand:                                     11.12.2014


image1.png
Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir
Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Confederazione Svizzera Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Confederaziun svizra




