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  Police de la circulation

UPlaNS TP2
RETRAIT D'UN TRAFIC EN RÉGIME BIDIRECTIONNEL SUR CHAUSSÉE LAUSANNE

(1)
P1 et P2 en attente sur la bande d'arrêt d'urgence de la bretelle d'entrée de la jonction d'Auvernier, chaussée Bienne.
P2 annonce à la CET :
"P1 et P2 en place"
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P1 suit le dernier véhicule à une distance d'environ 200 m, feux orange enclenchés.
P2 temporise le trafic en circulant à une vitesse de 60 km/h au maximum, matrix "Suivez" et feux orange enclenchés. 
(2)
Lorsque la CET annonce à P2 "phases de calculation terminées", P1 et P2 s'insèrent dans le trafic, en profitant d'un trou dans la circulation.
P2 annonce à la CET :
"P1 et P2  engagées"
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P1 s'engage dans le secteur en régime bidirectionnel, toujours en suivant le dernier véhicule à une distance d'environ 200 m.
P1 annonce à la CET :
"P1 hauteur Serrières" 
P1
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(5)
P2 continue sa route sur chaussée normale et continue sa route à une vitesse d'environ 60 km/h au maximum. 
P2 annonce à la CET :
"P2 hauteur Serrières" 
P2




Lors du retrait, en cas de problèmes liés à la fonctionnalité de la barrière motorisée, poursuivre sa route sur la voie du bi-directionnel.
Si la barrière se bloque en court de mouvement, opérer une sortie forcée et placer le véhicule en travers de la chaussée.
FAIRE IMMÉDIATEMENT APPEL À UNE PATROUILLE DE POLICE, VIA LA CET
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P1 transite dans le tunnel Ouest, sur chaussée Lausanne, donc dans le secteur en bidirectionnel.

P2  transite dans le tunnel Ouest, sur chaussée Bienne (sens normal).
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P2 transite dans le tunnel Est, sur chaussée Bienne (sens normal).
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(6)
En arrivant à la hauteur du terre-plein central de la Maladière :
P1 annonce à la CET :
"P1 hauteur Maladière" 
(7)
En arrivant à la hauteur du terre-plein central de la Maladière :
P2 annonce à la CET :
"P2 hauteur Maladière" 
P1
P2
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P1 et P2 quittent l'autoroute par la bretelle de sortie de la jonction Neuchâtel-Maladière.
P2 annonce à la CET :
"Régime normal en place"







Neuchâtel, le 12 février 2015 / Sgtm chef Francis VOIROL
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