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  Police de la circulation

UPlaNS TP2
MISE EN PLACE D'UN TRAFIC EN RÉGIME BIDIRECTIONNEL SUR CHAUSSÉE BIENNE

(1)
P1 et P2 en attente sur le nez géométrique de la jonction de Marin, chaussée Lausanne.
P2 annonce à la CET :
"P1 et P2 en place"
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P1 suit le dernier véhicule à une distance d'environ 200 m, feux orange enclenchés.
P2 temporise le trafic en circulant à une vitesse de 40 km/h au maximum, matrix "Suivez" et feux orange enclenchés. 
(2)
Lorsque la CET annonce à P2 "phases de calculation terminées", P1 et P2 s'insèrent dans le trafic, en profitant d'un trou dans la circulation.
P2 annonce à la CET :
"P1 et P2  engagées"
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(4)
P1 et P2 transitent dans les tranchées de St-Blaise, d'Hauterive, de Monruz et de Maladière, à l'identique du point 3.
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(5)
P1 continue sa route sur chaussée normale, toujours en suivant le dernier véhicule à une distance d'environ 200 m.
P1 annonce à la CET :
"P1 hauteur Maladière" 




[image: C:\Users\voirolf\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0508.jpg]P2 doit impérativement attendre d'avoir la confirmation que la glissière motorisée de Serrières est en place avant de s'engager dans le bidirectionnel.

(6)
P2 s'engage dans le secteur en régime bidirectionnel et continue sa route à une vitesse de 40 km/h au maximum.
P2 annonce à la CET :
"P2 hauteur Maladière" 


P2
P1





Lors de la mise en place, en cas de problèmes liés à la fonctionnalité de la barrière motorisée, poursuivre sa route sur la voie normale (P2) et attendre les ordres de la CET.
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En arrivant à la hauteur du terre-plein central de Serrières :
P1 annonce à la CET :
"P1 hauteur Serrières" 
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(8)
En arrivant à la hauteur du terre-plein central de Serrières :
P2 annonce à la CET :
"P2 hauteur Serrières et bidirectionnel en place" 






Au terme de la mission, P1 et P2 regagne le CNERN à Boudry.








Neuchâtel, le 04 mars 2015 / Sgtm chef Francis VOIROL
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