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1.1 Public visé
Le présent manuel d’utilisation s’adresse aux utilisateurs de Trassee.
Il part du principe que I'utilisation d’'un PC vous est familiere.
Vous devez en outre disposer des connaissances techniques requises pour I'utilisation de
I'application métier Trassee (concepts, structure et configuration des données, régles de
saisie, processus métier, etc.). Les explications techniques relatives aux informations affi-

chées dans Trassee ainsi que les principes de base et les recommandations concernant la
saisie des données sont disponibles dans le Manuel de saisie des données [5].

1.2 Objectif du document

Le présent manuel d'utilisation présente I'utilisation de I'application métier Trassee. II
n’aborde pas les concepts techniques du domaine de la chaussée.

Les fonctions du module PMS de I'application métier Trassee sont présentées dans le ma-
nuel d'utilisation PMS [1].

L’ensemble du systéme MISTRA repose sur le systéeme de base MISTRA et les applications
métier qui en dépendent. Trassee est 'une de ces applications métier.

0 Remarque

Les fonctions relatives au systéeme de base MISTRA ne sont pas décrites dans le manuel
d’utilisation de Trassee.

1.3 Validité

Cette édition du manuel d’utilisation se référe a la version Printemps 2023 de Trassee et
est valide pour la version 2.3.0.

1.4 Entrée en vigueur et modifications
Edition Version Date Modifications
2010 1.0 04.10.2010 Premiére version pour STR
2011 1.1 29.06.2011 Mise a jour de I'édition STR 2
2012 1.2 23.04.2012 Mise a jour de I'édition PMS
2013 1.3 11.01.2013 Mise a jour de I'édition PMS 2
2013 1.4 05.09.2013 Mise a jour de I'édition FRS
2013 1.5 03.12.2013 Mise a jour de I'édition RE-1
2014 1.5.1 24.01.2014 Mise a jour de I'édition RE-1 Plus
2014 1.6.0 14.11.2014 Mise a jour de |'édition Automne 2014
2015 1.7.0 19.05.2015 Mise & jour de I'édition Eté 2015
2016 1.8.0 01.06.2016 Mise a jour de I'édition Printemps 2016
2016 1.9.0 14.12.2016 Mise a jour de I'édition Automne 2016
2017 1.10.0 11.09.207  Mise a jour de I'édition Eté 2017
2018 1.11.0 30.04.2018 Mise a jour de I'édition Printemps 2018
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1.5

Edition Version Date

Modifications

2010 1.0 04.10.2010 Premiére version pour STR

2011 1.1 29.06.2011 Mise a jour de I'édition STR 2

2018 1.12.0 24.08.2018 Mise & jour de I'édition Eté 2018

2019 1.13.0 29.06.2019 Mise & jour de I'édition Eté 2019

2020 1.14.0 31.10.2020 Mise a jour de I'édition Automne 2020
2021 2.0.0 15.03.2021 Mise a jour de I'édition Printemps 2021
2021 2.1.0 04.06.2021 Mise a jour de I'édition Automne 2021
2022 2.2.0 14.06.2022 Mise a jour de I'édition Eté 2022

2023 2.3.0 16.03.2022 Mise a jour de I'édition Printemps 2023

Documents référencés

(1]

61 011 1B Manuel d'utilisation PMS MISTRA Trassee, version 2.3.0

[2] 61 011 2 Manuel d’administration MISTRA Trassee, version 2.3.0

[3] 61012 1 Betriebshandbuch MISTRA Trassee, version 2.3.0

[4] 61 013 Supporthandbuch MISTRA Trassee, version 2.3.0

[5] 61 014 Manuel de saisie des données MISTRA Trassee, version 2.3.0
[6] 61 011 4 Interlis-Schnittstelle Trassee-Daten, version 2.3.0
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2.1 Objectif et principales fonctions du systéeme

L'application métier Trassee est utilisée pour la gestion et I'évaluation de divers types d'ob-
jets relatifs a I'espace routier, tels que la géométrie et I'utilisation, la structure de la chaus-
sée, I'état de la chaussée, etc.

Trassee contient également diverses fonctions d'aide a la planification de I'entretien.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les principales fonctions dans le ma-
nuel de saisie des données [5].

2.2 Structure du systéme et interfaces externes

La structure du systeme et les interfaces externes sont décrites dans le manuel « Be-
triebshandbuch » [3].

2.3 Sécurité, protection des données et réles des utilisateurs

La sécurité, la protection des données et les roles des utilisateurs sont décrits dans le ma-
nuel d'administration [2].

Edition 2023 | Version 2.3.0 7
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3.1

3.2

Conditions préalables

Trassee s’exécute en tant qu’application de navigateur. Elle ne nécessite aucune installation
spécifique pour Trassee sur les clients. Vous pouvez I'utiliser sur les PC et ordinateurs por-
tables disponibles dans le commerce.

Navigateurs pris en charge
Trassee a été optimisé pour le navigateur Microsoft Edge. Toutefois, d'autres navigateurs
courants sont également pris en charge en principe (par ex. Firefox ou Chrome).

Le navigateur Internet Explorer 11 n'est plus supporté.

Résolution d’écran

Pour une utilisation optimale de Trassee, vous devez disposer d’'un écran d’une résolution
minimale de 1280 x 1024 pixels. Un poste de travail avec deux écrans est également pris
en charge.

Séparateur décimal

Dans Windows 8.1, Microsoft est passé du point a la virgule comme séparateur décimal par
défaut pour les régions « Allemand (Suisse) », « Frangais (Suisse) » et « Italien (Suisse) ».
En outre, I'espace a remplacé I'apostrophe pour le groupement des chiffres.

Trassee fonctionne en principe aussi avec le nouveau parametre par défaut sous Windows
10, mais dans certains masques, les anciens caracteres pour le séparateur décimal et le
groupement des chiffres apparaissent encore.

Conseil

Il est possible de rétablir les anciens caractéres pour le séparateur décimal et le groupe-
ment des chiffres dans les parameétres de Windows 10.

Démarrage/Connexion/Déconnexion

Démarrage

L’application métier Trassee se lance par le biais de la page d’accueil de MISTRA : Ouvrez
votre navigateur et saisissez 'URL

https://apps.astra.admin.ch/mbp

dans la barre d’adresse de votre navigateur. Sur la page d’accueil de MISTRA, cliquez sur
le lien Trassee. Trassee s’ouvre alors dans une nouvelle fenétre.

Connexion

Pour accéder a la page d'accueil de MISTRA ou a I'application métier Trassee, vous devez
vous connecter avec votre compte elAM.

Edition 2023 | Version 2.3.0
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Si plusieurs réles d'utilisateur vous ont été attribués, vous devez choisir un role :

Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion Deutsch | Francais | ltaliano

LA 3 ﬂ“-

Choisir un réle utilisateur

® TRA_CH_AlleRechte

) TRA_CH_Confiigr

O TRA_CH_CataMgr

O TRA_CH_Catenlieferant

© TRA_CH_Erhaltungsplaner_F1
O TRA_CH_Erhaltungsplaner_Z
O TRA_CH_Projektleiter_F1

O TRA_CH_Projekileiter_Z

O TRA_CH_ReportMgr

) TRA_CH_User

Si un seul réle d’utilisateur vous est attribué, vous étes automatiquement connecté et vous
n'avez pas besoin de choisir un réle. Vous accédez directement a la page d’accueil de
Trassee :

Page d'accuell MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion Version d'axes : | Actuelle ~ | Dateréf: — Deutsch | Francais | Italiano

Bienvenue dans MISTRA Chaussée

Version 2.1.0.73

o Remarque
Si des messages concernant Trassee apparaissent sur le portail MISTRA (par ex. des
informations sur une prochaine interruption), ces messages sont également affichés sur
la page d'accueil de Trassee.

Déconnexion

Pour vous déconnecter de Trassee, cliquez sur Déconnexion dans la barre de menus en
haut a gauche.

Edition 2023 | Version 2.3.0 9
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3.3

3.3.1

10

Choix de la langue

Dans Trassee, vous pouvez a tout moment changer la langue de l'interface utilisateur en
choisissant la langue de votre choix dans la barre de menus :

Pagina di avvio MISTRA | Helpdesk | ? | Scollegarsi Version d'axes © Actuelle ~| Daterer: — ‘] | eutsch | Francais | ftaliano

Vous avez le choix entre l'allemand, le frangais et I'italien.

Avertissement

Veuillez noter que Trassee est redémarré en cas de modification de la langue. Avant de
changer de langue, pensez a terminer votre travail et a sauvegarder les données modi-
fiées le cas échéant.

Lorsque vous changez de langue, vous accédez de nouveau a la procédure de connexion
(voir chapitre Connexion). L’'ensemble des textes de I'interface utilisateur s’affiche dans la
langue que vous avez choisie.

Interface utilisateur graphique

Les chapitres suivants décrivent la configuration et les éléments de commande de Trassee.

Zones de linterface utilisateur

L’interface utilisateur de la page principale de Trassee est divisée en quatre zones présen-
tées ci-aprés :

Barre de menus

Fenétres de pilotage

Les chapitres suivants décrivent les différentes zones de Trassee et leur utilisation.

Edition 2023 | Version 2.3.0
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Barre de menus

ra m

Ui > Page principale Mode : —

[FRE ez |- [ PP [ 500 |

Niveaux de carte

Type d'axe | Axes principaux tous ~ |

La barre de menus de Trassee comprend les éléments suivants :

— Logo.

— Liens pour la navigation globale sur la page d’accueil de MISTRA, dans le Helpdesk et
dans les Infos:

— La page d'accueil de MISTRA s’ouvre dans une fenétre de navigateur distincte.
A partir de cette page, vous pouvez lancer d’autres applications MISTRA.

— Le Helpdesk MISTRA s’ouvre dans une fenétre de navigateur distincte. Sur cette
page, vous pouvez saisir vos problémes apreés vous étre connecté.

— Infos montre un dialogue avec la version de Trassee, le mandant actuel, I'utilisateur
connecté et le réle actif. On y trouve aussi la liste de tous les manuels d’utilisation
pour Trassee, qu’il est possible d’ouvrir, d’enregistrer en local ou d’imprimer.

— Lien vers Déconnexion (voir chapitre 3.2).

— Liste a choix pour le réglage des versions d'axes a afficher (voir chapitre 5.2).
— Champ de saisie pour la date de référence (voir chapitre 5.3).

— Liens vers le changement de langue (voir chapitre 3.2).

— Menus (voir ci-dessous).

— Fenétre de pilotage pour les sessions de travail (voir chapitre 6.1).

— Fenétre de pilotage pour ouvrir et fermer la planification pluriannuelle (voir le Manuel
d'utilisation PMS [1]).

— Chemin d’accés a la page actuelle.
— Affichage du mode (voir chapitre 3.4).

Option de menu Page principale

Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | 7 | Déconnexion

= Page principale

— Page principale :
Affiche la page principale de Trassee comme le montre le chapitre 3.3.1.
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12

Option de menu STR

Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion
! ek

- STR:

— Projets
Affiche la page permettant de gérer des projets.
(voir chapitre 6.4)

— Régles d’évaluation d’état
Affiche la page permettant de gérer les regles d'évaluation d'état.
(voir chapitre 6.5)

— Effectuer une évaluation de I’état
Affiche la page permettant d'exécuter des régles d'évaluation d'état.
(voir chapitre 6.6)

— Normes de contréle DRV
Affiche une page permettant de gérer les normes de contrdle DRV.
(voir chapitre 6.7)

— Types de construction DRV
Affiche une page permettant de gérer les types de construction DRV.
(voir chapitre 6.8)

Option de menu PMS

Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion
0 e EE =

- PMS:

— Planifications pluriannuelles
Affiche la page permettant de gérer des planifications pluriannuelles.
(voir manuel d’utilisation PMS [1])

— Types de mesures d'entretien
Affiche la page permettant de gérer les types de mesure d'entretien.
(voir manuel d’utilisation PMS [1])

— Objets d'entretien
Affiche la page permettant d'afficher, de former et de traiter les objets d'entretien.
(voir manuel d'utilisation PMS [1])

Edition 2023 | Version 2.3.0
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Option de menu Administration

o,

TRA

Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion

e | e ] e | e | e

— Administration :

Edition 2023 | Version 2.3.0

Requétes et sélections :

Groupes

Affiche la page permettant de gérer des groupes pour les requétes, sélections
et sets de transfert.

(voir chapitre 5.11.1)

Requétes et sélections

Affiche la page permettant de gérer des requéte s, sélections et sets de trans-
fert.

(voir chapitre 5.11.2)

Batch Jobs
Affiche la page permettant de gérer des Batch Jobs.
(voir chapitre 6.9)

Modeéles de Reports :

Groupes de modéles de Reports
Affiche la page permettant de gérer des groupes de modéles de Reports.
(voir le Manuel d’administration [2])

Modéles de Reports
Affiche la page permettant de gérer des modéles de Reports.
(voir le Manuel d’administration [2])

Catalogues de texte
Affiche la page permettant de gérer des catalogues de texte.
(voir le Manuel d’administration [2])

Echange de données :

Exporter les données de Trassee
Affiche la page d’export des données de Trassee.
(voir chapitre 7.4)

Importer les données de Trassee
Affiche la page d’'import des données de Trassee.
(voir chapitre 7.5)

Importer les données de base
Affiche la page d’'import des données de base.
(voir le Manuel d’administration [2])

Attribution des droits :

Unités organisationnelles
Affiche la page permettant de gérer des unités organisationnelles.
(voir le Manuel d’administration [2])

Roles et droits
Affiche la page permettant de gérer les roles et les droits.
(voir le Manuel d’administration [2])

13
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— Administration Jobs :

— Contréle de consistance structurelle
Affiche la page permettant d’effectuer un contréle de consistance structurelle.
(voir le Manuel d'administration [2])

— Affecter numéro de voie
Affiche la page permettant I'affectation d'un numéro de voie.
(voir le Manuel d’administration [2])

— Supprimer une campagne des vues actuelles
Affiche la page permettant la suppression des vues actuelles de tous les ob-
jets appartenant a un projet.
(voir le Manuel d’administration [2])

— Sessions de travail
Affiche la page permettant de gérer les sessions de travail.
(voir le Manuel d’administration [2])

— Configuration générale
Affiche la page des paramétres de la configuration générale.
(voir le Manuel d’administration [2])

Option de menu Reports

é ' ' Page d'accuell MISTRA | Helpdesk | 7 | Déconnexion
TRA Fage principale nm Administration -

= Page principale

— Reports
Ouvre une nouvelle fenétre affichant I'Assistant a la création de Reports.
(voir chapitre 5.12.2)

Fenétres de pilotage

Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | 2 | Déconnexion Version d'axes : Actuglle ~ | Dateref.: \:l Deutsch | Francais | ltaliano

TRA Page principale ﬂm Administration ST:- v PPA:-+v

> Page principale Mode : —

Typed'axe\moesprincipamlous V\ D1 reazI E' 500 El
+[ | Structure de la chaussée N
[+ ] Géométrie et usage —+
'+[ | Documents / Photos _
1+I["] Pentes et rayons actuels
+ [ Unités administratives
EE TRA Annotation Test Service I

+[] Systeme de base
+["] Mensuration officielle

o e

Sélection

Pl Rempiacer o stiecion v
Type daxe :

Bl 5| ][] 3] ]

Nombre - 0/ Longueur : 0.000m

A 'aide des fenétres de pilotage, vous pouvez, sur la page principale, piloter la représenta-
tion et le contenu de la fenétre d’affichage dans Trassee.
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Les fenétres de pilotage suivantes sont disponibles (dans I'ordre de haut en bas) :

— Niveaux de carte (voir chapitre 5.1.4).
— Sélection (voir chapitre 5.4.1 et 5.4.2).
— Arbre de navigation (voir chapitre 5.4.4).

— Sections sélectionnées (voir chapitre 5.4.6).

Conseil

Vous pouvez modifier la largeur des fenétres de pilotage en positionnant la souris sur la
ligne de séparation verticale, en cliquant, puis en la faisant glisser. Vous pouvez afficher
ou masquer les fenétres de pilotage en cliquant sur la fleche au centre de la ligne de
séparation verticale.

Fenétres d’affichage

"’ ’ ’ Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | 7 | Déconnexion Version d'axes © Actuelle ~| Dateréf.: | |]  Deutscn | Francais | taliano
Page principale ﬂm Administration ST:- v PPAI-~
> Page principale Mode : —

Profil en travers Statistiques

Niveaux de carte

dus & Lst
Type d'axe [ Axes principaux tous. v E] ..m E]E] E]

Les fenétres d'affichage suivantes peuvent étre ouvertes dans une fenétre de navigateur
distincte :

— Requéte (voir chapitre 5.10).

— Axe tendu (voir chapitre 5.5).

— Liste des données (voir chapitre 5.7).

— Profil en travers (voir chapitre 5.6).

— Statistiques (voir chapitre 5.9).

m Page d'accuell MISTRA | Helpdesk | 7 | Déconnexion Version d'axes ;. Actuelle ~ | Dateréf. \B Deutsch | Francais | Italiano
Page principale nm Administration ST:- v PPAI-+
> Page principale Mode : -

Type d'axe \Axes principaux tous
+[ | Structure de la chaussée
+[ | Geéométrie et usage
+[" Documents / Photos
=[] Pentes et rayons actuels
=4 Unités administratives
& D TRA Annotation Test Service
+[] Systéme de base
=[] Mensuration officielle

~| | [Eond de carle (swissicpo) -
E] Remplacer la sélection v
Type d'axe : [ Axes principaux tous ~
Ave | -
PR début - | -

T —

PRIin ;| -

SR —

Arbre de navigation

Sections.

Edition 2023 | Version 2.3.0 15
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La carte ne peut pas étre masquée et sa taille est automatiquement adaptée a la place
disponible pour son affichage. L utilisation est décrite au chapitre 5.1.

Conseil

La taille de la carte peut agrandie ou réduite en agrandissant ou en réduisant la taille de
la fenétre du Browser.

Mode

Dans Trassee, vous travaillez dans différents modes :

— Aucun mode
Lorsqu’aucun mode n’est actif, vous pouvez uniquement utiliser la carte.

— Sélection
Les sélections définissent I'espace pour lequel les données sont chargées et présen-
tées dans la liste des données, I'axe tendu ou la fenétre Objets d'entretien. Une sélec-
tion se compose d'une ou de plusieurs sections. Chaque section représente une partie
continue d'un segment d'axe ou un segment d'axe entier.

A l'aide de la date de référence, vous pouvez filtrer chronologiquement les données
contenues dans la sélection (voir chapitre 5.3). Dans la liste des données, vous pouvez
utiliser les filtres correspondants pour limiter la spécialité (voir chapitre 5.7.2).

Vous pouvez créer ou modifier une sélection par le biais de différentes fonctions (voir
chapitre 5.4).

— Requéte
Avec une requéte, les données sont chargées en fonction de critéres spatiaux, tempo-
rels et métier en une étape (voir chapitre 5.10). Les résultats sont marqués sur la carte

et peuvent étre affichés dans la liste des données. Etant donné que les résultats ne
forment pas de voies contigués, aucun axe tendu ne peut étre défini.

Remarque
Au démarrage de Trassee, aucun mode n’est actif.

Le mode actuel est affiché dans la barre de menus, en bas a droite :

: fl Page d'accuell MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion Version d'axes : Actuelle ~ | Dateréf - \:I Deutsch | Francais | Italiano
TRA AL ﬂm SToT R
> Page principale Mode : Selection]

Le tableau suivant montre quelles fenétres d’affichage sont actives dans quel mode :

Fenétre d’affichage |Sélection |Requéte
Carte Oui Oui
Axe tendu Oui Non
Liste des données Oui Oui
Profil en travers Oui Non
Statistiques Qui Oui
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Outils de fenétre

Pour le pilotage des fenétres, vous disposez des outils suivants :

Outil Fonction

Taille normale

Zoom avant

Développer

Réduire

Ouvrir dans une fenétre externe

= Zoom arriere
A

Temporisation

Temporisation de session

Lorsque vous vous connectez a Trassee, une session est générée pour vous dans le sys-
teme, laquelle enregistre tous vos parameétres (par exemple, la sélection actuelle, la date
de référence définie, etc.).

Sivous n'utilisez plus Trassee pendant 60 minutes (pas d’activité dans le navigateur), Tras-
see met fin a votre session et libére les ressources bloquées.

La premiére opération que vous effectuez aprés I'expiration d’'une session (au bout de
60 minutes) vous renvoie vers la page de temporisation de Trassee. Toutes les informations
non sauvegardeées (telles que la sélection actuelle) sont perdues :

: /) Page daccueil MISTRA | Helpdesk | 7 | Déconnexion Deutsch | Francais | ftaliano

~ ra R ﬂﬂm

09.08.2021/17:36 21.0.73

La session a été interrompue et il faut relancer Trassee. (Les sessions sont interrompues par le serveur au bout de 60 minutes d'inactivité.)

Relancer Trassee

Conseil
Lorsque la page de temporisation de Trassee s’affiche sur la page principale, vous avez
la possibilité de redémarrer Trassee par le biais du lien fourni.

Temporisation d’opération

La durée d’attente maximale pour une opération dans Trassee est de 10 minutes. Passé ce
délai, le navigateur vous en avertit en affichant le message suivant :

Message from webpage

1 E Requéte interrompue: temporisation d'accés au serveur
*
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o Remarque
Les limites dans Trassee sont configurées de sorte qu’aucune temporisation de session
ne devrait se produire dans des conditions d’utilisation normales. Les opérations longues
sont proposées sous la forme de Batch Jobs dont la durée d’exécution n’est pas limitée.

A Avertissement
En cas de temporisation d’'une opération, cette derniére est interrompue dans votre na-
vigateur. Sur le serveur toutefois, 'opération peut se poursuivre et vous pouvez obtenir
des résultats inattendus. Vérifiez par conséquent toujours I'exactitude des données affi-
chées lorsque vous reprenez le travail apres la temporisation d’une opération.
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‘e Exemples concrets

4.1 Visualiser les informations sur la carte

Dans cet exemple concret, nous allons vous montrer comme les informations peuvent étre
visualisées sur la carte. La visualisation des informations sur la carte est indépendante du
mode choisi (Sélection ou Requéte). Les informations visualisées dépendent de I'affichage
ou du masquage des niveaux de carte.

1) Choisissez 'option Page principale dans le menu (voir chapitre 3.3.2).

: / Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion Version d'axes - Actuelle ~ | Daeret: — E‘ Deutsch | Francais | ltaliano
J
TRA

Page principale STR m Administration 8T:- » PPAI-w

Bienvenue dans MISTRA Chaussée

l Version 2.1.0.73

2) La page principale s’affiche avec les fenétres de pilotage.

f ' ’ Page d'accuell MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion Version d'axes © | Actuelie ~ | Dateref.: :E‘ Deutsch | Francais | Italiano
,Ldm pageprncime | sk | pws | aamimstason ST+ - PRA-v
> Page principale Mode : -—
- e
Lstededomnées 0 | pofiencaven D
Type c'axe [ Axes principaux tous v (2] R rrsozaat - | [ D] ] 00 HE R
- TRA - +
+/k4 SRB
+ Objets d'entretien —
+ Dispositifs de retenue des véhici L
+ Etat actuel de la chaussée
+ Etat de la chaussée relevé par
+ Surface de la chaussée (type de
| Surface de la chaussée (age)
+ structure de la chaussée -
El Remplacer la s€lection v
Type d'axe . | Axes principaux tous e
[ section Région '
Axe -
PR début -
osaceum: ]
PRI : -
e —
Arbre de navigation OE= =
Sections sélectionnées. o+ - A
() (2 ][3€] (5 ]
Nombre 0/ Longueur - 0.000m
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3) Zoomez sur une découpe (voir chapitre 5.1.2).

[#][ A [E]:171azes | - [ IS Ellsre - S ]

4) Affichez le niveau de carte Age surface de la chaussée (voir chapitre 5.1.4).
(0% I R =2 7 9 e R | E2
+
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5) Développez la hiérarchie des niveaux de carte. Les différentes colorations par age sont
visibles pour le niveau de zoom actuel. Les nceuds grisés correspondent aux colorations
d’age des autres niveaux de zoom (voir chapitre 5.1.4).

Niveaux de carte SiE=A

Type d'axe \Axes principaux fous

- TRA
+i4 SRB

Objets d'entretien
Dispositifs de retenue des vehicules
Etat actuel de la chaussee

Etat de la chaussée relevé par campagne
Surface de la chaussée (fype de couche)

Surface de la chaussée (age)
- Age surface de |a chausséee (x1)
. 0 années (2021)
B 7 année (2020)
[ 2 années (2019)
[[] 3 années (2018)
. 4 années (2017)
[[] 5 années (2016)
[[] &-10années (2011 - 2015)
[OJ 11-15 années (2006 - 2010)
[l 15- 25 années (1996 - 2005)
B Pus 4gé (<= 1995)

+ Age surface de |a chausséee (x4)

6) Affichez le niveau de carte Etat actuel de la chaussée —Indices principaux =10 Dégra-
dations de surface sans profondeur d'orniere (note) (voir chapitre 5.1.4). L'état actuel
de la chaussée est affiché sur la surface de la chaussée actuelle, étant donné qu'il se
situe plus haut dans I'arborescence des niveaux de carte.

Niveaux de carte g+ = A

- TRA
+ |54

8~

Type d'axe [ Axes principaux tous ~]

- &4 Indices principaux

SRB

Objets d'entretien

Dispositifs de retenue des véhicules
Etat actuel de la chaussée

+[L4| 10 Dégradations de surface sans profo
12 Planéité longitudinale

13 Planéiteé fransversale

14 Qualité antidérapante

PEA Profondeur d'eau

FISS Fissures (%)
ARRAAmachement (%)

REPA Réparation (%)

Groupes principaux

Bruit et texture:
Etat de la chaussée relevé par campagne
Surface de la chaussée (type de couche)
Surface de |a chaussée (age)
Structure de la chaussee

Arbre de navigation

Sections sélectionnées (4)

Edition 2023 | Version 2.3.0
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7) Masquez le niveau de carte Age surface de la chaussée (voir chapitre 5.1.4). Seul
I'état actuel de la chaussée est alors affiché. Pour afficher un niveau de carte, vous
devez toujours activer toutes les cases a cocher dans 'arborescence de ce niveau de
carte. Un niveau de carte peut étre masqué sur n’importe quelle hiérarchie, mais nous
vous conseillons de le masquer dans une hiérarchie supérieure, sans quoi il réapparai-
tra en cas de changement du niveau de zoom.

Type d'axe [ Axes principaux tous ~| |:| 1-114%609 @E 500 E‘
- TRA - -

7 SRB
+ Objets d'entretien
+[ | Dispositifs de retenue des véhicules
~|L4 Etat actuel de la chaussée
-4 Indices principaux
+ ./ 10 Dégradations de surface sans profo
12 Planéité longitudinale
13 Planéité transversale
14 Qualité antidérapante
PEA Profondeur deau
FISS Fissures (%)
ARRAAfTachement (%)
+ REPA Réparation (%)
Groupes principaux
Bruit et texture
+ Etat de la chaussée relevé par campagne
+ Surface de la chaussée (type de couche)

B Surface de la chaussee (age)

+ Structure de la chaussée

Arbre de navigation

Sections sélectionnées (4)

Effectuer et visualiser une sélection sur la carte, dans la
liste des données et sur I'axe tendu

Cet exemple montre comment effectuer une sélection et afficher les informations sur la
carte, dans la liste des données et sur I'axe tendu. L’interaction entre la carte, 'axe tendu
et la liste des données est expliquée par la suite.

1) Affichez la page principale (voir chapitres 3.3.2 et 4.1).

2) Saisissez les données de sélection dans la fenétre de pilotage Sélection (voir chapitre
5.4.1) : Sur 'axe N12+, saisissez les points de repére SRB 0 (début) et 60 (fin).

o e carte
Type d'axe [ Axes principaux tous v DE 1814390 E‘El 500 Iﬂ
- TRA -

+[&4 SRB +

& Objets d'entretien —
Dispositifs de retenue des véhicules

* Etat actuel de la chaussée

¥ Etat de la chaussée relevé par campagne

Type d'axe : [ AXes principaux tous ~

Section | Région

AXE | CHN1Z+ =
PR début: g =

T
PR1in:| g0 ~
osanceuim |

Arbre de navigation o+ = v

Sections sélectionnées =ik el

00 3 s

Nombre : 0/ Longueur : 0.000m
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3) La sélection est représentée sur la carte par un cadre couleur lilas (voir chapitre 5.4).

[<= B Pl 00

T

4) Affichez le niveau de carte Type de couche surface de la chaussée.

Niveaux de carte

- TRA
+
m
&

5

+

o+ = A

Type d'axe \Axes principaux fous

]

SRB

Objets d'entretien

Dispositifs de retenue des véhicules

Etat actuel de la chaussee

Etat de la chaussée relevé par campagne

Surface de la chaussée (type de couche) |

Surface de la chaussée (age)
Structure de la chaussee
Géométrie ef usage
Documents / Photos

Pentes et ravons actuels

5) Ouvrir la liste des données. Vous devez choisir le type d’objet lors de la sélection. Ici, le
type d’objet « Surface de la chaussée » a été choisi (voir chapitre 5.7).

[

Largeur[m] T

r Type de

Epaisseur

Profondeur de

Type d‘ol:qell Surface de la chaussée
U-Dist. U-Dist. Longu.. v Bord gauche N
[m] 43 [m] [m] [m]
CH:N12+ 0 237,310 20 347,960 1759,650 0,00/0,00
CHIN12+ 0 157,120 0 237,310 80,190 0,00/0,00
CHN12+ ) 157,120 20 509,444 2001,324 -2,00/-2,00
CHIN12+ [} 0000 0O 156,952 156,952 0,00/0,00
CHIN12+ 20 956,933 30 339,839 384,308 0,00/0,00
CHIN12+ 20 837,968 30 579,805 743237 -2,00/-2,00
Remarque

o

liste des données.

Edition 2023 | Version 2.3.0

13,00/ 13,00
13,00/ 13,00
2,00/2,00
13,00/ 13,00
13,00/ 13,00
2,00/2,00

05.03.2007
05.03.2007
05.02 2007
04.03.2007
05.03.2007
05.02.2007

couche

ACMR11
ACMR1
ACMR11
ACMRS

ACMR11
ACMRT1

[em]
40
10
10
25
40
40

naisage[cm]
40
40
00
25
40
00

[SAISIE
[SAISIE
[SAISIE
[SAISIE
[SAISIE
[SAISIE

Tous les objets qui chevauchent ou jouxtent la zone sélectionnée sont affichés dans la
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6)

7)

8)

Le choix d'un objet dans la liste des données entraine son marquage sur la carte.

[l rssste [~ [« WM Polff]s0 [~ B[]

Inversement, le choix d’'un objet sur la carte entraine le marquage de celui-ci dans la
liste des données (voir chapitre 5.8.1).

Ouvrez la fenétre Axe tendu. Dans la zone de pilotage de la fenétre Axe tendu, vous
pouvez choisir une représentation par axes tendus prédéfinie ou créer votre propre re-
présentation par axes tendus a partir des différents axes tendus. Dans cet exemple, les
axes tendus Points de repére et le Type de couche de la surface de la chaussée sont
ajoutés a la représentation par axes tendus. Affichez la représentation par axes tendus
(voir chapitre 5.5.1).

@ Echelle | 1:50'000 ~ | FacteurY:[1
[ (géfini par rutilisateur) v

CH:N12+: 0/0.000m - 70/0.000m (6'650.500m)

Points de repére
Surface de |a chaussee (fype de couche) Pgints de repére

49.£10 9995 20 10014 30 100005 40 99935 50 10003 60 10004 7
I} I} I} 'm I} 'm Il

LF Lt Lt ., Lt Lt L

T

Tylpe de couche de la $urface de la chaussée

ACMR11 ACMR11
2007 4.0cm 2007 4.0cm

w o w O

CH:N1Z+: 0/0.000m - 70/0.000m (&'650.500m)

Edition 2023 | Version 2.3.0



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuel d'utilisation

9) Le choix d’'un objet sur I'axe tendu (voir chapitre 5.8.2) entraine le marquage de celui-
ci dans la liste des données et sur la carte. Inversement, le choix d’'un objet sur la carte
ou dans la liste des données entraine le marquage de celui-ci sur I'axe tendu.

D

> Page principale

Niveaux de carte o =X
Type d'axe | Axes principaux tous ~ ]
- TRA

+/i4 SrRB

Objets d'entretien

Dispositifs de retenue des véhicules

Etat actuel de la chaussée
+ Etat de la chaussée relevé par campagne
Surface de Ia chaussée (type de couche)
Surface de la chaussée (age)
+ Structure de la chaussee

Géométrie et usage

Documents / Photos

Pentes ef ravons achiels

Sélection
Arbre de navigation

Sectio

bl el alig

Liste de données-TRA - Profil 1 — Microsoft Edge

) https;/trassee-2 zuehlke.com,

U-Dist. U-Dist.

[m]

[m] 43

0 237,310 347,960
CHN12+ 0 157,120 0 237,310
CHN12+ 0 157,120 20 500,444
CHN12+ 0 0,000 0 156,952
CHN12+ 20 956933 30 339,839
CHN12+ 20 837,968 30 579,805
CHN12+ 20 837,968 20 956,933
CHN12+ 20 509,444 20 837,968

(O Filtre inactif - Nombre d'entrées - 32

4.3
liste des données

Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion

R e

+

Longu
[m] oy
1759,650
50,190
2001,324
156,952
284,306
743,237
118,965
328,524

Version d'axes : Actuelle

v Daeréi:[ || Deutsen | Francais | taliano
ST:- v PPAI-~

Mode : Sélection

EEGEEES MY

Axes tendus-TRA - Profil 1 — Microsoft Edge

5 https:/trassee-2.zuehlke.com,

E Echelle Facteur Y
X
[ CH:N12+: 0/0.000m - 70/0.000m (5'650.500
Bodgawche o I LillZ 0/0,000m - 70/0.0000 (€ £50500m)
[ml Si Pdints de repére
0,00/0,00 49.£10 9995 '2_D| 19014 2 1000.05 ﬁ 99935 '5_0‘ 1000.3 ﬂ 1000.4 7
0,00/0,00 = g
-2,00/-2,00 —
Type de couche de la $urface de la chaussée
0,00/0,00
0,00/0,00 o L& — H H —
-2,00/-2,00 3
8 ACMR1 ACMR11
0.00/0,00 2007 4.0cm 2007 4.0cm
-1,00/100 w 9
» 12 4

Effectuer une requéte et la visualiser sur la carte et dans la

Cet exemple explique comment effectuer une requéte, puis afficher les résultats sur la carte
et dans la liste des données et comment transformer la requéte en sélection. L’interaction
entre la carte et la liste des données est expliquée par la suite.

1) Affichez la page principale (voir chapitres 3.3.2 et 4.1).

2) Ouvrez la fenétre Requéte (voir chapitre 3.3.4).
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3)

4)

i: ’, ’ Page d accuell MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion Version d'axes - Actuelle ~ | Dateref - |: Deutsch | Francais | Italiano
TRA Page principale mm Administration m ST:- v PPA:-+»
* Page principale Mode : -

[ ] 11747108 |~ <=l [ Pl P] [fe] 500 =

+

Type daxe [Arcspricpanions v
- TRA

+ 4 SRB

+ Objets d'entretien

Dispositifs de retenue des véhicule

En Requéte-TRA - Profil 1 — Microsoft Edge

m

) https//trassee-2.zuehlke.com,

El (] Uniguement sur Ia partie affichée de Ia carte | Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST

Espace |\ Temps/Métier
Type d'axe : | Axes principaux tous v

[+ Section | +Région | [ + Sélection |

DO 0w w»

o

Sélection

P (Remp
Type d'axe

Section

PR dg
Distance U
PH

Distance U|

Arbre de nav|
Sections sélecuoiiiiees = AT 2 H

Saisissez la requéte spatiale (voir chapitre 5.10.1). Une composante de requéte régio-
nale définissant la filiale Winterthur comme zone de requéte est ajoutée en tant que
critére.

B EI O Uniquement sur la partie affichée de la carte Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST

Espace | Temps / Métier °

Typedaxe: [Axes principaux tous ~|
Type de région : | Filiale ~ | lzl
Filiale : [Filizle Winterthur ~ |

+ Section | +Région | | + Sélection |

Saisissez la requéte métier (voir chapitre 5.10.3). La surface actuelle de la chaussée
est choisie ici en tant que résultat de la requéte et aucune date n’a été définie (afin de
ne rechercher aucune ancienne surface de la chaussée). En outre, la requéte est limitée
aux objets qui présentent le type de couche DA.

B EI [l Uniguement sur la partie affichée de la carte Uniguement les objets saisis ou modifies dans cefte ST

Espace I Temps / Metier |

Résultat : Surface de la chaussée h
Début / Fin : | | & | =
[ Type de couche ~ |[&gal ~ | |sC Béton de ciment avec acier d'armature, C. de roulemen ™ IZ|

Edition 2023 | Version 2.3.0



5)

ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuel d'utilisation

Effectuez la requéte métier (voir chapitre 5.10.3). Aprés avoir effectué la requéte, le
niveau de carte correspondant (ici, Surface actuelle de la chaussée) est automatique-
ment affiché sur la carte. De méme, les occurrences de la requéte sont marquées en
turquoise sur la carte.

f: ’, ' Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | 2 | Déconnexion Version d'axes : Aciuelle ~ | Date réf - ] Deutsch | Francais | taliano
o TRA Page principale ﬂm Administration ST'= v PPAT-~
> Page principale Mede : Requéte

Niveaux de carte

Type omee [mesprnopactos || || [P rrmerros - [SEIpPS]E] s |- RIS
B, -
+[4 SRB +

Objets d'entretien

3
+ Dispositifs de retenue des véhicules
* Etat actuel de la chaussée

- Etat de Ia chaussée relevé par cam)
3

Surface de la chaussée (type de col

K

Surface de la chaussée (age)

#+ Requéte-TRA - Profil 1 - Microsoft Edge

) https://trassee-2 zuehlke.com,

lE‘ IE' [ Uniquement sur la partie affichée de lacarte ~ Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST

Espace ‘ Temps / Métier |

Tvod Résultat Structure de la chaussée T
71| pébut /Fin [ | @ ]
[Type de coucne ~ |[&gal ~] |DA Béton bitumineux, C. de roulement v

Di
Arbrl _
Sections sélectionnées o+ —|v H

6) Zoomez avec l'outil Carte sur le résultat de la requéte (voir chapitre 5.1.2).

g 2 £ TR IR ) ]38 A ) [
+
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7)

8)

Affichez la liste des données (voir chapitre 5.7). Dans le cadre de la requéte, le type de
résultat de la requéte est automatiquement choisi en tant que type d’objet et la liste
s’affiche automatiquement avec les objets du résultat. Le nombre d’occurrences de la
requéte, ici 257 objets, s’affiche sous la liste.

Type d'objet Surface de |a chaussée v

I[:;];Z)ist [Lri;igu F"(])]rd gauche Y Lageur[m] Y l[));;z de r Iz;pedie v E“pa]is.seur :::;;
CHIN13+ 1540 107,934 1540 116,927 8,993 0,00/0,00 4,00/4,00 02061997 [sC] 16,0 -
CHIN13+ 1540 107,934 1540 116,927 8,933 4,00/4,00 4,00/4,00 01061997 [sC] 16,0
CHIN13+ 1240 116,928 1560 197,799 2072,300 0,00/0,00 4,00/4,00 04081997 [SC] 50
CHIN13+ 1040 116,928 1560 197,792 2072,300 4,00/ 4,00 4,00/4,00 03.06.1997 [sC] 5.0
CH:N13+ 1560 197,796 1560 204,788 6,992 0,00/ 0,00 €,00/800 30.05.2007 [SC] 210 v

(2 Filtre inactif - Nombre d'entrées : 257

Choisissez un seul objet dans la liste des données (voir chapitre 5.8.3) et affichez-le sur
la carte. Une fois 'objet choisi, seul 'objet choisi s’affiche encore sur la carte dans un
cadre turquoise.

i: ’, ’ Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion Version d'axes - Actuelle ~  Date réf. Deutsch | Francais | Italiano

TRA _ﬂmm STt AT

Mode : Requéte
lstesedomées & | Potlentaves_©
Type d'axe | Axes principaux tous v x II‘

=] 68084 == 500
- TRA

+ k4 SRB
0 Obiets d'entretien —

+ Dispositifs de retenue des véhici
+ Etat aciuel de la chaussée

+ Etat de la chaussée relevé par ¢

+ |4 Surface de la chaussée (type de
+ | Surface de la chaussée (age)
& Structure de la chaussée -

Type d'axe : | Axes principaux tous ~

Section Région

U-Dist. UDist  Longu Bord gauche Date de Type de Epaisseur . Pro
m 13 [ml [m T m T Lagewrim T oo T couche T fem Ve

982,600
Nombre : 0/ Lt - 0,000

0,000 17.793 1751775 10.06.1993 [SC] 50
197,000 197,000 S 7,81 10.06.1993
16,128  1914,847 1,75/ -7,79 10.06.1993

CHIN3- 1510 197,000 1530 116,128 1914847 -9,75/-9,75 2,00/2,00 20.06.1993 [8C] 5.0
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9) Choisissez un seul objet sur la carte (voir chapitre 5.8.1) et affichez-le dans la liste des
données. La synchronisation s’effectue alors dans I'autre sens et I'objet choisi sur la
carte est marqué dans la liste des données.

: ] Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion Version d'axes : Actuelle ~ | Dateref - Deutsch | Francais | Italiano
‘ TRA Page principale ﬂm Administration m §T:- v PPA -+

* Page principale.

Mode : Requéte

ype se
- TRA
L/ SRB
Objets d'entretien
Dispositifs de retenue des véhici
Etat actuel de la chaussée

(

Surface de la chaussée (type de
Surface de Ia chaussée (age)

=
+ Etat de la chaussée relevé par c.

3

+ Structure de la chaussée -

Remplacer la sélection
Type d'axe - [ Axes principaux tous ~

(5) https:/trassee-2.zuehlke.com,

Type d'objet  Surface de la chaussee

Ave t1 y PR

Liste de données-TRA - Profil 1— Micrasoft Edge

U-Dist.
i ml 3

e cesomies e roir e — 3

s

[ A7) reeoss ==
+

= e

dossier sélectionné

e .
U-Dist. Longu. v B(er_]aucheY Largeur[m] ¥ Date de r Type de 0 Epaisseur ¥ Pro

PRTIN [m] [m] [m] pose couche [em] Trait

0,000 1500 209,915 209,915 -0,50/-0,50 0,50/0,50 05.06.1993 [sC1

Al

I CHINS- 1500 0,000 1520 842,944 2845,061 0,00/0,00 1,00/1.00 05.06.1993 [sC] 5.0
9 CHIN3- 1500 209,915 1520 842,944 2635,146 -381/-381 3.81/381 05061993 [sC] 50
E CHIN3- 1500 209,915 1500 318,870 108,955 -7.81/-7.81 4,00/4.00 10.06.1993 [sC] 50
N CHIN3- 1500 292,881 1500 318,870 25,989 -8,00/-10.50 0,00/2.50 20.06.1993 [8C] 50 -

»
o Remarque
Lorsque vous choisissez un seul objet d’'une requéte, celui-ci est marqué sur la carte en

remplacement de 'ensemble des résultats de la requéte. Avec I'outil , VOUS pouvez
zoomer sur la zone des résultats de la requéte sur la carte.

o Remarque
Pour les requétes générant plus de 1000 occurrences, les régions comportant des résul-
tats de la requéte sont marquées. Si vous choisissez un seul objet dans une région, les
régions comportant des résultats de la requéte restent tout de méme marquées.
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10) Les détails sont déja affichés par défaut dans la liste des données (voir chapitre 5.7).
Différents onglets sont disponibles en fonction du type d'objet. Toutefois, tous les types

30

d'objets proposent au minimum les onglets « Espace/Temps/Métier » et « Systéme ».

Type dobjet [Surface de la chaussée B

= [""; € Bord gauche [m] T Largeur [m] T Date de pc
CH:N3+ 1697 14.530 115'509.450 1697 38.000 115'532.920 7.75/7.75 0.00/ 2.50 20.06.1985 [DA] 5.0 0.0
CH:N3+ 16897 38.000 115'532.920 1697 197.826 115'692.746 7.75/7.75 2,50/ 2.50 20.06.1985 [DA]
.---—--———————
CH:N3+ 1840 216.399 140'018.373 1940 365.435 140'167.409 8.00 / 8.00 2,50 / 2.50 05.06.1973 [DA]
CH:N3+ 1840 389.012 140'190.986 1940 604.568 140'406.542 8.00 / 8.00 2.50/2.50 05.06.1973 [DA] 0.0 0.0
CH:N3+ 1930 870.450 139'677.796 1940 201.242 140'003.216 7.75/7.75 2.50/ 2.50 20.06.1985 [DA] 5.0 0.0|
CH:N3+ 1930 87.844 138'895.130 1930 841.501 139'648.847 7.75/7.75 2.50 / 2.50 20.06.1985 [DA] 5.0 0.0|
CH:N3+ 1520 817.964 138'630.682 1920 838.759 138'651.477 7.75/7.75 2.50 / 0.00 20.06.1985 [DA] 5.0 0.0|
CH:N3+ 1520 689.228 138'501.946 1920 817.964 138'630.682 7.75/7.75 2.50 / 2.50 20.06.1985 [DA] 5.0 0.0|
CH:N3+ 1520 667.443 138'480.161 1920 689.228 138'501.946 7.75/ 7.75 0.00 / 2.50 20.06.1985 [DA] 5.0 0.0
CH:N3+ 1920 0.699 137'843.417 1920 503.058 138'315.776 5 5 50 50 0.06.1985 [DA] 5.0 0.0

Cll I ] g
(@) Filtre inactif - Nombre d'entrées: 149

Détails surface de la chaussée

Espace / Temps / r ‘ Systeme
Axe CH:N3+ Projet [OPROJEK] / 2000 /
Début/Fin PR 1730 1740 Type de couche [DA] Béton bitumineus, C. de roulement
Debut/Fin distance U [m] 304.831 736.068 Couche RO Couche de roulement
Début/Fin distance sur axe [m] 119'153.481 120'584.310 Sorte de matériau AC Béton bitumineux AC
Longueur [m] 1430.829 Genre de liant B Bitume ()
Début/Fin bord gauche [m] 7as| | 7.25 Granulométrie X inconnu
Largeur début/fin [m] 1.50| | 1.50 Type d'enrobé X inconnu
Surface [m?] 2145 Compasants particuliers X pas spécifié
Texte additionnel sur le type de couche
Date de pose 05.06.1985 |@
Début de validité vue actuelle 05.06.1985 |= Epaisseur [em] 0.0
Fin de validité vue actuslle w Profondeur [em] 0.0

Séquence de pose 17

11) Zoom sur la région autour de I'objet choisi.

500 |~ nd

fr

1:375'007 | - @E
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12) Les résultats de la requéte peuvent maintenant étre transformés en sélection (voir cha-
pitre 5.10.11). La transformation forme sur la base des résultats de requéte visibles une
ou plusieurs sections sélectionnée(s) et active le mode Sélection. La taille maximale
des lacunes a ignorer entre les résultats de la requéte peut étre choisie.

Page d'accuell MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion Version d'axes | Actuelle ~  Dateréf.: E‘ Deutsch | Francais | Italiano

Page principale “m Administration ST:- = PPAI-+
> Page principale Mode : Sélection
e e e

Niveaux de carte QFi=A
Type daxe [Axes pincipauxtous_~ | DII1375007 @E]II500 B[]
R N

+[ SRB +

Objets d'entretien _—
¥ Dispositifs de retenue des vénict
Etat actuel de la chaussée
+ Etat de la chaussée relevé parc
+ |4 Surface de la chaussée (type de

Surface de la chaussée (age)

+ Structure de la chaussee -
=
ype e
Section | Région
Axe -

PR début -

oisace Ui :l

PR1in:

e

o Remarque
Aprés la transformation des résultats de la requéte en sélection, tous les objets des sec-
tions sélectionnées sont compris dans la liste des données, qu’ils répondent aux critéres
de requéte spéciaux ou non.
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5.1.1

32

Fonctions principales

Carte

La carte est I'élément central pour la visualisation des données dans Trassee. Elle reste
affichée en permanence dans la page principale et vous ne pouvez pas la masquer.

Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | 7 | Déconnexion Version daxes || Acluelle ~ | Dateréf: | [rs]  Deutsen | Francais | italiano

O racprncpae | s | pws | Amnsmsson | Repon |
> Page principale
Requéte 0 | Axes tendus 1 | Liste de données 0 | Profil en travers aj S

ST:- = PPAI-~

Niveaux de carte O & | ="I"A
Type d'axe | Axes principaux tous v
~ TRA -

[ sms

+/[] Objets dentretien

+ [ | Dispositifs de retenue des véhici

+ | Etatactuel de la chaussée

+/[ | Etatde la chaussée relevé parc

+| | Surface de la chaussée (type de

+ D Surface de la chaussée (age)

+ /| structure de la chaussée -

E] Remplacer la sélection

Type d'axe : | Axes principaux tous ~

PR début " | -

Distance U [m] - :
PRI | -

T —

Arbre de navigation

Sections sélectioni

Dol Pl 2] (] [ 3¢] [ el

Nombre : 0/ Longueur : 0.000m

Utilisation avec la souris

La carte peut étre utilisée de la fagon suivante avec la souris:

Touche de gauche Déplacer une découpe de carte En maintenant la touche de gauche enfoncée
enfoncée et on peut déplacer la partie visible de la carte.
déplacement

Roulette vers 'avant | Zoome avant ou zoom arriére par rap- | En activant la roulette dans un sens ou dans
ou vers l'arriere port au point ou la souris est située l'autre, il est possible de zoomer ou de dé-
zoomer par rapport a la position de la souris.

Shift et bouton de Zoom avant sur une zone rectangulaire |Lorsque I'on dessine une zone rectangulaire
gauche de la souris, sur la carte en maintenant la touche Shift en-
pendant la définiton foncée, la carte effectue un zoom avant sur
d’une zone la zone définie.

rectangulaire

Ctrl+Shift et bouton Zoom arriere sur une zone rectangulaire | Lorsque I'on dessine une zone rectangulaire

de gauche de la sur la carte en maintenant les touches
souris, pendant la Ctrl+Shift enfoncées, la carte effectue un
définiton d’une zone zoom arriere sur la zone définie.

rectangulaire
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5.1.2 Outils pour la carte

Les outils suivants sont disponibles pour la carte :

D1 1668053 D 500 Em
- Ba
7’
Outil Fonction Description
Agrandir Un simple click sur ce bouton zoome la carte
selon un facteur 2.
Réduire Un simple click sur ce bouton réduit la carte

selon un facteur 2.

Elargir & toute la Suisse

Réduit le niveau de zoom pour afficher I'en-
semble de la Suisse.

Zoom sur la sélection/requéte

Avec cet outil, vous pouvez zoomer sur la sé-
lection ou les résultats de la requéte.

i

Restreindre I'affichage a la sélec-
tion/aux résultats de la requéte

Avec cet outil, il est possible de restreindre
les objets dans la sélection ou dans les résul-
tats de la requéte affichés dans le(s) ni-
veau(x) actif(s) de la carte.

36285 W

Choisir I'échelle

Zoome en fonction d’une échelle prédéfinie.

Découpe de carte précédente

Découpe de carte suivante

Pour afficher de nouveau les découpes de
carte déja utilisées, vous pouvez utiliser ces
deux outils pour avancer ou reculer.

Sélectionner des sections

En maintenant le bouton gauche de la souris
enfoncé, vous pouvez tracer un rectangle de
sélection (voir chapitre 5.4.1).

Annuler la sélection/requéte

Supprime la sélection ou la requéte actuelle.

Transformer les résultats
de la requéte en sélection

Forme sur la base des résultats de requéte
une ou plusieurs sections sélectionnée(s) et
active le mode Sélection.

Choisissez la tolérance pour la transfor-
mation des résultats de la requéte en

sélection [m].

Réglage de la tolérance en métres pour la
transformation des résultats de la requéte en
sélection (voir chapitre 5.10.11).

Choisir un seul objet

Choisit un objet (tel qu'une surface de I'état
de la chaussée) sur la carte.

Mesurer la distance

Mesure la longueur d’'une section dessinée a
I'aide de clics (double-clic pour terminer). In-
dique le total et la longueur du dernier seg-
ment en métres.

= ﬂﬁll- munl c(N=aliea] e
£

Montrer des informations

Montre les informations concernant les objets
sur la carte, voir chapitre 5.1.3.

Conseil

¥ Si les outils ,Sélectionner des sections” ou ,Mesurer la distance® sont activés, ils doivent
étre désactivés (par un nouveau click) pour qu’il soit a nouveau possible d’utiliser la souris
pour effectuer des fonctions de zoom.

5.1.3 Montrer des informations

Pour visualiser les informations sur la carte, il faut d’abord choisir 'outil [£], puis cliquer di-
rectement sur I'objet affiché sur la carte.

Edition 2023 | Version 2.3.0

33



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuel d'utilisation

Les informations concernant I'objet sont affichées dans une fenétre et I'objet est mis en

évidence sur la carte:

L - = \
o 2 27 I 0 | I 1 [P O
' Z/i_'w';é's'_" 2 £~ DCNIOss- 8121_f--r,/ / J\\ v g
] S héchi ~ 3
+ [ Aty b 743
” | ~
704 _——¢
x / N
== \
Axe CH:N1- .
- >
Nom d'axe Genéve - St. Margrethen :
Type d'axe Axes principaux
Version 52 >
Version valide de 02.01.2020 y )
Version valide jusqu'a 31.12.9999 6 E
Date d'import 03.06.2020 >
S 43
Nom du segment 'WANKDORF - LIMMATTAL e —
N° de séquence 50 . , ==
@ q 1de2 b L
—
g gy
< / 2R /
s St-Stephan /Q

Si plusieurs objets sont situés au méme endroit sur la carte, il est possible de faire défiler
les informations des différents objets dans la fenétre :

EE

cher

NN

w @_ Zoomen aut q 3de3 D =
S:‘EB.?,_-{ Objet diinventaire 0 x ey
o l Numéro objet d'inventaire 10.12.80.413.01 Z/ . ]
ekt L Nom Viaduc de Flamatt — .
Propriétaire CH_F1
¥ sigelacher 1 Début de valicité 12.04.2021 R 6:
ORI, | ‘ Fin de validité 31.12.9999 =
N
/ 7 k Coordonnées 2590287, 1193123

Actuellement, il est possible d'afficher des informations sur les niveaux de la carte sui-
vantes :

— SRB (Axes et points de repére)

— Projets (travaux de revétements)

— Systéme de base (Objets d’inventaire et alignements)

Informations

Les informations concernant les objets Trassee peuvent étre affichées dans la liste des
données apres avoir effectué une sélection, voir chapitres 5.4 et 5.7.

o
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Dans la fenétre de pilotage Niveaux de carte, vous pouvez contrdler I'affichage des niveaux

de la carte et avec eux le contenu de la carte.

1) Dans la liste a choix, choisissez le type d’axe a afficher dans la fenétre d’affichage de

la carte (par ex., tous les axes principaux).

2) Marquez les niveaux de la carte que vous souhaitez afficher dans la fenétre d'affichage
de la carte et/ou choisissez le type d’axe pour lequel vous souhaitez afficher les don-
nées sur la carte.

Niveaux de carte

TRA

~

L o [

Type d'axe |A>;es principaux tous

SRB

Sections avec travaux de revétement
Objets d'entretien

Dispositifs de retenue des véhicules
Etat actuel de la chaussée

-4 Indices principaux

Groupes principaux
Bruit et texture
Etat de la chaussée relevé par campagne
Surface de la chaussée (type de couche)
Surface de la chaussée (age)
Structure de la chaussée
Géométrie et usage
Documents / Fhotos
Pentes et rayons actuels
Unités administratives
TRA Annotation Test Service
Systéme de base
Mensuration officielle

Fond de carte (swisstopo)

3) Le systéme actualise la carte et affiche uniquement les niveaux choisis avec les don-

nées correspondant au type d'axe choisi.

4) La découpe de carte, ainsi que le choix et les résultats de requéte, demeurent inchan-
gés.

De la méme maniére, vous pouvez masquer des niveaux de carte en désactivant les cases
a cocher correspondantes.

Il est possible de regrouper les niveaux de carte. En choisissant un groupe, par exemple
Surfaces, vous pouvez afficher ou masquer les niveaux qu’il contient conformément a vos
marquages. Le marquage d'un groupe ne se répercute donc pas sur les niveaux inférieurs.

Ouvrez le niveau de carte avec l'outil + pour visualiser les niveaux inférieurs ou leur mar-

quage actuel. La légende est affichée sur le niveau inférieur le plus bas.

o Remarque
L'affichage du contenu de la carte est configuré en fonction du niveau de zoom afin de

garantir une bonne lisibilité de la carte.

o Remarque
Dans la carte, les données qui s'affichent sont celles correspondant au type d’axe choisi

dans la fenétre des niveaux de carte, quel que soit le type d’axe utilisé pour la sélection
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Choisir un seul objet

Le choix d’'un seul objet sur la carte est décrit au chapitre 5.8.1.

Choisir les versions d'axes affichées

Les axes avec leurs segments d'axes et points de repére sont gérés dans le systéme de
base. Chaque modification sur un axe dans le systtme de base conduit a une nouvelle
version de |'axe, ainsi qu'a une nouvelle version de tous les segments d'axes et points de
repére. Ces versions d'axes sont importées régulierement dans Trassee (voir le Manuel
d’administration [2]). Les données de Trassee du systéme sont également autant que pos-
sible mises a jour dans la version d'axe actuelle.

En général, Trassee fonctionne toujours avec la version actuelle de I'axe, de sorte que I'uti-
lisateur n'ait pas a s'occuper de la différenciation entre les différentes versions de I'axe.

Remarque

Est « actuelle » toute version de I'axe qui était valide a la date de la derniére mise a jour
des axes dans Trassee. La date correspondante peut étre visualisée dans la configura-
tion générale sous le paramétre « Data du SRB » (voir le Manuel d’administration [2]).

Remarque

La version actuelle des axes est affichée dans Trassee sans numéro de version, donc
p. ex. CH:N1+.

Aprés une mise a jour des axes, il se peut que les données de Trassee dans certaines
zones n'aient pas pu étre mises a jour par le systéeme dans la nouvelle version d'axe ac-
tuelle :

— Une modification spatiale est intervenue, c-a-d que le tracé de la route a été modifié a
cet endroit (par. ex. rectification du tracé, nouveau pont, nouveau tunnel, augmentation
du rayon de courbure, etc.). Les objets TRA existants n'existent trés vraisemblablement
plus dans la réalité ou ont également été modifiés.

— L'axe entier ou le segment d'axe a été supprimé.

— L'axe entier ou le segment d'axe a été transféré a un autre propriétaire.

Dans ce cas, les données de Trassee restent dans I'ancienne version d'axe. Afin que ces
données de Trassee puissent étre affichées, et étre manuellement mises a jour dans la
version d'axe actuelle ou supprimées, il est possible de choisir dans la barre de menus
quelles versions d'axes doivent étre affichées dans Trassee :

Version d'axes ;| Actuelle il
Actuelle
Ancienne
Actuelle et ancienne

— Actuelles (cas normal)
Trassee fonctionne seulement avec les versions d'axes actuelles.

— Anciennes
Trassee fonctionne seulement avec les anciennes versions d'axes. Ce réglage est né-
cessaire pour déterminer rapidement s'il y a encore des données dans d'anciennes ver-
sions d'axes.

— Actuelles et anciennes
Trassee fonctionne avec les versions d'axes actuelles et anciennes. Ce réglage est né-
cessaire pour mettre a jour manuellement les données dans la version d'axe actuelle.
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Le réglage choisi est pris en compte dans tout le systéme. Lors du changement de réglage,
les sélections et requétes sont réinitialisées par le systéme.

Remarque
Les anciennes versions des axes sont affichées dans Trassee avec le numéro de version,
donc p. ex. CH:N1+ (V1).

Définir la date de référence

A laide de la date de référence, vous pouvez représenter la situation des données a un
moment spécifique. La date de référence est prise en compte dans I'ensemble du systéme
et filtre les données en fonction de leur repére de temps.

Date réf.:

La date de référence choisie a les conséquences suivantes :

—  Pour les objets avec repére de temps Evénement (par ex. état de la chaussée relevé),
sont choisis et affichés les objets qui ont eu lieu avant la date de référence ou a la date
de référence.

— Pour les objets avec repére de temps statique (par ex. état actuel de la chaussée), sont
choisis et affichés les objets qui étaient valides a la date donnée.

Pour définir la date de référence, procédez comme suit :

1) Dans la barre de menus, saisissez la date de référence souhaitée dans le champ de
saisie.

2) Confirmez en cliquant sur 'outil )

Remarque
Lorsqu’aucune date de référence n’est choisie, la date du jour est utilisée en tant que
date de référence.

Remarque
En mode Requéte, l'intervalle utilisé pour I'affichage des données est défini a I'aide des
criteres Début et Fin. La fin de la requéte définit également la date de référence.

Sélection spatiale

Dans Trassee, les sélections permettent de définir la zone pour laquelle les informations
doivent s'afficher. Une sélection se compose d'une ou de plusieurs sections. Chaque sec-
tion représente une partie continue d’'un segment d’axe ou un segment d'axe entier.

Remarque

Les objets longs ne sont intégrés a la sélection que s'ils chevauchent la zone sélection-
née. Par exemple, si la sélection commence au point de repére 110 avec une distance U
de 0,000 m, les objets qui se terminent au point de repere 110 avec une distance U de
0,000 m ne sont pas pris en compte. Les objets courts sont en revanche intégrés a la
sélection s'ils se situent sur la limite de la zone sélectionnée.
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Pour une méme sélection, les informations peuvent étre affichées dans I'axe tendu, dans la
liste des données, dans le profil en travers et dans les statistiques (voir chapitre 3.4). La
carte affiche toujours toutes les données, les sections sélectionnées y sont marquées.

Sélection spatiale d’'une section

Dans la fenétre de pilotage Sélection vous pouvez choisir une section sur un axe donné en
la renseignant dans SRB :

1) Choisissez les types d’axe a intégrer dans la liste a choix des axes (par ex., « Axes
principaux tous »).

2) Choisissez I'axe.

Remarque

La désignation de l'axe est affichée en association avec le propriétaire, étant donné
qu’une méme désignation d’axe peut s’appliquer a plusieurs propriétaires.

Remarque

Seules les versions d'axes choisies dans la barre de menus sont proposées au choix
(voir chapitre 5.2). Les versions d'axes actuelles sont affichées sans numéro de version
et les anciennes avec le numéro de version.

Conseil

Le choix d’axes est une liste filtrable. Dés que vous commencez a écrire, le contenu de
la liste a choix est automatiquement filtré. Seuls sont répertoriés les éléments contenant
le texte saisi.

3) Choisissez les points de référence du point de début et du point de fin et saisissez les
distances U souhaitées :

Type d'axe - | Axes principaux tous - |

Section | Région

AXE T CHNT+ -
PR début : |150 -

Distance U

PR fin: | zo0 b

Remarque

En 'absence de début pour le point de référence, le systéme reprend le premier point de
référence de lI'axe. En I'absence de fin pour le point de référence, le systéme reprend le
dernier point de référence de l'axe.

Si la distance U n’est pas définie, le systeme attribue au point de référence de début la
valeur 0 m et au point de référence de fin la longueur de secteur correspondante.

En cas de saisie de distances U supérieures a la longueur de secteur, le systéeme rétablit
pour les valeurs concernées la longueur de secteur.

Edition 2023 | Version 2.3.0



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuel d'utilisation

o Remarque

Si le point de fin se situe avant le point de début, aucune sélection ne peut étre effectuée.
Le point de fin doit se trouver apres le point de début.

4) Choisissez I'option Elargir la sélection, lorsque vous voulez ajouter la section & une
sélection existante.

5) Ou choisissez I'option Retirer de la sélection, lorsque vous voulez retirer la section
d’une sélection existante.

6) Procédez a la sélection a I'aide de I'outil )

7) Le systéme identifie les sections sélectionnées sur la carte a I'aide d’'un cadre (axes
principaux) ou d'une ligne (autres types d’axes) de couleur lilas.

8) Les fenétres de pilotage Arbre de navigation et Sections sélectionnées sont auto-
matiquement actualisées.

9) Le systéeme actualise les diverses vues ouvertes.

o Remarque

Dans la fenétre de pilotage Niveaux de carte, le type d’axe est modifié automatiquement
en fonction de la sélection dans la fenétre de pilotage Sélection, si 'option Remplacer la
sélection a été sélectionnée.

5.4.2 Sélection spatiale d’une région

Dans la fenétre de pilotage Sélection vous pouvez choisir les axes d’une région spécifique :

1) Choisissez le type d’axe a intégrer (p. ex. « Axes principaux tous »).
2) Choisissez d’abord le type de région dont vous voulez sélectionner les axes.

3) Pour les types Filiale et Unité territoriale, une liste de sélection avec les valeurs cor-
respondante est affichée :

ISéIection A |
Type d'axe - | Axes principaux tous v
_W | Région
Type : |Filiale v |

Filiale : [Filiale Estavayer-le-Lac v |

4) Pour le type Canton, district, commune, trois listes de sélection sont affichées. La liste
de sélection pour les cantons est toujours remplie. Dés que vous avez sélectionné un
canton, la liste de sélection pour le district est remplie avec les valeurs correspondantes.
Il en va de méme pour la liste de sélection des communes :
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Type d'axe - | Axes principaux tous ~ |

" Section | Région

Type : [ Canton, district, commur w |

Canton : [ Vaud v
District : [ Aigle v |
Commune : | Bex ~|

Il n’est pas nécessaire de choisir un district ou une commune. Si vous n'avez pas sé-
lectionné de commune, les axes du district entier seront sélectionnés. Si vous n’avez
pas sélectionné de district, les axes du canton entier seront sélectionnés.

Remarque

Les listes de sélection pour les cantons, districts et communes contiennent uniquement
les régions qui contiennent des axes. Le choix du type d’axe n’a aucune influence sur les
régions proposées. De méme, le choix de la version d’axe affichée n’a aucune influence
sur les régions (voir chapitre 5.2).

5) La suite de la procédure est identique a la sélection d’une section (voir chapitre 5.4.1
deés I'étape 4).

Sélection spatiale sur la carte

Dans la fenétre d’affichage Carte, vous avez la possibilité d’effectuer une sélection a 'aide
de la souris :

1) Naviguez sur la Carte pour afficher les sections souhaitées.

2) Dans la fenétre de pilotage Niveaux de la carte, choisissez les types d’axes a intégrer
dans la sélection (p. ex. uniquement les axes principaux).

3) Choisissez l'outil X,
4) Avec la souris, tracez un rectangle contenant les sections a sélectionner.

5) Le systéme crée une sélection comportant toutes les sections présentes dans le rec-
tangle.

6) Le systéme identifie les sections sélectionnées sur la carte a l'aide d’un cadre (axes
principaux) ou d'une ligne (autres types d’axes) de couleur lilas.

7) Les fenétres de pilotage Arbre de navigation et Sections sélectionnées sont auto-
matiquement actualisées.

8) Le systéme actualise les diverses vues ouvertes.
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m Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | ? | Déconnexion Version d'axes : | Actuelle ~ | Date réf - : Deutsch | Francais | Italiano
P — -m e~ ST Tesc- PPAL- -
> Page principale Mode : Selection
Type d'axe | Axes principaux et d'acces v [F]RI[] reems E‘@... 500 ..E‘
TRA - +
@ SRB

= Sections avec travaux de revétemer -
Objets d'entretien
Dispositifs de retenue des véhicules

= Etat actuel de la chaussée
Etat de la chaussée relevé par camy
Surface de la chaussée (type de cot

+ Surface de la chaussée (age) -

Sélection

Arbre de navigation

lectionnées (4)

Nombre : 4/ Longueur : 18'328.165m
CH:N1+: 840/490.149m - 900/540 622m
6'049 373m)

CH:N1- 840/488 649m - 000/542 344m

190

Remarque
Seules les versions d'axes choisie dans la barre de menus sont sélectionnées (voir cha-
pitre 5.2).

Sélection spatiale dans I’arbre de navigation

L’arbre de navigation vous permet d'effectuer une sélection a I'aide de groupes de sections
structurés de maniére hiérarchique.

Dans Trassee, vous pouvez choisir d'arbres de navigation préconfigurés :

Arbre de navigation O+ — A

| F: Axes principaux v
=[] F: Axes principaux -

+-[] Filiale Estavayer-le-Lac
4[] Filiale Thun
=[] Filiale Zofingen
-] CH:N1+
—'[] 254-33F
] CH:N1 25A (997.000m)
I-[] CH:N1 264 (997.171m)
71 CH:NT 274 (1'002.635m)

-

Remarque

Seules les versions d'axes actuelles sont disponibles dans I'arbre de navigation. Si d'an-
ciennes versions d'axes sont choisies dans la barre de menus (voir chapitre 5.2), aucun
arbre de navigation ne peut étre choisi et une sélection dans I'arbre de navigation n'est
pas possible.

Edition 2023 | Version 2.3.0 41



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuel d'utilisation

42

Outils de I’arbre de navigation

Outil Fonction

+| Développe le nceud.
Vous pouvez également développer un nceud réduit en double-cliquant sur le nom

Réduit le nceud
Vous pouvez également réduire un nceud développé en double-cliquant sur le nom

Section(s) non sélectionnée(s)

Section(s) sélectionnée(s)

Une partie du sous-nceud de cet élément est sélectionnée

Effectuer une sélection

]| ]| [&]|

Utilisation de I’arbre de navigation

Lorsque vous ajoutez/supprimez des sections dans I'arbre de navigation, la sélection n’est
pas modifiee immédiatement, mais apres avoir cliqué sur I'outil M. Ceci permet d’éviter une
actualisation inutile des autres vues et d’appliquer plus rapidement vos modifications.

L’'arbre de navigation est en permanence synchronisé avec la sélection actuelle. Par
conséquent, lorsque vous effectuez une sélection via I'une des autres fonctions de sélection
(dans la fenétre de pilotage Sélection ou sur la carte), les sections sélectionnées sont mar-
quées dans l'arbre de navigation.

Conseil

Si vous n’avez pas besoin de I'arbre de navigation, effacez le contenu de la fenétre de
pilotage correspondante en choisissant I'option vide dans la liste a choix. L’exécution des
autres fonctions dans Trassee s’en trouve accélérée.
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545 Restreindre I'affichage a la sélection

L'affichage des objets dans le niveau actif de la carte peut étre restreint a la sélection avec
l'outil [7].

[Pl eeeee - [ EpEIPO|Rls00 |- B[]
_l_

(Rl wsese2 |~ <] EIPETIPS]Rf50 [~ 1B
_|_

o Remarque
Les objets qui chevauchent la limite de la sélection sont toujours affichés en entier.
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Remarque

La fonction ne peut étre utilisée que si la sélection contient au maximum 10 000 objets
(si le nombre d'objets est supérieur, un message correspondant s'affiche). Vous pouvez
définir cette limite dans la configuration générale (voir le Manuel d’administration [2])

Sections sélectionnées

La fenétre de pilotage Sections sélectionnées affiche les sections actuellement sélection-
nées. Sur chaque section sont affichés I'axe (y compris le propriétaire), le point de début
dans SRB (point de référence et distance U), le point de fin dans SRB et entre parenthéses,
la longueur.

Le nombre et la longueur totale s'affichent au-dessus des sections sélectionnées. Le
nombre apparait également dans le titre de la fenétre de pilotage et reste ainsi visible méme
lorsque celle-ci est réduite.

Sections sélectionnées (2)

Dol DS][ 2 1] (2] 3¢ [S5] [l

MWombre : 2/ Longueur : §'164.522m
CH:N12+: 340/609.787m - 370/691.508m (3'082.321m)
CH:N12-: 340/610.338m - 370/692.539m (3'082.201m)

Remarque

Les versions d'axes actuelles sont affichées sans numéro de version et les anciennes
avec le numéro de version.

Modifier la sélection

Dans la fenétre de pilotage Sections sélectionnées, vous pouvez modifier la sélection ac-
tuelle. Les différentes sections sélectionnées sont affichées dans une liste. Un clic de souris
sur une des sections permet de la choisir en vue de la modifier.

Avec [2 et [2], vous pouvez déplacer la section sélectionnée dans la liste vers le haut ou
vers le bas. L'ordre (de haut en bas) définit en méme temps l'ordre des sections sur I'axe
tendu (de gauche a droite) et dans la liste a choix dans le profil en travers.

Un clic sur £ permet de supprimer la section sélectionnée de la sélection.

Lorsque vous faites des modifications, la sélection n'est pas mise a jour immédiatement,
mais apres avoir cliqué sur l'outil M. ceci permet d’éviter une actualisation inutile des autres
vues et d’appliquer plus rapidement vos modifications.

Vous pouvez zoomer sur les sections sélectionnées avec I'outil (2],

Vous pouvez annuler I'ensemble de la sélection avec I'outil )

Enregistrer et charger une sélection
Les sélections peuvent étre enregistrées puis chargées a partir de la fenétre de pilotage
Sections sélectionnées.

Remarque

Seules peuvent étre enregistrées des sélections qui contiennent exclusivement des sec-
tions dans les versions d'axes actuelles.
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Enregistrer une sélection

Lorsque des sections sont sélectionnées, vous pouvez ouvrir la boite de dialogue Enregis-
trer la sélection avec l'outil [,

|
Enregistrer la sélection

Groupe  [Gruppe 1 (Privé) v

Rampen- und Anschlussachsen F1
Test PMS

Nom | zH:N5+: B96/0.000m - 992/0.000m (0.000m - 28'600.398m) |

Choisissez le groupe dans lequel la sélection doit étre enregistrée (la gestion des groupes
est expliquée au chapitre 5.11.1). Saisissez le nom sous lequel la sélection actuelle doit étre
enregistrée. Dés que vous appuyez sur le bouton Enregistrer, la sélection est enregistrée
sous le nom indiqué. Si le nom choisit existe déja pour une sélection, cette derniére est
remplacée.

o Remarque
Lorsque la sélection active se compose d’une seule section, le systéeme propose d’utiliser
le nom de cette section. Pour les sélections comportant plusieurs sections, aucun nom
n’est proposé.

Charger une sélection

Lorsque vous utilisez I'outil , la boite de dialogue Charger la sélection s’ouvre pour vous
permettre de choisir la sélection a charger.

Charger une sélection |

| Sélections | Projets

Groupe | standard (Privé) v |

IN
L

NB/MN8  Standard (Privé)
Querprofi

Test N2P Gruppe 2 (Filiale Estavayer-le-Lac)
Test PMS

Test (Public)

Remplacer la sélection v\ Charger || Annuler |

Choisissez le groupe puis la sélection souhaitée dans la liste et appuyez sur le bouton Char-
ger. La sélection enregistrée est alors chargée et affichée.

Avec 'option Etendre la sélection, |a sélection enregistrée est ajoutée a la sélection exis-

tante. Avec l'option Retirer de la sélection, la sélection enregistrée est supprimée de la
sélection existante.
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Remarque
Aprés avoir chargé une sélection, la carte zoom automatiquement sur les sections sélec-
tionnées.

Remarque
Lors du chargement, si une section dans la sélection enregistrée ne peut plus étre illus-
trée dans la version d'axe actuelle correspondante, elle n'est pas chargée.

Charger une sélection a partir d’'un projet

L’outil =] permet d’ouvrir la boite de dialogue Charger une sélection. Tous les projets pour
lesquels des sections avec des travaux de revétement ont été saisis apparaissent dans le
deuxiéme registre. Ces sections peuvent alors étre chargées comme une sélection.

Les listes de sélection Unité territoriale et Année peuvent étre utilisées pour filtrer la liste
des projets en conséquence.

Sélections | Projetsl

Unité organisationnelle | v

Annge -

F41 NOZ.40 080474 - TP3/ 2019/ Ant Vallorbe-Esseri-Pittet - Viaduc Plaine de '
F1 TR 2016/ 2016 / Travaux de revétement 2016 Filiale 1

F1 TR 2017 / 2017 [ Travaux de revétement 2017 Filiale 1

F1 TR 2018/ 2018 / Travaux de revétement 2013 Filiale 1

F2 Structure NEB 2020 / 2020 / F2 Structure NEB 2020

F4 N03/68 UEF Anschluss Reichenburg / 2019 / F4 NO3/68 UEF Anschluss Reil
F4 NO3/68 UEF Gyrswisen / 2019 / F4 NO3/88 UEF Gyrswisen, Zubringer Glarn

|Remplacer l2 sélection v || Charger || Annuler |

Choisissez le projet souhaité dans la liste puis activer le bouton Charger. Les sections avec
des travaux de revétement du projet choisi sont alors chargées et affichées comme une
sélection.

Avec I'option Etendre la sélection, la sélection enregistrée est ajoutée a la sélection exis-
tante. Avec I'option Retirer de la sélection, la sélection enregistrée est supprimée de la
sélection existante.

Remarque
La carte zoome automatiquement sur les sections avec des travaux de revétement du
projet choisi.

Axe tendu
La fenétre d'affichage Axe tendu comprend deux zones :

— Lazone de gauche permet de piloter I'axe tendu.

— La zone de droite présente les axes tendus.
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Pl (] [ 2] (2] (] Echelle 1:25000 ~ Misealéchelle(y) 1 =
(défini par I'uilizateur) hd CHiN1+i 514/722,710m - 56A(21,710m (212'000000m - 216'300.000m)

10 (actuel) Dégradations de surface s

p 10 (actuel) Dégradations de surface sans profondeur d’orniére (Note
Surface de la chaussée (type de couc ( ) Dég p ( )

1750

5250 H H I 1

Type de couche de la surface de la chaussée

SC
1966 5.0cm

SC
1966 5.0cm

ACT16 ACT1E
- 10 1966 8.0cm 1966 8.0cm

CHiM1+: 514722, 710m - 564721, 710m (212'000.000m - 216"300,000m)

@ om s O

L'axe d'échelle indique sur quelle section et a quelle position les objets affichés se trouvent.

Conseil

Vous pouvez modifier la largeur des zones en positionnant la souris sur la ligne de sépa-
ration verticale, puis en la faisant glisser. Vous pouvez afficher ou masquer la fenétre de
pilotage de I'axe tendu en cliquant sur la fleche au centre de la ligne de séparation verti-
cale.

Outils de I’axe tendu

Fonction

Afficher une représentation par axes tendus

Faire monter I'axe tendu dans la liste

Faire descendre I'axe tendu dans la liste

Supprimer I'axe de la représentation actuelle

)| ]| [«]|[=] [Z][E

Enregistrer la représentation par axes tendus

1:25000 || Choisir I'échelle
1 |» Choisir le facteur Y
Remarque

Les informations affichées, les titres et les noms ainsi que I'arbre de choix des axes ten-
dus, de méme que les symboles, les polices et couleurs, ainsi que la disposition et les
dimensions des axes tendus sont définis dans la configuration de I'axe tendu et du style.
Pour une description précise, consultez le manuel d’administration [2].

Afficher une représentation par axes tendus

Pour pouvoir afficher une représentation par axes tendus, vous devez avoir activé une sé-
lection (voir chapitre 5.4).

Vous avez la possibilité de choisir une représentation par axes tendus prédéfinie ou de créer
une autre représentation par axes tendus dans la zone de pilotage d’axe tendu.
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Lorsque vous choisissez une représentation par axes tendus prédéfinie, les axes tendus
correspondants sont immédiatement affichés.

Do (&[] ][l

(défini par I'utilisateur) -

(défini par I'utilisateur)

La représentation par axes tendus peut étre réinitialisée en choisissant I'entrée vide (-) dans
la liste a choix.

Remarque

L’axe tendu peut représenter simultanément un maximum de 100 000 objets (limite de
données) (pour l'ensemble des axes tendus). Si votre sélection renvoie plus de
100 000 objets avec la représentation par axes tendus choisie, I'axe tendu n’est plus créé
(un message correspondant s’affiche).

Remarque

Sur l'axe tendu, la taille d'image maximale est limitée. En cas de dépassement de la taille
d’'image maximale, un message en caracteres rouges s’affiche a la place de I'axe tendu.
Dans ce cas, réduisez la taille de la représentation en supprimant des axes tendus, en
réduisant I'échelle ou en réduisant la taille de la sélection.

Créer une représentation par axes tendus

Si vous choisissez I'un des axes tendus dans I'arbre de choix inférieur, celui-ci est ajouté a
la liste des axes tendus choisis. L'ordre des axes tendus peut étre modifié avec les outils
[#][#] et les axes tendus peuvent étre supprimés de la liste avec l‘outil (5],

Si vous créez une représentation par axes tendus ou si vous faites des modifications, I'affi-
chage des axes tendus n’est pas immédiat car vous devez au préalable utiliser l'outil M.
Ceci permet d’éviter une actualisation inutile de la représentation par axes tendus et de
créer plus rapidement la représentation par axes tendus souhaitée.

|Z| Echelle - Facteur Y :

[ (a&fini par rutilisateur) v

Points de repére
10 {actuel) Dégradations de surface sans profondeur d'omiére
Objets d'entretien (année d'application)

[

Points de repére

Etat actuel de la chafissée (Numéro de voie)

[+

Etat actuel de Ia chafissée (Ecart latéral)

[+

Etat de la chaussée [elevé par campagne (Numére de voie)

[+

+|+ Efat de la chaussée |eleve par campagne (Ecart lateral)

-~ Surface de la chausgee

Surface de la chaussée (type de couche)

Surface de la chaussée (age)

La représentation par axes tendus peut étre réinitialisée en choisissant I'entrée vide (-) dans
la liste a choix.
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5.5.3 Enregistrer et supprimer une représentation par axes tendus

Vous pouvez enregistrer la configuration actuelle des axes tendus a I'aide de I'outil [ sous
forme de nouvelle représentation par axes tendus prédéfinie. Les représentations par axes
tendus peuvent étre enregistrées avec le statut « privé » ou « public ».

Une boite de dialogue s’affiche dans laquelle vous voyez toutes les représentations par
axes tendus enregistrées. Dans cette fenétre, vous pouvez également supprimer ou écraser
des représentations par axes tendus. Les noms des représentations par axes tendus pu-
bliques doivent étre saisis dans trois langues et ils doivent étre univoques dans ces trois

langues :
Enreqgistrer la représentation par axe tendu
Efal de la chaussée (public)

Allernand | Fahrbahnzustand Id |

Frangais | Efat de la chaussée ‘

ltalien | Stato della carreggiata |

) Remplacer la représentation par axe tendu existante
[0 Représentation par axe tendu privée

‘ Enregistrer || Annuler

Lorsque la représentation par axes tendus est privée, seul un nom doit étre saisi :

Enregistrer la représentation par axe tendu

Etat de la chaussée (public)

Nom | Dégeneration de surface 10

[J Remplacer Ia représentation par axe tendu existante
Représentation par axe tendu privée

[ Enregistrer || Annuler

Si vous enregistrez une représentation par axes tendus privée, elle n’est visible que par
vous. Les représentations par axes tendus publiques sont visibles par tous les utilisateurs.
Pour enregistrer une représentation par axes tendus publique, vous devez disposer des
droits requis.
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Afficher les informations relatives a un objet

Les objets sont en régle générale labellisés. Ce label n'apparait toutefois que si la surface
de I'objet est suffisamment grande. Si la surface est trop petite, le label et des informations
supplémentaires peuvent s'afficher dans une infobulle. Positionnez pour ce faire la souris
pendant un bref instant sur I'objet souhaité.

CHiML+: S1A/T22.710m - SEA21.710m (21 2'000.000m - #16"300,000m)

ID (actuel) Dégradations de surface sans profondeur d'orniére (Note)

1.750
5250 H BN I 1

MNote: 3.20

Valeur 1: 3.20
CHiNL+ S1ATEZ T10m - S6ASE] 71 0m (21 2'000,000m - Valeur 2: <NULL>
Valeur 3: <NULL=
Année: 2009

Choisir un seul objet
Le choix d'un seul objet sur 'axe tendu est décrit au chapitre 5.8.2.

Profil en travers
La fenétre d'affichage Profil en travers comprend deux zones :

— La zone supérieure affiche les outils de pilotage du profil en travers
(liste a choix et contenu des onglets Simple et Multiple).

— La zone inférieure présente les profils en travers .

Section : [ CH:N1+: 35A/558.787m - 41A/544 195m (6'078 266m) v | Echelle:[1:50 +| FacteurY

| SRE simple SRE multiple
PR (38 ~ | Distance U [m] 800.000
Leitplanke (2011)
0:350m TPC +2: 350 m VC +1:375m VC +5: 325 m BAU

A 1400 m

CH:N1+: 38A/800.000m
ACB11S 1996 7.0cm ACB16S 1983 6.0cm
ACT165 1996 11,0cm ACT325 1983 12.0cm

Remarque

Les symboles, polices et couleurs, ainsi que la disposition et les dimensions des profils
en travers sont définis dans la configuration du profil en travers et du style. Pour une
description précise, consultez le manuel d’administration [2].

Un profil en travers comporte les informations suivantes :

— Largeur de la chaussée et largeurs a droite et a gauche issues de Géométrie et usage
sous forme de fleches noires horizontales avec indication de la largeur, labellisées avec
les largeurs correspondantes.

— Voies de Géométrie et usage sous forme de fleches horizontales au-dessus de la fleche
représentant la largeur de la chaussée, colorées selon le type d'usage et labellisées
avec le numéro de voie, la largeur et le type d'usage.

— Position de I'axe sous forme de triangle rouge labellisé avec la position du profil en
travers.
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— Couches composant la structure de la chaussée sous forme de surfaces colorées selon
le type de couche.

— Dispositifs longitudinaux de retenue des véhicules colorés selon le type de systéme,
labellisés avec la clé conceptuelle et I'année de pose entre parenthéses.

Les couches s'affichent avec leur type, I'année de pose et leur épaisseur. En cas de sup-
pression partielle d’'une couche par la profondeur de pose d'une couche posée ultérieure-
ment, I'épaisseur résiduelle est affichée et I'épaisseur d’origine figure entre parenthéses.

Ce label n'apparait toutefois que si la surface de la couche est suffisamment grande. Si la
surface est trop petite, la méme information peut s'afficher par une infobulle. Positionnez
pour ce faire la souris pendant un bref instant sur I'objet souhaité.

Afficher un seul profil en travers
Pour pouvoir afficher un profil en travers, vous devez avoir activé une sélection (voir chapitre
5.4).

Dans la liste a choix Sections, choisissez la section sélectionnée dont voulez représenter le
profil en travers.

Dans I'onglet SRB simple, saisissez la position au moyen du point de référence et la dis-
tance U.

A l'aide de I'outil &, affichez le profil en travers. Si la position saisie se trouve en dehors de
la section sélectionnée, elle est corrigée au début ou a la fin de la section sélectionnée.

Section : [ CH:N1+. 470/0.000m - 500/0.000m (2'999.550m) v | Echelle :[150 w | Facteur:[5x + |
| SREsmpie | SRE muiiple

PR :[470 +  Distance U [m] 300.000

+2: 375 m VG +1:3.75 m VC +5: 2.75 m BAU

10.50 m
CH:N1+ 470/800.000m

— ACT22H 2013 6.0cm L

ACT32 1986 6.0cm (10.0cm) | P ———
| Ocm

ACT25 1963 6.0cm

FNG100 1963 57.0cm

Dans la liste a choix Echelle, vous pouvez définir 'échelle du profil en travers et modifier sa
largeur. Le facteur Y détermine le rapport entre la largeur et la hauteur. La hauteur est
toujours Y fois plus grande que la largeur. Si le profil en travers est a I'échelle 1:50 et le
facteur Y choisi est 5, la hauteur du profil en travers sera par conséquent représentée a
I'échelle 1:10.

Remarque

Sur la carte et sur I'axe tendu, une marque verte s’affiche au niveau de la position du
profil en travers.
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Afficher plusieurs profils en travers

L’affichage de plusieurs profils en travers fonctionne de la méme maniére que pour un profil
en travers individuel (voir chapitre 5.6.1). Dans I'onglet SRB multiple, vous pouvez indiquer
les positions de début et de fin entre lesquelles afficher les profils en travers. Le premier
profil en travers s'affiche alors en position de début. Définissez ensuite avec l'intervalle
entre les autres profils en travers. A l'aide de I'outil &, affichez les profils en travers les uns
a cOté des autres et, sur la carte et sur I'axe tendu, toutes les positions des profils en travers
sont marquées en vert :

Section : [ CH:N1+: 200/100.000m - 230/850.000m (3746.198m) ~ | Echelle :[1.100 v | FacteurY

SRE simple ‘ SRE multiple

PR aébut: | 200 ~| Distance U [m] 500.000] PRMN- 220 ~| Distance U m] 600.000| Intervalle [m] '000.000
+2:375m VG +1:375m VG +9:225 m BAU +2:375m VG #1:375mVC +9:2.50 m BAU +2:4.00m VT +:375m VG +9: 275 m BAU
A 10.25m A 1025m A 1075 m
CH:N1-+: 200/500.000m CH:N1+: 210/502.752m CHN1+: 2200503.352m

SC 1963 20.0cm PCA 1963 15.0cm E PCA 1963 15.0cm g

FNG100 1963 40.0cm

FNG100 1962 55.0cm FNG100 1962 55.0cm

Remarque
Seuls les 20 premiers profils en travers s'affichent.

Liste des données

La liste des données est utilisée pour représenter alphanumériquement les objets d’'une
sélection ou du résultat d’'une requéte afin que vous puissiez les modifier, les supprimer ou
en créer de nouveaux. Le comportement d’affichage différe en fonction du mode choisi :

— En mode Requéte, la liste des données affiche automatiquement le type d’objet du ré-
sultat de la requéte et toutes les occurrences trouvées.

— En mode Sélection, vous pouvez choisir le type d’objet souhaité a l'aide de la liste a
choix Type d’objet. Les types d’objets sont sous forme d’arborescence. Un clic sur
ou sur le nom du nceud permet de développer la structure et de choisir le type d'objet
souhaité. Aprés le choix du type d'objet, tous les objets correspondants dans la sélec-
tion sont affichés dans la liste des données.

La liste des données peut afficher les types d'objets suivants :

— Géométrie et usage relevés et actuels.

— Structure de la chaussée et surface de la chaussée.
— Partie latérale.

— Caractéristiques de la chaussée relevées et actuelles.
— Dispositifs de retenue de véhicules.

— Documents / photos

Remarque
L’entrée vide dans la liste a choix permet de vider la liste des données affichée.
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Remarque

La liste des données peut afficher simultanément un maximum de 100 000 objets (limite
de données). Si la sélection renvoie plus de 100 000 objets pour le type d’objet choisi,
ceux-ci ne sont pas représentés dans la liste des données (un message correspondant
s’affiche).

Structure de la liste des données
La liste des données se compose des zones suivantes :

IE‘ =l @ Type d'objet  Géométrie et usage relevés 7

Liste Géométrie et utilisation

Information détaillées
Géomeétrie et utilisation

Liste et informations
détaillées Voies d'utilisation

Dans la partie droite de la barre d’outils se trouvent les options d’affichage. Avec ces odltils,
vous pouvez afficher ou masquer les zones la liste et les détails de la liste des données.

EI @ Type d'objet  Géométrie et usage relevés v

La liste affiche toujours tous les objets de la sélection ou de la requéte pour le type d'objet
choisi. Pour déplacer la partie visible de la liste, utiliser la barre de déplacement. La hauteur
de la liste s'adapte automatiquement de maniére a visualiser le plus possible d'objets, mais
toujours au moins 5 objets.

o= (] Type dobjet | Géomélrie o usage felevés x
v PR début U-Dist. U-Dist. Longu... Y Bord gauche v Largeur de la Largeur & Largeur a v Y
12 m t3 [l m [m chaussée [m] gauche [m] drotte [m]

CH:N1- 340 577,272 360 399856 1823334 -10,00/-10,00 10,25/10.25 0,00/0,00 000/0,00 -9/BAU.-1V. 3 !
CH:N1- 350 880,380 360 312,838 432858 -10,25/-10.25 10,50/ 10,50 0,00/0,00 000/0,00 -9/BAU.-1V. 3
CH:N1- 360 312,838 360 465,852 153,014 -10,75/-10.75 11,00/ 11,00 0,00/0,00 000/0,00 -9/BAU.-1V. 3
CH:N1- 360 399,856 360 499 865 100,009 -10,25/-10.25 10,50/ 10,50 0,00/0,00 000/0,00 -9/BAU.-1V. 3
CH:N1- 360 465,852 360 494855 29003 -10,75/-10.75 11,25/ 11,25 0,00/0,00 000/0,00 -9/BAU.-1V. 3

4

(2] Filtre inactif - Nombre d'entrées - 44
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Remarque

Pour visualiser simultanément le plus possible d'objets dans la liste, vous pouvez mas-

quer la zone d'affichage des détails et agrandir la fenétre du navigateur.

Aprés avoir choisi I'objet souhaité dans la liste (voir chapitre 5.8.3), vous pouvez voir les

particularités de I'objet choisi dans la zone Détails.

A I'aide du registre, vous pouvez afficher les autres groupes d’attributs en
spatiaux, temporels et métier.

Détails

plus des attributs

Espace / Temps / Métier Remarques Systéme
Axe CHN1- v Projet ZEBNS17 F1 F5 /2017 / Relevés a rendement 201 v
PR début/fin 360 v 360 v Largeur & gauche début / fin [m] 0,00 0,00
Distance U début / Fin [m] 312,838 465,852 Largeur & droite début / fin [m] 0,00 0,00
Longueur [m] 153,014 Nombre de voies 3
Bord gauche début / fin [m] -10,75 -10.75 Nombre de voies de circulation 2
Largeur de la chaussée début /fin, 11,00 11,00
Surface [m?] 1683 Début de validité 11.07.2017 ﬁ

Remarque

Si l'objet se trouve sur une ancienne version d'axe, l'icone d'information [i] est affichée &
coté de l'attribut « Axe ». Si vous cliquez sur l'icbne, une boite de dialogue s'ouvre, con-
tenant des informations supplémentaires sur I'ancienne version d'axe (voir aussi chapitre

6.2.5).

Outils de la liste des données

Pour le pilotage de la liste des données, vous disposez des outils suivants :

Fonction

Enregistrer toutes les modifications

Rejeter toutes les modifications

O] ]|g

Exporter vers Excel

Modifier tous les objets affichés (Travail en masse des données)

Supprimer tous les objets affichés (Suppression en masse des données)

Afficher la liste

Masquer la liste

Afficher les détails

Masquer les détails

Ajouter un objet

Copier I'objet

de retenue de véhicules)

Copier et déplacer un objet (pour Géométrie et usage, Structure de la chaussée et Dispositifs

Supprimer un objet ou le marquer pour la suppression

(5] [ae] | 81| [ |2 e | ]| el | | ) | ST

Annuler les modifications sur l'objet
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571 Trier la liste

Si vous cliquez sur le titre d'une colonne dans la liste, celle-ci est d'abord triée par ordre
croissant en fonction de cette colonne. Si vous cliquez a nouveau sur le méme titre, l'ordre
de tri de cette colonne est décroissant. Si vous cliquez a nouveau, I'ordre de tri sur cette
colonne est annulé.

Pour trier la liste selon plusieurs colonnes, cliquez sur les titres de colonne appropriés dans
I'ordre souhaité. L'ordre de tri actuel de la colonne est affiché dans le titre de la colonne :

Annag Type de

Clé conc. 12 T 1 T Nom T oo T
Test 2020 CO
F1 EP Gov ECF 2018 2018 F1 EP Gov ECF 2018/Mise a jour des données TMGE
F1TR 2018 2018 Travaux de revétement 2018 Filiale 1 DO
F3-2018 2018 Aktualisierung 2018-F3 Do
o Remarque
Lorsqu’un objet est choisi dans la liste et que vous triez cette derniere, vous accédez

directement a la page qui contient I'objet choisi.

5.7.2 Filtrer la liste
Pour filtrer les objets de la liste d'aprés certains critéres, procédez comme suit :
1) Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le symbole de filtre dans le titre de la
colonne contenant l'attribut souhaité.
2) Dans la fenétre ouverte, définissez le filtre souhaité.

3) Pourles champs de texte, les cases a cocher sont affichées avec les valeurs existantes,
qui sont toujours triées par ordre alphabétique croissant. Dans le champ supérieur, vous
pouvez rechercher des entrées spécifiques. Avec I'entrée "Sélectionner tous", vous
pouvez alors sélectionner toutes les entrées encore affichées en un seul clic.

Pour les champs de date et les champs numériques, vous pouvez filtrer les valeurs en
saisissant les conditions souhaitées.

Y Filtre
. Filtre Filtre
(Sélectionner tous) Y Y
Ersatz Deck- und Binderschicht = =
égal v égal v

Ersatz Deckschicht

Keine Erhaltungsmassnahme . ) i E a
; jour.mois.année |
Mikrobelag = Y
Oberflachen-Aufrauung
_ el hd et v
Totale Oberbau-Erneuerung
Totaler Belagsersatz, T4 . R
egal v egal ¥

Totaler Belagsersatz, T

5
Totaler Belagsersatz, TG . ) . ) A
jour.mois.année [:

Supprimer le filtre Filtre Supprimer le filire “ Supprimer le filire “

4) Cliquez sur le bouton Filtre pour appliquer le filtre
5) Pour reinitialiser le filtre, cliquez sur le bouton Supprimer le filtre.

Le symbole de filtre dans le titre de la colonne vous permet de savoir sur quelles colonnes
un filtre a été défini. Si aucun filtre n’est activé, un symbole blanc s’affiche. En cas de filtre
actif, le symbole est en revanche orange.
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Colts fixes [CHF] Y Coits par surface [CHF/m?] T

Sous la liste, un texte indique si le filtre est activé ou non. Le filtre est pris en compte dans
le nombre affiché d'objets. En outre, vous pouvez réinitialiser ici les filtres dans toutes les
colonnes.

() Filtre actif - Nombre d'entrées: 319 / 2474 Annuler le filtre

0 Remarque
Les colonnes ne se prétent pas toutes au filtrage. Tenez compte du symbole de filtre
indiquant les colonnes pouvant étre filtrées.

5.7.3 Choisir un seul objet

Le choix d’'un seul objet dans la liste des données est décrit au chapitre 5.8.3.

5.74 Export vers Excel

Vous pouvez exporter la liste des données du type d'objet choisi sous la forme d’un fichier
Excel. Pour ce faire, choisissez I'outil (K} Ensuite, les objets actuellement affichés dans la
liste sont exportés dans un fichier Excel et vous pouvez les télécharger. En fonction de votre
navigateur Internet et de sa configuration, une boite de dialogue de téléchargement dans
laquelle vous pouvez ouvrir ou enregistrer le fichier Excel s’ouvre. Dans tous les cas, le
fichier Excel est également enregistré dans votre dossier de téléchargement par défaut.

0 Remarque
Le fichier Excel est créé au format Office 2007/2010 et porte I'extension .xsIx. Pour ouvrir
ce fichier, vous avez besoin d'un des programmes suivants :

— MS Excel 2007 ou plus récent
— MS Excel 2003 avec le pack de compatibilite MS Office pour Excel 2007

Veuillez noter qu’en cas d'utilisation d’Excel 2003 avec le pack de compatibilité, il est
possible de lire le fichier, mais seules les 65 536 premieres lignes sont affichées. Dans
les versions 2007 et 2010 d’Excel, cette limite a été supprimée.

o Remarque
Tout filtre éventuellement défini est pris en compte lors de I'export vers Excel. Les objets
ne correspondant pas aux critéres de filtre ne sont pas exportés.

o Remarque
L'export Excel n’est possible que si vous disposez du droit « Exporter des données vers
Excel ».
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Choisir un seul objet

Vous pouvez choisir un objet individuel sur la carte, sur I'axe tendu, dans la liste des don-
nées ou dans le profil en travers. Un seul objet peut étre choisi a la fois.

Lorsqu’un seul objet est choisi, celui-ci est synchronisé sur la carte, sur I'axe tendu, dans la
liste des données et dans le profil en travers. De cette maniére, vous pouvez examiner les
différents objets aussi bien alphanumériquement que visuellement.

Choisir un seul objet sur la carte

Pour pouvoir choisir un seul objet sur la carte, commencez par choisir I'outil B4. Ensuite,
vous pouvez cliquer sur I'objet directement sur la carte. L’objet choisi est entouré d’un cadre
turquoise et est synchronisé avec les autres vues.

7 [BlR)[¥ 118078 =lE=E)

TM » Moulin
- ?12 wllens
a " e zzed
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Lorsque vous choisissez un seul objet sur la carte, il peut arriver que le systéme ne l'affecte
pas automatiquement a un objet :

— L'utilisateur clique prés d’une aréte entre plusieurs objets

— Plusieurs objets se chevauchent
(p. ex. lorsque plusieurs niveaux de carte sont affichés)

Dans ces deux cas, une liste a choix des objets possibles s’affiche et 'utilisateur doit choisir
un élément manuellement :

Choisir un seul objet
10 Dégradations de surface sans profondeur d'oriere -
ICH:N12+: 400/601.088m - 400/701.269m (100.181m) - Bord gauche : 3.50m
Début de validité - 11.07.2017 - Fin de validité - []
Note : 0.000 - Valeur 1 : 0.0000 - Type de méthode - NOI025B - Outils :

|0 Dégradations de surface sans profondeur d omniére

(CH:N12+: 400/500.906m - 400/601.088m (100.182m) - Bord gauche : 3.50m —_—
Deébut de validité - 11.07.2017 - Fin de validité - | Selectionner

-1
Note : 0.000 - Valeur 1 : 0.0000 - Type de méthode : NOI025B - Outils
Géomeétrie et usage actuels
ICH:N12+: 400/603.102m - 400/757.370m (148.268m) - Bords gauches - -0.25/-0.25m
Début de validité - 11.07.2017 - Fin de validité - []
Nombre de voies : 3 (2 Voies de circulation)

Géométrie et usage actuels
|CH:N12+: 400/565.022m - 400/609.102m (44.080m) - Bords gauches : -0.25/-0.25m aaemonner 1 ™

Annuler
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5.8.2

5.8.3
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Choisir un seul objet sur I’axe tendu

Pour choisir un seul objet sur 'axe tendu, vous pouvez cliquer directement avec la souris
sur I'objet souhaité (par exemple, I'état de la chaussée). L'objet choisi est entouré d’un cadre
turquoise et est synchronisé avec les autres vues. La position de I'objet est indiquée sur les

autres axes tendus a l'aide de lignes bleues verticales.

CHiM1+: 390/0,360m - 420/500,260m (26'000,000m - 35'S00.,000mm)

Type de couche de la surface dd la chaussée
-3
; | | | | |
3

Pa11

g
]
12 T
15

10 (actuel) Dégradations de surial:e sans profondeur d’orniére (Note)
1.750 I Il E [
5250 I Il I [} |

12 (actuel) Planéité Ionqitudin ile (Note)

1-?50-_I-£- IEEIlIEm 2

5250 |

- —

CHiM1+: 390/0,360m - 480,/500,360m (2&'000,000m - 35'500.000m)

Remarque

Si un méme objet est présent sur plusieurs axes tendus (par exemple un revétement
spécifique sur les axes tendus Surface de la chaussée et Profil longitudinal), il est entouré

d’'un cadre turquoise sur ces différents axes tendus.

Choisir un seul objet dans la liste des données

Pour choisir un objet dans la liste des données, cliquez sur la ligne correspondante dans la
liste. L'objet choisi s'affiche en gris dans la liste, apparait dans la zone Détail et est synchro-

nisé avec les autres vues.

l:l @ B Type d'objet Gé€ométrie et usage relevés

gauche [m]

- EH

Largeur &

Nbre voies d

Largeur & v v Nombre de . 0
circulation

droite [m] voies

y PROGU  UDiL UDSst  Longu.. y Bordgauche y Largeur dela

12 m 13 [ml ml chaussée [m]
CHN1+ 390 0,000 390 39,055 39,055 -1,00/-1,00 125/11,25
CHN1+ 39 39,05 400 958480 1919279  0,25/-025 10,50/ 10,50

0,00/0,00
0,00/0,00

0,00/0,00 +2/VC, +1VC.
0,00/0,00 +2VC, +1/VC...

127,153 425,876 10,75/10,72
CHN1+ 400 958480 410 132,657 173,982 -025/-0.25 10.75/10.75
CHN1+ 410 127,153 410 299,365 172,212 -0,50/-0,50 8,00/8,00

<
O Filtre inactif - Nombre d'entrées : 85

0,00/0,00
0,00/0,00

0,00/0,00 +2VC, +1/VC.

3
3
+2VC, +1/VC... 3
3
0,00/0,00 +2VC, +1VC 2
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Choisir un seul objet dans le profil en travers

Pour choisir un seul objet dans le profil en travers, vous pouvez cliquer directement avec la
souris sur I'objet souhaité. L’objet choisi est entouré d’'un cadre turquoise et est synchronisé
avec les autres vues.

+2: 3.76m VC +1:3.76 m VC +8: 2.76 m BAU

10.50 m

CH:N1+: 470/800.000m

r
_‘I ACT22H 2013 6.0cm l

ACT32 1986 6.0cm (10.0cm)

ACT25 1963 6.0cm FNG100 1983 6.0cm

FNG100 1963 57.0cm

Synchronisation avec la vue actuelle

La vue actuelle est composée d'objets qui représentent la situation des données saisies a
un moment donné (concretement pour la date de référence, voir chapitre 5.3). Dans Tras-
see, les vues actuelles suivantes sont disponibles :

— Caractéristiques actuelles de la chaussée basées sur les caractéristiques relevées pour
la chaussée.

— Surface de la chaussée basée sur les couches saisies pour la structure de la chaussée.

— Géométrie et usage actuels basés sur la géométrie et I'usage relevés.

Pour la structure de la chaussée en particulier, en raison des I'usure différente des diffé-
rentes couches et du détachement superficiel des couches posées ultérieurement, il peut
arriver qu’une couche spécifique dans la vue actuelle soient représentée par plusieurs sur-
faces partielles.

Si des données saisies et des données de la vue actuelle sont affichées a la fois sur la
carte, 'axe tendu et dans la liste des données, lors du choix d’'un seul objet, les objets de la
vue actuelle associée et des données saisies sont choisis :

— Le choix d'un objet saisi a pour conséquence que tous les objets associés sur la vue
actuelle sont également choisis.

— Le choix d’'un objet de la vue actuelle a pour conséquence que l'objet saisi associé est
également choisi. Les autres objets de la vue actuelle qui appartiennent au méme objet
d’origine ne sont en revanche pas choisis.

Remarque
Dans la liste des données, une exception veut qu'un seul objet soit toujours choisi et
marqué en fonction.
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5.9

5.9.1
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Statistiques

Afficher les statistiques

La fenétre d’affichage Statistiques vous permet de représenter des données statistiques sur
la sélection ou la requéte actuelle.

L’affichage des statistiques repose sur les modéles de Reports. Pour pouvoir afficher les
statistiques, vous devez avoir configuré des modeles de Reports au préalable. L’adminis-
tration des modéles de Reports est présentée en détail dans le manuel d’administration [2]).

Pour activer la liste a choix des statistiques, effectuez une sélection ou une requéte de votre
choix. Ensuite, choisissez un des modéles de statistiques proposés comme choix dans la
liste. Sur la base de ce modéle de statistiques, les statistiques sont générées et affichées
sous la liste a choix.

Lorsqu’une statistique a été établie pour une caractéristique de la chaussée, il est possible
d’appliquer les filtres suivants :

— Projet (campagne): La statistique peut ainsi étre limitée aux données de la requéte ou
de la sélection appartenant a un projet choisi.

— Voies: la statistique peut ainsi étre limitée aux voies +1/-1 (avec le trafic lourd) et/ou aux
autres voies (sans trafic lourd).

Remarque
Dans une sélection, seules les zones ou les portions de longueur des objets qui se trou-
vent entierement dans la sélection sont prises en compte dans les statistiques.

Remarque
Aprés une requéte, les statistiques affichent uniquement les valeurs si le type d’objet des
statistiques concorde avec le type de résultat de la requéte.

Remarque

Dans les statistiques, 100 000 objets (limite de données) maximum sont traités. Si les
statistiques nécessitent plus de 100 000 objets, elles ne sont pas représentées (un mes-
sage correspondant s’affiche).

Les statistiques actuellement choisies sont automatiquement actualisées si des modifica-
tions sont apportées a la requéte ou a la sélection.
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Exemple d’'une analyse statistique :

2 Statistique des caractéristiques relevées

~ || Indices principaux = 12 Planéité longitudinale

Tous les projets

12 Planéité longitudinale

~ | B voies -1/+1 (avec poids lourds) B Autres voies (sans poids lourds)

Moyenne Min Max
Note

Nombre
0.97 0.00 256 1005
Age des données (années) 12.58 4.08 213 1005
Répartition des notes par classe
Classe de note Surface [m] Surface [%]
suffisant(e) (2 <=Note <3) 12'264.00 [m2) 3.50%
moyen(ne) (1 «=Note <2)) 165'393.00 [m3) 47 .26%
bon(ne) (0 <=Note <1) 172'275.00 [m2) 49.23%
Surface total éristique de lach 349'932.00 [m2) 100%
100%
80% =
60% suffisant{e) (2 <= Note < 3)
40% moyen(ne) (1 <= Note < 2))
° I bon(ne) (0 <= Note < 1)
20%
0%
12
Répartition
9%
6%
3% 4
0% L T T T T T
o 1 2 3 4 S
Répartition cumulée
100%
80%
60%
40%
0%
0% T T T T
o 1 2 3 4

5.9.2 Export vers Excel

La statistique peut étre exportée vers Excel avec I'outil . Le résultat est exporté tel qu’il
est affiché a I'’écran, ce qui signifie que ce sont les chiffres et les graphiques figurant dans
la statistique et non les données ayant conduit a leur établissement qui sont exportés.

o Remarque

Les données ayant servi a I'établissement de la statistique peuvent étre exportées a partir
de la liste de données (voir chap. 5.7.4).

510 Requéte

Comme I'explique le chapitre 3.4, vous pouvez choisir et afficher des objets par le biais

d’une sélection ou d’une requéte. Ce chapitre décrit le choix d’objets par le biais d’'une re-
quéte.

Vous pouvez saisir, gérer et exécuter des requétes dans la fenétre d’affichage Requéte.

B El [ Uniquement sur la partie affichée de Ia carte () Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST
Espace Temps / Métier

Type d'axe : | Axes principaux tous v

+ Section | +Région | [ + Sélection |
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Une requéte est toujours constituée de deux composantes, I'une spatiale et I'autre métier.
La composante de requéte métier englobe également les critéres temporels de la requéte.

Ces deux composantes sont saisies et gérées distinctement.

Saisir des composantes de requéte spatiales

La composante de requéte spatiale limite I'espace sur lequel la requéte est exécutée. Si
VOUS ne saisissez aucune composante spatiale, la recherche porte sur 'ensemble de 'es-
pace.

Une composante de requéte spatiale peut comporter plusieurs composantes partielles.
Choisissez tout d’abord le type d’axe. Le type d’axe choisi né s’applique ensuite a tous les
composantes spatiales partielles. Dés que vous avez saisi une ou plusieurs composantes
partielles, I'espace de la requéte est limité en conséquence. Vous pouvez associer autant
de composantes partielles que vous le souhaitez et dans n'importe quel ordre.

D [ Uniquement sur Ia partie affichée de la carte [ Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST

| Espace Temps / Métier
Type daxe : Axes principaux tous ~
Axe CHNT+ | PRa&0ut: 150 < osneeumm:[ |[H]
Type de région : | Unité territoriale ~ @

Unité territoriale

+ Section | +Région | | +Sélection |

Remarque

L’espace obtenu correspond a la somme des espaces de toutes les composantes par-
tielles. Dans I'exemple présenté ci-dessus, la recherche porte tant sur la partie N1+ que
sur la partie N9+, ainsi que la commune de Heimberg.

Remarque

Les objets longs ne sont intégrés au résultat que s'ils chevauchent la zone recherchée.
Par exemple, si la requéte commence au point de repére 220 avec une distance U de
0,000 m, les objets qui se terminent au point de repére 220 avec une distance U de
0,000 m ne sont pas pris en compte. Les objets courts sont en revanche intégrés au
résultat s'ils se situent sur la limite de la zone recherchée.

L’'exemple présenté ci-dessus expose les deux types de composantes spatiales partielles
possibles : une composante partielle SRB et une composante partielle Région. Les compo-
santes partielles sont séparées visuellement par des lignes horizontales.

Pour ajouter une composante partielle, il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant. Ap-
puyez sur le bouton situé en regard de chaque composante partielle pour supprimer
celle-ci. Si vous saisissez des valeurs incorrectes, le symbole d’erreur ¥ vous le signale.

Composante partielle SRB
Pour une composante partielle SRB, une section précise d’'un axe dans SRB est choisie.
Choisissez d’abord I'axe. Dés que vous avez choisi I'axe, les points de référence de cet axe

sont chargés. Pour finir, vous pouvez choisir les points de référence et saisir les distances
U pour le point de début et le point de fin.
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Remarque

La saisie de la composante spatiale partielle SRB se comporte de maniéere similaire a la
saisie dans la fenétre de pilotage Sélection. Une description détaillée des possibilités de
saisie et du comportement du systéme est disponible au chapitre 5.4.1.

Composante partielle Région

Pour une composante partielle Région, sont choisies les sections de tous les axes qui se
trouvent dans une région donnée.

Déterminez tout d’abord le type de région. Pour les types Filiale et Unité régionale, une
liste a choix comportant les valeurs correspondantes est affichée.

Pour le typ Canton, circonscription, commune, trois listes a choix sont affichées. La liste
a choix des cantons est toujours renseignée. Dés que vous avez choisi un canton, la liste a
choix de la circonscription est renseignée a l'aide des valeurs correspondantes. Ceci est
également valable pour la liste a choix des communes.

Il n’est pas nécessaire de choisir une circonscription ou une commune. Si vous n’avez choisi
aucune commune, la recherche porte sur 'ensemble de la circonscription. Si vous n’avez
choisi aucune circonscription, la recherche porte sur 'ensemble du canton.

Remarque

Les listes a choix du canton, de la circonscription et de la commune contiennent unique-
ment les régions qui contiennent des axes. Le choix du type d'axe n'influe pas sur les
régions proposées. De méme, le choix des versions d'axes affichées n'influe pas sur les
régions proposeées (voir chapitre 5.2).

Remarque

Il est possible d’enregistrer et de recharger des composantes de requéte spatiales. Voir
le chapitre 5.10.10 a ce sujet.

+ Sélection

Avec le bouton « + Sélection », la sélection actuelle est ajoutée a la composante de requéte
spatiale. Une composante partielle SRB est alors calculée pour chaque section sélectionnée
(voir chapitre 5.4.6).

Limiter une requéte a une découpe de carte

Vous pouvez limiter une requéte a la découpe de carte actuelle. Si vous activez I'option
« Uniquement la découpe de carte actuelle », la limitation spatiale de la requéte est asso-
ciée a la découpe de carte actuelle avec I'opérateur ET.

l:‘ . Uniquement sur 1a pariie afichée de la canel [ Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST

‘ Espace Temps / Métier

Type d'axe Axes principaux tous v

e CHENT+ ~ | PR début - -|osnceum: [ (¥
Type de région : | Unité temitoriale v @

Unkté territoriale

+ Section | +Région | | +Sélection |
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Saisir des composantes de requéte métier

La composante de requéte métier limite les résultats par le biais de criteres métier et tem-
porels.

El Uniquemem sur la partie affichée de Ia carte ] Uniguement les objets saisis ou modifiés dans cefte ST

Espace | Temps / Métier
Résultat Etat de la chaussée relevé > Indices principaux > 10 Dégradations de surface sans profonde™
DébUL / Fin © 09.01.2021 | [ | 18.01.2021 [
Résultat

Le résultat d’'une requéte est composé uniquement d'objets du méme type d'objet. Vous
devez commencer par choisir ce Type de résultat dans la liste a choix supérieure.

Début/Fin

Avec les options Début et Fin, vous déterminez la période au cours de laquelle I'événement
a eu lieu (types d'objets avec repére de temps Evénement) ou la période pendant laquelle
les objets de la requéte doivent étre valides (types d’objets a repére de temps statique).

Si aucune période n’est définie, la date du jour est utilisée et le résultat contient tous les
événements antérieurs et tous les objets valides actuellement. Les critéres temporels sont

dans ce cas identiques, comme lorsqu'aucune date de référence n'est définie pour la sélec-
tion.

Remarque

En cas de requétes avec une limitation métier sur un projet, les données de la carte ne
sont pas limitées automatiquement a la période du projet. Si, dans la Vue carte, les don-
nées doivent étre représentées telles qu’elles sont a la fin de validité du projet, la date
correspondante doit aussi étre établie en tant que fin de la requéte.

Critéres métier

Sur I'écran, deux outils %] sont visibles, le premier se situe au-dessus de la ligne horizontale,

le deuxiéme au-dessous. Avec l'outil situé au-dessus, vous pouvez ajouter des critéres
métiers pour la requéte.

Un critére est toujours composé de trois ou quatre éléments : I'attribut souhaité, un opéra-
teur et, en fonction de l'opérateur choisi, une ou deux valeurs. Les opérateurs disponibles
dépendent du type de critére choisi.

El [ Uniquement sur Ia partie affichée de Ia carte () Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST

Espace | Temps / Métier
Reésultat : Etat de la chaussée relevé = Indices principaux = 10 Dégradations de surface sans profonder™
Dénut / Fin: [ 09.01.2021| [ | 18.01.2021| [
[Projet ~ |[égal ~ | | ZEBNS09 / 2009 / Relevés a grand rendement. 2009 - @
[Bord gauche [m] ~|[0al v [350 ‘@
[Note ~ |[Zga ~] [2.000 %]

Tous les critéres saisis pour différents attributs sont associés a 'aide d’'un opérateur ET
(dans I'exemple ci-dessus, le projet, le bord gauche et la note), par conséquent la saisie
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d’'un critere supplémentaire pour un autre attribut ne peut jamais conduire a élargir le résul-

tat.

E‘ [ Uniquement sur Ia partie affichée de la carte () Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST

‘ Espace ‘ Temps / Métier
Resultat Etat de la chaussée relevé > Indices principaux > 10 Dégradations de surface sans profonde’™
Début / Fin - \ 09.01.2021| [ | 18.01.2021 | [

[Projet ~ | égal ~ | |ZEBNS09 / 2009 / Relevés 4 grand rendement, 2009 -
[Bord gaucne [m] ~ |[égal v [3.50 |
[Note ~ |[Egal ~ ][50 ||z|

Lorsqu'en revanche plusieurs critéres sont saisis pour le méme attribut, ils sont alors asso-
ciés a l'aide d'un opérateur OU (dans I'exemple ci-dessus, le bord gauche +3,5m ou -
3,5 m).

o Remarque
Pour les catalogues de textes combinés, il est possible de saisir une ligne de texte libre
en tant que critere. Celle-ci est alors recherchée dans I'abréviation et dans le texte de
I'entrée de catalogue affectée a I'objet. Ces critéres sont identifiés par la mention (libre),
par exemple Type de couche (libre).

A l'aide du bouton 1%/ situé en regard d'un critére métier, vous pouvez supprimer celui-ci. Si
vous saisissez des critéres incorrects, le symbole d’erreur 2] vous le signale.

o Remarque
Avec les types d'objets « Géométrie et usage relevés », « Géométrie et usage actuels »
et « Objets d'entretien », il est possible de spécifier des criteres métiers pour les attributs
des types de sous-objets « Voie », « Objet par voie » et « Notes agrégées ». Un critere
est considéré comme satisfait si I'objet posséde au moins un sous-objet qui satisfait ce
critére. Plusieurs critéres pour un type de sous-objet sont alors associés avec les opéra-
teurs ET/ OU, comme décrit ci-dessus.

0 Remarque
Avec les types d'objets « DRV longitudinal » et « Atténuateur de choc », des critéres mé-
tiers peuvent étre saisis pour les attributs du sous-type d'objets « Type de construction ».
Un critere est considéré comme satisfait si I'objet référence un sous-objet qui satisfait ce
critere. Plusieurs critéres pour un type de sous-objet sont alors associés avec les opéra-
teurs ET/ OU, comme décrit ci-dessus.

5.10.4 Recoupement

Vous pouvez limiter davantage le résultat de la requéte a l'aide de « recoupements ». Les
recoupements servent a mettre spatialement en relation différents types d'objets. Il est pos-
sible par exemple de rechercher des surfaces de chaussées qui présentent un état particu-
lier.

Avec 'outil [#] situé tout en bas dans l'onglet « Temps / Métier », vous pouvez ajouter autant
de recoupements que vous le souhaitez. Ces recoupements sont des requétes autonomes
dont les résultats sont utilisés spatialement et temporellement pour limiter la requéte au type
de résultat.
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Les types d’objet disponibles et la possibilité de limitation métier et temporelle avec des

recoupements sont identiques a ceux offerts pour le type de résultat.

Conseil

y Les trongons avec des travaux de revétement saisis dans les projets peuvent aussi étre

utilisés avec les recoupements, voir chapitre 5.10.5.

En outre, a I'aide des deux listes a choix situées sous le type de recoupement, vous pouvez
indiquer 'opérateur spatial et temporel utilisé pour I'association du recoupement avec le
résultat. Dans le résultat s’affichent uniquement les objets du type de résultat qui satisfont

a toutes les limitations.

Appuyez sur le bouton [#¢ situé en regard du recoupement pour supprimer celle-ci. Si vous
saisissez des recoupements incorrects, le symbole d’erreur 2] vous le signale.

@ ) Uniquement sur la partie affichée de la carte () Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST

Espace ‘ Temps / Métier
Résultat : Structure de la chaussée -
Début/ Fin [ 09.01.2021 [ |
[Projet ~ |[gal ~ [F1PRO1 / 2012 / F1PRO/2012/Mise & jour des données = | (6]
|Bord gauche début [m] ~ |[Inférieur v [200 |@
Recoupement avec Etat actusl de |a chaussée = Indices principaux > 10 Dégradaticns de surface sans profonde’™ @
Début / Fin [ 09.01.2021| [ |
[Vvaleur 1 ~ || supérieur v |27 |@
Opération sur l'espace | Recoupement partiel avec le résultat
Opération sur le temps | Le résultat doit &tre plus récent

L’exemple présenté ci-dessus montre une composante de requéte métier comportant un
recoupement supplémentaire. Le résultat comprendra tous les objets de structure de chaus-

sée correspondant aux critéres suivants :

— L'objet de structure de la chaussée est affecté au projet FIPRO1 [/ 2012 /

F1PRO/2012/Mise a jour des données.

— La fin du bord gauche du point de fin est inférieure & 2,0 m.

— L’objet de structure de la chaussée doit étre chevauché spatialement au moins partiel-
lement par un Etat de la chaussée 10 avec une Val. 1 supérieure a 2,7. En outre, I'objet
de structure de la chaussée doit étre plus ancien que cet état de la chaussée.

L'illustration ci-dessous montre comme le résultat d'une requéte est influencé par les opé-

rateurs de recoupement (sans opérateur temporel) :
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Type de résultat

Structure’de la chaussée objets Projet A P A PB P-A p P A P-A

limitée &: Fin bord gauche: 1.0 FBG: 1.3 FBG: 1.2 FBG: 16 FBG: 1.9 FBG: 2 FBG: 1.8

Projet = A und Fin bord gauche < 2

Recoupement

Etat chaussée |0 Objets

limitée a: 12 (1.3 (1.3 25 26 |24 |26 (18 1.7 16 -‘1.1 10 (1.0 1.0 (1.1

Valeur1>2.7

Résultats pour différents opérateurs de recoupement

Recoupement complet avec P:A

le résultat FBG: 13

Recoupement partiel avec Projet: A P A

le résultat Fin bord gauche: 1.0 FBG: 1.3

Aucun recoupement avec P A PA

le résultat FBG 16 FBG: 1.8
Remarque

Avec l'opérateur de recoupement complet avec le résultat, tous les objets du résultat
totalement recouverts par I'espace constitué sont pris en compte. Avec l'opérateur de
recoupement partiel avec le résultat, tous les objets du résultat qui chevauchent I'es-
pace occupé sont pris en compte dans le résultat. A l'inverse, avec 'opérateur aucun

recoupement avec le résultat, ces objets ne sont pas intégrés au résultat.

Avertissement
Le recoupement fonctionne uniquement de fagon linéaire. Dans I'exemple ci-dessus, les

objets de structure de la chaussée avec un bord gauche 0 m sont également trouves si
la valeur 1 de I'Etat de la chaussée |0 est supérieure a 2,7 sur une autre voie de circula-
tion (par exemple sur la voie de circulation avec bord gauche 3,5 m).

En cas d'utilisation de plusieurs recoupements, le résultat peut étre encore plus limité. Les
recoupements supplémentaires ont pour conséquence que le résultat soit reste identique,
soit est davantage limité. Le résultat ne peut jamais étre étendu. Tout nouveau recoupement
a, comme le premier, un effet direct sur le résultat, I'ordre des recoupements est par consé-
quent quelconque.

La relation entre I'opérateur spatial et 'opérateur temporel est décrite dans le tableau sui-

vant :

Opérateur tem-
porel

Résultat complet
dans le recoupement

Résultat partiel
dans le recoupement

Aucun résultat
dans le recoupement

Seuls les objets de résultat
totalement couverts par le re-
coupement sont retenus.

Le temps est sans incidence.

Seuls les objets de résultat
qui sont chevauchés au mini-
mum par un objet du recou-
pement sont retenus.

Le temps est sans incidence.

Seuls les objets de résultat
qui ne sont ni chevauchés ni
jouxtés par un objet dans le
recoupement sont retenus.
Les opérateurs temporels ne
sont pas disponibles pour
cette opération spatiale.

Le résultat doit
étre plus récent

Seuls les objets de résultat
totalement couverts par I'oc-
cupation sont retenus.

En outre, I'objet de résultat
doit étre plus récent que tous
les objets du recoupement
qui le couvrent.

Seuls les objets de résultat
qui sont chevauchés au mini-
mum par un objet du recou-
pement plus ancien que le
résultat d’objet sont retenus.

Seuls les objets de résultat
qui ne sont chevauchés ou
jouxtés par aucun objet de
du recoupement sont rete-
nus.

Les opérateurs temporels ne
sont pas disponibles pour
cette opération spatiale.
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Opérateur tem-
porel

Résultat complet
dans le recoupement

Résultat partiel
dans le recoupement

Aucun résultat
dans le recoupement

Le résultat doit
étre plus ancien

Seuls les objets de résultat
totalement couverts par I'oc-
cupation sont retenus.

En outre, I'objet de résultat
doit étre plus ancien que
tous les objets du recoupe-
ment qui le couvrent.

Seuls les objets de résultat
qui sont chevauchés au mini-
mum par un objet du recou-
pement plus récent que le ré-
sultat d’objet sont retenus.

Seuls les objets de résultat
qui ne sont chevauchés ou
jouxtés par aucun objet du
recoupement sont retenus.
Les opérateurs temporels ne
sont pas disponibles pour
cette opération spatiale.

Remarque

L’'opérateur temporel est appliqué sur la date de I'événement ou sur la date de validité de

début des objets. Dans le cas des types d'objets de la vue actuelle, 'opérateur temporel

est appliqué sur la date de I'événement.

5.10.5 Recoupement avec les projets

Les trongons avec des travaux de revétement définis dans les projets peuvent étre utilisés
comme objets du recoupement, p. ex. afin de contréler la mise a jour des données de revé-

tements.

On saisit alors la requéte métier suivante :

= @ O Uniquement sur |a partie affichée de la carte O Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST

| Espace ( Temps / Métier
Résultat - Surface de la chaussée M
Début / Fin: | & | ]
Recoupement avec - Sections avec travaux de revétement - E
Début / Fin : \ | & | &=
Cpération sur 'espace : \ Recoupement partiel avec le résuliat v|
Cpération sur |2 temps : \ Le résultat doit &tre plus ancien v|

La composante de requéte spatiale peut étre saisie comme d'habitude, p. ex. pour limiter
les résultats a une zone souhaitée ou a une section particuliére.

Le résultat met en évidence toutes les surfaces de la chaussée dont la date est plus an-
cienne que celle des travaux de revétement saisis dans le projet. Cela signifie que les revé-
tements qui ont été posés dans le projet n’ont probablement pas encore été saisis.

Remarque

Si, dans le cadre d’un projet, des nouveaux revétements n’ont été posés que sur certaines

les voies, les anciens revétements des autres voies font tout de méme partie du résultat,
méme si les revétements du projet ont été saisis correctement.

L'opérateur temporel est appliqué sur les dates des travaux de revétement.

5.10.6 Limiter une requéte aux objets saisis ou modifiés

Quand une session de travail normale est ouverte (voir chapitre 6.1.3), vous pouvez limiter
la requéte aux objets créés ou modifiés dans la session de travail active.
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Si vous activez I'option « Uniquement les objets saisis ou modifiés dans cette ST », cette
autre limitation est associée, avec I'opérateur ET, aux composants de requéte techniques.

Résultat: Structure de la chaussée A

(]
(]

Début/ Fin

Cette option permet une recherche précise dans les modifications effectuées dans la ses-
sion de travail active (en complément de la détermination des modifications a I'aide du Batch
Job correspondant, voir chapitre 6.1.4).

Avertissement

Avec cette option non plus, une requéte sur les objets supprimés n'est pas possible,
donc une recherche précise les concernant également. C'est pourquoi seul le nombre
d'objets supprimés par section peut étre déterminé (voir chapitre 6.1.4).

Effectuer une requéte

Pour effectuer une requéte, procédez comme suit :

1) Saisissez ou chargez une composante de requéte métier valide.
2) (Facultatif) Saisissez ou chargez une composante de requéte spatiale valide.

3) Confirmez en cliquant sur 'outil ()

Si des erreurs sont encore présentes dans les composantes de requéte, par exemple si une
valeur saisie ne peut pas étre interprétée en tant que nombre ou date, le symbole d’erreur
vous le signale.

Afficher le résultat de la requéte

Apreés I'exécution de la requéte, vous pouvez voir le résultat sur la carte. Le niveau de carte
approprié est automatiquement affiché.

Remarque
Le type d’axe dans les niveaux de carte est adapté automatiquement en fonction du ré-
glage dans la composante de requéte spatiale.

Avec l'outil , vous pouvez zoomer sur la découpe de carte contenant les objets de résultat.

Affichage des différents objets de résultat sur la carte

Si le nombre d’objets de résultats est inférieur ou égal a8 1 000 maximum, tous les objets de
résultat sont marqués sur la carte par un cadre turquoise.
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[l )rzseor |~ [l PPl ] >0 |~ B[] ]
+

Affichage de régions sur la carte

Si le nombre d’objets de résultats est supérieur a 1 000, les objets de résultat contigus sont
regroupés le long des axes et chaque région est représentée par un cadre lilas sur la carte.

[[G[v]reer |- [<lEEPlfE] s |- |Rg AT
+

En présence de plus de 1 000 objets non contigus, les objets de résultat proches sont re-
groupés en régions jusqu’a ce que tous les résultats d’objet soient répartis en 2 200 régions
au maximum (une région contient alors également les sections sur lesquelles aucun objet
de résultat ne figure). Une région peut couvrir un axe au maximum.

o Remarque
Vous pouvez définir les limites de constitution de régions dans la configuration générale
(voir le manuel d’administration [2]).
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Conseil

Pour effectuer une recherche détaillée dans une région, zoomez sur la carte sur la dé-
coupe souhaitée et exécutez de nouveau la requéte avec l'option Uniquement la dé-
coupe de carte actuelle. Si la découpe de carte sur laquelle la recherche porte comporte
moins de 1 000 objets de résultat maximum, ces résultats sont marqués individuellement.
Pour réafficher les résultats d’origine, désactivez la case a cocher et exécutez de nou-
veau la requéte.

Afficher la liste des données et choisir un seul objet

Lors de l'affichage des objets de résultat dans la liste des données, le type d’objet corres-
pondant est automatiquement choisi ou une remarque s'affiche si la liste des données ou-
verte n'est pas la bonne.

Remarque
La choix d’'un objet (voir chapitre 5.8) a des conséquences différentes selon que des
régions sont représentées ou non :

Avec régions : L'objet choisi est entouré en turquoise sur la carte et les régions sont
également visibles (les deux sont représentés simultanément).

Sans régions : L’objet choisi est entouré en turquoise sur la carte mais les résultats res-
tants ne sont plus marqués. Avec l'outil , vous pouvez rétablir le marquage de I'en-
semble des résultats de la requéte avec cadre turquoise en remplacement de I'unique
objet choisi.

Axe tendu et profil en travers

Le résultat des requétes n’est pas affiché sur I'axe tendu ou sur le profil en travers. Si vous
souhaitez y visualiser le résultat de la requéte, les résultats de la requéte doivent étre au
préalable transformés en sélection (voir chapitre 5.10.11).

Restreindre I'affichage aux résultats de la requéte

L'affichage des objets dans le niveau actif de la carte peut étre restreint aux résultats de la
requéte avec l'outil [7].

029 I K =92 E A 5
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[@[IE] r2eser |~ el BPPOluls0 |- ][]
+

o Remarque
La fonction ne peut étre utilisée que si les objets de résultat sont au maximum 10 000 (si
le nombre d'objets de résultat est supérieur, un message correspondant s'affiche). Vous
pouvez définir cette limite dans la configuration générale (voir le Manuel d’administration

[2)

5.10.10 Enregistrer et charger des composantes de requéte

Les composantes de requéte peuvent étre enregistrées puis chargées a partir de la fenétre
de Requéte.

o Remarque
Seules peuvent étre enregistrées des composantes de requéte spatiales qui contiennent
exclusivement des sections dans les versions d'axes actuelles.

Enregistrer une composante de requéte

Lorsqu’'un composant de requéte spatial ou métier a été saisi, vous pouvez ouvrir la boite
de dialogue Enregistrer la composante de requéte spatiale ou Enregistrer la compo-
sante de requéte métier avec I'outil [,

Enregistrer une composante de requéte métier

Groupe © | Groupe 1 (Privé) v

Nem: [Etat des routeq] l

Enregistrer Annuler
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Ici, vous pouvez commencer par choisir un groupe dans lequel placer la composante de
requéte (la gestion des groupes est expliquée au chapitre 5.11.1). Dans la zone de saisie,
vous pouvez saisir le nom sous lequel la composante de requéte doit &tre enregistrée. Lors-
que vous appuyez sur le bouton Enregistrer, la composante de requéte est enregistrée
sous le nom indiqué.

Charger une composante de requéte

Sivous choisissez I'outil 2 dans la requéte, la boite de dialogue Charger une composante
de requéte spatiale ou Charger une composante de requéte métier s’ouvre.

Charger une composante de requéte métier

Groupe : [ Groupe 1 (Privé) v

Etat des routes

Choisissez tout d’abord le groupe dans lequel se trouve la composante de requéte a char-
ger. Choisissez ensuite la composante de requéte dans la liste et appuyez sur le bouton
Charger. La composante de requéte spatiale ou métier est chargée et affichée dans la
fenétre d’affichage.

o Remarque
Lors du chargement, si une composante partielle SRB dans la composante de requéte
spatiale enregistrée ne peut plus étre illustrée dans la version d'axe actuelle correspon-
dante, elle n'est pas chargée.

Charger une composante de requéte spatiale a partir d’un projet

Dans le registre ,Espace®, I'outil ] permet d’ouvrir la boite de dialogue Charger une com-
posante de requéte spatiale. Tous les projets pour lesquels des sections avec des travaux
de revétement ont été saisis apparaissent dans le deuxiéme registre. Ces sections peuvent
alors étre chargées comme une composante de requéte spatiale.

Les listes de sélection Unité territoriale et Année peuvent étre utilisées pour filtrer la liste
des projets en conséquence.

Charger une composante de requéte spatiale

Composantes de requéte | Projets |
Unité organisationnelle

Année -

F1 N09.40 080474 - TP3/ 2019 / Ant Vallorbe-Essert-Pittet - Viaduc Plaine de I
F1 TR 2016 / 2016 / Travaux de revélement 2016 Filiale 1

F1 TR 2017 / 2017 / Travaux de revétement 2017 Filiale 1

F1 TR 2018 / 2018 / Travaux de revétement 2018 Filiale 1

F2 Structure NEB 2020/ 2020/ F2 Structure NEB 2020

F4 N03/68 UEF Anschluss Reichenburg / 2019 / F4 N03/68 UEF Anschluss Rei
F4 NO3/68 UEF Gyrswisen / 2019 / F4 N0O3/68 UEF Gyrswisen, Zubringer Glarn
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Choisissez le projet souhaité dans la liste et activez le bouton Charger. Les sections avec
des travaux de revétement sont alors chargées comme composante de requéte spatiale et
visualisées dans la fenétre de requéte.

5.10.11 Transformer la requéte en sélection

A I'aide de I'outil %) dans la commande de la Vue carte, la requéte peut étre transformée en
sélection. Une fois la transformation effectuée, le résultat de la requéte s’affiche a I'aide d’'un
cadre (axes principaux) ou d'une ligne (autres types d’axes) de couleur lilas.

Vue carte aprés la requéte, avant la transformation en sélection :

1:42'414 ¢ m

Vue carte apres la transformation en sélection :

[#][Rl[r]rezare |- [<IBIDTPO] %] 0 |- ][]

A Avertissement
Lors de la transformation, seuls les résultats de la requéte visibles dans la découpe de
carte actuelle sont pris en compte pour la sélection. Les résultats de la requéte en de-
hors de la zone visible ne sont pas pris en compte.
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Dans la liste & choix ™ =, |a tolérance (en metres) pour le regroupement des divers résul-
tats de requéte peut étre indiquée. Les divers résultats de requéte qui ne sont pas éloignés
plus que la tolérance choisie sont regroupés dans la méme section sélectionnée lors de la
transformation. Les tolérances prédéfinies disponibles sont 0, 100, 200, 500, 1 000 et
2000 m.

Remarque
La tolérance « 0 » est pertinente, par exemple, pour les statistiques, la tolérance « 2000 »
pour analyser si possible l'intégralité de la section en axe tendu.

Gérer les requétes et les sélections

La gestion, des composantes de requéte, des sélections et des sets de transfert se fait a
partir deux fenétres accessibles depuis le menu Administration.

Groupes

Les composantes de requéte, les sélections et les sets de transfert enregistrés peuvent étre
classés dans des groupes.

Ces groupes permettent aussi de définir les utilisateurs pouvant avoir accés aux compo-
santes de requéte, aux sélections et aux sets de transfert qui y sont stockés a travers un
attribut de Visibilité qui peut avoir les valeurs suivantes:

— Privé: ces groupes ne sont visibles que pour l'utilisateur connecté qui peut a tout mo-
ment y enregistrer, modifier ou supprimer des éléments.

— Unités organisationnelles: ces groupes ne sont visibles que pour les utilisateurs ayant
des droits d’écriture correspondant a l'unité organisationnelle mentionnée. Des élé-
ments peuvent y étre enregistrés, modifiés ou supprimés que pour autant que l'utilisa-
teur dispose du droit ,Gérer les requétes et les sélections®.

— Publique: ces groupes sont visibles pour tous les utilisateurs. Des éléments peuvent y
étre enregistrés, modifiés ou supprimés que pour autant que I'utilisateur dispose du droit
.Gérer les requétes et les sélections”.

La visualisation, la modification ou la suppression des groupes se fait a partir du menu Ad-
ministration »#Requétes et sélections »Groupes.

Affichage par liste

L’affichage par liste fournit une vision de tous les groupes existants avec le nombre d’élé-
ments contenus dans chacun d’entre eux:

Groupes

@ Taille de la page

Sélections Derniére Derniére
de reguéte modification modification le

spatiale métier par

Visibilité Composantes Composantes
de reguéte

01.09.2016
ity 16:20:39

01.09.2016
16:20:48

Gruppe 3 Privé 1 1 1 0 zgjbo

Filiale
Estavayer- 0 1 1] 1] zgjbo
le-Lac

01.09.2016

Gruppe 4 16:21:08

Filiale 01.09.2016
Gruppe 2 1 0 1 0 zgjbo 16:23:00

Thun
Gruppe 5 Public 1 1 1 1 2gibo prisoe

Nombre d'entrées : §
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5.11.2

76

La création d’un nouveau groupe se fait avec l‘outil [#]. La modification du groupe choisi
dans la liste se fait avec l'outil [2].

La suppression du groupe choisi dans la liste se fait avec I‘outil [@]. Une fois validée par une
demande de confirmation, la suppression d’'un groupe entraine celle de tous les éléments
qu'il contient.

Affichage détaillé
L’affichage détaillé permet de créer nouveau groupe ou a modifier un groupe existant:

Créer un nouveau groupe

Nom |Groupe 6
Visibilite Unité organisationnelle ~
Unité organisationnelle Filiale Estavayer-le-Lac ~

Composantes de requéte spatiale
Composantes de requéte métier

4]
0
Sélections 0
8]

Sets de transfert

L’outil [ enregistre la nouvelle saisie ou la modification. L’outil @ annule I‘'opération.

Requétes et sélections

La visualisation, la modification ou la suppression des composantes de requéte, des sélec-
tions et des sets de transfert se fait a partir du menu Administration +Requétes et sélections
- Requétes et sélections.

Affichage par liste

L’affichage par liste du groupe choisi fournit un apergu de tous les éléments existants qu'il
contient:

Gérer les requétes, les sets de transfert et les selections

Groupe  [Gruppe 1 (Privé) V]

Taille de la page

Derniére Demiére

modification meodification le

CH:N12+ 400/542.123m - 410/44.692m (41'063.769m - - § . 01.09.2016

41'568.361m) Composante de requéte spatiale zgjbo 16:21-52
. 05.01.2017

10 F1 Set de transfert zgjbo 14:54-20
10 ZEBNS13 N=2 Composante de requéte métier Trassee 08_0_3.2_01 i

13:48:50
. 05.01.2017

1A% F1 Set de transfert zgjbo 14-54-40
o . = 05.01.2017

N1+ F1 Sélection zgjbo 11:49:29
S . 05.01.2017

MN1G+ Sélection zgjbo 11:50:06

Nombre d'entrées : 6

La modification d’un élément choisi dans la liste se fait avec l'outil [2]. La suppression d’'un
élément choisi dans la liste se fait avec I‘outil [T,
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Affichage détaillé

L’affichage détaillé permet de changer le nom d'un élément existant ou de déplacer cet
élément dans autre groupe:

Modifier les requétes, les sets de transfert et les selections

Nom [N1+F1 |
Groupe | Groupe 6 (Filiale Estavayer-le-Lac) v
Type Composante de requéte spatiale

Loutil =] enregistre la modification. L’outil | annule I‘'opération.

Remarque

Le contenu d’'un élément enregistré ne peut pas étre modifié. Si on souhaite effectuer
une modification, il faut supprimer I'élément existant, puis en ressaisir un nouveau en lui
attribuant le méme nom et en I'enregistrant dans le méme groupe.

La fagon de saisir des nouvelles composantes de requétes et d‘utiliser des composantes de
requétes existantes est expliquée au chapitre 5.10.10.

La fagcon de saisir des sélections et d‘utiliser des sélections existantes est expliquée au
chapitre 5.4.8.

La fagon de saisir des nouveaux sets de transfert est expliquée au chapitre 7.3, celle d‘uti-
liser des sets de transfert existants au chapitre 7.4.

Reports

Pour pouvoir générer des Reports (évaluations), vous devez tout d’abord étre en mesure
de configurer des modeéles de Reports. L’administration des modéles de Reports est pré-
sentée en détail dans le manuel d’administration [2]).

Remarque

Les modéles de Reports multilingues sont générés dans la langue de l'interface utilisa-
teur. Si vous voulez générer le rapport dans une autre langue, vous devez changer la
langue de l'interface utilisateur au préalable (voir chapitre 3.2).

Types de Report

Vous pouvez générer différents types de Report a partir des modéles de Reports existants.
Les types de Report suivants sont disponibles :

— Liste/Statistiques

— Axetendu

— Carte/Plan

—  Profil en travers

Générer un Report

Pour générer un Report, lancez I'Assistant a la création de Reports (menu Reports). Dans
celui-ci, choisissez tout d’abord le type de Report souhaité :
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Assistant a la création de Reports

Choisissez le type de Report souhaité :

= T ey
Liste/Statistiques Axe tendu
Carte/Plan Profil en travers
o Remarque
Certains types de Report peuvent étre grisés si aucune Sélection ou Requéte n'est acti-

vée ou si aucune représentation correspondante (p. ex. axe tendu, profil en travers) n’est
ouverte sur la page principale.

L’Assistant vous invite ensuite a choisir le modéle souhaité dans un groupe de modeles.
Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton Suite.

Choisissez un modéle de Report (type de Report : Liste/Statistiques)

Choisissez un modéle

Groupe de modéles:
Listes
Statistiques

Modele de Repori:

1 Statistigue des caracteristiques actuelles

2 Statistique des caractéristigues relevées

3 Statistique de la surface de Ia chaussée par type de couche

4 Statistique de la surface de la chaussée par sorte de matériau

4a Statistique de la surface de la chaussée par sorte de matériau >=5%
5 Statistique de la géométrie et usage actuelle

7 Statistique Sélection

| Retour | | suite |

La page de configuration de Report suivante est configurée de maniére dynamique a l'aide
du contenu du modéle de Report choisi. En fonction de la structure du modéle de Report,
vous étes invité a saisir différentes informations et éventuellement des valeurs pour d'autres
parametres.

Tous les modéles peuvent comprendre les champs Auteur, Date de référence, Sections,
Titre et Sous-titre :

Auteur : Auteur du Report. Par défaut, c’est I'utilisateur actuel qui est renseigné.
Le contenu du champ peut étre modifié pour le Report.
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Date de référence : Date de référence du Report. La date de référence correspondra a
celle affichée dans la page principale (voir aussi chapitre 5.3). Le con-
tenu du champ peut étre modifié pour le Report.

Sections : Les quatre premiéeres sections sélectionnées sont affichées. Le con-
tenu du champ peut étre modifié pour le Report.

Titre/Sous-titre : Grace au titre et au sous-titre, vous pouvez décrire le contenu du Re-
port d'un point de vue métier.

Créer des parameétres (type de Report : Liste/Statistigues, groupe de modéles : Statistiques, modéle : 7 Statistique Sélection)

Saisissez les paramétres du modéle de Report choisi (200 signes maxi.) :

Auteur [ zcfir (full) |
Date de référence [10.08.2021 | &

Sections |CH:N1+: 51A/100.000m - 57A/0.000m (5'903 263m)
CH:N1-: 51A/56.737m - 5TA/83.266m (6'025.993m)

Titre | Statistique Sélection

Sous-titre

[ Retour | [ Produire un Report | | Export vers Excel |

D'autres paramétres dépendent du type de Report choisi et sont décrits dans les chapitres
suivants.

a Avertissement
La longueur maximale d’un paramétre texte est limitée a 200 caractéres. Si le nombre
de caractéres saisis est supérieur a cette limite, un message d’avertissement s’affiche.

o Remarque
Avec le bouton Retour, vous pouvez appliquer les modifications apportées sur la page
de I'assistant en cours, par ex. choisir un autre modéle de Report.

Une fois tous les paramétres définis, appuyez sur le bouton Produire un Report. Le Report
est généré au format PDF et affiché a I'écran. Vous avez la possibilité d’enregistrer le Report
généré.

La statistique peut étre exportée vers Excel avec la fonction Export vers Excel. Le résultat
est exporté tel qu'’il est affiché dans le PDF, ce qui signifie que ce sont les chiffres et les
graphiques figurant dans la statistique et non les données ayant conduit a leur établisse-
ment qui sont exportés.

o Remarque
Les données ayant servi a I'établissement de la statistique peuvent étre exportées a partir
de la liste de données (voir chap. 5.7.4).
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5.12.3 Report statistiques

Les outils suivants sont disponibles pour le Report statistiques des caractéristiques de la

chaussée :
Elément de commande Description
Projet | Tous les projets - Projet (campagne)

La statistique peut ainsi étre limitée
aux données de la requéte ou de la
sélection appartenant a un projet
choisi.

Numéro de voie  [V]Vaies -1/+1 (avec poids lourds) W] Autres voies (sans poids lourds) Numér_o _de voie . o
La statistique peut ainsi étre limitée

aux voies +1/-1 (avec le trafic lourd)
et/ou aux autres voies (sans trafic
lourd).

5.12.4 Report Carte
Les outils suivants sont disponibles pour le Report Carte :

Elément de commande Description

Echelledelacate 150000 = Echelledelacarte ]

Liste a choix pour la configuration de I'échelle de la carte. La valeur
initiale de I'échelle de la carte est définie de sorte que la découpe
du Report soit la méme que celle de la fenétre principale.

Défini par lutilisateur | 1:53000 Parameétres définis par I'utilisateur
Champ de saisie pour une échelle de carte définie par I'utilisateur.

Rotation  30° Rotation de la carte
Affichage de la rotation actuelle de la carte dans le sens contraire
des aiguilles d’'une montre (en degrés).

Effectuer une rotation [*] |15 - Angle de rotatjon . . ’ N
Lors de la rotation suivante, I'angle de rotation (en degrés) choisie

est ajouté a ou soustrait de la rotation actuelle en tenant compte du
sens de rotation.

Sens inverse des aiguilles d’'une montre

hd Fait pivoter la carte dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre en fonction de I'angle défini dans la liste a choix.

r* Sens des aiguilles d’'une montre
Fait pivoter la carte dans le sens des aiguilles d’'une montre en fonc-
tion de I'angle défini dans la liste a choix.

f Apergu de la carte

En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé sur I'apergu
de la carte et en déplagant la souris, vous pouvez déplacer I'apercu
de la carte.
Les rectangles blancs a droite sur 'image indiquent les positions
des parties de carte masquées dans le Report (par ex. la fleche
nord et I'en-téte du plan).

Fenétre de pilotage Niveaux de carte Sélection des niveaux de carte

dans la page principale Choisissez dans la fenétre principale les niveaux de carte que vous

souhaitez afficher dans le Report.

Les niveaux de carte choisis sont représentés sur I'apercu de la
carte.

(voir également le chapitre 5.1.4)
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Remarque

La carte dans I'apercu ne respecte pas I'échelle. La totalité de la découpe de carte du
Report Carte est affichée. Cet affichage dépend de la taille d’image définie dans le mo-
déle de Report choisi.

Remarque

En raison de la relation d’échelle entre les niveaux de carte et 'apergu qui ne respecte
pas I'échelle, il est possible que tous les éléments des niveaux de carte choisis ne s’affi-
chent pas dans I'apercu de la carte. En revanche, dans le Report proprement dit, tous les
éléments sont conservés.

Report Axe tendu

Lors du choix d'un modéle de Report d’axe tendu, la hauteur et la largeur de la représenta-
tion par axes tendus s’affichent. Ces indications doivent vous aider a choisir le modele de
Report adéquat (par ex. A4 pour une petite représentation et A3 pour une plus grande.

Sélectionner un modéle de Report {type de Report: Axe tendu)

Largeur:77.97cm / Hauteur:4.13cm

Les outils suivants sont disponibles pour le Report Axe tendu :

Elément de commande Description
Echelle: [125000 ~ Echelle

Liste a choix pour la configuration de I'échelle de I'axe tendu. La va-
leur initiale est définie sur I'échelle de la fenétre d'affichage Axe
tendu.

Facteur Y - Facteur Y

Liste a choix pour la configuration du facteur Y. La valeur initiale est
définie sur le facteur Y de la fenétre d'affichage Axe tendu.

Remarque

Si la représentation par axes tendus active avec I'échelle et le facteur Y choisies ne tient
pas sur une page du modéle de Report, la représentation par axes tendus est repartie
sur plusieurs pages. De cette maniére, vous étes sir qu'un axe tendu sur I'axe vertical
s’affiche toujours en entier sur une page. Sur I'axe horizontal, I'axe tendu est fractionné
en fonction de I'échelle choisie et du modéle de Report choisi, son étiquetage est répété
sur chaque page.

Report Profil en travers

Lors du choix du modele de Report de profil en travers, la hauteur et la largeur de la repré-
sentation par profils en travers la plus grande s’affichent. Ces indications doivent vous aider
a choisir le modéle de Report adéquat (par ex. A4 pour une représentation étroite et A3
pour une plus large.

Sélectionner un modéle de Report {type de Report: Profil en travers)

Largeur maximale:19.55cm / Hauteur maximale:5.74cm
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Les outils suivants sont disponibles pour le Report Profil en travers :

Elément de commande Description

Echelle 150 - Echelle
Liste a choix pour la configuration de I'’échelle du profil en travers. La

valeur initiale est définie sur I'échelle de la fenétre d'affichage Profil
en travers.

FacteurY: 5x - Facteur Y
Liste a choix pour la configuration du facteur Y. La valeur initiale est
définie sur le facteur Y de la fenétre d'affichage Profil en travers.

0 Remarque
En cas de profils en travers multiples, le plus grand nombre possible est représenté sur
une méme page. Les profils sont triés de gauche a droite puis du haut vers le bas.

5.12.7 Reports combinés

Dans Trassee, il est également possible de créer des modéles de Reports qui contiennent
des éléments issus de différents types de Report (p. ex. un profil en travers et une carte),
un type de Report étant toujours défini comme le principal (le modéle est ensuite disponible
dans I'Assistant de Report, sous le type de Report en question). Dans ce cas, les paramétres
de tous les types de Report utilisés sont affichés a la derniére page de I'Assistant de Report.
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Sessions de travail

Les chapitres suivants décrivent le concept de session de travail dans Trassee.

Utilisation de sessions de travail

Toute opération en écriture (ajout/modification/suppression) dans Trassee doit étre effec-
tuée dans le cadre d’'une session de travail. Ceci permet de délimiter chaque procédure de
traitement et garantit une séparation correcte des différentes opérations de traitement des
données. Méme en cas de traitement simultané des mémes données par différents utilisa-
teurs, tout risque de perte de données est écarté et les éventuels conflits peuvent étre trai-
tés.

Une session de travail dans Trassee vous permet d’appliquer des modifications aux don-
nées sans que les autres utilisateurs ne les voient immédiatement. Vos modifications ne
sont pas visibles par les autres utilisateurs tant que vous n’avez pas publié la session de
travail.

Vous pouvez créer plusieurs sessions de travail avec des désignations différentes. Les
sessions de travail que vous créez sont personnelles et uniquement visibles par vous.

Vous pouvez rejeter une session de travail. Dans ce cas, toutes les modifications apportées
sont rejetées et les données demeurent inchangées. La session de travail rejetée est sup-
primée et n’est plus disponible.

Pour interrompre votre travail dans une session de travail, vous pouvez fermer la session
de travail. Pour reprendre le travail dans une session de travail fermée, vous devez la rou-
vrir.

Lorsqu’une session de travail est ouverte (créée ou ouverte), la barre de menus l'indique :

Version d'axes : Actuelle - Date réf. . S Deutsch | Francais | Italiano
ST:N1KtZH~| PPA - =

Cliquer sur la zone adéquate dans la barre de menu permet d'ouvrir la fenétre de pilotage
des sessions de travail.

Version d'axes : Actuelle ~ Date réf : I:I Deutsch | Francais | [taliano

ST:- »| PPA - ~

. . . Sélection
Quvrir une session de travail

7] g < Nt -

Créer une session de travail

v Créer une session de travail normale

MNom |

| créer |

Remarque - la session de travail s'ouvre automatiquement aprés sa
création.

» Créer une session de travail exclusive

» Créer une simulation
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6.1.2

84

Lorsqu’aucune session de travail n’est active, les fonctions d’édition de Trassee ne sont pas
disponibles. Dés que vous avez activé une session de travail (ouverte ou créée), vous pou-
vez utiliser des opérations en écriture.

Dans Trassee, vous pouvez certes utiliser des sessions de travail pendant une durée illimi-
tée, les fermer et les reprendre ultérieurement. Toutefois, toute session de travail ouverte
sur le systéme ralentit la vitesse d’exécution pour tous les utilisateurs, étant donné que le
systeme doit gérer toutes les modifications apportées dans le cadre de chaque session de

travail existante.

Avertissement

Limitez I'utilisation des sessions de travail par conséquent a la durée la plus courte
possible. N'ouvrez pas plus de sessions de travail que nécessaire et rejetez les ses-
sions de travail que vous n’utilisez plus aussi vite que possible.

Avertissement

Les données d'un méme type d'objet sur la méme section ne doivent pas étre traitées
parallelement dans deux sessions de travail différentes (donc deux sessions de travail
qui existent en méme temps) car cela peut conduire a des conflits et des erreurs dans
la vue actuelle lors de la publication.

Remarque

Pour pouvoir utiliser des sessions de travail, vous devez étre connecté avec un réle utili-
sateur disposant de droits en écriture.

Remarque

La déconnexion provoque la fermeture automatique de la session de travail éventuelle-
ment active. Au démarrage de Trassee, aucune session de travail n'est active et le sys-
teme est en mode Lecture.

Types de sessions de travail

Trassee propose trois types de sessions de travail correspondant a des besoins différents :

Type

Limitations

Utilité

Session de travail
normale

Au cours d’'une méme opération, vous pou-
vez apporter des modifications a 25 000 ob-
jets au maximum

Pour la saisie et la mise a jour de
données en fonction des projets d'en-
tretien.

Pour des modifications des données
attributaires.

Pour le contrdle de la consistance
structurelle de toutes les données
avec correction consécutive des er-
reurs trouvées.

Simulation

Les simulations ne peuvent pas étre pu-
bliées

Pour des tests de fonctions avec mo-
difications sur des quantités de don-
nées importantes (par exemple import
de données de base ou de données
de Trassee).

Pour I'évaluation de scénarios (par
exemple, évaluation d’état aprés mo-
dification des régles d’évaluation).
Pour la vérification de la consistance
structurelle de toutes les données
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Type Limitations Utilité
Session de travail Une seule session de travail exclusive peut | Pour I'exécution de fonctions avec
exclusive exister a I'échelle du systeme. modifications sur des quantités de
En présence d’une session de travail exclu- | données importantes (par exemple
sive, aucune autre session de travail ne import de données de base ou de
peut étre publiée données de Trassee, évaluation d'état
avec modification des régles d'évalua-
tion).
Pour la vérification de la consistance
structurelle de toutes les données
avec correction consécutive des er-
reurs trouvées.

o Remarque

Le nombre de sessions de travail normales par utilisateur est limité a 3. Vous pouvez
définir cette limite dans la configuration générale (voir le manuel d’administration [2]).

0 Remarque

Le nombre de simulations par mandant est limité a 3. Vous pouvez définir cette limite
dans la configuration générale (voir le manuel d’administration [2]).

6.1.3 Sessions de travail normales

Les chapitres suivants présentent le pilotage des sessions de travail normales.

Création et ouverture d’une session de travail normale

La condition préalable est I'attribution des droits a créer une session de travail.

1) Sivous voulez utiliser une opération en écriture dans Trassee, créez ou ouvrez pour ce
faire une session de travail normale.

2) Pour cela, ouvrez la fenétre de pilotage pour les sessions de travail :
Version d'axes - | Actuelle ~ | Dateraf - I:I Deutsch | Francais | ltaliano

ST - »|PPAI- »

. . . Sélection
Quvrir une session de travail

&f EOmEs

Créer une session de travail

v Créer une session de travail normale

Nom nouvelle session de travail |

Remarque * la session de travail s'ouvre sutomatiqguement aprés sa
création.

» Créer une session de travail exclusive

5> Créer une simulation

3) Créer : saisissez le nom de la nouvelle session de travail et activez la fonction « Créer ».
Toute sélection éventuellement active ou toute requéte déja effectuée est conservée.

4) Ouvrir : vous pouvez ouvrir l'une de vos sessions de travail en cliquant sur le nom ou
. S - . , . a Bt -
sur l'outil . Toute sélection éventuellement active ou toute requéte déja effectuée est
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5)

conservée. Les données déja chargées sont toutefois rechargées pour qu'elles corres-
pondent a la version des données de la session de travail ouverte.

Vous pouvez a présent utiliser les fonctions d'écriture dans Trassee.

Fermeture d’une session de travail normale

1)

2)

Vous voulez suspendre temporairement la session de travail sur la page et reprendre
ultérieurement le travail dans la session de travail.

Si vous voulez suspendre temporairement la session de travail, utilisez pour ce faire
loutil = :

Version d'axes : Actuelle - Dateréf I:I Deutsch | Francais | Italiano

‘ST:mwef.l‘esess.fondebavaih PPA:- =

Session de travail ouverte :

nouvelle session de travail X Jlad

Le systéme interrompt la session de travail. Les modifications ne sont pas publiées et
vous pourrez les appliquer ultérieurement.

Créé le 10.08.2021 11:29:01
Commentaire sur la session de travail

Le systéme repasse en mode Lecture, étant donné qu’aucune session de travail n’est
active. Toute sélection éventuellement active ou toute requéte déja effectuée est con-
servée. Les données déja chargées sont toutefois rechargées pour qu'elles correspon-
dent a la version des données de la session de travail ouverte.

Rejet d’une session de travail normale

1)

2)

Vous voulez interrompre la session de travail (votre travail) et rejeter définitivement les
modifications.

Dans la fenétre Session de travail, utilisez I'outil @ :

Version d'axes ©| Actuelle v Daeref:[  |p] Deutsch | Francais | italiano

‘ST:mwef.l‘esessiondetavaﬂ- PPA: -+

Session de travail ouverte :
nouvelle session de travail L_j@ ~

Creé le 10.08.2021 11:29.01
Commentaire sur la session de travail

Le systéme rejette toutes les modifications.

Le systéme repasse en mode Lecture, étant donné qu’aucune session de travail n'est
active. Toute sélection éventuellement active ou toute requéte déja effectuée est con-
servée. Les données déja chargées sont toutefois rechargées pour qu'elles correspon-
dent a la version des données de la session de travail ouverte.

Remarque

Cette fonction est également disponible si aucune session de travail n'est ouverte. Afin
d'utiliser la fonction, choisissez I'outil correspondant dans la liste de toutes les sessions
de travail disponibles.
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Saisir un commentaire sur la session de travail
Version d'axes - Actuelle - Date ref. I:I Deutsch | Francais | Italiano

‘ST: Il ion de travailx | PPA: - ~

Session de travail ouverte :
nouvelle session de travail [ % L ? ]

Créé le 10.08.2021 11:29:01
Commentaire sur la session de travail

nouvelle commentaire

| Enregistrer un commentaire |

Utilisez le champ de texte dans la fenétre de pilotage pour saisir un commentaire a propos
d'une session de travail et enregistrez celui-ci via Enregistrer un commentaire. Le com-
mentaire saisi et le moment de sa création sont affichés sous forme d'infobulle dans la liste
des sessions de travail quand vous passez la souris sur le nom d'une session.

Publication d’'une session de travail normale

La condition préalable est I'attribution des droits a publier une session de travail.

1) Vous voulez valider votre travail, c’est-a-dire publier définitivement vos modifications et
les mettre a disposition de tous dans la banque de données.

2) Ouvrez la fenétre de pilotage pour les sessions de travail dans la barre de menus.

3) Choisissez I'outil . Une fenétre de dialogue s'ouvre dans laquelle vous pouvez lancer
le Batch Job a publier.

Publier une session de travail

Session de travail nouvelle session de travail
Créé le 10.08.2021 11:29:01
Heure de début [10.08.2021 ] [mar |

Adresse électronique [ rico frischimecnt@vico ch |

Lancer le Batch Job | | Anﬂu\er|

4) L'état du Batch Job et le fichier journal peuvent étre consultés dans la fenétre Adminis-
tration des Batch Jobs (voir chapitre 6.9).

A Avertissement
Si les mémes objets ont été modifiés et publiés entre-temps par un autre utilisateur, vos
propres modifications sont écrasées par les modifications de I'autre utilisateur. Les mo-
difications écrasées sont signalées en tant que conflits dans le fichier journal.

o Remarque

La durée requise pour la publication d’'une session de travail normale est trés variable
(de quelques secondes a quelques heures).
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Transférer une session de travail

Vous pouvez transférer 'une de vos sessions de travail a un autre utilisateur. Pour exécuter
cette fonction, la session de travail doit étre fermée.

Version d'axes : Acluelle v Daerér:[  |[w] Deutsch| Francais | ltaliano

ST:- ~|PPA:-~

Sélection

Quvrir une session&nbsp;de travail

SOl

Créer une session de travail

~ Créer une session de travail normale

Nom |

Remarque . Ia session de travail s'ouvre aufomatiquement apres sa
creation.

» Créer une session de travail exclusive

» Créer une simulation

1) Avec la session de travail fermée, choisissez I'outil “&. Une boite de dialogue s'ouvre
dans laquelle vous pouvez choisir le nouvel utilisateur. Dans la liste n'apparaissent que
les utilisateurs qui disposent des droits permettant aussi de créer eux-mémes une ses-
sion de travail correspondante.

Transférer une session de travail X

Transférer une session de travail

Session de travail N1 Kt ZH
Créé le 10.08.2021 11:18:31

Nouveau proprigtaire |zgjb0 (fully ~ |

Transférer | | Annuler

2) Cliquez sur le bouton Transférer pour que I'utilisateur affecté a la session de travail
change. Vous ne pouvez ensuite plus l'ouvrir.

6.1.4 Déterminer les modifications dans la session de travail

Dans une session de travail normale, vous avez la possibilité de déterminer quelles modifi-
cations y ont été effectuées (avant une publication p. ex.).

Version d'axes . Actuelle ~ Dateréf SB Deutsch | Francais | Italiano

‘ST: de PPA - »

Session de travail ouverte :
nouvelle session de travail ._j 0 E@
Créé le 10.08.2021 11:29:01

Commentaire sur la session de travail
1) Dans la session de travail active, choisissez I'outil ¥ . Une boite de dialogue s'ouvre
dans laquelle vous pouvez lancer le Batch Job pour déterminer les modifications.
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Déterminer les modifications dans la s

Déterminer les modifications dans la session de travail

Session de travail nouvelle session de travail
Créé le 10.08.2021 11:53:28
Heursdedébut  [10.08.2021 ] [1ms ]

Adresse électronigue | rico.frischknecht@vico.ch |

| Lancer le Batch Job | ‘ Annu\er|

2) L'état du Batch Job et le fichier journal peuvent étre consultés dans la fenétre Adminis-

tration des Batch Jobs (voir chapitre 6.9).

3) Dans le fichier journal, le nombre d'objets créés, modifiés et supprimés est indiqué par
type d'objet. Pour les objets ayant une référence spatiale, ceux-ci sont en outre regrou-

pés par section.

Résumé

Type d'objet | section | créé | modifié | supprimé
12 ebenheit in Langsrichtung | cH:nN1+: 3510/700.700m - 3510/922.000m (324'733.990m - 324°'955.290m) 0| o E]
Fahrbahnaufbau | CH:Nl+: 3500/450.450m - 3520/394.000m (323'482.740m - 325'428.290m) 1] 5 | 1
| CH:Nl+: 3524/0.000m - 3580,/105.007m (325°'457.290m - 331'111.145m) 0| 3| [

| CH:N1-: 3620/73.385m - 3620/638.493m (334°860.256m - 335'425.364m) 0| 2| 1

projet | - 1] o | 4]
Total: 4 2] o 11

Remarque

Les modifications faites dans la vue actuelle ne sont pas indiquées.

Remarque

Afin de pouvoir rechercher précisément les modifications sur une section, une requéte
sur le type d'objet correspondant peut étre exécutée avec I'option « Uniquement les ob-

jets saisis ou modifiés dans cette ST » (voir chapitre 5.10.6).

Simulations

Les chapitres suivants présentent le pilotage des simulations.

Création d'une simulation

La condition préalable est I'attribution des droits a créer une simulation.

1) Ouvrez la fenétre de pilotage pour les sessions de travail et choisissez I'option « Créer

une simulation ».
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Version d'axes :| Actuelle ~ Daterst | || Deutsen | Francais | Haiiano
ST:- =|PPA:-~

Quvrir une session&nbsp;de travail
=1

=1 x J gl A

i I
w %)

Créer une session de travail
» Créer une session de travail normale

» Créer une session de travall exclusive

w Créer une simulation |

Nom |n0uvel|e simulation

Heure de aébut  [10.08:2021 | [rz07

Adresse
électronigue

|
|
[rico mschknechi@vico ch ]
|

| Lancer le Batch Jab

2) Saisissez le nom de la simulation et activez la fonction « Lancer le Batch Job ».

3) L'état du Batch Job et le fichier journal peuvent étre consultés dans la fenétre Adminis-
tration des Batch Jobs (voir chapitre 6.9).

4) Une fois créée, vous pouvez ouvrir et utiliser la simulation comme n’importe quelle ses-
sion de travail normale.

a Avertissement
Une simulation peut uniquement étre rejetée par la suite. Il n’est pas possible de la pu-
blier.

Ouverture, fermeture, rejet et transfert d'une simulation

L'ouverture, la fermeture, le rejet et le transfert d'une simulation fonctionnent comme pour
une session de travail normale.

6.1.6 Session de travail exclusive

Vous pouvez utiliser une session de travail exclusive pour apporter des modifications im-
portantes aux données enregistrées dans Trassee. Cela peut-étre par exemple l'import des
données d'une nouvelle compagne de mesure ou une nouvelle évaluation des états de
chaussée pour toute la Suisse.

La création d’'une session de travail exclusive limite spécifiquement I'utilisation normale de
l'application. C’est pourquoi elle ne peut étre créée qu’a condition de disposer des droits

requis.
a Avertissement
Tant qu’il existe une session de travail exclusive, les sessions de travail normales ne

peuvent pas étre publiées. En fonction de l'option de la session de travail exclusive, au-
cune autre session de travail normale ne peut étre créée dans le méme temps.

Session de travail ouverte :
nouvelle session de travail e

Créé le 13.02.2014 10:43:46

En présence d'une session de travail exclusive, aucune autre
session de travail ne peut &tre publige.

Les chapitres suivants présentent le pilotage de la session de travail exclusive.
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Création d’une session de travail exclusive

La condition préalable est I'attribution des droits a créer une session de travail exclusive.

1) Ouvrez la fenétre de pilotage pour les sessions de travail et choisissez I'option « Créer
une session de travail exclusive ».

Version d'axes @ Actuelle ~ Date ref. I:I Deutsch | Francais | ltaliano
ST:- =|PPA -~

Quvrir une session&nbsp;de travail

& =l > JEg ]

EO®®

Creer une session de travail

» Creer une session de travail normale

v Créer une session de travail exclusive |

Nom | nouvelle travail exclusive |

"] Empécher la création de sessions de travail normales

Heure de cébut  10.08.2021 | [r2a7 |

Adresse N
slectronique [ rco.mscnknecnt@vico.cn |

| Lancer le Batch Job |

» Créer une simulation

2) Saisissez le nom de la session de travail exclusive et choisissez si vous souhaitez em-

pécher ou non la création de sessions de travail normales. Activez ensuite la fonction
« Lancer le Batch Job ».

3) L'état du Batch Job et le fichier journal peuvent étre consultés dans la fenétre Adminis-
tration des Batch Jobs (voir chapitre 6.9).

4) Une fois créée, vous pouvez ouvrir et utiliser la session de travail exclusive comme
n’importe quelle session de travail normale.

o Remarque

L'option « Empécher la création de sessions de travail normales » est requise pour I'im-
port des axes.

a Avertissement

Dans Trassee, vous ne pouvez créer qu'une session de travail exclusive a la fois.

~ Créer une session de travail exclusive

1l existe déja une session de travail exclusive et vous ne
pouvez pas en créer une autre.

Ouverture, fermeture, rejet, publication et transfert d’une session de
travail exclusive

L'ouverture, la fermeture, le rejet, la publication et le transfert d'une session de travail ex-
clusive fonctionnent comme pour une session de travail normale.

6.2 Edition d’objets dans la liste des données

Pour pouvoir ajouter, copier, éditer ou supprimer des objets, une session de travail doit étre
ouverte et vous devez disposer des autorisations adéquates.
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Remarque
Les types d'objets de la vue actuelle ne peuvent pas étre édités.

Ajouter, copier, éditer et supprimer des objets

Si une sélection ou une requéte existe, vous pouvez ajouter, copier, éditer plusieurs objets
successifs dans la liste des données ou les supprimer et enregistrer ou rejeter ensuite si-
multanément toutes les modifications.

Un symbole dans la liste indique si un objet est nouveau (' s), modifié (<) ou supprimé (' 2).

=1 2 [ [ () Type J'abjet |Etat de la chaussée relevé > Indices principaux = 10 Dégradations de surface sans profon. =

Debut U-Dist. Dist. sur axe. Fin U-Dist. Dist. sur axe Bord Largeur _ Date de Type de

[m1 Début [m] PR [m] ] aliche i [m1 i T MNote T Valeur1 T Valeur2 T Valeur3 T méthode T Assistal
CH:N5+ | 4380 840.414 55'427.884 480 940.463 55'527.933 0.00 3.50 10.06.2009 0.600 0.6000 [NOI025B]
CH:N5+ 480 840.414  55'427.884 480 940.463 55'527.933 3.50 3.50 08.06.2009 0.600 0.6000 [NO1025B]
CH:N5+ 480 899.443 55'486.913| 480 999.492 55'586.962 3.50 3.50 16.05.2004 1.400 1.4000 [nO1025B] =
CH:N5+ 480 899.443 55'486.913 480 999.492 55'586.962 0.00 3.50 16.05.2004 1.500 1.5000 [nO1025B]
@ CH:N5+ 480 899.443 55'486.913 480 999.492 55'586.962 0.00 3.50 16.05.2004 1.500 1.5000
7 CH:N5+ 480 940.463 55'527.933 760 618.358 60'000.000 0.00 3.50 10.06.2009 0.600 1.0000 [NO1025B]
; @ CH:N5+ 940.463 55'527.933| 490 40.004 55'627.179 3.50 3.50 08.06.2009 0.600 0.6000 [nO1025B]
I---_--__----_-_-
CH:N5+ 490 0.000 55'587.175 490 99.010 55'686.185 0.00 3.50 16.05.2004 0.900 0.9000 [NO1025B]
CH:N5+ 490 40.004 55'627.179 490 140.014 55'727.189 0.00 3.50 10.06.2009 0.600 0.6000 [nO1025B]
CH:N5+ 490 40.004 55'627.179 490 140.014| 55'727.189 3.50 3.50 08.06.2009 0.700 0.7000 [nO1025B]
CH:N5+ 490 99.010 55'686.185 490 199.020 55'786.195 3.50 3.50 16.05.2004 1.100 1.1000 [NO1025B]
CH:N5+ 490 99.010 55'686.185) 490 199.020 55'786.195 0.00 3.50 16.05.2004 1.300 1.3000 [NO1025B]
T cuemss | qon | 1annia  ss 180 a0n 24n noa “IH\ 100 nonn sn _1nneonnol  nenn I o enon [noInzsal ; o

@Fl\tre inactif - Nombre d'entrées: 1434

Détails de la caractéristique de la chaussée relevée

Espace / Temps / Métier | Remarques | Documents / photos | Systéme

Axe |CH:N5+ B Projet | ZEBNS04 / 2004 / Relevés Infralab, 2004 I3 v|

Début/Fin PR |4gn -| |490 -| Type de méthode | [NO10258] Dégradation de surface (note,somme A®S,E-typ), SN640925 -|

Debut/Fin distance U [m] | 0.000 | 99.010 | Mode de relevé |DGV Dégradation visuel |

| Début/Fin distance sur axe [m] | 55'587.175 | | 55‘555.135] Valeurs INO Note |
Longueur [m] | 99.D1u| Texte sur le type de méthodes

Bord gauche [m] | 3.50 |

Largeur [m] | 3.50 | Assistant % =l

Surface [m3] | 347| Mote | 1.100

Valeur 1 | 1.1000 |

Date de relevé [ 16.05.2004 (8]  valeur2 | |

Valeur 3 | |

Intervalle de mesures [m] | 50.000 |

Vitesse mesurée [km/h] | zui

Huméro de vois [ =l

Régle d'évaluation d'état |No]0_25b |

Ajouter un objet

Appuyez sur le bouton [# pour ajouter un nouvel objet. Les champs en bleu sont obligatoires.

Si une sélection est active, la liste a choix des axes et des points de référence comporte
uniquement ceux contenus dans la sélection. Si une requéte est active, la liste a choix des
axes comporte uniquement ceux sur lesquels se trouvent des objets recherchés. Tous les
points de référence a l'intérieur d'un axe sont toutefois disponibles.

Remarque

La distance U dans une référence SRB valide ne doit pas étre inférieure a 0 ni supérieure
a la longueur du secteur du point de repére sélectionné (voir également le chapitre 6.3.1).
Dans Trassee, des références SRB peuvent toutefois étre saisie avec une distance U
négative. Lors de la sauvegarde, le systeme convertit alors une telle référence SRB par
rapport au point de repére précédent. C'est pourquoi, la valeur absolue de la distance U
négative ne doit pas étre supérieure a la longueur du secteur du point de repére précé-
dent.
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Pour la liste a choix des projets, seuls les textes dont la date de fin de validité n’est pas
antérieure a la date de référence actuelle sont mentionnés. Si nécessaire, ce filtre peut étre
désactivé, voir chapitre 6.2.2.

Pour les listes a choix pour les catalogues de textes, seuls les textes qui sont utilisables
avec ce mandant et dont la date de fin de validité n’est pas antérieure a la date de référence
actuelle sont mentionnés. Si nécessaire, ce filtre peut étre désactivé, voir chapitre 6.2.2.

Dans I'onglet Remarques, du texte peut étre saisi pour des remarques supplémentaires. Si
quelque chose est saisi, le nom de 'onglet apparait en gras.

Dans l'onglet Systéme, complétez I'unité organisationnelle s’il y en a plusieurs. En outre,
il est possible de définir ici le statut d’intégrité pour les objets sémantiquement invalides (voir
chapitre 6.3.2).

Copier I'objet

Appuyez sur le bouton 2/ pour copier I'objet choisi. Si I'objet a copier utilise des valeurs qui
ne seront pas réutilisées, les champs correspondants se vident lors de la procédure de
copie (ces valeurs sont mises respectivement entre crochets.).

Copier et déplacer un objet

Les types d'objets Géométrie et usage, Structure de la chaussée ainsi que DRV longitudi-
naux disposent d'une fonction pour copier et déplacer, accessible a I'aide du bouton &, Le
nouvel objet est ajouté dans le sens de I'axe derriére I'objet copié. Les points de départ, de
fin ainsi que tous les bords de gauche et toutes les largeurs correspondent au point final de
I'objet copié. La longueur du nouvel objet vaut alors 0 métre et le point final doit obligatoire-
ment étre modifié pour pouvoir enregistrer |'objet.

Editer I’objet
L'objet choisi peut a tout moment étre édité et il n'est pas nécessaire de terminer explicite-

ment cette opération d'édition. Ceci se fait de maniére implicite lorsque vous choisissez un
autre objet, ajoutez un objet ou copiez I'objet.

Remarque

Au moment de la saisie de la date, la liste est bloquée et il est alors impossible de choisir
un autre objet pendant cette durée de blocage. La liste ne redevient active que lorsque
vous quittez le champ de saisie de la date.

Supprimer un objet

Appuyez sur le bouton 2 pour marquer I'objet choisi pour le supprimer. L'objet reste visible
dans la liste et ne sera effectivement supprimé qu'au moment de I'enregistrement. Un objet
supprimé ne peut plus étre édité.

Remarque
Sion supprime un objet venant d'étre créé, celui-ci est supprimé directement et n‘apparait
plus dans la liste.

Annuler I'opération sur un objet

Vous pouvez annuler I'opération de modification ou de suppression sur un objet non encore
enregistré en appuyant sur le bouton [l et le restaurer dans I'état antérieur a cette opération.
Toutes les modifications apportées a cet objet sont alors annulées.
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Remarque

Les nouveaux objets ne peuvent pas étre réinitialisés. Appuyez sur le bouton pour
supprimer ces objets.

Enregistrer

Appuyez sur le bouton [=] pour enregistrer toutes les modifications. Tous les objets modifiés
ou créés auparavant sont alors enregistrés et tous les objets supprimés sont effacés de la
liste.

Si tous les champs d'un objet ne sont pas bien renseignés, |'objet est marqué dans la liste
a l'aide du symbole @. Les champs correspondants sont signalisés en plus dans la vue de
détail par le symbole [@]. selon le type d'erreur, celle-ci s'affiche dés la saisie ou seulement
au moment d'enregistrer. Les erreurs trouvées au moment d'enregistrer sont accompa-
gnées d'une description détaillée de I'erreur sous la vue détaillée.

Remarque

Si des objets erronés ont été trouvés au moment d'enregistrer, les autres objets, exempts
d'erreurs, ne seront pas enregistrés. Les objets erronés doivent tous étre corrigés, réini-
tialisés ou supprimés au préalable pour pouvoir ensuite enregistrer les objets exempts
d'erreurs.

Rejeter toutes les modifications

Appuyez sur le bouton & pour rejeter toutes les modifications opérées sur les objets depuis
le chargement de la liste ou depuis le dernier enregistrement. Tous les objets modifiés ou
supprimés auparavant sont alors réinitialisés et tous les objets créés sont effacés de la liste.

Corriger d'anciens objets

Les anciens objets saisis il y a plusieurs années référencent souvent des projets ou des
entrées de catalogue de texte qui ne sont plus valides actuellement ou ne sont plus utili-
sables dans ce mandant, pour des raisons techniques ou d'organisation.

Quand un objet d'un tel projet ou d'une telle entrée de catalogue de texte est référencé, il
est affiché entre crochets :

Projet [SAISIERN-1] / 1965 / v
Type de couche AC16S AC 165, C. de roulement v
Couche RO Couche de roulement A4
Sorte de matériau AC Béton bitumineux AC v

Néanmoins, il peut arriver qu'une entrée, dans ce cas un type de couche, doive étre corri-
gée, parce que sa saisie avait été erronée ou, parce que le catalogue de texte a depuis été
structuré difféeremment.
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Pour cela, la liste de sélection n'affiche toutefois par défaut que les entrées actuellement
encore valides et utilisables :

Date de Type de

pose couche

25041999  ECBP
30111989  [MAMTP]
15.04.1999  EEMS
10111999  MAT16
30111999  [MAMTP]
25041999  ECBP

Projet
Type de couche
Couche
Sorte de matériau
Genre de liant
Granulomeétrie
Type d'enrobé
Composants particuliers

Texte sur le type de couche

Epaisseur Profondeur de

fem] fraisage [cm)]
05 0,0 [SAISIERN-1] OK a
40 00 [SAISIERN-1] OK
0,1 00 [SAISIERN-1] oK
5.0 0.0 [SAISIERN-1] OK
10 00 [SAISIERN-1] 0K
05 0.0 [SAISIERN-1] oK™

»
[SAISIERN-1] / 1965 / v

alte coulé MA 11, BmP avec Trinidad, C. de roulement X v

-

AC16S AC 16S, C. de roulement

AC16N AC 16N, C. de roulement
AC1INR AC 11N, Remix, C. de roulement
AC11SRAC 118, Remix, C. de roulement
A8 Asphalte coulé MA 8, C. de roulement
IMA11 Asphalte coulé MA 11, C. de roulement

[MA11TP] Asphalte coulé MA 11, BmP avec Trinidad, C. de
roulement -

Si une autre entrée doit étre affectée, actuellement plus valide ou plus utilisable, le filtre
approprié avec le symbole [% a gauche de la liste de sélection doit étre désactivé :

Projet
Type de couche
Couche

Sorte de matériau

[SAISIERN-1] / 1965 / -

[MA11TP] Asphalte coulé MA 11, BmP avec Trinidad, X v

Désactiver le filtre des entrées valides pour la péricde et utilisables
MA Asphalte coulé routier v

Le symbole devient alors [“ (signalant qu'au prochain clic, le filtre sera de nouveau actif) et
la liste de sélection affiche désormais aussi les entrées actuellement plus valides et/ou plus

utilisables :

Date de Type de

pose couche

25041999  ECBP
[MAT1TR]
15041999  EEMS

30.11.1999

10.11.1999 MAT16
30.11.1999 MATTP]
25.04.1939 ECBP

Projet
Type de couche
Couche
Sorte de matériau
Genre de liant
Granulométrie
Type d'enrobé
Composants particuliers

Texte sur le type de couche

Epaisseur Profondeur de

fem] fraisage [cm]
05 00 [SAISIERN-1] OK a
40 00 [SAISIERN-1] OK
0.1 00 [SAISIERN-1] OK
50 00 [SAISIERN-1] OK
40 00 [SAISIERN-1] o
05 00 [SAISIERN-1] oK™

»
[SAISIERN-1] / 1965 / v

alte coulé MA 11, BmP avec Trinidad, C. de roulement X ¥

ISPMJ Enrobe Speciaux, C. de roulement ~
[MAE] Asphalte coulé MA 6, C. de roulement

MAS Asphalte coulé MA 8, C. de roulement

IMA11 Asphalte coulé MA 11, C. de roulement

[MA11T] Asphalte coulé MA 11, avec Trinidad, C. de
roulement

[MA11P] Asphalte coulé MA 11, BmP, C. de roulement

[MA11TP] Asphalte coulé MA 11, BmP avec Trinidad, C. de
roulement -

o Remarque
Quand le filtre est désactivé, les anciens objets peuvent également étre saisis ou copiés.
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Documents / photos

Informations

Pour les objets du type Caractéristique de la chaussée, DRV longitudinaux et Atténua-
teurs de choc, des documents ou des photos peuvent étre disponibles dans l'onglet « Do-
cuments / photos ». Ainsi, des informations supplémentaires (comme des images de la
situation sur place ou des relevés de mesure du bruit SPB et SEM) peuvent étre directe-
ment enregistrées avec I'objet correspondant.

De plus, il existe un autre type d'objet spécial « Documents / photos » permettant d'enre-
gistrer des documents ou des photos indépendamment d'un objet existant pour une sec-
tion déterminée. Pour ce type d'objet également, les documents ou photos sont dispo-
nibles dans l'onglet « Documents / photos ».

Remarque

Si les mémes documents ou les mémes photos sont disponibles pour plusieurs objets ou
plusieurs sections, Trassee s'assure qu'ils ne sont enregistrés qu'une fois dans la base
de données. Cela évite que beaucoup d'espace mémoire ne soit occupé inutilement, par
exemple si une grande image est enregistrée pour plusieurs objets DRV.

Détails

Espace / Temps / Metier Remarques Documents / Photos Systéme

Nom du fichier Description Enregisiré par Enregistré le

M E3136ipg Deckblatt Jeremias Ryser 06.07.2017

&= E3925)pg Deckblatt Jeremias Ryser 06.07.2017

Pour ajouter un document ou une photo a un objet, procédez comme suit :

1) Dans l'onglet correspondant, cliquez sur le bouton [#] afin d'ouvrir la boite de dialogue

suivante :
Ajouter un document / photo X
MNom du fichier un document.pdf Sélectionnez le fichier...
Description nouveau gocument

OK Annuler

2) Appuyez sur le bouton |-+ et choisissez le fichier souhaité. Les formats de fichiers sup-

portés sont Word (doxc, doc), Excel (xlIsx, xIs), Postscript (pdf) ainsi que différents for-
mats de fichiers graphiques (jpg, jpeg, png, tif, tiff et gif). La taille maximale du fichier
est de 10 Mo.

3) Saisissez si souhaité une description pour le document et appuyez sur Ok. Le document

n'est enregistré définitivement que si vous choisissez la fonction Enregistrer dans la
fenétre principale.

Avec le bouton [Z], vous pouvez afficher un document enregistré ou en faire une copie locale.
Cette fonction n'est disponible que lorsque le document a été enregistré au préalable.

Appuyez sur le bouton [ pour adapter la description. La description n'est enregistrée défi-
nitivement que si vous choisissez la fonction Enregistrer dans la fenétre principale.

Edition 2023 | Version 2.3.0



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuel d'utilisation

Appuyez sur le bouton 1%/ pour supprimer le document. Le document n'est supprimé défini-
tivement que si vous choisissez la fonction Enregistrer dans la fenétre principale. Ni le fichier
choisi pour étre ajouté ni les éventuelles copies locales du document ne seront alors sup-
primés.

6.2.4 Travail en masse dans la liste des données

Les fonctions de travail en masse des données permettent de modifier ou de supprimer
simultanément tous les objets actuellement affichés dans la liste des données.

o Remarque

Tout filtre éventuellement défini sur la liste des objets (voir chapitre 5.7.2) est pris en
compte lors du travail en masse des données. Les objets ne correspondant pas aux cri-
teres de filtre ne sont ni modifiés ni supprimés.

Modifier tous les objets affichés
Type d'objet  Etat de la chaussée relevé = Indices principaux = 12 Planéité longitudin... w

L'outil L2l vous offre la possibilité d’apporter simultanément des modifications a tous les ob-
jets actuellement représentés dans la liste.

En fonction de vos droits et du type d’objet choisi, vous pouvez modifier des attributs spéci-
fiques :

— Position transversale par rapport a I'axe (attributs Bord gauche, Début et Fin bord
gauche ou Position transversale, selon le type d'objet)

— Largeur (attributs Largeur, Largeur début et fin ou Largeur nominale, selon le type d'ob-
jet)

— Expiré le (uniquement pour la structure de la chaussée et les caractéristiques de la
chaussée)

—  Projet

— Type de couche (uniquement pour la structure de la chaussée)

— Texte pour le type de couche (uniquement pour la structure de la chaussée)
— Numéro de voie (uniquement pour les caractéristiques de la chaussée)

— Unité organisationnelle

— Statut d’intégrité

o Remarque

Vous ne pouvez éditer le statut d’intégrité qu'individuellement et pas simultanément avec
d’autres attributs. Vous pouvez modifier les autres attributs ensemble.

Pour commencer a modifier tous les objets affichés, choisissez 'outil L2 dans I'angle supé-
rieur gauche de la fenétre. Une fenétre permettant la modification de tous les objets affichés
s’ouvre.
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Modifier tous les enregistrements affichés X

Vous avez les droits en écriture sur tous les 138 enregistrements affichés
Modification des 138 enregistrements :
Espace / Temps / Métier

Bord gauche [m] [pas choisi]

Appliquer comme valeur relative

Largeur [m] [pas choisi]
Expiré le [pas choisi] &
Supprimer l'expiration

Projet [pas choisi] X
Numéro de voie [pas choisi] X ¥
Systeme

Unité organisationnelle [pas choisi] X v
Etat d'intégrité [pas choisi] A

Enregistrer Annuler

La boite de dialogue vous indique sur combien d’objets affichés vous disposez de droits en
écriture. Dans les listes a choix, choisissez les valeurs souhaitées. Les attributs pour les-
quels vous choisissez la valeur [pas choisi] ne sont pas modifiés. Certains attributs peuvent
étre réinitialisés c’est-a-dire que vous avez la possibilité de choisir une valeur vide. Procé-
dez au travail en masse des données en utilisant Enregistrer.

Une valeur absolue peut étre saisie pour la position transversale (dans l'illustration, les at-
tributs Début et Fin bord gauche, en haut). Aprés le travail en masse des données, tous les
objets ont alors les valeurs saisies ici pour les attributs Début et Fin bord gauche.

La valeur saisie dans le champ peut également étre appliquée de maniére relative, en acti-
vant l'option correspondante. Les valeurs saisies ici pour les attributs Début et Fin bord
gauche sont alors additionnées aux valeurs existantes dans les attributs Début et Fin bord
gauche des objets.

Par défaut, seules les entrées actuellement valides et utilisables dans ce mandant sont af-
fichées dans la liste de sélection des projets et des catalogues de texte. Comme pour le
traitement d'un seul objet, ce filtre peut étre désactivé si nécessaire, voir chapitre 6.2.2.

Avertissement

Avant I'enregistrement, vérifiez attentivement si vous avez bien choisi les valeurs sou-
haitées pour chaque attribut. Aucune confirmation supplémentaire de votre part n’est
requise.

Si un code d’intégrité avec I'état Invalide est défini sur une partie des objets et que vous
tentez de le modifier, la modification ne peut étre appliquée qu’aux autres objets. Dans ce
cas, vous devez confirmer cette modification séparément.

Modifier les données en masse X

Le statut d'intégrité 'Invalide' ne peut pas &tre modifié
manuellement. 4 des 100 enregistrements ont ce code d'intégrité.
Voulez-vous modifier les 96 enregistrements restants?

| Oui | MNon |
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o Remarque
300 objets maximum peuvent étre modifiés en ligne. Si vous voulez modifier plus d’ob-
jets, vous devez lancer le travail sous forme de Batch Job (voir ci-dessous).

Supprimer tous les objets affichés
] Type d'objet |Etat de la chaussée relevé > Indices principaux > 12 Planéité longitudinale -|

Cliquez sur l'outil LT pour supprimer tous les objets représentés. Confirmer la suppression
en appuyant sur Supprimer.

Suppnmer tous les enregistrements affichés X

Vous avez les droits en écriture sur tous les 46 enregistrements afichés.

Supprimer 46 enregistrements :

Supprimer Annuler

o Remarque

300 objets maximum peuvent étre supprimés en ligne. Si vous voulez supprimer plus
d’objets, vous devez lancer la suppression sous forme de Batch Job (voir ci-dessous).

Travail en masse des données sous forme de Batch Job

Un travail en masse des données peut impliquer de trés nombreuses données et durer par
conséquent longtemps. Etant donné que le délai d’attente en ligne maximal est de 3 minutes
(voir chapitre 3.6), les travaux de données en masse a partir de 50 objets sont lancés dans
le cadre d’'un Batch Job. Ce Batch Job s’exécute sur le serveur et vous pouvez continuer
de travailler dans I'application Trassee en tant qu’utilisateur. Une fois le Batch Job terminé,
vous pouvez consulter les résultats du travail en masse des données.

Les limitations suivantes s’appliquent au travail en masse des données (modification et sup-

pression) :

Volume de données Traitement Session de travail

Jusqu’a 300 objets Traitement en ligne Session de travail normale
Jusqu’a 25 000 objets Traitement sous forme de Batch Job | Session de travail normale
A partir de 25 000 objets Traitement sous forme de Batch Job | Session de travail exclusive

Des qu'un Batch Job est prét a étre traité, le systéme vous montre automatiquement les
champs de saisie requis pour le Batch Job (valable pour Modifier tous les objets affichés
et Supprimer tous les objets affichés) :

Batch Job

Nom
Heure de début 05.07.2022 09:51 =

Adresse &lecironigue

Lancer le Batch Job Annuler
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Indiquez le nom du Batch Job et activez la fonction « Lancer le Batch Job ». L'état du
Batch Job et le fichier journal avec le résultat du travail en masse des données peuvent étre
consultés dans la gestion des Batch Jobs (voir chapitre 6.9).

Conseil

Si vous devez modifier ou supprimer des données figurant dans le Batch Job, le contenu
de la liste des données a la fin du Batch Job n’est pas automatiquement mis a jour. Choi-
sissez un objet dans la liste pour déclencher I'actualisation.

Mettre a jour les objets sur la version d'axe actuelle

Lors d'une mise a jour des axes, il se peut dans certaines situations que tous les objets
Trassee d'une ancienne version ne puissent pas étre mis a jour dans la version d'axe ac-
tuelle. Ces objets doivent étre mis a jour dans la version d'axe actuelle ou supprimés ma-
nuellement.

Pour la mise a jour manuelle de I'ancienne version d'axe a 'actuelle :

— une session de travail doit étre ouverte (voir chapitre 6.1),

— l'option « Ancienne » ou « Actuelles et anciennes » versions d'axes doit étre choisie
dans la liste de menus (voir chapitre 5.2),

— une sélection doit étre créée via I'ancienne version d'axe (voir chapitre 5.4) et

— l'objet dans l'ancienne version d'axe doit étre choisi dans la liste des données (voir cha-
pitre 5.8).

Remarque

Les objets qui existent dans une ancienne version d'axe se reconnaissent au numeéro de
version d'axe qui figure également dans la désignation d'axe entre parenthéeses, p. ex.
CH:N1+ (V1).

Si un objet dans une ancienne version d'axe est choisi, 'outil [i] est affiché & gauche a coté
de la désignation d'axe.

I[';?B:S ;:;\ ]DBL [L;;\gu,,, T E: ]r d gauche Y Largeurim] T ?:5:3 (V’lil::; 1 Y valeur2 Y valewr3 Y lp:‘:je
CHN28= 340 57.415 344 0.000 89,342 -3.50 3.50 08062017 0.300 0,3000 NOI0258 -
CHN28= 340 102108 344 0.000 44649 0.00 3.50 26042013 0.000 0,0000 NOI0258
CHN28= 340 102108 344 0,000 44649 -3.50 350 26042013 0,000 0,0000 NOI0258

CHIN28=(V20) 340

(D Filtre inactit - Nombre dentrées - 1551

340 400,000 344 0,000 29329 -3,50 3,50 08062017 0,200 0,2000 NOI0258 -

Détails

Espace / Temps / Métier Remarques Documents / Photos Systéme

Axe II‘ ‘CH:N28= (V20) v Projet ZEBNS17 F1F5/ 2017 / Relevés & rendement 201 v

PR début / fin 340 v 344 v Type de méthode NOI025B Dégradation de surface 10, SN640925b hA

Distance U début / Fin [m] 400,000 0,000 Texte sur le type de méthodes

Longueur [m] 29,329

Bord gauche [m] 0,00

Largeur [m] 3.50 Assistant b

Surface [ 103 Note 0,000
Valeur 1 (Note) 0.0000

Date de relevé 08.06.2017 i) Valeur 2

Valeur 3

Intervalle de mesures [m]

Vitesse mesurée [km/h] 39
Numéro de voie +1 Vioie de circulation la plus éloignée de 'axe qui v

Regle d'évaluation Nol0_25b
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A l'aide de cet outil :

— des informations sur les modifications effectuées sur le segment d'axe, de I'ancienne
version d'axe a l'actuelle, peuvent étre obtenues et

— l'objet peut étre mis a jour dans la version d'axe actuelle.

Dans la partie supérieure de la fenétre figurent les champs, en double, pour la référence
SRB : d'un cbté les champs de référence SRB toujours dans I'ancienne version d'axe, en
lecture uniquement, de l'autre coté les champs de référence SRB vides et en écriture, per-
mettant la mise a jour dans la version d'axe actuelle.

Indépendamment de la sélection et du type d’axe, le systéme propose tous les axes appar-
tenant a la version d’axe actuelle situés a une distance inférieur 8 100 m de I'objet devant
étre mis a jour.

La partie inférieure donne les informations sur les modifications apportées au segment
d'axe. La signification du code de modification est expliquée dans le Manuel d'administration

12].

Mettre a jour les références au SRB et visualiser l'historique des modifications du segment d'axe

Ancienne version des axes Version actuelle des axes

Axe CH:N28= (V20) v v
PR début / fin 340 v 344 v v v
Distance U début / Fin [m] 400,000 0,000
Longueur [m] 29,329
Appliguer l'action 2 d'autres objets

Actualisé le Zone ancienne version des segments d'axes Code de modification Zone nouvelle version des segments d'axes Valide de
22032021 09:30:21 CH:N28= (V20): 340/388.509m - 344/0.000m (40.82. Modification de définition CHN28= (V21): 344/0.000m - 344/0.000m (0.000m) 20032021
22.03.2021 12:18:59 CH:N28= (V21): 330/805.135m - 344/0.000m (340.2. Précisé(e) CH:N28=: 330/804.886m - 344/0.000m (341.366m) 21.03.2021

Ik OK Annuler

Il existe trois possibilités pour mettre a jour l'objet dans I'ancienne version d'axe a la ac-
tuelle :

— Saisir manuellement la référence SRB dans la version d'axe actuelle : Dans la liste
a choix de l'axe, choisissez la version d'axe actuelle. Ensuite, saisissez la référence
SRB souhaitée dans I'actuelle version d'axe en choisissant des points de repére et en
saisissant les distances U.

— Effectuer une mise a jour stable linéaire de la référence SRB : Lors de la mise a
jour stable linéaire, la version actuelle du méme axe est déterminée et un contrdle dé-
termine si les points de repéres et les distances U contenues sont encore valides.

— Sic'estle cas, la référence SRB est reprise sans modification dans la nouvelle ver-
sion d'axe. Si la longueur de secteur d’un point de référence est raccourcie ou al-
longée, les distance U seront alors raccourcies ou allongées proportionnellement.

— Sice n'est pas le cas, un message correspondant s'affiche.

— Effectuer une mise a jour stable planaire de la référence SRB : Lors de la mise a

jour stable planaire, les coordonnées terrestres de I'objet sont bloquées et, a partir de
celles-ci, le point de repére dans la version actuelle du méme segment d'axe est déter-
miné.
Si le systéme ne trouve pas de version actuelle de I'axe qui existait dans I'ancienne
version, un des axes disponibles dans la version actuelle disponibles peut étre choisie
pour essayer d‘effectuer une mise a jour stable planaire de I'objet sur I'axe choisi dans
la version actuelle.
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Les situations suivantes peuvent se présenter en cas de mise a jour stable planaire :

— Si l'objet ne peut plus étre compris partiellement ou dans son intégralité dans le
segment d’axe de la version actuelle, I'objet ne peut pas étre mis a jour et un mes-
sage spécifique le signalera.

— Sila longueur de I'objet doit étre modifiée de plus de 50 %, I'objet ne peut pas étre
mis a jour et un message spécifique le signalera.
Remarque : Cette importante tolérance de 50% est rendue nécessaire par les er-
reurs existantes au niveau des facteurs de calibration.

— Sile lieu de début ou le lieu de fin est déplacé de plus de 100 métres, I'objet ne peut
pas étre mis a jour et un message spécifique le signalera.

— Sile lieu de début ou le lieu de fin est déplacé de plus de 100 métres, le systéme
demandera une confirmation que I'objet doit tout de méme étre mis a jour.

Si vous quittez la fenétre en cliquant sur OK, la nouvelle référence SRB de I'objet est appli-
quée et I'objet modifié peut étre enregistré avec le bouton (],

Si la mise a jour de I'objet sur la version actuelle de I'axe n’est pas possible ou n’a pas de
sens, 'objet peut aussi étre effacé:

— Supprimer I‘objet: I'objet est marqué comme devant étre supprimé.

Si vous quittez la fenétre en cliquant sur OK, I'objet apparaitra dans la liste comme devant
étre supprimé. Sa suppression est enregistrée avec le bouton =1}

Appliquer I’action a d'autres objets

Quand un objet a été mis a jour stable linéaire ou planaire de fagon satisfaisante, une mise
a jour similaire peut étre faite pour les autres objets situés sur le méme segment d’axe.

Pour cela, il faut choisir 'option Appliquer I’action a d'autres objets avant d’activer le
bouton OK dans la fenétre « Références au SRB et historique des modifications du segment
d'axe ». La fenétre de dialogue suivante apparait alors :

Appliquer I'action & d'autres objets X

Mise a jour planaire stable :

Types d'objet pour la mise a jour Uniguement le type d'objet affiché X r
Espace pour la mise & jour Segment d'axe complet X v
Restriction latérale Iimité X v
Batch Job

Nom

Heure de début 05.07.2022 11:34 ﬁ

Adresse lectronigue

Lancer le Batch Job Annuler

Les options suivantes peuvent étre choisies dans la fenétre de dialogue :

— Types d'objet pour la mise a jour: La mise a jour peut se limiter au type d’objets
affichés dans la liste ou étre appliquée a tous les objets. Si une caractéristique de la
chaussée est affichée dans la liste, il est possible d’appliquer la mise a jour a toutes les
caractéristiques de la chaussée.
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— [Espace pour la mise a jour : la mise a jour peut étre effectuée sur tous les objets de

'ensemble du segment d’axe (p. ex. le segment d’'une rampe) ou uniquement pour les
objets de la section sélectionnée (p. ex. un trongon déterminé d’un axe principal).

— Restriction latérale : La mise a jour peut étre effectuée sans restriction latérale ou
seulement pour les objets sur le c6té moins (a gauche de I'axe) ou seulement pour les
objets sur le coté plus (a droite de I'axe).

La mise a jour s’effectue toujours dans un Batch-Job. Indiquez le nom du Batch Job et
activez la fonction « Lancer le Batch Job ». L'état du Batch Job et le fichier journal avec le
résultat de la mise a jour peuvent étre consultés dans la gestion des Batch Jobs (voir cha-
pitre 6.9).

Il est aussi possible de généraliser la suppression des objets a tous les objets appartenant
a une méme version de segment d’axe.

Remarque

La mise a jour ou la suppression dans le Batch-job se fait aussi sur I'objet choisi. Une fois
le Batch-job lancé, la fenétre « Références au SRB et historique des modifications du
segment d'axe » se fermera donc sans que I'objet ait les nouvelles références SRB ou
sans étre marqué comme devant étre supprimé.

Controles de consistance

Vérifier la consistance structurelle

Le contrdle de la consistance structurelle garantit que seuls les objets structurellement va-
lides arrivent dans la banque de données. Les objets sont contrélés — si possible et si né-
cessaire — dés la saisie et I'enregistrement et seuls des objets exempts d'erreurs peuvent
étre enregistrés. Au moment de la publication d'une session de travail, tous les objets qui
ont été modifiés au cours de celle-ci sont vérifiés intégralement. La session de travail n'est
publiée que lorsque tous les objets sont structurellement valides.

Consistance structurelle des objets nouveaux et modifiés

En enregistrant un objet, les attributs obligatoires, les formats de données définis, la lon-
gueur des champs, le nombre de chiffres aprées la virgule et les limites pour les plages de
mesures font I'objet d'un contrdle pour chaque objet nouveau et modifié.

En publiant une session de travail, ces contrbles sont réitérés. De plus, la validité des uni-
cités définies et des références par rapport a d'autres objets est vérifiée (p. ex. axe, point
de repere, projet). Si le contrdle de consistance n’est pas réussi avec au moins un objet, la
session de travail n’est pas publiée.

Dans le fichier journal du Batch Job de la publication (voir chapitre 6.9), le contréle de con-
sistance structurelle réussi ou non est mentionné et le nombre d’objets contenant des er-
reurs de consistance structurelle est indiqué pour chaque type d’objet.

Pour contrbler les éventuelles erreurs de consistance structurelle, il est nécessaire de rou-
vrir la session de travail non encore publiée. Vous pouvez exécuter a présent, pour chaque
type d’objet concerné, une requéte sur les objets avec le critére « statut d’intégrité = inva-
lide » pour trouver les objets non valides. Dans le cas des types d'objets ne pouvant pas
faire I'objet d'une requéte (par ex. les projets), vous pouvez utiliser la fonction de filtre pour
trouver les objets avec « statut d'intégrité = invalide ».

Les champs concernés des objets non valides sont signalés dans la vue détaillée par le
symbole ' accompagné d'une description détaillée de I'erreur sous la vue détaillée.
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Les erreurs de consistance structurelle doivent étre éliminées en éditant I'objet concerné.
Au moment d'enregistrer I'objet, le statut d’intégrité de I'objet passe de « invalide » a « va-
lide ».

Les régles générales suivantes s'appliquent a tous les objets :

— Ladistance U dans une référence SRB ne doit pas étre inférieure a 0 ni supérieure a la
longueur du secteur du point de repére référencé.

— Le début et la fin de la référence SRB doivent se trouver sur le méme segment d’axe
(partie solidaire de I'axe).

— Lafin de la référence SRB doit se trouver aprés le début de la référence SRB dans le
sens de l'axe.

— Le bord extérieur d’'un objet ne doit pas étre plus éloigné de I'axe que la distance trans-
versale maximale configurée (100 m). Pour les parties latérales, ce n’est pas la largeur
effective de la chaussée qui sert pour le calcul du bord extérieur, mais le décalage con-
figuré (12 m sur les axes bidirectionnels séparés ou 6 m sur les axes bidirectionnels
non sépareés).

— Le début et la fin de validité doivent se situer aprés une date minimale configurable
(01/01/1950). Pour les objets avec un repére de temps statique, I'indication de fin de
validité peut rester vierge.

— Le début et la fin de validité doivent se situer avant une date maximale configurable
(31/12/2049). Pour les types d’objets avec un repere de temps statique, I'indication de
fin de validité peut rester vierge.

— La date de fin de la validité doit étre supérieure ou égale au début de la validité.

Remarque
Différents parameétres du contréle de consistance structurelle sont définis dans la confi-
guration générale (voir le Manuel d’administration [2]).

Remarque

Il peut arriver que des objets aient été contrdlés lors de la publication alors qu'ils n'ont
pas été modifiés. Il s'agit souvent d'objets voisins de données modifiées. Ceux-ci sont
modifiés par le systéme lors de la mise a jour automatique de la vue actuelle.

Vérifier la consistance sémantique

Le contréle de la consistance sémantique n’est pas exécuté automatiquement par Tras-
see.

Les objets non valides sur le plan sémantique doivent étre identifiés par I'utilisateur. Pour
ce faire, il est possible d’utiliser des requétes (voir chapitre 5.10) ou des sélections (voir
chapitre 5.4) ainsi que les filtres de la liste des données (voir chapitre 5.7.2).

Les objets trouvés peuvent soit étre corrigés directement soit marqués avec le statut d'inté-
grité « sémantiquement invalide ». Pour modifier en méme temps le statut d'intégrité d'un
grand nombre d'objets, vous pouvez utiliser le travail en masse des données dans la liste
des données (voir chapitre 6.2.4).

Remarque

L'édition d'un objet marqué comme « sémantiquement invalide » n'entraine pas la modi-
fication de son statut d’intégrité. Lorsque I'erreur de consistance sémantique a été corri-
gée par édition, le statut d'intégrité doit aussi en plus étre modifi€ manuellement pour
passer de « sémantiquement invalide » a « valide ».
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o Remarque

Le statut d’intégrité ne peut étre modifié que partiellement. Il n’est pas possible de procé-
der a une modification impliquant le statut « invalide ». Ces modifications sont entreprises
uniquement par le contrdle de consistance structurelle.

6.4 Projets

Pour voir et modifier la liste des projets, appelez I'option de menu Projets (menu STR -
Projets).

La page Projets est semblable a celle de la Liste des données. Pour savoir comment I'utili-
ser, vous pouvez donc consulter les chapitres 5.7 et 6.2.

> > Projets

Cléconc. 12 : Nom T Lﬁl"e T :;l;:xo,el 4 z;‘;ﬁ E'l::eg 5 Y Unité organisationnelle Y|
ZEBNS18 F2-F4 Zustandserhebung 2018 F2 bis F4 RE 01.052018 OK Valide Zenirale

ZEBNS1T F1F5 2017 Relevés a rendement 2017 F1 et F5 RE 01.032017 OK Valide Zentrale

ZEBTG17 N23 2017 F4 Datenubernahme vom Kanton TG RE 01.01.2017 OK Vvalide Filiale Winterthur

‘Yvome CH:Ng-:440/400m 2013 Mesure de bruit MB 22.07.2013 OK Vvalide Zentrale

‘Yvorne CH:N9+:440/700m 2013 Mesure de bruit MB 22.07.2013 OK Valide Zenirale

(2 Filtre actif - Nombre d'entrées : 13 / 301 Annuler le filtre

Détails

Temps / Métier Travaux de revétement Remarques Systéme

CIé conc. ZEBNS18 F2-F4 Type de projet RE Relevé détat v
Année 2018 Texte sur le type de projet

Nom Zustandserhebung 2018 F2 bis F4.

Début de validité 01052018 i) N° de projet Bureau

Fin de validité jour mois. année ]

Par défaut, seuls les projets valides a la date de référence sont affichés. En 'absence de
date de référence, tous les projets valides a la date du jour sont listés. Si I'option « Unique-
ment les projets valides pour la période » est désactivée, tous les projets sont affichés.

o Remarque

Vous ne pouvez supprimer des projets que lorsque le systéme ne comporte plus aucun
objet affecté a ce projet. Pour qu’un projet ne puisse plus étre choisi pour de nouvelles
données, il est possible d'y mettre fin en saisissant la date souhaitée pour la fin de vali-
dité.

6.5 Gérer les regles d’évaluation de I'état
Les régles d'évaluation d'état définissent la maniére de convertir les valeurs d’état en note.
Pour gérer les régles d’évaluation d’état, appelez la page Régles d'évaluation d'état (menu
STR —Regles d’évaluation d’état).

La page Régle d'évaluation d'état est semblable a celle de la liste des données. Pour savoir
comment l'utiliser, vous pouvez donc consulter les chapitres 5.7 et 6.2.
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> 7 > Régles d'évaluation d'état
HeE [%][5] Type drobjet Régle dévaluation de Iétat - + Uniquement les régles d'évaluation d'état valides pour Ia période
e - Etat
Caractéristique d'état dintégr
12_Sw_V13 Bewertung 12 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 FIND_V17 12 Planéité longitudinale 01.07.2010 OK Valide
13_ST_V14 Bewertung I3 Richtiinie ASTRA 11 020 V13 FIND_V17 13 Planéité transversale 01.07.2010 OK Valide
14 RC V13 Bewertung 14 Richtiinie ASTRA 11 020 V13 FIND_V17 14 Qualité antidérapante 01.07 2010
1A1_Vv13 Bewertung IA1 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 FUIND_V17 A1 Surface glissante 01.07.2010 OK Valide
1A2_Vv13 Bewertung IA2 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 FUIND_V17 I1A2 Dégradations du revétement 01.07.2010 OK Valide
I1A30_V13 Bewertung IA30 Richtiinie ASTRA 11 020 V13 F UIND_V17 IA3I0 Déformations du revétement sans profondeur...  01.07.2010 OK Valide
1A4_V13 Bewertung IA4 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 FUIND_V17 IA4 Dégradations structurelles 01.07.2010 OK Valide
IA5 V13 Bewertung IA5 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 F UIND_V17 IA5 Réparations 01.07.2010 OK Valide
1B1_v13 Bewertung IB1 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 FUIND_V17 I1B1 Surface glissante 01.07.2010 OK Valide
1B2_Vv13 Bewertung B2 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 FUIND_V17 1B2 Perte de matériaux 01.07.2010 OK Valide

(@ Filtre inactif - Nombre dentrées - 18

Détails
Temps / Métier Fonction d'évaluation Systéme
CIé conc. 14_RC_V13 Base métier FIND_V17 Indices 12 a 15 Directive ASTRA 11 020 v
Nom Bewertung |4 Richtlinie ASTRA 11 020 V13 Caractéristique d'état 14 Qualité antidérapante v
Description Types de méthode QF-SKM X | QF-SKM 80 X
Début de validité 01.07.2010 |
Fin de validité jour.mois.année ﬁ

Par défaut, seules les régles d'évaluation d'état valides a la date de référence sont affichées.
En 'absence de date de référence, toutes les régles d'évaluation d'état valides a la date du
jour sont répertoriées. Si 'option « Uniquement les régles d'évaluation d'état valides pour la
période » est désactivée, toutes les regles d'évaluation d'état sont affichées.

Remarque

Vous ne pouvez supprimer une régle d’évaluation que lorsque le systéeme ne comporte
plus aucun état de chaussée évalué a I'aide de cette régle d’évaluation. Pour qu’une régle
d'évaluation ne soit plus disponible pour exécuter des évaluations d'état, il est possible
d'y mettre fin en saisissant la date souhaitée pour la fin de validité.

Editeur de fonction d’évaluation

L'éditeur de fonction d'évaluation se trouve dans I'onglet Fonction d'évaluation. L’éditeur de
fonction d’évaluation vous permet de modifier la fonction d’évaluation d’une régle d’évalua-
tion d’état. Une fonction d’évaluation est composée de différents segments de régle d’éva-
luation (abrégés en segments de régle) composés pour leur part d’'un point de début et d’'un
point de fin.

A I'aide de I'éditeur de fonction d’évaluation, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des
segments de regle. L'éditeur de fonction d’évaluation comprend deux parties. La partie
gauche affiche les segments de régle sous forme de tableau et la partie droite représente
la fonction d’évaluation sous forme graphique.

Détails
Métier | Fonction d'évaluation | systzme

]S

IR .

| 2.0000 [ 2.000 6.0000 / 4.0000 4 .
=

| 6.0000 / 4.000 5.0000 / 5.000 5 5
B

| 9.0000 / 5.000 9.0001/5.000 = )i

Détail du segment de régle

0 T T T T T T T T T 1
X1/¥1 | 0.0000 | | 0.000 | ] 1 5 3 4 5 6 7 8 9 10

x2/v2 | 2.0000 | | 2.000 | valeur 1 (%)
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Au sein d’'une fonction d’évaluation, les segments de régle ne doivent pas se chevaucher
et il ne doit y avoir aucune lacune entre deux segments de régle sur 'axe X.

Remarque

Afin que chaque point sur I'axe X puisse étre attribué sans ambiguité a un segment de
régle, le point de fin des segments de régle n'en fait plus partie. Afin que la valeur X 9
soit aussi évaluée avec la régle représentée ci-dessus, la régle doit étre saisie jusqu'a

9.0001.

Effectuer une évaluation de I'état

Critéres généraux
Groupe de requétes

Composante de requéte spatiale

Projet
Evaluer uniquement les états non évalués
Unité organisationnelle

Sélection des régles d'évaluation
Base métier

Regles d'évaluation

Effectuer une évaluation de I’état

Richiesta Ziirich (Public)
Richiesta 2

Axes principaux tous
CH:N16=: 825/0.000m - 825/160.000m (0.000m - 160.000m)

01-1998 /1998 / Datenerfassung Stammaxen
W
Migration STRADA

F Indizes 12 bis 15 Richtlinie ASTRA 11 020 V13

| Bewertung |2 Richtlinie ASTRA 11 020 V13
/| Bewertung 13 Richtlinie ASTRA 11 020 V13
/| Bewertung 14 Richtlinie ASTRA 11 020 V13

¥ test

Compter les états de chaussée

Batch Job
Nom

Heure de début

Adresse électronique

Edition 2023 | Version 2.3.0

Bewertung |2 Richtlinie ASTRA 11 020 V13

[p3.08.2011 14:34

©

pag@zuehlke.com

Lancer le batch job

L'évaluation de I'état sert a calculer une note a partir des valeurs d'état relevées. Cette con-
version est réalisée a l'aide des régles d'évaluation d'état définies (voir chapitre 6.5).

Pour effectuer une évaluation d’état, appelez la page Evaluation d'état (menu STR - Ef-
fectuer une évaluation de ['état).

Pour pouvoir effectuer une évaluation de I'état, une session de travail doit étre ouverte et
vous devez disposer des autorisations adéquates.

107



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuel d'utilisation

108

Commencez par saisir les critéres généraux. Ces criteres déterminent les limitations spa-
tiales et métier pour I'évaluation de I'état :

— Si vous souhaitez utiliser une composante de requéte spatiale, choisissez tout d’abord
un groupe de requétes, puis une composante de requéte spatiale de ce groupe. Le
contenu de la composante de requéte spatiale vous est présenté sous forme de texte.

— Choisissez un projet si vous souhaitez effectuer I'évaluation d’état pour les données
d’un projet spécifique.

— Indiquez si vous voulez évaluer uniquement les états de chaussée non évalués (op-
tion activée) ou inclure également les états de chaussée déja évalués.

— Choisissez une unité organisationnelle si I'évaluation d’état doit étre effectuée uni-
quement pour les données d’une unité organisationnelle spécifique.

Remarque
Si vous ne choisissez aucune composante de requéte spatiale, aucune limitation spatiale
ne s’applique (la Suisse toute entiere est évaluée).

La deuxiéme étape consiste a choisir les régles d’évaluation :

1) Choisissez une base métier a l'aide de laquelle I'évaluation doit étre effectuée. La base
métier contient différentes régles d’évaluation d’état.

2) Dans la liste Régles d’évaluation, toutes les regles d’évaluation contenues dans la
base métier et valides pour la période sont répertoriées. Par défaut, toutes sont choi-
sies, mais vous pouvez en désélectionner certaines (en désactivant les cases a cocher
correspondantes).

3) Pour laregle d’évaluation choisie, vous pouvez déterminer le nombre d’états de chaus-
sée concernés.

Indiquez le nom du Batch Job et activez la fonction « Lancer le Batch Job ». L'état du Batch
Job et le fichier journal avec le résultat de I'évaluation d'état peuvent étre consultés dans la
gestion des Batch Jobs (voir chapitre 6.9).

Avertissement

Dans une session de travail normale, I'évaluation d’état peut évaluer un maximum de
25 000 états de chaussée. Si plus de 25 000 états de chaussée sont évalués dans une
session de travail normale, le Batch Job s’interrompt avec le message d’'état Terminé
en échec. L’évaluation de plus de 25 000 états de chaussée ne peut avoir lieu que dans
le cadre d’une session de travail exclusive ou d’'une simulation.

Dans le fichier journal du Batch Job, vérifiez si '’évaluation d’état a été effectuée comme
vous le souhaitiez. Pour chaque régle d’évaluation et chaque type de méthode, vous pouvez
voir combien d’états de chaussée ont été évalués.

Dans le fichier journal, vous pouvez voir si un état de chaussée qui aurait d0 étre évalué
conformément aux limitations spatiales et métier ne I'a pas été. Les causes suivantes sont
possibles :

— Vous n’avez aucun droit en écriture sur cet état de la chaussée.

— La valeur d’état se situe hors de la fonction d’évaluation sur I'axe X.
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Normes de controle DRV

Pour voir et modifier la liste des normes de controle DRV, appelez I'option de menu Liste
des normes de contrdle DRV (menu STR - Normes de contréle DRV).

La page des normes de contréle DRV est semblable a celle de la liste des données. Pour
savoir comment l'utiliser, vous pouvez donc consulter les chapitres 5.7 et 6.2.

> 11 > Normes de contrile DRV

[HG|EE [F|E]M][9] Typedobjet Nomes de controle DRV v + Uniquement les normes valides pour la période

Y Titre abrégé

Leistungsklassen, Abnahmekriterien fir Anprallprifungen
und Priifverfahren fiir Schutzeinrichtungen
Leistungskiassen, Abnahmexriterien fur Anpraliprufungen
und Prufverfahren fur Anpralidampfer

EN 1317-2:1998 / A1:2006 Prifnorm Schutzeinrichtungen 01.06.2006 Ol

EN 1317-3:2000 Prufnomm Anpralidampfer

Leistungskiassen, far Ufungen
ENV 1317-4:2001 Prifnorm Anfangs-, End- und Ubergangskonstruktionen und Prifverfanren f0r Anfangs-, End- und Ubergangskonstruktionen 01.11.2001 O~
>

(@ Filtre inactif - Nombre drentrées : 3
Détails

Temps / Métier Remarques Systéme:

Début de validité: 01.05.2000 ] Cié conc. EN 1317-3:2000

Fin de validité jour.mois.année i Titre abrégé Prufnorm Anpralidampfer

Titre Lei: ien fir

und Prifverfahren fur Anpralidampfer

Par défaut, seules sont affichées les normes de contréle DRV qui sont ou étaient valides a
la date de référence. En 'absence de date de référence, toutes les normes de contréle DRV
valides a la date du jour sont affichées. Sil'option « Uniquement les normes valides pour la
période » est désactivée, toutes les normes de contréle DRV sont affichées.

Remarque
Vous ne pouvez supprimer une norme de contréle DRV que lorsque le systéme ne com-
porte plus aucun type de construction controlé a I'aide de cette norme de contrdle.
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Types de construction DRV

Pour voir et modifier les types de construction DRV, appelez l'option de menu Types de
construction DRV (menu STR —#Types de construction DRV).

La page des types de construction DRV est semblable a celle de la liste des données. Pour
savoir comment l'utiliser, vous pouvez donc consulter les chapitres 5.7 et 6.2.

> > Types de construction DRV

Ho=E [&][9] Type dobjet Bamires de sécurite - | Uniquement les types de construction valides pour Ia période

4 xm“;mv Matériau ¥ Zﬁ.ﬁ" p:?Jr 4 Eﬁ"ﬁiﬁf 4 ”n:""":g Y Nome 1éreinspecon Y :""“’e ER G :
les piétons de sécurité
A1_GPSLSA400m Gs AC Non Non
A0_GPSLSA200m cs Ac Non Non
A11_GPSLSA200m Gs AC Non Non
A2 GPSLSA200m Gs AC Non Non

(@ Filtre inactif - Nombre d'entrées : 48

Détails
Temps / Métier Remarques Documents / Photos systeme
Clé conc. A11_GPSLSA200m Fonction de retenue pour les piétons INon v
Genre de construction GS Glissiére de sécurité ¥ Dispositif empéchant de passer so... Non. =
Matériau AC Acier v Hauteur minimale / normale / maxi
Description Leitschranke mit Planke Profil A, Norme 1ére inspection v
Pfostenabstand 2.00 m, abnehmbar Année 1ére inspection
Capacité de retenue v
Niveau de séverité de choc ¥
Début de validité 01.01.1990 ] Classe de largeur de fonctionnem. v
Fin de validité jourmois.année ]

Par défaut, seuls les types de construction DRV qui sont ou étaient valides a la date de
référence sont affichés. En I'absence de date de référence, tous les types de construction
DRV valides a la date du jour sont affichés. Si'option « Uniquement les types de construc-
tion valides pour la période » est désactivée, tous les types de construction DRV sont affi-
chés.

Remarque

Vous ne pouvez supprimer un type de construction DRV que lorsque le systéme ne com-
porte plus aucun DRV longitudinal ou atténuateur de choc de ce type de construction.
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Gérer les Batch Jobs

Trassee prend en charge un concept de Batch Job pour le traitement des fonctions de
longue durée. Pour la gestion des Batch Jobs, appelez la page Batch Jobs (menu Admi-
nistration = Batch Jobs). L’administration affiche une liste de tous les Batch Jobs existants
dans l'ordre décroissant d'aprés I'heure de début planifiée.

= > Balch Jobs
Administration des Batch Jobs

Taille de la page 10 ~

Session de travail

Modifier/supprimer les
données en masse

03.08.2021 10:04:46 Créer une simulation TestSIM Zgjbo (full) TRA_CH_AlleRechte réussi

10.08.2021 14:19:08 les données en masse zcfrr (full) TRA CH AlleRechte réussi nouvelle session de travail

02.08.2021 16:23:12

Importer les données de

30.07.2021 12:20:30 o BS-Import LVe5 zgjbo (tull) TRA_CH_AlleRechte  réussi Test BS-Import LV95
30.07.2021 1211:02 ‘D’;é’g“er lesdonnéesde 1y pg imporn Lvas zgjbo (full) TRA_CH_AlleRechte  terminé en échec Test BS-Import Va5
30.07.2021 10:05:02 Créer une simulation Test BS-Import LV95 zgjbo (ful) TRA_CH_AlleRechte réussi Test BS-Import LV95
30.07.2021 10:04:39 Fubjer Lne session de Clean-up zgiba (full) TRA_CH_AlleRechte  réussi

29.07.2021 11:44:16 mporter les donnéesde  rogt BS import zgjbo (full) TRA_CH_AlleRechte  réussi

29.07.2021 09:34:01 Créer une session 02 ravall pg jmport zgiba (full) TRA CH AlleRechte  réussi

22.07.2021 12:00:45 Créer une simulation Backup-SIM-grsa grsa (full) TRA_CH_AlleRechte réussi Backup-SIM-grsa

1234

Toutes les informations indispensables relatives a un Batch Job vous sont présentées. Le
nom peut étre choisi librement et il est saisi lors du lancement du Batch Job. Pour les Batch
Jobs de création et de publication de sessions de travail, le nom du Batch Job inclut celui
de la session de travail.

Choisissez un Batch Job dans la liste pour I'annuler, le supprimer ou consulter son fichier
journal.

Remarque
La gestion des Batch Jobs se recharge automatiguement a intervalles réguliers et courts.
De cette maniére, I'état est actualisé en permanence.

Exécution des Batch Jobs

L’exécution des Batch Jobs obéit a la procédure suivante : Un seul Batch Job peut étre
exécuté a la fois. Les autres Batch Jobs doivent attendre que le Batch Job en cours d’exé-
cution soit terminé. Ce principe répond au nom de sérialisation (file d’attente).

Les Batch Jobs qui s’exécutent dans une simulation ou une session de travail exclusive font
toutefois exception a cette régle. Ces Batch Jobs peuvent s’exécuter parallélement aux
autres Batch Jobs. Plusieurs Batch Jobs au sein d'une simulation ou d’une session de travail
exclusive sont sérialisés.

Remarque

Dans Trassee, les Batch Jobs sont exécutés au plus tot a I'heure de début définie pour
le lancement du Batch Job. Les heures de début situées dans le passé ne sont pas auto-
risées et sont définies sur I’heure actuelle (Maintenant) par Trassee.

Avertissement
En cas de problémes techniques, il se peut qu'un Batch Job soit interrompu. Pour éviter
d'avoir des données incohérentes, la session de travail doit dans ce cas étre rejetée.
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Supprimer un Batch Job

Pour supprimer un Batch Job de la liste, choisissez-le et utilisez I'outil [@]. Tous les Batch
Jobs qui ne sont pas encore commencés ou qui sont déja terminés (qui n’ont pas I'état en
cours) peuvent étre supprimés.

Remarque
Chaque utilisateur peut supprimer ses propres Batch Jobs. Pour pouvoir supprimer des
Batch Jobs, vous devez disposer des droits requis.

Remarque

En cas de suppression d’'un Batch Job terminé, les taches exécutées par le biais du Batch
Job ne sont pas supprimées. Seuls le fichier journal et I'entrée dans cette liste sont sup-
primés.

Ouvrir le fichier journal du Batch Job

Pour ouvrir le fichier journal d’'un Batch Job, choisissez le Batch Job dans la liste, puis cli-

quez sur 'outil 2. Le fichier journal s’affiche alors dans une fenétre de navigateur distincte.

Remarque
Si une adresse e-mail a été indiquée lors du lancement du Batch Job, le systéme envoie
le fichier journal a cette adresse e-mail lorsque le Batch Job est terminé.

Télécharger tous les fichiers générés par le Batch Job

Cette fonction permet de télécharger 'ensemble des fichiers générés par le Batch Job dans
un fichier ZIP. En fonction du Batch Job, ces fichiers sont (outre le fichier journal du Batch
Job) :

— Exporter les données de Trassee : fichiers de transfert exportés et fichiers journaux
ou « ESRI File Geodatabase » exportée.
— Importer les données de Trassee : fichiers journaux des fichiers de transfert importés.

— Importer les données de base : fichiers journaux des fichiers de transfert importés.

Cliquez sur l'outil =] pour télécharger ces fichiers dans un fichier Zip contenant également
le fichier journal du Batch Job.
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Trassee permet I'échange de données avec d’autres mandants dans Trassee ou avec des
systémes tiers. Les chapitres suivants décrivent I'export et 'import des données de Trassee.

Echange de données dans le format Interlis

Les données de Trassee peuvent étre échangées hors ligne dans le format Interlis et sont
divisées pour cela en divers themes dans les modeles Interlis STR et PMS :

— STR: projets

— STR: géométrie et usage

— STR: structure de la chaussée

— STR: caractéristiques de la chaussée

— STR: partie latérale

— STR: vues actuelles

— PMS : planification pluriannuelle

Les deux fichiers modéles suivants (ili) forment la base de I'export et I'import :

— TrasseeBasis_V4.ili
— TrasseeSTR_VA.ili
—  TrasseePMS_VA4.ili

La description détaillée du modéle Interlis se trouve dans le document « Interface Interlis
données Trassee » [6].

Principes concernant I’échange de données dans le format Interlis

Différents principes s’appliquent pour 'échange des données dans le format Interlis, ils sont
présentés ci-apres :

L’interface est congue pour le transfert sans perte des données, c’est-a-dire que tous les
attributs importants des objets a échanger, y compris les métadonnées (telles que « Créé
le » et « Créé par ») sont transmis. Les attributs redondants ne sont en revanche pas trans-
férés. Parmi ceux-ci, on trouve notamment les vues actuelles et les géométries servant a la
représentation sur la carte.

Seules les données gérées dans Trassee sont échangées. Les données de base (axes
p. ex.) ne sont pas exportées. Une interface propre existe pour I'import des données de
base (voir le Manuel d'administration [2]).

L’interface prend en charge le transfert initial et incrémentiel. L’'ID de I'objet dans Tras-
see, qui est un GUID, sert a Iidentification stable des objets dans l'interface.

Les données a exporter sont définies par des sets de transfert. Un set de transfert est un
ensemble de requétes avec chacune une composante spatiale et une composante tech-
nique.

Lors de ’export incrémentiel, la date du dernier export est indiquée. Trassee exporte alors
tous les objets saisis ou modifiés le jour du dernier export ou ultérieurement :

- Toutes les données avec une date de création >= a la date du dernier export comme
nouvelles (Insérer).
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- Toutes les données avec une date de création < a la date du dernier export et date de
modification >= a la date du dernier export comme modifiées (Mettre a jour).

Ceci permet de garantir que les données saisies ou modifiées le jour du dernier export ou
aprés I’heure de I'export sont comprises dans I'export suivant. Toutefois, de ce fait, les don-
nées saisies ou modifiées le jour du dernier export mais encore avant 'heure de I'export
sont comprises aussi bien dans le dernier export que dans la suivant.

Le traitement des objets lors de I'import ne différe pas qu’il s’agisse d’'un export initial ou
incrémentiel et que I'objet ait été exporté comme nouveau ou modifié :

- Siun objet n’est pas présent dans la base de données, il est alors créé quelle que soit
la maniére dont il a été exporté.

- Siun objet existe déja dans la base de données, il est importé uniquement si la date de
modification dans le fichier de transfert est plus récente que la date de modification
indiquée dans la base de données. L'objet présent dans la base de données est dans
ce cas remplacé intégralement par I'objet du fichier de transfert.

Remarque

On évite ainsi des erreurs grossiéres si, lors de I'export, la date indiquée comme dernier
export est incorrecte et que de ce fait, les mémes objets soient compris dans plusieurs
fichiers de transfert incrémentiel.

Conseil
Pour harmoniser 'ensemble de données entre un systeme source externe et Trassee, il
est possible a tout moment d’'importer un export initial du systéme source.

Les objets supprimés ne sont pas exportés, car la Trassee ne conserve pas d'historique
de ces objets. Toutefois, la suppression d'objets est également prise en charge dans I'im-
portation :

- Sil'objet n’est pas présent dans la base de données, la suppression est ignorée.
- Si l'objet est présent dans la base de données, il est alors supprimé uniquement s'il
n’est plus référencé par aucun autre objet.

Enrégle générale, seules des données structurellement valides peuvent étre échangées.
On le garantit en ne permettant I'export qu’a partir des données publiées. Lors de I'import,
on contrdle la consistance structurelle de chaque objet et les objets non valides structurel-
lement ne sont pas importés. Le statut d’intégrité « valide » et « non valide sur le plan sé-
mantique » et la date d’intégrité sont exportés et aussi réimportés.

En regle générale, seules des données dans des versions d'axes actuelles peuvent étre
échangées. Ceci est assuré par le réglage correspondant qui doit étre fait lors de I'export et
de l'import (voir chapitre 5.2). Lors de I'export, pour chaque objet avec une référence spa-
tiale, sont exportés I'axe référencé et la « date de détermination SRB » qui correspond a la
data du SRB dans la configuration générale (voir le Manuel d'administration [2]). Le numéro
de version de I'axe n'est en revanche pas exporté. Lors de I'import, des objets ne sont im-
portés que si la date de détermination SRB se situe dans la période de validité de la version
d'axe actuelle.

Le principal systéme de repérage spatial est le SRB, aucune coordonnée n'est exportée
ou importée.

L’'unité organisationnelle des objets est exportée. Pour que des données puissent égale-
ment étre importées a partir de systémes connaissant d’autres unités organisationnelles ou
n’en connaissant aucune, il est possible lors de I'import d’'indiquer une unité organisation-
nelle a affecter aux données lors de l'import dans le cas ou elles ne référencent aucun
mandant ou un mandant non présent dans 'unité organisationnelle.
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L’information concernant la capacité d’utilisation des entrées de catalogue de texte est
exportée. Lors de I'import, les nouvelles entrées de catalogue de texte sont toutefois repé-
rées systématiquement comme étant « non utilisables ». Pour qu’une entrée de catalogue
de texte importée soit utilisable au sein de ce mandant, il est nécessaire de modifier tout
d’abord la capacité d’utilisation dans la gestion des catalogues de texte (voir le Manuel d'ad-
ministration [2]).

Pour les objets utilisant des catalogues de texte combinés, outre I'entrée du catalogue
combiné affectée, toutes les entrées correspondant aux catalogues de texte élémentaires
sont exportées. Mais lors de l'import, seule I'entrée du catalogue de texte combiné est prise
en compte. Les entrées des catalogues de texte élémentaires sont lue en dehors du cata-
logue de texte combiné disponible dans le systéme.

Les caractéristiques de la chaussée se différencient par leur type de méthode. Celui-ci
définit de quelle caractéristique il s’agit (p. ex. lo ou l4), quelle méthode a été utilisée pour le
relevé (p. ex. « Dommages constatés visuellement » ou « Coefficient d’adhérence avec
SCRIM, roue en travers ») et quelles valeurs ont été relevées (p. ex. « Note » ou « Coeffi-
cient d’adhérence [min y, p I/r] »). Les caractéristiques gérées dans Trassee peuvent étre
configurées par mandant. Cette configuration comprend le nom et I'abréviation de la carac-
téristique de la chaussée en langue allemande, frangaise et italienne. Cette configuration
est exportée dans le fichier de transfert par Trassee en tant que partie du type de méthode.

Les caractéristiques de la chaussée ne peuvent étre importées dans Trassee que si les
caractéristiques correspondantes dans le mandant a importer ont une configuration iden-
tique a celle du fichier de transfert.

Les objets d’entretien comprennent les valeurs calculées par le systeme et/ou les valeurs
saisies manuellement. Seule la valeur active est exportée, celle-ci correspond a la valeur
manuelle, dans la mesure ou elle existe, sinon a la valeur systéeme.

Tous les attributs importants d’'un point de vue technique sont exportés, méme s’ils sont
systématiquement calculés par le systéme, étant donné que le systéme cible ne dispose
éventuellement pas des données de base et des formules pour le calcul de ces valeurs.

Seuls sont importés les attributs pouvant aussi étre saisis manuellement. Lors de I'import,
toutes les valeurs systéme sont calculées dans un premier temps, puis elles sont écrasées
par les valeurs importées, dans la mesure ou celles-ci différent des valeurs systéme calcu-
Iées. Dans ce cas, les valeurs importées sont traitées comme des valeurs saisies manuel-
lement.

Export de données dans le format SIG

Les données de Trassee peuvent étre exportées de sorte qu'elles puissent étre ouvertes et
visualisées directement dans « ESRI ArcGIS for Desktop ». Cet export se fait dans une
« ESRI File Geodatabase ».

Les données a exporter sont définies avec des sets de transfert. Un set de transfert est un
ensemble de requétes avec chacune une composante spatiale et une composante tech-
nique.

Si ces requétes sont exécutées dans Trassee, les occurrences sont examinées dans la
carte et dans la liste des données. L'export SIG combine maintenant ces deux vues. Les
objets recherchés sont préparés comme pour un export Excel depuis la liste de données
(voir chapitre 5.7.4) et complétés avec la géométrie pour la représentation dans la carte.

Ainsi, pour chaque type d'objet exporté, un tableau plat qui contient tous les attributs, y
compris les données nécessaires relatives aux projets référencés, aux entrées du catalogue
de texte, aux régles d'évaluation, etc., et la géométrie pour la représentation dans la
carte.
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De plus, les segments d'axe et points de repére, avec leurs attributs et géométries pour
la représentation dans la carte, sont exportés, de sorte que les données exportées peuvent
étre mises en relation avec les axes ou la référence SRB.

Conseil
ESRI ArcGIS for Desktop permet également de convertir la File Geodatabase sous autres
formes.

Remarque
Dans ce format SIG, les données peuvent étre exportées de Trassee, mais ne peuvent
pas étre importées dans Trassee.

Définir les sets de transfert

Les données a exporter sont définies par des sets de transfert. Un set de transfert est un
ensemble de requétes avec chacune une composante spatiale et une composante métier.
La création d’une requéte est décrite dans le chapitre 5.10.

Une requéte créée (composant spatial et composant technique) peut étre ajoutée a un set
de transfert. Pour cela, choisissez dans la fenétre Requéte I'outil , la boite de dialogue
Ajouter une requéte au set de transfert s’ouvre alors.

Ajouter une requéte au set de transfert

Groupe:
Gruppe 3 (Privé) L\\»
1Ax F1 Gruppe 4 (Filiale Estavayer-le-Lac)
Gruppe 2 (Filiale Thun)
Gruppe 5 {Public)

Nom : I |

| Enregistrer || Annuler |

Choisissez d’abord le groupe dans lequel le set de transfert doit étre enregistré (la gestion
des groupes est expliquée au chapitre 5.11.1). Choisissez ensuite un set de transfert exis-
tant ou créez-en un nouveau en saisissant un nouveau nom et en actionnant le bouton
Enregistrer.

Remarque

Lors de I'export, les requétes contenues dans le set de transfert sont en principe exécu-
tées et le résultat est exporté. Les objets présents dans plusieurs résultats de la requéte
ne sont exportés qu’une fois.
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Exporter les données de Trassee

Dans le menu Administration - Echange de données — Exporter les données de Trassee,
vous avez la possibilité d’exporter les données de Trassee.

Exporter les données de Chaussée
Set de transfert
Groupe [Gruppe 1 (Privé) M
Set de transfert [IDF1 M

Le set de transfert contient 1 requétes

Requéte 1 :

Espace
Axes principaux tous
Filiale Estavayer-le-Lac

Temps/Métier
Résultat : 10 Dégradations de surface sans profondeur d'orniére
Début / Fin:-/-
Projet égal ZEBNS13 / 2013 / Relevé 3 grand rendement 2013

Autre configuration

Dossier d'export C\Mistra\Trassee\CH\Export TRAWOutput
Type d'export L\\,
Export Interlis incrémentie
Export GIS (géodatabase fichier ESRI)
Batch Job
Nom |
Heure de début 05.01.2017 1801 B @

Adresse électronigue |

Lancer le Batch Job

Choisissez le groupe puis le set de transfert a exporter. Dés que le set de transfert est choisi,
les requétes qu’il contient s’affichent. Vous avez ensuite le choix entre trois types d’export :

- Lors de l'export Interlis initial, toutes les données choisies par le set de transfert
sont exportées.

- En cas d’export Interlis incrémentiel, vous devez indiquer la date a laquelle le der-
nier export a été effectué avec ce set de transfert. Toutes les données choisies par
le set de transfert et modifiées depuis la date indiquée sont alors exportées. Les
données modifiées a la date indiquée sont également exportées.

- PourI'export SIG, toutes les données choisies par le set de transfert sont exportées
dans une « ESRI File Geodatabase ».

Lors de I'export Interlis, les données attributaires des entrées référencées issues des don-
nées exportées (concrétement les projets, catalogues de texte, régles d'évaluation, planifi-
cations pluriannuelles et types de mesure d'entretien) sont toujours exportées en méme
temps. Toutefois, dans le cas d'un export Interlis incrémentiel, il s'agit seulement des en-
trées qui ont été modifiées depuis la date indiquée.

Pour exporter toutes les entrées dans les tableaux des données attributaires référenceés,
I'option correspondante peut étre choisie en plus lors de I'export Interlis initial.

Lors d’un export SIG, il est possible de choisir en outre si les segments d'axe et points de
repére aussi doivent étre exportés en méme temps.

En outre, pour I'export SIG, le facteur d’élargissement des surfaces doit étre choisi. Les
surfaces exportées correspondant aux objets de Trassee sont élargies transversalement
selon ce facteur afin d’étre visibles a différentes échelles. Le facteur d’élargissement doit
étre choisi en fonction de I'échelle a laquelle il est prévu de représenter les données expor-
tées.

La table ci-dessous propose des facteurs d'élargissement appropriés :

Facteur d’élargis- | Echelle pour des grandes Echelle pour des petites re-
sement représentations présentations

x1 jusqu’a 1:3'650 jusqu’a 1:4'950
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Facteur d’élargis- | Echelle pour des grandes Echelle pour des petites re-
sement représentations présentations
x4 1:3'650 a 1:12700 1:4'950 a 1:19'800
x14 1:12700 a 1:45'500 1:19'800 a 1:75'600
x50 1:45'500 a 1:159'000 1:75'600 a 1:270'000
x175 des 1:159'000 des 1:270'000
Remarque

Seules des données publiées et donc structurellement valides peuvent étre exportées.
Lors de I'export de données, aucune session de travail ne doit donc étre ouverte (voir
aussi chapitre 6.1).

Remarque

Seules des données dans des versions d'axes actuelles peuvent étre exportées (voir
aussi chapitre 5.2).

L’export est exécuté comme Batch Job. Indiquez le nom du Batch Job et activez la fonction
« Lancer le Batch Job ». L'état du Batch Job et le fichier journal avec le résultat de I'export
peuvent étre consultés dans la gestion des Batch Jobs (voir chapitre 6.9).

Lors de I'export Interlis, un fichier de transfert (xtf) propre a chaque théme choisi est créé
dans le dossier d’export configuré. De plus, pour chaque fichier de transfert, un fichier jour-
nal (log) avec des informations détaillées est créé dans le dossier Log configuré. Les fichiers
de transfert (xtf) sont horodatés et portent le nom du théme, et les fichiers journaux (log)
recoivent le nom du fichier de transfert correspondant. L’horodatage correspond a I'heure
de début prévue du Batch Job.

Pour I'export SIG, toutes les données choisies par le set de transfert sont exportées dans
une nouvelle « ESRI File Geodatabase », qui est nommée avec un horodatage et le nom
prédéfini « Trassee-Export ». L’horodatage correspond a I'heure de début prévue du Batch
Job.

Le fichier journal du Batch Job comprend un récapitulatif sur 'ensemble de I'export. Si des
erreurs sont survenues lors de I'export, les messages correspondants sont également com-
pris dans le fichier journal du Batch Job.

Remarque

Si I'heure de début indiquée se situe dans le passé, le systeme définit I'heure de début a
I'heure actuelle lors du lancement du Batch Job.

Les fichiers journaux détaillés des fichiers de transfert exportés peuvent également étre
consultés dans la gestion des Batch Jobs (voir chapitre 6.9). En outre, les fichiers de trans-
fert exportés ou la « ESRI File Geodatabase » peuvent aussi y étre téléchargés :

Administration des Batch Jobs

(@A raie de tapage -

Heure de début Tvpe Nom
planifiée

04.07.2019 12:34:18 B donnéesde 1.4 Geometrie Fahrbahnaufbau
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7.5 Importer les données de Trassee

Dans le menu Administration #Echange de données —Importer les données de Trassee,
vous avez la possibilité d’'importer les données de Trassee dans le format Interlis.

Importer les données de Chaussée

Fichiers disponibles

Répertoire d'importation C:WMistralTrasseel\CHImport TRAUnput
Structure de la chaussée 20130911141800_Fahrbahnaufbau df ::; g_!; 3313
' s . 11.09.2013 L
Oui Caractéristique de la chaussée 20130811141800_Fahrbahnmerkmale xif 165110 44'66
Fichiers .
" Ry : 11.09.2013 .
Oui Géométrie etusage 20120911141800_GeometrieUndNutzung xif 165110 164
Qui Planification pluriannuelle 20130911141800_Mehrjahresplanung.df jlg g323313 5
11009012 2
4 mn G
Evaluer les états de chaussée
Evaluer les états de chaussée 1l
Publier directement les données importées
Créer une nouvelle session de travail pour limportation &l
etla publier une fois limportation terminée
Unité organisationnelle pour objets non attribués
Unité organisationnelle - -
Batch job
MHom
Heure de début [p310.2013 1535 =@ @
Adresse électronique |
Lancer le baich job

Trassee répertorie tous les fichiers se trouvant dans le dossier d’import configuré. Les fi-
chiers de transfert (xtf), dans lesquels un theme adéquat a été identifié, sont repérés pour
'import. Les fichiers inutilisables pour un import sont affichés en gris et contiennent la men-
tion « non » dans la colonne « Importer ».

7.51 Charger des fichiers d'import

Trassee vous offre la possibilité de charger dans le dossier d'import des fichiers d'import
enregistrés localement ou sur un lecteur réseau.

Pour cela, activez la fonction « Choisir un fichier... » pour ouvrir la boite de dialogue corres-
pondante :

Importer les données de Trassee

Fichiers disponibles
Dossier d'impeort port TRAMnput

Telécharger fichiers Choisir un fichier |ucun fichier n'a été sélectionné
mport ______[Rubrique¢s) __Nom |
Actualiser la liste

Fichiers

Publier directement les données importées
Créer une nouvelle session de fravail pour limport 0
et la publier une fois limport terming g

Unité organisationnelle pour objets non attribués
Unité organisationnelle |— -

Batch Job
Nom [

Heure de début |T4.0?.2021 1218

Adresse élecironigue |

« Aucun fichier d'import disponible

Vous pouvez charger des fichiers de transfert (avec I'extension xtf) et des fichiers ZIP (avec
I'extension zip). Aprés leur chargement, les fichiers ZIP sont automatiquement décompres-
sés.
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Conseil
Les fichiers de transfert peuvent rapidement faire plusieurs Mo. S'ils sont compressés
sous forme d'un fichier ZIP, ils peuvent étre chargés jusqu'a 20x plus vite.

Avertissement

Afin que le chargement des fichiers de transfert dans un fichier ZIP fonctionne, ce der-
nier ne doit contenir que des fichiers, pas de dossiers.

La fonction [@] permet de supprimer si nécessaire des fichiers dans le dossier d'import.

Options et autres indications

Lors de l'import de caractéristiques de la chaussée, I'option permettant d'évaluer directe-
ment les états de chaussée importés est affichée. Pour ce faire, la base métier qui contient
les régles correspondantes doit étre choisie.

Si vous disposez des droits pour créer et publier une session de travail normale, une option
permettant d'importer les fichiers de transfert dans une nouvelle session de travail, puis de
publier celle-ci directement, s'affiche.

Avertissement
Si cette option est choisie, il convient de s'assurer que les données a importer sont cor-
rectes du point de vue technique.

Remarque
Cette option n'est disponible que si aucune session de travail exclusive existe dans le
systeme.

Choisissez une unité organisationnelle a affecter aux données lors de l'import dans le cas
ou elles ne référencent aucun mandant ou un mandant non présent dans l'unité organisa-
tionnelle.

Les caractéristiques de la chaussée ne peuvent étre importées que si les caractéristiques
correspondantes dans ce mandant ont une configuration identique a celle du fichier de
transfert.

Remarque

Pour importer des données, aucune session de travail ne doit étre ouverte. Si un grand
nombre d’objets doit étre importé, il est nécessaire d’ouvrir une session de travail exclu-
sive ou une simulation.

Import sous forme de Batch Job

L’import est exécuté comme Batch Job. Indiquez le nom du Batch Job et activez la fonction
« Lancer le Batch Job ». L'état du Batch Job et le fichier journal avec le résultat de I'import
peuvent étre consultés dans la gestion des Batch Jobs (voir chapitre 6.9).

Remarque

Dés que le Batch Job a été lancé, Trassee déplace les fichiers de transfert dans un dos-
sier de traitement des imports, si bien que le dossier d'import est a nouveau vide. Plu-
sieurs imports peuvent ainsi étre lancés directement les unes a la suite des autres.
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Lors de I'import, un fichier journal (log) est créé dans le dossier Log configuré pour chaque
fichier de transfert (xtf). Il contient le GUID des objets importés et un récapitulatif concernant
le nombre des objets importés par classe. Si un objet ne peut pas étre importé, la cause est
également indiquée avec le GUID correspondant.

Le fichier journal du Batch Job comprend un récapitulatif sur 'ensemble de I'import. Si des
erreurs sont survenues lors de I'import, les messages correspondants sont également com-
pris dans le fichier journal du Batch Job.

Une fois l'import réussi, les fichiers de transfert (xtf) sont horodatés et déplacés dans le
dossier de sauvegarde configuré. Les fichiers journaux (log) regoivent le nom du fichier de
transfert correspondant avec horodatage. L’horodatage correspond a I'heure de début pré-
vue du Batch Job.

Remarque

Pour importer des types d'objets, différents droits sont nécessaires. D'une part, le droit
« Exporter et importer les données de Trassee » et d'autre part le droit d'ajouter, modifier
ou supprimer les objets correspondants.

Remarque
Si I’heure de début indiquée se situe dans le passé, le systeme définit 'heure de début a
I'heure actuelle lors du lancement du Batch Job.

Les fichiers journaux détaillés relatifs aux fichiers de transfert importés peuvent étre consul-
tés dans la gestion des Batch Jobs (voir chapitre 6.9).

Remarques pour des livraisons a partir de systémes tiers

Quand des données sont livrées a partir de systémes tiers, il faut veiller & ce que celles-ci
aient les bonnes références concernant le SRB, le projet et les catalogues de texte.

SRB

Les références au SRB permettent de définir I'étendue locale des objets. Dans Trassee, la
référence au SRB se compose des informations suivantes :

— Clé descriptive et GUID de I'axe. La désignation de I'axe dans Trassee (p. ex. CH:N1+)
peut étre utilisée comme clé descriptive. Le GUID doit faire référence au systéme de
base. Dans Trassee, le GUID des axes n'est pas visible.

— Clé descriptive et GUID du point de repére de début, ainsi que la distance en métre de
la position de début de I'objet & ce point de repére. Le nom du point de repére dans
Trassee (p. ex. 1020) peut étre utilisé comme clé descriptive. Le GUID doit faire réfé-
rence au systéme de base. Dans Trassee, le GUID des points de repére n'est pas vi-
sible.

—  Clé descriptive et GUID du point de repére de fin, ainsi que la distance en métre de la
position de fin de I'objet a ce point de repére. Le nom du point de repére dans Trassee
(p. ex. 1030) peut étre utilisé comme clé descriptive. Le GUID doit faire référence au
systeme de base. Dans Trassee, le GUID des points de repére n'est pas visible.

— Date de détermination SRB. Cette date détermine la version d'axe a laquelle la réfé-
rence SRB renvoie. Cette date peut étre consultée dans Trassee, a la page « Configu-
ration générale » sous le parametre « Date du SRB » :

Date de fin de validité ouverte

Date du SRB |
GUID Response-Cache des données de base

GUID Response-Cache des données de structure
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Projet

L'appartenance des objets est déterminée avec la référence au projet. Les projets corres-
pondants doivent au préalable étre gérés dans Trassee. Le GUID nécessaire peut étre con-
sulté dans Trassee, a la page Projets, onglet Systéme, dans I'ID attribut :

> > Projets

l:l @D Type d'objet Projet v + Nafficher que les projets valides

Début de Etat

Clé conc. 12 V[ G2 Y Nom T TypedeY LPCEfLE] h 4 Y Unité organisationnelie *

A projet Bureau validite d'intégrité
ZEBNS18 F2-F4 Zustandserhebung 2018 F2 bis F4 01.05.2018 OK Valide: Zentrale
ZEBNS17 F1 F5 2017 Relevés a rendement 2017 F1 et F5 RE 01.03.2017 OK Valide Zentrale
ZEBTG17 N23 2017 F4 Datenubemanhme vom Kanton TG RE 01.01.2017 OK Vvalide Filiale Winterthur
ZEBNS13 2013 Relevés a grand rendement 2013 RE 01.03.2013 OK Vvalide Zentrale
ZEBF5_10 2010 Relevés d' état 2010, filiale F5 RE 01.01.2010 OK Valide Zentrale

O Filtre actif - Nombre d'entrées : 6 / 301 Annuler le filire

Détails

Temps / Métier Travaux de revétement Remarques Systéme
Unité organisationnelle Zentrale v
Etat d'intégrite OK Valide v
Date dintégrité 03.05.2018
Actualisé par
Actualisé le
Elaboré par Jurg Bodenmann
Cree le 03.05.2018
I D 815d0a7c-71cc-478a-ad12-75b116fefc2d I
Conseil

L'ID attribut figure également dans I'export vers Excel des projets.

Catalogues de texte

Des informations métier sont souvent affectées aux objets Trassee sous forme de cata-
logues de texte.

Le type de méthode pour les caractéristiques de la chaussée, le type de couche pour les
structures de la chaussée et le type d'usage de la voie pour géométrie et usage en sont des
exemples typiques. Ces trois catalogues de texte sont ce qu'on appelle des catalogues de
texte combinés. Chaque entrée qu'ils contiennent comprend plusieurs entrées issues de ce
qu'on appelle les catalogues élémentaires.

Pour l'import, seule la référence au catalogue de texte combiné est nécessaire (contenue

dans le modéle ILI, dans la structure correspondante sous l'attribut « Master »). D'éven-
tuelles références aux catalogues de textes élémentaires sont ignorées lors de I'import.
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Le GUID nécessaire peut étre consulté dans Trassee, a la page Catalogues de texte, onglet
Systéme, dans I'ID attribut :

> Catalogues de lexte

> jues de lexte
l:‘ @ D |Type d'objet Catalogues de textes combinés > Type de méthodes | v v Nafiicher que les enregisirements valides

Abréviation Abréviation

T oOrde t T T Texte allemand A4

alemand e T Texte francais

MO Mittelwellen, Langsebenheit Moyennes ondes, planéité longitudinale

GO 26 Oui GO Langwellen, Langsebenheit GO Grandes ondes. planéite longitudinale
BLP 27 Oui BLP Bewertetes Langsprofil, Langsebenheit BLP Profil longitudinal pondéré, planéité longit..
ST 31 Oui 1) Spurrinnentiefe, Querebenheit PTOR Prof. d'omiére, planéité transversale

ST PS0 32 Oui ST P20 Spurrinnentiefe P90, Querebenheit PTOR P20 Prof. d'orniére P90, planéité transversale

O Filire inactif - Nombre d'entrées : 36

Détails
Temps / Métier Remarques Systeme
Etat d'intégrité OK Valide v
Date diintégrité 26.06.20M11
Aclualisé par Jurg Bodenmann
Actualise le 31.08.2017
Elaboré par Trassee
Crééle 05.07.2011
IID 01142490-1199-41d1-3a56-104411138394
g Conseil
L'ID attribut figure également dans I'export vers Excel du catalogue de texte correspon-
dant.

Cas particulier de la suppression de caractéristiques de la chaussée

La suppression de caractéristiques de la chaussée via un import (opération=« DELETE »)
géneére un cas particulier : la structure référence Type de méthode doit également inclure le
GUID du Catalogue de caractéristiques, et le fichier de transfert doit aussi inclure I'entrée
correspondante du Catalogue de caractéristiques.

Le GUID du catalogue de caractéristiques n'existe pas dans Trassee. Il n'est nécessaire
que pour établir un lien entre la structure référence Type de méthode et la classe Catalogue
de caractéristiques dans le fichier de transfert. Le catalogue de caractéristiques doit corres-
pondre a la configuration de la caractéristique de la chaussée correspondante dans Tras-
see. Cette caractéristique se compose d'une abréviation et d'un texte en langue allemande,
francaise et italienne.
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</TrasseeSTR_V3.Fahrbahnmerkmale.Fahrbahnmerkmal>

Un objet valide pour le catalogue de caractéristiques peut étre généré en exportant de Tras-
see un objet de la caractéristique de la chaussée correspondante :

SLLASSEEDASLS V3. ATl LOREUGLIElgLLss
<BeginnGueltigkeit>2013-05-08</BeginnGueltigkeit>
</TrasseeBasis_V3.ZeitbezugEreignis>
</Zeitbezug>
<RandLinks>0</RandLinks>
<Breite>3.5</Breite>
<MethodenTyp>
<TrasseeSTR _V3.Fahrbahnmerkmale .M odenTypReferenz>
<MastarIREF=“99698bfe—1675—4965—8399—733d46313f5c“ f>|
<MarkmalKatangIREF="Ecb02026—4717—447c—9c89—8f531963?c?d" />|
</TrasseeSTR_V3.Fahrbahnmerkmale.Metho
</MethodenTyp>
<TextZumMethodenTyp />
<Wertl>0.56</Wertl>
<Wert2>1l.56</Wertl2>
<Wert3>0.56</Wert3>

<8treifennummer>2</Streifennummer>

ID aus kombiniertem Textkatalog Methoden-Typ

TypReferenz>

<Bemerkungen />
<Projekt REF="503ed521-c2bf-4bcB-b413-0258cffchi81l" />

<TrasseeSTR_V3.Fahrbahnmerkmale.MerkmalKatalogITID=“ecbOZOZ6—4717—447c—9c89—8f5319637c7d“>I

<Texte>

<TrasseeBasis V3.TextRatalogText>
<8prache>de</Sprache>
<Abkuerzung>WT</Ebkuerzung> Abktirzung und Text des Fahrbahnmerkmals in de, fr, it
<Text>Wassertiefe</Text>
</TrasseeBasis_V3.TextRatalogText>
<TrasseeBasis V3.TextRatalogText>
<8prache>fr</Sprache>
<BEbkuerzung>PEA</Bbkuerzung>
<Text>Profondeur d'eau</Text>
</TrasseeBasis_V3.TextRatalogText>
<TrasseesBasis V3.TextEatalogText>
<8prache>it</Sprache>
<Abkuerzung>PA</Abkuerzung>
<Text>Profondita d'acqua</Text>

</TrasseeBasis_ V3.TextRatalogText>

</Texte>

</TrasseeSTR_V3.Fahrbahnmerkmale.MerkmalKatalog>

_____ amn 1T Tebhabc b b n T a
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8.1 Helpdesk OFROU

Le Helpdesk OFROU est le premier point de contact pour tous les utilisateurs qui souhaitent
signaler un cas d'assistance ou qui ont une demande d'assistance.

Contact :

Systéme de tickets : https://helpdesk.astra.admin.ch/servicedesk/customer/portals
Mail : helpdesk@astra.admin.ch
Téléphone : +41 58 462 44 44

8.2 Support métier

Le support métier assiste les utilisateurs pour les questions métier et les questions concer-
nant les fonctions et I'utilisation de Trassee.

Contact :

Marc Delaby, Nibuxs
Mail : marc.delaby@nibuxs.ch
Téléphone : +41 21 550 95 32

Jurg Bodenmann, vico group
Mail : juerg.bodenmann@yvico.ch
Téléphone : +41 81 257 06 94

Rico Frischknecht, vico group
Mail : rico.frischknecht@vico.ch
Téléphone : +41 81 257 06 90

8.3 Responsable de I'application

La responsable de I'application est principalement responsable de I'application métier Tras-
see et de la libération des demandes d'utilisation.

Contact :

Sabine Wirmli, OFROU
Mail : sabine.wuermli@astra.admin.ch
Téléphone : +41 58 463 21 13
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1.1 Abréviations générales

Abréviation Signification

BD Banque de données

CTP Classes de trafic pondéral (selon SN640 324a)

DRV Dispositifs de retenue des véhicules

LDAP Lightweight Directory Access Protocol
Utilisé dans MISTRA pour la gestion des relations entre les utilisa-
teurs et leurs roles.

MISTRA Systéme d’information pour la gestion des routes et du trafic

OFIT Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

PL Poids lourds

PMS Pavement Management System
Utilisé ici pour désigner la partie de I'application TRA dédiée a la
Gestion de I'entretien des chaussées.

PPA Planification pluriannuelle

PR Point de repére

SB Systéme de base

SRB Systéme de repérage spatial de base

ST Session de travail

STR Espace routier (selon SN640 200a)
Utilisé ici pour désigner la partie de I'application TRA dédiée a la
gestion et a I'exploitation des données routiéres.

TIM Trafic journalier moyen (selon SN640 005a)

TP Transports publics

TRA Désigne I'application métier MISTRA Trassee

uo Unité organisationnelle

WMS Web Map Service

1.2 Abréviations des caractéristiques de la chaussée

Abréviation Caractéristique de la chaussée

lo Dommages de surface sans profondeur de rainures d’écoulement

1 Dommages de surface avec profondeur de rainures d’écoulement

I2 Planéité longitudinale

I3 Planéité transversale

l4 Maniabilité

Is Résistance

1A Platitude des surfaces

1A2 Dommages du revétement
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Abréviation Caractéristique de la chaussée

|Asio Déformations du revétement sans profondeur de rainures d’écoule-
ment

[Asit Déformations du revétement avec profondeur e rainures d’écoule-
ment

A4 Dommages structurels

1As Renfort

1B+ Platitude des surfaces

IB2 Pertes matieres

IBs Dommages des joints et bords

IB4 Décalage vertical

IBs Lézardes, failles

IBe Renfort

PEA Profondeur d’eau

RC Rayon de courbure

DV Dévers

PE Pente longitudinale

CPX Niveau sonore CPX

STL-86+ Qualité acoustique du revétement

SEM Mesurage des émissions par échantillonnage

SPB Mesurage statistique au passage

PMP Profondeur moyenne du profil

FISS Fissures

ARRA Arrachement

REPA Réparation

IRI International Roughness Index, Planéité longitudinale

PO Petites ondes, Planéité longitudinale

MO Moyennes ondes, Planéité longitudinale

GO Grandes ondes, Planéité longitudinale

BLP Profil longitudinal pondéré, Planéité longitudinale
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Terme

Signification

Année d'application (d'une me-
sure d'entretien)

Année durant laquelle on prévoit d'appliquer une me-
sure d'entretien. Une mesure peut étre répartie sur plu-
sieurs années.

Arbre de navigation

L’arbre de navigation présente les axes disponibles
dans TRA par le biais d’'une arborescence. Il s’agit d’'un
élément central pour la définition des sélections.

ArcGIS

Famille de produit ESRI.

ArcMap

Application centrale de ArcGIS ESRI pour Desktop.

Atténuateur de choc (DRV)

Dispositif de retenue des véhicules
installé généralement devant un obstacle et destiné
en premier lieu a amortir les chocs frontaux.

Attribution des droits

Définit si une fonction attribuée a un réle donné peut
étre utilisée ou non.

Axe Correspond a I'axe d’une route. Les routes a trafic bidi-
rectionnel séparé sont définies par un axe positif et un
axe négatif.

o Les axes d’accés représentent les accés aux routes na-

Axe d’accés

tionales selon I'arrété sur le réseau.

Axe de maintenance

Les axes de maintenance représentent tous les tron-
gons qui n’appartiennent pas au périmétre des routes
nationales.

Axe de raccordement

Les axes de raccordement rassemblent tous les autres
trongons d’une jonction située dans le périmétre des
routes nationales qui ne peuvent étre définis comme
axes principaux, axes d‘accés ou axes de rampes.

Axe de rampes

Les axes de rampes représentent les entrées et les sor-
ties desservant les axes principaux et les installations
annexes.

Les axes principaux représentent les routes et les sec-

Axe principal tions du réseau des routes nationales selon l'arrété sur
le réseau.
Axe tendu Permet de représenter un type de données (sans géo-

métrie) le long de I'axe auquel elles appartiennent.

Axe tendu des voies

Axe tendu dédié a la visualisation et a la construction
des objets d'entretien dans le cadre du PMS. |l offre une
vision schématique des voies et de leur numéro pour un
trongon considéré.

Barriére de sécurité (DRV)

Dispositif de retenue des véhicules installé le long des
routes (en accotement ou en terre-plein central) et des-
tiné a supporter des chocs latéraux.

Base métier

Désignation d’un ou de plusieurs documents qui consti-
tuent les bases pour une exploitation métier d’informa-
tions (p. ex. '’évaluation des valeurs d’état).

Edition 2023 | Version 2.3.0

129



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuel d'utilisation

Terme

Signification

Batch job

Correspond a une activité informatique exécutée en ar-
riere-plan du fonctionnement de I'application. Cette der-
niére peut continuer a étre utilisée pendant I'exécution
d’un batch job.

Bord gauche

Distance minimale mesurée perpendiculairement entre
I'axe et le bord gauche d'un objet surfacique. La gauche
est définie par rapport a la direction de I'axe.

Campagne

Désigne une série de relevé d'état systématique effec-
tuée sur un vaste territoire. Elle comprend généralement
le relevé de plusieurs caractéristiques d'état.

Dans Trassee, une campagne est définie a partir d'un
projet.

Caractéristique d’état

Caractéristique servant a la description qualitative et/ou
quantitative d’'un état de la chaussée (par exemple pla-
néité).

Caractéristique de la chaussée

Terme générique pour les états des chaussées ou
d'autres propriétés qui décrivent la chaussée (par ex. le
dévers).

Catalogue

Désignation raccourcie d’'un catalogue de texte.

Catalogue de texte

Regroupement de textes décrivant les caractéristiques
métier de données (textes élémentaires).

Catalogue de textes combinés

Catalogue de texte faisant référence a plusieurs cata-
logues de textes élémentaires.

Catalogue des types de me-
sure d'entretien

Liste des types de mesure d'entretien a disposition pour
la planification avec leur colt, leur domaine d'application
et leur effet.

Chaussée

Partie de la route destinée a I'accueil du trafic routier.

Classe d’état

Notes d’état réparties en classes.

Classe de trafic

Selon norme SN640 324a. Introduites dans TRA sous
forme d’un réseau métier.

Clé conceptuelle

La clé conceptuelle donne une désignation unique a
chaque objet d'information du point de vue de I'utilisa-
teur.

Composantes de requéte

Peuvent étre spatiaux ou métier. Leur combinaison
aboutit a la définition d’'une requéte.

Consistance sémantique

Vérifie que la signification métier des données est cohé-
rente (pas de contradiction).

Consistance structurelle

Vérifie que la structure technique, temporelle et spatiale
des données est cohérente (pas de contradiction).

Couche de chaussée

Couche constituant la structure d’'une chaussée.

Date de détermination SRB

Définit la date a laquelle la référence spatiale d’un objet
a été déterminée.

Date de référence

Définit la date pour laquelle les données doivent étre
prises en considération lors d’'une sélection.
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Terme

Signification

Date du SRB

La date du SRB se caractérise par la date de référence
du dernier export des axes du systéme de base pour
étre importés dans Trassee.

Exemple: les axes sont exportés le 10.01.2014 du sys-
téme de base avec le 31.12.2013 comme date de réfé-
rence. Ces axes sont ensuite importés et publiés dans
Trassee le 13.01.2014. La version d'axe dans Trassee
est alors référencée au 31.12.2013.

Dispositif de retenue de véhi-
cules

Dispositif installé sur les routes pour fournir un niveau
de retenue pour un véhicule en détresse.

Dispositif longitudinal de rete-
nue des véhicules

Terme général pour tous les dispositifs de retenue des
véhicules installés le long des routes (en accotement ou
en terre-plein central) et destinés a supporter des chocs
latéraux: barriere de sécurité, raccordement ou extré-
mité.

Données généralistes

Données des applications métier qui présentent un inté-
rét au-dela du domaine spécialisé dont elles provien-
nent. Ces données sont transmises au systeme de
base.

Ecart latéral

Ecart minimal mesuré perpendiculairement entre I'axe et
un point, une ligne ou le milieu d'un objet surfacique.

Etat actuel de la chaussée

Correspond a I'état de la chaussée a une date détermi-
née (date de référence) : On y voit a chaque endroit la
valeur d’état de la chaussée choisie la plus récente
avant la date de référence.

Etat de la chaussée

Caractérise I'état de la chaussée sous forme de valeur
ou de note (indice) définie pour un type de dégradation.

Etat de la chaussée relevé

Désigne, sous forme de valeur ou de note, les états ob-
servés visuellement ou mesurés pour une date de re-
levé définie.

Export et import incrémentiel

Echange de données en format Interlis avec KIND="UP-
DATE".

Export et import initial

Echange de données en format Interlis avec KIND="INI-
TIAL".

Extrémités (DRV)

Ancrage au début ou a la fin d'une barriére de sécurité.

Fenétre d’affichage

Servent a montrer et a modifier les données.

Fenétre de pilotage

Permet a l'utilisateur de piloter les fenétres d’affichage.

Géométrie et usage

La géométrie et I'usage fournissent les dimensions géo-
métriques de la chaussée ainsi que les voies qui la
composent avec leur usage.

Groupe de modéles

Les modéles de Report peuvent étre groupés dans des
catégories logiques.

Groupe de régles

Rassemble plusieurs régles qui sont utilisées ensemble
(p. ex. toutes les régles d’'une base métier).

Groupe de requétes

Containers logiques dans lesquels les composantes des
requétes peuvent étre stockées. Il est possible de définir
des groupes de requétes publiques ou privés.

Groupes principaux

Groupes principaux de la caractéristique d’état «Dégra-
dations de surface» (indices d’état |1 et 10). Indices
d'etat IAX et IBX.
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Terme

Signification

Indice d’état

Un indice d’état (sans dimension) s’obtient par la trans-
formation d’'une valeur d’état relevée selon une régle
dévaluation (p. ex. indice de planéité transversale 13).

Indices principaux

Indices d'état 10 a 5.

Intervenant

Est désigné comme intervenant dans la base de don-
nées routiére toute personne ou organisme exergant
une ou plusieurs fonctions en relation avec les voies de
circulation routiéres ou les activités qui s’y rapportent.

Liste des données

Résultat alphanumérique de la sélection ou de la re-
quéte en cours.

Mandant

Dans TRA, un mandant correspond a une entité proprié-
taire d’une certaine quantité de données routieres.
Chaque mandant ne travaille qu’avec ses propres don-
nées dans sa propre banque de données.

Mesure d'entretien

Terme générique pour des mesures d'entretien plani-
fiées, en cours de réalisation ou réalisées.

Dans Trassee, il s'agit en général d'une mesure d'entre-
tien planifiée.

Mesure d'entretien en cours de

réalisation

Mesure d'entretien utilisée pour signaler que des tra-
vaux d'entretien sont en cours de réalisation. Ces me-
sures d'entretien servent a signaler que certaines don-
nées STR de ce trongon ne sont pas a jour.

Une mesure d'entretien réalisée peut étre introduite
dans Trassee comme un projet.

Mesure d'entretien planifiée

Mesure d'entretien attribuée a un objet d'entretien dans
le cadre d'une planification pluriannuelle. Elle se carac-
térise par son type, ses colts, son effet et son année
d'application.

Mesure d'entretien réalisée

Mesure d'entretien utilisée pour signaler que des tra-
vaux d'entretien ont été réalisés.

Une mesure d'entretien réalisée peut étre introduite
dans Trassee comme un projet.

Métadonnées

Informations générales concernant les données comme
la précision spatiale, la date du relevé, etc.

Modéle de report

Définit la mise en page et le contenu d’un Report.

Niveau de la carte

Niveau logique pour la visualisation de données (fond,
axes, données d’état, etc.) sur une carte. Chaque ni-
veau définit la représentation d’une classe d’objets d’in-
formation donnée.

Note d’état

Synonyme d'’indice d’état.

Numéro de voie

Numéro servant a l'identification d'une voie. Le numéro
de voie permet de relier une voie avec les états de la
chaussée qui y correspondent.

Objet

Désignation raccourcie pour un objet d’information.

Objet d’information

Objet concret ou abstrait qui permet I'enregistrement
d’informations.

Objet d'entretien

Désigne une portion de la chaussée sur laquelle une
mesure d'entretien unique peut étre appliquée. La fonc-
tion, la structure et I'état de l'objet d'entretien doivent
étre aussi homogénes que possible.
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Terme

Signification

Objet d'entretien par voie

Partie d'un objet d'entretien définie a partir d'une portion
de voie donnée.

Objet par voie

Désignation raccourcie pour un objet d'entretien par
voie.

Opérateur spatial

Définit les conditions de recouvrement de deux objets li-
néaires (A dans B, A partiellement dans B, A hors de B).

Part de poids lourds

Pourcentage de poids lourds dans le TJM.
Dans TRA, les valeurs annuelles sont données sous
forme de réseau métier.

Partie latérale

La partie latérale décrit le type d'usage et la nature des
surfaces des voies situées a gauche ou a droite de la
chaussée et qui font partie de I'espace routier.

Planification pluriannuelle

Container pour une variante de planification faite d'ob-
jets d'entretien sur lesquels des mesures d'entretien
sont planifiées, en cours de réalisation ou déja réali-
sées.

Point de repére

Les points de repere (PR) sont les éléments fondamen-
taux du systeme de repérage de base dans I'espace
(SRB). lIs définissent I'ordre de succession des points
de repére ainsi que la distance (longueur de secteur)
entre ces derniers. Le dernier PR d’'un segment d’axe a
une longueur de secteur égale a 0.

Profil en travers

Coupe en travers de la chaussée permettant de visuali-
ser son profil géométrique ainsi que sa structure.

Profil géométrique

Le profil gé¢ométrique de la route décrit, en un point
donné, les dimensions géométriques de la surface de la
route. On y distingue la chaussée et les parties laté-
rales.

Profil longitudinal

Coupe longitudinal de la chaussée permettant de visua-
liser sa structure pour une distance transversale déter-
minée.

Projet

Dans Trassee, un projet décrit une appartenance com-
mune de plusieurs objets d’information (p. ex. toutes les
données récoltées au cours d’'une campagne de me-
sure). Ce terme désigne toutes les activités qui impo-
sent une actualisation des données routiéres comme p.
ex. la réalisation de mesures d'entretien, la construction
ou la modification de structures ou le relevé de don-
nées.

Propriétaire

Propriétaire d'un trongon de route, en général la confé-
dération, un canton, une commune ou un tiers.

Raccordement (DRV)

Liaison entre deux barriéres de sécurité de construction
différentes qui assure un niveau de retenue constant.

Référence spatiale

Définit la référence d’un objet d’information par rapport
au SRB, fixant ainsi le lieu et 'étendue dudit objet.

Reégle d’évaluation d’état

Permet de transformer une valeur relevée d’état en un
indice d’état (note).

Report

Résultat fourni par TRA sous forme de document PDF.
La construction d’un Report se fait a partir d'un modéle.
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Terme

Signification

Représentation par axes ten-
dus

Rassemblement de plusieurs axes tendus.

Requéte

Permet d’extraire de la base de données un type défini
de données (p. ex. la structure de la chaussée) sur la
base de critéres spatiaux, temporels ou métier.

Réseau métier

Regroupement selon des critéres définis (type de route,
vitesse, etc.) de morceaux de route qui sont linéaire-
ment rattachés a des axes.

Roéle de I'utilisateur

Fixe les droits d’accés aux données et aux fonctions de
TRA. Un utilisateur peut avoir divers roles avec diffé-
rents droits.

Section

Partie continue d’un axe, définie a partir d’'un point de
départ et d’'un point de fin.

Segment d’axe

Partie continue d'un axe.

Sélection

Correspond au choix d’'une ou de plusieurs sections
dont les données peuvent étre visualisées ou exploi-
tées.

Session de travail

Tous les changements (ajout, modification, suppres-
sion) des données métier par un utilisateur se font dans
le cadre de sessions de travail. Les changements ne
sont visibles pour les autres utilisateurs qu’une fois la
session rendue publique.

Structure de la chaussée

Décrit I'ensemble des couches constituant la superstruc-
ture, l'infrastructure et éventuellement le terrain naturel.

Surface de la chaussée

Correspond a la couche de la chaussée visible en sur-
face a une date déterminée (date de référence) : Ony
voit a chaque endroit la couche supérieure la plus ré-
cente a la date de référence.

Systéme de base

Systeme central de MISTRA se composant de la base
de données socle et des applications de base.

Systéme de repérage spatial
de base (SRB)

Le systéme de repérage spatial de base (SRB) consti-
tue un systéme local de coordonnées linéaires basé sur
le tracé des routes. |l se base essentiellement sur des
axes et des points de référence.

Texte élémentaire

Enregistrement dans un catalogue de texte. Les textes
élémentaires décrivent les caractéristiques des textes
combinés.

Textes combinés

Enregistrement dans un catalogue de textes combinés.
Il est caractérisé par une combinaison donnée de textes
élémentaires.

Trafic journalier moyen

Le trafic journalier moyen (TJM, 24 heures) correspond
a la moyenne annuelle. Il s’obtient en divisant par 365 le
nombre total de véhicules qui ont emprunté un trongon
déterminé en une année.

Dans TRA, les valeurs annuelles sont données sous
forme de réseau métier.

Travail en masse des données

Dans TRA, le travail en masse des données consiste a
effectuer une opération commune sur un ensemble de
données similaires (p. ex. la modification du statut d’in-
tégrité d’un certain nombre d’objets).
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Terme

Signification

Type d’axes

Pour les routes nationales, on différencie quatre types
d’axe: les axes principaux, les axes d’acces, les axes de
rampes et les axes de raccordement. Les routes canto-
nale et communale sont des axes de maintenance.

Type d’objet

Type d’objets d’'information, p. ex. les couches de la
chaussée ou 'usage de la chaussée.

Type d’'usage

Catalogue de textes combinés pour la description des
caractéristiques d’un usage de la chaussée.

Type de construction (DRV)

Le type de construction définit les particularités d'un dis-
positif de retenue des véhicules (p. ex. glissiére de sé-
curité avec deux profilés longitudinaux 130x150 mm et
des poteaux écartés de 1.33 m).

Type de couche

Catalogue de textes combinés servant a la description
des caractéristiques d’'une couche.

Type de mesure d'entretien

Voir terme «catalogue des types de mesure d'entre-
tien».

Type de méthode

Catalogue de textes combinés servant a la description
des caractéristiques d’'une méthode de relevés des va-
leurs d’état.

Type de projet

Catalogue de textes combinés servant a la description
des caractéristiques d’un projet.

Type de route

Selon norme SN640 040b. Introduites dans TRA sous
forme d’un réseau métier.

Type de systeme (DRV)

Type de dispositif longitudinal de retenue des véhicules:
barriére de sécurité, raccordement ou extrémités.

Unité organisationnelle

Unité logique ou spatiale servant a la division d’une or-
ganisation en différentes parties.

Usage de la chaussée

Décrit les subdivisions longitudinales et transversales
d’'une chaussée en fonction de ses différentes utilisa-
tions.

Valeurs d’état

Valeur observée ou mesurée (en général une valeur nu-
mérique) caractérisant un critére d’état.

Validité Validité temporelle d’un objet d’information définie par
une date de début et une date de fin.
Voie Les voies permettent de diviser transversalement la

chaussée selon des usages divers.
Dans Trassee, les voies sont saisies comme une partie
de la géométrie et usage.

Voie de circulation

La chaussée peut étre divisée transversalement en plu-
sieurs voies de circulation.

Edition 2023 | Version 2.3.0

135



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuel d'utilisation

1.2 Termes spécifiques aux dispositifs de retenue de véhicules

Terme

Signification

Anti-éblouissement

Systéme anti-éblouissement qui est monté sur un dispo-
sitif de retenue des véhicules.

Attestation de conformité

Attestation de conformité selon EN 1317-5.

Bases pour la saisie

Bases utilisées pour la saisie du dispositif de retenue
des véhicules: documents conforme a I'exécution, plans
d’exécution, enquéte aupres des intervenants, visite sur
place, photos ou vidéo.

Capacité de retenue

Capacité de retenue d'une barriére de sécurité ou d'un
raccordement.

Classe de déplacement latéral

Classe de déplacement latéral d'un atténuateur de choc.

Classe de déviation latérale Da

Classe de déviation latérale Da d'une extrémité.

Classe de déviation latérale Dd

Classe de déviation latérale Dd d'une extrémité.

Classe de largeur de fonction-
nement

Classe de largeur de fonctionnement d'une barriére de
sécurité ou d'un raccordement.

Classe de performance

Classe de performance des extrémités.

Classe de zone de déviation

Classe de zone de déviation d'une extrémité.

Classe de zone de rétention

Classe de zone de rétention d'un atténuateur de choc.

Dispositif empéchant de passer
sous la glissiére de sécurité

Dispositif de retenue des véhicules avec un dispositif
empéchant une moto de passer sous la glissiére

Fixation

Fixation du dispositif de retenue des véhicules: poteaux
enfoncés, poteaux dans des manchons, poteaux avec
semelle.

Fonction de retenue pour les
piétons

Dispositif de retenue des véhicules avec fonction de re-
tenue pour les piétons.

Matériau

Matériau du dispositif de retenue des véhicules: acier,
acier avec béton, béton, bois.

Mode de construction

Mode de construction d'une barriére de sécurité: glis-
siére de sécurité, parapet de sécurité, systéme trans-
portable, cables.

Niveau de performance

Niveau de performance d'un atténuateur de choc.

Niveau de sévérité de choc

Niveau de sévérité de choc d'un dispositif de retenue
des véhicules.

Sol de support

Sol de support du dispositif de retenue des véhicules:
béton bitumineux, béton, accotement.
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En cas d’erreur programme importante dans Trassee, la page d’erreur s’affiche. Cette page
contient les informations suivantes :

— Date et heure de l'erreur

— Le mandant choisi

— Version et environnement du logiciel Trassee

— Message d’erreur sous Message

— Source de l'erreur sous Source

— Trace de pile StackTrace nécessaire a I'analyse de 'erreur

L’illustration suivante montre un exemple de message d’erreur :

Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | |
V) errmme

05.03.2013113:50 CH 14.0.0-E-0125 Test

Erreur non répertoriée a l'utilisation de I'application web TRA:
Message: Invalid case in switch statement: Sorting is incorrect!
Source: Mistra.Tra.Common

StackTrace: atMistra.Tra.Common AssertInvalidCase(String message) at Mistra. Tra.Common.BusinessObjeciLists.SoriBusinessObjectsByTypeConfiguration(ICollection™ 1
business0ObjectTypes, String mandant) at Mistra. Tra. Web AdminJobs.StrukturelleKonsistenzpruefungPage.InitObjectTypeList() at
Mistra Tra Web AdminJobs StrukturelleKonsistenzpruefungPage InitStrukturelleKonsistenzpruefungPage() at
Mistra.Tra.Web.AdminJobs.StrukturelleKonsistenzpruefungPage.Page_Load(Cbject sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr
fp, Object o, Objectt, EventArgs e) at System.Web.Util. CalliEventHandlerDelegateProxy. Callback(Object sender, EventArgs e) at System.EventHandler Invoke(Object
sender, EventArgs e) at System.Web.Ul.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.Ul.Control.LeadRecursive() at System.Web.Ul.Page.ProcessRequestMain
(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStage sAfterAsyncPoint)

Relancer Chaussée
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