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1.1 Public visé

Le présent manuel d’utilisation s’adresse aux utilisateurs de Trassee, en particulier aux pla-
nificateurs de maintenance.

Il part du principe que l'utilisation d’'un PC vous est familiére.

Vous devez en outre disposer des connaissances techniques requises pour l'utilisation de
I'application spécialisée Trassee (concepts, structure et configuration des données, régles
de saisie, processus métier, etc.). Les explications techniques relatives aux informations
affichées dans Trassee ainsi que les principes de base et les recommandations concernant
la saisie des données sont disponibles dans le Manuel de saisie des données [5].

Vous devez également connaitre le contenu du Manuel d'utilisation [1] de Trassee qui pré-
sente l'utilisation générale et les différentes fonctions du module STR.

1.2 Objectif du document

Le présent manuel d’utilisation présente I'utilisation des fonctions du module PMS de I'ap-
plication spécialisée Trassee. |l n’aborde pas les concepts techniques du domaine de I'en-
tretien des chaussées.

L’ensemble du systéme MISTRA repose sur le systéeme de base MISTRA et les applications
métier qui en dépendent. Trassee est 'une de ces applications métier.

o Remarque

Les fonctions relatives au systéme de base MISTRA ou a une autre application ne sont
pas décrites dans le manuel d’utilisation de Trassee.

1.3 Validité

Cette édition du manuel d'utilisation PMS se référe a la version Printemps 2023 de Trassee
et est valide pour la version 2.3.0.

1.4 Entrée en vigueur et modifications
Edition  Version Date Modifications
2012 1.0 23.04.2012 Premiére version pour PMS
2013 1.1 11.01.2013 Mise a jour pour I'édition PMS 2
2013 1.2 28.08.2013 Mise a jour pour I'édition FRS
2013 1.5 03.12.2013 Mise a jour pour I'édition RE-1
2014 1.5.1 24.01.2014 Mise a jour pour I'édition RE-1 Plus
2014 1.6.0 14.11.2014 Mise a jour pour I'édition Automne 2014
2015 1.7.0 19.05.2015 Mise a jour pour I'édition Eté 2015
2016 1.8.0 01.06.2016 Mise a jour pour I'édition Printemps 2016
2016 1.9.0 14.12.2016 Mise a jour pour I'édition Automne 2016
2017 1.10.0 11.09.2017 Mise & jour pour I'édition Eté 2016
2018 1.11.0  30.04.2018 Mise a jour pour I'édition Printemps 2018
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Edition  Version Date Modifications

2012 1.0 23.04.2012 Premiére version pour PMS

2013 1.1 11.01.2013 Mise a jour pour |'édition PMS 2

2018 1.12.0  24.08.2018 Mise a jour pour I'édition Eté 2018

2019 1.13.0 29.06.2019 Mise & jour pour I'édition Eté 2019

2020 1.14.0 31.10.2020 Mise a jour pour I'édition Automne 2020

2021 2.0.0 12.03.2021 Mise a jour pour I'édition Printemps 2021

2021 21.0 04.06.2021 Mise a jour pour I'édition Automne 2021

2022 220 14.06.2022 Mise a jour pour I'édition Eté 2022

2023 2.3.0 16.03.2023 Mise a jour pour I'édition Printemps 2023
1.5 Documents référencés

(1]

61 011 1A Manuel d'utilisation MISTRA Trassee, version 2.3.0

[2]

61 011 2 Manuel d'administration MISTRA Trassee, version 2.3.0

(3]

61 012 1 Betriebshandbuch MISTRA Trassee, version 2.3.0

[4]

61 013 Supporthandbuch MISTRA Trassee, version 2.3.0

[5]

61 014 Manuel de saisie des données MISTRA Trassee, version 2.3.0
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Objectif et principales fonctions du systéeme

L'application spécialiste Trassee est utilisée pour la gestion et I'évaluation de divers types
d'objets relatifs a I'espace routier, tels que la géométrie et I'utilisation, la structure de la
chaussée, |'état de la chaussée, etc.

Trassee contient également diverses fonctions d'aide a la planification de I'entretien.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les principales fonctions dans le ma-
nuel de saisie des données [5].

Structure du systéme et interfaces externes

La structure du systeme et les interfaces externes sont décrites dans le manuel « Be-
triebshandbuch » [3].

Sécurité, protection des données et réles des utilisateurs

La sécurité, la protection des données et les roles des utilisateurs sont décrits dans le ma-
nuel d'administration [2].

Edition 2023 | Version 2.3.0 4
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3.1

3.2

Utilisation et fonctions

Ce chapitre décrit I'utilisation et les fonctions du module PMS. L'utilisation générale de Tras-
see et les fonctions du module STR sont décrites dans le Manuel d’utilisation [1].

Intégration a Trassee

Les diverses fonctions importantes du module PMS, comme la gestion des planifications
pluriannuelles, les types de mesures d'entretien et les objets d'entretien, sont accessibles
depuis le menu PMS.

Les objets d'entretien continuent d'étre affichés sur la carte et dans I'axe tendu et sont dis-
ponibles aussi dans la requéte sous forme de type d'objet Résultat.

Page d'accuell MISTRA | Helpdesk | 2 | Déconnexion Version caxes © Actuelle v paerer: [ |] Deutscn |Francas| itatiano

Pageprncpue | s | pws | samnsraion | mepor | ST Test~ PRA. MIP_Test

thmmulhs Mode : Sélection

Niveaux de carte

AXes principaux tous v

Type daxe
- TRA
+/i4d SRB
4 Objets dentretien

Disposiifs de retenue des véhicules K as6
Etat actuel de la chaussée o
Etat de la chaussée relevé par cam
Surface de la chaussée (type de col
Surface de la chaussée (age)
Structure de la chaussée -

) Les Pralies=<=
) %

Sélection

Arbre de navigation

Sections sélectionnées (1)}

Requéte-TRA - Profil 1 - Microsoft Edge #+ Axes tendus-TRA - Profil 1- Microsoft Edge

&) https:/trassee-2.zuehlke.com, () https;//trassee-2.zuehlke.com,

@ () Uniquement sur Ia parie affichée de Ia carte () Uniquemet Dol (] (2] (28] ] Echele Facieury

Espace | Temps/Métier | (défini par [tiisateur) ~ CHiN1 -+ 330/377.031m - 360/791,077m (¥413125m)
- Objets dentretien (année @
Resultat Objet d'entretien Objets d'entretien (année d'application)

— T

CH:N1+ 001
3voies

voie:
DE Ersatz Deckschicht
Année d'application NULL>

© o w o

CH:N1+: 330/377.031m - 360/791.077m (3413.125m)

La fenétre Objets d'entretien est synchronisée avec les autres fenétres d'affichage de Tras-
see.

— Les modifications enregistrées sur les objets d'entretien sont visibles aussitét sur la
carte et dans I'axe tendu si le niveau de carte ou I'axe tendu correspondant est visible.

— Un objet d'entretien peut étre choisi dans la fenétre Objets d'entretien, dans la carte ou
dans l'axe tendu et se retrouve alors marqué dans les trois types de représentation.

Ouvrir la planification pluriannuelle

Une planification pluriannuelle est un container pour une certaine quantité d'objets d'entre-
tien avec ou sans les mesures d'entretien qui leur ont été attribuées.

Pour pouvoir afficher et modifier ces objets d'entretien dans Trassee, il faut ouvrir au préa-
lable la planification pluriannuelle. Ouvrez pour cela la fenétre de pilotage pour ouvrir et

fermer la planification pluriannuelle et cliquez sur le nom ou sur l'outil =

Edition 2023 | Version 2.3.0
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Version d'axes : | Actuelle » Daerét:| || Deutsch | Francais | haliano

ST:Test »| PPA - =

Ouvrir la planification pluriannuelle
m Profil en travers

=
=
=
=
=

=]
=

N

—

Si vous passez sur une entrée de liste avec la souris, une infobulle contenant des informa-
tions supplémentaires sur cette planification pluriannuelle s'affiche.

ouvrir la planification pluriannuelle

=
Nom: Test Mehrjahresplanung _;
Unité organisationnelle: Filiale Bellinzona .
Elaboré par- zefrr (full) =
Créeé le: 01.09.2021
g

La planification pluriannuelle ouverte s'affiche ensuite dans la barre de menu ainsi que dans
la fenétre de pilotage permettant d'ouvrir et de fermer la planification pluriannuelle. A I'aide
de l'outil &, vous pouvez refermer la planification pluriannuelle ouverte.

Version d'axes © Actuelle - Daterét:[ || Deutsch | Francais | ltaliano

ST:  ~|PPA:MJP_Test~

| Planification pluriannuelle ouverte :
.E MJP_Test / Test Mehrjahresplanung

Quuvrir la planification pluriannuelle

(VO Vi VR VO

Une autre planification pluriannuelle peut aussi étre ouverte directement, ce qui ferme éga-
lement la planification pluriannuelle actuellement ouverte.

o Remarque

Dans Trassee, une planification pluriannuelle au maximum peut étre ouverte a la fois.

Edition 2023 | Version 2.3.0 6
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A

3.3

Avertissement
Lors de la fermeture d'une planification pluriannuelle, toutes les modifications non enre-
gistrées des objets d'entretien sont rejetées.

Gérer les planifications pluriannuelles

Pour voir et modifier la liste des planifications pluriannuelles, appelez la page Planifications
pluriannuelles (menu PMS —*Planifications pluriannuelles).

La fenétre Planifications pluriannuelles est semblable a celle de la liste des données. Pour
savoir comment l'utiliser, consultez le chapitre correspondant dans le Manuel d'utilisation

[1].

i ’ ) Page d'accueil MISTRA | Helpdesk | Info | Déconnexion Version d'axes: Actuelle ~ | Date réf. Deutsch | Frangais | ltaliano

SETYY Page principale m Administration ST:test v PPA: Tes_MJP ~
=

= Flanifications pluriannuelles

lz‘ Type d'objet |P|amficaliun pluriannuelle "

T Owert T Cléconc. T HNom o e T Etat dintégrite T OTE
organisationnelle

Objets d'entretien T Elaborépar T Crééle T

‘ Wich_Bau_CH Wichtige Baustellen (EP+EM) 0| OK Valide Zentrale Laurent Linder = 29.01.2013
‘ Wich_Bau_F1 Projets importants Filiale 1 1 OK Valide Zentrale Laurent Linder 29.01.2013
‘ Wich_Bau_F2 | Wichtige Baustellen Filiale 2 0| OK Valide Zentrale Laurent Linder | 29.01.2013
‘ Wich_Bau_F3 Wichtige Baustellen Filiale 3 0 OK Valide Zentrale Laurent Linder | 29.01.2013
‘ Wich_Bau_F4 | Wichtige Baustellen Filiale 4 0| OK Valide Zentrale Laurent Linder | 20.01.2013
‘ Wich_Bau_F5  Projets importants Filiale 5 0 OK Valide Zentrale Laurent Linder | 29.01.2013
(@ Filtre inactif - Nombre d'entrées: 7
Détails

Métier | Aggrégation des caractéristigues d'état | Remargues | Systéme

CIE conc. |Test_mip |

Nom | Test Mehrjahresplanung I

Description

Nombre d'objets d'entretien ‘ 20 ‘
Remarque

La planification pluriannuelle ouverte s'affiche dans la colonne « Ouvert » et en haut a
droite dans la fenétre.

En plus des fonctions standard de saisie, d'édition et de suppression des planifications plu-
riannuelles et d'export vers Excel, les fonctions spéciales suivantes sont disponibles pour
les planifications pluriannuelles :

Recalculer les attributs des objets d’entretien

Pour recalculer les attributs de tous les objets d’entretien dans la planification pluriannuelle
choisie, choisissez la planification correspondante dans la liste et cliquez sur l'outil (i),

Edition 2023 | Version 2.3.0
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@ Iz‘ Type d'objet |Planification pluriannuelle v‘

- Mombre e s Unité
T Ouvert T Cléconc. T Mem A . T Etat dintégrité T e
organisationnelle

T e T Elaborépar T Crééle T

‘ Wich_Bau_CH Wichtige Baustellen (EP+EM) 0K valide Zentrale Laurent Linder | 29.01.2013
‘ Wich_Bau_F1 Projets importants Filiale 1 1 OK Valide Zentrale Laurent Linder  29.01.2013
‘ Wich_Bau_F2  Wichtige Baustellen Filiale 2 0| OK valide Zentrale Laurent Linder | 29.01.2013
‘ Wich_Bau_F3 Wichtige Baustellen Filiale 3 0 0K Valide Zentrale Laurent Linder = 29.01.2013
‘ Wich_Bau_F4  Wichtige Baustellen Filiale 4 0| OK Valide Fentrale Laurent Linder | 29.01.2013
‘ Wich_Bau_F5 Projets importants Filiale 5 0 OK Valide Zentrale Laurent Linder | 29.01.2013

Lors d’'un nouveau calcul des attributs, il est possible d’effacer une valeur manuelle qui au-
rait été saisie, afin que la nouvelle valeur calculée par le systéme devienne la valeur déter-
minante (voir aussi chap. 3.5.4).

Il est possible de choisir si la valeur saisie manuellement doit étre effacée pour les surfaces
et/ou les colts.

Recalculer les attributs des objets d'entretien x

Effacer la valeur manuelle des attributs suivants =
Surface

Colts
Batch Job
Nom
Heure de début 14.07.2021 15:16 r::|

Adresse électronigue

Lancer le Batch Job Annuler

Le calcul des attributs de tous les objets d'entretien est exécuté comme Batch job. Indiquez
le nom du Batch Job et activez la fonction « Lancer le Batch Job ». L'état du Batch Job et
le fichier journal peuvent étre consultés dans la fenétre Administration des Batch Jobs.

Copier des objets d’entretien dans la planification pluriannuelle ou-
verte

La copie d'une planification pluriannuelle via I'outil =l entraine uniquement la copie du con-
tainer de la planification pluriannuelle. Les objets qui y sont contenus ne sont pas copiés

car, selon le nombre d'objets d'entretien présents, ceci nécessite beaucoup trop de temps
et n'est donc possible que par l'intermédiaire d'un Batch Job.

En contrepartie, Trassee offre une fonction permettant de copier des objets d’entretien d’'une
autre planification pluriannuelle dans la planification pluriannuelle ouverte. Ceci permet de
couvrir différents cas de figure :

—  Copier une planification pluriannuelle pour définir une autre variante de planification.

— Regrouper plusieurs planifications pluriannuelles (par ex. a partir de plusieurs unités
organisationnelles régionales) dans une méme planification pluriannuelle.

Pour copier les objets d’entretien d'une planification pluriannuelle dans la planification plu-
riannuelle ouverte, choisissez la planification souhaitée dans la liste et cliquez sur l'outil .

Edition 2023 | Version 2.3.0 8
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3.4

|z| Type d'objet | Planification pluriannuelle v‘

5 = b A Unite q ..
T Ouvert T Cléconc. T MNom T . i nee T Elaboré par T Crééle T

organisationnelle

Wich_Bau_CH Wichtige Baustellen (EP+EM) 0 oK valide Zentrale Laurent Linder | 29.01.2013
Wich_Bau_F1 Projets importants Filiale 1 1 OK valide Eentrale Laurent Linder  29.01.2013
Wich_Bau_F2  Wichtige Baustellen Filiale 2 0 oK valide Zentrale Laurent Linder | 29.01.2013
Wich_Bau_F3 Wichtige Baustellen Filiale 3 0 OK Vvalide Eentrale Laurent Linder  29.01.2013
Ouvert Wich_Bau_F4  Wichtige Baustellen Filiale 4 0 oK valide Zentrale Laurent Linder | 29.01.2013
Wich_Bau_F5 Projets importants Filiale 5 0 OK Vvalide Eentrale Laurent Linder  29.01.2013

2 Filtre inactif - Nombre d'entrées: 7

La copie des objets d'entretien est exécutée comme Batch Job. Indiquez le nom du Batch
Job et activez la fonction « Lancer le Batch Job ». L'état du Batch Job et le fichier journal
peuvent étre consultés dans la fenétre Administration des Batch Jobs.

Remarque
En copiant des objets d'entretien dans une planification pluriannuelle qui en contient déja,
seuls les objets qui ne se recoupent pas avec les objets existants seront copiés.

Types de mesure d’entretien

Pour voir et modifier la liste des types de mesures d'entretien, appelez la page Types de
mesure d'entretien (menu PMS —Types de mesures d'entretien).

La fenétre Types de mesures d'entretien est semblable a celle de la liste des données. Pour
savoir comment l'utiliser, consultez le chapitre correspondant dans le Manuel d'utilisation

[11.

[%][5] Tvpe drobjet [Mesures d'entretien -] ¥) Wafficher que les types de mesures d'entretien valides
T Cléconc. T Nom T Représentation T Coiits fixes [CHF] T Coiits par unité de surface [CHF/m2] T Début de validité T Fin de validité T Etat dintégrité T
KEINE Keine Erhaltungsmassnahme AU o ] 01.01.2012 OK Valide
| oA Oberflichen-Aufrauung 01.01.2012 OK Valide
| DE Ersatz Deckschicht Moy o 01.01.2012 OK Valide
| DE+BE Ersatz Deck- und Binderschicht MOY o 80 01.01.2012 OK Valide
| T4 Totaler Belagsersatz, T4 GR o 120 01.01.2012 OK Valide
| T5 Totaler Belagsersatz, TS GR o 140 01.01.2012 OK Valide
| T6 Totaler Belagsersatz, T6 GR o 170 01.01.2012 OK Valide
| TOTAL Totale Oberbau-Emeuerung GR o 210 01.01.2012 OK Valide

(&) Filtre inactif - Nombre d'entrées: 9
Détails

Temps / Métier | Fonctions de réinitialisation d'état | Remargues | Systéme | Objets d'entretien?

Clé conc. | MIKRO | Représentation \ PT Petite mesure dentretien -\
Nom \ Mikrobelag \ Coiits fixes [CHF] \ 0 \
Description Coiits par unité de surface [CHF/m2] ‘ 15‘
Début de validite I 01.01.2012 [m|
Fin de validité \ |m]

Par défaut, seuls les types de mesures d'entretien valides a la date de référence sont affi-
chés. En I'absence de date de référence, tous les types de mesures d'entretien valides a la
date du jour sont répertoriés. Si I'option « Uniquement les types de mesures d'entretien
valides pour la période » est désactivée, tous les types de mesures d'entretien sont affichés.

Edition 2023 | Version 2.3.0
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Conseil
Ne pas oublier de définir les fonctions de réinitialisation d'état pour le type de mesure
d'entretien lors de la saisie d'un nouveau type. Pour ce faire, choisissez 'onglet corres-
pondant.

Remarque

Les types de mesures d'entretien ne peuvent étre supprimés que lorsque le systéeme ne
comporte plus aucun objet d'entretien utilisant ce type. Pour qu'un type de mesure d'en-
tretien ne soit plus disponible comme choix pour de nouvelles données, il est possible de
saisir la date souhaitée pour la fin de validité.

Déterminer les objets d’entretien pour le type de mesure d’entretien

Cette fonction permet de déterminer quels objets d'entretien utilisent encore le type de me-
sure d'entretien actuel dans quelles planifications pluriannuelles. La recherche porte sur
toutes les planifications pluriannuelles présentes dans le systéme.

Pour déterminer les objets d'entretien correspondant a un type de mesure d'entretien, choi-
sissez le type dans la liste, basculez dans I'onglet « Objets d'entretien ? » et cliquez sur le
bouton Déterminer les objets d'entretien pour le type de mesure d'entretien. Ensuite
les objets d'entretien correspondants s'affichent avec la planification pluriannuelle, le nom
et les positions de début et de fin.

[ B[] Type d'objet [Mesures d'entretien - (] N'afficher que les types de mesures d'entretien valides
T Cléconc. T Nom T Représentation T Coilts fixes [CHF] T  Coiits par unité de surface [CHF/m=] T Début de validité T Fin de validité T Etat dintégrité T
KEINE Keine Erhaltungsmassnahme AU 0 0 01.01.2012 0K Valide
‘ Oberflachen-Aufrauung 01.01.2012 0K Valide
‘ Ersatz Deckschicht Moy 01.01.2012 0K Valide
‘ DE+BE Ersatz Deck- und Binderschicht MOY 0 80 01.01.2012 0K Valide
‘ T4 Totaler Belagsersatz, T4 GR 0 120 01.01.2012 0K Valide

(&) Filtre inactif - Nombre d'entrées: 9

Détails

Temps / Métier | Fonctions de réinitialisation d'état | Remarques | Systéme | Objets d’entretien
IDétermmEr les objets d'entretien pour le type de mesure d‘entret\enl

Planification pluriannuelle J Lieux de début et de fin

Test_MIP / Test Mehrjahresplanung| CH:N1+ 002 CH:N1+: 220/961.923m - 230/815.204m (9'961.563m - 10'814.844m)
|TESt_M]PfTESt Mehrjahresplanung| CH:N1+ 003 | CH:N1+: 260/169.995m - 270/89.423m (13'169.635m - 14'089.063m)

|TESt_M]PfTESt Mehrjahresplanung| CH:N1+ 004 CH:N1+: 270/519.370m - 280/518.173m (14'519.010m - 15'517.813m)

Objets d’entretien

Pour voir et modifier les objets d'entretien, appelez la fenétre Objets d'entretien (menu
PMS —Objets d'entretien).

Remarque

Pour pouvoir afficher et modifier des objets d'entretien, il faut ouvrir au préalable une
planification pluriannuelle (voir le chapitre 3.2). La planification pluriannuelle ouverte s'af-
fiche a chaque fois dans le coin supérieur droit de la fenétre.

La structure de la fenétre Objets d'entretien est construite sur le méme modeéle que celle de
la liste des données avec une barre d'outils et les zones habituelles « Liste » et « Détail ».
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Pour savoir comment l'utiliser, consultez le chapitre correspondant dans le Manuel d'utilisa-

tion [1].

Par défaut, seuls les objets d'entretien contenus dans la sélection ou la requéte actuelle
sont affichés dans la liste. Si I'option « Objets d'entretien seulement dans la sélection/re-
quéte » est désactivée, tous les objets d'entretien de la planification pluriannuelle ouverte

sont affichés.

La fenétre Objets d'entretien dispose de zones et d'outils supplémentaires pour assister la

création d'objets d'entretien :

[0 [@[%]=]E] 500 ~

CH NG+ 150/0.000m - 260/0.000m (11:001.849m)

v Nafficher que les objets d'entretien situés dans la sélection/requéte

F1 PMS EP 2019 avec notes ZEBNS17 / Planification sur base dge et type et note ZEBNS17

3 |

| W GHio-~TE34 001 - DE | [m  [mocHng: TE3 005
| W CHN9+TE34_001 - DE | [m © [mocHno: TE3 005

Axe tendu des voies

= o o B |
|
12 (actuel) Planéité (Note) [
of— W B WS WEESNNECE  Représentation par axes tendus I N W —
e e — A —

PR début

U-Dist.
T

m 3 TR

U-Dist.

[ml Longueur [m] Y

voies

Nombre de

Type de mesure
d'entretien

Largeur
maoyenne [m]

T Evaluation générale T

Y Suracem] Y

CHNg+ 29876 160 640,000 2612426

CHNg+ 170 440,000 200 190,000 2750.42¢
2 190,000 220 190,522
CHNg+ 220 190522 220 341335 150,813
CH MO+ 220 241335 220 526,542 185207
() Filire inactif - Nomore d'entrées -
Détails
Métier Espace / Objst par voie Remarques Coitts annuels Systeme
Nom
Type de mesure d'entretien DE Ersatz Deckschicht v
Surface calculée | active [m7] 15002
Colis caleués / actfe [KCHF 525 525
Année d'application début / fin 2029 2029

Description/Justification Selon durée de vie théorique. Frojet UPN Chexbres-Roche.

Informations sur les revétements

Sorte de matériau

Couche

CHN9+TE33_010 DE+BI

CHNg+ TE33_011 BE+BI

CH:Ng+TE34_001

TOTAL

CHNg+ TE34_002

CH N9+ TE34_003 oE -

Evaluation générale

Trongon 4 ciel ouveryTunnel Trongon 4 ciel ouvert -
Details

Projet P oui -
TIM [véniculesi2an]

Part de poids lourds [%]

Classe de trafic pondéral -

Couche de roulement SDA Béton bitumineux semi-dense -
Couches de base et de liaison ACT Béton bitumineux ACT -
Coushe de fandatian ACF Béton bitumineux ACF -

Notes agrégées

Caractéristique d'état

Campagne

Moyenne

Epaisseur moyenne [cm] Année de pose la plus ancienne  Année de pose la plus récente Durée de vie
20 2014 2014 15
15.0 1970 2014
47.0 1969 1959

ZEBNS17 F1 F5/2017 / Relevé. .
ZEBNS17 F1 F5/2017 / Relevs..
ZEBNS17 F1 F5/2017 / Relevé. .

FERMS1T B4 £R 3047 1 Boloud

10 Dégradations de surface sans profondeur domigre

12 Planéité longitudinale

Ecart type Minimum  Maximum  Nombre Moyenne aprés mesure dentretien
0.02 0.05 0.00 030 42 0.00
0,85 049 004 233 2 9.80
0.36 042 0.00 133 42 2.00

nar neR a 4an

Dans la partie droite de la barre d’outils se trouvent les options d’affichage. Avec ces odutils,

vous pouvez afficher ou masquer les

zones d'affichage de la fenétre Objets d'entretien et

piloter la représentation par axes tendus.

4 [OFE [#[#][=][E] 12500

Axe tendu des voies
HOE FX[=]E w00 v

CH:N3+: 150/0 000m - 260/0 000m (11°001 849m)

+ Nafficher gue les objets d'entrefien situés dans la sélectionirequéie

w Nafficher que les objets d'entrefien situés dans la sélection/requéte

F1PMS EP 2019 avec notes ZEBNS17 / PI

=3 |

=2 |
=1 O
+9

Position

_ M CH:N9+ TE33_011 - DE+BI B CH:N9+ TE34_001 - DE
_ M CH:N9+ TE33_011 - DE+BI Il CH:N9+ TE34_001 - DE

O

170/440m Longueur : 2 750m

L'axe tendu des voies montre les voies relevant de PMS de Géométrie et usage sous la
forme de voies schématisées de couleur grise et de largeur fixe. La position est définie en

1"
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fonction du numéro de voie. Les voies d'arrét d'urgence (numéro de voie 9) apparaissent
plus claires que les autres voies.

Au-dessus de la représentation des voies, I'axe d'échelle indique la dénomination de la sec-
tion sélectionnée. Si plusieurs sections sont sélectionnées, elles s'affichent les unes a la
suite des autres. L'ordre peut étre défini dans la fenétre de pilotage « Sections sélection-
nées ». L'axe tendu des voies respecte I'échelle, celle-ci peut étre choisie dans la liste a
choix correspondante.

Les parties d'un objet d'entretien sur une méme voie (objets par voie) sont visualisés dans
I'axe tendu des voies. L’objet par voie choisi actuellement est mis en évidence par un cadre
turquoise et dans une couleur foncée. Les autres objets par voie de I'objet d'entretien choisi
sont mis en évidence par un cadre plus fin.

J Conseil

En déplagant la souris sur un objet par voie, celui-ci ainsi que tous les autres appartenant
au méme objet d'entretien sont mis en évidence par une couleur plus foncée.

Les objets par voie s’affichent dans différentes couleurs selon la situation :

- Em : représentation normale.

Jaune : I'objet par voie ne se trouve pas intégralement a l'intérieur de la sélection et
n'est donc pas entieérement visible.

- - : 'objet par voie ne se trouve pas intégralement dans la voie de Géométrie et
usage en sens longitudinal ou se chevauche avec un autre objet par voie de la méme
planification pluriannuelle.

Représentation par axes tendus

Sous I'axe tendu des voies il est possible d’afficher n’importe quel axe tendu (par ex. age et
type de couche de la surface de la chaussée et différents états de la chaussée).

La représentation par axe tendus et I'axe tendu des voies sont synchronisés dans le sens
longitudinal et I'échelle choisie vaut pour les deux types de représentation. Lorsqu'un objet
par voie est choisi, I'axe tendu comporte une ligne bleue verticale pour en délimiter le début

et la fin.
CH:N9+: 150/0.000m - 260/0.000m (11°001.849m)
m_ 260/0,000m
3 I
= 0 L crNe+ TESS 011 DE+BI
10 | [ mCHN9«TESS 01-DEBI
4 | b_o11- 0EBI | |

Position : 170/440m Longueur | 2750m

12 (actuel) Planéité longitudinale (Note)

— - ———— ———

L’outil « Définir la représentation par axes tendu » permet de sélectionner 'axe tendu a af-
ficher :

[3] v Nafficher que les obists d'entretien situés da

!]“!!J

Définir la représentation par axe tendu

Dans la fenétre, les axes tendus configurés sont affichés a gauche et peuvent étre sélec-
tionné par un clic. Sur le c6té droit, les axes tendus sélectionnés sont visibles, et peuvent
étre triés a I'aide des icones ci-dessous ou étre supprimés de I'affichage par axe tendu.
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Définir la représentation par axe tendu x

[#][e]x]

Points de repére 12 (actuel) Planéité longitudinale

Etat actuel de la chaussée (Muméro de voig)
Etat actuel de la chaussée (Ecart latéral)

Etat de la chaussée relevé par campagne (Muméro de voie)

Yy v v v

Etat de la chaussée relevé par campagne (Ecart latéral)

Surface de la chaussée

v

»  Structure de la chaussée
»  Géométrie ef usage
Documents / Photos
Obijets d'entretien (mesures d'eniretien)
Objets d'entretien (année d'application) Ik
» Dispositifs de retenue des véhicules
» Pentes et rayons actuels (Numéro de voig)

» Pentes et rayons actuels (Ecart latéral)

Afficher la représentation par axe tendu Annuler

Liste et détails

La liste et les détails sont semblables a celle de la Liste des données. Pour savoir comment
['utiliser ces zones, vous pouvez donc consulter le Manuel d’utilisation [1].

3.5.1 Créer et éditer des objets d’entretien dans I’axe tendu des voies

Les objets d'entretien peuvent étre créés de maniére attributive dans la zone Détail (comme
les autres types d'objets dans la liste des données). Mais il est également possible de créer
et de modifier des objets d'entretien de maniére graphique dans I'axe tendu des voies.

Créer un nouvel objet d’entretien

Pour créer un nouvel objet d’entretien dans I'axe tendu des voies, procédez comme suit :

1) Ajoutez a I'aide de I'outil [#] un nouvel objet d’entretien vide dans la liste. Cliquez main-
tenant sur la position de début dans I'axe tendu des voies et, en maintenant le bouton

gauche de la souris enfoncé, tracez un rectangle sur la zone ou l'objet d'entretien doit
étre créé.
ElR

CH:M1+: 3530/125.146m - 3610/0.000m (326'156.480m - 334'023.655m)

2 B CH:N1+ 002 - MIKRO | |
1 B CH:N1+ 002 - MIKRO

Position: 3550/113m (328'134m) Longueur: 1'680m

Objets d'entretien seulement dans la sélection/requéte

2) Relachez le bouton gauche de la souris dés que le rectangle est correctement posi-
tionné.

3) Saisissez les autres attributs de I'objet d'entretien dans la zone Détail.

o Remarque

Il est toujours possible de créer de nouveaux objets d'entretien dans I'axe tendu des voies
lorsqu'un objet vide est choisi dans la liste.
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g Conseil

En tragant un nouvel objet d'entretien, vous pouvez vous aider des indications de position
apparaissant sous I'axe tendu des voies et des lignes bleues verticales de la représenta-
tion par axes tendus pour positionner le plus précisément possible 'objet en question.
Plus I'échelle choisie est grande, plus le positionnement de I'objet d'entretien dans I'axe
tendu des voies est précis. S'il n'est pas possible de tracer précisément les positions de
début et de fin, celles-ci peuvent étre corrigées de maniére attributive dans la zone Détail
(voir le chapitre 3.5.2).

Conseil
g

Avant de saisir d'autres attributs pour l'objet d'entretien, il est recommandé de les faire
calculer par le systeme a l'aide de la fonction correspondante (voir le chapitre 3.5.3).

Allonger ou raccourcir un objet par voie

Pour allonger ou raccourcir un objet par voie dans I'axe tendu des voies, procédez comme
suit :

4) Choisissez lI'objet par voie que vous souhaitez allonger ou raccourcir.

5) Naviguez avec le pointeur de la souris sur le début ou la fin de la voie d'objets, de fagon
que le pointeur se transforme en fléche double.

@ @ lz‘ Objets d'entretien seulement dans la sélection/requéte

CH:MN1+: 3530/125.146m - 3610/0.000m (326'156.480m - 334'023.655m)

ey W CHiNIH002-MIKRO
1 4—» CH:N1+ 002 - MIKRO I

3 — -

Position: 3560/134m (329'153m) Longueur: 1'779m

6) En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, tirez I'extrémité de I'objet par voie
dans la direction souhaitée.

lEI @ Objets d'entretien seulement dans la sélection/requéte

CH:N1+: 3530/125.146m - 3610/0.000m (326'156.480m - 334'023.655m)

- | e Y-
1 4—'» CH:N1+ 002 - MIKRO |

g [ W

Position: 3550/120m (328°141m) Longueur: 2'798m

7) Relachez le bouton gauche de la souris dés que le début ou la fin de 'objet par voie est
correctement positionné.

g Conseil
En rallongeant ou raccourcissant un objet d'entretien, vous pouvez vous aider des indi-
cations de position apparaissant sous l'axe tendu des voies et des lignes bleues verticales
de la représentation par axes tendus pour positionner le plus précisément possible les
emplacements de début et de fin. S'il n'est pas possible de tracer précisément les posi-
tions de début et de fin, celles-ci peuvent étre corrigées de maniére attributive dans la
zone Détail (voir le chapitre 3.5.2).
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3.5.2

15

Remarque

Dans I'axe tendu des voies, il n'est possible de rallonger ou de raccourcir qu'un seul objet
par voie a la fois. Pour allonger ou raccourcir I'ensemble de I'objet d'entretien, il faut soit
rallonger ou raccourcir tous les objets par voie de maniére correspondante, soit modifier
les positions de début et de fin de I'objet d'entretien de maniére attributive (voir le chapitre

3.5.2).

Déplacer un objet par voie

Pour déplacer un objet par voie d’'un objet d’entretien dans I'axe tendu des voies, procédez
comme suit :

Choisissez I'objet par voie que vous souhaitez déplacer.

2) Naviguez avec le pointeur de la souris sur I'objet par voie, de fagon que le pointeur se
transforme en main.

3) En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, tirez I'objet par voie dans la di-
rection souhaitée sur la méme voie ou sur un emplacement libre d'une autre voie.
lE‘ @ IE Objets d'entretien seulement dans la sélection/requéte

CH:N1+: 3530/125.146m - 3610/0.000m (326'156.480m - 334'023.655m)
d moinio2 Mo | mond
1
3 : ‘h J
Position: 3550/133m (328'154m) Longueur: 1'780m

4) Relachez le bouton gauche de la souris dés que l'objet par voie est correctement posi-

tionné.
Conseil

En déplagant un objet d'entretien, vous pouvez vous aider des indications de position
apparaissant sous I'axe tendu des voies et des lignes bleues verticales de la représenta-
tion par axes tendus pour positionner le plus précisément possible les emplacements de
début et de fin. S'il n'est pas possible de tracer précisément les positions de début et de
fin, celles-ci peuvent étre corrigées de maniére attributive dans la zone Détail (voir le
chapitre 3.5.2).

Remarque

Dans l'axe tendu des voies, il n'est possible de déplacer qu'un seul objet par voie a la
fois. Pour déplacer I'ensemble de l'objet d'entretien, il faut soit déplacer tous les objets
par voie de maniere correspondante, soit modifier les positions de début et de fin de
I'objet d'entretien de maniére attributive (voir le chapitre 3.5.2).

Modifier les positions de début et de fin de maniére attributive

Le début et la fin d'un objet par voie peuvent étre modifiés a volonté dans I'onglet corres-
pondant de la zone Détail. Si I'on choisit en revanche de modifier le début et la fin de I'objet
d'entretien, le systéme doit modifier aussi les objets par voie pour qu'ils restent a l'intérieur
de cet objet d'entretien.

Pour modifier le début et/ou la fin d’un objet d’entretien, procédez comme suit :

1)

Activez la fonction « Modifier les références SRB » via loutil [ 2],
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2) Le systéeme ouvre la fenétre d’édition des références SRB de I'objet d’entretien :

Madifier les références SRB X

Axe CHIN12+ v
PR début/ fin 330 v 350 v
Distance U début / Fin [m] 401,163 448 112
Longueur [m] 2047199

Appliguer Annuler

3) Modifier les références SRB dans cette fenétre comme vous le souhaitez et terminer
I'édition avec « Appliquer ».

La modification de maniere attributive du début et de la fin est interprétée par le systéme
comme un rallongement ou un raccourcissement.

Remarque
Si un objet par voie, suite a un raccourcissement de l'objet d'entretien, se retrouve inté-
gralement a I'extérieur de ce dernier, il sera supprime.

Remarque

La modification de maniére attributive du début et de la fin peut entrainer le déplacement
d'un objet par voie a tel point que celui-ci ne se trouve plus intégralement dans le sens
longitudinal a l'intérieur de la voie de Géométrie et usage ou que celui-ci se chevauche
avec un autre objet par voie de la méme planification pluriannuelle.

Calculer les attributs de I'objet d'entretien

L'objet d'entretien est doté de différents attributs pouvant étre calculés par le systéme. Ce
calcul se fait toujours automatiquement lors de I'enregistrement.

Le calcul peut également étre exécuté avant cette étape afin de pouvoir contrdler et, si
besoin, corriger manuellement les valeurs calculées par le systéme (voir le chapitre 3.5.4).

Pour ce faire, choisissez I'objet d'entretien souhaité et cliquez sur l'outil [zl pour exécuter le
calcul.

Conseil

Si les données de base pour le calcul des attributs changent (par ex. Géométrie et usage,
valeurs d'état, etc.), il peut s'avérer nécessaire d'exécuter un recalcul pour tous les objets
d'entretien. Celui-ci peut étre déclenché directement depuis la fenétre Planification plu-
riannuelle (voir le chapitre 3.3).

Corriger manuellement les valeurs systéme calculées

La surface d'un objet d'entretien calculée par le systéme et les colts de la mesure d'entre-
tien affectée calculés a partir de cette surface peuvent étre corrigées manuellement. |l est
possible si besoin d‘effacer les valeurs corrigées manuellement de fagon a ce que la valeur
déterminante soit a nouveau la valeur systéme.

Les détails de I'objets d’entretien montrent les valeurs calculées par le systeme et les va-
leurs actuellement actives :
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Détails
Métier Espace / Objet par voie Remargues Coflits annuels Systéme
Nom CH:N12+ TE43_011
Type de mesure d'entretien DE Ersatz Deckschicht v
Surface calculée / active [m?] 11075 11075
Colts calculés / actifs [kCHF] 388 388

Les valeurs calculées par le systéeme ne peuvent pas étre modifiées et sont donc grisées.
Si ces valeurs n’ont pas été modifiées manuellement, les valeurs actives sont identiques et
s’affichent en noir.

Si les valeurs actives sont modifiées par I'utilisateur, la valeur du systéeme est considérée
comme modifiée manuellement et les valeurs sont affichées en bleu :

Détails
Métier Espace [ Ohjet par voie Remargues Colts annuels Systéme
Mom CH:N12+ TE43_011
Type de mesure d'entretien DE Ersafz Deckschicht b
Surface calculée / active [m?] 11075 15000
Colits calculés { actifs [kCHF] 525 525
Détails
Métier Espace [ Objet par voie Remargues Colits annuels Systéme
Nom CH:N12+ TE43_011
Type de mesure d'entretien DE Ersaiz Deckschicht b
Surface calculée / active [m?] 075 15000
Colts calculés / actifs [kCHF] 525 700
Remarque

La valeur de surface active est utilisée pour le calcul des colts. Par conséquent, si la
valeur calculée de la surface est modifiee manuellement, la valeur calculée des colts
change également (dans I'exemple ci-dessus, de 388 a 525).

Remarque

Si la valeur active est supprimée, le systéme y introduit a nouveau automatiquement la
valeur calculée.

Affecter une mesure d'entretien

Le fait d'affecter un type de mesure d'entretien transforme I'objet d'entretien en mesure
d'entretien planifiée. Les colits sont également calculés par le systéeme et peuvent étre
corrigés manuellement.

Il est possible de définir des années d'application pour la mesure d'entretien. Si I'applica-
tion de la mesure s'étale sur plusieurs années, il est possible en plus de définir un code de
répartition pour les colts annuels.

Il est possible également de saisir une descriptionl/justification pour la mesure d'entre-

tien, par ex. si aucune mesure d'entretien n'a été affectée ou si les colts calculés ont été
corrigés manuellement.
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Lorsqu'un type de mesure d'entretien est affecté, le systeme calcule aussi I'effet améliora-
teur attendu pour la mesure sur la base des fonctions de réinitialisation d'état propres au

type de mesure d'entretien choisi.

Détails

Nom CH:N12+ TE43_011

IType de mesure d'entretien DE Ersatz Deckschicht v
Surface calculée / active [m?] 1075 1075
Coilts calculés / actifs [KCHF] 388 388
Année d'application début / fin 2029 2030

Description/Justification

Informations sur les revétements

Sorte de matériau

Evaluation générale
Trongon & ciel ouvertTunnel
Nom ouvrage d'art

Projet PM

TJM [véhiculesi24h]

Part de poids lourds (%]

Classe de trafic pondéral

Epaisseur moyenne [cm]

Trongon & ciel ouvert

Année de pose la plus ancienne

Année de pose la pi

Couche de roulement SDA Béton bitumineux semi-dense
Couches de base et de liaison ACT Béton bitumineux ACT
Couche de fondation ACF Béton bitumineux ACF

Notes agrégées

Caraciéristique détat Campagne

Moyenne

3.0
15.0
55

Minimum

2014
1978
1978

Maximum

Moyenne aprés mesure d'entretien

10 Dégradations de surface sans profondeur domiére  ZEBNS17 F1 F5 /2017 / Relevé
12 Planéité lengitudinale ZEBNS17 F1 F5 /2017 / Relevé
13 Planéité transversale ZEBNS17 F1 F5 /2017 / Relevé
14 Qualité antidérapante ZEBNS17 F1 F5 /2017 / Releve
ZEBNS17 F1 F5/2017 / Relevé

ZEBNS17 F1 F5/2017 / Relevé.

1A2 Dégradations du revétement

|A4 Dégradations siructurelles
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0.02
038
0,02
0,01
0,03
0.03

0,12
0.56
0,12
0,04
0,17
0.24

0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0.80
0,00
1,00
0,00
0,00
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Généralités sur le processus PMS dans Trassee

Les objectifs et délimitations techniques du PMS, de méme qu'une vue d'ensemble sur le
processus empirique PMS de Trassee sont décrits dans le Manuel de saisie des données

[5].

Créer une planification pluriannuelle

Une planification pluriannuelle (PPA) est un container pour une certaine quantité d'objets
d'entretien avec ou sans les mesures d'entretien qui leur ont été attribuées.

L'exemple suivant décrit la création d'une PPA en vue de planifier les travaux de revétement
sur la N9, filiale 1, en se basant sur les valeurs d'état de la campagne 2009.

Aprés avoir ouvert une session de travail, il est possible d'ouvrir la gestion des PPA dans le
menu PMS (voir le chapitre 3.3). Il est maintenant possible d'ajouter une nouvelle PPA et
de renseigner les champs d'information dans I'onglet « Métier ».

Détails

Métier | Aggrégation des caractéristiques d'état | Remarques | Systéme

Clé conc. |N9 F1 |
Mom |P|anif|cation de I'entretien NS Filiale 1 |
Description

Nombre d'objets d'entretien | 5 |

Les campagnes a utiliser pour le calcul des notes agrégées de chaque objet d'entretien
(OE) de la PPA peuvent ensuite étre définies dans I'onglet « Agrégation des caractéristiques
d'état ». Dans notre exemple, seuls les indices principaux de la campagne 2009 sont utilisés
(pas de prise en compte des groupes principaux 1Az et 1A4).

Détails

Métier | Aggrégation des caractéristiques d'état | Remargues | Systéme

Caractéristique d'état Campagne
12 Planéité longitudinale FEBNS09 / 2009 / Zustandserhebung 2009
13 Planéité transversale FEBNS09 / 2009 / Zustandserhebung 2009

142 Dégradations du revétement

| 14 Qualité antidérapante ZEBNS09 / 2009 / Zustandserhebung 2009
| 184 Dégradations structurelles

Détails de I'agrégation des caractéristigues d'état

Caractéristique d'état | 10 Dégradations de surface sans profondeur d'ornigre

Campagne | ZEBNSOS / 2009 / Zustandserhebung 2009 |v|

Remarque

Les caractéristiques d'état sont prédéterminées par la configuration et ne peuvent pas
étre modifiées ici. Les notes agrégées ne sont calculées que si une campagne est indi-
quée et que si des numéros de voies ont été affectés aux états de la chaussée de la
campagne choisie.

Lorsque toutes les informations sont complétes, la PPA peut étre enregistrée puis ouverte.
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Nombre Unité
Ouve T Cléconc. T N . ’ -
ve © conc om Objets d'entretien organisationnelle
PP 2011 Planification pluriannuelle 2011 0 Zentrale
| PP 2012 Planification pluriannuelle 2012 0 Zentrale

Remarque
Pour pouvoir créer des objets d'entretien, il faut obligatoirement qu'une planification plu-
riannuelle soit ouverte.

Créer et évaluer des objets d’entretien

Aprés avoir créé puis ouvert une PPA, il est alors possible d'y créer et d'y évaluer des objets
d'entretien. Ouvrir pour ce faire la fenétre Objets d’entretien du menu PMS (voir le chapitre
3.5).

Effectuer a présent une sélection spatiale a l'intérieur de laquelle I'OE devra étre saisi plus
tard. Cette sélection peut se faire avec les outils disponibles depuis la page principale.

— =
A [#] 1500816~ [<3] [ Axes |

Type d'axe Axes principaux tous -

= TRA -
SRB
[7] Objets d'entretien

H EH =

[ Etat actuel de la chaussée

[T Etat de la chaussée relevé par cam
[7] Surface de la chaussée (type de ca
[7] surface de la chaussée (age)

[] Structure de la chaussée

[[] Géométrie et usage

[ Pentes etrayons actuels -

HEH B H &

=

Sélection de/a

Arbre de navigation

Sections sélectionnées (1)
[&][2][38] Sl

Mombre : 1/ Longueur : 57°693.000m

CH:MN9+ Q04/0.000m - 570/0.000m (0.000m -
57'693.000m)

Conseil

Pour faciliter la création d'objets d'entretien, il est recommandé de ne sélectionner qu'un
seul axe a la fois (donc soit I'axe positif, soit I'axe négatif dans le cas des axes bidirec-
tionnels).

Remarque

Si I'axe positif et I'axe négatif sont sélectionnés simultanément, les sections correspon-
dantes ne s'afficheront pas de maniéere superposée l'une en dessous de l'autre, mais de
maniére juxtaposée l'une a la suite de l'autre.

Conseil
Pour pouvoir réutiliser la sélection plus tard, celle-ci peut étre enregistrée.
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Dans I'exemple, la délimitation spatiale des objets se fait sur la base du type de couche et
de I'age de la surface de la chaussée. Il faut afficher les deux axes tendus correspondants
directement dans la fenétre Objets d'entretien.

A V] Objets d'entretien seulement dans la sélection/requéte N9 F1 / Planification de I'entretien N9 Filiale

CH:NS+: Q04/0.000m - 570/0.000m {0.000m - 57'693.000m}

o ok N oW

Type de couche de la surface de la chaussée
A
ACMR11
2011 5.0em
Age de la surface de la chaussée

|
B ACMR11 PAT PAI PA11
- 2011 5.0em 2011 40cm 2011 40cm 2011 4.0cm

PAT1 PA11 PAT1
2011 40cm 2011 40cm 2011 4.0cm

|ll|.i_-
] A
1995 4.0cm

Il est maintenant possible de créer un OE dans I'axe tendu des voies. Les lignes verticales
bleues sont destinées a servir d'aide graphique pour pouvoir définir I'étendue de I'OE.
L'échelle doit étre la plus élevée possible pour créer un objet par la méthode graphique.

lE‘ lz‘ +'| Objets d'entretien seulement dans la sélection/requéte

w

- I I

\
‘Position: 120/576m (13'265m

bl ||
ACMR16 ACMR18 ST ACMR16 ACMR11 [ ACMR16
1989 4.0cm 1989 4.0cm | | 20003 Bem 1987 4.0cm 1990 3.5cm| 1987 4.0cm

ACMR11
2000 3.5cm

Edition 2023 | Version 2.3.0



ASTRA 61 011 | MISTRA Trassee - TRA - Manuel d'utilisation PMS

Une fois les limites précisées, I'OE peut étre enregistré. Les attributs et les notes agrégées

sont alors calculés puis affichés.

Détails
Métier Espace / Objet par voie Remargues Colits annuels Systeme
Nom CH:N12+ TE43_011 Evaluation générale
Type de mesure d'entretien DE Ersatz Deckschicht v Trongon & ciel ouveryTunnel Trongon & ciel ouvert v
Surface calculée / active [m?] 1075 11075 Nom ouvrage d'art
Coilts calculés / actifs [KCHF] 388 388 Projet PM Non v
Année dapplication début / fin 2029 2029 TJM [véhicules24n] 56 000
Description/Justification Selon durée de vie théorique Part de poids lourds [%] 23

Classe de trafic pondéral

T6 Extrémement lourd

Informations sur les revétements

Sorle de matériau Epaisseur moyenne [cm] Durée de vie

Année de pose la plus ancienne

Année de pose Ia plus récente

Couche de roulement SDA Béton bitumineux semi-dense v 30 2014 2014 15
Couches de base et de lizison ACT Béton bitumineux ACT 7 15,0 1978 2014

Couche de fondation ACF Béton bitumineux ACF E 55 1978 1978

Notes agrégées

Caraciéristique d'état Campagne Moyenne Ecartiype Minimum  Maximum  Nombre Moyenne aprés mesure dentretien

10 Dégradations de surface sans profondeur d'omiére  ZEBNS17 F1 F5 /2017 / Relevé 0.02 012 0,00 090 36 0,00
12 Planéité longitudinale ZEBNS17 F1F5/2017 / Relevé 038 056 0,00 297 36 0380
13 Planéité transversale ZEBNS17 F1F5/2017 / Relevé 002 0,12 0,00 114 36 0,00
14 Qualité antidérapante ZEBNS1T F1F5/2017 [ Relevé. 0.01 0.04 0.00 0.36 36 1.00
|A2 Dégradations du revétement ZEBNS1T F1F5/2017 / Relevé. 0.03 017 0.00 1.00 36 0,00
1A4 Dégradations structurelles ZEBNS1T F1F5 /2017 / Relevé 0.03 024 0.00 2,00 36 0.00

Avant de commencer l'affectation de mesures d'entretien, il est possible de préciser la déli-
mitation spatiale, de corriger manuellement les valeurs calculées, comme par ex. la super-
ficie, et de saisir des valeurs pour d'autres attributs métier.

4.4 Affectation de mesures d'entretien

Les mesures d'entretien sont choisies, entre autres, sur la base de I'état de la chaussée. En
plus des notes agrégées des différents états de chausseée, il est également possible d'affi-
cher les différentes valeurs a I'aide d'axes tendus. Cette information peut par ex. étre utilisée
pour réduire un objet d'entretien a une seule voie de circulation.

Dans I'exemple suivant, 'OE 001, créé a I'origine sur la base du type de couche et de I'age
de la surface de la chaussée, est réduit a la voie de circulation 2 car c'est uniquement sur
cette voie que les conditions d'adhérence sont mauvaises.

IE || Objets d'entretien seulement dans la sélection/requéte

3

+ |
9

I} Position: 110/457m (12°150m) Longueur: 1'509m

08050800807 0500005 050S008 1« BEOTNNO00S 21 2 3 27 S3HSET 2 5 [N 2 4 503022 55 > 2 1 D PONNOGOOGK
141014 1.11.1 13 S 0AOH 1170000060505 050705050505170p05 020401

1314131417262220

Il est prévu de faire subir a I'OE 001 un traitement de surface mécanique (grattage en sur-
face). Les travaux sont prévus pour 2023.

Nom CH:N9+ 001

Type de mesure d'entretien OA Oberflachen-Aufrauung v
Surface calculée / active [m?] 11075 11075
Colits calculés / actifs [KCHF] 55 55
Année d'application début / fin 2023 2023

Description/Justification
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Remarque

Les mesures d'entretien importantes peuvent s'étaler sur 20 ans au maximum. Il est pos-
sible de spécifier dans I'onglet Colts annuels le pourcentage des colts totaux a répartir
sur chaque année.

Evaluer une planification pluriannuelle

Les objets d'entretien crées peuvent étre visualisés sur la carte. Ceux-ci peuvent étre re-
présentés par transparence, c'est-a-dire dotés uniquement d'un cadre bleu, ou accompa-
gnés du type de mesure d'entretien affecté.

La représentation par transparence permet d'afficher sur la carte un autre niveau cartogra-
phique, comme par ex. I'age de la surface de la chaussée ou son état et, en méme temps,
les limites externes de l'objet d'entretien.

L'exemple suivant illustre la représentation en fonction du type de mesure d'entretien. L'OE
est coloré en jaune, orange ou rouge en fonction de la catégorie a laquelle appartient le type
de mesure d'entretien.

E Liste de données 4 E Proflen v &5 F1 / Planification de I'entretien N9 Filiale
Axes principaux tous - m 500 - E 750 x 500 -

)

B CH:NS+001-DE ||
M CH:N9+001-DE | |
B CH:N9+ 001 - DE

Position: 160/325m (17°018m) Longue
3

retien T Coits [kCHF] T Année d'appl

Villznewe Je§

BATLID M

Les OE sont synchronisés au niveau de la carte et de la fenétre Objets d'entretien. Aprés
enregistrement des OE, ceux-ci apparaissent immédiatement sur la carte si le niveau cor-
respondant a été activé. L'OE choisi est mis en surbrillance aussi sur la carte et les OE
peuvent aussi étre choisis au moyen de l'outil correspondant de la carte (voir le Manuel
d'utilisation [1]).

La carte avec les OE affichés peut étre documentée dans un rapport (voir le Manuel d'utili-
sation [1]). Un Report contenant une liste de tous les OE de la PPA ouverte est également
disponible.
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Depuis la fenétre Objets d'entretien, il est également possible de produire un export vers
Excel avec les attributs des objets d'entretien, de maniére analogue a celui de la liste des
données (voir le Manuel d'utilisation [1]). Le fichier Excel se compose de quatre feuillets :

— Objet d'entretien : liste avec informations sur les objets d'entretien avec leur position
(SRB), nom, nombre de voies de circulation, longueur et surface, type de mesure d'en-
tretien, années d'application, colts et attributs fonctionnels.

— Notes agrégées : liste des notes agrégées des différentes caractéristiques de la chaus-
sée.

— Objet par voie : liste des propriétés des objets par voie.

— Vue Planification pluriannuelle : récapitulatif de la répartition des co(ts par année et par
objet d'entretien.

o Remarque

L'export vers Excel ne comporte que les OE affichés actuellement dans la fenétre Objets
d'entretien. Pour pouvoir exporter vers Excel tous les OE d'une méme PPA, désactiver
l'option « Objets d'entretien seulement dans la sélection/requéte ».

4.6 Copier la planification pluriannuelle

Le choix de I'année d'application d'une mesure d'entretien est non seulement fonction de
I'état de la chaussée, mais également de son évolution au cours de la période passée. Pour
connaitre I'évolution de I'état moyen de la chaussée de I'OE d'une PPA, il est possible de
calculer les notes agrégées avec les états de la chaussée de la campagne précédente. Pour
pouvoir exécuter ceci sans perdre les résultats de I'agrégation des états de chaussée 2009,
il est possible d'effectuer une copie de la PPA. La clé conceptuelle doit pour ce faire étre
modifiée (par ex. ajouter I'année ou les relevés ont été réalisés)

E‘ IE‘ Iz‘ : Type d'objet |Planific«ation pluriannuelle vl

Nombre Unité

Ouve T Cléconc. T Nom - . .
& ’ Objets d'entretien organisationnelle

| Quvert NS F1 Planification de I'entretien N9 Filiale 1 6| Filiale Estavayer-le-Lac OK

Filtre inactif - Nombre d'entrées: 2
Détails

Metier | aggrégation des caractéristiques d'état | Remarques | Systéme

Clé conc. |N9 F1 2004) |
Nom |F‘Ianif|catinn de I'entretien N9 Filiale 1 (2004)| |
Description

Nombre d'objets d'entretien | ] |

o Remarque

Les OE ne sont pas copiés automatiquement dans la nouvelle PPA car ceci nécessite
beaucoup trop de temps et n'est donc possible que par l'intermédiaire d'un Batch job.
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La campagne a utiliser pour le calcul des notes agrégées peut étre modifiée dans I'onglet
« Agrégation des caractéristiques d'état ».

Détails

Métier | Aggrégation des caractéristiques d'état | Remargues | Systéme

Caractéristique d'état

10 Dégradations de surface sans profondeur d'orniére ZEBMNS04 / 2004 / Relevés Infralab, 2004
| 12 Planéité longitudinale ZEBN504 / 2004 / Relevés Infralab, 2004
| 13 Planéité transversale ZEBNS04 / 2004 / Relevés Infralab, 2004
| 142 Dégradations du revétement

144 Dégradations structurelles

Détails de I'agrégation des caractéristiques d'état

Caractéristique d'état |I4 Qualité antidérapante | |

Campagne | ZEBMNSO04 / 2004 / Relevés Infralab, 2004 -

Aprés enregistrement, des OE d'une autre PPA peuvent étre copiés dans la nouvelle PPA.
Pour ce faire, il faut d'abord ouvrir la nouvelle PPA, les OE d'une autre PPA peuvent alors
étre copiés dans la PPA ouverte. Choisir pour ce faire la PPA d'ou proviennent les OE a
copier (les 6 OE de la PPA « N9 F1 » dans I'exemple), puis lancer le Batch job pour copier
les OE avec l'outil correspondant.

& & x|

. Type d'objet |Plan|ficalion pluriannuelle v‘ N9 F1 2004) / Planification d

MNombre Unité

- . o T Etat d'intégrité T Elaboré T
Objets d'entretien organisationnelle at dintegrite abare par

| Ouvert M3 F1 2004)  Planification de I'entretien N9 Filiale 1 (2004) 0| Filiale Estavayer-le-Lac) OK Valide pd (full)

Une fois le Batch job terminé, les 6 objets d'entretien se trouvent dans la planification plu-
riannuelle nouvellement créée.

= Type d'objet |Planiiicalian pluriannuelle v| N9 F1 2004) / Planification ¢

Nombre T Unité

Clé . T N _ -
& cone om Objets d'entretien organicationnelle

T Etat dintégrité T FElaboré par T

M9 F1 Planification de |'entretien N9 Filiale 1 6 Filiale Estavayer-le-Lac 0K Valide pd (Full)
| Quvert MS F1 2004) Planification de I'entretien NS Filiale 1 (2004) EFi\iale Estavayer-le-Lac OK Valide pd (Full)
Remarque

A lissue du Batch job, les OE copiés ne s'affichent pas automatiquement. Il faut refaire
la sélection ou fermer puis rouvrir la session de travail.
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5 Support et personnes de contact

Les informations sur l'assistance et les personnes a contact sont indiquées dans le Manuel
d’utilisation [1].
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La table des abréviations de TRA est mentionnée dans le Manuel d’utilisation, voir [1].

Le glossaire de TRA est mentionné dans le Manuel d’utilisation, voir [1].
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