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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Adressatenkreis

Die Release Notes richten sich an die Benutzer von Trassee.

Zweck des Dokuments

Die Release Notes beschreiben die Anderungen der aktuellen (neuen) Version der Fach-
applikation Trassee im Vergleich zu ihrer Vorgangerversion.

Geltungsbereich

Diese Ausgabe der Release Notes bezieht sich auf das Release Herbst 2025 von Trassee
und gilt fir die Version 2.6.0.

Inkrafttreten und Anderungen

Ausgabe Version Datum Anderungen

2025 2.6.0 30.09.2025 Erfassung fur Trassee 2.6.0

Referenzierte Dokumente

[1] 61011 1A Anwendungshandbuch MISTRA Trassee, Version 2.6.0

[2] 61011 1B Anwendungshandbuch PMS MISTRA Trassee, Version 2.6.0

[3] 61011 2 Administrationshandbuch MISTRA Trassee, Version 2.6.0

[4] 61011 3 Ausbildungsmodule MISTRA Trassee, Version 2.6.0

[5] 61011 4 Beschreibung Interlis-Schnittstelle Trassee-Daten, Version 2.6.0

[6] 61012 Betriebshandbuch MISTRA Trassee, Version 2.6.0

[7] 61013 Supporthandbuch MISTRA Trassee, Version 2.6.0

[8] 61014 Datenerfassungshandbuch MISTRA Trassee, Version 2.6.0

[9] 61017 Organisationshandbuch MISTRA Trassee, Version 2.6.0

Ausgabe 2025 | Version 2.6.0
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2.1 Zweck und Hauptfunktionen des Systems
Die Fachapplikation Trassee dient der Verwaltung und Auswertung verschiedener Objekt-
typen zum Strassenraum, wie Geometrie und Nutzung, Belagsaufbau, Fahrbahnzustand,
etc.

Trassee enthalt ausserdem verschiedene Funktionen zur Unterstitzung der Erhaltungspla-
nung.

Weitere Informationen zu den Hauptfunktionen sind im Datenerfassungshandbuch [8] ent-
halten.

2.2 Struktur des Systems und externe Schnittstellen
Die Struktur des Systems und die externen Schnittstellen sind im Betriebshandbuch [6] be-

schrieben.

2.3 Sicherheit, Datenschutz und Anwenderrollen

Die Sicherheit, der Datenschutz und die Anwenderrollen sind im Administrationshandbuch
[3] beschrieben.

Ausgabe 2025 | Version 2.6.0 3
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3.1

3.1.1

Funktionsumfang

Die fachlichen Erlauterungen und die Grundsatze und Empfehlungen fur die Erfassung der
Daten sind im Datenerfassungshandbuch [8] beschrieben. Dieses Handbuch ist auf
Deutsch und Franzésisch im DMS MISTRA (unter DMS MISTRA > TRA Trassee > BE Be-
trieb > 04 Datenerfassungshandbuch) verfligbar.

Der zur Verfigung stehende Funktionsumfang ist im Anwendungshandbuch [1] und im
Anwendungshandbuch PMS [2] beschrieben. Diese Handbucher sind in Deutsch, Fran-
z@sisch und Italienisch im DMS MISTRA (unter DMS MISTRA > TRA Trassee > BE Betrieb
> 01 Anwendungshandbuch) verfugbar.

Das Abkilrzungsverzeichnis und das Glossar zu Trassee werden im Anwendungshand-
buch gefiihrt, siehe [1].

Die folgenden Kapitel geben einen kurzen Uberblick tiber den Funktionsumfang der aktuel-
len Version.

Funktionsumfang STR

Die Fachapplikation Trassee (TRA) dient in der aktuellen Version der Verwaltung der fol-
genden Objekttypen zum Strassenraum:

— Erhobene Geometrie und Nutzung
— Belagsaufbau
— Erhobene Fahrbahnmerkmale

— Erhobener Fahrbahnzustand

Hauptindizes

Hauptgruppen
— L&rm und Textur
— Erhobene Neigungen und Radien
— Nebenstreifen
— Fahrzeug-RUckhaltesysteme (FRS)
— Langsseitige FRS
— Anpralldampfer

— Dokumente / Fotos

Aus der erhobenen Geometrie und Nutzung, den Schichten des Belagsaufbaus und den
erhobenen Daten der Fahrbahnmerkmale leitet TRA die jeweils aktuelle Sicht ab:

— Aktuelle Geometrie und Nutzung
— Deckschicht
— Aktuelle Fahrbahnmerkmale
— Aktueller Fahrbahnzustand
— Hauptindizes
— Hauptgruppen
— L&rm und Textur

Ausgabe 2025 | Version 2.6.0
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— Aktuelle Neigungen und Radien

Fahrbahnzustande werden als abgelaufen markiert, wenn nach der Zustandserhebung
eine neue Deckschicht eingebaut wurde. Diese Fahrbahnzustande sind ab dem Ablaufda-
tum nicht mehr in der aktuellen Sicht enthalten.

Alle Informationsobjekte sind den jeweiligen Projekten zugeordnet, welche die entspre-
chenden Daten geliefert haben (siehe dazu auch Datenerfassungshandbuch [8], Kapitel
5.6). Zu Projekten mit Belagsarbeiten kénnen der Zeitraum und die betroffenen Strecken
erfasst werden.

Die Informationsobjekte kdnnen basierend auf einer raumlichen Selektion in der Karte, im
Achsband und in der Datenliste visualisiert werden. Im Querprofil kann die Geometrie
und der Belagsaufbau an einer beliebigen Achsposition angezeigt werden. Die Datenliste
unterstitzt weitere Funktionen wie Sortieren, Filtern und Export nach Excel.

Wird ein einzelnes Informationsobjekt in einer dieser Ansichten angewahlt, so wird es in
allen Ansichten markiert.

Mit Hilfe des Referenzdatums kann die Situation fiir jedes beliebige Datum dargestellt wer-
den. Die aktuelle Sicht zeigt dann die Deckschicht und die aktuellen Fahrbahnmerkmale fur
das gewahlte Datum.

Mittels Abfragen nach raumlichen, zeitlichen und fachlichen Kriterien kann gezielt nach be-
stimmten Informationsobjekten gesucht werden. Die Resultate werden in der Karte und in
der Datenliste angezeigt.

In der aktuellen Version von TRA werden Reporte der Karte, des Achsbands, des Querpro-
fils und zur Statistik unterstitzt. Statistiken werden zur Geometrie und Nutzung, zur Deck-
schicht und zu den Fahrbahnmerkmalen angeboten.

Funktionsumfang PMS

Der PMS-Prozess Trassee ist im Datenerfassungshandbuch [8], Kapitel 7 beschrieben und
besteht aus den folgenden Teilprozessen:

— Mehrjahresplanung anlegen
— Erhaltungsobjekte bilden und bewerten
— Erhaltungsmassnahmen zuordnen

— Mehrjahresplanung auswerten

In der aktuellen Version von TRA ist dieser PMS-Prozess nicht automatisiert und wird haupt-
sachlich manuell durchgefiihrt. Die Resultate einer Mehrjahresplanung (Liste der Erhal-
tungsobjekte mit ihrer Bewertung, die zugeordneten Erhaltungsmassnahmen mit ihnren Kos-
ten und deren Verteilung auf die Jahre) kann nach Excel exportiert werden.

In TRA ist eine Zustandsprognose verfligbar, die eine wichtige Grundlage fir die Auswahl
der geeigneten Erhaltungsmassnahme und der passenden Anwendungsjahre ist. Die Zu-
standsprognose basiert auf verschiedenen Verhaltensklassen, die individuell fir jedes Er-
haltungsobjekt und jedes Zustandsmerkmal festgelegt werden kénnen. Jeder Verhaltens-
klasse ist eine Verlaufskurve zugeordnet, die jeweils beim Einbaujahr der Deckschicht an-
setzt. Die Zustandsprognose ist auch fur den Zeitraum nach der Erhaltungsmassnahme
verfligbar und kann dort tber eine eigene Verhaltensklasse gesteuert werden.
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3.1.3

3.2

Datenaustausch Trassee-Daten

Nebst der Erfassung und Anzeige der Daten in der Benutzeroberflache, kbnnen die Tras-
see-Daten auch Uber Offline-Schnittstellen integriert und bezogen werden:

— Export und Import im Interlis-Format: Dazu wurden entsprechende ILI-Modelle fur die

STR- und PMS-Daten entwickelt (und in der ,Beschreibung Interlis-Schnittstelle Tras-
see-Daten” dokumentiert).

— Exportim GIS-Format: Die STR- und PMS-Daten kénnen auch in eine ,ESRI File Geo-

database* exportiert werden. Dabei werden auch die Geometrien fiir die Darstellung in
der Karte mitgegeben.

— Export in Excel: Die in der Datenliste angezeigten Daten kdnnen in eine Excel-Datei

exportiert werden.

Wichtigste Anderungen am Funktionsumfang

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Anderungen am Funktionsumfang des Release
2.6.0 gegenliber dem Release 2.5.0 beschrieben.

Begriff Deckbelag: Der Begriff Deckbelag wurde in Deckschicht gedndert. Damit wird die-
ser Begriff in TRA nun sowohl fiir alle zuoberst eingebauten Schichten verwendet, als
auch fur die aktuelle Sicht, in welcher nur die zuletzt eingebaute Schicht gezeigt wird.

- Deckbelag - Deckschicht
- Revétement de surface - Couche de roulement
- Rivestimento di superficie - Strato d’'usura

Reihenfolge der Objekttypen: Die Reihenfolge der Objekttypen wurde in der Karte, im
Achsband, in der Abfrage und in der Datenliste so weit wie moglich vereinheitlicht.

Kartenebenen: Achsbéander: Abfrage/Datenliste:
+/] RBBS ;- Bezugspunkte -~ Erhaltungsobjekt
+ Strecken mit Belagsarbeiten + Erhaltungsobjekte + Alktueller Fahrbahnzustand
+ Erhaltungsobjekte + Aktueller Fahrbahnzustand (Streifennummer) + Erhobener Eahrbahnzustand
+/[ | Aktueller Fahrbahnzustand + Alktuelier Fahrbahnzustand (Querabstand) Deckschicht

+ Erhobener Fahrbahnzustand nach Kampagne
+ Deckschicht

+|- Erhobener Fahrbahnzustand nach Kampagne (Stre. Belagsaufbau

+ Erhobener Fahrbahnzustand nach Kampagne (Que | Aktuelle Geometrie und Nutzung
: Belagsaufbau - Deckschicht
+ Fehler im Belagsaufbau FE e Erhobene Geometrie und Nutzung

- Belagsaufbau ]
+ Aktuelle Geometrie und Nutzung : g T Nebenstreifen
+ Mebenstreifen {(Mutzungs-Typ) + Fehlerim Belagsaufbau Dokumente / Fotos

Aktuelle Geometrie und Nutzung

+ Dokumente / Fotos +|- Fahrzeug-Rickhaltesysteme

+/[ ] Fahrzeug-Riickhaltesysteme - Nebenstreifen +I- Aktuelle Neigungen und Radien

+ Aktuelle Neigungen und Radien - Dokumente / Fotos 4] Erhobene Neigungen und Radien

+|[4 Administrative Einheiten Fahrzeug-Rickhaltesysteme
+ Basissystem + Alduelle Neigungen und Radien (Sfreifennummer)
+ Amtliche Vermessung + Aktuelle Neigungen und Radien (Querabstand)

+ Kartenhintergrund (swisstopo) L Inventarobjekte (Basissystem)

Ausgabe 2025 | Version 2.6.0
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Schnittstelle GeoSl: Alle ans GeoSl gelieferten Daten kdnnen nun auch in TRA visuali-
siert werden. Dazu wurden folgende Kartenebenen und Achsbander erganzt:

- Erhaltungsobjekte nach Schichtsorte der Deckschicht
- Erhaltungsobjekte nach Alter der Deckschicht
- Erhaltungsobjekte nach Anzahl Fahrstreifen

[ —T I
Achstyp: [ Stamm- und Zubringerachsen v| l:‘ ' E 1529435 @ |§| . . . (] 500 . . .
-1 TRA -
+/[Z| RBBS
+ Strecken mit Belagsarbeiten

-/ Erhaltungsobjekie
+! Erhaltungsobjekie (transparent)
F Erhaltungsobjekie (Massnahmenart)
5 Erhaliungsobjekie (Anwendungsjahr)
5 Erhaliungsobjekie (Aggregierte Mote)
+ Erhaltungsobjekte (Projekt PM)
E (Verl )
& Ei (2L 0gnose)
+ Erhaltungsobjekte (Schichtsorte Deckschicht)
+/[z4 Erhaltungsobjekte (Alter Deckschicht)
# | Erhalf bjekte (Anzahl Fi ifen)
+ Aktueller Fahrbahnzustand

+ Erhobener Fahrbahnzustand nach Kampagne
+ Deckschicht

+ Belagsaufbau v

Zu beachten ist, dass hier die im Erhaltungsobjekt hinterlegen Informationen zur Deck-
schicht massgebend sind, die von der aktuellen Sicht des Belagsaufbaus abweichen kon-
nen.

Neue Zustandsklasse «Erhebung nicht moglich»: Die Note 9.000 sowie der zugrunde
liegende erhobene Wert 999'999.9999 reprasentieren neu einen Fahrbahnzustand, der
nicht erhoben werden konnte (z.B. aufgrund einer Baustelle oder eine unterschrittenen
Messgeschwindigkeit). Diese neue Zustandsklasse wurde in den entsprechenden Karten-
ebenen und Achsbandern ergénzt.

Fahrbahnzustande dieser Zustandsklasse werden nicht in die aktuelle Sicht aufgenom-
men. Der aktuelle Fahrbahnzustand reprasentiert daher immer noch den letzten an dieser
Stelle erhobenen Zustand.

Fahrbahnzustéande dieser Zustandsklasse werden in Durchschnittswerten und statisti-
schen Auswertungen nicht berticksichtigt, da sie sonst das Resultat verfalschen wirden.

Diese neue Zustandsklasse ist daher nur in den Kartenebenen und Achsbandern der er-
hobenen Fahrbahnzustande einer Kampagne verfligbar.

Achstyp: | Stamm- und Zubringerachsen V\ |:| 114821 =] 500 m

-/|.4 Erhobener Fahrbahnzustand nach Kampagne a

¥ Kampagne 2025 (F5)
-4 Kampagne 2023 (F2-F4) —
-||i4| Hauptindizes

+

-4 10 Oberflachenschaden ohne Spurrinnentie

#1010 (x1)
50010 (xd)
| 10 (x14)

. Gut(D==N=1)

D Mittel (1 == N<2)

D Ausreichend (2 == N = 3)

[ Kritisch (3 <=N <4)

. Schlecht (4 <= N <= 5)

D Nicht genutzt (5 < N < 9)
| [ Erhebung nicht moglich (N = 3) I 4

Fz
] Andere %

v

Aus technischen Griinden braucht es in der Karte auch noch eine Kategorie «nicht ge-
nutzt», welche die Noten zwischen 5 und 9 abdeckt. Diese Kategorie kann ignoriert wer-
den.

Ausgabe 2025 | Version 2.6.0 7
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Zustandsbewertung: Der Endpunkt des letzten Regelsegments wird in der Zustandsbe-
wertung mitberucksichtigt. Damit entféallt die Notwendigkeit, ein Pseudo-Regelsegment fir
diesen letzten Punkt zu erfassen.

Diese Anderung betrifft nur Administratoren, welche die Bewertungsregeln erfassen und
pflegen.

Zustandsbewertung 14 nach Messgeschwindigkeit: Der Griffigkeitsindex 14 wird neu
abhangig von der Messgeschwindigkeit mit unterschiedlichen Bewertungskurven bewertet,
so wie in der Norm VSS 40925b vorgesehen. Es werden die Geschwindigkeitsbereiche 30
bis 49, 50 bis 69 und 70 bis 90 unterschieden.

5

schlecht

IS

kritisch

ausreichend

Index |,

]

mittel

“‘-\ qut
0 =
03 02° 027 o2 937 gI® g% ¢S° (57 o&° 87 10 (1% oF° B o3 37 4 °

Reibuneskoeffizient u
Werte grésser 1.00 werden in die Note 0 umgewandelt

80km/h 60km/h  ===---- 40km/h

Siehe auch Richtlinie «Uberwachung der Fahrbahn - Zustandserhebung und -bewertung».
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Zustandsbewertung 12 und I3 nach Strassenklasse: Der Langsebenheitsindex 12 und
der Querebenheitsindex I3 werden neu abhéngig von der Strassenklasse bewertet, so wie
in der Norm VSS 40925b vorgesehen. Die Strassenklassen 1 und 2 werden dabei als
Hochleistungsstrassen (HLS) bewertet, die Strassenklasse 3 als Hauptverbindungsstras-

sen (HVS).
5
schlecht
4
kritisch
o~ 3
Fad P
z ausreichend
=
=2
mittel
1
gut
0 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
sW-Wert [%o]
Werte grisser 11 %o werden in die Note 5 umgewandelt
NS 1.+ 2. Klasse ~———NS 3. Klasse
5
schlecht
4
kritisch
o3
>
5 ausreichend
c
=2
mittel
1
gut
0 —4
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Spurrinnentiefe T [mm]

Werte grésser 40 mm werden in die Note 5 umgewandelt

NS 1. + 2. Klasse === NS 3. Klasse

Siehe auch Richtlinie «Uberwachung der Fahrbahn - Zustandserhebung und -bewertung».

Hinweis: Um die neu aufgenommenen Zustéande weiterhin mit den friiheren Zustanden
vergleichen zu kénnen, wurden auch alle in der Vergangenheit erhobenen 12 und 13 nach
den neuen Regeln bewertet.

Das Fachnetz «Strassenklassen» wird im Basissystem gepflegt und kann neu auch in
TRA in der Karte angezeigt werden.

E
Achstyp: | Stamm- und Zubringerachsen v| l:‘ 1:237°349 500

+ Erhobener Fahrbahnzustand nach K‘
[ | Deckschicht +
& Belagsaufbau

+ Fehler im Belagsaufbau
+ Aktuelle Geometrie und Nutzung
+ Nebenstreifen (Nutzungs-Typ)

+ Dokumente / Fotos

+ Fahrzeug-Ruckhaltesysteme

+ Aktuelle Neigungen und Radien
+/[ Administrative Einheiten

-/[J Basissystem

+] Inventarobjekie

+] Beschriftung Inventarobjekie
-4 Fachneize

+/|4 Strassenklassen

Baulinien 2

T

+ Amtliche Vermessung

+ Kartenhintergrund (swisstopo) - \

Ausgabe 2025 | Version 2.6.0 9
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Noten fur Zustandsmerkmale RISS, AUS und FLI: Fir die Zustandsmerkmale RISS,
AUS und FLI wurden in der neuen Richtlinie 11021 Bewertungskurven definiert und diese
Zustandsmerkmale werden in TRA nun bewertet und nach der Note dargestellt.

Index RISS, AUS, FLI

5

0 10 20 30
Betroffene Flache [%]

40

50

60

70

80

Siehe auch Richtlinie «Uberwachung der Fahrbahn - Zustandserhebung und -bewertung».

Hinweis: Um die neu aufgenommenen Zusténde weiterhin mit den friheren Zustanden
vergleichen zu kénnen, wurden auch alle in der Vergangenheit erhobenen RISS, AUS und

FLI nach dieser Regel bewertet.

Darstellung der Wassertiefe: Die Farbgebung fir die Wassertiefe WT in der Karte und
im Achsband wird neu in vier Kategorien unterteilt: O bis 2 mm, 2 bis 4 mm, 4 bis 8 mm
und 8 bis 40 mm.

Kartenebenen O+ — A

Achstyp: | Stamm- und Zubringerachsen -

&

&

+ 1Kl INtemanonal Kougnness |
F BLP Bewertetes Langsprofil
F 13 Ebenheit in Querrichtung
-4 WT Wassertiefe
H OWT (x1)
H00 WT (xd4)
< W (x14)

D 0==WT=2

I 2<=wT=4

. 4<=WT<8

W e-=wr=40
+ WT (x50)
0 WT x175)

14 Griffigkeit

Hauptgruppen

s

Larm und Textur
Erhobener Fahrbahnzustand nach K
Deckschicht

S ) [ ) e S
[][Z][F] 1227344

10
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Import von Zustandsdaten: Beim Import von Zustandsdaten ist es nicht mehr méglich,
diese direkt zu bewerten.

Trassee-Daten importieren
Vorhandene Dateien

Importverzeichnis DiATra\Transfer\CHUmport TRAMnput
Dateien hochladen Keine Datei a %
Topics) ame _______________________________|Anderngsdatum | Grosse| ]
Dateien Ja Fahrbahnmerkmale 20250926091028_Fahrbahnmerkmale.xif 26.09.2025 10:30:20 246K .
Liste aktualisieren
Fahrbahnzustande bewerten
Fahrbahnzustande o
Organisati inheit fir nicht zugeordnete Objekte
Organisationseinheit [- v]
Batch-Job
Name [ |
Startzeitpunkt [26.09.2025 1030 l=R¢]

E-Mail-Adresse [ |

Batch-Job aufgeben
Die Zustandsbewertung wird kiinftig im Rahmen der Datenprifung durchgefuhrt.

Erhaltungsobjekte: Im Register Raum / Objektstreifen wird nun die aktive Flache ange-
zeigt (friiher wurde die berechnete Flache gezeigt, auch wenn diese durch eine aktive Fla-
che Uberschrieben wurde).

Details

Fach Fahrbahnzustand B 1gen Jahreskosten System

Achse CHN12+ v Anzahl Streifen

BP Anfang / Ende 300 A 310 A4 Streifenlange [m]

U-Distanz Anfang / Ende [m] 187.795 63.000 Fahrstreifeniznge [m]

Lange [m] 875.205 Befestigte Breite min. / mittel / ma... 7.00
I Flache [m7] 15'000 I Fahrstreifenbreite min. / mittel / m 3.50

Mittlere Breite [m] 12.01 Anzahl Fahrstreifen min. / max.

Abdeckung Gesamte befestigte Flache v Erhebungsdatum min. / max. 25.11.2021

Erhaltungsobjekte: Bei Operationen im Streifenband werden die RBBS-Beziige und Lan-
gen nun ganzzahlig Gbernommen, so wie sie im Tooltip angezeigt werden.
CH:M12+: 280/565.899m - 420/219.060m (13'654.411m)

g s & lecwwmreeweoe  llm | | o
@ I o T2 Y O
2 — BN o

| Position: 300/188m Lange: s8em |

Objektstreifen

[][2¢]

Achse BP Anfang U-Dist. [m] BP Ende U-Dist. [m] Lange [m]
CH:N12+ 300 187.795 310 63.000 875.205
CHN12+ 300 183.000 300 B876.000 688000
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Erhaltungsobjekte: Es besteht neu die Méglichkeit, Attribute fir alle in der Liste ange-
zeigten Erhaltungsobjekte in einem Schritt zu andern.

Alle angezeigten Erhaltungsobjekie bearbeiten x

36 Datensaize bearbeiten:

Fach

Erhaltungsmassnanmenart [nicht gewahit] X v & Gesamtbeurteilung [nicht gewahit] &

Anwendungsjahr Start / Ende hi] | @ [nicht gewahlt] | @ Kunstbaute X v &

Beschreibung/Begrundung Name Kunstbaute &

¢ Strassenklasse [nicht gewanit] X v &
4

Anteil mit Pannenstreifen [%] nicht gewahit] | @
Projekt PM [nicht gewahit] X v &
DTV [Fahrzeuge/24h] nicht gewanit] | @
Anteil Schwerverkehr [%] [nicht gewahlt] &
Verkehrslastklasse [nicht gewahit] X v &

Belagsinformationen [nicht gewaht] x v

Schichi ‘Schichisorie Kdmung Mittiere Dicke [cm] Einbaujahr Lebensdauer

Deckschicht X v & X v @ U ] U 4 n &

Trag- / Binderschicht X v & X v @ e < * L4

Fundationsschicht [nicht gewahl] X v & [nicht gewaht] X v & [nicht gewahli] & [nicht gewahli] & nicht gewahli] &

Raum / Objektstreifen

Abdeckung X v

Fahrbahnzustand

Zustandsmerkmal Verhaltenskasse (VK) VK nach Erhaltungsmassnahme

12 Ebenheit in Langsrichtung X v & X v &

13 Ebenheit in Querrichtung X v @ X v &

System

Integritatsstatus X v

Ubernghmen Abbrechen

Die neue Funktion ist im Anwendungshandbuch PMS, Kapitel 3.6.9 beschrieben.

Erhaltungsobjekte: Es kdnnen auch alle in der Liste angezeigten Erhaltungsobjekte in ei-
nem Schritt zum Léschen markiert werden.

Alle angezeigten Datensatze l6schen x

36 Datensatze zum Loschen markieren.

Ubernehmen Abbrechen

Die neue Funktion ist im Anwendungshandbuch PMS, Kapitel 3.6.10 beschrieben.

Belagsaufbau prifen: Es werden neu auch Absétze in der Deckschicht gefunden.

CHIN3-1 1270/446,968m - 1250/619.805m (1'1 74.332n)

Langsschnitt Querabst. -8.75 m - Tiefe 30 cm

0.oo Y 7

SMAT1 1992 3.0cm

ACT32 1968 11.0cm

015

FUKS100 1968 60.0cm

030

Absitze in der Deckschicht

© ©
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In diesem Kapitel werden die wichtigsten technischen Anderungen des Release 2.6.0 ge-
geniiber dem Release 2.5.0 beschrieben.

4.1 Technische Neuerungen

TRA nutzt den neuen Map-Service public_vl/Network/Mapserver des Basissystems.

In den Batch-Jobs wird kein «Analyze Datasets» mehr gemacht.

Es wurden verschiedene Tools und Libraries von Drittanbietern aktualisiert.
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5.1

5.2

5.3

14

Im Folgenden werden die bekannten Probleme des Release 2.5.0 mit den Umgehungsmdg-
lichkeiten (jeweils beginnend mit ,2>*) aufgefihrt:

Allgemeine Funktionen

Das erste Laden einer Kartenebene kann bis zu einer halben Minute dauern, wenn die
Karte die ganze Schweiz zeigt. Das zweite Laden der gleichen Kartenebene dauert es
dann nur noch wenige Sekunden.

- Wenn vor dem Laden ein kleinerer Kartenausschnitt gewahlt wird, so werden die Daten
auch beim ersten Mal rascher angezeigt.

Wenn die Datenliste nach bestimmten Kolonnen sortiert wird, so ist der Sortierpfeil in der
Kopfzeile der Tabelle teilweise nicht sichtbar, obwohl fir die entsprechende Kolonne eine
Sortierung eingestellt wurde.

- Kolonne etwas breiter machen, damit der Sortierpfeil angezeigt wird.

Wenn in der Karte, im Achsband oder im Querprofil ein Objekt ausgewahlt wird, so scrollt
die Datenliste so, dass das ausgewahlte Objekt zuoberst in der Liste sichtbar ist, obwohl
das Objekt schon vorher sichtbar war.

- Dieser leicht stérende Effekt kann ignoriert werden.

Modul STR

Die Statistiken zum Fahrbahnzustand basieren auf der bewerteten Note. Merkmale ohne
Bewertung (z.B. CPX und STL-86+) kdnnen daher in der Statistik nicht ausgewertet wer-
den.

- Daten nach Excel exportieren und Statistiken dort bilden.

Modul PMS
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6.1 Fachprozesse
Die Fachprozesse beschreiben die Ablaufe aus fachlicher Sicht.

Die folgende Liste zeigt die in der aktuellen Version unterstitzten Fachprozesse:

FTRA1: Daten sichten

FSTR3: Strassendaten integrieren

FSTRA4: Strassendaten erheben und aktualisieren

FSTR5: Fachliche Grundlagen erheben und aktualisieren (Strassenraum)

FSTR6: Publikation erstellen (Strassenraum)

FPMSO: Fachliche Grundlagen erheben und aktualisieren (PMS)

FPMS1: Mehrjahresplanung anlegen und verwalten

FPMS2: Erhaltungsobjekte bilden und beurteilen

FPMS3: Erhaltungsmassnahmen planen

FPMS4: Publikation erstellen (PMS)

6.2 Systemprozesse
Die Systemprozesse beschreiben diejenigen Teile der Fachprozesse, welche mit Hilfe des
Systems, in diesem Fall also mit Hilfe der Fachapplikation MISTRA Trassee durchgefiihrt
werden kdnnen.

Die folgende Liste zeigt die in der aktuellen Version umgesetzten Systemprozesse:

TRA1: Daten auswahlen und anzeigen

TRA2: Fachsystem konfigurieren

STR1: Strassendaten erfassen oder nachfiihren

STR2: Strassendaten importieren

STR3: Fachliche Grundlagen "Strassenraum" erfassen oder nachfiihren

STR4: Datenkonsistenz priifen (Strassenraum)

STR6: Strassendaten exportieren

STR7: Auswertungen erstellen

PMSO01: Fachliche Grundlagen ,, PMS“ erfassen oder nachfiihren

PMS02: Mehrjahresplanung anlegen und verwalten

PMSO03: Erhaltungsobjekte manuell bilden

PMSO05: Berechnung der Attribute von Erhaltungsobjekten

PMSO06: Bearbeitung der Attribute von Erhaltungsobjekten
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PMSO7:

Geplante Massnahmen manuell zuordnen

PMSO09:

Auswertungen erstellen (PMS)

PMS10:

Zustandsprognose berechnen, anzeigen und auswerten

Anwendungsfalle

Mit den Anwendungsfallen werden die Systemprozesse in einzelne Schritte unterteilt. Die
Anwendungsfalle kdnnen in unterschiedlichen Kombinationen und Reihenfolgen angewandt
werden um damit die Systemprozesse durchzufihren.

Die folgende Liste zeigt die in der aktuellen Version umgesetzten Anwendungsfalle:

UCO001:

Authentisierung/Login

UCo002:

Sprache umschalten

UCO003:

Raumliche Selektion

UC004:

Raumliche Selektion im Navigationsbaum

UCO005:

Bearbeitungseinheit steuern

UCO006:

Einzelnes Objekt auswahlen

UCo07:

Statistik anzeigen

UCO008:

Referenzdatum bestimmen

UCo09:

Selektion speichern/laden

UC010:

Selektion anzeigen/anpassen

UCo11:

Abfrage durchfiihren

uco12:

Abfragekomponente speichern/laden

UC014:

Batch-Job aufgeben

UC015:

Abfrageresultate in Selektion umwandeln

UCco17:

Exklusive Bearbeitungseinheit oder Simulation erstellen

UCo18:

Bearbeitungseinheit veroffentlichen

UCo19:

Sichtbare Achsversionen bestimmen

UC101:

Kartennavigation

UC102:

Karteninhalt steuern

UC103:

Raumliche Selektion in Karte

UC104:

Informationen zum Objekt anzeigen

UC201:

Achsband-Darstellung anzeigen

UC202:

Achsband-Darstellung speichern

UC301b: Datenliste anzeigen, sortieren, filtern

UC308:

Datenliste exportieren
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UC311b: Objekte erfassen, bearbeiten, I6schen

uC3iz:

Objekte auf aktuelle Achsversion nachfiihren

UC313:

Massendaten bearbeiten

UC401:

Querprofil anzeigen

UC505:

Deckschicht bestimmen

UC5009:

Zustandsbewertung

uC510:

Aktuelle Fahrbahnzustidnde bestimmen

UC511:

Projekte verwalten

uC514:

Zustandsbewertungsregeln verwalten

UC518:

Semantische Konsistenz priifen

UC523a: Auswertungen mit Reportassistent

UC526:

Aktuelle Geometrie und Nutzung bestimmen

ucC527:

Konstruktionstypen FRS verwalten

UC528:

Prifnormen FRS verwalten

uce01:

Benutzerrollen und Berechtigungen verwalten

uce02:

Organisationseinheiten verwalten

uUC603:

Abfragen und Selektionen verwalten

uC604:

Vorlagen fiir Auswertungen verwalten

UC605:

Textkataloge verwalten

uce07:

Allgemeine Konfiguration

ucC610:

Konfiguration Kartenebenen

uce12:

Basisdaten importieren

UC613a: Datenaustausch Trassee-Daten im Interlis-Format

UC613b: Datenexport Trassee-Daten im GIS-Format

UC613c: Datenexport Trassee-Daten fir GeoSl

uce14:

Batch-Jobs verwalten

ucCe615:

Dateiverwaltung

ucele:

Konfiguration Achsbander

uce17:

Konfiguration Querprofil

ucCe618:

Bearbeitungseinheit verwalten

uC620:

Strukturelle Konsistenz aller Objekte prifen

uce21:

Konfiguration Objekttypen

UC622:

Konfiguration Achs-Typen

UC623:

Streifennummer zuordnen

uCe624:

Kampagne aus aktueller Sicht I6schen
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UC625:

Elementartexte der Schicht-Typen Ubertragen

UC626:

Redundante Daten neu berechnen

uCe27:

Belagsaufbau prifen

UC628:

Abgelaufene Daten markieren

UC701:

Mehrjahresplanungen verwalten

UC702:

Mehrjahresplanung 6ffnen

UC703:

Erhaltungsobjekte anzeigen, sortieren, filtern

UC704:

Erhaltungsobjekte erfassen, bearbeiten, [6schen

UC705:

Berechnung der Attribute aller Erhaltungsobjekte

UC706:

Erhaltungsobjekte aus anderer Mehrjahresplanung kopieren

UC707:

Erhaltungsmassnahmenarten verwalten

UC708:

Erhaltungsmassnahme manuell zuordnen

UC7089:

Verlaufskurven fiir Zustandsprognose verwalten

UC710:

Alle angezeigten Erhaltungsobjekte bearbeiten oder I6schen

UC711:

Prognosejahr bestimmen
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7 Support und Ansprechpersonen

Die Informationen zum Support und den Ansprechpersonen sind im Anwendungshandbuch
[1] aufgefuhrt.
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