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Annexes :


1. Portées caractéristiques
La portée caractéristique de l’ouvrage est définie selon les schémas se trouvant dans le « manuel de l’utilisateur, partie 3, transports spéciaux » (MU pour le reste du document). Les informations nécessaires se trouvent au chapitre 6.2 (pages 22 à 23) et surtout dans l’annexe A : Exemples de portées caractéristiques (pages 53 à 58). Cette annexe permet de choisir le type de pont et définit toutes les portées à implémenter dans le tableau de la fiche Excel.
Seules les colonnes contenant la longueur Lt ainsi que le rapport Lg/Lt sont à remplir, le reste s’effectue automatiquement.
2. Largeurs déterminantes
Les largeurs déterminantes sont définies dans le MU au chapitre 6.3 : Données relatives aux chaussées (largeurs de sections). Les dimensions générales des sections sont représentées sur les schémas mais pour le calcul des valeurs numériques de celles-ci, il est nécessaire de se référer aux sections types de l’annexe III : Exemples de largeurs déterminantes de section. Dans cette annexe sont représentés les types de sections les plus courants ainsi que les dimensions nécessaires pour compléter la fiche KUBA.
Les facteurs de correction kv et k sont définis dans le MU au chapitre 6.5.3 : Facteurs de correction, à la page 32. La norme SIA 160, édition de 1989, art. 4.09.106. donne des informations supplémentaires au sujet de la valeur du coefficient kv.
3. Passage centré
Les dimensions à remplir traitant du passage centré figurent dans le MU au chapitre 6.4.1 : Passage centré, aux pages 24 à 27.
La valeur de Gz est définie au chapitre 6.5.1 : Poids propre et charges permanentes, à la page 30 du MU.
4. Passage excentré
Les dimensions à remplir traitant du passage excentré figurent dans le MU au chapitre 6.4.2 : Passage excentré, aux pages 27 à 29.

La valeur de Ge est définie au chapitre 6.5.1 : Poids propre et charges permanentes, à la page 30 du MU.
5. Charge du trafic selon norme
Ce chapitre définit la norme utilisée lors de la dernière vérification de l’ouvrage, si aucune vérification n’a été effectuée jusqu’ici, la norme utilisée pour le dimensionnement de l’ouvrage lors de sa construction sera inscrite.
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