
 

 

Manuali tecnici T/U – K – BSA - T/G 
 

Scheda tecnica Progettazione 
 

20 001-20005 

Dipartimento federale dell’ambiente, dei 
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 
DATEC 

Ufficio federale delle strade USTRA 

Esecuzione dei controlli ambientali 
nei cantieri dell’USTRA 

V2.00 

30.10.2018 

 

Divisione Infrastruttura stradale I  
 

 

 
 

Istruzioni per i controlli a campione 

 

1 Pianificazione dei controlli a campione 

Per i progetti di modesta rilevanza ambientale (cat. 2) si effettuano solo controlli a campione casuali. 
All’inizio di ogni anno, l’FU seleziona a caso almeno il 10% dei progetti di categoria 2 per un controllo a 
campione durante l’anno, da un elenco di progetti che sono stati definitivamente approvati e in procinto di 
iniziare. Devono essere indicate le date dei controlli a campione. Sia i progetti selezionati a caso sia le date 
devono essere trattati in modo riservato. 

2 Esecuzione  

È importante che i controlli a campione avvengano senza preavviso. Tra le possibili attività di controllo in 
loco in caso di controllo casuale rientrano, ad esempio, la verifica del rispetto dell’obbligo di manutenzione 
delle macchine operatrici utilizzate, la verifica della predisposizione di un sistema multibenne, il controllo del 
drenaggio del sito e dello stoccaggio intermedio del terreno in conformità alle prescrizioni o la verifica della 
movimentazione del materiale di scavo contaminato, ecc.   

Per ogni controllo a campione viene redatta una relazione. 

3 Costi  

Complessivamente, per ogni progetto della categoria 2 si prevede un importo medio dell’ordine di 100 
franchi. Ciò è indipendente dal fatto che venga effettuato o meno un controllo nel cantiere in questione. L’FU 
deve iscrivere a bilancio l’importo per eseguire i controlli a campione. 


