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AUSFUHRUNGSPROJEKT

Projekt- / Planbezeichnung

Bereinigung Baulinien
Muster-Ausfuhrungsprojekt

Gemeinde Montreux

Beispiel 10
Langenprofil 1:1000 und Querprofil 1:200
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Legende Baulinien:

Blaue Hinweistexte im Musterdossier sind nicht in d

Hinweis an Projektverfasser: Bei Gebauden, deren Au
dass die geometrisierte Baulinie mit den Gebaudegre

Légende alignements:

Les textes indicatifs en bleu ne sont pas a reprend

Bestehende Baulinie, konform zum OREB-Kataster (mit Genehmigungsvermerk)
Bestehende Baulinie mit vertikalen Begrenzungen, konform zum OREB-Kataster
(mit Genehmigungsvermerk)

Bestehende Baulinie, konform zum OREB-Kataster zu bestatigen

(mit Genehmigungsvermerk)

Neue Baulinien

Neue Baulinie mit vertikalen Begrenzungen

Aufzuhebende Baulinie (mit Genehmigungsvermerk)

Hilfslinie (Kantons- & Gemeindegrenzen, technische Abgrenzungen, etc.)

Projektperimeter oder laufende Verfahren (mit Bezeichnung)

en definitiven Auflageplan zu Ubernehmen.

ssengrenzen heute auf der Baulinie liegen, ist zu G berprifen und sicherzustellen,
nzen Ubereinstimmt oder ausserhalb des Gebaudes lie  gt.

Alignements existants, conforme au cadastre RDPPF (avec des indications d'approbation)
Alignements existants avec des délimitations verticales, conforme au cadastre RDPPF

(avec des indications d'approbation)

Alignements existants, a valider conformément au cadastre RDPPF

(avec des indications d'approbation)

Nouveaux alignements

Nouveaux alignements avec des délimitations verticales

Alignements a annuler

Ligne auxiliaire (limites cantonales et communales, délimitations techniques)

Périmetre du projet ou procédures en cours (avec désignation)

re dans les plans.

Indication a I'auteur du projet : pour des batiment s dont les frontiéres extérieures sont aujourd'hui situées sur les alignements, il faut

contrbler et s'assurer que l'alignement géométrique

Leggenda allineamenti:

Indicazioni in blu non sono a transcrivere nel docu

coincide avec les frontieres du situe en dehors du batiment.

Allineamenti esistenti, conforma al catasto RDPP (con visto d'approvazione)
Allineamenti esistenti con delimitazione verticale, conforma al catasto RDPP
(con visto d'approvazione)

Allineamenti esistenti, da confermare in conforma al catasto RDPP

(con visto d'approvazione)

Nuovi allineamenti

Nuovi allineamenti con delimitazione verticale

Allineamenti da eliminare

Linee di aiuto (limiti cantonali & communali, delimitazioni technici)

Perimetro del progetto o procedure correnti (con denominazione)

mento del progetto esecutivo.

Indicazione al autore di progetto: Con edifici cui limiti esteriori oggi si trovano sugli allineamenti bisogna verificare ed assicurare che

I'allineamento geometrizzato corrisponda con gli i

miti degli edifici oppure che si trova fuori del ed ificio.
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Kurvenband

(400,00 sur 71809 m

Gemeinden: Montreux VD, Veytaux VD
Langenprofil 1:1'000
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