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Informazioni generali in merito al presente modello di relazione tecnica

Indicazioni relative ai caratteri e ai colori utilizzati per i testi

Nero | testi normali devono essere interamente riportati negli AP. Cio significa che va
ripresa anche la suddivisione in capitoli del presente modello.

Nero Se i testi modello rappresentati in nero corsivo sono validi per gli esempi
illustrati, questi sono da riprendere analogamente negli AP, ma da riprodurre
in carattere normale.

Nero corsivo Se i testi modello rappresentati in nero corsivo non sono validi per gli esempi
illustrati, questi sono da adeguare alla rispettiva situazione e da riprodurre in
carattere corsivo. Cio facilita I'elaborazione degli AP da parte del DATEC.

Blu corsivo | testi in corsivo di colore blu non costituiscono parte integrante dell’AP, ma
rappresentano indicazioni o determinazioni importanti ai fini dell’allestimento e
della stesura della documentazione.

La relazione tecnica viene predisposta in formato elettronico nelle lingue d/f/i internamente allUSTRA,
nella versione rispettivamente aggiornata, a titolo di file di riferimento.

Obiettivo
Gli obiettivi principali di un modello di AP relativo alla revisione degli allineamenti sono:

e stabilire criteri che garantiscano contenuti e soluzioni equiparabili per i numerosi AP da allestire. A
tale proposito, e stata elaborata una serie di esempi relativi a diverse parti costitutive della strada
nazionale, nonché a eventuali aree edificabili limitrofe alla strada nazionale e tipi di utilizzo delle
zone agricole;

e definire criteri per la rappresentazione cartografica, al fine di assicurare lintegrazione dei
documenti e dei dati nel sistema di base MISTRA e nel Catasto RDPP;

e assicurare che il progetto per la revisione degli allineamenti coincida con il masterplan, in modo
tale da consentire a tutti i soggetti coinvolti un’elaborazione efficiente.

Nei piani va utilizzato e rappresentato il sistema di riferimento di base territoriale (RBBS) anziché |l
chilometraggio. Attualmente la geometria di riferimento per il sistema di base MISTRA ¢ in fase di
revisione. Gli assi STRADA utilizzati sinora saranno progressivamente sostituiti con la geometria MTP
di Swisstopo, piu precisa. Gli assi principali sono stati ampiamente definiti, mentre si sta ancora
lavorando agli assi delle rampe di raccordo. Per tale motivo, negli esempi che seguono non viene
riportato il chilometraggio. Inoltre, in conformita alla formulazione prevista dalla OSN negli esempi gl
assi stradali e delle gallerie sono stati tracciati provvisoriamente in base al catasto del registro
fondiario.

Nei AP, gli allineamenti devono essere definiti rispetto ai due assi stradali +/- disponibili nel sistema di
base MISTRA. La distanza dall’asse stradale virtuale dovra corrispondere alla distanza nominale
prescritta che, per le strade nazionali di 12 classe, & pari ad esempio a 25 m. In altre parole, si dovra
tenere conto della distanza tra gli assi riportati in MISTRA (bordi interni della carreggiata) e I'asse
stradale virtuale interposto.

Per semplificare la riproduzione delle planimetrie accluse al dossier di riferimento, tutti gli esempi
riportati negli allegati cartografici sono stati riprodotti sotto forma di estratti in formato A3. | piani sono
a disposizione in Fabasoft, come documenti PDF, in due formati e possono essere stampati sia come
piani normali che come fascicolo in formato A3 o A4.
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RELAZIONE TECNICA - Cantone AG, tratto Oftringen - Oberentfelden

Note generali

Nel presente modello di progetto esecutivo, sono illustrati vari esempi di revisione degli allineamenti
che riproducono tipiche situazioni d’intervento. La relazione considera tutti i casi come se si trovassero
all'interno del Cantone AG sulla NO1, nel tratto Oftringen - Oberentfelden. Cio vale in particolare per
gli esempi 9 (Spreitenbach) e 10 (Montreux).

Perimetro del progetto

Il perimetro del progetto va indicato chiaramente sui piani di situazione. A tal fine occorre utilizzare il
segno convenzionale giallo di cui all'allegato b1 all'inizio e alla fine del progetto, nonché in
corrispondenza di aree eventualmente oggetto di altre procedure d’approvazione dei piani in corso. Le
procedure d’approvazione dei piani pendenti vanno chiaramente identificate.

Cosi facendo si delimita anche I'area degli allineamenti da rappresentare nel modello di dati.

Contenuto del AP

Per la consegna del AP si prega di seguire assolutamente i passaggi del relativo ausilio per la
progettazione!

Per evitare un numero eccessivo di copie delle planimetrie, a ogni dossier viene allegato un CD
contenente tutti i relativi documenti in formato PDF.

Ai dossier da trasmettere ai singoli Comuni occorre allegare soltanto le planimetrie del Comune in
questione, in formato cartaceo.

I piani, comprensivi di ortofoto, che fungono da base di lavoro sono documenti interni allUSTRA e non
vanno allegati ai dossier.

Determinazione del numero di copie AP ai fini del deposito pubblico (previa verifica definitiva
a cura del settore Sostegno tecnico)

copial/e per la filiale (e terzi) ed eventualmente come riserva

1 copia per il settore Sostegno tecnico (qualora servano ulteriori esemplari per la notifica alla
filiale)

2 copie per il DATEC (1 copia Cantone)

D copia per il DATEC o la commissione di stima, qualora siano necessarie espropriazioni

copia/e per i Cantoni (ulteriori esemplari solo se richiesto)

copia/e per i Comuni, 1 esemplare per ciascun Comune interessato (comprensivo di relazione
tecnica e soltanto dei piani da depositare riguardanti tale Comune, nonché del CD con tutti i
documenti)

copia/e per gli uffici federali interessati: a seconda della situazione a livello di UFT, ARE, UFE
(IFO e ESTI), UFC, UFAG ecc., eventuali ulteriori dossier vengono trasmessi direttamente alla
SG DATEC insieme alla domanda. Occorre valutare attentamente quali uffici federali sono
interessati dagli allineamenti in base alla checklist della SG DATEC per larticolo 12
capoverso 1 lettera m OSN (ferrovie, linee a corrente forte ecc.).
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Strade nazionali NO1 / Revisione allineamenti / 999999
RELAZIONE TECNICA - Cantone AG, tratto Oftringen - Oberentfelden

1. Premessa

A sequito dei decreti e delle leggi concernenti la «Nuova impostazione della perequazione finanziaria
e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)», in data 1° gennaio 2008 le strade nazionali sono
state trasferite dai Cantoni alla Confederazione. Tale passaggio di proprieta si ripercuote anche sulle
procedure di autorizzazione dei progetti di costruzione delle strade nazionali.

Prima della NPC, i Cantoni - quali proprietari della rete di strade nazionali e cantonali - tendevano a
definire gli allineamenti della strada nazionale in maniera tale da poter garantire la loro funzione a
favore di quest’ultima in aggiunta agli allineamenti cantonali. Per quanto concerne i circa 430 raccordi,
infatti, nella maggioranza dei casi si € rinunciato alla predisposizione sistematica di allineamenti chiusi
e continui ai sensi della legislazione in materia di strade nazionali. Anche in prossimita di strade, corsi
d’acqua e impianti ferroviari paralleli, nonché di sopra e sottopassaggi dovuti all'intersezione con
infrastrutture del traffico di terzi, in molti punti gli allineamenti non sono mai stati tracciati.

Di conseguenza, occorre prendere atto che, ad oggi, gli allineamenti autorizzati e nel frattempo
digitalizzati presentano diverse lacune a seguito delle mutate responsabilita, il che complica
notevolmente I'espletamento di attivita di polizia edilizia.

Ai sensi della legge sulla geoinformazione (LGI) del 05.10.2007, dell’'ordinanza sulla geoinformazione
(OGI) del 21.05.2008 e dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprieta
(OCRDPP) del 02.09.2009, inoltre, all’Ufficio federale delle strade & demandato il compito di rendere
gli allineamenti accessibili in formato digitale e di pubblicarli nel Catasto RDPP. All'interno di
quest’ultimo, tutte le restrizioni di diritto pubblico della proprieta rilevanti e non iscritte nel registro
fondiario devono essere rese di pubblica ragione, a livello centrale e per ogni singola particella, in una
banca dati accessibile per via elettronica. Cosi facendo, la Confederazione intende garantire la
necessaria sicurezza giuridica nell’ambito della proprieta fondiaria. Gli allineamenti e le zone riservate
delle strade nazionali rientrano, oltre a 15 ulteriori restrizioni, nelle RDPP da registrare in una prima
fase. | contenuti del catasto saranno resi accessibili attraverso un servizio di rappresentazione; in
aggiunta potranno essere scaricati i geodati di base (servizio di telecaricamento).

Alla luce di tali premesse, sussiste la necessita di verificare, rivedere e digitalizzare l'intera rete di
allineamenti delle strade nazionali. Tali attivitd dovranno essere svolte in coordinamento con |l
Cantone d’ubicazione. Dovendo essere iscritti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della
proprieta, gli alineamenti dovranno anche essere definiti distintamente, per ogni singolo Comune, in
linea con I'organizzazione del registro fondiario.

Occorrera garantire che i requisiti stabiliti per gli allineamenti vengano opportunamente soddisfatti:

e le aspettative odierne dei proprietari e del pubblico interessato a che gli allineamenti siano
rappresentati in maniera attendibile e vincolante;

e |e disposizioni della legge sulla geoinformazione relative a una definizione digitale e precisa
degli allineamenti, che sia storicizzata e archiviata in maniera affidabile, nonché configurata in
funzione del modello di dati prestabilito;

e la qualita dei dati per gli utenti che ricoprono cariche amministrative, affinché vi sia la certezza
di disporre di dati completi e affidabili per svolgere tutti gli adempimenti e le attivita inerenti
agli allineamenti.

Contestualmente all’approvazione degli allineamenti nuovi e da eliminare, si confermera anche la
validita giuridica degli allineamenti lasciati in essere.
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Strade nazionali NO1 / Revisione allineamenti / 999999
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2. Fondamenti

2.1. Fondamenti giuridici

La legge e l'ordinanza sulle strade nazionali sanciscono che, per le strade nazionali, gli allineamenti
devono essere determinati nel quadro di progetti esecutivi e ne definiscono la modalita. Esse
specificano altresi che gli allineamenti non hanno efficacia assoluta (zone non edificabil) e non
sollevano dall’'obbligo di ottenere 'autorizzazione per gli interventi edilizi che non ledano gli interessi
pubblici da tutelare.

Per quanto concerne le strade nazionali, gli allineamenti vengono definiti direttamente nei progetti
esecutivi ai sensi dellart. 22 LSN (Legge dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali). In fase di
attuazione, va tenuto conto delle esigenze della sicurezza del traffico, dell'igiene delle abitazioni e di
un eventuale ampliamento futuro della strada. Le distanze degli allineamenti a norma di legge sono
indicate all’'art. 13 OSN (Ordinanza sulle strade nazionali). Le suddette prescrizioni giuridiche trovano
applicazione nel presente progetto. A tale proposito, vanno considerati anche i seguenti punti.

Dovendo essere iscritti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprieta, gli allineamenti
dovranno anche essere definiti distintamente, per ogni singolo Comune, in linea con I'organizzazione
del registro fondiario.

Gli allineamenti vengono tracciati come linea continua. Essi non si interrompono nemmeno in
presenza di intersezioni con infrastrutture del traffico di terzi o lungo boschi e corsi d’acqua e vengono
rappresentati sotto forma di poligonale chiusa o di polilinea. In altre parole, essi costituiscono per
analogia una particella delimitata da allineamenti.

Gli allineamenti possono sovrapporsi, il che significa che un allineamento della strada nazionale pud
trovarsi all'interno di un allineamento cantonale o ferroviario e viceversa. Eventuali progetti relativi a
un territorio su cui insistono entrambi gli allineamenti dovranno essere opportunamente coordinati. Va
considerato, inoltre, che le norme del diritto federale hanno la precedenza su quelle cantonali.

2.2. Qualita degli allineamenti

La maggior parte degli allineamenti attualmente validi si basa su progetti risalenti al periodo compreso
tra il 1960 e il 1980. Essi furono tracciati per la prima volta durante la costruzione della strada
nazionale, nel quadro di progetti esecutivi. Nel corso di trasformazioni e ampliamenti successivi, gli
allineamenti furono parzialmente adeguati per conformarsi ai rispettivi progetti.

Negli ultimi anni, gli allineamenti esistenti sono stati digitalizzati e numerati a livello nazionale, tanto
che oggi non solo sono rappresentati sulle planimetrie originali dei progetti esecutivi approvati, ma
sono anche digitalizzati a livello numerico e registrati nel sistema di base MISTRA dell’'Ufficio federale
delle strade. Gli allineamenti cosi rilevati presentano le seguenti caratteristiche:

1. Ad ogdgi, gli allineamenti sono definiti correttamente e possono adempiere alla loro funzione ai
sensi di legge anche a livello di precisione.

2. Gli allineamenti presentano varie lacune, dal momento che le linee digitalizzate non riescono
a soddisfare i requisiti di precisione o di altra natura previsti per l'iscrizione nel Catasto RDPP.

3. Gili allineamenti presentano varie lacune, dal momento che risultano interrotti, ad esempio, in
prossimita di intersezioni con strade, infrastrutture ferroviarie, corsi d’acqua ecc. o non
esistono per nulla lungo detti impianti.

4. Dal punto di vista della strada nazionale, gli allineamenti non sono piu necessari. Cio riguarda
soprattutto le porzioni di strade locali che hanno dovuto essere adeguate in fase di
realizzazione della strada nazionale, ma che non costituiscono parte integrante di quest’ultima
0 non lo sono piu ai sensi della NPC.
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5. In seguito alla rettifica perimetrale successiva alla «<Nuova impostazione della perequazione
finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)», gli allineamenti risultano
incompleti soprattutto in prossimita dei raccordi.

6. Per le tratte convertite da strada cantonale a strada nazionale con decreto concernente la rete
del 21 giugno 1960 (Decreto federale concernente la rete delle strade nazionali, SR
725.113.11), in diversi casi non sono stati realizzati dei progetti di ampliamento e definiti alli-
neamenti secondo 'ordinamento giuridico delle strade nazionali.

7. Per gli altri allineamenti attualmente esistenti (per es. nei pressi degli svincoli o strade di rac-
cordo) la Confederazione non puo, a seguito degli cambiamenti della proprieta della strada
verificatisi con la NPF, imporre nessuna funzione giuridica secondo il diritto delle strade na-
zionali.

Parimenti il Cantone non pu0, dove esiste un allineamento delle strade nazionali, rivendicare
un effetto secondo il diritto cantonale.

2.3. Iter giuridico e procedure operative

Il catasto deve rappresentare tutti gli allineamenti di un’unita politica (Comune, Cantone) in base a
confini localizzati in maniera completa, aggiornata e univoca mediante coordinate. Tali allineamenti
costituiscono, a fini politici, economici, amministrativi ecc., una base di riferimento indispensabile per
formulare decisioni fondate. Nei confronti dei proprietari terrieri pubblici e privati, per I'Ufficio federale
delle strade e fondamentale poter garantire un buon livello di precisione relativamente agli
allineamenti della strada nazionale.

Risulta pertanto opportuno verificare la totalita degli allineamenti, ripubblicandoli in versione
aggiornata con un grado di precisione analogo sull’intera rete, e richiedendone I'approvazione. Gli
allineamenti esistenti sono stati digitalizzati, per cui oggi sono disponibili con una qualita dei dati
soddisfacente. Nellambito della medesima procedura, gli allineamenti della strada nazionale da
sostituire 0 non piu necessari allinterno del perimetro di progetto saranno eliminati. Cosi facendo, la
mole di dati attualmente disomogenea sara trasferita in un database omogeneo e affidabile che, in
ultima battuta, sara reso di pubblica ragione all'interno del Catasto RDPP. La precisione degli
allineamenti sara in ogni caso pari a quella del catasto del registro fondiario.

Contestualmente all’approvazione degli allineamenti nuovi e da eliminare, si confermera la validita
giuridica degli allineamenti lasciati in essere.

Per la revisione degli allineamenti della strada nazionale, si applicano le procedure operative previste
per i progetti esecutivi ai sensi della legislazione in materia di strade nazionali.

La definizione di allineamenti della strada nazionale non comporta necessariamente I'acquisto di
terreni, per cui - ai sensi dell’articolo 14 lettera a OSN - non € necessario il picchettamento.

| proprietari terrieri interessati dalla definizione di nuovi allineamenti saranno comunque informati in
merito al deposito dei piani mediante opportuna comunicazione. Quest’ultima, tuttavia, non
rappresenta I'avviso personale obbligatorio ai sensi della legge sull’espropriazione (art. 31 cpv. 1 o art.
34 cpv. 1 LEspr).

La relativa comunicazione e riportata tra i documenti della divisione | (modello di lettera Info AP
allineamento).
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2.4. Revisione degli allineamenti cantonali

In linea di principio, non esistono norme di legge che prescrivano il coordinamento verticale tra le

procedure federali e cantonali. Di conseguenza, anche sul piano giuridico non & obbligatorio il
coordinamento.

Visto che, tuttavia, in alcuni aree e prevista I'eliminazione di allineamenti della strada nazionale e il
Cantone intende tracciarne di nuovi ai sensi della propria legislazione, questultimo ha interesse a
coordinare le procedure operative in maniera tale che I'eliminazione degli allineamenti non piu validi e
I'entrata in vigore dei nuovi allineamenti cantonali procedano sostanzialmente di pari passo.

Nell’ambito oggetto della presente relazione, i due progetti di revisione degli allineamenti cantonali e
federali sono stati coordinati a livello tecnico e sostanziale nel quadro dell’elaborazione del progetto
esecutivo.
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3. Revisione degli allineamenti

3.1. Allineamenti esistenti nel perimetro di progetto

La strada nazionale NO1, in corrispondenza del tratto di manutenzione 32 tra Oftringen e
Oberentfelden, ha ottenuto l'autorizzazione dell’allora Dipartimento federale dell'interno (DFI) negli
anni 1963 e 1966. In data 10.05.1967, l'intero tratto compreso tra Rothrist e Hunzenschwil & stato
aperto al traffico.

Qui di seguito sono elencati i progetti esecutivi relativi all'area di progetto in cui sono stati definiti gli
allineamenti attualmente validi:

Approvati da / Pubblicazione
Km Progetti esecutivi strada il allineamenti in Commento sugli
nazionale Entrata in base all’art. 29 allineamenti
esercizio il LSN il
. ) DFI 20.09.1963 Gli allineamenti nel perimetro
Confine SO/AG - Rothrist - . p
57.000 — . . Apertura al di progetto saranno in parte
Oftringen - Safenwil - . Non documentato o -
66.500 . traffico lasciati e confermati e in parte
Kolliken S
10.05.1967 eliminati.
Kélliken - Holziken - Muhen | DFI 18.01.1966 Gli allineamenti nel perimetro
66.500 — | - Oberentfelden - Suhr (incl. | Apertura al di progetto saranno in parte
S . i Non documentato o o
70.600 strada di diramazione traffico lasciati e confermati e in parte
Aarau-West) 10.05.1967 eliminati.
Nell'ambito dei progetti esecultivi sinora realizzati (soprattutto per interventi di protezione fonica), all'interno del
perimetro di progetto non sono state apportate modifiche alla posizione degli allineamenti.

Va descritto adeguatamente, se la pubblicazione nei Comuni in base all’art. 29 LSN é avvenuta in
date differenti.

Sebbene i progetti siano stati elaborati con la massima precisione di dettagli possibile per I'epoca, i
piani degli anni Sessanta e Settanta non consentono di soddisfare i requisiti odierni relativi
all'impostazione dei documenti digitali da inserire nel Catasto RDPP. Per poter tener conto delle
imprecisioni dovute alla digitalizzazione degli allineamenti stabiliti nel progetto esecutivo, gli
allineamenti per il Catasto RDPP vengono sistemati e definiti con una distanza ridotta rispetto all’asse
autostradale odierno.

Attenzione: durante l'elaborazione degli esempi presentati non sono ancora state considerate le
precisazioni rispetto allo standard. Gli allineamenti devono essere rappresentati, nella maggior parte
dei casi, con una distanza nominale di 23.5 m (e non di 25 m ) dall’asse autostradale odierno.

Qualora non fossero (o non fossero piu) disponibili 0 non potessero essere procurati con un
impegno ragionevole la decisione di approvazione dei piani, i piani del progetto esecutivo o gli
atti della pubblicazione secondo I’art. 29 LSN e necessario aggiungere il seguente testo nel cap.
3.1 o0 nel Comune interessato:

Non sono piu disponibili alcuni atti relativi al periodo di costruzione delle strade nazionali (passaggio
Cantone / Confederazione con la NPC 2008). Per motivi pragmatici gli allineamenti vengono
nuovamente pubblicati e confermati in base ai piani disponibili.

Il testo seguente € da inserire nel cap. 3.1 o nel Comune interessato, qualora il Cantone avvesse
effettivamente digitalizzato gli allineamenti gia molti anni or sono e li avesse integrati nei suoi
dati GIS:

Gli allineamenti esistenti sono gia stati digitalizzati dal Cantone prima del passaggio delle strade
nazionali alla Confederazione, avvenuto il 01.01.2008, e posti alla base, quale restrizione di diritto
pubblico della proprieta, delle autorizzazioni di manufatti lungo la strada nazionale.
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Se nel perimetro di progetto sono presenti tratte, che corrispondono alle caratteristiche se-
condo il cap. 2.2, punto 6, che pertanto mutano con il decreto concernente la rete delle strade
nazionali del 21 giugno 1960, da strada cantonale a strada nazionale, e per i quali non sono anco-
ra stati definiti, nellambito di progetti di ampliamento, degli allineamenti secondo la legislazione delle
stradi nazionali, &€ da adattare il testo che segue che va inserito qui nel cap. 3.1 e nei Comuni corri-
spondenti:

Inserire nel cap. 3.1: Su diversi tratti non sono stati definiti, dopo I'entrata in vigore del decreto con-
cernete la rete del 1960 e/o l'integrazione dell’allora strada cantonale nella rete delle strade nazionalli,
allineamenti secondo la legge sulle strade nazionali. Di conseguenza per tali tratte sono tuttora valide
le distanze stradali stabilite secondo le disposizioni cantonali in vigore allora, risp. I'attuale legge sulle
strade cantonali, eventualmente definite secondo disposizioni eccezionali nell’ambito di procedure di
rilascio di licenze edilizie.

Inserire nei Comuni corrispondenti: Su diversi tratti non sono stati definiti, dopo I'entrata in vigore
del decreto concernete la rete del 1960 e/o l'integrazione dell’allora strada cantonale nella rete delle
strade nazionali, allineamenti secondo la legge sulle strade nazionali. Con l'attuale progetto vengono
definiti in tali zone nuovi allineamenti secondo la legge sulle strade nazionali.

Se la filiale vuole definire degli allineamenti che contraddicono le direttive dello standard, ri-
spettivamente le precisazioni dello standard inerenti alle distanze degli allineamenti dall’asse
stradale o alle interpretazioni delle imprecisioni, deve esporre e motivare tale scelta qui nel cap.
3.1 0 caso per caso nei rispettivi Comuni nei cap. 3.1 e seguenti.

3.2. Comuni di Oftringen e Safenwil (piano di situazione b1l)
(Esempi 1 - 3)

Quale base di lavoro per la revisione degli allineamenti, va sempre allestito un piano di base in cui
rappresentare, oltre agli allineamenti esistenti in colore verde o blu, gli allineamenti in posizione
nominale conforme allo standard in colore viola. Il piano di base, riferito al catasto e comprensivo di
ortofoto, serve a determinare la posizione definitiva degli allineamenti e a valutare la proporzionalita
dell’intervento di ridefinizione previsto. Tale piano non viene pubblicato.

Cfr. piano di situazione bla,
piano di base revisione allineamenti — Comuni di Oftringen e Safenwil, 1:1000

Comune di Oftringen
(Esempio 1 — cavalcavia, strada parallela e zona industriale)

Strada cantonale parallela, km xx.xxx —km yy.yyy

La strada cantonale che, nell’area di progetto, procede per un lungo tratto in parallelo a sud della
strada nazionale si trova attualmente ancora all'interno dell’allineamento della strada nazionale. In
quest’area l'allineamento verra ridefinito sistematicamente alla distanza nominale di 25 m dall’asse
stradale, mentre quello esistente sara eliminato.

Area edificabile, km xx.xxx —km yy.yyy

In prossimitd del cavalcavia della strada cantonale Zirichstrasse, vi &€ una zona edificabile (zona
industriale) separata a nord della strada nazionale. In tale area, I'allineamento non verra modificato,
bensi si manterra la distanza di 25 m dall’asse stradale.

Nota relativa alla particella Oftringen 3262: in presenza di immobili i cui confini esterni giacciono
attualmente sull’allineamento, va verificato e garantito che l'allineamento geometrizzato coincida con i
confini dellimmobile o si trovi all’esterno di quest ultimo.
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(Esempio 2 — area di sosta e zona destinata a costruzioni pubbliche, confine
cantonale)

Area di sosta Striegel, km xx.xxx —km yy.yyy

Durante la costruzione della strada nazionale, I'allineamento in prossimita dell’area di sosta Striegel fu
tracciato a una distanza di 25 m dal confine previsto della particella. In fase di realizzazione, tuttavia,
si modifico la configurazione dell’area, per cui oggi la parte orientale della medesima si trova al di fuori
dell’allineamento. In caso di aree di sosta, la posizione nominale degli allineamenti € situata in
corrispondenza del confine esterno dellimpianto. Nella parte occidentale si manterra I'allineamento
attuale, mentre in quella orientale l'allineamento sara ftracciato in prossimita del confine della
particella.

Area edificabile a nord della strada nazionale, km xXX.xxx —km yy.yyy

A ovest del cavalcavia della Walterwilerstrasse, vi € una zona edificabile separata a nord della strada
nazionale destinata a impianti pubblici. In questarea, l'allineamento distante 25 m dall’asse stradale
non sara modificato.

Comune di Walterswil SO (nota)
(Esempio 2 — area di sosta e zona adibita a costruzioni pubbliche, confine cantonale e
comunale)

Gli allineamenti sul territorio comunale di Walterswil (SO) non rientrano nella presente procedura
d’approvazione dei piani. Essi sono stati depositati ufficialmente nel mese di febbraio del 2012 quale
parte integrante del progetto esecutivo di revisione degli allineamenti del Cantone SO, tratto
Egerkingen - confine cantonale SO / AG.

Comune di Safenwil
(Esempio 3 - sottopassaggio)

In prossimita del sottopassaggio della strada comunale Dammweg, della strada cantonale
Kollikerstrasse, della linea ferroviaria e del ruscello di Safenwil, occorre chiudere gli allineamenti. Gli
allineamenti opzionali, non necessari, per un ulteriore semiraccordo saranno eliminati.

3.3. Comuni di Kolliken, Holziken, Muhen, Oberentfelden
(piano di situazione b2)
(Esempi 4,5, 7 e 8)

Il piano di base, indicante la posizione nominale degli allineamenti conforme al catasto e comprensivo
di ortofoto, serve a determinare la posizione definitiva degli allineamenti e a valutare la proporzionalita
dell’intervento di ridefinizione previsto. Tale piano non viene pubblicato.

Cfr. piano di situazione b2a,
piano di base revisione allineamenti — Comuni di Kélliken, Holziken, Muhen, Oberentfelden, 1:1000

Comune di Kolliken
(Esempio 4 — area di servizio, zona residenziale e agricola)

area di servizio (impianti accessori) Kélliken Nord, km xx.xxx — km yy.yyy

Durante la costruzione della strada nazionale, in prossimita dell’area di servizio Kélliken Nord non
sono stati tracciati allineamenti. Il nuovo allineamento sara definito in corrispondenza del confine della
particella.
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Zona edificabile, km xx.xxx — km yy.yyy
L’area di servizio confina, a nord, direttamente con una zona edificabile (zona residenziale 2), mentre
a ovest € adiacente alla zona agricola. Il nuovo allineamento sara definito sul confine della particella.

Zona agricola e bosco, km xx.xxx —km yy.yyy
A ovest dell’'area di servizio e a sud della strada nazionale, le particelle limitrofe si trovano all’interno
del bosco e della zona agricola a destinazione generica. Gli allineamenti saranno definiti e
sistematicamente chiusi a 25 m dall’asse stradale.

Idealmente e per semplificare I'elaborazione, nelle zone agricole a destinazione generica, nel bosco e
lungo corsi d’acqua, linee ferroviarie e strade parallele occorrera definire nuovi allineamenti alla
distanza nominale di 25 m, eliminando quelli esistenti.

Nota relativa alla particella Kolliken 2634: in presenza di immobili i cui confini esterni giacciono
attualmente sull’allineamento, va verificato e garantito che I'allineamento geometrizzato coincida con i
confini dellimmobile o si trovi all’esterno di quest ultimo.

(Esempi 5.1, 5.2, 5.3 - raccordo Aarau-West, zona industriale, area agricola speciale
per zone d’estrazione)

Raccordo Aarau-West, km xxX.Xxx —km yy.yyy
Gli allineamenti lungo la Suhrentalstrasse che si trovano al di fuori del perimetro della strada
nazionale saranno eliminati.

Gli allineamenti in prossimita del raccordo saranno mantenuti in vista di eventuali ampliamenti, anche
se la loro distanza dall’asse stradale e maggiore rispetto a quella nominale.

Comune di Holziken
(Esempio 4 - bosco e zona agricola)

Zona agricola e bosco, km xx.xxx —km yy.yyy

A sud della strada nazionale, le particelle limitrofe si trovano all'interno del bosco e della zona agricola
a destinazione generica. Gli allineamenti saranno definiti e sistematicamente chiusi a 256 m dall’asse
stradale.

Comune di Muhen
(Esempi 5.1, 5.2, 5.3 - raccordo Aarau-West e fascia di rispetto)

Allineamenti non piu necessari, nuovi allineamenti, km xx.xxx —km yy.yyy

Con la costruzione della strada nazionale, a sud della linea esistente e a est del raccordo sono stati
tracciati allineamenti per eventuali ampliamenti futuri della strada nazionale. Non essendo piu
necessari, saranno tutti eliminati e sostituiti da nuovi allineamenti distanti 26 m dall’asse stradale.

Gli allineamenti lungo la Suhrentalstrasse che si trovano al di fuori del perimetro della strada
nazionale saranno eliminati.

Tra la Suhrentalstrasse e la linea esistente della strada nazionale, I'allineamento in prossimita
dell'area sinora delimitata da allineamenti legalmente validi sara in parte lasciato per eventuali
necessita della strada nazionale (ampliamenti).

(Esempio 7 — allineamenti non piu necessari, zona residenziale)

Confine trai Comuni di Oberentfelden e Muhen, km xx.xxx —km yy.yyy

L’attuale allineamento lungo la strada nazionale sara sostituito, a ovest della strada principale, da un
nuovo allineamento geometrizzato e sistematicamente chiuso a una distanza di 25 m dall’asse
stradale.
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Allineamenti non piu necessari, nuovi allineamenti, km xx.xxx — km yy.yyy

Con la costruzione della strada nazionale, in prossimita della strada principale e del sentiero di confine
sono stati tracciati allineamenti per eventuali ampliamenti futuri della strada nazionale. Non essendo
piu necessari, saranno tutti eliminati.

Comune di Oberentfelden
(Esempio 7 — cavalcavia, strada parallela e zona industriale)

Allineamenti non piu necessari, nuovi allineamenti, km XX.xxx — km yy.yyy

Con la costruzione della strada nazionale, in prossimita della Muhenstrasse e della strada principale di
Muhen sono stati tracciati allineamenti per la necessaria trasformazione e il rifacimento della
Suhrentalstrasse, nonché per eventuali ampliamenti futuri della strada nazionale. Non essendo piu
necessari, saranno tutti eliminati e sostituiti, su entrambi i lati della strada nazionale, da nuovi
allineamenti distanti 25 m dall’asse stradale.

(Esempio 8 — allineamenti non pit necessari, fascia di rispetto)

Allineamenti non piu necessari, nuovi allineamenti, km xx.xxx —km yy.yyy

Con la costruzione della strada nazionale, sono stati tracciati allineamenti per la necessaria
trasformazione e il rifacimento della Suhrentalstrasse e della strada di diramazione per Aarau, nonché
per eventuali ampliamenti futuri della strada nazionale. Non essendo piu necessari, a nord-ovest della
strada nazionale saranno tutti eliminati e sostituiti da nuovi allineamenti a una distanza nominale di 25
m dall’asse stradale.

In prossimita dell’area a sud-est della strada nazionale sinora delimitata da allineamenti legalmente
validi, I'attuale allineamento sara in parte lasciato per eventuali necessita della strada nazionale. Cio
riguarda le particelle direttamente confinanti con la strada nazionale, tutte ubicate all’interno della
zona agricola, ma al di fuori della zona di casali.

3.4. Comune di Spreitenbach (piano di situazione b3)
(Esempio 9)

Cfr. piano di situazione b3a,
piano di base revisione allineamenti — Comune di Spreitenbach, 1:1000

Nuovi allineamenti lungo il Limmat, km xx.xxx — km yy.yyy
La distanza del nuovo allineamento a nord della strada nazionale é pari a 25 m dall’asse stradale.

Allineamenti non piu necessari, nuovi allineamenti, km xxX.xxx — km yy.yyy

Con la costruzione della strada nazionale, in prossimita del quartiere Neuhard a nord della strada
nazionale & stato tracciato un allineamento per la posa di un binario industriale. Non essendo piu
necessario, sara eliminato e sostituito da un nuovo allineamento distante 25 m dall’asse stradale.

Nuovi allineamenti lungo gli impianti ferroviari paralleli, km xx.xxx — km yy.yyy

In prossimita dei binari delle FFS, a sud della strada nazionale, sara tracciato un allineamento lungo
gli impianti ferroviari paralleli. Il nuovo allineamento a sud della strada nazionale sara distante 25 m
dall’'asse della strada nazionale e 30 m in corrispondenza della rampa di uscita dal semiraccordo di
Spreitenbach.

3.5. Comune di Montreux (piano di situazione b4)
(Esempio 10)
Sulla base dell’esempio del tunnel di Glion, vengono illustrate alcune possibili varianti per la

definizione di allineamenti in prossimita di gallerie. Il relativo blocco di testo andrebbe inserito nella
relazione tecnica.
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Cfr. piano di situazione b4a,
piano di base revisione allineamenti — Comune di Montreux, 1:1000

Variante A
Nuovi allineamenti continui, con delimitazione verticale (rappresentata nell’esempio 10)

Tunnel de Glion, nuovi allineamenti delimitati verticalmente, km xx.xxx — km yy.yyy

In prossimita della galleria sotterranea di Glion, scavata nella montagna, saranno definiti nuovi
allineamenti. Tale operazione & necessaria dal momento che il sottosuolo viene utilizzato sempre piu
spesso non solo per infrastrutture pubbliche, ma anche per la generazione di calore attraverso la posa
di sonde geotermiche in apposite cavita.

Questi allineamenti saranno tracciati a una distanza laterale nominale di 25 m dall’asse della rispettiva
canna. La delimitazione verticale sara definita tratto per tratto in maniera tale che I'area circoscritta
dagli allineamenti sia delimitata verso l'alto a un’altezza minima di 30 m e massima di 35 m dal bordo
superiore della carreggiata. | singoli ambiti con delimitazione superiore sono circoscritti I'uno rispetto
all’altro (cfr. profilo longitudinale/profilo: Langenprofil/Normalprofil ¢4, Tunnel de Glion 1:1000/1:200,
16-Y_Sit 10D_E_AuflageBeilage c4).

Variante B Nuovi allineamenti continui, senza delimitazione verticale (senza piano)

Tunnel de Glion, nuovi allineamenti, km xx.xxx — km yy.yyy

In prossimita della galleria sotterranea di Glion, scavata nella montagna, saranno definiti nuovi
allineamenti. Questi ultimi saranno tracciati a una distanza laterale nominale di 25 m dall’asse della
rispettiva canna e non saranno delimitati verticalmente.
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4. Costi
4.1. Costi di progettazione

| costi di progettazione per la revisione degli allineamenti all'interno dell’area di progetto sono stimati
intorno ai 0.35 milioni di CHF.

Tale importo include le spese per la progettazione, le procedure e la pubblicazione dei dati nel
Catasto RDPP.

4.2. Costi per I’acquisto di terreni

| costi da sostenere per I'acquisto di terreni ed eventuali inconvenienti sono stimati intorno ai 0.30
milioni di CHF.

4.3. Costi di costruzione

Non sono previsti costi di costruzione, manutenzione ed esercizio.

4.4. Costi totali

Il totale dei costi per la revisione degli allineamenti all’interno del perimetro di progetto sono pertanto
valutati in complessivi 0.65 milioni di CHF.
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Appendice 2 - Verifica circa la completezza del dossier di
riferimento PE

Incollare sulla pagina interna del fascicolo relativo al dossier AP, non inserire nella relazione
tecnica PE

AUSFUHRUNGSPROJEKT
Kanton AG, Abschnitt Oftringen bis Oberentfelden

Bereinigung Baulinien

INHALTSVERZEICHNIS - Vollstandigkeitsprufung

Gemdss NSV Art 12 Abs 1 fir das Plangenehmigungsgesuch einzursichends Unterlagen

Unterlagen Index |Bezeichnung / Bemerkungen Plan-Mr. | Dokumenten-Nr.
Plan inkl. Massstab / Bericht
Ubersichtsplan a Ubersichtsplan 1:25000 Ist zu erstellen
Situation 1:1000 — Gemeinden Oftringen,

Situationsplane mit Angabe b1 Safenwil (Beispiele 1 bis 3) Iu.wl |1 .
der Baulinien Situation 1:1000 — Gemeinden Kdlliken, Holziken

b2 Muhen, Oberentfelden (Beispiele 4 bis 8) L
Lamgenprofi c - falhweise erforderich
Nomalprofil d - fallweise erforderich
Querprofil e - fallweise erforderich
Hauptabm. Kunstbauten f - Micht erforderlich
Technischer Bericht g Technischer Bericht MO3s-1821
Entwisserungskonzept h - Micht erforderlich
Umweltvertraglichkeitsbericht | i - Micht erforderdich
Angaben Ober die Kosten i Kostervoramschlag siehe Techn. Bericht
Enteignungsplan k - Micht erforderlich
Grunderwerbstabelle I - Micht erforderlich
Unterlagen fur weitere | | : )
Bewilligungen m - .falh.vem.e e.rfnrderl ich
Komzepte fir archaolog. & : :
paldontolog. Fundstellen n } Nicht erforderlich
Zusdtzliche Beispielpline
Situationspline mit Angabe | po | Sination 11000 Gde. Spreitenbach (Beispiel @) | 1251 090_sutageSesage 3
dier Baulinien —
Situationsplane mit Angabe | yy | cipation 1:1000 Gde. Montreux (Beispiel 10) 1SY_E_10C_AertapeBenags b
der Baulnien T
Langenprofil’ Normalprofil o Tunne! de Gion 1-1000/1:-:200 1E-¥_LPOP_100_E_fufageBeiage o4

Weitere zum Musterdossier gehérende Dokumente - nicht Bestandteil Planauflage

Arbeitsgrundlagen, um mit RDL und FU die Beurfeilung der Verhilinismassigheif vorzunehmen

bia Situation 1:1000 — Gemeinden Oftringen, 01-Y._Bif_[HA-T3A_Grundiag=Selinge_bia
Arbeitsarundiage Saferwil mit Baulinien in Solllage und Orthofiole |~ — =
S Situation 1:1000 - Gemeinden Kolliken, Holziken,
qung b2a Muhen, Oberentfelden mit Baulinien in Solllage D5-¥_EH_[<A-J2A_GrundageSeiage_hla
und Orthofoto o
Arbeitsgrundlage Situation 1:1000, Gemeinde Spreitenbach mit . _
EBereinigung Baulinien bia Baulinien in Solllage und Orthofoto .1. TI'SIL?%'TmM s
Arbeitsgrundlage Situation 1:1000, Gemeinde. Montrews mit P L — ,
Berginigung Baukmien b4a Baulinien in Sollage und Orthafoto A e

Datum 22.02.2013
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Appendice 3 - Criteri per la creazione di allegati cartografici

Appendice 3 —non inserire nella relazione tecnica PE

Set di dati contenuti/disponibili nel sistema di base MISTRA (layer dei piani):

0

Catasto del registro fondiario (con tutte le informazioni opportune in scala 1:1000. Esse vanno definite in base agli oggetti disponibili, per quanto
riguarda le particelle almeno confini, n. di particella, immobile), ma senza confini comunali e cantonali

0.1 (nero) per piano di situazione 1:1000

0.2 (bianco) per piano di situazione con ortofoto.

Catasto del registro fondiario, confini comunali e cantonali (segno convenzionale pit marcato, marrone)
Didascalia: Comuni e Cantoni lungo le linee di confine.

Ortofoto (a colori).

Asse stradale fittizio o non appena disponibile nel sistema di base MISTRA, assi NOx+ o NOx- rivisti con punti di riferimento (RBBS) (nero), assi delle
rampe di accesso se necessari.

Allineamenti “effettivi”’ - Allineamenti non registrati da documenti originariamente gia definiti sul piano delle coordinate o per i quali non & possibile
provare la pubblicazione nei Comuni, dati derivanti dal sistema di base MISTRA (blu).

Didascalia: informazioni disponibili ai fini dell'approvazione (DFI 15.06.1963), rilievo soltanto se gia definiti in forma digitalizzata, altrimenti omettere
(imprecisioni della digitalizzazione).

Allineamenti esistenti, conformi al Catasto RDPP - Allineamenti derivanti da progetti esecutivi approvati e per i quali & possibile provare la
pubblicazione nei Comuni, che sono gia stati elaborati sul piano delle coordinate in un sistema CAD e/o risultano gia pubblicati nel Catasto RDPP e
figurano eventualmente gia nel sistema di base MISTRA (verde), eventualmente anche linee ausiliarie esistenti (nero).

Didascalia: informazioni disponibili ai fini dell’'approvazione (DATEC 25.11.2007), rilievo solo se gia definiti in forma digitalizzata.

Set di dati da elaborare in un sistema CAD esterno o nel sistema di base MISTRA (layer dei piani):

6

Allineamenti previsti - Posizione nominale conforme allo standard (da definire in base allo standard) (viola).
Didascalia: rilievi necessari su assi MISTRA (e/o asse stradale digitalizzato o inizialmente su asse stradale) o asse della galleria.

Allineamenti riportati nel documento da depositare

- Nuovi allineamenti: risultato definitivo previa valutazione della proporzionalita e revisione con i settori Servizio giuridico e acquisti di terreno e
Sostegno tecnico (rosso)

- Allineamenti esistenti da confermare a livello di conformita al Catasto RDPP (blu), eventualmente anche linee ausiliarie necessarie (nero).
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- Allineamenti da eliminare (blu o verde), (segno convenzionale rosso barrato doppio), eventualmente anche linee ausiliarie da eliminare (nero)
- Didascalia: rilievi dei nuovi allineamenti con distanza rispetto all'asse stradale o della galleria, per gli allineamenti esistenti nessun rilievo, solo
informazioni ai fini dell’approvazione (DFI 15.06.1963, DATEC 25.09. 2009)

Allineamenti esistenti, conformi al Catasto RDPP (verde),

- Allineamenti sinora esistenti, gia presenti nel Catasto RDPP, incluse linee ausliliarie esistenti (nero)

- Nuovi allineamenti, approvati dal DATEC, conformi al Catasto RDPP, procedura d’approvazione dei piani conclusa, pubblicati ai sensi dell’art. 29 LSN,
incluse linee ausiliarie (nero)

- Didascalia: rilievi ove opportuno, informazioni ai fini dell’approvazione (DF| 15.06.1963, DATEC 25.09. 2009)

Basi di lavoro per la valutazione delle sistemazioni da apportare

A

Piano di situazione 1:1000 — Base di lavoro per la revisione degli allineamenti con allineamenti effettivi e previsti, con estratti del piano regolatore
dei rispettivi Comuni (zone edificabili e agricole a destinazione speciale),
comprensivi dei layer: 0.1, 1, 2, 3,4, 5, 8

Bozza dellarelazione tecnica per il progetto esecutivo
Commenti relativi agli allineamenti “effettivi” e alle proposte di allineamenti che si discostano dalla posizione nominale.

Predisposizione dei piani da allestire nell’ambito del progetto esecutivo

B
C

Piano corografico 1:25 000 - con indicazione dell'area rappresentata nel AP e da rivedere

Piano di situazione 1:1000 — piano degli allineamenti accluso al progetto esecutivo
comprendente i layer: 0.1, 1, 3, 6,7, 8

Profilo longitudinale 1:1000/1:200 solo in caso di delimitazione verticale degli allineamenti. Rappresentazione degli allineamenti delimitati
verticalmente

Relazione tecnica - progetto esecutivo di revisione degli allineamenti
Descrizione dei nuovi allineamenti (commenti su quanto definito relativamente agli allineamenti nuovi e da eliminare).

Trasmissione a MISTRA, sotto forma di file Shape, dei dati rivisti dopo I'ottenimento della validita giuridica attraverso la procedura d’approvazione

dei piani

Il set di dati deve essere rivisto a fronte dei risultati della procedura d’approvazione dei piani e include esclusivamente i dati degli allineamenti validi conformi
al Catasto RDPP. Il set di dati aggiornati relativo al layer 8 sostituisce in MISTRA, all'interno del perimetro del progetto, il precedente layer 5. Il layer 4 viene
cancellato (disattivato).

\STRABHU-70004-
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Appendice 4 - Allineamenti strade nazionali e Catasto RDPP - modello di dati e metadati

Appendice 4 — non inserire nella relazione tecnica PE

Modello di dati e descrizione delle proprieta degli allineamenti

La tabella seguente riepiloga tutte le proprietd che vanno obbligatoriamente definite in fase di determinazione e registrazione degli allineamenti nuovi ed
esistenti. Tali denominazioni sono essenziali ai fini della stesura dei piani e del trasferimento dei dati tra SB MISTRA / autore del progetto / SB MISTRA (file
Shape) e SB MISTRA / Catasto RDPP (INTERLIS). Le denominazioni da utilizzare per il modello di dati (ad es. NrBaul) sono riportate in grassetto.

Nome dell’attributo Tipo Descrizione Esempio

TDCostNr - Numero di NUMBER*12 Numero di progetto del AP in TDCost con cui e stato definito I'allineamento, se gia | 999999

progetto AP in TDCost esistente. Attributo obbligatorio in caso di allineamenti nuovi o da rivedere

USTRA nell’ambito di un AP.

NrBaul NUMBER*12 Ciascun allineamento é identificato in maniera univoca con un numero. 100291
Identificativo / numero L’identificativo viene numerato progressivamente per ciascun Comune.Fanno fede

gli allineamenti esistenti numerati, gia presenti in MISTRA all’inizio del progetto, e
gli allineamenti in fase di approvazione.

NS_Achse Strada TEXT*36 Asse della strada nazionale (denominazione secondo il sistema di base MISTRA) | N1+
nazionaleC rilevante per I'allineamento. Casi possibili: N9_VENN
N1+ Allineamento a destra dell’asse esistente (in direzione del NS

chilometraggio).

N3- Allineamento a sinistra dell’asse esistente (in direzione del
chilometraggio).

N1 _xyz Allineamento riferito a un asse di una rampa

N8 Allineamento riferito all’asse esistente senza definizione della direzione
0 senza riferimento a un asse (linee ausiliarie o raccordi ecc.)

Kt - Cantone TEXT*2 Sigla del Cantone in cui si trova I'allineamento BE

Gemeinde - Comune TEXT*36 Nome ufficiale del Comune in cui si trova I'allineamento Ittingen

BFS_Nr - Numero UST | NUMBER*6 Numero ufficiale del Comune secondo I'Ufficio federale di statistica 0362
22/25
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PlanNr - Numero piano | TEXT*72 Numero del piano determinante per /'allineamento in questione o il rispettivo tratto | P03-Y_20120716_BL_Sit-
di allineamento (salvato in MISTRA in formato PDF) 408-C_AuflageAbschnittA
TypBaul Elenco Si distinguono le seguenti tipologie di allineamento: Allineamento
Tlpolog|a d - Allineamento: allineamento ai sensi della OSN (valore standard/di Allineamento con
allineamento o .
default). delimitazione verticale
Baulinie - Allineamento con delimitazione verticale: allineamento ai sensi della OSN Linea ausiliaria
BaulVert o . ) e , .
Hilfslinie con delimitazione verticale dell’efficacia verso I'alto o verso il basso.
- Linea ausiliaria: per circoscrivere le superfici formate da allineamenti
(ad es. in caso di confini cantonali/comunali, chiusura di superfici o aree con
delimitazioni verticali).
StatusBaul Elenco Indica il grado di efficacia giuridica degli allineamenti: Allineamento con efficacia
Stato dell allineamento - Allineamenti con efficacia giuridica: allineamenti esistenti conformi al giuridica
InKraft Catasto RDPP. Allineamento esistente
bestehend . L . . L : . . . .
- Allineamenti esistenti: allineamenti esistenti, da confermare a livello di | Allineamento previsto
geplant conformita al Catasto RDPP
inGenehm ' Allineamento in fase di
aufzuheben - Allineamenti previsti: vengono documentati soltanto in MISTRA, se approvazione
aufgehoben elaborati nel SB MISTRA. Allineamento da eliminare
- Allineamenti in fase di approvazione: allineamenti per i quali € in corso . -
, i Allineamento eliminato
la procedura d’approvazione.
- Allineamenti da eliminare: allineamenti che devono essere eliminati
nell’lambito di un progetto esecutivo.
- Allineamenti eliminati: allineamenti sinora esistenti, eliminati mediante
AP.
Geometrie Polilinea 2D Geometria dell’allineamento. Gli allineamenti vengono registrati all’interno del
Geometria sistema di base MISTRA. La polilinea é costituita da una sequenza di nodi e di

linee rette frapposte (vale a dire nessun arco di cerchio o clotoidi!). Le distanze tra

due punti non devono, di regola, essere inferiori a 2-3 m. Ma in nessun caso le

distanze tra due punti (per es. in caso di rampe d’accesso strette) possono essere

inferiori a 30 cm.
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Z0 Numero: Altezza assoluta in metri per gli allineamenti delimitati verticalmente verso l'alto 350.00
Delimitazione verticale [0...9999.99] (es. galleria). La quota descrive l'altezza a cui viene fissata la delimitazione

verso l'alto verticale.

zZu Numero: Altezza assoluta in metri per gli allineamenti delimitati verticalmente verso il basso | 310.00
Delimitazione verticale [0...9999.99] (es. ponte). La quota descrive l'altezza a cui viene fissata la delimitazione

verso il basso verticale.

DateGen DATE Data d’approvazione dell’allineamento (progetto esecutivo). 12.05.1975
Data d’approvazione

Organ TEXT*36 Nome dell'organo d’approvazione, utilizzare sigla comunemente in uso (DATEC, DATEC
Organo d’approvazione DFI)

DatePubl DATE Data di pubblicazione nel relativo Comune o nel Catasto RDPP ai sensi dell’art. 03.08.2012
Data di pubblicazione 29 LSN.

Bemerkung TEXT*256 Qualora siano necessarie ulteriori informazioni in merito all’allineamento, e Testo normale (max. 256
Note possibile utilizzare questo campo. caratteri)
DateValid DATE Utilizzata soltanto internamente a MISTRA. 03.08.2012
Efficacia giuridica Data di inizio o fine dell’efficacia giuridica dell’allineamento. Viene definita

ValidStart internamente a MISTRA per I'aggiornamento dei dati nel sistema e l'esportazione

ValidEnd dei medesimi nel Catasto RDPP.

Metadati degli allineamenti delle strade nazionali

Abstract

Gli allineamenti vengono tracciati a tutela delle strade nazionali presenti o, in parte, anche future. Per quanto concerne la strada nazionale, gli allineamenti

vengono definiti direttamente nei progetti esecutivi ai sensi dell’articolo 22 della legge sulle strade nazionali (LSN). In fase di attuazione, va tenuto conto delle

esigenze della sicurezza del traffico, dell’igiene delle abitazioni e di un eventuale ampliamento futuro della strada.
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Appendice 5 - Allineamenti strade nazionali e Catasto RDPP - modello di rappresentazione e metadati

Appendice 5 - non inserire nella relazione tecnica PE

Modello di rappresentazione, segni convenzionali di linea

La tabella seguente riepiloga tutti i segni convenzionali rilevanti per la rappresentazione cartografica degli allineamenti. La proprieta “Tipologia di

allineamento” consente di gestire il tipo di segno convenzionale, la proprieta “Stato dell’allineamento” il colore dell’allineamento da rappresentare.

Seano convenzionale Tinologia di allineamento Lunghezze dei tratti / Distanza Spessore Colore MISTRA / C
g polog simboli [mm] rosso/verde/blu | RDPP
1.802,1.8 10.2/1.8/0.2/1.8 cfr. stato
'| 102 ’|'| Allineamento lunghezza motivo 14mm, n. intervalli | 1 mm dell’allineamen- | Si | Si
4 to
SLTRS Allineamento con delimitazioni .0/0.8/0.1 /.0'8 . . cfr. stato
50 L lunghezza motivo 6.7mm, n. intervalli | 0.7 mm dell’allineamen- | Si /| Si
verticali 4 to
8008 Linea ausiliaria (confini cantonali | 5.0/0.8/0.1/0.8 nero
5.0 e comunali, delimitazioni lunghezza motivo 6.7mm, n. intervalli | 0.7 mm 0/0/0 Si / Si
—— — — | — — verticali ecc.) 4
1.8 1.8
Al % & Allineamento da eliminare 20/28.0/2.0 // 8.0/42° Barre rosso
7/44 | — (Allineamento secondo stato) I;nghezza motivo 30mm, n. intervalli | 1 /0.5 mm 25570/ 0 Si / No
2.0 28.0 2.0
1T Lunghezze dei tratti / Distanza Spessore Colore MISTRA / C
SICHIC LTI simboli [mm] rosso/verde/blu | RDPP
. ' : Allineamenti esistenti conformi . - verde chiaro N N
al Catasto RDPP Cfr. tipo di allineamento -- 0/230/0 Si / Si
Allineamenti esistenti, da celeste
- ' confermare a livello di Cfr. tipo di allineamento - 0/168/ 255 Si / No
conformita al Catasto RDPP
. . . - viola
' ' ' Allineamento previsto Cfr. tipo di allineamento -- 16870/ 230 No / No
Allineamento in fase di . - rosso N
approvazione Cfr. tipo di allineamento -- 255/0/0 Si / No
/4 7, Allineamento da eliminare . - _ Barre rosso R
v/4 //L in fase di approvazione Cfr. tipo di allineamento 255/0/0 Si / No
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