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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Hinwels

« Auf den Tischen hat es fir jeden ein ausgedrucktes Exemplar des
Musterberichts m7

* Vortrag folgt dem Aufbau des Musterberichts

» Bel Verstandnis-Problemen hilft allenfalls ein Blick auf den
entsprechenden Text im Musterbericht

« Abund zu auch im Rahmen der Prasentation Verweis auf den
Bericht

 Fragen sind grundsatzlich immer erlaubt

» Es hat auch Platz fur eine Diskussion am Ende dieses
Schulungsteils

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fir Strassen ASTRA



Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Eingliederung der Erleichterungen

—

Gemass Artikel 12 NSV

Ubersichtsplan

Situationsplane mit Angabe der Baulinien

Langsschnitt

Normalprofil

Querprofile

Hauptabmessungen der Kunstbauten

Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen

> le@ |~ o oo o

Entwasserungskonzept

Umweltvertraglichkeitsbericht 3. Stufe

Bericht (Strassen-) Larmschutzprojekt

Angaben uber die Kosten  (nur Projektierungskosten, meist in i2 integriert)

Enteignungsplan

Grunderwerbstabelle

Unterlagen fur weitere Bewilligungen, fur die der Bund zustandig ist

ErIeichterungen Qach LSV

Schutz- und Grabungskonzept fur archaologische und paldontologi-
sche Fundstellen

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /

Bundesamt fiir Strassen ASTRA



-+ Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Wo finde ich die Vorlage?

- ABLAGE:
Internet www.astra.admin.ch dann:

Rubrik Dienstleistungen » Fachdokumente flr Nationalstrassen »
Fachunterstitzung

Unter Projektierungshilfen auf Erarbeitung von
Ausfuhrungsprojekten fur den Larmschutz entlang der
Nationalstrassen klicken

Die Vorlage Musterdossier AP Larm m7 Erleicherungen steht dort
als zip zum Download bereit.

« WICHTIGER HINWEIS:

Beim Projektstart IMMER die aktuelle Vorlage herunterladen, d.h.
NIE ein abgeschlossener Bericht als Vorlage verwenden.

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA



Erleichterungen geméss LSV (Dokument m7)

Vorlage

Die Berichtvorlage gilt nur flr bestehende ortsfeste
Anlagen, nicht fir Neuanlagen

(Bei Neuanlagen gilt die Vorlage sinngemass)

« Bestehende ortsfeste Anlage (-> Strasse)
Einhaltung des Immissionsgrenzwerts (IGW)
Fenster ab Uberschreitung Alarmwert (AW)

* Wesentlich geanderten Anlage
Einhaltung des IGW
Fenster ab Uberschreitung IGW

* Neue ortsfeste Anlage
Einhaltung des Planungswerts (PW)

Fenster ab Uberschreitung IGW

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fir Strassen ASTRA



Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Welche Standards und Vorgaben wurden bericksichtigt ?

« LEITFADEN STRASSENLARM:
Bericht + Anh. 1b (Belagskennwerte) + Anh. 4 (Excel-Tool fir WTI).
« FACHHANDBUCH T/U, Merkblatter:
21 001-21003: Strassenlarmermittiung
21 001-21004: MISTRA LBK Sofortlésung
21 001-21005: Akustische Globalbeurteilung
21 001-21007: Teilprogramm Larmschutz
21 001-20180: Zustandserfassung Larm
21 001-20601: Inhalt Dossier AP
21 001-20680: AP Larmschutz — LSP (i2)
21 001-20681: AP Larmschutz — Erleichterungen (m7)|
« NUR TEILWEISE INTEGRIERT (Dokumente spéater verdffentlicht):
21 001-21006: Wirtschaftliche Tragbarkeit Larmschutzmassnahmen
21 001-21008: Akustische Beurteilung larmarmer Strassenbelage

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Eigenheiten der Erleichterungen ASTRA

- SEHR HOHER DETAILLIERUNGSGRAD

Alle Begrindungen objektspezifisch (Geschwindigkeitsreduktion,
Belag, Larmschutzwand)

Wenig Standardsatze (kein Copy+Paste)
WTI-Berechnungen auch fur Einzelobjekte
- ENTSPRECHEND ZEITAUFWANDIG
Bendtigt mehr Zeit als Erleichterungsantrage fur Kantone
Erleichterungsantrage fir Eigentimer sehr wichtiges Dokument
Entsprechend umfassend und detailliert sollen Begriindungen sein
- BESTEHENDE ERLEICHTERUNGSANTRAGE

Wichtig ist die genaue Abklarung des Status von bestehenden
Erleichterungsantragen

Mussen vom UVEK oder anderen dannzumal zustandigen Stellen
verfugt worden sein oder es muss eine PGV vorliegen

Bei Unsicherheit mit FU abklaren

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / !
Bundesamt fir Strassen ASTRA



O

Tabelle 8.1 aus Bericht 17

- ENTSCHEIDUNGSTABELLE

Fur welche Objekte mussen Erleichterungsantrage gestellt und die
maximal zulassige Larmbelastung festgelegt werden?

Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Situation ohne vorhandene Erleichterungen und max. zuldssige Ladrmimmissionen
(Kriterien und Ergebnisse in der angegebenen Reihenfolge von links nach rechts beachten)
Uberschreitung IGW Handlungsbedarf Weitere Handlungsbedarf Festhalten der

Lr NS LrliS | LrGSL Erleichterungen Kriterien Max.Bel. NS Max.Bel. NS

irrele- | . neue Erleichterung neue Max.Bel. NS Beilage m7
> IGW irrelevant ---

vant NS beantragen (>IGW) festhalten fenstergenau
neue Max.Bel.NS i2 Anhang 4.5
_ Lr NS > PW
keine neue (sIGW) festhalten lautester Punkt
>IGW | >IGW :
Erleichterung NS _
Lr NS < PW keine Max.Bel. NS -
<IGW , .
> IGW neue Erleichterung neue Max.Bel. NS Beilage m7 fens-
NS beantragen (sIGW) festhalten tergenau
<IGW ,
keine neue ,
<IGW ) - keine Max.Bel.NS -
Erleichterung NS

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /

Bundesamt fiir Strassen ASTRA




Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Tabelle 8.1 aus Bericht 17

Situation mit vorhandenen Erleichterungen und max. zuldssigen Larmimmissionen
(Kriterien und Ergebnisse in der angegebenen Reihenfolge von links nach rechts beachten)
Uberschreitung IGW / Max. Bel. Handlungsbedarf Weitere Handlungsbedarf Festhalten der
Lr NS Lr US|Lr GSL Erleichterungen Kriterien Max.Bel. NS Max.Bel.NS
’ ; : neue/héhere )
>Max. |irrele-| irrele- | neue Erleichterung Beilage m7
Max.Bel.NS (>IGW)
Bel. vant | vant NS beantragen fenstergenau
festhalten
) ; vorhandene Erleich- Beilage i2
< Max. |irrele-| irrele- . . vorhandene
>IGW terung gliltig, keine o ae Anhang 4.4
Bel. vant | vant . Max.Bel. NS giltig
neue Erleichterung lautester Punkt
. ) vorhandene Erleich- neue/tiefere Beilage i2
<<Max. |irrele-| irrele- L .
terung gliltig, keine -—- Max.Bel.NS (>IGW) Anhang 4.4
Bel. vant | vant ]
neue Erleichterung festhalten lautester Punkt
vorhandene Erleich- * Festsetzung neuer Beilage i2
terung aufheben, | Lr NS >PW| Max.BelNS (sIGW) Anhang 4.5
>IGW| >IGW ) , %
keine neue Erleich- prifen lautester Punkt
terung Lr NS < PW keine Max.Bel.NS -
**Beantragung * Festsetzung neuer ,
: Beilage m7
<IGW - >IGW | neuer Erleichterung - Max.Bel. NS (2IGW)
fenstergenau
NS priifen priifen
sIGW vorhandene Erleich-
terung aufheben, -
<IGW . ) - keine Max.Bel.NS -
keine neue Erleich-
terung

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Aufbau der Erleichterungsantrage

Nix iAbschnitt Gebiel | Ausfiihrungsprojekt Larmschutz:
Beilage m7: Erlei gemass Lar

Erleichterungsantrag Nr. 1: Beispielstrasse 101

1. Objektdaten

Gemeinde: Musterdorf
Zone: Wohn-Gewerbezone WG3
ES-Zuordnung: Il
Grenzwerte: IGW tags = 65 dBA, nachts = 55 dBA .
AW tags = 70 dBA, nachts = 65 dBA ﬁ 1 O bJ e ktd ate n
Adresse: Beispielstrasse 101
BFS-GemeindeNr: 8532 Anstelle von BF S-GemeindeNr und
Geb.Nr : 453 Geb.Nr kann auch die Objeki-1D
Parzellen Nr: 250 angegeben werden. Bitte im ganzen
Baubewilligung:  vor 1985 Dokument einheitlich verwenden

Nutzung: 1.0G und 2.0G: Wohnen

bereits gewdhrte Erleichterungen:  Ja/ nein
bereits verfiigte max. Belastungen: ....... dBA (Herkunft, RRB, PGV)

2. Situation, Querscl

. B8 p—) 2 Situation/Querschnitt

§ & i

. . Nationalstrasse Nx .
Hinweis:
Ausschnitt aus Plan 2 (raumplanetischa
Grundiagen)

—

—
|

N P

Objekt 453

Beschrieb der Situation
e\

se. Die hochst genen Emp:

Das 3-gescho:

fangerpunkte (2.0

Firma, Projekiverfasser / Datum

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fiir Strassen ASTRA



Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Aufbau der Erleichterungsantrage

Nox IAbsahrit Gebiet | Ausfohrungsprojekt Larmschutz:
Beilage m7: Erlei gen gemass |

3. Objektblatt mit L& (Beispi 101, Objekt-ID: 453,250)

—) 3. Objektblatt mit Larmbelastungen

Westfassade / Nordfassade

Nordfassade / Ostfassade
Es bedeuten:
& Lr=IGW oder Lr = max. Belastungen und IGW

1 Lr<max. Belastungen und Lr > IGW Zeichen und Farben In der Legende
@ Lr>IGW oder Lr > max. Belastungen und > IGW welche fUr den kenkreten Ereichterung|
@ Lr> AW oder Lr > max. Belastungen und > AW anirag nicht gebraucht werden, kinnen|
o bereits verfliigte max. Belastungen werden

Bemerkung:

Fenster ohne Markierung betreffen nicht larmempfindliche Rdume.

GebNr | Adresse Fassade | OG | Nutzung Lr Nati in dBA und
2030 2030
ohne LSP mit LSP
Tag Nacht Tag Nacht
453 | Beispielstr, 101 Nord 2 | wotnen 5 57 64
|1 | wohnen 8 57 84
o | west 1 ,!Ehm" <62 <54 <61 <53
Ost i | wohnen <64 <54 <61 <53
Tabelle 1 Lrin dBA im i ‘ohne und mit L jekt (LSP),

Kommentar zu den Belastungen:
An der Nordfassade werden die IGW Gberschritten. An den beiden Seitenfassaden sind die IGW ein-
gehalten

4. Vorgesehene Massnahmen

Emissionsseitige Massnahmen

Auf Nationalstrassen wird in Gebieten mit G tuber 1 ig ein SDA8
Klasse A-Belag mit einem Belagskennwert kB = -1 dB eingebaut. Damit wird gegeniiber dem Zustand
ohne Sanierung mit einem herkdmmlichen Belag mit kB = +2 dB auch im Planungshorizont eine Re-
duktion der Emissionen auf der Nx um 3 dBA erreicht.

—p /4. \/orgesehene Massnahmen

Das heutige Geschwindigkeitsregime wird belassen

1im i eich

Es sind keine Massnahmen im Schallausb

ungsbereich vorgesshen

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fiir Strassen ASTRA



Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7

Aufbau der Erleichterungsantrage

Nt IAbschnitt Gebiet / Ausfihungsprojekt Lérmschutz:
Beilage m7: Erlei gen gemass |

5. Erleichterungen mit Begriindung

Die Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe 11l kénnen mit den im LSP vorgesehenen Mass-
nahmen nicht eingehalten werden. Deshalb beantragt das ASTRA fir die Nationalstrasse Nx beziig-
lich der Liegenschaft 101 in M aus Griinden Erleic
im Sinne von Art.14 LSV:

gen

Die nachfolgenden Absatze zum Einbau eines PA-Belags und zur Geschwindigkeitsreduktion ist all-
gemein gehalten. Sie sind auf die konkrete Situation anzupassen und mit einem Satz abzuschliessen
wie "Vorliegend ist der Einbau eines PA-Belages bzw. Geschw. Reduktion unverhaltnismassig”

Drainasphaltbelage (PA) mit einer besseren akustischen Wirkung als die vom ASTRA standardmassig

vorgesehenen SDAB Klasse A-Beldge werden aufgrund i ile wie der gering:
Widerstandsfahigkeit, der infolge der kiirzeren Nutzungsdauer Einbau- und
problematik sowie dem zur Gi g der i i eit auf igen Winterdienst mit bis zu

funfmal héherem Salzverbrauch seit mehreren Jahren nicht mehr eingebaut, Diese Praxis wird durch
das Bundesgerichtsurteil 1C_480/2010 vom 23. Februar 2011 (Beschwerde beziiglich des Einbaus
eines Drainbelags anstelle eines SDAS Klasse A-Belags (Harkingen-Wiggertal; Die Normbezeichnung
des Belagstypes hat gewechselt: Heutige Normbezeichnung SDAB Klasse A, Noermbezeichnung vor
2014 AC MRS, resp. AC MR8 Typ ASTRA) gestiitzt. Spezifische dung...Vorliegend ist der
Einbau e -Belags unverhaltnism
Mit Gesct
erreicht werden:

— von 120 km/h auf 100 km/h ca. 1 dBA und
~ von 100 km/h auf 80 km/h ca. 1.5 dBA.

sig

gen auf der Nati asse kdnnen folgende Pegelminderungen

Diesen objektiv kaum wahrnehmbaren Larmminderungen stehen in der Regel jedoch massive Nut-
zungseinschrankungen gegeniiber. Deshalb werden Temporeduktionen grundsétzlich nur aus si-
cherheits- und verkehrstechnischen Griinden angeordnat, nicht aus Larmschutzgriinden. Diese Praxis
wird durch den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts A-3092/2009 vom 18. Januar 2010 (Seu-
zach, typisches Larmsanierungsprojekt der Nationalstrasse; dussert sich auch zum PA-Einbau) ge-

s n Griinden ist die Anordnur

——p 5. Erleichterungen mit Begriindung

P 6. Schallschutzmassnahmen am Geb&ude

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Beispiele

Nachfolgend sind Vorlagen resp. fiktive Beispiele und Erleichterungsgrinde
flr folgende Situationen zusammengestellt:

Einzelliegenschaflt ausserhalb Bauzone

Einzelliegenschaft ausserhalb Bauzone, beslehende Larmschulzwand,
verfligte Erleichterungen, sanierte Fenster, Uberschreitung max. zulassi-
ge Belastungen.

Zusammenfassung mehrerer Liegenschaften in einem Erleichterungsan-
trag mit Objektblattern fur jede einzelne Liegenschaft

Liegenschaft im Immissionsbereich mehrerer Strassen

Liegenschaft im Immissionsbereich mehrerer Strassen und AW-
Uberschreitungen

Erschlossaeng nicht dberbaute Parzellen im Bereich eines (Uberbauten
Gebiels,

Bei Erleichterungsantragen mit mehreren Objekten, ist fir jedes einzelne
Objekt ein Objektblatt zu erstelien.

Sieht
kompliziert
auf. Der
Grossteil der
Falle kann
jedoch mit
drei
Beispielen
abgebildet
werden.

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fiir Strassen ASTRA
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-+ Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 1. Objektdaten

* EINZELNE LIEGENSCHAFT

Gemeinde: Musterdorf

Zone: Wohn-Gewerbezone WG3

ES-Zuordnung: |l

Grenzwerte: IGW tags = 65 dBA, nachts = 55 dBA
AW tags = 70 dBA, nachts = 65 dBA

Adresse: Beispielstrasse 101
BFS-GemeindeNr: 8532

Geb.Nr: 453

Parzellen Nr: 250

Baubewilligung:  vor 1985
Nutzung: 1.0G und 2.0G: Wohnen

bereits gewahrte Erleichterungen: Ja/ nein

Anstelle von BFS-GemeindeNr und
Geb.Nr kann auch die Objekt-ID
angegeben werden. Bitte im ganzen
Dokument einheitlich verwenden

bereits verfligte max. Belastungen: ....... dBA (Herkunft, RRB, PGV)

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 1. Objektdaten
- MEHRERE LIEGENSCHAFTEN

Musterdorf
Wohnzone W3

Gemeinde:
Zone:
ES-Zuordnung:

—)  Generelle Angaben

Grenzwerte: IGW tags = 60 dBA, nachts = 50 dBA

AW tags = 70 dBA, nachts = 65 dBA
Adresse: Beispielstrasse 23
BFS-GemeindeNr: 8532 Anstelle von BFS-GemeindeNr und
Geb.Nr : 53 . biektbl| Dbjekt-1D
Parzellen Nr: 25 WICHTIG Eln O Je t a.tt prO - ganzen
Baubewilligung:  vor 1¢ Gebaude rwenden
Nutzung: Wohnen

bereits gewahrte Erleichterungen:
bereits verfigte max. Belastungen:

nein
...... dBA (Herkunft, RRB, PGV)

N\

Adresse:
BFS-GemeindeNr:
Geb.Nr:

Parzellen Nr:

Baubewilligung:
Nutzung:

bereits gewahrte Erleichterungen:
bereits verfugte max. Belastungen:

Beispielstrasse 25

8532
452
89

N

Angaben zu den

—¥ Objekten

vor 1985
Wohnen

ja/nein
...... dBA (Herkunft, RRB, PGV)

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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-+ Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 1. Objektdaten
« PARZELLEN

Gemeinde:
Zone:
ES-Zuordnung:

Grenzwerte:

Musterdorf

\lel\fohnzone W2 —)  Generelle Angaben

IGW tags = 60 dBA, nachts = 50 dBA
AW tags = 70 dBA, nachts = 65 dBA

BFS-GemeindeNr: 8532 Anstelle von BFS-GemeindeNr und
Geb.Nr: 53 Geb.Nr kann auch die Objekt-ID
Parzellen Nr: 12¢ angegeben werden. Bitte im ganzen
Erschliessung: vor 1985 DQ&Jment einheitlich verwenden
Nutzung: Wohnen N

BFS-GemeindeNr: 8532 \

Geb.Nr: 53 Angaben zu den
Parzellen Nr: 127 / Objekten
Erschliessung: vor 1985

Nutzung: Wohnen

BFS-GemeindeNr.

etc

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 2. Situation, Querschnitt
+ EINZELNE LIEGENSCHAFT

TIPP: Bei grossen Projekten mussen viele Grafikeni  ns
Dokument eingefligt werden. Ebenso missen viele Punk  te
(z.B. in den Fotos) generiert werden. Dadurch wird das
g Dokument sehr trage oder kann absturzen.
o | -> Grafiken vor Import komprimieren
-> Dokument rechtzeitig aufteilen
Hinweis:
Ausschnitt aus Plan i2 (raumplanerische [
) Grundlagen)
N, Ny 7
Hinweis: \
Querschnitt obligatorisch bei Larmschutzmassnahmen -
und optional (bei komplexen Schallausbreitungsver-
héltnissen ohne Massnahmen)
; Objekt 453

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fiir Strassen ASTRA
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 2. Situation, Querschnitt
- MEHRERE LIEGENSCHAFTEN

Gleiche Gruppierung wie im

Kapitel Massnahmenstudie
I

Vorteil von Gruppierungen: WTI-
Berechnungen nicht pro Objekt
sondern fur die ganze
Objektgruppe

WICHTIG: Ein Objektblatt pro
Gebaude

F - ) _
{} ;
\ ; o

=

" Objekt 69

Nx

ngy
—— gl —

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 18
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 2. Situation, Querschnitt
- UNBEBAUTE PARZELLEN

]
T e [ T R S BT |
re | | tae fo 8 B

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 2. Situation, Querschnitt

- UNUBERBAUTE PARZELLEN

Beurteilung am Beispiel fiktiver Gebaude (geméass Technisches
Merkblatt 21 001-20681)

1: Bp auf Baulinie 2—4: Bp an fiktivem Gebdude

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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U Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 3. Objektblatter

- Fensterscharfe Beurteilun

« UBERSCHREITUNG IGW 0
Abschatzung der

Larmempfindlichkeit von aussen

LS s

Waestfassade / Nordfassade Nordfassade / Ostfassade

Es bedeuten:

(O Lr=IGW oder Lr = max. Belastungen und IGW
() Lr<max. Belastungen und Lr > IGW

@ Lr>IGW oder Lr > max. Belastungen und > IGW
O

6]

Zeichen und Farben in der Legende,
welche fiir den konkreten Erleichterungs-

antrag nicht gebraucht werden, kdnnen
weqgelassen werden

Lr > AW oder Lr > max. Belastungen und > AW
bereits verfiigte max. Belastungen

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 21
Bundesamt fiir Strassen ASTRA
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 3. Objektblatter
- UBERSCHREITUNG IGW

GebNr | Adresse Fassade | OG | Nutzung Lr Nationalstrasse in dBA und Beurteilung
Planungshorizont 2030 | Planungshorizont 2030
ohne LSP mit LSP

Tag Nacht Tag Nacht &
453 Beispielstr. 101 Nord 2 wohnen 65 57 64 56
1| wohnen 65 57 64 56

West 1 wohnen <62 <54 <61 <53

Ost 1 wohnen < 64 <54 <61 <53

Tabelle 1:  Beurteilungspegel Lr in dBA im Planungshorizont ohne und mit LArmschutzprojekt (LSP), Beurteilung

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /

Bundesamt fiir Strassen ASTRA




U Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 3. Objektblatter

- UBERSCHREITUNG AW

Westfassade / Nordfassade

Es bedeuten:

O Lr=IGW oder Lr = max. Belastungen und IGW
() Lr<max. Belastungen und Lr > IGW

@ Lr>IGW oder Lr > max. Belastungen und > IGW
en und > AW

Nordfassade / Ostfassade

Zeichen und Farben in der Legende,
welche fir den konkreten Erleichterungs-
antrag nicht gebraucht werden, kénnen
weagelassen werden

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fiir Strassen ASTRA
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 3. Objektblatter
- UBERSCHREITUNG AW

GebNr | Adresse Fassade | OG | Nutzung Lr Nationalstrasse in dBA und Beurteilung
Planungshorizont 2030 | Planungshorizont 2030
ohne LSP mit LSP
Tag Nacht
453 Beispielstr. 102 Nord 2 wohnen 71 63
1 wohnen 63 55 63 55
West 1 wohnen <60 <52 <61 <53
Ost 1 wohnen < 60 <52 <61 <53

Tabelle 1:

Beurteilungspegel Lr in dBA im Planungshorizont ohne und mit Larmschutzprojekt (LSP), Beurteilung

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 3. Objektblatter
- UBERSCHREITUNG IGW GESAMTLARM

Westfassade / Siidfassade

Es bedeuten:

Nationalstrassenldrm

© Lr<IGW oder Lr < max. Belastungen und IGW Zeichen und Farben in der Legends,

() Lr< max. Belastungen und Lr > IGW welche fir den konkreten Erleichterungs-
antrag nicht gebraucht werden, kénnen

@ Lr>IGW oder Lr > max. Belastungen und IGW
@ Lr> AW oder Lr > max. Belastungen und > AW

weqgagelassen werden

Gesamtstrassenlarm

+  Lr Gesamtstrassenlarm > IGW, Lr Nationalstrasse < IGW, Lr Uibrige Strassen < IGW
d.h. Nationalstrasse tragt massgeblich zur Uberschreitung der IGW bei

+  Lr Gesamtstrassenldrm > IGW, Lr Nationalstrasse < IGW, Lr Ubrige Strassen > IGW
d.h. Nationalstrasse tragt geringfligig zur Erhéhung einer Grenzwertiiberschreitung bei

61 IGW infolge Gesamtlarmbelastung Uberschritten (bei AW-Uberschreitung rot)

Bei Gesamtlarm-
problematik im
Bereich der AW

Legende entspre-

chend anpassen

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fiir Strassen ASTRA
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-+ Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 3. Objektblatter
- UBERSCHREITUNG IGW GESAMTLARM

Gesamtstrassenldrm

+  Lr Gesamtstrassenlarm > IGW, Lr Nationalstrasse < IGW, Lr Ubrige Strassen < IGW

d.h. Nationalstrasse tragt massgeblich zur Uberschreitung der IGW bei

+  Lr Gesamtstrassenldrm > IGW, Lr Nationalstrasse < IGW, Lr librige Strassen > IGW
d.h. Nationalstrasse trégt geringfiigig zur Erhéhung einer Grenzwertiiberschreitung bei

61 IGW infolge Gesamtlarmbelastung liberschritten (bei AW-Uberschreitung rot)

Bemerkung:

Fenster ohne Markierung betreffen nicht Iarmempfindliche Rdume.

Nationalstrassenldarm

Bei Gesamtldrm-
problematik im
Bereich der AW
Legende entspre-

chend anpassen

GebNr | Adresse Fassade | OG | Nutzung Lr Nationalstrasse in dBA und Beurteilung
Planungshorizont 2030 Planungshorizont 2030
ohne LSP mit LSP

Tag Nacht Tag Nacht
543 | Beispielstr. 203 Std 3 wohnen 54 47 +53 + +46 +
2 wohnen 51 44 50 +43 +

1 wohnen 49 42 48 40
West 3 wohnen 57 50 56 +49 +

2 wohnen 56 49 a8 48

1 wohnen 55 48 54 47

Tabelle 1:  Beurteilungspegel Lr in dBA im Planungshorizont ohne und mit Larmschutzprojekt (LSP), Beurteilung

Gesamtstrassenldrm (Nationalstrasse und Kantonsstrasse)

GebNr | Adresse Fas- 0G Nutzung | Lr Nationalstrasse Lr Kantonsstrasse Gesamtldrm
sade Planungshorizont Planungshorizont Planungshorizont
2030 mit LSP 2030 2030 mit LSP
Tag Nacht Tag Nacht
543 Beispielstr. 20 | West 3 wohnen D3k +46 + 60 49 61 51
2 wohnen 50 +43 + 60 50 60 51
1 wohnen 48 40 60 50 60 50
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O

Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

E

rleichterungsantrage: 3. Objektblatter
UBERSCHREITUNG AW GESAMTLARM

Westfassade / Slidfassade

Es bedeuten:

Nationalstrassenlarm

©
O
&
@

Lr < IGW oder Lr < max. Belastungen und IGW
Lr < max. Belastungen und Lr > IGW
Lr > IGW oder Lr > max. Belastungen und IGW BATEIRES B Waraah

Zeichen und Farben in der Legende,
welche fur den konkreten Erleichterungs-
antrag nicht gebraucht werden, kénnen

Lr > AW oder Lr > max. Belastungen und > AW

Gesamtstrassenldarm

<+

+

61
71

Lr Gesamtstrassenlarm > AW, Lr Nationalstrasse < AW, Lr Gbrige Strassen < AW

d.h. Nationalstrasse tragt massgeblich zur Uberschreitung der IGW bei

Lr Gesamtstrassenlarm > IGW, Lr Nationalstrasse < IGW, Lr Ubrige Strassen > IGW
d.h. Nationalstrasse tragt geringfiigig zur Erhéhung einer Grenzwertiiberschreitung bei
IGW infolge Gesamtlarmbelastung Uberschritten

AW infolge Gesamtlarmbelastung Uberschritten

Bei Gesamtlarm-
problematik im
Bereich der AW
Legende entspre-
chend anoassen

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fiir Strassen ASTRA




-+ Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 3. Objektblatter
- UBERSCHREITUNG AW GESAMTLARM

Gesamtstrassenlarm

+  Lr Gesamtstrassenldrm > AW, Lr Nationalstrasse < AW, Lr {ibrige Strassen < AW
d.h. Nationalstrasse tragt massgeblich zur Uberschreitung der IGW bei

+  Lr Gesamtstrassenlarm > IGW, Lr Nationalstrasse < IGW, Lr (ibrige Strassen > IGW
d.h. Nationalstrasse tragt geringfligig zur Erhéhung einer Grenzwerttberschreitung bei

Bei Gesamtlarm-
problematik im
Bereich der AW
Legende entspre-
chend anpassen

61 IGW infolge Gesamtlarmbelastung Uberschritten
71 AW infolge Gesamtlarmbelastung Gberschritten

Bemerkung:
Fenster ohne Markierung betreffen nicht larmempfindliche Raume.

Nationalstrassenlarm

GebNr | Adresse Fassade | OG | Nutzung Lr Nationalstrasse in dBA und Beurteilung
Planungshorizont 2030 Planungshorizont 2030
ohne LSP mit LSP
Tag Nacht

543 Beispielstr. 20 Sid 3 wohnen 70 63
2 wohnen 68 60
1 wohnen 63 55
West 3 wohnen 71 64
2 wohnen 69 62
1 wohnen 65 57

Tabelle 1:  Beurteilungspegel Lr in dBA im Planungshorizont ohne und mit Larmschutzprojekt (LSP), Beurteilung

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
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-+ Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 3. Objektblatter
- UBERSCHREITUNG AW GESAMTLARM

Gesamtstrassenlarm (Nationalstrasse und Kantonsstrasse)

GebNr | Adresse Fas- OG | Nutzung | Lr Nationalstrasse Lr Kantonsstrasse Gesamtlarm
sade Planungshorizont Planungshorizont Planungshorizont

2030 mit LSP 2030 2030 mit LSP
Tag Nacht Tag Nacht

543 Beispielstr. 20 | Sud 3 wohnen 66 56 72 64

2 wohnen 67 57 71 62

1 wohnen 68 58 69 60

West | 3 wohnen 63 53 72 64

2 wohnen - | 64 54 70 63

1 wohnen 65 55 68 59

Tabelle 2:  Beurteilungspegel Lr in dBA im Planungsharizont ohne und mit Larmschutzprojekt (LSP), Beurteilung
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 3. Objektblatter
« PARZELLEN

Es bedeuten:

© Lr<IGW oder Lr < max. Belastungen und IGW Zeichen und Farnen.in der Lagende,

(O Lr< max. Belastungen und Lr > IGW welche flr den konkreten Erleichterungs-

@ Lr>IGW oder Lr > max. Belastungen und IGW a”traglnicm gemzuc“t aiant e
weqggelassen werden

@® Lr> AW oder Lr > max. Belastungen und > AW

GebNr | Adresse Fassade | OG | Nutzung Lr Nationalstrasse in dBA und Beurteilung
Planungshorizont 2030 Planungshorizont 2030
ohne LSP mit LSP
Tag Nacht
190 Parzelle 503 Baulinie 72 wohnen 66 58
4.5 wohnen 62 54
1.8 | wohnen 60 52
Tabelle 1:  Beurteilungspegel Lr in dBA auf der Baulinie im Planungsharizont ohne und mit Larmschutzprojekt (LSP), Beurtei-
lung
Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 / 30

Bundesamt fiir Strassen ASTRA



Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 2. Situation, Querschnitt

- UNUBERBAUTE PARZELLEN

Beurteilung am Beispiel fiktiver Gebaude (geméass Technisches
Merkblatt 21 001-20681)

1: Bp auf Baulinie 2—4: Bp an fiktivem Gebdude

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage: 4. Vorgesehene Massnahmen

« BESCHRIEB DER FESTGELEGTEN MASSNAHMEN
Emissionsseitige Massnahmen (z.B. Belag)
Massnahmen im Ausbreitungsweg

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage:
5. Erleichterungen mit Begrindung

« WIRKUNG BESTEHENDER MASSNAHMEN
Hat es bestehende Massnahmen?

Wie stark werden die Larmbelastungen dadurch reduziert ("fiktiver"
Zustand aus Bericht i2)?

 WIRKUNG DER GEPLANTEN MASSNAHMEN
Bezug auf Kap. 4
Quantifizierung der Wirkung der geplanten Massnahmen
« WIESO KEINE WEITERGEHENDEN MASSNAHMEN MOGLICH?
Standpunkt des Eigentiimers einnehmen
Was konnte dieser fordern/wiinschen?
Grundsatzlich Nutzen dem Aufwand gegeniberstellen
Z.B.: Was ware notwendig um IGW Uberall einzuhalten
Wand mit H6he 8m, Wirkung..., Kosten...
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-+ Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage:

5. Erleichterungen mit Begrindung

 BELAG
Standardabsatz plus spezifische Begrindung

Standardabsatz kann sich auch auf grosseren Abschnitt beziehen
(trotz der Forderung nach objektspezifischen Begrindungen)

Wenn Belagsersatz kein Thema ist, weil bestehender Belag noch
eine genugende Lebensdauer hat, muss nicht auf den PA-Belag
eingegangen werden.

« GESCHWINDIGKEITSREDUKTION
Standardabsatz plus spezifische Begrindung

Standardabsatz kann sich auch auf grosseren Abschnitt beziehen
(trotz der Forderung nach objektspezifischen Begrindungen)

Spezifisch kdnnte z.B. die erzielbare Reduktion der Larmbelastung

aufgrund der Verkehrszusammensetzung sein

Schulung Projektleiter und Projektverfasser Larmschutz 2014 /
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage:

5. Erleichterungen mit Begrindung
- MASSNAHMEN IM AUSBREITUNGSWEG

WTI-Berechnung

Je ndaher WTI an 1, desto umfassender und sorgfaltiger missen
Abklarungen und Berechnungen gemacht werden
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|
s — qut
£ 80
;: 1 genlgend
T ap | C—1 ungendgend
1 —
= s=zchiecht
20 1 —
- D £ — - — - =— 1
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O Zu schilzands Lisganschadian] 2BI136 | bjaki-dantfkatar Effizienz (Nutzen/Kaosten)
— e Al mase 1, Emglangspunkinu e s akiveller Ausbaugrad
— i A TP 1 e Zal

« Die Beispiele im Musterdokument sind nicht abschlie ssend
« Grundsatzlich sind die in den Folien aufgeworfenen F ragen zu
beantworten
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Erleichterungen gemass LSV (Dokument m7)

Erleichterungsantrage:
6. Schallschutzmassnahmen am Gebaude

@ Lr>AW oderLr>max. Belastungen und > AW  Projektspezifisch wahlen
@ SSF (Schallschutzfenster aus friherer Sanierung)
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Fragen

Fragen?

Besten Dank fur die Aufmerksamkeit !!!
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