
Test di filtri antiparticolato per diesel con 
strumenti di misurazione delle 
nanoparticelle

Versione: 1.0-IT, 06.11.2023



Aufzählungen über das Register Start ein/ausschalten – Für Titel im Text «FETT» aktivieren

Basi giuridiche e note esplicative
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Link scheda informativa

La misurazione ufficiale è specificata nell'OSGS e dura 40 secondi:

Secondo l'ordinanza dell'USTRA il risultato della misurazione è il valore medio della misurazione 
ufficiale.

La procedura semplificata si riferisce solo allo stato di funzionamento del motore e al valore di 
riferimento

Il tempo di attesa di 15 s viene utilizzato per 
bypassare il tempo di risposta dello 
strumento di misurazione (ingresso 
dell'aerosol nella sonda di misurazione fino 
all'ingresso dell'aerosol nella cella di 
misurazione) e fa quindi parte della 
misurazione!

https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/fahrzeuge/faktenblatt-partikelmessung-diesel.pdf.download.pdf/Faktenblatt%20-%20Partikelanzahl-Messung%20bei%20Dieselfahrzeugen.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/251/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/596/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/596/it#lvl_3_a/lvl_3
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Preparazione 
della 

misurazione 
Procedura 

semplificata

Assicuratevi di sapere 
quando inizia la 

misurazione ufficiale di 40 
secondi sul vostro 

strumento di misurazione.

Controllo della 
temperatura del motore. 

Questo deve aver 
raggiunto la temperatura di 
funzionamento specificata 

dal fabbricante.*)

Il motore è 
costantemente al minimo

Misurazione
Inserire la sonda di 

misurazione
nel tubo di scappamento 

per almeno 50 mm

Iniziare immediatamente 
la misurazione ufficiale. La 
procedura di misurazione 

dura 40 secondi.

Rimuovere la sonda di 
misurazione dal tubo di 

scappamento

Interpretazione 
dei risultati

Confrontare i 3 valori.
Se i valori non rientrano 
nella stessa gamma di 

dimensioni, lasciare 
raffreddare la sonda e 

ripetere la misurazione.

Valore medio > 100'000 
cm- 3? Se no, test superato

Se sì... vedi pagina seguente *) temperature troppo basse del motore e del 
sistema di scarico possono portare a risultati di 
misurazione errati.
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Preparazione 
della 

misurazione

Far girare il motore 
costantemente

a 2'000 giri/minuto
1)

Misurazione
Inserire la sonda di 

misurazione
nel tubo di scappamento 

per almeno 50 mm

Iniziare 
immediatamente la 

misurazione ufficiale. La 
procedura di 

misurazione dura 40 
secondi.

Rimuovere la sonda di 
misurazione dal tubo di 

scappamento

Interpretazione 
dei risultati

Confrontare i 3 valori.
Se i valori non rientrano 
nella stessa gamma di 

dimensioni, lasciare 
raffreddare la sonda e 

ripetere la misurazione.

Valore medio > 250'000 
cm- 3?

2)
Se no, test superato

Se sì... Test non superato
1) & 2) consultare la RS 741.437 3a 2.2.1 se non si 
tratta di veicoli della classe M o N.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/596/it
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• Gli interventi di manutenzione da parte dell'utilizzatore sono elencati nelle istruzioni per l'uso. 
L'utilizzatore è tenuto a eseguirli correttamente per garantire la stabilità di misura dello 
strumento di misurazione delle particelle.

• Almeno una volta all'anno il fabbricante o il distributore deve effettuare la manutenzione 
dello strumento di misurazione delle particelle. L'apparecchio viene munito di una marcatura 
di manutenzione indicante la validità della manutenzione. Di solito viene poi eseguita una 
verificazione.

• Se lo strumento di misurazione deve essere sottoposto a manutenzione e/o regolazione al 
di fuori del consueto periodo di un anno, si deve obbligatoriamente effettuare una 
verificazione successiva.

Manutenzione dello strumento di misurazione 
delle particelle
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• Ogni strumento di misurazione utilizzato per le misurazioni ufficiali deve essere sottoposto a 
verificazione almeno una volta all'anno presso il METAS.

• Il prerequisito per la verificazione è la manutenzione annuale presso il fabbricante o il 
distributore.

• Durante la verificazione viene simulata una misurazione ufficiale. Viene generato un aerosol 
di fuliggine e la lettura dello strumento di misurazione viene confrontata con il valore di 
riferimento.

• L'errore massimo tollerato è di ± 30%.
• Durante la verificazione iniziale si controlla inoltre se lo strumento di misurazione corrisponde 

al tipo ammesso, se la targhetta del tipo è corretta, se i sigilli sono stati applicati 
correttamente e se la versione del software o del firmware corrisponde alla versione 
ammessa.

• Durante la verificazione annuale si controlla anche se lo strumento di misurazione è stato 
sottoposto a manutenzione, se i sigilli sono stati applicati correttamente e se la versione del 
software o del firmware corrisponde a quella ammessa.

• L'apparecchio viene munito di una marcatura di verificazione indicante la validità della 
verificazione.

• Viene inoltre rilasciato un certificato di verificazione.

Verificazione
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Marcatura di verificazione
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• I confronti tra due strumenti di misurazione devono essere effettuati in modalità "Misurazione ufficiale" e 
simultaneamente.

• Le statistiche finora disponibili mostrano che circa il 10% dei veicoli ha un filtro antiparticolato per diesel (FAD) 
difettoso e che gli FAD difettosi portano ad alte concentrazioni di particelle. Al contrario, gli FAD intatti producono 
basse concentrazioni di particelle.

• Gli strumenti di misurazione delle particelle vengono spesso alimentati con gas di scarico inquinati. Pertanto, la 
contaminazione è inevitabile e la manutenzione dell'apparecchio deve essere obbligatoriamente eseguita in 
conformità alle istruzioni per l'uso.

• Evitare di contaminare la sonda con olio (ad es. olio sul pavimento, olio sulle mani).

• I reclami basati su misurazioni in modalità di misurazione continua non sono legali!

• Temperature troppo basse del motore e del sistema di scarico possono portare a risultati di misurazione errati.

• Per bypassare in modo sicuro il tempo di risposta degli strumenti di misurazione (< 10 secondi), per la misurazione 
ufficiale è previsto un tempo di attesa di 15 secondi.

Esperienze pratiche
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Grazie per l’attenzione!

nanopartikelmessgeraete@metas.ch


