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1 Informazioni generali  

1.1 Entrata in vigore e cronologia redazionale  

Edizione  Versione  Data Operazione  

2012 0.01 06.12.2012 Iterazione 1 

2012 0.02 17.12.2012 Revisione interna 

2013 0.03 01.01.2013 Revisione e approvazione percorsi ad anello 

2013 0.04 22.04.2013 Iterazione 2 

2013 0.05 03.06.2013 Revisione interna 

2013 0.06 14.11.2013 Rielaborazione ai fini della produzione 

2014 0.07 22.04.2014 Iterazione 3.1 

2014 0.08 12.11.2014 Iterazione 3.2 

2015 0.09 27.01.2015 Iterazione 3.3 

2015 0.091 22.07.2015 Iterazione 3.3 change request 

2015 0.092 24.09.2015 Interfaccia S3 

2016 1.00 18.01.2016 Rifiniture e dettagli 

2016 1.05 16.06.2016 Tracciati da pubblicare 

2016 1.06 26.10.2016 Note per richiesta segnaletica 

2017 1.07 01.03.2017 Aggiornamento screenshot 

2017 1.09 12.12.2017 Rettifiche minori 

2018 1.11 08.03.2018 Formattazione / doppio indicatore di direzione 

2019 1.14 13.08.2019 Formulario postazione / Editor di segnaletica 

2019 1.15 11.12.2019 Rendering / Job Dispatcher / Tool S3 / Terminologia 

2020 1.17 26.02.2020 Novità sostituzione di porzioni di percorsi per percorsi ad anello 

2021 1.18 26.02.2020 Release 1.18 

2021 1.19 24.03.2021 Release 1.19 

2021 1.20 07.04.2021 Release 1.20 

2021 2.0 V0.5 17.09.2021 Release 2.0 versione 0.1 

2021 2.0 V0.6 28.09.2021 Correzioni post revisione 

2021 2.0 V0.7 11.11.2021 Correzioni post revisione 

2021 2.0 V0.8 29.11.2021 Correzioni post revisione 

2021 2.1 V0.1 10.12.2021 Release 2.1 versione 0.1 

2021 2.1 V0.2 24.12.2021 Correzioni 

2022 2.1 V0.3 03.01.2022 Correzioni post revisione 

2022 2.1 V0.4 07.01.2022 Correzioni post revisione 

2022 2.4 V0.1 22.06.2022 Modifica secondo release note 

2022 2.5 V0.1 22.08.2022 Modifica secondo release note 

2022 2.5 V0.2 04.11.2022 Modifica post revisione 

2023 2.7 V0.1 24.04.2023 Modifica secondo release note 

2023 2.9 V0.1 07.06.2023 Modifica secondo release note 

2023 2.9 V1.0 26.06.2023 Modifica post revisione 

2023 2.10 V1.0 27.10.2023 Modifica secondo release note 

2024 2.12 V1.0 19.01.2024 Modifica secondo release note 

2024 2.13 V1.0 14.08.2024 Modifica secondo release note 
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Edizione  Versione  Data Operazione  

2025 2.14 V1.0 27.02.2025 Modifica secondo release note 

2025 2.15 V1.0 28.07.2025 Modifica secondo release note 

2025 3.0 V1.0 17.11.2025 Modifica secondo release note 

2025 3.0 V1.1 28.01.2026 Versioning 

2026 3.1 V1.0 17.04.2026 Modifiche secondo release note 

 

1.2 Documenti di riferimento  

[1]  

[2]  

[3]  

[4]  

[5]  

[6]  
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2 Scopo del documento  
Il presente manuale fornisce allôutente dellôapplicazione tecnica Mobilit¨ lenta (FA LV) tutte 
le informazioni necessarie per utilizzare correttamente il sistema e intervenire adeguata-
mente in caso di problemi. 

Lôapplicativo ¯ destinato a chi si occupa di pianificare e gestire reti, percorsi e segnaletica 
per biciclette, mountain bike, mezzi simili a veicoli (detti anche acceleratori di andatura), 
escursionismo, paraescursionismo ed escursionismo invernale (di seguito ambiti Mobilità 
lenta). Tali attivit¨ competono attualmente allôUSTRA, ai Cantoni, al Principato del Liechten-
stein e a enti associativi quali SvizzeraMobile e Sentieri Svizzeri. 
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3 Panoramica del sistema  
Il software applicativo LV è unôapplicazione web multi-tenant di semplice utilizzo con ge-
stione centralizzata dei dati che offre unôinterfaccia uniforme, una banca dati omogenea e 
processi armonizzati per tutti gli ambiti della mobilità lenta (di seguito ambiti ML). I dati con-
tenuti riguardano lôintero territorio svizzero, il Principato del Liechtenstein e le aree limitrofe 
dei Paesi confinanti. 

3.1 Struttura  

Lôapplicazione tecnica LV è composta dai seguenti elementi principali: 

segmenti  geometrie di base per sentieri, reti e percorsi costituite da: 

¶ segmenti Modello topografico del paesaggio (MTP) (swisstopo) 

¶ segmenti utente (registrati temporaneamente dallôapplicativo) 

¶ segmenti Escursionismo invernale (segmenti utente) 

¶ tratti di linee di trasporto (ferrovie, navigazione, funivie ecc.) 

sentieri   sentieri per un determinato ambito ML 

reti   tracciati per biciclette e mountain-bike 

percorsi   itinerari tecnici e turistici, raccordi a una rete di sentieri  

tappe   suddivisione dei percorsi turistici 

segnaletica   gestione regolamentata della segnaletica 

necessità intervento operazioni necessarie identificabili per gli ambiti Bicicletta e 
MTB 

foto  foto generiche o relative a una postazione o necessità di in-
tervento specifiche 

attività in sospeso   controllo dei dati relativi ai territori di competenza 

rapporti   analisi e mappe 

admin   esportazione dei dati da visualizzare in un sistema SIG 
esterno 

Lôapplicativo LV acquisisce il materiale cartografico di swisstopo, si avvale dei Reporting 
Services MISTRA per la creazione di rapporti e dei servizi FME per lôesportazione dei dati e 
gestisce i diritti dôaccesso (utenti, tenant e ruoli) attraverso lôLDAP di MISTRA. Utilizza altresì 
un server dati centrale dellôUFIT per gestire documenti e foto e confronta geometrie di base 
(segmenti) e dati specifici relativi alla mobilità lenta con swisstopo. Inoltre è possibile inte-
grare servizi WMTS/WMS esterni per visualizzare materiale cartografico.  
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Figura 3-1: interfacce LV 

3.2 Obiettivi e funzioni principali  

Il software applicativo Mobilità lenta (FA LV) consente di raccogliere, aggiornare e predi-
sporre geodati di base in modo univoco e capillare sullôintero territorio svizzero e del Princi-
pato del Liechtenstein. 

Il tool, che permette di pianificare e gestire itinerari cicloescursionistici e percorsi per moun-
tain-bike e mezzi simili a veicoli, è un valido strumento di supporto per la pubblica ammini-
strazione nellôesecuzione delle disposizioni di legge agevolando il coordinamento intercan-
tonale e lôattuazione degli standard (per esempio in tema di segnaletica). 

3.3 Informazioni generali su sicurezza, protezione dei dati e ruoli 
utente  

3.3.1 Sicurezza  

Per poter utilizzare lôapplicazione tecnica LV, lôutente deve attivare un account eIAM. Tutte 
le impostazioni (tenant e ruoli) richieste a tale scopo sono registrate nellôaccount (LDAP). 

Gli utenti esterni quali collaboratori cantonali o membri di servizi specializzati (p. es. Svizze-
raMobile, Sentieri Svizzeri) al di fuori di tale dominio che desiderano accedere al tool devono 
stabilire un collegamento sicuro inserendo le proprie credenziali (EID e password) e il codice 
di conferma ricevuto tramite SMS al numero di cellulare indicato in fase di registrazione.  

3.3.2 Protezione dei dati  

Lôapplicazione tecnica LV non gestisce dati personali né altri dati sensibili. 

3.3.3 Tenant  

Un tenant, ovvero un utente o unôorganizzazione che ha accesso tramite una propria istanza 
a unôapplicazione multi-tenancy condivisa con altri operatori, è responsabile dellôinserimento 
e della gestione dei dati allôinterno delle aree a lui assegnate. 

 
ABS Reporting 

e Plotting- 
Services 

 
LDAP 

MISTRA 

 File Server  
segmenti MTP 

swisstopo 

 
swisstopo 

WMTS 

Applicazione  
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I territori predefiniti dal sistema sono Svizzera, Principato del Liechtenstein, le aree di confine 
di Francia, Germania, Italia, Austria e i 26 Cantoni, incluse enclavi ed exclavi. 

Cantoni, Principato del Liechtenstein, Francia, Germania, Italia e Austria vengono gestiti cia-
scuno da un tenant diverso. La Svizzera e il Principato del Liechtenstein sono amministrati 
inoltre dai tre tenant speciali CH (USTRA), SvizzeraMobile (SM) e Sentieri Svizzeri (SWW). 

Le aree di competenza vengono assegnate tramite metadati che definiscono per ciascun 
tenant anche le seguenti caratteristiche. 

Ambiti ML supportati: il tenant SWW supporta ad esempio solo gli ambiti ML Escursioni-
smo, Paraescursionismo ed Escursionismo invernale. 

Tenant competente: i Cantoni e le aree limitrofe dei Paesi confinanti con la Svizzera co-
stituiscono unôarea compatta priva di lacune e sovrapposizioni. Per 
ciascun ambito ML e regione allôinterno di tale area viene desi-
gnato un tenant competente. Nel momento in cui viene definita la 
collocazione di un segnale di direzione per un ambito ML viene 
assegnato un tenant univoco che si occupa di gestirla. 

Tenant speciale: CH, SM e SWW sono tenant speciali, che non vengono assegnati 
a un oggetto automaticamente in fase di registrazione (in base alla 
regione dôappartenenza), bensì mediante unôazione supplemen-
tare. Un percorso viene così attribuito ai tenant SM e SWW solo 
quando costituisce un itinerario turistico per la rispettiva organiz-
zazione. 

Gestione delle attività in sospeso: per ciascun tenant, ambito ML e oggetto (sentiero, 
rete, percorso, segnaletica) si stabilisce se il tenant 
intende gestire o meno le attività in sospeso. I Can-
toni che non lavorano ancora con lôapplicazione LV e 
le aree di confine di Francia, Germania, Italia e Au-
stria vengono così esclusi da tale attività. 

Oggetti come sentieri, reti e percorsi che abbracciano più regioni appartengono a diversi 
tenant. Il tenant a cui appartiene un oggetto viene determinato in fase di creazione di 
questôultimo attraverso la posizione e il ambito ML prescelto. 

Affinché un tenant possa tenere sotto controllo le modifiche dei dati allôinterno delle aree di 
sua competenza, il sistema genera unôattivit¨ in attesa di accettazione (attivit¨ in sospeso 
G) per ogni operatore che registra, modifica o cancella sentieri, reti o percorsi al di fuori della 
propria regione di competenza; tale attività può essere accettata o rifiutata dai rispettivi te-
nant. 

Per i lavori di segnaletica il sistema limita i diritti di accesso attraverso i tenant. Le attività in 
sospeso mostrano i segnali di direzione per cui sono richiesti interventi. 

Un utente può lavorare per diversi tenant, tuttavia non per più di uno contemporaneamente, 
questôultimo denominato tenant di lavoro. 

3.3.4 Ruoli utente  

I diritti dôaccesso ai dati di un tenant sono regolamentati da ruoli.  

I ruoli sono cumulativi, ovvero si sommano nel momento in cui un utente dispone di diversi 
ruoli per un tenant. Un utente che ha accesso allôapplicazione tecnica LV può visualizzare i 
dati di tutti gli ambiti ML. 

In concreto, i ruoli consentono di utilizzare le seguenti funzioni. 
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Ruolo  Descrizione  

Gestione dellôapplicazione 
tecnica  
(per tutti i tenant e gli am-
biti ML) 

¶ Definire standard globali (cataloghi) 

¶ Aggiornare (globalmente) le geometrie (solo nellôambito dello 
scambio di dati con swisstopo) 

¶ Storicizzare dati ML per lôintera rete (Svizzera, Principato del Lie-
chtenstein, Paesi confinanti) tramite esportazione di uno shapefile 

¶ Creare rapporti 

¶ Creare cartine 

Amministratore  
(per ciascun tenant, per 
tutti gli ambiti ML) 

¶ Esportare i dati del tenant 

¶ Storicizzare i dati del tenant (esportazione di uno shapefile) 

¶ Creare rapporti 

¶ Creare cartine 

Utente  
(per ciascun tenant e am-
bito ML) 

¶ Creare, modificare, cancellare segmenti utente 

¶ Creare, modificare, cancellare segmenti Escursionismo invernale 

¶ Dividere i segmenti 

¶ Creare, modificare e cancellare sentieri 

¶ Creare, modificare e cancellare reti 

¶ Gestire i percorsi (creare, modificare, cancellare ecc.) 

¶ Gestire il tracciato da pubblicare 

¶ Gestire la segnaletica (creare, modificare, cancellare ecc.) 

¶ Gestire le necessità intervento (creare, modificare, cancellare 
ecc.) 

¶ Gestire le foto (creare, modificare, cancellare ecc.) 

¶ Calcolare le distanze, i tempi di percorrenza e i profili altitudinali 

¶ Creare rapporti 

¶ Creare cartine 

¶ Gestite le attività in sospeso 

Utente con diritti di ac-
cesso limitati (per ciascun 
tenant e ambito ML) 

¶ Avere accesso limitato alle funzioni relative alla ML 

¶ Le azioni sottolineate generano unôattivit¨ in sospeso G per tutti i 
tenant coinvolti (anche per il tenant di lavoro, se svolte nel suo 
ambito). 

o Selezione di un tratto di rete 
o Creazione di tratti di rete 
o Modifica di tratti di rete 
o Cancellazione di tratti di rete 
o Creazione di un sentiero 
o Modifica di un sentiero 
o Cancellazione di un sentiero 
o Creazione di un percorso (se lôapprovazione non ¯ au-

tomatica, rimane sempre in sospeso) 
o Modifica di un percorso (se lôapprovazione non ¯ auto-

matica, rimane sempre in sospeso) 
o Adeguamento tracciato di un percorso (se lôapprova-

zione non è automatica, rimane sempre in sospeso) 
o Cancellazione percorsi 
o Accesso in sola lettura agli oggetti nellôapplicativo (incl. 

elenco postazioni, dicitura su segnale di direzione, edi-
tor segnaletica) 

o Accesso in sola lettura alle attività in sospeso. Ecce-
zioni: possibilità di creare e completare attività in so-
speso M 

o Predisposizione rapporto 

Utente di sola lettura  
(per ciascun tenant e am-
bito ML) 

¶ Accedere ai dati del tenant in modalità di sola lettura. 

¶ Calcolare le distanze, i tempi di percorrenza e i profili altitudinali. 

¶ Creare rapporti. 

¶ Creare cartine. 

¶ Visualizzare le attività in sospeso. 

Tabella 1: ruoli 

La gestione dellôapplicazione tecnica è un ruolo superiore che vale per tutti i tenant e gli 
ambiti ML. 

Il ruolo di amministratore si applica a un solo tenant. 

I ruoli utente sono circoscritti a un tenant e a un ambito ML. Il fatto che un utente possa 
disporre di diversi ruoli per più tenant e ambiti ML e che i diritti di accesso corrispondano alla 
somma di tutti i ruoli consente di eseguire configurazioni semplici per i responsabili tecnici di 
un Cantone e complesse per incarichi esterni. 
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4 Funzioni utente  

4.1 Struttura interfaccia utente  

Nella barra superiore sono presenti i comandi Ricerca rapida, Ambiti ML, Modalità, Menu 
principale, Barra degli strumenti e Impostazioni, sulla sinistra la legenda e sulla destra lôarea 
di lavoro. 

 

Figura 4-1: struttura interfaccia utente 

4.1.1 Ricerca rapida  

Questa funzione permette di effettuare ricerche di percorsi, postazioni segnaletiche, nomi 
geografici svizzeri o coordinate (cfr. anche Ricerca rapida). 

 Consiglio  

Cliccando con il tasto destro del mouse su un punto della carta vengono visualizzate le 
coordinate della relativa posizione: 

 
Cliccando nuovamente sulle coordinate queste ultime vengono copiate negli appunti e 
possono essere incollate ad es. in un ticket di assistenza. 

 

4.1.2 Tipo di mobilità lenta ( ML) 

Selezionando un ambito ML (Bicicletta, Mountain-bike [MTB], Mezzi simili a veicoli [MSV], 
Escursionismo, Paraescursionismo o Escursionismo invernale), lôutente stabilisce gli oggetti 
sui quali è possibile intervenire. Il sistema stabilisce la sequenza in cui vengono visualizzati 
i layer (gli oggetti dellôambito ML selezionato si sovrappongono a quelli degli altri ambiti) e 
consente di gestire questi elementi. Non è possibile per esempio modificare un percorso 
ciclabile se è stato attivato lôambito ML Escursionismo. 

Allôinterno di un ambito ML possono esistere diversi elementi. Gli ambiti Escursionismo, Bi-
cicletta, MTB e MSV non hanno ulteriori suddivisioni, mentre Paraescursionismo comprende 
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Sentieri da camminata, da jogging, senza barriere e Segnaletica turistica e lôambito Escur-
sionismo invernale comprende Sentieri per escursioni invernali e Percorsi per ciaspole. Bi-
cicletta, MTB e MSV fanno parte degli ambiti/elementi ML rossi.  

4.1.3 Modalità  

Le modalità disponibili sono: 

- Sentieri 

- Rete 

- Percorsi 

- Segnaletica 

- Necessità intervento 

Vi è una sola modalità attiva alla volta. La modalità e lôambito ML prescelto determinano i 
comandi a disposizione e consentono di visualizzare gli oggetti corrispondenti. Non è possi-
bile ad esempio modificare un percorso in modalità «Sentieri». La visualizzazione degli og-
getti può essere personalizzata attraverso la legenda. 

4.1.4 Menu principale  

Nel menu principale vengono mostrati i comandi a disposizione dellôutente per lôambito ML 
e la modalità selezionati. Quelli che non possono essere utilizzati a causa dei diritti di ac-
cesso sono, invece, disabilitati. 

4.1.5 Barra degli strumenti  

La barra degli strumenti contiene i comandi specifici per la modalità prescelta. 

Modalità Percorsi / Segnaletica: 

  

Figura 4-2: barra degli strumenti con pulsanti Percorsi / Segnaletica 

- senso di marcia del percorso (solo nelle modalità Percorsi e Segnaletica) 

- elenco selezione 

- visualizzare le informazioni relative al tracciato (profilo altitudinale, misurazione della 
distanza, per gli ambiti ML Escursionismo, Paraescursionismo ed Escursionismo in-
vernale: tempi di percorrenza [andata e ritorno]) 

- stabilire tipo di selezione («Mouse over») (cfr. Selezione) 

- creare una cartina / un rapporto 

- esportare 

- gestione delle attività in sospeso 

 

Modalità Rete 
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Figura 4-3: barra degli strumenti con pulsanti Rete 

- elenco selezione 

- stabilire tipo di selezione («Mouse over») (cfr. Selezione) 

- creare una cartina / un rapporto 

- esportare 

- gestione delle attività in sospeso 

 

Modalità Sentieri: 

  

Figura 4-4: barra degli strumenti con pulsanti Sentieri 

 

- elenco selezione 

- visualizzare le informazioni relative al tracciato (profilo altitudinale, misurazione della 
distanza, per gli ambiti ML Escursionismo, Paraescursionismo ed Escursionismo in-
vernale: tempi di percorrenza [andata e ritorno]) 

- stabilire il tipo di selezione («Selezione libera», «Via più corta», «Percorso», «Can-
tone», «Comune», «Mouse over»); cfr. Selezione 

- creare una cartina / un rapporto 

- esportare 

- gestione delle attività in sospeso 

4.1.6 Impostazioni  

È possibile attivare le seguenti impostazioni: 

 

Figura 4-5: impostazioni 

 

4.1.7 Legenda  

La legenda permette di gestire gli oggetti visualizzabili sulla cartina. 

Cliccando su unôicona presente allôinterno della legenda appare una schermata in cui è pos-
sibile selezionare gli elementi da mostrare. 

Per nascondere la schermata, cliccare nuovamente sullôicona. 

Visualizzare le informazioni di sistema 

Visualizzare il supporto 

Schermata admin 

Modificare la lingua (selezione disponibile: DE, FR, IT) 
Cambiare il tenant di lavoro 
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Figura 4-6: legenda 

Legenda Bicicletta, MTB, MSV, Escursionismo, Paraescursionismo, Escursionismo inver-
nale: 

 

Figura 4-7: legenda Escursionismo 

Gli elementi a disposizione sono: 

- Legenda Bicicletta (1) 

- Legenda Mountain-bike (MTB) (2) 

- Legenda Mezzi simili a veicoli (MSV) (3) 

- Legenda Escursionismo (4) 

- Legenda Paraescursionismo (5) 

- Legenda Escursionismo invernale (6) 

- Layer supplementare,dati propri (7) 

- Lista delle postazioni (LP) (8), cfr. Lista delle postazioni 

- Editor di segnaletica (9), cfr. Editor di segnaletica 

- Mappa di sfondo (10) 

 

Sulla carta è possibile mostrare o nascondere 
oggetti appartenenti a un determinato ambito 
ML. 

I sentieri sono visualizzabili per Categoria di 
sentiero, Tipo di rivestimento, Stato di realizza-
zione, Gerarchia della rete (solo per Escursioni-
smo) o Difficoltà tecnica (solo per MTB). 

Per lôambito Escursionismo invernale è attiva-
bile solo la visualizzazione per Categorie di sen-
tiero. 

Per i segmenti è possibile aggiungere la visua-
lizzazione specifica del tipo di rivestimento «Ri-
vestimento naturale» (linea tratteggiata) e atti-
vare o disattivare la visualizzazione dei seg-
menti obsoleti. 

Sotto «Informazioni» è possibile attivare o disat-
tivare globalmente la colorazione di oggetti con 
attività in sospeso e la visualizzazione di quelli 
cancellati (sentieri, percorsi). 
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Layer supplementari 

 

Figura 4-8: layer supplementari 

 

Mappa di sfondo: 

 

Figura 4-9: mappa di sfondo 

 

 Consiglio  

La luminosità della mappa usata come sfondo può essere regolata facendo scorrere il 
cursore accanto al tipo di sfondo selezionato. 

4.1.7.1 Attivazione automatica di layer  

Il sistema attiva automaticamente i layer necessari a seconda dellôambito ML e della modalità 
selezionati. 

Ambito ML  Modalità  Layer visualizzati  

Escursionismo Sentieri Segmenti 
Sentieri escursionistici 

Percorsi Segmenti 
Percorsi escursionistici  
Sentieri escursionistici 

Rete (solo per Bici-
cletta e MTB) 

Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana approvata 
Gerarchia rete MTB approvata 

Segnaletica Punti segnaletici logici (postazioni L) per lôescursionismo 
Punti segnaletici fisici (postazioni P) per lôescursionismo 

 Necessità inter-
vento (solo per Bici-
cletta e MTB) 

Necessità intervento 

Gli altri ambiti ML seguono lo stesso principio. 

Lôutente pu¸ selezionare le informazioni aggiuntive da 
visualizzare. 

Lôordine delle voci della legenda è fisso, il che sempli-
fica la navigazione e consente di reperire più veloce-
mente gli elementi desiderati; non corrisponde tuttavia 
alla gerarchia dei layer (cfr. capitolo successivo). 

Nella sezione «Dati propri» è possibile integrare layer 
WMTS/WMS di sistemi GIS cantonali. 

Lôutente segnala quelli di suo interesse; lôintegrazione 
e le configurazioni sono gestite dal supporto tecnico. 

È possibile selezionare la mappa di sfondo desiderata. 
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Tabella 2: interrelazione tra ambito ML, modalità e layer visualizzati 

4.1.7.2 Gerarchia dei layer  

I layer si sovrappongono secondo lôordine seguente: 

- layer Punti sopra layer Trattini sopra layer Superfici. 

Allôinterno dei layer Superfici: 

- layer Dati propri sopra Informazioni complementari sopra Mappe. 

Il layer al quale si sovrappongono tutti gli altri è sempre quello della mappa. Dei tre layer 
Mappa disponibili è possibile visualizzarne solo uno per volta. Allôavvio dellôapplicazione il 
sistema attiva di default quello «CP colore» (carta pixel topografica). 

Le Informazioni complementari vengono mostrate sopra il layer Mappa ed è possibile sele-
zionare diversi layer.  

Quelli afferenti a «Informazioni complementari» e a «Dati propri» 

- si sovrappongono secondo lôordine in cui sono elencati. 

Allôinterno del gruppo di layer Trattini (p. es. MTP, segmenti utente) vige la seguente gerar-
chia: 

- trattini ML sopra Dati propri sopra Informazioni complementari 

Allôinterno del gruppo di layer Punti (p. es. postazioni, mete principali) vige la seguente ge-
rarchia: 

- punti ML sopra Dati propri sopra Informazioni complementari. 

4.1.7.3 Layer ML  

Vengono definiti layer ML tutti i layer che rappresentano componenti della mobilità lenta e la 
cui gerarchia viene definita in primo luogo in base al tipo di oggetto: 

segmento 

percorso 

rete 

sentiero 

postazione L 

postazione P 

I percorsi si sovrappongono ai segmenti, i sentieri ai percorsi ecc. I percorsi vengono rap-
presentati con linee più larghe rispetto ai sentieri. I percorsi turistici, che sono più larghi ri-
spetto a quelli tecnici, presentano a destra e sinistra un bordo sottile e scuro che consente 
di distinguerli con maggiore facilità. 

 

Figura 4-10: sovrapposizione dei sentieri sui percorsi 

Per la rappresentazione dei sentieri dellôambito ML attivo è possibile selezionare un colore 
in base a uno dei seguenti criteri: 

Percorso escursionistico di montagna 
(linea larga, verde) 

Sentiero escursionistico 

Sentiero escursionistico di montagna 

Sentiero escursionistico 
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¶ categoria di sentiero (a seconda dellôambito ML Ą Escursionismo: escursionismo, 
escursionismo di montagna, escursionismo alpino / MTB: singletrail, non singletrail; 
Escursionismo invernale: percorsi escursionistici invernali, percorsi ciaspole facili, 
medi, difficili) 

¶ tipo di rivestimento (naturale, duro, sconosciuto, non definito) 

¶ stato realizzazione (pianificato, realizzato, da sopprimere, non definito) 

¶ gerarchia della rete (solo per Escursionismo - livello 1, livello 2, livello 3, non definito) 

¶ difficoltà tecnica (solo per MTB ï molto semplice, semplice, media, difficile, molto 
difficile)  

¶ tracciato ciclabile (solo per Bicicletta ï assenza di demarcazioni, ciclopista, corsia 
ciclabile, corsia per autobus ï transito ciclabile consentito, strada ciclabile, percorso 
pedonale/marciapiede ï bici consentite, zona pedonale, nessuna specifica (default), 
bici non consentite) 

Per gli ambiti ML non attivi la rappresentazione si basa sempre sulla categoria di sentiero. 

La distinzione tra segmenti, sentieri e percorsi viene effettuata in base allôambito ML. Lôordine 
è fisso: 

1) Bicicletta 

2) MTB 

3) MSV 

4) Escursionismo 

5) Paraescursionismo  

6) Escursionismo invernale 

Bicicletta si sovrappone a MTB, MTB si sovrappone a MSV ecc. 

Lôordine cambia in base allôambito ML selezionato; questôultimo si sovrappone a tutti gli altri. 
Le tipologie di oggetti restanti vengono visualizzate in base alla gerarchia di default. 

A livello dei segmenti si può aggiungere la visualizzazione specifica del tipo di rivestimento 
«Rivestimento naturale» tramite linea tratteggiata che si sovrappone a segmenti, sentieri e 
percorsi di tutti gli ambiti ML. 

Nella tipologia Paraescursionismo i sentieri da camminata tecnici si sovrappongono a quelli 
turistici, i sentieri da jogging si sovrappongono a quelli senza barriere, che a loro volta si 
sovrappongono a quelli da camminata.  

È possibile inoltre utilizzare uno schema («ʀ ʀ ʀ » o «X X X») per sovrapporre percorsi, reti 
e sentieri con attività in sospeso e percorsi, reti e sentieri segnati come cancellati. 

4.1.7.4 Colori e stili  

Il sistema definisce stili e colori da utilizzare per visualizzare i diversi tipi di oggetti. 

Colore  Oggetto  

 Segmento MTP (swisstopo) 

 Segmento utente 

      Segmento Escursionismo invernale 

 Tratto di linea di trasporto 

 Rivestimento naturale (si sovrappone a segmenti, percorsi, sentieri) 

      +++++++++++++++++ Segmento obsoleto 
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Colore  Oggetto  

  

Categoria di sentiero (Escur-
sionismo) 

 

 Sentiero escursionistico 

 Sentiero escursionistico di montagna 

 Escursionismo alpino 

Categoria di sentiero (Bici-
cletta) 

 

 Pista ciclabile 

Categoria di sentiero (MTB)  

 Non singletrail  

 Singletrail 

Categoria di sentiero (MSV)  

 Sentiero MSV 

Categoria di sentiero 
(Escursionismo invernale) 

 

 Percorso escursione invernale 

 Percorso ciaspole Facile 

 Percorso ciaspole Medio 

 Percorso ciaspole Difficile 

Tipo di rivestimento  

 Naturale 

 Duro 

 Sconosciuto 

 Non definito 

Gerarchia della rete (sentieri)  

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Non definito 

Stato realizzazione  

 Pianificato 

 Realizzato 

 Da sopprimere 

 Non definito 

Difficoltà tecnica (MTB)  

 Molto semplice 

 Semplice 

 Media 

 Difficile 

 Molto difficile 

Tracciato ciclabile (Biciclette)  

 

Assenza di demarcazioni 

 

Ciclopista 
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Colore  Oggetto  

 

Corsia ciclabile 

 

Corsia per autobus, Transito ciclabile consentito 

 

Strada ciclabile 

 

Percorso pedonale/Marciapiede, Bici consentite 

 

Zona pedonale 

 

Nessuna specifica (default) 

 

Bici non consentite 

Gerarchia della rete  

Colore  Oggetto 

 Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana approvata Livello 1 

 Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana approvata Livello 2 

 Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana approvata Livello 3 

      Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana approvata Livello 4 

      Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana approvata Livello 5 

 Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana approvata Rete complemen-
tare 

     
Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana in programma Livello 1 

      
Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana in programma Livello 2 

      
Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana in programma Livello 3 

      
Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana in programma Livello 4 

      Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana in programma Livello 5 

  Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana in programma Rete comple-
mentare 

 Gerarchia rete ciclabile Tempo libero approvata Livello 1 

 Gerarchia rete ciclabile Tempo libero approvata Livello 2 

 Gerarchia rete ciclabile Tempo libero approvata Livello 3 

 Gerarchia rete ciclabile Tempo libero approvata Livello 4 

 Gerarchia rete ciclabile Tempo libero approvata Rete complementare 

 Gerarchia rete ciclabile Tempo libero in programma Livello 1 

 Gerarchia rete ciclabile Tempo libero in programma Livello 2 

 Gerarchia rete ciclabile Tempo libero in programma Livello 3 

 Gerarchia rete ciclabile Tempo libero in programma Livello 4 

 Gerarchia rete ciclabile Tempo libero in programma Rete complemen-
tare 

 Qualità infrastrutturale attuale Ottima 

 Qualità infrastrutturale attuale Buona 

 Qualità infrastrutturale attuale Sufficiente 
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Colore  Oggetto  

 Qualità infrastrutturale attuale Insufficiente 

 Qualità infrastrutturale attuale Non percorribile 

 Qualità infrastrutturale attuale Sconosciuta 

 Qualità infrastrutturale in programma Ottima 

 Qualità infrastrutturale in programma Buona 

 Qualità infrastrutturale in programma Sufficiente 

 Qualità infrastrutturale in programma Insufficiente 

 Qualità infrastrutturale in programma Non percorribile 

 Qualità infrastrutturale in programma Sconosciuta 

 Gerarchia rete MTB approvata Livello 1 

 Gerarchia rete MTB approvata Livello 2 

 Gerarchia rete MTB approvata Livello 3 

 Gerarchia rete MTB approvata Livello 4 

 Gerarchia rete MTB approvata Rete complementare 

 Gerarchia rete MTB in programma Livello 1 

 Gerarchia rete MTB in programma Livello 2 

 Gerarchia rete MTB in programma Livello 3 

 Gerarchia rete MTB in programma Livello 4 

 Gerarchia rete MTB in programma Rete complementare 

 

Sentiero da camminata - tecnico 

 

Sentiero da camminata - turistico 

 

Sentiero da jogging 

 

Sentiero senza barriere 

 Percorso escursionistico turistico 

 Percorso escursionistico tecnico 

 Percorso ciclabile tecnico 

 Percorso ciclabile turistico 

 Percorso MTB tecnico 

 Percorso MTB turistico 

 Percorso MSV tecnico 

 Percorso MSV turistico 

 Percorso escursione invernale ï tecnico 

 Percorso escursione invernale ï turistico 

 Percorso ciaspole ï tecnico 

 Percorso ciaspole ï turistico 

 

Oggetti con attività in sospeso (sentieri) 

 

Oggetti con attività in sospeso (tracciato rete modificato) 
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Colore  Oggetto  

 

Oggetti con attività in sospeso (percorsi escursionistici) 

 

Oggetti con attività in sospeso (percorsi ciclabili) 

 

Oggetti con attività in sospeso (percorsi MTB) 

 

Oggetti con attività in sospeso (percorsi MSV) 

 

Oggetti con attività in sospeso (percorsi Paraescursionismo) 

 Oggetti con attività in sospeso (Escursionismo invernale) 

 
Oggetti cancellati (si sovrappone a sentieri e percorsi) 

 Selezione 

  

    O Postazione L 

    ƶ Postazione P con cartelli 

 Postazione P senza cartelli 

 Partenza tappa 

Necessità intervento  

 
Alta 

 
Media 

 

Bassa 

 

Sconosciuta 

 

Intervento concluso 

Foto  

 

Foto postazioni 

 

Foto necessità di intervento 

 

Foto generiche 

Tabella 3: colori e stili dei tipi di oggetti rappresentati 
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4.1.8 Area di lavoro  

Nellôarea di lavoro vengono visualizzati diversi elementi: 

 

Figura 4-11: area di lavoro 

1) Pannello di navigazione: funzioni che consentono la navigazione 

2) Finestra principale: cartina con vari layer 

3) Area per informazioni rapide e assistenza: in questa sezione vengono indicate le ca-
ratteristiche dellôoggetto selezionato (sentiero, rete, percorso, postazione). 

 

 NOTA 

 La finestra principale può essere condivisa su più schermi. 

 

4.1.8.1 Pannello di navigazione  

 

Figura 4-12: pannello di navigazione 

4.1.8.2 Navigazione con mouse e tastiera  

Funzione  Breve descrizione  

Pan 
Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per spostare la sezione della cartina visualiz-
zabile. 

Zoom avanti Doppio clic per ingrandire un punto specifico sulla cartina.  

Zoom to extent 
Tenere premuto il tasto <Shift> per tracciare il rettangolo in cui viene attivato lo zoom. 
Funzionamento analogo al sito http://map.geo.admin.ch. 

Rotella del mouse 
Utilizzare la rotella del mouse per ingrandire o rimpicciolire la sezione della cartina dove 
si trova il cursore. 

<F11> Premere <F11> per attivare e disattivare la visualizzazione a schermo intero. 

1) Ingrandire 

2) Rimpicciolire 

3) Zoomare sul settore del tenant di lavoro 

http://map.geo.admin.ch/
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Tabella 4: navigazione e selezione con mouse e tastiera 

4.1.8.3 Ricerca rapida  

Questa funzione permette di passare rapidamente da una sezione allôaltra della cartina in 
base a località, postazione segnaletica o percorso ricercati. 

1. Selezionare il tipo di ricerca: 

 

Figura 4-13: ricerca rapida 

 

Tipo di ricerca  Breve descrizione  

Percorsi È possibile lanciare una ricerca con i seguenti dati: 

¶ ID percorso 

¶ numero percorso 

¶ nome percorso 
 

Per cercare un percorso ancora in fase di pianificazione occorre trovarsi nella modalità corrispon-
dente, perché solo in questôultima viene visualizzata la geometria dei percorsi pianificati. 
Per includere nella ricerca i percorsi segnati come cancellati occorre attivare lôapposita visualizza-
zione nella legenda. 

Postazioni segnaletiche È possibile lanciare una ricerca con i seguenti dati: 

¶ nome della postazione 

¶ nome della postazione (complemento) 

SwissNames SwissNames è una raccolta dati elaborata da swisstopo che contiene i nomi geografici uffi-
ciali nelle quattro lingue nazionali svizzere. 

Tabella 5: tipi di ricerca 

2. Inserire il testo completo della ricerca, o almeno una parte, e confermare con il tasto 
Invio. Il sistema ricerca tutte le possibili corrispondenze e mostra un elenco dei risultati.
  
Eccezione: in caso di ricerca di coordinate, la carta viene spostata verso la località indi-
cata. Non appare alcun elenco dei possibili risultati (cfr. Ricerca per coordinate). 

3. Selezionare il risultato desiderato dallôelenco.  

Il sistema sposta la sezione aggiornata della cartina in modo che lôoggetto cercato venga 
visualizzato al centro della finestra.  

In caso di ricerca di percorsi e postazioni segnaletiche, il sistema seleziona lôoggetto. 

4.1.8.4 Ricerca per coordinate  

1. Nella casella di ricerca inserire le coordinate, ad esempio «2683294.01 / 1246717.36», 
e premere il tasto Invio. 

2. Lôarea visualizzabile della cartina viene centrata sulle coordinate selezionate. 
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 Consiglio  

Cliccando con il tasto destro del mouse su un punto della cartina vengono visualizzate le 
coordinate della relativa posizione: 

 
Figura 4-14: coordinate  

Cliccando nuovamente sulle coordinate, queste ultime vengono copiate negli appunti e 
possono essere incollate ad es. in un ticket di assistenza. 

4.1.8.5 Selezione  

Attivando la modalità Sentieri è possibile selezionare segmenti e sentieri. La modalità Rete 
permette di selezionare tratti di rete. Le modalità Percorsi e Segnaletica consentono, invece, 
di effettuare la stessa operazione per percorsi e postazioni segnaletiche. In modalità «Ne-
cessità intervento» è possibile selezionare gli interventi necessari. Le foto sono selezionabili 
in qualsiasi modalità. 

¶ Selezionando una postazione segnaletica, il sistema seleziona la postazione P (ubi-
cazione del segnale di direzione) e tutti i nodi della postazione L (situazione negli 
incroci). 

¶ I dati relativi allôelemento selezionato vengono visualizzati nelle informazioni rapide. 

Per la modalità Sentieri il sistema propone i possibili tipi di ricerca attraverso il pulsante «Tipo 
di selezione» nella barra degli strumenti:  

Tipo di selezione  Spiegazione  

Selezione libera Selezione di un oggetto con un clic del mouse 

Via più corta Posizionamento di una serie di punti 

Percorso Selezione dei segmenti di un percorso 

Cantone Selezione degli oggetti di un Cantone 

Comune Selezione degli oggetti di un Comune 

Tratto di rete Selezione degli oggetti di un tratto di rete 

Tabella 6: modalità e tipi di selezione 

Nelle modalità Percorsi, Rete, Segnaletica e Necessità intervento è possibile effettuare solo 
la selezione libera. Tramite la casella di spunta «Mouse over», quando il puntatore del mouse 
si trova su una foto sulla mappa, la foto viene mostrata in un pop-up. 

Quando ¯ attivo lôambito çBiciclettaè, viene visualizzata la direzione mediante delle frecce, 
in quanto essa è determinante per creare un tracciato. Se è selezionato un solo segmento, 
nel tipo di selezione «Selezione libera» la direzione è quella del segmento selezionato. Se 
sono selezionati più segmenti con direzioni opposte, il primo segmento e quello selezionato 
immediatamente dopo stabiliscono la direzione di tutti gli altri. Il sistema comunica il collega-
mento più breve tra i due nodi finali di questi due segmenti e la direzione va dal nodo libero 
del primo selezionato al nodo libero di quello successivo. La direzione per ciascuno degli 
altri segmenti va dal nodo libero del segmento selezionato prima al nodo finale più vicino del 
segmento selezionato subito dopo. Con il tipo di selezione «Via più corta» la sequenza dei 
punti è determinante per stabilire la direzione. Con il tipo «Tratto di rete» e «Percorso» sono 
determinanti le direzioni rispettivamente dei tratti e dei percorsi selezionati. Se la selezione 
non è chiara, ad esempio vengono selezionati più segmenti attraverso un rettangolo, non 
viene mostrata alcuna direzione.  

Per la selezione valgono le seguenti regole: 
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¶ il tasto <ESC> annulla la selezione corrente. 

¶ Tenendo premuto il tasto <CTRL> in combinazione con un semplice clic è possibile 
eseguire una selezione multipla (oggetto, Cantone, Comune) e trascinando il cur-
sore dopo il clic per formare un rettangolo sulla mappa è possibile effettuare una 
selezione allôinterno di questôultimo (oggetto). Cliccando su un elemento già selezio-
nato, questôultimo viene eliminato dalla selezione. 

¶ Per le tipologie «Cantone» e «Comune» il sistema seleziona la regione corrispon-
dente sulla cartina, includendo tuttavia tutti gli oggetti dellôambito ML selezionato che 
si trovano almeno parzialmente allôinterno dellôarea in questione. 

¶ Passando dalla modalità «Percorsi» a «Segnaletica» e viceversa, il tipo di selezione 
e la selezione effettuata restano invariati. 

¶ Modificando il tipo di selezione, la selezione effettuata non viene memorizzata, 
tranne nel caso in cui si passi da «Via più corta», «Percorso» o «Tratto di rete» a 
«Selezione libera». 

¶ Lôelenco selezione è una sorta di tabella in cui, in base alla modalità scelta, vengono 
visualizzati tutti gli oggetti selezionati con i rispettivi attributi. Gli oggetti selezionati 
sono evidenziati in rosso sulla mappa (cfr. Elenco selezione).  

Le regole di base della selezione valgono anche per lôelaborazione di report. Oltre che per 
questi ultimi, la selezione multipla può fungere da input per la gestione delle attività in so-
speso (cfr. Gestione delle attività in sospeso). 

 

Tipo di selezione  Breve descrizione  

Selezione libera Cliccando con il tasto sinistro del mouse si seleziona lôoggetto su cui è puntato il cursore 
e che è compatibile con lôambito ML e la modalità selezionati. È possibile selezionare an-
che postazioni che non appartengono al tema scelto. Unôeventuale selezione effettuata in 
precedenza viene così annullata. 
 
Nelle modalità Sentieri, Percorsi e Segnaletica la selezione non viene effettuata diretta-
mente se ci sono più oggetti tra cui scegliere. Il sistema mostra innanzitutto un elenco di 
tutte le corrispondenze. 
 

 
 

Per la selezione di una postazione segnaletica lôelenco contiene le postazioni P. Concre-
tamente vengono selezionate la postazione P e la rispettiva postazione L. 
In caso di selezione multipla (tasto Ctrl) gli oggetti già selezionati nellôelenco sono indicati 
in arancione. 
 
Nella modalità Sentieri generalmente la selezione viene effettuata automaticamente. Per 
i tratti di linee di trasporto o per i segmenti obsoleti il cui tracciato si sovrappone in parte 
con i segmenti MTP e utente il sistema mostra una lista di selezione con le possibili scelte. 
 
Anche in modalità Rete la selezione avviene automaticamente. 

Via più corta Per il tipo di selezione «Via più corta»  si devono selezionare almeno il segmento allôinizio 
e quello alla fine dellôitinerario prescelto. Tra questi due si possono selezionare altri seg-
menti per gestire la scelta del percorso più breve. Il sistema seleziona i segmenti che si 
trovano tra quelli selezionati e che rappresentano il percorso più breve. Con il tasto «Back-
space» si accorcia la selezione riportandola allôultimo segmento selezionato. 

Percorso La selezione di un percorso nella modalità Sentieri (tipo di selezione Percorsi) funziona 
esattamente come quella di un percorso nelle modalità Percorsi e Segnaletica (Selezione 
libera). Il sistema seleziona tutti i segmenti del percorso. 
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Cantone Attivare la visualizzazione delle frontiere cantonali nella legenda. 
Cliccare sulla superficie del Cantone di interesse per selezionarlo. 
Concretamente rientrano nella selezione tutti gli oggetti dellôambito ML e della modalità 
prescelti che si trovano almeno in parte allôinterno delle frontiere cantonali. 

Comune Attivare la visualizzazione dei confini comunali nella legenda. 
Cliccare sulla superficie del Comune desiderato per selezionarlo. 
Concretamente rientrano nella selezione tutti gli oggetti dellôambito ML e della modalità 
prescelti che si trovano almeno in parte allôinterno dei confini comunali. 

Tratto di rete La selezione di un tratto di rete in modalità «Sentieri» (tipo di selezione «Tratto di rete») 
avviene analogamente alla selezione di un tratto di rete in modalità «Rete» (tipo di sele-
zione «Selezione libera»). 
Il sistema seleziona tutti i segmenti del tratto di rete. 

Mouse over Quando il puntatore del mouse si trova su una foto sulla mappa, tale foto viene mostrata 
in un pop-up. Cliccando sulla foto si apre una finestra di informazioni rapide e la foto viene 
aperta in unôaltra finestra. 

Tabella 7: tipi di selezione 

4.1.8.6 Elenco selezione  

Utilizzando lôicona nella barra delle applicazioni, lôutente pu¸ visualizzare o nascondere 
lôelenco degli elementi selezionati. 

 

Figura 4-15: icona Elenco selezione 

Per ogni modalità vengono visualizzati sotto forma di elenco gli oggetti selezionati con i ri-
spettivi attributi. Questi oggetti, a prescindere dalla selezione sulla mappa, possono essere 
selezionati separatamente (sfondo rosso nellôelenco ï geometrie sulla mappa evidenziate in 
rosso). Se lôelenco ¯ aperto, le azioni effettuate allôinterno dellôapplicazione (ad es. elimina-
zione percorsi, visualizzazione informazioni rapide) si intendono riferite allôelemento selezio-
nato nellôelenco. Questôultimo offre diverse funzioni per agevolare le attivit¨ dellôutente: 

¶ Deseleziona: per deselezionare determinati oggetti sia dallôelenco sia dalla mappa.  

¶ Zoom su: per zoomare e spostare la mappa in modo che tutti gli oggetti dellôelenco 
siano completamente visibili sulla mappa.  

¶ Copia: per copiare negli appunti gli oggetti selezionati e poterli incollare ad esempio 
in un Excel.  

¶ Inverti selezione: tutti gli oggetti selezionati nellôelenco vengono deselezionati e vi-
ceversa. 

¶ Seleziona tutto: per selezionare tutti gli oggetti dellôelenco.  
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Figura 4-16: elenco selezione 

4.1.8.7 Informazioni rapide  

Quando si registra e si modifica un oggetto, il sistema mostra una serie di informazioni rapide 
con i campi di inserimento relativi allôelemento selezionato. Tutte queste schede sono strut-
turate in modo analogo e presentano lo stesso layout e funzionamento. 

Nel momento in cui si seleziona un oggetto, le informazioni rapide appaiono in modalità di 
visualizzazione. 

Per poter eseguire delle modifiche si deve premere il pulsante «Modifica» posto sul lato 
sinistro della finestra di dialogo. 

 

 

Figura 4-17: pulsante Modifica 
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Figura 4-18: informazioni rapide 

Al momento del salvataggio il sistema verifica i dati inseriti. Ogni campo obbligatorio non 
compilato correttamente viene segnalato da un triangolo rosso. Un tooltip mostra il messag-
gio dôerrore corrispondente. 

4.2 Segmenti  

I segmenti costituiscono la geometria di base per i sentieri e i percorsi. Viene effettuata una 
distinzione fra segmenti del Modello topografico del paesaggio (MTP) (sovranità dei dati: 
swisstopo), segmenti Escursionismo invernale (sovranità dei dati swisstopo), segmenti 
utente (sovranità dei dati: Cantoni) e tratti di linee di trasporto (sovranità dei dati: Cantoni). 
Una volta allôanno lôultima versione del MTP viene integrata nellôapplicazione tecnica LV. 

I segmenti Escursionismo invernale sono segmenti utente, graficamente identificabili sulla 
mappa. Sono assegnati allôambito ML Escursionismo invernale e possono essere creati e 
modificati dallôutente.  

Non potendo attendere la successiva fornitura di swisstopo per registrare i segmenti MTP 
mancanti, lôapplicazione tecnica LV offre la possibilità di inserire segmenti utente (provvisori), 
che vengono trasmessi a swisstopo tramite esportazione. Per sapere in che misura swis-
stopo ne tiene conto si deve tuttavia attendere la successiva fornitura annuale dei dati. 

I tratti di linee di trasporto (TLT) possono essere parte integrante dei percorsi turistici e pos-
sono essere percorsi in battello, treno, autobus o con un altro mezzo di trasporto. 

Tutte le funzioni relative ai segmenti sono raggruppate nella modalità Sentieri  e possono 
essere attivate dal menu principale Segmenti . Essendo i segmenti indipendenti dallôambito 
ML, la scelta di questôultimo elemento non è rilevante. 

1) I campi obbligatori sono contrassegnati con 
un asterisco. 

2) I campi in modalità di sola lettura sono vi-
sualizzati in grigio chiaro. 

In caso di selezione multipla: 

3) tre trattini - - - indicano una proprietà per cui 
gli oggetti selezionati presentano valori di-
versi. 

4) Il valore viene mostrato quando tutti i valori 
di una proprietà degli oggetti selezionati 
sono uguali. 

5) Un campo non viene compilato se allôog-
getto non è stato attribuito nessun valore. 
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Figura 4-19: funzioni relative ai segmenti 

Le geometrie dei segmenti costituiscono un modello di nodi e spigoli e rappresentano la base 
per creare una rete con le rispettive possibilità di analisi. Un nodo si situa allôinizio e alla fine 
di ogni segmento. Le biforcazioni possono partire unicamente da un nodo. Un nodo è pre-
sente a ogni cambiamento di una proprietà principale (tipo di oggetto, di rivestimento) o in 
caso di biforcazione. 

 

Figura 4-20: modello di nodi e spigoli 

 

  

Nodo 

Segmento Rivestimento 
naturale 

Rivestimento 
duro 

Biforcazione 
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4.2.1 Creare un segmento utente  

In assenza della geometria di base per la creazione di un sentiero, occorre innanzitutto rea-
lizzarla procedendo come segue. 

1) Selezionare la modalità Sentieri . 

2) Zoomare sulla zona desiderata. 

3) Scegliere la funzione Creare un segmento utente  nel menu Segmenti  e seguire le 
indicazioni visualizzate dal sistema. 

4) Registrare il tracciato desiderato del segmento sulla carta inserendo una serie di punti 
con il mouse. Utilizzare il tasto «Backspace» per cancellare lôultimo punto. 

Concludere con un doppio clic. 

5) Cliccare sul tasto >. 

A questo punto appare una finestra di dialogo con le proprietà del segmento utente. 

 

Figura 4-21: creare un segmento utente 

6) Indicare le proprietà del segmento utente. Per la creazione di un segmento Escursio-
nismo invernale deve essere selezionato il tipo di oggetto «ML Escursionismo inver-
nale». 

7) Salvare i dati. 

Il sistema verifica se i dati inseriti sono corretti. 

Se il nuovo segmento utente inizia su un segmento utente o un segmento MTP esi-
stente o si incrocia con un altro segmento utente o MTP, il sistema divide il segmento. 
Tratti di linee di trasporto e manufatti non vengono divisi. 

In fase di creazione di un segmento Escursionismo invernale i segmenti che interse-
cano questôultimo vengono divisi solo se si tratta di segmenti Escursionismo invernale. 

Se un segmento Escursionismo invernale comincia o termina su un altro segmento, 
questôultimo viene scisso, analogamente a quanto accade per gli altri segmenti.  

 

Segmento MTP / segmento 
utente 

Segmento MTP / segmento 
utente 

 Manufatto / TLT 

Segmento MTP / segmento 
utente 

Manufatto / TLT 

Scissione Manufatto / TLT 
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Figura 4-22: scissioni 

 

Per confermare i dati inseriti cliccare su Salvare . 

Cambio di contesto: è il risultato di una nuova selezione, scegliendo unôaltra funzione, 
modalità o tipologia di ML o uscendo dallôapplicazione.  
Se durante lôinserimento delle proprietà lôutente esegue un cambio di contesto e i dati 
non sono ancora stati salvati, il sistema visualizza una notifica. In tal caso è possibile 
interrompere il cambio di contesto e ritornare alla finestra di inserimento dei dati o sal-
vare la registrazione attuale e proseguire nel nuovo contesto. 

 Nota 

 Attenzione a non sovrapporre i segmenti in parte o in toto. Durante la migrazione dei 
percorsi e durante lôesecuzione dellôinterfaccia S3 (trasferimento del set di dati MTP at-
tuale) possono verificarsi casi in cui un segmento obsoleto (segmento MTP non più pre-
sente nel nuovo set di dati MTP, ma che non è stato possibile cancellare automaticamente 
durante la sincronizzazione dei dati tra le due versioni MTP) si sovrapponga a singoli 
segmenti.  
Se si cerca di selezionare un oggetto in quella posizione, il sistema propone tutte le scelte 
possibili. 

 

4.2.2 Creare un tratto di linea di trasporto  

I tratti di linee di trasporto (TLT) sono segmenti speciali che presentano le seguenti proprietà. 

- La sovranità dei dati per tali tratti compete agli utenti dellôapplicazione tecnica LV e non 
a swisstopo. 

- Le proprietà da inserire per un tratto di linea di trasporto si differenziano da quelle di 
un segmento MTP o di un segmento utente. 

- Su un tratto di linea di trasporto non è possibile registrare un sentiero (ma un percorso 
sì). 

- Un tratto di linea di trasporto divide altri segmenti MTP o utente solo alla fine e allôinizio. 
I tratti di linee di trasporto e i manufatti non vengono divisi. 

- I tratti di linee di trasporto vengono visualizzati con linee tratteggiate (cfr. Colori e stili). 

  

Figura 4-23: creare un tratto di linea di trasporto 
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 Consiglio  

Utilizzare il layer Fermate TP come ausilio per definire il tracciato di un tratto di linea di 
trasporto. 

 
Figura 4-24: tratto di linea di trasporto con layer Fermate TP 

4.2.3 Modificare le proprietà dei segmenti  

È possibile modificare le proprietà di uno o più segmenti. Il tracciato non può essere modifi-
cato. 

1) Scegliere la modalità Sentieri . 

2) Selezionare il segmento o i segmenti desiderati. 

Il sistema mostra le informazioni rapide con le proprietà attuali del segmento o del tratto 
di linea di trasporto e del relativo sentiero per lôambito ML prescelto. 

3) Premere il pulsante Modifica  (matita). 

Il sistema attiva la modalità di modifica per le informazioni rapide. 

A questo punto è possibile modificare la selezione. Il sistema aggiorna i dati nelle in-
formazioni rapide. 

4) Modificare le proprietà. 

5) Salvare le modifiche. 

Il sistema verifica se i dati inseriti sono corretti. 

In caso di selezione multipla vengono salvate solo le proprietà modificate. 

 

 Attenzione!  

La funzione che modifica le proprietà tramite selezione multipla è estremamente efficace 
poiché consente di aggiornare numerosi segmenti molto rapidamente, ma se utilizzata in 
modo errato può causare la perdita di molti dati. 
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4.2.4 Cancellare segmenti utente / TLT 

Se un segmento utente o un tratto di linea di trasporto (TLT) non sono più necessari, anche 
la relativa geometria può essere cancellata dal sistema. 

1) Scegliere la modalità Sentieri . 

2) Selezionare il/i segmento/i utente o i tratti di linee di trasporto. 

3) Selezionare la funzione Cancellare segmenti utente  / TLT nel menu Segmenti . 

A questo punto appare una domanda di sicurezza. 

4) Confermare la domanda. 

Il sistema cancella i segmenti. 

Se si desidera cancellare o sostituire solo una parte del segmento bisogna prima dividerlo 
nel punto giusto (cfr. Dividere un segmento). Successivamente si può cancellare la parte 
superflua. 

 NOTA 

 I segmenti MTP non possono essere cancellati tramite lôapplicazione tecnica LV. La so-
vranità dei dati dei segmenti MTP compete a swisstopo.  
Per cancellare un segmento MTP bisogna contattare il servizio di revisione (http://map.re-
vision.admin.ch indicando LV). swisstopo procede alla rettifica nel set di dati MTP (data 
di riferimento: fine ottobre). Il segmento MTP viene rimosso in concomitanza con lôinte-
grazione annuale delle modifiche MTP nellôapplicazione. 

 

4.2.5 Dividere un segmento  

Se il tipo di oggetto o di rivestimento cambia lungo il tracciato di un segmento o se il punto 
di partenza o la fine del percorso si trova a più di 50 m dal nodo successivo è necessario 
dividere il segmento nel punto appropriato. Successivamente è possibile correggere le pro-
prietà su entrambe le parti del segmento. 

1) Scegliere la modalità Sentieri . 

2) Selezionare il segmento desiderato. 

3) Selezionare la funzione Dividere segmento  nel menu Segmenti . 

Il sistema visualizza le indicazioni da seguire per effettuare lôoperazione: 

  

Figura 4-25: dividere segmento 

4) Con il tasto sinistro del mouse evidenziare il segmento nel punto in cui si desidera 
dividerlo. 

Il sistema visualizza una bandierina dove è stato posizionato il mouse. 

5) È possibile spostare la posizione cliccando su un altro punto. 

Non appena viene raggiunta la posizione giusta, cliccare su Salvare. 

Il sistema visualizza le due parti del segmento diviso. 

Tutte le proprietà, incluse le attività in sospeso, vengono riportate su entrambe le parti. 

http://map.revision.admin.ch/
http://map.revision.admin.ch/
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 NOTA 

 Lôutente può dividere i segmenti anche al di fuori del proprio territorio di competenza. Se 
necessario è possibile segnalare al Cantone interessato unôattività in sospeso del tenant. 
Le scissioni di segmenti MTP sono dôinteresse anche per swisstopo. Una segnalazione 
può essere trasmessa tramite il servizio di revisione di swisstopo o indirettamente con 
lôinvio annuale dei sentieri/percorsi pubblicabili a swisstopo (cfr. Esportazione dei dati). 
 
Se un segmento Escursionismo invernale comincia o termina su un altro segmento (non 
obsoleto, non TLT), il sistema genera un punto di scissione su questôultimo. 
Se due segmenti Escursionismo invernale si intersecano fra loro, il sistema scinde en-
trambi nel punto di intersezione (nodo in comune). In tutti gli altri casi non viene generato 
alcun punto di scissione. 

 

4.2.6 Importare il segmento utente  

Questa funzione consente di importare un segmento utente come file gpx. Un file gpx è 
basato sul formato XML e può essere creato o modificato con uno strumento apposito o un 
qualsiasi editor. 

Di seguito le istruzioni per lôimportazione. 

1. Accedere alla funzione «Importare segmento utente». 
Il sistema visualizza la finestra di dialogo per la lettura della traccia GPS. 
Il pulsante «Avanti» non è attivo. 
 

 
 

Figura 4-26: importare segmento utente 

 
2. Lôimportazione di un file GPS (formato GPX) può avvenire tramite drag&drop o clic-

cando sul pulsante «+». Il file GPX può contenere una traccia soltanto e viene utiliz-
zato per importare un singolo segmento utente.  
 

3. Al termine dellôoperazione è possibile leggere una geometria provvisoria. 
 

4. Il sistema verifica la correttezza del file GPX (il segmento non deve sovrapporsi) e 
in caso di errore emette un messaggio («Impossibile leggere traccia GPS»). 

 

5. Il sistema ingrandisce la traccia. 
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6. Unôeventuale geometria provvisoria già letta in precedenza verrà cancellata. 
 

7. In eventuali punti di intersezione con segmenti esistenti, questi ultimi vengono divisi 
ed è previsto un nodo. 

 

8. Il sistema cerca di collegare i punti terminali del segmento da importare con quelli 
dei segmenti esistenti nelle vicinanze.  

 

9. Cliccare su «Avanti» per modificare la traccia GPS letta. 
 

10. Cliccare nuovamente su «Avanti» per inserire gli attributi del segmento. «Tipo di 
oggetto» e «Tipo di rivestimento» sono campi obbligatori.  

 

11. Il tasto «Indietro» consente sempre di tornare al passaggio precedente. 
 

12. Dopo aver inserito gli attributi del nuovo segmento, salvare con lôapposito pulsante 
oppure annullare la creazione del nuovo segmento con il tasto «X». In questôultimo 
caso, il segmento importato viene cancellato dalla mappa. 
 

4.2.7 Cambiare  la geometria  

1. Accedendo alla funzione «Cambiare la geometria» il sistema visualizza le possi-
bilità di modifica in un riquadro di assistenza.  
 

2. Lôutente ha la possibilit¨ di intervenire sui vertici, in particolare di: 
 

a. spostarli 
 

b. aggiungerli 
 

c. cancellarli 
 

d. cancellarli in una determinata area 
 

3. Al termine delle modifiche, salvare o annullare (mediante i rispettivi pulsanti). 

4.3 Gestire sentieri  

Per ogni ambito ML, eccetto per Paraescursionismo, è possibile creare e gestire una rete di 
sentieri propria sui segmenti MTP e utente. Una rete di sentieri costituisce il riferimento per 
la creazione di percorsi. È possibile assegnare un valore a un sentiero per ogni tenant tramite 
la proprietà «Vincolo per le autorità». 

I tenant vengono determinati dalle regioni attraversate dal sentiero. I tenant speciali (CH 
[USTRA], SM e SWW) non vengono attribuiti. 

Le funzioni di gestione sono riportate nel menu principale Sentieri  dellôomonima modalità. 
La scelta dellôambito ML determina la rete di sentieri che può essere gestita. 
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Figura 4-27: gestire sentieri 

4.3.1 Creare sentieri  

Per creare un sentiero occorre disporre del ruolo utente per lôambito ML desiderato. 

1) Selezionare lôambito ML. 

2) Scegliere la modalità Sentieri . 

3) Selezionare i segmenti MTP e utente desiderati. 

4) Attivare la funzione Creare sentieri  nel menu principale Sentieri . 

5) Il sistema visualizza le informazioni rapide in modalità di modifica con le proprietà del 
sentiero. 

6) Indicare le proprietà del/dei sentiero/i. 

7) Salvare i dati. Il sistema ne verifica la correttezza. 

8) La creazione di un sentiero al di fuori del territorio di competenza o con diritti di accesso 
limitati (ruolo «Oper2») genera unôattività in sospeso G (attività in attesa di approva-
zione) per i rispettivi tenant, se previsto nella banca dati. 

 

 

Figura 4-28: creare sentieri 

1) La categoria di sentiero (ad es.Escursioni-
smo) è un campo obbligatorio. Per lôam-
bito Escursionismo invernale questo 
campo viene compilato automaticamente 
dal sistema, pertanto è in modalità di sola 
lettura. 

2) Lo stato della realizzazione indica se un 
sentiero è stato pianificato, realizzato o 
deve essere soppresso. 

3) Il vincolo per le autorità è costituito dalle 
proprietà Vincolo per le autorità, Sor-
gente, Chiarimenti sul vincolo per le auto-
rità e Gerarchia della rete. 

4) Se un sentiero è comune a più tenant, per 
ciascuno di essi possono essere inserite 
informazioni sul vincolo per le autorità. I 
valori selezionabili per la sorgente variano 
da un tenant allôaltro. 

5) Il tracciato ciclabile prevede le proprietà 
«Variante», «Tracciato ciclabile», «Lar-
ghezza», «Velocità (segnalata)», «Divieto 
e-bike (45 km/h) » e «Note» (solo per 
lôambito Bicicletta). 
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La proprietà «Stato della realizzazione» è molto importante per lôesportazione dei sentieri e 
dei percorsi da pubblicare. 

Nellôambito çBiciclettaè il tracciato pu¸ essere definito con attributi aggiuntivi, i quali permet-
tono una descrizione più precisa della viabilità e degli spazi. 

Per le ciclovie lôutente pu¸ scegliere fra due varianti:  

¶ Sullôasse 

Il tracciato corre direttamente sullôasse di riferimento. 

¶ Sfalsato rispetto allôasse 

Il tracciato corre spostato lateralmente rispetto allôasse. 

Per entrambe le varianti sono a disposizione attributi aggiuntivi: 

¶ Tracciato ciclabile 

¶ Larghezza 

¶ Velocità (segnalata) 

¶ Divieto e-bike (45 km/h) 

¶ Note 

Nella variante çSfalsato rispetto allôasseè gli attributi çTracciato ciclabileè e çLarghezzaè 
vengono gestiti separatamente per il lato destro e sinistro. Nella variante çSullôasseè valgono 
invece per ambedue i lati. Il lato (destro/sinistro) si riferisce sempre alla direzione dellôasse, 
il quale non è un elemento a sé stante nel sistema, bensì viene indirettamente definito me-
diante una sequenza di segmenti. La direzione dellôasse si evince dalla sequenza dei seg-
menti e dalla loro selezione (cfr. Selezione). Un segmento può seguire la direzione della 
propria geometria oppure andare nel senso opposto. Questa definizione è fondamentale per 
la corretta attribuzione dei lati (destro e sinistro) e di conseguenza per lôinterpretazione degli 
attributi strettamente legati alla direzione. La funzione «Invertire direzione» nel menu «Sen-
tieriè consente di invertire la direzione dellôasse (cfr. Invertire direzione). 

 NOTA 

 Le proprietà si differenziano a seconda dellôambito ML. 
La proprietà «Vincolo per le autorità» può essere modificata in caso di selezione multipla 
se tutti i sentieri appartengono a un solo tenant e se il tenant è lo stesso per tutti i sentieri.  

4.3.1.1 Creare, approvare o rifiutare un sentiero  

La creazione di un sentiero al di fuori del proprio territorio di competenza richiede il consenso 
dei tenant interessati. Non appena lôultimo tenant approva lôattività in sospeso G per la crea-
zione di un sentiero, questôultimo è definitivo. Se un tenant non approva, il sentiero viene 
cancellato. 

Invece di approvare unôattività in sospeso è altresì possibile effettuare direttamente ulteriori 
rettifiche allôoggetto. In tal modo lôattività in sospeso viene implicitamente approvata nel mo-
mento in cui viene salvata e per le nuove modifiche viene generata una nuova attività in 
sospeso. 

La gestione delle attività in sospeso è descritta nel capitolo Gestione delle attività in sospeso. 
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4.3.2 Modificare sentieri  

Per modificare un sentiero occorre disporre del ruolo utente per lôambito ML desiderato. 

1) Selezionare lôambito ML. 

2) Scegliere la modalità Sentieri . 

3) Selezionare il/i sentiero/i desiderato/i. 

Il sistema mostra le informazioni rapide relative al sentiero. 

4) Premere il pulsante Modifica  (matita). 

5) Il sistema visualizza le informazioni rapide in modalità di modifica con le proprietà at-
tuali del/dei sentiero/i e del/dei relativo/i segmento/i. 

6) Modificare le proprietà. 

7) Salvare le modifiche. 

Il sistema verifica la correttezza dei dati. In caso di selezione multipla vengono salvate 
unicamente le proprietà modificate. 

La modifica di un sentiero al di fuori del territorio di competenza o con diritti di accesso 
limitati (ruolo «Oper2») genera unôattività in sospeso G (attività in attesa di approva-
zione) per i rispettivi tenant, se previsto nella banca dati. 

La modifica della categoria di sentiero nellôambito ML Escursionismo comporta, in se-
guito allôapprovazione del sentiero, un ricalcolo della lista delle postazioni dei percorsi 
che passano per questo sentiero. Ciò può richiedere a sua volta modifiche alla segna-
letica della parte di percorso interessata. 

 Attenzione!  

La funzione che modifica le proprietà tramite selezione multipla è estremamente efficace 
poiché consente di aggiornare numerosi sentieri molto rapidamente, ma se utilizzata in 
modo errato può causare la perdita di molti dati. 

 

4.3.2.1 Modificare, approvare o rifiutare un sentiero  

La modifica dei valori delle proprietà di un sentiero al di fuori del proprio territorio di compe-
tenza richiede il consenso dei tenant interessati. Non appena lôultimo tenant approva lôattività 
in sospeso G per la modifica di un sentiero, le modifiche sono definitive. Sino a quel momento 
i valori originari possono essere visualizzati nella gestione delle attività in sospeso. 

 

Figura 4-29: valori delle proprietà prima / dopo lôapprovazione dellôattività «Modificare sentieri» 
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Se un tenant rifiuta lôattività G per la modifica si riapplicano i valori precedenti. 

La gestione delle attività in sospeso è descritta nel capitolo Gestione delle attività in sospeso. 

 

4.3.3 Cancellare sentieri  

Per cancellare un sentiero occorre disporre del ruolo utente per lôambito ML desiderato. 

1) Selezionare lôambito ML. 

2) Scegliere la modalità Sentieri . 

3) Selezionare il/i sentiero/i desiderato/i. 

4) Attivare la funzione Cancellare sentieri  nel menu principale Sentieri . A questo punto 
appare una domanda di sicurezza. 

5) Confermare la domanda. Il sistema segna i sentieri selezionati come cancellati se sono 
comuni a più tenant, se lôutente ha solo diritti di accesso limitati (ruolo çOper2è) o se i 
sentieri sono situati interamente nel territorio di un altro tenant. In tal caso, per questi 
tenant il sistema genera unôattività in attesa di approvazione. 

 

Figura 4-30: sentieri segnati come cancellati 

 

 NOTA 

 Possono essere selezionati solo i sentieri attivi. Se la selezione include sentieri segnati 
come cancellati, appare un messaggio. A questo punto è possibile interrompere la fun-
zione o far correggere la selezione dal sistema. La selezione viene limitata ai sentieri che 
possono essere cancellati. 

 
Figura 4-31: correggere la selezione 

I sentieri segnati come cancellati non vengono più vi-
sualizzati di default sulla mappa. Nella sezione Infor-
mazioni  della legenda degli ambiti ML è possibile vi-
sualizzare gli oggetti segnati come cancellati. 
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4.3.3.1 Cancellare, approvare o rifiutare un sentiero  

La cancellazione di un sentiero al di fuori del proprio territorio di competenza richiede il 
consenso o il rifiuto da parte dei tenant interessati. 

Non appena lôultimo tenant approva lôattività in sospeso G per la cancellazione di un sen-
tiero, lôoperazione è definitiva. Se un tenant rifiuta lôattività G in attesa di cancellazione, 
lôevidenziazione legata alla cancellazione viene rimossa. 

La gestione delle attività in sospeso è descritta nel capitolo Gestione delle attività in sospeso. 

4.3.4 Invertire direzione  

Per invertire la direzione di un sentiero ¯ necessario avere il ruolo çUtenteè per lôambito ML 
in questione. 
 
Questa funzione ¯ disponibile solo per lôambito çBiciclettaè e consente di invertire la dire-
zione principale del percorso ciclabile. 
 
1) Selezionare lôambito çBiciclettaè  

2) Selezionare la modalità «Sentieri » 

3) Selezionare il sentiero o i sentieri desiderati 

4) Selezionare la funzione «Invertire direzione » nel menu principale «Sentieri » 

 

Figura 4-32: invertire direzione 

5) Il sistema deseleziona tutti i segmenti senza ciclovie, dopodiché inverte la direzione prin-
cipale di queste ultime. Sulla mappa vengono invertiti i colori (blu corrisponde alla dire-
zione principale e verde a quella opposta) e i valori di un tracciato ciclabile definito.  

4.4 Reti  

Solo per gli ambiti Bicicletta e MTB è prevista anche la modalità Rete, oltre a Sentieri e 
Percorsi. 

 

Figura 4-33 

Selezionandola si attivano i seguenti layer. 

Ambito ML  attiv o = Bicicletta  

- Se non appaiono layer a indicare la rete ciclabile, il sistema mostra il layer «Gerarchia 
rete ciclabile Mobilità quotidiana approvata».  

Ambito ML  attiv o = MTB 

- Se non appaiono layer a indicare la rete MTB, il sistema mostra il layer «Gerarchia rete 
MTB approvata».  

In caso contrario, se per uno dei due ambiti vi sono layer attivi, è possibile selezionare tratti 
specifici sulla mappa. 
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I layer dellôambito attivo si sovrappongono a quelli dellôaltro ambito. 

Per lôambito Bicicletta, i layer «Gerarchia rete ciclabile Mobilità quotidiana in programma» e 
«Gerarchia rete ciclabile Tempo libero in programma» si sovrappongono a «Gerarchia rete 
ciclabile Mobilità quotidiana approvata» e «Gerarchia rete ciclabile Tempo libero approvata». 

Il layer «Qualità infrastrutturale in programma» si sovrappone a «Qualità Infrastrutturale at-
tuale». 

Per lôambito MTB, il layer «Gerarchia rete MTB in programma» si sovrappone a «Gerarchia 
rete MTB approvata». 

4.4.1 Creare un tratto  

Per creare un tratto della rete occorrono diritti di accesso, anche se limitati (ruolo «Oper2»). 

1) Selezionare lôambito Bicicletta o MTB 

2) Selezionare la modalità Rete 

 

Figura 4-34: modalità Rete 

 

3)  Scegliere la funzione Tratto di rete -> Creare un tratto. 

 

Figura 4-35: menu a tendina Tratto di rete 

4) Registrare il tracciato inserendo diversi punti su segmenti esistenti. Tali punti ven-
gono uniti automaticamente con la funzione «Percorso più breve». Spuntando una 
delle due opzioni in figura è possibile visualizzare il tracciato più breve considerando 
solo i percorsi o solo i sentieri. 

 

Figura 4-36: registrare tracciato  
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5) Cliccare su «>» per proseguire con la registrazione dei dati caratteristici del tratto. 

6) Inserire gli attributi. Per le tipologie Bici e MTB è possibile definire diversi stati, visua-
lizzabili o nascosti a seconda del layer selezionato nella legenda.  

 

Figura 4-37: inserire attributi tratto 

7) Salvare. 

Se in fase di esecuzione del passaggio 3 cô¯ un tratto selezionato, il sistema ne riprende 
gli attributi. 

Un tratto creato da un utente avente tutti i diritti di accesso (ruolo «Oper») e situato com-
pletamente o in parte al di fuori del proprio territorio di competenza è considerato definitivo 
solo previa approvazione di tutti i tenant coinvolti. Se anche solo uno di questi rifiuta lôattivit¨ 
in sospeso G, vengono annullate anche tutte le modifiche parziali che non rientrano nel 
territorio di competenza del tenant di lavoro. 

La creazione di un tratto da parte di un utente con diritti di accesso limitati genera unôattivit¨ 
in sospeso G per le sezioni interne al proprio territorio di competenza. Tale attività deve 
essere approvata da un utente con pieni diritti di accesso del rispettivo Cantone.  

4.4.2 Creare un tratto da un percorso  

1) Scegliere lôambito Bicicletta o MTB 

2) Attivare la modalità Percorsi 

3) Selezionare i percorsi dai quali si desidera creare un tratto di rete 

4) Dalla funzione Percorsi selezionare > Creare tratti da percorsi 
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Figura 4-38 

5) Nel primo passaggio della procedura guidata, selezionare il proprio Cantone o il Comune 
del proprio territorio. Sono selezionabili solo Comuni e Cantoni del proprio territorio. Di 
default viene selezionato il Cantone del proprio territorio. 

6) Nel secondo passaggio, selezionare i valori iniziali del tratto da generare. 

 

Figura 4-39 

7) Salvare 

Il sistema inserisce nella rete i segmenti che non appartengono già a un tratto e riprende 
i valori registrati di «Rete approvata» e «Rete in programma» per «Mobilità quotidiana» o  
«Tempo libero», impostando «sconosciuto» nel campo obbligatorio «Qualità infrastruttura 
attuale». 

Entrambi gli attributi «Rete approvata» e «Rete in programma» riferiti a tratti esistenti della 
selezione vengono sovrascritti, se il valore «Rete approvata» per la parte di rete selezio-
nata («Mobilità quotidiana» o «Tempo libero») è vuoto o impostato su «Rete di servizio».     

4.4.3 Selezionare un tratto  

1) Selezionare lôambito Bicicletta o MTB 

2) Selezionare la modalità Rete 
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3) Per «segnare come cancellati» alcuni tratti, spuntare lôapposita opzione nella legenda:  

 

Figura 4-40: legenda «segnare come cancellato» 

4) Selezionare il tratto sulla mappa. 

5) Se la finestra di editing non è attiva, il sistema mostra i nuovi dati sotto forma di infor-
mazioni rapide: 

 

 

Figura 4-41: attributi del tratto 
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Mobilità quotidiana 

a. Gerarchia rete ciclabile approvata 

b. Gerarchia rete ciclabile in programma 

c. Qualità infrastruttura attuale 

d. Qualità infrastruttura in programma 

e. Potenziale 

Tempo libero 

f. Gerarchia rete ciclabile approvata 

g. Gerarchia rete ciclabile in programma 

h. Gerarchia rete MTB approvata 

i. Gerarchia rete MTB in programma 

Pianificazione 

j. Livello pianificazione 

k. Responsabilità attuativa 

l. Percorso casa-scuola (checkbox) 

m. Asse parallelo (checkbox) 

n. Osservazione 

6)  Se lôutente dispone dei diritti di scrittura (ruolo «Oper» o «Oper2» [diritti di scrittura limi-
tati]) e non seleziona alcuna rete segnata come cancellata, può passare alla modalità di 
editing e modificare gli attributi. 

4.4.4 Dividere un tratto  

Per dividere un tratto occorrono i diritti di accesso, anche se limitati. 

1) Selezionare lôambito Bicicletta o MTB 

2) Attivare la modalità Rete 

3) Selezionare un tratto 

4) Scegliere la funzione Tratto di rete -> Dividere un tratto. 

 

Figura 4-42: dividere un tratto 

5) Selezionare un punto in cui dividere due segmenti del tratto 
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6) Al termine dellôoperazione, salvare 

7) Compariranno così due nuovi tratti con le stesse caratteristiche; le attività in sospeso 
sono riassegnate in base al territorio di competenza. 

4.4.5 Eliminare un tratto  

Per eliminare un tratto occorrono i diritti di accesso, anche se limitati. 

Se lôutente dispone del ruolo çOperè, i tratti unicamente allôinterno del territorio di compe-
tenza del tenant di lavoro vengono automaticamente cancellati . I tratti che parzialmente 
sconfinano in un territorio che non compete al tenant di lavoro vengono segnati come can-
cellati (visualizzabili spuntando la relativa opzione nella legenda). 

 

Figura 4-43: layer segnato come cancellato 

1) Selezionare lôambito Bicicletta o MTB 

2) Attivare la modalità Rete 

3) Selezionare uno o più tratti sulla mappa, servendosi del tasto Ctrl. 

4) Scegliere la funzione Tratto di rete -> Eliminare un tratto 

 

Figura 4-44: eliminare un tratto 

5) Confermare la domanda di sicurezza 

6) Se lôutente dispone del ruolo çOperè, i tratti unicamente allôinterno del territorio di com-
petenza del tenant di lavoro vengono automaticamente cancellati. Diversamente, sono 
segnati come cancellati e vincolati ad attività in sospeso G. 

4.4.6 Modificare un tratto  

Per modificare un tratto occorrono i diritti di accesso, anche se limitati. 

1) Selezionare lôambito Bicicletta o MTB 

2) Attivare la modalità Rete 
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3) Selezionare il tratto o i tratti desiderati, servendosi eventualmente del tasto Ctrl. 

4) I tratti vengono mostrati nella finestra di visualizzazione rapida. I tre trattini «---» indicano 
che i tratti selezionati hanno caratteristiche diverse 

5) Cliccare sul tasto Modifica a sinistra della finestra di visualizzazione rapida 

 

Figura 4-45: modificare attributi di un tratto 

6) Modificare gli attributi del tratto 

7) Salvare mediante lôapposito tasto 

Se a modifiche ultimate le caratteristiche dei tratti selezionati coincidono, nella scher-
mata di visualizzazione rapida non compaiono più i tre trattini e i tratti selezionati sono 
automaticamente uniti in un unico nuovo tratto.  

4.4.7 Selezionare dalla legenda i tratti da visualizzare   

I tratti definiti sulla mappa sono uguali in termini di tracciato per gli ambiti Bicicletta e MTB, 
ma la loro rappresentazione differisce in base a categorizzazione e attributi.  

I tratti sono visibili come in modalità Sentieri a partire da una risoluzione di 1:60 000. 
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4.4.7.1 Rete ciclabile Mobilità quotidiana  

 

Figura 4-46: rete ciclabile Mobilità quotidiana 

4.4.7.2 Rete ciclabile Tempo libero  

 

Figura 4-47: rete ciclabile Tempo libero 
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4.4.7.3 Rete ciclabile  Qualità infrastrutturale Mobilità quotidiana  

 

 

Figura 4-48: rete ciclabile Qualità infrastrutturale Mobilità quotidiana 

4.4.7.4 Rete MTB 

 

Figura 4-49: rete MTB 
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4.5 Gestire percorsi  

La rete di sentieri di un ambito ML costituisce il riferimento per la creazione dei percorsi del 
rispettivo ambito ML. La geometria dei sentieri è definita dai segmenti. 

Il presupposto per poter procedere al rilevamento dei percorsi è disporre di una sequenza 
ininterrotta di segmenti e tratti di linee di trasporto. I sentieri mancanti possono essere inseriti 
in un secondo momento. Lôattività in sospeso «Creare sentieri» rinvia a segmenti in cui 
manca un sentiero e che costituiscono parte di un percorso (eccezione: per Paraescursioni-
smo non ci sono sentieri). 

La pianificazione di un nuovo percorso o le modifiche a un itinerario approvato vengono 
effettuate, in una prima fase, separatamente dal percorso approvato in versione di pianifica-
zione.  

Il tenant di lavoro dellôutente che crea o modifica un percorso assume la direzione delle 
operazioni. Fino allôapprovazione, il percorso può essere modificato solo per gli utenti di 
questo tenant (tenant principale) mentre rimane ñbloccatoò per gli altri. 

La modalità «Percorsi» include tutte le funzioni di modifica di un percorso. Pertanto, in questa 
modalità il sistema visualizza la variante in pianificazione per tutti i percorsi in fase di modifica 
e quella approvata per tutti gli altri. Una volta conclusa, la modifica va sbloccata. Inizia così 
lôiter approvativo. Tutti i tenant coinvolti dalle modifiche devono approvare il percorso. Le 
variazioni a percorsi tecnici hanno naturalmente ripercussioni sulla segnaletica dellôintero 
tracciato, tuttavia vengono create attività in sospeso G solo per i tenant dellôarea soggetta a 
modifiche. Se un percorso è approvato da tutti questi ultimi, la versione in pianificazione 
entra a regime. Il sistema rivede la segnaletica e per le postazioni che richiedono un aggior-
namento dei segnali di direzione crea unôattività in sospeso «Correggere la segnaletica», 
sempreché nellôapposito editor i pannelli siano stati definiti in precedenza in una fra le co-
lonne «Rettificato» o «Stato segnaletica». Il percorso è ora pronto per lôimplementazione o 
correzione della segnaletica.  

La modalità «Segnaletica» contiene le funzioni relative alla segnaletica dei percorsi, che si 
basa esclusivamente sulla versione approvata di questi ultimi. 

La modalità «Sentieri» mostra esclusivamente le versioni approvate. 

I tenant di un percorso sono definiti tramite le regioni. I percorsi turistici possono essere 
esplicitamente assegnati a SM/SWW, che ricevono pertanto attività in sospeso solo per i 
propri percorsi. 

Tra il momento dellôapprovazione di un percorso di nuova creazione o il cui tracciato è stato 
modificato e lôimplementazione della segnaletica può trascorrere diverso tempo. I percorsi 
vengono pubblicati periodicamente sui portali. Spetta al tenant decidere se pubblicare an-
cora un percorso con il vecchio tracciato o già con quello nuovo benché ancora privo di 
segnaletica. Per lôesportazione sono disponibili tre varianti (rete sentieristica realizzata, per-
corsi con relativi sentieri per le due varianti «Pianificazione» o «Da realizzare» [tracciati ap-
provati]). 

4.5.1 Workflow per percorsi  

Il processo che intercorre fra la creazione iniziale o la modifica e la realizzazione del percorso 
definitivo è piuttosto articolato. 

Lo sblocco di un percorso, lôapprovazione, il successivo inserimento di sentieri mancanti, la 
rettifica del tracciato di varianti e percorsi secondari e la segnalazione di postazioni P sono 
fasi gestite nel workflow tramite attività in sospeso. 
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Figura 4-50: workflow Creare un percorso Ą percorso definitivo 

Dopo aver sbloccato un percorso, per tutti i tenant coinvolti il sistema genera unôattività in 
sospeso G come segue. 

¶ Per le modifiche di attributi (anche abbinate a modifiche del tracciato) a tutti i tenant 
del percorso modificato viene assegnata unôattività in sospeso G. 

¶ La funzione «Invertire il tracciato del percorso» ha ripercussioni sullôintero percorso, 
pertanto a tutti i tenant coinvolti viene assegnata unôattività in sospeso G. Non è 
disponibile per singletrail. 

¶ Le modifiche dei tracciati generano attività in sospeso G solo per i tenant della re-
gione interessata dalla modifica. 

 NOTA 

 Una modifica del tracciato può avere un impatto dal punto di vista della segnaletica 
(tempo, distanza) anche sugli altri tenant del percorso. Lôaccettazione di una modifica è 
tuttavia limitata alla regione in cui è stata effettuata. 

 

In seguito il percorso è nuovamente disponibile per tutti: i tenant interessati hanno pertanto 
la possibilità di completarlo o modificarlo. Se il percorso rientra nel proprio territorio di com-
petenza e lôutente dispone di pieni diritti di accesso, il sistema esegue le operazioni senza 
generare alcuna attività in sospeso G. Nel caso di un utente con diritti di accesso limitati 
(ruolo çOper2è) viene invece generata unôattivit¨ in sospeso G per il tenant di competenza. 

Non appena lôultimo tenant approva il percorso o se non è richiesta nessuna accettazione, il 
sistema avvia più operazioni: 

Approvato  

Pianificazione  

Attività in sospeso T 
«Sbloccare il per-

corso» 

Creare un percorso 

Modificarne le pro-
prietà 

Modificarne il trac-
ciato 

Sbloccare il per-
corso 

Rifiutare il percorso 

Approvare il per-
corso 

Attività in sospeso G  
«Approvare il per-

corso» 

Attività in sospeso T 
«Correggere il trac-
ciato del percorso» 

Attività in sospeso T  
«Creare sentieri» 

Attività in sospeso T 
«Correggere la posta-

zione» 

 
Calcolare 

 LP 

Ottimizzare 
 postazione 

Creare e approvare 
sentieri 

Creare/modificare se-
gnaletica 

 

Per percorsi secondari 
e varianti 

Per sentieri 
mancanti 

genera 

Ripristinare le mo-
difiche 

Attività in sospeso T 
«Correggere il per-

corso» 
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- definisce una postazione L di categoria A allôinizio e alla fine di un percorso.  

 

Figura 4-51: percorso con postazioni L 

- definisce una postazione L di categoria B allôinizio e alla fine di tratti di linee di trasporto. 

- definisce una postazione L di categoria C (senza indicazione del tempo di percorrenza) 
presso i nodi di tutti i tracciati con status «approvato» (Escursionismo e ambiti ML rossi 
separati). Se la distanza fra due postazioni L è inferiore a 5 m, il sistema crea unôunica 
postazione L, ma due postazioni P sui rispettivi nodi. 

 NOTA 

 Il sistema non genera automaticamente i nomi delle postazioni e per gli ambiti ML rossi 
non crea né destinazioni principali né secondarie. Per evitare tuttavia che resti anonima, 
la postazione viene denominata utilizzando il relativo numero. Occorre però modificare 
tale denominazione in fase di modifica della segnaletica (cfr. Modificare la postazione L). 

 
 

- il sistema imposta una serie di attività in sospeso T per la registrazione dei sentieri 
mancanti. 

Tali sentieri possono essere inseriti durante la creazione dei percorsi. Per disegnare 
un percorso, in sede di pianificazione non è necessario registrare anticipatamente i 
sentieri mancanti; occorre farlo (tecnicamente) solo dopo che il percorso è stato ap-
provato. 

- il sistema calcola la lista delle postazioni (LP). 

- se una postazione P viene ottimizzata, il sistema genera unôattività in sospeso T per 
ogni postazione P da ottimizzare al fine di correggere la segnaletica. 

Le attività in sospeso T devono essere evase. Al termine dellôelaborazione, ciascuna attività 
T può essere impostata su «terminata» tramite la gestione delle attività in sospeso oppure 
salvando le modifiche (relative a geometria o attributi del percorso). 

La creazione di sentieri mancanti genera automaticamente lôattività in sospeso T per la crea-
zione di un sentiero. 

4.5.2 Creare un percorso  per Biciclette, MTB, MSV o Escursionismo  

Per creare un percorso per Biciclette, MTB, MSV o Escursionismo occorre disporre del ruolo 
utente o utente con diritti di accesso limitati per lôambito ML desiderato. 

È possibile registrare percorsi delle seguenti tipologie: 
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Figura 4-52: tipi di percorsi 

1) Percorsi principali : possono essere percorsi tecnici o turistici. 

I percorsi principali attraversano la rete dei sentieri, quelli turistici possono coincidere 
con quelli tecnici allôinterno di un ambito ML. Diversamente i percorsi possono sovrap-
porsi solo se non appartengono allo stesso ambito ML. Questa condizione non viene 
verificata dal sistema. 

2) Varianti : possono essere inserite solo per i percorsi principali turistic i. Il tracciato ini-
zia e si conclude sul rispettivo percorso. Percorso principale e variante possono so-
vrapporsi parzialmente. Le varianti non possono essere utilizzate per collegare per-
corsi principali. Il sistema non verifica questôultima condizione. 

3) Percorsi secondari : possono essere inseriti solo per i percorsi principali turistici . Il 
tracciato inizia o si conclude sul rispettivo percorso. Percorso principale e secondario 
possono sovrapporsi parzialmente. 

4) Raccordi : sono percorsi brevi e indipendenti per un ambito ML, il cui tracciato inizia o 
si conclude in un luogo centrale (stazione, collegamento ai trasporti pubblici) o di inte-
resse (attrazione turistica). 

 

 Percorsi tecnici  Percorsi turistici  

Percorso principale  X X 

Variante Impossibile X (solo in casi eccezionali) 

Percorso secondario Impossibile X (solo in casi eccezionali) 

Raccordo X (solo in casi eccezionali) X (solo in casi eccezionali) 

 

 

Figura 4-53: tipi di percorsi 

 NOTA 

 I colori utilizzati nellôimmagine qui sopra non corrispondono a quelli  in uso nellôapplicativo 
ed elencati al punto 4.1.7.4 «Colori e stili» del presente manuale (tabella 3). 

Tipi di percorso  
ÅPercorso tecnico 
ï Percorso principale  

ÅPercorso turistico 
ï Percorso principale  
ï Variante 

inizia e si conclude sul percorso 
principale 

ï Percorso secondario 
inizia o si conclude sul percorso 
principale 

ÅRaccordo 
conduce a più percorsi 
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4.5.2.1 Creare un percorso principale  

Per creare un percorso principale procedere come segue. 

1) Scegliere lôambito ML. 

2) Selezionare la modalità Percorsi . 

3) Selezionare la direzione di rilevamento. 

  Direzione di andata o   di ritorno 

4) Selezionare la funzione desiderata. 

Percorso Ą Creare un percorso Ą Percorso tecnico o 

Percorso Ą Creare un percorso Ą Percorso turistico. 

5) Registrare il tracciato sulla cartina disponendo, con il tasto sinistro del mouse, una 
serie di punti sulla rete di sentieri dellôambito ML selezionato o sui segmenti. 

Il sistema ricerca il percorso più breve fra due punti consecutivi sui segmenti. Tenere 
presente che lôordine in cui si registrano i punti del tracciato è importante per il calcolo 
dei tempi di percorrenza nonché per la segnaletica e deve corrispondere alla realtà. 

 

 NOTA 

 Se lôinizio o la fine del percorso distano più di 50 m dal nodo di un segmento MTP, swis-
stopo autorizza la divisione di questôultimo. 
È consigliato effettuare il minor numero possibile di scissioni. Per sapere se una scissione 
è accettata da swisstopo bisogna attendere la fornitura annuale dei dati relativi ai seg-
menti MTP. 
È possibile spostare una postazione P indipendentemente dalla postazione L (nodo di 
segmenti) e creare così il segnale nel punto desiderato. Lo spostamento delle postazioni 
P non comporta il ricalcolo dei tempi di percorrenza né delle distanze. 

 

 NOTA 

 Se per una parte dei percorsi non sono presenti segmenti occorre innanzitutto crearli (cfr. 
Creare un segmento utente). I sentieri possono essere registrati in un secondo momento. 

 

6) Cliccare su «Avanti» >. 

7)  Il sistema visualizza le informazioni rapide con le proprietà del percorso. 
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Figura 4-54: creare un percorso 

 
8) Concludere lôinserimento del percorso premendo il tasto Salvare . 

Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti. 

 

 NOTA 

 La proprietà «Segnalare il percorso» non ha alcun impatto sulla lista delle postazioni. Il 
sistema considera sempre i percorsi come se dovessero essere segnalati e solo in sede 
di creazione della segnaletica ignora quelli che devono essere esclusi da tale operazione. 

4.5.2.2 Creare variante (solo percorsi turistici)  

Per creare una variante procedere come segue. 

1) Selezionare il percorso principale turistico  per cui si desidera creare una variante. Per 
i percorsi tecnici non sono ammesse varianti. 

2) Selezionare la funzione Percorso Ą Creare un percorso Ą Variante. 

1) Lô «ID percorso» viene assegnato dal si-
stema e non può essere modificato. 

Viene generato a partire dalla sequenza 
delle postazioni A. 

2) Le proprietà «Numero turistico» e 
«Nome turistico» possono essere speci-
ficate solo per i percorsi turistici. Per i 
percorsi SM o SS va selezionata lôop-
zione omonima nel menu a tendina «SM 
/ SWW», mentre per tutti gli altri va scelta 
lôopzione çNumero libero». Per i percorsi 
tecnici questi campi non vengono visua-
lizzati. 

3) Il campo «Tipo», obbligatorio per i per-
corsi turistici, non viene visualizzato per 
quelli tecnici. 

4) La direzione viene mostrata unicamente 
per gli ambiti ML rossi. 

5) Se viene deselezionata lôopzione çSe-
gnalare il percorso», il percorso viene 
ignorato nella segnaletica. La lista delle 
postazioni viene comunque calcolata. 

6) Per gli itinerari turistici si può inserire un 
pittogramma nel campo per percorsi. 

7) È possibile inoltre indicare il grado di dif-
ficoltà tecnica e le condizioni del per-
corso. 

8) I dati relativi a tempi e altitudini calcolati 
dal sistema vengono visualizzati in mo-
dalità di sola lettura. 

9) Spuntando questa opzione lôattivit¨ in 
sospeso T generata durante la proce-
dura risulta automaticamente terminata. 
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3) Inserire il tracciato del percorso che deve iniziare e terminare sul percorso principale 
precedentemente selezionato. 

4) Concludere lôoperazione procedendo come per la creazione di un percorso principale 
(cfr. Creare un percorso). 

 NOTA 

 Le proprietà «Numero turistico» e «Tipo di percorso principale» vengono riprese per la 
variante e visualizzate in modalità di sola lettura. 

4.5.2.3 Creare un percorso secondario (solo percorsi turistici)  

Per creare un percorso secondario procedere come segue. 

1) Selezionare il percorso principale turistico  per cui si desidera creare un percorso se-
condario. Per i percorsi tecnici non sono ammessi percorsi secondari. 

2) Selezionare la funzione Percorso Ą Creare percorso Ą Percorso secondario. 

3) Rilevare il tracciato del percorso che deve iniziare o terminare sul percorso principale 
precedentemente selezionato. 

4) Concludere lôoperazione procedendo come per la creazione di un percorso principale. 

 NOTA 

 Le proprietà «Numero turistico» e «Tipo di percorso principale» vengono riprese per il 
percorso secondario e visualizzate in modalità di sola lettura. 

4.5.2.4 Creare un percorso di raccordo  

Per creare un raccordo procedere come segue. 

1) Selezionare la funzione Percorso Ą Creare percorso Ą Raccordo. 

2) Seguire le istruzioni per creare un percorso tecnico. 

3) Per la segnaletica del raccordo, nella proposta del sistema, tramite il pulsante «Per-
corso di collegamentoè, ¯ possibile definire lôordine e le destinazioni da segnalare. Una 
finestra pop-up elencherà tutti i percorsi di collegamento del raccordo, suddivisi per 
direzione Partenza-Arrivo e Arrivo-Partenza. Applicando una spunta, è possibile defi-
nire le destinazioni desiderate e il loro ordine per la segnaletica delle postazioni (posi-
zioni) del raccordo nella proposta del sistema allôinterno dellôeditor segnaletica. In al-
ternativa, scegliere lôopzione çcon simboliè affinch® vengano segnalati i simboli definiti 
per la postazione in cui il percorso di raccordo incontra quello di collegamento. Lôop-
zione «con testo», invece, prevede la possibilità di inserire un testo a scelta da visua-
lizzare sui cartelli.  

   

Figura 4-55: percorsi di collegamento 
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 NOTA 

 Un raccordo deve iniziare o terminare su un percorso principale, essere chiaro per ogni 
ambito ML e non deve servire a collegare più percorsi. Queste condizioni non vengono 
tuttavia verificate dal sistema. 

4.5.3 Creare percorsi per Paraescursionismo  

Per creare un percorso per Paraescursionismo è necessario avere il ruolo di Utente o Utente 
con diritti di accesso limitati.  

È possibile registrare le seguenti tipologie di sentiero: 

  

Figura 4-56: tipi di percorso per Paraescursionismo 

4.5.3.1 Creare percorsi  

Un percorso per Paraescursionismo si può creare come descritto per quelli destinati 
allôEscursionismo (cfr. Creare un percorso). 

4.5.4 Creare un percorso per escursionismo invernale  

Per creare un percorso escursionistico invernale occorre disporre del ruolo «utente» o «utente 
con diritti di accesso limitati». 

È possibile creare i seguenti percorsi: 

 

Figura 4-57: tipi di percorsi invernali 
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4.5.4.1 Creare percorsi  

Un percorso per lôambito Escursionismo invernale si può creare analogamente a quelli 
dellôambito Escursionismo (cfr. Creare un percorso). In fase di creazione di un percorso per 
ciaspole è obbligatorio indicare il grado di difficoltà, che sarà automaticamente riportato dal 
sistema anche ai sentieri creati successivamente che attraversano tale percorso.  

4.5.5 Modificare le proprietà di un percorso  

Per modificare le proprietà di un percorso occorre disporre del ruolo «utente» o «utente con 
diritti di accesso limitati» (ruolo Oper2) per lôambito ML desiderato. 

¶ Scegliere lôambito ML. 

¶ Selezionare la modalità Percorsi . 

¶ Scegliere il percorso desiderato. 

¶ Il sistema mostra le informazioni rapide relative al percorso. 

 

Figura 4-58: creare un percorso - sistema 

Premere il pulsante Modifica (matita). 

Il sistema visualizza le informazioni rapide in modalità di modifica con le attuali pro-
prietà del percorso. 

 

 NOTA 

 Un percorso che non è stato sbloccato può essere modificato solo da utenti il cui tenant 
di lavoro coincide con il tenant principale. 

 

Se si dispone del ruolo utente, è possibile attivare lôopzione çRilascio durante il salvataggio», 
affinché lôattività in sospeso T risulti automaticamente evasa dopo il salvataggio. 

Concludere la modifica del percorso premendo il pulsante Salvare. 

Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti. 

  

La sezione «Sistema» contiene me-
tainformazioni in modalità di sola let-
tura e le ultime modifiche effettuate. 

Fino a quando non è approvato, il per-
corso è bloccato per la modifica da 
parte di altri tenant. 

1) Il tenant principale è quello che ha 
creato il percorso o lo ha modificato 
per ultimo.  

Solo gli utenti il cui tenant di lavoro 
coincide con il tenant principale pos-
sono modificare un percorso bloccato. 
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4.5.6 Modificare il tracciato del percorso  

Dopo aver creato un percorso è possibile modificarne il tracciato utilizzando le seguenti fun-
zioni. 

 

Figura 4-59: funzioni di modifica del tracciato 

 NOTA 

 Il tracciato di un percorso che non è stato sbloccato può essere modificato solo dagli utenti 
per i quali il tenant di lavoro coincide con il tenant principale. 

 

È possibile attivare lôopzione per terminare automaticamente lôattività in sospeso T in caso di modifiche 
al tracciato del percorso. 

4.5.6.1 Accorciare il percorso  

 

Figura 4-60: accorciare il percorso 

 

1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione Tracciato Ą Accorciare il percorso. 

Il sistema visualizza le indicazioni da seguire per effettuare lôoperazione. 

È possibile attivare lôopzione «Considerare il percorso con lo stesso tracciato par-
ziale?» per modificare contemporaneamente il tracciato di più percorsi che presentano 
la stessa parte da accorciare con la medesima postazione finale o iniziale (a seconda 
che si accorci la fine o lôinizio). Il sistema elenca i possibili percorsi. Selezionare quelli 
desiderati. 

Lôopzione çCancellare le postazioni non pi½ obbligatorieè autorizza il sistema a can-
cellare automaticamente, previa approvazione di tutte le attività in sospeso, le posta-
zioni che non sono più necessarie in ragione della brevità del percorso.  

4) Selezionare con il mouse lôinizio o la fine del percorso. 

5) Selezionare il nuovo inizio o la nuova fine del percorso. 

Il sistema passa allôinizio o alla fine seguente del segmento più vicino. 

- Accorciare allôinizio o alla fine. 

- Allungare allôinizio o alla fine. 

- Sostituire una parte del tracciato. 

- Sostituire una parte del percorso per la direzione se-
lezionata, creando così percorsi con tratti a senso 
unico (solo per ambiti ML rossi). 

- Invertire la direzione di un percorso (andataïritorno). 

clic 1 

clic 2 
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Se non si è soddisfatti della selezione, è possibile cancellare il punto con il tasto «Back-
space» e inserirlo nuovamente. 

6) Se il percorso inizia e finisce nello stesso punto, il sistema chiede un attraversamento 
al primo nodo. Scegliendo il primo attraversamento si seleziona un accorciamento 
allôinizio del percorso, con il secondo invece un accorciamento alla fine dello stesso. 

7) Ĉ possibile attivare lôopzione çRilascio durante il salvataggio» per terminare automati-
camente lôattivit¨ in sospeso T. 

8) Salvare il tracciato modificato. 

9) Sbloccare il/i percorso/i tramite le attività in sospeso. 

4.5.6.2 Allungare il percorso  

 

Figura 4-61: allungare il percorso 

 

1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione Tracciato Ą Allungare il percorso. 

Il sistema visualizza le indicazioni da seguire per effettuare lôoperazione. 

Tramite lôopzione «Considerare il percorso con lo stesso tracciato parziale?» è possi-
bile modificare contemporaneamente il tracciato di più percorsi che terminano nel me-
desimo luogo. Il sistema elenca i possibili percorsi. Selezionare quelli desiderati. 

Lôopzione çDeclassare la posizione di partenza e/o di arrivo da sostituire a» consente 
di declassare il punto di arrivo del percorso originario (o dei percorsi, se sono più di 
uno a essere allungati) a una postazione B o C. Il declassamento si attiva solo previa 
approvazione dellôultima attivit¨ in sospeso per lôallungamento del percorso.  

4) Selezionare con il mouse inizio o fine del percorso. 

5) Registrare il tracciato allungato inserendo una serie di punti con il mouse. 

Il sistema cerca sempre lôitinerario più corto fra due punti consecutivi. 

6) Con il tasto «Backspace» è possibile cancellare lôultimo punto.Se il percorso inizia e 
finisce nello stesso punto, il sistema chiede un attraversamento (o passaggio) al primo 
nodo. Scegliendo il primo attraversamento si seleziona un prolungamento allôinizio del 
percorso, con il secondo un prolungamento alla fine. 

7) Ĉ possibile attivare lôopzione çRilascio durante il salvataggio» per terminare automati-
camente lôattività in sospeso T. 

8) Salvare il tracciato modificato. 

9) Sbloccare il/i percorso/i tramite le attività in sospeso. 

4.5.6.3 Sostituire una parte del percorso  

 

Figura 4-62: sostituire una parte del percorso 

clic 1 

clic 2 

clic 2 
clic 1 

clic 3 
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1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione Tracciato Ą Sostituire una parte del percorso. 

Il sistema visualizza le indicazioni da seguire per effettuare lôoperazione. 

Lôopzione «Considerare il percorso con lo stesso tracciato parziale?» consente di mo-
dificare contemporaneamente il tracciato di più percorsi che presentano la stessa parte 
selezionata da sostituire. Il sistema elenca i possibili percorsi. Selezionare quelli desi-
derati. 

Lôopzione çCancellare le postazioni non pi½ obbligatorieè autorizza il sistema a can-
cellare automaticamente, previa approvazione di tutte le attività in sospeso, le posta-
zioni che non sono più necessarie in ragione della sostituzione di parte del tracciato. 

4) Selezionare con il mouse il primo nodo della parte da sostituire sul percorso. 

5) Registrare la nuova parte del percorso inserendo una serie di punti con il mouse. 

Il sistema cerca sempre lôitinerario più corto fra due punti consecutivi. 

Con il tasto «Backspace» è possibile cancellare lôultimo punto. 

Inserire lôultimo punto sul secondo nodo della parte da sostituire sul percorso. 

6) Cliccando sul primo e/o sullôultimo nodo del nuovo tracciato parziale su una parte del 
percorso che viene attraversata più volte, il sistema chiede di selezionare il passaggio 
per i nodi (nella direzione selezionata). 

   

Figura 4-63: attraversamento multiplo 

7) Ĉ possibile attivare lôopzione çRilascio durante il salvataggio» per terminare automati-
camente lôattività in sospeso T. 

8) Salvare il tracciato modificato. 

Il sistema sostituisce la parte del percorso che si trova fra il primo e il secondo nodo 
con il nuovo tracciato per tutti i percorsi interessati. 

9) Effettuare le altre modifiche al percorso e sbloccare poi il/i percorso/i tramite le attività 
in sospeso. 

4.5.6.4 Registrare la parte del percorso nella direzione scelta (solo per ambiti ML  
rossi)  

 

clic 2 
clic 1 

clic 3 

Tra il «clic 1» e il «clic 3» il tracciato del percorso differisce per 
la direzione di andata e di ritorno. 
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Figura 4-64: inserire la parte del percorso nella direzione scelta 

 

1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la direzione in cui si desidera sostituire una parte del percorso. 

  (direzione di andata o di ritorno) 

4) Selezionare la funzione Tracciato Ą Registrare la parte del percorso nella direzione 
scelta. 

Il sistema mostra una finestra di dialogo con le indicazioni da seguire per effettuare 
lôoperazione. 

5) Selezionare con il mouse il primo nodo della parte da sostituire sul percorso nella dire-
zione scelta. 

6) Registrare la nuova parte del percorso inserendo una serie di punti con il mouse. 

Il sistema cerca sempre lôitinerario più corto fra due punti consecutivi. 

Con il tasto «indietro» («Backspace») è possibile cancellare lôultimo punto. 

Inserire lôultimo punto sul secondo nodo della parte da sostituire sul percorso. 

7) Ĉ possibile attivare lôopzione çRilascio durante il salvataggio» per terminare automati-
camente lôattività in sospeso T. 

8) Salvare il nuovo tracciato. 

9) Il sistema sostituisce la parte del percorso fra il primo e il secondo nodo con il tracciato 
modificato nella direzione prescelta. 

10) Effettuare le altre modifiche e sbloccare in seguito il/i percorso/i tramite le attività in 
sospeso. 

4.5.6.5 Invertire il percorso  

 

Figura 4-65: invertire il percorso 

1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione Tracciato Ą Invertire il percorso. 

4) Il sistema visualizza una domanda di sicurezza. 

5) Confermare la domanda. 

6) Nella finestra pop-up, scegliere se con il salvataggio si intende terminare direttamente 
lôattività in sospeso T. 

7) Effettuare le altre modifiche e sbloccare in seguito il percorso tramite le attività in so-
speso. 

Il sistema calcola il percorso. 

4.5.7 Cancellare il percorso  

Per cancellare un percorso occorre disporre del ruolo utente per lôambito ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità «Percorsi». 

clic 1 

Invertire il percorso 
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2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione «Cancellare il percorso» nel menu Percorso . 

4) Il sistema visualizza una domanda di sicurezza. 

Lôopzione çCancellare le postazioni non pi½ obbligatorieè autorizza il sistema a cancellare 
automaticamente, previa approvazione di tutte le attività in sospeso, le postazioni che non 
sono pi½ necessarie in ragione dellôeliminazione del percorso. 

5) Nella finestra pop-up, scegliere se con il salvataggio si intende terminare direttamente 
lôattivit¨ in sospeso T. 

6) Confermare la domanda. 

Il sistema segna il percorso selezionato come cancellato se questôultimo è comune a 
tutti i tenant, è situato interamente nel territorio di un altro tenant, per i quali il sistema 
genera unôattività in attesa di approvazione (attività in sospeso G) o se lôutente dispone 
di diritti di accesso limitati (ruolo Oper2). 

 

Figura 4-66: percorsi segnati come cancellati 

 

 NOTA 

 Se si elimina un nuovo percorso mai approvato in precedenza, il sistema lo cancella de-
finitivamente senza generare unôattività in sospeso G. 

 

4.5.7.1 Cancellare, approvare o rifiutare un percorso  

La cancellazione di un percorso al di fuori del proprio territorio di competenza o in quanto 
utente con diritti di accesso limitati richiede il consenso da parte dei rispettivi tenant. 

Non appena lôultimo tenant approva lôattività in sospeso G per la cancellazione, il percorso 
viene rimosso dai segnali di direzione («Proposta del sistema»). I segnali di direzione piani-
ficati e reali («Rettificato» e «Stato segnaletica») rimangono tuttavia invariati. Lôattività in 
sospeso «Correggere postazione» mostra i segnali che devono essere rettificati. 

Se un tenant rifiuta lôattività in sospeso G per la cancellazione, lôevidenziazione legata alla 
cancellazione viene rimossa. 

La gestione delle attività in sospeso è descritta nel capitolo Gestione delle attività in sospeso. 

Nella sezione Informazioni  della legenda degli am-
biti ML è possibile visualizzare gli oggetti segnati 
come cancellati.  
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4.5.7.2 Correggere le postazioni  

Nella fase successiva si procede alla correzione dei segnali di direzione effettivi. Questôope-
razione viene effettuata nellôeditor di segnaletica (modalità Segnaletica, cfr. capitolo   Editor 
di segnaletica). Le attività in sospeso «Correggere la postazione» vengono eliminate. 

4.5.7.3 Cancellare le postazioni P  

Lôultima fase consente di cancellare le postazioni P non più utilizzate e rientra anchôessa tra 
le operazioni inerenti alla segnaletica. 

Lôultima postazione P può essere cancellata solo con la funzione «Cancellare una posta-
zione L». 

4.5.8 Ripristina re modifiche  

Questa funzione consente di ripristinare modifiche apportate a un percorso che non sono 
state ancora autorizzate o approvate. 

1) Selezionare la modalità «Percorsi». 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Attivare la funzione «Ripristina modifiche» nel menu Percorso . 

Il sistema visualizza una domanda di sicurezza. 

4) Confermare la domanda. 

Il sistema ripristina le modifiche non ancora autorizzate o approvate per il percorso 
selezionato riportando questôultimo allo stato originario. 

Verifica altresì se il ripristino e le modifiche apportate nel frattempo (ad es. con nuovi 
tracciati) hanno generato nuovi nodi; se necessario, inserisce automaticamente nuove 
postazioni L. 

4.6 Lista delle postazioni  

Per visualizzare la lista delle postazioni di un percorso, selezionare il percorso desiderato e 

la modalità «Percorsi» o «Segnaletica» e cliccare sul pulsante «LP»  presente nella le-
genda. 

 

Figura 4-67: visualizzare la lista postazioni (LP) 

 

 NOTA 

 La lista delle postazioni viene sempre calcolata e visualizzata in base al tracciato appro-
vato del percorso. Se il percorso viene modificato, il sistema copia il tracciato approvato 



ASTRA 67021 ó Applicativo Mobilità lenta (FA LV) ï Manuale utente  
 

65 Edizione 2026 ó Versione       

nella versione di pianificazione. Questôultimo e la relativa LP rimangono invariati. Solo una 
volta approvato, il tracciato del percorso viene sostituito con quello in pianificazione e la 
lista delle postazioni viene aggiornata. 

 

Ogni postazione L presente sul percorso corrisponde a una voce nella lista delle postazioni. 
La postazione L è contrassegnata dal nome della postazione. 

 

Figura 4-68: visualizzare la dicitura del segnale di direzione 

 

Figura 4-69: dicitura presente sul segnale di direzione 

Per entrambe le direzioni del percorso il sistema assegna una categoria a ciascuna posta-
zione L come segue: 

¶ categoria di postazione A  a inizio e fine di un percorso (raffigurata nella LP con un 
cerchio pieno) 

¶ categoria di postazione B  a inizio e fine di un tratto di linea di trasporto (raffigurata 
nella LP con un cerchio pieno più piccolo) 

¶ categoria di postazione C  presso incroci di percorsi escursionistici o degli ambiti ML 
rossi (raffigurata nella LP con un cerchio vuoto) 

Per lôambito ML Escursionismo e Paraescursionismo si applicano in aggiunta le seguenti 
regole: 

¶ se una postazione L presenta almeno un percorso che non è di raccordo e rientra nella 
categoria A, per tutti gli altri percorsi che non rientrano nelle categorie A o B il sistema 
imposta la categoria B; 

¶ se una postazione L presenta almeno un percorso che rientra nella categoria B, per 
tutti gli altri percorsi che non rientrano nelle categorie A o B il sistema imposta la cate-
goria B. 

 

Le categorie influiscono sulla segnaletica di un percorso in una direzione come segue. 

Escursionismo/Paraescursionismo/Escursionismo invernale (percorsi tecnici) 

¶ Partendo da una determinata postazione, sono segnalate tutte le postazioni  
della categoria A a seguire sino al raggiungimento di quella di riferimento. 

La dicitura del segnale di direzione di una postazione ap-
pare cliccando sullôapposito pulsante a sinistra delle infor-
mazioni rapide sul percorso o sulla postazione. 

Per attivarlo è necessario selezionare un percorso e una 
postazione presente sullo stesso. 
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¶ In base a una determinata postazione, la postazione successiva delle catego-
rie A o B rappresenta la meta più vicina ed è segnalata finché non viene rag-
giunta. 

¶ Una postazione della categoria C non viene mai segnalata. 

¶ Per lôEscursionismo: per ogni postazione, la categoria di sentiero (punta del 
segnale di direzione) viene definita dal sentiero più impegnativo (un sentiero 
escursionistico di montagna lo è di più di uno puramente escursionistico) si-
tuato sul percorso che conduce alla postazionedi riferimento. Per i percorsi 
alpini tutte le mete sono contrassegnate in modo uguale (freccia blu-bianca-
blu). 

Escursionismo/Paraescursionismo/Escursionismo invernale (percorsi turistici, sentieri da 
jogging, sentieri senza barriere) 

¶ Non vengono segnalate le postazioni, ma solo il percorso (campo per per-
corsi).  

¶ Per lôEscursionismo: la categoria di sentiero (punta del segnale di direzione) 
viene definita dal sentiero più impegnativo (un sentiero escursionistico di mon-
tagna è più impegnativo di uno puramente escursionistico) situato sul percorso 
che conduce alla postazione successiva. Non ci sono percorsi turistici alpini. 

Ambiti ML rossi 

¶ La postazione successiva di categoria A, relativa a una determinata posta-
zione, viene segnalata sino al raggiungimento della postazione stessa. 

¶ Se la postazione successiva della categoria B è situata prima della postazione 
della categoria A vengono segnalate entrambe le postazioni. 

¶ Una postazione della categoria C non viene mai segnalata. 

 

Figura 4-70: LP - segnaletica delle categorie di postazione A, B e C 

 NOTA 

 Gli ambiti ML rossi comprendono zone (p. es. località) che presentano più postazioni L 
con lo stesso nome. La rettifica della categoria di postazione (sulle iscrizioni dei segnali 
di direzione) consente di segnalare queste aree in entrambe le direzioni sulla base della 
prima postazione L presente nel territorio. 

 
Figura 4-71: LP - segnaletica di diverse categorie di postazioni per ciascuna direzione 

La prima postazione è dotata di una insegna (cartello) in direzione di andata (Partenza-Ar-
rivo), lôultima di unôinsegna in direzione di ritorno (Arrivo-Partenza). Tutte le altre postazioni 
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hanno due insegne, se il percorso segue lo stesso tracciato in entrambe le direzioni (andata 
e ritorno). 

Lo scopo della dicitura del segnale di direzione è di indicare in modo chiaro tempi e distanze 
(cartelli con mete e tempi di percorrenza o distanza) ed eventuali divergenze tra i tempi / le 
distanze calcolati e quelli segnalati (sostituzione manuale dei valori calcolati). 

Le insegne rivolte nella direzione del tratto della linea di trasporto, che quindi in realtà non 
esistono, sono di colore grigio. Il tempo di percorrenza e la distanza dallôaltra estremità del 
tratto di linea di trasporto sono indicati con uno 0 (zero). 

 

Figura 4-72: raffigurazione di un ponte nella LP 

La lista delle postazioni serve anche alla navigazione. Cliccando su una voce presente nella 
LP viene selezionata la rispettiva posizione nella finestra principale, ovvero sulla cartina. 

Cliccando su una postazione segnaletica situata sul percorso visualizzato nella LP si sele-
ziona la voce corrispondente nella lista. 

Unôinsegna può contenere da una a quattro voci, a seconda dellôambito ML. 

 

Figura 4-73: navigazione tramite LP 

 NOTA 

 Nei percorsi escursionistici un segnale di direzione della meta riporta il tempo di percor-
renza solo se per le postazioni di categoria A o B o se si stabilisce che sulla postazione L 
occorre indicarlo trmaite una postazione C. 

 

4.7 Tappe 

Le funzioni relative alle tappe sono visualizzabili esclusivamente tramite dicitura del segnale 
di direzione. 

Le tappe possono essere definite solo per i percorsi turistici e sono rilevanti principalmente 
per SvizzeraMobile e Sentieri Svizzeri ai fini della commercializzazione dei percorsi. Non si 
possono definire tappe per percorsi destinati a Paraescursionismo. 

Quando viene creato un percorso turistico, viene generata automaticamente anche una 
tappa. La partenza della prima o unica tappa di un itinerario non può essere deselezionata, 
per garantire che ciascun percorso ne abbia sempre almeno una. 

Per gli itinerari turistici compaiono entrambi i campi «Partenza» e «Arrivo» della tappa. 
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Il campo «Condizione» indica il grado di difficoltà della tappa lungo la quale si trova il punto 
selezionato. 

Nelle informazioni rapide, tale campo mostra il grado di difficoltà medio considerando tutte 
le tappe dellôitinerario turistico selezionato o il grado di difficolt¨ dellôitinerario tecnico sele-
zionato. Tutti i campi citati sono calcolati automaticamente dal sistema e in modalità di sola 
lettura. 

Le mete delle tappe si basano sul tracciato approvato di un percorso e possono essere in-
serite soltanto su postazioni L valide per entrambe le direzioni (andata e ritorno). 

Le tappe di un percorso possono essere create esclusivamente da un tenant il cui territorio 
è attraversato dal percorso in questione e vengono automaticamente modificate in caso di 
variazioni al tracciato. 

Le tappe sono visualizzabili nella LP, dove le postazioni di partenza sono raffigurate come 
quadrati con il rispettivo numero di tappa (cfr. 1); le altre informazioni sono disponibili nella 
dicitura del segnale di direzione (solo in modalità di modifica, cfr. 2). 

Nella barra di intestazione della LP è possibile scegliere la tappa desiderata di cui viene 
automaticamente selezionata la prima postazione (cfr. 3). 

 

Figura 4-74: raffigurazione di un ponte nella LP 

 NOTA 

 Il sistema assegna i numeri di tappa utilizzando i primi numeri disponibili. Il numero di 
tappa può essere sovrascritto. 
Ciò è necessario, per esempio, per assegnare a varianti e percorsi secondari lo stesso 
numero attribuito alla tappa del percorso principale, dalla quale si diramano la variante o 
il percorso secondario. 
Le tappe non sono visualizzabili nella finestra principale. Vengono tuttavia esportate come 
geometria (tracciato). 

 

Nella schermata della cartina il punto di partenza di una tappa viene raffigurato con un qua-
drato intorno alla postazione L, che può indicare la partenza di una tappa di uno o più per-
corsi di un qualsiasi ambito ML.  

 

Le modifiche apportate alle tappe non generano attività in sospeso G. Tuttavia, per consen-
tire a SvizzeraMobile e a Sentieri Svizzeri di controllare le tappe dei propri percorsi, in caso 

Postazione P        Postazione L           Partenza tappa 
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di modifiche a queste ultime il sistema crea unôattività in sospeso T per il rispettivo tenant, 
che non viene assegnata agli altri. 

4.7.1 Creare una tappa  

Per effettuare questa operazione occorre disporre del ruolo utente per lôambito ML deside-
rato. 

1) Selezionare la modalità Percorsi o Segnaletica . 

2) Scegliere il percorso turistico desiderato. 

3) Visualizzare la lista delle postazioni con il pulsante «LP»  nella legenda. 

4) Selezionare la postazione in cui si desidera inserire la meta della tappa nella LP. Se 
non sono ancora presenti tappe e si desidera crearne una sola per tutto il percorso, 
selezionare la prima postazione L. 

Il sistema visualizza la dicitura del segnale della postazione selezionata. 

5) Passare alla modalità di modifica della dicitura del segnale tramite il pulsante . 

 

Figura 4-75: creare una tappa 

6) Apporre il segno di spunta nella casella «Partenza tappa». 

Se il percorso non presenta tappe ed è stata selezionata la prima postazione L, il si-
stema inserisce una nuova tappa lungo tutto il percorso e la imposta come tappa attiva. 

Se il percorso non presenta tappe e la postazione L è situata tra lôinizio e la fine del 
percorso, il sistema inserisce due nuove tappe, impostando la seconda come tappa 
attiva. 

Nel caso in cui siano già presenti altre tappe, il sistema suddivide quella in corrispon-
denza della postazione selezionata. La tappa precedente viene accorciata e quella 
nuova viene inserita immediatamente dopo. La nuova tappa è quella attiva. 

Il sistema attribuisce i numeri di tappa (primi numeri disponibili) alla nuova tappa. Se si 
tratta della prima tappa di un percorso vengono create due tappe e assegnati due nu-
meri. 

7) Se necessario, correggere la numerazione in modo che sia chiara e univoca per cia-
scun percorso. Modificare, allôoccorrenza, altre proprietà della tappa. 

8) Salvare la tappa. 

 

Se un Cantone modifica le tappe di un percorso di SM o SWW, il sistema genera unôat-
tività in sospeso T «Controllare le tappe» per il rispettivo tenant. 

 NOTA 

 Se su un percorso con più tappe lôutente ne crea una nuova che non divide lôultima esi-
stente, la numerazione delle tappe non è più esatta e va corretta manualmente. 
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4.7.2 Modificare una tappa  

Per eseguire questa operazione occorre disporre del ruolo utente per lôambito ML desiderato. 

Per spostare la partenza della tappa in unôaltra postazione occorre cancellare la tappa e 
crearne una nuova nellôaltra postazione. 

Per modificare gli attributi di una tappa, procedere come segue. 

1) Selezionare la modalità Percorsi o Segnaletica . 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Visualizzare la lista delle postazioni con il pulsante «LP»  nella legenda. 

4) Selezionare la partenza della tappa che si desidera modificare nella LP. 

Il sistema visualizza la dicitura del segnale della postazione selezionata. 

5) Passare alla modalità di modifica della dicitura tramite il pulsante . 

6) Attivare la funzione Modificare una tappa  nel menu principale. 

Il sistema visualizza una maschera di dialogo per la modifica delle proprietà. 

7) Modificare gli attributi desiderati e salvare le modifiche. 

Il numero di tappa deve essere univoco. Questo requisito non viene tuttavia verificato 
dal sistema. 

8) Se un Cantone modifica le tappe di un percorso di SM o SWW, il sistema genera unôat-
tività in sospeso T «Controllare le tappe» per il rispettivo tenant. 

4.7.3 Cancellare una tappa  

Per cancellare una tappa si deve disporre del ruolo utente per lôambito ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Percorsi o Segnaletica . 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Visualizzare la lista delle postazioni con il pulsante «LP»  nella legenda. 

4) Selezionare la partenza della tappa che si desidera modificare nella LP. 

5) Il sistema visualizza la dicitura del segnale della postazione selezionata. 

6) Rimuovere il segno di spunta nella casella di controllo «Partenza tappa» e cliccare su 
Salvare. 

7) Il sistema cancella la tappa. 

Se quella cancellata era lôunica tappa inserita, il percorso ora non presenta più nessuna 
suddivisione in tappe. 

Se si tratta della prima tappa, il sistema riunisce la prima e la seconda. 

Diversamente, il sistema riunisce la tappa precedente con quella cancellata. 

Se un Cantone modifica le tappe di un percorso di SM o SWW, il sistema genera unôat-
tività in sospeso T «Controllare le tappe» per il rispettivo tenant. 

4.8 Visualizzare il profilo altitudinale  

Il sistema consente di visualizzare il profilo altimetrico di un percorso o una tappa.  

1) Selezionare la modalità Percorsi. 
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2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione «Profilo altitudinale» nella barra degli strumenti.  

 

Figura 4-76 

È possibile effettuare la selezione anche dopo aver aperto la funzione «Profilo altitudi-
nale» o modificare una selezione esistente. 

4) Il sistema visualizza il profilo altitudinale nella direzione scelta (andata o ritorno).  
 

 

Figura 4-77: profilo altitudinale 

Selezionando un percorso, il sistema visualizza anche le postazioni delle categorie A 
e B e, se presenti, le mete delle tappe (quadrati sullôasse X). 

 

Dal menu a tendina in alto è possibile selezionare una tappa per visualizzarla. 

Figura 4-78: profilo altitudinale di un percorso 
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Nella barra superiore il sistema indica sempre la distanza nella direzione prescelta e, 
per gli ambiti Escursionismo, Paraescursionismo o Escursionismo invernale, anche i 
tempi di percorrenza per andata e ritorno. 

4.9 Gestire la segnaletica  

La modalità Segnaletica contiene tutte le funzioni che permettono di creare e gestire la se-
gnaletica dei percorsi. Di seguito ne illustriamo gli elementi principali. 

¶ Postazioni di segnaletica logiche (postazioni L) : una postazione L è una costru-
zione virtuale che indica una situazione con più percorsi che necessita di segnaletica 
e che in genere è rappresentata da un nodo o, in caso di situazioni complesse (p. es. 
una rotonda), da più nodi posti uno accanto allôaltro sulla geometria di base. 

 

Figura 4-80: postazione L 

Una postazione L è identificata da un numero della postazione, un nome della posta-
zione (nome inserito nel campo della postazione di un segnale di direzione, se 
questôultimo dispone di tale campo) e un nome della destinazione (nome della desti-
nazione riportato su unôinsegna). 

¶ Postazioni segnaletiche fisiche (postazioni P) : una postazione P è il punto in cui è 
affisso un segnale di direzione con un apposito dispositivo di fissaggio e a cui sono 
associate una posizione e varie insegne. Fa parte di una postazione L e segnala una 
situazione legata almeno in parte a questôultima. Per una postazione L possono es-
sere create più postazioni P. Per segnalare uno o più percorsi in una determinata 
direzione a un incrocio si possono utilizzare, per esempio, un segnale di direzione 
avanzato e un segnale di direzione della meta. 

Su una postazione P lôutente può definire i percorsi da segnalare. 

¶ Lista delle postazioni (LP) : la LP di un percorso è costituita dalla successione delle 
postazioni L situate sul percorso stesso. 

Nodo di una postazione L 

Postazione P senza cartelli 

Postazione P 

 

Figura 4-79: profilo altitudinale di un percorso 
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Figura 4-81: lista delle postazioni (Escursionismo) 

 

¶ Dicitura segnali di direzione : la dicitura del segnale di direzione di un percorso 
presso una determinata postazione L è opportunamente regolamentata. Per indicare 
la meta si prevede per esempio che unôinsegna contenga al massimo quattro righe 
per i percorsi escursionistici e per quelli destinati a Paraescursionismo e non più di 
due per gli ambiti ML rossi. 

Una dicitura può essere modificata (categoria della postazione, tempo fino alla posta-
zione successiva) e aggiornata (sovrascrivere il nome della destinazione). Si possono 
inoltre inserire destinazioni aggiuntive (mete intermedie). 

 

Figura 4-82: dicitura segnale di direzione per Escursionismo 

Le mete che rientrano nelle categorie «Sentiero escursionistico» e «Sentiero escur-
sionistico di montagna» sono indicate su un cartello giallo, quelle che rientrano nella 
categoria «Sentiero escursionistico alpino» su un cartello blu. 

Una dicitura del segnale di direzione (segnalazione fittizia di un percorso specifico 
presso una postazione) può così indicare destinazioni che appartengono sia a un car-
tello giallo che a un cartello blu. In tal caso saranno visualizzati due pannelli. 

 

Figura 4-83: dicitura segnale di direzione con percorso alpino 

 Cliccando su «Modifica» i pannelli restano visibili e invariati.   
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Figura 4-84: editor di modifica dicitura segnale di direzione 

Le mete per percorsi destinati a Paraescursionismo sono visualizzate su cartelli a sfondo 
bianco. 

 

Figura 4-85: dicitura segnale di direzione percorsi per Paraescursionismo con cartelli grigi 

¶ Editor di segnaletica : per ogni postazione P il sistema acquisisce i dati dei percorsi 
/ delle direzioni da segnalare e, basandosi sulla norma SN 640 829a, genera lôindica-
tore di direzione a partire dalle relative iscrizioni (tavole, angoli, sequenza). In base 
alla proposta del sistema (colonna «Proposta del sistema») è possibile definire il se-
gnale di direzione desiderato (colonna «Rettificato») che può essere confrontato con 
quello esistente (colonna «Stato segnaletica»). 
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Figura 4-86: esempio di gestione segnaletica 

I diritti di accesso (creare, modificare, cancellare) alle postazioni L e P sono riservati ai tenant 
della postazione L (vale a dire ai tenant dei percorsi che attraversano tale postazione). 

Per lôintera segnaletica viene generata unôunica attività in sospeso «Controllare la segnale-
tica» che viene avviata dal sistema quando viene apportata una modifica che influisce sulla 
segnaletica di una postazione P. Questôattività in sospeso può essere eliminata solo se la 
segnaletica pianificata («Rettificato») e quella reale («Stato segnaletica») presenti nellôeditor 
coincidono. 

Dato che la creazione della segnaletica comporta dei costi, i diritti di accesso per questôope-
razione sono limitati ai tenant competenti (definiti in base alla regione). 

 NOTA 

 Per avere una rapida panoramica delle postazioni P con le relative attività in sospeso si 
consiglia di attivare il rispettivo layer nella legenda. 

4.9.1 Postazioni L  

Quando un percorso è approvato, il sistema crea le postazioni L minime richieste. La posi-
zione di una postazione L è definita in genere da un nodo o, in caso di situazioni complicate, 
da più nodi posti sulla geometria di base. In situazioni complesse, per esempio in presenza 
di rotonde, è necessario unire più nodi di una postazione L. 

 

Postazione L L1 con nome della postazione Z1 
 L2 con nome della postazione Z2 
 L3 con nome della postazione Z3 
 L4 con nome della postazione Z4 
 
Percorso P1  L2ĄL1ĄL3 
Percorso P2  L2ĄL1ĄL4 
 
Postazione P P1 appartiene alla postazione L1 
 A P1 sono assegnati i percorsi P1 e P2. 

L2 

L1 

L3 

L4 P1 

Z3 

 
Z2 

 
Z3 

 
Z2 

 L2 

 
L1 

 
L3 

 
Z4 

 
Z2 

 
Z4 

 
Z2 

 L1 

 
 L2 

 
L4 

 

Indicatore di direzione 
per P1  
 

Z2 

 

Z4 

 

Z3 

 

Esempio  
 

LP 
 

Percorso P1 

Percorso P2 

Proposta sistema Rettificato Stato segnaletica 

Incrocio (situazione nor-
male) 

Rotonda Incrocio complesso 



 ASTRA 67021 ó Applicativo Mobilità lenta (FA LV) ï Manuale utente  

Edizione 2026 ó Versione       76 

Figura 4-87: posizioni di una postazione L 

Il sistema inserisce le postazioni L in base ai criteri seguenti: 

¶ a inizio e fine di un percorso 

¶ a inizio e fine di un tratto di linea di trasporto che fa parte di un percorso 

¶ in caso di incroci/ramificazioni di percorsi escursionistici con status «Approvato» 

¶ in caso di incroci/ramificazioni di percorsi degli ambiti ML rossi con status «Appro-
vato» 

La postazione L è valida solo per gli ambiti ML che soddisfano una di queste condizioni. 

 

Figura 4-88: esempi di ambiti ML di una postazione L 

Per ogni nuova postazione L il sistema crea una postazione P e la assegna a tutti i percorsi 
degli ambiti ML presi in considerazione dalla postazione L. 

Nella legenda lôutente pu¸ visualizzare o nascondere le postazioni L e P per ogni ambito ML.  

Percorso escursionistico 

Risultato:  

la postazione L1 si applica agli ambiti MTB e MSV 
(non a Bicicletta, Escursionismo, Paraescursionismo ed Escursionismo invernale). 

Percorso MTB (ambito ML rosso) 

Percorso MSV (ambito ML) rosso) 
L1 

Esempio :  

la postazione L1 è attraversata da due percorsi escursionistici e un percorso per 
mezzi simili a veicoli.  
In corrispondenza di questa postazione inizia inoltre un percorso MTB. 
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4.9.1.1 Creare una postazione L  

Per creare una postazione L occorre disporre del ruolo utente per lôambito ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica . 

2) Attivare la funzione Postazione L Ą Creare una postazione L. 

Il sistema visualizza le istruzioni da seguire per effettuare lôoperazione. 

3) Selezionare una posizione sul percorso; deve trattarsi di un nodo (inizio o fine di un 
segmento). 

In assenza di nodi nella geometria di base, occorre dividere il segmento nella posizione 
desiderata.  
Sono consentite scissioni legate alla segnaletica solo se lôinizio o la fine desiderati di 
un percorso distano oltre 50 m dal nodo. 

Se la posizione selezionata non corrisponde a quella desiderata, è possibile ripetere 
lôoperazione. 

4) Cliccare su >. 

Il sistema verifica i diritti di accesso e visualizza un messaggio dôerrore qualora siano 
insufficienti. 

5) Indicare le proprietà delle postazioni L e P. 

 

Figura 4-89: creare una postazione L 
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Il nome della postazione è un campo obbligatorio. Cliccando sulla «lente» è possibile 
effettuare una ricerca per toponimi di swisstopo nei pressi della postazione selezionata.  

Lôattributo çNome della postazione (complemento)è ¯ la parte del nome che viene 
scritta in caratteri più piccoli sulle insegne segnaletiche dei percorsi escursionistici e di 
quelli destinati a paraescursionismo ed escursionismo invernale (2 cm anziché 3).  

Il nome della destinazione va indicato solo se differisce da quello della postazione. Per 
i percorsi escursionistici e per quelli destinati a paraescursionismo ed escursionismo 
invernale ¯ previsto lôattributo aggiuntivo çNome della destinazione (complemento)» 
per la parte del nome che viene scritta in caratteri più piccoli (2 cm invece di 3). 

 

Figura 4-90: segnale di direzione 

Inserire i simboli per i collegamenti al trasporto pubblico e altre caratteristiche del luogo 
(ristorante, alloggio, punto panoramico, area barbecue). 

 

Figura 4-91: creare una postazione L - pittogrammi 

La casella «Visualizzare il tempo/la distanza?» permette di decidere se visualizzare o 
meno tali informazioni per le postazioni L di categoria C di tutti i percorsi dellôambito 
attivo. Questa casella non è spuntata di default, perciò normalmente tempo e distanza 
non vengono visualizzate. Tale opzione non è disponibile per gli ambiti ML rossi. 

6) Cliccare su Salvare. 

Se lôutente ha registrato il numero della postazione, il sistema verifica che questôultimo 
sia univoco. Qualora non lo fosse, mostra un messaggio di errore e impedisce il salva-
taggio della postazione. 

Se lôutente non ha registrato alcun numero per la postazione e prima del salvataggio 
côera gi¨ una postazione L per un altro ambito ML, il sistema riprende tale numero nella 
sequenza «Escursionismo->Paraescursionismo->Escursionismo invernale->Ambiti 
ML rossi». 

Nel caso di una postazione nuova, il sistema genera un ID postazione L e un ID posta-
zione P, nonché un numero di default per la postazione secondo lo schema seguente:  

  numero postazione di default = <tenant>-<ID postaz. L>.<n. sequenziale> 

Se per il tenant responsabile della postazione L in questione è stata definita la strategia 
«Stesso numero per tutti gli ambiti ML», il sistema copia il numero della postazione in 
tutti gli attributi ad esso correlati. 

Negli ambiti ML rossi il sistema elabora tutti i percorsi che conducono alla nuova po-
stazione e crea questôultima per ciascun ambito. 

Il sistema inserisce la postazione L, calcola lôaltitudine in metri s.l.m. e determina il 
tenant competente. 
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Quindi crea una postazione P associata alla postazione L. Le postazioni L e P hanno 
la stessa posizione. 

Il sistema associa alla postazione P tutti i percorsi in base allôambito ML selezionato 
(Escursionismo, Paraescursionismo, Escursionismo invernale o ambiti ML rossi). 

A questo punto calcola la LP per tutti i percorsi (tracciati da realizzare) che passano 
per la postazione L. 

Infine memorizza tutte le postazioni P per le quali viene modificata una dicitura segna-
letica, in modo da tenerne conto nella proposta di segnaletica elaborata successiva-
mente dal sistema. 

 

 NOTA 

 Per gli indicatori di direzione di conferma non si devono creare nuove postazioni L per i 
tipi ML rossi, ma occorre utilizzare la postazione L successiva inserendo una postazione 
P nella posizione desiderata. 

 

4.9.1.2 Modificare la postazione L  

Per modificare le propriet¨ di una postazione L occorre disporre del ruolo utente per lôambito 
ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica . 

2) Selezionare la postazione L, direttamente sulla mappa o tramite la LP. 

Il sistema visualizza le informazioni rapide relative alla postazione e verifica i diritti di 
accesso. Se sono insufficienti, il pulsante Modifica (matita) non appare. 

3) Premere il pulsante Modifica (matita). 

Il sistema visualizza le informazioni rapide in modalità di modifica con le proprietà at-
tuali della postazione. 

4) Apportare le modifiche desiderate. 

5) Cliccare su Salvare. 

Il sistema calcola la LP per tutti i percorsi (tracciati da realizzare) che passano per 
questa postazione L. 

In seguito memorizza tutte le postazioni P per le quali cambia unôiscrizione e le otti-
mizza nuovamente. 

4.9.1.3 Sopprimere un nodo  

Una postazione L può contenere diversi nodi. Questa situazione si verifica in genere nelle 
rotonde e negli incroci complessi per unire percorsi con ramificazioni e poterli segnalare su 
un indicatore di direzione comune. 

Un caso speciale con pi½ nodi viene determinato dallôinterfaccia S3 (integrazione annuale 
delle rettifiche del set di dati MTP operate da swisstopo). A volte il sistema non può deci-
dere in modo definitivo dove spostare una postazione L. Nelle possibili posizioni viene ge-
nerata così una postazione L con nodi. Questi casi vanno rettificati manualmente. Il proto-
collo di migrazione di S3 contiene una lista di queste posizioni. 
 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Selezionare la postazione L (con più nodi) direttamente sulla mappa o tramite la LP. 

3) Attivare la funzione Postazione L Ÿ Sopprimere un nodo. 
Il sistema visualizza la relativa finestra di dialogo. 
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4) Cliccare su Salvare. 

5) Il sistema verifica i diritti di accesso e visualizza un messaggio dôerrore qualora siano 
insufficienti. 

6) Il sistema verifica se sussistono i presupposti per procedere alla soppressione del 
nodo, ovvero: 

a. non si tratta dellôultimo nodo di una postazione L 

b. non si tratta di una rotonda 

c. in seguito alla soppressione del nodo i percorsi che passano per la postazione 
L restano invariati 

7) Il sistema sopprime il nodo dalla postazione L. Le mete delle tappe esistenti vengono 
mantenute. 

4.9.1.4 Unire le postazioni L  

Unire due postazioni L risulta opportuno soprattutto in presenza di incroci complessi in cui si 
deve utilizzare un unico indicatore di direzione per segnalare tutti i percorsi presenti. Prima 
di procedere, il sistema verifica se ci sono percorsi di altri ambiti ML che intersecano uno dei 
due nodi. Se ¯ cos³, lo segnala dando la possibilit¨ allôutente di scegliere se annullare o 
completare comunque lôoperazione. 

 

Figura 4-92: unire le postazioni L 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Selezionare la prima postazione L, direttamente sulla mappa o tramite la LP. 

3) Attivare la funzione Postazione L Ÿ Unire le postazioni. 

4) Il sistema visualizza la relativa finestra di dialogo. 

5) Selezionare la seconda postazione L. 

6) Cliccare su Salvare. 

7) Il sistema verifica i diritti di accesso e visualizza un messaggio dôerrore qualora siano 
insufficienti. 

8) Il sistema verifica se sussistono i presupposti per unire le postazioni L. 

9) Il sistema unisce le due postazioni L. La postazione L riunita ha le stesse proprietà della 
prima postazione selezionata. 
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4.9.1.5 Cancellare una postazione L  

Per cancellare una postazione L occorre disporre del ruolo utente per lôambito ML deside-
rato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica . 

2) Selezionare la postazione L direttamente sulla mappa o tramite la LP. 

3) Attivare la funzione Postazione L Ą Cancellare una postazione. 

Se la postazione L è associata a più di un ambito ML, il sistema chiede se deve essere 
cancellata per tutti gli ambiti o solo per quello selezionato Ą selezionare lôopzione de-
siderata. 

Il sistema visualizza una domanda di sicurezza per poter procedere. 

4) Rispondere in maniera affermativa. 

Il sistema verifica se le seguenti condizioni sono soddisfatte (per lôambito ML selezio-
nato o per tutti gli ambiti ML): 

¶ i diritti di accesso sono sufficienti. 

¶ la postazione L non rappresenta n® lôinizio n® la fine di un percorso o di un 
tratto di linea di trasporto associato a un percorso né un incrocio vero e proprio 
(ramificazione) per percorsi escursionistici, destinati a Paraescursionismo o 
percorsi degli ambiti ML rossi. Anche i percorsi segnati come cancellati ven-
gono presi in considerazione in sede di controllo. 

¶ nessuna delle postazioni P esistenti associate alla postazione L è dotata di 
unôinsegna fisica (voce nella colonna çStato segnaleticaè dellôeditor di segna-
letica). 

In caso di errore il sistema visualizza un messaggio. 

Se la postazione L deve essere cancellata solo per un ambito ML, il sistema rimuove 
da questôultima lôambito ML in questione, rettifica la postazione P ed elimina le fotogra-
fie e i documenti dellôambito ML selezionato associati a questa postazione. 

Se invece occorre cancellare lôintera postazione L, il sistema la elimina insieme alle 
relative postazioni P. 

  

4.9.1.6 Dividere una postazione L  

Per dividere una postazione L occorre disporre del ruolo çUtenteè per lôambito ML deside-
rato.  

1) Selezionare «Segnaletica» 

2) Selezionare una postazione L con più nodi. 

3) Scegliere la funzione «Postazione L» Ą «Dividere postazione L» 

¶ Il sistema verifica se si tratta di una rotatoria e in caso affermativo mostra il se-
guente messaggio: 

 

Figura 4-93: dividere postazione L ï messaggio di errore 

¶ Il sistema verifica se la postazione appartiene a più ambiti ML e in caso affer-
mativo mostra il seguente messaggio: 
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Figura 4-94: dividere postazione L ï ambiti ML 

¶ Il sistema mostra la seguente finestra di assistenza: 

 

Figura 4-95: dividere postazione L ï finestra assistenza 

4) Selezionare i nodi per i quali si desidera creare una nuova postazione L. 

5) Cliccare su «Salvare». 

6) Il sistema verifica se dai nodi selezionati della nuova postazione L, o da uno dei restanti 
nodi della vecchia postazione L, passa un percorso dellôambito attivo (o un percorso 
rosso per Bici, MTB, MSV). In caso negativo, mostra il seguente messaggio di errore: 

«Non è possibile dividere la postazione perché da una delle due nuove postazioni non 
passa alcun percorso per l'ambito attivo» e annulla lôoperazione.  

7) Il sistema crea una nuova postazione L e vi assegna i nodi. Adotta inoltre tutte le carat-
teristiche legate ai dati tecnici e la visibilità dei tipi di ML per la postazione selezionata. 

8) Per ciascuna delle due postazioni L il sistema aggiorna i tenant e limita la visibilità ai tipi 
di ML (in entrambi i casi sulla base dei percorsi che passano dalle postazioni L). 

9) Per ciascun percorso che attraversa la nuova o la vecchia postazione L il sistema ag-
giorna la dicitura dei segnali di direzione (andata e ritorno rispetto al nodo) e calcola la 
lista delle postazioni (LP).  

10) Per ciascuna postazione P della postazione L originaria: 

il sistema assegna la postazione P (con foto, documenti e tutti i cartelli) alla nuova po-
stazione L, se la distanza dal nodo della nuova postazione L è inferiore rispetto a quella 
dal nodo rimanente della vecchia postazione L.  

11) Per ciascuna postazione P della postazione L originaria: 
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il sistema calcola le nuove direzioni (basandosi sui nodi esterni della postazione L e sui 
segmenti in allontanamento da questôultimo), ricalcola la proposta del sistema e sostitui-
sce le vecchie direzioni con le nuove, quando possibile. Dove non è possibile, sostituisce 
con çDefinizione manuale della direzioneè (mantenendo lôangolo di posa).  

12) Se una delle due postazioni L non ha alcuna postazione P, il sistema ne crea apposita-
mente una vuota (il numero della postazione viene determinato e impostato automatica-
mente come descritto nella sezione «Creare una postazione L»), assegna a tale posta-
zione tutti i percorsi necessari e formatta la segnaletica in entrambe le direzioni di andata 
e ritorno).  

 

4.9.2 Postazioni P  

Una postazione P indica un palo o una qualsiasi altra possibilità di posa delle insegne di un 
indicatore di direzione, è sempre associata a una postazione L e deve situarsi a una certa 
distanza da questôultima. Ciò è importante in particolare per i segnali di direzione avanzati e 
i pannelli direzionali degli ambiti ML rossi al fine di unire segnali di direzione affini sul piano 
logico ed evitare divisioni di segmenti MTP. 

Per una postazione L è possibile registrare un numero di postazioni P a scelta. I percorsi da 
segnalare possono essere suddivisi su queste postazioni P e un percorso può essere se-
gnalato su più postazioni P. Questa specificità è utile nei sottopassaggi, nelle stazioni ferro-
viarie ecc. 

Nella legenda dellôambito ML selezionato è attivabile un layer «dicitura» che consente di 
visualizzare numero e nome delle postazioni P. Le informazioni delle postazioni dellôambito 
attivo compaiono in nero, mentre le postazioni degli altri ambiti sono in grigio.  

 

Figura 4-96: diciture postazioni P 

Dalla legenda è possibile attivare anche la segnaletica di altri tipi di ML. Le postazioni in tal 
caso compaiono in grigio sulla mappa. 
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Figura 4-97: segnaletica altri ambiti ML 

 

4.9.2.1 Creare una postazione P  

Per creare una postazione P occorre disporre del ruolo utente per lôambito ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica . 

2) Selezionare la postazione L per la quale si intende creare una postazione P aggiuntiva. 

A questo punto vengono visualizzate le informazioni rapide relative alla postazione. 

3) Attivare la funzione Postazione P Ą Creare una postazione. 

Il sistema verifica i diritti di accesso e, qualora siano insufficienti, la voce del menu 
viene disattivata. 

Al posto delle informazioni rapide il sistema visualizza le istruzioni da seguire per 
creare una postazione P. 

4) Selezionare una posizione per la postazione P. 

5) Cliccare su >. 

Il sistema visualizza la finestra di dialogo per eseguire lôoperazione. 

6) Inserire le proprietà. 

Alcuni attributi, come lôindicazione aggiuntiva (complemento) per contraddistinguere 
una postazione P al fine di identificarla meglio, sono visibili solo per gli ambiti ML rossi. 
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Figura 4-98: creare una postazione P 

 

7) Trascinare nellôarea «Fotografie» la documentazione fotografica relativa alla posta-
zione P e allôambito ML selezionato. 

 

Figura 4-99: creare una postazione P - fotografie 

 

Cliccando sul tasto «+» è possibile aggiungere una nuova foto. 

Le fotografie salvate possono essere visualizzate. 

Tramite il tasto  si può eliminare una foto. 

8) Trascinare nellôarea «Documenti» i documenti relativi alla postazione P e allôambito ML 
selezionato. 
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Figura 4-100: creare una postazione P - documenti 

 

Cliccando sul tasto «+» è possibile aggiungere un nuovo documento. 

La data (di emissione) di un documento può essere modificata. 

I documenti salvati (non quelli nuovi!) possono essere scaricati e visualizzati. 

Tramite il tasto  è possibile eliminare un documento. 

9) Cliccare su Salvare. 

Se lôutente ha registrato il numero della postazione, il sistema verifica che questôultimo 
sia univoco. Qualora non lo fosse, mostra un messaggio di errore e impedisce il salva-
taggio della postazione. 

Il sistema genera un ID per la postazione P e un numero di default secondo lo schema 
seguente: 

numero postazione di default = <tenant>-<ID postaz. L>.<n. sequenziale> 

Se per il tenant responsabile della postazione L in questione è stata definita la strategia 
«Stesso numero per tutti gli ambiti ML», il sistema copia il numero della postazione in 
tutti gli attributi correlati ad esso. 

Il sistema inserisce la postazione P e la aggiunge alla postazione L. 

4.9.2.2 Modificare la postazione P  

Per modificare le proprietà di una postazione P occorre disporre del ruolo utente per lôambito 
ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Selezionare la postazione P sulla mappa. 

Il sistema seleziona la postazione L oltre alla postazione P e visualizza le informazioni 
rapide relative alla postazione. 

A questo punto verifica i diritti di accesso e, qualora siano insufficienti, il pulsante Mo-
dificare (matita) non appare. 

3) Premere il pulsante Modifica (matita). 

Il sistema visualizza le informazioni rapide in modalità di modifica con le proprietà at-
tuali della postazione. 

4) Modificare gli attributi della postazione P. Nella sezione «Foto» è possibile eseguire le 
seguenti azioni sulle foto assegnate alla postazione P: 

Å casella di spunta per scegliere se indicare la foto sulla mappa con il rispettivo 
simbolo blu 

Å tasto per separare la foto dalla postazione P; compare poi sulla mappa come 
foto generica con simbolo grigio 

Å tasto per modificare la posizione della foto 

Å tasto per eliminare la foto 

Å tasto per aggiungere foto alla postazione P 
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Nella sezione «Documenti» è possibile eliminare o aggiungere documentazione relativa alla 
postazione P. 

5) Cliccare su Salva. 

Il sistema salva le modifiche. 

4.9.2.3 Spostare la postazione P  

Per spostare una postazione P occorre disporre del ruolo utente per lôambito ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica . 

2) Scegliere la postazione P sulla mappa. 

Il sistema seleziona la postazione L oltre alla postazione P. 

3) Attivare la funzione Postazione P Ą Spostare la postazione. 

Il sistema verifica i diritti di accesso e, qualora siano insufficienti, la voce del menu 
viene disattivata. 

Il sistema visualizza la guida con le indicazioni da seguire per eseguire lôoperazione. 

Selezionare la nuova posizione della postazione P sulla mappa. Se si desidera modi-
ficarla, cliccare nuovamente. 

4) Cliccare su Salvare. 

Il sistema salva le modifiche. 

4.9.2.4 Cancellare una postazione P  

Per cancellare una postazione P si deve disporre del ruolo utente per lôambito ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica . 

2) Scegliere la postazione P sulla mappa. 

3) Attivare la funzione Postazione P Ą Cancellare una postazione P. 

Il sistema verifica i diritti di accesso e, qualora siano insufficienti, la voce del menu 
viene disattivata. 

Il sistema visualizza una domanda di sicurezza per poter procedere. 

4) Rispondere in maniera affermativa. 

Il sistema verifica se sono soddisfatti i seguenti requisiti: 

¶ la cancellazione dellôultima postazione P associata a una postazione L deter-
mina anche la cancellazione di questôultima. 

¶ la postazione P non è dotata di insegne fisiche, come indicato nella colonna 
«Stato segnaletica» dellôeditor di segnaletica. 

¶ tutti i percorsi assegnati alla postazione P sono già assegnati a unôaltra posta-
zione P. 

In caso di errore il sistema visualizza un messaggio. 

Il sistema cancella la postazione P con i relativi documenti e fotografie. 

 

4.9.2.5 Associare foto  

Per poter associare una foto a una postazione P è indispensabile disporre del ruolo «Utente» 
per lôambito in questione. 

1) Scegliere la modalità «Segnaletica» 

2) Scegliere una postazione P sulla mappa 
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3) Attivare la funzione «Postazione P > Associare foto» 

 

4) Selezionare una foto della categoria «Generiche» sulla mappa 

5) Salvare e la foto comparirà nella sezione «Foto» della relativa postazione P 

 

4.9.3 Dicitura  segnali  di direzione per i percorsi tecnici  

La dicitura dei segnali di direzione fa parte della lista delle postazioni e corrisponde alla 
segnaletica di un percorso posta in corrispondenza di una postazione L in una direzione 
(andata o ritorno). 

Una dicitura si compone dei seguenti elementi che servono a segnalare correttamente il 
percorso: 

 

Figura 4-101: dicitura segnale di direzione 

- rappresentazione grafica del segnale di direzione 

- categoria  (negli ambiti ML rossi può essere registrata la categoria per direzione) 

- correzione del tempo  sul percorso fino alla postazione L successiva nelle due dire-
zioni arrivo-partenza (AP) e partenza-arrivo (PA) 

- destinazione aggiuntiva  nei due sensi AP e PA 

- elenco tabellare delle voci dellôindicatore di direzione della meta LP (righe) per se-
gnalare le postazioni A e B non ancora raggiunte 

La dicitura dellôindicatore di direzione prevede il nome della destinazione  per la meta se-
gnalata (indicato sulla postazione L) 
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Le iscrizioni dellôindicatore di direzione presso una postazione L fungono da riferimento per 
generare la segnaletica («Proposta del sistema»). I percorsi vengono classificati e le desti-
nazioni doppie soppresse. 

Per modificare una dicitura del segnale di direzione selezionare una voce nella LP o premere 

il pulsante  posto sul margine sinistro delle informazioni rapide della postazione o del 
percorso.  

A questo punto viene visualizzata la dicitura desiderata. 

Con il pulsante  passare alla modalità di modifica. 

La procedura relativa a dicitura del segnale di direzione per percorsi turistici è descritta al 
capitolo Tappe 

4.9.3.1 Modificare la categoria della postazione  

La modifica della categoria ha un impatto sulla categoria di altri percorsi che attraversano 
questa postazione L. 

 

Figura 4-102: dicitura segnale di direzione ï modificare la categoria della postazione 

Quando si crea una postazione L, il sistema assegna una categoria che può variare a se-
conda dei percorsi effettuando le seguenti distinzioni. 

Postazione A : il sistema assegna la categoria A allôinizio e alla fine di un percorso. Questa 
categoria serve anche a contrassegnare le destinazioni di identificazione. 

Postazione B : le destinazioni della categoria B sono luoghi importanti: interfacce con il tra-
sporto pubblico (TP) e il traffico misto, ramificazioni e incroci di percorsi. Il sistema inserisce 
inoltre una postazione L allôinizio e alla fine di un tratto di linea di trasporto che fa parte di un 
percorso e le assegna la categoria B. 

Postazione C senza indicazione del tempo : presso tutti gli incroci di percorsi il sistema 
inserisce una postazione L assegnandole la categoria C. Le postazioni sui percorsi escur-
sionistici della categoria C vengono segnalate di default senza indicazione dei tempi di per-
correnza. 

Postazione C con indicazione del tempo : una postazione C non dispone di un campo 
della postazione e in genere non prevede lôindicazione dei tempi di percorrenza. A seconda 
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della situazione, è possibile tuttavia visualizzare tale dato. Questôimpostazione va effettuata 
sulla postazione L e si applica a tutti i percorsi che la attraversano. 

 NOTA 

 Il nome tecnico di un percorso può essere inserito manualmente o generato dal sistema 
nel momento in cui il percorso viene approvato tramite la sequenza dei nomi delle destina-
zioni LP delle postazioni A. 

 

Per determinare la categoria della postazione si applicano regole ben precise cui il sistema 
si attiene scrupolosamente. 

¶ Solo per la tipologia Escursionismo/Paraescursionismo/Escursionismo invernale: il si-
stema non consente la compresenza di postazioni C e postazioni A o B. Eccezione: 
postazioni A su raccordi che possono presentarsi insieme a postazioni C con indica-
zione dei tempi di percorrenza. 

¶ Per gli ambiti ML rossi è possibile la compresenza delle tre categorie. 

¶ Non è possibile declassare una postazione A allôinizio o alla fine di un percorso. 

¶ Non è possibile declassare una postazione B allôinizio o alla fine di un tratto di linea di 
trasporto. 

¶ Solo per la tipologia Escursionismo/Paraescursionismo/Escursionismo invernale: de-
classare una postazione A o B alla categoria C comporta lôapplicazione di questôultima 
a tutti i percorsi che la attraversano. 

¶ Solo per la tipologia Escursionismo/Paraescursionismo/Escursionismo invernale: è 
possibile promuovere una postazione C o B alla categoria A solo se il percorso pre-
senta meno di cinque postazioni A. 

¶ Per Escursionismo/Paraescursionismo/Escursionismo invernale la categoria della po-
stazione è valida per entrambe le diciture dellôindicatore di direzione (andata e ritorno) 
sulla postazione L di un percorso. Negli ambiti ML rossi la categoria della postazione 
può essere inserita in modo diverso per ogni direzione. 

Per gli ambiti ML rossi è necessario rettificare le categorie come segue: 

¶ non è opportuno assegnare automaticamente la categoria della postazione in base a 
quella della destinazione (postazioni principali, mete secondarie) in quanto p. es. la 
destinazione principale di un percorso MTB non corrisponde necessariamente alla 
meta principale di un percorso ciclabile. 

¶ poiché di norma città e località vengono segnalate, spesso sono presenti più postazioni 
con lo stesso nome. Per segnalare il raggiungimento della prima di queste postazioni 
(o di quella centrale) in una direzione, occorre che a questôultima sia assegnata la ca-
tegoria B o A. Tutte le altre postazioni con lo stesso nome non dovrebbero più essere 
segnalate e devono pertanto rientrare nella categoria C. 

 

Figura 4-103: categorie per percorsi degli ambiti ML rossi 
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¶ È possibile sostituire il nome della destinazione per segnalare, oltre al percorso, località 
importanti. Insieme alla categoria della postazione lôutente stabilisce a partire da quale 
postazione queste destinazioni sono dotate di iscrizione (cfr. capitolo Sostituzione del 
nome della destinazione LP). 

¶ La categoria della postazione può essere definita per direzione (Partenza-Arrivo e Ar-
rivo-Partenza). 

4.9.3.2 Tempo di percorrenza per la postazione L successiva  

Per i percorsi destinati a Escursionismo/Paraescursionismo/Escursionismo invernale il si-
stema calcola il tempo di percorrenza per raggiungere la postazione L successiva. 

La direzione (andata o ritorno) viene stabilita selezionando lôiscrizione del segnale di dire-
zione. Questa operazione è fondamentale in quanto il tempo calcolato dipende dal senso di 
marcia. 

È possibile modificare il tempo calcolato. Ciò avrà un impatto sulla segnaletica di tutte le 
destinazioni successive presenti sul percorso. 

 

Figura 4-104: modificare la dicitura del segnale di direzione ï tempo fino alla postazione L successiva 

 

Lasciare in bianco il campo se il tempo proposto dal sistema non è corretto. 

Lôadeguamento del tempo può influire su altri percorsi e il valore inserito è il medesimo per 
quelli che presentano la stessa parte di tracciato del percorso modificato fino alla postazione 
L successiva. 

 NOTA 

 La modifica del tempo vale solo per una direzione. In genere va effettuata una rettifica 
anche per la direzione opposta. 
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4.9.3.3 Inserire o sopprimere destinazioni aggiuntive  

Solo per gli ambiti Escursionismo, Paraescursionismo ed Escursionismo invernale: per prov-
vedere allôindicazione di un percorso in una direzione, il sistema prende in considerazione la 
destinazione più vicina e tutte le altre postazioni A più distanti presenti sul percorso. La de-
stinazione più vicina deve essere una postazione A o B, le postazioni C non sono riportate. 

In ciascuna direzione è possibile definire una postazione B come destinazione aggiuntiva da 
segnalare e su tale postazione occorre decidere a partire da quale postazione L creare la 
segnaletica (proprietà «Destinazione aggiuntiva da (AP)»). La destinazione viene riportata 
da questo punto di partenza fino allôarrivo. 

 

Figura 4-105: modificare la dicitura del segnale di direzione (destinazione manuale) 

Per procedere deve essere soddisfatta la seguente condizione: 

- il numero di righe per tutte le voci del segnale di direzione delle mete che devono con-
tenere la destinazione aggiuntiva non deve essere superiore a quattro. 

 

4.9.3.4 Sostituzione del nome della destinazione LP  

Per poter utilizzare sulla segnaletica della destinazione un nome diverso da quello della po-
stazione (esempio: «stazione di montagna Arnisee»), si può inserire un altro nome (esempio: 
«Arni») sulla postazione L. Questa denominazione viene adottata per esempio per designare 
«sommariamente» da lontano una destinazione che verrà successivamente descritta con 
più precisione dagli indicatori di direzione situati in prossimità. 

Questa definizione può essere sostituita per ogni postazione (in genere per quelle situate 
nelle immediate vicinanze della meta) con il nome della postazione.  
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Figura 4-106: dicitura segnale di direzione - sostituire il nome della destinazione 

Caso speciale: indicazione di una destinazione in prossimità del percorso  

In un percorso (ciclabile) occorre segnalare una destinazione che non si trova direttamente 
sul percorso stesso (p. es. Ittigen). A tale scopo si può indicare il nome della destinazione 
per questa «meta lontana». La postazione precedente della categoria A definisce la posta-
zione a partire dalla quale viene segnalata la «meta lontana». 

 

Figura 4-107: LP - indicazione di una «meta lontana» 

La sostituzione del nome della destinazione permette di utilizzare il nome della postazione 
per la segnaletica nei percorsi locali che attraversano questa postazione L e di segnalare 
nuovamente «la destinazione sul percorso» dopo la biforcazione in direzione della «destina-
zione in prossimità del percorso». 

 NOTA 

 Se si utilizza il nome della destinazione per segnalare destinazioni poste in prossimità 
del percorso, lôindicazione della distanza e del tempo non è corretta, in quanto il calcolo 
si basa sul tracciato effettivo dellôitinerario. Se la destinazione non è troppo lontana dal 
percorso, in genere questo non costituisce un problema. 
In alternativa allôapproccio tramite la lista postazioni (LP), la segnaletica di una «meta 
lontana» può essere creata anche tramite la realizzazione di uno specifico segnale di 
direzione nellôeditor di segnaletica. 

 

 Z2  Ittigen 
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Z1 

 

Z1 
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[C]ZN [A] Berna. 
 

. . .  
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Nome della destinazione (rosso) : Ittigen 
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4.10  Editor di segnaletica  

Lôeditor di segnaletica è lo strumento che consente di creare un segnale di direzione (posta-
zione P) descritto nei seguenti termini. 

¶ Definizione delle direzioni (angolo di posa) 

¶ Insegne per tipologia 

¶ Altezza di posa per ciascuna insegna 

¶ Contenuto delle insegne: non esiste una regola che stabilisca lôordine in cui riportare i 
percorsi assegnati a una direzione. 

¶ Iscrizione per ciascuna insegna (su un lato, su entrambi i lati) 

¶ Orientamento dellôinsegna per direzione (sinistra, destra) 

¶ Proprietà dellôinsegna (dispone di un campo della postazione, è parte di un indicatore 
a 2 frecce) 

¶ Insegna informativa (sì/no, ev. foto) 

 

Figura 4-108: visualizzazione di un segnale di direzione 

 

Figura 4-109: proposta del sistema 

Sulla base di una postazione P il sistema elabora una proposta iniziale di indicatore di dire-
zione conforme alle regole previste, tenendo conto di percorsi/direzioni assegnati e da se-
gnalare e delle rispettive iscrizioni degli indicatori di direzione LP (elementi della LP). 

Lôutente può pianificare la segnaletica come preferisce, utilizzando la proposta del sistema 
oppure riprendendo solo alcune insegne o righe. Inoltre può creare direzioni proprie e ag-
giungere insegne allôinterno di una direzione. 
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Oltre alla proposta del sistema, è importante tenere conto anche dellôindicatore di direzione 
esistente. Se non disponibile nellôeditor di segnaletica, è possibile associare la situazione 
reale tramite fotografie. 

Tutto ciò che nel calcolo della proposta del sistema diverge dalla segnaletica desiderata di 
una postazione (destinazioni aggiuntive, nomi delle destinazioni, tempo, simboli, categoria 
di sentiero) va inserito in un primo tempo a livello di lista postazioni (modificare la postazione 
L, modificare la postazione P, modificare la dicitura del segnale direzionale, modificare il 
sentiero). La proposta del sistema viene così adeguata in modo che coincida con la segna-
letica desiderata (disponibile nel campo) e che le modifiche abbiano effetto anche per le 

postazioni successive dei rispettivi percorsi.Struttura di una lista postazioni 
adeguata  

Le liste delle postazioni sono il punto di riferimento per la proposta di segnaletica elaborata 
dal sistema. 

Devono essere pertanto adeguate, ovvero segnalare correttamente per ogni postazione le 
destinazioni rilevanti per il resto del percorso. Correttamente significa che tempi, simboli 
(collegamenti con i TP, aree barbecue ecc.) e categorie dei sentieri sono esatti. 

Di seguito vengono elencate tutte le operazioni che influiscono sullôelenco postazioni e di 
conseguenza sulla proposta di segnaletica elaborata dal sistema. 

¶ Modificare il tracciato del percorso  

Modifica il tempo e la distanza calcolati per un percorso e aggiunge o sopprime posta-
zioni L. 

¶ Modificare la categoria di un sentiero (Escursionismo)  

La categoria influisce sulla segnaletica di tutte le destinazioni raggiungibili attraverso 
questo sentiero. 

¶ Creare una postazione L  

A una postazione L creata successivamente viene assegnata di default la categoria C 
per tutti i percorsi che la attraversano. Gli effetti sulla lista postazioni sono pertanto 
inizialmente limitati (nuova postazione del segnale di direzione). 

¶ Modificare la postazione L  

La rettifica di una proprietà di una postazione L si applica a tutti i percorsi che la attra-
versano. Le seguenti modifiche hanno un impatto su lista postazioni / segnaletica. 

¶ Modificare il nome della postazione ( incl. «Nome della postazione (comple-
mento)»)  

Se il nome della postazione viene modificato, cambiano anche dicitura riportata 
sulle insegne e contenuto del campo postazione, se presente. 

Se il campo «Nome della destinazione» è vuoto, il nome della destinazione coin-
cide con quello della postazione Ą azione «Modificare il nome della destinazione». 

¶ Modificare il nome della destinazione  (incl. «Nome della destinazione  (com-
plemento)»)  

Se il nome della destinazione viene modificato direttamente o indirettamente tra-
mite il comando «Modificare il nome della postazione», la dicitura cambia su tutti i 
segnali del percorso per i quali non è stata definita la sostituzione con il nome della 
postazione. 

Si precisa che la sostituzione del nome di una destinazione su  un segnale di dire-
zione è valida per un solo percorso e deve essere quindi ripetuta per tutti i percorsi 
con un tracciato equivalente che portano alla meta in questione. 
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¶ Simboli  

Se vengono modificati i simboli presso la postazione, si procede a una sostituzione 
dei vecchi con i nuovi in tutti i segnali relativi a percorsi delle categorie Escursioni-
smo, Paraescursionismo, Escursionismo invernale (sono esclusi gli ambiti ML 
rossi). 

¶ Visualizzare il tempo /la distanza ? 

Per le postazioni C degli ambiti Escursionismo, Paraescursionismo ed Escursioni-
smo invernale si può decidere se segnalare o meno il tempo e/o la distanza per i 
percorsi per ciaspole. Di default una postazione C vera e propria non indica i tempi 
di percorrenza. 

 NOTA 

 Norma e manuali non prevedono postazioni C con indicazione dei tempi di percor-
renza. 

 

¶ Cancellare una postazione L  

È possibile cancellare solo le postazioni L identificate come non obbligatorie dal sistema 
(nessun incrocio, nessun inizio o fine di percorso). Questa operazione ha un impatto su 
tutte le liste postazioni dei percorsi che attraversano la postazione L in questione. A 
seconda della categoria, gli effetti riguardano una lista postazioni locale (categoria C) o 
tutte le postazioni del percorso (categoria A). 

¶ Modificare le diciture sui segnali  di direzione  

La modifica della proprietà di una dicitura riguarda in genere solo il percorso selezio-
nato, ma può avere degli effetti su altri percorsi. Le seguenti modifiche hanno un impatto 
su lista postazioni / segnaletica. 

¶ Modificare la categoria  

Per gli ambiti Escursionismo, Paraescursionismo ed Escursionismo invernale, il 
passaggio dalla categoria C a una superiore o il declassamento a tale categoria 
ha un impatto su tutti gli altri percorsi che attraversano la postazione L. 

¶ Tempo fino alla destinazione L successiva  

Se il tempo fra due destinazioni contigue varia, la modifica vale per tutti i percorsi 
che attraversano la sezione del percorso. 

Il sistema corregge inoltre il tempo su tutti i precedenti segnali di direzione (an-
data e ritorno) che segnalano questa direzione. 

¶ Sostituire il nome della destinazione  

La sostituzione del nome di una destinazione (definito sulla postazione L) con 
quello della postazione vale solo per la dicitura dei segnali di direzione del per-
corso selezionato. 

¶ Aggiungere/rimuovere manualmente la destinazione  

Per ogni postazione di un percorso occorre chiedersi se la presenza di destina-
zioni aggiuntive sia utile allôescursionista e a partire da quale postazione tali mete 
vadano segnalate. 

La proposta del sistema contiene semplicemente la destinazione più vicina e tutte 
le postazioni successive della categoria A. 
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Tenere presente che la destinazione aggiuntiva di un percorso vale anche per gli 
altri che presentano un tracciato equivalente. 

4.10.2 Proposta del sistema per la segnaletica  

Di seguito vengono descritte le regole da seguire per creare una proposta del sistema par-
tendo da un esempio. 

Per gli ambiti Escursionismo e Paraescursionismo, i percorsi tecnici, quelli di raccordo e 
quelli turistici vengono trattati indipendentemente gli uni dagli altri e in questa sequenza. 

Lôinsegna per i percorsi turistici viene generata esclusivamente dai numeri dei percorsi; pos-
sono essere presenti al massimo due percorsi turistici che vanno nella stessa direzione. 

 

 

 

 

Nella proposta del sistema le insegne per i raccordi sono completate con le informazioni 
inserite come attributo «Percorso di collegamento» del raccordo (cfr. Creare un percorso di 
raccordo). Se non sono state inserite informazioni, la segnaletica riporta solo le postazioni 
del percorso di raccordo.  

4.10.2.1 Percorsi tecnici (Escursionismo , Paraescursionismo  ed Escursionismo 
invernale ) 

Per arrotondare i tempi di percorrenza si applicano le seguenti regole. 

¶ A partire da 3 ore la proposta del sistema non riporta indicazioni di 05 min e 55 
min, ma arrotonda per eccesso o per difetto. (Esempio: 3 ore 05 minuti Č «3 h»). 

Tempi di percorrenza çéh 05 minè sono pertanto possibili. Il tempo viene indicato 
con uno 0 (zero) prima del minuto (esempio: 2 h 05 min). 

¶ Tempi Ò 5 minuti sono indicati con precisione. Il tempo viene indicato senza lo 0 
(zero) prima del minuto (esempio: 5 min). 

¶ Tempi < 1 minuto vengono arrotondati a 1 minuto (pertanto il tempo viene sempre 
indicato). 

¶ Per la specifica çGrigioniè i tempi superiori a unôora vengono arrotondati al quarto 
dôora, quindi espressi in frazioni di ¼, ½, ¾. 

Esempio  
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I quattro percorsi che seguono sono registrati nel sistema: 

percorso P1: a, b, d, e, f, g, h, i 
percorso P2: a, b, d, e, f, g 
percorso P3: c, b, d, e, f, h 
percorso P4: c, b, d, e, f, j, i 

Si prende in considerazione la segnaletica nella postazione e, che presenta per tutti e 
quattro i percorsi la categoria B (inserita fra parentesi dopo il nome della postazione). 

 

Figura 4-110: esempio di ottimizzazione di una postazione P 

Escursionismo , Paraescursionismo  ed Escursionismo invernale  

Le diciture dei segnali di direzione della postazione e (costituite dalla destinazione più vicina 
e da tutte le successive destinazioni della categoria A) fungono da input: 

percorso P1 andata (90o):  g 30 min, h 50 min i 55 min  
percorso P2 andata (90o):  g 30 min  
percorso P3 andata (90o):  h 40 min 
percorso P4 andata (90o):  j 25 min, i 50 min  

percorso P1 ritorno (270o):  d 5 min, b 15 min a 20 min 
percorso P2 ritorno (270o):  d 5 min, b 15 min a 20 min 
percorso P3 ritorno (270o):  d 5 min, b 15 min c 20 min  
percorso P4 ritorno (270o):  d 5 min, b 20 min c 25 min  
 

Le diciture dei segnali di direzione vengono suddivise in base al tempo per ciascuna dire-
zione. Parti di percorso in comune vengono riunite e la fine del percorso contrassegnata: 

 

Il risultato viene riportato sulle insegne in base alla suddivisione effettuata. 

a (A,A) 

b (A,A,A,A) 

c (A,A) 

d (B,B,B,B) 

e (B,B,B,B) 

f (C,C,C,C) 

g (B,A) 

h (A,A) 

j (B) 

 5 min  5 min 

 10 min 

 15 min 

 5 min  5 min 

 25 min  20 min 

 35 min 

 20 min  25 min 

i (A,A)  5 min 

 

Fine del percorso 

d 5 

b 15 

a 20 

 

b 20 

c 20 c 25 

270o 

  
g 30 

90o 

i 55 

h 50 

j 25 

i 55 

h 40 

 
Livello 
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¶ Il sistema suddivide i livelli (nodi al di sotto di un sotto-nodo comune) prendendo in 
considerazione innanzitutto le destinazioni più vicine. 

¶ Dopo ogni fine percorso viene aggiunto un separatore di percorso o si cambia in-
segna. 

¶ Un cambio di insegna allôinterno di un percorso è ammesso solo se la destinazione 
intermedia di un itinerario è al tempo stesso la destinazione finale di un altro per-
corso (nellôesempio, vista dalla postazione e, g è la destinazione finale del percorso 
P2 e la destinazione più vicina del percorso P1). 

 

 

4.10.2.2 Percorsi tecnici (percorsi per ciaspole)  

Per i percorsi per ciaspole vengono indicate le distanze anziché i tempi di percorrenza. Il 
calcolo di queste ultime è analogo a quello per gli altri ambiti ML (cfr. capitolo successivo). 
Inoltre, ogni cartello riporta anche il grado di difficoltà (blu = facile, rosso = medio, difficile = 
nero), stabilito sulla base del tratto pi½ difficile dellôintero sentiero. 

 

 

4.10.2.3 Ambiti ML  rossi  

Per la segnaletica degli ambiti ML rossi la procedura è analoga. 

La proposta del sistema separa rigorosamente gli ambiti ML (sequenza: Bicicletta, MTB, 
MSV). 

  
g 30 

90o 

i 55 

h 50 

j 25 

i 55 

h 40 j 25 min 
i 55 min 
g 30 min 

h 50 min 
i  55 min 
h 40 min 

 

d 5 

b 15 

a 20 

b 20 

c 20 c 25 

270o 

d   5 min 
b 15 min 
a 20 min 

c 20 min 
b  20 min 
c 25 min 
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Il sistema utilizza di default il tipo di insegna «Segnale di direzione con destinazione» «Se-
gnale di direzione con destinazione e distanza» (due campi per percorsi, due indicazioni di 
tempo e distanza). 

Nel realizzare le diciture dei segnali vengono prese in considerazione al massimo due desti-
nazioni, ovvero la destinazione più vicina (destinazione successiva della categoria A o B) e 
la destinazione seguente della categoria A. 

Percorso P1 andata (90o):  g 30 km, h 50 km  
Percorsa P2 andata (90o):  g 30 km  
Percorso P3 andata (90o):  h 40 km 
Percorso P4 andata (90o):  j 25 km, i 50 km  

Percorso P1 ritorno (270o):  d 5 km, b 15 km 
Percorso P2 ritorno (270o):  d 5 km, b 15 km 
Percorso P3 ritorno (270o):  d 5 km, b 15 km 
Percorso P4 ritorno (270o):  d 5 km, b 20 km 
 

Queste coppie di destinazioni vengono trattate come unôunità. Ciò significa che unôottimiz-
zazione ha luogo solo quando due percorsi in una direzione presentano la stessa coppia di 
destinazioni. Se questi percorsi sono turistici, entrambi i campi per percorsi sono riportati 
sullôinsegna. Unôinsegna del tipo «Segnale di direzione con indicazione del tempo» può con-
tenere al massimo due campi per percorsi. Un terzo percorso con la stessa coppia di desti-
nazioni richiede pertanto la presenza di una nuova insegna. 

 

 

 

4.10.3 Struttura dell ôeditor di segnaletica  

Lôeditor di segnaletica gestisce tutti i cartelli di un segnale di direzione, suddividendoli in base 
allôambito ML (Escursionismo, Paraescursionismo, Escursionismo invernale e ambiti ML 
rossi). 

Lôeditor di segnaletica presenta tre colonne (modalità). 

1) Proposta del sistema : nella colonna «Proposta del sistema» viene visualizzata la pro-
posta generata dal sistema. 

 i 50 km 
 j 25 km 

 h 50 km 
 g 30 km 

 h 50 
 g 30 

90o 

 i 50 
 j 25 

 g 30  h 40 

4 

1
4 

 g 30 km 
  

2
4 

 h 40 km 
  

3
4 

 b 15 km 
 d   5 km 

 b 20 
 d 5 

270o 

 b 15 
 d 5 

 b 15 km 
 d   5 km 

1
4 

3
1

 b 20 km 
 d   5 km 

4
2

2
1
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2) Rettificato : nella colonna «Rettificato» lôutente può pianificare la futura realizzazione 
del segnale di direzione. 

3) Stato segnaletica : nella colonna «Stato segnaletica» viene mostrato il segnale di di-
rezione come è realizzato e impostato in tale momento. 

 

I processi di lavoro principali dellôeditor di segnaletica sono: 

1) pianificare un segnale di direzione (cartelli, struttura) 

2) aggiornare un segnale di direzione 

3) realizzare un segnale di direzione (o una parte di esso) 

4) gestire le modifiche (elenco) 

A tale scopo lôeditor offre una serie di funzioni. Quelle principali sono uguali per tutti gli ambiti 
ML. La raffigurazione e le maschere legate alle funzioni differiscono per Escursionismo/Pa-
raescursionismo, Escursionismo invernale e ambiti ML rossi. 

 

Figura 4-111: editor di segnaletica Escursionismo 

  1      Trasferire tutte le insegne da «Proposta del sistema» a «Rettificato» 

  2      Passare da «Rettificato» a «Stato segnaletica» 

  3      Modificare la direzione / visualizzare il segnale a 2 frecce 

  4      Creare unôinsegna 

  5      Spostare la direzione verso lôalto/il basso 

  6      Modificare lôangolo di posa (il valore vale per «Rettificato» e «Stato segnaletica») 

  7      Trasferire lôinsegna da «Proposta del sistema» a «Rettificato» 

  8      Segnalazione dei percorsi 

  9     Casella di controllo «Sincronizzazione automatica» -> sincronizzare automaticamente 
con la selezione nel SIG 

 10  Salvare o annullare le modifiche 

- Salvando vengono anche riformattare le insegne selezionate. 

 11  Pulsante «Attualizzare» -> aggiornamento con la selezione nel SIG 

 12 Selezionare insegna (cliccare nellôaltezza di posa Ą selezionato in blu) 

 - Per il modulo di ordine e i modelli di stampa vengono considerate solo le insegne 
selezionate, se ce ne sono. 

 13 Tasto «Creare modulo ordine» Ą creazione immediata del form di ordinazione (mo-
dulo postazione con insegne selezionate) 

 - Se non ci sono insegne selezionate, vengono considerate tutte quelle presenti nella 
colonna «Rettificato». 


















































































































