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Nell'interesse della sicurezza sulle strade nazionali, ma anche e soprattutto del
personale operante, € indispensabile attenersi rigorosamente alle norme di com-
portamento e alle direttive che seguono. La presente scheda tecnica € una sinte-
si della documentazione 86024 «Direttiva sul comportamento da adottare in pre-
senza di lavori sulle strade nazionali», disponibile in diverse lingue (d/f/i).

1.

Per “cantiere” s’'intende la porzione di carreggiata o corsia d’emergenza non-
ché altre aree entro il perimetro di una strada nazionale separate dal traffico
ordinario mediante apposita segnaletica di sbarramento, ove siano in corso
lavori di costruzione e/o manutenzione.

Eventuali dispositivi provvisori di regolamentazione del traffico come segnali,
recinzioni e segnaletica orizzontale, possono essere spostati 0 rimossi soltan-
to dal personale autorizzato.

Le imprese non possono interferire in alcun modo sulla circolazione stradale o
fermare i veicoli. Qualora, in casi particolari, siano necessarie misure di rego-
lamentazione del traffico, si dovra sempre informare per tempo l'unita territo-
riale, richiedendone l'intervento.

Chiunque si trovi allinterno o all’esterno di cantieri lungo le strade nazionali &
tenuto ad indossare indumenti di protezione della classe 3 secondo le prescri-
zioni in vigore (ad eccezione delle soste di breve durata). Si applica la direttiva
DPI della soluzione settoriale no. 35 «Sicurezza sul lavoro e protezione della
salute nei servizi di manutenzione delle strade».

L’accesso alle superfici stradali utilizzate dal traffico ordinario, incluso
I'attraversamento delle carreggiate € permesso solamente con la massima
cautela. La segnaletica di sbarramento demarca la separazione tra il cantiere
e le superfici stradali aperte al traffico. In particolare, occorre prestare atten-
zione a non occupare l'area aperta al traffico con attrezzi (manici di pale, ma-
nici di rastrelli, ecc.) o componenti di macchinari e a non sporcarla in alcun
modo.

6. | mezzi che entrano nei cantieri devono segnalarlo per tempo ai veicoli
che seguono e prestare la dovuta attenzione durante la manovra di in-
gresso. L’accesso deve avvenire nel senso di marcia, evitando brusche
frenate. Se necessario, per raggiungere il luogo di carico o scarico
allinterno del cantiere si pud procedere in retromarcia. Gli autisti dei forni-
tori devono essere informati con precisione circa i percorsi di accesso.

7. Vanno evitate le inversioni di marcia e qualora fossero necessarie in via
eccezionale devono essere interamente eseguite all'interno del cantiere.
In generale, le manovre vanno effettuate a sufficiente distanza dai veicoli
in circolazione: sono da evitare assolutamente quelle manovre che po-
trebbero generare equivoci o reazioni sbagliate da parte degli altri condu-
centi. Qualora durante una qualsiasi manovra “irregolare” si dovesse in-
vadere I'area utilizzata dal traffico ordinario, &€ necessario chiamare la po-
lizia.

8. La sosta per lavori nell’area della corsia d’'emergenza va sempre segnala-
ta per tempo all'unita territoriale. Sulla corsia d’emergenza non possono
sostare persone né veicoli senza preventiva comunicazione (tranne in ca-
so di avaria).

9. In caso di irregolarita, incidenti ecc., occorre informare tempestivamente
la polizia tramite la colonnina di soccorso piu vicina o per telefono. La po-
lizia, inoltre, &€ sempre a disposizione per chiarimenti o informazioni in ma-
teria di traffico.

Allegato:
Rubrica ed elenco telefonico specifici di

- unita territoriali competenti
- centrali operative della polizia competenti
- filiale USTRA competente
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