Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir
Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

Confederazione Svizzera Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Confederaziun svizra

Formular
Umsetzung Sicherheit auf Baustelle durch Unternehmer
Checkliste Sicherheit

Ort: Datum: Zeit: Visum:
Prufpunkte Frequenz Wer / Bemerkung
Notfallkarte auf Mann 1 x Woche
Einhaltung gesetzlicher Verordnungen (SUVA,...) fir das Perso-
nal (Ausrustungspflicht: Helm, Schutzbrille, Ohrschutz,...), Geré- | laufend
te, Aktivitaten,...

Arbeitskleidung mit Leuchtstreifen (Warnschutzkleidung Klasse lauf
3) aufend
Freie Zugange, Verkehrswege und Bankette (Kabel, Schlauche, laufend
Betriebsmaterial, Maschinen, Schutt, Schnee, Eis)
Gelander bei Absturzstellen vorhanden laufend
Bodenoffnungen abgedeckt oder gesichert (keine Schalbretter) laufend
Ungehindertes Betreten von Verkehrsflachen durch geeignete laufend
Sicherungsmassnahmen unterbinden (vor allem RPT)
Betrieb von Baumaschinen im Bereich des Verkehrs (Schwenk-
. laufend
bereich)
Befestigung von Installationen und Materialien, welche an Ver-
kehrsflachen angrenzen, vor Verkehrsiibergabe im Normalbe- taglich
trieb
Keine Verkehrsanweisung durch Baustellenmitarbeiter laufend
Bauschutt / Abfall / Verpackungsmaterial weggeraumt und zur
. . . laufend
vorschriftsmassigen Entsorgung bereitgestellt
Rauchverbot in den tunnelzentralen / Werkleitungstrasse / ge-
N laufend
schlossenen Raume
Fahrzeuge: Einhaltung Geschwindigkeit (30km/h) / Kontrolle
N laufend
Verkehrstichtigkeit
Bei gesperrten Querverbindungen zum SiSto (QV) situationsan- .
. R bei Wechsel
gepasste Fluchtwegsignalisation im Tunnel, ca. alle 30 m
Freihalten von Fluchtwegen in den Querverbindungen zum SiS- laufend
to, mindestens 1.50 m Fluchtwegbreite
Keine Stolperfallen im Fluchtweg (in den QV's und auf dem laufend
Bankette Haupttunnel zw. QV's)
Turriegel der Fluchttiiren auf Leichtgangigkeit gepruift laufend
_Flucht.wegschllder gesperrter Querverbindungen abgedeckt / de- bei Wechsel
installiert
Zugang gesperrter QV's durch Absperrlatten 0.4. versperrt bei Wechsel
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Priufpunkte Frequenz Wer / Bemerkung
Keine offenen Graben vor QV's laufend
Fahrbahn Tunnel vor Schichtende vollstandig gesaubert laufend

Die nicht kontrollierten Punkte sind zu streichen.

UN = Unternehmer
SD = Sicherheitsdienst
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