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Module 10

Formulaire - Checklist Sécurité
Mise en pratique de la sécurité sur le chantier par l’entreprise

	Lieu:
	
	Date:
	
	Heure:
	
	Visa:
	



	Points à vérifier
	Fréquence
	Qui / Remarques

	Carte d’urgences : Porté en permanence sur la personne
	1 x sem.
	

	Respect des ordonnances (SUVA etc.) pour le personnel (obligation d’équipement : Casque, lunettes de protection, protection des oreilles), outils, activités, etc.
	en continu
	

	Vêtements de travail avec bandes réfléchissantes (vêtement de haute visibilité classe 3)
	en continu
	

	Accès libres, chaussées et banquettes (câbles, tuyaux, matériel, machines, débris, neige, glace)
	en continu
	

	Garde-corps existants aux endroits de risque de chutes
	en continu
	

	Ouvertures du sol sont couvertes ou sécurisées (pas de planches)
	en continu
	

	Libres accès à la chaussée empêchés par des mesures de sécurité
	en continu
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	Exploitation de machines de chantier dans la zone du trafic (mouvement de pivot)
	en continu
	

	Fixation des installations et matériaux jouxtant des zones de trafic, avant la remise du trafic à l’exploitation normale
	quoditien
	

	Aucune consigne de circulation par les employés de chantier 
	en continu
	

	Gravats / déchets / matériel d’emballage sont ramassés et éliminés selon les instructions d’évacuation des déchets
	en continu
	

	Interdiction de fumée dans les centrales / Conduites / locaux fermés 
	en continu
	

	Véhicules: Respect de la vitesse limité à 40km/h / Contrôle de l’état
	en continu
	

	Lors de fermetures de galeries transversales, la signalisation de fuite doit être adaptée (env. tous les 30m) 
	Lors d’un changement
	

	Pas de „pièges“ pour trébucher dans le chemin de fuite 
	en continu
	

	Vérification que les verrous des portes de secours s’ouvrent facilement
	en continu
	

	Panneau de chemin de fuite couvert/ désinstallé lors d’une fermeture d’une galerie transversale. 
	Lors d’un changement
	

	Accès aux galeries transversales fermées ne sont pas bloqués par des planches ou autre matériel
	Lors d’un changement
	

	Chaussée du tunnel avant la fin du travail d’équipe est complètement libérée et nettoyées
	en continu
	

	
	
	


Les points non contrôlés doivent être tracés.
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