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[bookmark: _Toc395076012][bookmark: _Toc401057357]Allgemein
[bookmark: _Toc401057358]Ausgangslage und Zielsetzung
Das Konzept dieser Technischen Spezifikation ist 3-stufig. 
Stufe 1: Allgemeine Informationen
Stufe 2: Streckendossier
Stufe 3: Notfallmanagement Baustelle
Im vorliegenden Streckendossier sind streckenspezifische Informationen und Weisungen für die Strecke Anschluss Schwyz bis zum Nordportal Mositunnel beschrieben. Mit dem Dossier wird eine einheitliche Handhabung gewährleistet.

[bookmark: _Toc395076013][bookmark: _Toc401057359]Geltungsbereich
Das Streckendossier zu TS 03 ist allgemein verbindlich. Alle Vorschriften in diesem Dokument und den referenzierten Dokumenten sind von Allen zwingend einzuhalten.


[bookmark: _Toc401057360]Überwachung
[bookmark: _Toc349719917][bookmark: _Toc395076016][bookmark: _Toc401057361]Kommandozentralen / Einsatzzentralen
Auf der Strecke Anschluss Schwyz bis Mositunnel Nordportal wird der Verkehr von der Kommandozentrale der Polizei Schwyz überwacht und geregelt. Mit der Kommandozentrale Flüelen überwacht das AfBN die technischen Anlagen.
	Kommandozentrale Schwyz
Kommandozentrale Flüelen
Betriebszentrale Flüelen
	Polizei
Polizei
Unterhaltsdienst
	041 819 29 29
041 874 53 11
041 874 52 51


[bookmark: _Toc395076017][bookmark: _Toc349719905]

[bookmark: _Toc401057362]Bewilligungen 
[bookmark: _Toc395076018][bookmark: _Toc401057363]Temporäre Signalisation (TESI) für Unterhaltsarbeiten und Projekte
Alle Sperrungen und Spurabbauten müssen vorgängig  beim Sachbearbeiter TESI (temporäre Signalisation) via Amt für Betrieb Nationalstrassen beantragt werden.
Sachbearbeiter TESI: urs.oberholzer@ur.ch
Details sind in der Fachapplikation „Baustellenmanagement“ des ASTRA geregelt.

[bookmark: _Toc395076019][bookmark: _Toc401057364]Zutrittsgesuch
Jeder Dritte der im Perimeter des AfBN arbeitet braucht eine schriftliche Zutrittsbewilligung. Ausnahmen können vom AfBN bewilligt werden. Mitarbeiter des AfBN brauchen keine spezielle Zutrittsbewilligung.
Details zum Ablauf sind in den Dokumenten der 1. Stufe „Allgemeine Informationen“ beschrieben. Das AfBN entscheidet über den Zutritt und erteilt Auflagen.
[bookmark: _Toc395076022]

[bookmark: _Toc401057365]Strecke
[bookmark: _Toc395076023][bookmark: _Toc401057366]Bilddaten der Strecke
Die gesamte Strecke inklusive Ein- und Ausfahrten sind als Film erhältlich. Diese RMS Daten sind beim Amt für Betrieb Nationalstrassen erhältlich.

[bookmark: _Toc395076024][bookmark: _Toc401057367]Fahrbahn
	Fahrbahn

	km 123.500 – 127.000, 2 + 2 je 2 Fahrstreifen
[image: ]
km 126.000 Blick Richtung Süd

	Fahrbahn

	km 127.000 – 127.630, 1 + 1 eine Fahrspur pro Richtung
[image: ]
km 127.365 Blick Richtung Süd

	Pannenstreifen 
Fahrtrichtung Süd
	km 123.500 – 125.550 kein Pannenstreifen
km 125.550 – 127.600 Pannenstreifen >= 2 m
km 127.600 – 127.630 kein Pannenstreifen

	Pannenstreifen 
Fahrtrichtung Nord

	km 127.630 – 126.950 kein Pannenstreifen 
km 126.950 – 125.550 Pannenstreifen >= 2 m
km 125.550 – 123.500 kein Pannenstreifen

	Ausstellplätze
	keine


[bookmark: _Toc395076025]
[bookmark: _Toc401057368]Entwässerung
	Entwässerungsabschnitte

	Die Strecke ist in 14 Entwässerungsbereiche unterteilt. Das Abwasser läuft in die 3 Ölrückhaltebecken (Chämiloch, Öli, Muota) oder wird direkt in den Lauerzersee oder in ein Fliessgewässer eingeleitet. Details sind in den Einsatzplänen A4 Rütihof – Altdorf, Modul 4, beschrieben.

	Ölabscheider
	Ölabscheider Mouta
Ölabscheider Öli
Ölabscheider Chämiloch



[bookmark: _Toc401057369]Technische Anlagen
	Schalträume/Verteilkabinen
	Schaltraum Seewen
Verteilkabine Brunnen

	SOS
	Richtung Gotthard: 4 Stück
Richtung Zug: 4 Stück

	Kabeltrasse
	Zwischen den beiden Fahrbahnen befindet sich für die elektrischen Installationen ein Rohrtrasse. Es hat immer mindestens 4 Rohre mit einem Durchmesser von 100 mm. Diese sind teilweise belegt. Die Schächte haben einen Abstand von durchschnittlich 300 m

	LWL Kabel

	km 125.900 Schacht LWL Kanton Schwyz
km 127.100 Schacht LWL Stützpunkt Ingenbohl 

	Energieversorgung
	Einspeisung Schaltraum Seewen, 400 V
Einspeisung Verteilkabine Brunnen, 400 V

	Beleuchtung
	Kandelaber bei Anschluss Schwyz
Kandelaber bei Anschluss Brunnen

	Signalisation
	Statische Signalisation

	Glatteiswarnanlagen
	km 123.660 Glatteiswarnanlage Barcarola
km 125.790 Glatteiswarnanlage Muotabrücke
km 127.604 Glatteiswarnanlage Mosi Nord

	Überwachungskameras
	Portal Mositunnel Nord

	Wasserversorgung
	keine Hydranten


[bookmark: _Toc395076027]
[bookmark: _Toc401057370]Kunstbauten
[image: ]
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[bookmark: _Toc395076028][bookmark: _Toc401057371]Verkehrsführung Zusatzinfos
	Anschluss Brunnen Nord

	Verkehrsableitungen bis Anschluss Brunnen Nord in Fahrrichtung Nord können mit der Verkehrssteuerung geschaltet werden, zusätzliche Signalisation Mosi Süd aufstellen.
Verkehrsableitungen Brunnen Nord in Fahrrichtung Süd grosser Aufwand (2 Einfahrten Brunnen und statische Signalisationen).

	Anschluss Schwyz

	Beide Anschlüsse Schwyz und Brunnen sind anschliessend Kreisel vorhanden. Gefahr Rückstau Autobahn.

	Fahrbahn

	Nach der Kantonsstrassenüberführung Brunnen ist in Fahrrichtung Süd nur noch einspurig. Arbeiten auf der Normalspur können nur mit einer Totalsperrung (Nacht) und Ableitung über Dorf Brunnen ausgeführt werden. Gemeinde Brunnen und Kanton informieren keine weiteren Baustellen in Brunnen!
Spursperrungen zwischen km 123.7 - 125.7 müssen auf der ganzen Streckenlänge eingerichtet werden (Kurven, kein Standstreifen).

	Mittelstreifenüberfahrten
	Mittelstreifenüberfahrten Brunnen km 126.5 und Schwyz km 123.3 sind kurz und nicht normgerecht. Nicht geeignet für Tagesbaustellen.

	Zufahrten
	Einbahnverkehr Gätzlistrasse Brunnen beachten (Zufahrt Stützpunkt Ingenbohl über Werkstrasse Höchenen)



[bookmark: _Toc401057372]Ökologie
	Gewässer
	Fahrbahnentwässerungen zwischen km 123.9 - 125.0 und Kantonstrassenbrücke  – Mosi Nord werden direkt in die Gewässer Seewern, Sandbach und Klosterbächli eingeleitet.

	Grundwasserzonen
	Zwischen Muotabrücke km 125.9 und Öliunterführung km 126.5 ist eine Grundwasserzone (unter Autobahndamm Dichtungsfolie)

	SBB

	Arbeiten im Bereich SBB Überführung km 125.5 sind rechtzeitig mit der SBB abzusprechen. (Gleissperrungen) Kandelaber bei Anschluss Schwyz



[bookmark: _Toc401057373]Planunterlagen
Weitere Planunterlagen zu Signalisation, Kunstbauten sowie Betriebs und Sicherheitsanlagen, sind im EDV Netzwerklaufwerk des AfBN Y:AfBN/Alle/Planunterlagen/Streckendossier abgelegt.



[bookmark: _Toc395076030][bookmark: _Toc401057374]Kommunikationsmittel
[bookmark: _Toc395076031][bookmark: _Toc401057375]Funk
Es wird mit Polycom gefunkt. Die Ereignisdienste, Polizei und das AfBN sind mit Polycom ausgerüstet. Der Empfang des Polycomnetzes ist gewährleistet.
Werden bei Arbeiten Funkgeräte benötigt, können beim AfBN Polycomgeräte ausgeliehen werden. Das Angebot ist beschränkt. Das Bedienen der Polycomgeräte muss instruiert werden.

[bookmark: _Toc375130870][bookmark: _Toc401057376]Nottelefon
Die Nottelefone sind eine direkte und sichere Verbindung zur Kommandozentrale. Bei Notfällen nach Möglichkeit diese Telefone zur Alarmierung benutzen. Diese Anrufe werden in der Kommandozentrale mit 1. Priorität behandelt.

[bookmark: _Toc395076032][bookmark: _Toc401057377]Energieversorgung
[bookmark: _Toc395076033][bookmark: _Toc401057378]Mittelspannungsanlagen
Auf dieser Strecke hat es keine Mittelspannungsanlagen des AfBN. Mittelspannungsleitungen queren die Fahrbahn an 2 Stellen.

[bookmark: _Toc395076034][bookmark: _Toc401057379]Arbeit unter Spannung
Die Arbeit an unter Hoch-, Mittel- und Niederspannung stehenden Anlagen sind verboten. Ausnahmen sind in der TS 05 „AfBN TS 05 ASTRA Sicherheitskonzept BSA GE“ geregelt.

[bookmark: _Toc395076035][bookmark: _Toc401057380]Steckdosen
Entlang der Strecke hat es einzelne Steckdosen Typ 13 installiert. Im Schaltraum Seewen und in der Verteilkabine Brunnen hat es Steckdosen Typ 15 und Typ 13. Bei den Glatteiswarnanlagen hat es ebenfalls je eine Steckdose Typ 15 und Typ 13.
Für grössere Leistungen müssen Bauprovisorien erstellt werden.



[bookmark: _Toc401057381]Zutrittsregeln
[bookmark: _Toc401057382]Zutritt Fahrraum
Für den Zutritt für Arbeiten im Fahrraum gelten folgende Regeln:
· Bewilligte Baustelle (TESI Meldung)
· Ein bewilligtes Zutrittsgesuch (Ausnahme: Mitarbeiter AfBN benötigen keine Bewilligung)

[bookmark: _Toc401057383]Zutritt technische Räume
Für den Zutritt für Arbeiten zu den technischen Räumen gelten folgende Regeln:
· Ein bewilligtes Zutrittsgesuch (Ausnahme: Mitarbeiter AfBN benötigen keine Bewilligung)


[bookmark: _Toc354380106][bookmark: _Toc394405957][bookmark: _Toc401057384]Arbeitsplatz auf der Strecke
[bookmark: _Toc354380110][bookmark: _Toc394405958][bookmark: _Toc401057385]Sanitäranlagen
Im Bereich der Strecke hat es keine Sanitäranlagen.

[bookmark: _Toc354380111][bookmark: _Toc394405959][bookmark: _Toc401057386]Ordnung / Sauberkeit
Es ist für Ordnung auf dem Arbeitsplatz zu Sorgen. Unnötige Verschmutzung ist zu Vermeiden. Der ganze Arbeitsplatz muss am Arbeitsschluss gereinigt und aufgeräumt sein.

[bookmark: _Toc354380112][bookmark: _Toc394405960][bookmark: _Toc401057387]Abfall / Entsorgung
Den Abfall muss der Verursacher fachgerecht entsorgen.

[bookmark: _Toc394405961][bookmark: _Toc401057388]Treffpunkt
Der Treffpunkt für das begleitete Betreten von Baustellen auf der Strecke Strecke Schwyz - Mositunnel Nordportal ist der Stützpunkt Ingenbohl.

[bookmark: _Toc343590035][bookmark: _Toc399321998][bookmark: _Toc401057389]Fahrzeuge + Geräte
Ohne Bewilligung des AfBN dürfen keine Fahrzeuge und Geräte im Baustellenbereich deponiert werden. Müssen Fahrzeuge und Geräte nach der Arbeit im Baustellenbereich gelassen werden, muss es das AfBN bewilligen und den Standort bestimmen.
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