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[bookmark: _Toc401052701]Allgemein
[bookmark: _Toc401052702]Ausgangslage und Zielsetzung
Das Konzept dieser Technischen Spezifikation ist 3-stufig. 
Stufe 1: Allgemeine Informationen
Stufe 2: Streckendossier
Stufe 3: Notfallmanagement Baustelle
Im vorliegenden Dokument „Notfallmanagement Baustelle“ sind alle notwendigen arbeitsspezifischen Vorschriften und Informationen festgehalten. Es regelt die Sicherheit und Alarmierung der Personen auf der Baustelle.

[bookmark: _Toc401052703]Geltungsbereich
Die Technische Spezifikation 03, bestehend aus Stufe 1 „Allgemeine Informationen“, Stufe 2 „Streckendossier der jeweiligen Strecke“ und Stufe 3 „Notfallmanagement Baustelle“, ist für alle Personen, welche an der Einzelmassnahme, an baulichen Reparaturen, kleiner baulicher Unterhalt oder Projekten arbeiten, verbindlich. Alle Vorschriften in diesen Dokumenten und den referenzierten Dokumenten müssen zwingend eingehalten werden.

[bookmark: _Toc401052704]Verantwortung
Die Projektleitung ist verantwortlich für die Durchsetzung des Notfallmanagements Baustelle. Sie liefert dem AfBN die benötigten Angaben und Informationen um das Dossier für die geplante Baustelle zu erstellen.



[bookmark: _Toc401052705]Einzelmassnahme / Bauliche Reparatur / Projekt
[bookmark: _Toc401052706]Beschreibung des Auftrages
Reparatur defekter Fahrbahnübergang Spur Süd-Nord, Normal und Überholspur. 
Grund: Es wurden wahrnehmbare Erschütterungen hauptsächlich bei Überfahrten mit LKW im nahe gelegenen Wohnquartier festgestellt.

[bookmark: _Toc401052707]Baustellenorganisation
Die Organisation erfolgt über das AfBN, Abteilung Infrastruktur Werkhof Flüelen.
Nach einrichten der Verkehrsführung, Ableitung über Ausfahrt 39 Schwyz, durch den Betrieb AfBN ist die Baustelle jeweils ab 22.00 Uhr für die Unternehmung frei.
Die Zufahrt zur Baustelle hat vom A4 Anschluss Brunnen Nord 40, Richtung Goldau zu erfolgen. 
Vom AfBN Betrieb wird die Beleuchtung der Baustelle eingerichtet und zur Verfügung gestellt.

[bookmark: _Toc401052708]Sammelplatz 
Der gekennzeichnete Sammelplatz bei Ereignissen befindet sich unter der Brücke beim Anschluss Schwyz.

[bookmark: _Toc401052709]Arbeiten
Die Arbeiten können nur in der Nacht bei einer Totalsperrung der Fahrbahn durchgeführt werden.
Montag 14./15. und Dienstag 15./16. April 2014 jeweils von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr.
Ab 05.00 Uhr muss die Baustelle geräumt und für den Verkehr wieder freigeben werden.

[bookmark: _Toc401052710]Lage der Baustellen
A4, Brunnen - Goldau, Objekt 28.490 Zingel - Viadukt (Fahrrichtung Nord) und Rampe (420.01) Anschluss 39, Schwyz.
A4 Kilometer 123.875. Koordinaten 690 280 / 209 320

[bookmark: _Toc401052711]Arbeitsablauf
Die Reparatur kann wegen der Platzverhältnisse an der Unterseite des Fahrbahnüberganges vom Typ Mageba D 180 nur von der Fahrbahn aus erfolgen.
In der ersten Nacht werden die beiden seitlichen Kastenprofile K80 (Dichtprofile) ausgebaut um an die Lagerung der Traversen zu gelangen. Eingehende Kontrolle der beidseitigen Gleitlager und Gleitfedern. Ersetzen der defekten Lager. 
In der zweiten Nacht Ersatz der restlichen Lager und Wiedereinbau der beiden Dichtprofile.

[bookmark: _Toc401052712]Verkehrsführung
Verkehrsableitung über Ausfahrt 39, Schwyz, Pfäffikon, Sattel, Steinen – Umleitung via Kreisel Acherli, Seewen – ¾ des Kreisels Ausfahrt Richtung Autobahn und Ortsverbindungen.

[bookmark: _Toc401052713]Adressen und Telefonnummern
	Bauherr:
	ASTRA Filiale Zofingen
Brühlstrasse 3
4800 Zofingen

	Thomas Zwicky
	079 822 12 93
062 745 75 34

	Projektleiter:
	AfBN
Allmendstrasse 1
6454 Flüelen

	Pius Kieliger
	076 315 10 38
041 874 52 63


	Bauleitung:
	AfBN
Allmendstrasse 1
6454 Flüelen

	Pius Kieliger
	076 315 10 38
041 874 52 63


	Verkehrsführung:
	AfBN
Allmendstrasse 1
6454 Flüelen

	Heinrich Sutter
	076 315 10 67


	Unternehmer:
	Mageba SA
Solistrasse 68
8180 Bülach

	Albert Weder
(Projektleiter)

Felix Thoma
(Chefmonteur)

	079 468 06 52
044 872 40 53

076 222 12 13







[bookmark: _Toc401052714]Sicherheit
[bookmark: _Toc401052715]Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die Projektleitung ist verantwortlich dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz durchgesetzt wird.

[bookmark: _Toc401052716]Kommunikation
Der auf dem Zutrittsgesuch bestimmte Baustellenverantwortliche muss sicherstellen, dass er jederzeit erreichbar ist. Die im Streckendossier aufgeführten Kommunikationsmittel sollen eingesetzt werden.

[bookmark: _Toc401052717]Begleitung durch AfBN
Der im Zutrittsgesuch bestimmte Baustellenverantwortliche stellt sicher, dass seine Mitarbeiter pünktlich am Treffpunkt warten. Das AfBN begleitet die Arbeiter auf die Baustelle. Der Baustellenverantwortliche muss dem Begleiter unaufgefordert das bewilligte Zutrittsbewilligung zeigen. Diese Regelung kommt zum tragen, wenn im bewilligten Zutrittsgesuch eine Begleitung gefordert wird.

[bookmark: _Toc401052718]Sicherheitsniveau
Das Sicherheitsniveau muss für die Phase Realisierung definiert werden. Sollte während der Ausführungsphase ein höheres Sicherheitsniveau erreicht werden, muss es beibehalten werden. Es darf nicht wieder auf die Anfangsstufe zurückfallen.
Bedingt der Baubetrieb eine Unterschreitung des Sicherheitsniveaus ist durch kompensatorische Massnahmen das vorgegebene Sicherheitsniveau wieder zu erreichen.

[bookmark: _Toc401052719]Zutritt Baustelle
Der Zutritt zur Baustelle wird im Kopfdossier der Technischen Spezifikation 03 „Allgenmeine Informationen“ geregelt. Der Ablauf und die Vorgaben sind einzuhalten.

[bookmark: _Toc401052720]An- und Abmeldung Baustelle
Das An- und Abmelden des Baustellenpersonals wird im Kopfdossier der Technischen Spezifikation 03 „Allgenmeine Informationen“ geregelt. Der Ablauf und die Vorgaben sind einzuhalten.


[bookmark: _Toc343590041]

[bookmark: _Toc401052721]Ereignis
[bookmark: _Toc401052722]Definition Ereignis
Ein "Ereignis" in Bezug auf das Notfallmanagement Baustelle ist ein ungeplantes Vorkommnis mit Schadenfolgen für Verkehrsteilnehmer, Baustellenpersonal, Baustellenbesucher oder weitere Dritte und / oder ein Vorkommnis, welches die Verfügbarkeit von ganzen Anlagen oder Anlagenteilen beeinträchtigt oder dementsprechend Beschädigt.

Es werden folgende Ereignisarten unterschieden welche in den Prozessen des Notfallmanagements Baustellen berücksichtigt werden:
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[bookmark: _Toc401052723]Ereignis auf Verkehrsfläche ohne Auswirkungen auf Baustellenbereiche
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[bookmark: _Toc401052724]Ereignis auf Verkehrsfläche mit Auswirkungen auf Baustellenbereiche
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[bookmark: _Toc401052725]Ereignis im Baustellenbereich ohne Auswirkungen auf Verkehrsflächen
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[bookmark: _Toc401052726]Ereignis im Baustellenbereich mit Auswirkungen auf Verkehrsflächen
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[bookmark: _Toc401052727]Meldung Sammelplatz
Sobald der Sammelplatz erreicht ist, muss die Kantonspolizei Schwyz informiert werden (Name, Standort, Anzahl Personen, Zustand der Personen, Vermisste Personen).


[bookmark: _Toc401052728]Verhalten beim Ereignis
Bei Ereignissen auf der Nationalstrasse hat der Unternehmer unmittelbar alle Arbeitsgruppen aus dem gefährdeten Bereich zurückzuziehen und auf den Sammelplatz zu beordern. Er hat den Instruktionen der Kantonspolizei zu folgen.
Bei Ereignissen auf der Baustelle handelt der Unternehmer gemäss Anweisungen der Einsatzleitung der Ereignisdienste.
Folgende Unterstützungsarbeiten sind durch den Unternehmer zu leisten:
· Flüchtende Verkehrsteilnehmer sind aus dem Gefahrenbereich der Baustelle zu weisen.
· Räumung des Baustellenbereichs für die Durchfahrt der Fahrzeuge der Ereignisdienste innerhalb von 5 Minuten.
· Räumung von Baustellenabsperrungen
· Räumung von Baustellenbereichen

[bookmark: _Toc401052729]Wiederaufnahme der Arbeit nach Ereignis
Nach einem Ereignis auf der Nationalstrasse oder auf der Baustelle erfolgt die Freigabe zur Weiterarbeit durch die Ereignisdienste und das AfBN. Erst nach dieser Freigabe dürfen die Arbeiter wieder an ihren Arbeitsort zurückkehren und die Arbeit wieder aufnehmen.

[bookmark: _Toc401052730]Notfallkarte
Alle Personen, die sich auf der Baustelle aufhalten, müssen eine Notfallkarte auf sich tragen. Auf der Notfallkarte sind das Verhalten bei Ereignissen sowie die wichtigsten Telefonnummern vermerkt.
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[bookmark: _Toc401052731]Genehmigung
Das vorliegende Dossier wird genehmigt.
	

Ort, Datum
	

Projektleiter: Pius Kieliger
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