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Prefazione  

La presente direttiva pone le basi per uniformare la struttura e la codificazione degli equi-
paggiamenti di esercizio e sicurezza (EES) sulla rete delle strade nazionali svizzere. 

Nell'edizione 2009 lôUSTRA ha introdotto lôaspetto ñprodottoò per la codificazione. Con la 
versione 2 (2014) la direttiva ® stata ampliata con la codificazione per gli aspetti ñubica-
zioneò e ñappartenenzaò. Per lôaspetto ñubicazioneò ¯ stato utilizzato il sistema di riferimento 
lineare RBBS, impiegato anche in altre applicazioni. Con lôòappartenenzaò vengono rap-
presentate le relazioni funzionali. La direttiva è stata completata con una linea guida come 
aiuto allôattuazione. 

LôAKS-CH riprende la norma tecnica SN/EN 81346-1:2009 ñSistemi industriali, installazioni 
e apparecchi e prodotti industriali - Principi di strutturazione e designazioni di riferimentoò 
[15], adattandola in modo da poterla applicare alla suddetta impiantistica EES. 

Ufficio federale delle strade  

Jürg Röthlisberger 
Direttore 
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1 Introduzione 

1.1 Scopo della direttiva  

La presente direttiva AKS-CH ha lo scopo di uniformare la struttura e la codifica degli equi-
paggiamenti di esercizio e sicurezza (EES) sulla rete delle strade nazionali svizzere. La 
direttiva ne definisce le modalità nei cataloghi tecnici, per tutti gli ambiti dôapplicazione e i 
termini specialistici. 

1.2 Ambito di validità  

La presente direttiva vale: 

¶ per tutti gli EES nuovi; 

¶ per EES nuovi inseriti in EES esistenti (ampliamenti). 

La direttiva è da utilizzare per tutti i provvedimenti che toccano almeno un intero sottoim-
pianto. Per provvedimenti a livello di aggregato non deve essere modificata lôAKS. 

1.3 Destinatari  

La direttiva si rivolge a: 

¶ tecnici USTRA (EP, FU, PM, esercizio, ecc.); 

¶ tecnici delle unità territoriali; 

¶ responsabili della contabilità aziendale; 

¶ studi di ingegneria e imprese che svolgono attivit¨ sugli EES per conto dellôUSTRA; 

¶ progettisti, sviluppatori e gestori di applicazioni informatiche nei seguenti settori: ñma-
nutenzione ordinariaò, ñsorveglianza / ispezioneò e ñgestione della conservazioneò. 

1.4 Entrata in vigore e modifiche  

La presente direttiva entra in vigore il 01.01.2009. La ñcronologia delle revisioniò ¯ docu-
mentata a pagina 84. 
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2 Scopi dellôAKS-CH 

LôAKS-CH mira a quanto segue: 

¶ una struttura uniforme dellôAKS; 

¶ una referenziazione uniforme di ubicazioni, prodotti e appartenenza; 

¶ una codifica uniforme1 degli EES in loco, nelle documentazioni, nellôinventario BSA 
come pure nel comando impianti e nei sistemi di gestione; 

¶ una inventariazione degli EES indipendente dalla lingua nellôinventario BSA; 

¶ una codifica uniforme dei dati EES per la pianificazione, la realizzazione, la conserva-
zione e lôesercizio; 

¶ una codifica uniforme degli EES nella pianificazione, nella realizzazione, nella conser-
vazione e nellôesercizio. 

Dallôattuazione della direttiva deriveranno i seguenti benefici: 

¶ una disponibilità di dati di base uniformi per le attività di ñgestione della conservazioneò2 
e ñsorveglianza / ispezioneò3 per la pianificazione della conservazione nelle filiali 
USTRA; 

¶ una uniformità di ubicazione, prodotto e appartenenza degli aggregati nel sistema di 
gestione per lôarchitettura di sistema secondo USTRA 13031 [3] e la gestione del traffico 
Svizzera (VM-CH); 

¶ una disponibilità di dati di base uniformi a beneficio delle unità territoriali per la ñmanu-
tenzione ordinariaò4. 

2.1 Basi e aiuti allôattuazione dellôAKS-CH 

Documenti 

di base 

Direttiva 13013 Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di 
esercizio e sicurezza (AKS-CH) 

 

Direttiva 10001 La rete delle strade nazionali come sistema geo-
referenziato di base (RBBS) 

  

 Aiutiallôattuazione 

Documentazione 83013 Guida allôapplicazione dei codici AKS-CH 
per gli impianti elettro-meccanici 
 

Scheda tecnica elementi di costruzione 23001-12231 Iscrizioni 
contenuto 

 

 
1 Codifica: Espressione univoca formata da una serie di caratteri alfanumerici per la designazione di un oggetto. 

La norma SN/EN 81346-1:2009 definisce una sequenza di caratteri autorizzata inerente agli aspetti ubicazione, 
prodotto e appartenenza. 
2 gestione della conservazione: Consiste negli interventi volti a pianificare, coordinare e ottimizzare lôesercizio e 
la manutenzione. [1] 
3 sorveglianza / ispezione: Attività ad ampio raggio disposte a cadenza pluriennale da servizi non coin-volti nella 
manutenzione ordinaria e volte a verificare lôidoneit¨ dôimpiego delle infrastrutture. [1] 
4 manutenzione ordinaria: Consiste nellôassistenza permanente sugli impianti infrastrutturali finalizzata ad assicu-
rarne lôoperativit¨ richiesta. [1] 
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3 Fondamenti e composizione 

3.1 Portata dellôAKS-CH 

Nella presente versione lôAKS-CH disciplina gli aspetti ubicazione, prodotto e apparte-
nenza (v. fig. 3.1). La struttura e la codifica sono utilizzabili per tutte le installazioni tecniche 
(p.es. ventilazione, illuminazione, camere di controllo, tubi, costruzioni ecc.) 

 
+ = # : prefissi volti a delimitare gli aspetti 

Fig. 3.1  Aspetti dellôAKS-CH. 

3.2 Composizione dellôAKS-CH 

I capitoli da 4 a 6 descrivono le modalità di strutturazione e codifica in relazione agli aspetti 
ñubicazioneò (cap. 4), ñprodottoò (cap. 5) e ñappartenenzaò (cap. 6). 

Con la documentazione USTRA 83013 [19] viene messa a disposizione dellôutilizzatore 
una guida per la generazione del codice AKS-CH. Sono descritti gli strumenti a disposi-
zione e viene spiegato come dovrebbe avvenire la migrazione dei dati già presenti 
nellôAKS-CH. Inoltre comprende una selezione di esempi di codifica di EES. 

Queste ultime sono definite nei cataloghi tecnici e si differenziano nei cataloghi tecnici ñtipiò 
e ñstrutturaò. I cataloghi tecnici si trovano negli allegati I (ñubicazioneò, pag. 27 segg.), II 
(ñprodottoò, pag. 40 segg.) e III (ñappartenenzaò, pag. 74). Nellôallegato II.1.3 viene de-
scritto per quali campi di utilizzo deve essere impiegata la presente direttiva. Stabilisce 
quali aggregati devono possedere la dicitura sul luogo dôinstallazione, devono essere regi-
strati in inventario o devono essere sorvegliati con un sistema di comando e gestione (al-
legato II.1.3, pag. 45 segg.). 

3.3 Fondamenti  

LôAKS-CH si fonda sulla norma tecnica SN/EN 81346-1:2009 ñSistemi industriali, installa-
zioni e apparecchi e prodotti industriali - Principi di strutturazione e designazioni di riferi-
mentoò[15]. Questa norma non si riferisce ad aggregati bensì a oggetti. Per i singoli oggetti 
la norma definisce i seguenti quattro aspetti: 

¶ aspetto ñubicazione ò: indica la posizione di un aggregato nello spazio, a prescindere 
dagli aspetti inerenti al prodotto e alla funzione. Definisce il luogo in cui si trova lôog-
getto ; 

¶ aspetto ñprodotto ò: indica gli strumenti grazie ai quali un oggetto fa ci¸ che deve fare, 
a prescindere da funzione e ubicazione. Definisce il modo in cui ¯ composto lôog-
getto ; 

¶ altri aspetti (qui ñappartenenza ò): si definiscono cos³ specifiche sovraordinate quali 
gruppi di oggetti comprensivi di ubicazione e prodotto. Definisce le modalità di inter-
dipendenza tra i singoli oggetti ; 

¶ aspetto ñfunzione ò: non viene trattato nellôAKS-CH. 

ubicazione  + prodotto  = appartenenza  # 
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4 Aspetto ñubicazioneò 

La codifica dellôubicazione spiega dove si trovano gli aggregati su tratti a cielo aperto, in 
galleria, nello spazio stradale, nelle centrali tecniche ecc. 

Si definiscono cinque livelli di articolazione (v. fig. 4.1), allôinterno dei quali si stabiliscono 
diverse tipologie di ubicazione. I relativi dati sono definiti e codificati in cinque cataloghi 
tecnici: 

¶ Livello di articolazione 1 ñRBBSò 
specifica la posizione geografica dellôaggregato; 

allegato I.2.1, pag. 28 

¶ Livello di articolazione 2 ñcategoria principaleò 
specifica se un aggregato si trova su un tratto a cielo 
aperto, in una galleria o galleria artificiale oppure se è 
parte integrante di un EES con funzioni di ordine 
superiore; 

allegato I.2.2, pag. 29 

¶ Livello di articolazione 3 ñoperaò 
specifica a che parte dellôedificio appartiene lôaggregato; 

allegato I.2.3, pag. 29 

¶ Livello di articolazione 4 ñlocale, nicchia ecc.ò 
specifica se lôaggregato si trova in una nicchia, in un 
locale ecc.; 

allegato I.2.4, pag. 30 

¶ Livello di articolazione 5 ñcollocazioneò 
specifica esattamente dove ¯ installato lôaggregato. 

allegato I.2.5, pag. 31 

In tre cataloghi viene elencata e codificata la struttura dellôaspetto ubicazione e lôarticola-
zione ammessa per le tre categorie principali ñEES a cielo apertoò,ñEES in galleria o galle-
ria artificialeò e ñEES con funzioni di ordine superioreò: 

¶ Struttura della categoria principale ñEES a cielo apertoò; allegato I.3.1, pag. 32 

¶ Struttura della categoria principale ñEES in galleria o 
galleria artificialeò; 

allegato I.3.2, pag. 36 

¶ Struttura della categoria principale ñEES con funzioni di 
ordine superioreò. 

allegato I.3.3, pag. 38 

 

 

Fig. 4.1  Struttura riferita al luogo. 

 

Ăaggregatoñ 
Ăcolonnina SOSñ 

 

Ăsottoimpiantoñ 
Ătelefono di emergenzañ 

Ăcollocazione ñ 
Ăposto armadioñ 

Ăposto armadioñ 

Ăcentraleñ 

Ălocaleñ 

ĂRBBSñ 
Ăcategoria principale ñ 

ĂEES in galleria o galleria artificialeñ 
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Utilizzando i cataloghi tecnici per un determinato EES risulta lo schema di dicitura dellôubi-
cazione di seguito riportato. La derivazione di ciascun elemento è illustrata per ogni livello 
di articolazione. 

 
+ Prefisso dellôaspetto ñubicazioneò dellôAKS-CH. 
; Separatore dei livelli di articolazione. 
. Prefisso della numerazione. 

Rappresentazioni cromatiche 
Sfondo GRIGIO: denominazione predefinita. 
Sfondo NERO: numero o abbreviazione come da prescrizione. 

Fig. 4.2  Aspetto ñubicazioneò dellôAKS-CH. 

Fig. 4.3  Aspetto ñubicazioneò dellôAKS-CH. 

livello di articolazione  codifica  denominazione  

1 RBBS codice identificativo 
dellôasse stradale 

CH proprietario Confederazione 

  N5 n. della strada N5 

  - direzione assiale direzione di marcia opposta alla di-
rezione dellôasse stradale 

  punto di riferimento (PR) 760 punto di riferimento (PR) numero 760 

  distanza di riferimento (u) 200 distanza di riferimento (u) = 200 m 

  distanza laterale (v) 1.8- distanza laterale (v) = 1.8 m verso sinistra 

2 categoria principale 2 EES in galleria o galleria artificiale 

3 opera 12.100 cunicolo trasversale numero 100 

4 locale, nicchia ecc. 02.1003 locale numero 1003 

5 collocazione 03.23 posto armadio numero 23 

  

+CH:N5-:760:200:1.8-;   2;   12.10;   02.1003;   03.23 

categoria principale  
livello di articolazione 2 

RBBS  
livello di articolazione 1 

locale,  nicchia  ecc. .n. 
livello di articolazione 4 

opera .n. 
livello di articolazione 3 

collocazione .n. 
livello di articolazione 5 

; ; + ; ; 

forma numerica 

posto armadio.23 cunicolo trasver-
sale.10 

 

locale.1003 EES in galleria o galleria 
artificiale 

CH:N5-:760: 

200:1.8- 

; ; ; ; + 

+CH:N5-:760:200:1.8-; 8J;  QV.10;    R.1003;   SP.23 sigla 
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4.1 Livello di articolazione 1 ñRBBSò 

Il sistema georeferenziato di base (RBBS) è un sistema di riferimento lineare. È definito 
dalle norme SN 640911 bis SN 640914 [6][7][9][10] e descrive la strada dal punto di vista 
dellôutente della strada stessa senza tenere conto del paesaggio circostante. 

La direttiva ASTRA 10001 [2] descrive la struttura e lôapplicazione dellôRBBS per tutti i set-
tori tecnici dellôUSTRA. 

La figura seguente mostra lôapplicazione dellôRBBS per lôubicazione di un aggregato. 

 

Fig. 4.4  Aspetto ñubicazioneò dellôAKS-CH: livello di articolazione 1 ñRBBSò. 

4.1.1 Referenziazione con RBBS  

Fondamentalmente tutte le referenze RBBS possono riferirsi agli assi principali. Questo 
vale anche per gli aggregati agli svincoli. I punti di riferimento che non si trovano su un 
asse principale devono essere rilasciati dal settore per la pianificazione della conserva-
zione della filiale USTRA competente. 

Se per la creazione di una referenza RBBS non è possibile fare riferimento a un asse 
USTRA, è possibile utilizzare le coordinate nazionali secondo lo standard LV95, previa 
consultazione con lôFU BSA e/o il supporto tecnico AKS-CH. 

Per edificio5 deve essere definito un punto di riferimento, al quale vengono assegnati tutti 
gli aggregati che vi sono contenuti. 

Ulteriori indicazioni sullôapplicazioni dellôRBBS sono contenute nel manuale utente. 

 
5 In questo caso come edificio si intendono le Ăopereñ n. 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24. 

; RBBS  
livello di articolazione 1 

CH:N5- 760 200 

  CH:N5-:760:200:1.8-; 

1.8- 

codice identificativo dellôasse stradale 
(ñproprietarioò. ñn. della stradaò ñdirezione assialeò) 

punto di riferimento 
(PR) 

(settore) 

distanza di riferimento 
(u) 
[m] 

: : distanza laterale 
(v) 
[m] 

: ; 
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4.2 Livello di articolazione 2 ñcategoria principale ò 

La codifica dellôubicazione a livello di articolazione 2 ñcategoria principaleò comprende 
ñEES a cielo apertoò, ñEES in galleria o galleria artificialeò e ñEES con funzioni di ordine 
superioreò. 

Non sono ammesse denominazioni supplementari. 

La figura seguente mostra un EES ubicato in galleria o in galleria artificiale. 

 

Fig. 4.5  Aspetto ñubicazioneò dellôAKS-CH: livello di articolazione 2 ñcategoria principaleò. 

4.3 Livello di articolazione 3 ñoperaò 

Il livello di articolazione 3 ñoperaò comprende tutte le infrastrutture rilevanti per gli EES. Si 
tratta di: ñcarreggiataò, ñsvincoloò ecc. (v. allegato I.2.3, pag. 29) 

Come denominazione supplementare è ammessa una numerazione o unôabbreviazione. 

La figura seguente mostra un EES ubicato nel cunicolo trasversale numero 100. 

 

Fig. 4.6  Aspetto ñubicazioneò dellôAKS-CH: livello di articolazione 3 ñoperaò. 

4.3.1 Numerazione tipologie di ubicazione ñoperaò 

Per la denominazione supplementare ¯ consentito lôuso di al massimo 4 caratteri . 

Altre indicazioni sulla numerazione dellôopera sono contenute nei manuali utente. 

 

4.4 Livello di articolazione 4 ñlocale,  nicchia  ecc.ò 

Il livello di articolazione 4 ñlocale, nicchia ecc.ò specifica le denominazioni: ñnicchiaò, ñlo-
caleò, ñportale segnaleticoò ecc. (v. allegato I.2.4, pag. 30). 

2; 

categoria principale  
livello di articolazione 2 

EES in galleria o galleria artificiale; 

; 

8J; 

denominazione 
 
forma numerica 
 
sigla 

cunicolo trasversale.100; 

12.100; 

opera .n. 
livello di articolazione 3 

; 

QV.100; 

denominazione 
  
forma numerica 
  
sigla 
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Come denominazione supplementare è ammessa una numerazione o unôabbreviazione. 

La figura seguente mostra un EES ubicato nel locale 1003. 

 

Fig. 4.7  Aspetto ñubicazioneò dellôAKS-CH: livello di articolazione 4 ñlocale, nicchia ecc.ò. 

4.4.1 Numerazione tipologie di ubicazione ñlocale,  nicchia  ecc.ò 

Per la denominazione supplementare ¯ consentito lôuso di al massimo 5 caratteri . 

La numerazione di un locale allôinterno di un edificio ¯ composta dalla denominazione del 
piano e dal numero del locale (due cifre per ognuno). Come quota di partenza viene utiliz-
zato il piano che si trova alla medesima altezza della carreggiata dellôasse più basso della 
strada. 

Altre indicazioni sulla numerazione di locale, nicchia ecc. sono contenute nei manuali 
utente. 

4.5 Livello di articolazione 5 ñcollocazione ò 

Il livello di articolazione 5 ñcollocazioneò descrive la posizione dellôEES allôinterno di un 
locale. Comprende il ñluogo di montaggioò, il ñluogo di installazioneò, il ñposto armadioò ecc. 
(v. allegato I.2.5, pag. 31) 

Come denominazione supplementare ¯ ammessa una numerazione o unôabbreviazione. 

La figura seguente mostra un EES ubicato nel posto armadio numero 23. 

 

Fig. 4.8  Aspetto ñubicazioneò dellôAKS-CH: livello di articolazione 5 ñcollocazioneò. 

4.5.1 Numerazione tipologie di ubicazione ñcollocazione ò 

Per la denominazione supplementare ¯ consentito lôuso di al massimo 3 caratteri . 

La numerazione della collocazione ñposto armadioò procede sempre in senso orario par-
tendo dallôentrata del locale. La numerazione della collocazione non dipende dallôoccupa-
zione. 

La numerazione del luogo di installazione ñcorsiaò ¯ effettuata partendo dalla mezzeria con 
la ñcorsia 1ò, procedendo poi verso lôesterno. 

Altre indicazioni sulla numerazione della collocazione sono contenute nei manuali utente. 

locale.1003; 

02.1003; 

locale,  nicchia  ecc. .n. 
livello di articolazione 4 

; 

R.1003; 

denominazione 
  
forma numerica 
  
sigla 

posto armadio.23 

03.23 

collocazione .n. 
livello di articolazione 5 

SP.23 

denominazione 
  
forma numerica 
  
sigla 



ASTRA 13013  |  Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (AKS-CH) 

Edizione 2025  |  V2.58 15 

5 Aspetto ñprodottoò 

La struttura riferita al prodotto mostra come è articolato un EES in ñimpiantoò, ñsottoim-
piantoò e ñaggregatoò sulla rete delle strade nazionali svizzere in relazione allôaspetto ñpro-
dottoò, a prescindere dagli aspetti ñubicazioneò e/o ñappartenenzaò. 

Per la designazione del prodotto si definiscono tre livelli di articolazione (v. fig. 5.1). Allôin-
terno dei livelli di articolazione si stabiliscono diversi tipi di prodotto. I relativi dati sono 
definiti e codificati in tre cataloghi tecnici: 

 

¶ Livello di articolazione 1 ñimpiantoò 
definisce e differenzia lôimpianto; 

allegato 0, pag. 40 

¶ Livello di articolazione 2 ñsottoimpiantoò 
definisce il sottoimpianto al quale lôaggregato ¯ assegnato; 

allegato II.1.2, pag. 41 

¶ Livello di articolazione 3 ñaggregatoò 
definisce lôaggregato stesso. 

allegato II.1.3, pag. 45 

In otto cataloghi viene elencata e codificata la struttura dellôaspetto prodotto: 

¶ Struttura dellôimpianto ñenergiaò; allegato II.2.1, pag. 53 

¶ Struttura dellôimpianto ñilluminazioneò; allegato II.2.2, pag. 55 

¶ Struttura dellôimpianto ñventilazioneò; allegato II.2.3, pag. 57 

¶ Struttura dellôimpianto ñsegnaleticaò; allegato II.2.4, pag. 59 

¶ Struttura dellôimpianto ñimpianti di sorveglianzaò; allegato II.2.5, pag. 62 

¶ Struttura dellôimpianto ñcomunicazione e sistema di 
gestioneò; 

allegato II.2.6, pag. 65 

¶ Struttura dellôimpianto ñimpianti di cablaggioò; allegato II.2.7, pag. 69 

¶ Struttura dellôimpianto ñimpianti annessiò. allegato II.2.8, pag. 70 

 

 

Fig. 5.1  Struttura riferita al prodotto. 

Ăimpianto ñ 
Ăilluminazioneñ 

Ăsottoimpianto ñ 
Ăilluminazione di adattamentoñ 

Ăaggregato ñ 
Ăcorpo illuminanteñ 
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Dallôapplicazione dei cataloghi tecnici deriva per un determinato EES la designazione del 
prodotto. Il modo in cui si ricava la denominazione è illustrato di seguito per ogni livello di 
articolazione. 

 
= Prefisso dellôaspetto ñprodottoò dellôAKS-CH. 
; Separatore dei livelli di articolazione. 
. Prefisso della numerazione. 

Rappresentazioni cromatiche 
Sfondo GRIGIO: denominazione predefinita. 
Sfondo NERO: numero. 

Fig. 5.2  Aspetto ñprodottoò dellôAKS-CH. 

Nella forma numerica, la prima cifra del sottoimpianto è sempre uguale al numero dell'im-
pianto. Per motivi di consistenza con la sigla viene comunque rappresentata. 

Fig. 5.3  Aspetto Ăprodottoñ dellôAKS-CH. 

livello di articolazione  codifica  denominazione  

1 impianto 1 energia 

2 sottoimpianto 103 bassa tensione 

3 aggregato 029.03 misuratore di energia numero 03 

 

5.1 Livello di articolazione 1 ñimpianto ò 

Al livello di articolazione 1 ñimpiantoò sono ammessi i seguenti tipi di impianto:   
ñenergiaò, ñilluminazioneò, ñventilazioneò, ñsegnaleticaò, ñimpianti di sorveglianzaò, ñcomuni-
cazione e sistema di gestioneò, ñimpianti di cablaggioò e ñimpianti annessiò (v. allegato 0, 
pag. 40). 

Non sono ammesse denominazioni supplementari. La differenziazione degli aggregati, che 
appartengono a diversi sistemi BSA all'interno dell'impianto, avviene nell'aspetto apparte-
nenza (vedi capitolo 6). 

La figura seguente mostra un EES assegnato allôimpianto ñilluminazioneò. 

 

Fig. 5.4  Aspetto ñprodottoò dellôAKS-CH: livello di articolazione 1 ñimpiantoò. 

sottoimpianto  
livello di articolazione 2 

aggregato .n. 
livello di articolazione 3 

; =
+ 

=2;   203;   065.03 

impianto  
livello di articolazione 1 

illuminazione illuminazione di adattamento corpo illuminante.03 =
+ 

; 

; 

; 

=B;    AB;   LK.03 

forma numerica 

sigla 

illuminazione; 

2; 

impianto  
livello di articolazione 1 

; 

B; 

denominazione 
  
forma numerica 
  
sigla 
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5.2 Livello di articolazione 2 ñsottoimpianto ò 

Al livello di articolazione 2 ñsottoimpiantoò sono ammessi i tipi di EES: ñimpianto centrale - 
energiaò, ñalta tensioneò, ñbassa tensioneò, ñilluminazione di attraversamentoò, ñillumina-
zione di emergenza in caso di incendioò, ñilluminazione stradaleò, ñaria viziataò, ñventila-
zione longitudinaleò ecc. (v. allegato II.1.2, pag. 41). 

Non sono ammesse denominazioni supplementari. La differenziazione degli aggregati, che 
appartengono a diversi sistemi BSA all'interno del sottoimpianto, avviene nell'aspetto ap-
partenenza (vedi capitolo 6). 

La figura seguente mostra un EES assegnato al sottoimpianto ñilluminazione di adatta-
mentoò. 

 

Fig. 5.5  Aspetto ñprodottoò dellôAKS-CH: livello di articolazione 2 ñsottoimpiantoò. 

5.3 Livello di articolazione 3 ñaggregato ò 

Al livello di articolazione 3 ñaggregatoò sono ammessi i seguenti tipi di EES: ñcalcolatore 
gestione sezioneò, ñsemaforoò, ñcomando impiantoò, ñmisuratore di energiaò, ñdistribuzione 
principaleò, ñcomando subordinatoò, ñacceleratoreò, ñdistribuzione secondariaò, ñrilevatore 
COò, ñraddrizzatore / convertitoreò ecc. (v. allegato II.1.3, pag. 45). 

Come denominazione supplementare è ammessa una numerazione. 

La figura seguente mostra un aggregato destinato allôilluminazione. 

 

Fig. 5.6  Aspetto ñprodottoò dellôAKS-CH: livello di articolazione 3 ñaggregatoò. 

5.3.1 Numerazione tipologie di prodotto ñaggregato ò 

Per la numerazione ¯ consentito lôuso di al massimo 6 caratteri . 

La numerazione degli aggregati deve essere scelta in modo tale da risultare univoca per 
quanto riguarda gli aspetti prodotto e ubicazione. 

Altre indicazioni sulla numerazione sono contenute nei manuali utente. 

illuminazione di adattamento; 

203; 

sottoimpianto  
livello di articolazione 2 

; 

AB; 

denominazione 
  
forma numerica 
  
sigla 

corpo illuminante.03 

065.03 

aggregato .n. 
livello di articolazione 3 

LK.03 

denominazione 
  
forma numerica 
  
sigla 
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6 Aspetto ñappartenenzaò 

Lôñappartenenzaò ¯ un raggruppamento di aggregati che riproduce lôarchitettura di sistema 
dei prodotti. Per gli aggregati senza sistema di controllo, viene riprodotta lôarchitettura di 
alimentazione. 

Lôñappartenenzaò raggruppa aggregati con lo stesso perimetro di azione6 indipendente-
mente dallôaspetto ñubicazioneò e ñprodottoò. I gruppi di aggregati possono essere com-
prensivi di sezioni di manutenzione rispettivamente di aspetti riguardanti lôubicazione e il 
prodotto. 

Lôñappartenenzaò costituisce il collegamento della struttura e codificazione con lôarchitettura 
dei sistemi degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza secondo la direttiva 
ASTRA 13031 [3]. 

Per la codificazione dellôappartenenza vengono definiti tre livelli di articolazione (v. fig. 6.1 
e fig. 6.2). Allôinterno dei livelli di articolazione vengono stabiliti diversi tipi di appartenenza. 
I relativi dati sono definiti e codificati in tre cataloghi tecnici: 

¶ Livello di articolazione 1 ñregione BSAò 
definisce lôestensione della regione BSA o del comando 
di ordine superiore ad essa associato; 

allegato III.1.1, pag. 74 

¶ Livello di articolazione 2 ñsezione BSAò  
definisce lôestensione della sezione BSA o del comando 
impianto ad essa associato; 

allegato III.1.2, pag. 74  

¶ Livello di articolazione 3 ñmoduloò  
definisce lôestensione della sottosezione BSA o del 
comando locale ad essa associato. 

allegato III.1.3, pag. 74 

In quattro cataloghi viene elencata e codificata la struttura dellôaspetto appartenenza: 

¶ Struttura della regione BSA Ăunità territorialeñ; allegato III.2.1, pag. 75 

¶ Struttura della regione BSA Ăregione funzionale 
interdipendenteñ; 

allegato III.2.2, pag. 76 

¶ Struttura della regione BSA Ăpoliziañ; allegato III.2.3, pag. 77 

¶ Struttura della regione BSA Ăinfrastrutturañ. allegato III.2.4, pag. 78 

 

 
6 V. ASTRA 13031, cap. 2.4. [3] 
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Fig. 6.1  Struttura dellôappartenenza per i livelli di articolazione 1 ñregione BSAò e 2 ñsezione BSAò. 
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Fig. 6.2  Struttura dellôappartenenza per i livelli di articolazione 2 ñsezione BSAò e 3 ñmoduloò. 
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Dallôapplicazione dei cataloghi tecnici deriva la seguente codificazione per lôaspetto "ap-
partenenza". Il metodo per la denominazione viene definito in seguito. 

 
# Prefisso dellôaspetto ñappartenenzaò dellôAKS-CH. 
; Separatore dei livelli di articolazione. 
. Prefisso della sigla (XY). 

Rappresentazioni cromatiche 
Sfondo GRIGIO: denominazione prescritta. 
Sfondo NERO: sigla secondo prescrizione. 

Fig. 6.3  Aspetto ñappartenenzaò dellôAKS-CH. 

Fig. 6.4  Aspetto ĂappartenenzañdellôAKS-CH. 

livello di articolazione  codifica  denominazione  

1 regione BSA 1.02 unità territoriale II 

2 sezione BSA 1.VERNI impianti in oggetto / galleria Vernier 

3 modulo 02.01 edificio tecnico / centrale numero 01 

6.1 Livello di articolazione  1 ñregione BSA ò 

Il livello di articolazione 1 mostra lôestensione della ñregione BSAò. Sono ammesse le se-
guenti registrazioni: ñunità territorialeò, ñregione funzionale interdipendenteò, ñpoliziaò e ñin-
frastrutturaò (v. allegato III.1.1, pag. 74). Una regione BSA può estendersi su più unità ter-
ritoriali. 

Come denominazione supplementare è definito un testo. 

La figura seguente mostra un EES di propriet¨ dellôunit¨ territoriale II. 

 

Fig. 6.5  Aspetto ñappartenenzaò dellôAKS-CH: livello di articolazione 1 ñregione BSAò. 

6.1.1 Denominazione tipologie di appartenenza ñregione BSA ò 

Per la numerazione ¯ consentito lôuso di al massimo 11 caratteri . 

Il ñsupporto tecnico AKS-CHò gestisce la lista con le denominazioni e le sigle univoche 
permesse a livello svizzero (p.es. unità territoriale II con sigla 02). Se la denominazione e 
la sigla non dovessero ancora esistere ¯ da inoltrare una proposta al ñsupporto tecnico 
AKS-CHò per lôapprovazione e il seguente inserimento nella lista. Le denominazioni e le 
sigle mancanti possono essere utilizzate solo dopo lôapprovazione del supporto tecnico 
AKS-CH. 

sezione BSA .XY 

livello di articolazione 2 

; regione BSA .XY 

livello di articolazione 1 

#
+ 
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#
+ 
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forma numerica 

sigla 

; modulo .XY 
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unità territoriale.II; 
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; 

GE.02; 
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forma numerica 
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6.2 Livello di articolazione  2 ñsezione BSA ò 

Il livello di articolazione 2 ñregione BSAò mostra lôestensione dellôimpianto. Sono ammesse 
le seguenti registrazioni: ñimpianti in oggetto / galleriaò, ñimpianti su tratta a cielo apertoò, 
ñimpianti in sezione BSAò e ñinfrastrutturaò (v. allegato III.1.2, pag. 74). 

Come denominazione supplementare è definito un testo. 

La figura seguente mostra un EES nella galleria Vernier. 

 

Fig. 6.6  Aspetto ñappartenenzaò dellôAKS-CH: livello di articolazione 2 ñsezione BSAò. 

6.2.1 Denominazione tipologie di appartenenza ñsezione BSA ò 

Per la numerazione ¯ consentito lôuso di al massimo 11 caratteri . 

Il ñsupporto tecnico AKS-CHò gestisce la lista con le denominazioni e le sigle univoche 
permesse a livello svizzero (p.es. galleria Vernier con sigla VERNI). Se la denominazione 
e la sigla non dovessero ancora esistere ¯ da inoltrare una proposta al ñsupporto tecnico 
AKS-CHò per lôapprovazione e il seguente inserimento nella lista. Le denominazioni e le 
sigle mancanti possono essere utilizzate solo dopo lôapprovazione del supporto tecnico 
AKS-CH 

6.3 Livello di articolazione  3 ñmodulo ò 

Il livello di articolazione 3 ñmoduloò descrive la sottosezione BSA. Sono ammesse le se-
guenti registrazioni: ñcentro di manutenzione / punto di appoggioò, ñedificio tecnico / cen-
traleò, ñarmadiettoò, ñnicchiaò, ñinfrastrutturaò (v. allegato III.1.3, pag. 74). 

Come denominazione supplementare è ammessa unôabbreviazione. 

Nella figura seguente un aggregato di ordine superiore del ñmoduloò si trova nella centrale 
nord. 

 

Fig. 6.7  Aspetto Ăappartenenzañ dellôAKS-CH: livello di articolazione 3 ñmoduloñ. 

6.3.1 Denominazione tipologie di appartenenza ñmodulo ò 

Per la numerazione ¯ consentito lôuso di al massimo 7 caratteri . 

La denominazione si basa sul microtoponimo del luogo dove ¯ installato lôaggregato di 
ordine superiore del ñmoduloò. Lo stesso microtoponimo deve essere utilizzato per una 
denominazione uniforme allôinterno dei diversi progetti. 

Altre indicazioni sulla denominazione del ñmoduloò sono contenute nei manuali utente. 

impianti in oggetto / galleria.Vernier; 

1.VERNI; 

; sezione BSA .XY 
livello di articolazione 2 

T.VERNI; 

denominazione 
  
forma numerica 
  
sigla 

edificio tecnico / centrale.Portale Nord 

02.NORD 

modulo .XY 
livello di articolazione 3 

S.NORD 

denominazione 
  
forma numerica 
  
sigla 
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7 Attuazione AKS-CH 

7.1 Applicazione dellôAKS-CH e assistenza  

La corretta applicazione dellôAKS-CH nei progetti dovrà essere oggetto di formazione e 
verifica su larga scala. LôAKS-CH dovrà inoltre essere continuamente adattata ai nuovi 
bisogni e agli sviluppi tecnologici. 

Per il seguente scopo ¯ stato creato il ñsupporto tecnico AKS-CHò a cui sono affidati i se-
guenti compiti: 

¶ aggiornamento dei cataloghi tecnici AKS-CH negli allegati I, II e III; 

¶ assistenza e assegnazione di abbreviazioni per designare lôñappartenenzaò; 

¶ organizzazione di corsi di formazione sullôapplicazione dellôAKS-CH; 

¶ verifica della classificazione AKS-CH rispetto alle informazioni contenute nella ñdocu-
mentazione BSA (PAW)ò; 

¶ verifica della classificazione AKS-CH rispetto alla dicitura in loco. 

Il ñsupporto tecnico AKS-CHò ¯ raggiungibile al seguente indirizzo: fachsupport-fa-
bsa@amstein-walthert.ch 

7.2 Strumenti per lôattuazione dellôAKS-CH 

La seguente ricapitolazione offre un panoramica degli strumenti a disposizione per lôattua-
zione dellôAKS-CH. Le specifiche tecniche dei Cantoni e delle Unità Territoriali vengono 
quindi sostituite e non saranno più supportate da USTRA. 

Documentazione BSA (PAW)  
23001-50001 ñManuale tecnico BSA, modulo documentazioneò [17] 

Viene utilizzato nella documentazione pianificatoria ed esecutiva per lôidentificazione degli 
aggregati con AKS-CH. LôEES pu¸ essere identificato in loco, nella ñdocumentazione BSA 
(PAW)ñ (piani, schemi ecc.) e nelle banche dati BSA (avvisi di guasto e allarme SGE, ñca-
talogo BSAñ) con lôaiuto del codice AKS-CH. 

Come requisito minimo per la documentazione dellôimpianto vale la SN/EN 60204-1 ñSicu-
rezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine ï parte 1 requisiti gene-
rali (2014)ò [16]. 

Generazione del codice AKS -CH 
Documentazione USTRA 83013 ñManuale del applicazione dei codici AKS-CH degli equi-
paggiamenti di esercizio e sicurezza - manuale per la codifica AKS-CHò [19]. 

Le prescrizioni della presente direttiva verranno precisate e completate con esempi. Lôat-
tuazione dellôAKS-CH nei progetti verrà resa univoca. 

Generatore AKS -CH 
Il generatore AKS-CH per la FA BSA è attualmente ancora in fase di sviluppo. 
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Registrazione in inventario secondo ñcatalogo BSA ò 
Documentazione-IT ASTRA 63023 ñApplicazione tecnica equipaggiamenti di esercizio e 
sicurezza (AT BSA) - manuale per la raccolta dei datiò [18]. 

La creazione e lôadeguamento delle registrazioni secondo il catalogo BSA avviene con 
delle procedure e delle regole univoche. I dati BSA sono rilevati in modo univoco. La com-
prensione dei dati BSA è univoca7. 

Un codice AKS-CH già presente deve essere ripreso invariato durante la registrazione in 
inventario. 

Dicitura in loco  
23001-12230 ñManuale tecnico BSA, modulo elementi di costruzione / temiò 

La ñdicitura in loco ñ univoca degli EES ¯ garantita con lôAKS-CH. 

7.3 Attuazione sullôasse temporale 

Dallôapplicazione dellôAKS-CH nei progetti BSA si può estrapolare la seguente proiezione 
grafica su diversi anni del trasferimento nellôAKS-CH: 

 

Fig. 7.8  Attuazione dellôAKS-CH sullôasse temporale. 

Lôattuazione dellôAKS-CH va applicata ai progetti BSA come segue: 

Fig. 7.9  Attuazione della direttiva ASTRA 13013 

Fase del progetto  Decorrenza  

Piano di conservazione/Progetto generale (EK/GP) dal 2014 

Piano dôintervento/Progetto esecutivo (MK/AP) dal 2014 

Progetto dôintervento/Progetto di dettaglio (MP/DP) dal 2015 

Sostituzione sottoimpianti esistenti dal 2015 

Sostituzione EES esistenti nessuna 

Riparazioni e piccoli aggiustamenti nessuna 

 

 
7 La comprensione univoca dei dati BSA si basa sulle definizioni contenute in questa direttiva. 
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I Cataloghi tecnici ñubicazione ò 

I.1 Catalogo tecnico delle strade nazionali  

Il catalogo tecnico delle strade nazionali contiene gli assi principali MISTRA presenti nel 
sistema di base. Il senso dellôasse ¯ sempre nella direzione inizio-fine. 

Fig. I.1  Catalogo tecnico delle strade nazionali. 

n. della strada  inizio  sigla  fine  sigla  

N1 Genève GEN St. Margrethen STM 

N1BAR Genève GEN St. Margrethen STM 

N2 Basel BAS Chiasso CHI 

N2P Göschenen GOS Airolo AIR 

N3 Basel BAS Sargans SAR 

N4 Thayngen THA Altdorf ALT 

N4_BARG_SHSB Bargen BARG Schweizersbild SHSB 

N5 Yverdon YVE Luterbach LUT 

N6 Biel BIE Gampel GAM 

N7 Winterthur WIN Kreuzlingen KRE 

N8 Spiez SPI Lopper LOP 

N9 Vallorbe VAL Gondo GON 

N11 Zürich ZUR Kloten KLO 

N12 Vevey VEV Bern BER 

N13 St. Margrethen STM Ascona ASC 

N14 Luzern LUZ Wädenswil WAD 

N15 Brüttisellen BRU Reichenburg REI 

N16 Boncourt BON Biel/Bienne BIE 

N17 Niederurnen NIE Glarus GLA 

N18 Delémont DEL Basel BAS 

N20 Le Locle LEL Murten MUR 

N21 Martigny MAR Portail du tunnel du Gd-St-Bernard SBE 

N22 Pratteln PRA Sissach SIS 

N23 Grüneck GRU Meggenhus MEG 

N24 Mendrisio MEN Gaggiolo GAG 

N25 St. Gallen STG Appenzell APP 

N28 Landquart LAN Klosters KLS 

N29 Thusis-Süd THS Silvaplana SIL 
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I.2 Cataloghi tecnici sulle tipologie di ubicazione  

Fig. I.2  Livelli di articolazione dei cataloghi tecnici sulle tipologie di ubicazione. 

livello di articolazione  definizione  

1 RBBS Il sistema di riferimento spaziale di base (RBBS) è un sistema di riferi-
mento lineare e definisce la posizione geografica dell'aggregato. 

L'attuazione per l'USTRA è regolamentata in ASTRA 10001 [2]. 

2 categoria principale Definisce se un aggregato si trova su una tratta a cielo aperto, in una 
galleria, in una galleria artificiale o se fa parte di un EES con funzioni di 
ordine superiore. 

3 opera Definisce a quale parte dellôopera appartiene un aggregato all'interno 
della categoria principale corrispondente e include tutte le componenti ri-
levanti EES infrastrutturali. 

4 locale, nicchia ecc. Definisce se un aggregato si trova in una nicchia, in un locale, ecc. all'in-
terno dellôopera corrispondente. 

5 collocazione Definisce l'esatta posizione di installazione dell'aggregato e descrive 
quindi la posizione dellôEES all'interno di un locale. 

 

I.2.1 Livello di articolazione 1 ñRBBSò 

denominazione   esempio  definizione  

ñcodice identificativo 
dellôasse stradaleò 

ñproprietarioò CH Il proprietario consiste in una sigla dell'organizzazione respon-
sabile. A tutti gli assi definiti da USTRA viene assegnata la desi-
gnazione "CH". "Ogni asse ha un codice identificativo univoco 
in tutta la Svizzera". [2] 

 

ñn. della 
stradaò 

N1 

N1_LIE 

Deve essere univoco per ciascun asse dello stesso proprietario 
(max. 10 caratteri) e consiste nel numero della strada del rispet-
tivo asse principale. 
Per gli assi di raccordo, di rampa e di svincolo, il numero della 
strada comprende unôulteriore sigla. 

 

ñdirezione as-
sialeò 

+ Ultimo carattere del ñcodice identificativo dellôasse stradale co-
dice identificativo dellôasse stradaleò definito in RBBS (vedi 
SN 640912 [7]). Sono possibili tre opzioni: 
ñ+ò strada unidirezionale, corsia a destra dellôasse stradale 

(vista in direzione positiva dellôasse stradale); 
ñïò strada unidirezionale, corsia a sinistra dellôasse stradale 

(vista in direzione positiva dellôasse stradale); 
ñ=ò strada bidirezionale (a doppio senso di marcia). 

ñpunto di riferimento 
(PR)ò 

 760 Lôinizio di ogni settore ¯ definito da un punto di riferimento (PR). 
Un punto di riferimento è un elemento logico. [7] 

ñdistanza di riferimento 
(u)ò 

 200 La distanza di riferimento ¯ la lunghezza misurata dellôasse 
stradale tra il punto di riferimento (PR) precedente e la proie-
zione sullôasse stradale della localit¨ da descrivere. Essa costi-
tuisce la prima componente del sistema di coordinate lineari per 
i dati stradali. [7] 

ñdistanza laterale (v)ò  1.8+ La distanza laterale è la distanza del luogo da descrivere ri-
spetto allôasse stradale, misurata orizzontalmente e perpendico-
larmente allôasse stesso. Essa costituisce la seconda compo-
nente v del sistema di coordinate lineari per i dati stradali. 
Rispetto alla direzione stradale positiva, le distanze positive si 
collocano a destra e le distanze negative a sinistra dellôasse 
stradale. [7] 
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I.2.2 Livello di articolazione 2 ñcategoria principale ò 

tipologia di ubicazione  definizione  

n. sigla  denominazione   

1 8I EES a cielo aperto Con ñEES a cielo apertoò vengono designati aggregati che si trovano 
sulla, presso o in relazione a una tratta a cielo aperto. 

2 8J EES in galleria o gal-
leria artificiale 

Con ñEES in galleria o galleria artificialeò vengono designati aggregati 
che si trovano in una galleria o in una costruzione che appartiene a una 
galleria. 

Gli aggregati nella zona di approccio vengono assegnati alla categoria 
principale ñEES a cielo apertoò. 

3 8K EES con funzioni di 
ordine superiore 

Con ñEES con funzioni di ordine superioreò vengono designati aggregati 
installati in luoghi di ordine superiore, p.es. in una centrale di manuten-
zione, in un ufficio centrale o nel VMZ-CH. 

 

I.2.3 Livello di articolazione 3 ñoperaò 

tipologia di ubicazione  definizione  

n. sigla  denominazione   

01 F carreggiata Sede stradale in galleria o su un tratto a cielo aperto. 

02 3C svincolo Totalità degli incroci, delle rotatorie, delle zone di intersezione, delle cor-
sie di accelerazione e decelerazione, delle corsie di preselezione e delle 
zone di raccordo fino al punto in cui la strada raggiunge la propria se-
zione normale. [4] 

In AKS-CH anche gli svincoli di cantiere e le intersezioni sono designati 
come ñsvincoliò. 

03 3D strada di accesso Eliminato ï non più utilizzato 

04 3E strada di manuten-
zione 

Strada che collega un oggetto delle strade nazionali a una strada canto-
nale o comunale per garantire lôaccesso alla manutenzione. Questo tipo di 
strada è in generale chiusa al traffico. [4] 

05 4A ponte Un ponte ¯ unôopera che consente di attraversare unôaltra carreggiata, un 
corso dôacqua o un avvallamento. [4] 

In AKS-CH la carreggiata del ponte ¯ designata come ñcarreggiataò. 

06 4B cavalcavia Manufatto che permette il passaggio di una via di comunicazione sopra la 
strada nazionale; comprende lôopera nella sua integrit¨, compresi spalle, 
piattabanda di transizione e terrapieni. [4] 

07 4C sottopasso Manufatto che permette il passaggio di vie di comunicazione (p.es. una 
linea ferroviaria) sotto la strada nazionale; comprende lôopera nella sua 
integrit¨, compresi spalle, piattabanda di transizione, muri dôala e rampe 
dôaccesso. [4] 

08 7Q opere speciali Vengono definite opere speciali le opere che non possono essere attri-
buite ad alcun altro tipo di oggetto. [4] 

09 S edificio tecnico Lôedificio tecnico include tutti i contenitori costruttivi in una tratta a cielo 
aperto in cui sono installati gli EES. Il tipo di oggetto include ad esempio 
locali elettrici, grandi armadietti, centraline energetiche ecc. 

Vengono definiti edifici tecnici anche le basi di approvvigionamento presso 
le piazzole di sosta e le aree di servizio. 

10 L canale di ventila-
zione 

Opera allôinterno di gallerie utilizzata da impianti di adduzione o scarico 
aria per la gestione di flussi dôaria. 

Un canale di ventilazione può trovarsi sotto, accanto o sopra allo spazio 
stradale. Anche le strutture che creano un collegamento con lôesterno (ca-
mini) vengono definite canale di ventilazione. 

11 FST cunicolo di fuga I cunicolo di fuga sono opere allôinterno di gallerie utilizzate per accogliere 
e salvare persone in caso di incidente. 

12 QV cunicolo trasversale Opera allôinterno di una galleria che collega due canne fra loro. 

13 SIS cunicolo di sicurezza Viene definito cunicolo di sicurezza la galleria disposta in parallelo alla 
carreggiata che serve alle persone come via di fuga. 

Il cunicolo di sicurezza può essere eventualmente accessibile ai veicoli di 
manutenzione. 

14 W galleria tecnica Opera allôinterno di ponti o gallerie che viene utilizzata per alloggiare linee 
dei diversi impianti (idrici, elettrici ecc.). 

Una galleria tecnica può trovarsi sotto, accanto o sopra le sede stradale. 
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tipologia di ubicazione  definizione  

n. sigla  denominazione   

15 Z centrale Opera situata allôinterno dei portali, presso i portali o in galleria utilizzata 
per alloggiare gli ESS. Viene definita centrale anche unôopera che si trova 
allôesterno di una galleria ma che, principalmente tramite gli EES in essa 
contenuti, conserva comunque un legame con tale manufatto. 

16 8A centro di manuten-
zione / punto di ap-
poggio 

Insieme di edifici e di aree limitrofe in cui sono depositati gli utensili e i 
macchinari destinati alla manutenzione e allôesercizio di un tratto di strada 
nazionale. [4] 

Un punto di appoggio è una centrale di manutenzione non completamente 
attrezzata. [4] 

17 8B centro dôintervento 
della polizia 

Un centro dôintervento della polizia è il luogo presso cui staziona la polizia. 
[4] 

18 8C impianto doganale Edifici ed installazioni dei posti di controllo di frontiera. [4] 

19 8D centrale di gestione 
del traffico 

La centrale di gestione del traffico comprende le installazioni tecniche ne-
cessarie per lôesercizio della centrale di gestione nazionale del traffico. [4] 

20 8E centro di controllo 
del traffico pesante 

Installazione fissa adibita al controllo del traffico pesante (peso, carico, 
ecc.). [4] 

21 8H altre centrali tecni-
che 

Questo tipo di oggetto comprende quegli edifici che sono indipendenti da 
un oggetto. [4] 

22 7K stazione di pompag-
gio 

Impianto per sollevare acqua da un livello a un altro. Viene utilizzata per 
superare un ostacolo oppure per modificare i percorsi dei drenaggi a gra-
vità (che altrimenti dovrebbero essere posati troppo in profondità nel ter-
reno). [4] 

23 7N sistema per lo smal-
timento e il tratta-
mento delle acque di 
carreggiata (SABA) 

Impianti di drenaggio e di trattamento delle acque reflue inquinate. 

24 SCH camera cavi Si trova nella carreggiata o accanto alla carreggiata. La camera cavi serve 
- analogamente a una edificio tecnico - come luogo per gli EES installati. 

25 RP area di sosta Il tipo dôoggetto ñarea di sostaò ¯ uno spazio destinato alla sosta tempora-
nea degli utenti della strada. [4] 

Le aree di servizio e i posteggi vengono designati come aree di sosta 
nellôAKS-CH. 

 

I.2.4 Livello di articolazione 4 ñlocale,  nicchia  ecc.ò 

tipologia di ubicazione  definizione  

n. sigla  denominazione   

01 NI nicchia Piccolo vano che, in una galleria o galleria artificiale, è raggiungibile diret-
tamente dalla carreggiata ed ¯ separata da questôultima attraverso una 
porta. 

Vengono definite nicchie nellôAKS-CH anche piazzole di sosta e di fermata 
di emergenza in una galleria, in una galleria artificiale e lungo un tratto a 
cielo aperto. 

Anche i rientri strutturali per gli EES nella galleria tecnica e nel cunicolo 
di fuga vengono definiti nicchia. 

02 R locale Contenitori costruttivi allôinterno di edifici, centrali, container e camere cavi. 

NellôAKS-CH vengono designati come locali anche le zone esterne (p.es. 
spiazzi antistanti). 

03 7S portale segnaletico Il portale segnaletico è costituito da una struttura metallica che funge da 
supporto per segnali statici o dinamici. [4] 

04 KAB armadietto Punti di appoggio di approvvigionamento energetico oppure di trasmis-
sione del segnale lungo una tratta a cielo aperto. Un armadietto è acces-
sibile da un lato e può essere formato da diversi componenti. 

Vengono definiti armadietti anche piccole cassette di distribuzione che 
servono ad alloggiare comandi locali sul portale segnaletico. 

05 QS chilometrica Asse trasversale della carreggiata. Su una chilometrica sono montati uno 
o più EES di tipo diverso. 
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I.2.5 Livello di articolazione 5 ñcollocazione ò 

tipologia di ubicazione  definizione  

n. sigla  denominazione   

01 MO luogo di montaggio Luogo in cui è montato o installato un aggregato. 

02 EO luogo di installazione Collocazione allôinterno di un armadio o di un armadietto. 

03 SP posto armadio Spazio allôinterno del locale per lôinstallazione degli armadi. 

Viene definito posto armadio anche il luogo di un armadio a parete per 
dispositivi di controllo e protezione. 

04 AP postazione di lavoro Una postazione fissa di lavoro che si trova in un locale con impianti di 
sorveglianza e sistemi IT.  

05 SS corsia dôemergenza Corsie disposte lateralmente sulla carreggiata. Servono per parcheggiare 
i veicoli in caso di avaria e altre fermate di emergenza, nonché per i veicoli 
di manutenzione. Servono inoltre come via di accesso per i veicoli della 
polizia e di soccorso. Ai fini di una manutenzione regolata e sicura queste 
assumono anche ulteriori funzioni, in particolare quella di corsia di transito 
provvisoria in caso di ristrutturazioni.8 

06 FS corsia Parte della carreggiata o del tracciato su cui si svolge lo spostamento dei 
veicoli.9 

07 BR banchina Spazio che si trova oltre la demarcazione di corsia. 

08 TPC spartitraffico centrale Spazio tra due carreggiate con direzione di marcia separata. 

09 MA palo Costruzione su cui sono fissate antenne, telecamere ecc. 

 

 
8 Definizione come da cap. 8.5, della norma SN 640200a. [5] 
9 Definizione come da cap. 8.3, della norma SN 640200a. [5] 
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I.3 Cataloghi struttura ubicazione  

I.3.1 Struttura della categoria principale  ñEES a cielo aperto ò 

n. sigla  categoria principale  

(livello di articolazione 2) 

opera  

(livello di articola-
zione 3) 

locale,  nicchia  ecc.  

(livello di articolazione 4) 

collocazione  

(livello di articolazione 5) 

1 8I EES a cielo aperto  

 

 

1.01 8I.F  

 

carreggiata  

 

 

1.01.01 8I.F.NI 

  

nicchia  

1.01.01.01 8I.F.NI.MO 

   

luogo di montaggio 

1.01.01.03 8I.F.NI.SP 

   

posto armadio 

1.01.03 8I.F.7S 

  

portale segnaletico  

1.01.03.01 8I.F.7S.MO 

   

luogo di montaggio 

1.01.03.03 8I.F.7S.SP 

   

posto armadio 

1.01.03.05 8I.F.7S.SS 

   

corsia dôemergenza 

1.01.03.06 8I.F.7S.FS 

   

corsia 

1.01.03.07 8I.F.7S.BR    banchina 

1.01.03.08 8I.F.7S.TPC    spartitraffico centrale 

1.01.04 8I.F.KAB 

  

armadietto  

1.01.04.02 8I.F.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

1.01.05 8I.F.QS 

  

chilometrica  

1.01.05.01 8I.F.QS.MO 

   

luogo di montaggio 

1.01.05.03 8I.F.QS.SP 

   

posto armadio 

1.01.05.05 8I.F.QS.SS 

   

corsia dôemergenza 

1.01.05.06 8I.F.QS.FS 

   

corsia 

1.01.05.07 8I.F.QS.BR    banchina 

1.01.05.08 8I.F.QS.TPC    spartitraffico centrale 

1.01.05.09 8I.F.QS.MA    palo 

1.02 8I.3C 

 

svincolo  

 

 

1.02.02 8I.3C.R   locale  

1.02.02.01 8I.3C.R.MO    luogo di montaggio 

1.02.02.03 8I.3C.R.SP    posto armadio 

1.02.02.04 8I.3C.R.AP    postazione di lavoro 

1.02.03 8I.3C.7S 

  

portale segnaletico  

1.02.03.01 8I.3C.7S.MO 

   

luogo di montaggio 

1.02.03.03 8I.3C.7S.SP 

   

posto armadio 

1.02.03.05 8I.3C.7S.SS 

   

corsia dôemergenza 

1.02.03.06 8I.3C.7S.FS 

   

corsia 

1.02.03.07 8I.3C.7S.BR    banchina 

1.02.03.08 8I.3C.7S.TPC    spartitraffico centrale 

1.02.04 8I.3C.KAB 

  

armadietto  

1.02.04.02 8I.3C.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

1.02.05 8I.3C.QS 

  

chilometrica  

1.02.05.01 8I.3C.QS.MO 

   

luogo di montaggio 

1.02.05.03 8I.3C.QS.SP 

   

posto armadio 

1.02.05.05 8I.3C.QS.SS 

   

corsia dôemergenza 

1.02.05.06 8I.3C.QS.FS 

   

corsia 

1.02.05.07 8I.3C.QS.BR    banchina 

1.02.05.08 8I.3C.QS.TPC    spartitraffico centrale 

1.02.05.09 8I.3C.QS.MA    palo 
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n. sigla  categoria principale  

(livello di articolazione 2) 

opera  

(livello di articola-
zione 3) 

locale,  nicchia  ecc.  

(livello di articolazione 4) 

collocazione  

(livello di articolazione 5) 

1.04 8I.3E 

 

strada di manutenzione   

1.04.03 8I.3E.7S 

  

portale segnaletico  

1.04.03.01 8I.3E.7S.MO 

   

luogo di montaggio 

1.04.03.03 8I.3E.7S.SP 

   

posto armadio 

1.04.03.06 8I.3E.7S.FS 

   

corsia 

1.04.03.07 8I.3E.7S.BR    banchina 

1.04.03.08 8I.3E.7S.TPC    spartitraffico centrale 

1.04.04 8I.3E.KAB 

  

armadietto  

1.04.04.02 8I.3E.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

1.04.05 8I.3E.QS 

  

chilometrica  

1.04.05.01 8I.3E.QS.MO 

   

luogo di montaggio 

1.04.05.03 8I.3E.QS.SP 

   

posto armadio 

1.04.05.06 8I.3E.QS.FS 

   

corsia 

1.04.05.07 8I.3E.QS.BR    banchina 

1.04.05.09 8I.3E.QS.MA    palo 

1.05 8I.4A 

 

ponte  

 

 

1.05.01 8I.4A.NI 

  

nicchia  

1.05.01.01 8I.4A.NI.MO 

   

luogo di montaggio 

1.05.01.03 8I.4A.NI.SP 

   

posto armadio 

1.05.02 8I.4A.R 

  

locale  

1.05.02.01 8I.4A.R.MO 

   

luogo di montaggio 

1.05.02.03 8I.4A.R.SP 

   

posto armadio 

1.05.02.04 8I.4A.R.AP 

   

postazione di lavoro 

1.05.03 8I.4A.7S 

  

portale segnaletico  

1.05.03.01 8I.4A.7S.MO 

   

luogo di montaggio 

1.05.03.03 8I.4A.7S.SP 

   

posto armadio 

1.05.03.05 8I.4A.7S.SS 

   

corsia dôemergenza 

1.05.03.06 8I.4A.7S.FS 

   

corsia 

1.05.03.07 8I.4A.7S.BR    banchina 

1.05.03.08 8I.4A.7S.TPC    spartitraffico centrale 

1.05.04 8I.4A.KAB 

  

armadietto  

1.05.04.02 8I.4A.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

1.05.05 8I.4A.QS 

  

chilometrica  

1.05.05.01 8I.4A.QS.MO 

   

luogo di montaggio 

1.05.05.03 8I.4A.QS.SP 

   

posto armadio 

1.05.05.05 8I.4A.QS.SS 

   

corsia dôemergenza 

1.05.05.06 8I.4A.QS.FS 

   

corsia 

1.05.05.07 8I.4A.QS.BR    banchina 

1.05.05.08 8I.4A.QS.TPC    spartitraffico centrale 

1.05.05.09 8I.4A.QS.MA    palo 

1.06 8I.4B 

 

cavalcavia  

 

 

1.06.03 8I.4B.7S 

  

portale segnaletico  

1.06.03.01 8I.4B.7S.MO 

   

luogo di montaggio 

1.06.03.03 8I.4B.7S.SP 

   

posto armadio 

1.06.03.06 8I.4B.7S.FS 

   

corsia 

1.06.03.07 8I.4B.7S.BR    banchina 

1.06.04 8I.4B.KAB 

  

armadietto  

1.06.04.02 8I.4B.KAB.EO 

   

luogo di installazione 
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n. sigla  categoria principale  

(livello di articolazione 2) 

opera  

(livello di articola-
zione 3) 

locale,  nicchia  ecc.  

(livello di articolazione 4) 

collocazione  

(livello di articolazione 5) 

1.06.05 8I.4B.QS 

  

chilometrica  

1.06.05.01 8I.4B.QS.MO 

   

luogo di montaggio 

1.06.05.03 8I.4B.QS.SP 

   

posto armadio 

1.06.05.06 8I.4B.QS.FS 

   

corsia 

1.06.05.09 8I.4B.QS.MA    palo 

1.07 8I.4C 

 

sottopasso  

 

 

1.07.01 8I.4C.NI 

  

nicchia  

1.07.01.01 8I.4C.NI.MO 

   

luogo di montaggio 

1.07.01.03 8I.4C.NI.SP 

   

posto armadio 

1.07.02 8I.4C.R 

  

locale  

1.07.02.01 8I.4C.R.MO 

   

luogo di montaggio 

1.07.02.03 8I.4C.R.SP 

   

posto armadio 

1.07.02.04 8I.4C.R.AP 

   

postazione di lavoro 

1.07.03 8I.4C.7S 

  

portale segnaletico  

1.07.03.01 8I.4C.7S.MO 

   

luogo di montaggio 

1.07.03.03 8I.4C.7S.SP 

   

posto armadio 

1.07.03.05 8I.4C.7S.SS 

   

corsia dôemergenza 

1.07.03.06 8I.4C.7S.FS 

   

corsia 

1.07.03.07 8I.4C.7S.BR    banchina 

1.07.05 8I.4C.QS 

  

chilometrica  

1.07.05.01 8I.4C.QS.MO 

   

luogo di montaggio 

1.07.05.03 8I.4C.QS.SP 

   

posto armadio 

1.07.05.05 8I.4C.QS.SS 

   

corsia dôemergenza 

1.07.05.06 8I.4C.QS.FS 

   

corsia 

1.08 8I.7Q 

 

opere speciali  

 

 

1.08.02 8I.7Q.R 

  

locale  

1.08.02.01 8I.7Q.R.MO 

   

luogo di montaggio 

1.08.02.03 8I.7Q.R.SP 

   

posto armadio 

1.08.02.04 8I.7Q.R.AP 

   

postazione di lavoro 

1.08.04 8I.7Q.KAB 

  

armadietto  

1.08.04.02 8I.7Q.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

1.09 8I.S 

 

edificio  tecnico   

1.09.02 8I.S.R 

  

locale  

1.09.02.01 8I.S.R.MO 

   

luogo di montaggio 

1.09.02.03 8I.S.R.SP 

   

posto armadio 

1.09.02.04 8I.S.R.AP 

   

postazione di lavoro 

1.22 8I.7K 

 

stazione di pompaggio   

1.22.02 8I.7K.R 

  

locale  

1.22.02.01 8I.7K.R.MO 

   

luogo di montaggio 

1.22.02.03 8K.7K.R.SP 

   

posto armadio 

1.22.02.04 8I.7K.R.AP 

   

postazione di lavoro 

1.22.04 8I.7K.KAB 

  

armadietto  

1.22.04.02 8I.7K.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

1.23 8I.7N sistema per lo smaltimento e il trattamento delle  acque di carreggiata (SABA)  

1.23.02 8I.7N.R   locale  

1.23.02.01 8I.7N.R.MO    luogo di montaggio 

1.23.02.03 8I.7N.R.SP    posto armadio 

1.23.02.04 8I.7N.R.AP    postazione di lavoro 

1.23.04 8I.7N.KAB   armadietto  

1.23.04.02 8I.7N.KAB.EO    luogo di installazione 
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n. sigla  categoria principale  

(livello di articolazione 2) 

opera  

(livello di articola-
zione 3) 

locale,  nicchia  ecc.  

(livello di articolazione 4) 

collocazione  

(livello di articolazione 5) 

1.24 8I.SCH 

 

camera cavi  

 

 

1.24.02 8I.SCH.R   locale  

1.24.02.01 8I.SCH.R.MO    luogo di montaggio 

1.24.04 8I.SCH.KAB 

  

armadietto  

1.24.04.02 8I.SCH.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

1.25 8I.RP  area di sosta    

1.25.04 8I.RP.KAB   armadietto  

1.25.04.02 8I.RP.KAB.EO    luogo di installazione 

1.25.05 8I.RP.QS   chilometrica  

1.25.05.01 8I.RP.QS.MO    luogo di montaggio 

1.25.05.06 8I.RP.QS.FS    corsia 

1.25.05.07 8I.RP.QS.BR    banchina 

1.25.05.09 8I.RP.QS.MA    palo 
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I.3.2 Struttura della categoria principale  ñEES in galleria o galleria artifi-
cialeò 

n. sigla  categoria principale  

(livello di articolazione 2) 

opera  

(livello di articola-
zione 3) 

locale,  nicchia  ecc.  

(livello di articolazione 4) 

collocazione  

(livello di articolazione 5) 

2 8J EES in galleria o galleria artificiale   

2.01 8J.F 

 

carreggiata  

 

 

2.01.01 8J.F.NI 

  

nicchia  

2.01.01.01 8J.F.NI.MO 

   

luogo di montaggio 

2.01.01.03 8J.F.NI.SP 

   

posto armadio 

2.01.03 8J.F.7S 

  

portale segnaletico  

2.01.03.01 8J.F.7S.MO 

   

luogo di montaggio 

2.01.03.03 8J.F.7S.SP 

   

posto armadio 

2.01.03.05 8J.F.7S.SS 

   

corsia dôemergenza 

2.01.03.06 8J.F.7S.FS 

   

corsia 

2.01.03.07 8J.F.7S.BR    banchina 

2.01.04 8J.F.KAB 

  

armadietto  

2.01.04.02 8J.F.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

2.01.05 8J.F.QS 

  

chilometrica  

2.01.05.01 8J.F.QS.MO 

   

luogo di montaggio 

2.01.05.03 8J.F.QS.SP 

   

posto armadio 

2.01.05.05 8J.F.QS.SS 

   

corsia dôemergenza 

2.01.05.06 8J.F.QS.FS 

 

  corsia 

2.01.05.07 8J.F.QS.BR 

   

banchina 

2.01.05.09 8J.F.QS.MA 

   

palo 

2.10 8J.L 

 

canale di ventilazione   

2.10.01 8J.L.NI 

  

nicchia  

2.10.01.01 8J.L.NI.MO 

   

luogo di montaggio 

2.10.01.03 8J.L.NI.SP 

   

posto armadio 

2.10.02 8J.L.R 

  

locale  

2.10.02.01 8J.L.R.MO 

   

luogo di montaggio 

2.10.02.03 8J.L.R.SP 

   

posto armadio 

2.10.02.04 8J.L.R.AP 

   

postazione di lavoro 

2.10.04 8J.L.KAB 

  

armadietto  

2.10.04.02 8J.L.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

2.10.05 8J.L.QS   chilometrica  

2.10.05.01 8J.L.QS.MO    luogo di montaggio 

2.10.05.03 8J.L.QS.SP    posto armadio 

2.11 8J.FST 

 

cunicolo di fuga   

2.11.01 8J.FST.NI 

  

nicchia  

2.11.01.01 8J.FST.NI.MO 

   

luogo di montaggio 

2.11.01.03 8J.FST.NI.SP 

   

posto armadio 

2.11.02 8J.FST.R 

  

locale  

2.11.02.02 8J.FST.R.MO 

   

luogo di montaggio 

2.11.02.03 8J.FST.R.SP 

   

posto armadio 

2.11.02.04 8J.FST.R.AP 

   

postazione di lavoro 

2.11.04 8J.FST.KAB 

  

armadietto  

2.11.04.02 8J.FST.KAB.EO 

   

luogo di installazione 
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n. sigla  categoria principale  

(livello di articolazione 2) 

opera  

(livello di articola-
zione 3) 

locale,  nicchia  ecc.  

(livello di articolazione 4) 

collocazione  

(livello di articolazione 5) 

2.12 8J.QV 

 

cunicolo trasversale   

2.12.01 8J.QV.NI 

  

nicchia  

2.12.01.01 8J.QV.NI.MO 

   

luogo di montaggio 

2.12.01.03 8J.QV.NI.SP 

   

posto armadio 

2.12.02 8J.QV.R 

  

locale  

2.12.02.01 8J.QV.R.MO 

   

luogo di montaggio 

2.12.02.03 8J.QV.R.SP 

   

posto armadio 

2.12.02.04 8J.QV.R.AP 

   

postazione di lavoro 

2.12.04 8J.QV.KAB 

  

armadietto  

2.12.04.02 8J.QV.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

2.13 8J.SIS 

 

cunicolo di sicurezza   

2.13.01 8J.SIS.NI 

  

nicchia  

2.13.01.01 8J.SIS.NI.MO 

   

luogo di montaggio 

2.13.01.03 8J.SIS.NI.SP 

   

posto armadio 

2.13.02 8J.SIS.R 

  

locale  

2.13.02.01 8J.SIS.R.MO 

   

luogo di montaggio 

2.13.02.03 8J.SIS.R.SP 

   

posto armadio 

2.13.02.04 8J.SIS.R.AP 

   

postazione di lavoro 

2.13.04 8J.SIS.KAB 

  

armadietto  

2.13.04.02 8J.SIS.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

2.13.05 8J.SIS.QS   chilometrica  

2.13.05.01 8J.SIS.QS.MO    luogo di montaggio 

2.13.05.03 8J.SIS.QS.SP    posto armadio 

2.14 8J.W 

 

galleria tecnica   

2.14.01 8J.W.NI 

  

nicchia  

2.14.01.01 8J.W.NI.MO 

   

luogo di montaggio 

2.14.01.03 8J.W.NI.SP 

   

posto armadio 

2.14.02 8J.W.R 

  

locale  

2.14.02.01 8J.W.R.MO 

   

luogo di montaggio 

2.14.02.03 8J.W.R.SP 

   

posto armadio 

2.14.02.04 8J.W.R.AP 

   

postazione di lavoro 

2.14.04 8J.W.KAB 

  

armadietto  

2.14.04.02 8J.W.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

2.14.05 8J.W.QS   chilometrica  

2.14.05.01 8J.W.QS.MO    luogo di montaggio 

2.14.05.03 8J.W.QS.SP    posto armadio 

2.15 8J.Z 

 

centrale  

 

 

2.15.02 8J.Z.R 

  

locale  

2.15.02.01 8J.Z.R.MO 

   

luogo di montaggio 

2.15.02.03 8J.Z.R.SP 

   

posto armadio 

2.15.02.04 8J.Z.R.AP 

   

postazione di lavoro 

2.24 8J.SCH 

 

camera cavi  

 

 

2.24.04 8J.SCH.KAB 

  

armadietto  

2.24.04.02 8J.SCH.KAB.EO 

   

luogo di installazione 
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I.3.3 Struttura della categoria principale  ñEES con funzioni di ordine supe-
rioreò 

n. sigla  categoria principale  

(livello di articolazione 2) 

opera  

(livello di articola-
zione 3) 

locale,  nicchia  ecc.  

(livello di articolazione 4) 

collocazione  

(livello di articolazione 5) 

3 8K EES con funzioni di ordine superiore   

3.08 8K.7Q 

 

opere speciali  

 

 

3.08.02 8K.7Q.R 

  

locale  

3.08.02.01 8K.7Q.R.MO 

   

luogo di montaggio 

3.08.02.03 8K.7Q.R.SP 

   

posto armadio 

3.08.02.04 8K.7Q.R.AP 

   

postazione di lavoro 

3.08.04 8K.7Q.KAB 

  

armadietto  

3.08.04.02 8K.7Q.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

3.16 8K.8A 

 

centro di manutenzione / punto di  appoggio  

3.16.02 8K.8A.R 

  

locale  

3.16.02.01 8K.8A.R.MO 

   

luogo di montaggio 

3.16.02.03 8K.8A.R.SP 

   

posto armadio 

3.16.02.04 8K.8A.R.AP 

   

postazione di lavoro 

3.16.04 8K.8A.KAB 

  

armadietto  

3.16.04.02 8K.8A.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

3.17 8K.8B 

 

centro dôintervento della polizia  

3.17.02 8K.8B.R 

  

locale  

3.17.02.01 8K.8B.R.MO 

   

luogo di montaggio 

3.17.02.03 8K.8B.R.SP 

   

posto armadio 

3.17.02.04 8K.8B.R.AP 

   

postazione di lavoro 

3.17.04 8K.8B.KAB 

  

armadietto  

3.17.04.02 8K.8B.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

3.18 8K.8C 

 

impianto doganale   

3.18.02 8K.8C.R 

  

locale  

3.18.02.01 8K.8C.R.MO 

   

luogo di montaggio 

3.18.02.03 8K.8C.R.SP 

   

posto armadio 

3.18.02.04 8K.8C.R.AP 

   

postazione di lavoro 

3.18.03 8K.8C.7S   portale segnaletico  

3.18.03.01 8K.8C.7S.MO    luogo di montaggio 

3.18.03.03 8K.8C.7S.SP    posto armadio 

3.18.03.05 8K.8C.7S.SS    corsia dôemergenza 

3.18.03.06 8K.8C.7S.FS    corsia 

3.18.04 8K.8C.KAB 

  

armadietto  

3.18.04.02 8K.8C.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

3.18.05 8K.8C.QS 

  

chilometrica  

3.18.05.01 8K.8C.QS.MO 

   

luogo di montaggio 

3.18.05.03 8K.8C.QS.SP 

   

posto armadio 

3.18.05.05 8K.8C.QS.SS 

   

corsia dôemergenza 

3.18.05.06 8K.8C.QS.FS 

   

corsia 

3.18.05.09 8K.8C.QS.MA    palo 

3.19 8K.8D 

 

centrale di  gestione del traffico   

3.19.02 8K.8D.R 
  

locale  

3.19.02.01 8K.8D.R.MO 

   

luogo di montaggio 

3.19.02.03 8K.8D.R.SP 

   

posto armadio 

3.19.02.04 8K.8D.R.AP 

   

postazione di lavoro 
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n. sigla  categoria principale  

(livello di articolazione 2) 

opera  

(livello di articola-
zione 3) 

locale,  nicchia  ecc.  

(livello di articolazione 4) 

collocazione  

(livello di articolazione 5) 

3.20 8K.8E 

 

centro di controllo del traffico pesante  

3.20.02 8K.8E.R 

  

locale  

3.20.02.01 8K.8E.R.MO 

   

luogo di montaggio 

3.20.02.03 8K.8E.R.SP 

   

posto armadio 

3.20.02.04 8K.8E.R.AP 

   

postazione di lavoro 

3.20.03 8K.8E.7S   portale segnaletico  

3.20.03.01 8K.8E.7S.MO    luogo di montaggio 

3.20.03.03 8K.8E.7S.SP    posto armadio 

3.20.03.06 8K.8E.7S.FS    corsia 

3.20.03.07 8K.8E.7S.BR    banchina 

3.20.03.08 8K.8E.7S.TPC    spartitraffico centrale 

3.20.04 8K.8E.KAB 

  

armadietto  

3.20.04.02 8K.8E.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

3.20.05 8K.8E.QS 

  

chilometrica  

3.20.05.01 8K.8E.QS.MO 

   

luogo di montaggio 

3.20.05.03 8K.8E.QS.SP 

   

posto armadio 

3.20.05.05 8K.8E.QS.SS 

   

corsia dôemergenza 

3.20.05.06 8K.8E.QS.FS 

   

corsia 

3.20.05.09 8K.8E.QS.MA    palo 

3.21 8K.8H 

 

altre centrali tecniche   

3.21.02 8K.8H.R 

  

locale  

3.21.02.01 8K.8H.R.MO 

   

luogo di montaggio 

3.21.02.03 8K.8H.R.SP 

   

posto armadio 

3.21.02.04 8K.8H.R.AP 

   

postazione di lavoro 

3.21.04 8K.8H.KAB 

  

armadietto  

3.21.04.02 8K.8H.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

3.22 8K.7K 

 

stazione di pompaggio   

3.22.02 8K.7K.R 

  

locale  

3.22.02.01 8K.7K.R.MO 

   

luogo di montaggio 

3.22.02.03 8K.7K.R.SP 

   

posto armadio 

3.22.02.04 8K.7K.R.AP 

   

postazione di lavoro 

3.22.04 8K.7K.KAB 

  

armadietto  

3.22.04.02 8K.7K.KAB.EO 

   

luogo di installazione 

3.23 8K.7N sistema per lo smaltimento e il trattamento delle  acque di carreggiata (SABA)  

3.23.02 8K.7N.R 

  

locale  

3.23.02.01 8K.7N.R.MO 

   

luogo di montaggio 

3.23.02.03 8K.7N.R.SP 

   

posto armadio 

3.23.02.04 8K.7N.R.AP 

   

postazione di lavoro 

3.23.04 8K.7N.KAB 

  

armadietto  

3.23.04.02 8K.7N.KAB.EO 

   

luogo di installazione 
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II Cataloghi tecnici ñprodottoò 

II.1 Cataloghi tecnici sulle tipologie di prodotto  

Fig. II.1  Livelli di articolazione dei cataloghi tecnici sulle tipologie di prodotto. 

livello di articolazione  definizione  

1 impianto Una struttura funzionale con assegnazione di blocchi funzionali rile-
vanti per il sistema di utilizzo comune. 

Lôinterazione di sottoimpianti legati fra loro dal punto di vista funzio-
nale, di gestione e di sicurezza. 

2 sottoimpianto L'interazione di unità funzionali (aggregati) legati fra loro dall'attività 
operativa. La diversa combinazione di aggregati consente l'interazione 
funzionale di attributi caratteristici. 

3 aggregato Raggruppamento di diversi dispositivi / componenti che cooperano per 
eseguire una singola funzione specifica. 

Lôaggregato ñventilatoreò è costituito dalla struttura di fissaggio, dal 
ventilatore, dal silenziatore, dalla protezione anticaduta e dall'equipag-
giamento elettrico. 

 

II.1.1 Livello di articolazione 1 ñimpianto ò 

tipologia di prodotto  definizione  

n. sigla  denominazione   

1 E energia Dispositivi che garantiscono la distribuzione dôenergia di tutti gli impianti 
e sottoimpianti. I suoi sottoimpianti vengono differenziati sulla base 
della tensione di alimentazione e/o del tipo di produzione energetica. 

2 B illuminazione Dispositivi che assolvono allo scopo di illuminazione dello spazio stra-
dale di gallerie e tratti a cielo aperto per lôesercizio ordinario e in caso di 
emergenza (comprese le vie di fuga). 

3 L ventilazione Dispositivi che garantiscono la ventilazione dello spazio stradale in gal-
leria. I suoi sottoimpianti vengono differenziati sulla base dellôesecu-
zione tecnica e del loro scopo. 

4 S segnaletica Dispositivi utilizzati allo scopo di indirizzare e regolare il traffico sulle 
strade nazionali e i relativi raccordi. È inclusa la segnaletica orizzontale. 

5 U impianti di sorveglianza Dispositivi utilizzati per monitorare lo spazio stradale allôinterno e 
allôesterno della galleria. I suoi sottoimpianti vengono raggruppati sulla 
base dellôevento monitorato. 

6 KL comunicazione e si-
stema di gestione 

Dispositivi utilizzati per la comunicazione o il trasferimento di dati tra im-
pianti. 

7 K impianti di cablaggio Dispositivi con funzione sovraordinata che non possono essere chiara-
mente attribuiti a un impianto e che sono parte integrante dellôinfrastrut-
tura generale. 

In linea di principio il cablaggio viene attribuito allôimpianto di cui fa 
parte. 

8 N impianti annessi Dispositivi il cui ambito di azione si colloca al di fuori dello spazio stra-
dale e non possono essere attribuiti a un impianto ai sensi dellôAKS-CH. 
(impianti infrastrutturali ecc.) 
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II.1.2 Livello di articolazione 2 ñsottoimpianto ò 

tipologia di prodotto  definizione  

n. sigla  denominazione   

101 ZEE impianto centrale - 
energia 

Dispositivi che svolgono una funzione sovraordinata nellôimpianto ener-
gia. Sono compresi anche i dispositivi per la comunicazione via cavo tra 
i diversi impianti. 

102 HS alta tensione Dispositivi utilizzati per lôalimentazione con tensione maggiore di 1 kV. 

103 NS bassa tensione Dispositivi utilizzati per lôalimentazione con tensione tra 50 V e 1 kV. 

104 KS bassissima tensione Dispositivi utilizzati per lôalimentazione con tensione fino a 50 V. 

La bassissima tensione utilizzata negli impianti viene attribuita ai relativi 
impianti. 

105 NST rete di emergenza Dispositivi utilizzati in caso di unôinterruzione dellôalimentazione elettrica 
da parte dellôimpianto di alta, bassa o bassissima tensione per lôalimen-
tazione di impianti, sottoimpianti e aggregati rilevanti per la sicurezza. 

Sono esclusi gli aggregati attribuiti ad altro impianto o sottoimpianto. 

Es.: un corpo illuminante che viene alimentato attraverso la rete di 
emergenza non viene attribuito alla rete di emergenza ma bensì al sot-
toimpianto ñilluminazione di attraversamentoò. 

106 PV fotovoltaico Dispositivi utilizzati per la produzione di energia elettrica negli impianti 
fotovoltaici (collettori solari). 

201 ZEB impianto centrale - illu-
minazione 

Dispositivi che svolgono una funzione sovraordinata nellôimpianto illumi-
nazione. Sono compresi anche i dispositivi per la comunicazione via 
cavo tra i diversi impianti. 

202 DB illuminazione di attra-
versamento 

Dispositivi utilizzati per lôilluminazione dello spazio stradale di una 
canna di galleria (escluse le illuminazioni adattive). 

203 AB illuminazione di adatta-
mento 

Dispositivi che vengono utilizzati per lôilluminazione delle zone di in-
gresso alle canne delle gallerie. 

204 BN illuminazione di emer-
genza in caso di incen-
dio 

Dispositivi utilizzati in caso di emergenza per lôilluminazione delle vie di 
fuga nello spazio stradale delle canne delle gallerie. 

205 OL guida ottica luminosa Dispositivi utilizzati per la segnaletica del margine della carreggiata 
nelle canne delle gallerie. 

206 FWB illuminazione vie di 
fuga 

Dispositivi utilizzati per lôilluminazione delle vie di fuga (cunicoli di sicu-
rezza, collegamenti trasversali, gallerie tecniche ecc.). 

207 SB illuminazione stradale Dispositivi per lôilluminazione di tratti a cielo aperto, svincoli, nodi di traf-
fico, aree di sosta, posteggi ecc. (incluse le relative rampe). 

301 ZEL impianto centrale - ven-
tilazione 

Dispositivi che svolgono una funzione sovraordinata nellôimpianto venti-
lazione. Sono compresi anche i dispositivi per la comunicazione via 
cavo tra i diversi impianti. 

302 AL aria viziata Dispositivi che vengono utilizzati per lôespulsione dellôaria di una galle-
ria. 

303 LL ventilazione longitudi-
nale 

Dispositivi utilizzati per la ventilazione longitudinale in una galleria. 

304 ZL aria fresca Dispositivi utilizzati per lôapporto di aria fresca in una galleria.  

305 FWL ventilazione vie di fuga Dispositivi utilizzati per la ventilazione delle vie di fuga (cunicoli di sicu-
rezza, collegamenti trasversali, gallerie tecniche ecc.). 

401 ZES impianto centrale - se-
gnaletica 

Dispositivi che svolgono una funzione sovraordinata nellôimpianto se-
gnaletica. Sono compresi anche i dispositivi per la comunicazione via 
cavo tra i diversi impianti. 

402 ST segnaletica statica Dispositivi impiegati per regolare il flusso di traffico tramite cartelli e 
pannelli statici. 

403 VM segnaletica dinamica Dispositivi utilizzati per la regolazione dinamica del flusso del traffico. 

404 LSA impianto semaforico Dispositivi utilizzati per il controllo del traffico attraverso segnali lumi-
nosi. 

405 VKE rilevazione traffico Dispositivi utilizzati su scala regionale o locale per la rilevazione del 
traffico, oppure per scopi statici. 

406 SER segnaletica per impianti 
di sicurezza 

Dispositivi per la designazione e la segnalazione delle vie di fuga nello 
spazio stradale. 

407 UB illuminazione integrata 
nella strada 

Dispositivi installati nella carreggiata e impiegati per regolare il traffico. 
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408 MUELS barriera mobile per 
cambiamento di carreg-
giata 

Dispositivi impiegati per il passaggio dello spartitraffico centrale da 
parte del traffico. 

Sono escluse le barriere collocate nei passaggi che appartengono al 
sottoimpianto ñaccesso di servizio motorizzatoò. 

409 NBS sistema comando 
dôemergenza 

Dispositivi utilizzati per il controllo delle funzioni minime della segnale-
tica in caso di emergenza. 

501 BMT impianto rilevamento 
incendio galleria 

Dispositivi utilizzati per il rilevamento di incendi nello spazio stradale 
delle canne delle gallerie. 

502 VTV impianto video Dispositivi impiegati per la videosorveglianza dello spazio stradale in 
galleria e su tratti a cielo aperto. 

503 DI dispositivo centrale - 
impianti ausiliari 

Dispositivi necessari per la sorveglianza e la trasmissione di segnali di 
allarme e guasti di tutti i sottoimpianti, i quali che non possono essere 
attribuiti direttamente a un impianto ai sensi dellôAKS-CH. 

(impianto di comando a distanza o sistemi di segnalazione guasti). 

504 GFS sistema di monitorag-
gio e di avvertimento 
meteo 

Dispositivi utilizzati per il rilevamento precoce di agenti ambientali, p.es. 
rischio gelate. 

505 SLM sistema di monitorag-
gio e di avvertimento 
pericoli naturali 

Dispositivi utilizzati per il rilevamento precoce di rischi di caduta massi, 
slavine o esondazioni. 

506 HM sistema controllo al-
tezza 

Impianto per la misurazione statica e dinamica dellôaltezza dei veicoli. 
(impianto di polizia) 

507 LUB sistema monitoraggio 
aria 

Dispositivi utilizzati per il rilevamento precoce di variazioni dellôaria e li-
mitazioni visive nello spazio stradale delle canne delle gallerie. 

508 GM sistema rilevamento di 
velocità (radar) 

Impianto per il monitoraggio della velocità dei veicoli. (impianto di poli-
zia) 

509 LSU sistema rilevamento in-
frazione al semaforo 

Impianto per la vigilanza del rispetto della segnaletica luminosa. (im-
pianto di polizia) 

510 WA sistema rilevamento del 
peso 

Impianto per il controllo statico o dinamico del peso dei veicoli. (im-
pianto di polizia) 

511 PM sistema rilevamento 
profilo del veicolo 

Impianto per il controllo delle dimensioni dei veicoli (lunghezza, lar-
ghezza, altezza). (impianto di polizia) 

512 ABM sistema rilevamento di-
stanza tra i veicoli 

Impianto per il monitoraggio della distanza di sicurezza fra veicoli in 
marcia incolonnati. (impianto di polizia) 

513 THP termoportale Impianto per la misurazione della temperatura dei veicoli per identificare 
e togliere dalla circolazione i veicoli surriscaldati. (impianto di polizia) 

514 TFP sistema di controllo dei 
veicoli 

Sistema per il controllo dello stato dei veicoli pesanti (CCVP). 

515 VMS video management sy-
stem (VMS) 

Tutti i componenti del sistema di gestione video necessari per gestire e 
controllare le telecamere, configurare il sistema e analizzare, memoriz-
zare e visualizzare i flussi video. 

601 KNS rete di comunicazione 
tratta 

Tutti i dispositivi utilizzati per la trasmissione di dati, lingue e immagini 
attraverso una rete dorsale a banda larga, i quali non sono parte inte-
grante di uno specifico sottoimpianto. La rete dorsale a banda larga si 
estende su un intero tratto. 

Sono esclusi i cavi attraverso i quali si svolge la comunicazione e che 
vengono attribuiti a un impianto di cablaggio a seconda del tipo di co-
struzione. 

Se la rete di comunicazione è stata implementata secondo la direttiva 
ASTRA 13040, deve essere utilizzato il sottoimpianto ñrete di comunica-
zione IP anello di accessoò. 

602 KNA rete di comunicazione 
sezione 

Tutti i dispositivi utilizzati per la trasmissione di dati, lingue e immagini 
attraverso una rete a banda larga, i quali non sono parte integrante di 
uno specifico sottoimpianto. La rete a banda larga si estende su un seg-
mento (tratto parziale) ed è collegata direttamente alla dorsale del tratto. 

Sono esclusi i cavi attraverso i quali si svolge la comunicazione e che 
vengono attribuiti a un impianto di cablaggio a seconda del tipo di co-
struzione. 

Se la rete di comunicazione è stata implementata secondo la direttiva 
ASTRA 13040, deve essere utilizzato il sottoimpianto ñrete di comunica-
zione IP punto di accessoò. 
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611 IPE rete di comunicazione 
IP anello di accesso 

Da utilizzare nei progetti che implementano la direttiva ASTRA 13040 
"Rete IP EES"; vedi in particolare il capitolo "Anelli di accesso rete IP 
EES UT". 

La rete IP EES UT è costituita da uno o più anelli di accesso e dalle re-
lative reti IP EES UT della sezione, i cosiddetti punti di accesso, ai quali 
sono collegati i dispositivi IP di una sezione ESS. 

I cavi utilizzati per la comunicazione non fanno parte di questo sottoim-
pianto, ma sono assegnati agli impianti di cablaggio. 

612 IPA rete di comunicazione 
IP punto di accesso 

Da utilizzare nei progetti che implementano la direttiva ASTRA 13040 
"Rete IP EES"; vedi in particolare il capitolo "Accesso locale alla rete IP 
ESS UT sezione". 

La rete IP EES UT sezione è progettata come una cascata di switch di 
accesso tradizionali (" daisy chain ", " pearl chain "), che terminano ad 
entrambe le estremità con due diversi router per la chiusura dell'anello. 

I cavi utilizzati per la comunicazione non fanno parte di questo sottoim-
pianto, ma sono assegnati agli impianti di cablaggio. 

603 LTS sistema di gestione li-
vello di comando 

Dispositivi per la gestione generale (livello di comando), anche sistemi 
di emergenza ridondanti con funzionalità ridotte. 

Sono escluse le installazioni per la comunicazione: queste sono parte 
del sottoimpianto ñrete di comunicazione trattaò rispettivamente ñrete di 
comunicazione IP anello di accessoò. 

Sono esclusi i cavi utilizzati per la comunicazione: questi sono parte de-
gli ñimpianti di cablaggioò. 

604 LTA sistema di gestione se-
zione 

Installazione per la gestione della sezione e ambienti di virtualizzazione. 

Sono escluse le installazioni per la comunicazione: queste sono parte 
del sottoimpianto ñrete di comunicazione sezioneò rispettivamente ñrete 
di comunicazione IP punto di accessoò. 

Sono esclusi i cavi utilizzati per la comunicazione: questi sono parte de-
gli ñimpianti di cablaggioò. 

605 FE sistema di radiocomu-
nicazione 

Dispositivi impiegati per lôesercizio della rete radio. 

606 NT telefono di emergenza Dispositivi impiegati per lôesercizio della rete telefonica di emergenza in 
galleria e su tratti a cielo aperto. 

Sono esclusi i cavi utilizzati anche da altri impianti per la comunicazione 
(p.es. cavo per la trasmissione segnali). Questi vengono attribuiti allôim-
pianto di cablaggio. 

607 VMCH apparecchiature VM-
CH 

Dispositivi impiegati dalla centrale nazionale di gestione del traffico 
(VMZ-CH) per il coordinamento delle singole centrali del traffico. 

701 EA impianto di messa a 
terra, impianto CEM, 
parafulmine 

Dispositivi impiegati per la compensazione di potenziale, la protezione 
contro la corrosione elettrica e da correnti vaganti negli edifici, nei ma-
nufatti e in galleria. 

702 LWL equipaggiamento per la 
fibra ottica 

Dispositivi che garantiscono i collegamenti a fibra ottica a livello di og-
getti e di transito, ivi incluse le muffole e le teste dei cavi. 

Singoli servizi a livello di campo devono essere attribuiti al relativo sot-
toimpianto. 

703 UKV cablaggio universale Dispositivi che garantiscono collegamenti di comunicazione universale 
(UKV), incluse le prese negli armadi degli impianti. 

704 NTK cavo per trasmissione 
di segnali 

Dispositivi che garantiscono i collegamenti dei cavi principali di alimen-
tazione, ivi incluse le muffole e le teste dei cavi. 

Singoli servizi a livello di livello di campo devono essere attribuiti al rela-
tivo sottoimpianto. 

705 R infrastruttura EES Tubi, pozzi e altre parti di impianto che consentono la conduzione dei 
cavi. 

801 HI impianto elettrico do-
mestico 

Tutti gli impianti elettrici interni impiegati nei locali accessori di gallerie e 
altri oggetti (centrali tecniche, stazioni, punti di appoggio ecc.). 

802 HLK riscaldamento, ventila-
zione, climatizzazione 

Tutti gli impianti utilizzati per il riscaldamento, la ventilazione e la clima-
tizzazione dei locali accessori di gallerie e altri oggetti (centrali tecniche, 
stazioni, punti di appoggio ecc.). 

803 BMG impianto rilevamento 
incendio edificio 

Dispositivi utilizzati per il rilevamento di incendi in locali accessori di gal-
lerie o edifici. 

804 KH impianto di solleva-
mento 

Dispositivi impiegati in locali accessori o nelle centrali tecniche per il tra-
sporto e il trasferimento di materiali pesanti. 

805 POR impianto di pompaggio Dispositivi per il trasporto di acqua mediante pompe. 
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806 LOE impianto di spegni-
mento 

Dispositivi impiegati per lôesercizio e la garanzia dellôapprovvigiona-
mento di acqua estinguente per la lotta contro gli incendi. 

807 BAA accesso di servizio mo-
torizzato 

Dispositivi che vengono utilizzati per lôesercizio di barriere. 

808 TTZ porta / portone / con-
trollo dôaccesso 

Dispositivi utilizzati per il controllo selettivo degli ingressi negli edifici e 
nelle centrali tecniche. 

809 BE elemento strutturale Elementi strutturali aggiuntivi come i compartimenti antincendio. 

810 WV approvvigionamento 
idrico 

Dispositivi che garantiscono lôalimentazione idrica di una centrale tec-
nica o di altri oggetti. 

811 TT telefonia Dispositivi utilizzati per lôesercizio della rete telefonica di servizio. 

812 SAA impianto di smaltimento 
e trattamento delle ac-
que di scarico 

Impianti di drenaggio e di trattamento delle acque reflue inquinate. 

Nel presente sottoimpianto sono compresi anche gli impianti autonomi 
detezione oli (stand-alone). 

  



ASTRA 13013  |  Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (AKS-CH) 

Edizione 2025  |  V2.58 45 

II.1.3 Livello di articolazione 3 ñaggregato ò 

In questo catalogo tecnico sono definiti i tipi di EES ammessi nel livello di articolazione 3 
dellôaspetto prodotto (ñaggregatoò). 

In aggiunta, per ogni aggregato è determinata lôapplicazione della direttiva per la dicitura 
sul luogo dôinstallazione, la registrazione nellôinventario BSA e/o la sorveglianza. 

¶ Dicitura in loco (D):  Lôaggregato possiede una dicitura sul luogo dôinstallazione. La 
dicitura in loco è facoltativa per quegli aggregati che devono solo essere muniti di dici-
tura; 

¶ Registrazione nellôinventario BSA (I): lôaggregato viene registrato nellôinventario 
BSA. Le regole di rilevamento per gli impianti, i sottoimpianti e gli aggregati sono definite 
nella documentazione ASTRA 63023 ñManuale per la raccolta dei datiò [18]; 

¶ Sorveglianza con un sistema di comando e gestione (S):  lôaggregato viene sorve-
gliato nel sistema di comando e gestione. 

Lôapplicazione pu¸ dipendere dal sottoimpianto a cui ¯ assegnato lôaggregato. Queste re-
strizioni sono descritte a pi¯ di pagina. Lôapplicazione vale soltanto nel caso in cui lôaggre-
gato ¯ assegnato allôimpianto o sottoimpianto descritto. 

tipologia di prodotto  utilizzo  definizione  

n. sigla  denominazione  D I S  

001 AR calcolatore gestione se-
zione 

X X X Costituisce parte del sistema di gestione e comunica con i 
comandi impianto nella corrispettiva sezione. 

002 AG controllo della velocità 
media 

X X  Sistema di misurazione per lôaccertamento della velocit¨ 
media dei veicoli su un segmento stradale definito. 

003 AD scatola di derivazione X   Morsetto o scatola di distribuzione senza fusibile. 

004 AW pesa carico assale X X  Sistema di misurazione per lôaccertamento del peso dei 
mezzi pesanti. 

005 AU accumulatore X X  Sistema elettrochimico per lo stoccaggio di energia per il 
superamento delle interruzioni di corrente. 

p.es. batterie per la rete elettrica di emergenza. 

006 AK armadio SOS X X X Armadio con telefono di emergenza e due estintori nelle 
piazzole di emergenza in galleria e ai portali. 

007 AMP semaforo X X X Segnale luminoso per la gestione del flusso del traffico e 
della sicurezza stradale. 

008 AS comando impianto X X X Regola e sorveglia il comando subordinato ed è il comando 
autonomo preposto di tutti gli aggregati regolabili a lui asse-
gnati nellôimpianto. 

Comunica con il suo sovraordinato calcolatore gestione se-
zione. 

009 AP punto di raccordo X   Punto di raccordo per la messa a terra. 

010 ANT antenna X X  Irradia o riceve OUC, DAB+, POLYCOM o dati. 

p.es. antenna direzionale. 

011 AM motore X X  Motore incluso meccanismo di trasmissione per la produ-
zione di lavoro meccanico. 

012 AE unità di visualizzazione X X  Visualizza informazioni di regolazione e sorveglianza. Le in-
formazioni possono essere poi riprodotte su schermi o pan-
nelli di controllo. 

013 AWE unità di valutazione X X X Analizza i segnali dei sensori, è parametrizzabile ma non 
programmabile. 

p.es. analisi della velocità del vento, unità di rilevamento 
dati, FibroLaser Controller, sensori di calore. 

014 BA cancello X X X10 Sistema per lo sbarramento che può essere azionato in 
modo manuale o automatico. Permette lo sbarramento o il 
via libera per lôaccesso o lôabbandono delle strade nazionali 
e delle centrali di manutenzione. 

 
10 Solo per segnaletica dinamica e impianto semaforico (non per accesso di servizio motorizzato). 
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015 BEE interfaccia uomo mac-
china (IUM) 

X X  Serve come punto di accesso allôinterfaccia utente di un 
EES. 

p.es. computer con stazione di comando web per EES, sta-
zione di comando VLS, unità per la raccolta dati traffico, 
campo di comando esterno, stazione di avvertimento a di-
stanza BMG, stazione di lavoro preposta UeLS. 

016 BL calcolatore gestione gene-
rale 

X X X Costituisce parte del sistema di gestione e comunica con il 
calcolatore gestione sezione subordinato sorvegliandolo. 

p.es. UeLS, GG. 

017 DS unità di memoria X X X Sistema per il salvataggio elettronico dei dati. 

p.es. per filmati, per immagini, per messaggi vocali, server 
per dati. 

018 BLI lampeggiante X X X Luce gialla lampeggiante dôavvertimento per gli utenti della 
strada. 

019 BGB flash / barra luminosa 
verde 

X X X Segnalazione delle uscite di emergenza in galleria in caso 
di evento. 

020 BRA compartimento antincen-
dio 

X   Provvedimento costruttivo per la protezione antincendio se-
condo le direttive dellôassociazione degli istituti cantonali di 
assicurazione antincendio (AEAI). 

021 BMK cavo rilevamento incendio X X X Cavo con sensore integrato per il rilevamento termico in 
galleria. 

022 BM rilevatore incendio X   Apparecchio per il rilevamento automatico dôincendio negli 
edifici. 

023 BW pesa statica X X  Sistema di misurazione per lôaccertamento del carico utile 
dei mezzi pesanti. 

024 COD codec X X  Commuta il segnale analogico delle telecamere in segnale 
digitale (e viceversa), in modo che possa essere distribuito 
sulla rete. 

p.es. encoder, decoder. 

025 COM rilevatore CO X X X Strumento, inclusa unità di valutazione, per la misurazione 
della concentrazione di CO. 

026 DG gruppo elettrogeno X X X Installazione per la produzione di corrente in caso di emer-
genza. Il sistema include: serbatoio, generatore, sincroniz-
zatore di rete, sensori e unità di monitoraggio. 

027 DL lampeggiatore rotante    Eliminato ï non più utilizzato 

028 ESP punto di alimentazione X X  Interfaccia con lôazienda di approvvigionamento energetico. 

029 EM misuratore di energia X X X Apparecchio per la misurazione del consumo energetico. 

p.es. elettricità, freddo, calore. 

030 ES sbarra principale di terra X   Raggruppamento dei collegamenti per la messa a terra di 
impianti con conducibilità elettrica. 

031 FLS segnale luminoso di corsia X X X Segnali destinati alla gestione degli assi sulle strade a più 
corsie in caso di chiusura temporanea delle vie di circola-
zione. 

p.es. frecce verdi o gialle come anche croci rosse posizio-
nate al di sopra delle carreggiate. 

032 FL estintore X X  Equipaggiamento portatile per lo spegnimenti di incendi. 

033 FW firewall   X  Componente informatico per la protezione da intrusioni 
esterne indesiderate della rete di calcolatori o di singoli 
computer. 

034 FT cartello di direzione    Eliminato ï non più utilizzato 

035 FU convertitore di frequenza X X X11 Sistema per la conversione della frequenza. 

p.es. regola il numero dei giri del motore. 

036 GS segnale di pericolo X X12  Cartello stradale statico di pericolo con o senza illumina-
zione. 

p.es. traffico nei due sensi di marcia, caduta massi. 

 
11 Solo per ventilazione (non per impianti annessi). 
12 Solo se il segnale ¯ illuminato (cio¯ allacciato allôelettricit¨). 
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037 GSP citofono X X  Permette di effettuare collegamenti vocali e video allôinterno 
di un edificio e con i portoni di accesso. Talvolta è combi-
nato con dei tasti preprogrammati di scelta rapida. 

p.es. citofono per il controllo di accesso. 

038 GE generatore X X  Convertitore di tensione e di frequenza per la guida ottica 
luminosa. 

039 GWR raddrizzatore / converti-
tore 

X X X Interfaccia tra le batterie e la rete di emergenza. 

040 GA schermo gigante X X  Sistema di schermi utilizzato nelle centrali di comando che 
permette la visualizzazione di informazioni. 

p.es. combinazione di più schermi per la visualizzazione di 
immagini da telecamere. 

041 HAL attivatore manuale X X X Permette di attivare manualmente un allarme. 

042 HV distribuzione principale X X X Distribuisce lôenergia elettrica allôinterno di una rete ed ¯ 
collegata con lôerogatore di corrente (punto di alimenta-
zione, gruppo elettrogeno, accumulatore), con unôaltra di-
stribuzione principale o con una distribuzione secondaria. 

È preposta alla protezione primaria (grossolana). 

043 HZ sollevatore X X  Paranco meccanico a catena. 

044 HE corpo riscaldante X X  Riscaldamento elettrico per impianti di trattamento dellôaria 
o radiatore per prevenire la formazione di ghiaccio. 

045 HW segnale di indicazione X X12  Cartello stradale statico di avvertimento con o senza illumi-
nazione. 

p.es. uscita veicoli, indicatore di direzione. 

046 HO segnalatore acustico X   Emettitore di avvisi acustici. 

047 HY idrante X X  Raccordo per il prelievo di acqua in caso di eventi o di ma-
nutenzione. 

048 KAB cavo 13   Conduttore ottico o elettrico protetto da un rivestimento. 

049 KEV testa del cavo X X  Collegamento dal cavo fibra ottica alla spina. In genere, più 
cavi / spine sono combinati in un componente da 19". Com-
ponente per la creazione di connessioni in fibra ottica. 

050 KF pannello cavi X X  Armadio per la distribuzione dellôalta tensione. 

051 KM muffola di giunzione X   Elemento costruttivo di congiunzione tra due cavi dello 
stesso tipo. 

052 KAV distributore X X  Aggregato passivo per lo smistamento di segnali e di ener-
gia elettrica. 

053 KAM telecamera X X X Acquisisce immagini video. 

054 KA candelabro X X  Palo con almeno un corpo illuminante su tratte a cielo 
aperto. 

055 KG climatizzatore X X X Aggregato dellôimpianto di trattamento dellôaria o split, per la 
regolazione della temperatura e dellôumidit¨. 

p.es. split in locale batterie separato dal normale impianto di 
trattamento dellôaria, climatizzatore per armadio comando. 

056 KO compensazione X X X Compensatore dellôenergia reattiva per il miglioramento del 
fattore di potenza. 

057 KV convertitore X X  Convertitore di segnali. 

p.es. convertitore fibra ottica. 

058 KOR gateway X X X Computer di interfaccia tra il calcolatore gestione sezione e 
un sistema esterno. 

059 KR gru X X  Installazione per il sollevamento e lo spostamento di carichi, 
montata su binari o mobile. 

060 LA laser X X  Sistema di misurazione per lôaccertamento della velocit¨ dei 
veicoli. 

061 LR girante    Eliminato ï non più utilizzato 

062 LSP altoparlante X   Mezzo dôinformazione acustica. 

063 LE sezionatore X X X Installazione di sicurezza dellôalta o della bassa tensione. 

p.es. interruttore protettivo di linea, interruttore di potenza. 

 
13 Dicitura allôinizio e alla fine degli aggregati. Nessuna dicitura supplementare per Ăcavoñ. 
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064 LDM misurazione dôintensit¨ lu-
minosa 

X X X Aggregato per la misurazione dellôintensit¨ luminosa dellôin-
solazione per la regolazione dellôilluminazione. 

p.es. misurazione dellôintensit¨ luminosa ai portali delle gal-
lerie. 

065 LK corpo illuminante X X14 X Dispositivo elettrico illuminante protetto da un supporto. 

Non viene fatta alcuna distinzione tra i diversi spettri di luce 
(p.es. luce infrarossa). 

066 LI lift X X  Ascensore per persone o carichi. 

p.es. montacarichi. 

067 LS comando subordinato X X X Gestisce e controlla gli aggregati appartenenti al livello di 
campo (sensori e attuatori). 

Viene gestito e controllato dal suo sovraordinato comando 
impianto. 

p.es. gestione di un gruppo di ventilatori assiali / serrande 
tagliafuoco, gestione di una sezione VLS, gestione di un 
gruppo di semafori. 

068 LM misurazione della velocità 
dellôaria 

X X X Misuratore volumetrico del flusso dôaria in unôintera sezione 
di carreggiata ed estrapolazione della velocità. 

069 LUK serranda X X X Gestisce e regola il passaggio dellôaria. 

p.es. nella ventilazione in galleria: serranda di ventilazione 
prima/dopo un motore, serranda antincendio tra il canale di 
estrazione e la galleria. Negli edifici: serranda di sovrap-
pressione, serranda tagliafuoco. 

070 ML dispositivo di guida X   Marcatura statica. 

p.es. colonnina dellôisola spartitraffico. 

071 MA palo    Eliminato ï non più utilizzato 

072 MDM modem X X  Effettua connessioni attraverso linee telefoniche in Internet. 

073 MO monitor X X  Schermo indipendente. 

074 MB monoblocco di ventila-
zione 

X X  Elemento per la regolazione della ventilazione. 

p.es. impianto di trattamento dellôaria per le vie di fuga. 

075 NMS network management sy-
stem 

X X X Serve per la configurazione, la sorveglianza in tempo reale 
e la gestione della rete dati. 

076 NAS segnale uscita di sicu-
rezza 

X X X Segnale illuminato in modo permanente per la segnalazione 
dellôuscita di sicurezza. 

077 NRS colonnina SOS X X X Colonnina con telefono dôemergenza in tratta a cielo aperto. 

078 PP patch panel X X15  Elemento passivo per la realizzazione di collegamenti di co-
municazione universali (UKW) senza interruzioni con cavi 
patch. 

079 PA sbarra per il collegamento 
equipotenziale 

X   Punto di connessione per la compensazione del potenziale 
di tutti gli impianti con conducibilità elettrica. 

080 PU pompa X X X Apparecchio per la compensazione del dislivello. 

081 RA radar X X  Sistema di misurazione per lôaccertamento della velocit¨ dei 
veicoli. 

082 RV ripartitore X X  Elemento passivo per la realizzazione di collegamenti in 
rame senza interruzioni con fili metallici. 

083 RM rilevatore di fumo X X X Rilevatore della presenza di fumo in galleria o nel cunicolo 
di emergenza. 

084 RB illuminazione locali X X  Illuminazione interna degli edifici. 

085 RS interruttore di sicurezza X  X Interruttore per la messa in sicurezza di macchine e im-
pianti elettrici durante lavori di messa in servizio, manuten-
zione e pulizia (conformemente a EN 60204-1). 

086 ROH tubo 16   Protegge i cavi da influssi meccanici e umidità. 

087 RBH cavo riscaldante X X  Sistema contro il gelo o per il mantenimento della tempera-
tura per le condutture dôacqua. 

 
14 Solo per illuminazione e illuminazione integrata nella strada (non per segnaletica dinamica e impianto semafo-
rico). 
15 Solo per impianti di cablaggio (non per comunicazione e sistema di gestione). 
16 Dicitura allôinizio e alla fine degli aggregati. Nessuna dicitura supplementare per Ătuboñ. 
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088 RL semaforo rosso    Eliminato ï non più utilizzato 

089 RG semaforo combinato con 
controlllo di velocità 

   Eliminato ï non più utilizzato 

090 SAE equipaggiamento sanitario X X17  Installazioni tecniche per lôapprovvigionamento idrico e lo 
smaltimento delle acque. 

p.es. boiler, deareatore, WC, lavabo. 

091 SCH camera di controllo X   Punto di collegamento e derivazione del tracciato cavi. 

092 SBR saracinesca X X X Valvola a saracinesca per lôapertura o la chiusura della se-
zione trasversale di una conduttura idrica. 

093 SL spire X X X Spire di misurazione nella carreggiata. 

094 SRA barriera X X  Sistema di sbarramento ad abbassamento o a scorrimento, 
azionato sul posto. 

095 SD rilevatore X X  Sistema meccanico per il rilevamento dei veicoli. 

p.es. davanti ad un portone. 

096 SWM galleggiante X X X Regolatore del livello delle acque di scarico. 

p.es. sonda elettronica del livello di riempimento. 

097 SE ricetrasmettitore X X X Terminale del radiosistema. 

p.es. walkie-talkie. 

098 SS sensore X X X Strumento per il rilevamento di valori misurati con il compito 
di visualizzazione. commutazione, misurazione e regola-
zione. Può anche essere attivato manualmente. 

p.es. temperatura, umidità, pressione, sorveglianza vibra-
zioni, sonda del terreno, pulsante per pedoni, conteggio 
traffico. 

099 STM opacimetro X X X Strumento inclusa unità di valutazione e pompa di aspira-
zione per il rilevamento delle sostanze in sospensione 
nellôaria. 

100 SP pannello solare X X  Utilizzato per lôalimentazione autonoma di corrente di singoli 
aggregati. 

p.es. per lôalimentazione di telecamere mobili o telefoni di 
emergenza. 

101 SOS segnale SOS X X X Segnale illuminato da entrambi i lati con indicazione per te-
lefono ed estintore. 

102 SU convertitore di tensione X   Apparecchio per lóadattamento a differenti potenziali e diffe-
renti tipi di tensioni. 

p.es. convertitore DC/DC, convertitore AC/DC. 

103 SG alimentatore X   Erogatore di corrente e tensione per apparecchi elettrici. 

104 STV presa elettrica multipla X X  Prese di corrente con protezione integrata. 

105 SK cavo radiante X X X Cavo lungo la carreggiata per segnali radio. 

106 SV acceleratore X X X Ventilatore longitudinale nelle gallerie e nelle vie di fuga. 

107 SRM switch X X X Elemento attivo per la realizzazione di connessioni dati 
nella rete. 

p.es. Router, Multiplexer. 

108 TE telefono X X  Rende possibile connessioni telefoniche tramite la rete 
fissa. 

109 TA centrale telefonica X X  Smista le comunicazioni telefoniche. 

110 TO portone X X X Transito sbarrabile e sorvegliato per veicoli. 

p.es. collegamenti trasversali transitabili. 

111 TF trasformatore X X X Utilizzato per la trasformazione dellôalta, bassa e bassis-
sima tensione. 

112 T porta X X X Passaggio sbarrabile e sorvegliato per persone. 

p.es. accesso alle nicchie, collegamenti trasversali per per-
sone. 

 
17 Solo se la installazione sanitaria ¯ allacciato allôelettricit¨. 
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113 UV distribuzione secondaria X X X Distribuisce lôenergia elettrica allôinterno di una rete ed ¯ 
collegata con una distribuzione principale, con unôaltra di-
stribuzione secondaria o con un aggregato. 

È preposta alla protezione secondaria (fine). 

114 V ventilatore X X X Produce una spinta per lôaria in immissione, in espulsione e 
di ricircolo. La costruzione e i silenziatori fanno parte 
dellôaggregato. 

p.es. nei collegamenti trasversali, nei cunicoli di emer-
genza, nei locali. 

115 VR calcolatore traffico so-
vraordinato 

X X X Regola e sorveglia per esteso la situazione del traffico. Si 
assume le funzioni VL, rVL, rVDE o VIS (secondo USTRA 
13031 [3]). 

116 VER amplificatore X X  Elemento attivo per lôamplificazione del segnale. 

117 VT distribuzione X X  Elemento passivo del cablaggio universale per la realizza-
zione di collegamenti LAN senza interruzioni con cavi 
patch. 

118 VMS sistema di gestione video X X X Costituisce parte del sistema di gestione. 

Il sistema conosce e sorveglia tutti le trasmissioni video e le 
mette a disposizione dei sistemi assegnati alla loro visualiz-
zazione. Rende possibili le connessioni video. 

119 VS segnale di prescrizione X X18  Cartello stradale statico per lôindicazione di prescrizioni con 
o senza illuminazione. 

120 VTS segnale di precedenza X X18  Cartello stradale statico per lôindicazione di precedenza. 

121 WL segnale luminoso di av-
vertimento 

   Eliminato ï non più utilizzato 

122 WS segnale variabile X X X Cartello stradale dinamico per la visualizzazione di informa-
zioni. Il segnale può essere a prismi o basato su uno 
schermo. 

p.es. velocità massima (100 / 80 / 60), pericolo (asfalto 
sdrucciolevole / lavori in corso / pericoli / coda). 

123 WTA pannello a messaggio va-
riabile 

X X X Avviso elettronico di testo per informazioni sul traffico a 
largo raggio e deviazioni di traffico. 

124 WWW cartello variabile di dire-
zione 

X X X Cartello stradale dinamico con testi di avvertimento, solita-
mente a prismi o schermo. 

125 WIM weigh in motion X X  Sistema di misurazione per lôaccertamento del peso dei vei-
coli pesanti in movimento. 

126 ED detezione eventi X X X Sistema di analisi di dati da sensori (come video o radar) 
per il rilevamento di eventi eccezionali. 

p.es. coda, veicolo in contromano, veicolo in panne, per-
sone sulla carreggiata, incendio. 

127 VVT distributore video X X  Apparecchio per la distribuzione di immagini video analogi-
che e la moltiplicazione del segnale video analogico. 

p.es. duplicatore analogico. 

128 LSE elemento fonoassorbente X   Elemento per la riduzione del rumore. 

129 NRST telefono dôemergenza X X X Rende possibile connessioni telefoniche con la centrale di 
soccorso e permette la precisa localizzazione. 

130 EIM intercalazione OUC/DAB+ 
(master) 

X X  Sistema principale per lôintercalazione di comunicati di poli-
zia in galleria su OUC e DAB+. 

La gestione avviene attraverso lôoperatore traffico in cen-
trale. 

131 EIS intercalazione OUC/DAB+ 
(slave) 

X X  Sistema secondario per la gestione delle stazioni di testa 
per lôintercalazione di comunicati di polizia in galleria su 
OUC e DAB+. 

132 KSU stazione di testa OUC X X  Equipaggiamento principale per la ricezione di segnali 
OUC. 

Trasmette il segnale alla stazione galleria OUC e può inter-
calare i comunicati di polizia. 

133 TSU stazione galleria OUC X X  Equipaggiamento secondario per la ricezione di segnali 
OUC dalla stazione di testa e trasmissione al cavo radiante. 

 
18 Solo se il segnale ¯ illuminato (cio¯ allacciato allôelettricit¨). 
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134 KSD stazione di testa DAB+ X X  Equipaggiamento principale per la ricezione di segnali 
DAB+. 

Trasmette il segnale alla stazione galleria DAB+ e può in-
tercalare i comunicati di polizia. 

135 TSD stazione galleria DAB+ X X  Equipaggiamento secondario per la ricezione di segnali 
DAB+ dalla stazione di testa e trasmissione al cavo ra-
diante. 

136 KSP stazione di testa POLY-
COM 

X X  Equipaggiamento principale per la ricezione di segnali PO-
LYCOM. 

Trasmette il segnale alla stazione galleria POLYCOM. 

137 TSP stazione galleria POLY-
COM 

X X  Equipaggiamento secondario per la ricezione di segnali PO-
LYCOM dalla stazione di testa e trasmissione al cavo ra-
diante. 

138 VF equipaggiamento VHF X X  Equipaggiamento per la ricezione di segnali VHF e trasmis-
sione al cavo radiante. 

139 TP equipaggiamento Tele-
page 

X X  Equipaggiamento per la ricezione di segnali Telepage e tra-
smissione al cavo radiante. 

140 GLOE sistema di estinzione a 
gas 

 X  Spegne incendi con azoto, argon, alogenuri o altri gas. 

141 KTR passerella portacavi X   Costruzione in metallo per il passaggio dei cavi orizzontali. 

142 KLE scaletta portacavi X   Costruzione in metallo per il passaggio dei cavi verticali. 

143 KRB batteria di tubi X   Sistema composto da più tubi portacavi. 

144 KDF passaggio di cavi X   Apertura lasciata libera per il passaggio di cavi. 

p.es. apertura in un muro o in una soletta. 

145 USA scaricatore di sovraten-
sione 

X  X Strumento o elemento costruttivo per la limitazione di peri-
colose sovratensioni in cavi o apparecchi elettrici. 

146 DFM misuratore di portata X  X Misuratore della velocità e/o della portata volumetrica di un 
flusso. 

147 OWS sensore di detezione oli X X X Rilevatore della presenza di oli. 

148 SLR raschiatore X   Sistema per la rimozione dei fanghi sedimentati nelle va-
sche mediante la spinta in un imbuto o aspirazione. 

p.es. raschiatori a lamelle, raschiatori ad aspirazione, ra-
schiatori a pendolo, raschiatori a catena ecc. 

149 MFM modulo mobile di comuni-
cazione 

X X  Modulo per la comunicazione mobile (trasmissione dati tra-
mite multiplexing o commutazione di pacchetto). 

150 LST stazione di ricarica per 
veicoli elettrici 

X X  Struttura appositamente progettata per la ricarica dei veicoli 
elettrici. 

151 SVR server X X X Computer che mette a disposizione funzionalità, utilità, dati 
o altre risorse su una rete. 

152 BSZ pila a combustibile X X X Sistema fisso per la generazione di elettricità per il funzio-
namento di emergenza, che converte l'energia chimica di 
un combustibile in energia elettrica. 

153 BPR controllo freni X X  Sistema per il controllo dei freni dei veicoli pesanti. 

154 AST controllo assi X X  Sistema per il controllo degli assi e dei mozzi dei veicoli pe-
santi. 

155 HEB piattaforma di solleva-
mento 

X X  Dispositivo per il sollevamento di oggetti. 

156 AN anonimizzazione X X X Sistema per modificare i dati personali in modo che non 
possano più essere attribuiti a persone fisiche. 

157 ARC archivio X X X L'archivio è responsabile della registrazione e della conser-
vazione dei dati. I dati vengono conservati nell'archivio per 
un periodo di tempo definibile (a medio e lungo termine). 

p.es. il server di archiviazione per i video stream. 

158 MOC client mobile X X X Sistema su un dispositivo mobile che interagisce con un 
server o un'altra fonte di dati. 

159 MOS server mobile X X X Server per la gestione dei login e la fornitura di servizi, dati 
e risorse (p.es. video stream) per i dispositivi mobili. 
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160 REC server di registrazione X X X Il server di registrazione è responsabile della registrazione 
e dell'archiviazione dei dati. I dati vengono memorizzati 
temporaneamente nel server di registrazione e poi cancel-
lati automaticamente. 

p.es. server di registrazione per i video stream. 

161 TCA transcodificatore anoni-
mizzato 

X X X Sistema per la fornitura di dati anonimizzati in un formato 
standard da utilizzare al di fuori della rete IP BSA. 

162 TCN transcodificatore nativo X X X Sistema per la fornitura di dati nativi (originali) in un formato 
standard da utilizzare al di fuori della rete IP BSA. 

163 MGT server di gestione video X X X Server di gestione centrale del sistema di gestione video 
per la gestione di configurazioni, allarmi, eventi e messaggi 
di accesso. 

164 CON connettore X X X Elemento di connessione tra il sistema di gestione video e i 
sistemi di terze parti (p.es. sistema di gestione). Responsa-
bile della visualizzazione e della conversione dei protocolli 
(conversione dei punti dato). 
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II.2 Cataloghi struttura prodotto  

II.2.1 Struttura de llôimpianto  ñenergiaò 

n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

1 E energia   

 

1.101 E.ZEE 

 

impianto  centrale - energia  

1.101.003 E.ZEE.AD   scatola di derivazione 

1.101.008 E.ZEE.AS 

  

comando impianto 

1.101.012 E.ZEE.AE 

  

unità di visualizzazione 

1.101.015 E.ZEE.BEE 

  

interfaccia uomo macchina (IUM) 

1.101.029 E.ZEE.EM 

  

misuratore di energia 

1.101.048 E.ZEE.KAB   cavo 

1.101.049 E.ZEE.KEV   testa del cavo 

1.101.057 E.ZEE.KV 

  

convertitore 

1.101.067 E.ZEE.LS 

  

comando subordinato 

1.101.078 E.ZEE.PP   patch panel 

1.101.107 E.ZEE.SRM 

  

switch 

1.101.113 E.ZEE.UV 

  

distribuzione secondaria 

1.101.145 E.ZEE.USA   scaricatore di sovratensione 

1.102 E.HS 

 

alta tensione  

 

1.102.012 E.HS.AE 

  

unità di visualizzazione 

1.102.028 E.HS.ESP 

  

punto di alimentazione 

1.102.029 E.HS.EM 

  

misuratore di energia 

1.102.042 E.HS.HV 

  

distribuzione principale 

1.102.048 E.HS.KAB 

  

cavo 

1.102.050 E.HS.KF 

  

pannello cavi 

1.102.051 E.HS.KM   muffola di giunzione 

1.102.063 E.HS.LE 

  

sezionatore 

1.102.067 E.HS.LS 

  

comando subordinato 

1.102.098 E.HS.SS   sensore 

1.102.111 E.HS.TF 

  

trasformatore 

1.103 E.NS 

 

bassa tensione  

 

1.103.003 E.NS.AD 

  

scatola di derivazione 

1.103.008 E.NS.AS 

  

comando impianto 

1.103.028 E.NS.ESP 

  

punto di alimentazione 

1.103.029 E.NS.EM 

  

misuratore di energia 

1.103.042 E.NS.HV 

  

distribuzione principale 

1.103.048 E.NS.KAB 

  

cavo 

1.103.056 E.NS.KO 

  

compensazione 

1.103.063 E.NS.LE   sezionatore 

1.103.067 E.NS.LS 

  

comando subordinato 

1.103.104 E.NS.STV 

  

presa elettrica multipla 

1.103.111 E.NS.TF 

  

trasformatore 

1.103.113 E.NS.UV 

  

distribuzione secondaria 

1.104 E.KS 

 

bassissima tensione  

1.104.003 E.KS.AD 

  

scatola di derivazione 

1.104.005 E.KS.AU 

  

accumulatore 

1.104.039 E.KS.GWR 

  

raddrizzatore / convertitore 

1.104.048 E.KS.KAB 

  

cavo 

1.104.067 E.KS.LS 

  

comando subordinato 

1.104.102 E.KS.SU 

  

convertitore di tensione 
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1.104.113 E.KS.UV 

  

distribuzione secondaria 

1.105 E.NST 

 

rete di  emergenza  

 

1.105.003 E.NST.AD 

  

scatola di derivazione 

1.105.005 E.NST.AU 

  

accumulatore 

1.105.015 E.NST.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

1.105.026 E.NST.DG 

  

gruppo elettrogeno 

1.105.028 E.NST.ESP 

  

punto di alimentazione 

1.105.029 E.NST.EM 

  

misuratore di energia 

1.105.039 E.NST.GWR 

  

raddrizzatore / convertitore 

1.105.042 E.NST.HV 

  

distribuzione principale 

1.105.048 E.NST.KAB 

  

cavo 

1.105.067 E.NST.LS 

  

comando subordinato 

1.105.069 E.NST.LUK   serranda 

1.105.080 E.NST.PU   pompa 

1.105.085 E.NST.RS   interruttore di sicurezza 

1.105.098 E.NST.SS   sensore 

1.105.102 E.NST.SU 

  

convertitore di tensione 

1.105.111 E.NST.TF 

  

trasformatore 

1.105.113 E.NST.UV 

  

distribuzione secondaria 

1.105.114 E.NST.V   ventilatore 

1.105.152 E.NST.BSZ   pila a combustibile 

1.106 E.PV 

 

fotovoltaico  

 

1.106.003 E.PV.AD 

  

scatola di derivazione 

1.106.029 E.PV.EM 

  

misuratore di energia 

1.106.039 E.PV.GWR 

  

raddrizzatore / convertitore 

1.106.048 E.PV.KAB 

  

cavo 

1.106.067 E.PV.LS 

  

comando subordinato 

1.106.100 E.PV.SP 

  

pannello solare 

1.106.102 E.PV.SU 

  

convertitore di tensione 

1.106.113 E.PV.UV 

  

distribuzione secondaria 

  



ASTRA 13013  |  Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (AKS-CH) 

Edizione 2025  |  V2.58 55 

II.2.2 Struttura dellôimpianto  ñilluminazione ò 

n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

2 B illuminazione    

2.201 B.ZEB 

 

impianto  centrale - illuminazione  

2.201.003 B.ZEB.AD   scatola di derivazione 

2.201.008 B.ZEB.AS 

  

comando impianto 

2.201.015 B.ZEB.BEE 

  

interfaccia uomo macchina (IUM) 

2.201.029 B.ZEB.EM 

  

misuratore di energia 

2.201.042 B.ZEB.HV 

  

distribuzione principale 

2.201.048 B.ZEB.KAB   cavo 

2.201.049 B.ZEB.KEV 

  

testa del cavo 

2.201.056 B.ZEB.KO 

  

compensazione 

2.201.057 B.ZEB.KV 

  

convertitore 

2.201.064 B.ZEB.LDM 

  

misurazione dôintensit¨ luminosa 

2.201.067 B.ZEB.LS 

  

comando subordinato 

2.201.078 B.ZEB.PP   patch panel 

2.201.107 B.ZEB.SRM 

  

switch 

2.201.113 B.ZEB.UV 

  

distribuzione secondaria 

2.201.117 B.ZEB.VT   distribuzione 

2.201.145 B.ZEB.USA   scaricatore di sovratensione 

2.202 B.DB 

 

illuminazione di attraversamento  

2.202.003 B.DB.AD 

  

scatola di derivazione 

2.202.048 B.DB.KAB 

  

cavo 

2.202.057 B.DB.KV   convertitore 

2.202.065 B.DB.LK 

  

corpo illuminante 

2.202.067 B.DB.LS 

  

comando subordinato 

2.202.113 B.DB.UV 

  

distribuzione secondaria 

2.203 B.AB 

 

illuminazione di  adattamento  

2.203.003 B.AB.AD 

  

scatola di derivazione 

2.203.048 B.AB.KAB 

  

cavo 

2.203.057 B.AB.KV   convertitore 

2.203.065 B.AB.LK 

  

corpo illuminante 

2.203.067 B.AB.LS 

  

comando subordinato 

2.203.113 B.AB.UV 

  

distribuzione secondaria 

2.204 B.BN 

 

illuminazione di emergenza in caso di incendio  

2.204.003 B.BN.AD 
  

scatola di derivazione 

2.204.048 B.BN.KAB 

  

cavo 

2.204.065 B.BN.LK 

  

corpo illuminante 

2.204.067 B.BN.LS 

  

comando subordinato 

2.204.113 B.BN.UV 

  

distribuzione secondaria 

2.205 B.OL 

 

guida ottica luminosa  

2.205.003 B.OL.AD 

  

scatola di derivazione 

2.205.038 B.OL.GE 

  

generatore 

2.205.048 B.OL.KAB 

  

cavo 

2.205.065 B.OL.LK 

  

corpo illuminante 

2.205.067 B.OL.LS 

  

comando subordinato 

2.205.113 B.OL.UV 

  

distribuzione secondaria 

2.206 B.FWB 

 

illuminazione vie di fuga  

2.206.003 B.FWB.AD 

  

scatola di derivazione 

2.206.048 B.FWB.KAB 

  

cavo 

2.206.065 B.FWB.LK 

  

corpo illuminante 
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n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

2.206.067 B.FWB.LS 

  

comando subordinato 

2.206.113 B.FWB.UV 

  

distribuzione secondaria 

2.207 B.SB 

 

illuminazione stradale  

2.207.003 B.SB.AD 

  

scatola di derivazione 

2.207.048 B.SB.KAB 

  

cavo 

2.207.054 B.SB.KA 

  

candelabro 

2.207.065 B.SB.LK 

  

corpo illuminante 

2.207.067 B.SB.LS 

  

comando subordinato 

2.207.098 B.SB.SS 

  

sensore 

2.207.113 B.SB.UV 

  

distribuzione secondaria 
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II.2.3 Struttura dellôimpianto  ñventilazione ò 

n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

3 L ventilazione   

 

3.301 L.ZEL 

 

impianto  centrale - ventilazione  

3.301.003 L.ZEL.AD 

  

scatola di derivazione 

3.301.008 L.ZEL.AS 

  

comando impianto 

3.301.015 L.ZEL.BEE 

  

interfaccia uomo macchina (IUM) 

3.301.025 L.ZEL.COM 

  

rilevatore CO 

3.301.028 L.ZEL.ESP 

  

punto di alimentazione 

3.301.029 L.ZEL.EM 

  

misuratore di energia 

3.301.042 L.ZEL.HV 

  

distribuzione principale 

3.301.048 L.ZEL.KAB 

  

cavo 

3.301.049 L.ZEL.KEV 

  

testa del cavo 

3.301.056 L.ZEL.KO 

  

compensazione 

3.301.057 L.ZEL.KV 

  

convertitore 

3.301.067 L.ZEL.LS 

  

comando subordinato 

3.301.068 L.ZEL.LM 

  

misurazione della velocit¨ dellôaria 

3.301.078 L.ZEL.PP   patch panel 

3.301.098 L.ZEL.SS 

  

sensore 

3.301.099 L.ZEL.STM 

  

opacimetro 

3.301.107 L.ZEL.SRM 

  

switch 

3.301.113 L.ZEL.UV 

  

distribuzione secondaria 

3.301.126 L.ZEL.ED   detezione eventi 

3.301.145 L.ZEL.USA   scaricatore di sovratensione 

3.302 L.AL 

 

aria viziata  

 

3.302.003 L.AL.AD 

  

scatola di derivazione 

3.302.008 L.AL.AS 

  

comando impianto 

3.302.011 L.AL.AM   motore 

3.302.015 L.AL.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

3.302.028 L.AL.ESP 

  

punto di alimentazione 

3.302.029 L.AL.EM 

  

misuratore di energia 

3.302.035 L.AL.FU 

  

convertitore di frequenza 

3.302.042 L.AL.HV 

  

distribuzione principale 

3.302.048 L.AL.KAB 

  

cavo 

3.302.056 L.AL.KO 

  

compensazione 

3.302.057 L.AL.KV   convertitore 

3.302.067 L.AL.LS 

  

comando subordinato 

3.302.069 L.AL.LUK 

  

serranda 

3.302.085 L.AL.RS 

  

interruttore di sicurezza 

3.302.098 L.AL.SS 

  

sensore 

3.302.107 L.AL.SRM   switch 

3.302.113 L.AL.UV 

  

distribuzione secondaria 

3.302.114 L.AL.V 

  

ventilatore 

3.303 L.LL 

 

ventilazione longitudinale  

3.303.003 L.LL.AD 

  

scatola di derivazione 

3.303.008 L.LL.AS 

  

comando impianto 

3.303.015 L.LL.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

3.303.028 L.LL.ESP 

  

punto di alimentazione 

3.303.029 L.LL.EM 

  

misuratore di energia 

3.303.035 L.LL.FU   convertitore di frequenza 

3.303.042 L.LL.HV 

  

distribuzione principale 
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n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

3.303.048 L.LL.KAB 

  

cavo 

3.303.056 L.LL.KO 

  

compensazione 

3.303.057 L.LL.KV   convertitore 

3.303.067 L.LL.LS 

  

comando subordinato 

3.303.085 L.LL.RS 

  

interruttore di sicurezza 

3.303.098 L.LL.SS 

  

sensore 

3.303.106 L.LL.SV 

  

acceleratore 

3.303.107 L.LL.SRM   switch 

3.303.113 L.LL.UV 

  

distribuzione secondaria 

3.304 L.ZL 

 

aria fresca  

 

3.304.003 L.ZL.AD 

 

  scatola di derivazione 

3.304.008 L.ZL.AS 

 

  comando impianto 

3.304.011 L.ZL.AM   motore 

3.304.015 L.ZL.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

3.304.028 L.ZL.ESP 

 

  punto di alimentazione 

3.304.029 L.ZL.EM 

 

  misuratore di energia 

3.304.035 L.ZL.FU 

 

  convertitore di frequenza 

3.304.042 L.ZL.HV 

 

  distribuzione principale 

3.304.048 L.ZL.KAB 

 

  cavo 

3.304.056 L.ZL.KO 

 

  compensazione 

3.304.057 L.ZL.KV   convertitore 

3.304.067 L.ZL.LS 

 

  comando subordinato 

3.304.069 L.ZL.LUK 

 

  serranda 

3.304.085 L.ZL.RS 

 

  interruttore di sicurezza 

3.304.098 L.ZL.SS 

 

  sensore 

3.304.107 L.ZL.SRM   switch 

3.304.113 L.ZL.UV 

 

  distribuzione secondaria 

3.304.114 L.ZL.V 

 

  ventilatore 

3.305 L.FWL 

 

ventilazione vie di fuga  

3.305.003 L.FWL.AD 

 

  scatola di derivazione 

3.305.008 L.FWL.AS 

 

  comando impianto 

3.305.015 L.FWL.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

3.305.028 L.FWL.ESP 

 

  punto di alimentazione 

3.305.029 L.FWL.EM 

 

  misuratore di energia 

3.305.035 L.FWL.FU 

 

  convertitore di frequenza 

3.305.042 L.FWL.HV 

 

  distribuzione principale 

3.305.048 L.FWL.KAB 

 

  cavo 

3.305.056 L.FWL.KO 

 

  compensazione 

3.305.067 L.FWL.LS 

 

  comando subordinato 

3.305.069 L.FWL.LUK 

 

  serranda 

3.305.074 L.FWL.MB 

 

  monoblocco di ventilazione 

3.305.083 L.FWL.RM 

 

  rilevatore di fumo 

3.305.085 L.FWL.RS 

 

  interruttore di sicurezza 

3.305.098 L.FWL.SS 

 

  sensore 

3.305.107 L.FWL.SRM   switch 

3.305.113 L.FWL.UV 

 

  distribuzione secondaria 

3.305.114 L.FWL.V 

  

ventilatore 

3.305.128 L.FWL.LSE 

  

elemento fonoassorbente 
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II.2.4 Struttura dellôimpianto  ñsegnaletica ò 

n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

4 S segnaletica   

 

4.401 S.ZES 

 

impianto  centrale - segnaletica  

4.401.003 S.ZES.AD 

  

scatola di derivazione 

4.401.008 S.ZES.AS 

  

comando impianto 

4.401.015 S.ZES.BEE 

  

interfaccia uomo macchina (IUM) 

4.401.029 S.ZES.EM 

  

misuratore di energia 

4.401.048 S.ZES.KAB 

  

cavo 

4.401.049 S.ZES.KEV 

  

testa del cavo 

4.401.052 S.ZES.KAV 

  

distributore 

4.401.057 S.ZES.KV 

  

convertitore 

4.401.067 S.ZES.LS   comando subordinato 

4.401.078 S.ZES.PP   patch panel 

4.401.098 S.ZES.SS 

  

sensore 

4.401.107 S.ZES.SRM 

  

switch 

4.401.113 S.ZES.UV 

  

distribuzione secondaria 

4.401.115 S.ZES.VR 

  

calcolatore traffico sovraordinato 

4.401.145 S.ZES.USA   scaricatore di sovratensione 

4.401.151 S.ZES.SVR   server 

4.402 S.ST 

 

segnaletica  statica  

 

4.402.003 S.ST.AD 

  

scatola di derivazione 

4.402.036 S.ST.GS 

  

segnale di pericolo 

4.402.045 S.ST.HW 

  

segnale di indicazione 

4.402.048 S.ST.KAB 

  

cavo 

4.402.070 S.ST.ML 

  

dispositivo di guida 

4.402.119 S.ST.VS 

  

segnale di prescrizione 

4.402.120 S.ST.VTS 

  

segnale di precedenza 

4.403 S.VM 

 

segnaletica dinamica  

4.403.003 S.VM.AD 

  

scatola di derivazione 

4.403.007 S.VM.AMP 

  

semaforo 

4.403.014 S.VM.BA 

  

cancello 

4.403.015 S.VM.BEE 

  

interfaccia uomo macchina (IUM) 

4.403.018 S.VM.BLI 

  

lampeggiante 

4.403.031 S.VM.FLS 

  

segnale luminoso di corsia 

4.403.048 S.VM.KAB 

  

cavo 

4.403.049 S.VM.KEV 

  

testa del cavo 

4.403.052 S.VM.KAV 

  

distributore 

4.403.057 S.VM.KV 

  

convertitore 

4.403.065 S.VM.LK 

  

corpo illuminante 

4.403.067 S.VM.LS 

  

comando subordinato 

4.403.078 S.VM.PP   patch panel 

4.403.098 S.VM.SS   sensore 

4.403.107 S.VM.SRM 

  

switch 

4.403.113 S.VM.UV 

  

distribuzione secondaria 

4.403.117 S.VM.VT   distribuzione 

4.403.122 S.VM.WS 

  

segnale variabile 

4.403.123 S.VM.WTA 

  

pannello a messaggio variabile 

4.403.124 S.VM.WWW 

  

cartello variabile di direzione 
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n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

4.404 S.LSA 

 

impianto semaforico  

4.404.003 S.LSA.AD 

  

scatola di derivazione 

4.404.007 S.LSA.AMP 

  

semaforo 

4.404.014 S.LSA.BA 

  

cancello 

4.404.018 S.LSA.BLI 

  

lampeggiante 

4.404.048 S.LSA.KAB 

  

cavo 

4.404.057 S.LSA.KV   convertitore 

4.404.065 S.LSA.LK 

  

corpo illuminante 

4.404.067 S.LSA.LS 

  

comando subordinato 

4.404.093 S.LSA.SL 

  

spire 

4.404.098 S.LSA.SS   sensore 

4.404.107 S.LSA.SRM   switch 

4.404.113 S.LSA.UV 

  

distribuzione secondaria 

4.405 S.VKE 

 

rilevazione traffico  

 

4.405.003 S.VKE.AD 

  

scatola di derivazione 

4.405.013 S.VKE.AWE 

  

unità di valutazione 

4.405.048 S.VKE.KAB 

  

cavo 

4.405.053 S.VKE.KAM 

  

telecamera 

4.405.057 S.VKE.KV 

  

convertitore 

4.405.067 S.VKE.LS 

  

comando subordinato 

4.405.072 S.VKE.MDM 

  

modem 

4.405.093 S.VKE.SL 

  

spire 

4.405.098 S.VKE.SS 

  

sensore 

4.405.107 S.VKE.SRM 

  

switch 

4.405.113 S.VKE.UV   distribuzione secondaria 

4.406 S.SER 

 

segnaletica per impianti  di sicurezza  

4.406.003 S.SER.AD 

  

scatola di derivazione 

4.406.019 S.SER.BGB 

  

flash / barra luminosa verde 

4.406.046 S.SER.HO 

  

segnalatore acustico 

4.406.048 S.SER.KAB 

  

cavo 

4.406.062 S.SER.LSP 

  

altoparlante 

4.406.065 S.SER.LK   corpo illuminante 

4.406.067 S.SER.LS 

  

comando subordinato 

4.406.076 S.SER.NAS 

  

segnale uscita di sicurezza 

4.406.101 S.SER.SOS 

  

segnale SOS 

4.406.113 S.SER.UV   distribuzione secondaria 

4.407 S.UB 

 

illuminazione integrata nella strada  

4.407.003 S.UB.AD 

  

scatola di derivazione 

4.407.015 S.UB.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

4.407.048 S.UB.KAB 

  

cavo 

4.407.065 S.UB.LK 

  

corpo illuminante 

4.407.067 S.UB.LS 

  

comando subordinato 

4.407.098 S.UB.SS   sensore 

4.407.113 S.UB.UV   distribuzione secondaria 

4.408 S.MUELS 

 

barriera mobile per cambiamento di  carreggiata  

4.408.003 S.MUELS.AD 

  

scatola di derivazione 

4.408.011 S.MUELS.AM 

  

motore 

4.408.015 S.MUELS.BEE 

  

interfaccia uomo macchina (IUM) 

4.408.048 S.MUELS.KAB 

  

cavo 

4.408.053 S.MUELS.KAM   telecamera 
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n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

4.408.057 S.MUELS.KV 

  

convertitore 

4.408.067 S.MUELS.LS 

  

comando subordinato 

4.408.073 S.MUELS.MO   monitor 

4.408.094 S.MUELS.SRA 

  

barriera 

4.408.107 S.MUELS.SRM   switch 

4.408.113 S.MUELS.UV 

  

distribuzione secondaria 

4.409 S.NBS 

 

sistema comando dôemergenza 

4.409.003 S.NBS.AD 

 

  scatola di derivazione 

4.409.015 S.NBS.BEE 

 

  interfaccia uomo macchina (IUM) 

4.409.048 S.NBS.KAB 

 

  cavo 

4.409.049 S.NBS.KEV    testa del cavo 

4.409.067 S.NBS.LS   comando subordinato 

4.409.078 S.NBS.PP   patch panel 

4.409.107 S.NBS.SRM   switch 

4.409.113 S.NBS.UV   distribuzione secondaria 
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II.2.5 Struttura dellôimpianto  ñimpianti di sorveglianza ò 

n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

5 U impianti di sorveglianza   

5.501 U.BMT  impianto rilevamento incendio galleria  

5.501.003 U.BMT.AD   scatola di derivazione 

5.501.008 U.BMT.AS   comando impianto 

5.501.013 U.BMT.AWE   unità di valutazione 

5.501.015 U.BMT.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

5.501.021 U.BMT.BMK   cavo rilevamento incendio 

5.501.048 U.BMT.KAB   cavo 

5.501.049 U.BMT.KEV   testa del cavo 

5.501.057 U.BMT.KV   convertitore 

5.501.067 U.BMT.LS   comando subordinato 

5.501.078 U.BMT.PP   patch panel 

5.501.083 U.BMT.RM   rilevatore di fumo 

5.501.107 U.BMT.SRM   switch 

5.501.113 U.BMT.UV   distribuzione secondaria 

5.501.117 U.BMT.VT   distribuzione 

5.502 U.VTV  impianto  video   

5.502.003 U.VTV.AD   scatola di derivazione 

5.502.008 U.VTV.AS   comando impianto 

5.502.015 U.VTV.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

5.502.017 U.VTV.DS   unità di memoria 

5.502.024 U.VTV.COD   codec 

5.502.048 U.VTV.KAB   cavo 

5.502.049 U.VTV.KEV   testa del cavo 

5.502.053 U.VTV.KAM   telecamera 

5.502.057 U.VTV.KV   convertitore 

5.502.065 U.VTV.LK   corpo illuminante 

5.502.067 U.VTV.LS   comando subordinato 

5.502.073 U.VTV.MO   monitor 

5.502.078 U.VTV.PP   patch panel 

5.502.107 U.VTV.SRM   switch 

5.502.113 U.VTV.UV   distribuzione secondaria 

5.502.118 U.VTV.VMS   sistema di gestione video 

5.502.126 U.VTV.ED   detezione eventi 

5.502.127 U.VTV.VVT   distributore video 

5.502.151 U.VTV.SVR   server 

5.503 U.DI  dispositivo centrale - impianti ausiliari  

5.503.003 U.DI.AD   scatola di derivazione 

5.503.008 U.DI.AS   comando impianto 

5.503.012 U.DI.AE   unità di visualizzazione 

5.503.015 U.DI.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

5.503.048 U.DI.KAB   cavo 

5.503.049 U.DI.KEV   testa del cavo 

5.503.057 U.DI.KV   convertitore 

5.503.067 U.DI.LS   comando subordinato 

5.503.078 U.DI.PP   patch panel 

5.503.082 U.DI.RV   ripartitore 

5.503.107 U.DI.SRM   switch 

5.503.113 U.DI.UV   distribuzione secondaria 
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n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

5.503.117 U.DI.VT   distribuzione 

5.503.145 U.DI.USA   scaricatore di sovratensione 

5.503.149 U.DI.MFM   modulo mobile di comunicazione 

5.504 U.GFS  sistema di monitoraggio e di avvertimento meteo  

5.504.003 U.GFS.AD   scatola di derivazione 

5.504.008 U.GFS.AS   comando impianto 

5.504.013 U.GFS.AWE   unità di valutazione 

5.504.048 U.GFS.KAB   cavo 

5.504.053 U.GFS.KAM   telecamera 

5.504.057 U.GFS.KV   convertitore 

5.504.067 U.GFS.LS   comando subordinato 

5.504.072 U.GFS.MDM   modem 

5.504.098 U.GFS.SS   sensore 

5.504.107 U.GFS.SRM   switch 

5.505 U.SLM sistema di monitoraggio e di avvertimento pericoli naturali  

5.505.003 U.SLM.AD   scatola di derivazione 

5.505.008 U.SLM.AS   comando impianto 

5.505.048 U.SLM.KAB   cavo 

5.505.053 U.SLM.KAM   telecamera 

5.505.067 U.SLM.LS   comando subordinato 

5.505.098 U.SLM.SS   sensore 

5.505.107 U.SLM.SRM   switch 

5.505.149 U.SLM.MFM   modulo mobile di comunicazione 

5.506 U.HM  sistema controllo altezza  

5.506.003 U.HM.AD   scatola di derivazione 

5.506.048 U.HM.KAB   cavo 

5.506.053 U.HM.KAM   telecamera 

5.506.067 U.HM.LS   comando subordinato 

5.506.098 U.HM.SS   sensore 

5.507 U.LUB  sistema monitoraggio  aria 

5.507.003 U.LUB.AD   scatola di derivazione 

5.507.008 U.LUB.AS   comando impianto 

5.507.010 U.LUB.ANT   antenna 

5.507.013 U.LUB.AWE   unità di valutazione 

5.507.017 U.LUB.DS   unità di memoria 

5.507.048 U.LUB.KAB   cavo 

5.507.067 U.LUB.LS   comando subordinato 

5.507.098 U.LUB.SS   sensore 

5.507.107 U.LUB.SRM   switch 

5.507.151 U.LUB.SVR   server 

5.508 U.GM  sistema rilevamento di velocità  (radar)  

5.508.002 U.GM.AG   controllo della velocità media 

5.508.003 U.GM.AD   scatola di derivazione 

5.508.048 U.GM.KAB   cavo 

5.508.053 U.GM.KAM   telecamera 

5.508.060 U.GM.LA   laser 

5.508.067 U.GM.LS   comando subordinato 

5.508.081 U.GM.RA   radar 

5.508.095 U.GM.SD   rilevatore 



ASTRA 13013  |  Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (AKS-CH) 

64 Edizione 2025  |  V2.58 

n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

5.509 U.LSU  sistema rilevamento infrazione  al semaforo  

5.509.003 U.LSU.AD   scatola di derivazione 

5.509.013 U.LSU.AWE   unità di valutazione 

5.509.048 U.LSU.KAB   cavo 

5.509.060 U.LSU.LA   laser 

5.509.067 U.LSU.LS   comando subordinato 

5.509.081 U.LSU.RA   radar 

5.510 U.WA  sistema  rilevamento del peso  

5.510.003 U.WA.AD   scatola di derivazione 

5.510.004 U.WA.AW   pesa carico assale 

5.510.012 U.WA.AE   unità di visualizzazione 

5.510.013 U.WA.AWE   unità di valutazione 

5.510.015 U.WA.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

5.510.018 U.WA.BLI   lampeggiante 

5.510.023 U.WA.BW   pesa statica 

5.510.048 U.WA.KAB   cavo 

5.510.053 U.WA.KAM   telecamera 

5.510.067 U.WA.LS   comando subordinato 

5.510.093 U.WA.SL   spire 

5.510.098 U.WA.SS   sensore 

5.510.113 U.WA.UV   distribuzione secondaria 

5.510.125 U.WA.WIM   weigh in motion 

5.510.149 U.WA.MFM   modulo mobile di comunicazione 

5.511 U.PM  sistema rilevamento profilo  del veicolo  

5.511.003 U.PM.AD   scatola di derivazione 

5.511.007 U.PM.AMP   semaforo 

5.511.012 U.PM.AE   unità di visualizzazione 

5.511.015 U.PM.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

5.511.048 U.PM.KAB   cavo 

5.511.067 U.PM.LS   comando subordinato 

5.511.078 U.PM.PP   patch panel 

5.511.098 U.PM.SS   sensore 

5.512 U.ABM  sistema rilevamento distanza  tra i veicoli  

5.512.003 U.ABM.AD   scatola di derivazione 

5.512.048 U.ABM.KAB   cavo 

5.512.053 U.ABM.KAM   telecamera 

5.512.067 U.ABM.LS   comando subordinato 

5.512.081 U.ABM.RA   radar 

5.512.098 U.ABM.SS   sensore 

5.513 U.THP  termoportale  

5.513.003 U.THP.AD   scatola di derivazione 

5.513.013 U.THP.AWE   unità di valutazione 

5.513.048 U.THP.KAB   cavo 

5.513.053 U.THP.KAM   telecamera 

5.513.067 U.THP.LS   comando subordinato 

5.513.098 U.THP.SS   sensore 

5.513.107 U.THP.SRM   switch 

5.514 U.TFP  sistema di controllo dei veicoli  

5.514.003 U.TFP.AD   scatola di derivazione 
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n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  
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5.514.015 U.TFP.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

5.514.048 U.TFP.KAB   cavo 

5.514.067 U.TFP.LS   comando subordinato 

5.514.098 U.TFP.SS   sensore 

5.514.107 U.TFP.SRM   switch 

5.514.153 U.TFP.BPR   controllo freni 

5.514.154 U.TFP.AST   controllo assi 

5.514.155 U.TFP.HEB   piattaforma di sollevamento 

5.515 U.VMS  video management system (VMS)  

5.515.003 U.VMS.AD   scatola di derivazione 

5.515.008 U.VMS.AS   comando impianto 

5.515.013 U.VMS.AWE   unità di valutazione 

5.515.015 U.VMS.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

5.515.024 U.VMS.COD   codec 

5.515.048 U.VMS.KAB   cavo 

5.515.049 U.VMS.KEV   testa del cavo 

5.515.053 U.VMS.KAM   telecamera 

5.515.065 U.VMS.LK   corpo illuminante 

5.515.073 U.VMS.MO   monitor 

5.515.078 U.VMS.PP   patch panel 

5.515.107 U.VMS.SRM   switch 

5.515.113 U.VMS.UV   distribuzione secondaria 

5.515.126 U.VMS.ED   detezione eventi 

5.515.156 U.VMS.AN   anonimizzazione 

5.515.157 U.VMS.ARC   archivio 

5.515.158 U.VMS.MOC   client mobile 

5.515.159 U.VMS.MOS   server mobile 

5.515.160 U.VMS.REC   server di registrazione 

5.515.161 U.VMS.TCA   transcodificatore anonimizzato 

5.515.162 U.VMS.TCN   transcodificatore nativo 

5.515.163 U.VMS.MGT   server di gestione video 

5.515.164 U.VMS.CON   connettore 

II.2.6 Struttura dellôimpianto  ñcomunicazione  e sistema di gestione ò 

n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

6 KL comunicazione  e sistema di gestione   

6.601 KL.KNS  rete di comunicazione  tratta  

6.601.003 KL.KNS.AD   scatola di derivazione 

6.601.012 KL.KNS.AE   unità di visualizzazione 

6.601.033 KL.KNS.FW   firewall  

6.601.048 KL.KNS.KAB   cavo 

6.601.049 KL.KNS.KEV   testa del cavo 

6.601.057 KL.KNS.KV   convertitore 

6.601.075 KL.KNS.NMS   network management system 

6.601.078 KL.KNS.PP   patch panel 

6.601.103 KL.KNS.SG   alimentatore 

6.601.107 KL.KNS.SRM   switch 

6.601.113 KL.KNS.UV   distribuzione secondaria 

6.601.145 KL.KNS.USA   scaricatore di sovratensione 
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6.601.151 KL.KNS.SVR   server 

6.602 KL.KNA  rete di comunicazione sezione  

6.602.003 KL.KNA.AD   scatola di derivazione 

6.602.012 KL.KNA.AE   unità di visualizzazione 

6.602.033 KL.KNA.FW   firewall  

6.602.048 KL.KNA.KAB   cavo 

6.602.049 KL.KNA.KEV   testa del cavo 

6.602.057 KL.KNA.KV   convertitore 

6.602.075 KL.KNA.NMS   network management system 

6.602.078 KL.KNA.PP   patch panel 

6.602.103 KL.KNA.SG   alimentatore 

6.602.107 KL.KNA.SRM   switch 

6.602.113 KL.KNA.UV   distribuzione secondaria 

6.602.145 KL.KNA.USA   scaricatore di sovratensione 

6.602.149 KL.KNA.MFM   modulo mobile di comunicazione 

6.602.151 KL.KNA.SVR   server 

6.611 KL.IPE  rete di comunicazione IP anello di accesso  

6.611.003 KL.IPE.AD   scatola di derivazione 

6.611.012 KL.IPE.AE   unità di visualizzazione 

6.611.033 KL.IPE.FW   firewall  

6.611.048 KL.IPE.KAB   cavo 

6.611.049 KL.IPE.KEV   testa del cavo 

6.611.057 KL.IPE.KV   convertitore 

6.611.075 KL.IPE.NMS   network management system 

6.611.078 KL.IPE.PP   patch panel 

6.611.103 KL.IPE.SG   alimentatore 

6.611.107 KL.IPE.SRM   switch 

6.611.113 KL.IPE.UV   distribuzione secondaria 

6.611.145 KL.IPE.USA   scaricatore di sovratensione 

6.611.151 KL.IPE.SVR   server 

6.612 KL.IPA  rete di comunicazione IP punt o di accesso  

6.612.003 KL.IPA.AD   scatola di derivazione 

6.612.012 KL.IPA.AE   unità di visualizzazione 

6.612.033 KL.IPA.FW   firewall  

6.612.048 KL.IPA.KAB   cavo 

6.612.049 KL.IPA.KEV   testa del cavo 

6.612.057 KL.IPA.KV   convertitore 

6.612.075 KL.IPA.NMS   network management system 

6.612.078 KL.IPA.PP   patch panel 

6.612.103 KL.IPA.SG   alimentatore 

6.612.107 KL.IPA.SRM   switch 

6.612.113 KL.IPA.UV   distribuzione secondaria 

6.612.117 KL.IPA.VT   distribuzione 

6.612.145 KL.IPA.USA   scaricatore di sovratensione 

6.612.149 KL.IPA.MFM   modulo mobile di comunicazione 

6.612.151 KL.IPA.SVR   server 

6.603 KL.LTS  sistema di gestione  livello di comando  

6.603.003 KL.LTS.AD   scatola di derivazione 

6.603.015 KL.LTS.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

6.603.016 KL.LTS.BL   calcolatore gestione generale 
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n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

6.603.017 KL.LTS.DS   unità di memoria 

6.603.040 KL.LTS.GA   schermo gigante 

6.603.048 KL.LTS.KAB   cavo 

6.603.073 KL.LTS.MO   monitor 

6.603.103 KL.LTS.SG   alimentatore 

6.603.113 KL.LTS.UV   distribuzione secondaria 

6.603.145 KL.LTS.USA   scaricatore di sovratensione 

6.603.151 KL.LTS.SVR   server 

6.604 KL.LTA  sistema di gestione sezione  

6.604.001 KL.LTA.AR   calcolatore gestione sezione 

6.604.003 KL.LTA.AD   scatola di derivazione 

6.604.015 KL.LTA.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

6.604.017 KL.LTA.DS   unità di memoria 

6.604.040 KL.LTA.GA   schermo gigante 

6.604.048 KL.LTA.KAB   cavo 

6.604.049 KL.LTA.KEV   testa del cavo 

6.604.057 KL.LTA.KV   convertitore 

6.604.058 KL.LTA.KOR   gateway 

6.604.067 KL.LTA.LS   comando subordinato 

6.604.073 KL.LTA.MO   monitor 

6.604.078 KL.LTA.PP   patch panel 

6.604.103 KL.LTA.SG   alimentatore 

6.604.107 KL.LTA.SRM   switch 

6.604.113 KL.LTA.UV   distribuzione secondaria 

6.604.145 KL.LTA.USA   scaricatore di sovratensione 

6.604.151 KL.LTA.SVR   server 

6.605 KL.FE  sistema  di radiocomunicazione  

6.605.003 KL.FE.AD   scatola di derivazione 

6.605.008 KL.FE.AS   comando impianto 

6.605.010 KL.FE.ANT   antenna 

6.605.015 KL.FE.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

6.605.048 KL.FE.KAB   cavo 

6.605.049 KL.FE.KEV   testa del cavo 

6.605.057 KL.FE.KV   convertitore 

6.605.067 KL.FE.LS   comando subordinato 

6.605.078 KL.FE.PP   patch panel 

6.605.097 KL.FE.SE   ricetrasmettitore 

6.605.103 KL.FE.SG   alimentatore 

6.605.105 KL.FE.SK   cavo radiante 

6.605.107 KL.FE.SRM   switch 

6.605.113 KL.FE.UV   distribuzione secondaria 

6.605.116 KL.FE.VER   amplificatore 

6.605.130 KL.FE.EIM   intercalazione OUC/DAB+ (master) 

6.605.131 KL.FE.EIS   intercalazione OUC/DAB+ (slave) 

6.605.132 KL.FE.KSU   stazione di testa OUC 

6.605.133 KL.FE.TSU   stazione galleria OUC 

6.605.134 KL.FE.KSD   stazione di testa DAB+ 

6.605.135 KL.FE.TSD   stazione galleria DAB+ 

6.605.136 KL.FE.KSP   stazione di testa POLYCOM 

6.605.137 KL.FE.TSP   stazione galleria POLYCOM 
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6.605.138 KL.FE.VF   equipaggiamento VHF 

6.605.139 KL.FE.TP   equipaggiamento Telepage 

6.605.145 KL.FE.USA   scaricatore di sovratensione 

6.605.149 KL.FE.MFM   modulo mobile di comunicazione 

6.606 KL.NT  telefono di emergenza  

6.606.003 KL.NT.AD   scatola di derivazione 

6.606.006 KL.NT.AK   armadio SOS 

6.606.008 KL.NT.AS   comando impianto 

6.606.015 KL.NT.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

6.606.048 KL.NT.KAB   cavo 

6.606.049 KL.NT.KEV   testa del cavo 

6.606.057 KL.NT.KV   convertitore 

6.606.067 KL.NT.LS   comando subordinato 

6.606.077 KL.NT.NRS   colonnina SOS 

6.606.078 KL.NT.PP   patch panel 

6.606.107 KL.NT.SRM   switch 

6.606.109 KL.NT.TA   centrale telefonica 

6.606.113 KL.NT.UV   distribuzione secondaria 

6.606.129 KL.NT.NRST   telefono dôemergenza 

6.606.145 KL.NT.USA   scaricatore di sovratensione 

6.606.149 KL.NT.MFM   modulo mobile di comunicazione 

6.607 KL.VMCH  apparecchiature VM -CH 

6.607.003 KL.VMCH.AD   scatola di derivazione 

6.607.048 KL.VMCH.KAB   cavo 

6.607.049 KL.VMCH.KEV   testa del cavo 

6.607.058 KL.VMCH.KOR   gateway 

6.607.073 KL.VMCH.MO   monitor 

6.607.078 KL.VMCH.PP   patch panel 

6.607.113 KL.VMCH.UV   distribuzione secondaria 

6.607.145 KL.VMCH.USA   scaricatore di sovratensione 
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II.2.7 Struttura dellôimpianto  ñimpianti di cablaggio ò 

n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 
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(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

7 K impianti  di cablaggio   

7.701 K.EA  impianto di messa a terra, impianto CEM, parafulmine  

7.701.003 K.EA.AD   scatola di derivazione 

7.701.009 K.EA.AP   punto di raccordo 

7.701.015 K.EA.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

7.701.030 K.EA.ES   sbarra principale di terra 

7.701.048 K.EA.KAB   cavo 

7.701.067 K.EA.LS   comando subordinato 

7.701.079 K.EA.PA   sbarra per il collegamento equipoten-
ziale 

7.701.107 K.EA.SRM   switch 

7.701.113 K.EA.UV   distribuzione secondaria 

7.701.145 K.EA.USA   scaricatore di sovratensione 

7.702 K.LWL  equipaggiamento per la fibra ottica  

7.702.048 K.LWL.KAB   cavo 

7.702.049 K.LWL.KEV   testa del cavo 

7.702.051 K.LWL.KM   muffola di giunzione 

7.702.078 K.LWL.PP   patch panel 

7.703 K.UKV  cablaggio universale  

7.703.003 K.UKV.AD   scatola di derivazione 

7.703.048 K.UKV.KAB   cavo 

7.703.117 K.UKV.VT   distribuzione 

7.704 K.NTK  cavo per  trasmissione di segnali  

7.704.048 K.NTK.KAB   cavo 

7.704.049 K.NTK.KEV   testa del cavo 

7.704.051 K.NTK.KM   muffola di giunzione 

7.704.082 K.NTK.RV   ripartitore 

7.705 K.R  infrastruttura EES   

7.705.086 K.R.ROH   tubo 

7.705.091 K.R.SCH   camera di controllo 

7.705.141 K.R.KTR   passerella portacavi 

7.705.142 K.R.KLE   scaletta portacavi 

7.705.143 K.R.KRB   batteria di tubi 

7.705.144 K.R.KDF   passaggio di cavi 
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II.2.8 Struttura dellôimpianto  ñimpianti annessi ò 

n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

8 N impianti annessi   

8.801 N.HI  impianto elettrico  domestico  

8.801.003 N.HI.AD   scatola di derivazione 

8.801.037 N.HI.GSP   citofono 

8.801.042 N.HI.HV   distribuzione principale 

8.801.048 N.HI.KAB   cavo 

8.801.049 N.HI.KEV   testa del cavo 

8.801.067 N.HI.LS   comando subordinato 

8.801.078 N.HI.PP   patch panel 

8.801.084 N.HI.RB   illuminazione locali 

8.801.087 N.HI.RBH   cavo riscaldante 

8.801.104 N.HI.STV   presa elettrica multipla 

8.801.113 N.HI.UV   distribuzione secondaria 

8.801.117 N.HI.VT   distribuzione 

8.801.145 N.HI.USA   scaricatore di sovratensione 

8.801.150 N.HI.LST   stazione di ricarica per veicoli elettrici 

8.802 N.HLK  riscaldamento, ventilazione, climatizzazione  

8.802.003 N.HLK.AD   scatola di derivazione 

8.802.008 N.HLK.AS   comando impianto 

8.802.015 N.HLK.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

8.802.029 N.HLK.EM   misuratore di energia 

8.802.035 N.HLK.FU   convertitore di frequenza 

8.802.044 N.HLK.HE   corpo riscaldante 

8.802.048 N.HLK.KAB   cavo 

8.802.049 N.HLK.KEV   testa del cavo 

8.802.055 N.HLK.KG   climatizzatore 

8.802.067 N.HLK.LS   comando subordinato 

8.802.069 N.HLK.LUK   serranda 

8.802.074 N.HLK.MB   monoblocco di ventilazione 

8.802.078 N.HLK.PP   patch panel 

8.802.080 N.HLK.PU   pompa 

8.802.085 N.HLK.RS   interruttore di sicurezza 

8.802.098 N.HLK.SS   sensore 

8.802.113 N.HLK.UV   distribuzione secondaria 

8.802.114 N.HLK.V   ventilatore 

8.802.145 N.HLK.USA   scaricatore di sovratensione 

8.803 N.BMG  impianto rilevamento incendio edificio  

8.803.003 N.BMG.AD   scatola di derivazione 

8.803.008 N.BMG.AS   comando impianto 

8.803.012 N.BMG.AE   unità di visualizzazione 

8.803.015 N.BMG.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

8.803.022 N.BMG.BM   rilevatore incendio 

8.803.041 N.BMG.HAL   attivatore manuale 

8.803.046 N.BMG.HO   segnalatore acustico 

8.803.048 N.BMG.KAB   cavo 

8.803.049 N.BMG.KEV   testa del cavo 

8.803.065 N.BMG.LK   corpo illuminante 

8.803.067 N.BMG.LS   comando subordinato 

8.803.078 N.BMG.PP   patch panel 
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8.803.107 N.BMG.SRM   switch 

8.803.113 N.BMG.UV   distribuzione secondaria 

8.803.149 N.BMG.MFM   modulo mobile di comunicazione 

8.804 N.KH  impianto di  sollevamento  

8.804.003 N.KH.AD   scatola di derivazione 

8.804.011 N.KH.AM   motore 

8.804.015 N.KH.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

8.804.043 N.KH.HZ   sollevatore 

8.804.048 N.KH.KAB   cavo 

8.804.059 N.KH.KR   gru 

8.804.066 N.KH.LI   lift 

8.804.067 N.KH.LS   comando subordinato 

8.804.113 N.KH.UV   distribuzione secondaria 

8.805 N.POR  impianto  di pompaggio  

8.805.003 N.POR.AD   scatola di derivazione 

8.805.008 N.POR.AS   comando impianto 

8.805.012 N.POR.AE   unità di visualizzazione 

8.805.013 N.POR.AWE   unità di valutazione 

8.805.015 N.POR.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

8.805.029 N.POR.EM   misuratore di energia 

8.805.035 N.POR.FU   convertitore di frequenza 

8.805.048 N.POR.KAB   cavo 

8.805.049 N.POR.KEV   testa del cavo 

8.805.056 N.POR.KO   compensazione 

8.805.057 N.POR.KV   convertitore 

8.805.065 N.POR.LK   corpo illuminante 

8.805.067 N.POR.LS   comando subordinato 

8.805.078 N.POR.PP   patch panel 

8.805.080 N.POR.PU   pompa 

8.805.085 N.POR.RS   interruttore di sicurezza 

8.805.087 N.POR.RBH   cavo riscaldante 

8.805.092 N.POR.SBR   saracinesca 

8.805.096 N.POR.SWM   galleggiante 

8.805.098 N.POR.SS   sensore 

8.805.104 N.POR.STV   presa elettrica multipla 

8.805.107 N.POR.SRM   switch 

8.805.113 N.POR.UV   distribuzione secondaria 

8.805.145 N.POR.USA   scaricatore di sovratensione 

8.805.146 N.POR.DFM   misuratore di portata 

8.805.147 N.POR.OWS   sensore di detezione oli 

8.806 N.LOE  impianto di spegnimento  

8.806.003 N.LOE.AD   scatola di derivazione 

8.806.008 N.LOE.AS   comando impianto 

8.806.015 N.LOE.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

8.806.032 N.LOE.FL   estintore 

8.806.035 N.LOE.FU   convertitore di frequenza 

8.806.044 N.LOE.HE   corpo riscaldante 

8.806.047 N.LOE.HY   idrante 

8.806.048 N.LOE.KAB   cavo 
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n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

8.806.067 N.LOE.LS   comando subordinato 

8.806.080 N.LOE.PU   pompa 

8.806.087 N.LOE.RBH   cavo riscaldante 

8.806.092 N.LOE.SBR   saracinesca 

8.806.098 N.LOE.SS   sensore 

8.806.107 N.LOE.SRM   switch 

8.806.113 N.LOE.UV   distribuzione secondaria 

8.806.140 N.LOE.GLOE   sistema di estinzione a gas 

8.806.146 N.LOE.DFM   misuratore di portata 

8.807 N.BAA   accesso  di servizio motorizzato  

8.807.003 N.BAA.AD   scatola di derivazione 

8.807.014 N.BAA.BA   cancello 

8.807.048 N.BAA.KAB   cavo 

8.807.067 N.BAA.LS   comando subordinato 

8.808 N.TTZ  porta / portone /  controllo dôaccesso 

8.808.003 N.TTZ.AD   scatola di derivazione 

8.808.041 N.TTZ.HAL   attivatore manuale 

8.808.046 N.TTZ.HO   segnalatore acustico 

8.808.048 N.TTZ.KAB   cavo 

8.808.049 N.TTZ.KEV   testa del cavo 

8.808.065 N.TTZ.LK   corpo illuminante 

8.808.067 N.TTZ.LS   comando subordinato 

8.808.078 N.TTZ.PP   patch panel 

8.808.110 N.TTZ.TO   portone 

8.808.112 N.TTZ.T   porta 

8.808.113 N.TTZ.UV   distribuzione secondaria 

8.808.149 N.TTZ.MFM   modulo mobile di comunicazione 

8.809 N.BE  elemento strutturale   

8.809.020 N.BE.BRA   compartimento antincendio 

8.810 N.WV  approvvigionamento idrico  

8.810.003 N.WV.AD   scatola di derivazione 

8.810.008 N.WV.AS   comando impianto 

8.810.015 N.WV.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

8.810.035 N.WV.FU   convertitore di frequenza 

8.810.044 N.WV.HE   corpo riscaldante 

8.810.047 N.WV.HY   idrante 

8.810.048 N.WV.KAB   cavo 

8.810.067 N.WV.LS   comando subordinato 

8.810.080 N.WV.PU   pompa 

8.810.087 N.WV.RBH   cavo riscaldante 

8.810.090 N.WV.SAE   equipaggiamento sanitario 

8.810.092 N.WV.SBR   saracinesca 

8.810.098 N.WV.SS   sensore 

8.810.107 N.WV.SRM   switch 

8.810.113 N.WV.UV   distribuzione secondaria 

8.810.146 N.WV.DFM   misuratore di portata 

8.811 N.TT  telefonia   

8.811.003 N.TT.AD   scatola di derivazione 

8.811.048 N.TT.KAB   cavo 

8.811.049 N.TT.KEV   testa del cavo 
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n. sigla  impianto  

(livello di articolazione 1) 

sottoimpianto  

(livello di articolazione 2) 

aggregato  

(livello di articolazione 3) 

8.811.078 N.TT.PP   patch panel 

8.811.107 N.TT.SRM   switch 

8.811.108 N.TT.TE   telefono 

8.811.109 N.TT.TA   centrale telefonica 

8.811.113 N.TT.UV   distribuzione secondaria 

8.811.145 N.TT.USA   scaricatore di sovratensione 

8.812 N.SAA impianto  di smaltimento e trattamento delle acque di scarico  

8.812.003 N.SAA.AD   scatola di derivazione 

8.812.008 N.SAA.AS   comando impianto 

8.812.013 N.SAA.AWE   unità di valutazione 

8.812.015 N.SAA.BEE   interfaccia uomo macchina (IUM) 

8.812.029 N.SAA.EM   misuratore di energia 

8.812.035 N.SAA.FU   convertitore di frequenza 

8.812.048 N.SAA.KAB   cavo 

8.812.049 N.SAA.KEV   testa del cavo 

8.812.056 N.SAA.KO   compensazione 

8.812.057 N.SAA.KV   convertitore 

8.812.065 N.SAA.LK   corpo illuminante 

8.812.067 N.SAA.LS   comando subordinato 

8.812.078 N.SAA.PP   patch panel 

8.812.080 N.SAA.PU   pompa 

8.812.085 N.SAA.RS   interruttore di sicurezza 

8.812.092 N.SAA.SBR   saracinesca 

8.812.096 N.SAA.SWM   galleggiante 

8.812.098 N.SAA.SS   sensore 

8.812.104 N.SAA.STV   presa elettrica multipla 

8.812.107 N.SAA.SRM   switch 

8.812.113 N.SAA.UV   distribuzione secondaria 

8.812.145 N.SAA.USA   scaricatore di sovratensione 

8.812.146 N.SAA.DFM   misuratore di portata 

8.812.147 N.SAA.OWS   sensore di detezione oli 

8.812.148 N.SAA.SLR   raschiatore 
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III Cataloghi tecnici ñappartenenza ò 

III.1 Cataloghi tecnici sulle tipologie di appartenenza  

Fig. III.1  Livelli di articolazione dei cataloghi tecnici sulle tipologie di appartenenza. 

livello di articolazione  definizione  

1 regione BSA Regione definita da impianti, nella quale esiste un comando regionale 
sovraordinato. 

2 sezione BSA Sezione della strada nazionale comandata da un ñcalcolatore gestione 
sezioneò. 

3 modulo Gruppo funzionale con comando e/o alimentazione comune. 

 

III.1.1 Livello di articolazione  1 ñregione BSA ò 

tipologia di appartenenza  definizione  

n. sigla  denominazione   

1 GE unità territoriale EES con proprio controllo sovraordinato a livello di unità territoriale. 

2 R regione funzionale inter-
dipendente 

EES che si estende oltre i limiti di più sezioni BSA, indipendentemente 
dai limiti delle unità territoriali. 

3 E polizia Impianti certificati di misurazione per la polizia. 

9 J infrastruttura Elementi locali con funzione propria regionale. 

 

III.1.2 Livello di articolazione  2 ñsezione BSA ò 

tipologia di appartenenza  definizione  

n. sigla  denominazione   

1 T impianti in oggetto / gal-
leria 

EES con ñcomando impiantoò per galleria o galleria artificiale, inclusa la 
zona di approccio. 

2 O impianti su tratta a cielo 
aperto 

EES con ñcomando impiantoò per tratta a cielo aperto. 

p.es. PUN (terza corsia dinamica) e GHGW (limiti di velocità dinamici e 
segnalazione pericoli). 

3 A impianti in sezione BSA EES con ñcomando impiantoò per diversi oggetti (galleria, galleria artifi-
ciale, tratta a cielo aperto). 

9 J infrastruttura EES senza ñcomando impiantoò o con ñcomando impiantoò non inte-
grato nel sistema di gestione sovraordinato. 

 

III.1.3 Livello di articolazione  3 ñmodulo ò 

tipologia di appartenenza  definizione  

n. sigla  denominazione   

01 W centro di manutenzione / 
punto di appoggio 

Aggregati che sono installati in un ñcentro di manutenzione / punto di 
appoggioñ o la cui unit¨ sovraordinata di comando o di alimentazione ¯ 
installata in un ñcentro di manutenzione / punto di appoggioñ. 

02 S edificio tecnico / centrale Aggregati che sono installati in un ñedificio tecnicoñ o in una ñcentraleñ 
o la cui unità sovraordinata di comando o di alimentazione è installata 
in un ñedificio tecnicoñ o in una ñcentraleñ. 

03 K armadietto Aggregati che sono installati in un ñarmadiettoñ o la cui unit¨ sovraordi-
nata di comando o di alimentazione ¯ installata in un ñarmadiettoñ. 

04 N nicchia Aggregati che sono installati in una ñnicchiañ o la cui unit¨ sovraordi-
nata di comando o di alimentazione ¯ installata in una ñnicchiañ. 

09 J infrastruttura Elementi senza affinità funzionale. 

p.es. tracciato cavi. 
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III.2 Cataloghi struttura appartenenza  

III.2.1 Struttura della regione BSA  Ăunità territoriale ñ 

n. sigla  regione BSA  

(livello di articolazione 1) 

sezione BSA  

(livello di articolazione 2) 

modulo  

(livello di articolazione 3) 

1 GE unità territoriale    

1.1 GE.T  impianti in oggetto / galleria  

1.1.01 GE.T.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

1.1.02 GE.T.S   edificio tecnico / centrale 

1.1.03 GE.T.K   armadietto 

1.1.04 GE.T.N   nicchia 

1.1.09 GE.T.J   infrastruttura 

1.2 GE.O  impianti su tratta a  cielo aperto  

1.2.01 GE.O.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

1.2.02 GE.O.S   edificio tecnico / centrale 

1.2.03 GE.O.K   armadietto 

1.2.04 GE.O.N   nicchia 

1.2.09 GE.O.J   infrastruttura 

1.3 GE.A  impianti in sezione  BSA 

1.3.01 GE.A.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

1.3.02 GE.A.S   edificio tecnico / centrale 

1.3.03 GE.A.K   armadietto 

1.3.04 GE.A.N   nicchia 

1.3.09 GE.A.J   infrastruttura 

1.9 GE.J  infrastruttura   

1.9.01 GE.J.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

1.9.02 GE.J.S   edificio tecnico / centrale 

1.9.03 GE.J.K   armadietto 

1.9.04 GE.J.N   nicchia 

1.9.09 GE.J.J   infrastruttura 
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III.2.2 Struttura della regione BSA  Ăregione funzionale interdipendente ñ 

n. sigla  regione BSA  

(livello di articolazione 1) 

sezione BSA  

(livello di articolazione 2) 

modulo  

(livello di articolazione 3) 

2 R regione funzionale interdipendente   

2.1 R.T  impianti in oggetto / galleria  

2.1.01 R.T.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

2.1.02 R.T.S   edificio tecnico / centrale 

2.1.03 R.T.K   armadietto 

2.1.04 R.T.N   nicchia 

2.1.09 R.T.J   infrastruttura 

2.2 R.O  impianti su tratta a cielo aperto  

2.2.01 R.O.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

2.2.02 R.O.S   edificio tecnico / centrale 

2.2.03 R.O.K   armadietto 

2.2.04 R.O.N   nicchia 

2.2.09 R.O.J   infrastruttura 

2.3 R.A  impianti in sezione BSA  

2.3.01 R.A.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

2.3.02 R.A.S   edificio tecnico / centrale 

2.3.03 R.A.K   armadietto 

2.3.04 R.A.N   nicchia 

2.3.09 R.A.J   infrastruttura 

2.9 R.J  infrastruttura   

2.9.01 R.J.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

2.9.02 R.J.S   edificio tecnico / centrale 

2.9.03 R.J.K   armadietto 

2.9.04 R.J.N   nicchia 

2.9.09 R.J.J   infrastruttura 
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III.2.3 Struttura della regione BSA  Ăpoliziañ 

n. sigla  regione BSA  

(livello di articolazione 1) 

sezione BSA  

(livello di articolazione 2) 

modulo  

(livello di articolazione 3) 

3 E polizia    

3.9 E.J  infrastruttura   

3.9.01 E.J.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

3.9.02 E.J.S   edificio tecnico / centrale 

3.9.03 E.J.K   armadietto 

3.9.04 E.J.N   nicchia 

3.9.09 E.J.J   infrastruttura 
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III.2.4 Struttura della regione BSA  Ăinfrastruttura ñ 

n. sigla  regione BSA  

(livello di articolazione 1) 

sezione BSA  

(livello di articolazione 2) 

modulo  

(livello di articolazione 3) 

9 J infrastruttura    

9.1 J.T  impianti in oggetto / galleria  

9.1.01 J.T.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

9.1.02 J.T.S   edificio tecnico / centrale 

9.1.03 J.T.K   armadietto 

9.1.04 J.T.N   nicchia 

9.1.09 J.T.J   infrastruttura 

9.2 J.O  impianti su tratta a cielo aperto  

9.2.01 J.O.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

9.2.02 J.O.S   edificio tecnico / centrale 

9.2.03 J.O.K   armadietto 

9.2.04 J.O.N   nicchia 

9.2.09 J.O.J   infrastruttura 

9.3 J.A  impianti in sezione BSA  

9.3.01 J.A.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

9.3.02 J.A.S   edificio tecnico / centrale 

9.3.03 J.A.K   armadietto 

9.3.04 J.A.N   nicchia 

9.3.09 J.A.J   infrastruttura 

9.9 J.J  infrastruttura   

9.9.01 J.J.W   centro di manutenzione / punto di appoggio 

9.9.02 J.J.S   edificio tecnico / centrale 

9.9.03 J.J.K   armadietto 

9.9.04 J.J.N   nicchia 

9.9.09 J.J.J   infrastruttura 
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IV Codice AKS -CH 

IV.1 Rappresentazione del codice AKS -CH 

Forme di rappresentazione  
Ogni tipo viene definito nei cataloghi tecnici in forma di testo completo (denominazione), in 
forma numerica (n.) e con una sigla. La forma numerica e la sigla sono univoci in italiano, 
tedesco e francese. La denominazione varia a seconda della lingua. 

Caratteri speciali in generale  
Per la separazione e la delimitazione dei livelli di articolazione allôinterno dei blocchi di 
designazione e per lôunivoca identificazione di blocchi di designazione, in AKS-CH vengono 
definiti come caratteri speciali i seguenti simboli: 

Fig. IV.1  Caratteri speciali e loro significato in AKS-CH. 

Caratteri speciali  Significato in AKS -CH 

+ (più) Prefisso per lôaspetto ñubicazioneò 

= (uguale) Prefisso per lôaspetto ñprodottoò 

# (cancelletto) Prefisso per lôaspetto ñappartenenzaò 

2 (chiocciolina) Prefisso per lôulteriore aspetto19 ñsegnaleò 

& (E commerciale) Prefisso per lôulteriore aspetto ñprogettoò 

; (punto e virgola) Separatore dei livelli di articolazione 

. (punto) Separatore fra tipo, numero e sigla 

_ (underscore) Separatore per designazione dal _ al nel blocco ñappartenenzaò 

Caratteri speciali RBBS  Significato in AKS -CH 

+ (più) La direzione di marcia corrisponde alla direzione assiale 

- (meno) La direzione di marcia è contraria alla direzione assiale 

= (uguale) Strada bidirezionale senza separazione delle corsie 

+ (più) ñdistanza laterale (v)ò positiva in RBBS 

- (meno) ñdistanza laterale (v)ò negativa in RBBS 

: (due punti) Separazione tra livelli di articolazione in RBBS 

  

 
19 Le note su ulteriori aspetti sono contenute nella documentazione di applicazione. 



ASTRA 13013  |  Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (AKS-CH) 

80 Edizione 2025  |  V2.58 

IV.2 Codificazione dellôaspetto ñubicazione ò 

 

livello di articolazione   testo completo  testo breve  separatore  

 esempio esempio 

 

 
prefisso per lôaspetto ñubicazioneò   + 

1 RBBS codice identificativo 
dellôasse stradale 

proprietarioa  CH : 

 

 
n. della stradab  N5 

 

 

 
direzione assialec  - : 

 

 
punto di riferimento (PR)  760 : 

 

 
distanza di riferimento (u)  200 : 

 

 
distanza laterale (v)  1.8- ; 

2 categoria principale  EES in galleria o galleria artificiale 2 ; 

3 opera  tipo cunicolo trasversale 12 . 

   n.  10 ; 

4 locale, nicchia ecc. tipo locale 02 . 

   n.  1003 ; 

5 collocazione tipo posto armadio 03 . 

   n.  23  
aproprietario: CH, A, D, F, .. (Paesi); VD, NE, é (Cantoni); VD1, TI3, é (distretti)20 
bn. della strada: N1, N2, é 
cdirezione assiale: ñ+ò strada unidirezionale, corsia a destra della direzione assiale 
   (verso positivo rispetto allôasse stradale) 
  ñïò strada unidirezionale, corsia a sinistra della direzione assiale 
   (verso positivo rispetto allôasse stradale) 
  ñ=ò strada a traffico bidirezionale 

Fig. IV.2  Codificazione dellôaspetto ñubicazioneò. 

 

IV.3 Codificazione dellôaspetto ñprodotto ò 

 

livello di articolazione  testo completo  testo breve  separatore  

esempio esempio 

 prefisso per lôaspetto ñprodottoò   = 

1 impianto  energia 1 ; 

2 sottoimpianto  bassa tensione 103 ; 

3 aggregato tipo misuratore di energia 029 . 

  n.  03  

Fig. IV.3  Codificazione dellôaspetto ñprodottoò. 

  

 
20 SN 640940 ñSistema di informazioni sul traffico: riferimento spaziale lineare - Catalogo dei dati stradaliò (in 
tedesco e francese). [11] ï per USTRA sempre ñCHò 

+CH:N5-:760:200:1.8-;2;12.10;02.1003;03.23 

=1;103;029.03 
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IV.4 Codificazione dellôaspetto ñappartenenza ò 

 

livello  di articolazione  testo completo  testo breve  separatore  

esempio esempio 

prefisso per lôaspetto ñappartenenzaò   # 

1 regione BSA tipo unità territoriale 1 . 

  abbreviazione VIII 08 ; 

2 sezione BSA tipo impianti in sezione BSA 3 . 

  abbreviazione Gubrist GUB ; 

3 modulo tipo nicchia 04 . 

  abbreviazione VK 15 VK-15  

Fig. IV.4  Codificazione dellôaspetto ñappartenenzaò. 

#1.08;3.GUB;04.VK-15 
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Glossario 

termine  significato  

AKS Cantone Sistema storico di marcatura degli impianti secondo le prescrizioni dellôufficio 
cantonale competente. 

AKS-CH struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza 

Strumento per creare una struttura e una designazione uniformata a livello 
svizzero per gli EES sulle strade nazionali. 

Anlagekennzeichnungssystem Schweiz  (AKS-CH) 

catalogo BSA 

BSA Verzeichnis 

Il òcatalogo BSAò ¯ un catalogo degli EES installati. A complemento della di-
rettiva USTRA vengono riportate le relative caratteristiche (attributi). 

Il òcatalogo BSAò viene gestito e regolamentato a livello aggregato nella 
ñBSAò. Lôunivocit¨ delle registrazioni viene ottenuta attraverso la combina-
zione dellôaspetto ubicazione e dellôaspetto prodotto. 

Catalogo struttura 

Strukturkatalog 

Struttura permessa degli elementi dei cataloghi tecnici 

catalogo tecnico 

Fachkatalog 

Il catalogo tecnico definisce le registrazioni consentite. 

codice AKS-CH Codice completo conformemente alla struttura e alle prescrizioni definite nella 
USTRA 13013 versione 2.xx 

Codifica 

Kennzeichnung 

Espressione univoca formata da una serie di caratteri alfanumerici per la desi-
gnazione di un oggetto. 

La norma SN/EN 81346-1:2009 definisce una sequenza di caratteri autoriz-
zata inerente agli aspetti ubicazione, prodotto e appartenenza. 

DAW Vedi PAW. 

dicitura 

Beschriftung 

Informazioni apposte in modo visibile sul luogo di installazione. 

documentazione BSA (PAW) Un campo di applicazione dellôAKS-CH è la denominazione degli EES nella 
documentazione BSA del progetto (DAW/PAW). 

Documentazione di applicazione 

Anwendungsdokumentation 

Informazioni e indicazioni sull'attuazione della presente direttiva. Include la 
documentazione ASTRA 83013 [19] e i requisiti specifici del progetto. 

EES 

BSA 

equipaggiamenti di esercizio e sicurezza 

Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) 

livello di articolazione 

Gliederungsebene 

Livello nella struttura dei cataloghi tecnici. 

manutenzione ordinaria 

Betrieblicher Unterhalt 

Assistenza permanente sugli impianti infrastrutturali finalizzata ad assicurarne 
lôoperativit¨ richiesta. [1] 

Oggetto dóinventario 

Inventarobjek 

Elemento delle strade nazionali, identificabile per caratteristiche e posizione 
geografica. Gli oggetti di inventario rappresentano uno strumento per la ge-
stione delle strade nazionali. [4] 

PAW piani dellôopera realizzata 

Parte della ñdocumentazione BSA (PAW)ò. 

Pläne des ausgeführten Werks (PAW) 

perimetro di azione 

Wirkungsperimeter 

Estensione geografica di un sistema BSA, definito in [3]. 

perimetro segnaletica 

Signalisationsperimeter 

Perimetro di azione di un impianto segnaletica. 

sistema di base USTRA Soluzione IT, attualmente realizzata attraverso il sistema informativo per la 
gestione delle strade e del traffico (MISTRA). 

sorveglianza con sistemi di co-
mando e di gestione 

Un campo di applicazione dellôAKS-CH è la rappresentazione dei punti dato 
per la sorveglianza con sistemi di comando e di gestione. 

supporto tecnico AKS-CH 

Fachsupport AKS-CH 

Il ñsupporto tecnico AKS-CHò forma allôutilizzo dellôAKS-CH e ne verifica lôap-
plicazione. 

VM-CH gestione del traffico Svizzera 

Verkehrsmanagement Schweiz  (VM-CH) 
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