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4 Principi per l'amministrazione di dati geo-spe-
cifici in STR 

4.1 Risoluzione spaziale dei dati 
Risoluzione spaziale dei dati 

Poiché molte grandezze d'influenza locali per il rilevamento dei rischi possono subire forti 
variazioni nel raggio di brevi distanze (in funzione per esempio della densità abitativa, dei 
dispositivi di ritenuta stradale, del drenaggio), STR ha suddiviso l'intera rete delle strade 
nazionali in elementi stradali di 100 m di lunghezza. Ognuno di questi elementi è contrad-
distinto da un "centro", in seguito denominato "punto dati". In linea di massima, tutti i dati 
memorizzati in STR indispensabili all'analisi dei rischi, fanno riferimento a un "punto dati" 
definito. 

Le strade nazionali registrate in MISTRA con due assi (caratterizzati dagli attributi di dire-
zione "+" o "-"), sono coperte da differenti punti dati per ogni asse. Si tratta sempre di corsie 
a carreggiate indipendenti per senso di marcia che in STR sono registrate singolarmente1). 
Ciò consente di assegnare a ciascun senso di marcia diverse grandezze d'influenza. Nel 
caso di strade per le quali in MISTRA è registrato un solo asse (caratterizzato dall'attributo 
di direzione "="), entrambi i sensi di marcia sono coperti da un solo punto dati. 

Come di consuetudine nell'esecuzione della OPIR sulle vie di comunicazione, i rischi per 
entrambi i sensi di marcia sono segnalati in forma raggruppata. A ciascun senso di marcia 
sono assegnati due punti dati (le cosiddette coppie "master-slave"2)). Fanno eccezione le 
strade a carreggiate indipendenti le cui corsie presentano una distanza l'una dall'altra su-
periore a 100 m. Tali strade sono considerate alla stregua di strade separate, questo signi-
fica che i rischi segnalati si riferiscono a un solo senso di marcia e non a entrambi. 

4.2 Tipi di dati e progetti 
STR contiene due tipi di dati, validi per i diversi diritti di accesso: 

 una serie di dati standard adattabile solo dall'amministratore. Tale serie, che contiene i 
più recenti e migliori dati disponibili, è aggiornato regolarmente (p. es. dopo l'elabora-
zione di un rapporto breve nel quadro di un progetto di pianificazione della manuten-
zione delle strade nazionali (UPlaNS) o in caso di integrazioni in MISTRA). Tutti gli 
utenti di STR hanno diritti di accesso in lettura a tali dati. 

 Per ogni progetto definito in STR si può registrare una serie di dati specifici progettuali, 
ai quali possono accedere solo gli utenti che come collaboratori possiedono diritti di 
accesso al rispettivo progetto. I collaboratori possono adattare in generale o cancellare 
del tutto tali dati mediante upload. Se per un punto dati mancano dati progettuali speci-
fici, vengono ripresi automaticamente i rispettivi dati standard, per esempio per un do-
wnload o una visualizzazione. 

I dati progettuali specifici servono a effettuare analisi della sensibilità in relazione ai rischi. 
A tal fine l'amministratore apre un apposito progetto in STR (p. es. per elaborare un rap-
porto breve nel quadro di un progetto). Successivamente esso designa gli utenti che in 
qualità di collaboratori hanno accesso a tale progetto.  

                                                      

1) Tuttavia, esistono alcune eccezioni: il tratto della A13 Rothenbrunnen – Thusis a carreggiate indipendenti per 
senso di marcia, per esempio, è contrassegnato in MISTRA da un solo asse (attributo di direzione "="). 

2) Regola: i punti dati slave sono sempre indicati sull'asse MISTRA con l'attributo di direzione "-". 
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Gli utenti (e in parte anche gli amministratori) non hanno la possibilità di adattare alcuni 
dati specifici di località, cfr. allegato I. 

4.3 Ruoli 
STR è ripartito su tre ruoli con diversi diritti di accesso: 

 Lettura: solo accesso in lettura a dati standard  
 Collaboratore progetto: accesso in lettura a dati standard e in scrittura a dati progettuali 

specifici per i quali sussistono diritti di accesso 
 Amministratore: accesso in scrittura a dati standard e in lettura a tutti i dati progettuali 

specifici 

4.4 Panoramica sui dati geo-specifici esistenti 
In STR per ogni punto dati è possibile registrare ca. 120 diversi attributi (70 ca. di questi 
sono utilizzati per l'analisi dei rischi). Gli attributi si possono suddividere nei seguenti 
gruppi: 
 dati per l'identificazione del punto dati (inclusa l'appartenenza a un segmento e a una 

tratta di manutenzione); 
 caratteristiche delle strade e traffico; 
 grandezze d'influenza indicatore del danno "Vittime mortali"; 
 dati sul drenaggio e sugli interventi; 
 grandezze d'influenza indicatore del danno "Acque di superficie"; 
 grandezze d'influenza indicatore del danno "Acque sotterranee"; 
 caratteristiche del tunnel conformi al modello "OECD/PIARC CH semplificato" (modello 

di valutazione quantitativa del rischio per il trasporto di merci pericolose attraverso gal-
lerie stradali). 

L'allegato I riporta la descrizione dei singoli attributi geo-specifici. Il documento si sofferma 
anche sulla procedura per la redazione di un rapporto breve in riferimento al controllo e 
all'aggiornamento dei dati standard presenti in STR. L'obiettivo è dunque di migliorare pro-
gressivamente in termini qualitativi i dati standard memorizzati in STR in sede di elabora-
zione o di aggiornamento di rapporti brevi dove persistano ancora incertezze o lacune e 
dove siano per esempio presenti solo e unicamente valori standard non geo-specifici. 

4.5 Archiviazione dei dati progettuali  
STR non permette di archiviare a lungo termine i dati progettuali specifici. Può accadere, 
per esempio, che un utente cancelli i suoi dati o che l'amministratore cancelli un intero 
progetto e tutti i relativi dati. Si consiglia quindi di salvare i dati in Excel, nel formato STR 
compatibile con l'up e il download. Ciò permette di richiamare facilmente in qualsiasi mo-
mento un progetto e i relativi dati. 
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�� Inserire l’indirizzo https://acc4.caz.admin.ch/mistra nell’apposito spazio. Di seguito 

premere il tasto “Hinzufügen”. 
 

 
 

�� Chiudere la finestra di dialogo usando il tasto “Schliessen” 
 

 
 

�� Infine chiudere e riavviare la pagina di Internet Explorer.  
 

5.3 Autorizzazione d'accesso a STR 
Per utilizzare STR sono necessari dei diritti di accesso a MISTRA e STR, che possono 
essere richiesti all'USTRA compilando i relativi moduli (Link: https://www.astra.admin.ch/ 
astra/it/home/servizi/weitere-bereiche/mistra.html). Se si possiedono già i diritti di accesso 
a MISTRA è sufficiente compilare solo il modulo STR; in caso contrario compilare anche il 
modulo MISTRA. 

Quando si richiede l'accesso all'STR vanno indicati i ruoli previsti (p.o. lettura o collabora-
tore di progetto secondo il cap. 4.3). Non è possibile modificare i ruoli all'interno dell'appli-
cazione. 
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5.4 Avvio di STR 
All'interno della rete della Confederazione STR viene richiamato mediante il web browser 
locale dalla pagina iniziale MISTRA mistra.astra.admin.ch. 

Gli utenti che operano al di fuori della suddetta rete devono stabilire un collegamento sicuro 
con un terminal-server MISTRA; successivamente possono accedere a STR mediante il 
browser locale del terminale. Il procedimento è descritto qui di seguito: 

 Immettere i dati personali di accesso dal terminal-server MISTRA al seguente link: 
https://acc4.caz.admin.ch/mistra. 

  

 
Fig. 5.1  Portale MISTRA per l’accesso al di fuori della rete della Confederazione 
 
 Nel caso sia visualizzato un messaggio di errore, nonostante la password e il nome 

utente siano corretti, è probabile che non si disponga dei relativi diritti di accesso. In 
questo caso rivolgersi al MISTRA-helpdesk (helpdesk@astra.admin.ch, tel. 058 462 44 
44). 
 

 
Fig. 5.2  Messaggio di errore nel caso di errata combinazione password/nome utente o 
mancanza dei diritti di accesso 
 
Osservazione: Nel caso sia necessario cambiare la password, seguire le seguenti 
istruzioni. La password: 
 deve essere composta al minimo di 8 caratteri, 
 deve contenere al minimo una lettera maiuscola, una lettera minuscola e un numero, 
 deve essere diversa dalle ultime 11 password già utilizzate, non può contenere il 

proprio nome o cognome, 
In caso contrario la password non può essere modificata e verrà nuovamente visualiz-
zato il messaggio di errore. 

 
 Inserire il codice di sicurezza che è stato ricevuto via sms da BIT-OFIT-UFIT 
 

 

https://acc4.caz.admin.ch/mistra
mailto:helpdesk@astra.admin.ch
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Fig. 5.3  Immissione del codice di sicurezza (6 cifre) 
 
 Cliccare su Mistra Citrix. 
 

 
Fig. 5.4   Mistra Citrix. 

 
  
 Aprire Internet Explorer (al primo accesso è possibile che venga richiesta l'installazione 

del plug-in F5, vedi 5.2.2).  
 

 
Fig. 5.5  Applicazione Citrix e relativi browser 

 
 Osservazione: Nel caso non sia possibile stabilire un collegamento con Internet Explo-

rer, è necessario eseguire dei file .exe supplementari. I file necessari per la propria 
versione di Internet Explorer vengono forniti dal MISTRA-helpdesk. Per eseguire i file 
sono necessari i relativi diritti di amministratore. 

 Aprire una nuova finestra del browser con la pagina iniziale MISTRA (http://mi-
stra.astra.admin.ch/). Richiamare la schermata d'avvio dell'applicazione STR dal link 
“STR- Störfallrisiken”: 

 

http://mistra.astra.admin.ch/
http://mistra.astra.admin.ch/
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Fig. 5.6  Pagina iniziale MISTRA con le applicazioni disponibili 
 
 
 Un’altra pagina del browser con l’applicazione MISTRA “STR-Störfallrisiken” verrà 

aperta. 
 

 
Fig. 5.7 Schermata iniziale STR 
 
 
Nella schermata di avvio STR appaiono delle comunicazioni dell'amministratore. Dai link 
elencati si possono scaricare i seguenti documenti/file: 
 Il presente manuale 
 "Attuazione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade na-

zionali – Modello rapporto breve OPIR" [4], che descrive le fasi di stesura di un rapporto 
breve 
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 Un file Visio contenente i simboli e i testi delle legende per le figure nel rapporto di 
sintesi. 

 
STR si apre dopo aver cliccato sul pulsante "Zur Applikation (Avvia applicazione)". Nella 
parte superiore, a destra è visualizzato il nome d'utente e a sinistra i link alla pagina d'avvio 
MISTRA e alle pagine web di supporto. 

Le finestre a sinistra possono essere aperte o chiuse cliccando sui pulsanti a freccia con-
trassegnati nella figura in basso da un cerchio rosso. Con il mouse è anche possibile mo-
dificare la lunghezza dell'elenco "Punti dati selezionati", spostando il bordo inferiore raffi-
gurato in grigio. 

 
Fig. 5.8  Schermata d’avvio STR 

5.5 Strumenti per la guida utente 
Sopra la scheda e alla sua sinistra sono disposti diversi strumenti per la guida utente de-
scritti in seguito. 

5.5.1 Navigazione cartografica 

 
Fig. 5.9  Navigazione cartografica 
 

Ingrandire (rimpicciolire) la scala: 
selezionare il simbolo  ( ) e tracciare un rettangolo con il mouse o (indipendente-
mente dal simbolo selezionato) ruotare avanti (indietro) la rotellina del mouse per effet-
tuare lo zoom nell'area evidenziata, ingrandendola (zoom in) o rimpicciolendola (zoom 
out). Spostare dettaglio cartina:  
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Fig. 5.10  Cambiare la sezione di cartina 

Tornare indietro all'ultima sezione di cartina (freccia rossa) o alla precedente sezione 
(freccia verde; possibile solo se si è precedentemente passati all'ultima anteprima) 

 
Fig. 5.11  Visualizzare la cartina di tutta la Svizzera 

 

Visualizzare tutta la Svizzera. È possibile anche un ulteriore ingrandimento (zoom in). 

Query sulle grandezze d'influenza specifiche di punti dati 

 
Fig. 5.12  Aprire una finestra informazioni su un punto dati 

 

Cliccando su un punto dati o tracciando un rettangolo con il mouse attorno a uno o più 
punti dati quando il pulsante  è attivo, si apre una finestra.3) 

Per ogni punto dati (caratterizzato dal suo numero) da selezionare a sinistra, il sistema ne 
visualizza i principali attributi in una tabella. In entrambe le colonne "Dati standard" o "Dati 
progettuali specifici" sono riportati i dati relativi del caso (presenti solo se sono stati prece-
dentemente caricati dall'utente) 

 
Fig. 5.13  Esempio d’una finestra info di un punto dati 

                                                      

3) In corrispondenza del campo "Tema" sopra la cartina deve essere selezionato un tema (la prima voce in alto 
"Nessun tema" non dovrà quindi essere selezionata). 
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Attenzione! In caso di strade a carreggiate indipendenti i cui assi scorrono paralleli, la 
cartina visualizza solo uno dei due punti dati corrispondenti (master di una 
coppia "master-slave"). In questo caso il tool informativo visualizza i punti 
dati per entrambi i sensi di circolazione (questo significa che il numero dei 
punti dati selezionabili a sinistra è in questo caso doppio rispetto al numero 
dei punti dati selezionati sulla cartina). 

5.5.2 Selezione di progetti 

 
Fig. 5.14  Selezione di punti dati d’un progetto 

 

Cliccando sul pulsante  il dettaglio cartina sarà impostato sul progetto scelto nel elenco 
di progetti. I punti dati d’un progetto saranno scelti. Appaiono a sinistra della lista e sono 
sottolineati sulla carta. 

Attenzione! Il pulsante e solo attivo se un progetto e scelto, dunque non durante la vista 
di dati standard. 

 
Fig. 5.15  Finestra di ricerca e dettaglio cartina di tutti i punti dati d’un progetto 

 

5.5.3 Selezione di punti dati con il mouse 

 
Fig. 5.16  Selezionare e rimuovere sotto-elementi 

 

Cliccando con il mouse su un punto dati o tracciando un rettangolo è possibile selezionare 
sotto-elementi ( ) o rimuoverli da una precedente selezione ( ). 

Cliccando su  si elimina completamente la selezione effettuata in precedenza. 

I punti dati selezionati sono elencati a sinistra nella scheda "Punti dati selezionati" e con-
trassegnati nella cartina da un punto cerchiato in viola. 
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Fig. 5.17  Esempio punti dati selezionati 
 

Cliccando sulla lente d'ingrandimento , la cartina viene centrata sul contenuto della lista. 

Attenzione! 
 Prima di effettuare la selezione, in corrispondenza del campo "Tema" sopra la cartina 

è necessario selezionare un tema (la prima voce in alto "Nessun tema" non dovrà quindi 
essere selezionata"). 

 In caso di strade a carreggiate indipendenti i cui assi scorrono paralleli, nell'elenco dei 
punti dati selezionati è rappresentato solo uno dei due punti dati corrispondenti (master 
di una coppia "master-slave") 

 I punti dati possono essere selezionati anche tramite una ricerca (cfr. capitolo 5.5.4). 
 Maptip: Se il puntatore del mouse rimane posizionato su un punto dati selezionato, una 

nuova finestra si apre che visualizza il numero d’un punto dati e dimostra il valore del 
tema definito. 

 

 
Abb. 5.18  Maptip mostra il valore del tema definito 
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5.5.4 Selezione di punti dati mediante la funzione di ricerca 

 
Fig. 5.19  Selezione di punti mediante la funzione di ricerca 

 

Anziché selezionarli con il mouse sulla cartina, i punti dati possono essere selezionati an-
che mediante una ricerca contenente uno o più dei campi riportati qui accanto (modulo in 
alto a sinistra). 
Istruzioni per la ricerca 

 La ricerca si riferisce sempre ai dati standard (indipendentemente dalla selezione in alto 
a destra « Projekt »). 

 Per effettuare una ricerca combinando diversi parametri collegati, come per esempio la 
N1 nel cantone ZH o la N2 tra il km 12.0 e il km 14.0, possono essere inserite voci su 
diversi campi. 

 Non è possibile inserire più voci singole per ogni campo (separate per esempio da uno 
spazio, da una virgola o da un punto e virgola) o da un placeholder come "*". 

 Mediante il campo di ricerca "N. punto dati" è possibile effettuare la ricerca di punti dati 
che iniziano con la sequenza numerica inserita. Lo stesso vale per la ricerca di un nu-
mero di segmento. 

 Durante la ricerca in base al "Numero della tratta di manutenzione", il sistema trova solo 
i dati che presentano una corrispondenza esatta. 

 Per la ricerca di comuni può essere inserita una serie di caratteri parziale a piacere, 
ignorando anche la differenza tra maiuscole e minuscole (cercando per esempio i ca-
ratteri "ucHs", compariranno come risultati sia il comune di "Buchs", sia quello di "Nie-
derbuchsiten"). 

 Premendo il pulsante "Cerca" si cancella un'eventuale selezione attiva di punti dati. Il 
risultato della ricerca viene ingrandito automaticamente sulla cartina. 

 Per la ricerca del “rapporto breve“ e disponibile un elenco. Il rapporto breve include tutti 
i punti dati d’un progetto, che sono stati arricchiti con le informazioni esecutive ed inte-
grati dall’amministratore nei dati standard. 
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5.5.5 Misurazione 

 

 
Fig. 5.20  Misurazione distanze 

 

Cliccando sulla cartina è possibile tracciare una linea sulla quale è riportata la distanza. 
Tale linea può essere composta anche da più segmenti. La lunghezza di ogni segmento e 
quella complessiva sono espresse in metri. 

Con un doppio clic è possibile terminare la misurazione. 

5.5.6 Modalità schermo intero 

 
Fig. 5.21  Modalità schermo intero 

 

Cliccando sul pulsante con riquadro rosso è possibile selezionare la modalità a schermo 
intero. In tal caso la finestra del browser diventa invisibile. Per chiudere la modalità di 
schermo intero è sufficiente premere il pulsante "ESC". 
Attenzione! Nella modalità a schermo intero non è possibile immettere testo (per esempio 
per effettuare una ricerca). 

5.5.7 Selezione di temi 
Il termine "Tema" definisce una visualizzazione di dati selezionati associati ai singoli punti 
dati. Nel rispettivo campo di selezione sopra la cartina è possibile selezionare con preci-
sione un tema. Possono essere selezionati i tipi di temi di seguito elencati. 
 Tema vuoto (nessuna visualizzazione di dati riferiti a un punto dati. È il caso nel quale 

si desideri per esempio visualizzare solo i layer supplementari come da capitolo 5.5.8). 
 Temi di rischio: rappresentazione della posizione di una curva cumulativa, specificando 

la tipologia di raggruppamento (calcolo della media di tutti i punti dati di un segmento o 
rappresentazione per punto dati o sezione stradale), l'indicatore del danno e, in funzione 
di quest'ultimo, le sostanze pericolose (incluso il raggruppamento di tutte le sostanze) 
(per un totale di 16 temi). 

 Valutazioni sullo stato: come supporto alla valutazione della conformità di un tronco 
stradale (singoli punti dati o singole sezioni stradali oppure raggruppati per numeri della 
tratta di manutenzione) in caso di incidente rilevante, si assegna una valutazione sullo 
stato in funzione del grado di rischio di incidente rilevante che va da 1 punto (stato 
migliore) a 4 punti (stato peggiore). Il voto 5 non è mai assegnato. 

 Grandezze d'influenza: importanti grandezze d'influenza specifiche per il calcolo dei ri-
schi possono essere visualizzate come tema. Se una grandezza d'influenza dipende 
dalla direzione (solo in caso di strade con traffico unidirezionale), le direzioni "+" e "=" 
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sono visualizzate in un tema e la direzione "-" in un secondo tema. Se il fattore di zoom 
è sufficientemente grande, per i temi "Traffico complessivo TFM", "Traffico pesante 
TFM" e "Numero di segmento", il programma visualizza anche i valori numerici di cia-
scun tema. 

L'elenco dei temi disponibili è visualizzato nella figura che segue. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.22  Estratto dall’elenco dei temi disponibili 

 

Attenzione! 
 Per ogni tema a sinistra in basso nella scheda "Legenda" viene visualizzata la relativa 

legenda. 
 In caso di strade a carreggiate indipendenti, i rischi (e quindi anche le valutazioni sulle 

condizioni) sono sempre raggruppati per sezione stradale (mediante cioè una coppia 
"master-slave"), a condizione che entrambi gli assi scorrano paralleli (distanza < 
100 m). 

5.5.8 Scelta dei dati da considerare 
A destra sopra la cartina, selezionando il progetto (o i dati standard) si può scegliere la 
rispettiva serie di dati, utilizzato in STR come base per la visualizzazione, i download ecc. 
Nella lista di selezione figurano, oltre ai dati standard, tutti i progetti per i quali l'utente STR 
dispone di un accesso in scrittura (cfr. capitoli 4.1 e 4.3). Se per singoli punti di dati non 
sono stati caricati dati progettuali specifici, STR si basa sui dati standard, anche se è stato 
selezionato un progetto. 

 
Fig. 5.23  Scelta fra dati standard e dati progettuali per i quali l'utente dispone dei necessari 
diritti di scrittura 
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5.5.9 Selezione di layer supplementari 
Oltre ai layer di temi di cui sopra, su STR possono essere visualizzati anche uno o più layer 
inseribili, si confronti a tal proposito la seguente figura. Queste informazioni non sono as-
segnate ai punti dati, ma presentano proprie "geometrie" (le zone di protezione delle acque 
sotterranee sono per esempio dati riferiti alle superfici). 

 

 
Fig. 5.24  Selezione dei layer supplementari 

  

In presenza di due layer supplementari, a seconda del fattore d’ingrandimento, saranno 
visualizzati i rispettivi valori (punti del chilometraggio, portata emunta da captazioni d'acqua 
potabile o di sorgenti). Non vengono però visualizzate le portate fittizie delle captazioni con 
le quali si considera l’impatto delle aree di protezione delle acque sotterranee sui rischi (cfr. 
allegato I).  

La maggior parte dei layer sono auto-esplicativi e non necessitano pertanto di spiegazioni. 
Per ragioni tecniche mancano legende esplicative anche nei punti dove queste sarebbero 
auspicabili per agevolare la comprensione. Nelle figure che seguono sono rappresentate 
le legende che necessitano di spiegazioni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza per la rappresentazione della densità massima di popolazione residente e posti 
di lavoro: 
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 per parcella d'ettaro è rappresentato il maggiore dei due valori: 
 0.25 * densità di popolazione residente + 0.9 * densità di posti di lavoro (valori du-

rante gli orari d'ufficio) 
 0.6 * densità di popolazione residente + 0.05 * densità di posti di lavoro (valori al di 

fuori degli orari d'ufficio) 
 I valori inferiori a 2.000 pers./km2 non sono evidenziati con un colore. 

5.5.10 Selezione dello sfondo 
L'utente di STR può scegliere tra quattro diversi layer di sfondo. Si confronti a tal proposito 
la seguente figura. Oltre a tre differenti cartine che a seconda del fattore di zoom presen-
tano automaticamente la scala più adatta, possono essere visualizzate anche immagini 
aeree. 

 
Fig. 5.25  Selezione dello sfondo 

5.6 Informazioni sulla versione 
Le seguenti informazioni inerenti la versione attuale di STR possono essere richiamate 
dalla scheda "Versione" in basso a sinistra. 
 Numero di versione dell'applicazione 
 Numero di versione della banca dati 
 Ultimo upload (data) "Excel calcolo" (algoritmo per il calcolo dei rischi) effettuato 

dall'amministratore 
 Ultimo upload (data) di dati standard effettuato dall'amministratore 

 
Fig. 5.26  Informazioni sulla versione 

5.7 Funzioni import ed export 

5.7.1 Export dati 
Esistono due diverse possibilità per esportare dati da STR in un file Excel. 

1. Il pulsante "Download" nella scheda "Download" consente di esportare in un file Excel 
tutte le grandezze d'influenza geo-specifiche concernenti i punti dati appena selezionati 
(inclusi i punti dati slave correlati ai punti dati master). A seconda della selezione, in alto 
a destra è possibile scaricare i dati standard o – se presenti – i dati progettuali specifici. 
Dopo aver cliccato su "OK", il programma genera il file Excel e visualizza la seguente 
finestra di dialogo per definire le successive operazioni (apertura o salvataggio del file). 
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Fig. I.5  Panoramica sugli scenari di incidente rilevante esaminati dal punto di vista dei 
rischi per l'ambiente 

Sostanza perico-
losa 

Rilascio di sostanze nell'ambiente 

Prodotti petroliferi Significativo rilascio spontaneo di prodotti petroliferi pari a 20 t (400 kg/s 
per 50 s). 

Significativo rilascio continuo di prodotti petroliferi pari a 20 t (13 kg/s per 
25 min). 

Rilascio spontaneo minimo di prodotti petroliferi pari a 5 t (100 kg/s per 
50 s). 

Rilascio continuo minimo di prodotti petroliferi pari a 5 t (14 kg/s per 6 min). 

Epicloridrina Rilascio spontaneo di epicloridrina pari a 5 t (100 kg/s per 50 s). 

Rilascio continuo di epicloridrina pari a 5 t (5.6 kg/s per 15 min). 

 
Per il rilevamento dei rischi si considerano due percorsi di deflusso: 
a. deflusso mediante lo smaltimento delle acque stradali nel caso in cui il rilascio della 

sostanza pericolosa avvenga nell'area stradale e non mediante la banchina 
b. deflusso superficiale con infiltrazione nel terreno lungo l'inclinazione massima del pen-

dio nel caso in cui il rilascio della sostanza pericolosa avvenga all’esterno della super-
ficie stradale sigillata (o in caso di smaltimento mediante banchina). 

Per il deflusso superficiale, in STR sono memorizzati dati ricavati da una modellazione di 
deflusso effettuata con un modello digitale di elevazione (DEM). Essa consente di definire 
in che punti e in che quantità sostanze pericolose liquide penetrano nelle acque superficiali, 
in funzione dei diversi possibili scenari di rilascio. Per tenere conto delle possibilità d'inter-
vento in caso di sostanze pericolose galleggianti (prodotti petroliferi), si adotta la metodo-
logia descritta nel documento [5]. Per ogni categoria di grandezza di acque superficiali 
(ruscello, fiumiciattolo, grande fiume, lago) è stata determinata la lunghezza del tratto inte-
ressato (per i laghi anche la superficie).9) Si ipotizza inoltre che liquidi inquinanti galleggianti 
non superino mai il primo lago. 

Per valutare gli effetti di un inquinamento delle acque superficiali si ricorre agli attributi 
conformi a Fig. I.6. Tutti gli attributi possono essere modificati dall'utente. 

 Fig. I.6  Attributi relativi ai rischi per le acque superficiali 
 Attributo Spiegazione / Osservazioni 

Numero tratti acque superficiali Numero di tratti delle acque superficiali suddivisi per 
classe di grandezza (ruscello, fiumiciattolo, grande 
fiume, lago) fino al loro sbocco nel primo lago (o fino al 
confine nazionale) 

Tipo di tratto di acque superficiali i 
(Numero di indice i = 1,…,4) 

Classe di grandezza del tratto di acque superficiali nu-
meri di indice i con le seguenti proprietà: 1: ruscello, 2: 
fiumiciattolo, 3: grande fiume, 4: lago (valore vuoto nel 
caso in cui i > numero di tratti di acque superficiali) 

Lunghezza del tratto di acque superfi-
ciali i (Numero di indice i = 1,…,4) 

Lunghezza del tratto di acque superficiali numeri di in-
dice i (valore vuoto nel caso in cui i > numero di tratti di 
acque superficiali) 

Superficie tratto acqua superficiali i (Nu-
mero di indice i = 1,…,4) 

Superficie del tratto di acque superficiali numeri di indice 
i (valore vuoto nel caso in cui i > numero di tratti di acque 
superficiali) 

                                                      

9) Si suppone che le possibilità d'intervento dipendano dalla classe di grandezza delle acque superficiali e dalla 
loro lunghezza. 
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