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Betriebskonzept Tunnel Schweizerhalle TSWH MB 1

Impressum

Allgemeine Information

MB_TSWH_1_001

Firma / Institution

NSNW

Geltungsbereich

Tunnel Schweizerhalle inkl. Tunnelvorzonen inkl. Mittelstreifenliiberfahrten
A2 ca. km 8.2 bis ca. km 9.6

Verantwortlicher

HHHH

Giltig ab

Hit it HHHHH

Periodische Uberpriifung

10-jahriger Turnus
Nach jeder grésseren Anpassung an der baulichen oder technischen
Infrastruktur oder nach Anderung der Organisation

Anderungsverzeichnis

Version | Kommentar

Verfasser Datum

1.0 Schlussfassung Muster Risk&Safety AG 15.02.2016

Stand: 15.02.2016

erstellt: Risk&Safey AG Seite 1 von 1




Betriebskonzept Tunnel Schweizerhalle TSWH MB 1

MB_TSWH_1_002

Verteiler Dossier
(Ordner Betriebskonzept Tunnel Schweizerhalle inkl. CD mit PDF-Dateien)

Dossier-Nr. Organisation Funktion / Abteilung
MB_TSWH_01 Bundesamt fir Strassen, Filiale Zofingen StreMa
MB_TSWH_02 NSNW AG SiBe-S

Stand: 15.02.2016 erstellt: Risk&Safey AG Seite 1 von 1




Betriebskonzept

Tunnel Schweizerhalle TSWH

Modul 2

Reflexmatrix (Ereignisbetrieb)



Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII
Tunnel Schweizerhalle

Reflexmatrix Tunnel Schweizerhalle (Ereignisbetrieb)

Ereignisse

Reaktionen

Auslosende Aktionen

Netzausfall

Brandalarm
Fahrraum

ST-Rauchalarm
Hauptalarm

ST-Rauchalarm
Voralarm

SOS-Notruf /
Fluchttiréffnung
Feuerldscher-
entnahme Tunnel
Feuerldscher-

entnahme Portal

Brandalarm

Tunnelzentrale

Anlagenausfall
Beleuchtung

Alarm Lecksensor

Fluchtweg

Ausgeloste Reaktionen

Beleuchtung

Durchfahrtsbeleuchtung Ereignisrdhre 100%

Durchfahrtsbeleuchtung Nicht-Ereignisrohre 100%

Brandnotbeleuchtung Ereignisrohre EIN

Adaptationsbeleuchtung Ereignisrohre 100%

Gegen-Adaptionsbeleuchtung Ereignisréhre EIN (auto)

Gegen-Adaptionsbeleuchtung Ereignisréhre 100%

Optische Leiteinrichtung Ereignisrohre 100%

Kopfrechner BEL

Blitzleuchten Fluchtwege Ereignisrohre EIN

ELT Beleuchtung

Liiftung

Tunnelliftung Brandszenario entsprechend Verkehrsregime

Tunnelliftung MAK-Regelung

ELT Lftung (Ereignis in Fahrtrichtung Luzem)

Signalisation

Warnen/Blinken Ereignisrohre

Warnen/Blinken Nicht-Ereignisréhre

Geschwindigkeitsreduktion Ereignisrohre

Geschwindigkeitsreduktion Nicht-Ereignisrohre

Sperren Ereignisrohre

Sperren Nicht-Ereignisrohre

Fahrspuren fiir FW-Zufahrt sperren (Richtungs- und Gegenverkehr)

VTV-Anlage

Bildaufschaltung KAPO

Bildspeicherung

MB_TSWH_2_001

Legende

Nebeneinrichtungen

Automatische Ausldsung des Reflexes

Gebaudeliftung - Liiftung AUS, BSK ZU

Meldung und Reaktionsvorschlag;

Schieber K03,LU und K01.BS Léschwasserleitung

Ausfiihrung Reflex erst nach Freigabe

Alarmierungen

| X | Meldung und Reaktionsvorschlag;

IKS

Alarmweiterleitung Pager NSNW BSA

Automatische Ausfiihrung Reflex nach 1 Minute,

Waéhrend 1 Min. Bestatigen und Abbrechen méglich

Alarmweiterleitung ELS KAPO

| | Keine Reflexbeziehung

Hinweis: Stand Reflexmatrix Januar 2016 mit Anpassungen gemass Angaben NSNW Herren Grésslin und Weisskopf

15.02.2016
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Modul 3

Ubersicht verbindlicher Massnahmen
bei technischen Storungen



Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII

Tunnel

Schweizerhalle

[1=<72h

12 = < 3 Wochen
I3 =<6 Monate

Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Stérungen

15.02.2016
Version 1.0

MB 3

MB_TSWH_3_001

Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
1 - Energieversorgung
1.1 - Mittelspannung
1.1.1  MS Westportal WP: |1 |Automatische Umschaltung |Information: Priifung, ob alle VLZ Sissach
Ausfall Einspeisung auf zweite Einspeisung; -ELG Anlagen in Betrieb
EBM TS Galerie (UW Reflex Brandnotbeleuchtung
Muttenz) oder EBM TS EIN
Rothausweg (UW
Muttenz)
1.1.2  MS Betriebszentrale |1 |Automatische Umschaltung |Information: Priifung, ob alle VLZ Sissach
BZ: Ausfall auf zweite Einspeisung; -ELG Anlagen in Betrieb
Einspeisung EBM TS Reflex Brandnotbeleuchtung
Galerie (UW Muttenz) EIN
oder EBM TS Sun
Chemical (UW
Schweizerhalle)
1.1.3  MS Westportal WP: 11 |Automatische Umschaltung |Information: Priifung, ob alle VLZ Sissach
Ausfall Trafo 1 BS auf Trafo 2 LU; Reflex -ELG Anlagen in Betrieb
1000kVA Brandnotbeleuchtung EIN
114 MS Westportal WP: |1 |Automatische Umschaltung |Information: Priifung, ob alle VLZ Sissach
Ausfall Trafo 2 LU auf Trafo 1 BS; Reflex -ELG Anlagen in Betrieb
1000kVA Brandnotbeleuchtung EIN
115 MS Westportal WP: 1 |Ausfall aller angeschlosse- | Verkehr: Installation Stellung FW-Pikett Stitzpunktfeuer- EVP 100
Ausfall Trafo 1 BS und nen NS-Anlagen der beiden - Geschwindigkeitsreduktion Noteinspeisung USV  |beim Tunnel wehren Muttenz und
Trafo 2 LU Réhren (BS - WP2006: auf 80 km/h und Warnen in mit NSNW 35kVA- Pratteln
NS03, NS04; LU - WP2007: beiden Réhren Anlage; Beschaffung
NSO3 inkl. Strahlventilatoren, Information: und Installation
NS04); -ELG Noteinspeisung mit
USV gestiitzte Anlagen in |- VLZ Sissach EBM 700kVA-Anlage
Betrieh
1.1.6 |MS Betriebszentrale [1 | Automatische Umschaltung | Information: Prifung, ob alle VLZ Sissach
BZ: Ausfall Trafo 1 LU auf Trafo 2 BS; Reflex -ELG Anlagen in Betrieb
1000kVA Brandnotbeleuchtung EIN
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 1 von 16




Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII

Tunnel

Schweizerhalle

[1=<72h

12 = < 3 Wochen
I3 =<6 Monate

15.02.2016
Version 1.0

Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Stérungen

MB 3

MB_TSWH_3_001

Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
1.1.7  MS Betriebszentale |1 |Automatische Umschaltung |Information: Priifung, ob alle VLZ Sissach
BZ: Ausfall Trafo 2 BS auf Trafo 1 LU; Reflex -ELG Anlagen in Betrieb
1000kVA Brandnotbeleuchtung EIN
1.1.5 |MS Betriebszentrale I1 Ausfall aller angeschlosse- | Verkehr: Installation Stellung FW-Pikett Stutzpunktfeuer- EVP 100
BZ: Ausfall Trafo 1 LU nen NS-Anlagen der beiden - Geschwindigkeitsreduktion Noteinspeisung USV | beim Tunnel wehren Muttenz und
und Trafo 2 BS Réhren (BS - BZ2004: NS11, auf 80 km/h und Warnen in mit NSNW 35kVA- Pratteln
NS12, NS15,NS17,NS20  beiden Réhren Anlage; Beschaffung
inkl. Abluftventilator VA1 BS, 'Information: und Installation
NS21 Strahlventilatoren; LU - - ELG Noteinspeisung mit
BZ1013: NS03 inkl. - VLZ Sissach EBM 700kVA-Anlage
Abluftventilator VA2 LU,
NS04, NS05);
USV gestiitzte Anlagen in
Betrieb
1.2 - Niederspannungsanlage
Ausfélle siehe - - - - EVP 101
Totalausfall bei den EVP 102
einzelnen Anlagen
1.3 - USV-Anlage (Notstrom)
1.3.1  Ausfall USV-Anlage 12 |Automatische Aktivierung -- - -- ELG
EME des Bypass
(=E.SWH;NST.BZ_EM
E;GWR.EME
+46.821004=US02)
1.3.2  |Ausfall USV-Anlage [2 Automatische Aktivierung - - - - ELG
VLS des Bypass; Bei
(=E.SWH;NST.BZ_VL Bypassbetrieb ergibt sich
S;GWR.VLS zurzeit eine Storung durch
+46.B21004=US01) die Kaltfadenuberwachung /
Lambenkontrolle
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 2 von 16



Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII =622 12 =< 3 Wochen 15.02.2016 MB 3
Tunnel [1=<72h I3 = < 6 Monate Version 1.0 [ MB_TSWH_3_001
Schweizerhalle Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Storungen
Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information

1.3.3  Ausfall USV-Anlage 2 |Automatische Aktivierung - ELG

EME des Bypass

(=E.SWH;NST.WES_E

ME;GWR.EME

+46.WP1002=US11)
1.3.4  |Ausfall USV-Anlage I2 |Automatische Aktivierung |- ELG

VLS des Bypass; Bei

(=E.SWH;NST.WES_V Bypassbetrieb ergibt sich

LS;GWR.VLS zurzeit eine Stérung durch

+46.WP1002=US32) die Kaltfadenuberwachung /

Lambenkontrolle

Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 3 von 16



Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII

Tunnel

Schweizerhalle

[1=<72h

12 = < 3 Wochen
I3 =<6 Monate

Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Stérungen

15.02.2016
Version 1.0

MB 3

MB_TSWH_3_001

Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
2 - Beleuchtung
2.1 - Zentrale Einrichtung
2.1.1  |Ausfall Beleuchtung I3 |Nutzung Dienst- und Flucht- |- - - EVP 102
uQ weg fiir Unterhaltspersonal
eingeschrankt
2.2 - Durchfahrtsbeleuchtung
2.2.1 |Ausfall Steuerung I2  |Beleuchtungszustand bleibt  Information: Manuelle Schaltung |- ELG
erhalten; keine Anpassung |- VLZ Sissach der Stufen (Handbe-
der Beleuchtungsstarke trieb, Notbetrieb)
mehr (Ausfall Uhrbetrieb) angepasst an
Taaeszeit/Situation
2.2.2  |Ausfall einzelner I3 Dunkelstrecke von max. ca. |-- -
Leuchten (max. 3 55m
Leuchten in Serie)
2.2.3  |Ausfall mehrerer I2  |Dunkelstrecke von mehr als |Verkehr: Anpassung der ELG EVP 200
Phasen, Ausfall 55m; USV-Stiitzung jeder |- Geschwindigkeitsreduktion Beleuchtung in den
Beleuchtungssektor achten Leuchte im Zickzack auf 80km/h und Warnen in der anderen Sektoren, um
resp. Ausfall NS 11 BS (= minimale Beleuchtung)  betroffenen Réhre eine einheitliche
BZ2004, NS04 LU Information: Ausleuchtung des
BZ1013, NS04 - VLZ Sissach Fahrraumes zu
WP2006 oder NS04 erhalten
WP2007
2.3 - Adaptionsbeleuchtung
2.3.1 |Ausfall Steuerung I2 Keine Anpassung der Information: Manuelle Schaltung |- ELG
Einfahrtsbeleuchtung Beleuchtungsstérke mehr |- VLZ Sissach der Stufen (Handbe-
(Ausfall Automatikbetrieb, trieb, Notbetrieb)
Uhrbetrieb) angepasst an
Tageszeit/Situation
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 4 von 16



Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII

Tunnel

Schweizerhalle

[1=<72h

12 = < 3 Wochen
I3 =<6 Monate

Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Stérungen

15.02.2016
Version 1.0

MB 3

MB_TSWH_3_001

Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
2.3.2 |Ausfall mehrerer I3 |Unausgewogene Verkehr: Je nach Situation vor  Anpassung der ELG EVP 200
Leuchten; Ausfall Beleuchtung der Fahrspuren - Geschwindigkeitsreduktion | Tunneleinfahrt Beleuchtung in den
Phasen der auf 80km/h und Warnen in der | Geschwindigkeits- anderen Sektoren, um
Einfahrtsbeleuchtung betroffenen Réhre reduktion auf 80km/h  eine einheitliche
resp. Ausfall NS11 Information: Ausleuchtung des
BZ2004 oder NS04 - VLZ Sissach Fahrraumes zu
WP2007 erhalten
2.3.3 |Ausfall Steuerung I2 Keine Anpassung der Information: Manuelle Schaltung |- ELG
Gegenverkehrs- Beleuchtungsstarke mehr - VLZ Sissach der Stufen (Handbe-
beleuchtung (Ausfall Automatikbetrieb, trieb, Notbetrieb)
Uhrbetrieb) angepasst an
Hinweis: Nur relevant bei Tageszeit/Situation
Geaenverkehrsbetrieb
2.3.4 | Ausfall mehrerer I3 |Unausgewogene Information: Anpassung der ELG
Leuchten oder Ausfall Beleuchtung der Fahrspuren - VLZ Sissach Beleuchtung in den
Phasen Hinweis: Nur relevant bei anderen Sektoren, um
Gegenverkehrs- Gegenverkehrsbetrieb eine einheitliche
beleuchtung; Ausfall Ausleuchtung des
NS04 BZ1013 oder Fahrraumes zu
NS04 WP2006 erhalten
2.4 - Brandnotbeleuchtung
241 |Einzelausfall Leuchte I3 |Fluchtwegfiihrung im -- - -
Brandfall erschwert
24.2 Teilausfall mehrerer I3 |Fluchtwegflihrung im - Funtionsfahigkeit der - -
Leuchten in Serie Brandfall stark erschwert optischen Leitein-
(Querschlag) in einer richtung sicherstellen
Réhre
2.5 - Optische Leiteinrichtung
2.5.1 |Ausfall Steuerung I3 Keine automatische - Betrieb auf Stufe 2 ELG
Stufenregelung im
Ereignisfall
2.5.2 |Ausfall einzelner I3 |Keine relevanten - - -
Leuchten (max. 4 Auswirkungen
Leuchten in Serie)
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 5 von 16



INOEGRAFNNN  12= <3 Wochen

Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII 15.02.2016 MB 3

Tunnel [1=<72h I3 = < 6 Monate Version 1.0 [ MB_TSWH_3_001
Schweizerhalle Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Storungen
Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
2.5.3 |Ausfall eines oder [2 | Orientierung Verkehrsteil- - ELG
beider Strange einer nehmer leicht eingeschrankt
Raéhre
2.6 - Fluchtwegbeleuchtung
2.6.1 |Ausfall Beleuchtung I3 Keine vollstandige Aus- - - ELG
ELT, Q1-Q3 (WP), Q4- leuchtung des Fluchtwegs;
Q6 (BZ) USV-Stiitzung jeder 4.

Leuchte (Dauerbrennen);
Nothandlampen an
steuerbaren Steckdosen

2.6.2 |Teilausfall Leuchten 13
der Notbeleuchtung
ELT, Q1-Q3 (WP), Q4-
Q6 (BZ)

Keine Folgen, da
Beleuchtung in Betrieb.
Hinweis: USV-Stiizung jeder
4. L euchte (Dauerbrennen);
Nothandlampen an
steuerbaren Steckdosen

2.7 - Strassenbeleuchtung

2.7.1 |Ausfall Kandelaber I3 |Schlechte Ausleuchtung der |- Adaquate Geschwin- - -
Uberfahrt West, LU1- Uberfahrt digkeitsreduktion
LU2 (WP) Hinweis: nur relevant im
Sonderbetrieb
2.7.2 |Ausfall Kandelaber I3 |Schlechte Ausleuchtung der |- Adaquate Geschwin- - -
Uberfahrt Ost, BS1- Uberfahrt digkeitsreduktion
BS2 (BZ) Hinweis: nur relevant im
Sonderbetrieb
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 6 von 16




Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII =622 12 =< 3 Wochen 15.02.2016 MB 3
Tunnel [1=<72h I3 = < 6 Monate Version 1.0 [ MB_TSWH_3_001
Schweizerhalle Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Storungen
Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
3 - Liftung
3.1 - Abluft / Mittenabsaugung
3.1.1  Ausfall Steuerung |11 Keine automatische Information: Geschwindigkeits- Verkehrsiiberwa- Stiitzpunktfeuer- EVP 300
(analog 3.2.1) Liiftungssteuerung im -ELG reduktion auf 80km/h  |chung und manuelle wehren Muttenzund ~ EVP 301
Normalbetrieb und im - VLZ Sissach Liftungssteuerung bei Pratteln EVP 302
Brandfall Bedarf (Betriebsart
"Hand-Brandbetrieb"
3.1.2  Einzelausfall Axial- [2  |Einsatz nur eines - ELG EVP 300
ventilator / Abschluss- Axialventilators der
klappe / Kanalab- Mittenabsaugung;
schlussklappe Strahlventilatoren in Betrieb;
VA1/KL1/KL3.1 oder Bei gleichzeitigem Ausfall
VA2/KL2/KL3.2 oder Axialventilator der
Trennklappe KL4; betroffenen Réhre und der
Ausfall NS20 BZ2004 Kanalabschlussklappe:
oder Ausfall NS03 Einsatz nur der
R71013 Strahlventilatnren
3.1.3  Gesamtausfall Axial- [2 |Einsatz nur der - - -ELG EVP 300
ventilator / Abschluss- Strahlventilatoren - VLZ Sissach
klappe / Kanalab- - Stitzpunktfeuer-
schlussklappe wehren Muttenz und
VA1/KL1/KL3.1 und Pratteln
VA2/KL2/KL3.2;
Ausfall NS20 BZ2004
und Ausfall NS03
R71013
3.2 - Langsliiftung / Strahlventilatoren
3.2.1  Ausfall Steuerung [1 | Keine automatische Information: Geschwindigkeits- Verkehrstiberwa- Stutzpunktfeuer- EVP 300
(analog 3.1.1) Liftungssteuerung im -ELG reduktion auf 80km/h  |chung und manuelle wehren Muttenzund  EVP 301
Normalbetrieb und im - VLZ Sissach Liftungssteuerung bei Pratteln EVP 302
Brandfall Bedarf (Betriebsart
"Hand-Brandbetrieb")
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 7 von 16



Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII
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Schweizerhalle
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Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Stérungen

12 = < 3 Wochen
I3 =<6 Monate

15.02.2016
Version 1.0

MB 3

MB_TSWH_3_001

Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
3.2.2  Ausfall eines I3 |Einsatz der Mittenabsaugung| Information: Geschwindigkeits- VLZ Sissach EVP 301
Strahlventilators und der restlichen -ELG reduktion auf 80km/h
VS1.LU/VS2.LU/ Strahlventilatoren
VS3.LU oder VS1.BS /
VS2.BS / VS3.BS
323 Gesamtausfall |1 Einsatz nur der Information: - Geschwindigkeits- - Stellung FW-Pikett Stutzpunktfeuer- EVP 301
Strahlventilatoren einer Mittenabsaugung; -ELG reduktion auf 80km/h beim Tunnel wehren Muttenz und
Réhre; Ausfall NS21 Verrauchung der betroffenen |- VLZ Sissach - Stau im Tunnel Pratteln
BZ2004 oder NS03 Tunnelrdhre im Brandfall vermeiden
WP2007
3.23 | Gesamtausfall 11 |Verrauchung der durch den |Information: - Stau im Tunnel - Stellung FW-Pikett Stiitzpunktfeuer- EVP 302
Fahrraumliiftung Brand betroffenen -ELG vermeiden beim Tunnel wehren Muttenz und
(Strahlventilatoren und Tunnelrdhre - VLZ Sissach (Verkehrsdosierung) Pratteln
Mittenabsaugung) Verkehr:
- Geschwindigkeitsreduktion
auf 80km/h und Warnen in
beiden Rohren
3.3 - Sensorik Fahrraumliftung
3.3.1  |Ausfall Sensor I3 |Leicht verzogerte Reaktion |- - -
Sichttribemessung auf Sichttriibung
3.3.2 | Gesamtausfall [2  |Keine Liiftungssteuerung im - Liftungssteuerung mit |--- ELG
Sichttriibemessung Normalbetrieb; Betriebsart
Branddetektion nur via "Uhrbetrieb"
thermischer Brandmelder
3.3.3  Ausfall Messquer- I3 |Keine redundante Messung |-~ - -
schnitt Luftstrdmungs- mehr
geschwindigkeits
3.34 |Ausfall Luftstrdmungs- | 12 Keine Regelung der -- Im Brandfall bei Bedarf --- -ELG
geschwindigkeits- Luftstrémungsgeschwindig- manuelle - VLZ Sissach
messung keit im Brandfall Liftungssteuerung - Stitzpunktfeuer-
(Betriebsart "Hand- wehren Muttenz und
Brandbetrieb") Pratteln
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 8 von 16



Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII =22 12 = < 3 Wochen 15.02.2016 MB 3
Tunnel [1=<72h I3 = < 6 Monate Version 1.0 [ MB_TSWH_3_001
Schweizerhalle Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Storungen
Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
3.4 - Fluchtwegbelliftung (ELT-Liiftung)
3.4.1 |Ausfall Steuerung ELT-| 11 |Ausfall der Automatik - Manuelle Schaltung / |- -ELG EVP 303
Liftung Festeinstellungen zur - VLZ Sissach
Liftungssteuerung
verwenden
3.4.2 Ausfall eines I3 |Ausfall der Redundanz; - Priifung, ob alle - EVP 303
Ventilators Automatische Anpassung Anlagen in Betrieb
VZ1.1/KL1.1 oder der Liftungssteuerung im
VZ1.2/KL1.2 resp. Normalbetrieb und im
VZ2.1/KL2.1 oder Brandfall
VZ2.2IKL2.2 )
34.3 |Gesamtausfall ELT- [1 | Kein Uberdruck gegeniiber | Information: - Geschwindigkeits- - - Stutzpunktfeuer- EVP 303
Liftung; Ausfall NS03 dem Fahrraum; Verrauchung - ELG reduktion auf 80km/h wehren Muttenz und
WP2007 resp. NS04 des Fluchtwegs bei offenen |- VLZ Sissach Richtung Luzern Pratteln
BZ1013 Notausgangsttiren méglich

Erstellt: Risk&Safety AG

MUSTER

Seite 9 von 16
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Version 1.0

Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Stérungen

MB 3

MB_TSWH_3_001

Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
4 - Signalisation
4.1 - Verkehrssteuerung
411 |TVR - Ausfall Blinker, [2 |Einzelausfall, -- -- - - -
Ampel Tunnelschliessung
gewahrleistet, 1 der 2
Ampelreihen vollstandig in
Betrieb )
41.2 |TVR - Ausfall Blinker, |1 |Einzelausfélle, Information: Geschwindigkeits- Uberbriickung oder - - EVP 400
Ampel Tunnelschliessung nicht -ELG reduktion auf 80km/h | Notsteuerung
gewéhrleistet oder beide - VLZ Sissach installieren
Ampelreihen betroffen
413 |TVR- Ausfall [1 | Tunnelschliessung nur noch | Information: Geschwindigkeits- Manuelle Bedienung | --- - EVP 400
Steuerung manuell maglich -ELG reduktion auf 80km/h |via Notverbindung in
- VLZ Sissach VLZ Sissach oder vor
Ort sicherstellen
414 VLS - Ausfall I3 Einzelausfall FLS; - FLS-Querschnitt - -
Fahrstreifenlichtsignal Betroffener FLS-Querschnitt ausser Betrieb
nur bedingt oder nicht nehmen, sofern
nutzbar Teilausfall zu
Verwirrung flihrt
415 |VLS - Ausfall [2  |Keine unterstiitzende Information: Manuelle Steuerung |- -
Steuerung Steuerung der -ELG vor Ort
Fahrstreifenlichtsignal Verkehrsbetriebszustande |- VLZ Sissach
mit FLS
416 VLS - Ausfall I3 |Einzelausfall - - - - -
Wechselsignal
41.7 |VLS - Ausfall [2  |Keine unterstiitzende Information: - Manuelle Steuerung  --- -
Steuerung Steuerung der -ELG vor Ort
Wechselsignal Verkehrsbetriebszustande |- VLZ Sissach - Bei Bedarf statische
mit Wechselsignalen Signale installieren
41.8 |Ausfall Umleitsystem I3 Ausfall der Steuerung des | Information: Umleitung vorgangig - -
Umleitsystems; Umleitung - ELG manuell signalisieren
muss manuell in Betrieb - VLZ Sissach
gesetzt werden
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 10 von 16




Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII

Tunnel

Schweizerhalle

15.02.2016
Version 1.0

[1=<72h

12 = < 3 Wochen
I3 =<6 Monate

Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Stérungen

MB 3

MB_TSWH_3_001

Nr. Ereignis

Klas.

Folgen

Sofortmassnahme

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

EVP-Nr.

Verk./BSA/Infra./Info.

Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information

4.2 - Sicherheitseinrichtung

421 |Einzelausfall
Fluchtwegsignale
(Signale Notausgang)
DW1-DW2, DW2a-
DW3, DW4-DWS5, Q1-
Q3. Q4-Q6

Eingeschrankte Erkennung
der Notausgange

4.2.2 Einzelausfall
Blitzleuchten DW1-
DW3, DW4-DWS5, Q1-

Q3. Q4-Q6

Eingeschrankte Erkennung
der Notausgange

423 |Einzelausfall
Fluchtweg-/
Fluchttlirbeleuchtung
(griner Balken;
Tarbeleuchtung), DW1-
DW1a, DW2-DW2a,
DW3, DW4-DWS5, Q1-

Q2, Q3, Q4-Q5, Q6

Eingeschrankte Erkennung
der Notausgange

424 |Ausfall resp. Wegfall

Fluchtwegtafel

Eingeschrankte Erkennung
des Fluchtwegs

4.3 - Mittelstreifen Uberleit System

4.3.1 |Ausfall Steuerung der
absenkbaren

Leitschranke MULS

13

Umleitungen missen
manuell gesteuert / installiert
werden

Bei Bedarf manuelle -
Steuerung vor Ort

Erstellt: Risk&Safety AG
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Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII

Tunnel

Schweizerhalle

Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Stérungen

[1=<72h

12 = < 3 Wochen
I3 =<6 Monate

15.02.2016
Version 1.0

MB 3

MB_TSWH_3_001

Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
5 - Uberwachungsanlage
5.1 - Brandmeldeanlage Tunnel
5.1.1 |Teilausfall thermi- I3 |Ausfall der Redundanz, da | Information: Bei Bedarf manuelle |- - EVP 500
scher Linearmelder Controller an beiden Enden; |- ELG Brandauslésung
durch Kabelbe- keine Branddetektion im - VLZ Sissach
schadigung Bereich ohne Kabel
5.1.2  Ausfall Controller oder I3 |Ausfall der Redundanz; Bei Ausfall Master - Bei Ausfall Master: Bei Bedarf und bei - EVP 501
Ausfall BMZ Master in BZ2003 oder Slave Information: Geschwindigkeits- Ausfall Master
im WP1002 in Betrieb; -ELG reduktion auf 80km/h | manuelle
Ausfall Master: keine Reflexe |- VLZ Sissach Brandauslésung
(verzdgerte Inbetriebnahme
Liftuna)
514  Gesamtausfall [2 | Branddetektion nur noch Information: Geschwindigkeits- Bei Bedarf manuelle |- - EVP 501
thermischer uber Sichttrlibungsmessung - ELG reduktion auf 80km/h  Brandauslésung
Linearmelder resp. und Ereignisdetektion - VLZ Sissach
BMZ
5.2 - Videoanlage
521 | Einzelausfall Kamera I3 |Einschrankung der - - VLZ Sissach
Ereignisdetektion und der
Uberwachung
522 |Ausfall I3 |Ausfall der automatischen | Information: - -
Ereignisdetektion Uberwachung und der -ELG
automatischen - VLZ Sissach
Videoaufnahmen bei
Ereignissen
523 Gesamtausfall 1 Ausfall der Information: - - EVP 502
Videoanlage Videoliberwachung und der |- ELG
automatischen - VLZ Sissach
Videoaufnahmen bei
Ereianissen
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 12 von 16




Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII

Tunnel

Schweizerhalle

[1=<72h

|2 = < 3 Wochen
I3 =<6 Monate

15.02.2016
Version 1.0

Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Stérungen

MB 3

MB_TSWH_3_001

Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
6 - Kommunikation und Leittechnik
6.1 - Netzwerk, Leittechnik
6.1.1  |Ausfall Knoten des |11 |Ausfall der Redundanz -- Massnahmen gemass | --- ELG --
ATM-Rings (Ringnetz) DAW 46.KN.01C,
Kapitel 1
6.1.2 | Ausfall Bedienstation 12 |Ausfall der Redundanz; Information: -
IKS leichte -ELG
Betriebseinschrankung - VLZ Sissach
6.1.3 Ausfall Core Switch, Starke Information: Fernbedienung der - - --
Ausfall Objektrechner Betriebseinschrankung -ELG Anlagen via ATM-
IKS - VLZ Sissach Zugangsknoten Tunnel
Belchen oder Tunnel
Eggflue; weitere
Massnahmen geméass
DAW 46.KN.01C,
Kanitel 1
6.2 Funksystem
6.2.1  Ausfall POLYCOM 12 Eingeschrankter Funkkontakt Information: - - Stltzpunktfeuer-
ASTRA im Tunnel; Uberbriickung - ELG wehren Muttenz und
durch Punkt-Punkt- - VLZ Sissach Pratteln
Verbindung; Funkkabel fiir
Rundfunk, POLYCOM,
Telepage mit automatischer
Umschaltung auf
Reservekabel bei Ausfall
6.2.2 Teilausfall Punkt-Punkt| I3 | Verbindungsausfall zwischen --- - -- -ELG --
Verbindung den betroffenen Orten - VLZ Sissach
(Portal West, Portal Ost, BZ - Stiitzpunktfeuer-
Ost, BZ West, LZ, Q3); wehren Muttenz und
Verbindung via POLYCOM Pratteln
6.2.3 | Ausfall Rundfunk -~ Kein Radioempfang. -- - - -ELG -
Zustandig Netzbetreiber - VLZ Sissach
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 13 von 16



Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII =622 12 =< 3 Wochen 15.02.2016 MB 3
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Schweizerhalle Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Storungen
Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
6.2.4  Ausfall UKW- |1 Keine Einsprechung bei -ELG
Einsprechanlage Ereignis. Funkkabel fir - VLZ Sissach
Rundfunk, POLYCOM,
Telepage mit automati-scher
Umschaltung auf
Reservekabel bei Ausfall
6.2.5 |Ausfall Telepage |11 | Betriebseinschrankung - - -- ELG
wegen fehlender
Meldungstbertragung;
Funkkabel fiur Rundfunk,
POLYCOM, Telepage mit
automatischer Umschaltung
auf Reservekabel bei Ausfall
6.3 - Notruftelefon
6.3.1 | Einzelausfall Station [2 |Einschrénkung der -- - - VLZ Sissach
Alarmierungsmdglichkeit der
Verkehrsteilnehmer
6.3.2  Ausfall [2 Ausfall der Redundanz; - - - -ELG EVP 600
Telefonnetzsystem keine Einschrankung im - VLZ Sissach
oder ATM-Netz Betrieb
6.3.3  Ausfall 11 Ubermittlung der Anrufe via | Information: - - EVP 600
Telefonnetzsystem offentliches Telefonnetzan - ELG
und ATM-Netz die Notbedienstation in der |- VLZ Sissach
VLZ Sissach
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 14 von 16



Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII

Tunnel

Schweizerhalle

[1=<72h

12 = < 3 Wochen
I3 =<6 Monate

Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Stérungen

15.02.2016
Version 1.0

MB 3

MB_TSWH_3_001

Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
8 - Nebeneinrichtungen
8.1 - Heizung, Liftung, Klima
8.1.1  |Ausfall |2 Warmeabfuhr und Uberdruck --- Priifung von ELG bei mehreren EVP 800
Liiftungsanlagen im Zentralenraum nicht mehr Massnahmen zur Ausfallen
WP3007, LZ2001, gewahrleistet Warmereduktion
LZ2004, BZ2009,
BZ2006. BZ2005
8.2 - Brandmeldeanlage Gebaude
8.2.1 | Ausfall der [2 |Keine Branddetektion in den |--- - -
Brandmeldeanlage angeschlossenen
Betriebszentrale Ost Zentralenraumen (vgl. DAW
BZ inkl. ELT West oder 46.BG.01C, Kapitel 3)
Betriebszentrale West
8.2.2 |Einzelausfall I2  |Brandschutzklappe schliesst. --- Priifung, ob Liftung - -
Brandschutzklappe Liiftung im Normalbetrieb gewahrleistet ist
wird gestort
8.3 - Loschwasserversorgung
8.3.1 |Teil- oder Gesamt- 12 |Verzogerung der Intervention --- - Kennzeichnung der | Stiitzpunktfeuer- EVP 801
ausfall der Losch- der Feuerwehr im Brandfall Elemente, die ausser |wehren Muttenz und
wasserversorgung Betrieb sind Pratteln
8.3.2 Ausfall Lésch- 11 |- 11 in Kalteperioden / Winter; --- -
wasserheizung 13 in Warmeperiode /
Frihling bis Herbst
- Vereisungsgefahr durch die
Liftung ELT; Bei Eisbildung
Teil- oder Gesamtausfall der
Léschwasserversorgung
Erstellt: Risk&Safety AG MUSTER Seite 15 von 16



Filiale Zofingen / Gebietseinheit VIII =622 12 =<3 Wochen 15.02.2016 MB 3
Tunnel [1=<72h I3 = < 6 Monate Version 1.0 [ MB_TSWH_3_001
Schweizerhalle Ubersicht verbindlicher Massnahmen bei technischen Storungen
Nr. Ereignis Kias. |Folgen Sofortmassnahme Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd) EVP-Nr.
Verk./BSA/Infra./Info. Verkehr ‘ BSA ‘ Infrastruktur ‘ Information
8.4 - Tir / Tor
8.4.1  Blockierung [2 Verlangerung der - - Ausserbetriecbnahme - ELG EVP 802
Notausgangsttire oder Fluchtwegdistanz / Notausgang - VLZ Sissach
Schaden am Bankett Erschwerung der Flucht
vor Notausgang
8.4.2  Ausfall mechanisches --- | Freier oder verunmoglichter  --- - ELG -
Schliesssystem Zutritt zu den betroffenen
Réumen
8.5 - Entwasserung
8.5.1 |Ausfall Entwasse- 2 |Ausfliessen Strassenwasser --- Bei Uberflutung - ELG EVP 803
rungsleitung in den Untergrund bei Verkehrsbetriebs- EVP 804
Leckage; Uberflutung Tunnel zustand adaquat
bei Starkregen und teilweiser anpassen
Verstopfung der Leitungen
8.5.2 |Ausfall Steuerung I2  |Keine Fernsteuerung der - - Stiitzpunktfeuer- -
Olabscheider 8.102 / Schieber wehren Muttenz und
Rothausstrasse Pratteln
8.5.3  Ausfall Schieber [2 |Keine Rickhaltung von - - Provisorische Stltzpunktfeuer- EVP 805
Olabscheider 8.102 / Havariewasser im Schieberplatte setzen 'wehren Muttenz und
Rothausstrasse Ereignisfall oder Blaseneinsatz  Pratteln
vorsehen
8.6 - Bauliche Einrichtung
8.6.1  Beschadigung der -~ Erhdhte Unfallgefahr durch  Information: Je nach Situation: - Adaquate - EVP 900
Tunnelinfrastruktur Schaden -ELG Adaquate Geschwin- Sicherungsmassnahm
- VLZ Sissach digkeitsreduktion, Spur- en
Verkehr: oder Réhrensperrung
Sperrung Spur, Réhre je nach
Situation

Erstellt: Risk&Safety AG
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Betriebskonzept

Tunnel Schweizerhalle TSWH

Modul 4

Eventualplanungen



Betriebskonzept Tunnel Schweizerhalle TSWH MB 4
MB_TSWH_4 001

Ubersicht der Eventualplanungen

Betroffenes Element  Ereignis EVP-Nr. / Dok.-Nr.

Energieversorgung — Ausfall Energieversorgung 100/ MB_TSWH_4 100
— Ausfall Niederspannungsnetz in einem Sektor 101/ MB_TSWH_4 101
— Ausfall US-Verteilung Querstollen 102/ MB_TSWH_4 102

Beleuchtung — Ausfall Teile der Fahrraumbeleuchtung 200/ MB_TSWH_4 200

— Ausfall Beleuchtung Fluchtweg ---
Siehe "Ausfall US-Verteilung Querstollen"

Liftung — Ausfall Mittenabsaugung 300/ MB_TSWH_4 300
— Ausfall Strahlventilatoren 301 /MB_TSWH_4 301
— Vollstandiger Ausfall der Fahrraumliftung 302/ MB_TSWH_4_ 302
— Ausfall ELT-Luftung 303/ MB_TSWH_4_303
Signalisation — Ausfall der Ampeln fur die Tunnelschliessung 400/ MB_TSWH_4 400

— Ausfall Signalisation Notausgange -
Siehe "Ausfall US-Verteilung Querstollen”

Uberwachungsanlage  — Ausfall Brandmeldung Fahrraum in einem Sektor 500/ MB_TSWH_4_500
— Vollstandiger Ausfall Brandmeldeanlage Fahrraum 501 /MB_TSWH_4 501
— Ausfall Videoanlage 502/ MB_TSWH_4 502

Kommunikation und — Ausfall Kommunikationsnetzwerk Backbone ATM -

Leittechnik - Eventualplanung siehe Dokumentation Netzwerk

— Ausfall Ubergeordnetes Leitsystem, Notbediensystem — ---
- Eventualplanung siehe Dokumentation Netzwerk

— Ausfall Notruftelefonanlage 600/ MB_TSWH_4 600
Nebeneinrichtungen — Vollstandiger Ausfall Gebaude Raumliftung 800/ MB_TSWH_4_800
— Ausfall Léschwasserreserve (nicht anwendbar) -
— Ausfall Léschwasserversorgung 801 /MB_TSWH_4 801
— Ausfall einzelner Notausgange 802/ MB_TSWH_4 802
— Ausfall Entwasserungsleitung 803/MB_TSWH_4 803
— Ausfall Entwasserungsleitung im Havariefall 804 /MB_TSWH_4 804
— Ausfall Schieber 805/ MB_TSWH_4_805
Tragkonstruktion, — Beschadigung der Tunnelinfrastruktur 900/ MB_TSWH_4 900
Belag
Hinweise

— Der Tunnel Schweizerhalle ist aufgrund seiner Lage ohne gleichwertige Alternativroute und seiner Bedeu-
tung als wichtiger Verkehrstrager fur die Region mit hohem DTV von 128'000 Fz/d (Stand 2011) sowie als
Rettungsachse soweit immer mdglich in Betrieb zu halten.

— In den einzelnen Eventualplanungen werden mogliche Funktionsersatzmassnahmen sowie risikomindernde
Massnahmen aufgezeigt. Diese dienen als Hilfestellung. Es ist jeweils zu prifen, ob diese Massnahmen im
konkreten Fall notwendig sind.

Stand: 15.02.2016 / MUSTER erstellt: Risk&Safety AG Seite 1 von 1




Betriebskonzept Tunnel Schweizerhalle TSWH MB 4
MB_TSWH_4_100

EVP 100: Ausfall Energieversorgung

Beschrieb

Ausfall Stromeinspeisungen EBM TS Galerie und EBM TS Sun Chemical aufgrund Leitungsschaden,
Defekte / Schaden in den Trafostationen EBM, Defekte / Schaden im EBM UW Schweizerhalle oder direkt
Schaden an EBM TS Tunnel Schweizerhalle Ost (BZ).

Folgen

— Gesamtausfall Stromeinspeisung BZ. In Betrieb alle USV-gestitzten Anlagen und alle Steuerungen
solange Batterie der USV-Anlage vorhalt. Ausfall Strahlventilatoren Réhre Basel. Ausfall Abluftventilato-
ren. Ausfall Liftung ELT Portalstation Ost.

— Ausfall Redundanz der Stromeinspeisung WP bei Ausfall EBM TS Galerie. Automatische Umschaltung
auf EBM TS Rothausweg.

— Die Brandnotbeleuchtung wird automatisch als Reflex eingeschaltet.

Der gleichzeitige Ausfall zweier Trafostationen oder eines Unterwerks wird i.d.R. von einem grosseren
Ereignis mit Auswirkungen auf die gesamte Region verursacht. Entsprechend ist der Tunnel auch als
Rettungsachse offen zu halten.

Hinweise:

— Noteinspeisungen kénnen bei der Betriebszentrale Ost (BZ) und der Betriebszentrale West (WP / WES)
vorgenommen werden.

— Eine mobile 35 kVA-Anlage ist NSNW intern vorhanden. Bei der EBM kann bei Bedarf eine 700 kVA-
Anlage bezogen werden. Die Zuschaltung des Notstromaggregats ist ein reiner Handeingriff und
elektrisch nicht verriegelt.

— Eine Hardware-Lastabwurf-Verriegelung bei Notstrombetrieb ist nicht vorhanden.

— Bei geschlossenem Generatorschalter wird die Kompensationsanlage deaktiviert.

— Far einen allfélligen Netz-Parallelbetrieb ist pro NSHV ein 3x400VAC Abgang zur Netzsynchronisation
vorhanden.

Sofortmassnahmen

— Verkehr — Geschwindigkeitsreduktion auf 80 km/h und Warnen in beiden Réhren.
- BSA ---

— Infrastruktur -

— Information — VLZ Sissach (Weitermeldung an VMZ-CH).

— ELG (Weitermeldung an ELA).

Stand: 15.02.2016 / MUSTER erstellt: Risk&Safety AG Seite 1 von 2




Betriebskonzept Tunnel Schweizerhalle TSWH MB 4

MB_TSWH_4 100

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Verkehrsberuhigung (Reduktion Unfallschwere und Unfallhdufigkeit): Signalisierung

Geschwindigkeit 60 km/h und Warnen in beiden Rdhren.

— Verkehrsdosierung: Umstellung auf zweispurigen Verkehrsbetrieb pro Fahrtrichtung
(Spurabbau links unter Verwendung der MULS-Schranken).

— Verkehrsreduktion: Installation Verkehrsumleitung Personenverkehr Richtung
Deutschland via A861 / A98.

— Verkehrsdosierung: Stau im Tunnel verhindern durch temporares, manuelles Stop-
pen des Verkehrs.

— Verkehrsbetriebszustand: Umstellung auf Gegenverkehr in der Rohre Luzern (SV in
Betrieb).

— Informierung der Verkehrsteilnehmer Gber Einschrankungen via Radio oder via
Wechseltextanzeigen WTA durch VMZ-CH.

— Verstarkte Uberwachung des Verkehrs via VTV, um rasche Mobilisierung zu er-
maoglichen.

- BSA — BZ: Installation Noteinspeisung USV-Anlage in BZ mit mobiler 35 kVA-Anlage
NSNW. Stromversorgung aller USV-gestiitzten Anlagen.
— WP: Kontrolle Anlagenzustande nach automatischer Umschaltung auf EBM TS
Rothausweg.
— Klarung mit EBM, ob Noteinspeisung 700 kVA installiert werden kann.
— Falls mobile 35 kVA-Anlage nicht installiert werden kann, provisorische Beleuch-
tung im ELT installieren.

— Pikettbereitschaft erhdhen (Personal fir Tunneliiberwachung freistellen).

— Infrastruktur — Stellung Feuerwehrpikett beim Tunnel, damit im Brandfall eine rasche Intervention
erfolgen kann (Pikett evtl. fir beide Fahrtrichtungen je nach Verkehrsaufkommen).

— Information — Informierung der Stitzpunktfeuerwehren Muttenz und Pratteln zwecks Anpassung
Anfahrtsformation (Aufbieten mobile Grosslifter Fw Frick, Fw Baden, Fw Liestal
oder Fw Basel-Stadt im Brandfall durch Einsatzleiter Feuerwehr; siehe Dok.
+46.6.034 der Einsatzplanung Tunnel Schweizerhalle).

Stand: 15.02.2016 / MUSTER erstellt: Risk&Safety AG Seite 2 von 2




Betriebskonzept Tunnel Schweizerhalle TSWH MB 4
MB_TSWH_4_101

EVP 101: Ausfall Niederspannungsnetz in einem Sektor

Beschrieb

Ausfall einer Sammelschiene aufgrund eines Kurzschlusses / Lichtbogens (Sammelschiene BS oder LU in
Betriebszentrale Ost BZ resp. in Betriebszentrale West WP) oder Ausfall NS-HV aufgrund Brand im
Raum.

Folgen
Ausfall aller an die Sammelschiene angeschlossenen NS-Bezlger einer Rdhre mit Ausnahme der Anla-
gen, die USV gestitzt sind. Die Brandnotbeleuchtung wird automatisch als Reflex eingeschaltet.

Hinweise:

— Noteinspeisungen kénnen bei der Betriebszentrale Ost (BZ) und der Betriebszentrale West (WP / WES)
vorgenommen werden.

— Eine mobile 35 kVA-Anlage ist NSNW intern vorhanden. Bei der EBM kann bei Bedarf eine 700 kVA-
Anlage bezogen werden. Die Zuschaltung des Notstromaggregats ist ein reiner Handeingriff und
elektrisch nicht verriegelt.

— Eine Hardware-Lastabwurf-Verriegelung bei Notstrombetrieb ist nicht vorhanden.

— Bei geschlossenem Generatorschalter wird die Kompensationsanlage deaktiviert.

— Far einen allfélligen Netz-Parallelbetrieb ist pro NSHV ein 3x400VAC Abgang zur Netzsynchronisation
vorhanden.

Sofortmassnahmen

— Verkehr — Geschwindigkeitsreduktion auf 80 km/h und Warnen in der betroffenen Réhre.
- BSA

— Infrastruktur

— Information — VLZ Sissach (Weitermeldung an VMZ-CH).

— ELG (Weitermeldung an ELA).

Stand: 15.02.2016 / MUSTER erstellt: Risk&Safety AG Seite 1 von 2




Betriebskonzept Tunnel Schweizerhalle TSWH MB 4

MB_TSWH_4 101

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Verkehrsberuhigung (Reduktion Unfallschwere und Unfallhdufigkeit): Signali-

sierung Geschwindigkeit 60 km/h und Warnen in der betroffenen Rohre.

— Verkehrsdosierung: Umstellung auf zweispurigen Verkehrsbetrieb pro Fahrt-
richtung (Spurabbau links unter Verwendung der MULS-Schranken).

— Verkehrsreduktion: Installation Verkehrsumleitung Personenverkehr Richtung
Deutschland via A861 / A98.

— Verkehrsdosierung: Stau im Tunnel verhindern durch temporares, manuelles
Stoppen des Verkehrs.

— Verkehrsbetriebszustand: Umstellung auf Gegenverkehr in der nicht betroffe-
nen Rohre (SV in Betrieb).

— Informierung der Verkehrsteilnehmer Gber Einschrankungen via Radio oder via
Wechseltextanzeigen WTA durch VMZ-CH.

— Verstarkte Uberwachung des Verkehrs via VTV, um rasche Mobilisierung zu
ermoglichen.

- BSA — Beleuchtung der betroffenen Réhre homogen ausrichten.
— Installation Noteinspeisung USV-Anlage mit mobiler 35 kVA-Anlage NSNW.
— Falls mobile 35 kVA-Anlage nicht installiert werden kann, provisorische Be-
leuchtung im ELT installieren.
— Priifen, ob Uberbriickung méglich. Falls Uberbriickung nicht méglich: soforti-
ger Ersatz notwendig.
— Ldftungssteuerung an Situation anpassen.

— Pikettbereitschaft erhdhen (Personal fir Tunneliiberwachung freistellen).

— Infrastruktur --

— Information — Informierung der Stitzpunktfeuerwehren Muttenz und Pratteln zwecks Anpas-
sung Anfahrtsformation (Aufbieten mobile Grosslifter Fw Frick und Fw Baden
im Brandfall durch den Einsatzleiter Feuerwehr; siehe Dok. +46.6.034 der Ein-
satzplanung Tunnel Schweizerhalle).
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EVP 102: Ausfall US-Verteilung Querstollen

Beschrieb

Ausfall der US-Verteilung in einem Querstollen.

Folgen

Ausfall der Fahrraumbeleuchtung auf rund 200m Lange, Ausfall der Signalisation der Notausgénge (grine
Balken, Turbeleuchtung, Blitzleuchten, Signale), Ausfall der ELT (Fluchtweg-)Beleuchtung, Ausfall NS-
Abschnittsteuerung (Slave) und Ausfall Sichttribe-Messgerat im Sektor.

Notausgang wird im Pannenfall verzégert und im Brandfall nicht erkannt, was zu langeren Fluchtwegen im
Fahrraum (Gefahrenbereich) fihrt. Flucht durch den Energieleitungstunnel erschwert.

Sofortmassnahmen

— Verkehr — Geschwindigkeitsreduktion auf 80 km/h und Warnen in beiden Réhren.
- BSA

— Infrastruktur -

— Information — VLZ Sissach.

- ELG.

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Verstarkte Uberwachung des Verkehrs via VTV, um rasche Mobilisierung zu
ermoglichen.
- BSA — Beleuchtung homogen ausrichten.

— Provisorische Beleuchtung im ELT installieren.
— Provisorische Einspeisung erstellen.
— Provisorische Uberbriickung mit Schalttafeln.

— Infrastruktur -

— Information — Informierung der Stltzpunktfeuerwehren Muttenz und Pratteln tber die Ein-
schrankungen bei der Flucht (Fluchtunterstitzung im Ereignisfall).
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EVP 200: Ausfall Teile der Fahrraumbeleuchtung

Beschrieb

Ausfall der Einspeisung einer oder mehreren Phasen der Durchfahrtsbeleuchtung, Einfahrtsbeleuchtung
oder Gegenverkehrsbeleuchtung in einem Sektor.

Folgen
Ungleichmassige Beleuchtung des Fahrraumes und allenfalls Blendeffekte.

Hinweise:

— Durchfahrtsbeleuchtung: Betrieb in 2 Stufen: Stufe 1 50 % (jede 2. Leuchte in Betrieb; versetzt pro Spur
- "Zickzack-Effekt"), Stufe 2 100 % (alle Leuchten in Betrieb)

— Durchgangsbeleuchtung: USV-Stlitzung jeder 8. Leuchte (versetzt pro Spur = "Zickzack-Effekt").
Leuchten in Betrieb bei Stufe 2 und USV-Betrieb. Leuchten nicht in Betrieb bei Stufe 1. Bei Netzausfall
USV-Notbeleuchtung EIN.

— Einfahrtsbeleuchtung: Keine USV-Stlitzung.

— Einfahrtsbeleuchtung: Einteilung der Leuchten in Gruppen, die 4 Leuchtintensitatsstufen in Abhangigkeit
der mit L20-Sensoren in der Einfahrt gemessenen Leuchtdichte zugeordnet werden. Betrieb in Stufen: je
nach Leuchtbedarf werden die 4 Stufen nacheinander zugeschaltet.

— Gegenverkehrsbeleuchtung: Keine USV-Stiitzung.

Sofortmassnahmen

— Verkehr — Geschwindigkeitsreduktion auf 80 km/h und Warnen in der betroffenen Rohre.
- BSA

— Infrastruktur -

— Information — VLZ Sissach.

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr
- BSA — Anpassung der Beleuchtung in den anderen Sektoren, um eine einheitliche
Ausleuchtung des Fahrraumes zu erhalten.
— Minimale Ausleuchtung durch Notbeleuchtung (USV-gestitzte Leuchten).
— Einschalten der Brandnotbeleuchtung. Hinweis: Bei Energieausfall wird die
Brandnotbeleuchtung automatisch eingeschaltet.
— OL auf Stufe 2 setzen.
— Infrastruktur -
— Information — Meldung an ELG.
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EVP 300: Ausfall Mittenabsaugung

Beschrieb

Ausfall einer oder mehrerer Komponenten der Mittenabsaugung: Axialventilatoren VA1 und VA2, Ventila-
torabschlussklappen KL1 (VA1) und KL2 (VA2), Kanalabschlussklappen KL3.1 (LU) und KL3.2 (BS),
Trennklappe KL4.

Folgen

Mittenabsaugung kann nur teilweise oder nicht in Betrieb genommen werden.

Die Liftungssteuerung ist auf Ausfalle programmiert und schaltet bei Bedarf automatisch die Stérungs-
programme.

Automatikbetrieb

— Ausfall eines Axialventilators: Einsatz nur eines Axialventilators. Schliessen der Ventilatorabschluss-
klappe des ausgefallenen Axialventilators

— Ausfall beider Axialventilatoren: Einsatz nur der Strahlventilatoren

— Ausfall einer Kanalabschlussklappe: Schliessen der Trennklappe, Ausschalten des Axialventilators der
nicht betroffenen Réhre inkl. Schliessen der zugeordneten Ventilatorabschlussklappe und Einsatz nur

eines Axialventilators
— Ausfall Axialventilator der betroffenen Réhre und der Kanalabschlussklappe: Ausschalten der Mittenab-
saugung. Einsatz nur der Strahlventilatoren

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~ BSA

— Infrastruktur -

— Information

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr -
- BSA — Manuelles Schliessen der Klappen.
— Festeinstellungen bei der Liiftungssteuerung vornehmen (Uhrbetrieb).
— Infrastruktur -
— Information — Meldung an ELG.

— Informierung der VLZ Sissach. )
— Informierung Stitzpunktfeuerwehren Muttenz und Pratteln Gber Anderungen
des Luftungsregimes im Brandfall.
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EVP 301: Ausfall Strahlventilatoren

Beschrieb

Ausfall einzelner Strahlventilatoren oder der Strahlventilatorengruppe einer Rohre.

Folgen
Liftung via Mittenabsaugung unter teilweiser oder keiner Unterstlitzung durch die Strahlventilatoren.

Hinweise:

— 3 Strahlventilatoren pro Réhre bei den Einfahrtsportalen
— Strahlventilatoren nicht reversierbar

— Jeder Strahlventilator mit Frequenzumrichter

— Reserve-Strahlventilator gelagert im Tunnel Arisdorf

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~ BSA

— Infrastruktur -

— Information - ELG

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Verkehrsberuhigung (Reduktion Unfallschwere und Unfallhdufigkeit): Ge-

schwindigkeitsreduktion in der betroffenen Réhre auf 80 km/h.

— Verkehrsdosierung: Umstellung auf zweispurigen Verkehrsbetrieb in der
betroffenen Rohre (Spurabbau links unter Verwendung der MULS-Schranken).

— Verkehrsreduktion: Installation Verkehrsumleitung Personenverkehr Richtung
Deutschland via A861 / A98.

— Verkehrsdosierung: Stau in der betroffenen Rohre verhindern durch tempora-
res, manuelles Stoppen des Verkehrs.

— Verkehrsbetriebszustand: Umstellung auf Gegenverkehr in der nicht betroffe-
nen Roéhre (SV in Betrieb).

- BSA — Festeinstellungen bei der Liftungssteuerung vornehmen (Uhrbetrieb).
— Installation Reservestrahlventilator.

— Infrastruktur -

— Information — Informierung der VLZ Sissach.
— Informierung Stutzpunktfeuerwehren Muttenz und Pratteln Gber verminderte
Leistung der Liftung im Brandfall.
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EVP 302: Vollstandiger Ausfall der Fahrraumliftung

Beschrieb

Gesamtausfall des Liftungssystems (Strahlventilatoren, Mittenabsaugung) infolge Brand in Zentralenrau-
men oder Ausfall Stromversorgung (siehe Ausfallszenarien "Ausfall Energieversorgung" und "Ausfall
Niederspannungsnetz in einem Sektor").

Folgen
Luftstrdmung nur durch Kolbenwirkung. Sichttriibung bei starkem Verkehr. Keine Brandliftung.

Hinweis:

Bei einer Storung der Luftungssteuerung oder bei einem Defekt der Frequenzumrichter der Liftung oder
bei Uberhitzung der Ventilatoren mit entsprechender Einschaltsperre ist der Brandbetrieb durch Ubersteu-
erung gewahrleistet. Nur der Normalbetrieb ist gestort.

Sofortmassnahmen

— Verkehr — Geschwindigkeitsreduktion auf 80 km/h und Warnen in beiden Réhren.
- BSA ---

— Infrastruktur -

— Information — VLZ Sissach.

— ELG (Weitermeldung an ELA).

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Verkehrsberuhigung (Reduktion Unfallschwere und Unfallhaufigkeit): Signalisierung

Geschwindigkeit 60 km/h und Warnen in beiden Réhren.

— Verkehrsdosierung: Umstellung auf zweispurigen Verkehrsbetrieb pro Fahrtrichtung
(Spurabbau links unter Verwendung der MULS-Schranken).

— Verkehrsreduktion: Installation Verkehrsumleitung Personenverkehr Richtung
Deutschland via A861 / A98.

— Verkehrsdosierung: Stau im Tunnel verhindern durch temporares, manuelles Stop-
pen des Verkehrs.

— Verkehrsbetriebszustand: Umstellung auf Gegenverkehr in einer Rohre, sofern SV
in Betrieb genommen werden kénnen.

— Information der Verkehrsteilnehmer lber Einschrankungen via Radio oder via
Wechseltextanzeigen WTA durch VMZ-CH.

- BSA — Uberbriickung der Einspeisung.
— Anschluss an NS-HV der anderen Tunnelréhre.
— Installation Reservestrahlventilator.

— Bedienung der Liiftung vor Ort.
— Pikettbereitschaft erhdhen (Personal fir Tunneliberwachung freistellen).
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Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Infrastruktur --

— Information — Informierung Stitzpunktfeuerwehren Muttenz und Pratteln zwecks Anpassung
Anfahrtsformation. Aufbieten mobile Grosslifter Fw Frick, Fw Baden, Fw Liestal
oder Fw Basel-Stadt im Brandfall erfolgt durch den Einsatzleiter Feuerwehr (siehe
Dok. +46.6.034 der Einsatzplanung Tunnel Schweizerhalle).

— Bei technischen Stérungen an der Liftung: Aufbieten der mobilen Grossliifter via
ELZ oder via Basellandschaftliche Gebaudeversicherung BGV.
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EVP 303: Ausfall ELT-Luftung

Beschrieb

Ausfall von einem oder mehreren Ventilatoren oder der Klappen der Liftung des Energieleitungstunnels.

Folgen
Im Normalbetrieb Unterhaltsarbeiten wegen mangelnder Luftung (MAK-Werte) nicht mehr durchfihrbar.
Im Brandfall Uberdruck zu Fahrraum kann nicht mehr hergestellt werden.

Die Liftungssteuerung ist auf Ausfalle programmiert und schaltet bei Bedarf automatisch die Stérungs-
programme.

Komponenten pro Liftungsstation:

— Ventilator "Typ Normalfall", Nennleistung 0.75 kW, nicht reversierbar (VZ1.1 resp. VZ2.1)

— Ventilator "Typ Brandfall", Nennleistung 18.5 kW, nicht reversierbar (VZ1.2 resp. VZ2.2)

— Abschlussklappe pro Ventilator (KL1.1, KL1.2 resp. KL2.1, KL2.2); automatische Steuerung mit Betrieb
des Ventilators; selbststandiges Schliessen im stromlosen Zustand

— Mechanische Druckentlastungsklappe bei Ventilator "Typ Brandfall"

Automatikbetrieb:

— Ausfall eines Ventilators "Typ Brandfall": Betrieb mit nur einem Ventilator "Typ Brandfall".
— Ausfall beider Ventilatoren "Typ Brandfall": Betrieb mit den Ventilatoren "Typ Normalfall".
— Ausfall beider Ventilatoren "Typ Normalfall": Betrieb mit den Ventilatoren "Typ Brandfall".

Sofortmassnahmen

— Verkehr

~BSA

— Infrastruktur -

— Information - ELG
— VLZ Sissach

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Verkehrsberuhigung (Reduktion Unfallschwere und Unfallhaufigkeit): Ge-
schwindigkeitsreduktion auf 80 km/h Richtung Luzern

- BSA — Manuelles Schliessen der Klappen.
— Festeinstellungen bei der Liftungssteuerung vornehmen.

— Infrastruktur -

— Information — Informierung der Polizei und der Stitzpunktfeuerwehren Muttenz und Prat-
teln Uber die Einschrankungen bei der Flucht (Fluchtunterstitzung im Ereig-
nisfall).
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EVP 400: Ausfall der Ampeln fur die Tunnelschliessung

Beschrieb

Ausfall Steuerung TVR und Ausfall Notsteuerung oder Gesamtausfall Ampeln der beiden Ampelreihen.

Folgen
Tunnelschliessung nicht mehr maoglich.

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~BSA

— Infrastruktur -

— Information - ELG.
— VLZ Sissach.

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Verstarkte Uberwachung des Verkehrs via VTV, um rasche Tunnelschlies-
sung zu ermdglichen.

- BSA — Tunnelrot via BZ VLS uberbriicken (Verwendung der FLS der zwei Portale
vor den Tunneleinfahrten).
— Notsteuerung in erster Prioritat instand setzen.
— Uberbriickung Steuerung oder Installation eines provisorischen Tunnelpor-
talampelsystems und Abdecken der nicht funktionierenden Ampeln.

— Person vor Ort fiir manuelle Schaltung bis Uberbriickung / Provisorium
erstellt ist. Verbindung zu VLZ / BLZ ist zu gewahrleisten.

— Infrastruktur -

— Information -
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EVP 500: Ausfall Brandmeldung Fahrraum in einem Sektor

Beschrieb

Ausfall thermischer Linearmelder in einem Sektor durch Zerstérung Kabel.

Folgen
Ausfall der Branddetektion in einem Sektor und entsprechend keine Reaktion im Brandfall.

Hinweise:

— Sensorkabel pro Tunnel mit Sektoren (9 Sektoren Roéhre Basel; 11 Sektoren Rohre Luzern)

— 2 Controller pro Faser: Ausfall Controller > Wegfall Redundanz.

— Automatische Auslésung Reflex VA Brandliiftung und NS Beleuchtung bei Ansprechen der optischen
Sichttriibe-Messgerate.

— Achtung: Laserstrahlung im Kabel > Gefahr fiir Augen! Kabelenden sind mit Klebband abzudecken.

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~BSA

— Infrastruktur -

— Information — ELG.
— VLZ Sissach

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Verkehrsberuhigung (Reduktion Unfallschwere und Unfallhdufigkeit): Ge-
schwindigkeitsreduktion in der betroffenen Réhre auf 80 km/h.

— Uberwachung via Verkehrsfernsehen im betroffenen Sektor.

- BSA — Alarmierung Brandfall via VLZ Sissach oder BLZ Sissach sicherstellen.
— Pikettbereitschaft erhdhen (Personal fur Tunneliiberwachung freistellen).
— Manuelle Brandfallauslésung vor Ort; Hinweis: Brandliftung und Beleuch-
tung wird allenfalls bereits durch Reflex bei Ansprechen der Sichttribe-
Messgerate ausgeldst.

— Infrastruktur -

— Information -
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EVP 501: Vollstandiger Ausfall Brandmeldeanlage Fahrraum

Beschrieb

Ausfall Brandmeldeanlage.

Folgen
Keine Detektion mit thermischem Linearmelder im Tunnel. Keine direkte Alarmierung der Feuerwehr.

Redundanz Brandmeldung:
— Thermischer Linearmelder (1 Kabel pro Réhre).
— Optische Sichttribe-Messgerate 4 pro Réhre (Auslosung Reflex VA Brandliftung und NS Beleuchtung).

Die Brandmeldeanlage weist folgende Redundanzen auf:

— Master/Slave — Konfiguration (Master in BZ2003, Slave in WP1002); Ausfall Master: keine Reflexauslo-
sung

— Alarmweiterleitung ans IKS und via Alarmnet auf ELZ Liestal (Alarmnet-Nr. 121 765; K1 Brand Réhre
Luzern; K2 Brand Réhre Basel).

— Direkte Ansteuerung der Anlagen gemass Reflexmatrix nur via Master.

Hinweis:
— Bei Ausfall des TUS-Netzes ist die Feuerwehr jeweils manuell zu alarmieren.

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~BSA

— Infrastruktur -

— Information - ELG.
— VLZ Sissach.

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Verkehrsberuhigung (Reduktion Unfallschwere und Unfallhaufigkeit): Ge-
schwindigkeitsreduktion in der betroffenen Réhre auf 80 km/h.

— Uberwachung via Verkehrsfernsehen.

- BSA — Alarmierung Brandfall via VLZ Sissach oder BLZ Sissach sicherstellen.
— Pikettbereitschaft erhéhen (Personal fiir Tunneliiberwachung freistellen).
— Manuelle Brandfallauslésung vor Ort; Hinweis: Brandliftung und Beleuch-
tung wird allenfalls bereits durch Reflex bei Ansprechen der Sichttribe-
Messgerate ausgelost.

— Infrastruktur -

— Information -
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EVP 502: Ausfall Videoanlage

Beschrieb

Ausfall Videoanlage VTV durch Ausfall von Komponenten oder Brand.

Folgen
Eingeschrénkte oder keine Uberwachung tiber Video mehr méglich. Keine Videoaufnahmen mehr bei
Ereignissen.

Hinweise:

— Videoanlage ist Bestandteil des Verkehrsleitsystems Basel-Stadt / Basel-Landschaft A2/A3

— Schnittstellen zu IKS, VLS, VMS der ATM-Anlage, VF Ereignisspeicherung

— Anzahl Videokameras: 6 mit Ereignisdetektion in Rohre BS; 6 mit Ereignisdetektion und 1 ohne Ereig-
nisdetektion in Réhre LU

— Funktionen Ereignisdetektion: Staugefahr (haltende Fahrzeuge, langsam fahrende Fahrzeuge), Stau
(Staulangen), Falschfahrer, Brand, Stdrungen (Veranderung Kameraposition, Ausfall Videosignal, nicht
auswertbare Bilder)

— Reflex auf Ereignisdetektion: Aufschaltung Videobild in Verkehrsleitzentrale Sissach

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~BSA

— Infrastruktur -

— Information - ELG.
— VLZ Sissach.

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Erhéhung Patrouillentatigkeit durch Polizei.
- BSA -

— Infrastruktur -

— Information — Abgleich mit VLZ Sissach uber Status.
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EVP 600: Ausfall Notruftelefonanlage

Beschrieb

Ausfall der Notruftelefonanlage infolge eines Brands im Raum BZ2003 oder Ausfall von Anlagenkompo-
nenten.

Folgen
Keine Alarmierung via Notruftelefonanlage mehr mdéglich. Keine Reflexe auf Anrufversuch via Notruftele-
fonanlage. Ereignisdetektion mit Kameraaufschaltung in Betrieb.

Hinweis:

— Meldung Feuerléscherentnahme wird via NTA Ubertragen. Entsprechend werden bei Feuerléscherent-
nahme keine Reflexe ausgeldst.

— Meldung Fluchttiréffnung wird via NTA und NS Ubertragen.

Die Notruftelefonanlage weist folgende Redundanzen auf:

— Ausfall NT-Anlage AWS (KBA-Bedienstationen) - Verwendung der Meridian Telefonbedienstationen
APS1 und APS2 der VLZ Sissach.

— Ausfall Telefonnetzsystem, ATM-Netzausfall: Ubermittiung der Notrufe via 6ffentliches Telefonnetz an
die Notbedienstation in der VLZ Sissach.

— Servicebetrieb: Entgegennahme Notrufe auf lokaler Bedienstation KBA-Bedienstation.

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~BSA

— Infrastruktur -

— Information -

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Kontrollen der Nachbarbereiche durch die Polizei via Verkehrsfernsehen bei
Alarmen der Ereignisdetektion.

- BSA — Prufen, ob eine der Redundanzen verwendet werden kann.
— Infrastruktur -
— Information — Meldung an ELG.

— Informierung der VLZ Sissach.
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EVP 800: Vollstandiger Ausfall Gebaude Raumluftung

Beschrieb

Ausfall Luftungsanlage der Betriebszentrale Ost BZ (4 Zu-/Abluftmonoblocs BZ2005, BZ2006, BZ2009),
der Betriebszentrale West WP (1 Zu-/Abluftmonobloc WP3007) oder der Luftungszentrale (2 Zu-
/Abluftmonoblocs LZ2001, LZ2004).

Folgen
Uberdruck in den Zentralenraumen fallt zusammen und Raumtemperaturen erhdhen sich. Anlagen fallen
aufgrund erhdhter Temperaturen aus (Verkirzung der Lebensdauer der Anlagen).

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~BSA

— Infrastruktur -

— Information -

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr -
- BSA — Installation mobiler Klimageréate.
— Fenster und Turen 6ffnen.
— Schrankturen 6ffnen.
— Leistungsreduktion, d.h. Ausschalten von Verbrauchern, sofern Temperatu-
ren nicht reduziert werden kdnnen.
— Infrastruktur -
— Information — Je nach Umfang des Ausfalls: Meldung an ELG.
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EVP 801: Ausfall Loschwasserversorgung

Beschrieb

— Gesamtausfall der Léschwasserversorgung bei Unterbruch des Rings der Trinkwasserversorgung der
Gemeinde Muttenz beidseitig des Tunnels.

— Teilausfall bei Schaden an der Léschwasserleitung.

— Unterbruch der Léschwasserleitung HY01,LU bis HYO08,LU bei Auslésen der Wasserdetektion im ELT
durch automatisches Schliessen der Schieber KO3,LU und KO1,BS.

Folgen
Teilausfall oder Ausfall der Léschwasserversorgung. Verzogerung der Intervention der Feuerwehr durch
allenfalls notwendigen Léschwassertransport.

Hinweise:

— Léschwasserleitung: Betriebszentrale West — Energieleitungstunnel — Portalstation Ost — Betriebszentra-
le Ost — parallel zu Dienstweg.

— Léschwasserheizung im Bereich Eingang ELT Ost nach Schiebetire; notwendig infolge Vereisungsge-
fahr durch die Luftung ELT.

— Energieleitungstunnel mit Leckageuberwachung im Q2 bei der Verbindung zum ELT sowie im UQ beim
Zugang zur Betriebszentrale Ost BZ ausgeristet. Bei Wasserdetektion (ohne anstehenden Brandalarm)
werden die Schieber der Loschwasserleitung KO3,LU und K01,BS vor und nach dem Energieleitungs-
tunnel automatisch geschlossen. Offnung via Steuerung in Betriebszentrale Ost oder manuell bei den
Schiebern. Die Schieber werden auch bei Wasserdetektion bei einem Brandalarm automatisch gedffnet.

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~BSA

— Infrastruktur -

— Information -

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr -

- BSA — Wasserdetektion im ELT: Ursachenabklarung. Achtung: Im Brandfall automa-
tische Uberbriickung der Sonden und automatisches Offnen der Schieber
KO3,LU und K01,BS. Abtrennen des defekten Leitungsstiicks zwingend not-
wendig, ansonsten Gefahrdung des Personals.

— Infrastruktur — Teilausfall: Abtrennen des defekten Leitungsstiickes mit den benachbarten
Schiebern. Betrieb im Stich bis Reparatur erfolgt ist. Kennzeichnung der
Hydranten, die ausser Betrieb sind.
— Gesamtausfall: In Abstimmung mit der Feuerwehr Erstellung einer Transport-
leitung ab Hydrantennetz der Gemeinden Muttenz oder Pratteln (siehe Dok.
+46.6.030 bis +46.6.033 der Einsatzplanung Tunnel Schweizerhalle).

— Information — Informierung Stutzpunktfeuerwehren Muttenz und Pratteln Gber allfallige
Einschréankungen beim Léschwasserbezug.
— Meldung an ELG.
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EVP 802: Ausfall einzelner Notausgange

Beschrieb

Notausgang blockiert durch Tirblockierung oder Schaden am Bankett vor dem Notausgang.

Folgen
Flucht durch Notausgang nicht moéglich. Zugehdriges Notruftelefon kann nicht benutzt werden. Fur die
Flucht oder die Alarmierung via Notruftelefon missen die benachbarten Notausgange benutzt werden.

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~BSA

— Infrastruktur -

— Information -

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr -
- BSA — Kennzeichnung des Notausgangs "Ausser Betrieb".
— Abdeckung der Beleuchtung und der Signale.
— Ausserbetriebnahme der Blitzleuchten.
— Provisorische Fluchtwegsignalisation zu den nutzbaren Notausgangen.
— Infrastruktur -
— Information — Informierung der VLZ Sissach und der Stiitzpunkifeuerwehren Muttenz und

Pratteln Uber die Einschrédnkungen bei der Flucht und Rettung.
— Meldung an ELG.
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EVP 803: Ausfall Entwasserungsleitung

Beschrieb

Teilweise Verstopfung oder Leckage einer der beiden Entwasserungsleitungen zum Vereinigungsschacht
Rothausstrasse VS 1.

Folgen
Ausfliessen in Untergrund bei Leckage. Infolge des grossen Einzugsgebiets (Anschluss offene Strecke
von rund 1.3 km) kann eine teilweise Verstopfung bei Starkregen zu einer Uberflutung des Tunnels flhren.

Hinweis:
— Eine vollstandige Verstopfung der Entwasserungsleitung ist wegen des Rohrdurchmessers von 450 mm
bis 1'250 mm unwahrscheinlich.

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~BSA

— Infrastruktur -

— Information -

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Bei Uberflutung Tunnel: Spurreduktion in Réhre Fahrtrichtung Basel. Gegen-
verkehrsbetrieb in Réhre Fahrtrichtung Luzern einrichten.
- BSA -
— Infrastruktur — Verstopfung mit Spilen entfernen (Einsatz Spulfahrzeug).
— Dichten der Leckage nach dem Regen.
— Information — Informierung ELZ Sissach und der Stiitzpunktfeuerwehren Muttenz und

Pratteln Uber Entwasserungseinschrankungen.
— Meldung an ELG.
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EVP 804: Ausfall Entwasserungsleitung im Havariefall

Beschrieb

Teilweise Verstopfung oder Leckage einer der beiden Entwasserungsleitungen zum Vereinigungsschacht
Rothausstrasse VS 1 im Havariefall.

Folgen
Ausfliessen Havariewasser in Untergrund bei Leckage. Rickstau Havariewasser und allenfalls Léschwas-
ser in den Tunnel.

Hinweis:
— Eine vollstandige Verstopfung der Entwasserungsleitung ist wegen des Rohrdurchmessers von 450 mm
bis 1'250 mm unwahrscheinlich.

Sofortmassnahmen

— Verkehr --- (Ereignisfall)
- BSA --- (Ereignisfall)
— Infrastruktur --- (Ereignisfall)
— Information --- (Ereignisfall)

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr

--- (Ereignisfall)

- BSA

— Havariewasser oder Loschwasser aus der Entwasserungsleitung vor der
Leckage oder vor der Teilverstopfung mit Saugwagen oder externer Pumpe
in das Havariebecken der Arealentwasserung der Chemiebetriebe Schwei-
zerhalle leiten (vorgéngige Absprache notwendig). Abtransport / Entsorgung
von Havariebecken organisieren.

— Verstopfung entfernen.

— Leckage mit Schnellbinder provisorisch abdichten.

— Infrastruktur

— Information — Informierung ELZ Sissach und der Stutzpunktfeuerwehren Muttenz und
Pratteln Uber Entwésserungseinschrankungen.
— Informierung ABC Wehr Chemie Uber Entwasserungseinschrankungen.

— Meldung an ELG.
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EVP 805: Ausfall Schieber

Beschrieb

Ausfall des Schiebers Pos. 5 des Olabscheiders 8.102.

Folgen
Riickhaltung von Havariewasser nicht mehr mdglich. Havariewasser fliesst via Olabscheider 8.102 direkt

in den Rhein.

Sofortmassnahmen

— Verkehr -

~BSA

— Infrastruktur -

— Information -

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr -

- BSA -

— Infrastruktur — Bei Schieberdefekt: provisorische Schieberplatte setzen und fiir manuelle

Betatigung vorsehen.

— Alternativ abzuklaren, ob bei den Feuerwehren oder bei der Chemie eine
Blase fiir den Leitungsdurchmesser von 1.25 m Blase bezogen werden kann.
Blase fur den Einsatz bereitlegen.

— Im Havariefall: Havariewasser mit Saugwagen oder mit externer Pumpe in
das Havariebecken der Arealentwasserung der Chemiebetriebe Schweizer-
halle leiten (vorgéngige Absprache notwendig).

— Bei Ausfall der Schiebersteuerung: manuelle Betatigung des Schiebers.

— Information — Informierung ELZ Sissach und der Stutzpunktfeuerwehren Muttenz und
Pratteln Uber Rickhalteeinschrankungen.
— Meldung an ELG.
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EVP 900: Beschadigung der Tunnelinfrastruktur

Beschrieb

Schaden im Fahrraum mit Beeintrachtigung des Fahrkomforts oder mit Beeinflussung des Verkehrsflus-
ses. Der Schaden wird visuell wahrend Unterhaltsarbeiten oder via Verkehrsfernsehen infolge untypischen
Fahrverhaltens und anschliessender Kontrolle entdeckt.

Folgen
Schaden an der Infrastruktur kann zu Unféllen fihren oder Tragsicherheit der Infrastruktur ist nicht mehr
gewabhrleistet.

Sofortmassnahmen

— Verkehr — Sperrung der betroffenen Spur, Spuren oder Rohre.
- BSA -

— Infrastruktur -

— Information — VLZ Sissach (Weitermeldung an VMZ-CH)

— ELG (Weitermeldung an ELA)

Flankierende Massnahmen (Funktionsersatz & Risikomindernd)

— Verkehr — Geschwindigkeitsreduktion in der betroffenen Rohre auf 80 km/h, 60 km/h
oder tiefer je nach Grosse der Beeintrachtigung und Warnen in der betroffe-
nen Roéhre.

— Information der Verkehrsteilnehmer tiber Einschrankungen via Radio oder
via Wechseltextanzeigen WTA durch VMZ-CH.

- BSA -
— Infrastruktur — Schadensbeurteilung durch Spezialisten.

— Sicherungsmassnahmen gemass Vorgaben Spezialist.

— Provisorische Instandsetzung geméass Vorgaben Spezialist.
— Information -
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