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Scopo

Il presente documento illustra lo stato dell’arte per la stesura di piani di smaltimento con-
formi al’lOPSR per progetti delle strade nazionali.

Si forniscono prescrizioni in merito a struttura, entita, profondita del trattamento e imposta-
zione del piano di smaltimento (EnKo), modalita di applicazione dellOPSR e dei moduli del
relativo aiuto all’esecuzione nei progetti delle strade nazionali del’lUSTRA.

Per la realizzazione di un piano di smaltimento si dovra riprendere in linea di massima la
struttura illustrata nel capitolo 4 indipendentemente dai settori specialistici, dalle fase o
dall’entita di un progetto (standard o di grandi dimensioni). La procedura ¢& illustrata per
ogni caso specifico. Se necessario, si possono applicare integrazioni che dovranno essere
evidenziate con un colore o inserite in un apposito capitolo.

Campo di applicazione

La presente documentazione, unitamente al piano di smaltimento esemplificativo, si ap-
plica ai progetti di potenziamento, costruzione e manutenzione delle strade nazionali.

La presente documentazione non entra nel merito della produzione di rifiuti durante la ma-
nutenzione strutturale, in quanto si tratta di quantita ridotte e distribuite nel corso dell’'anno.
Lo smaltimento di questi rifiuti dovra essere trattato in separata sede. E sufficiente creare
un solo piano di smaltimento e adeguarlo periodicamente secondo necessita.

o Nel presente documento le indicazioni formali per la stesura del piano di smaltimento
sono in corsivo.

Importanza sul piano operativo

Si deve redigere un piano di smaltimento (EnKo) per ogni progetto USTRA soggetto ad
autorizzazione. A cominciare dalla fase Progetto generale (GP) o Piano di conservazione
(EK), il piano deve essere creato, aggiornato e approfondito in funzione del livello specifico
per ogni fase. Contenuto e grado di dettaglio sono spiegati con I'ausilio delle presenti di-
sposizioni.

Destinatari

La presente documentazione si rivolge ai capiprogetto USTRA e progettisti incaricati della
realizzazione di opere stradali. La documentazione assolve inoltre la funzione di capitolato
d’oneri per i bandi di gara di prestazioni ingegneristiche, che comprende anche la stesura
dei piani di smaltimento.

Entrata in vigore e cronologia redazionale

La presente Documentazione entra in vigore in data 01.07.2020 La Cronologia redazionale
€ riportata a pagina 37.
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Riferimenti importanti

Per le definizioni delle categorie di rifiuti, indagini, attestazioni e altra terminologia nel con-
testo del piano di smaltimento, si consiglia di consultare la sezione «Determinazione delle
sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili» (parte | del modulo cor-
rispondente, vedi tab. 3.1).

E importante sapere che il termine rifiuti (edili) comprende anche i materiali di demolizione,
scavo e sgombero, e che con smaltimento si intende anche il riciclaggio («valorizzazione»)
dei materiali.

Obiettivo del legislatore

Descrizione dei requisiti nell’'ottica dell’'idoneita all’autorizzazione:

e Livello Progetto generale (GP) Standard minimo
e Livello Progetto esecutivo (AP)
e Livello Progetto di dettaglio (DP)

| percorsi di smaltimento proposti per i rifiuti devono essere descritti in modo univoco e
tracciabile. Le indicazioni precedenti saranno sovrascritte o ampliate man mano che au-
mentera il grado di dettaglio (senza cronologia delle modifiche).

Il compito di definire i contenuti spetta al team di progettisti, anche se la presente docu-
mentazione formula gia delle prescrizioni. Il piano di smaltimento dovra essere «persona-
lizzato» in funzione del presente incarico.

Per quanto possibile, &€ auspicabile che le imprese mantengano la propria discrezionalita
in materia di prevenzione, riciclaggio e smaltimento dei materiali.

In qualsiasi stadio del processo di progettazione il piano di smaltimento sara costante-
mente orientato sull’obiettivo finale: fornire a tutti i servizi interessati un supporto informa-
tivo centrale, con conoscenze sempre aggiornate sul trattamento secondo 'OPSR dei ma-
teriali movimentati.

Riferimenti normativi e standard applicabili

e Legge sulla protezione delllambiente (LPAmb)

¢ Ordinanza sui rifiuti (OPSR)

e Raccomandazione SIA 430/1993 Entsorgung von Bauabfallen (Smaltimento dei rifiuti
di cantiere) (in revisione): regolamentazione delle competenze e organizzazione della
raccolta differenziata

e Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti

¢ Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTR)

¢ Ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo)

¢ Ordinanza sull’emissione deliberata nellambiente (OEDA): contenimento delle specie
invasive

¢ Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), articoli 3 e 60: accertamento dei pericoli
e valutazione dei rischi associati se si sospetta la presenza di sostanze particolarmente
tossiche come 'amianto o i policlorobifenili (PCB); obbligo di notifica per i lavori di risa-
namento su materiali da costruzione contenenti amianto
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Delimitazioni in riferimento ad altre ordinanze e norme

¢ Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OlAt) e, relativamente a questa, in parti-
colare la seguente guida pratica: Luftreinhaltung bei Baustellentransporten (Depura-
zione dell’aria nei cantieri (non disponibile in italiano). Si segnala che questo documento
incide sulla scelta del mezzo di trasporto e sulla distanza dei percorsi di smaltimento!

e Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), ordinanza sulla protezione delle
acque (OPac)

e Ordinanza sui siti contaminati, (OSiti)
Il piano di smaltimento non deve illustrare gli effetti sul’ambiente. E necessario sincroniz-

zare i contenuti, ovvero coordinare la stesura del rapporto sull'impatto ambientale o della
relazione ambientale, qualora questi documenti siano redatti contemporaneamente.
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Strumenti per I’attuazione dellOPSR

L’«Aiuto allesecuzione OPSR» (vedi https://www.bafu.admin.ch//vollzugshilfe-vvea.html),
che si articola nelle tre categorie «Allgemeines (Generalita)», «Abfallarten (Categorie di
rifiuti)» e «Abfallanlagen (Impianti di smaltimento)», ha una struttura modulare funzionale
alla suddivisione dei contenuti. Inoltre alcuni moduli si articolano a loro volta in sezioni
tematiche.

Moduli e sezioni rilevanti per i progetti USTRA.

Tab. 3.1 Strumenti rilevanti

Modulo principale Stato 18.03.2019
Disposizioni generali In elaborazione
Modulo Rifiuti edili, parti Stato 18.03.2019

| Determinazione delle sostanze nocive e informazioni .
) ST In elaborazione
per lo smaltimento dei rifiuti edili

1} Valorizzazione del materiale di scavo e di sgombero In elaborazione

Il Valorizzazione dei materiali minerali di demolizione In elaborazione

IV Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto In elaborazione
V  Fanghi provenienti dall’edilizia In elaborazione
VI  Riciclaggio di scorie di forni elettrici Pubblicato

In conformita al capitolo 93.2, occorre redigere un piano di smaltimento per i progetti infra-
strutturali dellUSTRA soggetti ad autorizzazione. Si deve partire dal presupposto che, per
tali progetti, si produrranno piu di 200 m3 di rifiuti edili e che, di conseguenza, sara soddi-
sfatto uno dei criteri ai sensi dell’articolo 16 OPSR per cui & obbligatorio fornire indicazioni
sullo smaltimento di questa categoria di rifiuti.

Settori specialistici USTRA coinvolti:

o Progetti di potenziamento e costruzione
= Tracciati: Tracciati e manutenzione (T) / Ambiente (U)
= Opere d’arte: Manufatti (K)
= Sgombero gallerie: Tracciati e manutenzione (T) / Gallerie e geo-
tecnica (G)
con o senza demolizione di edifici
o Progetti di manutenzione:
= Tracciato: Tracciati e manutenzione (T) / Ambiente (U)
= Opere d’arte: Manufatti (K)
=  Gallerie: Tracciati e manutenzione (T) / Gallerie e geotecnica (G)
= (ev.) Impianti elettromeccanici (BSA)
con o senza demolizione di sostanza edile / manufatti

In un progetto di manutenzione dei BSA si deve valutare I'eventuale superamento del quan-
titativo soglia indicato o la presenza di materiali pericolosi per I'ambiente o la salute, per i
quali occorre un piano di smaltimento specifico.

La tabella 3.2 indica la rilevanza delle parti modulari elencate nella tabella 3.1 per categoria
di progetto USTRA.
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Tab. 3.2 Rilevanza delle parti del modulo «Rifiuti edili» per i settori USTRA
Rifiuti Progetti USTRA Settori specialistici interessati
| Tutti i rifiuti edili Tutti Tutti

Tracciati e manutenzione
Gallerie e geotecnica

1} Materiale di scavo e sgombero di costruzione / potenziamento

Tracciati e manutenzione
Gallerie e geotecnica

Il Materiali minerali di demolizione  di manutenzione Manufatti
sempre nel caso di demolizione di
edifici

IV Rifiuti contenenti amianto di manutenzione Tutti

Tracciati e manutenzione

\' Fanghi di costruzione / potenziamento ) .
Gallerie e geotecnica

di costruzione / potenziamento

. . Tracciati e manutenzione
di manutenzione

VI  Scorie di forni elettrici

Stesura del piano di smaltimento

Il processo redazionale si basa principalmente sugli elementi qui di seguito riportati:

e determinazione delle sostanze nocive secondo la parte |, capitolo 2, figura 2
e calcolo dei volumi per i singoli tipi di rifiuti

L’intero processo che va dal rilevamento di sostanze inquinanti fino alla verbalizzazione
pud essere desunto dall’Allegato |.

Rilevamenti

Per i progetti delle strade nazionali dellUSTRA si deve accertare, in base alla situazione,
'eventuale presenza di inquinanti, come specificato dalla seguente tabella:

Tab. 3.3 Determinazione delle sostanze nocive: casi possibili

Materiale analizzato Inquinanti ricercati

Sostanze nocive in materiali edili (IPA, amianto, PCB, ecc. nei giunti di
Materiale di smantellamento strade in calcestruzzo e vani batterie)

Sostanze nocive legate all'utilizzo (lubrificanti e carburanti, ecc.)

Sostanze nocive provenienti da immissioni 0 emissioni, oppure da
inquinamenti precedenti (benzina con piombo, residui di pneumatici ecc.)

Suolo rimosso
. I Materiale proveniente da impianti di smaltimento e trattamento delle acque

di scarico stradali (SABA)

Indizi di piante infestanti

Quando il progetto di costruzione & previsto in un sito censito nel catasto dei

Materiale di scavo PR ;
siti inquinati, o in caso di sospetto concreto

Inquinamenti antropogeni

(la procedenza puo essere nota: p. es. residui di lubrificanti o sostanze

Smarino esplosive)

Inquinamenti geogeni (arsenico, idrogeno, amianto, ecc.)

Il grado di dettaglio del rilevamento di inquinanti dipende in larga misura dalle dimensioni
e dalla complessita del progetto di costruzione, ma anche dalle quantita di rifiuti che si
producono. Per esempio, il contenuto di IPA nel fresato d’asfalto («asfalto di demolizione»)
ha un’importanza fondamentale nei progetti di manutenzione. In riferimento alla pavimen-
tazione, la Gestione progetti e il rispettivo incaricato stabiliscono I'entita (densita delle ma-
glie del reticolo) delle indagini necessarie per il progetto specifico, che dovra essere docu-
mentata nella parte Il, conformemente al capitolo 3.3.
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Se il progetto di costruzione riguarda un sito inquinato (catasto dei siti inquinati), si dovra
eseguire una procedura ai sensi dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti), adottando le
misure necessarie per evitare che il progetto di costruzione determini effetti «dannosi o
molesti» su una risorsa protetta (acque sotterranee, acque di superficie, suolo o aria) nel
sito. Se un sito & contaminato, ovvero ha gia simili effetti su una risorsa protetta e quindi
necessita di risanamento, tale intervento deve essere realizzato precedentemente o, al piu
tardi, contemporaneamente al progetto di costruzione (OSiti, art. 3). La cancellazione dal
catasto di cui sopra non costituisce I'obiettivo primario della gestione dei siti contaminati.
In questo caso, lo scavo dovra essere limitato all’entita necessaria per non impattare sulle
risorse e rientrare nelle condizioni marginali ambientali e costruttive. | flussi dei materiali
provenienti dalle aree iscritte al catasto sono rilevati e dichiarati (secondo le norme canto-
nali) parallelamente alla stesura del piano di smaltimento, che comprende comunque tutte
le indicazioni necessarie a tale scopo.

La relazione di rilevamento di sostanze nocive, ovvero l'indagine tecnica dei siti inquinati,
costituisce parte integrante del piano di smaltimento (ev. come allegato a parte). Per
quanto riguardalo smarino, si pud fornire tale resoconto anche nell’ambito della relazione
geologica di cui al capitolo «Riutilizzo del materiale di scavo e sgombero».

L’Allegato | illustra lo schema procedurale, gli accertamenti e le verifiche da eseguire nei
progetti di infrastruttura stradale nazionale e i risultati operativi attesi.

La Tabella 3.4 indica in quale momento occorre eseguire le indagini e accorparle nel piano
di smaltimento (EnKo).

Tab. 3.4 Cronogramma e documentazione richiesta

Sito interessato nel

Suolo / Materiale di . Materiale di smantel- PR .
Smarino catasto dei siti inqui-
Scavo lamento N
nati
GP/EK Verifica della presunta presenza inquinanti nei materiali edili (p. es. IPA, Indagine preliminare ai
PCB), sostanze nocive legate all’'utilizzo (p. es. cloruro, idrogeno, sensi dell’art. 7 OSiti, se
piombo), inquinamenti geogeni e antropogeni nello sgombero. per il sito & necessario

Indicazione in merito alla necessita di un’'indagine (p. es. chiarimenti mi-condurre un’ir_1dagine (di
rati o miglioramento della base statistica) e al momento in cui condurla Carattere storico e tec-
(ev. solo in parallelo alla costruzione) nico) — o )

Se & possibile abbinare I'indagine a sondaggi del terreno di fondazione, Acc’orpare i risultati

la soluzione ideale sarebbe di chiarire in GP / EK la presenza di mate- nel'EnKo (_:onforr_n_e-

riali edili inquinati e sostanze nocive legate all’utilizzo. mente al piano di risana-

mento.
AP /| MK Eseguire rilevamenti — Accorpare i risultati nel’lEnKo Indagine dettagliata ai
--> Tipo, quantita, entita e modalita di rimozione di sostanze nocive, sensi dell'art. 14 OSiti -
se necessario per valutare i percorsi di smaltimento. Accorpare i risultati

nellEnKo conforme-
mente al piano di risana-
mento.

DP / MP Come sopra Come sopra, in pil consi-
derare I'art. 3 OSiti.

Entita del progetto

Gli aspetti da descrivere nel piano di smaltimento possono risultare notevolmente diversi
in funzione del progetto, che pud essere standard o di grandi dimensioni con un consistente
accumulo di materiali di scavo e di sgombero (in particolare nella costruzione di gallerie).
Se i progetti standard (corrispondenti a ca. '80% dei progetti USTRA) si fondano sulla parte
| del modulo Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione OPSR, alle grandi opere si applica anche
la parte Il. Nell’indice commentato del piano di smaltimento (cap. 4) si spiega quali aspetti
ne sono interessati.

Il quantitativo soglia, che differenzia i progetti standard da quelli di grandi dimensioni, &
fissato a 100 000 m3 di rifiuti edili (quantita complessiva di suolo, materiale di scavo e di
sgombero e detriti). Le quantita dovranno essere specificate in una fase precoce della pro-
gettazione (GP / EK) con una stima di massima.
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Accertamento del volume per i singoli tipi di rifiuti

Come risulta dalla figura 3.5, il livello di trattamento del piano di smaltimento e dell’accer-
tamento associato dipendono dalle fasi di progettazione (GP / AP / DP o EK/ MK/ MP) e
dall’entita del progetto.

Fasi progetti di
costruzione /

Fasi progetti di
conservazione

Profondita di trattamento Piano di smaltimento

Grandi opere

potenziamento

Progetto generale
(GP)

Progetto esecutivo
(AP)

Progetto di dettaglio

Piano di conservazione
globale (EK)

Piano di intervento

(MK)

Progetto d'intervento

Progetti standard

Piano di smaltimento di
massima
Livello categorie di
materiale — Volume con
ausili di valutazione

Piano di smaltimento di
massima

Livello frazioni di materiale
— Volume accertato in
modo spegcifico +/- 20%

Piano di smaltimento

dettagliato
Livello smaltimento OPSR

Piano di gestione dei
materiali di massima

Livello categorie di
materiale — Volume acc. in
modo specifico +/- 30%

Piano di gestione del
materiali di massima

Livello frazioni di materiale
— Volume accertato in
modo specifico +/- 20%

Piano di gestione dei

materiali dettagliato
Livello smaltimento OPSR-

(DP) (MP) Volume accertato in modo

specifico +/- 10%

- Volume accertato in
modo specifico +/- 10%

Fig. 3.5 Livelli di trattamento del piano di smaltimento o di accertamento del volume, clas-
sificazione in base all’entita del progetto

All'atto pratico, il livello di accertamento del volume si stabilisce prendendo come riferi-
mento il grado di dettaglio delle categorie di materiale, determinate in base alla. tabella di
smaltimento come da Allegato 3 nella parte |, in cui tutti i tipi di rifiuti o le categorie di
smaltimento secondo 'OPSR sono elencati e assegnati a un codice LTR.

Ai fini dell’applicazione in funzione della fase i tipi di rifiuti devono essere rilevati e docu-
mentati come segue, ovvero per livelli e con un grado di dettaglio via via maggiore, finché
non sara possibile attribuire un codice LTR con il rispettivo percorso di smaltimento:

¢ 1°livello: definizione delle «categorie di materiale» nella fase GP / EK

e 2°livello: definizione delle «frazioni di materiale» con valutazione della qualita nella fase
AP/ MK

e 3°livello: definizione della qualita e della «categoria di smaltimento secondo 'OPSR»
(codice LTR) nella fase DP / MP

Per l'accertamento e la rappresentazione €& disponibile la «Tabella di smaltimento
USTRA», un ausilio in Excel basato sul fondamento citato (vedi Allegato Il). La tabella
dovra essere allegata al piano di smaltimento.

Le colonne A-C riportano le categorie di materiale organizzate in una gerarchia a 3 livelli.
In base al livello di pianificazione la tabella di smaltimento puo essere compilata / raggrup-
pata, redatta con un grado di dettaglio maggiore e documentata per tutte le fasi di proget-
tazione.

Tramite una serie di fogli in Excel I'utente pud accedere a ogni settore specialistico e tipo
di progetto significativo ai fini dell’applicazione specifica per il progetto concreto. In questo
strumento sono stati preselezionati i tipi di rifiuti solitamente rilevanti per i progetti di co-
struzione del’lUSTRA (settori specialistici / tipi di progetti). L'utente ha la possibilita ed &
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autorizzato a escludere determinate selezioni in caso di scostamenti. Le quantita sono re-
gistrate in ogni foglio, quindi riportate sul foglio «Riepilogo» e ivi sommate.

Per mezzo della quantita accertata e verificata si definisce in quale categoria rientra il pro-
getto e quali caratteristiche deve avere il piano di smaltimento:

¢ Piano di smaltimento «standard» per progetti standard

¢ Piano dettagliato di gestione e smaltimento dei materiali per grandi opere con requisiti
logistici

Il piano dettagliato di gestione e smaltimento dei materiali pud rendersi necessario non solo
per progetti di grandi dimensioni, ma anche per risanamenti di siti contaminati con requisiti
complessi a livello di gestione dei materiali. La decisione in merito al caso specifico spetta
alla Gestione progetti. Questi casi rientrano nella definizione di grandi opere.

Per la fase di pianificazione precoce (GP / EK) il tool di Excel & completato da un tool di
valutazione, che consente di quantificare il volume approssimativo sulla base di valori em-
pirici.

La tabella di smaltimento del’lUSTRA costituisce I'elemento centrale del piano di smalti-
mento e puo quindi essere utilizzata per entrambe le categorie. |l capitolo 4 illustra infine
quali dati, motivazioni e spiegazioni devono essere forniti con il piano di smaltimento.

Il piano di smaltimento viene definito «orientativo» fino alla fase di progettazione e «detta-
gliato» in seguito. Queste definizioni valgono anche per il «piano dettagliato di gestione e
smaltimento dei materiali».

Prescrizioni per il bando di gara

e Con il piano di smaltimento, elaborato a livello di pianificazione DP / MP, dovra essere
possibile mettere a concorso in un capitolato d’oneri le prestazioni d'impresa per, rispet-
tivamente, lo smaltimento dei rifiuti edili e la gestione dei materiali. A tale scopo, si do-
vranno accertare e rilevare le categorie e i quantitativi di materiale con la dovuta preci-
sione.

e Sotto il titolo citato si dovranno registrare anche le prescrizioni e indicazioni relative al
bando di gara per le prestazioni d’'impresa, inserendo un rinvio nel capitolo finale del
piano di smaltimento (vedi in proposito le ulteriori informazioni del cap. 4).
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Il piano di smaltimento riprende nella struttura e nel contenuto quanto prescritto dalla
parte |, Allegato 2. Si applica ai progetti standard e ai grandi progetti con requisiti logistici
(cfr. in proposito lo schema procedurale per i progetti USTRA nella fig. 3.7 del cap. 3.2).

Influenza dell’entita del progetto

Gli aspetti da descrivere nel piano di smaltimento possono risultare molto diversi se si tratta
di un progetto standard, o invece di un progetto di grandi dimensioni con una consistente
produzione di materiali di scavo e sgombero (in particolare progetti di costruzione di galle-
rie). Se i progetti standard (= ca. '80% dei progetti USTRA) si fondano su modulo |
dell'aiuto all’esecuzione OPSR, ai progetti di grandi dimensioni si applica anche il modulo
II. Vari capitoli comprendono di conseguenza due varianti: una descrizione per progetti
standard e una per grandi opere. La descrizione &€ una sola quando i capitoli hanno la
stessa struttura per entrambi i tipi di progetto.
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Entita del progetto: standard

1 I tool viene fornito al mandatario con il conferimento dell'incarico

2 Il contenuto corrisponde alla tabella di smaltimento nella parte I, Allegato 3
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Modello esemplificativo: tabella nella relazione Piano di smaltimento — Livello DP /
MK:

Formazione di materiale

(Eategoria di "!a‘e.’ia'e ! f.razione di mate- Codice LTR Tipo di inquinamento .Quantita.
riale / Categoria di smaltimento secondo in [m?® solido]
I’OPSR
Sottosuolo e suolo: 257 000
e Materiale di scavo e sgombero: 257 000
— Non inquinato 17 05 06 200 000
— Poco inquinato 17 0506 rc Geogeno (arsenico, zolfo) 16 350
— Molto inquinato 17 05 06 rcm Geogeno (arsenico, zolfo) 21 800
— Inquinato con sostanze pericolose 17 05 06 rs Geogeno (arsenico, zolfo) 18 850
Strada / Pavimentazione: 27 286
¢ Asfalto di demolizione: 26 206
- <250 mg IPA/kg 17 03 02 25000
— >250 mg e <= 1000 mg IPA/kg 170302 rc IPA 1200
- >1000 mg IPA/kg 1703 02rs IPA 6
e Materiale proveniente dal rifacimento 17 01 98 1080
delle strade:

Sostanza edile / Costruzioni:

e Calcestruzzo di demolizione:

— Calcestruzzo di demolizione non in-
quinato

— Calcestruzzo di demolizione legger-
mente inquinato

— Calcestruzzo di demolizione poco in-
quinato

— Calcestruzzo di demolizione forte-
mente inquinato

— Calcestruzzo di demolizione inquinato
da sostanze pericolose

e Materiale di demolizione non separato

e Cocci di mattoni (del tetto)

Fig. 4.1 Modello esemplificativo di tabella per la relazione: formazione di materiali
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Entita del progetto: di grandi dimensioni
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Entita del progetto: standard
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Modello esemplificativo: tabella nella relazione Piano di smaltimento — Livello DP /
MK:

Tab. 4.3 Esempio per riciclaggio in base alla frazione di materiale

Categoria Quantita

Frazione di mate- . . Codice Riciclaggio /
. di smaltimento N

riale LTR R Smaltimento

come da OPSR [m® so- ]

lido]

Asfalto di demoli- - 50 mg IPAKg 170302 40000 100000 Impianto di riciclaggio
Asfalto di demoli- 250 mg/kg > IPA Discarica tipo B /
zione >1000 mg/kg 170301 rc 2000 5000 Smaltimento termico *
A.sfalto di demoli- > 1000 mg IPA/kg 17 03 03 rs 10 25 D/scar_/ca tipo E/ o
zione Smaltimento termico

*) riciclaggio o deposito vietati (regolamentazione transitoria fino al 2026)

Fig. 4.4 Modello esemplificativo di tabella per la relazione: riciclaggio in base alla frazione
di materiale.

Ulteriori informazioni sul capitolo 4, progetti standard

Garanzie di ritiro:

Quasi sempre le ubicazioni concrete dello smaltimento non sono ancora note al mo-
mento della stesura del piano specifico e, per questo motivo, non si possono richiedere
garanzie diritiro. Nel caso di percorsi di smaltimento critici (limitazioni di capacita, estero
o altri) e oggetti ingombranti, € tuttavia opportuno acquisire anticipatamente una pano-
ramica sulle capacita degli impianti di smaltimento nelle vicinanze del perimetro del pro-
getto, o anche in zone piu lontane. | siti proposti devono disporre di un’autorizzazione
alla ricezione dei rifiuti previsti (codici LTR).

Trasporto (incl. imballaggio) e procedura con modulo di accompagnamento OTrif

Per il trasporto e la corretta fatturazione dei rifiuti si devono utilizzare i codici previsti
dall'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (codici LTR). Questi codici,
definiti per quasi tutti i rifiuti prodotti, indicano se sono richiesti documenti di accompa-
gnamento per il loro trasporto. Le disposizioni particolari per il trasporto transfrontaliero
devono essere ogni volta verificate poco prima della raccolta pianificata, in modo da
accertare eventuali aggiornamenti. Si deve designare la persona preposta all’esecu-
zione della procedura con modulo di accompagnamento per conto del committente. Di
solito si tratta del direttore dei lavori e, per le grandi opere, del responsabile a cui fa
capo la direzione lavori specialistica per i rifiuti e i siti contaminati. Nei progetti di grandi
dimensioni & opportuno disporre di un numero d’esercizio OTrif per il cantiere. Nei pro-
getti standard, invece, I'imprenditore incaricato & I'azienda fornitrice che utilizza quindi
il proprio numero aziendale.

Mezzi e distanze di trasporto

Nel caso di un progetto standard, questi dati non devono essere indicati nel piano di
smaltimento a meno che, da un esame dell’impatto sul’ambiente da eseguire in paral-
lelo (relazione ambientale) non risultino prescrizioni o limitazioni

Materiale di riciclaggio:

Nel progetto di competenza il materiale di riciclaggio deve essere sfruttato al massimo
indipendentemente dalla sua formazione. | manuali tecnici specifici Tracciato e am-
biente, Manufatti e Gallerie e geotecnica indicano quali materiali trattati possono essere
riutilizzati nei progetti dellUSTRA. L'utilizzo del materiale di riciclaggio non dipende ne-
cessariamente dall'idoneita e dall’accumulazione tempestiva del materiale stesso. Si
possono anche impiegare materiali identici derivanti dallo scambio con i rivenditori di
materiali da costruzione. Si tratta di un’alternativa particolarmente importante in sede di
pianificazione e di calcolo dei volumi da movimentare.
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Giustificazione del mancato riutilizzo di rifiuti riciclabili
Ai sensi dell’articolo 13 OPSR vige un obbligo di riciclaggio generale secondo lo stato
dell’'arte. Se invece si prevede il deposito dei rifiuti in discarica, questa soluzione dovra
essere motivata nel presente capitolo. Si dovranno confrontare e valutare gli aspetti
tecnici economici e rilevanti per la tutela della salute e dell’ambiente. | criteri sono elen-
cati (in forma non esaustiva) nel modulo I, capitolo 6.

Indicazioni sulla sostanza edile inquinata

Se nel progetto sono previsti smantellamenti di opere e impianti nei quali si sospetta la
presenza di sostanze nocive, le analisi e le procedure per la loro rimozione devono
essere illustrate in una relazione unitamente al piano di smaltimento. La relazione deve
essere elaborata da un perito in sostanze nocive presenti negli edifici. Di solito i com-
ponenti sospetti sono le vernici antiruggine su costruzioni in acciaio o i rivestimenti di
gallerie e locali d’esercizio, cosi come le paratie tagliafuoco negliimpianti di ventilazione
e nei distributori elettrici. Fanno eccezione i progetti di costruzione in cui si utilizzano
esclusivamente materiali noti, con forme di inquinamento conosciute, come per esem-
pio rivestimenti che contengono IPA e componenti smontabili in fibrocemento. In questo
caso, la corretta assegnazione dei percorsi di smaltimento e le indicazioni standard per
la manipolazione sicura di sostanze pericolose dell’istituto nazionale svizzero di assicu-
razione contro gli infortuni (SUVA) costituiscono misura sufficiente.
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Entita del progetto: di grandi dimensioni
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Ulteriori informazioni sul capitolo 4, progetti di grandi dimensioni

Si deve prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

Per i progetti di grandi dimensioni, il processo di valutazione delle ubicazioni delle di-
scariche per il materiale di scavo e sgombero in eccesso e non riutilizzabile deve essere
avviato gia al livello GP / EK. Questo processo

o richiede molto tempo (soprattutto quando si devono smaltire grandi quantitativi)

o ha molte interfacce con altri soggetti (autorita federali e cantonali, incl. altri Cantoni)
Mezzi e distanze di trasporto:

Dallesame dell'impatto sul’ambiente, che dovra essere eseguito in parallelo, possono
risultare anche prescrizioni o limitazioni. Una rigorosa conformita ai temi ambientali di
aria e rumore & imprescindibile per le grandi opere. Per ridurre al minimo i viaggi a vuoto
si pud intervenire con un numero sufficiente di depositi tampone o intermedi.

Trattamento:

Nei progetti di grandi dimensioni si deve considerare una maggiore esigenza di verifica
o di attuazione delle possibilita di trattamento ampliate. Per le ricerche preventive oc-
corre tempo sufficiente a raggiungere un livello di approfondimento attendibile.
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Entita del progetto: standard

Ulteriori informazioni sul capitolo 5, progetti standard

e Momento degli accertamenti delle sostanze nocive:

Soprattutto quando si tratta di aree estese con inquinamenti lievi, come p. es. i bordi
delle autostrade con vegetazione, risulta vantaggioso accertare le sostanze nocive in
una fase precoce perché i percorsi di smaltimento, il lavoro di manipolazione e la pre-
cisione nella rimozione del suolo, se inquinato, risultano notevolmente facilitati rispetto
al suolo non inquinato. Cio ha conseguenze sulla pianificazione successiva. E importare
chiarire presto le condizioni dei siti inquinati onde rilevare precocemente la progressione
temporale dell'inquinamento ai fini di un eventuale risanamento. Soprattutto per i siti
contaminati e i siti con necessita di monitoraggio, il isanamento o la protezione possono

Edizione 2020 | V1.00 23



24

ASTRA 88015 | Piano di smaltimento in conformita all’'ordinanza sui rifiuti, OPSR

risultare dispendiosi in termini di tempo e risorse economiche, se devono essere ese-
guiti con tempistiche ristrette. La soluzione ideale & concludere i rispettivi chiarimenti
nell’AP.

e Trattamenti sul cantiere:
| trattamenti necessari per il riciclaggio, e per i quali non esistono impianti allo stato
dell’'arte nelle immediate vicinanze (entro 30 minuti di viaggio), devono essere contras-
segnati per la presentazione all’imprenditore come prestazioni di installazione ed eser-
cizio da includere. Fanno eccezione i pretrattamenti semplici che richiedono solo un
impianto mobile di frantumazione e/o setacciatura --> vedi capitolo conclusivo, aspetto
«Prescrizioni e indicazioni per la presentazione»

Entita del progetto: di grandi dimensioni
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Ulteriori informazioni sul capitolo 5, progetti di grandi dimensioni
Si deve prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

e Selezione e trattamento dei materiali

E possibile trattare quasi tutto il materiale con i pit svariati gradi di inquinamento per
generare frazioni riciclabili e/o separare le sostanze estranee e la parte inquinata, o non
idonea al riciclaggio, dalla parte riutilizzabile del materiale di scavo e sgombero, distrug-
gerle o legarle attraverso la mineralizzazione (cfr. modulo Il, cap. 2.5). Si deve tenere
conto dello stato dell’'arte.
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Ulteriori informazioni sul capitolo 6

Regolamentazione di competenze e responsabilita p. es. ai sensi della norma SIA
430/1993:

Tab 4.7 Competenze e responsabilita

Competenza Funzioni
Esperti nella progettazione —  Chiarire la situazione locale, identificando i materiali e le so-
(responsabile generale, specialisti) stanze presenti nell’'opera da smantellare o ristrutturare

—  Elaborare il piano di smaltimento e attuarlo nella documenta-
zione del bando di gara e nei contratti

Esperti nella direzione lavori specialistica

Verificare la correttezza di ipotesi e fondamenti stabiliti nel

(soprintendente del cantiere, direttore lavori piano di smaltimento
locale) —  Accertare 'assenza di sostanze nocive prima della demoli-
zione

—  Verificare I'opportunita, dal punto di vista dello smaltimento,
di installare un cantiere e procedere a demolizione/smantel-
lamento o ristrutturazione

—  Controllare la separazione dei rifiuti edili in categorie e fra-
zioni di materiali

—  Controllare e applicare I'utilizzo corretto del punto di raccolta
—  Controllare le attestazioni di smaltimento degli imprenditori.

Esperti nell’esecuzione dei lavori —  Separare e smaltire i rifiuti edili ai sensi della convenzione
(Imprenditori) contrattuale

—  Progettare le installazioni di cantiere per la separazione e lo
smaltimento dei rifiuti edili

—  Gestire e monitorare il punto di raccolta
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Tab 4.7 Competenze e responsabilita

Competenza Funzioni

Tenere ed esporre i moduli di accompagnamento OTRIf in
qualita di azienda fornitrice

—  Segnalare alla direzione dei lavori materiali e sostanze non
previsti nel contratto

—  Attestare lo smaltimento anche tramite i moduli di accompa-
gnamento OTRIif

Comunicazione:

e Sidovra concordare un piano operativo tecnicamente fattibile e autorizzabile per mezzo
di una stretta comunicazione sul progetto, che dovra essere assicurata con il suo autore
e la persona che ha redatto 'esame dell'impatto sul’ambiente.

e Peririsanamenti da sostanze nocive di carattere particolare si dovra redigere un piano
di pubbliche relazioni.
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Disposizioni e istruzioni in merito alla presentazione del bando di gara per le prestazioni
d’'impresa possono per esempio trattare i seguenti punti:

Tab. 4.8 Piano per il bando di gara

Come dovranno essere bandite le prestazioni di selezione, trattamento e smaltimento?

Formazione di lotti (p. es. tramite separazione delle prestazioni di costruzione, trasporto e logistica dalle
prestazioni di trattamento e smaltimento con relativi oneri)

Le prestazioni di trasporto, logistica, trattamento e smaltimento devono essere bandite in base alle fun-
zioni o prestabilite in una proposta d’ufficio?

Uno stesso appaltatore pud presentare piu varianti?

Tab. 4.9 Disposizioni particolari

Regolamentazioni organizzative e finanziarie sugli inquinamenti antropogeni:

Elenco dei processi di costruzione particolarmente rilevanti per gli inquinamenti antropogeni, completato
con la prescrizione delle misure da rispettare.

Definizione delle forme di inquinamento evitabili che ricadono nella responsabilita (finanziaria) dell'im-
prenditore, come per esempio il mescolarsi di frammenti di pavimentazione a sabbione durante un inter-
vento di rifacimento di strade.

Utilizzi intermedi ammessi per i componenti riciclabili e fasi di trattamento che, in questo modo, si aggiun-
gono a quelle necessarie (p. es. utilizzo del materiale di sgombero per la fondazione di opere provvisorie,
con necessita di un ulteriore trattamento meccanico a umido). In questo caso si devono impiegare mate-
riali di facile pulizia dopo I'utilizzo intermedio, o riutilizzabili allo stesso modo senza essere puliti.

Quali inquinamenti geogeni fastidiosi esistono e come si possono trattare questi materiali?

Requisiti per la gestione dei materiali (impianti, trasporti, ecc.)

—  Trattamenti prescritti sul cantiere, necessari ai fini del riciclaggio

—  Prestazioni

—  Sicurezza / Ridondanza

—  Sicurezza nei mesi invernali

—  Requisiti per procedimenti comparabili conformemente allo stato dell’arte
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Requisiti per il trattamento del suolo:
—  Condizioni marginali legate alle stagioni per lo scavo

—  Suddivisione in lotti separati con lunga assistenza successiva, trattamento degli infestanti, ecc.

Requisiti per il monitoraggio:
—  Programma di controllo necessario e attestazioni da produrre

—  Regolamentazione delle responsabilita in riferimento alla classificazione geologica

—  Controllo di inquinamenti geogeni e antropogeni

Per le disposizioni standard in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti edili, si ri-
manda ai documenti di riferimento qui di seguito riportati:

Tab. 4.10 Moduli di testo standard per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti edili

Fondamento Capitolo

Disposizioni particolari

CPN 102 Costruzione, V2015: 442
checklist per gli aspetti ambientali nelle
Disposizioni particolari [..]

Trattamento dei rifiuti edili

eco-devis 117: Abbriiche und Demontagen (demoli- -
zioni e smontaggi)

Requisiti generali

Aiuto all’'esecuzione OPSR, parte Il del modulo XX 9.6.1

9.6.1.1

9.6.1.2
9.6.1.3

Misure per la riduzione degli
inquinamenti antropogeni:

Residui di esplosioni nel’'avanzamento
con esplosivi

Idrogeno

Rimbalzo del calcestruzzo (a proiezione)
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| Schema procedurale

Il Tabella di smaltimento
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Voce Significato
Rifiuti Cose mobili delle quali il detentore si libera o che
devono essere smaltite nell’interesse pubblico
(art. 7 cpv. 6 LPAmDb).
Smaltimento Insieme delle attivita di riciclo o deposito di rifiuti, ivi incluse le operazioni preliminari di

raccolta, trasporto, deposito temporaneo e trattamento (cfr. art. 7 cpv. 6bis primo periodo
LPAmb).

Materiali di scavo

Materie derivanti da attivita di costruzione come opere in superficie o interrate, galle-
rie, cavita sotterranee e cunicoli. Sono materiali di scavo

- rocce incoerenti,

- frammenti rocciosi,

- materie provenienti da precedenti attivita di costruzione o siti inquinati.

Materiali di scavo, non
inquinati

Materiali la cui composizione naturale non ha subito alterazioni chimiche o da contatto
con altre sostanze conseguenti ad attivita antropiche (p. es. rifiuti urbani, vegetali o da
cantiere).

Sito di deposito

Discarica attiva o cessata o luogo di deposito di rifiuti, ad eccezione di siti in cui siano
raccolti unicamente materiali di scavo o di sgombero non inquinati (art. 2 cpv. 1 lett. a
OSiti).

Sito inquinato

Area inquinata da rifiuti e geograficamente circoscritta (art. 2 cpv. 1 OSiti). | siti inquinati
si suddividono in siti di deposito, siti aziendali e siti di incidente (cfr. sezione 2.3).

Sito contaminato

Area contenente rifiuti aventi effetti dannosi o molesti accertati, o nella quale esiste il ri-
schio concreto che tali effetti si producano. | siti di questo tipo necessitano di risana-
mento (Jv risanamento; art. 2 cpv. 2 e 3 OSiti).

IPA Idrocarburi policiclici aromatici
PCB Bifenili policlorurati
EnKo Piano di smaltimento
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Leggi federali

(1]

Confederazione svizzera (1985), Legge federale del 22 marzo 1985 concernente I'utilizzazione dell’im-
posta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traf-
fico stradale e aereo (LUMin), RS 725.116.2, www.admin.ch.

[2] Confederazione svizzera (1960), Legge dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN), RS 725.11,
www.admin.ch.

[3] Confederazione svizzera (2007), Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN),
RS 725.111, www.admin.ch.

[4] Confederazione svizzera (2007), Decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade

nazionali, RS 725.113.11, www.admin.ch.

Ordinanze federali

[5] Confederazione svizzera (2007), Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN),
RS 725.111, https://www.admin.ch.

[6] Confederazione svizzera (2015), Ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR), RS 874.600,
www.admin.ch.

[71 Confederazione Svizzera (1998), Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O
suolo), RS 8714.12, www.admin.ch.

[8] Confederazione Svizzera (2005), Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRIif),
RS 814.610, www.admin.ch.

[9] Confederazione Svizzera (1998), Ordinanza del 26 agosto 1998 sui siti contaminati (OSiti), RS

814.680, www.admin.ch.

[10]

Confederazione Svizzera (2008), Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei
siti contaminati (OTaRSi), RS 874.681, www.admin.ch.

Decreti federali

(1]

Confederazione svizzera (1960), Decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade
nazionali (stato 1° gennaio 2002), RS 741.113.11, www.admin.ch.

Istruzioni e direttive USTRA

[12]

Ufficio federale delle strade USTRA (2017), Checklist ambiente per progetti di strade nazionali non
soggetti all’EIA, Direttiva ASTRA 18002, V2.01, www.astra.admin.ch.

[13]

Ufficio federale delle strade USTRA (2017), Applicazione della normativa ambientale nei progetti delle
strade nazionali, Istruzioni ASTRA 78003, V1.00, www.astra.admin.ch.

Norme

[14]

Societa svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA (1993), Entsorgung von Bauabfillen (Gestione
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