Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)
22.07.2026

Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf der StraRe
(ADR)

Entwurf der Anderungen zu den Anlagen A und B des ADR

Die Arbeitsgruppe flr die Beforderung gefahrlicher Glter hat bei ihrer 118. Tagung das Sekretariat
gebeten, ein konsolidiertes Verzeichnis aller Anderungen vorzubereiten, welche die Arbeitsgruppe
fur eine Inkraftsetzung zum 1. Januar 2027 angenommen hat, damit diese Gegenstand eines offizi-
ellen Antrags in Ubereinstimmung mit dem in Artikel 14 des ADR festgelegten Verfahren werden
kénnen, dessen Ubermittlung an den Depositar gemaR géngiger Praxis unter Verantwortung der
Vorsitzenden Uber deren Regierung erfolgen wirde. Die Notifizierung musste bis spatestens 1. Juli
2026 mit dem Hinweis erfolgen, dass das vorgesehene Datum der Inkraftsetzung der 1. Januar 2027
ist (siehe ECE/TRANS/WP.15/273, Absatz 74).

Das vorliegende Dokument enthélt das Verzeichnis der Anderungen, die von der Arbeitsgruppe bei
ihrer 115., 116., 117. und 118. Tagung angenommen wurden (sieche ECE/TRANS/WP.15/267,
ECE/TRANS/WP.15/269, ECE/TRANS/WP.15/271 und ECE/TRANS/WP.15/273).

In das Dokument wurden auch die von der 119. Tagung der WP.15 (Genf, 5. bis 8. Mai 2026) ange-

nommenen Anderungen aus den Dokumenten ECE/TRANS/WP.15/AC.1/274/Add.1 und
*integriert.

Anmerkungen des Ubersetzers:

1. Verschiedene Anderungen sind gegeniiber der Originalfassung unterschiedlich dargestellt und
gereiht.

2. Die vorliegende deutsche Ubersetzung enthélt Anderungen, die nur den deutschen Text betref-

fen, sowie Anderungsanweisungen zum Inhaltsverzeichnis und zur Tabelle B, die im Originaltext
nicht erscheinen, weil beide Textteile nichtoffizielle Teile des ADR sind.

Stand: 22. Jul 2026
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INHALTSVERZEICHNIS

5.3.5
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6.5.6.8
"6.5.6.8

6.9.2.5

"6.9.3

6.9.3.1
6.9.3.2
6.9.3.3
6.9.3.4
6.9.3.5
6.9.3.6
6.9.3.7
TEIL 1
Kapitel 1.1

1.1.3.6.3

1.1.3.6.4

erhalt folgenden Wortlaut:
Orangefarbener Streifen".

"Gefahrliche Guter in Geraten, die wahrend der Beférderung verwendet werden" an-
dern in:

"Gerate, die gefahrliche Guter enthalten und wahrend der Beférderung verwendet
werden".

erhalt folgenden Wortlaut:

Innendruckprtfung (hydraulisch)".

"fur ortsbewegliche Tanks mit FVK-Tankkorper" andern in:
"flr ortsbewegliche FVK-Tanks".

Folgende Zeile einfligen:

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Prifung von FVK-Bedienungsaus-
rustungen fir ortsbewegliche Tanks

Begriffsbestimmungen

Allgemeine Vorschriften flir die Auslegung und den Bau
Auslegungskriterien

Werkstoffpriifung

Baumusterzulassung

Prifung

Kennzeichnung".

In der Tabelle unter der Beférderungskategorie 1 die Verweise auf die Tabellenful3-
note a) streichen.

Die Tabellenful3note a) erhalt folgenden Wortlaut:
"a) (gestrichen)".

In der Tabelle unter der Beférderungskategorie 2 in der zweiten Spalte bei Klasse 9
"und 3552" &ndern in:

", 3552, 3563 und 3564".

Den zweiten Spiegelstrich streichen.



1.1.3.7

1.1.4.3

1.1.4.71

1.1.4.7.2

1.1.4.7

"1.1.4.7.3

Kapitel 1.2

1.21
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Der Einleitungssatz erhalt folgenden Wortlaut:

"Die Vorschriften des ADR gelten nicht fur Einrichtungen zur Speicherung und Erzeu-
gung elektrischer Energie, d. h. Batterien, elektrische Kondensatoren, asymmetrische
Kondensatoren, Metallhydrid-Speichersysteme und Brennstoffzellen,".

In der Ful3note 2) "www.imo.org" andern in:

"https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=94421".

Die Uberschrift erhalt folgenden Wortlaut:

"Einfuhr von geféhrlichen Stoffen in Druckgeféd3en".

Die Uberschrift erhalt folgenden Wortlaut:

"Ausfuhr von gefdhrlichen Stoffen in DruckgeféBen und von ungereinigten leeren
Druckgeféal3en".

[Die Anderung zu Absatz c) in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen auf
den deutschen Text.]

Einen neuen Absatz 1.1.4.7.3 mit folgendem Wortlaut einfligen:

Entsorgung von wiederbefiillbaren DruckgefélRen

a) Vom Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika zugelassene
wiederbeflllbare DruckgefalRe, die gemal den Anforderungen in «Part 178, Spe-
cifications for Packagings of Title 49, Transportation, of the Code of Federal Re-
gulations» (Teil 178, Spezifikationen fur Verpackungen des Titels 49, Verkehr,
des Bundesgesetzbuchs) gebaut und in Ubereinstimmung mit Absatz 1.1.4.7.1
eingeflihrt wurden, durfen zu einer Entsorgungseinrichtung beférdert werden.
Solche Druckgefale durfen nicht zur Beférderung tbergeben werden:

(i) wenn sie undicht sind;

(i) wenn sie so stark beschadigt sind, dass die Unversehrtheit des Druckgefa-
Res oder seiner Bedienungsausristung beeintrachtigt sein konnte;

(iii) wenn bei der Untersuchung der Betriebszustand des Druckgefal3es und sei-
ner Bedienungsausrustung nicht fir gut befunden wurde oder

(iv) wenn die vorgeschriebenen Kennzeichen fur die Zertifizierung, die wieder-
kehrende Prufung und die Flllung nicht lesbar sind.

b) Diese DruckgefaRe miissen in Ubereinstimmung mit Kapitel 5.2 gekennzeichnet
und bezettelt sein."

In der Begriffsbestimmung von "Bedienungsausriistung”, in Absatz a) "Heizungs-,
Warmeschutz- und Additivierungseinrichtungen" andern in:

"Kuhl-, Heizungs-, Warmeisolierungs- und Additivierungseinrichtungen".


https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=94421
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In der Begriffsbestimmung von "BergungsdruckgefiB" folgende Anderungen vor-
nehmen:

— Streichen:
"mit einem mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von hdchstens 3000 Litern".
— Nach "Druckgefalie" einfligen:

"mit einem Druck-Volumen-Produkt (Produkt aus Prifdruck und Volumen) von ins-
gesamt héchstens 1,5 Millionen bar-Liter".

In der Begriffsbestimmung von "BergungsgroBBverpackung", in Absatz b) "ein
Hochstvolumen von 3,0 m®" &ndern in:

"ein Innenvolumen von hdchstens 3,0 m3".

Die Begriffsbestimmung von "Entziindbare Bestandteile (Druckgaspackungen)”
streichen.

In der Begriffsbestimmung von "Flasche" am Ende vor dem Punkt einfligen:

"und einem Druck-Volumen-Produkt (Produkt aus Prufdruck und Volumen) von
hochstens 1,5 Millionen bar-Liter".

In der Begriffsbestimmung von "Flaschenbiindel' am Ende hinzufiigen:
"Das Druck-Volumen-Produkt (Produkt aus Prifdruck und Volumen) unter Bertck-
sichtigung des gesamten mit Wasser ausgeliterten Fassungsraums aller Druckgefalle

des Buindels darf héchstens 1,5 Millionen bar-Liter betragen."

In der Begriffsbestimmung von "Fliissiggas (LPG)" am Ende des Textes vor den bei-
den Bemerkungen folgenden Satz einflgen:

"FlUssiggas, das der UN-Nummer 1075 oder 1965 zugeordnet ist, darf auch bis zu 12
Masse-% Dimethylether enthalten.”

In der Begriffsbestimmung von "Global harmonisiertes System zur Einstufung und
Kennzeichnung von Chemikalien" folgende Anderungen vornehmen:

— "Zehnte" andern in:
"Elfte".
— "(ST/SG/AC.10/30/Rev.10)" &ndern in:
"(ST/SG/AC.10/30/Rev.11)".
In der Begriffsbestimmung von "GroBflasche" am Ende vor dem Punkt einfligen:

"und einem Druck-Volumen-Produkt (Produkt aus Prifdruck und Volumen) von
héchstens 1,5 Millionen bar-Liter."

In der Begriffsbestimmung von "GroBBverpackung", in Absatz b) "ein Hochstvolumen
von 3,0 m*® andern in:

"ein Innenvolumen von hdchstens 3,0 m*".
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"

In der Begriffsbestimmung von "Handbuch Priifungen und Kriterien
"(ST/SG/AC.10/11/Rev.8)" &ndern in:

"(ST/SG/AC.10/11/Rev.8 und Amend.1)".

[Die Anderung zur Begriffsbestimmung von "Konformitéitsbewertung” in der franzo-
sischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

In der Begriffsbestimmung von "Nettoexplosivstoffmasse (NEM)" streichen:
", «Netto-Explosivstoffgewicht»".

In der Begriffsbestimmung von "Tankakte" "in den Unterabschnitten 6.8.2.3, 6.8.2.4
und 6.8.3.4 genannten Bescheinigungen" andern in:

"in den Unterabschnitten 1.8.7.2 und 1.8.7.4 bis 1.8.7.6 genannten Berichte und Be-
scheinigungen".

In der Begriffsbestimmung von "UN-Modellvorschriften” folgende Anderungen vor-
nehmen:

— "dreiundzwanzigsten" andern in:
"vierundzwanzigsten".

— "(ST/SG/AC.10/1/Rev.23)" andern in:
"(ST/SG/AC.10/1/Rev.24)".

In der Begriffsbestimmung von "Verpackung"” in dem in Klammern enthaltenen Text
nach "Bergungsverpackung," einfigen:

"Einzelverpackung,".
Folgende neue Begriffsbestimmungen in alphabetischer Reihenfolge einfligen:

"Druck-Volumen-Produkt (pV-Produkt): Der Wert, der sich aus der Multiplikation
des (nutzbaren) mit Wasser ausgeliterten Fassungsraums einer Umschlielung mit
dem flr die jeweilige Art der UmschlieBung relevanten Hochstdruck wahrend der Ful-
lung oder dem Betrieb (z. B. Priifdruck oder Fulldruck) ergibt. Der Wert wird in bar-Li-
ter angegeben."

"Einzelverpackung: Eine Verpackung, die keine Innenverpackung bendtigt, um ihre
Umschlieungsfunktion wahrend der Befoérderung zu erflllen."

"Eisenbahnfahrzeug: Ein Fahrzeug, das geeignet ist, auf den eigenen Radern mit
oder ohne eigenen Antrieb auf Eisenbahnstrecken zu verkehren."

"Nutzbarer mit Wasser ausgeliterter Fassungsraum: Der mit Wasser ausgeliterte
Fassungsraum von Bergungsdruckgefél3en, der nach dem Einbau der Ausristung in
einem Bergungsdruckgefal3 verbleibt, die z. B. zum Offnen oder Aufbohren eines in
einem geschlossenen Bergungsdruckgefal3 eingebrachten Druckgefél3es erforderlich
ist. Der nutzbare mit Wasser ausgeliterte Fassungsraum darf geringer sein als der
urspriinglich zugelassene und gekennzeichnete mit Wasser ausgeliterte Fassungs-
raum. Er wird in Litern angegeben."

"Wagen: Ein Eisenbahnfahrzeug ohne eigenen Antrieb, das zur Beférderung von Gui-
tern bestimmt ist."
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1.2.21

In der Tabelle, in der zweiten Zeile unter "Masse", in der Spalte "Zusatzlich zugelas-
sene Einheit" "(Tonne)" andern in:

"(Tonne (metrische Tonne))".
In der FuBnote 4) folgende Anderungen vornehmen:
— Die Abschnitte fir "Kraft" und "Mechanische Spannung" streichen.
— Im Abschnitt "Druck" folgende Anderungen vornehmen:
— In der Zeile "1 Pa" streichen:
"=1,02 - 10° kg/cm? = 0,75 - 102 Torr".
— In der Zeile " 1 bar" streichen:
"=1,02 kg/cm? = 750 Torr".
— Die Zeilen fiir "1 kg/cm?" und "1 Torr" streichen.
— Im Abschnitt "Arbeit, Energie, Warmemenge" folgende Anderungen vornehmen:
— In der Zeile "1 J" streichen:
"=0,102 kg-m".

In der Zeile "1 kWh" streichen:

"= 367 - 10° kg'm".

Die Zeile "1 kg:-m" streichen.

In der Zeile "1 kcal" streichen:

"= 427 kg'm".
— Im Abschnitt "Leistung" folgende Anderungen vornehmen:
— In der Zeile "1 W" streichen:
"= 0,102 kg-m/s".
— Die Zeile "1 kg-m/s" streichen.
— In der Zeile "1 kcal/h" streichen:
"=0,119 kg'm/s".
— Im Abschnitt "Viskositét, dynamisch" folgende Anderungen vornehmen:
— In der Zeile "1 Pa-s" streichen:

"= 0,102 kg-s/m?".



Kapitel 1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Kapitel 1.4

1.4.3.3

Kapitel 1.6

1.6.1.1

1.6.1.8
"1.6.1.8
"1.6.1.8

1.6.1.9 und
1.6.1.10
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— Inder Zeile "1 P" streichen:

"=1,02-102 kg-s/m?".

— Die Zeile "1 kg-s/m?" streichen.

Der erste Satz erhalt folgenden Wortlaut:

"Personen, die an den in Kapitel 1.4 genannten Tatigkeiten beteiligt sind und deren
Arbeitsbereich die Beforderung gefahrlicher Guter umfasst, missen in den Anforde-
rungen, die die Beférderung gefahrlicher Glter an ihren Arbeits- und Verantwortungs-
bereich stellt, unterwiesen sein."

Im zweiten Satz "Arbeithehmer" andern in:

"Sie"_

Am Ende des Textes ":" andern in:

Nach dem bestehenden Text folgenden Satz einflgen:

"Der in den Unterabschnitten 1.3.2.1, 1.3.2.2 und 1.3.2.3 verwendete Begriff «Perso-
nal» schliefl3t jede Person mit einer entsprechenden Rolle oder Funktion ein."

Am Ende folgenden Satz hinzufigen:
"Diese Pflichten zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen erstrecken sich auf die in

Abschnitt 1.3.1 genannten Personen, es sei denn, die in Kapitel 1.4 genannten Betei-
ligten bewahren diese Aufzeichnungen auf."

[Die Anderung in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

Folgende Anderungen vornehmen:
— "30. Juni 2025" &@ndern in:
"30. Juni 2027".
— "31. Dezember 2024" andern in:
"31. Dezember 2026".
erhalt folgenden Wortlaut:
(gestrichen)".
(gestrichen)

(gestrichen)
(gestrichen)" andern in:
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"1.6.1.44 (gestrichen)

1.6.1.45 (gestrichen)

1.6.1.46 und

1.6.1.47 (gestrichen)" andern in:
"1.6.1.44 bis

1.6.1.47 (gestrichen)".

1.6.1.49  erhalt folgenden Wortlaut:
"1.6.1.49  (gestrichen)".

1.6.1.50 erhalt folgenden Wortlaut:
"1.6.1.50  (gestrichen)".

1.6.1.51 erhalt folgenden Wortlaut:

"1.6.1.51 (gestrichen)".

"1.6.1.49 (gestrichen)
1.6.1.50 (gestrichen)

1.6.1.51 (gestrichen)" erhalt folgenden Wortlaut:
"1.6.1.49 bis
1.6.1.51 (gestrichen)".

Die FufRnoten 31) bis 37) werden zu Fu3noten 30) bis 36).

1.6.1 Folgende neue Ubergangsvorschriften hinzufligen:

"1.6.1.58 Schriftliche Weisungen gemaf den bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Vorschrif-
ten des ADR, die den ab 1. Januar 2027 geltenden Vorschriften des Abschnitts 5.4.3
nicht entsprechen, dirfen bis zum 31. Dezember 2027 weiterverwendet werden.

©



1.6.1.59

1.6.1.60

1.6.1.61

1.6.2.19

"1.6.2.19

1.6.2.23

"1.6.2.23

1.6.2.24

"1.6.2.24

1.6.2

"1.6.2.25

1.6.3.41
"1.6.3.41
"1.6.3.40
1.6.3.41
1.6.3.42

"1.6.3.40 bis
1.6.3.42

Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)

Fasser aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel, die mehr als 5 Liter und hochstens
20 Liter der UN-Nummer 3082 zugeordnete Gemische mit weniger als 1 % Stoffe mit
sehr giftigen Bestandteilen mit einem M-Faktor von 10, 100 oder 1000 (wie in Absatz
2.2.9.1.10.4.6.4 beschrieben) enthalten, missen bis zum 31. Dezember 2034 nicht
den Leistungsprifungen des Kapitels 6.1 entsprechen, vorausgesetzt, die Verpa-
ckungen haben die Stapeldruckprifung des Unterabschnitts 6.1.5.6 fir Fasser aus
Kunststoff zur Beférderung flissiger Stoffe erfolgreich bestanden und entsprechen
den allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 4.1.1, ausgenommen Unterabschnitt
4.1.1.3, und des Abschnitts 4.1.3.

Ungeachtet der Vorschriften des Absatzes 6.11.3.1.1 durfen Bauarten von Schattgut-
Containern, die den Spezifikationen und Prufanforderungen der Norm ISO 1496-
4:1991 entsprechen, bis zum 31. Dezember 2034 weiterverwendet werden.

Fir die Beférderung der UN-Nummern 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482,
1005 und 1017 in Ubereinstimmung mit Unterabschnitt 1.1.3.6 dirfen die bis zum
31. Dezember 2026 geltende Tabellenfunote a) in Absatz 1.1.3.6.3 und der bis zum
31. Dezember 2026 geltende entsprechende Berechnungsfaktor in Absatz 1.1.3.6.4
bis zum 31. Dezember 2030 weiter angewendet werden."

erhalt folgenden Wortlaut:

Acetylen-Flaschen, die vor dem 1. Juli 2023 gebaut wurden und nicht nach den Vor-
schriften des ab 1. Januar 2023 anwendbaren Absatzes 6.2.2.7.3 k) (ii) und (iii) oder
) (i) und (iii) gekennzeichnet sind, durfen ohne die in Absatz 6.2.2.7.3 k) (ii) und (iii)
oder 1) (ii) und (iii) aufgefiihrten Kennzeichen weiterverwendet werden, sofern die
Kennzeichen weder auf der Flaschenschulter noch auf einem Halsring angebracht
werden kénnen."

erhalt folgenden Wortlaut:

Ungeachtet der Vorschriften der Bem. 3 des Absatzes 6.2.1.6.1 darf die in der bis
zum 31. Dezember 2026 geltenden Bem. 3 des Absatzes 6.2.1.6.1 in Bezug genom-
mene Norm ISO 18119:2018 + Amd 1:2021 bis zum 1. Dezember 2028 weiter ange-
wendet werden."

erhalt folgenden Wortlaut:

(gestrichen)".

Folgende neue Ubergangsvorschrift hinzufiigen:

Ungeachtet der Vorschriften des Absatzes 6.2.3.11.4 dirfen Bergungsdruckgefalle
mit einem mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von hochstens 3000 Litern bis
zum 31. Dezember 2030 ohne Anbringung des zusatzlichen PVP-Kennzeichens wei-
terverwendet werden."

erhalt folgenden Wortlaut:

(gestrichen)".

(gestrichen)

(gestrichen)
(gestrichen)" andern in:

(gestrichen)".
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6.3 Folgende neue Ubergangsvorschrift hinzufligen:

"1.6.3.62 (bleibt offen)

1.6.3.63 Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Januar
2029 gemal den bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Vorschriften gebaut wurden,
jedoch nicht den ab 1. Januar 2027 geltenden Vorschriften der Absatze 6.8.2.2.12
und 6.8.2.2.13 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.
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-—

.6.4

"1.6.4.67

Folgende neue Ubergangsvorschriften hinzufligen:

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 2029 gemal den bis zum 31. Dezember 2026
geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2027 geltenden
Vorschriften der Absatze 6.8.2.2.12 und 6.8.2.2.13 entsprechen, durfen weiterver-
wendet werden.

Ortsbewegliche Tanks, die vor dem 1. Januar 2029 gemal} den bis zum 31. Dezem-
ber 2026 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2027
geltenden Vorschriften des Absatzes 6.7.4.5.2 bezulglich der Fll- und Entleerungs-
offnungen in der Dampfphase entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Vor dem 1. Januar 2030 ausgestellte Baumusterzulassungen von ortsbeweglichen
Tanks und UN-MEGC, die einen Schutz gegen Beschadigungen durch Stol3e oder
Umkippen durch Verwendung eines ISO-Rahmens in Ubereinstimmung mit den Spe-
zifikationen und Prifanforderungen der Norm ISO 1496-3:1995 umfassen, dirfen
weiterverwendet werden.

—_
—_
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1.6.5 Folgende neue Ubergangsvorschriften hinzufiigen:

"1.6.5.29 Fahrzeuge, die erstmalig vor dem 1. Januar 2029 zum Verkehr zugelassen wurden
(oder in Betrieb genommen wurden, sofern eine Zulassung zum Verkehr nicht zwin-
gend vorgeschrieben ist) und die nicht den ab 1. Januar 2027 geltenden Vorschriften
des Abschnitts 9.7.6 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

1.6.5.30 Fahrzeuge, die erstmalig vor dem 1. Januar 2029 zum Verkehr zugelassen wurden
(oder in Betrieb genommen wurden, sofern eine Zulassung zum Verkehr nicht zwin-
gend vorgeschrieben ist) und die nicht den ab 1. Januar 2027 geltenden Vorschriften
des Abschnitts 9.8.5 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

1.6.6.3 [Die Anderung in der franzésischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

Kapitel 1.7

1.71.3 Im zweiten Satz nach "einschlieRlich beférderungsbedingter Zwischenaufenthalt,"
einfigen:
"den Versand nach Lagerung".

Kapitel 1.8

1.8.7.21.2  Der Absatz d) erhalt folgenden Wortlaut):
"d) sofern zutreffend,

(i) die Qualifizierung der Verfahren zur Ausfihrung dauerhafter Verbindungen,



1.8.7.2.2.2

1.8.7.3.2

1.8.7.7.2

Kapitel 1.10

1.10.2.4

TEIL 2
Kapitel 2.1

21.2.8

21.3.53
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(ii) die Qualifizierung des mit der Ausfihrung dauerhafter Verbindungen betrau-
ten Personals,

(iii) die Qualifizierung des mit der Durchflihrung zerstérungsfreier Prifungen be-
trauten Personals

zulassen oder ihre Eignung Uberprifen;".
Im ersten Unterabsatz, im dritten Satz "Spalte (5)" andern in:
"Spalte (4)".
In der Bemerkung nach dem ersten Unterabsatz "Spalte (5)" andern in:
"Spalte (4)".
Der Absatz d) erhalt folgenden Wortlaut:
"d) sofern zutreffend, die Gltigkeit

(i) der Qualifizierung des mit der Ausfuihrung dauerhafter Verbindungen betrau-
ten Personals,

(ii) der Qualifizierung des mit der Durchfuihrung zerstérungsfreier Prifungen be-
trauten Personals

Uberprifen;".

[Die Anderung in der franzésischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

Im ersten Satz "Eine detaillierte Beschreibung der gesamten im Bereich der Siche-
rung erhaltenen Unterweisung ist vom Arbeitgeber aufzubewahren" andern in:

"Aufzeichnungen der gesamten im Bereich der Sicherung erhaltenen Unterweisun-
gen sind vom Arbeitgeber aufzubewahren".

Am Ende folgenden Satz hinzufiigen:
"Diese Pflichten zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen erstrecken sich auf die in

Abschnitt 1.3.1 genannten Personen, es sei denn, die in Kapitel 1.4 genannten Betei-
ligten bewahren diese Aufzeichnungen auf."

[Die Anderung zur Bem. 1 in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen auf
den deutschen Text.]

In Absatz h) folgende Anderungen vornehmen:
— "Stoffe, die die Zuordnungskriterien der Klasse 8 erflllen" andern in:

"Stoffe oder Gemische, die die Zuordnungskriterien der Klasse 8 erflllen".
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2143

"2.1.4.3.2

21433

14

— "aber eine Giftigkeit bei Einnahme oder bei Absorption durch die Haut, die nur Ver-
packungsgruppe Il entspricht," &ndern in:

"aber eine Giftigkeit bei Einnahme und bei Absorption durch die Haut entsprechend
Verpackungsgruppe 1"

— Am Ende vor ".)" einflgen:
"(siehe Absatze 2.2.61.1.7.2 und 2.2.8.1.4.5)".
Folgende Absatze 2.1.4.3.2 und 2.1.4.3.3 einfugen:

Proben von organischen Stoffen, die funktionelle Gruppen enthalten, die in Tabelle
A6.1 oder A6.3 in Anhang 6 des Handbuchs Prifungen und Kriterien aufgefiihrt sind,
durfen einer der entsprechenden Eintragungen fiir selbstzersetzliche Stoffe des Typs
C (UN-Nummern 3223, 3224, 3233 bzw. 3234) der Klasse 4.1 zugeordnet und geman
den Vorschriften des Absatzes 2.2.41.1.15 zur Beférderung in Mengen von héchstens
200 g je AuBenverpackung befoérdert werden, vorausgesetzt:

a) sie erfullen die Kriterien des Absatzes 2.1.4.3.1 a) bis c¢) und

b) ihre Zersetzungsenergie betragt:
(i) weniger als 1500 J/g fir Salze oder Komplexe organischer Verbindungen;
(i) weniger als 2000 J/g fur andere organische Stoffe;

(iii) 1500 J/g oder mehr flr Salze oder Komplexe organischer Verbindungen,
und das Ergebnis der Prifung C.1 des Handbuchs Priifungen und Kriterien
Teil Il Abschnitt 23 ist nicht «ja, schnell» und das Ergebnis einer der Prifrei-
hen F des Handbuchs Prifungen und Kriterien Teil 1l Abschnitt 26 ist nicht
«nicht niedrig», oder

(iv) 2000 J/g oder mehr flr andere organische Stoffe, und das Ergebnis der Pri-
fung C.1 des Handbuchs Prifungen und Kriterien Teil [l Abschnitt 23 ist nicht
«ja, schnell» und das Ergebnis einer der Prufreihen F des Handbuchs Pru-
fungen und Kriterien Teil Il Abschnitt 26 ist nicht «nicht niedrig».

Die Bewertung gemalf Absatz b) (iii) und (iv) darf auf der Grundlage einer einzigen
Prifung C.1 und einer einzigen Prifung der Prifreihe F vorgenommen werden. Wenn
die Kriterien des Absatzes b) erfillt sind, kann davon ausgegangen werden, dass die
Probe nicht gefahrlicher ist als selbstzersetzliche Stoffe des Typs B.

Eine geeignete Methode zur Bestimmung der Vorschriften fir die Temperaturkontrolle
ist im Handbuch Prufungen und Kriterien Teil Il Abschnitt 20.3.4 beschrieben.

Proben, die die Kriterien des Absatzes b) (iii) oder (iv) nicht erflllen, dirfen mit Ge-
nehmigung der zustandigen Behdrde des Ursprungslandes beférdert werden. Ist das
Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, muss die Genehmigung von der zu-
stéandigen Behodrde der ersten von der Sendung berthrten Vertragspartei des ADR
anerkannt werden. Die Genehmigung muss sich auf die verfiigbaren Informationen
stltzen und die Zuordnung sowie die entsprechenden Beférderungsbedingungen ent-
halten. Alternativ darf die Probe in einer inerten Verbindung geldst oder mit einer iner-
ten Verbindung verdiinnt werden, um ein homogenes Gemisch in Ubereinstimmung
mit den Kriterien des Absatzes b) (i) bzw. (ii) zu bilden.

In Abbildung 2.1.4.3 ist ein Flussdiagramm enthalten, das die Zuordnung von ener-
getischen Proben beschreibt.
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Abbildung 2.1.4.3: Zuordnung von energetischen Proben
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Gruppen enthalten, die in Tabelle
AB.1 oder A6.3 in Anhang 6 des
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Mikro- oder
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ten?
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Siehe 2.1.4.3.1
Zuordnen als:
UN 3223 SELBSTZERSETZLICHER STOFF
TYP C, FLUSSIG, MUSTER bzw.
UN 3224 SELBSTZERSETZLICHER STOFF
TYP C, FEST, MUSTER
Verpackung in Ubereinstimmung mit P 520 PP 94

Feld 7
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C, FLUSSIG, MUSTER bzw.
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Abbildung 2.1.4.3: Zuordnung von energetischen Proben (Forts.)

Bestimmung méglicher Anforderungen
an die Temperaturkontrolle durch thermi-
schen Belastungstest mittels dynami-
scher Differenzkalorimetrie (20.3.4 des
Handbuchs Prifungen und Kriterien)

Feld 13

Zersetzungs-
energie
<1500 J/g?

Feld 14

Ist der Stoff
ein Salz oder
ein Komplex?

Feld 15

Zersetzungs-
energie
<2000 J/g?

Feld 16

Siehe 2.1.4.3.2
Anwendung von 2.2.41.1.15
Zuordnen als:
UN 3223 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLUSSIG, MUSTER,
UN 3233 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLUSSIG, TEMPERA-
TURKONTROLLIERT,
UN 3224 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST, MUSTER bzw.
UN 3234 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST, TEMPERATUR-

Sind Prifungen
C.1 nicht «ja,
schnell» UND eine
der Priifungen der
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Feld 19

Loésung in oder Verdiinnung mit einer
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alternative Maglichkeiten S;ngh zu erhalten, und Riickkehr zu
Feld 20
21.5 In der Bemerkung "nur gefahrliche Giter" andern in:

"mit Ausnahme von Zellen oder Batterien nur gefahrliche Giter".
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2.1.51 Im zweiten Unterabsatz "Fur Zwecke dieses Abschnitts" andern in:

"Fur Zwecke der Unterabschnitte 2.1.5.1 bis 2.1.5.6".

Kapitel 2.2
22111 In Absatz b) folgende Anderungen vornehmen:

— Die bisherige Bemerkung wird zu Bem. 1.
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"2.2.1.2.3
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2.2.21.6
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— In der Bem.1 (bisherige Bem.) am Ende folgenden Satz hinzufligen:
"Daruber hinaus siehe auch Absatz 2.2.1.1.8."
— Eine neue Bem. 2 mit folgendem Wortlaut einfigen:

"2. Gegenstande, die flr eine Beforderung zu gefahrlich sind, fallen nicht unter
die Klasse 1 (siehe Absatz 2.2.1.2.3)."

Im letzten Unterabsatz, in der Begriffsbestimmung von "Explosiver oder pyrotechni-
scher Effekt" vor dem Doppelpunkt streichen:

"in Zusammenhang mit Absatz c)".

[Die Anderung in der franzésischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

Einen neuen Absatz 2.2.1.2.3 mit folgendem Wortlaut hinzufugen:

Gegenstande, die fur eine Beférderung zu gefahrlich sind, sind nicht zur Beférderung
zugelassen."

Nach der Gruppe "T giftig" einfligen:
"FC entzindbar, atzend".

In der Bem. 1, in der Beschreibung der Unterklasse 2.1 vor der schlieRenden Klam-
mer einflgen:

", d.h. FundFC".
Bem. 3 streichen.
Die erste Bemerkung nach der Aufzahlung der Gruppen erhalt folgenden Wortlaut:

"Bem. 1. Gase, die der Begriffsbestimmung fur giftige Gase gemall Absatz
2.2.2.1.5 entsprechen, oder Gase, die durch die Fuldnote h) der Tabelle
2 in Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnitts 4.1.4.1 als «Gilt
als selbstentziindlich (pyrophor)» ausgewiesen sind, dirfen nicht als
Treibmittel in Druckgaspackungen verwendet werden.

2. Druckgaspackungen mit einem Inhalt, der hinsichtlich der Giftigkeit und
der Atzwirkung den Kriterien der Verpackungsgruppe | entspricht, sind
zur Beforderung nicht zugelassen.

3. Druckgaspackungen, deren Inhalt die Klassifizierungskriterien der
Klasse 1, von desensibilisierten explosiven flissigen Stoffen der Klasse
3, von selbstzersetzlichen Stoffen und desensibilisierten explosiven fes-
ten Stoffen der Klasse 4.1, der Klasse 4.2, der Klasse 4.3, der Klasse
5.2, der Klasse 6.2 oder der Klasse 7 erfillt, sind zur Beférderung nicht
zugelassen."

In Absatz c), in der Bemerkung folgende Anderungen vornehmen:

— Den zweiten Satz streichen.
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2.2.21.7

22222

20

— Der letzte Satz erhalt folgenden Wortlaut:
"Die chemische Verbrennungswarme ist entweder durch Bezugnahme auf verof-
fentlichte wissenschaftliche Literatur, durch Berechnung oder durch die Verwen-
dung geeigneter kalorimetrischer Prifverfahren (z. B. ASTM D 240 und
NFPA 30B) zu bestimmen."

[Die Anderung zum zweiten Unterabsatz in der franzésischen Fassung hat keine Aus-
wirkungen auf den deutschen Text.]

In der Bem. 1 "Fuldnote c) der Tabelle 2" andern in:
"Fullnote h) der Tabelle 2".
In der Bem. 3 folgende Anderungen vornehmen:
— "Eigenschaften" andern in:
"Klassifizierungskriterien".
— "aufweisen" andern in:
"erfullen".
In Absatz b), im zweiten Satz nach "Entziindbare Bestandteile" einfligen:
"(siehe auch Bem. zu Absatz 2.2.2.1.6 c¢))".
Die ersten finf Spiegelstriche in a), b), ¢), d) und e) umbenennen.
Folgenden neuen Absatz f) einfligen:
"f) Druckgaspackungen, deren Inhalt die Klassifizierungskriterien erfiillt fir:
(i) explosive Stoffe der Klasse 1;
(i) desensibilisierte explosive flissige Stoffe der Klasse 3;

(iii) selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe der
Klasse 4.1;

(iv) selbsterhitzungsfahige Stoffe der Klasse 4.2;

(v) Stoffe, die in Berihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, der
Klasse 4.3;

(vi) organische Peroxide der Klasse 5.2;

(vii) giftige Stoffe der Klasse 6.1, Verpackungsgruppe I;
(viii) ansteckungsgefahrliche Stoffe der Klasse 6.2;

(ix) radioaktive Stoffe der Klasse 7 oder

(x) atzende Stoffe der Klasse 8, Verpackungsgruppe [;".



2223

Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)

Der bisherige sechste Spiegelstrich wird zu Absatz g) und erhalt folgenden Wortlaut:

"g) Druckgaspackungen, bei denen Gase, die der Begriffsbestimmung fur giftige

Gase gemal Absatz 2.2.2.1.5 entsprechen, oder Gase, welche die Ful3note h)
der Tabelle 2 in Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnitts 4.1.4.1 als
«Gilt als selbstentzindlich (pyrophor)» ausweist, als Treibmittel verwendet wer-
den;".

Den bisherigen siebten Spiegelstrich streichen.

Folgende neue Absatze h) und i) einfigen:

"h) Chemikalien unter Druck, bei denen Gase, die der Begriffsbestimmung fir giftige

oder oxidierende Gase gemal Absatz 2.2.2.1.5 entsprechen, oder Gase, die
durch die FulRnote h) der Tabelle 2 in Verpackungsanweisung P 200 des Unter-
abschnitts 4.1.4.1 als «Gilt als selbstentziindlich (pyrophor)» ausgewiesen sind,
als Treibmittel verwendet werden;

Chemikalien unter Druck mit Bestandteilen, die die Klassifizierungskriterien erful-
len fur:

(i)  explosive Stoffe der Klasse 1;
(i) desensibilisierte explosive flissige Stoffe der Klasse 3;

(i) selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe der
Klasse 4.1;

(iv) selbsterhitzungsfahige Stoffe der Klasse 4.2;

(v) Stoffe, die in Berihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, der
Klasse 4.3;

(vi) entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe der Klasse 5.1;
(vii) organische Peroxide der Klasse 5.2;

(viii) giftige Stoffe der Klasse 6.1, Verpackungsgruppe I;

(ix) ansteckungsgefahrliche Stoffe der Klasse 6.2;

(x) radioaktive Stoffe der Klasse 7 oder

(xi) atzende Stoffe der Klasse 8, Verpackungsgruppe I;".

Der bisherige achte Spiegelstrich wird zu Absatz j).

In der Tabelle "Andere Gegenstande, die Gas unter Druck enthalten" folgende An-
derungen vornehmen:

— Unter dem Klassifizierungscode 6A am Ende der Eintragung fiir UN 2857 hinzuf(-

gen:
"oder

2857 WARMEMASCHINEN mit nicht entziindbaren, nicht giftigen Gasen oder
Ammoniaklésungen (UN 2672)".
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22413

2.2.421.5

2.2.52.4

22

— Unter dem Klassifizierungscode 6F am Ende der Eintragung flir UN 3358 hinzufl-
gen:

"oder
3358 WARMEMASCHINEN mit entziindbarem, nicht giftigem verfliissigtem
Gas".

Unter dem Klassifizierungscode F1 die Eintragung fir die UN-Nummer 3175 vor die
Eintragung fur die UN-Nummer 1325 verschieben.

In den Bemerkungen 1 und 2 "Volumen" andern in:
n "

Innenvolumen".

In der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

— Unter der Eintragung "tert-AMYLPEROXYPIVALAT" folgende neue Zeile hinzufu-
gen:

Organisches Peroxid | (2) 3) (4) B) [ B6) | (@ (8) (9) (10) (11)

<72 228 OP7 +10 +15 3115

— Nach der Eintragung fur "tert-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAT" fol-
gende Eintragungen einfligen:

Organisches Peroxid | (2) (3) (4) (5) [ (6) | () (8) (9) (10) (11)
ARTEETHER (ein-

schlieflich Stereo- <100 OP7 3106
isomere)

ARTEMETHER (ein-

schlielich Stereo- <100 OP7 3106
isomere)

ARTEMISININ <100 OP7 3106
ARTESUNAT (ein-

schlieflich Stereo- <100 OP7 3106
isomere)

— Die Eintragung fur "([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-DECAHYDRO-
10-METHOXY-3,6,9-TRIMETHYL-3,12-EPOXY-12H-PYRANO[4,3-j]-1,2-BEN-
ZODIOXEPIN)" streichen.

— Vor der Eintragung fir "2,2-DIHYDROPEROXYPROPAN" folgende Zeile einfugen:

Organisches Peroxid | (2) 3) (4) B) [ 6) | (@ (8) (9) (10) (11)

DIHYDROARTE-
MISININ (einschlieR- | <100 OP7 3106
lich Stereoisomere)

— Nach der Eintragung "1-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-1,3-DIMETHYLBUTYL-
PEROXYPIVALAT" folgende neue Zeile einfligen:

Organisches Peroxid | (2) B 1@ [ 16 [ 8) 9) (10) [ (11)

1,2,4,5,7,8-HEXOX- | <41 259 OP7 3105 | 35)
ONAN, 3,6,9-TRI-
METHYL-3,6,9-tris
(Ethyl- und Propyl-)
Derivate
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— In der ersten Zeile fur "METHYLETHYLKETONPEROXID(E)" in der Spalte "Ver-
packungsmethode" "OP8" andern in:

"OPT7".
Unter den Bemerkungen nach der Tabelle folgende Bemerkung hinzufligen:
"35) Aktivsauerstoffgehalt < 7,3 %."
Nach "Stoffe" einfugen:
"oder Gemische".
Am Ende "(siehe Absatz 2.2.8.1.4.5) andern in:
"(siehe Absatze 2.1.3.5.3 h) und 2.2.8.1.4.5)".

Unter "Giftige Stoffe und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten, ohne Nebenge-
fahr, organisch, flissig, T1" nach der Eintragung fir die UN-Nummer 1851 einfligen:

"2021 CHLORPHENOLE, GIFTIG, FLUSSIG, N.A.G.".

Unter "Giftige Stoffe und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten, ohne Nebenge-
fahr, organisch, fest, T2" nach den Eintragungen fiir die UN-Nummer 1655 einfligen:

"2020 CHLORPHENOLE, GIFTIG, FEST, N.A.G.".

Im letzten Unterabsatz "in folgende Kategorien" andern in:
"in die Kategorien A und B".

Der Text vor der Tabelle erhalt folgenden Wortlaut:
Kategorie A

Ein ansteckungsgefahrlicher Stoff, der in einer solchen Form befbrdert wird, dass er
bei einer Exposition bei sonst gesunden Menschen oder Tieren eine dauerhafte Be-
hinderung oder eine lebensbedrohende oder tddliche Krankheit hervorrufen kann, ist
der Kategorie A zugeordnet. Beispiele fur Stoffe, die diese Kriterien erflllen, sind in
der Tabelle dieses Absatzes aufgefihrt.

Bem. Eine Exposition erfolgt, wenn ein ansteckungsgefahrlicher Stoff aus der
Schutzverpackung austritt und es zu einem physischen Kontakt mit Menschen
oder Tieren kommt.

Ansteckungsgefahrliche Stoffe, die diese Kriterien erfullen und die bei Menschen oder
sowohl bei Menschen als auch bei Tieren eine Krankheit hervorrufen konnen, sind
der Eintragung UN 2814 ANSTECKUNGSGEFAHRLICHER STOFF, GEFAHRLICH
FUR MENSCHEN zuzuordnen. Ansteckungsgefahrliche Stoffe, die nur bei Tieren
eine Krankheit hervorrufen kénnen, sind der Eintragung UN 2900 ANSTECKUNGS-
GEFAHRLICHER STOFF, GEFAHRLICH FUR TIERE zuzuordnen.

Die Zuordnung zur UN-Nummer 2814 oder 2900 hat auf der Grundlage der bekannten
Anamnese und Symptome des erkrankten Menschen oder Tieres, der lokalen ende-
mischen Gegebenheiten oder der Einschatzung eines Spezialisten bezuglich des in-
dividuellen Zustands des erkrankten Menschen oder Tieres zu erfolgen.
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2.2.62.1.4.2

2.2.62.1.5.9

2.2.8.1.41

2.2.8.1.4.5
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Die nachfolgende Tabelle ist nicht vollstandig. Ansteckungsgefahrliche Stoffe, ein-
schlieBlich neuer oder neu auftretender Krankheitserreger, die in der Tabelle nicht
aufgeflhrt sind, die jedoch dieselben Kriterien erflllen, sind der Kategorie A zuzuord-
nen. Darilber hinaus ist ein Stoff in die Kategorie A aufzunehmen, wenn Zweifel dar-
Uber bestehen, ob dieser die Kriterien erfillt oder nicht. Flr neu auftretende Gesund-
heitssituationen kénnen aktuellere Informationen Uber die anwendbaren Kategorien
von zwischenstaatlichen Organisationen fur die Gesundheit von Menschen und Tie-
ren sowie von nationalen Behdrden eingeholt werden."
In der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:
— In der Tabellenuberschrift streichen:
"(siehe Absatz 2.2.62.1.4.1)".
— In der Tabellentberschrift zur zweiten Spalte nach "Mikroorganismus" einfligen:
"(Bakterien und Pilze sind in Kursivschrift dargestellt)."

— In der ersten Spalte bei UN 2900 streichen:

nur".
Der Text vor der Bemerkung erhalt folgenden Wortlaut:

"Kategorie B

Ein ansteckungsgefahrlicher Stoff, der den Kriterien fur eine Aufnahme in Kategorie
A nicht entspricht, ist der Kategorie B zugeordnet. Ansteckungsgefahrliche Stoffe der
Kategorie B sind der Eintragung UN 3373 BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B
zuzuordnen."

Die Bemerkung streichen.

Am Ende von Absatz c) einfligen:

"ausgenommen Lithiumzellen oder -batterien oder Natrium-lonen-Zellen oder -Batte-
rien in Ausristungen oder mit Ausristungen verpackt (UN-Nummern 3091, 3481 und
3552),".

Im vorletzten Unterabsatz "Instrumente und Gerate" andern in:

"Instrumente oder Gerate".

Am Ende folgenden Unterabsatz hinzufligen:

"Wenn gebrauchte medizinische Instrumente oder Gerate Lithiumzellen oder -batte-
rien oder Natrium-lonen-Zellen oder -Batterien enthalten oder mit diesen verpackt
sind, ist die entsprechende Eintragung in Kapitel 3.2 Tabelle A zu verwenden, und es

gelten alle anwendbaren Vorschriften des ADR."

[Die Anderung in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen
Text.]

"Ein Stoff oder ein Gemisch, der/das die Kriterien der Klasse 8 erfillt " &ndern in:

"Stoffe oder Gemische, die die Kriterien der Klasse 8 erfiillen".
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Nach "bei Einnahme" "oder" andern in:

"und".

"eine geringere Giftigkeit aufweist, ist" andern in:
"eine geringere Giftigkeit aufweisen, sind".

Am Ende "(siehe Absatz 2.2.61.1.7.2)" andern in:
"(siehe Absatze 2.1.3.5.3 h) und 2.2.61.1.7.2)".

[Die Anderung zu "Risiko" bzw. "Gefahr" in der englischen Fassung hat keine Auswir-
kungen auf den deutschen Text.]

In der Tabelle "Atzende Stoffe ohne Nebengefahr und Gegensténde, die solche Stoffe
enthalten" unter dem Klassifizierungscode C4 nach den Eintragungen fiur die UN-
Nummer 2585 einfugen:

"3562 CHLORPHENOLE, ATZEND, FEST, N.A.G."

In der Tabelle "Atzende Stoffe mit Nebengefahr(en) und Gegenstande, die solche
Stoffe enthalten" unter dem Klassifizierungscode CT2 vor der bestehenden Eintra-
gung einflgen:

"3561 CHLORPHENOLE, ATZEND, GIFTIG, FEST, N.A.G."
Die Bemerkung nach dem ersten Unterabsatz erhalt folgenden Wortlaut:

"Bem. Fir UN 3536 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDERUNGS-
EINHEITEN EINGEBAUT und UN 3563 LITHIUM-METALL-BATTERIEN, IN
GUTERBEFORDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT siehe Kapitel 3.3 Son-
dervorschrift 389."

Der Unterabsatz nach der ersten Bemerkung erhalt folgenden Wortlaut:

"Zellen und Batterien, Zellen und Batterien in Gegenstanden, Motoren, Ausristungen
oder Fahrzeugen oder Zellen und Batterien, mit Ausristungen verpackt, die Lithium
in irgendeiner Form enthalten, dirfen unter der entsprechenden Eintragung beférdert
werden, wenn sie den folgenden Vorschriften entsprechen:".

In Absatz a) wird die Bemerkung zu "Bem. 1". Eine neue Bem. 2 mit folgendem Wort-
laut einflgen:

"2. Eine Batterie mit einer Veranderung infolge einer Bearbeitung, wie Reparatur,
Instandsetzung oder Wiederaufarbeitung, gemaf Absatz 38.3.2.2 c) des Hand-
buchs Prifungen und Kriterien kann als von einem gepriften Typ abweichend
angesehen werden."

Vor dem letzten Unterabsatz einen neuen Absatz h) mit folgendem Wortlaut einfigen:
"h) Hybridbatterien, die sowohl Lithium-lonen-Zellen als auch Natrium-lonen-Zellen
enthalten (siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 410), missen den folgenden Vor-

schriften entsprechen:

(i) die Lithium-lonen-Zellen und Natrium-lonen-Zellen sind elektrisch miteinan-
der verbunden;
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2.2.91.7.2

2.2.91.14

2293
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(i) die Batterie wurde in Ubereinstimmung mit Absatz 2.2.9.1.7.1 a) als Lithium-
lonen-Batterie geprift;

(iii) jede Lithium-lonen- und Natrium-lonen-Zelle, die Bestandteil der Batterie ist,
entspricht einem Typ, fir den nachgewiesen wurde, dass er die Anforderun-
gen der entsprechenden Prifungen des Handbuchs Prifungen und Kriterien
Teil 11l Unterabschnitt 38.3 erfullt."

Im ersten Unterabsatz folgende Anderungen vornehmen:
— "in AusrUstungen" andern in:
"in Gegenstanden, Motoren, Ausriistungen oder Fahrzeugen".

— "mussen der UN-Nummer 3551 bzw. 3552 zugeordnet werden." &ndern in:

"durfen unter der entsprechenden Eintragung beférdert werden, wenn sie den fol-
genden Vorschriften entsprechen:".

Die Bemerkung nach dem ersten Unterabsatz wird zu Bem. 3.

Folgende neue Bemerkungen 1 und 2 einflgen:

"Bem. 1. Fir UN 3564 NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDE-
RUNGSEINHEITEN EINGEBAUT siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift
389.

2. Fur Hybridbatterien, die sowohl Lithium-lonen-Zellen als auch Natrium-
lonen-Zellen enthalten, siehe Absatz 2.2.9.1.7.1 h)."

Den Einleitungssatz vor den Absatzen a) bis f) streichen.

In Absatz a) wird die Bemerkung zu Bem. 1.

Eine neue Bem. 2 mit folgendem Wortlaut einfugen:

"2. Eine Batterie mit einer Veranderung infolge einer Bearbeitung, wie Reparatur,
Instandsetzung oder Wiederaufarbeitung, gemal Absatz 38.3.2.2 c) des Hand-
buchs Prifungen und Kriterien kann als von einem gepruften Typ abweichend

angesehen werden."

In der Bem. nach "UN 3335 FESTER STOFF, DEN FUR DIE LUFTFAHRT GELTEN-
DEN VORSCHRIFTEN UNTERLIEGEND, N.A.G." einflgen:

"und
UN 3496 BATTERIEN, NICKELMETALLHYDRID."
Unter dem Klassifizierungscode M4 folgende Anderungen vornehmen:

— Nach den Eintragungen fur "UN 3091" folgende neue Eintragung einfiigen:

"3563 LITHIUM-METALL-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDERUNGSEINHEI-
TEN EINGEBAUT".
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— Die Eintragung flr "UN 3536" erhalt folgenden Wortlaut:

"3536 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDERUNGSEINHEITEN
EINGEBAUT".

— Die Eintragung fur "UN 3552" erhalt folgenden Wortlaut:

"3552 NATRIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN, mit einem organi-
schen Elektrolyt oder )
3552 NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT, mit

einem organischen Elektrolyt".

— Nach den Eintragungen fiir die UN-Nummer 3552 folgende neue Eintragung ein-
fugen:

"3564 NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDERUNGSEINHEI-
TEN EINGEBAUT".

TEIL 3

Kapitel 3.1

3.1.2.8.1.3 [Die Anderung in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

3.1.2.8.1.4 [Die Anderung in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

Kapitel 3.2

3.21 [Die Anderung zur Beschreibung der Spalte (9b) in der franzésischen Fassung hat
keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

Tabelle A Folgende Anderungen vornehmen:

— [Die Anderung zur Uberschrift der Spalte (9b) in der franzdsischen Fassung hat
keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

— Bei den UN-Nummern 1003, 1005, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1017
1018, 1020, 1021, 1022, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040 (zweite Eintragung), 1041, 1048, 1050, 1053, 1055, 1058
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1070, 1073, 1075, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082,
1083, 1085, 1086, 1087, 1581, 1582, 1749, 1858, 1859, 1860, 1912, 1913, 1951,
1952, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972,
1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 2035, 2036, 2044, 2073, 2187,
2189, 2191, 2193, 2197, 2200, 2201, 2203, 2204, 2417, 2419, 2420, 2422, 2424,
2451, 2452, 2453, 2454, 2517, 2591, 2599, 2601, 2602, 2901, 3057, 3070, 3083,
3136, 3138, 3153, 3154, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3220, 3252,
3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3318, 3337,
3338, 3339, 3340, 3354 und 3555 in Spalte (13) einfugen:

"TM6".
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UN- Spalte | Anderung
Num-
mer
0012 (9a) In der H6he der Angabe "P130" in Spalte (8) einfligen:
"PP100".
0014 (9a) In der Hohe der Angabe "P130" in Spalte (8) einfligen:
"PP100".
1040 (3b) "2TF" andern in:
(beide "2TFC".
Eintra- | (5) Nach "2.1" einflgen:
gun- "+8".
gen)
1041 (3b) "2F" andern in:
"2FC".
(5) Nach "2.1" einflgen:
"+8".
(20) "239" andern in:
"238".
1066 (6) Am Ende hinzufliigen:
"679".
1727 (3b) "C2" andern in:
"CT2".
(5) Hinzuflgen:
"+6.1".
(20) "80" andern in:
"86".
2020 (2) Erhalt folgenden Wortlaut:
"CHLORPHENOLE, GIFTIG, FEST, N.A.G.".
(6) Hinzufligen:
"274".
2021 (2) Erhalt folgenden Wortlaut:
"CHLORPHENOLE, GIFTIG, FLUSSIG, N.A.G.".
(6) Hinzufligen:
"274".
2029 (9a) Einfugen:
"PP98".
(18) Nach "CV13" einfligen:
"CV14".
2359 (19) "S19" andern in:
"S22".
(20) "338" andern in:
"368".
2372 (3b) "F1" andern in:
"FTC".
(5) Nach "3" einflgen:
"+6.1+8".
(8) Streichen:
"R001".
(10) "T4" andern in:
"T7".
(11) Hinzuflgen:
"TP28".
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UN- Spalte | Anderung

Num-
mer
(12) "LGBF" andern in:
"L4BH".
(13) Einflgen:
"TU15".
(18) Einfugen:
"CV13 CVv28".
(19) "S20" andern in:
"S22".
(20) "33" andern in:
"368".
2672 (13) Einflgen:
"TAG".
2735, | (11) "TP1" andern in:
VG "TP2".
2815
2857 (2) Nach "KALTEMASCHINEN" einfligen:

"oder WARMEMASCHINEN".

2862 (2) Am Ende hinzufiigen:
", mit weniger als 10 % lungengangigen Partikeln".

2941 (1) bis | Eintragung streichen.

2956 (7a) "5 kg" andern in:
"O"_

3065, | (2) "und héchstens" andern in:

VG I " aber hochstens".

3082 (6) Nach "375" einflgen:
"413".

3090 (6) Hinzuflgen:
"680".

3091 (6) Hinzufligen:
"680".

3111 (18) Hinzuflgen:
"CVv29".

3112 (18) Hinzufligen:
"CVv29".

3113 (18) Hinzuflgen:
"CVv29".

3114 (18) Hinzufligen:
"CVv29".

3115 (18) Hinzuflgen:
"CVv29".

3116 (18) Hinzufligen:
"CVv29".

3117 (18) Hinzuflgen:
"CVv29".

3118 (18) Hinzufligen:
"CVv29".

3119 (18) Hinzuflgen:
"CVv29".

29



Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)

UN-
Num-
mer

Spalte

Anderung

3120

(18)

Hinzuflgen:
"CV29".

3300

(3b)

"2TF" andern in:
"2TFC".

(5)

Nach "2.1" einflgen:
Il+8ll.

3358

(2)

Nach "KALTEMASCHINEN" einfugen:
"oder WARMEMASCHINEN".

3373,
zweite
Eintra-

gung

(17)

Einfugen:
IIVCSII .

3480

(6)

Nach "387" einflgen:
"410".
Am Ende hinzufiigen:
ll680ll.

3481

(6)

Nach "390" einfligen:
"410".
Am Ende hinzufuigen:
ll680ll.

3507

Vor "siehe SV 369" einfugen:
"Cv28".

3536

Die Benennung erhalt folgenden Wortlaut:
"LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDERUNGS-
EINHEITEN EINGEBAUT".

Hinzufligen:
"410".

Einfugen:
"90" .

3538

Nach "396" einfligen:
"411".

3551

Nach "401" einflgen:
"410".
Am Ende hinzufuigen:
ll680ll.

3552

Nach "401" einflgen:
"410".
Am Ende hinzufuigen:
ll680ll.

3553

Zelleninhalt streichen.

Zelleninhalt streichen.

Zelleninhalt streichen.

Zelleninhalt streichen.
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Verpackung ortsbewegliche ADR-Tanks — | Sondervorschriften fur o
2 Tanks und o) ° % die Beférderung 5
- % 9 c 2 Schittgut-Con- S 159 %
- c o 3 Sl - = Q tainer B o DO Qo
@ 5 ¢ ® 2 © = = mx 2§ Q=
€ o3 o | 2|83 B | S £5 0§ 2% 2 |ES
S S a > | 2| N 2] oo SH 8.5 ° 5%
E g E S| e |5] 5 |¢ €5 55 kg g | X0
! 3 3 x N S| B = . L & . & ! oL Tog 28|35 o € ,| @ |55
5 58 218 6|2 % S| 88|22|5.|88)| 8, |85|35828(2, |2, |uss N8
@ s |3 S 5 30 | SE|E2| o6 | SE 8t |SE|N |€2| 8| BE|BS5T 2
X > n 5 2O T c © O 20| 8¢ x D T | © C T o 3|55 &
3 £V SBIBR|ET | 50| BT 5|8 (258787 a8 |
& < | 8% k< [d° & |8°|f | 2|2 |8 |¢ E
(1) 2) (Ba) | BB) [B)] (5) | (6) | (Ta) | (7Tb) | (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) [(14)| (15) | (16) | (17) (18) [(19)] (20)
2348 | BUTYLACRYLATE, STABILI- 3 F1 Il 3 |386| 1L E2 P001 MP19 | T4 TP1 LGBF FL 2 V8 S2 | 339
SIERT 676 IBCO2 (D/E) S4
R001 S20
2862 | VANADIUMPENTOXID, nicht ge- 6.1 T5 | I | 6.1 | 600 | 500 E4 P002 MP10| T3 TP33 SGAH | TU15 | AT 2 V11 CV13 | S9 | 60
schmolzen, mit mindestens 10 % g IBCO8 B4 TP43 TE19 (D/E) Cv28 |S19
lungengangigen Partikeln
3561 | CHLORPHENOLE, ATZEND, GIF- | 8 |[CT2 | Il |8+6.1|274| 1kg | E2 P002 MP10| T3 TP33 SGAN AT 2 V11 CV13 86
TIG, FEST, N.A.G. IBCO8 B4 (E) Cv28
3562 | CHLORPHENOLE, ATZEND, 8 C4 | 1l 8 1kg | E2 P002 MP10| T3 TP33 SGAN AT 2 V11 80
FEST, N.A.G. IBCO8 B4 (E)
3563 | LITHIUM-METALL-BATTERIEN, 9 M4 9 |38 O EO 2 90
IN GUTERBEFORDERUNGSEIN- 410 (E)
HEITEN EINGEBAUT
3564 | NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, 9 M4 9 |38 O EO 2 90
IN GUTERBEFORDERUNGSEIN- 410 (E)
HEITEN EINGEBAUT
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Tabelle B
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Folgende Anderungen vornehmen:

Benennung und Beschreibung UN- Anderung
des Gutes Num-
mer
CHLORPHENOLE, FEST 2020 | In der Spalte "Benennung und Be-
schreibung des Gutes" "FEST" an-
dern in:
"GIFTIG, FEST, N.A.G.".
CHLORPHENOLE, FLUSSIG 2021 In der Spalte "Benennung und Be-
schreibung des Gutes" "FLUSSIG"
andern in:
"GIFTIG, FLUSSIG, N.A.G.".
FLUORANILINE 2941 Eintragung streichen.
LITHIUMBATTERIEN, IN GUTER- | 3536 | Der Text in der Spalte "Benennung

BEFORDERUNGSEINHEITEN
EINGEBAUT, Lithium-lonen-Batte-
rien oder Lithium-Metall-Batterien

und Beschreibung des Gutes" erhalt
folgenden Wortlaut:
"LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, IN
GUTERBEFORDERUNGSEINHEI-
TEN EINGEBAUT".

Folgende neue Eintragungen in alphabetischer Reihenfolge einfligen:

Benennung und Beschreibung des Gutes UN- Bem.
Num-
mer
CHLORPHENOLE, ATZEND, GIFTIG, FEST, N.A.G. 3561
CHLORPHENOLE, ATZEND, FEST, N.A.G. 3562
2,4-Difluoranilin: siehe 2810
2-Fluoranilin: siehe 1992
4-Fluoranilin: siehe 3267
o-Fluoranilin: siehe 1992
p-Fluoranilin: siehe 3267
flussige organische Wasserstofftrager (LOHC): siehe 3082 | siehe
SV 413
in Kapi-
tel 3.3
LITHIUM-METALL-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDERUNGS- | 3563
EINHEITEN EINGEBAUT
Magnetresonsanztomographen (MRT), die nicht entziindbares, | 3538
nicht giftiges Gas enthalten: siehe
NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDERUNGS- | 3564
EINHEITEN EINGEBAUT
WARMEMASCHINEN mit entziindbarem, nicht giftigem verflis- | 3358
sigtem Gas
WARMEMASCHINEN mit nicht entziindbaren, nicht giftigen Ga- | 2857
sen oder Ammoniaklésungen (UN 2672)
Warmepumpen: siehe 2857
3358




Kapitel 3.3

SV 119

SV 145

SV 172

SV 188

SV 235
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Nach dem ersten Satz folgenden neuen Satz einfigen:

"Warmemaschinen umfassen Maschinen oder andere Gerate, die speziell zum Hei-
zen ausgelegt sind."

Der neue dritte Satz (bisheriger zweiter Satz) erhalt folgenden Wortlaut:

"Kalte- oder Warmemaschinen und ihre Bauteile unterliegen nicht den Vorschriften
des ADR, sofern sie weniger als 12 kg Gas der Klasse 2 Buchstabe A oder O gemal
Absatz 2.2.2.1.3 oder weniger als 12 Liter Ammoniakldsung (UN-Nummer 2672) ent-
halten."

Am Ende des Unterabsatzes folgenden Satz hinzufiigen:

"Maschinen oder anderg Geréate, die zum Heizen und I__(Uhlen verwendet werden, dur-
fen entweder unter «kKALTEMASCHINEN» oder « WARMEMASCHINEN» befordert
werden."

Die Bemerkung streichen.

"der Verpackungsgruppe IlI" andern in:

"mit mehr als 24 Vol.-%, aber hochstens 70 Vol.-% Alkohol".

[Die Anderung zum Einleitungssatz in der franzdsischen Fassung hat keine Auswir-
kungen auf den deutschen Text.]

[Die Anderung zu Absatz b) in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen auf
den deutschen Text.]

In Absatz c) "flr diese Nebengefahr(en)" andern in:
"flr jede Nebengefahr".

In Absatz c) "gegebenenfalls f), und g)" andern in:
"f), sofern anwendbar, g) und h), sofern anwendbar".
In Absatz f) folgende Anderungen vornehmen:

— Im ersten Satz "mit dem entsprechenden in Unterabschnitt 5.2.1.9 abgebildeten
Kennzeichen fur Batterien" andern in:

"in Ubereinstimmung mit Unterabschnitt 5.2.1.9".

— In Absatz (ii) folgenden Satz hinzufligen:
"Wenn eine Ausrustung zusatzlich zu Zellen oder Batterien eine oder mehrere
Knopfzellen enthalt, so werden die Knopfzelle oder die Knopfzellen nicht auf die
Versandstlck- oder Sendungsbegrenzungen angerechnet."

Im zweiten Satz nach "in Fahrzeugen," einfugen:

"Eisenbahnfahrzeugen,".
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SV 280

SV 289

SV 291

SV 296
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Im ersten Satz nach "fir Fahrzeuge," einfligen:

"Eisenbahnfahrzeuge,".

Im zweiten Satz streichen:

"die in der Sondervorschrift 296 beschriebenen”.

Am Ende folgenden Satz hinzufiigen:

"Diese Eintragung darf jedoch fir Sicherheitseinrichtungen der Klasse 9 verwendet
werden, die zum Einbau in Rettungsmittel (UN-Nummer 2990) in Ubereinstimmung
mit der Sondervorschrift 296 beférdert werden."

"Wagen" andern in:

"Eisenbahnfahrzeugen".

Im ersten Satz "Kaltemaschinen" andern in:

"Kalte- oder Warmemaschinen".

Im zweiten Satz "der Kaltemaschine" andern in:

"der Maschine".

Im dritten Satz "Die Kaltemaschinen" andern in:

"Die Kalte- oder Warmemaschinen".

Der vierte Satz erhalt folgenden Wortlaut:

"Kalte- oder Warmemaschinen und ihre Bauteile unterliegen nicht den Vorschriften
des ADR, sofern sie weniger als 12 kg Gas enthalten."

Am Ende folgenden Satz hinzufugen:

"Maschinen, die zum Heizen und Kihlen verwendet werden, dirfen entweder unter
«KALTEMASCHINEN» oder « WARMEMASCHINEN» beférdert werden."

Die Bemerkung streichen.

Im ersten Satz nach "Auftriebshilfen" einfigen:
", selbstaufblasende Schutzausristungen".
Der Absatz b) erhalt folgenden Wortlaut:

"b) nur fir die UN-Nummer 2990

(i) Patronen — Antriebseinrichtungen der Unterklasse 1.4 Vertraglichkeits-
gruppe S oder

(i) Sicherheitseinrichtungen der Klasse 9 (UN-Nummer 3268),

die fir Zwecke des Selbstaufblas-Mechanismus eingebaut sind, vorausgesetzt,
die Explosivstoffmenge je Rettungsmittel ist nicht gréRer als 3,2 g;".



SV 301

SV 310

SV 328

SV 356

SV 357

SV 360
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Nach dem dritten Satz folgenden neuen Satz einfiigen:

"Diese Gegenstande durfen dartber hinaus Lithiumzellen oder -batterien oder Nat-
rium-lonen-Zellen oder -Batterien enthalten, vorausgesetzt, die Zellen oder Batterien:

a) liefern elektrische Energie fur den Betrieb des Gegenstandes und

b) erfullen die Vorschriften der Sondervorschrift 188 a) bis c), e) und f)."

Im flnften Satz (bisheriger vierter Satz) nach "im Gegenstand" einfiigen:

"mit Ausnahme von Zellen oder Batterien".

Nach dem fuinften Satz (bisheriger vierter Satz) einen Absatzumbruch einfligen.

Im neuen letzten Unterabsatz erhalt der erste Satz (bisheriger flnfter Satz) folgenden
Wortlaut:

"Wenn die Gegenstande mehrere gefahrliche Giter enthalten, die wahrend der Be-
foérderung gefahrlich miteinander reagieren kdnnten, muss jedes gefahrliche Gut ge-
trennt eingeschlossen sein (siehe Unterabschnitt 4.1.1.6)."

Am Ende folgenden neuen Unterabsatz einfligen:

"Gegenstande, die keine anderen gefahrlichen Guter als Zellen oder Batterien ent-
halten, missen unter der UN-Nummer 3091, 3481 bzw. 3552 beférdert werden."

Am Ende des ersten Unterabsatzes "und g) entsprechen" andern in:

"g), h) (ii), sofern anwendbar, und h) (iii), sofern fur Lithiumzellen oder -batterien an-
wendbar, entsprechen sowie den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7.2 mit Aus-
nahme des Absatzes 2.2.9.1.7.2 a) und des Absatzes 2.2.9.1.7.1 e) (vii) (auf den in
Absatz 2.2.9.1.7.2 e) verwiesen wird) flr Natrium-lonen-Zellen oder -Batterien".

[Die Anderung in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

Im ersten Satz "Wagen" andern in:
"Eisenbahnfahrzeugen".

[Die Anderung in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

Vor dem letzten Satz folgenden Satz einfligen:

"Fahrzeuge, die nur durch Hybridbatterien angetrieben werden, die in Ubereinstim-
mung mit Absatz 2.2.9.1.7.1 h) sowohl Lithium-lonen-Zellen als auch Natrium-lonen-
Zellen enthalten, missen der Eintragung UN 3556 FAHRZEUG MIT ANTRIEB
DURCH LITHIUM-IONEN-BATTERIEN zugeordnet werden."

Der letzte Satz erhalt folgenden Wortlaut:

"In einer Guterbeférderungseinheit eingebaute und ausschlief3lich fur die Bereitstel-
lung von Energie auRerhalb der Giterbeférderungseinheit ausgelegte Lithiumbatte-
rien, Natrium-lonen-Batterien oder Hybridbatterien, wobei letztere in Ubereinstim-
mung mit Absatz 2.2.9.1.7.1 h) sowohl Lithium-lonen-Zellen als auch Natrium-lonen-
Zellen enthalten, mussen der Eintragung UN 3536 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, IN
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SV 363

SV 376

SV 379

SV 387

SV 388

36

GUTERBEFORDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT, UN 3563 LITHIUM-METALL-
BATTERIEN, IN GUTERBEFORDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT bzw. UN 3564
NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDERUNGSEINHEITEN EINGE-
BAUT zugeordnet werden."

In Absatz f), im zweiten Satz "und g)" andern in:
"g), h) (i), sofern anwendbar, und h) (iii), sofern anwendbar,".

[Die Anderung zu den beiden letzten Satzen in Absatz f) in der franzésischen Fassung
hat keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

[Die Anderung in der franzésischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

In Absatz d) (i) nach "ISO 11114-1:2020" einflgen:
"+ Amd 1:2023".

Im zweiten Satz "Gesamtkapazitat" andern in:
"Gesamtnennenergie in Wattstunden".

Im zweiten Unterabsatz, im zweiten Satz "Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien
oder Lithium-lonen-Batterien" andern in:

"Nickelmetallhydrid-Batterien, Natrium-Metall-Batterien, Batterien, die Natriumlegie-
rungen enthalten, Lithium-Metall-Batterien, Lithium-lonen-Batterien, Hybridbatterien,
die in Ubereinstimmung mit Absatz 2.2.9.1.7.1 h) sowohl Lithium-lonen-Zellen als
auch Natrium-lonen-Zellen enthalten, oder Natrium-lonen-Batterien".

Im dritten Unterabsatz, im zweiten Satz "Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien
oder Lithium-lonen-Batterien" &ndern in:

"Nickelmetallhydrid-Batterien, Natrium-Metall-Batterien, Batterien, die Natriumlegie-
rungen enthalten, Lithium-Metall-Batterien, Lithium-lonen-Batterien, Hybridbatterien,
die in Ubereinstimmung mit Absatz 2.2.9.1.7.1 h) sowohl Lithium-lonen-Zellen als
auch Natrium-lonen-Zellen enthalten, oder Natrium-lonen-Batterien".

Im sechsten Unterabsatz einen neuen zweiten Satz mit folgendem Wortlaut hinzufi-
gen:

"Fahrzeuge, die nur durch Hybridbatterien angetrieben werden, die in Ubereinstim-
mung mit Absatz 2.2.9.1.7.1 h) sowohl Lithium-lonen-Zellen als auch Natrium-lonen-
Zellen enthalten, missen der Eintragung UN 3556 FAHRZEUG MIT ANTRIEB
DURCH LITHIUM-IONEN-BATTERIEN zugeordnet werden."

Der achte Unterabsatz erhalt folgenden Wortlaut:

"Beispiele flr Gerate sind Rasenmaher, Reinigungsmaschinen, Modellboote und Mo-
dellflugzeuge. Gerate, die durch Lithium-Metall-Batterien, Lithium-lonen-Batterien
oder Natrium-lonen-Batterien angetrieben werden, mussen der Eintragung UN 3091
LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN, UN 3091 LITHIUM-METALL-
BATTERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT, UN 3481 LITHIUM-IONEN-BAT-
TERIEN IN AUSRUSTUNGEN, UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUS-
RUSTUNGEN VERPACKT, UN 3552 NATRIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRUS-
TUNGEN bzw. UN 3552 NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN
VERPACKT zugeordnet werden. Lithium-lonen-Batterien, Lithium-Metall-Batterien,
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Hybridbatterien, die in Ubereinstimmung mit Absatz 2.2.9.1.7.1 h) sowohl Lithium-
lonen-Zellen als auch Natrium-lonen-Zellen enthalten, oder Natrium-lonen-Batterien,
die in einer Guterbeférderungseinheit eingebaut und nur dafiir ausgelegt sind, Ener-
gie aulRerhalb der Guterbeférderungseinheit bereitzustellen, missen der Eintragung
UN 3536 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDERUNGSEINHEITEN
EINGEBAUT, UN 3563 LITHIUM-METALL-BATTERIEN, IN GUTERBEFORDE-
RUNGSEINHEITEN EINGEBAUT bzw. UN 3564 NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, IN
GUTERBEFORDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT zugeordnet werden."

Im neunten Unterabsatz, im zweiten Satz "und g)" &ndern in:
"g), h) (i), sofern anwendbar, und h) (iii), sofern anwendbar,".

[Die Anderung zu den beiden letzten Satzen in der franzésischen Fassung hat keine
Auswirkungen auf den deutschen Text.]

Der erste Unterabsatz erhalt folgenden Wortlaut:
"Diese Eintragung gilt nur fur in eine Guterbeférderungseinheit eingebaute und aus-
schlief3lich fur die Bereitstellung von Energie auRerhalb der Guterbeférderungseinheit
ausgelegte Lithium-lonen-Batterien, Lithium_—MetaII-Batterien, Natrium-lonen-Batte-
rien oder Hybridbatterien, wobei letztere in Ubereinstimmung mit Absatz 2.2.9.1.7.1
h) sowohl Lithium-lonen-Zellen als auch Natrium-lonen-Zellen enthalten. Lithiumbat-
terien missen den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7.1 a) bis g) entsprechen. Hyb-
ridbatterien missen den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7.1 a) bis h) entsprechen.
Natrium-lonen-Batterien missen den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7.2 a) bis f)
entsprechen. Alle Batterien missen Systeme enthalten, die fur die Verhinderung ei-
ner Uberladung oder Tiefentladung zwischen den Batterien erforderlich sind."
Der letzte Satz erhalt folgenden Wortlaut:
"Mit Ausnahme der in Unterabschnitt 1.1.3.6 vorgesehenen Falle muss die Guterbe-
forderungseinheit mit Grozetteln (Placards) in Ubereinstimmung mit Unterabschnitt
5.3.1.1 auf zwei gegenuberliegenden Seiten und mit orangefarbenen Tafeln in Uber-
einstimmung mit Abschnitt 5.3.2 versehen sein."
Im zweiten Satz nach "mussen" einfigen:
"far trockene oder nicht modifizierte Nitrocellulose".
Im zweiten Satz folgende Anderungen vornehmen:
— "Das Druckgefal® muss" andern in:

"Die DruckgefaRe missen".
— "und darf" andern in:

"und dirfen".

(bleibt offen)" andern in:

(bleibt offen)".
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Der Absatz e) erhalt folgenden Wortlaut:

"e) Verpackte Fahrzeuge der UN-Nummern 3556, 3557 und 3558 unterliegen den
Vorschriften fur die Kennzeichnung und Bezettelung des Kapitels 5.2."

Folgende neue Sondervorschriften einfugen:
(bleibt offen)

Hybridbatterien gemal Absatz 2.2.9.1.7.1 h), die sowohl Lithium-lonen-Zellen als
auch Natrium-lonen-Zellen enthalten, miissen der UN-Nummer 3480, 3481 bzw.
3536 zugeordnet werden. Sofern solche Batterien in Ubereinstimmung mit der Son-
dervorschrift 188 befordert werden, darf die Nennenergie in Wattstunden 100 Wh
nicht Uberschreiten und muss auf dem aufieren Gehause angegeben sein.

Gegenstande, die unter dieser Eintragung beférdert werden, umfassen Magnetreso-
nanztomographen (MRT), die nicht entziindbares, nicht giftiges Gas enthalten. Das
nicht entzindbare, nicht giftige Gas muss in den Bauteilen des Magnetresonanzto-
mographen eingeschlossen sein. Die Magnetresonanztomographen missen so aus-
gelegt und gebaut sein, dass unter normalen Beférderungsbedingungen das Gas ein-
geschlossen ist und das Risiko des Berstens oder Zerbrechens der gasfuhrenden
Teile ausgeschlossen ist. Magnetresonanztomographen fallen nicht unter die Vor-
schriften des ADR, wenn sie weniger als 12 kg Gas der Klasse 2 Gruppe A oder O
gemal Absatz 2.2.2.1.3 enthalten.

(bleibt offen)

Flissige organische Wasserstofftrager (LOHC), die auf dieser Eintragung zugeord-
neten Stoffen basieren und physikalisch gelésten Wasserstoff enthalten, dirfen unter
dieser Eintragung nur beférdert werden, wenn der Gehalt an physikalisch geléstem
Wasserstoff den Grenzwert von 0,5 | (Hz2)/kg (LOHC) nicht Uberschreitet."

DruckgefaRe, die in Ubereinstimmung mit der Norm EN 17339 zugelassen und fiir die
Beférderung von UN 1049 WASSERSTOFF, VERDICHTET vorgesehen sind, durfen
fur Zwecke der Montage, der wiederkehrenden Prifung, der Wartung oder der Ent-
sorgung mit UN 1066 STICKSTOFF, VERDICHTET mit einem Innendruck zur Stit-
zung des Druckgefaliliners befullt beférdert werden. Der Druck darf nicht hdher sein
als der niedrigere Wert von entweder 10 % des Betriebsdrucks oder 20 bar.

Batterie-Fahrzeuge und MEGC, die fur die Beférderung von UN 1049 WASSER-
STOFF, VERDICHTET vorgesehen sind und die DruckgefaRe enthalten, die in Uber-
einstimmung mit der Norm EN 17339 zugelassen sind, dirfen fir Zwecke der ersten
Befullung, der wiederkehrenden Prifung, der Wartung oder der Entsorgung mit
UN 1066 STICKSTOFF, VERDICHTET mit einem Innendruck zur Stitzung des
Druckgefalliners beférdert werden. Der Druck darf nicht héher sein als der niedrigere
Wert von entweder 10 % des Betriebsdrucks oder 20 bar.

Das Beforderungspapier muss folgende Angabe enthalten:

«BEFORDERUNG NACH SONDERVORSCHRIFT 679».

Alle Gbrigen Vorschriften des ADR mussen erfullt werden.

Wenn die Verpackung fir die Verwendung und Beférderung unter den Bedingungen
des Absatzes f) der Kriterien flr die Bewertung der Verpackung in der Tabellenful3-

note a) der Verpackungsanweisung P 911 (2) in Unterabschnitt 4.1.4.1 oder LP 906
(2) in Unterabschnitt 4.1.4.3 ausgelegt ist, muss der Absender dem Verlader und dem
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Beférderer die Beschreibung der Umgebungsbedingungen, unter denen die Verpa-
ckung verwendet und befdrdert werden darf, zur Verfigung stellen. Diese Beschrei-
bung ist dem Beférderungspapier beizufiigen.

TEIL 4
Kapitel 4.1
In der Bemerkung nach der Uberschrift folgende Anderungen vornehmen:
— "in einem Staat zugelassen wurden, der" andern in:
"in einem Land zugelassen wurden, das".
— "dennoch" andern in:

"auch".

41.1.11 Nach der Absatznummer folgende Uberschrift einfligen:
"Leere Verpackungen".
Der bestehende Text wird zum neuen Absatz 4.1.1.11.1.

In der Bemerkung "durfen sie auch unter der UN-Nummer 3509 beférdert werden"
andern in:

"dirfen sie alternativ unter den Vorschriften fir die UN-Nummer 3509 in loser Schiit-
tung oder verpackt beférdert werden".

41.1.1 Folgenden neuen Absatz 4.1.1.11.2 einfligen:

"4.1.1.11.2  Ungereinigte leere Fasser und GroRpackmittel (IBC), die geringe Mengen an Ruick-
stdnden enthalten, die nur mit unverhaltnismafigem technischen Aufwand entfernt
werden kdnnen, durfen zur Entsorgung, zum Recycling oder zur Wiederverwendung
ihrer Werkstoffe befordert werden, auch wenn:

— die zulassige Verwendungsdauer nach Unterabschnitt 4.1.1.15 Uberschritten ist,

— das Ablaufdatum der letzten wiederkehrenden Inspektion oder Prifung in Uber-
einstimmung mit Unterabschnitt 4.1.2.2 tGberschritten ist oder
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— die in den Unterabschnitten 4.1.1.1, 6.1.1.5, 6.1.3.6, 6.1.5.8, in Absatz 6.5.1.1.4
und in Unterabschnitt 6.5.6.14 vorgesehenen Informationen und Unterlagen tber
die Verwendung der Fasser und Gro3packmittel (IBC) nicht zur Verfigung ste-
hen.

Die folgenden Vorschriften mussen erfillt sein:

a) die Fasser und GroRpackmittel (IBC) haben einen Fassungsraum von mehr als
150 Litern,

b) beidenin den Fassern und Grolipackmitteln (IBC) enthaltenen Riickstanden darf
es sich nicht um Folgendes handeln:

(i) gefahrliche Guter der Klassen 1, 2, 4.2,4.3,5.2,6.2 und 7;

(i) Stoffe, die der Verpackungsgruppe | zugeordnet sind oder bei denen in Ka-
pitel 3.2 Tabelle A Spalte (7a) «0O» angegeben ist;

(iii) desensibilisierte explosive Stoffe der Klasse 3 oder der Klasse 4.1;

(iv) selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1;

(v) radioaktive Stoffe oder

(vi) Asbest (UN-Nummern 2212 und 2590), polychlorierte Biphenyle (UN-Num-
mern 2315 und 3432) und polyhalogenierte Biphenyle, halogenierte Mono-
methyldiphenylmethane oder polyhalogenierte Terphenyle (UN-Nummern
3151 und 3152);

c) die Fasser und GroRRpackmittel (IBC) bleiben unter Verwendung der urspringli-
chen Verschlusseinrichtungen oder anderer Sicherungseinrichtungen aufrecht
stehen und fest verschlossen, so dass sie unter normalen Beforderungsbedin-
gungen sicher und dicht bleiben;

d) die Bezettelung und Kennzeichnung entsprechen den in den Fassern und Grol3-
packmitteln (IBC) enthaltenen Ruckstanden und

e) die Angaben im Beférderungspapier entsprechen den Vorschriften des Absatzes
5.4.1.1.6.

Alle Ubrigen Vorschriften des ADR mussen erfilllt sein."
In Absatz c), im ersten Satz "und das Volumen" andern in:

", der nutzbare mit Wasser ausgeliterte Fassungsraum und das Druck-Volumen-Pro-
dukt".

[Die zweite Anderung zu Absatz c) in der franzdsischen Fassung hat keine Auswir-
kungen auf den deutschen Text.]

Im ersten Unterabsatz, im zweiten Satz nach "Innendruckprifung” einfigen:
"(hydraulisch)".

Im zweiten Unterabsatz, im letzten Satz "der hydraulischen Innendruckpriifung" an-
dern in:

"der Innendruckpriifung (hydraulisch)".
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In der Tabelle 4.1.1.21.6 folgende Anderungen vornehmen:
— Die Erlauterung der FuBnoten * und **) (derzeit unter der Zeile fiir die UN-Nummer
1791 und unter der Zeile fur die UN-Nummern 3101 bis 3111) auf denjenigen Sei-

ten, auf denen sie erscheinen, unter die Tabelle verschieben und sie als Fulnoten
a) und b) bezeichnen.

—
"EN 590:2025".
R ——

— In der Zeile fir die UN-Nummer 2372, in der Spalte (3b) "F1" andern in:
"FTC".

— Die Eintragung fur die UN-Nummer 2941 streichen.

In Absatz b) "Wiederverwertung" andern in:

"des Recyclings".

Der Abschnitt "Verpackungen" erhalt folgenden Wortlaut:

"Einzelverpackungen

Fir Stoffe der Verpackungsgruppe |, sofern sie nicht fir die Beférderung von
flissigen Stoffen der Verpackungsgruppe | zugelassen sind:

Fasser: 1A2, 1B2, 1H2 und 1N2
Kanister: 3A2, 3B2 und 3H2

Fur Stoffe der Verpackungsgruppen [, Il und IlI:

Fasser: 1D und 1G

Kisten: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2
und 4N

Sacke: 5L1, 5L2, 5L.3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1
und 5M2

Kombinationsverpackungen: 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6PC,
6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2, 6PH1 und
6PH2".
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Folgende neue Sondervorschriften fur die Verpackung PP 98 und PP 99 hinzufugen:

"PP 98 Fur die UN-Nummer 2029 darf bei Verwendung eines Druckgefalies der In-
nendruck bei 65 °C nicht hdher sein als der Prifdruck.

PP 99 (bleibt offen)".

Die Tabellenfulnoten d) und e) und die Verweise auf diese Tabellenfulnoten strei-
chen.

Vor den Sondervorschriften fur die Verpackung folgende Zeile einfigen:
"Zusatzliche Vorschrift

Wenn sich der Stoff wahrend der Beférderung verflissigen kann, siehe Unterab-
schnitt 4.1.3.4."

[Die Anderung zu Absatz (5) d) in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen
auf den deutschen Text.]

Die Uberschrift vor der letzten Zeile erhalt folgenden Wortlaut:

"Sondervorschriften fiir die Verpackung".

Folgende neue Sondervorschrift fir die Verpackung hinzufligen:

"PP 100 Fur die UN-Nummern 0012 und 0014 dirfen die Gegenstande ungeachtet
der Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.5.11 ohne Innenpolsterung, Ab-

standshalter, Beschichtung oder Innenauskleidung in Aufenverpackungen
aus Metall verpackt werden."
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In Absatz (12) 1.3 folgenden neuen zweiten Spiegelstrich einfligen:
"— Norm EN 14140 oder".

[Die Anderung zu Absatz (12) 2.4 in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkun-
gen auf den deutschen Text.]

[Die Anderung zu Absatz (13) 2.6 in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkun-
gen auf den deutschen Text.]

In der Tabelle 2 folgende Anderungen vornehmen:

— In der Zeile fur die UN-Nummer 1040, in der Spalte "Klassifizierungscode" "2 TF"
andern in:

"2 TFC".

— In der Zeile fur die UN-Nummer 1041, in der Spalte "Klassifizierungscode" "2 F"
andern in:

"2 FC".

— In der Zeile fur die UN-Nummer 3300, in der Spalte "Klassifizierungscode" "2 TF"
andern in:

"2 TFC".
Die TabellenfuBnote c) und die Verweise auf diese Tabellenfunote streichen.
Die Tabellenfulnote d) wird zu Tabellenfullnote c).
Vor den Sondervorschriften fiir die Verpackung folgende Zeile einfligen:
"Zusatzliche Vorschrift

Wenn sich der Stoff wahrend der Beférderung verflissigen kann, siehe Unterab-
schnitt 4.1.3.4."

[Die Anderung zur Sondervorschrift fiir die Verpackung PP 94 in der franzésischen
Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

In der Sondervorschrift fir die Verpackung PP 95, in Absatz b) vor "eingesetzt ist"
einfligen:

"oder 24 + 2,4 g/I".
In Absatz (2) am Anfang "Zusatzlich" andern in:

"Alternativ".
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P 907 Am Ende eine Zeile mit folgendem Text hinzufligen:
"Zusatzliche Vorschrift
Die Zellen und Batterien mussen vor Beschadigung und Kurzschluss geschitzt sein,
und der Gegenstand muss mit einer wirksamen Vorrichtung zur Verhinderung einer
unbeabsichtigten Auslésung ausgeristet sein."
P 908 [Die Anderung in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]
P 910 [Die Anderung zu Absatz (3) in der franzésischen Fassung hat keine Auswirkungen
auf den deutschen Text.]
P 911 In Absatz (2), im ersten Satz vor "festgelegte Priifung HICIDIIMEIOEN" cinfigen:
"zugelassene oder".
41.4.2
IBC 04 Am Ende eine Zeile mit folgendem Text hinzufluigen:
"Zusatzliche Vorschrift
Wenn sich der Stoff wahrend der Beférderung verflissigen kann, siehe Unterab-
schnitt 4.1.3.4."
IBC 05 Am Ende eine Zeile mit folgendem Text hinzufugen:
"Zusatzliche Vorschrift
Wenn sich der Stoff wahrend der Beférderung verflissigen kann, siehe Unterab-
schnitt 4.1.3.4."
IBC 520 In der Tabelle unter der UN-Nummer 3119 nach der Zeile fiir "tert-BUTYLPEROXY-
2-ETHYLHEXANOAT, hoéchstens 32 %, in Verdunnungsmittel Typ B" folgende neue
Zeile einfligen:
UN- | Organisches Peroxid IBC-Typ |Hochst- | Kontroll- | Notfall-
Num- menge tempera- | tempe-
mer (Liter/kg) | tur ratur
tert-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT, héchstens 52 %, in 31A 1250 +30°C [+35°C
Verdinnungsmittel Typ A 31HA1 1000 +30 °C +35 °C
41.4.3
LP 02 Vor den Sondervorschriften fir die Verpackung eine Zeile mit folgendem Text einfu-
gen:
"Zuséatzliche Vorschrift
Wenn sich der Stoff wahrend der Beférderung verflissigen kann, siehe Unterab-
schnitt 4.1.3.4."
LP 903 [Die Anderung in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen
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In Absatz (2), im ersten Satz vor "festgelegte Priifung [HSCIDIUMNEIOeN." cinfiigen:

"zugelassene oder".
Im letzten Satz "um sie der Prifung oder der Entsorgung zuzufihren" &ndern in:

"um sie der Prifung, der Entsorgung, dem Recycling oder der Wiedergewinnung ihrer
Werkstoffe zuzufihren".

Am Ende des Absatzes folgenden Text hinzufligen:

"Um einen unnétigen Einschluss von fllissigen Stoffen zu vermeiden, dirfen Verpa-
ckungen aus Metall, die den Kriterien der Innendruckprifung (hydraulisch) fir die Ver-
packungsgruppe | entsprechen, nicht verwendet werden.

Bem. Der Absender sollte sich beim Verpackungshersteller vergewissern, dass die

Verpackungen aus Metall nicht den Kriterien der Innendruckprifung (hydrau-
lisch) fur die Verpackungsgruppe | entsprechen."

In der Bem. 2 folgende Anderungen vornehmen:
— "in einem Staat zugelassen wurden, der" andern in;:
"in einem Land zugelassen wurden, das".

— [Die zweite Anderung in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den
deutschen Text.]

Nach der Uberschrift folgende Bem. 3 einfiigen:

"3. Ortsbewegliche Tanks, die nach den anwendbaren Vorschriften des Kapitels 6.9
gekennzeichnet sind, aber in einem Land zugelassen wurden, das keine Ver-
tragspartei des ADR ist, oder in Ubereinstimmung mit Kapitel 6.10 des IMDG-
Codes zugelassen wurden, durfen auch fur Beférderungen gemaf ADR verwen-
det werden."

Folgende neue Sondervorschrift fur ortsbewegliche Tanks hinzufligen:
"TP 43 Die im bis zum 31. Dezember 2026 anwendbaren ADR vorgeschriebene

Anweisung fur ortsbewegliche Tanks T 1 darf bis zum 31. Dezember 2028
weiter angewendet werden."

[Die Anderung in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen
Text.]

Folgende neue Absatze 4.3.2.3.8 und 4.3.2.3.9 hinzufligen:
Das Heizsystem muss so eingestellt sein oder gesteuert werden, dass ein Stoff nicht
eine Temperatur erreichen kann, bei der der Druck im Tank den hochsten Betriebs-

druck Uberschreitet oder andere Gefahren verursacht (z. B. gefahrliche thermische
Zersetzung).
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4.3.2.3.9 Das Heizsystem muss so eingestellt sein oder gesteuert werden, dass der Strom fir
interne Heizelemente nicht verfligbar ist, bevor die Heizelemente vollstandig unterge-
taucht sind. Die Temperatur an der Oberflache der Heizelemente bei interner Heiz-
ausriustung oder die Temperatur am Tankkoérper bei externer Heizausristung darf un-
ter keinen Umstanden 80 % der Selbstentziindungstemperatur (in °C) des beforder-
ten Stoffes Uberschreiten."

4.3.3.1.1 In der Tabelle, in der Zeile "2 Berechnungsdruck”, in der Spalte "Tankcodierung", in
der Erlauterung zu "x" "Absatz 4.3.3.2.5" andern in:

"Absatz 4.3.3.2.[f".

u [l

N
(o)}
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4.3.3.20 (bisheriger Absatz 4.3.3.2.5) In der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

— In der Zeile fur die UN-Nummer 1040, in der Spalte "Klassifizierungscode" "2 TF"
andern in:

"2 TFC".

In der Zeile fir die UN-Nummer 1041, in der Spalte "Klassifizierungscode" "2 F"
andern in:

"2 FC".

In der Zeile fir die UN-Nummer 3300, in der Spalte "Klassifizierungscode" "2 TF"
andern in:

"2 TFC".
TEIL 5
Kapitel 5.1
514 Im ersten Satz "fir jedes Gut" andern in:
"fir jeden Stoff oder Gegenstand".

[Die Anderung zum zweiten Satz in der franzésischen Fassung hat keine Auswirkun-
gen auf den deutschen Text.]
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Kapitel 5.2

5.2.1.9.2

5.2.1.9

"5.2.1.9.3

Kapitel 5.3

5.3.2.1.4

5.3.2.1.6

"5.3.2.1.6

"5.3.4 und
5.3.5

"5.3.4
5.3

"5.3.5
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Am Ende des ersten Unterabsatzes folgenden Satz hinzufliigen:

"Wenn jedoch eine Ausrlstung zusatzlich zu Zellen oder Batterien eine oder mehrere
Knopfzellen enthalt, so ist es nicht erforderlich, die UN-Nummer der Knopfzelle oder
der Knopfzellen auf dem Kennzeichen anzugeben."

Einen neuen Absatz 5.2.1.9.3 mit folgendem Wortlaut einfugen:

Wenn sowohl das Kennzeichen fiir Batterien als auch Gefahrzettel in Ubereinstim-
mung mit Unterabschnitt 5.2.2.2 mit Ausnahme des Gefahrzettels nach Muster 9A
vorgeschrieben sind, muss das Kennzeichen fiir Batterien auf derselben Flache des
Versandstlcks angeordnet sein wie die Gefahrzettel, sofern die Abmessungen des
Versandstlicks ausreichend sind."

Vor dem letzten Satz folgenden neuen Satz einfugen:

"Mit Ausnahme der in Unterabschnitt 1.1.3.6 vorgesehenen Falle mussen diese Ta-
feln auch an jeder Langsseite von Guterbeforderungseinheiten angebracht werden,
in denen Lithiumbatterien oder Natrium-lonen-Batterien eingebaut sind (UN-Num-
mern 3536, 3563 und 3564)."

Das Ende des letzten Satzes erhalt folgenden Wortlaut:

"... flr jedes im Fahrzeug, Container oder Schuttgut-Container in loser Schuttung be-
forderte gefahrliche Gut, fur Batterien, die in Guterbeforderungseinheiten eingebaut
sind (UN-Nummern 3536, 3563 und 3564), oder fir den im Fahrzeug oder Container
beforderten verpackten radioaktiven Stoff vorgeschrieben sind, sofern dieser unter
ausschlief3licher Verwendung zu befordern ist.

erhalt folgenden Wortlaut:

An Beforderungseinheiten, in denen gefahrliche Guter, die einer einzigen UN-Num-
mer mit einer einzigen Nummer zur Kennzeichnung zugeordnet sind, und keine nicht
gefahrlichen Guter beférdert werden,, sind die nach den Absatzen 5.3.2.1.2,5.3.2.1.4
und 5.3.2.1.5 vorgeschriebenen orangefarbenen Tafeln nicht erforderlich, wenn die
vorn und hinten gemal Absatz 5.3.2.1.1 angebrachten Tafeln mit der nach Kapitel
3.2 Tabelle A Spalte (20) bzw. Spalte (1) vorgeschriebenen entsprechenden Nummer
zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer versehen sind."

(bleibt offen)" andern in:

(bleibt offen)".

Folgenden neuen Abschnitt 5.3.5 einfligen:
Orangefarbener Streifen

Besonders grofRe Tankcontainer zur Beforderung verflissigter, tiefgekuhlt verflissig-
ter oder geléster Gase missen mit einem durchgehenden, etwa 30 cm breiten, nicht
ruckstrahlenden orangefarbenen Streifen des Farbtons «RAL 2003 Pastellorange»,
der den Tank in der Hohe der Tankachse umschliel3t, gekennzeichnet sein. Witte-
rungsbedingte visuelle Veranderungen des Farbtons, die die Wahrnehmung als oran-
gefarbenen Streifen nicht beeintrachtigen, sind zulassig."
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Kapitel 5.4

5.4.0.2 [Die Anderung in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

54111 Folgende Anderungen vornehmen:

— Die Bemerkung zum zweiten Spiegelstrich in Absatz c) erhalt folgenden Wortlaut:
"Bem. Furradioaktive Stoffe mit einer Nebengefahr, denen in Kapitel 3.2 Tabelle
A Spalte (6) die Sondervorschrift 172 des Kapitels 3.3 zugeordnet ist,
siehe Absatz c) dieser Sondervorschrift."
— Die Bemerkung zu Absatz d) erhalt folgenden Wortlaut:
"Bem. Furradioaktive Stoffe mit einer Nebengefahr, denen in Kapitel 3.2 Tabelle
A Spalte (6) die Sondervorschrift 172 des Kapitels 3.3 zugeordnet ist,
siehe Absatz d) dieser Sondervorschrift."

5.4.1.1.31 Am Ende der beiden ersten Beispiele im ersten Unterabsatz "oder" andern in:

[Die Anderung zum Beispiel vor dem letzten Unterabsatz in der franzdsischen
Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

5.4.1.1.3.2 Folgende Anderungen vornehmen:
— Der Absatz c) erhalt folgenden Wortlaut:

"c) flr Tanks, vorausgesetzt, es wird eine Vorrichtung oder ein Verfahren verwen-
det, um die Einhaltung der vorgeschriebenen Fillungsgrade zu gewahrleis-
ten."

— Der Unterabsatz mit den drei Spiegelstrichen erhalt folgenden Wortlaut:

"Eine solche Schatzung der Menge ist nicht zugelassen fir:

d) Freistellungen, fir die eine genaue Menge entscheidend ist (z. B. Unterab-
schnitt 1.1.3.6);

e) Abfalle, welche in Absatz 2.1.3.5.3 genannte Stoffe enthalten, mit Ausnahme
von:

(i) UN 3291 klinischer Abfall, unspezifiziert, n.a.g. oder (bio)medizinischer
Abfall, n.a.g. oder unter die Vorschriften fallender medizinischer Abfall,
n.a.g. in Verpackungen in Ubereinstimmung mit der Verpackungsanwei-
sung P 621, IBC 620 oder LP 621;

(i) UN 1950 Druckgaspackungen und UN 2037 GefalRe, klein, mit Gas
(Gaspatronen);

(iii) Abfallen, die in Ubereinstimmung mit Absatz 4.1.1.5.3 beférdert werden;

f)  Stoffe der Klasse 4.3."
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5.4.1.1.21 "in Kapitel 3.3," andern in:

"in den Kapiteln 2.1, 3.3,".

5.41.1.24 "bzw." &ndern in:

Am Ende vor dem Punkt einfiigen:
"bzw.
«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 1.1.4.7.3»".
5.41.2.51 In Absatz b) erhalt der letzte Satz folgenden Wortlaut:
"Fur radioaktive Stoffe mit einer Nebengefahr, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte

(6) die Sondervorschrift 172 des Kapitels 3.3 zugeordnet ist, siehe Absatz c) dieser
Sondervorschrift;".

5434

In den Tabellen auf den Seiten 2 und 3 der schriftlichen Weisungen folgende Ande-
rungen vornehmen:

In der Zeile fir den Gefahrzettel 1.4 erhalt der Text in Spalte (2) folgenden Wort-
laut:

"Geringe Moglichkeit einer Explosion und eines Brandes."

In der Zeile fur den Gefahrzettel 2.1, in Spalte (2) "Brandgefahr. Explosionsgefahr.”
andern in:

"Kann einen Brand verursachen.
Kann eine Explosion verursachen."

In der Zeile fur den Gefahrzettel 2.1, in Spalte (2) "Erstickungsgefahr." andern in:

"Kann zu Erstickung fuhren."

In der Zeile fur den Gefahrzettel 2.2, in Spalte (2) "Erstickungsgefahr." &ndern in:

"Kann zu Erstickung fuhren."

In der Zeile fur den Gefahrzettel 2.3, in Spalte (2) "Vergiftungsgefahr." andern in:

"Kann eine Vergiftung verursachen."
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In der Zeile fir den Gefahrzettel 3, in Spalte (2) "Brandgefahr. Explosionsgefahr."
andern in:

"Kann einen Brand verursachen.
Kann eine Explosion verursachen."

In der Zeile fir den Gefahrzettel 4.1, in Spalte (2) "Brandgefahr." andern in:
"Kann einen Brand verursachen."

In der Zeile fur den Gefahrzettel 4.1, in Spalte (2) "Explosionsgefahr desensibili-
sierter explosiver Stoffe bei Verlust des Desensibilisierungsmittels." andern in:

"Der Verlust des Desensibilisierungsmittels in desensibilisierten explosiven Stoffen
kann zu einer Explosion flhren."

In der Zeile fir den Gefahrzettel 4.2, in Spalte (2) "Brandgefahr durch Selbstent-
zundung bei Beschadigung von Versandstucken oder Austritt von Fullgut." andern
in:

"Kann bei Beschadigung von Versandstiucken oder Austritt von Fullgut einen Brand
durch Selbstentziindung verursachen."

In der Zeile fir den Gefahrzettel 4.3 erhalt der Text in Spalte (2) folgenden Wort-
laut:

"Kann bei Kontakt mit Wasser einen Brand und eine Explosion verursachen."

In der Zeile fur den Gefahrzettel 5.1 erhalt der Text in Spalte (2) folgenden Wort-
laut:

"Kann bei Beruhrung mit brennbaren oder entzindbaren Stoffen eine heftige Re-
aktion, eine Entziindung und eine Explosion verursachen."

In der Zeile fur den Gefahrzettel 5.2, in Spalte (2) "Gefahr exothermer Zersetzung
bei erhdhten Temperaturen, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Sauren, Schwer-
metallverbindungen oder Aminen), Reibung oder Stélken." andern in:

"Kann bei erhéhten Temperaturen, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Sauren,
Schwermetallverbindungen oder Aminen), Reibung oder Stélken eine exotherme
Zersetzung verursachen."

In der Zeile fir den Gefahrzettel 6.1, in Spalte (2) erhalt der erste Satz folgenden
Wortlaut:

"Kann beim Einatmen, bei Bertihrung mit der Haut oder bei Einnahme eine Vergif-
tung verursachen."

In der Zeile fur den Gefahrzettel 6.1, in Spalte (2), im zweiten Satz "Gefahr" andern
in:

"Gefahrlich".
In der Zeile flr den Gefahrzettel 6.2, in Spalte (2) "Ansteckungsgefahr." andern in:

"Kann zu einer Ansteckung fuhren."
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5.4.5

52

In der Zeile fur den Gefahrzettel 6.2, in Spalte (2), im dritten Satz "Gefahr" andern
in:

"Gefahrlich".

[Die Anderung zu den Gefahrzetteln 7A, 7B, 7C und 7D in der englischen Fassung
hat keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

In der Zeile fiir den Gefahrzettel 7E erhalt der Text in Spalte (2) folgenden Wortlaut:
"Kann eine nukleare Kettenreaktion verursachen."

In der Zeile fur den Gefahrzettel 8, in Spalte (2) "Veratzungsgefahr." andern in:
"Kann eine Veratzung verursachen."

In der Zeile fur den Gefahrzettel 8, in Spalte (2), im vierten Satz "Gefahr" andern
in:

"Gefahrlich".

In der Zeile fur die Gefahrzettel 9 und 9A, in Spalte (2) erhalten die ersten drei
Satze folgenden Wortlaut:

"Kann eine Verbrennung verursachen.
Kann einen Brand verursachen.
Kann eine Explosion verursachen."

In der Zeile fur die Gefahrzettel 9 und 9A, in Spalte (2), im vierten Satz "Gefahr"
andern in:

"Gefahrlich".

[Die Anderung zur Bem. 1 in der englischen und franzdsischen Fassung hat keine
Auswirkungen auf den deutschen Text.]

In der Tabelle der Seite 4 der schriftlichen Weisungen folgende Anderungen vorneh-
men:

[Die Anderung zur Spalteniiberschrift in der englischen und franzésischen Fas-
sung hat keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

In der Zeile flr das Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe, in Spalte (2) "Ge-
fahr" andern in:

"Gefahrlich".

In der Zeile fir das Kennzeichen fir erwarmte Stoffe erhalt der Text in Spalte (2)
folgenden Wortlaut:

"Kann durch Hitze Verbrennungen verursachen."

Nach dem ersten Unterabsatz folgende Bemerkung einfligen:

"Bem. Fur Zwecke dieses Abschnitts schlie3t der Begriff «<Fahrzeuge» Wagen ein."



Kapitel 5.5

5.54

5.5.4.1

5.5.4.2

TEIL 6
Kapitel 6.1

6.1.4.1.7

6.1.4.4.4

Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)

"Gefahrliche Giiter in Geraten, die wahrend der Beférderung verwendet werden"
andern in:

"Gerite, die gefahrliche Giiter enthalten und wahrend der Beférderung verwen-
det werden".

Im ersten Satz folgende Anderungen vornehmen:

— "Gefahrliche Giuter (z. B. Lithiumbatterien, Brennstoffzellen-Kartuschen), die in

Geraten, wie Datensammlern und Ladungsortungseinrichtungen, enthalten sind,"
andern in:
"Gerate, die gefahrliche Guter enthalten und wahrend der Beférderung verwendet
werden oder fur eine Verwendung wahrend der Beférderung bestimmt sind, wie
Datensammler, Sensoren und Ladungsortungseinrichtungen,".

— "Containern oder Ladeabteilen" andern in:

"Containern oder anderen Arten von Guterbeférderungseinheiten”.

[Die Anderung zu Absatz a) in der englischen und franzésischen Fassung hat keine
Auswirkungen auf den deutschen Text.]

[Die erste Anderung zu Absatz c) in der englischen und franzésischen Fassung hat
keine Auswirkungen auf den deutschen Text.]

In Absatz c) am Ende vor dem Punkt einfugen:

", und muss fir die Verwendung in den gefahrlichen Umgebungen, denen es ausge-
setzt sein kann, sicher sein".

"Wenn solche Gerate, die gefahrliche Guter enthalten, als Sendung beférdert wer-
den," andern in:

"Wenn ein solches Gerat, das gefahrliche Guter enthalt, als Sendung beférdert wird,".

Im ersten Satz "Schutzauskleidungen" andern in:
"Schutzbeschichtungen".

Im zweiten Satz "Auskleidungen" andern in:
"Beschichtungen".

Im ersten Satz "Schutzauskleidungen" &ndern in:
"Schutzbeschichtungen".

Im zweiten Satz "Auskleidungen" andern in:

"Beschichtungen”.
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[betrifft nur die deutsche Fassung]

6.1.4.12.1 Am Ende des zweiten Satzes "(siehe Norm ISO 535:2014)" andern in:
"(siehe Norm 1SO 535:2023)".

6.1.5.1.3 Am Anfang des ersten Satzes "Die Prufungen" &ndern in:
"Geeignete Prifungen”.

6.1.5.5.1 Im zweiten Unterabsatz, im ersten Satz "Die hydraulische Innendruckprifung" andern
in:

"Die Innendruckprufung (hydraulisch)".

Kapitel 6.2

6.2.1.5.1 In Absatz g) "dem technischen Regelwerk" andern in:
"dem anerkannten technischen Regelwerk".

6.2.1.5.2 In Absatz d) "dem technischen Regelwerk" @ndern in:
"dem anerkannten technischen Regelwerk".
In Absatz e) "des anwendbaren technischen Regelwerks" andern in:
"des anwendbaren anerkannten technischen Regelwerks".
In Absatz f) "dem technischen Regelwerk" andern in:
"dem anerkannten technischen Regelwerk".
In Absatz p) "dem technischen Regelwerk" andern in:
"dem anerkannten technischen Regelwerk".

6.2.1.6.1 In Bem. 3 nach "Amd 1:2021" einfligen:
"+ Amd 2:2024".

6.2.2.1.1 In der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

— In der Zeile fir die Norm "ISO 4706:2008" den Text in der Spalte "fur die Herstel-
lung anwendbar" andern in:

"bis zum 31. Dezember 2030".

— Nach der Zeile fur die Norm "ISO 4706:2008" folgende neue Zeile einfugen:

Referenz Titel fur die Her-
stellung an-
wendbar
ISO Gasflaschen — Wiederbeflllbare, geschweilite bis auf
4706:2023 Stahlgasflaschen — Prifdruck bis 60 bar Weiteres
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6.2.2.1.2

6.2.2.1.3

6.2.2.1.8

6.2.2.2

Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)
In dem Satz vor der Tabelle "qgilt folgende Norm" andern in:

"gelten folgende Normen".
In der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

— In der Zeile fur die Norm "ISO 11515:2013 + Amd 1:2018" den Text in der Spalte
"fur die Herstellung anwendbar" andern in:

"bis zum 31. Dezember 2030".

— Nach der Zeile fur die Norm "ISO 11515:2013 + Amd 1:2018" folgende neue Zeile
einflgen:

Referenz Titel fiir die Her-
stellung an-
wendbar
Gasflaschen — Wiederbefiillbare Flaschen aus Ver-
ISO bundwerkstoff mit einem Fassungsraum zwischen bis auf
11515:2022 | 450 | und 3000 | — Auslegung, Herstellung und Pri- Weiteres
fung

In der ersten Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

— In der Zeile fir die Norm "ISO 4706:2008" den Text in der Spalte "fir die Herstel-
lung anwendbar" andern in:

"bis zum 31. Dezember 2030".

— Nach der Zeile fur die Norm "ISO 4706:2008" folgende neue Zeile einfugen:

Referenz Titel fur die Her-
stellung an-
wendbar
ISO Gasflaschen — Wiederbeflllbare, geschweilte bis auf
4706:2023 Stahlgasflaschen — Prifdruck bis 60 bar Weiteres

In der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

— In der Zeile fir die Norm "ISO 4706:2008" den Text in der Spalte "fir die Herstel-
lung anwendbar" andern in:

"bis zum 31. Dezember 2030".

— Nach der Zeile fur die Norm "ISO 4706:2008" folgende neue Zeile einfugen:

Referenz Titel fur die Her-
stellung an-
wendbar
ISO Gasflaschen — Wiederbeflllbare, geschweilite bis auf
4706:2023 Stahlgasflaschen — Prifdruck bis 60 bar Weiteres

In der Tabelle, in der Zeile flr die Norm "ISO 11114-1:2020", in der ersten Spalte
nach "ISO 11114-1:2020" einflgen:

"+ Amd 1:2023".
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6.2.2.3

6.2.2.4

56

In der ersten Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

— In der Zeile fir die Norm "ISO 10297:2014 + Amd 1:2017", in der Spalte "fur die
Herstellung anwendbar" "bis auf Weiteres" andern in:

"bis zum 31. Dezember 2028".

— Nach der Zeile fur die Norm "ISO 10297:2014 + Amd 1:2017" folgende neue Zeile

einfligen:

Referenz Titel fiir die Her-
stellung an-
wendbar
ISO Gasflaschen — Flaschenventile — Spezifikation und bis auf
10297:2024 | Baumusterprifungen Weiteres

— In der Zeile fur die Norm "ISO 14246:2014 + Amd 1:2017", in der Spalte "fur die
Herstellung anwendbar" "bis auf Weiteres" andern in:

"bis zum 31. Dezember 2030".

— Nach der Zeile fir die Norm "ISO 14246:2014 + Amd 1:2017" folgende neue Zeile

einfligen:
Referenz Titel fiir die Her-
stellung an-
wendbar
ISO Gasflaschen — Flaschenventile — Herstellungspru- bis auf
14246:2022 | fungen und -untersuchungen Weiteres

In der ersten Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

— In der Zeile fir die Norm "ISO 18119:2018 + Amd 1:2021", in der Spalte "anwend-
bar" "bis auf Weiteres" andern in:

"bis zum 31. Dezember 2028".

— Nach der Zeile fiir die Norm "ISO 18119:2018 + Amd 1:2021" folgende neue Zeile

einfligen:
Referenz Titel anwendbar
ISO
18119:2018 | Gasflaschen — Nahtlose Gasflaschen und Grof¥fla- bis auf
+ Amd schen aus Stahl und Aluminiumlegierungen — Wie- Weiteres
1:2021 + derkehrende Inspektion und Prifung
Amd 2:2024

— In der Zeile fir die Norm "ISO 11623:2015", in der Spalte "anwendbar" "bis auf
Weiteres" andern in:

"bis zum 31. Dezember 2028".

— Nach der Zeile fur die Norm "ISO 11623:2015" folgende neue Zeile einflgen:

Referenz Titel anwendbar
ISO Gasflaschen — Verbundbauweise (Composite-Bau- bis auf
11623:2023 | weise) — Wiederkehrende Inspektion und Priifung Weiteres




6.2.2.7.4

6.2.2.8.1

6.2.2.9.2

6.2.3.5.1

6.2.3.11.2

Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)

Bem. Die Druckprifung darf nicht durch eine zer-
stérungsfreie Prifung ersetzt werden, ob-
wohl solche Techniken zu Uberwachungs-
zwecken eingesetzt werden kénnen.

— In der Zeile fir die Norm "ISO 22434:2006", in der Spalte "anwendbar" "bis auf
Weiteres" andern in:

"bis zum 31. Dezember 2028".

— Nach der Zeile fur die Norm "ISO 22434:2006" folgende neue Zeile einflgen:

Referenz Titel anwendbar

Gasflaschen — Inspektion und Instandhaltung von
Gasflaschenventilen

ISO Bem. Diese Anforderungen dirfen auch zu ande- bis auf
22434:2022 ren Zeitpunkten als bei der wiederkehren- Weiteres
den Priifung von UN-Flaschen erfullt wer-
den.

In Absatz p) "(siehe Norm ISO 11114-1:2020)" &ndern in:
"(siehe Norm 1ISO 11114-1:2020 + Amd 1:2023)".
Am Ende folgenden Unterabsatz hinzufligen:

"Nicht wiederbeflllbare UN-Flaschen in nahtloser Bauweise mit einem Durchmesser
von héchstens 40 mm dirfen stattdessen auf ihren Seitenwanden dauerhaft gekenn-
zeichnet werden (z. B. mit Schablone beschriftet, gepragt, graviert oder geatzt), vo-
rausgesetzt, dies fuhrt nicht zu schadlichen Spannungskonzentrationen und die Min-
destwanddicke des Flaschenkoérpers wird eingehalten. Die Mindestgréf3e der Kenn-
zeichen betragt 1,5 mm. Die Mindestgrofte des UN-Verpackungssymbols betragt
3 mm. Die MindestgroRe fiir die Beschriftung «NICHT WIEDERBEFULLEN» betragt
3 mm."

In Absatz j) "(siehe Norm ISO 11114-1:2020)" &ndern in:
"(siehe Norm ISO 11114-1:2020 + Amd 1:2023)".

In der Bem. 3 "EN ISO 18119:2018 + A1:2021" &andern in:
"EN ISO 18119:2018 + A1:2021 + A2:2024".

Vor dem letzten Satz folgenden Text einfugen:

"Diese Angabe Uber die zugelassenen DruckgefalRe muss folgende Informationen
umfassen:

a) den Prifdruck, bis zu dem das Bergungsdruckgefall bei Hochsttemperatur be-
aufschlagt werden kann, wodurch die Aufnahme von Druckgefalden, die mit ver-
flissigten Gasen befullt sind, begrenzt wird;

b) den nutzbaren mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum und das flr geborgene
Druckgefalie hdchste pV-Produkt, wodurch die Aufnahme von Druckgefaen, die
mit verdichteten Gasen befillt sind, begrenzt wird. Der Wert dieses hochsten pV-
Produkts ist der niedrigere der beiden folgenden Werte:

57



Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)

6.2.3.11.4

6.2.4.1
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(i) des allgemeinen Grenzwerts des pV-Produkts von 1,5 Millionen bar-Liter
oder

(i) des pV-Produkts des Bergungsdruckgefalies, das auf der Grundlage des
Prufdrucks, mit dem das Bergungsdruckgefald bei Hochsttemperatur beauf-
schlagt werden darf, und dessen nutzbaren mit Wasser ausgeliterten Fas-
sungsraums berechnet wird."

Der derzeitige letzte Satz wird zu einem neuen Unterabsatz. Nach "Daruber hinaus
muss" einfugen:

"in der Zulassungsbescheinigung".
Der letzte Satz erhalt folgenden Wortlaut:

"Die Kennzeichnung des Bergungsdruckgefalles muss den nutzbaren mit Wasser
ausgeliterten Fassungsraum, den Prifdruck und das hochste Druck-Volumen-Pro-
dukt umfassen. Dieses Kennzeichen muss mit den Buchstaben «PVP» beginnen, de-
nen das pV-Produkt und die Einheiten folgen. Das pV-Produkt muss vor den letzten
drei Ziffern des Wertes ein Leerzeichen enthalten. Die Einheiten «BAR» und «L»
mussen durch einen Punkt voneinander getrennt werden. Um eine einheitliche Les-
barkeit zu gewahrleisten und nachtragliche Manipulationen zu vermeiden, darf das
Kennzeichen keine weiteren Leerzeichen enthalten. Ein Beispiel fir das PVP-Kenn-
zeichen ist nachstehend aufgefihrt:

«PVP1500 000BAR.L»."

Folgende Anderungen vornehmen:

Im zweiten Unterabsatz, im zweiten Satz "Spalte (4)" &ndern in:
"Spalte (3)".

— Den dritten Unterabsatz ("In der Spalte (3) sind die Absatze des Kapitels 6.2 an-
gegeben, mit denen die Norm Ubereinstimmt.") streichen.

— Im neuen dritten Unterabsatz (bisheriger vierter Unterabsatz) "Spalte (5)" andern
in:

"Spalte (4)".

— In der Tabelle die Spalte "Vorschriften, mit denen die Norm libereinstimmt"
streichen.

— In der Tabelle, in der Spalte "anwendbar fiir neue oder Verlangerungen von
Baumusterzulassungen" "(4)" andern in:

"(3)".

— Inder Tabelle, in der Spalte "letzter Zeitpunkt fiir den Entzug bestehender Bau-
musterzulassungen" "(5)" andern in:

"(4)".
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In der Tabelle unter "fiir die Auslegung und den Bau von DruckgefaBen und
DruckgefaBBkorpern" folgende Anderungen vornehmen:

— In der Zeile fur die Norm "EN ISO 7866:2012 + A1:2020" in Spalte (3) (bisherige
Spalte (4)) "bis auf Weiteres" andern in:

"zwischen dem 1. Januar 2027 und dem 31. Dezember 2029".

— Nach der Zeile fur die Norm "EN ISO 7866:2012 + A1:2020" folgende neue Zeile
einflgen:

(1) (2) (3) (4)
ENISO Gasflaschen — Wiederbefullbare naht- bis auf
7866:2012 + lose Gasflaschen aus Aluminiumlegie- Weiteres
A2:2025 rungen — Auslegung, Bau und Priifung

In der Tabelle unter "fiir die Auslegung und den Bau von Verschliissen" folgende
Anderungen vornehmen:

— Inder Zeile fur die Norm "EN ISO 17871:2020" in Spalte (3) (bisherige Spalte (4))
"bis auf Weiteres" andern in:

"zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2028".

— Nach der Zeile fur die Norm "EN ISO 17871:2020" folgende neue Zeile einflgen:

(1) (2) (3) (4)
EN ISO Gasflaschen — Schnell6ffnungs-Fla- bis auf
17871:2020 + schenventile — Spezifikation und Bau- Weiteres
A1:2024 musterprufung

In der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

— In der Zeile fir die Norm "EN ISO 18119:2018 + A1:2021" in Spalte (3) "ab dem
1. Januar 2025 verpflichtend" andern in:

"bis zum 31. Dezember 2028".

— Nach der Zeile fir die Norm "EN I1SO 18119:2018 + A1:2021" folgende neue Zeile
einfigen:

(1) (2) (3)
EN ISO Gasflaschen — Nahtlose Gasflaschen und ab dem
18119:2018 + Grof¥flaschen aus Stahl und Aluminiumle-
_ . . ) 1. Januar 2029
A1:2021 + gierungen — Wiederkehrende Inspektion veroflichtend
A2:2024 und Priifung P

— In der Zeile fur die Norm "EN ISO 11623:2023", in Spalte (2) folgende Bemerkung
hinzufugen:

"Bem. Die Druckprifung darf nicht durch eine zerstorungsfreie Prifung ersetzt
werden, obwohl solche Techniken zu Uberwachungszwecken eingesetzt
werden kénnen."

Am Ende "EN ISO 7866:2012 + A1:2020" andern in:

"EN ISO 7866:2012 + A2:2025".
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Am Anfang "Die Prifungen" andern in:

"Geeignete Prifungen”.

[Die Anderung in der englischen und franzésischen Fassung hat keine Auswirkungen
auf den deutschen Text.]

Im ersten Unterabsatz folgende Anderungen vornehmen:

— "in einem Staat entworfen wurde, der Vertragspartei des ADR ist" andern in:
"in einem Land entworfen wurde, das Vertragspartei des ADR ist".

— "dieses Staates" andern in:
"dieses Landes".

— "der Staat" andern in:
"das Land".

In Absatz a) "dieser Staat" andern in:

"dieses Land".

In Absatz g), im ersten Satz "Priflast der Stapeldruckprifung" andern in:
"die Uberlagerte Masse bei der Stapeldruckprifung".

Im ersten Beispiel, im Satzteil vor dem letzten Schragstrich "verwendete Last bei der
Stapeldruckprifung" andern in:

"Uberlagerte Masse bei der Stapeldruckprifung".

Im ersten Satz "Die héchstzulassige anwendbare Stapellast" andern in:

"Die hochstzulassige anwendbare Uberlagerte Stapelmasse”.

Im letzten Satz "Das Innengefal3" andern in:

"Der Innenbehalter".

Am Ende eine Bemerkung mit folgendem Wortlaut hinzufligen:

"Bem. Die erstmalige Dichtheitsprifung gemaR Absatz a) muss nicht unbedingt der
Bauartprifung nach Unterabschnitt 6.5.6.7 entsprechen. Jedoch miissen die
aus der Produktion enthommenen IBC-Stichproben den Vorschriften fir die
Dichtheitsprufung nach Unterabschnitt 6.5.6.7 entsprechen. Die wiederkeh-

rende Dichtheitsprifung gemal Absatz b) muss nicht unbedingt der Bauart-
prufung nach Unterabschnitt 6.5.6.7 entsprechen."
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Im letzten Satz "beschadigte Innengefal3e" andern in:

"beschadigte Innenbehalter".

Nach dem ersten Satz folgende neue Satze einfligen:

"FUr die Herstellung neuer IBC-Packmittelkdrper dirfen keine Teile von IBC-Packmit-
telkdrpern, die aus zuvor verwendeten flexiblen IBC zurlickgewonnen wurden, ver-
wendet werden, es sei denn, es handelt sich um Recycling-Werkstoffe. Fur IBC-Pack-
mittelkdrper, die aus Recycling-Kunststoffen hergestellt werden, durfen nur Recyc-
ling-Kunststoffe gemal der Begriffsbestimmung in Abschnitt 1.2.1 verwendet wer-
den."

Die ersten beiden Satze streichen.

Im verbleibenden Satz streichen:

"jedoch".

Am Ende des zweiten Satzes "(siehe Norm ISO 535:2014)" andern in:

"(siehe Norm ISO 535:2023)".

Am Ende des zweiten Satzes "(siehe Norm ISO 535:2014)" andern in:

"(siehe Norm ISO 535:2023)".

"Die Last, die auf den IBC gestellt wird," andern in:

"Die Masse, die auf die Oberflache des IBC gestellt wird, um die Uberlagerte Priflast
Zu erzeugen,".

"Hydraulische Innendruckpriifung" andern in:

"Innendruckpriifung (hydraulisch)".

In Absatz g), im ersten Satz "die Priflast der Stapeldruckprifung" andern in:
"die Uberlagerte Masse bei der Stapeldruckprifung".

Im ersten und zweiten Beispiel "Stapellast" andern in:

"UOberlagerte Masse bei der Stapeldruckprifung”.

Im ersten Satz "Die héchstzulassige anwendbare Stapellast" andern in:
"Die hochstzulassige anwendbare Uberlagerte Stapelmasse”.

Am Ende des zweiten Satzes "(siehe Norm ISO 535:2014)" andern in:
"(siehe Norm ISO 535:2023)".

Am Anfang des ersten Satzes "Die Prifungen" andern in:

"Geeignete Prifungen”.
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"Die Last, die auf die GroRRverpackung gestellt wird," &ndern in:

"Die Masse, die auf die Oberflache der Grol3verpackung gestellt wird, um die Uberla-
gerte Priflast zu erzeugen,".

Am Ende der Bem. 1 nach der Uberschrift folgenden Satz hinzufiigen:
In der Begriffsbestimmung von "Ortsbeweglicher Tank", im letzten Satz streichen:

", nicht metallene Tanks (ausgenommen ortsbewegliche FVK-Tanks, siehe Kapitel
6.9)".

Nach "Metalle" einfiigen:
"oder FVK in Ubereinstimmung mit Abschnitt 6.9.3".

[Die Anderung in der franzésischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]

In Absatz d) "ISO 1496-3:1995" andern in:

"der Norm 1SO 1496-3:2019."

In Absatz a) "ISO 1496-3:1995" andern in:

"der Norm I1SO 1496-3:2019".

In Absatz d) "ISO 1496-3:1995" andern in:

"der Norm 1SO 1496-3:2019."

In Absatz a) "ISO 1496-3:1995" andern in:

"der Norm I1SO 1496-3:2019".

Nach dem ersten Satz folgenden neuen Satz einfligen:

"Zu den Fill- und Entleerungséffnungen gehdren auch die Offnungen in der Dampf-
phase des ortsbeweglichen Tanks, die fir die Dampfriickfihrung verwendet werden."

In Absatz d) "ISO 1496-3:1995" &ndern in:

"der Norm 1SO 1496-3:2019."

In Absatz a) "ISO 1496-3:1995" andern in:

"der Norm 1SO 1496-3:2019".

In Absatz a) nach "ISO 11114-1:2020" einflgen:

"+ Amd 1:2023".
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In Absatz d) "ISO 1496-3:1995" andern in:

"ISO 1496-3:2019".
In Absatz a) "ISO 1496-3:1995" andern in:

"der Norm 1SO 1496-3:2019".

Am Ende der Bem. 1 nach der Uberschrift folgenden Satz hinzufiigen:

"Ein Tankcontainer, der ab dem 1. Januar 2030 gebaut und in Ubereinstimmung mit
dem Kapitel 6.8 zugelassen wird, darf nicht nach Kapitel 6.7 zugelassen werden."

[Die Anderung zu Absatz b) in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen auf
den deutschen Text.]

Folgende neue Absatze 6.8.2.2.12 und 6.8.2.2.13 hinzufligen:

Wenn ein elektrisches Heizsystem eingebaut ist, missen alle Stromkreise durch Si-
cherungen oder automatische Schutzschalter abgesichert sein. Heizsysteme, die von
einer externen, geerdeten Stromversorgung angetrieben werden, missen mit einem
Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslésestrom von weniger als 100 mA ausge-
rustet sein."

Elektrische Schaltkasten, die an Tanks angebracht sind, dirfen nicht direkt mit dem
Inneren des Tanks verbunden sein und missen einen Schutz gewahrleisten, der min-
destens dem Typ IP 56 gemaR IEC 144 oder IEC 529 entspricht."

Im zweiten Unterabsatz, erster Satz folgende Anderungen vornehmen:

— Vor "die Sicherheit des Aufbaus erhohen" "oder" andern in:

nn
y =

— Am Ende vor dem Punkt einfligen:

"oder alternative Bedienungsausristungen mit gleichwertiger technischer Spezifi-
kation zulassen".

Im ersten Unterabsatz nach der Tabelle "Absatz 4.3.3.2.5" &ndern in:
"Absatz 4.3.3.2 f".
Einen neuen dritten Unterabsatz mit folgendem Wortlaut einfligen:

"Wenn das flr die Zwischenprifung festgelegte Datum Uberschritten wurde, muss
eine Zwischenprifung durchgeflihrt werden oder es darf alternativ eine wiederkeh-
rende Prifung in Ubereinstimmung mit Absatz 6.8.2.4.2 durchgefuhrt werden."

Folgenden neuen zweiten Unterabsatz einfugen:

"Wenn die Bedienungsausristung von Tanks durch eine Ausriistung ersetzt wird, die
in der Baumusterzulassung des Tanks nicht aufgeflhrt ist, muss der Tank einer au-
Rerordentlichen Prifung fir den Ersatz der Bedienungsausriistung unterzogen wer-
den, ohne dass eine erganzende Zulassungsbescheinigung fiir die Anderung geman
Absatz 6.8.2.3.4 ausgestellt wird, vorausgesetzt, die Ersatzausristung:
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ist nach den in Unterabschnitt 6.8.2.6 in Bezug genommenen zutreffenden Normen
zugelassen;

weist die richtige technische Spezifikation fir den Tank auf;

verandert nicht die urspriinglichen Abmessungen und Anschlisse

und der Ersatz der Bedienungsausristung wird ohne Arbeitsschritte durchgeflihrt, die
zu einer Warmeeinwirkung auf den Tank fihren."

Im Text vor der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

Im zweiten Unterabsatz, im zweiten Satz "Spalte (4)" andern in:
"Spalte (3)".

Den dritten Unterabsatz ("In der Spalte (3) sind die Absatze des Kapitels 6.8 an-
gegeben, mit denen die Norm Ubereinstimmt.") streichen.

Im neuen dritten Unterabsatz (bisheriger vierter Unterabsatz) "Spalte (5)" andern
in:

"Spalte (4)".

In der Tabelle die Spalte "Vorschriften, mit denen die Norm libereinstimmt"
streichen.

In der Tabelle, in der Spalte "anwendbar fiir neue oder Verlangerungen von
Baumusterzulassungen" "(4)" andern in:

"(3)".

In der Tabelle, in der Spalte "letzter Zeitpunkt fiir den Entzug bestehender Bau-
musterzulassungen" "(5)" andern in:

"(4)".

In der Tabelle unter "fiir die Auslegung und den Bau von Tanks" folgende Ande-
rungen vornehmen:

In der Zeile fir die Norm "EN 12493:2001 (ausgenommen Anlage C)" die Bemer-
kung in Spalte (2) umbenennen in Bem.1. Folgende Bem.2 aufnehmen:

"2. Diese Norm erflllt nicht die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.17 oder die
Dichtheitsprufung des Absatzes 6.8.2.4.1."

In der Zeile fur die Norm "EN 12493:2008 (ausgenommen Anlage C)" die Bemer-
kung in Spalte (2) umbenennen in Bem.1. Folgende Bem.2 aufnehmen:

"2. Diese Norm erfillt nicht die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.17."

In der Zeile fur die Norm "EN 12493:2008 + A1:2012 (ausgenommen Anlage C)"
die Bemerkung in Spalte (2) umbenennen in Bem.1. Folgende Bem.2 aufnehmen:

"2. Diese Norm erfillt nicht die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.17."
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In der Zeile fur die Norm "EN 13530-2:2002", in Spalte (2) folgende Bemerkung
hinzufligen:

"Bem. Diese Norm erfUllt nicht die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.17."

In der Zeile fur die Norm "EN 13530-2:2002 + A1:2004" die Bemerkung in Spalte
(2) umbenennen in Bem.1. Folgende Bem.2 aufnehmen:

"2. Diese Norm erfullt nicht die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.17."

In der Zeile fir die Norm "EN 14398-2:2003 (ausgenommen Tabelle 1)" die Be-
merkung in Spalte (2) umbenennen in Bem.1. Folgende Bem.2 aufnehmen:

"2. Diese Norm erfillt nicht die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19
oder 6.8.2.1.20."

In der Zeile fur die Norm "EN 14398-2:2003 + A2:2008" die Bemerkung in Spalte
(2) umbenennen in Bem.1. Folgende Bem.2 aufnehmen:

"2. Diese Norm erfillt nicht die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19
oder 6.8.2.1.20."

In der Tabelle unter "fiir die Ausriistung" folgende Anderungen vornehmen:

In der Zeile fur die Norm "EN 12252:2000" die Bemerkung in Spalte (2) umbenen-
nen in Bem.1. Folgende Bem.2 aufnehmen:

"2. Diese Norm erfullt nicht die Vorschriften des Absatzes 6.8.3.2.3."

In der Zeile fir die Norm "EN 12252:2005 + A1:2008" die Bemerkung in Spalte (2)
umbenennen in Bem.1. Folgende Bem.2 aufnehmen:

"2. Diese Norm erflllt nicht die Vorschriften des Absatzes 6.8.3.2.3."

Im Text vor der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

Im zweiten Unterabsatz "Spalte (4)" andern in:
"Spalte (3)".

Den dritten Unterabsatz ("In der Spalte (3) sind die Absatze des Kapitels 6.8 an-
gegeben, mit denen die Norm Ubereinstimmt.") streichen.

In der Tabelle die Spalte "Vorschriften, mit denen die Norm libereinstimmt"
streichen.

In der Tabelle, in der Spalte "anwendbar" "(4)" andern in:
ll(3)".

In der Zeile fur die Norm "EN 14334:2014", in Spalte (2) folgende Bemerkung hin-
zufugen:

"Bem. Diese Norm erfullt nicht die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.4.1."
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6.8.3.4.2

6.8.3.4.7

"Absatz 4.3.3.2.5" andern in:
"Absatz 4.3.3.2 §".
"und eine Vakuummessung" andern in:

"und eine Uberpriifung des Vakuums".

6.8.3.4.13

Im letzten Unterabsatz "und die Ausrustung" andern in:

"und ihre Verschlisse oder Ausristungsteile".

Am Ende des letzten Unterabsatzes folgenden Satz hinzufiigen:

"Elemente, die bereits bei der erstmaligen Prifung einer Dichtheitsprifung unterzo-
gen wurden, mussen nicht auf Dichtheit gepruft werden, wenn durch eine Sichtpri-

fung nachgewiesen werden kann, dass die Elemente und ihre Verschllisse vor dem
Einbau in das Batterie-Fahrzeug oder den MEGC nicht auseinandergebaut wurden."
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In der rechten Spalte, im ersten Satz "auf einer Tafel" andern in:

"auf einer an dem MEGC angebrachten Tafel".

Im Text vor der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:

Im zweiten Unterabsatz nach der Bemerkung, im zweiten Satz "Spalte (4)" andern
in:

"Spalte (3)".

Den dritten Unterabsatz nach der Bemerkung ("In der Spalte (3) sind die Absatze
des Kapitels 6.8 angegeben, mit denen die Norm Ubereinstimmt.") streichen.

Im neuen dritten Unterabsatz nach der Bemerkung (bisheriger vierter Unterabsatz)
"Spalte (5)" andern in:

"Spalte (4)".
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In der Tabelle folgende Anderungen vornehmen:
— Die Spalte "Vorschriften, mit denen die Norm libereinstimmt" streichen.

— Inder Spalte "anwendbar fiir neue oder Verlangerungen von Baumusterzulas-
sungen" "(4)" andern in:

"(3)".

— In Spalte "letzter Zeitpunkt fiir den Entzug bestehender Baumusterzulassun-
gen" "(5)" andern in:

"(4)".

"(siehe Absatz 6.8.3.2.3)" andern in:
"(siehe Absatz 6.8.3.2.1.4)".
Folgende neue Sondervorschrift TA 6 hinzuflgen:

Die Befoérderung dieses Stoffes in einem Tank, der fur die Beférderung der UN-Num-
mer 2073 zugelassen ist, darf gestattet werden."

Die Sondervorschrift TM 6 erhalt folgenden Wortlaut:

(bleibt offen) Besonders grofde Tankcontainer mius-
sen mit einem orangefarbenen Streifen
nach Abschnitt 5.3.5 versehen sein."

Einen neuen Unterabschnitt 6.9.1.5 mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:

Die Vorschriften des Abschnitts 6.9.3 gelten fir FVK-Bedienungsausristungen von
ortsbeweglichen Tanks mit Tankkdérpern aus Metall oder FVK-Werkstoffen zur Befor-
derung gefahrlicher Guter der Klassen 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 und 9 mit allen Verkehrs-
tragern."

Der erste Satz nach der Uberschrift erhalt folgenden Wortlaut:

"Fur Zwecke dieses Abschnitts gelten die Begriffsbestimmungen des Unterabschnitts
6.7.2.1 fir den Bau des Tankkorpers eines ortsbeweglichen Tanks, ausgenommen
die Begriffsbestimmungen in Bezug auf metallene Werkstoffe («Baustahly», «Bezugs-
stahl» und «Feinkornstahl»)."

Die Begriffsbestimmung von "FVK-Tankkérper" erhélt folgenden Wortlaut:

"FVK-Tankkdrper: Der aus faserverstarkten Kunststoffen hergestellte Teil des ortsbe-
weglichen Tanks, der den zu beférdernden Stoff enthalt (eigentlicher Tank), ein-
schlieBlich der Offnungen und ihrer Verschliisse, jedoch ohne Bedienungsausriistung
und &uBere bauliche Ausriistung. Die Offnungen und ihre Verschliisse dirfen aus
metallenen Werkstoffen oder aus faserverstarkten Kunststoffen hergestellt sein."
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Die Begriffsbestimmung von "FVK-Tank" durch folgende neue Begriffsbestimmung
ersetzen, die in alphabetischer Reihenfolge einzuordnen ist:

"Ortsbeweglicher FVK-Tank: Ein ortsbeweglicher Tank gemal der Begriffsbestim-
mung in Unterabschnitt 6.7.2.1 mit einem FVK-Tankkoérper."

"FVK-Tanks" andern in:
"Ortsbewegliche FVK-Tanks".

"Das Gewicht der Faserverstarkung muss dem in der Verfahrensspezifikation festge-
legten Gewicht" andern in:

"Die Masse der Faserverstarkung muss der in der Verfahrensspezifikation festgeleg-
ten Masse".

In der Uberschrift "fiir ortsbewegliche Tanks mit FVK-Tankkorper" andern in:
"fur ortsbewegliche FVK-Tanks".

Im ersten Satz nach der Uberschrift folgende Anderungen vornehmen:

— Streichen:

"Bodendffnungen, Druckentlastungseinrichtungen, Fillstandsanzeigevorrichtun-

gen,".
— "Rahmen," andern in:
"Rahmen und".
— "von ortsbeweglichen Tanks" andern in:
"von ortsbeweglichen FVK-Tanks".
Am Ende einen neuen Satz mit folgendem Wortlaut hinzuflgen:

"FVK-Bedienungsausristungen in Ubereinstimmung mit Abschnitt 6.9.3 diirfen ver-
wendet werden."

"eines Tanks" andern in:
"eines ortsbeweglichen FVK-Tanks".

[Die Anderungen in der franzésischen Fassung haben keine Auswirkungen auf den
deutschen Text.]

Im ersten Satz folgende Anderungen vornehmen:
— Nach "Prototyp" einfligen:

"eines ortsbeweglichen FVK-Tanks".
— Am Ende streichen:

"durch ein Heizolbeckenfeuer oder einer anderen Art von Feuer mit gleicher Wir-
kung".
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Im zweiten Satz "flr den Tank" andern in:
"fur den FVK-Tankkorper".
Nach dem dritten Satz folgenden neuen Satz einfiigen:

"Diese Vorschriften gelten als erfullt, wenn das Feuer durch ein Heizblbeckenfeuer
oder einer anderen Art von Feuer mit gleicher Wirkung verursacht wird."

Im fiinften Satz (bisheriger vierter Satz) folgende Anderungen vornehmen:
— "den Tank" andern in:
"den ortsbeweglichen FVK-Tank".
— "dem Tank" andern in:
"dem FVK-Tankkorper".
Im letzten Satz "Tank" &ndern in:
"ortsbewegliche FVK-Tank".

[Die Anderung in der englischen und franzésischen Fassung hat keine Auswirkungen
auf den deutschen Text.

"des Tanks" andern in:
"des ortsbeweglichen FVK-Tanks".
"des Tankkoérpers" andern in:
"des FVK-Tankkoérpers" (zweimal).
Im Text nach der Uberschrift folgende Anderungen vornehmen:
— "Tankkorperproben" andern in:
"Proben von FVK-Tankkdrpern".
— "fur jeden hergestellten Tank" andern in:
"fur jeden hergestellten ortsbeweglichen FVK-Tank".
— "Tankkdrpertberprifungen" andern in:
"Uberpriifungen von ortsbeweglichen FVK-Tankkdrpern”.
"der Tankkdrperstruktur" andern in:

"der FVK-Tankkdrperstruktur”.
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Einen neuen Abschnitt 6.9.3 mit folgendem Wortlaut hinzufligen:

Vorschriften fiir die Auslegung, den Bau und die Prifung von FVK-Bedienungs-
ausriistungen fiir ortsbewegliche Tanks

Begriffsbestimmungen

Fir Zwecke dieses Abschnitts gelten die Begriffsbestimmungen der Unterabschnitte
6.7.2.1 und 6.9.2.1 fur den Bau von Bedienungsausristungen von ortsbeweglichen
Tanks, ausgenommen die Begriffsbestimmungen in Bezug auf metallene Werkstoffe.

Zusatzlich gelten folgende Begriffsbestimmungen flr FVK-Bedienungsausristungen:

Arbeitsmuster: Ein FVK-Muster, das nach nationalen oder internationalen Normen
hergestellt und geprift wird, um zulassige Auslegungswerte zu ermitteln.

Formpressen: Ein Verfahren zur Herstellung von Verbundwerkstoffteilen in einem
breiten Volumenbereich, bei dem in der Regel ein passendes Metallwerkzeug in einer
beheizten (normalerweise hydraulischen) Presse verwendet wird, um Plattenwerk-
stoffe oder Formmassen unter Druck zu formen.

FVK-Bedienungsausriistung: Eine in Unterabschnitt 6.7.2.1 definierte Bedienungs-
ausrustung, die aus FVK-Werkstoffen hergestellt ist und sowohl fiir metallene Tank-
korper als auch fur FVK-Tankkorper von ortsbeweglichen Tanks verwendet wird, ein-
schlieRlich der aus anderen Werkstoffen hergestellten Teile, wie Verschluss- und
Dichtungsbaugruppen, und Metallteile, z. B. Federn oder Befestigungen.

FVK-Bestandteile: Verstarkungsfasern oder -partikel, duroplastische oder thermo-
plastische Polymere (Matrix), Klebstoffe und Additive.

Prifmuster: Ein aus der FVK-Bedienungsausristung herausgeschnittenes Muster zur
Feststellung der Ubereinstimmung der Serien-FVK-Ausristung mit dem Prototyp.

Spritzguss: Ein Verfahren, bei dem Kunststoffgranulat (duroplastische/thermoplasti-
sche Polymere) geschmolzen und mit Verstarkungsstoffen, wie zerkleinerten Glasfa-
sern, vermischt wird. Anschliel3end wird die Mischung mit Hilfe von Hochdruckpum-
pen oder Injektionszylindern in eine Gussform eingebracht, die ausgefillt wird und in
der die Mischung aushartet, um das Endprodukt herzustellen.

Verstérkter Reaktionsspritzguss: Ein Verfahren, bei dem zwei oder mehr Harze in der
Mischkammer miteinander vermischt werden, um unter hohem Druck ein duroplasti-
sches Polymer zu formen. Der Mischung werden Verstarkungsstoffe, wie Glasfasern,
zugesetzt. Anschlielend wird das Harzgemisch mit Hilfe von Hochdruckpumpen oder
Injektionszylindern in eine Gussform eingebracht.

Allgemeine Vorschriften fiir die Auslegung und den Bau

Fir Zwecke dieses Abschnitts gelten die Vorschrifften der Absatze 6.7.2.2.11,
6.7.2.5.1 bis 6.7.2.5.6, 6.7.2.5.10, 6.7.2.6.3, 6.7.2.8.2 und 6.7.2.8.3 sowie der Unter-
abschnitte 6.7.2.9, 6.7.2.12, 6.7.2.14 und 6.7.2.15 fur FVK-Bedienungsausrustungen,
einschliel3lich Metallteile (Federn, Befestigungen usw.). FVK-Bedienungsausristun-
gen mussen in Ubereinstimmung mit einem Regelwerk flr Druckbehélter sowie nati-
onalen und internationalen Normen, die fir FVK-Werkstoffe anwendbar und von der
zustandigen Behdrde anerkannt sind, ausgelegt und gebaut sein.
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Qualitéatssicherungssystem des Herstellers

Die Hersteller von FVK-Bedienungsausrustungen mussen Uber ein dokumentiertes
Qualitatssicherungssystem verfiigen, das die Ubereinstimmung jedes Teils der Seri-
enproduktion von FVK-Bedienungsausristungen mit dem zugelassenen Prototyp si-
cherstellt. Das Qualitatssicherungsprogramm muss der zustandigen Behdérde zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden. Alle Lieferanten des Herstellers fir Werkstoffe und
Bauteile von FVK-Bedienungsausristungen missen Uber ein dokumentiertes Quali-
tatssicherungssystem verfiigen. Das Qualitatssicherungssystem muss in Uberein-
stimmung mit den allgemeinen Grundsatzen internationaler und nationaler Qualitats-
normen entwickelt werden.

Die anwendbaren Vorschriften des Absatzes 6.9.2.2.2 gelten fiur das Qualitatssiche-
rungssystem des Herstellers von FVK-Bedienungsausristungen.

FVK-Bedienungsausriistungen

Die FVK-Bedienungsausristungen mussen uber geeignete starre Verbindungen mit
dem Tankkdrper des ortsbeweglichen Tanks verfligen. Die Verbindungsstellen dirfen
keine lokalen Spannungskonzentrationen verursachen, welche die zulassigen Ausle-
gungswerte flr alle Betriebs- und Prifbedingungen lberschreiten.

FVK-Bedienungsausristungen sind aus geeigneten Werkstoffen herzustellen, die fir
den Betrieb in einem Mindestauslegungstemperaturbereich von -40 °C bis +50 °C ge-
eignet sind, sofern von der zustandigen Behdrde des Staates, in dem die Beférderung
durchgefuhrt wird, wegen besonderer klimatischer oder betrieblicher Bedingungen
(z. B. Heizelemente) keine anderen Temperaturbereiche festgelegt sind.

FVK-Bedienungsausristungen missen so ausgelegt und hergestellt sein, dass sie
einem Prifdruck standhalten, der mindestens das 1,5-fache des héchstzulassigen
Betriebsdrucks betragt. Absperrventile, Rohrleitungseinrichtungen und Rohrleitungs-
verbindungen fur das Fulllen oder Entleeren missen so ausgelegt und hergestellt
sein, dass sie einem Druck standhalten, der mindestens das Vierfache des hochstzu-
lassigen Betriebsdrucks betragt. Fir bestimmte Stoffe sind besondere Vorschriften in
der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (10) angegebenen und in Absatz 4.2.5.2.6 be-
schriebenen Anweisung fiir ortsbewegliche Tanks oder in einer in Kapitel 3.2 Tabelle
A Spalte (11) angegebenen und in Unterabschnitt 4.2.5.3 beschriebenen Sondervor-
schrift flr ortsbewegliche Tanks vorgesehen.

FVK-Bedienungsausristungen mussen den Vibrationen, betrieblichen Belastungen,
Einwirkungen durch die Temperatur des Stoffes und Umwelteinflissen standhalten.

Die Auslegungsberechnungen fir FVK-Bedienungsausristungen und ihre Verbin-
dungen mit dem Tankkdrper des ortsbeweglichen Tanks missen mit der Finite-Ele-
mente-Methode oder einer anderen von der zustdndigen Behdrde anerkannten Me-
thode durchgefihrt werden.

Die FVK-Bedienungsausristungen missen den gleichen Vorschriften entsprechen,
wie sie in Absatz 6.9.2.2.3.14 fur die Beférderung von Stoffen mit einem Flammpunkt
von héchstens 60 °C enthalten sind.

Werkstoffe

Harze

Die Verarbeitung der Harzmischung muss genau nach den Empfehlungen des Liefe-

ranten erfolgen. Dies betrifft hauptsachlich die Verwendung von Hartern, Initiatoren
und Beschleunigern. Harze kbénnen sein:
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a) ungesattigte Polyesterharze;
b) Vinylesterharze;

c) Epoxyharze;

d) Phenolharze oder

e) Thermoplastharze.

Die in Ubereinstimmung mit der Norm 1SO 75-1:2020 ermittelte Warmeformbestan-
digkeitstemperatur (HDT) des Harzes und des faserverstarkten Kunststoffs muss min-
destens 20 °C uber der héchsten Betriebstemperatur des Tanks liegen und mindes-
tens 70 °C betragen.

Additive

Additive, die flr die Behandlung des Harzes notwendig sind, wie Katalysatoren, Be-
schleuniger, Harter und Thixotropierstoffe, sowie Werkstoffe, die fur die Verbesse-
rung der FVK-Bedienungsausristungen verwendet werden, wie Flllstoffe, Farbstoffe,
Pigmente usw., durfen unter Berlicksichtigung der Auslegungslebensdauer und -tem-
peratur nicht zu einer Schwachung des Werkstoffes flihren.

Verstarkungsfasern

Verstarkungsfasern mussen zerkleinerte Fasern oder endlose Fasern verschiedener
Arten sein.

FVK-Bedienungsausristungen mussen durch Formpressen, Spritzguss, verstarkten
Reaktionsspritzguss oder Handlaminieren hergestellt werden. Andere Herstellungs-
technologien dirfen mit Zustimmung der zustandigen Behdrde angewendet werden.

Auslegungskriterien

FVK-Bedienungsausristungen missen so ausgelegt sein, dass die Beanspruchung
rechnerisch oder experimentell mit Hilfe von Dehnmessstreifen oder anderen von der
zustandigen Behdérde zugelassenen Methoden analysiert werden kann.

FVK-Bedienungsausristungen missen so ausgelegt und hergestellt sein, dass sie
den in Absatz 6.9.3.2.3.3 festgelegten Prifdriicken standhalten.

Beim festgelegten Prufdruck darf die in mm/mm gemessene héchste Dehnung unter
Zug der FVK-Bedienungsausristung nicht zu Mikrorissbildung fihren und daher nicht
gréRer als die nach Messungen im Zugversuch gemafl den Absatzen 6.9.2.7.1.2 ¢)
und 6.9.3.4.1.1 bestimmte Dehnung fir erste Risse oder Schadigungen des Harzes
sein.

Fir den in Absatz 6.9.3.2.3.3 festgelegten inneren Prifdruck dirfen die Versagenskri-
terien (FC) den folgenden Wert nicht Gberschreiten:

ANl

FC <

wobei:

K=K0XK1XK2XK3XK4XK5
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wobei:
K einen Mindestwert von 4 haben muss;
Ko, K1, Kz, K3, K4 in Absatz 6.9.2.3.4 angeben sind;

Ks ein Faktor ist, der sich auf die Verschlechterung der Werkstoffeigenschaften auf-
grund der Auswirkungen der Exposition gegenuber Salznebel und ultravioletter
Strahlung bezieht. Er wird durch die folgende Formel bestimmt:

Gn
K5 -
Oeff

wobei:

o, die nominale (unter normalen Bedingungen gegebene) Zugfestigkeit des FVK-
Werkstoffs ist und oer die Zugfestigkeit des Werkstoffs nach aufeinanderfol-
gender Exposition gegenltber Salznebel gemall den Normen ISO 12944-
2:2017 und ISO 12944-6:2018 fir eine Dauer von 168 Stunden bei 35+ 2 °C
und ultravioletter Strahlung gemaf der Norm I1SO 4892-2 flir eine Dauer von
168 Stunden bei 23 + 2 °C ist;

Oert der Minimalwert von Oegt1, Oefr2, ..., Oefik iSt, wobei 1, 2, ... k die Identifikatoren
der Stoffe sind, die flr die Beférderung mit dem jeweiligen ortsbeweglichen
Tank zugelassen sind. Wird eine Schutzbeschichtung verwendet, missen die
Proben mit dieser Beschichtung gefertigt und gepruft werden.

Eine Auslegungsvalidierungsaufgabe unter Verwendung einer numerischen Analyse
und eines geeigneten Versagenskriteriums fir Verbundwerkstoffe muss durchgefihrt
werden, um zu Uberprufen, ob die Beanspruchungen der FVK-Bedienungsausristung
unter den zulassigen Werten liegen. Geeignete Versagenskriterien flr Verbundwerk-
stoffe sind unter anderem Strain Invariant Failure Theory, Maximum Strain oder Ma-
ximum Stress. Mit Zustimmung der zustandigen Behdrde sind andere Festigkeitskri-
terien zulassig. Die Methode, ein Eignungsnachweis flr das gewahlte Versagenskri-
terium mit einer Liste einschlagiger Versuche flr alle im gewahlten Versagenskrite-
rium verwendeten Parameter sowie die Ergebnisse dieser Auslegungsvalidierungs-
aufgabe sind der zustéandigen Behdérde vorzulegen.

Die fur das gewahlte Versagenskriterium verwendeten Parameter sind anhand der
entsprechenden Versuche und der in Absatz 6.9.2.3.5 vorgeschriebenen hochsten
Dehnung unter Zugbelastung in Verbindung mit dem Sicherheitsfaktor K zu bestim-
men. Es sind mindestens alle in Absatz 6.9.3.4.2 festgelegten Versuche durchzufuh-
ren.

Die Festigkeitsnachweise der FVK-Bedienungsausristung und ihrer Verbindungen
mit dem Tankkorper des ortsbeweglichen Tanks mussen mit der Finite-Elemente-Me-
thode berechnet werden. Die Behandlung von Besonderheiten muss mit einer geeig-
neten Methode gemal dem anwendbaren Regelwerk fir Druckbehalter erfolgen.

Werkstoffpriifung
Harze
Wenn fir die in den Absatzen 6.9.3.4.1.1 und 6.9.3.4.1.2 festgelegten Werkstoffpri-

fungen Proben aus unbehandeltem Harz verwendet werden, muss das Harz auf die
gleiche Weise verarbeitet werden wie bei der Verwendung in einem Verbundwerk-
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stoff, wobei Mischungsverhaltnisse, Harzadditive, Nachhartung und alle anderen Pa-
rameter zu berlcksichtigen sind, die flir die Aushartung als relevant angesehen wer-
den.

Die Zugdehnung des Harzes ist in Ubereinstimmung mit der Norm 1SO 527-2:2012
zu prufen.

Die Warmeformbestandigkeitstemperatur (HDT) ist in Ubereinstimmung mit der Norm
ISO 75-1:2020 zu prifen.

Arbeitsmuster

Die Arbeitsmuster missen mit der gleichen Technologie hergestellt werden wie die
entsprechenden FVK-Bedienungsausristungen.

Die Zugfestigkeit und Bruchdehnung missen in Ubereinstimmung mit der Norm
ISO 527-4:2021 oder ISO 527-5:2021 in Abhangigkeit von den verwendeten Verstar-
kungsfasern und Laminaten gepruft werden.

Die Bestimmung der Druckeigenschaften muss in der Richtung der Ebene in Uber-
einstimmung mit der Norm ISO 14126:1999 + Cor 1:2001 erfolgen.

Die Bestimmung des Scherspannungs-/Dehnungsverhaltens in der Ebene und des
Schermoduls missen in Ubereinstimmung mit der Norm ISO 20337:2018 erfolgen.

Die Dichte muss in Ubereinstimmung mit der Norm ISO 1183-1:2019 geprUft werden.

Der Massegehalt und die Zusammensetzung der Verstarkungsfasern missen in
Ubereinstimmung mit der Norm 1SO 1172:1996 oder 1SO 14127:2008 geprift wer-
den. Der Fasermassegehalt der Arbeitsmuster muss zwischen 90 % und 100 % des
Mindestfasermassegehalts betragen, der fir die entsprechende FVK-Bedienungs-
ausrustung festgelegt und bei der Prifung der Prifmuster ermittelt wurde.

Die Warmeformbestandigkeitstemperatur muss in Ubereinstimmung mit der Norm
ISO 75-1:2020, 1ISO 75-2:2013 oder ISO 75-3:2004 in Abhangigkeit von den verwen-
deten Verstarkungsfasern und Laminaten gepruft werden.

Die Harte muss in Ubereinstimmung mit der Norm I1SO 868:2003 gepriift werden.

Der Kriechfaktor a muss in Ubereinstimmung mit dem in Absatz 6.9.2.7.1.2 e) be-
schriebenen Verfahren gemessen werden. Die Prifmuster missen in Ubereinstim-
mung mit der Norm ISO 14125:1998 + Amd 1:2011 entnommen werden.

Der Alterungsfaktor B muss in Ubereinstimmung mit dem in Absatz 6.9.2.7.1.2 f) be-
schriebenen Verfahren bestimmt werden. Die Priifmuster miissen in Ubereinstim-
mung mit der Norm ISO 14125:1998 + Amd 1:2011 entnommen werden. Diese Pri-
fung kann entweder an unbehandelten Mustern oder an Mustern durchgefiihrt wer-
den, die zuvor einer Konditionierung durch Salznebel, wie in Absatz 6.9.3.4.2.10 be-
schrieben, ausgesetzt wurden.

Die Priifung der Exposition gegentiber Salznebel muss in Ubereinstimmung mit den
Normen 1SO 12944-2:2017 und 1SO 12944-6:2018 fur eine Dauer von 168 Stunden
bei 35 + 2 °C durchgeflihrt werden.

Die Priifung der Exposition gegeniiber ultravioletter Strahlung muss in Ubereinstim-

mung mit der Norm ISO 4892-2:2013 fiir eine Dauer von 168 Stunden bei 23 + 2 °C
durchgeflihrt werden.
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Die chemische Vertraglichkeit mit den beférderten Stoffen muss in Ubereinstimmung
mit Absatz 6.9.2.7.1.3 geprift werden.

Zusétzliche Werkstoffpriifungen

Die zusatzlichen Werkstoffprifungen miussen zur Bestimmung der fir die Ausle-
gungsberechnung erforderlichen Werkstoffeigenschaften durchgefiihrt werden.

Die Biegefestigkeit muss in Ubereinstimmung mit der Norm ISO 14125:1998 +
Amd 1:2011 gemessen werden.

Die Leibungspriifung muss in Ubereinstimmung mit der Norm ISO 12815:2013 durch-
gefuhrt werden.

Priifmuster

Vor der Prifung mussen alle Beschichtungen von den Mustern entfernt werden. Die
Prifungen missen die Absatze 6.9.3.4.2.1 bis 6.9.3.4.2.8 abdecken.

Baumusterzulassung

Die zustéandige Behorde oder eine von ihr bestimmte Stelle muss die Baumusterzu-
lassungsbescheinigung fiir die FVK-Bedienungsausristung ausstellen. Diese Be-
scheinigung muss bestatigen, dass das Baumuster von der Behorde begutachtet wor-
den ist, fUr die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und den Vorschriften dieses
Kapitels entspricht. Die Bescheinigung muss einen Hinweis, dass die Baumusterpri-
fungen gemal} Absatz 6.9.3.5.2 durchgeflhrt wurden, Angaben Uber die fur die Be-
forderung zugelassenen Stoffe, Angaben zu den Werkstoffen des Gehauses und der
Dichtungen und die Nummer der Bescheinigung enthalten.

Der Baumusterprtfbericht flr die FVK-Bedienungsausristung muss mindestens fol-
gende Angaben enthalten:

a) die Prufergebnisse der fur die Herstellung von FVK-Bedienungsausristungen
verwendeten Werkstoffe in Ubereinstimmung mit den Absatzen 6.9.3.4.1 bis
6.9.3.4.3;

b) die Priufergebnisse in Ubereinstimmung mit der Norm 1SO 4126-1:2013 fir die
entsprechenden Entlastungseinrichtungen;

c) die Ergebnisse der Druckprifungen, die in Ubereinstimmung mit den entspre-
chenden ISO-Normen, sofern anwendbar, oder nach einem von der zustandigen
Behorde zugelassenen Verfahren durchgefiihrt wurden. Der Prifdruck darf nicht
geringer sein als der in Absatz 6.9.3.2.3.3 festgelegte Druck;

d) die Ergebnisse des im Handbuch Prifungen und Kriterien Teil IV Abschnitt 42
vorgeschriebenen Brandversuchs an einem reprasentativen Prototyp der FVK-
Bedienungsausristung;

e) die Ergebnisse der elektrischen Widerstandspriifungen in Ubereinstimmung mit
einem von der zustandigen Behdrde anerkannten Verfahren und

f) die Ergebnisse der anderen in den anwendbaren Normen oder Regelwerken fir
Druckgerate vorgeschriebenen Prifungen im Einvernehmen mit der zustandigen
Behdrde.



6.9.3.5.3

6.9.3.6

6.9.3.6.1

6.9.3.6.2

6.9.3.6.3

6.9.3.6.4

6.9.3.7

6.9.3.7.1

Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)

Es muss ein Betriebsdauer-Prifprogramm erstellt werden, das Teil des Betriebshand-
buchs ist, um den Zustand der FVK-Bedienungsausristung bei wiederkehrenden Pri-
fungen zu Uberwachen. Das Betriebsdauer-Prifprogramm muss von der zustandigen
Behdrde zugelassen sein.

Priifung

FVK-Bedienungsausrustungen mussen vor der Inbetriebnahme geprift werden. Die

erstmalige Prifung nach der Herstellung muss eine Uberprifung der Auslegungs-

merkmale, eine dulRere Untersuchung der FVK-Bedienungsausristung unter Beruck-

sichtigung der zu beférdernden Stoffe sowie eine Druckprifung umfassen. Vor der

Inbetriebnahme der Bedienungsausristung muss auch eine Dichtheitsprifung und

eine Funktionsprifung durchgeflihrt werden. Entlastungsventile mussen vor dem Ein-

bau auf ihren Offnungs-/SchlieRdruck geprtft werden. Das Programm fir die erstma-

lige Prifung muss von der zustandigen Behoérde zugelassen sein.

Die wiederkehrende Prifung von FVK-Bedienungsausrustungen muss wahrend der

Prifung des ortsbeweglichen Tanks in Ubereinstimmung mit den Absatzen

6.7.2.19.2,6.7.2.19.4 und 6.7.2.19.5 oder 6.9.2.8.1 gemal’ dem von der zustandigen

Behorde zugelassenen Betriebsdauer-Prifprogramm durchgefihrt werden.

Die Prifungen der Absatze 6.9.3.6.1 und 6.9.3.6.2 missen von einem von der zu-

standigen Behorde zugelassenen Sachverstandigen durchgefiihrt oder beglaubigt

werden.

Reparaturarbeiten an FVK-Bedienungsausristungen missen auf den Ersatz bescha-

digter Bauteile durch Bauteile beschrankt werden, die unter die Baumusterzulassung

der Bedienungsausrustung fallen.

Kennzeichnung

Kennzeichnung von Entlastungseinrichtungen

Jede Entlastungseinrichtung muss mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:

a) Name des Herstellers und Seriennummer der Ausristung;

b) Name der Gehause- und Dichtungswerkstoffe;

c) Nummer der Baumusterzulassungsbescheinigung;

d) Ansprechdruck der Einrichtung (in MPa oder bar);

e) zulassige Toleranz fir den Entlastungsdruck von federbelasteten Einrichtungen;

f) nominale Abblasmenge von federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen un-
ter Normalbedingungen (aufderer Druck von 1 bar und Umgebungstemperatur
von 0 °C) in Standardkubikmetern (Normkubikmetern) Luft pro Sekunde in m®/s
(gemaf Absatz 6.7.2.13.2 bestimmt);

g) Querschnitt von federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen in mm?;

h) hdchstzulassiger Betriebsdruck in MPa oder bar;

i) aulerer Auslegungsdruck (sofern zutreffend) in MPa oder bar und

j)  Auslegungstemperaturbereich.
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6.9.3.7.2

Kapitel 6.11

6.11.3.1.1

6.11.3.1.2

Kennzeichnung von Absperreinrichtungen

Jede Absperreinrichtung muss mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:
a) Name des Herstellers und Seriennummer der Ausristung;

b) Name der Gehause- und Dichtungswerkstoffe;

c¢) Nummer der Baumusterzulassungsbescheinigung;

d) Bezeichnung der Absperreinrichtung;

e) Nenndurchmesser in mm;

f) hochstzuldssiger Betriebsdruck in MPa oder bar;

g) Prufdruck in MPa oder bar;

h) Strémungsrichtung des Mediums und

i)  Auslegungstemperaturbereich."

"ISO 1496-4:1991 («ISO-Container der Serie 1; Anforderungen und Prifung; Teil 4:
Drucklose Schuttgut-Container»)" andern in:

"ISO 1496-4:2023 («ISO-Container der Reihe 1 — Spezifikation und Prifung — Teil 4.
Container fur trockenes Schuttgut ohne Druck»)".

"ISO 1496-4:1991" andern in:

"ISO 1496-4:2023".

6.11.41  Die FuBnote 3 erhalt folgenden Wortlaut:
—

6.11.5.3.2

6.11.5.5.1

TEIL7

Kapitel 7.1

"des Baumusters" andern in:
"der Bauart".
In Absatz g) "Pruflast der Stapeldruckprifung" andern in:

"die Uberlagerte Masse der Stapeldruckprifung”.

743 Die FuBnote 2 erhalt folgenden Wortlaut:
—



Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)
71.7.4.2 Im zweiten Satz "zwei voneinander unabhangigen Messfiihlern" andern in:

"zwei voneinander unabhangig mit Energie versorgten Messfuhlern".

Kapitel 7.3
7.31.4 Am Anfang "Stoffe" andern in:
"Gefahrliche Glter".
7.3.1.6 Im ersten Satz folgende Anderungen vornehmen:
— "Stoffe" andern in:
"Gefahrliche Guter".
— "Schutzauskleidungen" andern in:
"Schutzbeschichtungen".
Im zweiten Satz folgende Anderungen vornehmen:
— "die Guter" andern in:
"die gefahrlichen Guter".
— "den Stoff oder Rickstande dieses Stoffes" andern in:
"die gefahrlichen Guter oder Riickstande dieser Glter".
7.3.1.10 Folgende Anderungen vornehmen:
— "ein gefahrlicher fester Stoff" andern in:
"ein gefahrliches Gut".
— "wie es das ADR fur befullte Schuttgut-Container, Container oder Fahrzeuge vor-
schreibt" andern in:
"wie es fur beflllte Schittgut-Container, Container oder Fahrzeuge vorgeschrie-
ben ist".
7.3.1.1 [Die Anderung in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deut-
schen Text.]
7.3.1.12 Im ersten Satz folgende Anderungen vornehmen:

— Am Anfang "Stoffe" andern in:
"Gefahrliche Guter".
— "sowie Stoffe" andern in:

"sowie gefahrliche Guter".
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7.3.2.10

7.3.3.2.7

Kapitel 7.5

7.5.4

7.5.7.2

TEIL 8
Kapitel 8.1

8.1.2.1

8.1.2.2
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In der Bemerkung folgende Anderungen vornehmen:
— "Staat" &ndern in:

"Land".
— "dennoch" @ndern in:

"auch".

In der Sondervorschrift AP 11, in Absatz 3., im ersten Unterabsatz, im letzten Satz
"Die Krafte in Absatz 6.2.1.2" andern in:

"Die in Absatz 6.2.1.2 beschriebenen Krafte".

Im zweiten Unterabsatz "oder solche mit Zetteln nach Muster 9, die Guter der UN-
Nummer 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 oder 3245-enthalten," andern in:

"und solche, die gefahrliche Giiter enthalten, denen IKEDICHCIZNIEDCICIAISDEIE

die Sondervorschrift CV 28 zugeordnet ist,".
Der Absatz b) erhalt folgenden Wortlaut:

"b) durch Versandstiicke, die nicht mit Zetteln nach Muster 6.1 oder 6.2 versehen
sind, oder durch Versandstiicke, die keine gefahrlichen Giter enthalten, denen
die Sondervorschrift CV 28 zugeordnet ist,

oder".

Folgenden neuen zweiten Satz einfluigen:

"Sofern nichts anderes angegeben ist, missen Verpackungen, die einer Stapeldruck-
prifung unterzogen wurden, in der Ausrichtung verladen werden, in der die Prifmus-
ter gepruft wurden."

Am Ende des Absatzes folgende Bemerkung hinzufuigen:

"Bem. Die Stapeldruckprifung wird in der Regel auf der Oberseite der Verpackung
durchgefuihrt. Sofern nichts anderes angegeben ist, sollten Versandstiicke mit
Ausnahme von Sacken daher auf der Oberseite der Versandstlicke gestapelt
werden."

[Die Anderung zum ersten Satz in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen
auf den deutschen Text.]

[Die Anderung zum ersten Satz in der englischen Fassung hat keine Auswirkungen
auf den deutschen Text.]

Unter dem Absatz a) folgende neue Bemerkung hinzufligen:
"Bem. Die Zulassungsbescheinigung fur einen Anhanger muss sich nicht im Fahrer-

haus befinden, sofern sie an einem sicheren, vor Witterungseinflliissen ge-
schitzten und zuganglichen Ort im Anhanger aufbewahrt wird."



Kapitel 8.2

8.2.2.3.6

8.2.24

"8.2.2.4.3

8.2.2.5

"8.2.2.5.4

8.2.2.6.5

TEIL9

Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)

Nach der Uberschrift eine Bemerkung mit folgendem Wortlaut einfiigen:
"Bem. Fur Zwecke dieses Kapitels gelten folgende Begriffsbestimmungen:

— «E-Learning»: Ein asynchroner Unterricht, der mit Mitteln der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie (IKT) durchgefiihrt wird und bei
dem Auszubildende und Ausbilder sowohl rdumlich als auch zeitlich ge-
trennt sind.

— «Fernschulung»: Ein synchroner Unterricht, der mit Mitteln der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie (IKT) durchgefuhrt wird und bei
dem Auszubildende und Ausbilder zur gleichen Zeit kommunizieren und
raumlich getrennt sind."

Am Ende folgenden Satz hinzufugen:

"Die Unterrichtseinheiten dirfen in kiirzere Abschnitte unterteilt werden."

Folgenden neuen Absatz 8.2.2.4.3 hinzufugen:

Die Erstschulung darf als Prasenzschulung, als Fernschulung oder als Kombination
aus diesen Mdglichkeiten durchgefihrt werden. Die praktischen Einzelibungen ge-
maR Absatz 8.2.2.3.8 durfen nur als Prasenzschulung durchgefuhrt werden."
Folgenden neuen Absatz 8.2.2.5.4 hinzufugen:

Eine Auffrischungsschulung darf eine Prasenzschulung, eine Fernschulung, E-Lear-
ning oder eine Kombination aus diesen Mdglichkeiten umfassen. Die praktischen Ein-
zelubungen gemal Absatz 8.2.2.3.8 dirfen nur als Prasenzschulung durchgefihrt
werden. Der theoretische Teil der Schulung darf nicht vollstandig als E-Learning
durchgeflihrt werden."

Der Absatz b) erhalt folgenden Wortlaut:

"b) der zustandigen Behorde muss das Recht auf Zugang zu den Schulungskursen
und Prifungen gewahrt werden;".

Kapitel 9.1
—
"EN 590:2025" (zweimal).
Folgende Begriffsbestimmung in alphabetischer Reihenfolge einfiigen:
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Kapitel 9.2

9.2.11

In der Tabelle, in der Zeile fiir "9.2.2.8", in der Spalte "EX/III" streichen:

lell.
In der Tabelle vor der Zeile "9.2.4 Antriebssystem des Fahrzeugs" folgende Zeile
einfligen:

FAHRZEUGE BEMERKUNGEN
TECHNISCHE MERKMALE EX/l | EX/II AT |FL
9.2.3.3 | Hitzeabschirmung (Hit- | X" X X |X | Giltfir nach dem

zeschild) fir die Dau-
erbremsanlage

31. Mérz 2018 erst-
malig zum Verkehr
zugelassene Kraft-
fahrzeuge mit einer
hochsten Gesamt-
masse von mehr
als 16 Tonnen oder
Kraftfahrzeuge, die
Anhanger mit einer
hochsten Gesamt-
masse von mehr
als 10 Tonnen zie-
hen dirfen. Das
Dauerbremssystem
muss vom Typ lIA
sein.

In der Tabelle erhalt die Zeile fur "9.2.4.4" folgenden Wortlaut:

FAHRZEUGE BEMERKUNGEN
TECHNISCHE MERKMALE EX/Il_[EX/II AT [FL
9.2.4.4 |elektrisches Antriebs- | X X X X
system
In der Tabelle, am Ende folgende Zeile hinzufligen:
FAHRZEUGE BEMERKUNGEN
TECHNISCHE MERKMALE EX/Il_[EX/I |AT |[FL
9.2.9 Reifendruckkontroll- | X™ [ X™ | X™ |X™

system
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9.2.2.8.2

9.2.3.3

9.24.2

9.2.4.41

9.2.4.5.3

"9.2.9

Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)

Am Ende einen neuen Satz mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:

"Bei Fahrzeugen, die mit einem Kameratberwachungssystem nach UN-Regelung Nr.

46% ausgerUstet sind, muss auBerhalb des Fahrerhauses eine zuséatzliche Steuerein-

richtung angebracht sein.

ﬁN-Regelung Nr. 46 (Einheitliche Bedingungen fir die Genehmigung von Einrich-
tungen fur indirekte Sicht und von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Anbringung sol-
cher Einrichtungen)."

Die bisherigen Fu3noten 8) bis 18) werden zu Fullnoten 9) bis 19).

Die Uberschrift erhalt folgenden Wortlaut:

"Hitzeabschirmung (Hitzeschild) fiir die Dauerbremsanlage".

[Die Anderung zu Absatz c) in der franzdsischen Fassung hat keine Auswirkungen
auf den deutschen Text.]

Den letzten Unterabsatz streichen.

Der Absatz a) erhalt folgenden Wortlaut:

"a) wenn sich das Fahrzeug nicht mehr im aktiven Fahrbetriebszustand befindet;".
In Absatz b) "von 3,25 m-s fiir 0,7 s" &ndern in:

"von mehr als 0,8 m-s? in Fahrtrichtung".

Einen neuen Abschnitt 9.2.9 mit folgendem Wortlaut hinzufligen:
Reifendruckkontrollsystem

Kraftfahrzeuge und Anhanger missen mit Reifendruckkontrollsystemen entspre-
chend den technischen Vorschriften der UN-Regelung Nr. 14129, mindestens in der

durch die Anderungsserie 01 gednderten Fassung ausgeristet sein.

20 UN-Regelung Nr. 141 (Einheitliche Bedingungen flr die Genehmigung von Kraft-
fahrzeugen hinsichtlich ihrer Reifendruckkontrollsysteme (RDKS))."

Die FulRnoten 19) bis 21) werden zu Ful3noten 21) bis 23).

89



Anderungen 2027 zum ADR (deutsche Ubersetzung)
Kapitel 9.7

9.7.6 erhalt folgenden Wortlaut:
"9.7.6 Hinterer Schutz der Fahrzeuge

9.7.6.1 An der Rickseite des Fahrzeugs muss eine Stol3stange angebracht sein. Der Bau
der Stofdstange muss zum Zeitpunkt der Zulassung zum Verkehr oder, sofern eine
Zulassung zum Verkehr nicht zwingend vorgeschrieben ist, der Inbetriebnahme den
technischen Vorschriften der UN-Regelung Nr. 5824 mindestens in der durch die An-
derungsserie 03 geanderten Fassung entsprechen.

Die hinterste Flache der Stof3stange muss mindestens 150 mm vom hintersten Teil
des Tanks (oder von dessen hervorstehenden Ausristungsteilen, die mit dem befor-
derten Stoff in Berlihrung kommen) entfernt sein. Dieser Abstand ist wie in den Abbil-
dungen 9.7.6.1.1 und 9.7.6.1.2 sowie in Unterabschnitt 9.7.6.3 festgelegt zu messen.

Abbildung 9.7.6.1.1 Abbildung 9.7.6.1.2

Fahrtrichtung

hervorstehende
Ausriistungsteile

Fahrtrichtung

1

1
e
-7 1

'
1
1
1

StolRstange I

— | —

150 mm

9.7.6.2 Tanks mit einer Offnung fiir das Befiillen oder Entleeren an der Riickseite des Tanks,
wie Kipptanks fir pulverférmige oder kérnige Stoffe und Saug-Druck-Tanks fir Ab-
falle, dirfen als Alternative zu den Anbringungsvorschriften fur die Sto3stange einen
zusatzlichen Schutz fir alle hinteren Ausristungsteile des Tanks aufweisen. Der zu-
satzliche Schutz muss aus einem Metallprofil bestehen, das im schwachsten Ab-
schnitt ein Widerstandsmoment von mindestens 20 cm? aufweist.

9.7.6.3 Bei doppelwandigen Tanks gilt als Rlickseite des Tanks die Rlickseite der dulersten
Wand des Tanks.

9.7.6.4 Die Vorschriften der Unterabschnitte 9.7.6.1 und 9.7.6.2 gelten nicht flir Fahrzeuge
zur Beforderung gefahrlicher Guter in Tankcontainern, MEGC oder ortsbeweglichen
Tanks.

9.7.6.5 Wegen des Schutzes der Tanks gegen Beschadigung durch seitliches Anfahren oder
Uberschlagen siehe Absatze 6.8.2.1.20 und 6.8.2.1.21; wegen des Schutzes der orts-
beweglichen Tanks siehe Absatze 6.7.2.4.3 und 6.7.2.4.5.

mN-Regelung Nr. 58 (Einrichtungen fir den hinteren Unterfahrschutz)."
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9.7.9 Einen neuen Unterabschnitt 9.7.9.3 mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:

"9.7.9.3 Die Vorschrift des Unterabschnitts 9.7.9.2 gilt als erfullt, wenn die Fahrzeuge Uber
Kotflligel aus Stahl mit Befestigungen aus Stahl verfligen, welche die Oberseite jedes
Rades an jeder Fahrzeugachse abdecken. Andere Arten von Hitzeabschirmungen
(Hitzeschilden) oder alternative Werkstoffe durfen verwendet werden, vorausgesetzt,
sie halten einem Reifenbrand mit einer Temperatur von mindestens 1200 °C wahrend
einer Dauer von 45 Minuten stand.

Die Vorderrader von Fahrzeugen, die sich nicht unter der Ladung befinden, dirfen
von den Vorschriften flr den Hitzeschutz freigestellt werden, wenn:

a) sie mit Druck- und Temperaturiiberwachungssystemen ausgestattet sind, die den
Fahrer durch ein akustisches oder optisches Signal warnen, wenn die Tempera-
tur oder der Druck eines Rades oder Reifens auferhalb des normalen Betriebs-
bereichs liegt, und

O
~

der Aufbau dqr Kabine aus Stahl besteht und die Rickwand der Kabine keine
Fenster oder Offnungen aufweist."

(e}
-
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Kapitel 9.8

9.8.5 erhalt folgenden Wortlaut:

"9.8.5 Hinterer Schutz der MEMU

9.8.5.1 An der Rickseite des Fahrzeugs muss eine Stol3stange angebracht sein. Der Bau

der StoRRstange muss zum Zeitpunkt der Zulassung zum Verkehr oder, sofern eine
Zulassung zum Verkehr nicht zwingend vorgeschrieben ist, der Inbetriebnahme den
technischen Vorschriften der UN-Regelung Nr. 582" mindestens in der durch die An-
derungsserie 03 geanderten Fassung entsprechen.

Die hinterste Flache der Stof3stange muss mindestens 150 mm vom hintersten Teil
des MEMU-Koérpers entfernt sein.
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9.8.5.2 Wenn der Tank oder die hervorstehenden Einflll- oder Entleerungséffnungen des
Tanks den hintersten Teil des MEMU bilden, gelten die Vorschriften des Abschnitts
9.7.6.

mN-Regelung Nr. 58 (Einrichtungen fir den hinteren Unterfahrschutz)."
9.8.7.2 "Warmeschutzschilde" andern in:

"Hitzeabschirmungen (Hitzeschilde)".
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