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Bestehendes 

Tunnelsystem 
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Die zweite Röhre des Gotthard -Strassentunnels

Bestehendes Tunnelsystem 1TG

ÁBestehende Fahrröhre (1 Fahrspur pro 
Richtung), L = 16.9 km

ÁSISto (Service und Infrastrukturstollen)  
L = 16.9 km

ÁQuerverbindungen alle 250 m

Gesamtsystem Tunnel Gotthard GTG

Á2 Fahrröhren (Richtungsverkehr, 1 
Fahrspur pro Richtung), L = 16.9 km

ÁSISto (Service und Infrastrukturstollen)  
L = 16.9 km

ÁQuerverbindungen alle 250 m
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Á LRP BxH = 8.00 x 5.00 m

Á Fahrspur + Pannenstreifen

Á Abluftkanal A = 17.4 m2

Á WELK ASTRA

Á WELK Swissgrid

Á TBM-S, Ø = 12.30 m

Á Tübbingring 5 + 1

Á Regenschirmabdichtung

Á Innenschale d = 30 - 35 cm

Á Zwischendecke d = 25 cm
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Airolo

Portal Süd
Göschenen

Portal Nord

Die zweite Röhre des Gotthard -Strassentunnels 

Vortriebsmethode
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3 Hauptlose:

Á Los 241: Haupttunnel Nord

Á Los 341: Haupttunnel Süd

Á Los 111: 

Materialbewirtschaftung
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Für das 2TG wurde keine detaillierte CO Ϝ-Bilanzberechnung 

durchgeführt, stattdessen wurde direkt darauf abgezielt, den 

Strassentransport zu minimieren. Die Frage der Umweltverschmutzung 

wurde im Projekt durch die Umsetzung vorbeugender Massnahmen 

berücksichtigt:

Å Rückgewinnung von Zuschlagstoffen (Begrenzung des Transports)

Å Transport mit Förderbändern und Zügen

Å Grundlagenanalyse zum Materialanfall, der Materialqualität und den 

vorgesehenen Bauabläufen

Å Bedarfsermittlung für die Verwertung im Projekt

Å Zeit-Mengen-Analyse, Zwischenlager im Projektperimeter, 

Transportketten

ÝBasis für Plangenehmigungsverfahren
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ÅNorm SIA 118 Allgemeine Bedingungen für 

Bauarbeiten Art. 5 Abs. 1 : «Die Ausschreibung 

setzt ein hinreichend klares Projekt voraus».

üEntsorgungswege, Triagierung und 

Aufbereitung, Transporte, Zwischenlagerflächen

üSchnittstellen zu den Nebenlosen

üZeitlichen Randbedingungen

ÝBasis für die Submission
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Materialflüsse 

(Flussschema 

MBW Süd)

Haupt -Zufahrten bei vollem Betrieb

ü Ausbruchmaterial: Bahn/ Förderband

üGFB-Zulieferung: Bahn/Förderband

ü Tübbingbewehrung: Bahn

üWELK-Bewehrung: Bahn

ü Zement:  Bahn

ü Perlkiesverfüllung: Bahn

ü Kleinmaterial / restl. Bewehrung /

  Schächte / Anker / Bewehrungsmatten: LKW

ü Beton in Startphase bis IBN Betonanlage: LKW

ü TBM-Anlieferung / Demontage: LKW /

   Sondertransporte

ü Installationsanlieferung: LKW
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Installationkosten

L341 Hauptlos  Süd und Los 241 Hauptlos  Nord

       Installation/Entfernung          

Bereitstellung WELK-Produktionsanlage:      7 Mio CHF                           

Produktionsanlage für Tübbings:                      15 Mio CHF                                  

Produktionsanlagen für Beton:            20 Mio CHF                                    

Gesamt      42 Mio. CHF                           

L111Materialbewirtschaftung und Logistik

       Installation/Demontage 

Allgemeine Installationen 2TG      4 Mio CHF 

Installationen  SÜD                                    87 Mio CHF

Installationen NORD                                 18 Mio CHF                                  

Gesamt   109 Mio CHF
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Stalvedro  (nahe Airolo):

ÅKieswerke f¿r bis 20ô000 t GFB/ 

Woche

ÅZwischenlager

ÅErschliessung per 

Förderbandanlagen

Å 1 separates Los

MBW Nord+Süd

Å Inbetriebnahme MBW 

im Herbst 2024

ÅAufbau MBW ab 

Herbst 2022
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ÅAnforderungen an die 

Materialbewirtschaftung:

üUngestörten Vortrieb TBM mit 

Durchlaufbetrieb an 7 Tagen pro Woche mit 

bis 190 m pro Woche gewährleisten

üSpitzenleistungen bis 9ô000 Tonnen pro Tag, 

je an den Portalen Göschenen und Airolo

üHerstellung von bis 20ô000 Tonnen Gesteins-

körnungen für Beton (GFB) pro Woche
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Bahnumschlag Airolo:

ÅVerladehalle Ausbruch 

inkl. Silos f¿r 6ô000 t

ÅVerladehalle für GFB

ÅEntlad 

Ausbruchmaterial aus 

Göschenen
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Bahnverlad Göschenen:

ÅBahnverladehalle inkl. 

10 Silos ¨ 1ô000 t,

bis 10 Züge à 950 t

pro Tag

ÅProvisorischer Verlad in 

Startphase
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Renaturierung Flach -

wasserzonen  Urnersee 

(Projekt Kt. Uri):

ÅUmschlag ab Bahn auf 

Schiff in Flüelen

ÅMax. 7 Züge à 950 t pro 

Tag (Mo ï Fr)
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