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1 Ausgangslage und Ziel der Studie 

Der Bund hat am 1. Januar 2020 die Verantwortung für rund 400 Kilometer kantonaler Strassen über-

nommen (NEB-Strecken). Auf diesen Strecken haben die Kantone 16 Erweiterungsvorhaben erarbeitet. 

Im Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP Nationalstrassen) legte der Bundes-

rat den Umgang mit den kantonalen Vorhaben fest. In der letzten Botschaft hat der Bundesrat f ür die 

Vorhaben auf der N18, der N23 und der N25 die Durchführung sogenannter «Korridorstudien» in Aus-

sicht gestellt.  

Die vorliegende Korridorstudie befasst sich mit der N18 von Delémont bis Basel. Entlang der N18 wur-

den bisher drei grosse Vorhaben beplant: Die Umfahrung Delémont, die Umfahrung Laufen ï Zwingen 

sowie der Muggenbergtunnel (Abbildung 1). 

Abbildung 1 Übersichtskarte der kantonalen Vorhaben auf mit NEB-Strecken (Quelle: ASTRA 2022) 

Im STEP Nationalstrassen 2022 führte das ASTRA eine umfassende Prüfung der kantonalen Vorhaben 

durch. Gestützt darauf schlug der Bundesrat vor, entlang der N18 eine integrale Betrachtung durchzu-

führen. Die zu diesem Zweck durchgeführte Korridorstudie berücksichtigt ausgehend von den Zielen 

des Sachplans Verkehr Teil Programm alle Verkehrsträger und -mittel sowie deren Verknüpfungen. Die 

resultierende Lösungskonzeption soll die Synergien des Gesamtverkehrssystems maximieren sowie die 

Abstimmung zwischen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung miteinbeziehen.  

Ziel der Studie war es, eine von Bund, Kantonen und Gemeinden gemeinsam getragene Lösungskon-

zeption zu entwickeln. Diese soll aufzeigen, welche Massnahmen weiterverfolgt werden. Bund, Kantone 

und Gemeinden sind anschliessend in der Pflicht, die Massnahmen in ihrer Zuständigkeit voranzubrin-

gen und umzusetzen. 
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2 Methodik der Korridorstudie 

2.1 Vorgehen  

Korridorstudien umfassen zwei Phasen: In der Phase A wird in sieben Arbeitsschritten auf Korridor-

ebene die Lösungskonzeption evaluiert. Für die einzelnen Nationalstrassen-Vorhaben der Bestvariante 

kann in Phase B eine klassische Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) anschliessen. Der Synthesebe-

richt fasst die Ergebnisse der Phase A zusammen. Der Aufbau des Syntheseberichts ist an die sieben 

Vorgehensschritte der Korridorstudie angelehnt. 
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Form des Einbezugs 

A3.  Vorgaben Darstellung der planerischen Grundlagen und Vorgaben 
von Bund, Kantonen und Gemeinden und Würdigung  
von deren Relevanz 

A4. Würdigung der  
bisherigen Projekt-
grundlagen  

Bisherige Analysen und Lösungsvorschläge ï  
Einordnung und Relevanz 

A5.  Schwachstellen- 
analyse 

Systematische Analyse der Schwachstellen entlang des 
def inierten Perimeters 

A6.  Zielsystem und 
Handlungsbedarf  

Festlegung von allgemeinen und differenzierten Zielen so-
wie des Handlungsbedarfs  

A7.  Lösungskonzeption  Entwicklung möglicher Lösungsstrategien, Evaluation, 
Festlegung Lösungskonzeption, Empfehlungen 
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 B8.  Variantenbildung und 
Grobbeurteilung 

Je nach Ergebnis Schritt 7: Entwicklung und Grobbeurtei-
lung der Projektvarianten 

B9.  Machbarkeit und Kos-
ten 

Nachweise der bau- und verkehrstechnischen  
Machbarkeit, Kostenschätzung  

B10.Bestvariante und Um-
setzung 

Gesamtbewertung der Varianten, Wahl der Bestvariante, 
Hinweise für die Umsetzung, Empfehlungen und Schluss-
folgerungen 

Abbildung 2 Vorgehensschritte Korridorstudien ASTRA in zwei Phasen (Quelle: ASTRA 2022) 

2.2 Umfassender Planungsansatz  

Die Korridorstudie verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der eine räumliche sowie  gesamtverkehrli-

che Optik einnimmt und einen engen Bezug zu den bestehenden Gesamtverkehrsstrategien und 

Raumkonzepten aufweist. Damit soll die erfolgte Arbeit planerisch bestmöglich eingebettet werden. 

Auch die Anforderungen an den optimalen Einsatz der Verkehrsmittel, an die Abstimmung von Siedlung 

und Verkehr sowie an die Umweltverträglichkeit können so erfüllt werden. Die Korridorstudien stützen 

sich stark auf bereits bestehende Planungen der betroffenen Kantone, Regionen und Gemeinden ab.  

Gemeinsam mit den betroffenen Kantonen, Regionen und Gemeinden werden in einem partizipativen 

Prozess  kritische Elemente der Entscheidungsfindung ausgelotet. Als Ergebnis resultieren die länger-

f ristige und zwischen den Staatsebenen abgestimmte Lösungskonzeption sowie die notwendigen Zwi-

schenetappen.  
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2.3 Projektorganisation und Mitwirkung sprozess  

Die Steuerung der Arbeiten erfolgte durch die Behördendelegation. In diesem Gremium vertreten waren 

das ASTRA, die RegierungsrätInnen der Kantone Baselland, Jura und Solothurn, kantonale Chefbeam-

tInnen sowie Exekutivmitglieder von Städten, regionalen Planungsträgern und Interessensorganisatio-

nen. Die Behördendelegation hat an vier Sitzungen unter der Leitung des ASTRA die zentralen Arbeits-

ergebnisse gewertet und die übergeordneten Entscheide gefällt.  

Die Behördendelegation stützte sich auf Grundlagen, die im Kernteam  gewertet und freigegeben wur-

den. Das Kernteam bestand aus dem Projektleiter des ASTRA sowie kantonalen und kommunalen 

Fachleuten im Verkehrs- und Planungswesen. Die materiellen Grundlagen erarbeitete die externe Un-

terstützung des ASTRA .  

Weitere Stakeholder  aus kantonalen Behörden, Politik und Interessenverbänden wurden an drei Fo-

rumsveranstaltungen über die Ergebnisse der Arbeiten informiert und in den Entscheidungsprozess 

einbezogen. Das erste Forum befasste sich mit der Wertung der Schwachstellenanalyse, des Hand-

lungsbedarfs und der Ziele, das zweite mit der Einschätzung der Lösungsvarianten und das dritte mit 

der Beurteilung der Lösungsvarianten und der Vorstellung der Lösungskonzeption. Vor dem ersten Fo-

rum erfolgte eine digitale Umfrage unter den eingeladenen Forumsteilnehmenden, die sich hauptsäch-

lich mit den Schwachstellen und den Erwartungen an den Prozess befasste. Die Ergebnisse der Foren 

sind in den Entscheidungsprozess der Behördendelegation eingef lossen.  

 

Abbildung 3 Ablauf der Studie in 7 Arbeitsschritten und Zeitpunkte der 3 Forumsveranstaltungen 
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3 Beschreibung der Nationalstrasse N18 

3.1 Perimeter der Studie  

Der Projektperimeter erstreckt sich auf einer Länge von ca. 40 km vom Anschluss Delémont-Est bis zur 

Verzweigung Hagnau bei Basel. Er ist in der Abbildung 4 weiss umrahmt. Anhand von räumlich-funkti-

onalen Merkmalen lässt sich der Korridor in drei Teilräume unterteilen: 

¶ Teilraum Delémont (zwischen dem Anschluss Delémont-Est und der Kantonsgrenze JU/BL) 

¶ Teilraum Laufental (zwischen der Kantonsgrenze BL/JU und Aesch) 

¶ Teilraum Birstal (zwischen Aesch und der Verzweigung Hagnau) 

Wichtige zu beachtende Ausbauvorhaben an der Schnittstelle zur N18 sind vor allem der geplante Na-

tionalstrassenausbau N2 (Rheintunnel, Hagnau-Augst)1 sowie die Bahnausbauten. Bei Letzteren ist der 

Doppelspurausbau in Grellingen im Bau und ermöglicht einen Halbstunden-Takt im Fernverkehr zwi-

schen Basel und Delémont sowie einen Viertelstunden-Takt für die S-Bahn bis Aesch. Das Projekt 

«Herzstück Basel» (neue unterirdische Bahndurchbindung) ist Gegenstand laufender Planungen und 

würde weitere Angebotsverbesserungen im Korridor N18 ermöglichen. 

 

Abbildung 4 Projektperimeter Korridorstudie N18 

 

1 Der Rheintunnel Basel war Bestandteil des Ausbauschritts 2023 des Strategischen Entwicklungsprogramms Nationalstrassen, 

den das Schweizer Stimmvolk am 24. November 2024 abgelehnt hat. Die Auswirkungen der Ablehnung sind in der Korridor-

studie nicht berücksichtigt. 

Strasseninfrastrukturen  

Bahninfrastrukturen  
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3.2 Lage und Funktion  

Die N18 verbindet die Agglomeration Delémont mit ca. 30ô000 Einwohnenden mit dem trinationalen 

Metropolitanraum Basel, in dem allein auf Schweizer Gebiet mehr als 500ô000 Einwohnende zu Hause 

sind. Etwa in der Korridormitte befindet sich das Laufener Becken mit den Regionalzentren Laufen (BL) 

und Breitenbach (SO) sowie Zwingen, über das die N18 via Passwangstrasse an das Mittelland und die 

N1 angebunden ist.  

Der überwiegende Teil des Korridors N18 gehört gemäss Sachplan Verkehr zum «intermediären Sied-

lungsraum» zwischen dem Metropolitanraum Basel und der Agglomeration Delémont. In solchen gilt es, 

die Attraktivität der bestehenden Zentralitäten sowie gut erschlossene Entwicklungsgebiete angemes-

sen weiterzuentwickeln und aufzuwerten. Teile des Korridors N18 sind als Agglomerationsgürtel in den 

Metropolitanraum Basel und die Agglomeration Delémont eingebunden. Insbesondere der Agglomera-

tionsverkehr und das Einzugsgebiet des metropolitanen Zentrums Basel erstrecken sich bis weit in den 

Korridor hinein. 

Im Raum Delémont bestehen kleinräumig starke verkehrsfunktionale Zusammenhänge zwischen dem 

Korridor N18 und dem Südosten der Agglomeration (Courroux/Vicques). Überregionale Zusammen-

hänge bestehen in Richtung Süden (Moutier) sowie über die Entlastungsstrasse (RDU) in Richtung 

Westen (Porrentruy und Franches-Montagnes). Die Transjurane N16 verbindet die Städte Biel-Moutier-

Delémont, erreicht bei Boncourt die französische Grenze und wird mit dem französischen Autobahnnetz 

verbunden. 

Für die regionale Erreichbarkeit im Laufental sind insbesondere die Achsen Zwingen-Breitenbach (SO) 

und Laufen-Breitenbach (SO) wichtig. Überregionale raum- und verkehrsfunktionale Zusammenhänge 

bestehen von Breitenbach aus weiter nach Süden Richtung Oensingen/SO (Passwang) oder ostwärts 

in die Frenkentäler/BL. Ebenfalls bestehen aus dem Korridor N18 relevante Beziehungen in Richtung 

Porrentruy (JU), Lucelle (JU)/Sundgau (F) sowie ins Leimental (via Röschenz).  

3.3 Heutige verkehrliche Situation  

Über die N18 wird in erster Linie auf  die beiden Zentren Delémont und Basel sowie auf die Zentren im 

Birstal und das Laufener Becken gerichteter Verkehr abgewickelt. Im überregionalen Transitverkehr hat 

die N18 insbesondere im Personenverkehr eine nachrangige Bedeutung. Aus Sicht des Bundes spielt 

sie mit Blick auf eine Redundanz zur Achse N1/N2 keine Rolle. Die Beziehungen sind ï jeweils einseitig 

- sehr stark auf  die beiden Agglomerationsräume Basel und Delémont orientiert. Zwischen Delémont 

und Basel sowie darüber hinaus bestehen eher wenige Beziehungen. Geografisch dient der Korridor 

N18 aber als potenzielle internationale Transitachse im Strassengüterverkehr.  Die ÖV-Anteile sind nur 

im inneren Agglomerationsbereich von Basel hoch, im Laufental sowie in Delémont überwiegt der mo-

torisierte Individualverkehr (MIV) stärker. 

Der durchschnittliche Tagesverkehr (DTV) beläuf t sich in Delémont entlang der N18 auf  bis zu ca. 

20'000 FZ pro Tag. Im Bereich Soyhieres unweit der Kantonsgrenze JU/BL weist er mit ca. 5'000 FZ 

pro Tag den niedrigsten Wert im Korridor auf. In Richtung Basel nimmt der DTV stetig zu, über Laufen 

(bis zu rund 13'000 FZ pro Tag), Zwingen (ca. 20'000 FZ pro Tag) bis zum Knoten Angenstein (annä-

hernd 27'000 FZ pro Tag). Nördlich der Umfahrung Aesch (rund 21'000 FZ pro Tag) steigt der DTV auf 

dem Autobahnabschnitt im Birstal in Richtung Verzweigung Hagnau wieder kontinuierlich an, auf rund 

70'000 FZ pro Tag im Schänzlitunnel. 
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Abbildung 5 Quell-Ziel-Beziehungen Personenverkehr im Korridor Delémont-Basel (Quelle: NPVM IST 2017) 
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4 Vorgaben und Ziele aus den Planungsgrundlagen 

4.1 Verkehr  

Bund  

Aus dem Raumkonzept CH, dem Sachplan Verkehr, Teil Inf rastruktur Strasse und dem Zielbild Raum 

und Mobilität 2050 können Vorgaben des Bundes zum Gesamtkorridor abgeleitet werden. Gemäss 

Sachplan Verkehr (UVEK 2021) legt der Bund einen besonderen Fokus auf das Funktionieren des über-

geordneten Bahn- und Strassennetzes zwischen den Agglomerationskernen, was auch die Verbindung 

Delémont ï Basel einschliesst. Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit entlang des N18-Korridors 

sind somit sicherzustellen, wobei gemäss Sachplan Verkehr beim Inf rastrukturausbau Zurückhaltung 

geboten ist. Dies gilt besonders für «Intermediäre Siedlungsräume», in denen besonderes Augenmerk 

auf  Zersiedelungsgefahr und Bodenverbrauch zu legen ist. Punktuelle Verbesserungen der Erreichbar-

keiten werden als unproblematischer angesehen als flächige Verbesserungen. Strassenausbauten dür-

fen die Nutzung des Schienenangebotes nicht konkurrenzieren. Für die Aufgaben der Nationalstrasse 

sind im Sachplan Verkehr, Teil Inf rastruktur Strasse (UVEK 2018), folgende Ziele festgehalten: 

 

Kantone  

Der Kanton Jura verfolgt mit der Umfahrung Delémont neben der lokalen Entlastung eine bessere in-

terkantonale Anbindung an den Raum Basel. Die bessere grossräumige Erreichbarkeit wird im kanto-

nalen Richtplan für den Strassen- und den Bahnverkehr postuliert. Eine Festsetzung und somit Tras-

sensicherung der Umfahrung Delémont existiert im Gegensatz zu den Vorhaben im Kanton Basel-Land-

schaf t nicht. 

Der Richtplan des Kantons Basel-Landschaft strebt an, den motorisierten Strassenverkehr vom nach-

gelagerten Strassennetz auf  die N18 zu verlagern. Der kantonale Richtplan gibt für den Umgang mit 

dem motorisierten Individualverkehr folgende Prioritätensetzung vor: 1. Vermeidung, 2. Verlagerung, 3. 

Beeinf lussung und 4. Inf rastrukturausbau. 

Im Richtplan des Kantons Solothurn ist eine ähnliche Strategie verankert. Kurzfristige, punktuelle Opti-

mierungen haben auch hier gegenüber den grossräumigeren Erweiterungsmassnahmen Priorität.  
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Regionen  und Städte  

Im Agglomerationsprogramm von 2016 und im regionalen Richtplan von Delémont  von 2017 wird der 

Ostumfahrung eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung der Agglomeration beigemessen. Diese wird 

auch im Verkehrsrichtplan der Stadt Delémont  von 2016 vollumfänglich unterstützt. Kurzfristig sind im 

Raum Delémont lokale Entlastungsmassnahmen prioritär geplant. Eine bessere überregionale Erreich-

barkeit zwischen den Agglomerationen Delémont und Basel wird auch hier erwähnt. In verkehrlicher 

Hinsicht soll in der Agglomeration Delémont der MIV-Anteil im Modalsplit bis 2030 gesenkt werden (Ag-

glo Delémont 2016). Gleichzeitig will man den ÖV-Anteil auf 25 % erhöhen und ein umfassendes Netz 

von attraktiven sowie sicheren Fuss- und Velowegen fördern. 

Das Agglomerationsprogramm Basel  (Agglo Basel 2021) fokussiert auf  die verbesserte Erschlies-

sung der Entwicklungsschwerpunkte in den Teilräumen Birstal und Laufental. Für grossräumige Ver-

kehrsverbindungen liegt der Schwerpunkt im Bahnausbau. Die Teilstrategie Strasse fokussiert auf An-

schlussoptimierungen. Wie im kantonalen Richtplan besitzt die Umfahrung Laufen ï Zwingen mit einer 

Klassif izierung als «mögliche Netzergänzung nach 2040» nicht höchste Priorität.  

In den teilregionalen Raumkonzepten Laufental  (Ecoptima et al. 2015) und Birstal  (Metron 2016) sowie 

den Mobilitätsstrategien nimmt vor allem die Region Birsstadt gegenüber der Erweiterung von Stras-

senverkehrsinfrastrukturen eine zurückhaltende Haltung ein. Die Priorität liegt auf einer verstärkten Ver-

lagerung hin zum ÖV sowie zum Fuss- und zum Veloverkehr. Die Netzfunktion der N18 soll zur Entlas-

tung der Siedlungsräume und des nachgelagerten Strassennetzes erhalten bleiben. 

4.2 Siedlung, Landschaft, Umwelt  

Bund  

Der Sachplan Verkehr postuliert einen zurückhaltenden Ausbau der Kapazitäten für die verbesserte 

Erreichbarkeit von «intermediären» Räumen. Die zur Diskussion stehenden grösseren Strassenaus-

bauvorhaben im Korridor N18 sind im Spannungsfeld zwischen Funktionsfähigkeit und Verkehrssicher-

heit vs. Risiko der Zersiedelung und Landschaftsschutz zu würdigen. Der Bund legt grossen Wert auf  

die Verträglichkeit der Strasseninfrastrukturen mit Siedlungen und Umwelt  sowie auf  schützenswerte 

Ortsbilder von nationaler Bedeutung, die im Bundesinventar ISOS bezeichnet sind. Wichtig sind auch 

die Klima-, die Boden- und die Biodiversitätsstrategie des Bundes: Belastungen der Umwelt und der 

natürlichen Lebensgrundlagen durch Bau und Betrieb der Nationalstrassen sind zu minimieren. Zusam-

menhängende Landschafts- und Lebensräume sind zu erhalten, neue Trennwirkungen zu vermeiden. 

Mit den Netto-Null-Zielen hat der Bundesrat beschlossen, dass die Schweiz bis zum Jahr 2050 unter 

dem Strich keine Treibhausgasemissionen mehr ausstossen und keinen Boden mehr verbrauchen soll.  

Kantone  

Gemäss Raumkonzept des Kantons ist die Agglomeration Delémont einer von drei kantonalen Entwick-

lungspolen des Kantons Jura. Als einzige Agglomeration im Kanton ist Delémont in das Netz der 

Schweizer und f ranzösischen Metropolitanräume sowie Grossstädte eingebunden. Die interkantonalen 

Verbindungen sollen gestärkt werden. Der Kanton Jura verfolgt deshalb mit der Umfahrung Delémont 

neben der lokalen Entlastung und einer Erhöhung der Verkehrssicherheit explizit eine bessere interkan-

tonale Anbindung an den Raum Basel. Die Umfahrung soll aber auch zur Entlastung der östlichen Sied-

lungsgebiete beitragen und generell die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Lebensqualität in der Region 

verbessern. Auch die offene Agglomerationslandschaft trägt zur Lebensqualität bei und ist als struktu-

rierender Bestandteil der lokalen Identität zu erhalten. Die hochwertigen land- und forstwirtschaftlichen 

Flächen sind zu schützen, zu pf legen und aufzuwerten. Die natürlichen Lebensräume, insbesondere 

das Amphibienlaichgebiet im Osten der Agglomeration, die ökologischen Korridore sowie die notwendi-

gen Räume für Grundwasserschutzzonen und die Revitalisierung von Wasserläufen und Feuchtgebie-

ten sind zu bewahren.  

Gemäss Raumkonzept Basel-Landschaft sind die regionalen und funktionalen Handlungsräume im 

Kanton auf den Agglomerations- und Metropolitanraum Basel (Hauptzentrum) ausgerichtet. Das Birstal 

gehört zum Raumtyp «Verdichtungsraum der inneren Korridore». Im Laufental, bis zum Regionalzent-

rum Laufen, geht der Korridor in eine ländliche Entwicklungsachse über. Im Laufener Becken dehnt sich 
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der Handlungsraum über die Kantonsgrenze in Richtung Solothurn bis zum Regionalzentrum Breiten-

bach aus. Von Laufen in Richtung Delémont wird der Korridor N18 als Vorranggebiet für Natur- und 

Landschaftsschutz beschrieben. Die of fene Agrarlandschaft zwischen Laufen-Zwingen-Breitenbach 

wird im Richtplan als Vorranggebiet Landschaft behandelt (Festsetzung). Die herausragende Boden-

qualität für die landwirtschaftliche Nutzung und der offene Charakter der Landschaft ist in seiner typi-

schen regionalen Ausprägung zu erhalten und zu fördern. Eine weitere Zerschneidung von naturnahen 

Lebensräumen und Wildtierkorridoren ist zu verhindern. 

Das Raumkonzept des Kantons Solothurn charakterisiert die Gemeinden Dornach (Regionalzentrum) 

im Birstal sowie Breitenbach (Regionalzentrum) und Büsserach im Laufener Becken als urban geprägte 

Räume. Urbane Räume sind von attraktiven Zentrumsfunktionen, gut erschlossenen Arbeitsplatzgebie-

ten und Wohnstandorten von hoher Qualität gekennzeichnet. Die übrigen Solothurner Gemeinden im 

Korridor N18 sind dem ländlichen Raum zuzuordnen. Im ländlichen Raum sind die Landschaften in ihrer 

naturräumlichen Vielfalt, Eigenart und Schönheit zu erhalten. Insbesondere die offene Agrarlandschaft 

im Laufener-Becken von Breitenbach bis Büsserach ist als Vorranggebiet Landwirtschaft und als regio-

naler Wildtierkorridor (Festsetzung) zu sichern. 

Regionen  und Städte  

In der Agglomeration Delémont  wohnen knapp 40 % alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons 

Jura. Bis 2030 wird ein zusätzliches Bevölkerungswachstum von 17 % und ein Beschäftigungswachs-

tum von 22 % erwartet (Agglo Delémont 2016). Die f reien Flächen für Arbeitszonen sind dafür ausrei-

chend. Der sekundäre Sektor soll schrittweise diversifiziert und der tertiäre Sektor schrittweise ausge-

baut werden. Die zusammenhängenden Arbeitsplatzzonen (ZARD Innodel, Gare Sud und La Commu-

nance Sud) an der Schnittstelle zur N18 bilden strategische Entwicklungsgebiete der Agglomeration. 

Durch die dynamische Bevölkerungsentwicklung steht jedoch die Raumentwicklung und der Ausgleich 

zwischen Siedlungs- und Landschaftsflächen in der Agglomeration unter Druck. Natürliche Lebens-

räume wie Flusslandschaften und Landwirtschaftsflächen bilden das grüne Gerüst der Agglomeration. 

Neben den wirtschaftlichen Entwicklungen sind auch die ökologischen und die landschaftlichen Werte 

der Agglomerationslandschaf t gemäss aktuellem Agglomerationsprogramm zu maximieren. 

Im Laufental  (inkl. Thierstein) wird gemäss Zukunftsbild Laufental (Ecoptima et al. 2015) ein Bevölke-

rungswachstum von 10 bis 12 % bis 2035 angestrebt. Die bestehenden Arbeitsplätze sollen kurz- bis 

mittelfristig gesichert werden, langfristig wird ein Wachstum von +5 % angestrebt. Wohn- und Arbeits-

schwerpunkte werden gezielt an gut erschlossenen Standorten realisiert. Die beiden Regionalzentren 

Laufen und Breitenbach bilden das grundlegende Versorgungs- und Inf rastrukturangebot für die Region, 

verf lechten sich eng mit den anderen Gemeinden und bieten als Umsteigeknoten gute überregionale 

Verbindungen in die angrenzenden Agglomerationen und Regionen. In Laufen bestehen mehrere klei-

nere Areale (2 bis 4 ha), die in den nächsten Jahren nachverdichtet oder neu bebaut werden sollen. Die 

Arbeitsplatzgebiete von regionaler und z.T. kantonaler Bedeutung in Laufen (Wahlenstrasse-Stangen-

matt) und Breitenbach liegen abseits der N18. Hier ist die Erschliessung für den MIV bzw. den Schwer-

verkehr zu optimieren. Grössere zusammenhängende Entwicklungsflächen liegen ausserdem in Zwin-

gen-Ried sowie auf  dem Areal der f rüheren Papierfabrik. Landschaftlich bieten im Laufental die Hang- 

und Höhenlagen des Juras vielfältige und attraktive Grünräume mit hohem ökologischem Wert. Die 

Tallagen entlang der Birs und das Laufener Becken sind hingegen von Siedlung und Inf rastrukturen 

stark beansprucht. Die Vernetzung der Lebensräume soll verbessert werden. 

Das Birstal  soll gemäss Raumkonzept Birsstadt (Metron 2016) auf  Basis der vielfältigen Siedlungs-, 

Natur- und Landschaftsräume als attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort weiterentwickelt werden. Die 

Zentrumsfunktionen der Gemeinden sind polyzentral verteilt und sollen insbesondere in Birsfelden, 

Aesch, Dornachbrugg, Reinach und um den Bahnhof Münchenstein weiter gestärkt werden. Neben die-

sen raumstrategischen Zentrumsentwicklungen werden die bestehenden Ortskerne von Aesch, Arles-

heim, Dornach, Münchenstein und Pfeffingen baulich aufgewertet und weiterentwickelt. Bis 2035 sollen 

in der «Birsstadt» Wohnraum für 10'000 bis 12'000 zusätzliche EinwohnerInnen (ca. +15 %) und ent-

sprechende Flächen für zusätzliche 8'000 bis 10'000 (20% - 2 5%) Beschäftigte bereitgestellt werden. 

Die grossen Arbeitsplatzgebiete Kägen, Aesch Nord und Teilgebiete von Gstad/Widen sollen v.a. mit 

gewerblich industriellen Nutzungen sowie, je nach Standort im Umfeld der ÖV-Haltestellen, auch mit 

Dienstleistungen weiter verdichtet werden. In landschaftlicher Hinsicht kommt den umliegenden Land-
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schaf tsräumen, Gempenplateau, Bruderholz, Klusberg, eine grosse Bedeutung als Erholungs- und Na-

turräume zu. Im engeren Korridor N18 hat insbesondere die BirsParkLandschaft einen hohen Stellen-

wert. Die Entwicklung dieses Gebiets und der angrenzenden Naherholungsflächen ist dabei durch die 

N18 an zahlreichen Stellen eingeschränkt. Die Zugänge zur Birs sowie die Velo- und die Fussverbin-

dungen längs und quer zur Birs sollen als Vernetzungsachsen gestärkt werden.  

4.3 Würdigung der Projektgrundlagen  

Neben den grossen Umfahrungsprojekten (zwei Varianten für Delémont, jeweils eine Variante für Lau-

fen-Zwingen und Muggenberg) liegen weitere Grundlagen vor, die gesichtet und gewürdigt wurden. 

Dabei handelt es sich zum einen um Vorhaben auf Bundesebene bzw. um kantonale Vorhaben, die aus 

den Sachplänen, den Agglomerationsprogrammen und den kantonalen Richtplänen ersichtlich sind. 

Zum anderen existieren verschiedene Projekte und Konzepte auf regionaler bzw. Gemeindeebene. Es 

handelt sich insbesondere um Vorhaben aus dem Verkehr (für sämtliche Verkehrsträger). Zudem liegen 

Wohnprojekte sowie Projekte und Konzepte zur Stärkung der regionalen Wirtschaft entlang des Korri-

dors vor. Die Projektstufen weisen einen unterschiedlichen Bearbeitungsstand auf. Die Projekte sind in 

der folgenden Abbildung nach Teilräumen aufgeteilt zusammenfassend dargestellt.  
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Abbildung 6 Projektgrundlagen pro Teilraum 
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5 Handlungsbedarf im Korridor 

5.1 Analyse und Schwachstellen  

In der Korridorstudie wurden für den Verkehr, die Siedlung, die Landschaft und die Umwelt umfangrei-

che Schwachstellenanalysen durchgeführt. Dabei wurde weitestgehend auf den vorliegenden Grundla-

gen abgestützt, namentlich: Verkehrsmodellgrundlagen, Unfallstatistiken, Netzscreening STEP Natio-

nalstrassen, Schwachstellenanalyse Langsamverkehr ASTRA, kantonale und kommunale Richtpläne, 

Agglomerationsprogramme und Projektstudien. Die folgende Abbildung fasst die Schwachstellen für 

den Korridor N18 zusammen.  

 

Abbildung 7 Synthese Schwachstellenanalyse N18-Korridor 
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Verkehr  

¶ Die Strassenverkehrszunahme entlang der N18 war in den letzten 20 Jahren eher moderat. Mit 

zunehmender Nähe zur Stadt Basel steigen die Verkehrsbelastungen. Die grösste Dynamik besteht 

im dicht besiedelten Birstal. Infolge der Kapazitätsengpässe im Birs- und Laufental (insbesondere 

Angenstein) konnte der ÖV einen Teil der Nachfragesteigerung auf fangen.  

¶ Neben der gesamten Verkehrsbelastung ist der Strassengüterverkehr in der subjektiven Wahrneh-

mung wichtig. Seine Anteile sind auf der N18 bedeutend, aber in einer ähnlichen Grössenordnung 

wie bei vergleichbaren Strassentypen. 

¶ Kapazitätsengpässe auf dem Strassennetz lassen sich in erster Linie zu den Spitzenzeiten für fol-

gende Orte ermitteln:  

- östliche Ortsdurchfahrt Delémont (Morgen- und Abendspitze) 

- zwischen Zwingen und dem Anschluss Grellingen (südwestlich des Eggfluetunnels) sowie am 

Kreisel Zwingen (Morgen- und Abendspitze) 

- Knoten Angenstein (morgens Richtung Basel, abends Richtung Laufental) 

- zwischen den Anschlüssen Aesch-Nord und Reinach-Süd in Fahrtrichtung Basel aufgrund der 

Verf lechtungsproblematik 

- auf  dem nördlichen, vierstreif igen Autobahnabschnitt der N18 zwischen Reinach-Nord und der 

Verzweigung Hagnau 

¶ Unfallschwerpunkte liegen an den Knoten Angenstein und Grellingen West vor, zudem auf  dem 

nördlichen Autobahnabschnitt im Bereich des Schänzlitunnels (Anschlüsse Muttenz-Nord und Mut-

tenz-Süd). Erhöhte Unfallraten sind auf  allen Ortsdurchfahrten zu beobachten.  

¶ Das Bahnangebot im N18-Korridor befindet sich heute in den Verkehrsspitzen im Bereich der Ka-

pazitätsgrenze. Bedeutende Angebotsausbauten sind jedoch beschlossen, so dass die Schwach-

stellen bis 2030 weitgehend entschärft werden. Ein Problem stellt die Zuverlässigkeit im strassen-

gebundenen ÖV auf  den stark belasteten Ortsdurchfahrten dar. 

¶ Der heutige Modal Split zeigt eine deutliche Zweiteilung: Je näher die Quell-/Zielorte an Basel-Stadt 

liegen, desto höher ist der ÖV-Anteil. Die MIV-Anteile erhöhen sich im Laufental, im Lüsseltal und 

in Richtung Delémont spürbar. 

¶ Beim Veloverkehr bestehen auf einigen Abschnitten Netzlücken und teilweise grosse Beeinträchti-

gungen infolge Mischverkehr und schmalen Radstreifen auf  der N18 vor allem ausserorts, aber 

auch innerorts. 

¶ Beim Fussverkehr sind die stark belasteten Ortsdurchfahrten in Delémont, Laufen und Zwingen mit 

teils grossen Beeinträchtigungen verbunden. 

Siedlung, Landschaft und Umwelt  

¶ Entlang der Stadttangente Delémont sowie in den Gemeinden des Laufentals, insbesondere in Lau-

fen und Zwingen, ist die Wohnentwicklung durch die Verkehrsbelastung z. T. stark beeinträchtigt. 

Im Birstal ist trotz der hohen Siedlungsdichte die Wohn- und Arbeitsplatzentwicklung durch die bau-

liche Separierung der N18 nur geringfügig beeinträchtigt . 

¶ Die Erreichbarkeit der Arbeitsplatzgebiete ist in Delémont entlang der Stadttangente z. T. stark be-

einträchtigt, dies umso mehr, je näher das Gebiet im Zentrum liegt. Gewisse Einschränkungen bei 

der Erreichbarkeit der Arbeitsplatzgebiete existieren in Laufen bzw.im Laufener Becken. Im Birstal 

ist die Erreichbarkeit der Arbeitsplatzgebiete durch stark ausgelastete Knoten erschwert. 

¶ Im Bereich Ökologie beeinträchtigt die heutige Linienführung der N18 den Teilraum Delémont kaum. 

Die an die N18 angrenzenden Schutzgebiete sind jedoch teils von nationaler Bedeutung und sollen 

erhalten bleiben. 

¶ Die ländlichen Streckenabschnitte im Laufental weisen mit der heutigen N18-Linienführung geringe 

ökologische Beeinträchtigungen auf . Die meisten Wildtierkorridore im Teilraum sind jedoch 
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beeinträchtigt. Die Agrarlandschaft im Laufener Becken ist kantonales Vorranggebiet Landschaft 

und sollte als solches zukünf tig nicht beeinträchtigt werden.  

¶ Im Birstal ist die landschaftliche Trennwirkung durch die richtungsgetrennte N18 bedeutend. Die 

direkten ökologischen Beeinträchtigungen sind im dicht besiedelten Raum hingegen gering. Insbe-

sondere der Flussraum der Birs soll aber nicht weiter beeinträchtigt werden. 

5.2 Ziele 

Die drei parallel durchgeführten Korridorstudien N18, N23 und N25 unterliegen gemeinsamen Zielen 

aus Sicht des Bundes. Daneben wurden für die Korridorstudie N18 regionsspezifische Zusatzziele for-

muliert. Die Tabelle zeigt die Ziele auf den zwei Ebenen. Aus den Zielen werden der Handlungsbedarf 

und die Kriterien für die Bewertung der Lösungsstrategien bzw. der einzelnen Lösungsvarianten abge-

leitet. 

Allgemeine Ziele  Regionale Zusatzziele N18  

Direkte Kosten   

Investitionskosten Infrastruktur minimieren  
- Möglichst geringe Folgekosten auf dem Kantons- und Ge-

meindestrassennetz 

Verkehrsqualität  

Funktionsfähigkeit Nationalstrasse sicherstellen 

und Verkehrsfluss MIV verbessern 

- Sicherstellung des Verkehrsflusses entlang des Natio-

nalstrassenkorridors N18 

Attraktivität des ÖV verbessern 

- Modalsplit-Verlagerung vom MIV zum ÖV, insbesondere 

in den Teilräumen Delémont und Laufental  
- Weiterentwicklung und Vernetzung des Busangebots auf 

das Bahnangebot AS 2035 

Attraktivität des Fuss- und Veloverkehrs verbes-

sern 

- Möglichst weitgehende Entflechtung des FVV-Netzes vom 

N18-Strassenkorridor 

- Verbesserung der N18-Querungsmöglichkeiten des FVV 

(insb. im Birstal) 

Strassen im Siedlungsgebiet entlasten  

- Reduktion der Verkehrsbelastung , insbesondere in den 

Ortskernen von Delémont und Laufen (und hier insb. auch 

Reduktion des Güterverkehrsanteils) 

Verkehrssicherheit  

Verkehrssicherheit erhöhen 

- Sanierung der heutigen USP (Anschlüsse Muttenz N+S, 

Angenstein und Grellingen-W) 

- Entschärfung des heutigen Unfallgeschehens auf allen 

Abschnitten 

Siedlungsentwicklung  

Wohnlichkeit verbessern und Lärmbelastung redu-

zieren 

- Reduktion der Verkehrsbelastung , insbesondere in den 

Ortskernen von Delémont und Laufen (und hier insb. auch 

Reduktion des Güterverkehrsanteils) 

- Keine Zusatzverkehre in benachbarten Wohngebieten zur 

N18 

Erreichbarkeit von Entwicklungsschwerpunkten 

verbessern 

- Möglichst direkte, siedlungsverträgliche Anbindung von 

ESP an die N18 

Orts- und Landschaftsbild, Naherholungsgebiete 

schonen (inkl. ISOS) 

- Möglichst landschaftsverträgliche Einbettung allfälliger 

neuer Verkehrsinfrastrukturen 

Umwelt  

Beeinträchtigungen von Lebensräumen und Ge-

wässern minimieren 
- Reduktion der ökologischen Trennwirkung der N18 

Flächenbeanspruchung minimieren  - Insbesondere Vorranggebiete Landschaft 

Klimabelastung reduzieren - -- 

Tabelle 1 Zieldefinition  
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5.3 Handlungsbedarf  
Der Handlungsbedarf wird nachfolgend nach den Zielbereichen gruppiert und jeweils grob priorisiert als 
«gering» - «mittel» - «gross»: 

Ziele Handlungsbedarf  Priorisierung  

Funktionsfähigkeit Nationalstrasse, 

Verkehrsfluss MIV  

 

Die Engpässe auf dem N18-Korridor un-

terscheiden sich hinsichtlich Relevanz, 

zeitlichem Auftreten, Risiko von Aus-

weichverkehr und Betroffenheit von 

Siedlungsgebieten. Entsprechend ist der 

Handlungsbedarf zu differenzieren. Ge-

mäss Netzscreening ASTRA liegen die 

grössten Engpässe im Übergang vom 

Laufen- zum Birstal (Angenstein) sowie 

auf Teilstücken des Autobahnabschnittes 

im Birstal. 

Zudem bestehen auf den Ortsdurchfahr-

ten Engpässe mit Auswirkungen auf das 

nachgelagerte Strassennetz, insbeson-

dere auf der Stadttangente Delémont 

zwischen den Kreiseln Landi und Mc Do-

nalds, aber auch in Laufen und in gerin-

gerem Ausmass in Zwingen. 

Stadttangente Delémont, 

(zwischen Landi- und 

Jumbo-Kreisel) 

Ortsdurchfahrt Laufen 

Ortsdurchfahrt Zwingen 

Knoten Angenstein 

Verflechtungsbereich (Fahr-

streifenabbau Stammstre-

cke) vor Tunnel Reinach 

 

Attraktivität des ÖV  

 

Nach den bis ca. 2030 umgesetzten 

Bahn-Ausbauten im Rahmen von STEP 

Schiene 2035 ergibt sich bezüglich 

Bahnausbau kein nennenswerter Hand-

lungsbedarf. Handlungsbedarf besteht 

vor allem bei der Weiterentwicklung und 

besseren Vernetzung des teilregionalen 

Busangebots mit dem Bahnangebot 

(Verknüpfung mit den Seitentälern). 

Busangebot auf Bahnange-

bot abstimmen (v.a. Delé-

mont und Laufental) 

 

Ausbau tangentiale ÖV-An-

gebote im Birstal 

Attraktivität des Fuss - und Ve-

loverkehrs  

 

Insgesamt besteht bedeutender Hand-

lungsbedarf entlang der N18 zur Aufwer-

tung des Fuss- und Veloverkehrs, wenn 

auch je nach Abschnitt mit unterschiedli-

cher Priorität. Insbesondere entlang der 

Ortsdurchfahrten Delémont und Laufen 

besteht mit Blick auf Verkehrssicherheit 

und Komfort hoher Handlungsbedarf. 

Hier besteht auch ein direkter Zusam-

menhang mit notwendigen Verbesserun-

gen der Siedlungsverträglichkeit. Auf den 

Zwischenstrecken im Überlandbereich ist 

vor allem die Verkehrssicherheit zu erhö-

hen. 

Stadttangente Delémont 

Soyhières bis Laufen  

Ortsdurchfahrt Laufen 

Ortsdurchfahrt Zwingen 

Zwingen ï Eggflue 

Birstal (entlang N18) 

Birstal (N18-Querungen) 
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Ziele Handlungsbedarf  Priorisierung  

Entlastung von Strassen im Sied-

lungsgebiet  

 

Es besteht bedeutender Handlungsbe-

darf zur Entlastung von Siedlungsgebie-

ten, insbesondere in Delémont, Laufen 

und Zwingen. Dabei ist in der subjektiven 

Wahrnehmung der Schwerverkehr be-

sonders relevant. Dessen siedlungsver-

trägliche Abwicklung ist eine der Heraus-

forderungen in den Teilräumen Delémont 

und Laufental. 

Das Risiko von Ausweichverkehr auf das 

nachgelagerte Strassennetz ist in den 

Teilräumen Delémont und Laufen wegen 

fehlender Parallelachsen gering, im Birs-

tal am ehesten gegeben (z.B. Aesch). 

Delémont zwischen Landi 

und Jumbo  

Soyhières bis Laufen  

Ortsdurchfahrt Laufen  

Ortsdurchfahrt Zwingen 

Verkehrssicherheit  

 

Es besteht mittlerer bzw. grosser Hand-

lungsbedarf zur Verbesserung der Ver-

kehrssicherheit. Je nach Abschnitt steht 

der Handlungsbedarf in Zusammenhang 

mit notwendigen Verbesserungen der 

Siedlungsverträglichkeit sowie im Fuss- 

und Veloverkehr (Delémont, Laufental) 

oder der Funktionsfähigkeit der An-

schlussknoten (Birstal). 

Insbesondere im Bereich der ermittelten 

Unfallschwerpunkte herrscht grosser 

Handlungsbedarf. 

Stadttangente Delémont 

Ortsdurchfahrten Laufen 

und Zwingen 

Eggflue-Südportal / Grellin-

gen-West 

Knoten Angenstein 

Anschlüsse Muttenz N/S 

Wohnlichkeit und Lärmbelastung  

 

Es besteht bedeutender Handlungsbe-

darf, insbesondere in: 

Delémont:  Entlang der Stadttangente 

sind ab Verzweigung Rte de Moutier bis 

zum Jumbo-Kreisel die meisten Wohn-

gebiete betroffen (nördlich und südlich 

davon weniger). Hier besteht der grösste 

Handlungsbedarf, die Wohnlichkeit zu 

verbessern und die Lärmbelastung zu re-
duzieren. Neue Siedlungen sind jüngst 

entstanden und die Wohnbautätigkeit 

noch nicht abgeschlossen. 

Laufen:  Entlang der gesamten Orts-

durchfahrt des Regionalzentrums Laufen 

besteht grosser Handlungsbedarf zur 

Siedlungsaufwertung generell und zur 

Reduktion der Lärmbelastung im Spezi-
ellen. Es besteht bedeutendes Potenzial 

für weitere Siedlungsentwicklungen nach 

innen (u.a. Gebiet Nau, Vorstadt). 

Zwingen:  In Zwingen befinden sich di-

rekt entlang der N18 gemischte, der Ver-

kehrsorientiertheit durchaus angepasste 

Nutzungen. Gleichwohl wäre hier eine 

Verkehrsentlastung wegen der angren-
zenden Wohngebiete (vor allem nördlich 

der N18) wünschenswert. Zudem sind im 

Areal der Papierfabrik im Westen von 

Zwingen bedeutende Wohnentwicklun-

gen geplant (bis zu 700 Einwohnerinnen 

und Einwohner). 

Delémont zwischen Rte de 

Moutier und Jumbo  

Soyhières bis Laufen  

Ortsdurchfahrt Laufen  

Ortsdurchfahrt Zwingen  
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Ziele Handlungsbedarf  Priorisierung  

Erreichbarkeit Entwick-

lungsschwerpunkte  

 

Die Erreichbarkeit von Entwicklungsge-

bieten ist grundsätzlich sichergestellt. In 

einzelnen Fällen besteht Handlungsbe-

darf oder die zukünftigen Entwicklungen 

könnten die Erreichbarkeit gefährden. 

Die Entwicklungsschwerpunkte im Raum 

Delémont-Süd und im Birstal haben 

mengenmässig deutlich grössere Ent-

wicklungspotenziale als die Gebiete im 

Laufental. 

Delémont, ZARD 

Delémont, Gare-Süd 

Laufen, Wahlenstrasse, 

Laufener Becken  

Zwingen, Papierfabrik 

Birstal, Kägen/Dornach  

 

Orts - und Landschaftsbild, Naherho-

lungsgebiete  

 

 

Aus heutiger Sicht besteht Handlungsbe-

darf bezüglich Ortsbilder entlang der 

Ortsdurchfahrten (dies insbesondere im 

Regionalzentrum Laufen / ISOS). Hin-

sichtlich Landschaft und Naherholung 

sind primär potenzielle Netzerweiterun-

gen sensibel. Auf der heutigen Bestan-

desstrecke besteht diesbezüglich kein 

relevanter Handlungsbedarf. 

Stadttangente Delémont 

Zentrum Laufen 

Ortsdurchfahrt Zwingen 

Trennwirkung Birstal 

Lebensräume und Gewässer  

 

Hinsichtlich der Lebensräume und Ge-

wässer besteht entlang der bestehenden 
N18 nur bedingter Handlungsbedarf. 

Eine Ausnahme stellen die beeinträchtig-

ten Wildtierkorridore dar. Bedeutender 

Handlungsbedarf würde sich jedoch bei 

Netzerweiterungen ergeben, weil sich 

angrenzend zur N18 auf verschiedenen 

Abschnitten bedeutende Natur- und Ge-

wässerschutzgebiete (v.a. in Delémont) 

befinden. 

Wildtierkorridore  

(Soyhières-Ost, Laufental) 

 

Flächenbeanspruchung  Kein Handlungsbedarf im Bestand. Bei 

allfälligen Netzerweiterungen bleibt Mini-
mierung des Fläc7henverbrauchs ein 

wichtiges Ziel. 

 

Tabelle 2 Handlungsbedarf 
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6 Untersuchte Lºsungsvarianten 

6.1 Herleitung  

In Abstimmung mit den Vertretern der Kantone sowie der Stadt Delémont wurde zunächst ein Referenz-

zustand 2030 definiert, der beschlossene und finanzierte sowie in absehbarer Zeit umgesetzte Projekte 

umfasst. Dies sind vor allem Projekte, die im Agglomerationsprogramm im A-Horizont oder in STEP-

Programmen von Bahn sowie Nationalstrassen beschlossen sind und deren zeitnahe Realisierung an-

steht oder bereits im Gange ist. Der Referenzzustand berücksichtigt auch die absehbare Siedlungsent-

wicklung in diesem Zeitraum. 

Aufbauend auf  dem Referenzzustand wurden für jeden Teilraum gesamtverkehrliche Lösungsstrategien 

entwickelt, die den festgestellten Handlungsbedarf adressieren. Die Lösungsstrategien wurden in drei 

verschiedene Kategorien eingeteilt:  

Basisstrategie  

Die Basisstrategie enthält beim ÖV und beim MIV vor allem Massnahmen, deren Planung weit fortge-

schritten ist und die zum Beispiel in der aktuellen Version der Agglomerationsprogramme im Horizont A 

enthalten sind. Sie sollten zudem kurz- bis mittelf ristig realisierbar sein.  

Das Ziel bei den Fuss- und Velomassnahmen ist es, in der Basisstrategie bereits mit mehrheitlich kurz-

f ristigen Massnahmen2 eine Verbesserung des Nutzerkomforts und der Verkehrssicherheit zu erzielen. 

Dazu gehören die punktuelle bauliche Ertüchtigung bestehender Radrouten sowie die Schliessung von 

Netzlücken auf  kürzeren Abschnitten.  

Optimierungsstrategie  

Je Teilraum sind in den Optimierungsstrategien mehrere Varianten denkbar, die sich vor allem in den 

Massnahmen für den MIV unterscheiden. Zusätzlich kommen Massnahmen der zweiten Priorität im 

Bereich Fuss- und Veloverkehr zum Tragen. Beim ÖV sind keine weiteren bahnseitigen Massnahmen 

vorgesehen. Bei den teilregionalen Busangeboten wird von einer evolutiven Weiterentwicklung ausge-

gangen. 

Maximalstrategie  

In der Maximalstrategie sind langfristige und teils sehr teure strassenseitigen Ausbaumassnahmen ent-

halten. Beim ÖV sowie beim Fuss- und Veloverkehr sind keine weiteren Massnahmenpakete enthalten. 

6.2 Teilraum Delémont  

Im Teilraum Delémont umfasst die Basisstrategie kleinere Optimierungen für den MIV im Bereich der 

Kreisel an der Stadttangente sowie diverse Massnahmen für den Fuss- und den Veloverkehr. Eine ge-

nauere Beschreibung der empfohlenen Basisstrategie erfolgt in Kapitel 8.1. 

Aus dem untersuchten Massnahmenkatalog wurden drei Optimierungsvarianten zusammengestellt, die 

alle eine neue Querspange zur direkten Anbindung des Entwicklungsgebietes südlich des Bahnhofes 

an die N18 sowie an die Route de Courroux enthalten. Die Varianten 2 und 2a enthalten zudem einen 

neuen Umfahrungstunnel von Delémont, entweder östlich der bestehenden Bebauung als kurze Um-

fahrung oder als Stadttunnel parallel zur bestehenden Achse.  

Für die Maximalstrategie wurden zwei lange Ostumfahrungen, ebenfalls mehrheitlich in Tunnellage, 

entwickelt. Variante 1 basiert auf  f rüheren Überlegungen einer Verbindung zwischen Anschluss N16 

und Hasenburg. Variante 2 stellt eine Weiterentwicklung des Kantons Jura und der Stadt Delémont dar. 

Diese verläuf t östlich von Courroux und umfasst einen neuen Autobahnanschluss an die N16 sowie 

eine Anbindung von Val Terbi. 

 

2 Dabei handelt es sich in erster Linie um Massnahmen, die im Rahmen geplanter Unterhaltsprojekte umgesetzt werden kön-

nen oder um kleinere Ausführungsprojekte. 
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Abbildung 8 Variantenübersicht Teilraum Delémont 

 

 



Nationalstrasse N18, Delémont ï Basel Korridorstudie: Synthesebericht 

 

24 
 

 

Abbildung 9 Übersichtsplan Variantenelemente Teilraum Delémont 

6.3 Teilraum Laufental  

Auch im Laufental liegt der Fokus bei der Basisstrategie in der Umsetzung diverser Massnahmen für 

den Fuss- und den Veloverkehr, insbesondere zur Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit des 

regionalen Veloverkehrs durch die Schliessung von Netzlücken und die Schaffung von Angeboten ab-

seits der N18. Für den MIV sind die beiden vom Kanton Basel-Landschaft vorgesehenen neuen Birs-

brücken in Laufen (Bündten und Nau) Teil der Basisstrategie sowie weitere Knotenoptimierungen im 

Umfeld des Eggfluetunnels. Eine genauere Beschreibung der empfohlenen Basisstrategie erfolgt in Ka-

pitel 8.2. 

Für die Optimierungsstrategie wurden drei Hauptvarianten entwickelt, die sich in den Ansätzen für die 

Entlastung der Ortsdurchfahrt durch Laufen unterscheiden. Variante 1 enthält die vom Kanton ange-

dachte «Zentrumsentlastung Laufen», d.h. einen kurzen Tunnel im Bahnhofsbereich als Verbindung der 

beiden neuen Birsbrücken. Bei den Varianten 2 und 3 wird Laufen im Osten bzw. Westen mit einem 

Tunnel umfahren. Die Ostumfahrung verläuft über weite Strecken in der Linienführung der Umfahrung 

Laufen ï Zwingen.  

Alle drei Varianten enthalten weitere Massnahmen für eine durchgehende, attraktive und sichere Ve-

loinf rastruktur sowie Massnahmen zu Optimierung der verkehrlichen Situation am Kreisel Zwingen, z.B. 

durch eine lokale Unterführungslösung. Sollte letztere nicht machbar sein oder keine befriedigende Lö-

sung für Zwingen bringen, könnte alternativ eine Nordumfahrung von Zwingen im Tunnel vorgesehen 

werden. Diese Untervariante der zuvor beschriebenen Optimierungsvariante 1 wird als 1a bezeichnet. 
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Abbildung 10 Variantenübersicht Teilraum Laufental 
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Abbildung 11 Übersichtsplan Variantenelemente Teilraum Laufental 

6.4 Teilraum Birstal  

Die Basisstrategie enthält einige kantonale Projekte im direkten Umfeld der N18 wie die Verlegung der 

Kantonsstrasse Arlesheim/Münchenstein auf die Talstrasse sowie die verkehrstechnische Optimierung 

der Anschlussknoten Reinach Nord und Reinach Süd. Zentrales Element ist die kurzfristige Optimierung 

des Knotens Angenstein entsprechend den Überlegungen des Kantons Basel-Landschaft. Des Weite-

ren werden die geplanten Velovorzugsrouten Ost und West sowie diverse begleitende punktuelle Mas-

snahmen umgesetzt. Eine genauere Beschreibung der empfohlenen Basisstrategie erfolgt in Kapi-

tel 8.3. 

Für die Optimierungsstrategie wurden zwei Varianten entwickelt. Beide enthalten neben weiteren loka-

len Massnahmen an diversen Knotenpunkten einen neuen Viertelanschluss des Gewerbegebietes Kä-

gen sowie eine neue Anbindung der Industriestrasse Aesch an den Vollanschluss Aesch. Hinzu kom-

men weitere Massnahmen im Fuss- und Veloverkehr zur Ergänzung der Velovorzugsrouten, insbeson-

dere auf  den Ost-West-Beziehungen.  

Optimierungsvariante 2 enthält darüber hinaus einen einröhrigen Muggenbergtunnel im Gegenverkehrs-

betrieb als Beitrag zur nachhaltigen Lösung des Knotens Angenstein. 

Die Maximalstrategie beinhaltet einen zweiröhrigen Muggenbergtunnel mit jeweils 1 Fahrspur pro Fahrt-

richtung. Damit können die Verkehrssicherheit angesichts der prognostizierten Verkehrsbelastungen 

weiter erhöht sowie die Redundanz im Ereignisfall sichergestellt werden. 




















































