


Si impone un risanamento a 360 gradi
Il tratto di autostrada tra gli svincoli di Bellinzona Sud e Bellinzona 
Nord  è stato messo in servizio nel 1971 ed è percorso ogni giorno 
da mediamente 35’000 veicoli. Oggi diverse sue componenti non 
sono più in grado di soddisfare le sollecitazioni sempre più inten-
se.   Il pacchetto completo della pavimentazione è giunto al termi-
ne del suo ciclo di vita,  lo smaltimento  delle acque di scarico non 
è più conforme alle norme e in termini di segnaletica vi sono da 
implementare importanti potenziali per la gestione del traf� co.

Risanamento fonico a protezione dei con� nanti
Alla luce di queste necessità, l’Uf� cio federale delle strade è stato 
incaricato di risanare la tratta lunga 8 chilometri, con un’attenzio-
ne particolare al risanamento fonico che si concretizza attraverso 
i seguenti interventi: 

• Posa di nuove pareti foniche e manutenzione di quelle attuali; 
•  Posa di una pavimentazione fonoassorbente. 

Altri interventi previsti
Durante i prossimi  anni sono inoltre previste le seguenti opere:
• Risanamento dei cordoli a bordo strada e, dove necessario, la 

 costruzione di nuovi cordoli;
• Risanamento e adeguamento delle recinzioni  esterne;
• Sostituzione delle barriere di sicurezza per la messa a norma 

della tratta;
•  Costruzione di un nuovo collettore delle acque  provenienti 

dall’ autostrada, allo scopo di  trasportarle ai nuovi impianti di 
smaltimento; 

• Potenziamento delle infrastrutture elettriche con la realizzazio-
ne del tracciato cavi a lato della carreggiata in direzione nord;

• Segnaletica: sostituzione dei portali di segnaletica e risana-
mento completo della segnaletica verticale e dell’impianto 
per la gestione delle grandi deviazioni; rifacimento della se-
gnaletica orizzontale secondo le nuove norme.

Gestione del traf� co durante il cantiere

Gli interventi e  la logistica  avranno luogo all‘interno del sedime delle strade nazionali. Le installazioni di cantiere saranno disposte 
lungo le corsie. Praticamente durante tutte le fasi lavorative sarà possibile gestire il traf� co con due corsie per ogni carreggiata, 
ciò che permetterà di garantire un traf� co scorrevole durante i lavori di risanamento. 

Lavori notturni nei mesi estivi 2022 

 Durante alcune settimane dei mesi estivi del 2022, in corrispondenza alle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) sono previsti 
lavori  che in alcuni momenti  comporteranno la riduzione del  traf� co ad una corsia per direzione. Si tratta però di interventi che 
 potranno essere gestiti  senza creare particolari disagi, sia per gli automobilisti che i con� nanti. 

Direzione Chiasso
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Programma dei lavori A2 Bellinzona Sud – Bellinzona Nord 

2021 2022 2023 2024 2025

Lavori preliminari

Pavimentazione, ripari fonici, cordoli

Opere per lo smaltimento delle acque

Opere elettromeccaniche

Segnaletica statica e dinamica

Opere concomitanti

Semisvincolo Bellinzona  (parte di competenza USTRA)
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 Risanamento completo del tratto di autostrada tra 
Bellinzona Sud e Bellinzona Nord

Direzione Airolo

Direzione AiroloDirezione Chiasso

Impianto di trattamento acque (SABA), Sementina Panoramica impianto di trattamento acque (SABA), Sementina

(Dic. 2021)

Fonte: Swisstopo, ASTRA
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