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Zweck

Um die Zustandserhebung und Zustandsbewertung der Infrastrukturbauten Betrieb des
Nationalstrassennetzes in der Schweiz einheitlich zu gestalten, wurde eine konforme Me-
thodologie definiert. Die Methodologie basiert auf einheitlichen Bewertungskriterien und
einer einheitlichen Bewertungsskala, die der Dokumentation ASTRA 86902, Methodologie
der Bewertung fir die Zustandserfassung IBB [9] zu entnehmen sind.

Die Infrastrukturbauten (IBB) werden beim ASTRA in der Fachapplikation IBB verwaltet.
Dabei werden sowohl Substanzdaten, als auch Inspektions- und Massnahmendaten er-
fasst. In diesem Dokument sollen die fachlichen Grundlagen der Datenerfassung in der
ASTRA IBB definiert werden. Die hier definierten Erfassungsregeln bilden die Grundlage
fur eine einfache und einheitliche Datenerfassung seitens der Nutzer.

Geltungsbereich

Die Methodologie wird auf die IBB-Beobachtungen und auf die IBB-Inspektionen angewen-
det und in der SAP-Anwendung ASTRA IBB umgesetzt.

In der ASTRA IBB werden Hochbauten, die dem Betrieb der Nationalstrassen dienen, er-
fasst. Dazu gehoren neben den Werkhdfen, die Stiitzpunkte, die Salzlager und die Rast-
platze. Es koénnen alle Hochbauten erfasst werden, welche nicht mit der FA-KUBA (ber-
wacht werden, wie z.B. Elektrokabinen.

Adressat

Diese Dokumentation richtet sich an die Erhaltungsplanung, an die Gebietseinheiten sowie
an die fir die Inspektionen beauftragten Unternehmungen.

Inkrafttreten und Anderungen

Die vorliegende Dokumentation tritt am 12.07.2012 in Kraft. Die Auflistung der Anderungen
ist auf Seite 31 zu finden.
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Ubersicht

Die Zustandserfassung der Hochbauten kann in vier Phasen unterteilt werden (Referenz:
FS-Prozess IBB-Inspektion):

1))

2)
3.

4.)

Export der Daten aus der FA-IBB mit Hilfe von «Excel-Files» fur alle Wirtschaftsein-
heiten, welche inspiziert werden.

Erhebung des Zustandes der Geb&ude und der Flachen vor Ort.

Auswertung der Inspektion: Erstellen vom Inspektionsbericht und Ausfillen der
«Excel-Files».

Import der Daten in die FA-IBB mit Hilfe der «Excel-Files» von allen Wirtschaftsein-
heiten, welche inspiziert wurden.

In den nachfolgenden Kapiteln sind Erlauterungen zu Themen wie:

Strukturierung der Bausubstanz

Vorschriften fiir die Nummerierung

Erfassung der Stammdaten

FA-IBB «Excel-Files»

Vorschriften fir die File-Ablage und die -Namen.

Strukturierung der Bausubstanz

Die Bausubstanz wird in einer mehrstufigen Hierarchie erfasst:

Wirtschaftseinheit WE

Grundstick GR

Gebdude GE

Bauteil-Hauptgruppen

Bauteile (Element gem. eBKP H, zusammengefasst in Bauteil- / Elementgruppen).

Wirtschaftseinheit WE
(Werkhof, Rastplatz, ...)

Gebaude GE 10 Gebaude GE 20 ces Grundstiick GR 1
(Verwaltungsgebaude) (Werkstatt) (Areal)
—| 20 Konstruktion Gebaude | F—— e —| 70 Umgebung Gebaude
© 30 Ausbau Gebaude | O— e o
Q Q. Q.
Q Q. Q.
2 2 g
S [H 40 Technik Gebaude | S+ o
Q. Q. Q.
o} 3 =}
© 0] (0]
T (50 Technik Elektro Gebaude | I+— T
—| 60 Spezifische Anlage | —— oo

Abbildung 1 Hierarchische Strukturierung der Bausubstanz

Eine WE ist das oberste Element der Hierarchie und ist dem ASTRA-Buchungskreis 1036
eindeutig zugeordnet. Sie ist eine Zusammenfassung von sachlich zusammengehdren Im-
mobilienobjekten, z.B. von einem Areal eines Werkhofs oder eines Rastplatzes und kann
beliebig viele Gebaude und Grundstiicke enthalten.
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Schadensbilder Konstruktion und Umgebung Gebaude

Hauptgruppe 20 Konstruktion Gebaude

Nr. Element/-gruppe Zuordnung

C2.0 Wandkonstruktion Aussen- und Innenwande, Sturze, Bristungen und Fugen

C3.0 Stutzenkonstruktion Aussen- und Innenstutzen, Auflage und Durchstanzbewehrung

C4.0 Deckenkonstruktion, Decken, Treppen, Rampe, Balkon, Dachkonstruktion, Vordacher
Dachkonstruktion

E2.0 Aussere Wandbekleidung Fassaden, Aussendammung, Putze, Anstriche, Gitter,
Uber Terrain Absturzsicherungen

E3.0 Einbaute zu Aussenwand Fenster, Tur, Tor, Sonnen- und Blendschutz, Abdichtungen, Antriebe

F1.0 Dachhaut Dampfbremse, Ddmmung, Unterdach, Spenglerarbeiten, Blitzschutz,

Solaranlagen
F2.0  Einbaute zu Dach Fenster, Oberlichter, Ausstiege, Absturzsicherung, Antriebe

Hauptgruppe 70 Umgebung Gebaude

Nr. Element/-gruppe Zuordnung
11.0 Umgebungsgestaltung Entwasserung, Béschungssicherungen, Bepflanzung
12.0 Umgebungsbauwerk Stltzmauern, Kleinbauwerke usw.
14.0 Hartflache Fundationsschicht, Belag, Abschlisse, Markierung
15.0 Schutzeinrichtung Zaune, Ruckhaltesysteme usw.
Umgebung
16.0 Technik Umgebung Elektroinstallationen wie Beleuchtung usw.
17.1 Ausstattungsgegenstand Abfallcontainer, Spielplatze
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Zustandskatalog Platten, Ziegel, Folien, Abdichtungsbahnen

ZK1 ZK 2 ZK 3 ZK 4 ZK5
gut / schadfrei annehmbar schadhaft hlect alarmierend
Risse, Abplatzungen

Keine Risse oder Abplatzungen

Platten intakt,
Fugen geschlossen

Einzelne Risse und Ausbriiche

Platten intakt,
Kittfugen vereinzelt Randrisse

Risse, Absplitterungen.
Keine Durchbriiche

wenige Platten gesprungen,
Kittfugen abgelost

Ausbriiche bei <20%der Elemente,
Durchbriiche < 2%

5-20% der Platten gesprungen und
abgeplatzt

.

Ausbriiche bei >20%der Elemente,
Durchbriiche > 2%

Lage, Befestigung

Keine Verschiebungen,
Randbefestigung intakt

\
[

Keine Verschiebungen,
ohne Randbefestigung

E

Fugen

> 20% der

Geringe \
teilweise Ablosung

Elemente, undicht,
schadhafte Befestigungen
=

Starke Verschiebungen,
erheblicher Undichtigkeit,
defekte od. fehlende Halterung

Fugenfillung intakt, ungerissen

Einzelne Randrisse ohne
Funktionseinbusse

Einzelne Risse,
Undichtigkeit

Fugen zerstort,
fehlende Platten,
starke Ausbriiche >20%,

Undichtigkeit

Verschmutzung, Bewuchs (ohne begr

tinte Flachen)

Keine Verschmutzung

geringe Verschmutzung,
Flechtenbewuchs

od. ierter

Moosbewuchs bei Stdssen

= =
Gréaser
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Zustandskatalog Naturstein, KS; IS

ZK1 ZK 2 ZK3 ZK 4 ZK S
gut / schadfrei annehmbar schadhaft hlecht alarmierend
Risse
Keine Risse Schwindrisse in Fugen Fugen gerissen Fugen gerissen, klaffend, einzelne Klaffende Risse durch ganze
Steine gerissen Konstruktion

o

Ausbriiche
Keine Ausbriiche Fugen teilweise ausgebrochen, Einzelne Stellen abgeplatzte Fugen andi Steine, die
oberflachliche Steinoberflache, bedeutende Steinoberflache abgeplatzt, nur Sicherheit ist geféhrdet

Verwi oberfl. Verwitter h noch loser Verbund des MW

JE e

Mineralische Ablagerungen

Mineralische Ausbliihungen, starke Ausblihungen Sehr starke Ausbliihungen und
Vermoosung Ablagerungen
- -

'

Verfarbungen Stalaktiten/Stalagmiten

Wasseraustritt

Keine Feuchtigkeit Einzelne feuchte Stellen Mehrere durchfeuchtete Stellen Starke Durchnassung der Mauer- | Laufendes Wasser aus mehreren
werksfugen, laufendes Wasser Rissen
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6.3 Schadensbilder Technik Gebaude

Hauptgruppe 40 Technik Gebaude

Nr. Element/-gruppe Zuordnung

D4.0  Technische Entwéasserung, Béschungssicherungen, Bepflanzung
Brandschutzanlage

D5.0 Warmeanlage Stltzmauern, Kleinbauwerke usw.

D8.0 Wasser-, Gas-, Fundationsschicht, Belag, Abschlisse, Markierung
Druckluftanlage

D9.1  Personenaufzug Zaune, Rickhaltesysteme usw.

D9.2 Lastenaufzug Elektroinstallationen wie Beleuchtung usw.

D9.7  Weitere Transportanlage Abfallcontainer, Spielplatze
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Zustandskatalog Installationen, Apparate

>nen
ZK1 ZK 2 ZK 3 ZK 4 ZK 5
gut / schadfrei annehmbar schadhaft schlecht alarmierend
Abnutzung / Alterung
Neuwertig Starke Vi Ol a defekt, verminderte Oberflachenschutz weitgehend Oberflachenschutz ohne
Funktionstiichtigkei i F ionstiichtigkei Schutzwirkung, stark
eingeschrankt angegriffen

keine Abnutzung

Leichte Alterung,
geringe asthetische Einbusse

Erhebliche Alterung,
schwach tropfende Leitungen u.
Armaturen

Ende Lebensdauer,
Leckage von Leitungen u.
Armaturen

Funktionstiichtigkeit

voll fi

neuwertig

Oberflache schadhatt,
funktionsfahig

von nicht

relevanten Betriebszusténden

Oberflache korrodiert, verminderte
Funktionstiichtigkeit

Stark korrodiert ,
Funktionstiichtigkeit beschrankt

Nicht relevante Betriebszusténde nicht
reparierbar oder unzuverlassig

Einzelne Apparate defekt,
reparierbar,
ausgerissene Stecker

Funktionstiichtigkeit nicht
mehr gewahrleistet,

Einbauten und Apparate
mehrheitlich defekt,
unreparierbar,
blanke Elekirodrahte

Schéde

n inf. mechanischen Einwirkung
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Oberflache intakt

Oberflache leicht zerkratzt,
Funktion nicht eingeschrénkt

Oberflachenschaden,
Funktion eingeschrankt

Funktion stark behindert

e

verformt/gebrochen,
Funktion nicht mehr
gegeben
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6.4 Schadensbilder Umgebung Gebaude

Hauptgruppe 70 Umgebung Gebaude

Nr. Element/-gruppe Zuordnung
11.0 Umgebungsgestaltung Entwéasserung, Béschungssicherungen, Bepflanzung
12.0 Umgebungsbauwerk Stltzmauern, Kleinbauwerke usw.
14.0 Hartflache Fundationsschicht, Belag, Abschlisse, Markierung
15.0 Schutzeinrichtung Zaune, Ruckhaltesysteme usw.
Umgebung
16.0  Technik Umgebung Elektroinstallationen wie Beleuchtung usw.
17.1 Ausstattungsgegenstand Abfallcontainer, Spielplatze
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Ausgabe Version Datum Anderungen

2020 2.00 30.09.2020 Inkrafttreten Ausgabe 2020.

2014 1.10 01.06.2014 Anpassung aufgrund Release 1.2.0.
2012 1.00 12.07.2012 Publikation Ausgabe 2012.
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