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Zweck

Basierend auf der Strassenverkehrskontrollverordnung, wird der Schwerverkehr in der
Schweiz verstarkt kontrolliert. Das Konzept zur Intensivierung der Schwerverkehrskontrol-
len sieht u.a. den Bau von Schwerverkehrskontrollzentren (SVKZ) vor.

Die vorliegende Planungshilfe hat zum Ziel, die fir die Realisation eines Schwerverkehrs-
kontrollzentrums Typ Midi wichtigsten Anforderungen an das Grundstick, die Gebaude
und technischen Ausriistungen aus Sicht der Schwerverkehrskontrolle geméass heutigem
Stand aufzuzeigen, damit diese Vorgaben bereits in der Vorprojektphase konzeptionell be-
racksichtigt werden.

Das Dokument beschreibt die entsprechenden Planungsvorgaben, welche es in diesem
Zusammenhang umzusetzen gilt, damit ein effizienter Kontrollablauf erméglich wird und
die dafur nétigen Einrichtungen zur Verfuigung stehen.

Ziel des effizienten Kontrollablaufs ist es auch, dass fir die betroffenen Personen méglichst
kurze Wartezeiten entsteht.

In der Planungshilfe wird auch aufgezeigt, welche Kontrollsysteme flr eine technische Un-
terwegskontrolle erforderlich sind und welche nicht.

Die Planungshilfe soll auch als Projektierungsbasis fiir andere Bundesamter gelten, welche
spezifische Zentren planen (z.B. IVZ BAZG), die mit den in der vorliegenden Planungshilfe
erwahnten Kontrollsystemen (Profiler, Fz-Waage, Prifhalle mit Prifgrube und Bremspruf-
stand/Achsspieltester) erganzt werden. Fur Elemente, welche spezifisch fir das geplante
Zentrum bendtigt werden, macht die Planungshilfe keine Vorgaben. Zudem sind weiterge-
hende Dokumente und bauliche Vorgaben des Bundes zu bertcksichtigen.

Eine Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern der ASTRA Zentrale, welche die Rolle des
Anwendungsverantwortlichen austiben, soll friihzeitig erfolgen.

Geltungsbereich

Die Planungshilfe gilt grundséatzlich fur die Bauherrschaft und die Projektverfasser eines
SVKZ sowie fur Lieferanten der beschriebenen Bauten, Anlagen und Kontrollsysteme.

Adressatinnen und Adressaten

Die Planungshilfe wendet sich an:

91 Bauherrschaft eines Schwerverkehrskontrollzentrums (ASTRA)

91 Ingenieurbiros und Unternehmungen, die im Auftrag des ASTRA Tétigkeiten und Liefe-
rungen fur ein Schwerverkehrskontrollzentrum ausftihren.

1 Fachspezialisten des ASTRA,;
91 Fachspezialisten der Gebietseinheiten;
1 Betreiber von Kontrollanlagen

Inkrafttreten und Anderungen

Dieses Dokument tritt am 05.02.2024 i n K r a fAtflistund dee Anderungenft i st
Seite 67 dokumentiert. Vorbehalten bleiben Anpassungen infolge technischer Weiterent-
wicklungen.

Ausgabe 2024 | V1.00 5
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In der vorliegenden Planungshilfe werden folgende spezifischen Begriffe verwendet:

a) Schwerverkehrs -Kontroll -Zentrum (SVKZ) : Bei den Schwerverkehrskontrollzentren

sind zwei Kategorien (Midi-Zentrum, Maxi -Zentrum ) zu unterscheiden.

Midi-Zentren bestehen in der Regel aus mehreren Hochbauten und diversen Prifein-
richtungen, beispielsweise einem AProfi
Breite, Hohe), einer Fz-Waage und einer Prifhalle mit einer Prufbahn (Prufgrube mit

Bremsprifstand, Achsspieltester, usw.).

Maxi-Zentren sind im Grundsatz gleich ausgerustet wie ein Midi-Zenter. Sie sind aber
so dimensioniert, dass in ihnen eine wesentlich gréssere Anzahl von Fahrzeugen kon-
trolliert werden kann (mehrere Profiler mit Waagen, zwei Prifbahnen in der Prifhalle).
Zudem verfiigen Maxi-Zentren Uber eine Flache fir das Schwerverkehrsmanagement.

Tabelle 2.1 Definition Ausrustung ein SVKZ-Midi

Anzahl Volizeitstellen (kénnen aufgeteilt werden) 8-20
Biiros mit Arbeitsplatzen (AP) angrenzend an Schalterhalle 6 AP
Schalterhalle mit Schalter Ja
(3AP)
Einvernahme-Zimmer 1
Aufenthaltsraum fiir Personal Ja
Mess-Arbeitsplatz fiir Mess-Systeme 1AP
(PC-Arbeitsplatz, direkt angrenzend an Profiler/Waage)
WC-Anlagen / Duschen (6ffentlich, immer zugénglich) Ja
Prifhalle mit Prufgrube fur die Fahrzeugkontrolle von unten Ja
Prufgrube mit Bremsprifstand, Achsspieltester, Grubenheber Ja
Automatische Fahrzeugvermessung (Profiler fir Messung von Hohe, Breite und Lange) Ja
Mehrteilige statische Fahrzeug-Waage Ja
(Wé&gung von Lasten von Achsgruppe und Einzel-Achsen)
Kontrollplatze fur Fahrzeuge Min. 6
Stilllegungsplatze fiir Fahrzeuge 3
Gedeckter Guterumschlagplatz mit Sicherstellungsraum Ja
Vorselektion (dyn. Héhenkontrolle, dyn. Waage) Situativ
Automatische Ableitung ab der Nationalstrasse Situativ
Informatikinfrastruktur (Server, Netzwerk, WLAN, usw.) Ja
Spezifische Elektroinstallationen Ja

Beispiele Midi -Zentrum:

SVKZ Unterrealta/GR
SVKZ Ostermundigen/BE
CCVP Mesolcina/GR
SVKZ Schaffhausen/SH
CCTL St. Maurice/VS
SVKZ Simplon/VS

I > v B

Bemerkung:

Die bestehenden Kontrollzentren entsprechen teilweise nicht der vorliegenden Pla-

nungshilfe.

Ausgabe 2024 | V1.00
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SVKZ Unterrealta:

Abb. 2.1 Kontrollplatze (1), Profiler/Waage (2), Birogebaude (3), Prifhalle (4)

Bemerkung:
Dem im Jahr 2006 erstellten SVKZ Unterrealta fehlt noch das Dach fiir den Profiler.

b)

c)

d)

9)

h)

Kontrollsysteme : Unter dem Begriff Kontrollsysteme sind im SVKZ die stationaren
Anlagen und Systeme zu verstehen, welche direkt zur Fahrzeug-Kontrolle eingesetzt
werden (Profiler, Waage, Bremsprufstand, Achsspieltester, usw.). Damit diese Kon-
trollsysteme technisch einwandfrei und gesetzeskonform funktionieren, benétigen sie
spezifische Infrastrukturen, welche im Kapitel 6 vertieft beschrieben werden.

Profiler : Unter dem Begriff Profiler ist ein vom METAS zertifiziertes, regelmassig ge-
eichtes System zur automatischen Vermessung von Fahrzeugen mit augensicheren
Laserscannern zu verstehen. Es misst u.a. Hohe, Lange, Breite und Geschwindigkeit
eines Fahrzeugs, welches die Anlagen im Schritttempo durchfahrt. Das Resultat wird
als 3D-Profil auf dem zugehérigen PC-Arbeitsplatz (Mess-Arbeitsplatz) dargestelit.

Mess-Arbeitsplatz : PC-Arbeitsplatz fiir die Steuerung und Uberwachung des Mess-
vorgangs (Fz-ldentifikation, Profiler-Messung, Wéagung).

Schleppkurven : Befahrbarkeit der Verkehrsflache der verschiedenen zugelassenen
Fahrzeugkombinationen, unter Berticksichtigung eines praxisnahen Lenkverhaltens
und Reserveflachen fur kinftige Fahrzeugkombinationen.

Schlepppla tte: Vor dem Profiler angeordnete Betonplatte, ohne Langs- und Querge-
félle, selbes Niveau wie angrenzende Fz-Waage, damit die Stabilitdt der Messeinrich-
tungen gewadbhrleistet ist und erhalten bleibt (Gelandesenkungen).

Stahlportal : Verwindungsarme Stahlkonstruktion am Anfang und Ende des Profilers,
fur die Montage der Mess-Sensorik und weiterer Steuerelemente (z.B. Ampel).

Deckbelag : Beachten, dass aufgrund der Fahrzeuggewichte und engen Kurvenradien
ein stabiler Belagsaufbau gewahlt wird (ev. Beton).

Ausgabe 2024 | V1.00 7
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Definition

Die Schwerverkehrskontrollen basieren auf der Best Practice Methode (Erfolgsmethode).
Die Kontrollorgane orientieren sich dabei nebst den gesetzlichen Vorgaben auch an be-
wahrten und anerkannten Methoden

Gesetzliche Grundlagen, relevante Normen und Standards

Fur die Erstellung, den Betrieb und die Nutzung der Kontrollsysteme miissen gesetzliche
Bestimmungen eingehalten werden. Es ist Aufgabe des Bauherrn, der Planer, der Liefe-
ranten und der Betreiber, die flr ihren Bereich zutreffenden Vorschriften und Normen ein-
zuhalten.

Konzept einer Fahrzeugkontrolle im SVKZ

Der Betrieb eines SVKZ erfolgt durch die zustandige Kantonspolizei. Je nach Betriebskon-
zept gibt es daher allenfalls Abweichung in der Reihenfolge oder in der Ausgestaltung der
detaillierten Kontrolle. Der grundsétzliche Kontrollablauf eines Midi-Zentrums gemass vor-
liegender Planungshilfe, beschreibt sich jedoch wie folgt.

Im Stichprobenprinzip werden einzelne Fahrzeuge ab der Nationalstrasse mittels automa-
tischer Ableitung (Wechselverkehrszeichen) oder durch eine Patrouille umgeleitet und dem
Schwerverkehrskontrollzentrum zur Prifung zugefiihrt. Im SVKZ wird das einfahrende
Fahrzeug vor der Prifbahn mit Profiler und Briickenwaage abgestellt und die bendtigten
Ausweisunterlagen abgenommen.

Vor dem Start der Messungen wird minimal das Kontrollschild erfasst und das Fahrzeug
erhalt dadurch automatisch eine Fallnummer im Sinne einer Geschaftskontrolle.

Nach Freigabe der Priifbahn durch das Kontrollpersonal (Ampel rot/griin), werden die Ab-
masse bei langsamer Durchfahrt durch den Profiler bertihrungsfrei (Scanner) ermittelt und
das Gewicht der Fahrzeuge bei Stillstand mittels einer mehrteiligen Briickenwaage gemes-
sen. Die beiden Anlagen (Profiler und Brickenwaage) sind kombiniert angeordnet und bil-
den im Kontrollablauf eine Ablaufeinheit, so dass eine flissige Vermessung ermdglicht
wird.

Nach der Vermessung und Wagung, wird das Fahrzeug entweder zur Weiterfahrt entlas-
sen oder fir eine vertiefte Kontrolle auf einen Abstellplatz eingewiesen. Auf dem Abstell-
platz erfolgt die visuelle Begutachtung von Lenker und Fahrzeug sowie weitere Frontaus-
wertungen wie z.B. Fahrberechtigung, Frachtbeurteilung sowie Auswertung der ARV-Kon-
trollunterlagen. Besteht ein Verdacht hinsichtlich technischer Mangel am Fahrzeug, folgt
die Zuweisung in die Prufhalle. In der Prifhalle stehen verschiedene Prufmittel (Prifgrube
mit Bremsprifstand, Achsspieltester, Grubenheber, usw.) fur eine technische Unterwegs-
kontrolle im angetroffenen Zustand zur Verfligung.

Die abschliessenden administrativen Abklarungen und die Rapportierung von allfalligen
Ordnungsbussen bzw. Verzeigungen, erfolgen im Schalterraum des Burotraktes auf den
Nachbearbeitungsplatzen. Hier steht auch ein Einvernahmeraum zur Verfugung. Ebenfalls
erfolgt hier das Inkasso von mdglichen Bussen oder die Einleitung einer Verzeigung.

Die Fz-, Profilmess- und Wéagedaten sowie Daten der Prifhallenkontrolle werden in einer
zentralen Datenbank so gespeichert, dass sie auf den Arbeitsplatzen im Birobereich ab-
gerufen, bearbeitet und auch spéater wieder verwendet werden kdnnen. Die erhobenen Da-
ten werden nach Abschluss der Kontrolle fur statistische Zwecke dem ASTRA ubermittelt

Ausgabe 2024 | V1.00
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Grundst ¢ck

Die richtige Grundsttickgrésse sowie die Anordnung von Profiler/Waage und der Gebaude
(Birotrakt, Prifhalle) entscheidet iber den flissigen Kontrollablauf. Speziell zu beachten
sind dabei die Schleppkurven der zu erwartenden Nutzfahrzeuge. Sind die Platzverhalt-
nisse zu eng bemessen, ergeben sich unnétige Fahr-Manover (z.B. Ricksetzen des Fahr-
zeugs) oder ungultige Messungen (Fz fahrt schrag durch den Profiler). Beides ist aus Sicht
der Prufeffizienz und Sicherheit zu vermeiden

Grund stiickgrosse

Die Grundstiickgrosse ermittelt sich unter Berlicksichtigung nachstehender Anlagen und
der damit zusammenhé&ngenden Befahrbarkeit der resultierenden Verkehrsflache wahrend
des geplanten Kontrollablaufs (s. Kapitel 4.3 und 4.4):

l

= =4 =4 =4

l

Prufbahn mit Profiler, Waage und vorgelagerter Schleppplatte
Fz Abstellplatze fur die polizeiliche Kontrolle

Prifhalle

Birogebaude

Gedeckter Guterumschlagplatz

Abstellpléatze fir Personal, Dienstfahrzeuge und stillgelegte Fz

Bei der Anordnung der Anlagen ist der funktionierenden Zu- und Abfahrt zu und zwischen
den Anlagen hdchste Prioritét beizumessen. Zufahrten zum SVKZ durch dichtbesiedelte
Wohngebiete sind zu vermeiden.

Bilder/Skizzen:

Legende:

1) Zufahrt

2) Schleppplatte (rot)
3) Profiler*/Waage

4) Abstellplatze

5) Prufhalle

6) Burogebaude

7) Giuterumschlagplatz
8) Parkplatze PW

9) Schneeschdpfgestell
10) Stilllegeplatz

Abb. 4.1 Situation SVKZ Unterrealta (*noch ohne Profiler-Dach)

Bemerkung:
Masse zeigen den ungefahren Platzbedarf am Beispiel des SVKZ Unterrealta (GR).
Die Stilllegeplatze (10) kdnnen teilweise auch ausserhalb des SVKZs realisiert werden.

Ausgabe 2024 | V1.00 9
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Zufahrt

Die Zufahrt ist so zu wéhlen, dass eine moglichst direkte gerade Strecke zur Priifbahn fuhrt,
so dass die zu prifenden Fz zu 100% gerade vor dem Stahlportal der Profileranlage stehen

(s. Kapitel 4.4).

Hinweise zur Infrastruktur auf dem Areal

Fur den Kontrollablauf ist folgende Infrastruktur auf dem Areal vorzusehen:

Prifhalle

Guterumschlagplatz gedeckt

=4 =4 -4 -8 8 a8 2 -2 -2

Bilder/Skizzen:

WC
e
C
-

Muster-Areal
ca. 80x100m

—
Ausfahrt

&

Umzdauntes Areal mit Ein- und Ausfahrtstor
Prufbahn gedeckt mit vorgelagerter Schleppplatte
Birogebaude mit Messarbeitsplatz und Schalterhalle

Einrichtung fur Schnee- und Eisbefreiung

§ H H A

WC-Anlage und Duschen fiir Externe (immer zuganglich)
Arealbeleuchtung (sehr gute Ausleuchtung der Kontrollbereiche)
Bodenmarkierung (Zufahrt, Stopp, Kontrollplatze, Stilllegeplatze, Gehstreifen, PP)

[ @ mind. 20m

—
[ l Einfahrt

@

L) -
(' ¥

. 40m———»

-t

y
@
6 @
(=3
s (&) O-
+ ®
3 (&) 1
2 ® B
1 ®
= £
 — -1 o
= )%
E T s
=
= -
] —
1= L
c -
@ ca. 7x18m @
‘
278m  (5) @ |
. Y

a. 100m

Abb. 4.2 Muster-Areal

Legende:
1) Einfahrt mit Einfahrtstor
2) Schleppplatte

3) Prufbahn (Profiler+Waage tiberdacht)

4) Burogebaude

5) Prufhalle

6) Kontrollplatze

7) WC/DU fur Externe

Ausgabe 2024 | V1.00

8) Ausfahrt mit Ausfahrtstor

9) Guterumschlagplatz gedeckt
10 Umz&unung

11) Platzbeleuchtung

12) PW-Parkplatze

13) Schneeschdpfgestell (s. Kapitel 4.9)

14) Stilllegeplatze
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Schleppkurven und Fahrwege

Bereits bei der Wahl des Grundstiicks (Grdsse) bzw. der anschliessenden Anordnung der
Gebaude, ist der Zufahrt zum Profiler héchste Prioritéat beizumessen (s. auch Kapitel 4.1).
Diese Schleppkurve muss so bemessen werden, dass das Fz absolut gerade vor der Prif-
bahn steht (s. Abb. 4.3 7 Position 1). Idealisierte Fahrkurven mit Ausnitzung der letzten
Zentimeter auf dem Areal sind nicht zielfiihrend und funktionieren in der Praxis schlecht.
Die Schleppkurven bei der Zufahrt sind daher zwingend grossziigig auszulegen.

Weiter ist darauf zu achten, dass je nach Kontrollablauf sich unterschiedliche Fahrwege
auf dem Areal ergeben (s. nachstehende Darstellung). Dabei gilt die Planungsvorgabe,
einen flissigen Kontrollablauf vorzusehen ohne eingeplante Rickwéartsfahrten.

Bilder/Skizzen:

wcC .
DU
A C
(5)

D0000000RQOO00000N0) = |~ | w | = | | @
(™
©

LTI

=

W) TXG "eD

Muster-Areal
ca. 80x100m

ca. 80m

—
= ®
] (o) o
Ausfahrt % =D ca. 7x18m
8
[ mind. 20m 7 20x3m G
Einfahrt 2

27x8m

ca. 40m >

A A

ca. 100m:

Y

Abb. 4.3 Beispiel Schleppkurven und Fahrwege Muster-Areal

Legende:

1) Zufahrt zu Prufbahn 5) Fahrweg Kontrollplatze i Prifhalle
2) Fahrweg Prufbahn i Ausfahrt 6) Fahrweg Prufhalle T Ausfahrt

4) Fahrweg Kontrollplatze i Ausfahrt 8) Leitstelle

Bemerkung:

Das Muster-Areal zeigt eine bewéahrte Anordnung der Geb&aude und Infrastrukturen mit re-
sultierenden Fahrwegen.

Die Profiler-Anlage mit Fz-Waage ist zwischen Biurogebaude und Prufhalle (hier minimal
27m) angeordnet und dadurch seitlich geschiitzt. Eine Uberdachung kann einfach realisiert
werden.
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Die Gehwege fiir das Personal sind kurz und von der Leitstelle besteht ein guter Uberblick
zu Profiler/Waage.

Idealerweise verfiigt die Prifhalle Gber eine Lange von mind. 44m, damit die Fz wéhrend
der gesamten Kontrolle sich in der geschlossenen Halle befinden. Entsprechend ist die
Geléndegrosse anzupassen, damit die Fahrwege funktionieren.

Zufahrt zu Profiler/Briickenwaage

Fir eine zulassige Vermessung muss das Fz absolut gerade vor der Priifbahn stehen. Die
Abb. 4.4 zeigt das Resultat eines Fahrversuchs mit zu engen Platzverhaltnissen.

Das Fz steht mit deutlichem Knick am «Stopp» vor der Prifbahn. Dies fuhrt zu einer nicht
korrekten Messung mit falscher Uberbreite (s. Abb. 4.5), weil sich der Auflieger erst wah-
rend der Messfahrt ausrichtet (es entsteht eine «Bananen-Messung»).

Bilder/Skizzen:

Legende:

1) Ausrichtung Auflieger

2) Ausrichtung Zugfahrzeug
3) Knick

4) Stopp-Linie

5) Flucht der Querscanner
6) Flucht von Stahlportal

Abb. 4.4 Fz steht nicht gerade vor der Prifbahn (Knick)

Musterbeispiel «<Bananen -Messung» :

IIIH:

Abb. 4.5 Fz-Komposition mit falscher Uberbreite (gelb) infolge Knick-Stellung
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Seitliche Zufahrt zu Profiler/Briickenwaage

Aufgrund von Erfahrungswerten muss bei seitlicher Zufahrt zum Profiler mit einer Vorplatz-
lange bis zum Portal mit den Querscanner von mind. 40m geplant werden. In jedem Fall
ist die problemlose Funktion der Schleppkurven mit Simulationen zu belegen (Kapitel 4.4
beachten).

Bilder/Skizzen:

] 7 ¢ fwe . i : A
m DU g
3 'm
5| |aA c o 5
= 3
5
4
Muster-Areal 3 ]
ca. 80x100m
2 —
1
= £
= 8
= 5
A\ E
- > 40m >l ca. 25m——» ;
l 53 S = o
Augfahrt D) ca. 7x18m @
| a0 )
I B} g | 206m (2) | /
2 3
27x8m @
v v i \J
-t ca. 100m -
Abb. 4.6 Vorplatzlange bei seitlicher Zufahrt mind. 40m bis Portal Querscanner
Legende:
1) seitliche Zufahrt zu Prifbahn 4) Brickenwaage und Profiler tiberdacht
2) Portal mit Querscanner 5) Prifhalle
3) Portal mit Langsscanner 6) Blrogebaude

Kontrollplatze fir Fahrzeuge

Unter Bericksichtigung der moglichen Fahrwege (s. Abb. 4.3 71 Ziffer 3 und 7) sind minimal
sechs Kontrollplatze vorzusehen. Dabei ist zu beachten, dass bei jedem Kontrollplatz fur
die Kontrolle geniigend Freiraum rund um das Fz besteht (Richtgrosse Kontrollplatz
5x18m).

Stilllegeplatze fur Fahrzeuge

Fur stillgelegte Fahrzeuge sind minimal drei Stilllegeplatze einzuplanen. Es wird empfoh-
len, mindestens einer dieser Platze auch als Havarie-Abstellplatz (z.B. Oel- oder Elektro-
schaden) am Rand des Areals oder im angrenzenden Aussenbereich vorzusehen. Diese
Stilllegeplatze sollten Uber eine gute Zuganglichkeit fir Mechaniker und Einsatzkrafte ver-
fugen.

Ausgabe 2024 | V1.00 13
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Einrichtung fir Schnee - und Eisbefreiung

Um ein Fahrzeug vor der Messung von Schnee und Eis zu befreien, ist eine arbeitssichere
und effiziente Einrichtung vorzusehen (z.B. Geriist oder Hubarbeitsbihne).

Arealbeleuchtung

Es ist eine ausreichende Arealbeleuchtung vorzusehen, mit guter Ausleuchtung im Bereich
der Kontrollarbeiten (insbesondere bei den Kontrollplatze und Profiler). Die Beleuchtungs-
starke ist auf 300-500 Lux auszulegen.
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Folgende Gebaude sind fir einen geordneten Kontrollbetrieb vorzusehen.

Tabelle 5.1 Notige Gebaude fur einen geordneten Kontrollbetrieb

Baute Bemerkung Beschrieb
Burogebaude Kapitel 5.1
Prufhalle mit Prifgrube Kapitel 5.2
Guterumschlagplatz gedeckt, mit Sicherstellungsraum Kapitel 5.3
WC/Dusche fur Externe immer zugéanglich Kapitel 5.4
Leitstelle (Kabine/Raum) Biroarbeitsplatz fur die Messung Kapitel 5.5
Einstellmdglichkeit Einsatz-Fz Kapitel 5.6

Bemerkung:

Wie bereits unter dem Kapitel 4 ausgefiihrt, ist der Gebaudeanordnung und den daraus
resultierenden Fahrwegen hochste Prioritat beizumessen.

BlUrogebaude (Administration)

Fur den Kontrollablauf ist folgendes Raumprogramm im Birogebaude vorzusehen:

Technische Hinweise:

Tabelle 5.2 Raumprogramm Blrogebaude

Raum minimal [m2] Bemerkung
Leitstelle mit Messplatz 10 - angrenzend an Prifbahn mit direktem Zugang
- gute Sicht auf Prifbahn
- Médglichkeit Briefing mit 5-6 Personen
Schalterhalle 15 - fur Chauffeur Zugang von Abstellplatzen
- fur Kontrollpersonal direkter Zugang von Priifbahn
Schalter-Arbeitsplatze 25 - 3x Schalter mit PC-Arbeitsplatz
Einvernahme-Zimmer 5 - Blickdicht gegen Schalterhalle
- Einsicht fur Kontrollpersonal (Sicherheit)
Biiro fir Leiter SVKZ 10 -
Biro-Arbeitsplatze * - Genugend AP fir Nachbearbeitung der Kontrollen
Rapportraum * - Platz fur alle Mitarbeiter
Aufenthaltsraum 20 - fur Personal mit Kleinkiche
Garderobe/WC/Dusche * - fur Personal (geschlechtergetrennt)
Technikraum 20 - Gebéaudetechnik u. Technik Kontrollsysteme OT/IT
- Turbreite mind. 90cm
Putzraum 3
Bemerkung:

Idealerweise wird die Leitstelle so gross dimensioniert, dass vor Schichtbeginn jeweils mit
5-6 Personen ein Briefing durchgefiihrt werden kann.

* Flache geméss kantonalen Vorgaben/Bedirfnisse.

Ausgabe 2024 | V1.00
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5.1.1 Beispiel Burogebaude EG

- min. 18m >

«+-—min. IMm——»

(1T] :
9
'
Q

@
Abb. 5.1 Grundriss Muster Burogebaude EG
Legende:
1) Gehweg parallel zu Prifbahn erhéht 6) Schalterhalle
2) Zugang Leitstelle 7) Einvernahme-Raum
3) Leitstelle mit Messarbeitsplatz 8) Garderobe/WC/Dusche Personal
4) Schalter-Arbeitsplatze 9) OT/IT Technik

5) Zugang Externe zu Schalterhalle

Bemerkung:

Wenn mdglich, soll das EG als Hochparterre mit einer Rampe geplant werden (wie z.B.
das SVKZ Unterrealta/GR).

Dies ermdglich es dem Kontrollpersonal mit den Fahrzeuglenkenden auf Augenhdhe zu
kommunizieren und eine Unterkellerung schafft Stauraum im UG.
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Beispiel Burogebaude OG
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Abb. 5.2 Grundriss Muster Biirogebaude OG

) 3 O

GNUREN W
+——min. Im———

Legende:
1) Biro-Arbeitsplatze 4) Haustechnik
2) Rapportraum 5) Putzraum

3) Aufenthalt mit Kleinktiche
Bemerkung:
Bei der Bestimmung der Anzahl nétigen Buro-Arbeitsplatze, sind nebst Beriicksichtigung

der kantonalen Vorschriften, auch die Mdglichkeiten von Home-Office und Arbeitsplatz-
Sharing (Schichtbetrieb) mit dem Betreiber zu klaren.

Prufhalle

Fur die vertiefte Kontrolle ist eine geschlossene Prifhalle, mit separatem Ein- und Aus-
fahrtstor (Durchfahrt) und einer Prifbahn (s. Kapitel 6.1) vorzusehen.

Technische Hinweise:

Tabelle 5.3 Prifhalle

Betreff Bemerkung

Prifhalle - mind. 8x27m (Innenmasse), mind. 6m hoch

- rutschhemmende Bodenbeschichtung

- Markierung des Grubenrands

- Genugend elektr. Anschlisse (Baustromverteiler)
- Elektrische Garagentore (4x4.5m)

- Splltrog

- Werkbank, Schrank, Kleinmaterial

- Entwasserung Hallenboden nicht tber Prufgrube
- Beheizt min. 15°C

Prifgrube - Nach EKAS-Richtlinien

Grubentreppe mobil - Spezial-Konstruktion
- fahrbar auf Schiene
- permanent gebremst (Uber Fusspedalen |6sen)

Bremsprifstand - far LKW

Achsspieltester - far LKW

Grubenheber - fur LKW (optional)

Beleuchtung - sehr gute Beleuchtung (Richtwert 500Lux) mit méglichst viel nattrlichem

Licht Uber Fenster

Abgasabsauganlage - fur Abgase vom Auspuff
- flr Kiihlanh&nger ist ein Stromanschluss vorzusehen

Temperatur - +16 bis +19°C
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Muster Prifhalle

[— 27m: —
a. 4.5m z16m a. 4.5m

OO e ® v =o

]j Fahrtrichtung ——)
i

T il |
} [ a. 22m | ’ ‘

Abb. 5.3 Grundriss Muster-Prifhalle mit Minimalmassen

Legende:

1) Einfahrtstor ( O4x 47) Steuerung Bremsprifstand (Betonso-
2) Ausfahrtstor ( O4x 4ckel

3) Priufgrube 8) Achsspieltester (hydraulische Platten)
4) Zugang Prufgrube Uber Treppe 9) Grubenheber (elektrohydraulisch)

5) Fluchtwege aus Priifgrube (stirnseitig) 10) Markierung

6) Bremsprufstand 11) rutschhemmender Bodenuberzug

12) Langsentwasserung im Grubenhoden

\
—

6.0m

+————6.5m

Abb. 5.4 Ansicht Einfahrtsseite Muster-Priifhalle

Bemerkung:

Bewahrt haben sich Sektionaltore mit grosszigiger Fensterflache, welche fiir geniigend
Licht im Ein- und Ausfahrtsbereich sorgen.

Ebenso ist darauf zu achten, dass insbesondere bei der Priifhalleneinfahrt nur eine mini-
male Schwelle geplant wird und trotzdem kein Oberflichenwasser des Areals in die Prif-
halle eindringt. Wenn das Fz wahrend der Bremsprifung teilweise vor der Prifhalle steht,
ist die Vorzone (ca. 20m) der Prifhalle mit einem maximalen Gefélle <1.0% zu erstellen.

Guterumschlagplatz

Fur den zu erwartenden Guterumschlag (Umladen, Abladen) ist als Hilfestellung ein eben-
erdiger gedeckter Guterumschlagplatz einzuplanen. Im selben Unterstand ist fur allfallig
sichergestellte bzw. zwischengelagerte Ware zusatzlich ein abschliessbarer Sicherstel-
lungsraum fur ca. 6 Europaletten vorzusehen.
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Der gesamte Guterumschlagplatz ist ohne Schwellen auszufuihren, geeignet fur einen
Stapler-Einsatz.

Weiter ist genligend Stauraum fur allfallige Hilfsmittel (z.B. leere Paletten) oder fur den ein-
fachen Platzunterhalt einzuplanen.

WC/Dusche fur Chauffeure

Fir die Lenkenden und deren Begleitpersonen sind immer zugéngliche sanitare Anlagen
(1x WC und 1x Dusche) einzuplanen.

In Kombination mit einem Warteraum, sind zuséatzliche Duschen/WCs vorzusehen.

Leitstelle/Briefingraum

In unmittelbarer Néahe zum Profiler ist eine Leitstelle/Kabine fur einen Buroarbeitsplatz
(Messplatz mit PC, Drucker, Abl agefl 2che), Pl at z
Schrank) und Mannschafts-Briefing (5-6 Mann) einzuplanen. Je nach Situation kann der

1 9-8chrank der Messelektronik auch bis ca. 50m vom Profiler abgesetzt geplant werden

(z.B. in einem separaten OT/IT-Technikraum).

Der Messplatz ist so zu platzieren, dass kurze Wege zum zu kontrollierenden Fahrzeug
entstehen und zum Fahrzeug eine direkte Sicht erméglicht wird (grosszlgige Fensterfront).

Einstellmoglichkeit fi  r Einsatzfahrzeuge

Fir die vorhandenen Einsatzfahrzeuge ist eine Eistellmoglichkeit vorzusehen (Vandalis-
mus). Allenfalls kénnen die Fz ausserhalb der Betriebszeit in der Prifhalle parkiert werden
(Explosionsgefahr Benzindampfen in der Prifgrube beachten).

Fur allfallige Elektro-Fz ist eine entsprechende Ladestationen vorzusehen.

Technik -Raum

Fir die Gebaudetechnik, sowie fur die IT- und OT-Technik (Betriebsausrustungen fir den
Kontrollprozess) sind geniigend grosse Technikraume vorzusehen.

Fir die IT-und OT-Techni k i st dabei mi ndest enRahmere ein Sch.
einzuplanen.
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Kontr ol

Ssyst eme

Prifbahn in der Prufhalle

Prifgrube

Die Prifgrube (Arbeitsgrube) dient der technischen Kontrolle an der Unterseite der Fahr-
zeuge. Fir die Planung der Prifgrube hilft die EKAS-Checkliste fir Arbeitsgruben (s. Lite-

raturverzeichnis [3]).

Technische Hinweise:

Tabelle 6.1 Prifgrube

Betreff Bemerkung

Lange - ca. 22m (Details s. Abb. 5.3)

Zugang - Uber Treppe seitlich mittig angeordnet
Notausstieg - Je stirnseitig Uber 60° Treppe oder Leiter

Abschluss Grubenkante

U-Profil (z.B. UNP 180) biindig Oberkante fertiger Hallenboden
- Uber gesamte Lange der Prifgrube

- als Aufnahme fiir Bundrollen von Grubenheber

- max. Parallel-Toleranz fiir Grubenheber klaren

- Ausklinkung, um Grubenheber einzusetzen

Kein Radabweiser (Bodenfreiheit LKW >=6cm!)
Warnmarkierung entlang Grubenkante vorsehen

Grubenibergang - Rost- oder Riffelblech-ABr ¢ ckefi (2x 0.8m breit
Entwasserung - moglichst tiber mittige Langsrinne mit Quergefalle

- kein starkes Langsgefalle wegen Schienen fiir mobile Grubentreppe

- Olabscheider
Luftung - Absaugung unmittelbar tiber dem Grubenboden

25-facher Luftwechsel pro Stunde

Beleuchtung

Verriegelt mit Liiftung (erst nach IBS einschalten)
Verzdgert einschalten (warten, bis Luftung erfolgt)
Leuchten beidseitig angeordnet

Elektrische Installation

Gitterkanal beidseitig entlang der Grube
Kein Ex-Schutz nétig, wenn mit Liftung verriegelt

Bilder/Skizzen:
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=
=

Abb. 6.1 Schnitt CCVP Mesolcina Prifhall
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Legende:

1) Riffelblech als Grubeniibergang

2) Grubenkante mit U-Profil UNP 180

3) Ausklinkung am U-Profil, um Grubenhe-
ber einzusetzen
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Abb. 6.3 Priifgrube CCVP Giornico Abb. 6.4 Prifgrube CCVP Giornico
Legende: Legende:

1) Grubenkante mit U-Profil (UNP 180) 1) Grubenheber elektrohydraulisch

2) Gitterkanal beidseitig montiert 2) Stromanschluss Uber Grube verteilt

3) Beleuchtung (beidseitig angeordnet) 3) Notausstieg (Losung mit Leiter)
4) Grubentreppe fahrbar auf Schienen

5) Schiene (geschiftet montiert)

6) Langsentwasserung

7) Grubenentliiftung

Bemerkung zu Abschluss Grubenkante:

Infolge sehr tiefliegender Fahrzeuge (z.B. Tiefbett-Auflieger/-Anhanger, Bodenfreiheit
10cm), darf eine Aufbordung (Rand) an der Grubenkante als Radabweiser maximal 5cm

betragen.

Damit kein unndtiges Oberflachenwasser in die Prifgrube rinnt, ist im Bereich der Gruben-

kante zudem ein seitliches Gefélle vorzusehen (ausser im Bereich des Achsspieltester).

Mobile Grubentreppe

Die mobile Grubentreppe ist ein auf Schienen aufgesetztes fahrbares Treppenpodest, wel-
ches Uber vorgespannte Bremsen verflgt (Absturzgefahr). Das Losen der Bremsen erfolgt
Uber mehrfach angeordnete Fusspedalen.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.2 Mobile Grubentreppe

Betreff Bemerkung
Masse - Hohe ca. 115cm, Breite ca. 70cm
Bremse - vorgespannte Bremse

- l6sen mit Fusspedal (beidseitig angeordnet)

Schienen - auf Grubenboden montiert
- Wasserstau verhindern (Schifter verwenden)
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Bilder/Skizzen:
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Abb. 6.5 Grubentreppe Abb. 6.6 Grubentreppe (Konstruktionsprinzip)
Legende: Legende:
1) Grubentreppe 1) Fusspedale

2) Schiene geschiftet montiert
3) Fusspedale

Bemerkung zu Hebebiihnen:

Eine teurere Variante stellen mobile Hebebihnen dar. In diesem Fall wird z.B. eine Platt-
form (ca. 200x70cm) auf eine Schiene montiert und pneumatisch oder elektrisch in Langs-
richtung angetrieben bzw. in der Héhe verstellt. Dabei reicht eine Hubhéhe von 60-80cm
aus.

Solche Lésungen sind erfahrungsgemass Einzelanfertigungen und daher deutlich teurer in
der Anschaffung. Zudem werden zusatzliche elektrische Anschlisse oder ein leistungs-
starker Kompressor bendotigt.

Bremsprifstand

Auf dem Bremsprifstand wird die Bremskraft am Radumfang gemessen. Diese Messung
dient als Nachweis fur die Funktionsfahigkeit der Bremsanlage im angetroffenen Zustand.
Eine zuséatzliche hydraulische Niederzugvorrichtung fur zuséatzliche Gewichtssimulation ist
nicht Aufgabe der Schwerverkehrskontrolle und ist deshalb nicht vorzusehen.

Die Hohe der erreichten Bremskraft und besonders die Verteilung der Bremskraft auf die
Rader einer Achse geben wichtige Hinweise auf die Leistungsfahigkeit des Bremssystems.

Wahrend der Messung wird das Fz durch das Kontrollpersonal gefahren. Der Chauffeur
hat dabei Einsicht auf die Messwert-Anzeige.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.3 Bremsprifstand

Betreff Bemerkung

Rollenbremspriifstand - Kombiniert fur schwere und leichte Motorwagen
- Getrennter Rollensatz seitlich der Grube

- Grubeneinbau mit Stahlrahmen/-Wanne

- Verschleissfeste Rollenoberflache

- Uberfahrlast mind. 18t (Achslast)

- Integrierte Achslast

- Ausfahrhilfe (Rollen im Stillstand blockieren)

- Prifbreite 85-300cm
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Tabelle 6.3 Bremsprifstand

Betreff Bemerkung

- Unterflurausfiihrung
- Hintere Rolle Gberhéht
- Feuerverzinkt

Steuerung - PC-Arbeitsplatz angrenzend an Bremsprifstand

- Steuerpult auf Betonsockel stellen (50x100x10cm)
- Fernbedienung uber Tablet-PC aus Fuhrerkabine
- Auswerte-SW

- LAN-Anschluss

- WLAN in der Prufhalle fur Tablet-PC

Simultananzeige - 2ter Monitor 40Af eempldBende der Pr ¢f

Bilder/Skizzen:

Abb. 6.7 Bremsprifstand CCVP Giornico Abb. 6.8 Steuerpult Bremsprifstand
CCVP Giornico

Legende: Legende:
1) Rollenbremsprufstand links/rechts 1) Steuerpult
2) Hintere Rolle jeweils Gberhoht 2) Monitor*

3) Betonsockel
4) Ablagefach

*Bemerkung zu Monitor Steuerpult:

Fur eine bessere Einsicht auf die Messresultate, kann am Ende der Prifbahn an einer gut

sichtbaren Position, zusatzlichei n 2t er Moni t o rwerflen.diesedMbiditér) mont i er
dient als Simultan-Anzeige zum Steuerpult wird vorzugsweise etwa 200-250cm (Unter-

kante Monitor) Gber dem Boden montiert.

Zwischen dem Steuerpult und dem Simultan-Monitor wird dafir ein zusatzliches Kabelt-

rasse (fur HDMI und Speisung ab Steuerpult) bendétigt.

Achsspieltester

Der elektrohydraulische Achsspieltester dient der Erfassung und Lokalisation von ver-
schleissbedingtem Lagerspiel an Fahrwerkteilen. Durch die im Prifhallenboden versenk-
ten Prufplatten kénnen die Fahrzeugrader direkt am Fahrzeug in Langs-, Quer- und Dia-
gonalrichtung bewegt und so auf zu grosses Spiel Uberprift werden.
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Technische Hinweise:

Tabelle 6.4 Achsspieltester

Betreff Bemerkung

Metallpriifplatten - Achslast 18t

- Beidseitige Anordnung seitlich der Prufgrube

- Grubeneinbau mit Einbaurahmen

- Elektrohydraulisch (Aggregat in der Prufgrube)

- Bewegungsrichtungen quer/langs/gegeneinander
- Feuerverzinkt

Steuerung - Funkfernbedienung mit integrierter Handlampe

Hydraulikaggregat - In Prufgrube
- Hydraulikschlauche Giber Rohre zu Platten gefiihrt

Bilder/Skizzen:

i
/

Abb. 6.9 Achsspieltester Abb. 6.10 Hydraulikaggregat
Legende: Legende:
1) Links/rechts eingelassene Stahlplatten 1) Hydraulikaggregat

2) Steuerung
3) Funkbedienung in Ladestation
4) Hydraulikschlauche fur li/re

Grubenheber (Option)

Der elektrohydraulische Grubenheber dient zum Anheben von Fahrzeugachsen. Er kann
Uber sein Fahrgestell in Querrichtung verschoben werden. In Langsrichtung wird der Gru-
benheber Uber seine Bundrollen bewegt, welche durch das U-Profil der Grubenkante ge-
fuhrt werden.

Damit die Bundrollen nicht verklemmen, muss einerseits der Beton auf dem das U-Profil
aufliegt wenige Millimeter zurlickversetzt ausgefuhrt und andererseits das U-Profil Gber die
ganze Grubenlange exakt parallel versetzt werden.

Als Lastaufnahmemittel dient ein aufgesteckter Tragteller/Pratze. Fir besondere Lastan-
griffspunkte an Fahrzeugen gibt es verschiedene geeignete Aufnahmen.

Bemerkung:

Infolgedessen, dass der Grubenheber in Querrichtung verschoben werden kann, kénnen
hohe einseitige Punktlasten anfallen (bis zu 2/3 der zulassigen Hebekraft von mind. 14t).
Daher ist der auskragende Beton unterhalb dem U-Profil entsprechend statisch abzusi-
chern.
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Technische Hinweise:

Tabelle 6.5 Grubenheber

Betreff Bemerkung

Grubenheber - Elektrohydraulisch, fiir schwere Motorwagen

- Zugelassen fur Priufgruben

- Hangende Ausfihrung

- Laufrollen passend zu U-Profil (z.B. UNP 180)

- Passend zur Lichtweite der Prufgrube

- Traglast minimal 14t

- Feinhub

- Hochwertiger Oberflachenschutz (Werkstattumgebung)

Bedienung - Uber Taster (Heben/Senken)
- Taster nur aktiv so lange gedrickt wird
- Verschiebung Quer- und Langsrichtung manuell

Abb. 6.11 Prifgrube CCVP Giornico Abb. 6.12 Grubenheber mit Bundrollen

Legende: Legende:

1) Grubenheber elektrohydraulisch 1) Fahrgestellt Grubenheber

2) Steckdosen (verteilt Gber Prifgrube) 2) Bundrollen in U-Profil laufend

3) Beton auskragen, leicht zurlickver- 3) Tragteller/Pratze (seitlich verschiebbar)

setzt (5mm)
6.1.6 Abgasabsauganlagen

6.1.6.1 Fur Auspuffabgase

Obwohl der Anschluss von Abgasabsauganlagen an modernen aerodynamischen Lastwa-
gen zunehmend schwieriger wird, ist als notwendige Schutzmassnahme gegen Gesund-
heitsgefahrdung am Arbeitsplatz, eine Abgasabsauganlage fur die Auspuffgase weiterhin
vorzusehen (Absaugung der gefahrlichen Abgase direkt an der Quelle).

Die Abgasabsauganlage dient dazu, den schadlichen Ausstoss direkt am Auspuff zu er-
fassen und mittels Ventilatoren nach aussen abzufiihren. Dabei wird an der Hallendecke,
links und rechts entlang der Priifbahn eine Absaugvorrichtung (Saugschlitz, Schlauchwa-
gen mit Hangeschlauch) montiert. Die zugehorige Luftungsverrohrung inkl. Tragerkon-
struktion werden ebenfalls an die Hallendecke installiert. Die Ventilatoren kdnnen sowohl
innen wie aussen (auf dem Dach) eingeplant werden.

Bemerkung zu Auspuff -Adaptern

Mit geeigneten universellen Auspuff-Adaptern kann eine flexible Anpassung an viele Ab-
gasendrohrvarianten erreicht werden. Dies muss bei der Ausschreibung der Abgasabsaug-
anlage berucksichtigt werden.
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Bemerkung zu Variante mit Raumluftabsaugung:

Eine temporéare Erhéhung der Raumluftabsaugung fur die Abfiihrung der Abgase aus der
Prifhalle, allenfalls kombiniert mit einer Gaswarnanlage, ist mit dem Liftungsplaner situativ
abzuklaren. Dabei ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass je nach Hallenldnge die
Fahrzeuge wahrend der Kontrolle nicht komplett in der Halle stehen und das entspre-
chende Tor wéahrend dieser Zeit offensteht.

Gaswarnanlage:

Eine Gaswarnanlage besteht aus einer Zentrale, mehreren Sensoren und einem Signalge-
ber. Die Sensoren werden je nach Anforderungen entlang der Wand, auf mittlerer H6he
(z.B. 150cm) montiert und tiberwachen die Gaskonzentration. Die fest installierte Gaswarn-
zentrale wertet die Signale der Gassensoren aus und steuert die Signalgeber an bzw. kann
automatische Massnahmen (Reflexe) ausldsen (z.B. Steuerung der Liiftungen).

Mit kombinierten Sensoren (Kohlenmonoxid CO fiir Benzinabgase, Stickstoffdioxid NO» fir
Dieselabgase) wird die Konzentration der geruchlosen, toxischen Gase Uberwacht und bei
Uberschreitung eines Grenzwertes durch die Zentrale alarmiert. Die Grenzwerte werden
dabei so definiert, dass eine Alarmierung erfolgt, bevor sich eine gefahrliche Gaskonzent-
rationen bildet.

Bilder mdoglicher Auspuff  -Adapter:

Abb. 6.14: Bsp. Adapter EURO6 MAN Abb. 6.15: Bsp. Adapter EUROG6 universell
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Technische Hinweise:

Tabelle 6.6 Abgasabsauganlage

Betreff

Bemerkung

Abgasabsauganlage
links

- Fur Auspuffe links vom Fahrzeug

- Saugschlitzkanal

- 1x Schlauchwagen mit hangendem Schlauch

-1x Schlauchwagen in ABahnhofid al
- Automatische Schlauchablésung bei Ausfahrt

- Automatischer Schlauchaufzug

- Automatischer Schlauchwagenricklauf

- Automatische Ein-/Ausschaltung von Ventilator

S

Abgasabsauganlage
rechts

- Fur Auspuffe rechts vom Fahrzeug

- Saugschlitzkanal

- 1x Schlauchwagen mit hangendem Schlauch

- Automatische Schlauchablésung bei Ausfahrt
- Automatischer Schlauchaufzug

- Automatischer Schlauchwagenricklauf

- Automatische Ein-/Ausschaltung von Ventilator

Luftung

- Ventilatoren schallgedammt mit Schwingungsdampfer
- Innen- oder Dachmontage méglich

- Hohe Saugleistung (1500-3000m?/h, regulierbar)

- nétige Luftungsverrohrung

Steuerung und

- Steuerschrank mit Kontrollleuchten

Bedienung - Taster hangend an den Schlauchwagen
- Notaus-Schalter abgesetzt
Hohe - Minimale lichte Hallenhthe innen: ca. 600cm

Bilder/Skizzen:

Giornico
Legende: Legende:
1) Einfahrtstor 1) Saugschlitzkanal links
2) Saugschlitzkanal links (Fahrerseite) 2) Schlauchwagen
3) Saugschlitzkanal rechts 3) Schlauch hangend
4) Schlauchwagen links (aktiv) 4) Steuerung
5) Schlauchwagen rechts 5) Luftungsrohre

6) Reserve-Schlauchwagen (Bahnhof)
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Abb. 6.18 Dach-Ventilatoren CCVP Giornico Abb. 6.19 Steuerkasten SVKZ
Unterralta

Legende:
1) Ventilator fur Kiihlaggregate
2) Ventilator fir Abgasabsaugung

6.1.6.2 Fur Kuhlaggregate (Option)

Eine Schwierigkeit stellen die Kiuihlaggregate dar, welche haufig mehr schadliche Emissio-
nen verursachen als der Antrieb des Lastwagens. Hier muss jeweils mit dem Chauffeur
geklart werden, ob sich das Aggregat wahrend der Dauer der Kontrolle abschalten lasst
oder elektrisch betrieben werden kann. Entsprechend muss ein geeigneter Stroman-
schluss installiert werden.

Bemerkung:

Die Installation einer Portalabgasabsauganlage ist optional vorzusehen. Sie dient dazu,
den schadlichen Ausstoss direkt am Auspuff des Kihlaggregats zu erfassen und mittels
Ventilatoren nach aussen abzufiihren. Dafiir muss an der Hallendecke, am Ende der Pruf-
bahn, eine Absaugvorrichtung montiert werden. Diese Absaugvorrichtung ist z.B. so zu
konstruieren, dass ein Absaughaube zweidimensional (langs und quer) mit einer Funkfern-
bedienung tber den Auspuff des stehenden Fahrzeugs mandvriert und anschliessend ab-
gesenkt werden kann.

Die zugehdrige Luftungsverrohrung inkl. Tragerkonstruktion werden ebenfalls an die Hal-
lendecke installiert. Der Ventilator kann sowohl innen wie aussen (auf dem Dach) einge-
plant werden.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.7 Abgasabsaugung von Kiihlaggregaten

Betreff Bemerkung
Kuhlaggregat - Fur Kuhlaggregat mit Auspuff oben
Auspuff oben - Absenkbare Absaughaube langs/quer verfahrbar

- verfahrbare Lange in Langs-Position ca. 6m
- verfahrbare Lange fir Quer-Position ca. 5m

Luftung - Ventilatoren schallgeddammt mit Schwingungsdampfer
- Innen- oder Dachmontage mdglich

- Hohe Saugleistung (bis ca. 1800m%h, regulierbar)

- nétige Luftungsverrohrung

Steuerung und - Steuerschrank mit Kontrollleuchten
Bedienung - Funkfernbedienung

- Langs- und Quer-Position

- Absaughaube auf/ab

- Ventilator ein/aus
- Notaustaster

Hohe - Minimale lichte Hallenhéhe innen: ca. 600cm
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Bilder/Skizzen:

Legende:

1) Absaughaube absenkbar
2) Querschlitten

3) Langsschlitten

Abb. 6.20 Portalabsaugung fur Kihlaggregate

Prifbahn mit Profiler und Fahrzeugwaage

Auf dem Schwerverkehrskontrollplatz werden die Fahrzeuge u.a. auf die zulassigen Ab-
masse (Lange, Hohe, Breite) und auf das zulassige Gesamtgewicht bzw. Achslasten kon-
trolliert. Die Abmasse werden mit einer Profilmessanlage ermittelt, das Gewicht mit einer
mehrteiligen Brickenwaage gewogen. Die beiden Anlagen (Profilmessanlage und mehr-
teilige Brickenwaage), sind in der Prifbahn jeweils miteinander angeordnet und bilden im
Kontrollvorgang eine Ablaufeinheit. Sie haben gemeinsame Elemente wie Anfahrt- und Ab-
fahrtzone, Lichtsignal und Fz-Erfassung. Ziel ist es, eine flissige Kontrolle zu ermdglichen.

Bemerkung:
Ein Midi-Zentrum wird mit einem Profiler-System und einer Briickenwaage ausgeristet.

Fahrzeug -Profiler -System

Das Vehicle-Profiling-System (VPS) ist ein vom METAS zertifiziertes System zur automa-
tischen Vermessung von Fahrzeugen mit augensicheren Laserscannern. Es misst u.a.
Lange, Breite, Hohe, Geschwindigkeit, Start- und Endzeitpunkt der Messung sowie 3D-
Messpunkte des Fahrzeugs inklusive Mass-Uberschreitungen.

Diese Informationen werden vom System ausgegeben und mit einer SW ausgewertet. Ein
Schnittstellen-Viewer visualisiert die Informationen Uber das vermessene Fahrzeug am
Messplatz-Bildschirm.

Bemerkung:
Nach Erfassung der relevanten Fahrzeugdaten, missen die Fahrzeuge die Prifbahn (Pro-
filer/'Waage) einzeln passieren.

Funktionsweise des VPS

Das VPS-System besteht aus drei Laserscannern. Sie tasten das zu vermessende Fahr-
zeug im Lichtlaufzeitverfahren ab. Reflektiert ein Zielobjekt einen Laserstrahl, wird die Po-
sition des Objekts Uber die zwei Parameter Entfernung und Winkel ermittelt und von der
Steuerung festgehalten.

Ziel ist ein Zentimeter genaues Vermessen der Kontur mit Erkennung einer unzulassigen
Uberlange, -breite oder -héhe bzw. vorstehender Teile. Die Eichtoleranz liegt dabei bei
+/-15mm, was bedeutet, dass die Scanner selbst kleine Teile am Fahrzeug erfassen.
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Das Vermessen des Fahrzeugs erfolgt dabei in drei Schritten.

Schritt 1: Profilaufnahme des Fahrzeugs

Zur Profilaufnahme des Fahrzeugs dienen zwei Laserscanner (Querscanner), welche an
den beiden oberen Ecken des Einfahrtsportals montiert sind. Sie nehmen bei der Durch-
fahrt eines Fahrzeugs seine obere und seitliche Kontur auf.

Infolge der Fahrzeugbewegung (Durchfahrt im Schritttempo) entsteht so eine Punktwolke
aus 2D-Profilschnitten.

Schritt 2: Langenvermessung des Fahrzeugs

Ein dritter Laserscanner (Langsscanner) wird am Ende der Messanlage mittig Uber der
Fahrbahn montiert. Dieser Laserscanner tastet permanent die Front des sich nahernden
Fahrzeugs ab und liefert damit die Position der einzelnen 2D-Profilschnitte des Schritts 1.
Infolge der Fahrzeugbewegung entsteht so eine 3D-Punktwolke.

Schritt 3: Berechnen der Fahrzeugdimensionen

Alle drei Laserscanner sind mit einem Controller der zentralen Steuereinheit des VPS-Sys-
tems verbunden. Der Controller empfangt und filtert die ankommenden Sensordaten und
berechnet die Fahrzeugdimensionen.

Bemerkung:

W& hrend der Messung darf der Bereich (AVor hang

durchschritten werden, dadurch wirde die Person mit zum Fz gerechnet und die Messung
ist ungultig.

Systemkomponenten VPS:

o »
®

Briickenwaage

Abb. 6.21 Darstellung der wesentlichen Profiler-Komponenten

Legende:

1) Einfahrtsportal 6) Ampel rot/grin

2) Ausfahrtsportal (auch Galgen moglich)  7) Fz-ldentifikation (z.B. ANPR-Kamera)
3) Querscanner 8) Steuertasten

4) Langsscanner 9) Fernanzeige (FAZ)

5) Achsdetektor (Druckschwelle)
Bemerkung:

Zusatzlich gehdren ein Steuerschrank, ein Messarbeitsplatz und Nachbearbeitungs-
platze zu den Systemkomponenten.
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Abb. 6.23 mit Viewer aufgearbeitetes 3D-Bild (Rot = Uberhhe / Blau = Uberlange /

Technische Hinweise:

Tabelle 6.8 Profiler-Anlage

Betreff

Bemerkung

Beschrieb

max. Messlange

Maximale Fz-Lénge plus 3m

Messgeschwindigkeit

Max. zulassige Durchfahrtgeschwindigkeit 7km/h

Anordnung

Prifbahn muss geradlinig angeordnet sein
Fz muss vor der Priifbahn absolut gerade stehen

Fahrbahn

Prifbahn inkl. Vorgeldnde eben, ohne Langs- oder
Quergefalle

Schleppplatte

Vorgelande ist als Beton-Schleppplatte (20m) auszu-
fuhren (selbes Niveau wie Fz-Waage)

Kapitel 6.2.2

Stahlportale

Fir die Montage der Sensorik wird ein Eingangs-
und ein Ausgangs-Portal benétigt

Das Ausgangs-Portal kann auch als Galgen ausge-
bildet werden

Distanz Eingangsportal-Waage ca. 1-2m

Kapitel 6.2.3

Gehweg/Rampe

Uberhohter Gehweg entlang Priifbahn oder Rampe

Kapitel 6.2.4

Uberdachung

Infolge der Messempfindlichkeit der Laser-Scanner
fuhrt Schneefall oder starker Regen zu Reflexionen,
welche in der Messung auch erfasst werden. Die
Messung stimmt dann nicht den realen Abmessun-
gen des Fz uberein. Deshalb ist die Prifbahn mit ei-
ner Uberdachung mit seitlichen Schiirzen zu planen.

Kapitel 6.2.5

Eichung

Amtliche Eichung durch den Lieferanten zusammen
mit dem Eichmeister

Bei Neuinstallation und danach alle zwei Jahre
Eichtoleranz Breite/Hohe +/- 15mm, Lange +/-
25mm

Laser-Scanner

Kapitel 6.2.1.2
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Tabelle 6.8 Profiler-Anlage

wendung

Betreff Bemerkung Beschrieb
Achsdetektor - Kapitel 6.2.1.3
EETS-Baken - Kapitel 6.2.1.4
Fernanzeige - Kapitel 6.2.1.5
Ampel - Kapitel 6.2.1.6
Taster-Box - Kapitel 6.2.1.7
1 9-8cbrank fiir - Kapitel 6.2.1.8
Steuerung

Meldungen an UelLS - Absetzen von Stdérmeldungen Kapitel 6.2.1.9
Datenhaltung und Web-An- | - Aufgesetzt wird ein Web-App- und DB-Server basie- | Kapitel 8.2

rend auf Microsoft Technologien, virtualisiert mit
VMware.

- Die DC-Umgebung soll bauseits auf bestehender
kantonaler Umgebung gemass deren Richtlinien und
Vorgaben zur Verfigung gestellt werden. Inklusiv
der Erstellung von Backups und gewéhren einer ho-
hen Verfugbarkeit.

Mess-Arbeitsplatz

- PC-Arbeitsplatz

Kapitel 6.2.1.10

Nachbearbeitungs-
Arbeitsplatze

- PC-Arbeitsplatze

Kapitel 6.2.1.11

6.2.1.2 Laser-Scanner

Wie bereits beschrieben, besteht das VPS-System im Wesentlichen aus drei Laserscan-
nern (2x Quer- und 1x L&ngsscanner) und einer Kontrolleinheit. Die verwendete La-
serscanner-Technologie verfugt tber eine hohe Messgenauigkeit.

32

Bemerkung:

Die Scanner sind ein Bestandteil der Profiler-Lieferung.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.9 Scanner

Betreff

Bemerkung

Beschrieb

Technische Daten

- Kalibriergenauigkeit 20x15x15mm (LxBxH)

Gewicht - Ca. 20kg (Scanner, Gehause, Halter, Anschluss-Box)
Messstrecke - Max. Fz-Lange plus 3m (Richtwert ca. 25m)
Bemerkung:

Die Querscanner werden Aqueri
scanner Al 2angsii zur Fahrtrichtung

z raontierE dehlrdngs-i ¢ ht u n ¢

am Ausfahrt sy

Die Montage an den Portalen erfolgt mit bauseitigen Klemmplatten mit vorgegebenem
Lochmuster. Zu jedem Scanner gehdrt eine Anschlussbox aus Aluminium, welche riick-
wartig vom Scanner auch mit Klemmplatten am Portal montiert wird.
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Bilder/Skizzen:

Abb. 6.24 Querscanner + Klemmplatte links Abb. 6.25 Querscanner + Klemmplatte rechts

Legende:
1) Scanner links
2) Klemmplatte

Legende:
1) Scanner rechts
2) Klemmplatte

3) Anschlussbox (rickwartig montiert) (Alubox nicht sichtbar)

Abb. 6.26 Langsscanner (Losung mit Galgen) Abb. 6.27 Anschlussbox eines Scanners

6.2.1.3 Achsdetektor

Die Erfassung der Achspositionen am Fahrzeug erfolgt mittels einer im Boden eingelasse-
nen piezoelektrischen Druckmessleiste, welche wahrend der Durchfahrt des Profilers vom
Fz Gberfahren wird. Die Leiste ist rund 150cm lang, wird quer zur Fahrtrichtung eingebaut
und erfasst die Rader auf einer Seite des Fahrzeugs.

Bemerkung:

Der Achsdetektor ist ein Bestandteil der Profiler-Lieferung.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.10 technische Hinweise Achsdetektor

Betreff Bemerkung Beschrieb
Masse - 1500x50x44mm
Aussparung - 1516x72x55mm +/-3mm
Position - ca. 5cm links verschoben von der Waagkante

- ca. 40cm vor dem Einfahrtsportal Abb. 6.30
Kabelschutzrohr - 1x M40

- Links in die Aussparung eingefiihrt
Kabellange - Max. 100m
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Bemerkung:

Der Einbau des Achsdetektors inkl. Ausgussmasse und bodenbiindigem Abschleifen ge-
hort zur Profiler-Lieferung.

Das Kabelschutzrohr M40 ist links oder rechts am Ende, méglichst von unten, in die Aus-
sparung einzufihren.

Bilder/Skizzen:

7243 mm
i L

[ 7 N7
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m 7 77
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Abb. 6.28 verbaute Druckmessleiste Abb. 6.29 Skizze Aussparung fiir Achsdetektion

Abb. 6.30 Position Druckmessleiste

Legende:

1) Druckmessleiste (Achsdetektor)

2) Einfahrtsportal (Stahlportal Querscanner)
3) Waage

4) Kabelschutzrohr M40 links eingefluhrt

6.2.1.4 Fahrzeug ldentifikation

Bis dato erfolgte die Fz Identifikation mittels Abfrage auf der BAZG Fz-DB der LSVA. Per

Ende 2024 wird diese schweizerische LSVA-L°® sung jedoch durch-einen
Elektronischen-Ma ut d i e n s t Eurode& EIE&ronic Toll Service) abgelést und die
Baken-Anlagen in der gesamten Schweiz abgebaut.
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Die Transporteure mieten kiinftig bei einem EETS-Provider (z.B. Telepass, Shell, etc.) eine
Mautbox (On-Board-Unit) und rechnen via Geotracking die Schwerverkehrsgebiihren
elektronisch tGber den Provider mit dem Bund ab. Das EETS-System stellt aber weder auf
der Mautbox noch auf einem Server die bendtigen Halter- und Fz-Daten fiur die Fz Identifi-
kation online zur Verfigung. Aus diesem Grunde sind neue technische Ansatze in Prifung,
welche jedoch aus heutiger Sicht friihestens auf 2025/26 realisierbar sind.

Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Fz Identifikation voraussichtlich von Hand erfolgen. All-
fallige Ubergangslésungen zur Vereinfachung der Handeingabe sind in Klarung (z.B. Kon-
trollschilderkennung mit ANPR-Kamera).

6.2.1.5 Fernanzeige FAZ

Zur Steuerung der laufenden Messung (Anweisungen fiir den Fahrer) und anschliessender
Anzeige der Priifresultate nach der Messfahrt wird am Ende der Prifbahn ein externer
Grossbildschirm realisiert.

Bemerkung:
Die FAZ ist ein Bestandteil der Profiler-Lieferung.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.11 FAZ

Betreff Bemerkung Beschrieb
Monitor -ca. 50fd-Deplay door
- Metallgehause mit Schutzglas, 1P64
- Heizung/Liftung
Technische Daten - -20°C bis +50°C
- ca. 80x130cm
Gewicht - ca. 60kg
Montage - bauseitig Adapterrahmen notwendig Abb. 6.33
- Vertikal/horizontal optimiert auf Blickwinkel Abb. 6.34
Bemerkung:

Die FAZ muss zwingend so platziert werden, dass der Chauffeur wéahrend des gesamten
Messablaufs (Start bis Stopp) Einsicht auf den Bildschirm hat.

Ideal ist eine lenkerseitige Montage, seitlich um ca. 1-2m versetzt. Rund ca. 2.5m Uber
Boden (Unterkante Bildschirm). Dabei darf die FAZ nicht in das Lichtraumprofil der Fz ra-
gen.

Bilder/Skizzen:

SVKZ Unterrealta

Breite:
Linge:

Gewicht:

Mittwoch, 22. November 2017

Abb. 6.31 FAZ-L6sung SVKZ Unterrealta Abb. 6.32 Einsicht FAZ von STOP-Posit.
Legende: Legende:

FAZ mit summarischen Messresultaten 1) STOP-Position
2) FAZ unter Vordach montiert
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Abb. 6.33 Ruckansicht FAZ (Stand 2023) Abb. 6.34 Muster FAZ Decken-Montage

6.2.1.6 Ampel

Die Freigabe oder Sperrung der Prifbahn erfolgt Uber eine 2-Kammer Ampel (grun/rot).
Die Montage erfolgt mittels Klemmhalterung an der Stitze des Einfahrtportals.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.12 Ampel

Betreff Bemerkung Beschrieb

Technische Angaben - 2-Kammer Ampel griin/rot
- Kammerdurchmesser ca. 200mm
- LED-Technik

Montage - Klemmhalterung
- Halterung verstellbar fur Blickwinkelanpassung
- Kabelweg vorsehen

Bemerkung:

Die Steuerung der Ampel erfolgt tber die Profiler-Anlage.

Die Ampel kann ein Bestandteil der Profiler-Lieferung sein, oder in Abstimmung mit weite-
ren Areal-Ampel geliefert werden.

Bilder/Skizzen:

Abb. 6.35 Ampel beifahrerseitig an Portalstiitze montiert
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Steuertasten

Fur die Steuerung des Mess- und Wageablaufs werden Steuertasten bendtigt. Mit den
Steuertasten wird der Start der Profiler-Messung sowie die Ubernahme bzw. Stornierung
der Wagedaten gesteuert. Zur Ubernahme der Taster werden durch die Profiler-Anlage
potentialfreie Kontakte zur Verfligung gestellt.

Die erste Taster-Box befinden am Start der Porfilerbahn, am besten seitlich oder hinter den
Querscanner (Durchschreiten des Scanner-Bereichs wéhrend der Messung verhindern).
Erganzend dazu kann am Ende der Briickenwaage eine zusatzliche Taster-Box fir die
Bedienung der Wagung realisiert werden (kurze Wege fiir die Bedienung der Waage).

Technische Hinweise:

Tabelle 6.13: technische Hinweise Taster-Box

Betreff Bemerkung Beschrieb
Gehause - Edelstahl
Montage - AP-Montage (an Fassade)

Bemerkung:

Die Taster-Boxen sind Bestandteil der Profiler-Lieferung.

Bilder/Skizzen:

Abb. 6.36 Losung Taster-Box mit Wandmontag

Bemerkung:
Es bleibt den Planern vorbehalten, allenfalls eine andere Loésung fir die Realisation der
zusatzlichen Taster vorzuschlagen.

1 9-8adbrank (Rack) fir Steuerung

Die Messelektrotechnik (SPS, Netzteile, Blitzschutz, usw.) wird in einer 19" basierten Ein-

heit aufgebaut wund b e fsehtankgMon voraeledolgideriZugangazunen 19466
den Bedienelementen (Hauptschalter, Sicherungen, Anzeigen), von hinten ist der An-

schluss der Kabel vorgesehen.

Bei fehlendem Zugang von hinten wird ein Auszug montiert. Damit sind die weiter hinten

montierten Bauteile und Anschlussklemmen besser zugénglich.

Auch die tbrigen System-Einheiten (Rechner, Antennen-Elektronik) werden im Schrank

montiert.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.14 1 9-Ratk

Betreff Bemerkung Beschrieb
BxTxH - 80x80x200cm
1 9-Babhmen - Fixer Rahmen vorne und hinten
- zuruckversetzt von Front (ca. 100mm)
Stromversorgung - 1x USV und 1x Normalnetz
- Je eine Steckdosenleiste seitlich angeordnet
UKV - UKV-Verbindungen zu LAN-Switch
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Meldungen an Drittsysteme

Die wichtigsten Funktionen der Profilmessanlage sind wahrend des Betriebs tUberwacht.
Allfallige Stérungen werden detektiert und auf dem Messarbeitsplatz angezeigt.

Bei Bedarf kdnnen die Meldungen auch einem externen Uibergeordneten System (UeLS)
Ubermittelt werden. Dazu kénnen einzelne potentialfreie Kontakte oder SNMP-Traps ver-
wendet werden.

6.2.1.10 Messarbeitsplatz

Fir die Steuerung und Uberwachung des Messvorgangs (Identifikation, Vermessung, Wa-
gung, Erstauswertung) ist in der Leitstelle ein PC-Arbeitsplatz als Messplatz vorzusehen.
Auf dem Messplatz kann in Echtzeit der Messvorgang (Profiler, Waage) iberwacht werden.
Im Anschluss an die Messung erfolgt eine Erstauswertung als Entscheidungsgrundlage fir
den weiteren Kontrollverlauf.

Der Messplatz ist im EG als Biiroarbeitsplatz mit guter Ubersicht auf die Profiler-Priifoahn
(Bereich Einfahrtsportal) mit direktem Zugang zur Profiler-Prtfbahn zu planen.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.15 Messplatz

Betreff Bemerkung Beschrieb

Hardware - PC-Arbeitsplatz (Windows)
- Bildschirm 2x24"
- Maus und Tastatur

Bemerkung:

Die Systemanforderungen sind zum Zeitpunkt der Beschaffung mit dem Lieferanten der
Profiler-Anlage abzuklaren.

Erfolgt die Realisation des Messplatz ausserhalb eines Gebaudes mittels Kabine/Contai-
ner ist mit einer Grosse (LxBxH) von 4x2.5x3m zu planen (Arbeitsplatz plus Rack).

Bilder/Skizzen:

Abb. 6.37 Fensterfront Leitstelle SVKZ Abb. 6.38 Messarbeitsplatz SVKZ
Unterrealta Unterrealta

6.2.1.11 Nachbearbeitungsplatze

38

Fur die Nachbearbeitung und Auswertung der durchgefilhrten Kontrollen (Messresultate
und visuelle Feststellungen) sind in der Schalterhalle drei PC-Auswertearbeitsplatze vor-
zusehen. Auf den bauseitigen Arbeitsstationen werden voraussichtliche sowohl polizeiliche
Applikationen wie auch die Client-SW (Web-Applikation) des Profilers installiert. Diese
Web-Applikation bietet die Moglichkeit, die Fahrzeugdatensétze zu ergéanzen und zu bear-
beiten sowie weitere Feststellungen zu notieren. Fir die Dokumentation der Kontrolle kon-
nen entsprechende Rapporte gedruckt werden.
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Technische Hinweise:

Tabelle 6.16 Nachbearbeitungsplatze

Betreff Bemerkung Beschrieb

Hardware - PC-Arbeitsplatz (Windows)
- Bildschirm 1x24"
- Maus und Tastatur

Bemerkung:
Die Systemanforderungen sind zum Zeitpunkt der Beschaffung mit dem Lieferanten der
Profiler-Anlage abzukléren.

Schleppplatte

Um eine zulassige Messung zu erméglichen, ist das Vorgelande der Priifbahne als Beton-
Schleppplatte auszufuhren. Die Schleppplatte soll mit dem Ortsbeton-Fundament der
Waage eine funktionelle Einheit bilden und muss auf demselben Niveau wie die Waagti-
sche liegen.

Die Schleppplatte darf wegen der Profilermessung kein Léngs- oder Quergefélle aufweisen
und sich nicht senken.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.17 Schleppplatte

Betreff Bemerkung Beschrieb
Lange - mindestens 20m

Breite - Minimal 3m

Niveau - selbes Niveau wie Fz-Waage

Langsgefalle - 0%

Quergefalle - 0%

Bilder/Skizzen:

Legende:

1) Schleppplatte (rot)

2) Fz-Waage (Fundamentin Orts-
beton)

Abb. 6.39 Schleppplatte SVKZ Unterrealta (GR)

Stahlportale

Zur Montage der Scanner wird eine steife Stahlkonstruktion benétigt, welche sich auch bei
starkem Wind nicht bewegt. Bewahrt haben sich freistehende Portale. Bei Platzproblemen
(Schwenkbereich Fz) kann das hintere Portal auch als Galgen ausgebildet werden.

Die Portalkonstruktionen missen mit Adapterplatten, vorzugsweise mit Klemm-Halterun-
gen, fur die Scanner ergénzt werden, sowie Uber ein funktionierendes Kabeltrasse (vertikal
und horizontal) verfiigen.
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Technische Hinweise:

Tabelle 6.18 Stahlportale

Betreff Bemerkung Beschrieb

Hohe - Die Querscanner missen mindestens 1m héher mon- s. Abb. 6.41
tiert werden, als die maximale Fz-Hohe.

- Als Referenzwert fiir Fz mit einer max. Héhe von 4m gilt
eine minimale Hohe des Einfahrtsportal von 5.3m.

Breite - Der seitliche Abstand zwischen dem Fz und dem Quer-
scannern links bzw. rechts muss mindestens 1.4 m be-
tragen.

- Die minimale Breite des Einfahrtsportal fir Fz mit einer
max. Breite von 2.6m betragt 6.0m bzw. die minimal ho-
rizontale Distanz zwischen den beiden Querscanner be-
tragt 5.4m.

- Wenn n6étig, kdnnen die Scanner auch auskragend
montiert werden (horizontaler Trager ragt Uiber die Por-
talstitzen hinaus).

Lange - Die Gesamtléange der Profileranlage ergibt sich aus der s. Abb. 6.42
maximal zu vermessenden Fahrzeuglange plus 3 m.
- Abstand zwischen den Stahlportalen 25-27m

Statik - Toleranz fir die vertikale und horizontale Verformung
der Stahlkonstruktion bei Winddruck maximal +/- 15mm

- Massgebend ist die SIA 261 bei einem Winddruck
90kg/m2 (Windspitzen bis 140km/h)

- AStandard Portalfi 200x200mn
Wandstérke

- Ausdehnung Portalhdhe 5.8m, Delta T 50° = ca.3.5mm

- Ausdehnung Portalbreite 7.0m, Delta T 50° = ca.4.2mm

- Gewichte

- Scanner+Anschlussbox+Halter ca. 20kg

- Baken+Halter ca. 10kg

- Ampel+Halter ca. 20kg

- Fernanzeige+Halter ca. 100kg

Kabelschutzrohre - Zu den Stltzen der Stahlportale sind beidseitig genu-

Kabeltrasse gend Kabelschutzrohre zu verlegen und sauber einzu-
fuhren (z.B. 3x M40).

- Im Stahlportal ist ein Kabeltrasse vorzusehen

- via Stiitzen zum Quertrager

- mit genugend Ausstiegsmdglichkeiten bei den Sensoren
(z.B. Scanner, Baken, Ampel)

- Bei Vierkantprofil Service-Tirchen fur Kabelzug vorse-
hen

- Bei H-Trager mit Kabelkanal im Profil montiert

Bemerkung:

Mit einer gewéahrten Verzeigungstoleranz (akzeptierte Uberschreitung von einzelnen Zen-

timetern), wird die Toleranz des Gesamtsystems (Messsystem + Bau) ausgeglichen.

Eine grobere Verschiebung oder Verdrehung der Laserscanner (z.B. durch mechanische
Beschadigung) oder eine Fahrbahnsenkung wird vom VPS-System jedoch nicht erkannt.

Daher ist es ratsanFzfmiztwiesi cnheemn AdReenf eEiecnnzper i od e
ferenzfahrten durchzufiihren.

Die gesamte Scanner-Installation ist symmetrisch, mittig zur Prifbahn zu montieren.
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Bilder/Skizzen:

Abb. 6.40 Profiler-Portale mit Waage/Schlepplatte (rot)

6000
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Abb. 6.41 Einfahrtsportal mit ca. Massen

25.00

Legende:

1) Einfahrtsportal

2) Ausfahrtsportal

3) Schlepplatte

4) 5-teilige Fz-Waage

Legende:

1) Einfahrtsportal

2) Querscanner links

3) Querscanner rechts

4) Langsscanner (auf
Ausfahrtsportal
montiert)

5) Waage

6) Waag-Fundament

7) Schrammbord

/—Optisches Zentrum
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20.80

sTOPP

s
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Abb. 6.42 Optimale Messstreckenléange und deren Aufteilung

Bemerkung:

Wenn z.B. die Stiitzen des Ausfahrtsportal den Schwenkbereich der Fz einschranken,
kann das Ausfahrtsportal auch als Galgen ausgefihrt werden.
Wichtig ist auch hier eine absolut steife Ausfiihrung.
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Abb. 6.43 Ausfahrtsportal als Galgen ausgefihrt

6.2.4 Gehweg oder Rampe

Zum Schutz des Kontrollpersonals und zur seitlichen Fihrung der Fz Uber die Prifbahn,
ist zumindest fahrerseitig ein erhdhter Gehweg (Schrammbord) von mind. 15cm vorzuse-
hen.

Der Gehweg ist grossziigig bis Gber die Hohe der Fahrerkabine bei der Stopp-Position zu
planen.

Damit das Kontroll personal noch besser auf AAug
rin kommunizieren kann, soll das Birogebaude nach Mdglichkeit angehoben (Hochpar-
terre) und die Prifbahn Uber eine Rampe begleitet werden.

Bilder/Skizzen:

Abb. 6.45 Rampe SVKZ Unterrealta

Legende: Legende:

1) Gehweg 1) Rampe

2) Stopp-Linie 2) Stopp-Linie

3) Kabine mit Messplatz 3) Leitstelle mit Messplatz

6.2.5 Uberdachung

Die Empfindlichkeit der Scanner erméglicht wie erwiinscht die Erfassung von vorstehenden
Kleinteilen am Fahrzeug. Dies bedeutet aber auch, dass Objekte aus der Luft, welche nicht

zum Fahrzeug geh®°ren, ebenfalls detekeiserrt wer
z. B. einzelne Schneefl ocken oder ein ASchmett
Abb. 6.46).
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Bereits leichter Schneefall ergibt jedoch einen A | g s. |Aib. 6(47) und die Interpretation
der Messung ist kaum mehr moglich bzw. die rechtliche Basis fir eine Verzeigung ist rasch
nicht mehr gegeben. Auch das METAS vermerkt im Zulassungszertifikat des Profilers "kein
starker Schneefall s Abtb&A8).st arker Regeni (

Daher ist die Prifbahn mit einem Dach zu schitzen, damit die Messungen, welche bei
schlechter Witterung (kein Sturm) gemacht werden, nicht an Qualitat verlieren.

Das Dach ist dabei so zu konstruieren, dass mdglichst keine Regentropfen oder Schnee-
flocken in den Sichtbereich der drei Laserscanner gelangen.

Technische Hinweise:

Tabelle 6.19 Uberdachung

Betreff Bemerkung Beschrieb
Lange - Uber gesamte Priifbahn
- Beim Eingangsportal auskragend
Breite - Uber gesamte Priifbahn
- Seitlich geschlossen oder mit Schiirzen im oberen Be-
reich
Bemerkung:

Die Prufbahn soll zwischen Birogebédude und Prifhalle oder mindestens direkt angren-
zend an das Birogebaude geplant werden. Dies ergibt kurze Wege beim Kontrollablauf
und einen seitlichen Witterungsschutz.

Freistehende Prufbahnen sind nicht zielfihrend.

Bilder/Skizzen:

Abb. 6.47 3D Darstellung eines vermessenen LKWs bei leichtem Schneefall
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4. Betriebsbedingungen
Die Betriebsbedingungen werden vom Hersteller wie folgt spezifiziert:

Klimatische Bedingungen aussen: -20 °C bis +50 °C
Windgeschwindigkeit < 60 km/h
{ kein starker Schneefall oder starker Regen 2.
Raumklima Technikraum: 8 °C bis 30 °C, nicht kondensierend
Durchfahrgeschwindigkeit der Fahrzeuge: max. 7 km/h
Bei Uberschreiten der im Betrieb maximal zulassigen Durchfahrgeschwindigkeit verwirft das
System die Messung und es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Abb. 6.48 Betriebsbedingungen Profiler gemass METAS Zertifikat

Statische Fahrzeugwaage (Briickenwaage)

Mit der eichfahigen mehrteiligen Fahrzeugwaage wird das Gewicht jeder Achse bzw. Achs-
gruppe sowie das Betriebsgewicht des gesamten Fahrzeuges bzw. Anhangers erfasst und
angezeigt.

Die Waage ist fuinfteilig (finf Waagtische im Verbund) auszufiihren, so dass mit einer Mes-
sung moglichst alle Achsgruppen (Einzel-, Doppel- oder Dreierachse) der gangigsten Fahr-
zeugkompositionen separat erfasst und angezeigt werden kénnen.

Ebenso ist die Waage so zu konstruieren, dass ein Strassenfahrzeug auf jedem Punkt der
Waage, sogar zwischen zwei Waagtischen, gewogen werden kann (z.B. fur die Erfassung
des Betriebsgewichts). Die Waagtische miissen zudem beliebig im Verbund betrieben wer-
den kénnen (z.B. Tische 1+2 oder Tische 3+4 oder Tische 1+2+4 usw.).

Technische Hinweise:

Tabelle 6.20 Fahrzeugwaage

Betreff Bemerkung Beschrieb

Lange - 20m

Breite - 3m

Tisch-Einteilung - 5-teilig (1m, 4m, 5m, 6m, 4m)

Waégebereich -1m bis 156000kg
-4/ 5/ 6m bis 400000kg pro T
-Verbund 1756000kg

Toleranz - 50kg (eichfahig)

Temperaturbereich - -20°C bis +50°C (Betriebstemperatur)

Stabiler Gewichtswert - Spatestens nach 5 Sekunden

Wége-Technologie - Waégezellen oder gleichwertige Lésung

Unterhalt - Bei Bedarf (z.B. Reinigung, Reparatur) miissen die

einzelnen Waagbriicken mit einem Hubstapler (Trag-
kraft 2.5t) entnommen werden kénnen.

Stahlteile - Feuerverzinkt
Konstruktion - Unterflurwaage
Fundament - Ortsbetonfundament, welches eine Einheit mit
Schleppplatte und der Profileranlage bildet

Entwéasserung - Sehr gute Entwasserung der Fundamentgrube
Umgebung - Hohe Verunreinigung, starke Tausalzbelastung
Oberflachenschutz - >20 Jahre

Bemerkung:

Die Brickenwaage wird zwischen den Quer- und Langs-Portalen der Profiler-Anlage ein-
geplant und bildet die nétige ebene Fahrbahn (kein Langs- und Quergefalle) fir die Scan-
ner-Messung.

Der erste Waagtisch gilt als Achslastwaage (s. Kapitel 6.3.2).

Fir die richtige Positionierung der Fz auf der mehrteiligen Brickenwaage ist jeder zweite
Waagtisch mit einer gut sichtbaren Umrandung zu markieren (s. Abb. 6.49).
Bilder/Skizzen:
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Abb. 6.49 Verbund-Briickenwaage Losung SVKZ Unterrealta GR

Legende:
1) Waagtisch 5 (1m, Achslastwaage) 3) Waagtisch 3 (5m)
2) Waagtisch 4 (4m) 4) Waagtisch 2 (6m)

5) Waagtisch 1 (4m)

Funktionsweise der Wagung

Waéhrend der Profilmessung (langsames Durchfahren) erfolgt auch gleichzeitig das Befah-
ren der Fahrzeugwaage. Dabei wird nach Anweisung einer Kontrollperson das Fahrzeug
auf der Waage positioniert und zugleich die Profilmessung automatisch abgeschlossen.
Nach der richtigen Positionierung auf der Waage wird die Wagung durch das Kontrollper-
sonal manuell ausgeldst. Sowohl fir die Achslastmessung wie auch fir die Betriebsge-
wichtsmessung ist ein Stillstand des Fahrzeuges vorgegeben.

Bei einem falschen Gewichtswert ist die Wagung manuell zu stornieren und muss wieder-
holt werden. Die Steuerung des Wageablaufs erfolgt iiber bauseitige Taster (Registrieren,
Stornieren). Die Taster sind im Chipkartenleser integriert, werden tber die Profileranlage
eingelesen und via Schnittstelle dem Wageterminal zur Steuerung der Fahrzeugwaage
Ubergeben.

Bei Bedarf kann am Ende der Priifbahn eine zweite Tasterbox (z.B. an der Fassade) an-
gebracht werden.

Bemerkung Messarbeitsplatz:

Ein separater Wéagearbeitsplatz ist nicht vorgesehen. Das Wéageterminal (s. Kapitel 6.3.3)
wird in der Leitstelle installiert. Die erfassten Gewichte sind vom Wage-Terminal unverzo-
gert via Schnittstelle dem zugehdérigen Messarbeitsplatz der Profileranlage zu tibermitteln.
Auf diesem Messarbeitsplatz der Profileranlage (bauseitige Losung) werden die Fahr-
zeug-, Profiler- und Waagdaten ausgewertet.

Der Waagen-Lieferant hat seine Losung (Schnittstelle an Profileranlage, SW- und HW-L6-
sung der Waage) so anzubieten und zu realisieren, dass der beschriebene Kontroll- und
Messablauf ermoglicht wird. Insbesondere gilt:

- Waagen-Module beliebig einzeln und im Verbund kombinierbar

- Registrierung, Stornierung von Messungen uber externe Taster und Messplatz Soft-
key

- Unverzdgerte Gewichtsiibergabe nach der Messung
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Achslastwaage

Mit der eichpflichtigen Achslastwaage (Waagtisch Nr. 5) kann bei Bedarf das Gewicht jeder
einzelnen Achse (auch innerhalb einer Achsgruppe) des Fahrzeuges bzw. Anhangers ge-
wogen werden. Die Waage ist so zu konstruieren, dass ein Strassenfahrzeug auf jedem
beliebigen Punkt der Achslastwaage gemessen werden kann.

Die Achslastwaage ist in die Fahrzeugwaage zu integrieren und hat eine Uberfahrlange
von 1m (s. Abb. 6.49).

Wageterminal

Das Wage-Terminal bezeichnet das Bedien- und Anzeigegerét, welches zur mehrteiligen
Fahrzeugwaage zu liefern ist. Vorgabe ist ein einziges Bedien- und Anzeigegerat fur die
mehrteilige Fahrzeugwaage und nicht pro Waagtisch ein separates Wageterminal.

Uber das Wéageterminal erfolgt die Steuerung der Waage inkl. Schnittstelle an den bausei-
tigen Profiler-Messplatz.

Wenn der Profiler-Messplatz nicht in Betrieb ist, missen die Grundfunktionen der Fahr-
zeugwaage trotzdem zur Verfigung stehen. Aus diesem Grund ist ein Wéageterminal zu
offerieren, welches die minimale Bedienung der Waage (starten und stoppen des Mess-
vorgangs, Ausdruck des Wageresultats) auch manuell erméglicht.

Bilder/Skizzen:

di 20 kg 7 8 q
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Abb. 6.50 Wageterminal Losung SVKZ Unterrealta GR
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Bauseit ige Leistungen/Infrastruktur fur

die Kontrollsysteme

Die verschiedenen Kontrollsysteme bendétigen herstellerspezifische Infrastruktur, welche

mit dem jeweiligen Lieferanten abzuklaren ist.

Nachstehende Aufzéhlungen sind deshalb als Planungshinweise zu verstehen und wéh-
rend der Projektierung durch den zustandigen Fachplaner im Detail zu klaren.

Tabelle 6.21 Bauseitige Leistungen und Infrastrukturen

System

Infrastruktur

HLK

Bemerkung

Prufgrube

Prifgrube
gemass Vorgabe er-
stellen

T | Architekt

= Bauingenieur

c Elektroplaner

| PV Kontr. -Systeme

<| Betreiber SVKZ

Grubenentliiftung
nach
EKAS-Richtlinie

mit zeitlichem Vorlauf

Grubenbeleuchtung
nach
EKAS-Richtlinie

Verriegelt mit Entliftung

Kabeltrasse

Bremspriif-
stand

Fundament nach Plan
erstellen

kleine Bautoleranz!

Versetzen von Ein-
baurahmen

Abnahme durch
Lieferant

Fundamententwéasse-
rung

Leerrohr zwischen
Fundament i Steuer-
pult

Ca. 125mm

Leerrohr zwischen lin-
ker/rechter Brems-
rolle

Ca. 125mm

Elektrische Zuleitung
zu Steuerpult

63A trage

Kabeltrasse Steuer-
pult i Simultanmoni-
tor

HDMI-Kabel

230V-Steckdosen bei
Steuerpult

230V-Steckdose bei
Simultan-
monitor

UKV-Anschlisse bei
Steuerpult

Achsspiel-
tester

Fundament nach Plan
erstellen

kleine Bautoleranz!

Versetzen von Fun-
damentwanne

Nische in Prifgrube
fur Hydraulik-Aggre-
gat

Leerrohr zwischen
Aggregat und Funda-
ment (links und
rechts)

fur Hydraulikleitungen

Betonboden im Be-
reich Achsspieltester
horizontal ausbilden

ca. 1.2x1.2m
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Tabelle 6.21 Bauseitige Leistungen und Infrastrukturen

Leitstelle/Kabine

()
5
=] (7] n >
(] c i %)
o s < RS ol
X [} [=% = ()
2 = e S =
E|E | 82|« | X| 2
e T | Q| J| > @
System Infrastruktur < | @ | w T a | @ gemerkung
Alifallige vorstehende | P U ca. 1.2m
Grubenabschlusspro-
file am Grubenkopf
ausklinken
Elektrische Zuleitung P 16A trage
zu Hydraulik-Aggre- Aggregat in der Priifgrube
gat
230V-Steckdose bei P fur Funkhandlampe
Hydraulik-Aggregat
Gruben - 3x CEE 16A Steckdo- P
heber sen Uber Gruben-
lange verteilen
Statik fur 16t ausle- P Kréafte werden in das UNP-
gen Profil am Grubenkopf einge-
leitet
Abgasab- Speisungskabel zu Aggregate und Steuerkasten
sauganlage Aggregaten, Steuer- unter dem Dach montiert
kasten und Haupt-
steuerung
Mdglichkeit vorsehen, | P U U z.B. IPE180 horizontal an Ge-
Unterkonstruktion an baudestiitzen oder Konsolen
Decke zu befestigen mit Ankerschrauben an Decke
Dach- oder Fassa- P u
dendurchstossung fur
Abluft
Abluft-Venti auf Dach | P u Optional auch in Halle
Profiler Stahlportal vorne fur P u
Querscanner
Stahlportal/Galgen P u
hinten fir Langsscan-
ner
Leerrohre zu Stahl- P ] Links 3x M40
portal Querscanner Rechts 1x 60 Reserve
Leerrohre zu Stahl- P U 2x M40 plus Reserve
portal Langsscanner
Leerrohr zu Achs- P ] 1x M40
sensor 1x M40
UKV und 230V-USV P
bei Messplatz
Leerrohr zu Taster- P ] 1x M40
box
Leerrohr zu FAZ P ] 1x M40
1 9-Ratk fur Mes- P Zuleitung 1x T13 USV und 1x
selektronik T13 Normalnetz
Komplette Uberdach- | P U Auskragend vorne und seitli-
ung che Schiirzen
Schrammbord/ Geh- P U
weg links und rechts
Schleppplatte P U
Aussparung fur P U 1516x72x55mm +/-3mm
Achsdetektor
Messplatz in P U U PC-Arbeitsplatz
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Tabelle 6.21 Bauseitige Leistungen und Infrastrukturen

Bauingenieur
Elektroplaner

HLK

System Infrastruktur Bemerkung

| PV Kontr. -Systeme
Betreiber SVKZ

Tl Architekt

Waage Fundament nach Plan
erstellen

ca. 20 Stk.

o
c

Betonsockel
(50x50x8cm) mit Aus-
sparung Fundament-
boden

Versetzen diverser ] P Kantenschutz
Einlegeteile Anschlagwinkel usw.

Leerrohr Fundament P U 1x 80
i Messplatz

Gute Fundamentent- P
wasserung

Erdungspunkte in P U Position geméss Vorgabe
Fundament

Stahlbau Plane fir Stahlbau er- | P U
stellen

Stahlportal vorne fur P U Kabeltrasse beachten!
Querscanner

Stahlportal/Galgen P U Kabeltrasse beachten!
hinten fir Langsscan-
ner

Halterungen fur Scan- | P U Je 3x
ner und Aluboxen

Halterung fir Fernan- | P U Geneigt ca. 10°
zeige ev. schwenkbar

Architekt Plane Bau gemass P U \% Gebéaude
Vorgabe erstellen Fundamente

Leerrohre

Bauleitung P U

Fachplaner - Koordinationssit- P U U U U \%

(Bauingeni- zungen

eur, Elektro, - Fachplanung ge-

HLK) méss Absprache

- Infrastrukturvorga-
ben in Fachplane
Ubernehmen

- Fachbauleitung ge-
mass Absprache

IT Mitbenutzung Data U P
Center

Realisation Netzwerk U P
mit Gateway zum BIT

Beschaffung PC-HW U P
und Drucker fir AP

Legende:

P Projektierung und Fachbauleitung

U Unterstltzung bei Projektierung und Fachbauleitung
\% liefert ergdnzende Vorgaben und Anforderungen
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Zur Unterstitzung der Unterwegskontrolle kann optional (hach Rucksprache mit der FU)
an geeigneten Orten der Zufahrtsstrecke eine Héhenkontrolle und/oder eine Gewichtsmes-
sung des Schwerverkehrs installiert werden. Die automatischen Messungen werden bei
normaler Fahrgeschwindigkeit durchgefihrt.

Die Auswertung erfolgt im SVKZ und kann z.B. stichprobenweise zur Entscheidungsfin-
dung fur die Zuweisung zur Kontrolle beigezogen werden. Bei groben Verstdssen kann die
Meldung ausserhalb der Betriebszeiten des SVKZ auch auf eine Leitstelle umgeleitet wer-
den.

Als Auswertestation dient ein PC-Arbeitsplatz mit entsprechender Auswerte-Software. Ein
Verstoss kann akustische signalisiert und mit einem Ubersichts-Foto, der Kontrollschildan-
zeige sowie der gemessenen Messgrossen dokumentiert werden.

Hohenkontrolle unter Verkehr

Die Uberhohenkontrolle unter Verkehr dient der Feststellung von Schwellwertiiberschrei-
tungen und ist nicht eine effektive Messung der Fz-Hohe. Im erprobten Fall erfolgt dies z.B.
mittels Lichtschranken, zuséatzlichen Sensoren und Kameras. Einen Eingriff in die Fahr-
bahn ist nicht nétig.

Ziel der Messung ist einerseits die Einhaltung der gesetzlichen Maximalhéhe (inkl. Messto-
leranz) zu kotrollieren (z.B. Héhe 1: 410cm) und andererseits einen Gefahrenschwellwert
(z.B. HOhe 2: 435cm) zu Uberwachen.

Ein Verstoss l6st eine Alarmierung inkl. Ubersichtsbild mit Messdaten und Kontrollschild-
aufosung aus, welche auf einem PC-Arbeitsplatz dargestellt wird. Bei der Verletzung der
Hohe 1, kann eine Zuweisung zum SVKZ erfolgen (Entscheid durch Sicherheitspersonal),
bei der Verletzung der Hohe 2 (Gefahrenschwellwert), kann durch die Polizei eine Ablei-
tung organisiert werden.

Die Uberhohendetektion kann iiber zwei Fahrbahnen (Normal- und Uberholstreifen) gleich-
zeitig erfolgen und bendétigt fir die Montage ein Signalportal (Sensoren werden direkt Giber
der Fahrbahn montiert) sowie eine erschlossene Verteilkabine.

Die Hohen der Lichtschranken (Schwellwerte) lasst sich dabei lGber eine entsprechen Hal-
terung am Portal mechanisch justiert (Justierbereich z.B. +/- 10cm). Fur die Montage und
fur die exakte Justierung auf die geforderten Schwellwerthéhen, ist eine Sperrung der Na-
tionalstrasse notig.

Dank redundanter Messung und einer ausgekligelte Signalauswertung, wird eine sehr
hohe Sicherheit beziiglich der Detektion von Uberhdhen erreicht. Neben einer eindeutigen
Fahrzeug- und Fahrbahnzuordnung werden Verstdsse auch bei parallel fahrenden Fahr-
zeugen verlasslich identifiziert.

Technische Hinweise:

Tabelle 7.1 Uberhéhenkontrolle

Betreff Bemerkung Beschrieb
Anzahl H6hen - Zwei Schwellwerte
Toleranz Schwellwerthéhe - +x1cm
Geschwindigkeit - 80 - 120km/h
erfassbare Objektgrésse - Ab ca. 50x50x50mm @ max.
80km/h
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Tabelle 7.1 Uberhéhenkontrolle

Betreff Bemerkung Beschrieb

Kamerasystem - Ubersichtsbild bei 99% der Falle
- Erkennung Front-Nummernschild
bei ca. 95% der Falle

Fahrbahn - Eben, keine Bodenwellen im Mess- Ev. Fahrbahnmessung
bereich durchfuhren

- wenn mdglich auf geradem Stre-
ckenbereich

- Querneigung kann kompensiert
werden

Infrastruktur - Verteilkabine bauseits
- 230VAC
- Kommunikation

Unterhalt - Jahrliche Kontrollfahrt mit Gberhoh-
tem Fz

- Reinigung der Frontscheiben von
Lichtschranken und Kameras bei
Verschmutzung

Bemerkung:

Moderne Federungen der Fz ermdglichen es die Fahrzeughdhe wahrend der Fahrt zu re-
gulieren, dynamische oder auch von Hand. Daher kann eine Messung bei normaler Fahr-
geschwindigkeit zusétzliche Informationen liefern.

Auch Blachen oder loses Gebinde, welches sich wahrend der Fahrt bewegt (flattert), kann
so unter Umstanden erfasst werden.

Bilder/Skizzen:

Abb. 7.1 Skizze Uberhéhenkontrolle Legende:

1) Lichtschranken
2) Kamera
3) Verteilkabine

Abb. 7.2 Ubersichtsbild farbig Abb. 7.3 Kontrollschild Auflésung
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Gewichtsmessung unter Verkehr

Die Gewichtsmessung unter Verkehr dient der Uberwachung des zuléssigen Achs- und
Gesamtgewichts der Fahrzeuge. Im erprobten Fall erfolgt die Messung z.B. mittels in der
Fahrbahn versenkten Druckmessleisten, Induktionsschleifen und Kameras. Dabei ist ein
Eingriff in die Fahrbahn erforderlich.

Ziel der Messung ist die Einhaltung der gesetzlichen Maximalgewichte der Achsen bzw.
des Gesamtgewichts zu Uberwachen. Die erzielbare Messgenauigkeit liegt bei etwa + 5-
7%.

Ein Verstoss lost eine Alarmierung inkl. Ubersichtsbild mit Messdaten aus, welche auf ei-
nem PC-Arbeitsplatz dargestellt wird (z.B. kombinierbar mit der Héhenkontrolle). Danach
kann das Sicherheitspersonal Uber eine Zuweisung (z.B. via Wechselsignalen) zum SVKZ
entscheiden.

Fur die dynamische Achslastmessung muss bestmdglich sichergestellt werden, dass das
Fz:

V alle Sensoren mit allen Achsen und Radern Uberfahrt (keine Schragfahrt)
V  kein «Stop-and-Go» zwischen den Sensoren erfolgt
V  kein starkes Bremsen oder Beschleunigen auf den Sensoren passiert

Aus diesem Grunde soll der Einbau einer dynamischen Achslastmessung auf einer gera-
den, ebenen Strecke mit wenig Quergefalle und flissigem Verkehr erfolgen. Durch eine
vorgangigen Strassenmessung zur Bestimmung der Oberflachenbeschaffenheit, kann der
optimale Einbaubereich identifiziert und die Messabweichungen durch ungewollte Fahr-
zeugdynamik minimiert werden.

Der Einbau eignet sich vor allem auf Strassenabschnitten, wo durch eine Zwangsfuhrung
(einspurige Fahrbahn, Sicherheitslinie, Leitkegel) verhindert werde kann, dass das Fz der
Messung ausweicht bzw. die Sensoren nur mit einem Rad tberféahrt (ergibt Fehimessung).

Mit einem kompakten, in sich leicht versetztem Layout wird zudem die Wahrscheinlichkeit
einer Fehlmessung wegen «Stop-and-Go» oder starken Geschwindigkeitsanderungen, auf
ein Minimum reduziert.

Die Montage bendétigt in unmittelbarer Nahe einen geeigneten Masten oder ein Signalpor-

tal, flr die Kameramontage sowie eine erschlossene Verteilkabine. Fir den Eibau der Sen-
soren in die Fahrbahn, ist eine mehrstiindige Sperrung der Nationalstrasse Voraussetzung.
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Technische Hinweise:

Tabelle 7.2 Dynamische Achslastwaage

Betreff Bemerkung Beschrieb
Parameter - Fahrzeugklasse
- Gesamtgewicht
- Achsgewicht
Toleranz Gewicht + 7%
Geschwindigkeit - Schritttempo - 80km/h
Klassifizierung - SWISS 10
- Genauigkeit ca. 95%
Kamerasystem - Ubersichtsbild bei 99% der Falle

- Erkennung Front-Nummernschild bei
ca. 95% der Falle

Fahrbahn - Eben, keine Bodenwellen im Messbe- | Fahrbahnmessung mdglich
reich

- wenn moglich auf geradem Strecken-
bereich

- Querneigung < 3%

Infrastruktur - Verteilkabine bauseits
- 230VAC
- Kommunikation

Unterhalt - Jahrliche visuelle Kontrolle der Sen-
soroberflache (bundig zur Strasse,
sonst schleifen)

- Reinigung der Frontscheiben von Ka-
meras bei Verschmutzung

- Kalibration der Waage wenn Toleranz
zu statischer Messung O7%

Bilder/Skizzen:

Abb. 7.4 Skizze dynamische Achslastwaage Legende:
1) Druckmessleisten
2) Induktionsschlaufen

3) Kamera
4) Verteilkabine
5) Leitkegel
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Erschliessung

Das SVKZ ist mit der nétigen Energie und einer Breitbandkommunikation (LWL-Verbin-
dung) zum Betreiber (Kanton) zu erschliessen.

Anforderung an die Informatik

Insbesondere das Fahrzeug-Profiler-System sowie der Bremsprifstand bendétigen bausei-
tige IT-Infrastruktur vom Betreiber, welche mit dem jeweiligen Lieferanten abzuklaren ist.
Auch soll das gesamte Rapportwesen des Kontrollablaufs méglichst papierlos erfolgen.

Nachstehende Aufzahlungen sind deshalb als Planungshinweise zu verstehen und wéah-
rend der Projektierung durch den zustandigen Fachplaner im Detail zu klaren. Dabei ist die
zustandige IT-Abteilung des Betreibers des SVKZ frihzeitig fur die Definition der Anforde-
rungen und die Erarbeitung der IT-Systemarchitektur einzubeziehen. Zu bertcksichtigen
gilt, dass polizeiliche Daten verarbeitet werden und die Informatik-Sicherheit des Kantons
umzusetzen ist.

Data-Center mit Server/Storage fur SVKZ-Fachanwendung (Web-App- und DB-Ser-
ver)

DMZ/RAS fur Fernwartung

Netzwerk

WLAN (Bereich Profiler, Prifhalle und Kontrollplatze)

VPN-Netz fur Kontrollsysteme (Profiler-, Waage- und Bremsprifstand)
Burokommunikation (muss durch Kanton gestellt und betrieben werden)

<< <K<K <

Abb. 8.1 Logische Netzwerkskizze
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Anforderungen an den Architekten

Die Architektur-Leistungen bzw. Verantwortung beinhalten u.a. auch die baulichelanung

V des Areals mit funktionierenden Fahrwegen und Abstellplatzen
V der Gebaude (Buro, Prifhalle, Giterumschlag, WC/DU fiir externe)
V der Profiler-Waage-Anlage mit Schleppplatte

Spezifische Leistungen fur die Kontrollsysteme beinhalten hauptsachlich die Vorbereitung
der Infrastruktur geméss Tabelle 6.21. Nachstehende Aufzéhlungen sind als zuséatzliche
Planungshinweise zu verstehen und wéahrend der Projektierung durch den zustandigen
Fachplaner im Detail zu klaren.

Tabelle 9.1 Anforderungen an den Architekten

Betreff Beschrieb Bemerkung

Arealkonzept - Schleppkurven

Kabelschutzrohre fur Kontrollsys- - Siehe Tabelle 6.21

teme

Stahlbau - Siehe Tabelle 6.21 Ausfihrungsplanung mit Unter-

stiitzung durch den Projektverfas-

Portal/Galgen fur Profiler: ser Kontrollsysteme

- Ausschreibung (Portal/ Gal-
gen, Halterungen)
Grubenabschluss UPE 180:
- Ausschreibung

Fachplanung Folgende spezifische Aufwéande
sind vorzusehen:
- 4-5 Koordinationssitzungen
- Ergénzen und uberarbeiten
der Plane
- gemeinsame  Fachbaulei-
tung mit dem PV-Kontroll-
systeme

Anforderungen an den Bauingenieur

Die Bauingenieur-Leistungen beinhalten hauptséachlich die statische Beurteilung der ben6-
tigten Infrastruktur geméss Tabelle 6.21. Nachstehende Aufzahlungen sind als zusétzliche
Planungshinweise zu verstehen und wéahrend der Projektierung durch den zustandigen
Fachplaner im Detail zu klaren.

Tabelle 9.2 Anforderungen an den Bauingenieur

Betreff Beschrieb Bemerkung

Statik - Siehe Tabelle 6.21

- Statik auskragender Gru-
benabschluss (Unterfan-
gung UPE 180)

- Statik Portal/Galgen

- Statik Montage Unterkon- | s. Kapitel 6.2.3
struktion der Abgasabsaug-
anlage an das Dach der
Prifhalle

Fachplanung Folgende spezifische Aufwénde
sind vorzusehen:
- 4-5 Koordinationssitzungen
- Ergénzen und Uberarbeiten
der Plane
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Anforderungen an die Elektroplan ung

Die Elektroplanung beinhaltet hauptséchlich die Vorbereitung der Infrastruktur gemass Ta-
belle 6.21. Nachstehende Aufzahlungen sind als zuséatzliche Planungshinweise zu verste-
hen und wahrend der Projektierung durch den zustandigen Fachplaner im Detail zu klaren.

Tabelle 9.3 Anforderungen an die Elektroplanung

Betreff Beschrieb Bemerkung
usv - Fir 1 9-Ra@k Profiler T13

- Fir Messplatz-PC T13
Fachplanung Folgende spezifische Aufwénde

sind vorzusehen:
- 4-5 Koordinationssitzungen
- Ergénzen und uberarbeiten
der Elektroplane
- 2-3 gemeinsame Fachbau-
leitung mit dem Planer Kon-
trollsysteme

Ausschreibung - Fir die Unterstitzung bei | Schatzung ca. 100h im ZMT
der Montage und IBS der
verschiedenen Kontrollsys-
teme sind zusétzliche Re-
giestunden vorzusehen

- L + M -R&k Hauseits

Elektroinstallation Bremsprifstand:

- Siehe Tabelle 6.21

Achsspieltester:

- Siehe Tabelle 6.21

Grubenheber:

- Siehe Tabelle 6.21

Abgasabsauganlagen:

- Siehe Tabelle 6.21
Profiler:
- Siehe Tabelle 6.21
- L+M+1 BS ab-Ratle
inkl. Systemkabel erfolgt
durch den Profiler Lieferan-
ten
- Punktuelle  Unterstiitzung
bei Trasseproblemen durch
Elektroinstallateur (Regie)
- Mithilfe bei der Aufschaltung
von /O fur Alarmibermitt-
lung (Regie, ca. 10-20
Alarme)
Waage:
- Siehe Tabelle 6.21
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Anforderungen an den HLK

-Ingenieur

Die HLK-Ingenieur Leistungen beinhalten hauptséachlich die Vorbereitung der Infrastruktur
gemass Tabelle 6.21. Nachstehende Aufzahlungen sind als zusétzliche Planungshinweise
zu verstehen und wéahrend der Projektierung durch den zustandigen Fachplaner im Detall

zu klaren.

Tabelle 9.4 Anforderungen an den HLK-Ingenieur

Betreff

Beschrieb

Bemerkung

Grubenentliiftung

- Siehe Tabelle 6.21
- Entliftung gemass
EKAS-Richtlinie

Mit zeitlichem Vorlauf (Beleuch-
tung verriegelt bis Grube gespiilt)

Abgasabsaugung Priifhalle

- Planung Abgasabsaugan-
lage erfolgt durch PV- Kon-
trollsysteme

Leistungen HLK:

- Koordination der Lage der
Luftungsverrohrung mit Lie-
ferant Abgasabsauganlage

- Abgasabsauganlage in
Plane tbernehmen

Fachplanung

Folgende spezifischen Aufwande
sind vorzusehen:

- 4-5 Koordinationssitzungen

- Ergénzen und Uberarbeiten
der Pléne
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Betriebsmittel Areal

Folgende Betriebsmittel gehéren zur Grundausristung:

Aschenbecher vor den Torportalen der Prifhalle und Areal (Eingang Gebaude etc.)
Container

Elektro-Stapler

Einfache Vorrichtung flr Schneerdumung

Gebinde flr Streusalz

Gebinde fiur Oelbinder

Leitern unterschiedlicher Léange

Leitkegel (rot/weiss)

<K<K LK LKLKLKL

Betriebsmittel Prifhalle

Nachstehend eine Zusammenfassung der wichtigsten Betriebsmittel fur die Prufhalle:

Abfallcontainer

Ad-Blue-Einrichtung zur Uberpriifung der Kraftstoffe
Anhangerkupplungsschloss

Batterielandegerét inkl. Anschluss

Booster 24 V

Mobiler Druckluftkompressor geeignet fir Schlagschrauber mit 500Nm (mind.
400I/min)

Genlgend Strom-Anschlisse (mehrere Baustromverteiler und T15-Deckenkabelrol-
len)

Bohrmaschine, Winkelschleifer

Bolzenscheider, Brecheisen gross

Distanzmessgerat

Drehmomentschlissel

Handkehrmaschine

Hochdruckreiniger

Kabelrollen

Ketten

LED-Handlampe

Leiter klein und gross

Refraktometer

Reifenfuller

Schréanke fur Werkzeug und Maschinen (von Vorteil sind auch Schwerlastschubladen)
mit integrierten Stromschieben fir Akkus und dergleichen)
Schreibtisch

Staubsauger nass/trocken, leistungsstark

Unterlegekell

Wagenheber

Waschbecken mit Warmwasser

Werkbank mit Schraubstock

Werkzeugwagen komplett

Zangen gross zur Prufung von Gelenkspiel

<<K<K<K<LK<LK<LK<LK<K <<K<K<LK<LK<LKLK<LKLKLKLKKLKKLK < <K<Kk <
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Nachstehende Tabelle listet die zu beachtenden Kostenpositionen fiir die Kontrollsysteme
auf. Wo mdglich und sinnvoll, werden auch Budgetzahlen aufgefiihrt (Preisbasis Jahr

2023).
Tabelle 11.1 Kostenpositionen Kontrollsysteme
Pos | Betreff CHF [exkl. MWST] | Bemerkung
1 | Profiler fur 1 Spur
1.1 | L+M+IBS Profiler 4 0 0 6 ( exkl. PC/IT-Infrastruktur
1.2 | Eichung 2060
1.3 | Messarbeitsplatz --- | 1x PC, Drucker
1.4 | Nachbearbeitungsplatze --- | 3x PC, Drucker
2 | Fahrzeugwaage
2.1 | L+M+IBS mehrteilige Waage 14006
2.2 | Eichung 2060
3 | Kontrollsysteme Priifhalle
3.1 | L+M+IBS Bremspriifstand LKW 10 0 6 ( exkl IT-Infrastruktur
3.2 | L+M+IBS Achsspieltester 3060
3.3 | L+M+IBS Grubenheber 1506 0| exkl. Grubenprofil
4 | Abgasabsauganlage
4.1 | L+M+IBS fur Auspuffanlagen 2256
4.2 | Unterkonstruktion 2060
4.3 | Dachdurchstossung --- | fur das Abluftrohr
5 | Messung unter Verkehr
5.1 | L+M+IBS Hohenkontrolle 1506
5.2 | L+M+IBS Gewichtsmessung 170606
5.3 | Auswerte-Arbeitsplatz 2 5 06 0| erste SW-Lizenz
6 | Videobilder fir Leitstelle --- | Option
7 | Automatische Ableitung --- | Option
8 | Baumeister
8.1 | Waaggrube in Ortsbeton inkl. Entwasserung
8.2 | Schleppplatte vor Profiler ca. 20x3m
8.3 | Gehweg/Schrammbord seitlich von Profiler
8.4 | Fundamente der Portale
8.5 | Prifgrube inkl. Fluchtwege s. EKAS-Checkliste
8.6 | Versetzen Einbaurahmen Bremspriifstand/Achsspiel-
tester
9 | Stahlbau
9.1 | Stahlportale fur Scanner 2560
9.2 | Halterungen 5 6 0 | FAZ, Scanner, usw.
9.3 | Grubenabschluss-Profil --- | z.B. UPE 180
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Tabelle 11.1 Kostenpositionen Kontrollsysteme

Pos | Betreff CHF [exkl. MWST] | Bemerkung

9.4 | Uberdachung Profiler mit seitli. Schirzen --- | Auch andere Lésung mog-
lich

9.5 | Einrichtung fur Schnee- und Eisbefreiung ---

9.6 | Mobile Grubentreppe 2 5 6 0| auf Schienen

9.7 | Grubenabdeckung 5 6 0 | Riffelblech/Gitterrost

10 | Infrastrukturvorbereitung

10.1 | Erschliessung (LWL, Energie) LWL, Energie

10.2 | 19"-Schrank 1x Profiler

10.3 | Gebéaudetechnik UKV, NSV, USV
10.4 | IP-Netzwerk (Access-Switche) Messplatz, Prufhalle
10.5 | WLAN (Access-Points) Profiler, Prufhalle
10.6 | Areal-Beleuchtung

10.7 | Elektroinstallationen 2 0 6 0] fur Kontrollsysteme
10.8 | Miete Hebebiihne --- | fiir Kontrollsysteme
10.9 | Verteilkabine --- | Hohenkontrolle, WIM

11 | Betriebsmittel

11.1 | Areal Kapitel 10.1

11.2 | Prifhalle Kapitel 10.2

11.3 | Elektro-Stapler Tragkraft mind. 2.5t
11.4 | Biroeinrichtung/Arbeitspléatze Mobel, PC

12 | IT-HW Kontrollsysteme

12.1 | IP-Netzwerke (LAN, WLAN) Bereitstell. durch Betreiber
12.2 | DB, Server, Storage fir Profiler Bereitstell. durch Betreiber
12.3 | PC, Drucker Bereitstell. durch Betreiber
12.4 | Burokommunikation Bereitstell. durch Betreiber

13 | Spezifische Dienstleistungen

13.1 | Architekt s. Kapitel 9.1

13.2 | Bauingenieur s. Kapitel 9.2

13.3 | Elektroplaner s. Kapitel 9.3

13.4 | HLK s. Kapitel O
Bemerkungen

- Je nach Dachausfiihrung ergeben sich héhere Aufwande bzw. Kosten flr die Unter-
konstruktion (Statik, Auskragung, Montagemadglichkeiten) der Abgasabsauganlage.

- Bei der IT-Hardware fir die Kontrollsysteme (hauptséachlich Profiler-Ldsung), handelt
es sich um:

bendtigte IP-Netzwerke (WAN, LAN, WLAN)

Losungen fur Datenbank-Applikationen inkl. Storage

Gateway zu externen Servern vom ASTRA bzw. BAZG/BIT

Remote-Zugriff fur die Fernwartung durch die System-Lieferanten

< <<
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Fachanwendung SVKZ

Unter der Fachanwendung SVKZ ist das gesamte Fahrzeug-Profiling-System zu verste-
hen. Die Beauftragung fur die Weiterentwicklung obliegt dem ASTRA Zentralverwaltung
Bern.

Die Kosten fur Wartung, Support und Eichung der in den SVKZ eingesetzten Softwarel6-
sung (Fachanwendung) im Betrieb, werden durch eine zentrale Leistungsvereinbarung
zwischen dem Lieferanten und dem ASTRA Zentralverwaltung Bern abgedeckt.

Eine Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern der ASTRA Zentrale, welche die Rolle des
Anwendungsverantwortlichen und/oder Wartungsleiter austiben, soll friihzeitig erfolgen.
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Begriff

Bedeutung

Achsdetektor

In der Schleppplatte eingelassene Druckschwelle zur Erfassung der Achspositionen

Achslastwaage

Erster kurzer Waagtisch fir Wagung einer einzelnen Achse

Achsspieltester Vorrichtung zur Feststellung von Verschleisserscheinung an Rad- und Achsaufhangung

ANPR Automatic Number Plate Recognition (Kontrollschilderkennung)

AP Arbeitsplatze

App Applikation (Anwendung)

ARV Arbeits- und Ruhezeitverordnung

Bake Transceiver (Sender und Empfanger)

BAZG Bundesamt fiir Zoll und Grenzsicherheit

Bremspriifstand Vorrichtung zum Prifen der Bremsanlage

Briickenwaage Statische Fahrzeugwaage

DB Datenbank

DC Data Center

DMZ demilitarisierte Zone (Schutzzone gegeniiber fremdem Netz)

DSRC-Transceiver Dedicated Short-Range Communication (drahtlose Kommunikation zwischen Fahrzeu-
gen)

EETS European Electronic Toll Service (Europaischer Mautdienst)

EKAS Eidgendssische Koordinationskommission fur Arbeitssicherheit

FAZ Fernanzeige (Grossbildschirm fir Resultatanzeige Profiler)

Fz Fahrzeug

Galgen Variante hintere Stahlkonstruktion horizontal auskragend fur die Aufnahme von Sensorik

Grubenheber Vorrichtung zum Anheben der Fz-Achsen

Grubenkante Abschluss der Prifgrube Hohe fertiger Hallenboden

Guterumschlagplatz

Um- und Abladeplatz als Hilfestellung

IPC

Industrie-PC (robuster Klein-PC)

IT

Information Technology (Informations-Technik)

vz

Interventions-Zentrum

Kontrollplatze

Abstellplatz zur Inspektion und Ladungskontrolle

Langsscanner Laser-Scanner fir die Bestimmung der Langsposition

Leitstelle Raum mit PC-Arbeitsplatz (Messplatz) mit direkter Sicht auf Profiler/Waage

LSVA Leistungsabhéngige Schwerverkehrsabgabe

M40 Kabelschutzrohr mit Aussendurchmesser 40mm

METAS Eidgendssisches Institut fur Metrologie

Midi SVKZ mit 1x Profiler/Waage und 1x Prufbahn in der Prifhalle

Nachbearbeitungs- PC-Arbeitsplatze fiir die Nachbearbeitung der einzelnen Kontrollen

platze

oT Operational Technology (Raum fiir Betriebs-Technik)

Portalabsaugung Absaugvorrichtung fir Kiihlaggregate

Profiler System zur Vermessung von Fz (Léange, Breite, Hohe)

Prifgrube Begehbare Arbeitsgrube zu technischer Kontrolle der Unterseite der Fahrzeuge

Priifhalle Geschlossene Halle mit einer Prifbahn (Grube, Bremsprifstand, Achsspieltester, Gru-
benheber)

PV Projektverfasser

Querscanner Laser-Scanner fur die Profilaufnahme (Querschnitte)

RAS Remote Access Service (Fernzugriff fur Unterhalt)

Schleppkurve Kreisbogen eines Fz mit eingeschlagenem Rad

Schleppplatte Betonplatte ohne Langs- und Quergefalle

Sicherstellungsraum

Raum zur Sicherstellung bzw. Zwischenlagerung von Ware
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Begriff

Bedeutung

Simultanmonitor

Redundanter Grossbildschirm (ca. 400608)

SPS

Speicherprogrammierbare Steuerung

Stahlportal

Vordere und hintere Stahlkonstruktion als Torbogen fiir die Aufnahme von Sensorik

Stilllegeplatze

Abstellplatz fur stillgelegte Fahrzeuge

SVKZ

Schwerverkehrs-Kontroll-Zentrum

Taster-Box Box mit Steuertasten

TUK Technische Unterwegskontrolle

UNP U-Stahl-Normalprofil

VMware Virtuelle Serverumgebung

VPN Virtual Private Network (verschliisselte Online-Verbindung)

VPS Vehicle Profiling System (Profiler)

Waagtisch Mehrteilige Briickenwaagen bestehen aus mehreren Waagen (Tischen) welche einzeln

oder im Verbund messen

Wageterminal

Anzeigeeinheit der Briickenwaage

WLAN

Wireless Local Area Network (drahtloses Netzwerk)
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Bundesgesetze

[1] Schweizerische Eidgenossenschaft (1958), «Strassenverkehrs gesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958»,
SR 741.01, www.admin.ch.

Verordnungen

[2] Schweizerische Eidgenossenschaft (2007), «Strassenverkehrskontrollverordnung (SKV) vom 28. Méarz
2007», SR 741.013, www.admin.ch.

Dokumentation / Berichte

[3] Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, «<EKAS Checkliste Arbeitsgruben  vom Juni 2012» ,
6806.d, www.ekas.ch.
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