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Plan sectoriel des transports – partie infrastructure route 28.06.2018 
FICHE D’OBJET 3.1 

FO 3.1 Genève 

Informations générales 

• Canton : Genève 

• Territoire d'action du Projet de territoire Suisse : Métropole 

Lémanique 

• Communes concernées : Bardonnex, Perly-Certoux, Plan-les-

Ouates, Lancy, Confignon, Bernex, Vernier, Meyrin, le Grand-

Saconnex, Pregny-Chambésy, Bellevue 

• Autorité compétente : OFROU 

• Services concernés: Services cantonaux et communaux, OFT, 

ARE, OFAC 

• Autres partenaires : CFF, Aéroport international de Genève 

Renvois :  

Chap. 4.2/4.5/4.6 

Chap. 5.2 

FO 3.2 

 

Bases :  

Message du 26 février 
2014 relatif à l‘arrêté 
fédéral concernant 
l‘allocation des moyens 
financiers nécessaires 
pour la deuxième période 
du programme 
d‘élimination des goulets 
d‘étranglement du réseau 
des routes nationales 

Verkehrsmanagement 
Schweiz, Konzept 
Pannenstreifenum-
nutzung, Ausgabe 2013 
V1.00 

Projets 

Élargissement N1 Perly – Bernex : passage à 2x3 voies du tronçon 
de 3 km situé entre l'échangeur de Perly et la jonction de Bernex. Ce 
tronçon inclut également l'élargissement du tunnel de Confignon 
dans la direction "France" et la réalisation d'un 3ème tube dans la 
direction « Lausanne ». 

Élargissement N1 Bernex – Genève-Aéroport : passage à 2x3 voies 
du tronçon de 5 km situé entre les jonctions de Bernex et de Meyrin. 
Ce tronçon inclut également les élargissements de la tranchée de 
Chèvres et du tunnel de Vernier (élargissement du tube direction 
« Lausanne » et nouveau 3ème tube direction « France »). 

Élargissement N1 Genève-Aéroport – Le Vengeron : passage à 2x3 
voies du tronçon de 4,5 km situé entre la jonction de Meyrin et 
l'échangeur du Vengeron. Ce tronçon inclut également le 
réaménagement de la jonction du Grand-Saconnex (projet ad hoc 
ne faisant pas partie de l'élargissement). 

Jonction N1 Vernier-Canada : réalisation d'une nouvelle demi-
jonction autoroutière au niveau du Rhône, tournée côté France. 

Jonction N1 Lancy-Sud : réalisation d'un complément à la demi-
jonction actuelle, tourné côté Acacias-Etoile. 

Réaffectation de bande d'arrêt d'urgence N1 Genève Aéroport – 
Versoix : réaffectation permanente sur une longueur de 2,7 km des 
bandes d'arrêts d'urgence avec une exploitation temporaire durant 
les heures de pointe. 

Sur la carte des objets, le projet de RBAU est partiellement superposé au projet 
d’élargissement N1 Genève-Aéroport – Le Vengeron. 

  



"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Genève

Geneva

Placed'armes deGenève

Place detir Bernex

DésenchevêtrementChâtelaine

Genève

9

9

11

116

118

BLN/IFP 1204

115

Jonction N1Vernier-Canada

Jonction N1Lancy-Su d

Elargissem ent N1Perly – Bernex

Elargissem ent N1
Bernex – Genève-Aéroport

RBAU N1 GenèveAéroport – Versoix
Elargissem ent N1Genève-Aéroport– Le Vengeron

RBAU N1 Echangeu rLe Vengeron – Coppet– Nyon,cf. FO 3.2 Genève - Nyon
Élargissement N1Le Vengeron – Coppet,cf. FO 3.2 Genève - Nyon

Plan sectoriel des transports, partie infrastructure route
FO 3.1 - Genève

1 : 50'000© OFROU, OFT, ARE, OFEV, OFC, OFPP, OFS, swisstopo



Plan sectoriel des transports – partie infrastructure route 28.06.2018 
FICHE D’OBJET 3.1 

Fonction et justification 

Tout le contournement autoroutier de l'agglomération genevoise a 
été identifié comme un secteur problématique en termes de capacité 
puisqu'il est d'ores et déjà par endroit saturé durant les heures de 
pointe. A l'horizon 2030, il atteindra un degré de saturation III. 

A long terme, un élargissement à 2x3 voies permettra de résoudre le 
problème de capacité sur ce couloir et d'y renforcer la sécurité. Le 
tronçon Genève-Aéroport – Vengeron est classé dans le module 1, 
les tronçons Perly – Bernex et Bernex – Genève-Aéroport dans le 
module 2. 

Le projet d'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence (RBAU) entre 
Genève-Aéroport et Versoix est prévu sur le même tronçon et 
permettra de soulager fortement les problèmes de saturation et de 
sécurité.  

Le projet de nouvelle demi-jonction à Vernier-Canada doit permettre 
de soulager la jonction de Vernier, le tunnel du même nom et 
améliorer l'accessibilité au secteur des zones d'activités de la 
ZIMEYSA. 

Le projet de complément à la demi-jonction actuelle de Lancy-Sud 
doit permettre l'utilisation de l'autoroute entre le secteur de Genève-
Sud et le secteur de la Praille, afin notamment de soulager le réseau 
routier local. 

 

Démarche 

Avec la libération des crédits d'étude de la deuxième tranche du 
programme de suppression des goulets d'étranglement, les études 
de projet général débutent sur les différents tronçons du 
contournement. Les tronçons sont classés dans les modules  
suivants : 

• Perly – Bernex et Bernex – Genève-Aéroport : module 2; 

• Genève-Aéroport – Le Vengeron : module 1; 

L'étude du projet de RBAU est menée en parallèle et une 
coordination avec le projet d'élargissement à 2x3 voies devra 
permettre de trancher sur l'opportunité de réaliser le projet de RBAU 
ou directement celui des 2x3 voies. 

Le projet général de la demi-jonction de Vernier-Canada est en 
cours d'élaboration. Le projet général du complément de jonction de 
Lancy-Sud a été achevé et les études de projet définitif ont débuté. 

Le projet d'élargissement entre Perly et Bernex devra être 
développé en tenant compte de la zone IFP no 1204 et concernant 
le Rhône genevois. Le projet d’élargissement entre Bernex et 
Genève-Aéroport devra être développé en tenant compte du plan 
sectoriel des surfaces d’assolement. 

 

 



Plan sectoriel des transports – partie infrastructure route 28.06.2018 
FICHE D’OBJET 3.1 

Les projets doivent être vérifiés quant au besoin de coordination 
avec les projets du plan sectoriel Infrastructure rail ainsi que 
coordonnés dans le cadre de la planification lorsque cela est 
conforme au but. Cela concerne les objets-SIS 
« Désenchevêtrement Châtelaine » et « Aménagement du nœud de 
Genève ». 

 

Etat de la décision 

Élargissement N1 Perly – Bernex  

Élargissement N1 Bernex – Genève-Aéroport 

Élargissement N1 Genève-Aéroport – Le Vengeron 

Jonction N1 Vernier-Canada 

Jonction N1 Lancy-Sud 

Réaffectation de bande d'arrêt d'urgence N1 Genève Aéroport – 
Versoix 

 

A l'examen 

A l'examen 

Arrêtée 

A l'examen 

Arrêtée 

A l'examen 

Etat de la coordination 

Les projets structurants pour le plan sectoriel sont : 

Élargissement N1 Perly – Bernex 

Élargissement N1 Bernex – Genève-Aéroport 

Élargissement N1 Genève-Aéroport – Le Vengeron  

Jonction N1 Vernier-Canada 

Jonction N1 Lancy-Sud 

Réaffectation de bande d'arrêt d'urgence N1 Genève Aéroport – 

Versoix 

 

CR CC IP 

 


  

  

  

  

  
 

Inscriptions dans d'autres documents de planification 

Le projet d'élargissement à 2x3 voies entre le Perly et Le Vengeron 
(objets 2.1, 2.2 et 2.3) figure dans le plan directeur cantonal 
genevois, avec la mention « coordination en cours ». 

Le projet de réaffectation de bande d’arrêt d’urgence est suspendu 
au profit du projet général d’élargissement. 

Le projet de jonction de Vernier-Canada figure dans le plan directeur 
cantonal genevois, avec la mention « coordination en cours ».  

Le projet de complément à la jonction de Lancy-Sud figure dans le 
plan directeur cantonal genevois, avec la mention « coordination 
réglée ». 

Indications :  

Plan directeur du canton 
de Genève, remaniement 
2015 

 

 



Plan sectoriel des transports – partie infrastructure route 28.06.2018 
FICHE D’OBJET 3.2 

FO 3.2 Genève – Nyon 

Informations générales 

• Canton : Genève, Vaud   

• Territoire d'action du Projet de territoire Suisse : Métropole 

Lémanique  

• Communes concernées : Pregny-Chambésy, Bellevue, Collex-

Bossy, Versoix, Mies, Tannay, Commugny, Chavannes-de-

Bogis, Bogis-Bossey, Céligny, Crans-près-Céligny, Arnex-sur-

Nyon, Eysins, Signy-Avenex, Nyon 

• Autorité compétente : OFROU 

• Services concernés : Services cantonaux et communaux 

• Autres partenaires : CFF 

Renvois :  

Chap. 4.2/4.5 

Chap. 5.2  

FO 3.1 

 

Bases :  

Message du 26 février 
2014 relatif à l‘arrêté 
fédéral concernant 
l‘allocation des moyens 
financiers nécessaires 
pour la deuxième période 
du programme 
d‘élimination des goulets 
d‘étranglement du réseau 
des routes nationales 

Verkehrsmanagement 
Schweiz, Konzept 
Pannenstreifenum-
nutzung, Ausgabe 2013 
V1.00 

Projets 

Élargissement N1 Le Vengeron – Coppet : passage à 2x3 voies du 
tronçon de 10,5 km situé entre l'échangeur du Vengeron et la 
jonction de Coppet. 

Élargissement N1 Coppet – Nyon : passage à 2x3 voies du tronçon 
de 7,5 km situé entre les jonctions de Coppet et de Nyon. 

Réaffectation de bande d'arrêt d'urgence N1 Echangeur Le 
Vengeron – Coppet – Nyon : réaffectation sur une longueur de 18 
km des bandes d'arrêts d'urgence avec une exploitation temporaire 
durant les heures de pointe. Les jonctions de Coppet et Nyon 
doivent également être corrigées. 

Sur la carte des objets, le projet de RBAU est superposé aux projets 
d’élargissement N1 Le Vengeron – Coppet et N1 Coppet – Nyon. 

Fonction et justification 

Le couloir d'approche de l'agglomération du Grand Genève a été 
identifié comme un secteur problématique en termes de capacité 
puisqu'il est d'ores et déjà saturé durant les heures de pointe. A 
l'horizon 2030, il atteindra un degré de saturation III. 

A long terme, un élargissement à 2x3 voies permettra de résoudre le 
problème de capacité sur ce couloir et d'y renforcer la sécurité. En 
attendant, l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence (RBAU) sur ce 
même tronçon permettra de soulager fortement les problèmes de 
saturation et de sécurité.  
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